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COMMANDER AUPRÈS DE VWR INTERNATIONAL, 

NOTE IMPORTANTE : l’ensemble des articles présentés dans ce catalogue se destinent à usage de laboratoire et ne sont pas adaptés à la consommation ou à l’utilisation en tant que médicaments pour 
les êtres humains comme pour les animaux, à moins que cela ne soit expréssement précisé dans le descriptif technique. Les commandes pour les produits tels classés comme poisons, alcools ou matières 
dangereuses sont soumises aux règles de contrôle en vigueur. Pour des raisons sanitaires et de sécurité, nous ne sommes pas habilités à vendre aux particuliers ou de livrer à des adresses résidentielles. 
Les appels passés à nos services peuvent être enregistrés à des fins de formation de notre personnel. Nos conditions générales de vente se trouvent sur notre site Internet, fr.vwr.com.

C’EST SIMPLE ET RAPIDE
Pour joindre notre Service Clients 

Par téléphone : +41 (0)22 994 91 00
• Pour placer une commande
• Pour suivre le statut de votre commande et les détails de livraison
• Pour demander une offre
• Pour en savoir plus sur nos prix

Par télécopie : +41 (0)22 994 91 09 

Par e-mail : info.ch@vwr.com

Par courrier : 
VWR International S.à r.l.
Rue Neuve 7
1260 Nyon

Site Internet : http://ch.vwr.com
Simple et rapide : commandez en ligne sur notre webshop.
Notre webshop vous offre un accès 24/7 à notre entière gamme, 
y compris tous les produits chimiques.

Service Technique
La rubrique “Service Technique” de notre site Internet (ch.vwr.com) 
regorge d’informations pratiques.

Toutefois, si vous souhaitez obtenir plus de détails sur un produit, vous 
pouvez contacter nos experts techniques pour une réponse précise.

Par e-mail : techsupport.ch@vwr.com

Certificats d’analyse, certificats de spécification, produits VWR Chemicals : 
http://ch.vwr.com ou par e-mail : regulatory.affairs.ch@vwr.com 

Autres certificats ou demandes : si votre application avec un produit VWR nécessite 
d’autres documents ou une procédure de « Change Control », prenez contact avec VWR 
et demandez à être mis en relation avec le service « Affaires réglementaires ».
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Investissement continu
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Un siècle de fiabilité et de  
savoir-faire, un style moderne.

BIENVENUE DANS LE MONDE DES PRODUITS 
CHIMIQUES VWR® POUR LES LABORATOIRES 
ET LA PRODUCTION
Les marques disponibles dans notre catalogue s’efforcent depuis plus de cent ans d’offrir deux avantages aux 
scientifiques du monde entier : travailler le plus facilement et le plus efficacement possible..
Nous mettons à votre disposition des produits de qualité, à des tarifs compétitifs, et ce pour toutes les 
applications.
En écoutant les retours de nos clients, nous avons pu développer et améliorer une gamme comprenant :

• des milliers de produits pour l’analyse, la recherche et la production, parmi lesquels de très 
nombreuses nouveautés

• plusieurs grades adaptés à chaque application
• des conditionnements adaptés aux laboratoires et à la production
• des services de production sur mesure

VWR continue d’investir dans le développement et l’acquisition de sociétés leaders sur le marché de l’équipement 
de laboratoire, des produits chimiques pour la production et les Sciences de la Vie telles qu’AMRESCO®, 
United Biochemicals, Anachemia, PTI, Seastar, Klinipath et Q Path®, entre autres, pour augmenter ses capacités de 
production. Cela nous permet de continuer d’élargir notre portefeuille de produits, nos capacités logistiques et 
notre niveau de service.

Nous ne perdons jamais de vue le fait que nous devons rester strictement conformes à la directive européenne 
REACH, au système général harmonisé d’étiquetage des produits chimiques dangereux (GHS) ainsi qu’aux lois locales. 

VWR a également largement investi dans des systèmes d’amélioration de la qualité et l’excellence des processus, et 
continuera d’oeuvrer en faveur du développement durable.

Investissement continu dans les sites de production
Les sites de production de VWR en France et en Belgique ont récemment été agrandis pour accueillir de nouvelles 
lignes de remplissage automatiques et semi-automatiques visant à améliorer nos performances ... et donc à vous 
simplifier la vie. 

Ceci inclut un important réaménagement des installations de contrôle qualité du site d’Haasrode en Belgique.
Le laboratoire y a plus que doublé en taille et il comprend désormais des zones dédiées à l’analyse instrumentale 
ou l’analyse biochimique. La chimie se développant avec des analyses courantes de niveau ppb et ppt, des 
spécifications reproductibles de plus en plus strictes sont requises. Chez VWR, nous testons chaque lot selon des 
paramètres stricts, car nous pensons que les résultats types ne sont pas suffisants. Les nouveaux instruments et la 
formation continue de notre personnel nous permettent d’anticiper vos besoins. Nos sites sont régulièrement 
audités par nos clients et obtiennent de très bons résultats.
VWR utilise des salles propres classées ISO 7 pour le remplissage des produits de qualité pharmacopée. 
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Aidez-nous à 
vous aider

Pour les tarifs, créez 
votre compte ou 
identifiez-vous sur 
vwr.com

VOTRE CATALOGUE VOUS AIDE À FAIRE LES BONS CHOIX  

Obtenez la qualité adaptée à vos besoins. Nos produits ont un code couleur en fonction de leur application.

Acétone HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Absorbance (345 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (360 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01
Transmittance (345 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (360 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20067.290 1 l Flacon Verre
20067.320 2,5 l Flacon Verre
20067.400 4 l Flacon Verre

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/mol

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Numéro de classification de 
risque des Nations unies

Substance

Symboles de danger GHS (CLP)
Libellé de signalisation (voir p. XIV)

Numéro d’enregistrement CAS 
(Chemical Abstract Service)

Formule et données physiques

Code couleur permettant d’identifier le grade et 
l’application générale du produit (voir guide p. III)

Description du produit (classe y compris) 

Spécifications garanties au 
moment de la mise sous presse 
(pour les mises à jour et les 
résultats par lots, rendez-vous sur 
le site vwr.com)

Numéro de code article à utiliser lors des commandes Unités de vente (conditionnement) Conditionnement normal pour cet article 

• Veuillez indiquer votre numéro de client (ou de livraison) lors de la commande
• Si vous avez besoin d’assurer le suivi de commandes téléphoniques par télécopieur ou par voie postale, 
 veuillez indiquer clairement « Confirmation de commande »
• Veuillez indiquer les références complètes du catalogue lors de la commande  
• Indiquez clairement la quantité requise

Numéro d’enregistrement REACH

Couleur Grade/qualité Applications principales/caractéristiques

HiPerSolv® CHROMANORM® Applications HPLC : LC-UV, LC-MS et applications préparatives

PESTINORM® Applications GC/GLC : Détection par ECD, PND et GC-MS, y compris les analyses de résidus de pesticides

SpectrosoL® / SPECTRONORM Spectroscopie 

ARISTAR® / NORMATOM® Acides, réactifs, étalons et solvants de haute pureté pour l’analyse de traces (IC, ICP, ICP-MS)

Solvants deutérés et anhydres Spectroscopie RMN, synthèse organique

Solvants pour synthèse peptidique Synthèse peptidique

AnalaR® NORMAPUR® ACS réactif Ph. Eur. Réactifs de qualité analytique pour l’industrie pharmaceutique, normes ACS & spécifications réactif Ph. Eur.

AnalaR® NORMAPUR® Réactifs et étalons de qualité analytique

AVS® TITRINORM® / ConvoL® NORMADOSE® Solutions concentrées / prêtes à l’emploi, réactifs analytiques pour calibration et titrage volumétrique

Réactifs Ph. Eur. Gamme d’étalons et de solutions cités dans la Ph.Eur. pour une utilisation en laboratoire

Étalons Étalons de couleur AAS, ASTM et Ph. Eur., indice d’huile hydrocarbure, conductivité, spectrophotométrie UV/Vis

Produit de grade pharmacopée Produits pour la production pharmaceutique ou biopharmaceutique

GPR RECTAPUR® Réactifs pour un usage général en laboratoire

LABWASH® Produits de nettoyage pour usage en laboratoire

TECHNICAL, TechniSolv® Réactifs avec une spécification limitée pour un usage général en laboratoire

Papiers, bandelettes, rouleaux et colorants 
indicateurs, dont DOSATEST® et Rota®

Papier pH et colorants, secs ou en solution

Electran® Réactifs d’électrophorèse

Biologie moléculaire* Réactifs indiqués pour une utilisation en biologie moléculaire, y compris les auxiliaires (comme le gel de silice)

Pour biochimie* Produits biochimiques et enzymes

Pour la microbiologie Milieux de culture préparés pour les applications microbiologiques

Q Path® Pour utilisation en hystologie et cytologie 

Gurr® Colorants pour la microscopie

Produits pour diagnostic à partir d’échantillons 
de tissus

Réactifs pour hématologie, cytologie et histologie classiques

Pour analyse environnementale Réactifs en sachets et produits pour applications environnementales
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Grade Applications principales / spécifications
ACS Conforme aux spécifications et procédures définies par l’American Chemical Society
Biotechnologies Adapté aux applications de biologie moléculaire
Conjugaison Adapté aux conjugaisons d’enzymes
Électrophorèse Adapté aux applications d’électrophorèse
FCC Conforme aux spécifications et procédures définies par le Food Chemicals Codex
Haute pureté Qualité supérieure pour les applications sans normes définies
PFGE Adapté à l’électrophorèse en champ pulsé
Protéomique Adapté aux applications protéomiques
Réactif Matériau de haute pureté conforme aux caractéristiques citées dans la description du produit
RIA Adapté aux applications ELISA ou toute autre application basée sur l’immunologie
Séquençage Adapté à une utilisation impliquant des équipements automatisés de séquençage capillaire
Culture tissulaire Adapté aux applications de culture tissulaire
Ultra-pur Niveau de pureté supérieur à celui décrit dans diverses monographies

Veuillez noter que ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre agence VWR ou de votre conseiller commercial.

GAMMES POUR SCIENCES DE LA VIE

Start Pure
La pureté détermine vos résultats et la réussite de vos recherches.
Vous devez avoir entièrement confiance en votre fournisseur car votre travail et 
votre réputation en dépendent.

Chez VWR Life Science, nous méritons la confiance de nos clients en exigeant les 
standards les plus rigoureux en matière de pureté pour chacun de nos produits.
VWR dispose de 35 ans d’expérience auprès de l’ensemble de la communauté des 
Sciences de la Vie, de la recherche fondamentale jusqu’à la production à grande 
échelle, dans les domaines du diagnostic et des produits biopharmaceutiques.

Des conditionnements de taille adaptée sont proposés à nos clients de la R&D et de 
l’enseignement ; certains réactifs et produits biochimiques, quant à eux, sont 
vendus en vrac et par lots spécifiques à nos clients industriels.

Des formats pratiques ont été pensés pour favoriser une meilleure utilisation des 
ressources et de nombreux produits ont été élaborés pour minimiser l’exposition 
aux matières dangereuses et faciliter leur mise au rebut.

La pureté est le fondement de toute chose en Sciences de la Vie, et nous appliquons 
cet adage à tout ce que nous faisons.
Laissez-nous vous aider à faire la différence dans votre travail et dans notre monde.
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INNOVATION CONSTANTE

Pour l’analyse de traces
Depuis les préparations d’échantillons les plus précises avec les acides 
de haute pureté NORMATOM® jusqu’aux solutions étalons ARISTAR®  
ICP/ICP-MS et AVS® TITRINORM® pour IC, VWR vous propose une 
solution complète en matière d’analyse de traces.

Ce catalogue comprend les nouvelles gammes suivantes :

• Acides de haute pureté NORMATOM® Ultrapure, produits par distillation en dessous du point 
d’ébullition avec 65 spécifications au niveau ppt 

• 30 nouveaux éléments pour ICP-MS à 1000 mg/l en conditionnements de 100 ml
• Gamme de solutions étalons ICP-MS à 10 mg/l en conditionnements de 100 ml
• Extension des solutions étalons ICP à 10 000 mg/l en conditionnements de 500 ml
• 70 nouveaux étalons de chromatographie ionique à 1000 mg/l dans de l’eau en conditionnements 

de 100 ml 
• Étalons multi-éléments pour ICP répondant aux tendances d’application

Tous les étalons sont couverts par nos certificats d’analyse complets pour les résultats par lots 
spécifiques, rattachés à NIST, contrôlés par un laboratoire accrédité ISO 17025 et conformes au guide 
ISO 34. 

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous disposons également d’un service de production à 
façon disponible dans de nombreux pays. 

Nous étoffons sans cesse notre offre.

Découvrez ci-dessous quelques récents ajouts.
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Une mine de nouveaux solvants

La gamme HiPerSolv® CHROMANORM® comprend désormais les articles suivants : 

• Acétonitrile et méthanol de qualité Super Gradient réactif Ph. Eur. adaptés aux 
équipements UPLC/UHPLC, en flacons en verre de 1, 2,5 et 4 l et flacons en 
aluminium de 5, 10 et 28 l 

• Acétonitrile et méthanol LC-MS Ultra pour les méthodes LC-MS les plus sensibles 
• Mélanges, solvants et additifs LC-MS 

La gamme PESTINORM® s’est enrichie des articles suivants :

• Solvants Headspace - DMF, DMSO, N,N-Diméthylacétamide, N-Méthyl-2-
pyrrolidone, 1,3-Diméthyl-2-imidazolidinone

• Solvants SUPRA TRACE - pour détermination des composants à point d’ébullition 
moyen à élevé, et même à point d’ébullition bas

• Tout-en-un : performances garanties pour toutes les applications et méthodes 
(GC-ECD, GC-FID, GC-MS)

La dernière nouveauté en matière de solvants anhydres est une gamme complète de 
15 solvants avec une très faible teneur en eau (moins de 30 ppm pour la majorité), 
disponibles en flacons de 250 ml avec bouchon à septum et flacons en verre de 1 l. 
Comprend 2 qualités supplémentaires d’acétonitrile pour la synthèse d’ADN.

Réactifs pour la détection d’eau par la 
méthode Karl Fischer
Titrage volumétrique et coulométrique avec avantages uniques  

• Solutions et réactifs prêts à l’emploi pour le titrage Karl Fischer
• Points finaux rapides, stables et précis
• Stabilité et durée de vie à long terme
• Chaque lot est testé en application

L’excellence en électrochimie
• Tous nos tampons pH sont désormais contrôlés par un laboratoire de 

contrôle qualité accrédité ISO EN 17025
• NOUVEAUX tampons à 25 °C 
• NOUVELLES solutions tampons en sachets
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La référence
• Une large gamme de nouveaux étalons de propriétés physiques, notamment le point de fusion, la 

DCO, l’indice de réfraction, la densité et la viscosité 
• 68 nouveaux étalons USP ont été ajoutés à la gamme d’étalons de réactifs Ph. Eur. existante avec 

plus de 250 solutions « prêtes à l’emploi »
• 22 nouveaux étalons de référence secondaire pour la GC avec certificat d’analyse complet (y 

compris la méthode analytique permettant de déterminer la pureté et le dosage, les dates de 
fabrication et d’expiration et les données de traçabilité d’un lot courant spécifique d’étalon 
primaire)

Guide pratique VWR pour la microbiologie
•	 Une	gamme	complète	de	milieux	de	culture	déshydratés	et	prêts	à l’emploi	

• Des matières premières de haute qualité rigoureusement sélectionnées

• Conformité aux normes internationales, telles que les normes ISO et la pharmacopée

•	 Disponibles	en	formule	standard	et	sans	composant	d’origine	animale

• Produits disponibles en stock

• Milieux à façon disponibles sur demande

Amélioration du conditionnement : la sécurité avant tout
De plus en plus de nos acides et solvants sont désormais également disponibles en flacons en 
PE-HD pratiquement incassables, légers et faciles à manipuler. Mais ne vous inquiétez pas pour la 
qualité : les spécifications et la durée de vie restent les mêmes que dans des flacons en verre.

Comprimés catalyseurs Kjeldahl
Depuis plus de 120 ans, la détermination de la teneur en 
azote selon la méthode Kjeldahl est la norme reconnue 
au niveau international. Elle est utilisée pour les 
produits laitiers, les produits à base de viande, la bière, 
les céréales et dans les analyses environnementales.
20 catalyseurs différents de 3,5 et 5 g ont été ajoutés.
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QUALITÉ, FIABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
CŒUR DE NOS PRODUITS CHIMIQUES

Qualité et excellence des processus
VWR a été le tout premier grand fournisseur d’équipements scientifiques européen à obtenir la triple certification 
de conformité aux normes internationales :
• Qualité - ISO 9001:2008
• Environnement - ISO 14001:2004 
• Santé et sécurité - OHSAS 18001:2007

Notre certification pour l’ensemble de notre activité offre à nos clients l’assurance que nous passons des 
inspections régulières de la part d’un organisme de certification tiers : ce dernier vérifie l’organisation de nos 
processus et les facteurs humains/techniques qui pourraient affecter la qualité et l’environnement.
Cela garantit à nos clients que le service que nous offrons est de la meilleure qualité. VWR n’a de cesse d’élargir 
ce périmètre et détient désormais les certifications suivantes :
• ISO/CEI 17025:2005 pour des services dans divers pays et pour des services d’étalonnage de pipettes utilisées 

dans toute l’Europe
• ISO 13485:2003 pour la fabrication de consommables pour les laboratoires de pathologie et cytopathologie
• BPD pour les médicaments dans certains pays
• Accréditation ISO EN 17025 de nos laboratoires pour l’électrochimie

Notre certification porte actuellement sur les éléments suivants :  
Approvisionnement, commercialisation, stockage, distribution et vente de produits chimiques, consommables, 
équipements de laboratoire, meubles et systèmes d’information de laboratoires. Mélange, remplissage, analyse 
et conditionnement des produits chimiques. Régénération des résines. Installation, maintenance, validation, 
étalonnage et réparation d’équipements de laboratoire. Fourniture de services de formation.

Ressentez l’alchimie !
Depuis presque 170 ans, nos clients cherchent sans relâche les réponses qui contribueront à améliorer les 
conditions de vie de chacun. Notre mission consiste à identifier et sélectionner pour eux les produits et services 
les plus adaptés à leurs travaux, à simplifier les processus et à permettre aux laboratoires et sites de productions 
de travailler plus rapidement et plus efficacement.
Pour ce faire, VWR a mis en place un réseau mondial, et continue d’y investir.

• Sites de production dédiés certifiés ISO 9001 se préparant à des accréditations ISO 17025 et ISO 17034
• Installations fournissant de l’eau de « qualité pour injection » (USP et Ph. Eur. 0169), de l’eau hautement 

purifiée (Ph. Eur. 1927) et de l’eau purifiée (Ph. Eur. 0008)
• Équipes de contrôle qualité internes hautement qualifiées, utilisant des méthodes modernes et validées, avec 

des équipements et des instruments de pointe suivant généralement les exigences USP, Ph. Eur. ou ACS  
• Équipes d’experts en assurance qualité et affaires réglementaires garantissant la qualité des produits, la 

conformité juridique et la conformité aux dernières exigences de la pharmacopée
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Chez VWR, rien n’est « typique »
VWR n’a pas de résultats typiques, notre travail consiste à vous fournir des produits fiables, reproductibles et cohérents 
d’un lot à l’autre. Cela signifie que nous testons, à votre place, chaque paramètre de chaque spécification afin de 
garantir des résultats réels. Toute notre documentation est disponible sur Internet dans 7 langues. Vous pouvez ainsi 
accéder aux certificats d’analyse, aux spécifications des produits et aux caractéristiques de conditionnement ainsi 
qu’aux données de santé et de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Voici un aperçu de certaines des méthodes analytiques de routine
• Méthodes de chimie classiques conformes aux exigences pharmaceutiques
• Titrages volumétriques, potentiométriques et photo-optiques, dont titrages coulométriques et volumétriques 

Karl Fischer 
• Mesure du pH au niveau de précision le plus élevé dans des récipients de mesure à chemise d’eau avec contrôle de 

la température 
• Mesure de la turbidité, de la conductivité et de la densité
• Spectroscopie par UV, Vis, FT-IR et fluorescence
• Colorimétrie, réfractométrie, détermination des points de fusion et d’ébullition
• Analyse des traces métalliques - analyses utilisant la technologie ICP-MS, ICP-OES ou AAS par flamme
• Analyse GC-FID
• Analyses GC-PND et GC-ECD pour la quantification de potentiels pesticides
• Technologies headspace-GC et GC-MS pour les solvants résiduels et les impuretés organiques à l’état de traces
• HPLC et UPLC pour les solvants de haute pureté utilisés en chromatographie et spectroscopie
• Détecteurs de spectroscopie de masse simples et triple quadripôle sensibles : SQD-MS, GC-MS, HPLC-MS, ICP-MS
• Analyse du carbone organique total (TOC) de l’eau en plages ppb
• Tests biologiques, notamment taux d’endotoxines, de DNase, de RNase et de protéase
• Études de stabilité à température ambiante et dans des températures de conditions de stockage à changement 

accéléré 
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Soutenez le développement durable
VWR reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la société, de nos clients et de notre communauté d’adopter des 
pratiques commerciales durables et responsables. Nous comprenons également que nos clients ont des impératifs 
et des objectifs en la matière et qu’il est de notre devoir de les aider à les atteindre.

Chez VWR, nous abordons le développement durable afin de respecter les trois principaux objectifs 
définis par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies : 
• Impact social (Individus) 
• Protection de l’environnement (Planète) 
• Croissance économique (Performance)

Chaque domaine de notre entreprise est mesuré en fonction de ces principes, depuis le choix des matériaux pour 
produire ce catalogue et les qualités environnementales des imprimantes jusqu’à la conformité mondiale des 
implantations de VWR avec la loi Sarbanes-Oxley de 2002 garantissant l’intégrité financière. Notre réseau 
logistique intégré et nos capacités de commerce électronique nous dotent de pratiques efficaces, depuis le 
regroupement des commandes jusqu’à la collecte libre des déchets de conditionnement*.

Pour les requêtes relatives à la qualité et la certification, écrivez à euqualitysupport@vwr.com 

Pour les requêtes relatives au développement durable, écrivez à sustainability@vwr.com

Pour plus d’informations, visitez le site vwr.com , rubrique « À propos de VWR »

*La collecte libre des déchets de conditionnement n’est pas disponible dans tous les pays.
Contactez votre agence VWR pour obtenir des conseils.
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VWR, UN PARTENAIRE AUQUEL VOUS POUVEZ VOUS 
FIER EN TERMES DE PRODUCTION CHIMIQUE.

VWR continue d’investir dans des sites de production pour étendre sa gamme et 
être certain de toujours satisfaire les attentes et exigences de l’ensemble de ses 
clients. La plupart de ces produits chimiques peuvent être utilisés en production 
et sont disponibles en quantités industrielles. La marque VWR Chemicals est 
produite et distribuée exclusivement par VWR. Nous avons fait l’acquisition 
de nouveaux fabricants (et continuons de le faire) pour améliorer notre offre 
à destination de la production pharmaceutique et biopharmaceutique, du 
diagnostic ou du bioprocessing.

Quelques investissements récents de VWR dans les produits 
chimiques pour la production
• Acquisition d’UBI, aujourd’hui VWR Sanborn, fabricant d’acides aminés dérivés et de tampons biologiques
• Acquisition de NBC, aujourd’hui VWR Aurora, fabricant de spécialités en chimie fine et de traitements 

des excipients
• Acquisition de PTI, qui a permis à VWR de devenir l’un des plus gros producteurs au monde d’acétonitrile de 

haute pureté
• Acquisition de Reliable Biochemicals, producteur de principes actifs, d’excipients et de produits intermédiaires 

avancés adhérant aux principes BPF actuels
• Renouvellement et extension de salles propres pour les matières premières pharmaceutiques sur le site de 

production belge (Haasrode)
• Renouvellement et extension de lignes de remplissage de solvants et d’acides sur le site de production français 

(Briare-le-Canal)

Nos sites de production européens sont certifiés conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
Régulièrement contrôlés par nos clients, ils obtiennent d’excellents résultats.
Notre site de production américain est certifié conforme aux normes ISO 13485 et Excipact.
Notre site de production belge est également prêt pour un audit Excipact dans un avenir proche.

Nos laboratoires de Contrôle Qualité (CQ) modernisés et agrandis permettent de réaliser en interne toutes les 
analyses requises pour les produits chimiques de qualité pharmaceutique, les produits de qualité bioprocessing et 
les produits chimiques généraux destinés à la production, notamment les analyses headspace GC (solvants 
résiduels) et ICP (traces de métaux), la mesure d’endotoxines et la microbiologie.
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RELEVER LE DÉFI, ET PLUS ENCORE

La production fait face à des défis concernant les processus de laboratoire 
et de fabrication, la sécurité des employés et des matières ou encore la 
personnalisation des produits. 

VWR peut vous aider dans ces domaines, des matières premières au contrôle de 
l’hygiène.

L’expérience de la gestion d’une chaîne d’approvisionnement de produits chimiques pour nos clients dans le domaine 
de la production nous a enseigné que la flexibilité et des niveaux de service élevés et fiables sont des exigences 
courantes dans cet environnement. Tous les jours, VWR livre des produits à des clients confiants, qui savent qu’ils 
recevront le bon lot au bon moment et avec la documentation appropriée.

Nous possédons également une longue expérience de la maintenance de nos produits personnalisés. Cela est rendu 
possible grâce à nos sites de production basés dans le monde entier. L’approche suivie pour la marque VWR Chemicals 
s’applique aux produits destinés aux clients dans le domaine de la production, notamment des matériaux de grande 
qualité fournis à des tarifs compétitifs.
VWR propose une large gamme de références conformes à la pharmacopée, toutes testés et documentées selon les 
normes requises. Tous les matériaux de la pharmacopée sont conditionnés en salle propre, suivant les principes des BPF.

En matière de quantités de production, nous pouvons personnaliser la taille des conditionnements, les matériaux de 
conditionnement, les caractéristiques, la source des matières premières, etc.
Nous pouvons réaliser des solutions ou des mélanges à façon.

Si jamais le matériau ou la taille de conditionnement dont vous avez besoin n’était pas disponible, contactez votre 
agence VWR ou votre conseiller commercial.

Sécurité / « Change Control »
Si votre application avec des produits chimiques VWR® de la pharmacopée ou personnalisés nécessite 
une notification de changement, contactez le service d’assurance qualité VWR à l’adresse  
eu.notification.service@vwr.com.

Audits par les clients
VWR est ouvert à tout audit de ses installations et processus par ses clients.
Ces demandes sont nombreuses. Nous demandons donc à nos clients de bien vouloir nous faire parvenir leur 
demande plusieurs mois à l’avance à l’adresse suivante : info.fr@vwr.com 
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FOURNIR DES SOLUTIONS INNOVANTES, FLEXIBLES ET 
PERSONNALISÉES

Fabrication à façon de liquides et de poudres

• Formules personnalisées
• Synthèse de composés tampons et de dérivés
• Du laboratoire à la production à grande échelle
• Sites dédiés pour les produits biologiques

Dosage et conditionnement

• Environnements de classe ISO
• Traitement aseptique
• Conditionnements souples ; plusieurs options 

de remplissage et de finition
• Manipulation des matières dangereuses 

et sensibles
• Lignes de production automatisées

Assemblage et finitions

• Conditionnement et étiquetage OEM
• Kits multi-composants
• Conception d’emballages et d’étiquettes 
• Contrôle et gestion des étiquettes

Contrôle qualité  

• Validation de tests et de méthodes 
personnalisés

• Certificats et documentation personnalisés
• Capacités de tests biologiques et analytiques

Conception et transfert de produits

• Transition harmonieuse des produits 
et processus

• Validation 
• Transfert d’équipement et de méthodes

Assurance qualité et affaires réglementaires

• Installations certifiées ISO 9001, ISO 13485, FDA
• Contrôle des modifications et traçabilité totale
• Documents personnalisés

Comment obtenir un devis pour un produit à façon ?  
Consultez vwr.com et cliquez sur “Tous nos SERVICES” > “Services de solutions à façon VWR” > “Demande de production à façon”. 
Vous pouvez demander plus d’informations sur ces produits et discuter de vos exigences auprès de nos spécialistes formés aux produits 
chimiques en contactant votre agence VWR ou votre conseiller commercial.

Travaillez avec les services 

de production sur mesure 

VWR comme si vous 

disposiez d’un comité 

consultatif et d’une équipe 

projet sur vos propres sites 

de production.

Nos systèmes sont de conception modulaire. Vous pouvez 
donc utiliser l’ensemble de nos centres de production, de nos 
équipements et de nos infrastructures.

Des scientifiques et des ingénieurs de production VWR garantiront le recours à des processus et 
à des systèmes adéquats en vue de répondre à vos besoins. Que votre produit soit en cours de 
développement ou déjà commercialisé, nous pouvons adapter nos systèmes en fonction. 
VWR peut s’adapter à vos exigences tout au long du cycle de vie de votre nouveau produit ou 
vous fournir une solution permettant à votre produit mature de continuer à circuler sur le 
marché. Nous disposons d’une équipe de professionnels qualifiés qui vous apporteront leur 
expertise dans les domaines des sciences et de l’ingénierie, ainsi que dans l’assurance qualité, 
les opérations et la chaîne d’approvisionnement. 

Grâce à VWR, vous trouverez les éléments requis pour personnaliser une solution de fabrication 
et de livraison en l’adaptant à vos besoins et à vos marchés.
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Types de conditionnements 
utilisés dans ce catalogue 

• Aérosol  

• Ampoule en plastique  

• Ampoule en verre  

• Boîte en fer  

• Boîte métallique  

• Carton  

• Conteneur en acier  

• Conteneur en plastique  

• Conteneur en plastique  

• Conteneur métallique  

• Conteneur métallique  
avec revêtement  

• Emballage de kit  

• Emballage de rouleau  

• Ensemble d’articles  

• Flacon

• Flacon en aluminium  

• Flacon en PE-HD

• Flacon en plastique fluoré  

• Flacon en plastique pour solides  

• Flacon en verre  

• Flacon en verre avec revêtement  
de protection en plastique  
« SAFEBREAK » 

• Flacon en verre avec septum

• Flacon en verre pour solides  

• Recharge (cubitainer)  

• Sac

• Sac en plastique  

• Sachet en papier  

• Seau (plastique)  

• Tube en aluminium  

• Tube en plastique

| Conditionnement, étiquetage et spécifications

Le type de conditionnement de chaque article du 
catalogue apparaît dans la description (voir en page II 
pour plus d’informations).
Tous les conditionnements, s’ils sont prévus pour des 
éléments dangereux, sont rigoureusement testés de 
manière à s’assurer qu’ils répondent à toutes les normes 
UN et ADR.

Pour chaque type de conditionnement, nous joignons 
une fiche technique complète.
Cette fiche comprend les dimensions, les détails de 
la certification UN et les accessoires utiles pour la 
manipulation des contenants. 

BASE DE DONNÉES DE CONDITIONNEMENT EN LIGNE POUR DES 
INFORMATIONS IMMÉDIATES

Pour des informations détaillées sur les conditionnements, contactez votre agence ou votre conseiller VWR.
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NOUVEL ÉTIQUETAGE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION 
CLP (CE) N° 1272/2008

Les nouvelles étiquettes multilingues sont conçues pour vous aider à trouver rapidement et facilement 
les informations dont vous avez besoin. Elles contiennent toujours une date d’expiration pour les 
produits non ouverts et correctement entreposés et une zone où les clients peuvent inscrire la date de 
réception et/ou la date de la première ouverture du flacon.
Ces nouvelles étiquettes sont également conformes aux exigences du CLP. 
Les spécifications garanties du produit apparaissent sur l’étiquette. Sinon, les spécifications VWR 
actuelles sont disponibles sur le site vwr.com.

Grade et marque VWR Symboles GHS

Expressions relatives aux risques et 
précautions dans un maximum de 9 languesNuméro d’extrait chimique

Adresse VWR

Numéro de la Commission européenne

Nom de produit 
en 9 langues

Numéro de lot
Date limite d’utilisation, au-delà de cette date, 
VWR ne peut pas garantir les caractéristiques

Lieu de fabrication du produit
Codes de dangers et de mesures de précaution - 
explications et traductions disponibles sur la fiche de 
données de sécurité à l’adresse suivante : vwr.com

Référence pour la commande et la 
recherche sur le Web

Le QR code inclut des informations 
concernant la référence du produit et le 
numéro de lot, ainsi qu’un lien direct vers 
notre site Web, permettant d’afficher le 
Certificat d’analyse complet (CoA) et la 
Fiche de données de sécurité (SDS) relatifs 
à la référence trouvée.

Spécifications
Ces spécifications indiquent des limites d’impureté autorisées, et non des 
valeurs d’analyses types. Les certificats de spécification et d’analyse sont 
disponibles sur le site vwr.com.

Veuillez noter que les spécifications de ce catalogue étaient correctes lors de 
son impression (Avril 2017). Les spécifications les plus récentes sont disponibles 
sur vwr.com.

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques 
chimiques
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REACH (CE N° 1907/2006) CHEZ VWR

REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) en bref

Volume de « substances bénéficiant d’un régime transitoire » Période d’enregistrement allouée

≥1000 t/a ou ≥100 t/a, substances dangereuses pour l’environnement 
≥1 t/a CMR**
≥100 t/a R50/53

30/11/2010

≥100 t/a 31/5/2013

≥1t/a 31/5/2018

**CMR : substances Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques

Fiches de données de sécurité

Avec les modifications apportées 
par REACH, le contenu des fiches 
de données de sécurité change 
particulièrement en ce qui concerne 
l’ordre des titres. Lesdites fiches 
bénéficieront des informations 
suivantes :

• Numéro d’enregistrement lorsque 
nécessaire

• Informations sur l’utilisation 
de documents concernant les 
rapports de données de sécurité

• Recommandations en termes 
de gestion des risques et 
d’évaluation de l’exposition 
concernant les substances 
dangereuses

Nous ne pouvons à ce jour émettre 
de déclaration ferme concernant les 
substances qui seront disponibles 
en Europe après la mise en œuvre 
de REACH. Cela dépendra du volume 
mis sur le marché et de la qualité 
des données.
Néanmoins, nous n’attendons 
aucune suppression importante de 
la gamme.

REACH, la réglementation de l’Union européenne relative aux produits chimiques, est devenue 
effective au 1er juin 2007. Elle remplace la législation chimique nationale, se basant sur les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

Depuis juin 2008, le pré-enregistrement de substances a commencé.
Il s’agit de substances déjà disponibles sur le marché depuis 1981 et figurant dans la liste 
EINECS ou dans la liste des No-Longer Polymer (NLP) (paragraphe 8 n° 19).

Le pré-enregistrement est requis pour l’application de l’accord concernant lesdites substances et 
pour leur disponibilité future sur le marché. En fonction du volume de production, 
l’enregistrement doit être réalisé entre 2009 et 2018.

Seules les substances dotées d’un jeu de données suffisant peuvent être commercialisées. Le type 
et la portée de ce jeu de données dépendent de la production ou du volume importé 
(1, 10 ou >100 t/a).

Les substances pouvant provoquer des effets dangereux à long terme, par exemple CRM, PBT 
(substances potentiellement durables, bioaccumulatives et toxiques) ou vPvB (substances 
potentiellement très durables et très bioaccumulatives), sont regroupées sous le nom de 
substances très préoccupantes (SVHC). Généralement, les substances de ce type peuvent être 
répertoriées comme SVHC par l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques).
Ces substances peuvent devenir autorisées (annexe VIX) après une phase d’évaluation.

Affectation de rôle conformément à REACH
REACH redéfinit les responsabilités des entreprises, c’est-à-dire des fabricants et importateurs 
de produits chimiques, ainsi que celles des utilisateurs en aval.

Les producteurs et importateurs de substances doivent à la fois pré-enregistrer et enregistrer 
leurs substances. L’objectif du pré-enregistrement consiste à bénéficier d’une vue d’ensemble 
des substances au sein de l’UE et de leur volume cumulatif ainsi qu’à établir une base 
d’enregistrements (une substance = un enregistrement).

L’utilisateur en aval se charge de la vérification des informations de la fiche de données de 
sécurité étendue dès qu’elle est partagée par les fabricants et de mettre en place la gestion de 
sécurité recommandée. Si l’utilisation de la substance n’est pas indiquée dans la fiche de 
données de sécurité étendue, l’utilisateur en aval doit en notifier le fournisseur ou l’ECHA, 
concernant cette utilisation spécifique.
Ce point est tout particulièrement important pour les substances dangereuses.

L’enregistrement qui s’ensuit prend beaucoup de temps et est impossible pour les substances 
évaluées (CRM, BPT, vPvB) issues de la liste des SVHC candidates.
C’est pourquoi VWR soutient ses fournisseurs et communique à ses clients des informations 
concernant l’utilisation des substances si cela s’avère pertinent.

Tous les produits chimiques VWR® ont été pré-enregistrés selon REACH et sont soumis 
à la nouvelle directive.

VWR travaille actuellement avec tous ses fournisseurs afin de s’assurer qu’ils sont également en 
conformité avec REACH. 

Si	vous	avez	d’autres	
questions relatives à REACH 
et VWR, vous pouvez écrire 
à : reach.eu@vwr.com.
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SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET 
D’ÉTIQUETAGE	DES	PRODUITS	CHIMIQUES	
«GLOBALLY HARMONISED SYSTEM OF CLASSIFICATION, LABELLING & PACKAGING OF CHEMICALS» OU «GHS»

Toutes les substances doivent désormais être emballées 
et distribuées selon la nouvelle réglementation GHS/CLP 
(réglementation européenne (CE) n° 1272/2008). 

Une fois ce délai passé, tous les produits, une fois 
fabriqués, devront être étiquetés conformément aux 
nouvelles réglementations CLP. Il existe une période de 
transition supplémentaire de deux ans durant laquelle 
les fournisseurs pourront vendre les produits ayant 
été conditionnés et étiquetés avant les échéances 
précédemment citées.

VWR, leader mondial de la distribution de produits 
chimiques pour le Laboratoire, met en œuvre les 
réglementations REACH et le système GHS afin de vous 
garantir un approvisionnement de produits chimiques en 
continu. Plus de 105 000 substances ont été 
pré-enregistrées conformément à REACH et de nouveaux 
outils ont été développés et installés afin de traiter un 
très grand nombre d’informations.

Les données CLP ont été finalisées pour toutes les 
substances et tous les mélanges vendus dans la gamme 
de produits chimiques VWR®. De nouvelles étiquettes 
apposées sur nos produits et des fiches de données de 
sécurité conformes aux nouvelles réglementations sont 
à présent disponibles, bien que les clients puissent, pour 
quelques temps encore, recevoir et utiliser des produits 
portant des étiquettes antérieures au sytsème GHS.

Situation et plan de mise en œuvre de VWR
Le 16 décembre 2008, le Parlement européen a publié une nouvelle 
réglementation sur la classification, l’étiquetage et le conditionnement 
des substances et mélanges chimiques (CLP).

Cette nouvelle réglementation met en place le système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 
(GHS), qui a été lancé lors de la conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement Durable à Rio de Janeiro en 
1992.

Le système GHS remplace les réglementations nationales et offre un 
système mondial uniforme pour la classification et l’étiquetage des 
produits chimiques. Son objectif est d’améliorer la sécurité pour la 
santé des individus et mieux préserver l’environnement.

Le GHS a été adopté en 2002, lors du sommet mondial sur le 
Développement Durable à Johannesburg. Les pays participants se sont 
engagés à le mettre en œuvre avant 2008.

Cependant, les autorités européennes ont réalisé qu’il existait de 
nombreux liens avec les réglementations REACH et que ces 
importantes modifications combinées au niveau de l’environnement 
réglementaire ne pouvaient être réalisées en un laps de temps si 
restreint. La réglementation CLP prolonge donc les périodes de 
transition pour l’étiquetage des produits chimiques et la génération 
des fiches de données de sécurité (SDS) par les fabricants et 
emballeurs de produits chimiques.
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Afin de se conformer à la directive (EG) n° 1272/2008 (CLP), les pictogrammes et déclarations suivants 
doivent être ajoutés aux étiquettes des produits pour toutes les substances dangereuses produites par 
tous les fabricants distribuant ces produits dans l’Union européenne à compter du 1er décembre 2010.

La production de mélanges dangereux peut néanmoins se poursuivre jusqu’en 2015 avec un étiquetage 
conforme à la directive existante concernant les substances dangereuses. 

Libellés de signalisation
Ces termes s’affichent en gras sur l’étiquette devant les expressions relatives aux risques et précautions. Ils décrivent le 
niveau relatif de gravité des risques. « Danger » décrit les catégories de risques plus dangereux et « Avertissement » 
décrit les catégories de risques moins dangereux.
Le système CLP utilise 9 pictogrammes conformes aux normes GHS, avec leur numéro GHS, libellé de signalisation et 
signification, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

GHS01
Danger

Instable, explosif

GHS02
Avertissement

Inflammable

GHS03
Danger ou avertissement

En oxydation

Hazard (H) et EU Hazard (EUH) 
Le symbole (H), pour “Hazard” (“Risque”) et EU Hazard (EUH), précisent la nature des dangers présentés par la 
matière ou le mélange, et ce selon différents degrés.

H200 Explosif instable.

H201 Explosif; danger d'explosion en masse.

H202 Explosif; danger sérieux de projection.

H203 Explosif; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection.

H204 Danger d'incendie ou de projection.

H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie.

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H221 Gaz inflammable.

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H223 Aérosol inflammable.

H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H228 Matière solide inflammable.

H240 Peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air.

H251 Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.

H252 Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.

H260 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent 
s'enflammer spontanément.

H261 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

GHS04
Avertissement

Gaz sous pression

GHS05
Danger ou avertissement

Corrosif

GHS06
Danger

Toxique

GHS07
Avertissement

Risques sanitaires 
systémiques limités

GHS08
Danger ou avertissement

Risque sanitaire systémique

GHS09

Avertissement ou pas de 
libellé de signalisation
Risque pour l’environnement 
aquatique

ÉTIQUETTES	D’AVERTISSEMENT	DE	DANGER		

H281 Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures 
cryogéniques.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H300 Mortel en cas d’ingestion.

H301 Toxique en cas d’ingestion.

H302 Nocif en cas d’ingestion.

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires.

H310 Mortel par contact cutané.

H311 Toxique par contact cutané.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 Mortel par inhalation.

H331 Toxique par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H340 Peut induire des anomalies génétiques.

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

H350 Peut provoquer le cancer.

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Le pictogramme GH08 pour les « risques sanitaires systémiques » indique plusieurs risques graves pour les organes 
internes, par exemple une sensibilisation respiratoire, un risque d’aspiration, une carcinogénicité, une mutagénicité 
des cellules germinales ou une toxicité pour la reproduction (CMR) et une toxicité spécifique d’organe cible. Ces 
risques se distinguent par les expressions H utilisées.
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EUH001 Explosif à l'état sec.

EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau.

EUH018 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air 
inflammable/explosif.

EUH019 Peut former des peroxydes explosifs.

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

EUH044 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau.

EUH070 Toxique par contact oculaire.

EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

EUH201 Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être 
mâchés ou sucés par des enfants.

EUH201A Attention! Contient du plomb.

EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. 
À conserver hors de portée des enfants.

EUH203 Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction 
allergique.

EUH206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut 
libérer des gaz dangereux (chlore).

EUH207 Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se 
développent pendant l’utilisation. Voir les informations fournies par le 
fabricant. Respectez les consignes de sécurité.

EUH208 Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une 
réaction allergique.

EUH209 Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation.

EUH209A Peut devenir inflammable en cours d’utilisation.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la 
santé humaine et l’environnement.

Déclarations de Précaution (P)
Les Déclarations de Précaution (P) décrivent des mesures recommandées en matière de prévention ou de réduction des effets 
indésirables pouvant être causés par l’exposition à la substance ou au mélange, en cours d’utilisation ou lors du retrait.

H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

H360D Peut nuire au fœtus.

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

H360F Peut nuire à la fertilité.

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

H360Fd Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging an unborn child.

H361 Suspected of damaging fertility or an unborn child.

H361d Suspected of damaging an unborn child.

H361f Suspected of damaging fertility.

H361fd Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging an unborn child.

H362 May cause harm to breast-fed children.

H370 Causes damage to organs.

H371 May cause damage to organs.

H372 Causes damage to organs.

H373 May cause damage to organs.

H400 Very toxic to aquatic life.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

H420 Harms public health and the environment by destroying ozone in the 
upper atmosphere.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaudes. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P220 Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles

P221 Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières 
combustibles.

P222 Ne pas laisser au contact de l'air.

P223 Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et 
d'inflammation spontanée.

P230 Maintenir humidifié avec…

P231 Manipuler sous gaz inerte.

P231+P232 Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.

P232 Protéger de l'humidité.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P235 Tenir au frais.

P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P244 S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction.

P250 Éviter les abrasions/les chocs/les frottements.

P251 Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant 
l'allaitement.

P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage.
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P281 Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

P282 Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/
des yeux.

P283 Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.

P284 Porter un équipement de protection respiratoire.

P285 Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de 
protection respiratoire.

P301 En cas d'ingestion :

P301+P310 En cas d’ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

P301+P312 En cas d’ingestion : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.

P301+P330 En cas d’ingestion : rincer la bouche.

P301+P330 
+P331

En cas d’ingestion : rincer la bouche.  
NE PAS faire vomir.

P301+P331 En cas d’ingestion : NE PAS faire vomir.

P302 En cas de contact avec la peau :

P302+P334 En cas de contact avec la peau : rincer à l'eau fraîche/poser une compresse 
humide.

P302+P350 En cas de contact avec la peau : laver avec précaution et abondamment à l'eau 
et au savon.

P302+P350 
+P310

En cas de contact avec la peau : laver avec précaution et abondamment à l'eau 
et au savon. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P302+P352 En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

P303 En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) :

P303+P361 
+P353

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 En cas d'inhalation :

P304+P340 En cas d’inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer.

P304+P340 
+P310

En cas d’inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au 
repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P304+P341 En cas d’inhalation : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime 
à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer.

P305 En cas de contact avec les yeux :

P305+P351 
+P338

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P306 En cas de contact avec les vêtements :

P306+P360 En cas de contact avec les vêtements : rincer immédiatement et abondamment 
avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

P307 En cas d'exposition :

P307+P310 En cas d'exposition : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

P307+P311 En cas d'exposition : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P308 En cas d'exposition prouvée ou suspectée :

P308+P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P309 En cas d'exposition ou d'un malaise :

P309+P310 En cas d'exposition ou d'un malaise : Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.

P309+P311 En cas d'exposition ou de malaise : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P311 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P313 Consulter un médecin.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P315 Consulter immédiatement un médecin.

P320 Un traitement spécifique est urgent (voir … sur cette étiquette).

P321 Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

P322 Mesures spécifiques (voir … sur cette étiquette).

P330 Rincer la bouche.

P331 NE PAS faire vomir.

P332 En cas d'irritation cutanée :

P332+P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

P333 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P334 Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.

P335 Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.

P335+P334 Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau 
fraîche/poser une compresse humide.

P336 Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.

P337 Si l'irritation oculaire persiste :

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

P340 Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où 
elle peut confortablement respirer.

P341 S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au 
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P342 En cas de symptômes respiratoires :

P342+P311 En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.

P350 Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.

P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

P352 Laver abondamment à l'eau et au savon.

P353 Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P360 Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements 
contaminés et la peau avant de les enlever.

P361 Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P370 En cas d'incendie :

P370+P376 En cas d'incendie : obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

P370+P378 En cas d'incendie : utiliser … pour l'extinction.

P370+P380 En cas d'incendie : évacuer la zone.

P370+P380 
+P375

En cas d'incendie : évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du 
risque d'explosion.

P371 En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités :

P371+P380 
+P375

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités : évacuer la zone. 
Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

P372 Risque d'explosion en cas d'incendie.

P373 NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.

P374 Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

P375 Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

P376 Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

P377 Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans 
danger.

P378 Utiliser … pour l'extinction.

P380 Évacuer la zone.

P381 Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux 
environnants.

P391 Recueillir le produit répandu.

P401 Stocker …

P402 Stocker dans un endroit sec.

P402+P404 Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.

P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche.

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P404 Stocker dans un récipient fermé.

P405 Garder sous clef.

P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en … avec doublure 
intérieure résistant à la corrosion.

P407 Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.

P410 Protéger du rayonnement solaire.

P410+P235 Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

P410+P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50°C/122 °F.

P411 Stocker à une température ne dépassant pas … °C.

P411+P235 Stocker à une température ne dépassant pas … °C. Tenir au frais.

P412 Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

P413 Stocker les quantités en vrac de plus de … kg lb à une température ne 
dépassant pas … °C.

P420 Stocker à l'écart des autres matières.

P422 Stocker le contenu sous …

P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

P502 Demander des informations auprès du fabricant ou fournisseur pour la 
récupération ou le recyclage.
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Matières toxiques et corrosives 
Considérez toujours les produits chimiques comme un 
danger potentiel et informez-vous des précautions à 
respecter avant toute utilisation.
Évitez tout contact direct avec les produits chimiques et ne 
respirez jamais les émanations des solvants.
Des exemples de produits chimiques dégageant des 
vapeurs pouvant traverser la peau comprennent le 
benzène, l’aniline, les composés chlorés, le nitrobenzène et 
les phénols. 

En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à 
l’eau, puis lavez à l’eau savonneuse et consultez 
immédiatement un médecin. Les composés toxiques 
doivent être manipulés dans une hotte d’aspiration.
N.B. : NE JAMAIS aspirer un produit chimique par la 
bouche au moyen d’une pipette. 

Gaz toxiques
Assurez-vous que tous les masques de protection 
respiratoire sont régulièrement vérifiés et en bon état de 
fonctionnement. Avant de commencer à travailler avec des 
gaz toxiques, ayez des masques de protection respiratoire 
appropriés à portée de main. Pour les cyanures, l’antidote 
doit être facilement accessible et tous les occupants du 
laboratoire doivent être avertis de sa présence.
N.B. : les liquides contaminés avec des gaz toxiques 
doivent être purgés à l’azote/air avant d’être retirés de la 
hotte d’aspiration. 

Étiquetage 
Tous les conteneurs doivent être étiquetés correctement et 
en toute sécurité. N’utilisez jamais de réactifs non 
identifiés et nettoyez soigneusement les anciens 
conteneurs. 

Matières explosives 
Examinez toujours des petites quantités pour connaître les 
effets d’un impact et d’un chauffage avant de passer à 
l’expérience.
Les explosifs potentiels comprennent les composés 
azoïques, diazoïques, azoture, nitro ou peroxyde et les sels 
de métaux lourds de composés organiques.

Peroxides 
Les hydrocarbures insaturés, les aldéhydes et les éthers 
sont susceptibles de former des peroxydes dans l’air ou en 
présence d’acide nitrique. Les solutions doivent être 
testées avec de l’iodure de potassium acidifié et le 

peroxyde doit être éliminé (par exemple avec une solution 
de sulfate ferreux) avant d’entamer toute réaction ou tout 
processus. 

Mercure 
Évitez tout risque d’éclaboussure et de formation de 
vapeurs en travaillant dans un bac placé sous une hotte 
d’aspiration. En cas d’éclaboussures, utilisez n’importe 
quel absorbant de mercure disponible dans le commerce 
ou une pipette et enlevez les résidus en appliquant une 
pâte comprenant des quantités égales d’hydroxyde de 
calcium et de fleur de soufre diluées dans l’eau. Laissez 
sécher pendant 24 heures, retirez le tout et faites appel à 
une société de gestion des déchets pour la mise au rebut.
Ne jetez jamais les déchets dans les égouts publics. 

Ouverture des bouteilles 
Certains composés dégagent souvent des gaz toxiques 
sous pression (acide chlorhydrique, brome, ammoniac) lors 
de l’ouverture des bouteilles. Un masque facial, associé à 
des vêtements de protection adaptés, doivent donc être 
portés et la bouteille doit être ouverte sous une hotte 
d’aspiration. 

Solvants inflammables 
La quantité stockée doit être maintenue à un minimum 
absolu. Rangez-la dans un récipient ignifugé à l’abri de la 
chaleur.
Éteignez toute flamme nue et affichez un avertissement 
lorsque vous utilisez ou stockez des solvants. 

Électricité statique 
Les solvants organiques et les gaz développent souvent des 
charges électriques lors de leur distribution, c’est la raison 
pour laquelle les fûts métalliques et les bouteilles de gaz, 
conjointement avec le récepteur, doivent être mis à la terre. 

Substances très réactives 
Les réactions impliquant, par exemple, les métaux alcalins 
et leurs hydrures doivent être réalisées derrière des écrans 
de sécurité et tout réactif doit être ajouté de façon 
prudente, goutte à goutte. 

Gaz sous pression 
Veillez toujours à ce que la jauge et le piège adaptés soient 
montés entre l’appareil en verre et la bouteille de gaz/
bouteille d’air.
Les bouteilles doivent être utilisées avec soin et solidement 
maintenues dans les supports.

MANIPULATION 
DES PRODUITS 
CHIMIQUES 

Produits 
chimiques 
dangereux 

Prenez toujours bonne 
note des informations 
figurant sur la fiche de 
données de sécurité, 
puis effectuez une 
évaluation précise 
des risques avant de 
manipuler des produits 
chimiques dangereux.
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Profitez pleinement de vwr.com
RECHERCHE AMÉLIORÉE  |  ACHATS PLUS RAPIDES  |  SUIVI DE COMMANDE PRÉCIS

| vwr.com

VWR.COM : VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE LOCALE À 
COUVERTURE MONDIALE

Boutique en ligne complète avec un accès instantané à plus de 
deux millions de références !

• Affichage de la disponibilité des produits et des tarifs (création d’un 
compte client nécessaire)

• Affichage des détails et des certificats des spécifications 

• Service d’assistance en un clic

• Traitement des devis 

• Affichage des dates de livraison confirmées

• Affichage des bons de livraison et des factures

• Notifications améliorées de modification de dates et de livraison 

• Comparaisons de produits

• Processus d’approbation 

• Contrôle du budget

• Offres et promotions spéciales

Moteur de recherche intuitif et puissant
Rechercher par :
• Description de produit ou code article
• Recherche d’anticorps
• Numéro CAS
• Formule empirique
• Formule développée

Solutions B2B pour une intégration électronique complète destinée à 
améliorer vos processus opérationnels  
• Fonctionnalité de boutique en ligne VWR avec compatibilité post-marché du client
• Connexions de couplage (« punch-out ») comprenant SAP, Oracle, Ariba, et de nombeux autres
• EDI, cXML, idocXML et xCBL, ainsi que de nombreuses autres normes électroniques sur mesure
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vwr.com |

• Recherche par numéro de commande, numéro 
de facture, numéro de bon de livraison ou 
numéro de suivi Internet

• Recherche plus rapide - plages de dates 
prédéterminées ou gammes personnalisées 
pour les recherches rapides

• Accès rapide - cliquez sur votre numéro de 
commande pour afficher des détails sur le 
processus de commande et l’état d’expédition.

Vous souhaitez connaître l’état 
d’avancement de votre commande ?
Vérifiez en vous connectant à votre profil 
sur vwr.com

 Certificats : accès à tous les certificats 
d’analyse classés par numéro de lot

 Caractéristiques produit : 
caractéristiques garanties sur ce produit

 Informations de conditionnement : 
document présentant l’image de 
l’emballage ainsi que certaines 
informations techniques associées

 SDS : fiches de données de sécurité

ACCÉDEZ À TOUTES LES DONNÉES DONT VOUS AVEZ BESOIN 
DIRECTEMENT DEPUIS VWR.COM

S’efforcer de satisfaire vos besoins du premier coup et à chaque fois : l’engagement de VWR au service de la Science.
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| Découvrez aussi ...

Nous mettons à votre disposition un large choix 
de supports pratiques et thématiques, pour 
satisfaire les besoins de votre laboratoire ou 
votre curiosité personnelle.

Connectez-vous sur vwr.com et consultez 
nos supports (rubrique “Documentation”) 
ou inscrivez-vous pour recevoir nos lettres 
d’information électroniques*

*Veuillez noter que tous les supports ne sont pas 
disponibles dans tous les pays. Pour plus de 
détails, contactez votre agence VWR ou votre 
conseiller commercial.
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Sciences de la Vie

Notre programme exclusif pour votre réussite en protéomique, 
génomique et biologie cellulaire**

bioMarke vous propose une gamme complète d’instruments, 
d’équipements, de consommables et de réactifs pour la recherche.
Les publications dans le domaine sont exclusivement en anglais.

• Microsite spécialisé sur vwr.com
• Guides « All You Need » pour la génomique, la protéomique, le 

stockage d’échantillons biologiques et la biologie cellulaire 
• e-newsletter Life Science 
• bioMarke Magazine et promotions associées 
• Équipe de vente spécialisée pour expertise, formation et 

démonstrations

Produits VWR® pour les professionnels des Sciences de la Vie

• Électrophorèse
• PCR
• Western blot  

Comprend les produits AMRESCO® les plus populaires. Pour connaître 
toute la gamme AMRESCO®, demandez notre catalogue dédié.

**Ce programme n’est pas disponible dans tous les pays. Veuillez vous renseigner 
auprès de votre agence VWR ou de votre conseiller commercial. 

Contrôle Qualité
• Microsite dédié sur vwr.com 
• Guides et catalogues spécialisés en fonction de la technique

Recherche & Développement
• Microsite dédié sur vwr.com 
• Guides et catalogues spécialisés en fonction de la technique

Chromatographie 
• Microsite dédié sur vwr.com

- Services d’application et de formation
- Bibliothèque d’applications de chromatographie VWR
- Assistance logicielle 

• Guide « All You Need » pour la chromatographie
• ChromJournal 
• e-newsletter Chrom 
• Équipe de vente spécialisée

Agroalimentaire
• Microsite dédié sur vwr.com 
• Guides « All You Need » dédiés

• Journal F&B focus

Environnement
• Microsite dédié sur vwr.com 
• Guide « All You Need » pour l’analyse environnementale

Santé
• Microsite dédié sur vwr.com 
• Guides « All You Need » pour l’histologie et la cytologie
• e-newsletter clinique
• Magazine Lab Vitals

Microbiologie
• Microsite dédié sur vwr.com
• Documentation importante sur les produits
• Équipe de vente spécialisée

Production 
• Microsite dédié sur vwr.com 
• Guides et catalogues spécialisés en fonction de la technique
• e-newsletters : CES, produits chimiques, sécurité, etc.
• Magazine Production Insight
• Équipe de vente spécialisée

Découvrez aussi ... |



VSR+
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| Services

Nous pouvons vous aider à réduire vos coûts, à gagner du 
temps et à améliorer vos processus 
En tant que leader mondial de fournitures de laboratoires, nous gérons plus de 4 millions de 
produits ... et bien plus de références encore ! Nous savons donc ce qu’est la gestion des 
stocks. Nous avons mis au point VSR+ pour partager notre expertise de la chaîne 
d’approvisionnement avec nos clients.

Vous pourrez :
• Réduire vos coûts, gagner en efficacité et éviter la rupture de stock sur des lignes de 

produits essentielles.
• Créer des rapports multifonctions pour l’analyse de la quantité et de la valeur des stocks
• Profiter d’un outil moderne reposant sur les technlogies Web les plus récentes
• Bénéficier d’une transparence totale sur la gestion de tous vos produits et activités. 
• Personnaliser l’outil selon vos besoins et préférences

GESTION DES STOCKS OPTIMALE PAR LA TECHNOLOGIE VSR+

Passez au niveau supérieur : contrôle 
automatique des entrepôts
• Écran tactile 
• Identification biométrique de l’utilisateur
• Sélection du service ou du code de facturation (facultatif) 
• RFID et scannage des codes-barres des produits en option 
• L’utilisateur scanne les articles, confirme l’achat et s’en va
• Capteurs de sécurité facultatifs pour la sortie d’articles pris 

sans avoir été enregistrés

VWR SearchPad
VWR SearchPad est une interface de recherche 
pour tablette destinée aux chercheurs et aux 
scientifiques qui utilisent le système VSR+.
Encore un petit plus made in VWR ! 

Déplacez-vous facilement du laboratoire à l’entrepôt avec 
votre appareil mobile
Les applications mobiles VWR permettent de facilement vérifier le stock, scanner des produits 
et gérer vos équipements lors de vos déplacements. Téléchargez gratuitement nos 
applications et utilisez l’appareil photo de votre téléphone mobile comme scanner pour 
gagner du temps et facilement passer commande.

Consultez le site vwr.com, rubrique “Tous nos Services” pour en savoir plus ! 
Si vous souhaitez être contacté pour une consultation ou une démonstration, 
veuillez écrire à : vwrcatalyst.eu@vwr.com.

Découvrez comment nos experts peuvent travailler avec vous, sur votre 
site, pour vous aider à choisir et à mettre en œuvre une solution et des 
services de gestion des stocks complets.
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Granules pour absorption des éclaboussures

Désignation Cdt Code article
Granules pour absorption des éclaboussures, 
généralement 1 - 3,15 mm

2,5 kg 332377C

Les gros granulés sont faciles à utiliser et lorsqu‘ils sont appliqués sur des 
déversements de substances liquides, ils absorbent jusqu‘à 80% de leur propre 
poids. 

• Densité en vrac 50 g/100 ml 
• Absorption rapide des liquides de faible viscosité 
• En granulés, taille généralement de 1 à 3,15 mm (95 % de plus de 1,0 mm), 

génère peu de poussière

Les granulés sont adaptés à l‘absorption des acides, alcalis, autres solutions 
aqueuses et liquides organiques.

Note de sécurité: Le mercure n’est pas absorbé.

ALGOSOL N Absorbant acide en granules pour produits 
chimiques  

Cdt Code emb. Code article
10 kg Saut plastique 99910.414

Algosol est un produit naturel unique à base d‘algues, qui est adapté à la 
neutralisation des acides, tels que l‘acide chlorhydrique, l‘acide sulfurique, 
l‘acide nitrique et l‘acide fluorhydrique. Il absorbe les éclaboussures 
immédiatement sans se désagréger et peut être utilisé pour éteindre les 
incendies.

• Biodégradables, non toxiques, non inflammables et sans poussière 
• Faciles à balayer 
• Stables, chimiquement inertes et non polluants

1 kg d‘Algosol neutralise 180 ml d‘acide sulfurique à 95% ou 530 ml d‘acide 
chlorhydrique à 36% ou 400 ml d‘acide nitrique à 70% ou 260 ml d‘acide 
fluorhydrique à 40%.

Kits anti-éclaboussures, mobile, SPILL-X®

Désignation Cdt Code article
SPILL-X® multi-usages 1 121-0006
Flacons d’acide SPILL-X-A®, 6×1,13 kg 1 121-0007
SPILL-X-FP® formaldéhyde 1 121-0008
Kit d’accessoires de protection oculaire et des mains 1 KIT 121-0014
* Le kit multi-usages SPILL-X® contient 2 agents SPILL-X-A® pour les acides, 
2 agents SPILL-X-C® pour les produits caustiques et 2 agents SPILL-X-S® pour les 
solvants.
** Le kit de formaldéhyde SPILL-X® comprend 3 agents formaldéhyde SPILL-X-
FP® et 3 agents solvants SPILL-S®.

Traitement économique des petites éclaboussures comme celles pouvant se 
produire dans un environnement de laboratoire. Accès facile à l‘agent approprié 
pour un type particulier d‘éclaboussures de produits chimiques. 

• Traitent les éclaboussures dangereuses plutôt que simplement leur 
reconditionnement 

• Sûrs, faciles à utiliser, avec une grande capacité d’absorption par volume 
• Neutralisent et solidifient les acides ainsi que les produits caustiques pour 

une mise au rebut aisée des déchets (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®) 
• Absorbent les solvants et augmentent la valeur du point d’éclair au-delà de 

60 °C sans produire des sous-produits toxiques (SPILL-X-S®) 
• La mallette SPILL-X® est livrée avec des options de montage permanent ou 

des options portables ou semi-portables

Les conteneurs en PP permettent deux types d‘application d‘agents, à savoir le 
versement ou l‘agitation. Chaque flacon peut traiter une fuite jusqu‘à 1,9 litres 
(1,4 à 1,9 m²). Convertissent les produits caustiques et les acides en composés 
non dangereux qui répondent aux spécifications EPA pour déchets non 
dangereux. Peuvent être utilisés de façon efficace pour traiter les éclaboussures 
ou dispersions accidentelles d‘acides (SPILL X A®, convient également pour 
l‘acide fluorhydrique HF), les produits caustiques (SPILL X C®), les solvants (SPILL 
X S®) et le formaldéhyde (SPILL X FP®) sur le lieu de travail. 

Boîte contenant le kit SPILL-X®, L×P×H : 470×145×550 mm (fermée)

Informations de commande: Chaque kit comprend 6 flacons d’agents 
individuels, 1 boîte de dispositifs de protection des yeux et des mains 
(1 paire de lunettes de sécurité, 1 paire de gants en nitrile, 2 bacs de 
nettoyage, 1 grattoir, 6 sachets pour déchets, 1 guide d’instructions pour le 
traitement), une carte avec des instructions imagées, des vis pour support 
mural et des fixations murales. L’ensemble est fourni dans une mallette de 
transport en plastique. Les flacons de recharge d’agents SPILL-X® et les boîtes 
supplémentaires de dispositifs de protection des yeux et des mains doivent être 
commandés séparément.

Absorbants en granulés | A 
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ABTS (2,2’-Azinobis[3-éthyl-2,3-
dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de 
diammonium), ultrapure

E max @225nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  48150
E max @342nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >=37400
Free Ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 6.5%
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 2%
Solubility (5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Thin Layer Chromatography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98

Code article Cdt Code emb.
0400-1G 1 g Flacon Verre
0400-10G 10 g Flacon Plastique

 

Attention

CAS 30931-67-0
C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Substrat pour la détection de la peroxydase de raifort couramment utilisée en 
ELISA.

ABTS (2,2’-Azinobis[3-éthyl-2,3-
dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de 
diammonium), en comprimés

Code article Cdt Code emb.
0895-50T 50 Flacon Verre

 

Attention

CAS 30931-67-0
C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Substrat pour la détection de la peroxydase de raifort couramment utilisée en 
ELISA. Chaque comprimé de 140 mg contient 10 mg d‘ABTS.

ACAC
Voir Acétylacétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .8 

Acénaphtène, très pur

Code article Cdt Code emb.
122852X 100 mg Ampoule Verre

 

CAS 83-32-9 UN: 3077
M.M. 154,21 g/molC₁₂H₁₀

Densité: 1,024 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 279 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 90-93 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acétaldéhyde TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,330 - 1,332

Code article Cdt Code emb.
20877.265 500 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 75-07-0 UN: 1089
M.M. 44,05 g/molCH₃CHO

Densité: 0,78 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 20,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

ATTENTION : Ne déboucher le flacon qu‘après l‘avoir préalablement plongé 
dans la glace, en raison de la température d‘ébulition très basses du produit (21 
°C).

Code article Cdt Code emb.
84951.180 100 ml Flacon Plastique

Acétate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)
éthyl]ammonium, haute pureté

Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Humidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.3 %
pH (0.1M, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 7,0
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98,0 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %

Code article Cdt Code emb.
0189-100G 100 g Flacon Plastique

 

Attention

CAS 6850-28-8
NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Température de stockage: Température ambiante

Acétate de magnésium à 4 molécules d’eau
Voir Magnésium acétate tétrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .296 

Acétate de plomb, basique
Voir Plomb (II) acétate basique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .370 

Recharges SPILL-X®

Désignation Cdt Code article
Multi-usage, SPILL-X® 1 Set 121-0009
Solvants, SPILL-X®, 6 bouteilles 1 121-0012
Formaldéhyde, SPILL-X-FP®, 6 bouteilles 1 121-0013
Acide SPILL-X®, 6 bouteilles (1 kg) 1 Set 121-0010
Acide caustique, SPILL-X®, 6 bouteilles 1 Set 121-0011

Ces recharges s‘utilisent avec cinq types de kits de traitement SPILL-X® et sont 
disponibles en différents formats.

Chaque recharge comporte 6 flacons.

A | Absorbants, SPILL-X®-Kits



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  3 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acétone ARISTAR® pour analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
451004L 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résistivité (MOhm-cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 5,0 Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,10 % Acide libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 ppm
Alkali libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2 ppm Aldéhydes (en HCHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0500 ppm Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) Max. 2,50 ppm

Acétone HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Absorbance (345 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (360 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (345 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (360 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20067.290 1 l Flacon Verre
20067.320 2,5 l Flacon Verre
20067.400 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone SPECTRONORM® pour la spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Transmittance (330 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (340 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84700.290 1 l Flacon Verre
84700.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone, anhydre (max. 0.01% H₂O)

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %

Code article Cdt Code emb.
83683.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum
83683.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Flacon muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.

Code article Cdt Code emb.
85653.180 100 ml Flacon en verre

Acétone, étalon de référence secondaire pour 
la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Acétone PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %(m)
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD tout pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD tout pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 ng/ml

Code article Cdt Code emb.
85384.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone PESTINORM® pour analyse en GC 
capillaire

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/ml
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %

Code article Cdt Code emb.
83960.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone | A 



4  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acétone PESTINORM® pour analyse des résidus 
de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83656.290 1 l Flacon Verre
83656.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20066.296 1 l Flacon Verre
20066.321 2,5 l Flacon Verre
20066.330 2,5 l Flacon Plastique
20066.423 2,5 l Flacon Sécurité
20066.365 5 l Flacon Plastique
20066.467 25 l Fut métallique
20066.558 200 l Fut Composite
20066.310 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution aqueuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Substances apparentées . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,0 - 56,7 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,790 - 0,792 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,790 - 0,793
Aldéhydes (en HCHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acétone Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,79 - 0,793
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthanol (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Propanol-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Benzène (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Toute autre impureté (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Matiéres insolubles dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 g/l
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Mesityl oxyde (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Déclaration du fabricant d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*)

Code article Cdt Code emb.
20165.298 1 l Flacon Verre
20165.323 2,5 l Flacon Verre
20165.367 5 l Bidon fer blanc
20165.460 25 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone GPR RECTAPUR®

Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 56,7 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,79 - 0,793
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %

Code article Cdt Code emb.
20065.293 1 l Flacon Plastique
20065.327 2,5 l Flacon Plastique
20065.362 5 l Flacon Plastique
20065.464 25 l Fut métallique
20065.470 25 l Fut Plastique
20065.555 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Acétone TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20063.296 1 l Flacon Plastique
20063.365 5 l Bidon Plastique
20063.412 10 l Fut Plastique
20063.467 25 l Fut Plastique
20063.558 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

A | Acétone



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  5 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acétone VLSI Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
50488858. 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acétone Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
55954791. 146 kg Fut Inox

 

 
Danger

CAS 67-64-1 UN: 1090
M.M. 58,08 g/molCH₃COCH₃

Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 56,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
REACh: 01-2119471330-49Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acétone-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,90 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau (HDO+D2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
87152.0010 10 ml - Flacon Verre

87152.0011 10 ml -
Flacon Verre avec bouchon 
septum

87152.0025 25 ml - Flacon Verre
87152.0100 100 ml - Flacon Verre
87152.0006 1 Pack 10× 0,6 ml vials Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 666-52-4 UN: 1090
M.M. 64,03 g/molD₃CC(O)CD₃

Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 55,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95,4 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA 
pour LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS 
instruments

Code article Cdt Code emb.
83642.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . Min. 99,95 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,781 - 0,784 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,782 - 0,785
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,343 - 1,345 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Transmittance (190 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (193 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 % Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (215 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Fluorescence (en quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . Max. 0,5 ppb Gradient (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU MS-ESI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 2 ppb
MS-APCI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 2 ppb MS-ESI- (en Nitro-4 phénol). . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
MS-APCI- (en Nitro-4 phénol) . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Na (Sodium) (au conditionnement) . . . . Max. 20 ppb
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Filtré à 0,2 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® pour 
LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra 
HPLC

Code article Cdt Code emb.
83640.290 1 l Flacon Verre
83640.320 2,5 l Flacon Verre
83640.400 4 l Glass bottle

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,7820 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C

REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Solution (100 g/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 82 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,781 - 0,784 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,782 - 0,785
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,343 - 1,345 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb Absorbance (191 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,5
Absorbance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1 Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02
Absorbance (215 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01
Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 Absorbance (à partir de 240 nm) . . . . . . . . . Max. 0,005
Transmittance (191 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 % Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 % Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Transmittance (215 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Transmittance (à partir de 240 nm) . . . . . . . Min. 99 %
Fluorescence (en quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb Gradient (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU MS-ESI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 2 ppb
MS-APCI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 2 ppb MS-ESI- (en Nitro-4 phénol). . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
MS-APCI- (en Nitro-4 phénol) . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acétone | A 
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Acétonitrile avec 0,1% Acide acétique 
HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0001%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005%
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm
Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (295 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84872.290 1 l Flacon en verre
84872.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Acétonitrile avec 0,1% Acide formique 
HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Code article Cdt Code emb.
84866.290 1 l Flacon en verre
84866.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Température de stockage: Température ambiante

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105% Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . .Max 0.0001%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005% Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50% Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95% Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acétonitrile avec 0,1% Acide trifluoroacétique 
HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Code article Cdt Code emb.
84869.290 1 l Flacon en verre
84869.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Température de stockage: Température ambiante

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105% Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . .Max 0.0001%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005% Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50% Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95% Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) 
HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, 
ACS, super gradient grade pour les systèmes 
UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

Code article Cdt Code emb.
83639.290 1 l Flacon Verre
83639.320 2,5 l Flacon Verre
83639.400 4 l Flacon Verre
83639.360 5 l Bidon Aluminium
83639.910 10 l Bidon Aluminium
83639.928 28 l Bidon Aluminium

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,95 % Solution (100 g/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neutre
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0008 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0006 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 82 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,781 - 0,784 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,782 - 0,785
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,343 - 1,345 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Absorbance (190 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1
Absorbance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1 Absorbance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01
Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 Absorbance (240-420 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Transmittance (190 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 % Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 % Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 % Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Transmittance (240-420 nm) . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . .Max. 1 ppb
Gradient (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 mAU Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à ACS (CLHP/UV) . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, grade 
gradient pour HPLC

Code article Cdt Code emb.
20060.290 1 l Flacon Verre
20060.320 2,5 l Flacon Verre
20060.420 2,5 l Flacon Sécurité
20060.360 5 l Bidon Aluminium

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Absorbance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1
Absorbance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 % Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 94 % Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Gradient (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 mAU

A | Acétonitrile
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Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, grade 
isocratique pour HPLC

Code article Cdt Code emb.
20048.290 1 l Flacon Verre
20048.320 2,5 l Flacon Verre
20048.360 5 l Bidon Aluminium

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Absorbance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1 Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05
Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 % Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 % Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % .......................................................................................

Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC préparative

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
84533.460 25 l Fut métallique
84533.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84701.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O)

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
83676.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum
83676.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Flacon muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O)

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Code article Cdt Code emb.
83713.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) pour 
synthèse ADN

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,95 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
85501.290 1 l Flacon Verre
85501.320 2,5 l Flacon Verre
85501.400 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile | A 



8  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Code article Cdt Code emb.
85654.180 100 ml Flacon Verre

Acétonitrile, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Acétonitrile PESTINORM® pour analyse des 
résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0500 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83657.290 1 l Flacon Verre
83657.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20071.294 1 l Flacon en verre
20071.328 2,5 l Flacon en verre
20071.460 25 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution (100 g/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0006 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 82 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,781 - 0,784
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,782 - 0,785 n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,343 - 1,345
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
CN (Cyanure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Transmittance (255-420 nm) . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acétonitrile TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,343 - 1,345

Code article Cdt Code emb.
20070.291 1 l Flacon Verre
20070.325 2,5 l Flacon Verre
20070.462 25 l Fut métallique
20070.553 192 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 75-05-8 UN: 1648
M.M. 41,05 g/molH₃CCN

Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 81,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45,7 °C
REACh: 01-2119471307-38Température de stockage: Température ambiante

Acétonitrile-D3 (99,8% D) pour spectroscopie 
RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau (HDO+D2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
87155.0010 10 ml Flacon Verre
87155.0011 10 ml Flacon Verre avec bouchon septum

 

 
Danger

CAS 2206-26-0 UN: 1648
M.M. 44,03 g/molD₃CCN

Densité: 0,844 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 80,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acétylacétone AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20092.230 250 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-54-6 UN: 2310
M.M. 100,12 g/molCH₃COCH₂COCH₃

Densité: 0,96945 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 140,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -23 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Acétylacétone TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,450 - 1,452

Code article Cdt Code emb.
20081.298 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-54-6 UN: 2310
M.M. 100,12 g/molCH₃COCH₂COCH₃

Densité: 0,96945 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 140,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -23 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acétylacétone solution Reag. Ph. Eur. 1000901

Code article Cdt Code emb.
87761.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 123-54-6 UN: 2310
CH₃COCH₂COCH₃
Température de stockage: Température ambiante

A | Acétonitrile



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  9 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure

Titre (argentometrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.5 %
Identité ( spectre IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme

Code article Cdt Code emb.
400034L 10 g Flacon Verre

 
Danger

CAS 1866-15-5 UN: 2811
M.M. 289,18 g/molH₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I

Pt Fusion: 204 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Substrat pour acétylcholinestérase.

2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure | A 



Pompe à main OTAL® PP    
Profondeur d‘immersion cm Ø de tuyau mm Capacité de convoyage l/min Réf.
70 12 14 223-0006
70 18 26 223-1112

Pompe à pied OTAL® PP    
Profondeur d‘immersion cm Ø de tuyau mm Capacité de convoyage l/min Réf.
70 15 20 223-0042
90 22 30 223-1122

Pompes de transvasement OTAL®/
pompes vide-fût PP

La vaste gamme des pompes OTAL® et PP 
offre des solutions fi ables pour des acides, 
des alcalis et des détergents.

Pompe vide-fût PP – Coude de sortie    
Profondeur d‘immersion cm Longueur totale cm Débit ml/pression Réf.
65 74 230 223-1221
100 109 300 223-0075

Pompe vide-fût PP - Flexible d’écoulement & robinet    
Profondeur d‘immersion cm Longueur totale cm Débit ml/pression Réf.
65 74 230 223-1227
100 109 300 223-0077

Des produits chimiques VWR et des pompes Bürkle –

Une équipe parfaite pour le remplissage en toute sécurité

Pompe vide-fût ultra pure PTFE – Coude de sortie    
Profondeur d‘immersion cm Débit ml/pression Réf.
60 270 223-0094
95 400 223-0038

Pompe vide-fût ultra pure PTFE – Flexible d’écoulement    
Profondeur d‘immersion cm Débit ml/pression Réf.
60 270 223-0121
95 400 223-0096

Pompes vide-fût ultra pure PTFE

Un véritable tout-terrain ! Résistante à 
presque tous les produits chimiques ; 
même aux produits chimiques 
 extrêmement agressifs. Cette pompe 
est aussi adaptée au remplissage des 
liquides ultra-purs.

Pompe à solvant à commande au pied    
Modèle Profondeur d‘immersion cm Raccord fi leté Capacité de convoyage l/min Réf.
Flexible d’écoulement/robinet 95 2‘‘ fi n 20 223-0063
Coude de sortie 95 2‘‘ fi n 20 223-0062

Pompe à main pour solvants
Modèle Profondeur d‘immersion cm Raccord fi leté Capacité de convoyage l/min Réf.
Pompe à main 60 2‘‘ fi n 10 223-0067

Pompes vide-fût inox

Etant conductrice, la pompe est 
 certifiée au transvasement de liquides 
inflammables.

Pompe vide-fût inox    
Modèle Profondeur d‘immersion cm Longueur totale cm Débit ml/pression Réf.
Flexible d’écoulement/robinet 57 69 350 223-1234
Flexible d’écoulement/robinet 91 103 560 223-1235

Coude de sortie 57 69 350 223-1313

Coude de sortie 91 103 560 223-1314

Pompe à solvant Mini    
Capacité de convoyage l/min Raccord fi leté Réf.
1,8 GL 45 223-0104 
Accessoires
Adaptateur de fi letage, en PTFE, fi letage interne : S 40, fi letage externe : GL 45 223-0101
Adaptateur de fi letage, en ETFE, fi letage interne : GL 38, fi letage externe : GL 45 223-0102
Adaptateur de fi letage, en ETFE, fi letage interne : GL 32, fi letage externe : GL 45 223-0103

Pompes à solvants

Faite de matériaux durables de haute 
qualité et spécialement appropriée 
pour le transvasement de solvants 
comme par exemple l`acétone ou 
le méthanol. Certifi ée à l’exécution 
 antidéfl agrante.

Dangers d'inflammation
évalués, utilisable dans :

DEKRA EXAM GmbH

zones 0 et 1
groupes d'explosion
IIA, IIB, IIC

contrôlé

N
° d'identification 0158

Dangers d'inflammation
évalués, utilisable dans :

DEKRA EXAM GmbH

zones 0 et 1
groupes d'explosion
IIA, IIB

contrôlé

N
° d'identification 0158

Dangers d'inflammation
évalués, utilisable dans :

DEKRA EXAM GmbH

zones 0 et 1
groupes d'explosion
IIA, IIB

contrôlé

N
° d'identification 0158
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En analyse de traces, il est crucial d‘utiliser des solutions homogènes. Ainsi les échantillons sont 
généralement préparés à partir d‘une méthode de minéralisation à base d‘acides minéraux. La très haute 
pureté de ces acides est essentielle pour éviter une imprécision dans les résultats finaux causés par ces 
impuretés de ces acides d‘attaque. Les acides NORMATOM® et NORMATOM® Ultra ont été créés pour 
satisfaire ces exigences de pureté. La gamme des produits Ultrapure ont 63 Spécifications < 20 ppt.

• Très haute pureté (specifications en ppb)
• Produits par distillation sub-boiling
• Fournis en flacon polyethylene de tres haute qualité
• Livrés avec Certificats d’analyses 

Désignation Page Cdt Code article
Acide acétique 99% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 12 2,5 l 83876.330
Acide acetique 99% Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 12 500 ml 85030.270
Acide bromhydrique 47% Ultrapure NORMATOM®, ultrapure pour l’analyse de traces de métaux 11, 18 500 ml 85032.270
Acide chlorhydrique 32% Ultrapure NORMATOM®, ultrapure pour l’analyse de traces de métaux 11, 21 500 ml 83878.270
Acide chlorhydrique 32% Ultrapure NORMATOM®, ultrapure pour l’analyse de traces de métaux 11, 21 1 l 83878.290
Acide chlorhydrique 34% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 21 500 ml 83871.270
Acide chlorhydrique 34% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 21 1 l 83871.290
Acide chlorhydrique 34% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 21 2,5 l 83871.330
Acide fluorhydrique 47% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 31 500 ml 83873.260
Acide fluorhydrique 47% Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 31 500 ml 85029.270
Acide fluorhydrique 47% Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 31 1 l 85029.290
Acide nitrique 67% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 36 500 ml 83872.270
Acide nitrique 67% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 36 1 l 83872.290
Acide nitrique 67% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 36 2,5 l 83872.330
Acide nitrique 67% Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 35 500 ml 83879.270
Acide nitrique 67% Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 35 1 l 83879.290
Acide perchlorique 65% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 42 500 ml 83874.260
Acide perchlorique 65% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 42 2,5 l 83874.320
Acide perchlorique 65% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 42 2,5 l 83874.420
Acide sulfurique 93% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 48 500 ml 83875.270
Acide sulfurique 93% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 48 1 l 83875.290
Acide sulfurique 93% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 48 2,5 l 83875.330
Acide sulfurique 93% Ultrapure NORMATOM pour l’analyse de traces de métaux 11, 48 500 ml 85028.270
Acide sulfurique 93% Ultrapure NORMATOM pour l’analyse de traces de métaux 11, 48 1 l 85028.290
Ammoniaque 20% NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 68 500 ml 83870.270
Ammoniaque 20% Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 67 500 ml 85031.270
Eau NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 178 500 ml 83877.260
Eau NORMATOM® pour l’analyse de traces de métaux 11, 178 1 l 83877.290

Réactifs de haute pureté pour analyse de traces métalliques NORMATOM®

Acides - Acides de Haute pureté (NORMATOM®) | A 
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Acide N-(acétamido-2)-amino-2-
éthanesulfonique (ACES), haute pureté

Abs.@280nm (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.02
pH (1%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .6  - 4.4
pKa @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .58  - 6.98
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %
Eau (Karl Fisher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %

Code article Cdt Code emb.
0285-100G 100 g Flacon Plastique
0285-1KG 1 kg Flacon Plastique

 

CAS 7365-82-4
M.M. 182,2 g/molH₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H

Pt Fusion: 270-295 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide N-(acétamido-2)-amino-2-
éthanesulfonique (ACES)

Titre (potentiometrique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99 %
pKa (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,9
Absorbance 250 nm (C = 2 %, H2O - 10 mm) . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 max, (smooth curve between 230 à 350 nm)
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,2 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,2 %
Sulfates (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,005 %
Chlorure (Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,05 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,0005 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,01 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,0005 %

Code article Cdt Code emb.
441176C 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 7365-82-4

M.M. 182,2 g/molH₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Pt Fusion: 270-295 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide acetique 99% Ultrapure NORMATOM® 
pour l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
85030.270 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
H₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99% Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only
Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt .......................................................................................

Acide acétique 99% NORMATOM® pour 
l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83876.270 500 ml Flacon Plastique
83876.330 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
H₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb

Acide acétique cristallisable ARISTAR® pour 
analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
450013Y 500 ml Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
M.M. 60,05 g/molH₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,0 % Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Acétaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Anhydride acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 16,3 °C
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 ppm
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,200 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,200 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Substances réduisant K2Cr2O7 . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . . . . . . . Conforme Test de dilution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

A | Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  13 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide acétique 99% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.8%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.0001%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.1%
Calcium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.5 ppm
Transmittance (255 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 10%
Transmittance (260 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (270 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (280 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (300 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%

Code article Cdt Code emb.
84874.180 100 ml Flacon en verre
84874.260 500 ml Flacon en verre
84874.290 1 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
H₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique cristallisable HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Transmittance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 5 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
20108.230 250 ml Flacon en verre
20108.292 1 l Flacon en verre

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
M.M. 60,05 g/molH₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique cristallisable AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20104.312 1 l Flacon Plastique
20104.243 1 l Flacon Sécurité
20104.298 1 l Flacon Verre
20104.323 2,5 l Flacon Sécurité
20104.334 2,5 l Flacon Plastique
20104.367 5 l Flacon Plastique
20104.447 20 l Fut Plastique
20104.551 200 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
M.M. 60,05 g/molH₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,5 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Test de dilution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réduisant dichromate . . . . Conforme ACS Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - 119 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2 - 16,6 °C
Substances colorées par H2SO4 . . . . . Max. 150 APHA Acétaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Anhydride acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Formiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm .......................................................................................

Acide acétique cristallisable pour analyses, 
pour cryoscopie

Code article Cdt Code emb.
20105.292 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
M.M. 60,05 g/molH₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Substances réduisant dichromate . . . . Conforme ACS
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 - 16,5 °C
Substances colorées par H2SO4 . . . . . Max. 150 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Acide acétique | A 



14  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide acétique cristallisable  100% Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (Acétate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 15,6 °C
Substances oxydables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 mg/l
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 mg/l
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20102.550 210 l Fut Plastique
20102.292 1 l Flacon Verre
20102.320 2,5 l Flacon Verre
20102.463 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
M.M. 60,05 g/molH₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique 99-100% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,0 - 16,6 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
20103.295 1 l Flacon Verre
20103.330 2,5 l Flacon Plastique
20103.364 5 l Flacon Plastique
20103.444 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
H₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique cristallisable

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84528.460 25 l Fut Plastique
84528.290 1 l Flacon Plastique
84528.360 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
M.M. 60,05 g/molH₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique 96% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20099.290 1 l Flacon Verre
20099.324 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
H₃CCOOH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 17 °C
REACh: 01-2119475328-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96,0 % Substances réduisant Cr 6+ (en O) . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Acide acétique 90% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 - 91 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
20109.295 1 l Flacon Verre
20109.364 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2789
H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique 80% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 82 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,068 - 1,070

Code article Cdt Code emb.
20119.368 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique 60% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 - 61 %

Code article Cdt Code emb.
20127.366 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH

Densité: 1,06
Température de stockage: Température ambiante

A | Acide acétique
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Acide acétique 50%

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,5 - 50,5 %

Code article Cdt Code emb.
20123.363 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH

Densité: 1,06
Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique 32% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 32 %

Code article Cdt Code emb.
20132.364 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH

Densité: 1,04
Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique 30% Reag. Ph. Eur. 1000401

Code article Cdt Code emb.
87758.290 1 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide acétique 12% Reag. Ph. Eur. 1000402

Code article Cdt Code emb.
87759.290 1 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide acétique 12%

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 - 12,1 %

Code article Cdt Code emb.
20121.366 5 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH

Densité: 1,01
Température de stockage: Température ambiante

Acide acétique (2 mol/l) USP test solutions (TS) 
34

Code article Cdt Code emb.
85382.180 100 ml Flacon Verre
85382.260 500 ml Flacon Verre

 

Attention

CAS 64-19-7 UN: 2790
H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide acétique 1 mol/l (1 N) AVS® TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30010.292 1 l Flacon Plastique

 
CAS 64-19-7
H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante

Acide 2-acétoxybenzoïque GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Acide salicylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
20110.290 1 kg Flacon Plastique

 
Attention

CAS 50-78-2
M.M. 180,16 g/mol2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H

Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 140 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 138-140 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide acétylsalicylíque
Voir Acide 2-acétoxybenzoïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .15 

Acide adipique TECHNICAL

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20115.365 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 124-04-9
M.M. 146,14 g/molHOOC(CH₂)₄COOH

Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 337 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide amidosulfonique
Voir Acide amidosulfonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45 

Acide amidosulfurique
Voir Acide amidosulfonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45 

Acide aminoacétique
Voir Glycine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .251 

Acide acétique | A 



16  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acides aminés (réactifs pour l’analyse des)
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses . . . . . . . p .343
Ninhydrine 0,5% en solution dans butanol-1 réactif en spray pour CCM . . . p .344 

Acide L(+)-ascorbique AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Couleur de la solution (50 g/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  BY7
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 - 192 °C
Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 - 21,5 °
Pouvoir rotatoire spéc (25°C; 10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 - 21,5 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20150.184 100 g Flacon plastique
20150.231 250 g Flacon plastique
20150.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 50-81-7

M.M. 176,13 g/molC₆H₈O₆
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 553 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 190-192 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide L(+)-ascorbique USP, Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cristaux incolores
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Pouvoir rotatoire spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 - 21,5 °
Impureté E (Acide oxalique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Impureté C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Impureté D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Impuretés non spécifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Total des impuretés autres que C et D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Limite d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels (CPMP/ICH/283/95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83568.180 100 g Flacon plastique
83568.290 1 kg Flacon plastique
83568.360 5 kg Flacon plastique
83568.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 50-81-7

M.M. 176,13 g/molC₆H₈O₆
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 553 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 190-192 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide L(+)-ascorbique TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20155.237 250 g Flacon plastique
20155.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 50-81-7

M.M. 176,13 g/molC₆H₈O₆
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 553 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 190-192 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide L(+)-ascorbique Reag. Ph. Eur. 1008401

Code article Cdt Code emb.
87782.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 50-81-7 UN: 2265
M.M. 176,13 g/molC₆H₈O₆

0.1% acide ascorbique dans N,N-dimethylformamide.

Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.

Acide L(+)-aspartique, haute pureté

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.2 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %

Code article Cdt Code emb.
0192-500G 500 g Flacon plastique
0192-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 56-84-8

M.M. 133,1 g/molC₄H₇NO₄
Densité: 1,6613 g/cm³ 

(13 °C)
Pt ébul.: 311 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 251 °C

Température de stockage: Température ambiante
Acide aminé sans aucun composé d‘origine animale. Polaire. Acide.

Acide benzoïque AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20172.180 100 g Flacon plastique
20172.260 500 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 65-85-0
M.M. 122,12 g/molC₇H₆O₂

Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 249 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 121-123 °C
REACh: 01-2119455536-33Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . . . Conforme
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . Conforme Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 - 123 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’éthanol absolu . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans l’ammoniaque diluée Max. 50 ppm Insolubilité dans NaOH 1 N . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl total (Chlore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Acide borique, cristallisé AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20185.260 500 g Flacon plastique
20185.297 1 kg Flacon plastique
20185.360 5 kg Flacon plastique
20185.460 25 kg Emballage Carton

 

Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,5 % Impuretés organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Impuretés non-esterifiables . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Non volatil avec méthanol/ HCl . . . . . . . . Max. 0,05 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

A | Acides aminés (réactifs pour l’analyse des)
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Acide borique, cristallisé Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (3,3 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,8 - 4,8
Solubilité dans l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Matiéres organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 450 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
20181.294 1 kg Flacon plastique
20181.363 5 kg Flacon plastique
20181.465 25 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Acide borique, cristallisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Non volatil avec méthanol/ HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20182.297 1 kg Flacon plastique
20182.366 5 kg Flacon plastique

 
Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Acide borique, en poudre GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Non volatil avec méthanol/ HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20183.291 1 kg Flacon plastique
20183.360 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Acide borique, cristallisé Gen-Apex® pour la 
biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Coloration (0,1 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Transmittance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Transmittance (320 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
33601.261 500 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Acide borique, grade dédié à la protéomique

Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005%
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Insolubles (Méthanol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Nonvolatiles (Méthanol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.05 %
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01 %

Code article Cdt Code emb.
M139-500G 500 g Flacon plastique
M139-1KG 1 kg Flacon plastique

 
Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Acide borique pour la biologie moléculaire

Code article Cdt Code emb.
443907V 5 kg Flacon Plastique
443904S 500 g Flacon Plastique
443905T 1 kg Flacon Plastique

 
Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté Absorbance (260 nm) (0,05 mol/l) . . . . . . . . Max. 0,01 
Absorbance (280 nm) (0,05 mol/l) . . . . . . . . Max. 0,01 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
pH (20 °C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,8 à 4,8 Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 % Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %

Acide borique, cristallisé TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20177.290 1 kg Flacon plastique
20177.368 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 10043-35-3
M.M. 61,83 g/molB(OH)₃

Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 185 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C
REACh: 01-2119486683-25Température de stockage: Température ambiante

Acide borique 40 g/l en solution aqueuse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,9 - 4,1 %

Code article Cdt Code emb.
5792.5000 5 l Bidon Plastique

 
CAS 10043-35-3
B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante

Acide borique | A 



18  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide borique 40 g/l en solution aqueuse + 
Indicateur pour contôle de l’azote par Kjeldahl

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,0 - 41,0 g/l
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,80 - 4,0

Code article Cdt Code emb.
192316H 2,5 l Flacon en verre

 
CAS 10043-35-3
B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante

Contenu par litre :
Acide orthoborique AnalaR NORMAPUR®: 40 g
Indicateur pH 4,5: 6 ml

Acide borique 40 g/l en solution aqueuse avec 
indicateur VOLUSOL

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,9 - 4,2 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide rouge
Sensibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,000 - 1,020

Code article Cdt Code emb.
95097.5000 5 l Bidon Plastique

 
CAS 10043-35-3
B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante

Acide borique 20 g/l en solution aqueuse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,9 - 2,1 %

Code article Cdt Code emb.
2733.5000 5 l Bidon Plastique

 
CAS 10043-35-3
B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante

Acide borique 10 g/l en solution aqueuse, vert 
clair  VOLUSOL®

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,9 - 1,1 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide vert limpide
Sensibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
5732.5000 5 l Conteneur en plastique

 
CAS 10043-35-3
B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante

Acide bromhydrique 47% Ultrapure 
NORMATOM®, ultrapure pour l’analyse de 
traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
85032.270 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 10035-10-6 UN: 1788
M.M. 80,91 g/molHBr

Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-49% Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Ta (Tantale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only .......................................................................................

Acide bromhydrique 47% ARISTAR® pour 
analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
450073U 500 ml Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 10035-10-6 UN: 1788
M.M. 80,91 g/molHBr

Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre (par acidimétrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 47,0 % I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Phosphate, Phosphite (en PO4) . . . . . . Max. 0,05 ppm Sulfate et sulfite (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm .......................................................................................

A | Acide borique 40 g/l en solution aqueuse



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  19 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide bromhydrique 47% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20207.294 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 10035-10-6 UN: 1788
M.M. 80,91 g/molHBr

Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,0 - 49,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm PO4 + PO3 (en PO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 + SO3 (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm .......................................................................................

Acide bromhydrique 47% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 47 %

Code article Cdt Code emb.
20208.297 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 10035-10-6 UN: 1788
M.M. 80,91 g/molHBr

Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 37% ARISTAR® pour 
analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
450021Y 1 l Flacon Verre
450027X 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,0 - 38,0 % Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,500 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Acide chlorhydrique 37% Spectrosol®

Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05 ppm

Code article Cdt Code emb.
141577U 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20252.295 1 l Flacon en plastique
20252.244 1 l Flacon Sécurité
20252.290 1 l Flacon Verre
20252.324 2,5 l Flacon Sécurité
20252.335 2,5 l Flacon Plastique
20252.420 2,5 l Flacon Verre
20252.368 5 l Flacon Plastique
20252.448 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 - 38,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,174 - 1,193 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Substances réductrices (en O) . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,07 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acide bromhydrique 47 % | A 



20  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide chlorhydrique 37 % Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 - 39,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20255.290 1 l Flacon Verre
20255.324 2,5 l Flacon Sécurité
20255.420 2,5 l Flacon Verre
20255.368 5 l Flacon Plastique
20255.440 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 36% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50489136. 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide chlorhydrique 36% SLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
57004879. 220 kg Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide chlorhydrique 35% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 38 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Brome et chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Code article Cdt Code emb.
20248.295 1 l Flacon Verre
20248.364 5 l Flacon Plastique
20248.290 1 l Flacon Plastique
20248.330 2,5 l Flacon Plastique
20248.460 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 35% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 35 %

Code article Cdt Code emb.
20246.298 1 l Flacon Plastique
20246.323 2,5 l Flacon Plastique
20246.367 5 l Flacon Plastique
20246.460 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

A | Acide chlorhydrique 37%



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  21 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide chlorhydrique 34% NORMATOM® pour 
l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83871.270 500 ml Flacon Plastique
83871.290 1 l Flacon Plastique
83871.330 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 37 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm P total (Phosphore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,30 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb

Acide chlorhydrique 32% Ultrapure 
NORMATOM®, ultrapure pour l’analyse de 
traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83878.270 500 ml Flacon Plastique
83878.290 1 l Flacon Plastique
83878.300 2 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 32 % Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ppt Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt .......................................................................................

Acide chlorhydrique 32% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20254.296 1 l Flacon en verre
20254.321 2,5 l Flacon Verre
20254.401 2,5 l Flacon Plastique
20254.360 5 l Flacon Plastique
20254.310 1 l Flacon Plastique
20254.440 20 l Bidon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,5 - 33,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,140 - 1,180 Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Acide chlorhydrique 34% | A 



22  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide chlorhydrique 32% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 33 %

Code article Cdt Code emb.
20256.362 5 l Flacon Plastique
20256.290 1 l Flacon Plastique
20256.464 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 29-31% NORMATOM® 
pour l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
85493.290 1 l Plastic bottle

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 31 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 10 APHA
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 10 ppm Cl2 (Chlore libre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppm P (Phosphore total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.01 ppm
S (Soufre total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.3 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppb
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppb B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppb
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppb
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1 ppb Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.5 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppb .......................................................................................

Acide chlorhydrique 30% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 31 %

Code article Cdt Code emb.
20251.365 5 l Flacon Plastique
20251.445 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 25% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20257.296 1 l Flacon Verre
20257.321 2,5 l Flacon Verre
20257.460 25 l Fut Plastique
20257.310 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 25,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Acide chlorhydrique 25% Reag. Ph. Eur. 
1043501

Code article Cdt Code emb.
87842.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chlorhydrique 25% Reag. Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 25,0 %

Code article Cdt Code emb.
84514.360 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -30 °C
REACh: 01-2119484862-27Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 20%

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %

Code article Cdt Code emb.
5853.1000 1 l Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante

A | Acide chlorhydrique 32%



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  23 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide chlorhydrique 10% Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,5 - 10,5 %
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
5594.9010 10 l Fut Plastique
5594.9200 210 kg Fut Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N) VOLUSOL® 
solution volumétrique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,95 - 3,05 mol/l

Code article Cdt Code emb.
5050.5000 5 l Bidon Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 1 mol en solution aqueuse 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32050.602 160 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,5 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4998 - 0,5002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
84589.600 210 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,1 mol (0,1 N) en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0995 - 0,1005 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32051.605 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 1% Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
87684.290 1 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,02-1,05 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N) AVS 
TITRINORM® Reag. Ph. Eur. 3001500 solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,976 - 6,024 mol/l

Code article Cdt Code emb.
2611.5000 5 l Bidon Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N) pour 
production biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,7 - 6,3 mol/l
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Brome et chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
chlore libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 ppm
Catalyseurs métalliques résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlikely to be present
Solvants résiduels (ICH Q3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excl.by manufact. process
Endotoxine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 EU/ml
Filtré à 0,2 μm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
85401.320 2,5 l Flacon Plastique
85401.460 25 l Fut Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 10% | A 



24  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,99 - 5,01 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30018.298 1 l Flacon en plastique
30018.320 2,5 l Flacon en plastique
30018.360 5 l Flacon Plastique
30018.447 20 l Fut Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) pour 
production biopharmaceutique

Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,9 - 5,1 mol/l
Conforme à BDH 19066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85400.320 2,5 l Flacon Plastique
85400.460 25 l Fut Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N) VOLUSOL® 
solution volumétrique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,984 - 4,016 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
310701.1000 1 l Flacon en plastique
310701.5000 5 l Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. 
Eur. 1043503

Code article Cdt Code emb.
85848.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,996 - 2,004 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30025.293 1 l Flacon Plastique
30025.320 2,5 l Flacon Plastique
30025.362 5 l Bidon Plastique
30025.373 5 l Cubitainer
30025.407 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) pour 
production biopharmaceutique

Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination  (SO₄) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm
SO₃ (Sulfite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO₄ (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 ppm
Catalyseurs métalliques résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlikely to be present
Solvants résiduels (ICH Q3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excl.by manufact. process
Endotoxine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,25 EU/ml
Filtré à 0,2 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,8 - 2,2 mol/l
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Brome et chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA

Code article Cdt Code emb.
85399.320 2,5 l Flacon Plastique
85399.460 25 l Fut Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS 
TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution 
volumétrique

Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Conforme à USP-NF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30024.290 1 l Flacon en plastique
30024.324 2,5 l Flacon Plastique
30024.370 5 l Cubitainer
30024.404 10 l Sac placé dans une boîte (Cubitainer)
30024.415 10 l Fut Plastique
30024.448 20 l Fut Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante

A | Acide chlorhydrique solution volumétrique



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  25 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) pour 
production biopharmaceutique

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Brome et chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Catalyseurs métalliques résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peu probable
Solvants résiduels (ICH Q3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exclus par process. prod.
Endotoxine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,25 EU/ml
Filtré à 0,2 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,95 - 1,05 mol/l

Code article Cdt Code emb.
85447.320 2,5 l Flacon Plastique
85447.460 25 l Fut Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,014 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique (0,100 mol/l) USP test 
solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85349.180 100 ml Flacon Plastique
85349.260 500 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide chlorhydrique 0,714 mol/l (N/1,4) AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7126 - 0,7154 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
307904.400 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Pour contrôle dans lindustrie du sucre.

Acide chlorhydrique 0,5 mol/l (0,5 N) 
AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution 
volumétrique

Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31954.290 1 l Flacon Plastique
31954.368 5 l Bidon Plastique
31954.404 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,4 mol/l (0,4 N)

Code article Cdt Code emb.
30021.290 1 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,357 mol/l (N/2,8) AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3563 - 0,3577 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30023.296 1 l Flacon en plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,2 mol/l (0,2 N) AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1996 - 0,2004 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31983.290 1 l Flacon Plastique
31983.370 5 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,1 mol/l (0,1 N) 
AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31955.293 1 l Flacon en plastique
31955.327 2,5 l Flacon Plastique
31955.373 5 l Cubitainer
31955.407 10 l Cubitainer
31955.442 20 l Fut Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique solution volumétrique | A 



26  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide chlorhydrique 0,0714 mol/l (0.1N/1,4) 
AVS TITRINORM® solution volumétrique

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,07126 - 0,07154 mol/l
NIST traceable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmed

Code article Cdt Code emb.
307902.400 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
For sugar Industry testing.

Acide chlorhydrique 0,04 mol/l (0,04 N) AVS 
TITRINORM® suivant la norme NF T 90-036, 
solution volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,03992 - 0,04008 mol/l

Code article Cdt Code emb.
30022.293 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Adapté pour l‘analyse de l‘eau.

Acide chlorhydrique 0,03 mol/l (0,03 N) R2, 
1043505 Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
87843.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7647-01-0 UN: 1789
M.M. 36,46 g/molHCl

Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chlorhydrique 0,02 mol/l (0,02 N) AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01996 - 0,02004 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
98052.296 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7647-01-0 UN: 1789

M.M. 36,46 g/molHCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,01 mol/l (0,01 N) Reag. 
Ph. Eur. 1043504

Code article Cdt Code emb.
85849.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7647-01-0 UN: 1789

M.M. 36,46 g/molHCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chlorhydrique 0,01 mol/l (0,01 N) 
VOLUSOL® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
311341.1000 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7647-01-0 UN: 1789

M.M. 36,46 g/molHCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Acide chlorhydrique 0,25% en solution dans le 
méthanol Reag. Ph. Eur. 1053203

Code article Cdt Code emb.
87868.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1993
M.M. 36,46 g/molHCl

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chlorhydrique bromé Reag. Ph. Eur. 
1043507

Code article Cdt Code emb.
87845.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 1760

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide chloroacétique AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20245.238 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 79-11-8 UN: 1751
M.M. 94,5 g/molClCH₂COOH

Densité: 1,4043 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 188 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 56 - 57 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 63 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Acide chromotropique sel disodique dihydraté 
pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Apte comme réactif du formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Apte comme réactif du titane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
20261.132 25 g Flacon en plastique pour solides

 

Attention

CAS 5808-22-0
M.M. 400,29 g/mol(HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O

Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

A | Acide chlorhydrique solution volumétrique



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  27 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide citrique, anhydre, en poudre AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84841.290 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 77-92-9
M.M. 192,13 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂

Densité: 1,665 g/cm³ (18 °C, 
OECD 109)

Pt ébul.: 310 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 149-151 °C

REACh: 01-2119457026-42Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Conforme USP
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm C2O4 (en C2H2O4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Acide citrique, anhydre, en poudre Ph. Eur.

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acide oxalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 360 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
20282.293 1 kg Flacon plastique
20282.362 5 kg Seau plastique
20282.464 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 77-92-9
M.M. 192,13 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂

Densité: 1,665 g/cm³ (18 °C, 
OECD 109)

Pt ébul.: 310 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 149-151 °C

REACh: 01-2119457026-42Température de stockage: Température ambiante

Ne pas utiliser pour préparation administrée par voie parentérale

Acide citrique, anhydre, en poudre GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
84842.290 1 kg Flacon plastique
84842.360 5 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 77-92-9
M.M. 192,13 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂

Densité: 1,665 g/cm³ (18 °C, 
OECD 109)

Pt ébul.: 310 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 149-151 °C

REACh: 01-2119457026-42Température de stockage: Température ambiante

Acide citrique monohydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, USP, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20276.235 250 g Flacon plastique
20276.292 1 kg Flacon plastique
20276.361 5 kg Flacon plastique
20276.460 25 kg Emballage Carton

 

Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,7 - 100,5 % Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . Conforme Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Acide oxalique (calculé sur anhydre) Max. 360 ppm Acide tartrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 - 9,0 % C2O4 (en C2H2O4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acide citrique monohydraté, en poudre Ph. 
Eur.

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acide oxalique (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 360 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 - 9,0 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
85514.290 1 kg Flacon plastique
85514.360 5 kg Flacon plastique
85514.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Non adapté pour usage parentéral

Acide citrique monohydraté, cristallisé GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20273.292 1 kg Flacon plastique
20273.361 5 kg Seau plastique
20273.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide chromotropique sel disodique dihydraté | A 



28  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide citrique monohydraté, en poudre GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20275.298 1 kg Flacon plastique
20275.367 5 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide citrique monohydraté pour la biologie 
moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,05

Code article Cdt Code emb.
444455S 1 kg Flacon Plastique

 

Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide citrique monohydraté, cristallisé 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20278.298 1 kg Flacon plastique
20278.367 5 kg Seau plastique
20278.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide citrique monohydraté pour le détartrage

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84559.290 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 5949-29-1
M.M. 210,14 g/molHOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O

Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 135-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide trans-cyclohexane-1,2-
dinitrilotétraacetique monohydraté

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20284.153 50 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 125572-95-4
M.M. 364,35 g/molC₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O

Pt Fusion: 213-216 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N’,N’-tétraacétique 
monohydraté
Voir Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté . . . . . . . p .28 

Acides dicarboxyliques-1,2 (réactifs pour l’analyse des)
Résorcinol AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .404 

Acide 3,4-dihydroxyanthraquinone-2-
ylmethyliminodi(acétique)
Voir Alizarine complexon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .62 

Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque
Voir Sodium désoxycholate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .427 

Acide dinitrobenzoique solution Reag. Ph. Eur. 
1031301

Code article Cdt Code emb.
87819.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1993

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide 3,3’-dithiobis(6-nitrobenzoïque)
Voir Acide 5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) . . . . . . . . . . . . . . . p .29 

A | Acide citrique monohydraté
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Acide 5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif 
de Ellman)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline jaune

Code article Cdt Code emb.
422592J 5 g Flacon Verre
422593K 25 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 69-78-3
M.M. 396,36 g/molC₁₄H₈N₂O₈S₂

Pt Fusion: 240-244 °C
Température de stockage: Température ambiante

Réactif sensible au sulfydryle

Acide edetique
Voir EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide edetique sel dipotassique dihydraté
Voir EDTA sel dipotassique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide edetique sel disodique dihydraté
Voir EDTA sel disodique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide edetique sel tétrasodique
Voir EDTA sel tétrasodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .185 

Acide éthane dioïque dihydraté
Voir Acide oxalique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .40 

Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
Voir EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N’N’-tétraacétique) 
p .185 

Acide éthylènediaminetétraacétique
Voir EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide éthylènediaminetétraacétique sel de fer(III) et de 
sodium
Voir Sodium férédétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .430 

Acide éthylènediaminetétraacétique sel dipotassique 
dihydraté
Voir EDTA sel dipotassique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté
Voir EDTA sel disodique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide éthylènediaminetétraacétique sel tétrasodique
Voir EDTA sel tétrasodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .185 

Acide éthylènedinitrilotétraacétique
Voir EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Acide formique 99% HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Calcium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Potassium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Magnesium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Sodium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Transmittance (225 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (235 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (240 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (250 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (260 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Apte pour LC-MS (0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84865.180 100 ml Flacon en verre
84865.260 500 ml Flacon en verre
84865.290 1 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
M.M. 46,03 g/molHCO₂H

Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 100-101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,2-8,4 °C
REACh: 01-2119491174-37Température de stockage: Température ambiante

Acide formique 99% HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,0001 %
Calcium (0,1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,2 ppm
Potassium (0,.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Magnesium (0,1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,2 ppm
Sodium (0,1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,5 ppm
Transmittance (225 nm)(0,1 %)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20 %
Transmittance (235 nm)(0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50 %
Transmittance (240 nm)(0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80 %
Transmittance (250 nm)(0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95 %
Transmittance (260 nm)(0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99 % 
Apte pour LC-MS (0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Pk Info Code emb.
85048.001 1 SET 10× 1 ml Ampoule Verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
M.M. 46,03 g/molHCO₂H

Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 100-101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,2-8,4 °C
REACh: 01-2119491174-37Température de stockage: Température ambiante

Acide formique ≥98.0% ARISTAR® pour 
analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
450122M 100 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
M.M. 46,03 g/molHCO₂H

Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 100-101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,2-8,4 °C
REACh: 01-2119491174-37Température de stockage: Température ambiante

Titre (par acidimétrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm .......................................................................................

Acide 5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman) | A 
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Acide formique 99-100% AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20318.297 1 l Flacon Verre
20318.320 2,5 l Flacon Verre
20318.322 2,5 l Flacon Sécurité
20318.446 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
HCO₂H

Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 100-101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,2-8,4 °C
REACh: 01-2119491174-37Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Test de dilution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 8 °C
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,370 - 1,372 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,210 - 1,230
Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acide formique 98% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,370 - 1,372
Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
20320.295 1 l Flacon Verre
20320.320 2,5 l Flacon Sécurité
20320.364 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
HCO₂H

Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 100-101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,2-8,4 °C
REACh: 01-2119491174-37Température de stockage: Température ambiante

Acide formique ≥94,5%, haute pureté

Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 94.5%

Code article Cdt Code emb.
0961-100ML 100 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
M.M. 46,03 g/molHCO₂H

Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 100-101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,2-8,4 °C
REACh: 01-2119491174-37Température de stockage: Température ambiante

Acide formique ≥90% Analar NORMAPUR® 
pour l’analyse de la viscosité

Titre (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 - 90,15 %
Densité (20/4) (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,2044 - 1,2047
Conforme à ISO 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85494.320 2,5 l Glass Bottle

 

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
CH₂O₂

Densité: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide formique 90% Analar NORMAPUR®, ACS

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,0 - 91,0 %
Test de dilution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85495.290 1 l Glass Bottle

 

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 1779
CH₂O₂

Densité: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide formique 80% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,369 - 1,372

Code article Cdt Code emb.
20315.297 1 l Flacon Verre
20315.366 5 l Flacon Plastique
20315.446 20 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 64-18-6 UN: 3412
HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante

Acide fluorhydrique 50% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50488860. 2,5 l Flacon en plastique
50173923. 210 kg Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

A | Acide formique



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  31 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide fluorhydrique 48% ARISTAR® pour 
analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
450094C 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Titre (par acidimétrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 48,0 % Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
As + Sb (en As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,0 ppb Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,00 ppb
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,00 PPB Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,00 ppb
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 ppb
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,00 ppb Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 ppb
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,00 ppb Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,00 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,00 ppb
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,00 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,0 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,0 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,00 PPB
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 ppb Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,00 ppb
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,00 ppb
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,00 ppb
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,00 ppb Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,0 ppb
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50,00 ppb Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Acide fluorhydrique 48% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20319.291 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 48 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SO4 + SO3 (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Acide fluorhydrique 47% Ultrapure 
NORMATOM® pour l’analyse de traces de 
métaux

Code article Cdt Code emb.
85029.270 500 ml Flacon Plastique
85029.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-51% S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppb
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt .......................................................................................

Acide fluorhydrique 47% NORMATOM® pour 
l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83873.260 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - 51 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 ppm
P total (Phosphore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 ppb
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 ppb Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 ppb Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 0,2 ppb
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb

Acide fluorhydrique 48% | A 



32  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide fluorhydrique 40% ARISTAR® pour 
analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
450034N 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Pt ébul.: 112 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (par acidimétrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40,0 % Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Acide fluorhydrique 40% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20307.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Pt ébul.: 112 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,0 - 41,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SO4 + SO3 (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm

Acide fluorhydrique 40% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 42 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20306.296 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Pt ébul.: 112 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide fluorhydrique 40% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50489103. 2,5 l Flacon en plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide fluorhydrique 5% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50488881. 2,5 l Flacon en plastique

 

 
Danger

CAS 7664-39-3 UN: 1790
HF
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide L(+)-glutamique Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv. rot. spéc. (calc. sur desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,5 - 32,5 °
Substances décelables par la ninhydrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20350.232 250 g Flacon plastique

 
CAS 56-86-0

M.M. 147,13 g/molHO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Densité: 1,538 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 325 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide L(+)-glutamique, haute pureté

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.002 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Pureté (séché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.5 % - 101.5 %
Rotation spécifique (séché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.5 ° - 32.5 °

Code article Cdt Code emb.
0421-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 56-86-0

M.M. 147,13 g/molHO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Densité: 1,538 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 325 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 160 °C

Température de stockage: Température ambiante
Acide aminé sans aucun composé d‘origine animale. Polaire. Acide.

Acide (S)-(+)-glutamique
Voir Acide L(+)-glutamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .32 

A | Acide fluorhydrique 40%



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  33 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium 
HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation(120°C;sous vide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Transmittance (200 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (220 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
152782J 25 g Flacon en plastique pour solides
152783K 100 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 22767-50-6

M.M. 202,25 g/molH₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium pour 
la chromatographie de paires d’ions

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20335.104 5 g Flacon Verre

 
CAS 22767-50-6

M.M. 202,25 g/molH₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre (calculé en Pt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 %

Code article Cdt Code emb.
277323W 5 g Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 18497-13-7 UN: 2507
M.M. 517,9 g/molH₂PtCl₆·6H₂O

Densité: 2,434 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C

Acide hexa-2,4-diénoïque
Voir Acide sorbique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45 

Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïque
Voir Acide sorbique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45 

Acide hexafluorosilicique 31% en solution 
aqueuse TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 31 %

Code article Cdt Code emb.
20313.291 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 16961-83-4 UN: 1778
H₂SiF₆

Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)

Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium 
HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation(120°C;sous vide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Transmittance (200 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (220 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
152792L 25 g Flacon en plastique pour solides
152793M 100 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 2832-45-3

M.M. 188,22 g/molC₆H₁₃O₃SNa
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide 2-hydroxybenzoïque
Voir Acide salicylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .44 

Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique
Voir HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) . . . . p .255 

Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-
5-isothiocyanatobenzoïque pour conjugaison

Em (499nm, Methanol, NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 75000
Isomer I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 90 %

Code article Cdt Code emb.
0633-500MG 500 mg Flacon Verre

 

Attention

CAS 3326-32-7
C₂₁H₁₁NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Ce produit est doté d‘une longueur d‘onde d‘excitation de 494 nm et 
d‘une longueur d‘onde d‘émission de 520 nm. Il est largement utilisé en 
immunohistochimie, en cytométrie de flux, dans l‘analyse FACS et dans les 
études de structure moléculaire et fonctionnelles.

(±)-Acide 2-hydroxypropionique
Voir Acide lactique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .33 

Acide iodhydrique 57% stabilisé pour analyses

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl + Br (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
20345.267 500 ml Flacon Verre

 
Stabilisé  avec de l ‘acide hyphosphoreux 0,5 %

Danger

CAS 10034-85-2 UN: 1787
HI

Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 127 °C (1013 hPa)

Acide lactique AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
101384Q 500 ml Flacon Verre

 

Danger

CAS 50-21-5
H₃CCH(OH)COOH
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,0 - 92,0 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acides gras volatils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,200 - 1,210
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium | A 



34  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide lactique 90 % Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,0 - 92,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances insolubles dans l’éther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sucres et autres substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acide citrique, oxalique et phosphorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,200 - 1,210
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20370.297 1 l Flacon Plastique
20370.366 5 l Conteneur en plastique

 
Danger

CAS 50-21-5
H₃CCH(OH)COOH

Densité: 1,11-1,21 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 122 °C (20 hPa) Pt Fusion: 53 °C

Température de stockage: Température ambiante

Ne pas utiliser pour préparation administrée par voie parentérale

Acide lactique 90% en solution aqueuse GPR 
RECTAPUR®, pur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20356.298 1 l Flacon Verre
20356.323 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 50-21-5
H₃CCH(OH)COOH

Densité: 1,11-1,21 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 122 °C (20 hPa) Pt Fusion: 53 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide lactique 90% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
20366.293 1 l Flacon Verre
20366.464 25 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 50-21-5
H₃CCH(OH)COOH

Densité: 1,11-1,21 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 122 °C (20 hPa) Pt Fusion: 53 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide lactique 50% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 52 %

Code article Cdt Code emb.
20355.444 20 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 50-21-5
H₃CCH(OH)COOH

Densité: 1,11-1,21 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 122 °C (20 hPa) Pt Fusion: 53 °C

Température de stockage: Température ambiante

(±)-Acide lactique
Voir Acide lactique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .33 

Acide linoléique, ultrapure

Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0660-10G 10 g Flacon Plastique

 
CAS 60-33-3

M.M. 280,45 g/molC₁₈H₃₂O₂
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 360 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -5 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide DL-malique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20365.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 617-48-1
M.M. 134,09 g/molHOOCCH(OH)CH₂COOH

Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 306 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 131-132 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
20495.265 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 68-11-1 UN: 1940
M.M. 92,12 g/molHSCH₂COOH

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 96 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -16,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

ATTENTION: La teneur indiquée se rapporte au produit qui sort de fabrication. 
Une diminution progressive, spécifique de la substance, est probable.

Acide métaphosphorique
Voir Acide méta-phosphorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .43 

Acide méthanesulfonique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20376.184 100 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 75-75-2 UN: 2586
M.M. 96,11 g/molCH₃SO₃H

Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 217 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

A | Acide lactique 90% en solution aqueuse
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Acide molybdophosphorique hydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20616.184 100 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 51429-74-4 UN: 3085
M.M. 1843,27 g/molH₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O

Densité: 1,62 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 78-90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acide 2-morpholinoéthanesulfonique
Voir MES (Acide β-morpholinoéthanesulfonique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .304 

Acide 3-morpholinopropanesulfonique
Voir MOPS (Acide γ-morpholinopropanesulfonique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .339 

Acide nalidixique, haute pureté

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.002 %
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 °C - 231 °C
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2 %

Code article Cdt Code emb.
0677-50G 50 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 389-08-2
C₁₂H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Un agent bactéricide qui inhibe l‘activité de l‘ADN gyrase. Concentration 
d‘utilisation recommandée : 15 µg/ml.

Acide nitrique 68% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20422.242 1 l Flacon Sécurité
20422.297 1 l Flacon Verre
20422.322 2,5 l Flacon Sécurité
20422.320 2,5 l Flacon Plastique
20422.360 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,0 - 70,0 % Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,404 - 1,413
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm

Acide nitrique 67% Ultrapure NORMATOM® 
pour l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83879.270 500 ml Flacon Plastique
83879.290 1 l Flacon Plastique
83879.300 2 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 67 % Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ppt Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppt
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt

Acide molybdophosphorique hydraté | A 



36  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide nitrique 67% NORMATOM® pour 
l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83872.270 500 ml Flacon Plastique
83872.290 1 l Flacon Plastique
83872.330 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 69 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm P total (Phosphore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb

Acide nitrique 69% ARISTAR® pour analyses de 
traces

Code article Cdt Code emb.
450041M 500 ml Flacon Sécurité
450042N 1 l Flacon Sécurité
450043X 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 - 69,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Si (en silicate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm As + Sb (en As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Acide nitrique 69% AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20425.242 1 l Flacon Sécurité
20425.297 1 l Flacon en verre
20425.322 2,5 l Flacon Sécurité
20425.420 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,0 - 70,0 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,384 - 1,416 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acide nitrique 69% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
101685D 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,5 - 69,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
As + Sb (en As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000001 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 %
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 %
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 % Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000010 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 % Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000001 %
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00002 % Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000010 % Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000001 %
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 % Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00003 %
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 %
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00002 % Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 %
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 % Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 %
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % Cendres totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %

Acide nitrique 68% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 70 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,400 - 1,420
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
20413.420 2,5 l Flacon Plastique
20413.365 5 l Flacon Plastique
20413.460 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

A | Acide nitrique 67%
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Acide nitrique 68% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 70 %

Code article Cdt Code emb.
20406.292 1 l Flacon Plastique
20406.361 5 l Flacon Plastique
20406.320 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide nitrique 69% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50489134. 2,5 l Flacon Verre
50178448. 280 kg Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide nitrique 65% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20429.245 1 l Flacon Sécurité
20429.291 1 l Flacon Verre
20429.320 2,5 l Flacon Verre
20429.427 2,5 l Flacon Sécurité
20429.460 25 l Fut Inox

 

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 65,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Acide nitrique 60% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20423.291 1 l Flacon Verre
20423.360 5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60,0 % Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,365 - 1,375
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm .......................................................................................

Acide nitrique 60% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,366 - 1,380
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Code article Cdt Code emb.
20421.294 1 l Flacon Verre
20421.460 25 l Fut Inox
20421.551 200 l Fut Composite

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~120 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -22 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide nitrique 52,5% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20420.291 1 l Flacon Verre
20420.325 2,5 l Flacon Sécurité
20420.462 25 l Fut Inox

 

Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 54,0 % Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,325 - 1,335
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 ppm

Acide nitrique 52,5% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 54,0 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,325 - 1,335
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20412.293 1 l Flacon Verre
20412.362 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Température de stockage: Température ambiante

Acide nitrique 68% | A 
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Acide nitrique 20% Reag. Ph. Eur. 1058402

Code article Cdt Code emb.
87880.180 100 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,2-1,4 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: ~86 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -42 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide nitrique 0,1 mol (0,1 N) solution 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32069.606 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide nitrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30065.291 1 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide octadécanoïque
Voir Acide stéarique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45 

Acide 1-octanesulfonique sel de sodium 
HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation(120°C;sous vide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Transmittance (200 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (220 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
152802T 25 g Flacon en plastique pour solides
152803U 100 g Flacon en plastique pour solides

 

Attention

CAS 5324-84-5
M.M. 216,28 g/molC₈H₁₇NaO₃S

Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide o-hydroxybenzoïque
Voir Acide salicylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .44 

Acide oléique GPR RECTAPUR®, purifié

Indice d’acide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 - 240
Indice d’iode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 100
Acide linoléique (C18:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 18 %
Acide oléique (C18:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 72 %
Acide palmitique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 %
Acide palmitoléique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Acide stéarique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 %

Code article Cdt Code emb.
20447.293 1 l Flacon Verre
20447.362 5 l Flacon Plastique

 
CAS 112-80-1

M.M. 282,47 g/molC₁₈H₃₄O₂
Densité: 0,8946 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 286 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 16,7 °C

Température de stockage: Congélateur

Acide orthoborique
Voir Acide borique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .16 

Acide orthoperiodique AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20593.151 50 g Flacon plastique
20593.180 100 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10450-60-9 UN: 3085
M.M. 227,94 g/molH₅IO₆

Densité: 1,3875 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 122 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Cl + ClO3 + Br + BrO3 (en Cl) . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Acide orthoperiodique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
20592.124 10 g Flacon plastique
20592.181 100 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10450-60-9 UN: 3085
M.M. 227,94 g/molH₅IO₆

Densité: 1,3875 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 122 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide orthoperiodique 50% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 53 %

Code article Cdt Code emb.
294604D 100 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 10450-60-9 UN: 3098
M.M. 227,94 g/molH₅IO₆

A | Acide nitrique 20%



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  39 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide orthoperiodique 0,002 mol/l dans l’ 
acide acétique 97% / Acide sulfurique 2% 
Reag. Ph. Eur. 1063000

Code article Cdt Code emb.
87887.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 10450-60-9 UN: 2920
H₅IO₆
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide orthophosphorique 85% HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85,0 %
Acides volatiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Transmittance (254 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %

Code article Cdt Code emb.
153154D 250 ml Flacon Verre

 

Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide orthophosphorique 85% AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20624.262 500 ml Flacon Verre
20624.295 1 l Flacon en verre
20624.330 2,5 l Flacon en plastique
20624.420 2,5 l Flacon Verre
20624.310 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,0 - 90,0 % Aspect de la solution S . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acides hypophosphoreux et phosphoreux Conforme 
Ph.Eur.

Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.

Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Subst. précipitables par l’ammoniaque. . . Conforme 
Ph.Eur.

Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,680 - 1,710
Acides volatiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Substances réductrices (en H3PO3) . . . . Max. 50 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . Max. 10 ppm Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm F (Fluorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 % Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Acide orthophosphorique 85 % Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,0 - 90,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Subst. précipitables par l’ammoniaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acides hypophosphoreux et phosphoreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
20626.292 1 l Flacon Verre
20626.361 5 l Bidon Plastique
20626.463 25 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide orthophosphorique 85% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 - 87 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,680 - 1,710
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO3 + PO2 (en H3PO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,035 %
Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
20621.320 2,5 l Flacon Sécurité
20621.330 2,5 l Flacon Plastique
20621.364 5 l Flacon Plastique
20621.460 25 l Fut Plastique
20621.290 1 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide orthophosphorique 85% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %

Code article Cdt Code emb.
90045.5000 5 l Bidon Plastique

 
Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide orthoperiodique 0,002mol/l dans l’acide acétique | A 



40  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide orthophosphorique 85% VLSI Selectipur® 
pour industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
51151401. 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,71 to 1.87 g/cm³  
(25 °C)

Pt Fusion: 28 °C

Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide orthophosphorique 75% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 78 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,579 - 1,610
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
20623.292 1 l Flacon Verre
20623.361 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide orthophosphorique 25% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 26 %

Code article Cdt Code emb.
20629.463 25 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,1462 g/cm³ 
(20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Acide orthophosphorique 10% Reag. Ph. Eur. 
1065101

Code article Cdt Code emb.
87895.180 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide orthophosphorique 10% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore

Code article Cdt Code emb.
31142.294 1 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide orthophosphorique 150 ml/l AVS 
TITRINORM® pour COT

Code article Cdt Code emb.
310337.2500 2,5 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 7664-38-2 UN: 1805
H₃PO₄

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide oxalique dihydraté AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20562.234 250 g Flacon plastique
20562.260 500 g Flacon plastique
20562.291 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 6153-56-6 UN: 3261
M.M. 126,07 g/molHO₂CCO₂H·2H₂O

Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 149-160 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 101 °C
REACh: 01-2119534576-33Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 102,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Réaction à l’acide sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

A | Acide orthophosphorique 85%
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Acide oxalique dihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20558.296 1 kg Flacon plastique
20558.365 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 6153-56-6 UN: 3261
M.M. 126,07 g/molHO₂CCO₂H·2H₂O

Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 149-160 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 101 °C
REACh: 01-2119534576-33Température de stockage: Température ambiante

Acide oxalique dihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20555.296 1 kg Flacon plastique
20555.365 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 6153-56-6 UN: 3261
M.M. 126,07 g/molHO₂CCO₂H·2H₂O

Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 149-160 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 101 °C
REACh: 01-2119534576-33Température de stockage: Température ambiante

Acide oxalique 0,5 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30086.293 1 l Flacon Plastique

 

CAS 144-62-7
H₂C₂O₄
Température de stockage: Température ambiante

Acide oxalique 0,05 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30093.297 1 l Flacon Plastique

 

CAS 144-62-7
H₂C₂O₄
Température de stockage: Température ambiante

Acide oxalique (6,3%) en solution aqueuse USP 
test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85358.180 100 ml Flacon Verre
85358.260 500 ml Flacon Verre

 
CAS 144-62-7 UN: 3265
C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide oxalique 0,5% en solution dans acide 
sulfurique 50% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1061401

Code article Cdt Code emb.
87883.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 144-62-7 UN: 2796
H₂C₂O₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide oxalique sel d’ammonium monohydraté
Voir di-Ammonium oxalate monohydraté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .77 

Acide oxalique sel de fer (II) dihydraté
Voir Fer (II) oxalate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

Acide oxalique sel de potassium monohydraté
Voir di-Potassium oxalate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .387 

Acide 2-oxoglutarique, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.07 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.02 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.002 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
Solubilité (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %

Code article Cdt Code emb.
0216-250G 250 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 328-50-7
M.M. 146,1 g/molHOOCCH₂CH₂COCOOH

Pt ébul.: 323 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 112-116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium 
HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation(120°C;sous vide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Transmittance (200 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (220 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) (0,005 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
152812V 25 g Flacon en plastique pour solides
152813W 100 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 22767-49-3

M.M. 174,2 g/molC₅H₁₁O₃SNa
Pt Fusion: > 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide oxalique dihydraté | A 
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Acide perchlorique (0,1 mol/l) en solution 
aqueuse USP test solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85359.180 100 ml Flacon Verre
85359.260 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 7601-90-3 UN: 3264
HClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide perchlorique 70% AnalaR NORMAPUR® 
ACS pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20589.260 500 ml Flacon Verre
20589.247 1 l Flacon Sécurité
20589.293 1 l Flacon Verre
20589.327 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 1873
HClO₄

Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 160-181 °C (1013hPa) Pt Fusion: -112,2 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,0 - 72,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Résidu de calcination (600°C) . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Composés d’azote (en N) . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
ClO3 (Chlorate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 + SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acide perchlorique 70% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 - 72 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20587.296 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 1873
HClO₄

Densité: 1,53-1,768 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 160-181 °C (1013hPa) Pt Fusion: -112,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide perchlorique 65% NORMATOM® pour 
l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83874.260 500 ml Flacon Verre
83874.320 2,5 l Flacon Verre
83874.420 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 1873
HClO₄

Densité: 1,53-1,768 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 160-181 °C (1013hPa) Pt Fusion: -112,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 71 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
ClO3 (Chlorate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 + SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb

Acide perchlorique 65% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 65 %

Code article Cdt Code emb.
20585.290 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 1873
HClO₄

Densité: 1,53-1,768 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 160-181 °C (1013hPa) Pt Fusion: -112,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide perchlorique 60% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20583.260 500 ml Flacon Verre
20583.240 1 l Flacon Sécurité
20583.327 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 1873
HClO₄

Densité: 1,53-1,768 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: 160-181 °C (1013hPa) Pt Fusion: -112,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 62 % Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm ClO3 (Chlorate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 + SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

A | Acide perchlorique 70%
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Acide perchlorique 1 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30111.291 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 7601-90-3 UN: 3264
HClO₄
Température de stockage: Température ambiante

Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1062901

Code article Cdt Code emb.
87886.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 7601-90-3 UN: 3264
HClO₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide perchlorique (0,1 mol/l) en solution 
aqueuse USP test solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85359.180 100 ml Flacon Verre
85359.260 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 7601-90-3 UN: 3264
HClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
aqueuse

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,098 - 0,102 mol/l

Code article Cdt Code emb.
86732.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 2920
HClO₄

Densité: 1,050 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
dans acide acétique anhydre AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30110.264 500 ml Flacon Verre
30110.297 1 l Flacon Verre
30110.320 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 7601-90-3 UN: 2920
HClO₄

Densité: 1,050 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Acide periodique solution Q Path® pour la 
microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,99 - 1,01

Code article Cdt Code emb.
10047024. 450 ml Poche

 

CAS 10450-60-9
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration histologiques en poche d‘utilisation 
pratique et sûre.

Acide phénique
Voir Phénol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .362 

Acide méta-phosphorique, en morceaux 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20632.236 250 g Flacon plastique
20632.293 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 37267-86-0 UN: 3260
M.M. 79,98 g/mol(HPO₃)n

Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 260 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé en HPO3) (39-45 %) . . . . . . . . . Conforme Titre (calculé en NaPO3) (55-61 %) . . . . . . . . Conforme

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en H3PO3) . . Max. 100 
ppm

Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Constitué par un mélange d‘acide métaphosphorique et de métaphosphate de 
sodium (NaPO3 : 56 à 60 %)

Acide méta-phosphorique GPR RECTAPUR®

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
291903W 250 g Flacon plastique
291904A 500 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 37267-86-0 UN: 3260
M.M. 79,98 g/mol(HPO₃)n

Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 260 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante

contient environ 40 % de HPO₃ et 60 % de NaPO₃

Acide phosphorique anhydre
Voir di-Phosphore pentaoxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .367 

Acide perchlorique 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse | A 
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Acide phosphotungstique hydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses exempt de sodium

Code article Cdt Code emb.
20636.183 100 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 12501-23-4 UN: 3260
M.M. 2898,07 g/molH₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O

Pt Fusion: 107 °C

Perte à la calcination (750°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 17 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Acide phosphotungstique 22% en solution 
dans acide orthophosphorique 11% Reag. Ph. 
Eur. 1065200

Code article Cdt Code emb.
87896.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1343-93-7 UN: 3264
M.M. 2880,05 g/molH₃[P(W₃O₁₀)₄]

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide phosphotungstique 1% USP test 
solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85363.180 100 ml Flacon Plastique
85363.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 1343-93-7
H₃O₄₀PW₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide picrique 12 g/l en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,15 - 1,30 %

Code article Cdt Code emb.
84512.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 88-89-1
(O₂N)₃C₆H₂OH

Acide picrique 10 g/l en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1065801

Code article Cdt Code emb.
87897.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 88-89-1
(O₂N)₃C₆H₂OH

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide pyrogallique
Voir Pyrogallol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .396 

Acide salicylique AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20657.232 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 69-72-7
M.M. 138,12 g/mol(HO)C₆H₄CO₂H

Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 336 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 157-159 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 - 161 °C Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Insolubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans NH3 4 N . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %

Acide salicylique, en poudre Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 - 161 °C
Impureté A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Impureté B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Impureté C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Toute autre impureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Total des impuretés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20662.296 1 kg Flacon plastique
20662.467 25 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 69-72-7
M.M. 138,12 g/mol(HO)C₆H₄CO₂H

Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 336 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 157-159 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide salicylique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 - 161 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
20655.292 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 69-72-7
M.M. 138,12 g/mol(HO)C₆H₄CO₂H

Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 336 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 157-159 °C
Température de stockage: Température ambiante

A | Acide phosphotungstique hydraté
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Acide salicylique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20659.295 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 69-72-7
M.M. 138,12 g/mol(HO)C₆H₄CO₂H

Densité: 1,443 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 336 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 157-159 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide sorbique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20664.293 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 110-44-1
M.M. 112,13 g/molCH₃CH=CHCH=CHCOOH

Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 228 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132-135 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide stéarique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 70 °C

Code article Cdt Code emb.
30267HG 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 57-11-4
M.M. 284,48 g/molC₁₈H₃₆O₂

Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 361 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 67 °C
REACh: 01-2119543894-28Température de stockage: Réfrigérateur

Acide stéarique, en poudre TECHNICAL

Acide stéarique et palmitique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
20666.290 1 kg Flacon plastique
20666.460 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 57-11-4
M.M. 284,48 g/molC₁₈H₃₆O₂

Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 361 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 67 °C
REACh: 01-2119543894-28Température de stockage: Réfrigérateur

Acide succinique AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20668.230 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 110-15-6 UN: 3261
M.M. 118,09 g/molHOOCCH₂CH₂COOH

Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 235 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 - 187 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Acide succinique, haute pureté

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 °C - 190 °C
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99,0 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.025 %

Code article Cdt Code emb.
0165-500G 500 g Flacon plastique
0165-2.5KG 2,5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 110-15-6 UN: 3261
M.M. 118,09 g/molHOOCCH₂CH₂COOH

Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 235 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide amidosulfonique AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20672.234 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 5329-14-6 UN: 2967
M.M. 97,09 g/molH₃NO₃S

Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 247 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Acide amidosulfonique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20671.297 1 kg Flacon plastique
20671.366 5 kg Seau plastique
20671.468 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 5329-14-6 UN: 2967
M.M. 97,09 g/molH₃NO₃S

Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 247 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfamique
Voir Acide amidosulfonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45 

Acide sulfanilique AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20674.231 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 121-57-3
M.M. 173,19 g/mol4-(H₂N)C₆H₄SO₃H

Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 363 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 279 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans une solution de Na2CO3 Max. 0,02 
%

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7 %

Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Acide salicylique | A 
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Acide sulfanilique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
20673.294 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 121-57-3
M.M. 173,19 g/mol4-(H₂N)C₆H₄SO₃H

Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 363 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 279 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfanilique 0,02 mol/l dans l’acide 
acétique 25% Reag. Ph. Eur. 1086203

Code article Cdt Code emb.
87945.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 121-57-3 UN: 2790
M.M. 173,19 g/mol4-(H₂N)C₆H₄SO₃H

Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please 
check with customer services.

Acide sulfanilique 0,02 mol/l dans l’acide 
acétique 6% Reag. Ph. Eur. 1086201

Code article Cdt Code emb.
87944.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 121-57-3

M.M. 173,19 g/mol4-(H₂N)C₆H₄SO₃H

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide sulfanilique dans l’acide acétique  USP 
test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85375.180 100 ml Flacon Verre
85375.260 500 ml Flacon Verre

 
CAS 121-57-3 UN: 2790

M.M. 173,19 g/mol4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide 5-sulfosalicylique dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20678.187 100 g Flacon en plastique pour solides
20678.267 500 g Flacon plastique
20678.291 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 5965-83-3 UN: 2585
M.M. 254,22 g/molHO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O

Densité: 1,695 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 224 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Acide salicylique libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Insolubilité dans NH3 4 N . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Insolubilité dans l’éthanol 96 % vol . . . . . . Max. 0,1 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm .......................................................................................

Acide sulfurique 98% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
102765G 1 l Flacon Verre
102766H 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00002 % NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00002 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 %
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00010 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 % Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00010 % K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 % Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 %
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 % NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00020 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000005 % Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,000002 % Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
Substances réduisant KMnO4 (en O) Max. 0,0001 % Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %

Acide sulfurique ≥97% pour le dosage de 
l’azote

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96,5 %
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en SO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
85546.290 1 l Flacon en verre
85546.320 2,5 l Flacon en verre

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 96% AnalaR NORMAPUR® 
solution pour la détermination de la viscosité 
suivant DIN EN ISO 307

Assay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,85 - 96,15 %

Code article Cdt Code emb.
85652.290 1 l Flacon Verre
85652.320 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

A | Acide sulfanilique



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  47 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide sulfurique 96% Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide visqueux
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85508.290 1 l Flacon Verre
85508.320 2,5 l Flacon Verre

 
Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 96% SLSI pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
50139211. 340 kg Fut Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~335 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 3 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide sulfurique 96% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
51151507. 2,5 l Flacon en plastique
57384943. 340 kg Conteneur en plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Acide sulfurique 95% ARISTAR® pour analyses 
de traces

Code article Cdt Code emb.
450061Q 500 ml Flacon Sécurité

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,030 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,300 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020 ppm
Composants absorbant l’oxygène . . . . . . . Max. 1 ppm Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Acide sulfurique 95% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20700.265 500 ml Flacon Verre
20700.290 1 l Flacon Plastique
20700.243 1 l Flacon Sécurité
20700.298 1 l Flacon en verre
20700.320 2,5 l Flacon Plastique
20700.323 2,5 l Flacon Sécurité
20700.420 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,0 - 97,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Substances réduisant KMnO4 (en SO2) . . Max. 2 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (en NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm .......................................................................................

Acide sulfurique 95% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses, pour analyse des traces de 
cadmium, de mercure et de plomb

Code article Cdt Code emb.
20704.292 1 l Flacon Verre
20704.320 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Substances réduisant KMnO4 (en SO2) . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (en NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm .......................................................................................

Acide sulfurique 95% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 97 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,800 - 1,940
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
20690.330 2,5 l Flacon Plastique
20690.442 20 l Fut Plastique
20690.511 50 l Fut Plastique
20690.290 1 l Plastic bottle

 
Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 96% | A 



48  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Acide sulfurique 95% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
20685.295 1 l Flacon Verre
20685.330 2,5 l Flacon Plastique
20685.360 5 l Bidon Plastique
20685.513 50 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,38 °C
REACh: 01-2119458838-20Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 93% Ultrapure NORMATOM 
pour l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
85028.270 500 ml Flacon Plastique
85028.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-98% Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ppt
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ppt Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ta (Tantale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information only .......................................................................................

Acide sulfurique 93% NORMATOM® pour 
l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83875.270 500 ml Flacon Plastique
83875.290 1 l Flacon Plastique
83875.330 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 98 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7 ppm P total (Phosphore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 ppm Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . Max. 20,0 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb .......................................................................................

Acide sulfurique 90% pour analyse du lait

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,815 - 1,825

Code article Cdt Code emb.
20695.290 1 l Flacon Verre
20695.324 2,5 l Flacon Sécurité

 
Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 62% pour l’analyse des 
matières grasses dans le fromage selon Gerber

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,517 - 1,527
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,7 - 62,7 %

Code article Cdt Code emb.
84509.290 1 l Flacon Plastique
84509.360 5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,5-1,8 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

A | Acide sulfurique 95%
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Acide sulfurique 50% (v/v) pour détermination 
de l’oxygène dissous dans l’eau

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,75 - 50,25 V%
Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
160346N 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 1830
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,5-1,8 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 50% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %

Code article Cdt Code emb.
20696.293 1 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,1-1,4 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 25% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 26 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
84513.290 1 l Flacon Verre
84513.360 5 l Flacon Plastique
84513.460 25 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,1-1,4 g/cm³ 
(20°C)

Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 10% AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
9755.1000 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,066 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Substances réduisant KMnO4 (en SO2) . . . . Conforme Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Acide sulfurique 0,5 mol en solution aqueuse 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4975 - 0,5025 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32053.602 170 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,05 mol en solution aqueuse 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,04975 - 0,05025 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32054.605 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 5 mol/l (10 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,99 - 5,01 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
191665V 2,5 l Flacon Sécurité

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour la mesure de la DCO 
(Norme NFT 90-101)

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,992 - 4,008 mol/l
Demande chimique en oxygène (DCO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30148.297 1 l Flacon Verre
30148.320 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 500 ml/l | A 
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Acide sulfurique 2,5 mol/l (5 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,495 - 2,505 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
191675A 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 2,5 mol/l (5 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,495 - 2,505 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30138.293 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 2 mol/l (4 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,998 - 2,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
198154D 500 ml Flacon Verre
198156F 5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1086804

Code article Cdt Code emb.
85973.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30149.291 1 l Flacon en plastique
30149.325 2,5 l Flacon en plastique
30149.371 5 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique (0,5 mol/l) en solution 
aqueuse USP test solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85376.180 100 ml Flacon Plastique
85376.260 500 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Acide sulfurique 0,5 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l

Code article Cdt Code emb.
30144.294 1 l Flacon en plastique
30144.328 2,5 l Flacon en plastique
30144.363 5 l Flacon Plastique
30144.408 10 l Sac placé dans une boîte (Cubitainer)

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,25 mol/l (0,5 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,2495 - 0,2505 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30143.291 1 l Flacon Plastique
30143.405 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,13 mol/l (0,26 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1235 - 0,1365 mol/l
Density (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  - 1,02

Code article Cdt Code emb.
5046.9010 10 l Fut Plastique
5046.9011 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 7664-93-9 UN: 3264
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

A | Acide sulfurique 2,5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
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Acide sulfurique 0,1 mol/l (0,2 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30145.297 1 l Flacon Plastique
30145.402 10 l Cubitainer

 

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,05 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30150.295 1 l Flacon Plastique
30150.320 2,5 l Flacon Plastique
30150.375 5 l Cubitainer
30150.400 10 l Cubitainer

 

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,02 mol/l (0,04 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01996 - 0,02004 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30146.291 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,004 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,01 mol/l (0,02 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00995 - 0,01005 mol/l

Code article Cdt Code emb.
95032.1000 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,01 mol/l (0,02 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
191736T 5 l Flacon Plastique
191738C 10 l Cubitainer

 

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,004 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,005 mol/l (0,01 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00499 - 0,00501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30147.408 10 l Cubitainer

 

CAS 7664-93-9 UN: 2796
M.M. 98,08 g/molH₂SO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Acide L(+)-tartrique AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20718.233 250 g Flacon plastique
20718.290 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 87-69-4
M.M. 150,09 g/molC₄H₆O₆

Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 399 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 168-170 °C
REACh: 01-2119537204-47Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
C2O4 (Oxalate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Acide L(+)-tartrique, en poudre Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv. rotatoire spéc. (subst. desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 - 12,8 °
Acide oxalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 350 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
83511.290 1 kg Flacon plastique
83511.360 5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 87-69-4
M.M. 150,09 g/molC₄H₆O₆

Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 399 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 168-170 °C
REACh: 01-2119537204-47Température de stockage: Température ambiante

Acide L(+)-tartrique, cristallisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20715.290 1 kg Flacon plastique
20715.368 5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 87-69-4
M.M. 150,09 g/molC₄H₆O₆

Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 399 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 168-170 °C
REACh: 01-2119537204-47Température de stockage: Température ambiante

Acide sulfurique 0,1 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse | A 
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Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
1028.0001 1 g Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 16961-25-4 UN: 3260
M.M. 393,83 g/molHAuCl₄·3H₂O

Densité: 3,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (Au) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 48 % Métaux alcalins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS

Alkalies & Other Metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2%
Insoluble in Ether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
Purity (Au) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  =  49%

Code article Cdt Code emb.
0240-1G 1 g Flacon verre pour solides

 

 
Danger

CAS 16961-25-4 UN: 3260
M.M. 393,83 g/molHAuCl₄·3H₂O

Densité: 3,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide tétrafluoroborique 34% en solution 
aqueuse TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 34 %

Code article Cdt Code emb.
20304.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 16872-11-0 UN: 1775
HBF₄

Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)

Acide thioglycolique
Voir Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .34 

Acide trichloroacétique (cristallisable) AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20742.180 100 g Flacon plastique
20742.236 250 g Flacon plastique
20742.293 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 76-03-9 UN: 1839
M.M. 163,39 g/molCl₃CCOOH

Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 54-56 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Transparence de la solution . . . . . . . . . . Conforme ACS
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 57 °C Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acide trichloroacétique, cristallisé Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20741.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 76-03-9 UN: 1839
M.M. 163,39 g/molCl₃CCOOH

Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 54-56 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide trichloroacétique (cristallisable) GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 59 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
20734.295 1 kg Flacon plastique
20734.460 25 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 76-03-9 UN: 1839
M.M. 163,39 g/molCl₃CCOOH

Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 54-56 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide trichloroacétique (cristallisable) 4% en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
87956.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 76-03-9 UN: 2564
Cl₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Acide trifluoroacétique HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Assay (on anhydrous substance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99.9 %
Evaporation residue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0001 %
Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Mg (Magnesium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 10 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95 %
Transmittance (255 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99 %
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test

Code article Cdt Pk Info Code emb.
85049.001 1 SET 10×1 ml Ampoule en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 76-05-1 UN: 2699
M.M. 114,02 g/molCF₃COOH

Densité: 1,5351 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 71,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C

Température de stockage: Température ambiante

A | Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  53 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Acide trifluoroacétique HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Calcium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Potassium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Magnesium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Sodium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Transmittance (205 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (220 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (230 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (250 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (255 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84868.180 100 ml Flacon en verre
84868.260 500 ml Flacon en verre
84868.290 1 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

 
Danger

CAS 76-05-1 UN: 2699
M.M. 114,02 g/molCF₃COOH

Densité: 1,5351 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 71,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide trifluoroacétique  100% HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
153112E 100 ml Flacon en verre SAFEBREAK

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 76-05-1 UN: 2699
M.M. 114,02 g/molCF₃COOH

Densité: 1,5351 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 71,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide trifluoroacétique pour synthèse 
peptidique

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,475 - 1,500
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1
Absorbance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,03

Code article Cdt Code emb.
84578.290 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 76-05-1 UN: 2699
M.M. 114,02 g/molCF₃COOH

Densité: 1,5351 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 71,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acide trifluoroacétique 99% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20751.181 100 ml Flacon Verre
20751.261 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 76-05-1 UN: 2699
M.M. 114,02 g/molCF₃COOH

Densité: 1,490 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 71,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C
Température de stockage: Température ambiante

Acide 12-tungstophosphorique hydraté
Voir Acide phosphotungstique hydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .44 

Acide Uridine-5’-triphosphorique sel trisodique 
(UTP-Na3), ultrapure

Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 13 %
Purity (Dried) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %

Code article Cdt Code emb.
0145-250MG 250 mg Flacon Verre

 

CAS 19817-92-6
C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur

Acide urique, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20745.134 25 g Flacon plastique

 
CAS 69-93-2

M.M. 168,11 g/molC₅H₄N₄O₃
Densité: 1,89 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 436 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acrylamide Electran® pour l’électrophorèse

Identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (IR)
Titre (par CPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99,9 %
pH (c = 5 %, H2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 à 6,5
Absorbance 290 nm (C = 1% - 10 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,15
Aspect de la solution (c = 50 %, H2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l impide et incolore
Conductivité (c=50% p/v solution - 20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2,0 µS/cm
Turbidité, 50% p/v dans le méthanol (37°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 3,0 NTU
Turbidité, 50% p/v dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2,0 NTU
Insoluble dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,005 %
Eau (Karl Fischer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,1 %
Acide libre (en Acide acrylique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,001 %

Code article Cdt Code emb.
442994J 1 kg Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 79-06-1 UN: 2074
M.M. 71,08 g/molCH₂=CHCONH₂

Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 232 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 84,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Acide trifluoroacétique | A 
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Acrylamide, ultrapure

Code article Cdt Code emb.
0341-100G 100 g Flacon plastique
0341-500G 500 g Flacon plastique
0341-1KG 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 79-06-1 UN: 2074
M.M. 71,08 g/molCH₂=CHCONH₂

Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 232 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 84,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Conductivité (40%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  umhos DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUCUN
Free Acrylic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passe
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 % Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 % Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 - 86 °C Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
pH (10%, 0.1 M NaCl) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 - 6.5 Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUCUN
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.9 % Reassay Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REPORT
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUCUN .......................................................................................

Acrylamide, grade dédié à la protéomique

Code article Cdt Code emb.
M120-100G 100 g Flacon plastique
M120-1KG 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 79-06-1 UN: 2074
M.M. 71,08 g/molCH₂=CHCONH₂

Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 232 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 84,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Conductivité (40%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5 umhos DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passe Free Acrylic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Appearance . . . White free-flowing, uniform crystals Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 % Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 % Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84°C -  86°C
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 % pH (10%, 0.1M NaCl) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . <  6.5 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99.9%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté .......................................................................................

Acrylamide 40% en solution aqueuse Electran® 
pour l’électrophorèse

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
DNases, RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Acide acrylique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Acrylamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 g/l

Code article Cdt Code emb.
443545P 1 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 79-06-1 UN: 3426
CH₂=CHCONH₂
Température de stockage: Réfrigérateur
(Solution 40 % w/v d’acrylamide Electran dans de l’eau désionisée)

Acrylamide 40% en solution aqueuse, 
ultrapure

Acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 5 umhos
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .0-7.0

Code article Cdt Code emb.
0132-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 79-06-1 UN: 3426
CH₂=CHCONH₂
Température de stockage: Réfrigérateur

Acrylamide 40% en solution aqueuse, grade 
dédié à la protéomique

Acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005%
Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   -  7
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
M121-100ML 100 ml Flacon Plastique
M121-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 79-06-1 UN: 3426
CH₂=CHCONH₂
Température de stockage: Réfrigérateur

Acrylamide lineaire (5 mg/ml) pour les 
biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
K548-5X1ML 5 ml Fiole

 

Un co-précipitant qui améliore le rendement des acides nucléiques durant les 
étapes de précipitation des protocoles de purification. Exempt de DNase et de 
RNase.

Acrylamide-Bis (37.5:1), ultrapure

Abs.@290 nm (1%, Eau) (Bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.2
Acide acrylique (Bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.001 %
Conductivité (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  5 umhos
Conductivité (Bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 umhos
Acide acrylique libre (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.001 %
Fer (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.0001 %
Plomb (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.0001 %
Point d‘ébullition (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 - 86 °C
pH (10%, 0.1M NaCl) (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .5 - 6.5
Pureté (Acryl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  99.9 %
Pureté (Bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  99.0 %

Code article Cdt Code emb.
0907-200G 200 g Flacon plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Réfrigérateur

Acrylamide-Bis (37.5:1), 40% solution aqueuse, 
ultrapure

Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 umhos
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT

Code article Cdt Code emb.
0254-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Température ambiante

Acrylamide-Bis (37.5:1), 40% solution aqueuse

Conductivity (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  10
DNase (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Electrophoresis (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Polymerisation Time (minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  20
Protease (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
M157-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Température ambiante
A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38.96%) and bis-acrylamide 
(1.04%) at a final ratio of 37.5:1.

A | Acrylamide
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Acrylamide-Bis (29:1), 40% solution aqueuse, 
ultrapure

Conductivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 umhos
Electrophoresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT

Code article Cdt Code emb.
0311-500ML 500 ml Flacon Plastique
0311-1L 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Température ambiante

Acrylamide-Bis (19:1), 40% solution aqueuse, 
ultrapure

Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN

Code article Cdt Code emb.
0496-500ML 500 ml Flacon Plastique
0496-1L 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Acrylogel 40% solution (32:1 Acrylamide/Bis) 
Electran® pour l’électrophorèse

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
N,N’-Méthylènebisacrylamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,8 - 3,2 %
Acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Absorptivité (1 %; 1 cm; 290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15

Code article Cdt Code emb.
443733R 250 ml Flacon Sécurité

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Température ambiante
Solution pratique et facile à utiliser d‘acrylamide Electran® à 40% w/v (40%T) 
et de NN‘-Méthylène-bisacrylamide Electran® à 3% (C±0,2%) dans de l‘eau 
désionisée. Rapport final : 29,1/0,9.

Acrylogel 2.6 (40%) solution Electran® pour 
l’électrophorèse

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
N,N’-Méthylènebisacrylamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,4 - 2,8 %
Acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Absorptivité (1 %; 1 cm; 290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15

Code article Cdt Code emb.
443745V 1 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Température ambiante
Solution pratique et facile à utiliser d‘acrylamide Electran® à 40% w/v (40%T) 
et de NN‘-Méthylène-bisacrylamide Electran® à 2,6% (C±0,2%) dans de l‘eau 
désionisée. Rapport final : 37:1.

Acrylogel 2.6 (30%) solution Electran® pour 
l’électrophorèse

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
N,N’-Méthylènebisacrylamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,4 - 2,8 %
Acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Absorptivité (1 %; 1 cm; 290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15

Code article Cdt Code emb.
427205E 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

UN: 3426
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Solution 30 % w/v (30 % T) pratique et prête à l‘emploi d‘acrylamide Electran et 
de NN‘-méthylènebisacrylamide Electran (2,6 % C) dans de l‘eau désionisée
(rapport final de 37,5:1)

Acryl/ Bis en solution (30% ) 29:1, ultrapure

Code article Cdt Code emb.
E344-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Congélateur

Acryl/ Bis en solution (30% ) 37,5:1, ultrapure

Code article Cdt Code emb.
E347-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3426
Température de stockage: Congélateur

Acrylamide-Bis (37.5:1), 40% en solution aqueuse | A 



56  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Adénine, haute pureté

Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0,001%
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0%
Nitrogen Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,2 - 53,4%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0%
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1%
Solubilité (0,05%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN

Code article Cdt Code emb.
0183-50G 50 g Flacon plastique
VWRC0183-100G 100 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 73-24-5 UN: 2811
M.M. 135,13 g/molC₅H₅N₅

Densité: 0,99741 g/cm³ 
(25 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Adénine sulfate dihydraté, haute pureté

Em (262 nm, 0,01 N HCl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >13000
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥99%
Solubilité (0,05%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% - 10%

Code article Cdt Code emb.
0607-50G 50 g Flacon plastique
0607-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 6509-19-9

M.M. 404,37  g/mol(C5H5N5)2.H2SO4.2H2O
Température de stockage: Température ambiante
Composant de milieux de sélection YAC.

Adénosine, haute pureté

Em (257 nm, 0,1 N HCl, pH 2,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥14600
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,5%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  99%

Code article Cdt Code emb.
0325-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 58-61-7
C₁₀H₁₃N₅O₄
Température de stockage: Réfrigérateur

Adenosine 5’-monophosphate sel disodique 
(AMP sel disodique) hydraté, ultrapure

A250/A260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,79  - 0,9
A280/A260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,18  - 0,22
Em (258 nm, Phosphate Buffer, pH 7,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >11000
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0,002%

Code article Cdt Code emb.
0634-25G 25 g Flacon plastique

 

CAS 4578-31-8
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur

Adenosine 5’-diphosphate sel disodique (ADP 
sel disodique) dihydraté, ultrapure

A250/A260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,74  - 0,82
A280/A260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,13  - 0,19
Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0,0001%
ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤1 %
Em (259 nm,Phosphate Buffer,pH 7,0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥14500
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0,002%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  8%
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0160-5G 5 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 16178-48-6
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Température de stockage: Congélateur

Adenosine 5’-triphosphate sel disodique (ATP 
sel disodique) trihydraté, ultrapure

A250/A260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,75  - 0,81
A280/A260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,14  - 0,18
AMP & ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,5%
Em (259 nm, Phosphate Buffer,pH 7,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥14700
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,003%
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  10%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  98%
Sodium (Flame Photom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% - 8%
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0220-25G 25 g Flacon plastique
0220-100G 100 g Flacon plastique

 

CAS 51963-61-2
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
Température de stockage: Congélateur

AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)
benzènesulfonylfluoride hydrochlorure), 
ultrapure

Pureté (Titration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98%
Solubilité (0,02%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J582-50MG 50 mg Flacon Verre

 

Attention

CAS 30827-99-7 UN: 3261
C₈H₁₁ClFNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Un inhibiteur de sérine protéase irréversible de la chymotrypsine, de la 
trypsine, de la kallikréine, de la plasmine et de la thrombine. Il est utile en tant 
qu‘alternative non toxique au PMSF.

Aerosol® OT
Voir Docusate sodique Aerosol® OT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .176 

Aesculine à 1,5 molécules d’eau TECHNICAL

Pouv. rot. spéc.(2 %;dioxanne/eau 50/50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -87,5 à -84 °
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 8,5 %

Code article Cdt Code emb.
23676.124 10 g Flacon plastique

 
CAS 66778-17-4

M.M. 367,31 g/molC₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Pt Fusion: 203-205 °C

AFA
Voir Fixateur histologique AFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .237 

Agar pour bactériologie

Cendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤6,5%
Gel Point (1,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 38 °C
Gel Strength (1,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 - 950 g/cm²
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,002
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤12%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 90 °C
Pass Thru 60 Mesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥90%
Turbidity (Nephelos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤40

Code article Cdt Code emb.
J637-500G 500 g Flacon Plastique
J637-1KG 1 kg Flacon Plastique
J637-2.5KG 2,5 kg Saut plastique

 
CAS 9002-18-0

Pt Fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante

A | Adénine



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  57 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Agar, en poudre pour bactériologie

Transparence après autoclavage (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 NTU
Transparence avant autoclavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 NTU
Point de gélification (1,5 %; eau) (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 40 °C
Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 - 1000 g/cm²
pH après autoclavage (1,5 %) (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 7,5
pH avant autoclavage (1,5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 7,5
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Code article Cdt Code emb.
20767.232 250 g Flacon plastique
20767.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 9002-18-0

Pt Fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Agar, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20768.235 250 g Flacon plastique
20768.292 1 kg Flacon plastique
20768.361 5 kg Seau plastique

 
CAS 9002-18-0

Pt Fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Agar Agar
Voir Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .57 

Agarose ADN Electran® pour l’électrophorèse

Interaction ADN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Electroendosmose (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15
Température de gélification (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 to 37°C
Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2100 g/cm²
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %

Code article Cdt Code emb.
438792U 100 g Flacon Plastique
438795A 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Agarose de qualité ADN convenant à la plupart des séparations d‘ADN en 
routine. Pour les applications nécessitant une spécification plus stricte, utilisez 
l‘agarose de qualité biologie moléculaire.

• DNase et RNase free

Agarose DNA Pure Grade Electran® pour 
l’électrophorèse

Interaction ADN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
DNases, RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Electroendosmose (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,14 à -0,08
Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2300 g/cm²
Température de gélification (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 37 °C
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,09 %

Code article Cdt Code emb.
443666A 500 g Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Agarose de qualité biologie moléculaire, approprié à tous les travaux 
d‘électrophorèse générale avec des acides nucléiques. Il est particulièrement 
adapté aux procédures de séparation préparative et analytique avec des acides 
nucléiques de de plus de 1000 paires de bases, ne necessitant pas un bas point 
de fusion. L‘agarose produit des gels fermes, même à faible concentration. 
Il donne également un faible bruit de fond après coloration par le bromure 
d‘éthidium.

• Meilleur choix pour récupération et clonage ADN/ARN
• DNase et RNase free

Agarose Low Melting  large gamme Electran® 
pour l’électrophorèse

Interaction ADN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
DNases, RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Electroendosmose (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,14 à -0,05
Point de fusion (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 66 °C
Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 200 g/cm²
Température de gélification (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 31 °C
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
444152G 25 g Flacon Plastique
444153H 125 g Flacon en plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Agarose à température de fusion et de gélification basse, faible teneur en 
sulfate et grande transparence. Convient à une utilisation dans l‘électrophorèse 
de protéines et d‘acides nucléiques et dans l‘immobilisation de substances 
thermolabiles (p. ex. bactéries, levure et cellules eucaryotes) en raison de son 
bas de point de gélification. En outre, son bas point de fusion permet à cet 
agarose de récupérer les protéines et acides nucléiques sans dénaturation lors 
de la refusion.

Agarose haute résolution faible 
Electroendosmose Electran® pour 
l’électrophorèse

Interaction ADN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases, RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Electroendosmose (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,13
Pouvoir gélifiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 1400 g/cm²
Température de gélification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,5 - 38,0 °C
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 90 °C
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %

Code article Cdt Code emb.
437122H 25 g Flacon Plastique
437123Y 125 g Flacon Plastique

 

CAS 9012-36-6
Pt Fusion: 60-90 °C

Température de stockage: Température ambiante
L‘agarose haute résolution HS est optimisé pour assurer une séparation 
exceptionnelle de fragments d‘acide nucléique de moins de 1000 paires de 
bases, avec un écart de quelques paires de bases seulement. Il conserve les 
caractéristiques de gélification de l‘agarose haute résolution standard avec une 
résistance de gel considérablement accrue, au dépend d‘une température de 
fusion plus élevée. Il produit ainsi des gels souples et faciles à manipuler. Ces 
propriétés en font l‘agarose de choix pour les séparations de gel analytique 
visant à vérifier la qualité et la taille des fragments amplifiés et pour une 
utilisation dans la cartographie de restriction impliquant de petits fragments de 
digestion.

• Exempt de RNase et de DNase

Agar | A 
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Agarose,  Haute résolution Electran® pour 
l’électrophorèse

Moisture content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Sulfate content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.15 %
Gel strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 500 g/cm²
EEO, -Mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0.15 
Gelling temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 35 °C
Melting temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 65 °C
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes
Ash content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
DNA binding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes
RNase / DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Not detected

Code article Cdt Code emb.
436552V 25 g Flacon Plastique
436553W 100 g Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Pour la  préparation des gels séparatifs  d‘ADN/ARN, en dessous de 1000 paires 
de bases, dont la grande  fermeté  permet d‘en faciliter la manipulation.

• DNase et RNase free

Agarose 15 Electran® pour l’électrophorèse

Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 1800 g/cm²
Température de gélification (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Electroendosmose (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,15 - 0,19
Sulfates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 %
Cendres totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %

Code article Cdt Code emb.
443023R 25 g Flacon Plastique
443024S 125 g Flacon en plastique
443025T 500 g Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Le système Agarose 15 est parfaitement adapté à une large gamme 
d‘applications générales dans l‘électrophorèse des protéines et 
l‘immunoélectrophorèse. L‘électro-osmose est moyenne et la résistance au gel 
est élevée.

• DNase et RNase free

Agarose 25 Electran® pour l’électrophorèse

Electroendosmose (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .23 à 0.26 
Pouvoir gélifiant (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 650 g/cm²
Température de gélification (1,5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.5 à 37.5 °C
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 %
Humidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
442492P 25 g Flacon en plastique
442494R 125 g Flacon en plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Le système Agarose 25 est parfaitement adapté à une large gamme de 
techniques d‘électrophorèse des protéines. Il est particulièrement recommandé 
pour l‘immunoélectrophorèse croisée : l‘électro-osmose élevée permet 
d‘optimiser le positionnement pendant le contact anticorps/antigène.

• DNase et RNase free

Agarose  IEF Electran® pour l’électrophorèse

Electroendosmose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au-dessous détection
Pouvoir gélifiant (1,5%; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 500 g/cm²
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20%

Code article Cdt Code emb.
443173H 25 g Flacon en plastique
443174Y 100 g Flacon en plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
L‘agarose IEF est conçu pour être exempt d‘électroendosmose, ce qui le rend 
idéal pour les applications d‘électrofocalisation dans toutes les plages de pH. Il 
est également recommandé pour une utilisation dans l‘isotachophorèse.
L‘agarose forme des gels hautement poreux, qui permettent une focalisation 
rapide des protéines à haut poids moléculaire. Les solutions d‘agarose peuvent 
aisément être coulées dans des gels fins , qui se solidifient rapidement à 
température ambiante, pour une résolution accrue.

• DNase et RNase free

Agarose I™, pour les biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
EEO(-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,13
Endonuclease/ligase inhibitory factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Gel Strength (1,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 g/cm²
Gelling Range (1,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 39 °C
Melting Range (1,5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 - 89 °C
Moisture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  10%
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,15%

Code article Cdt Code emb.
0710-25G 25 g Flacon Plastique
0710-100G 100 g Flacon Plastique
0710-250G 250 g Flacon Plastique
0710-500G 500 g Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
L‘agarose I™ est un agarose de fusion/gélification standard approprié pour 
les applications analytiques/préparatives de routine des acides nucléiques 
(250 pb - 22 kb). L‘agarose I™ présente une faible EO pour des cycles 
d‘électrophorèse plus courts sans compromettre la résolution. L‘agarose I™ est 
parfait pour les techniques de transfert et les manipulations générales.

• Agarose haute pureté pour toutes applications
• Résolution et clarté de bande exceptionnelles
• Exempt de nucléase et de protéase

Agarose I™, en comprimés pour les 
biotechnologies

Conductivity (3%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Gelling Range (1.5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 39 °C
pH (3%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .7 - 7.7
Tablet Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 - 515 mg

Code article Cdt Code emb.
K857-100TABS 100 Tab. Flacon Plastique

 

CAS 9012-36-6
Pt Fusion: 60 - 90  °C

Température de stockage: Température ambiante
Agarose I™ est un agarose de fusion/gélification standard adapté pour 
l‘analyse/la préparation de routine des acides nucléiques (250 bp - 22 
kb). Agarose I™ offre une électro-osmose (EO) faible pour des cycles 
d‘électrophorèse plus courts sans compromettre la résolution. Agarose I™ est 
parfait pour les techniques de transfert et les manipulations générales.

• Agarose haute pureté toutes applications
• Résolution et clarté de bande exceptionnelles
• Absence de nucléase et de protéase
• Existe sous forme pratique de comprimés (plus besoin de peser)

A | Agarose
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Agarose II™, pour les biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
EEO (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,12
Gel Strength (1,0%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g/cm²
Gelling Range (1,0%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 29 °C
Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 - 68 °C
Moisture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <10%
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1%

Code article Cdt Code emb.
0815-25G 25 g Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Un agarose à température de fusion basse qui fond entre 62 et 68 °C et qui 
reste liquide pendant plusieurs heures à 37 °C. Parfait pour la purification des 
macromolécules à partir de découpes d‘agarose et pour les manipulations 
enzymatiques dans du gel.

Agarose LF™ Pour gels d’électrophorèse en 
champs pulsé

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
EEO (Electroendosmosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,06
Endonuclease/ligase inhibitory factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
Gel Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥2000 g/cm²
Gelling Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - 41 °C
Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 96 °C
Moisture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤8,5%
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Sulphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,06%

Code article Cdt Code emb.
X174-25G 25 g Flacon Plastique
X174-100G 100 g Flacon Plastique
X174-250G 250 g Flacon Plastique

 

CAS 9012-36-6
Pt Fusion: 60-90 °C

Température de stockage: Température ambiante
L‘agarose LF™ (pour grands fragments, 1 - 40 kb) est optimisé pour les 
applications d‘électrophorèse de gel en champ pulsé (PFGE). L‘EO très faible 
et la grande résistance de l‘agarose LF™ accélèrent les cycles d‘électrophorèse 
dans les gels de faible concentration. Cet agarose convient le mieux à la 
résolution de grands fragments d‘ADN (>20 kb).

• Optimisé pour l’électrophorèse de gel en champ pulsé (PFGE)
• Idéal pour résoudre de grands (>20 kb) fragments d’ADN
• Exempt de nucléase et de protéase

Agarose SFR™, pour les biotechnologies

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,35%
Conductivity (1%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
EEO (-Mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,12
Gel Strength (1,5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 g/cm²
Gelling Temperature (1,5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 °C
Melting Point (1,5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,0 °C
Moisture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0%
pH (1%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,11%

Code article Cdt Code emb.
J234-25G 25 g Flacon Plastique
J234-100G 100 g Flacon Plastique
J234-250G 250 g Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
L‘agarose SFR™ (résolution ultrafine) est un agarose de tamisage haute 
résolution doté d‘une excellente clarté. Des bandes d‘ADN de différentes tailles 
pouvant varier de 2% peuvent être résolues dans la plage de 200 à 1000 pb. 
Cet agarose convient pour l‘analyse des polymorphismes de longueur de 
fragment amplifié (AFLP), des séquences courtes répétées en tandem (DOS) 
et des répétitions de tétranucléotides. La température de fusion basse de 
l‘agarose SFR™ en fait un excellent milieu pour l‘électrophorèse d‘analyse et de 
préparation.

• Résolution ultrafine: résolution de bandes de 238 bp et 242 bp
• Faible point de fusion
• Absence de nucléase et de protéase

Agarose RA™

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
EEO (-mr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,13
Gel Strength (1,5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 g/cm²
Gelling Point (1,5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 38 °C
Melting Point (1,5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 - 89 °C
Moisture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Sulphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,15%

Code article Cdt Code emb.
N605-25G 25 g Flacon Plastique
N605-100G 100 g Flacon Plastique
N605-250G 250 g Flacon Plastique
N605-500G 500 g Flacon Plastique
N605-1KG 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 9012-36-6

Pt Fusion: 60-90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Agarose RA™ est un agarosse d application générale qui permets une bonne 
résolution et une economie pour les grands volumes. Il a été développé 
spécifiquement pour un check rapide des produits PCR, des plasmides preps, 
screening et clonage. Agarose RA™ a l avantage d une haute résolution, 
préparation facile et d usage, un bas EEO et une excellente sensibilité avec un 
bas background lors de la coloration. Pour les applications de récupération et de 
blotting, l Agarose I™ est recommandé.

• Agarose ideal pour les grands débits
• Haute résolution
• Préparation facile
• Sensibilité excellente

Agarose | A 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

L-Alanine, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,00015%
Cendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,15%
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,05%
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,001%
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,03%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,003%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,2%
pH (5%, Eau) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5  - 7,0
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >99%
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7° - 15,1°

Code article Cdt Code emb.
0106-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 56-41-7

M.M. 89,09 g/molC₃H₇NO₂
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 79 °C

Température de stockage: Température ambiante
Origine non animale. Poudre blanche cristalline.

Non polaire acide aminé aliphatique. Acide aminé non essentiel. Intervient 
dans la régulation de fonctions métaboliques diverses.

Code article Cdt Code emb.
421501J 100 g Flacon en verre

Albumine de sérum bovin, qualité standard
 

Albumine de qualité standard pour applications de base, produite par choc 
thermique dans de l‘acide octanoïque.

• 5% d’humidité

Code article Cdt Code emb.
422351S 100 g Flacon en verre

Albumine de sérum bovin, qualité biologie 
moléculaire 

Produit d‘une pureté supérieure à celle des produits de qualité standard ou de 
fraction V de Cohn. Il ne contient aucune des globulines qui interfèrent dans de 
nombreux dosages.

• Humidité : 4,5%
• Cendres : 1,5%

Code article Cdt Code emb.
422361V 100 g Flacon en verre

Albumine de sérum bovin
 

Albumine exempte de protéase pour applications RIA et ELISA, produite par 
choc thermique dans de l‘acide octanoïque.

• Sans protéase
• Sans IgG
• Humidité : 5%

Code article Cdt Code emb.
K719-50ML 50 ml Flacon en plastique
K719-500ML 500 ml Flacon en plastique

Albumine de sérum bovin, dans une solution 
aqueuse
 

Solution concentrée 30% BSA, fraction V, isolement à alcool froid, dans du 
NaCl 0,85%, contient de l‘azoture de sodium 0,1% (en tant que stabilisateur)

Code article Cdt Code emb.
K720-50ML 50 ml Flacon en plastique

Albumine de sérum bovin, dans une solution 
aqueuse, pour la biotechnologie
 

Solution concentrée 20% BSA (albumine, bovine, fraction V - isolement à 
alcool froid) dans du chlorure de sodium 0,85% et qui contient de l‘azoture de 
sodium0,1% (comme conservateur pour la stabilité).

Code article Cdt Code emb.
20771.236 250 g Flacon en plastique pour solides

Albumine d’œuf de poule, qualité technique
 

Code article Cdt Code emb.
422381B 100 g Flacon en verre

Albumine de sérum bovin
 

Produit par processus de choc thermique en utilisant du sodium caprylate 
comme stabilisateur avec d‘autres traitements, y compris la dialyse et la 
désionisation.

• faible taux d’endotoxines

Code article Cdt Code emb.
422371X 100 g Flacon en verre

Albumine de sérum bovin, fraction V de Cohn
 

Albumine à fraction V de Cohn produite par fractionnement à l‘éthanol froid 
avec utilisation minimale de produits chimiques. Les résidus d‘acides gras et 
d‘acide sialique natif sont conservés dans ce BSA.

Albumine glycérinée GURR®

Code article Cdt Code emb.
361002Y 100 ml Flacon Verre
361004K 500 ml Flacon Verre

 
Température de stockage: Température ambiante
Adhésif pour coupes histo-cytologiques 

Alconox® détergent, en poudre

Code article Cdt Code emb.
560437Q 1,818 kg Sac en plastique

 
Température de stockage: Température ambiante

Alcool à bruler
Voir Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .305 

Alcool à bruler-D4
Voir Méthanol-D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .309 

Alcool benzylique pour analyses

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0008 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 - 208 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,043 - 1,046
Indice de peroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10
Benzaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20807.297 1 l Flacon Verre
20807.322 2,5 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 100-51-6
M.M. 108,14 g/molC₆H₅CH₂OH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 205 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

A | L-Alanine
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Alcool benzylique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 - 100,5 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,043 - 1,049
Indice de peroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,538 - 1,541
Benzaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27354EE 25 l Fut Plastique

 
Attention

CAS 100-51-6
M.M. 108,14 g/molC₆H₅CH₂OH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 205 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alcool benzylique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 - 208 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,043 - 1,046

Code article Cdt Code emb.
20805.291 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 100-51-6
M.M. 108,14 g/molC₆H₅CH₂OH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 205 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alcool benzylique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
20804.366 5 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 100-51-6
M.M. 108,14 g/molC₆H₅CH₂OH

Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 205 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alcool tert-butylique
Voir tert-Butanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .120 

Alcool butylique primaire
Voir Butanol-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .120 

(±)-Alcool butylique secondaire
Voir (±)-Butanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .121 

Alcool butylique tertiaire
Voir tert-Butanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .120 

Alcool éthylique
Voir Éthanol absolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .218 

Alcool isoamylique AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20798.295 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-51-3 UN: 1105
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 130 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé en mélange des isomères) Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,008 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0008 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 - 132,5 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,808 - 0,812
Acidité et esters (en C7H14O2) . . . . . . . . . . . Max. 0,12 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Furfuraldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pentanol-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Alcool isoamylique pour analyse du lait suivant 
la norme NF V 04-210

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,808 - 0,818
Titre (calculé en mélange des isomères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Matières grasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Furfuraldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Impuretés organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Intervalle de distillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 - 132 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Méthyl-2 butanol-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  - 10 %
Méthyl-3 butanol-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 92 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
20799.298 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-51-3 UN: 1105
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 130 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alcool isoamylique, deshydraté (max. 0,05% 
H₂O) GPR RECTAPUR® pour la synthèse

Titre (calculé en mélange des isomères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,808 - 0,812
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
20796.298 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-51-3 UN: 1105
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 130 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alcool isoamylique TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20797.292 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-51-3 UN: 1105
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 130 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alcool isobutylique
Voir Isobutanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .283 

Alcool benzylique | A 
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Alcool isopropylique
Voir Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .392 

Alcool méthylique
Voir Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .305 

Alcool méthylique-D4
Voir Méthanol-D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .309 

Alcool polyvinylique 115.000

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre granuleuse blanche
pH (4 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,5 - 6,5
Viscosité (20°C; 4 %; eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 54 mPa,s
Degré d’hydrolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 - 89 %
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Perte à la dessiccation (60°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
Impuretés organiques volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
297914D 500 g Flacon plastique

 
CAS 9002-89-5

M.M. 115000 g/mol(CH₂CHOH)n

Alcool polyvinylique 22.000 min. 98% 
hydrolysé

Viscosité (20°C; 4 %; eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 6 mPa,s
Degré d’hydrolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %

Code article Cdt Code emb.
305735B 500 g Flacon plastique

 
CAS 9002-89-5

M.M. 22000 g/mol(CH₂CHOH)n

Alcool propylique normal
Voir Propanol-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .391 

Aldéhyde acétique
Voir Acétaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .2 

Alizarin S solution Reag. Ph. Eur. 1002601

Code article Cdt Code emb.
87763.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Alizarine complexon TECHNICAL

Test de dissolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sensibilité du test de fluor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
20118.081 1 g Flacon en verre

 
CAS 3952-78-1

M.M. 385,33 g/molC₁₉H₁₅NO₈
Pt Fusion: 180 °C

Température de stockage: Température ambiante

Alliage de Devarda, en poudre AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20942.181 100 g Flacon plastique
20942.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 8049-11-4 UN: 3089

Densité: 5,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 906 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 490-560 °C
Température de stockage: Température ambiante

N (Azote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

1-Allyl-2-thiourée TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
28630.153 50 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 109-57-9 UN: 2811
M.M. 116,19 g/molH₂CCHCH₂NHC(S)NH₂

Densité: 1,219 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 191 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante

N-Allylthiourée
Voir 1-Allyl-2-thiourée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .62 

Alumine hydratée
Voir Aluminium hydroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .63 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Aluminium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85548.180

Aluminium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457202A

Aluminium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455012E 100 ml Flacon Plastique
455014G 500 ml Flacon Plastique

Aluminium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Al(NO₃)₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Al(NO₃)₃.9H₂O dans HNO₃  2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

A | Alcool isopropylique
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Code article Cdt Code emb.
455002C 100 ml Flacon Plastique
455004E 500 ml Flacon Plastique

Aluminium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Al(NO₃)₃.9H₂O) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Al(NO₃)₃.9H₂O dans HNO₃  2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86660.180 100 ml Flacon Plastique
86660.260 500 ml Flacon Plastique

Aluminium 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21083.292 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7784-26-1
M.M. 453,33 g/molAlNH₄(SO₄)₂·12H₂O

Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 200 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aluminium chlorure, anhydre GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
21031.293 1 kg Flacon verre pour solides

 
Danger

CAS 7446-70-0 UN: 1726
M.M. 133,34 g/molAlCl₃

Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 180 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 180-181 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aluminium chlorure en solution Reag. Ph. Eur. 
1002701

Code article Cdt Code emb.
87764.180 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7446-70-0 UN: 1726
M.M. 133,34 g/molAlCl₃

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Aluminium chlorure réactif Reag. Ph. Eur. 
1002702

Code article Cdt Code emb.
87765.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger
UN: 3286

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Aluminium hydroxyde TECHNICAL

Aluminium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 70 %
Granulométrie moyenne (> 40 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 %

Code article Cdt Code emb.
20980.364 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 21645-51-2
M.M. 78 g/molAl(OH)₃

Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aluminium nitrate nonahydraté pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
21050.260 500 g Flacon plastique
21050.298 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7784-27-2 UN: 1438
M.M. 375,13 g/molAl(NO₃)₃·9H₂O

Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aluminium oxyde TECHNICAL, calciné

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20985.361 5 kg Seau plastique
20985.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 1344-28-1

M.M. 101,96 g/molAl₂O₃
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2980 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2045 °C
REACh: 01-2119529248-35Température de stockage: Température ambiante

Aluminium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué | A 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Aluminium oxyde activé basique pour la 
chromatographie

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Granulométrie (< 48 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Granulométrie (> 200 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %

Code article Cdt Code emb.
21012.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 1344-28-1

M.M. 101,96 g/molAl₂O₃

Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 
AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21110.296 1 kg Flacon plastique

 

CAS 7784-24-9
M.M. 474,39 g/molAlK(SO₄)₂·12H₂O

Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 92,5 °C
REACh: 01-2119960162-44Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0 - 3,5 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
21098.293 1 kg Flacon plastique
21098.362 5 kg Seau plastique

 
CAS 7784-24-9

M.M. 474,39 g/molAlK(SO₄)₂·12H₂O
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 92,5 °C
REACh: 01-2119960162-44Température de stockage: Température ambiante

Aluminium sulfate octadécahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
100103M 500 g Flacon plastique
10010DF 25 kg Flacon Plastique

 

Danger

CAS 7784-31-8
M.M. 666,43 g/molAl₂(SO₄)₃·18H₂O

Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 86 °C

Titre (calculé en Al2(SO4)3) . . . . . . . . . . . . . 51,0 - 59,0 % Solution (20 %; eau) . . . . . . . . L iquide limpide incolore
pH (20°C; 2 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5 - 4,0 Métaux alcalins et alcalino-terreux . . . . . . Max. 0,4 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

La composition du produit peut varier entre 16 et 18 molécules d‘eau.

Aluminium sulfate tétradécahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre (calculé en Al2O3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 - 17,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
21070.297 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 16828-12-9
M.M. 594,37 g/molAl₂(SO₄)₃·14H₂O

Aluminium sulfate tétradécahydraté, cristallisé 
TECHNICAL

Titre (calculé en Al2O3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 16 %

Code article Cdt Code emb.
21067.365 5 kg Seau plastique

 

Danger

CAS 16828-12-9
M.M. 594,37 g/molAl₂(SO₄)₃·14H₂O

Aluminium trilactate TECHNICAL

Titre (calculé en Al) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 8,6 %
Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 94 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,6 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
83861.230 250 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 18917-91-4
M.M. 294,19 g/mol(H₃CCH(OH)COO)₃Al

Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Alun de potassium
Voir Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .64 

AMBERLITE® IRN-77, Ion exchange resin 
cationic type (H+)

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27362.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 11128-94-2

Amidon soluble AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre fine blanche
pH (2 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 7,5
Sensibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Perte à la dessiccation (105°C; 2 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Substances réductrices (en C12H24O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7 %

Code article Cdt Code emb.
21153.135 25 g Flacon plastique
21153.181 100 g Flacon plastique
21153.237 250 g Flacon plastique

 
CAS 9005-84-9

M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Température de stockage: Température ambiante

A | Aluminium oxyde activé basique
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Iotect® (indicateur d’iode) AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 - 133 °C
Apte comme réactif de l’iode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28610.187 100 g Flacon en plastique pour solides
28610.234 250 g Flacon en plastique pour solides
28610.291 1 kg Flacon en plastique pour solides

 
CAS 9005-84-9

M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Température de stockage: Température ambiante
(indicateur d‘iode pour iodométrie)

Amidon de blé, en poudre TECHNICAL

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21146.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 9005-25-8

M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Amidon de pommes de terre TECHNICAL

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,5 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Code article Cdt Code emb.
21152.234 250 g Flacon plastique
21152.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 9005-84-9

M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Température de stockage: Température ambiante

Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé 
Reag. Ph. Eur. 1085103

Code article Cdt Code emb.
85964.180 100 ml Flacon Plastique

 
stabilisé avec diiodure de mercure 0,01 %

CAS 9005-25-8
M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Amidon 0,5% en solution aqueuse stabilisé 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
4729.0500 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 9005-25-8

M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante

Désignation Cdt Code article
Amidon iodate, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 
1085101

50 Tests 87942.150

Amidon iodate, papier indicateur Reag. Ph. 
Eur. 1085101 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Désignation Cdt Code article
Amidon iodure, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 
1085106

50 Tests 87943.150

Amidon iodure, papier indicateur Reag. Ph. 
Eur. 1085106 

Ordering Information: Supplied with certificate of analysis. Normally 
manufactured to order. Please check with customer services.

Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3
Voir Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) . . . . . . . . . . . . . . . p .484 

Aminobenzène
Voir Aniline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .86 

4-Aminobenzoate de éthyle
Voir Benzocaïne (4-Aminobenzoate d’éthyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .97 

4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-
5-one pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Apte comme réactif des phénols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 - 109 °C
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
21161.122 10 g Flacon plastique
21161.188 100 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 83-07-8
M.M. 203,24 g/molC₁₁H₁₃N₃O

Pt Fusion: 107-109 °C
Température de stockage: Température ambiante

4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-
5-one TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21160.185 100 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 83-07-8
M.M. 203,24 g/molC₁₁H₁₃N₃O

Pt Fusion: 107-109 °C
Température de stockage: Température ambiante

2-Aminoéthanol
Voir Ethanolamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .223 

2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Voir Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) . . . . . . . . . . . . . . . p .484 

2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrate
Voir TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) . . . . . . . . . . p .484 

Amidon soluble | A 
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4-Aminophénazone
Voir 4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .65 

4-Aminophénol, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
21168.262 500 g Flacon plastique

 

  
Attention

CAS 123-30-8 UN: 2512
M.M. 109,13 g/molH₂NC₆H₄OH

Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 284 °C (1013 hPa) Pt Fusion: ~ 186 °C
Température de stockage: Température ambiante

(4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)
méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
Voir Fuchsine basique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .158 

Ammoniaque 32% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05 ppm
Transmittance (215 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
153312K 100 ml Flacon en verre

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammoniaque ~32% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 33 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,880 - 0,910
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
CO3 (Carbonate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
21192.298 1 l Flacon Verre
21192.323 2,5 l Flacon Sécurité
21192.367 5 l Flacon PEHD fluoré

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammoniaque 28% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21190.246 1 l Flacon Sécurité
21190.292 1 l Flacon Verre
21190.326 2,5 l Flacon Sécurité
21190.361 5 l Flacon PEHD fluoré

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,0 - 32,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,880 - 0,910 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 4 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm CO3 (Carbonate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm .......................................................................................

Ammoniaque 28% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 32 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,880 - 0,910
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
21182.294 1 l Flacon Verre
21182.363 5 l Flacon PEHD fluoré

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

A | 4-Aminophénazone
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Ammoniaque 28% VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
52136564. 165 kg Fut Composite
56996240. 170 kg Fut Composite
50488905. 2,5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Ammoniaque 28% SLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
51152938. 2,25 kg Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Ammoniaque 28% Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
50451647. 24,4 kg Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Ammoniaque 25% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
1133.1000 1 l Flacon Verre
1133.2500 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,907 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 25 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 8 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm CO3 (en CO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Ammoniaque 25% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 25 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
271402T 2,5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,907 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammoniaque 25% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 24 - 26 %

Code article Cdt Code emb.
21191.364 5 l Flacon PEHD fluoré
21191.450 17 kg Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,907 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 32-37,7 °C (1013hPa) Pt Fusion: (-60)-(-57,5) °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammoniaque 20% Ultrapure NORMATOM® 
pour l’analyse de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
85031.270 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22% Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ppt
Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour information
Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt .......................................................................................

Ammoniaque | A 
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Ammoniaque 20% NORMATOM® pour l’analyse 
de traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
83870.270 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 22 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 ppb
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1 ppb Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb
Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppb .......................................................................................

Ammoniaque 20% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21188.294 1 l Flacon Verre
21188.363 5 l Flacon PEHD fluoré

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0 - 22,0 % Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,910 - 0,930 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 4 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm CO3 (Carbonate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm S (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,8 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Ammoniaque 20 % GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 22 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,910 - 0,930
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
21180.242 1 l Flacon Sécurité
21180.297 1 l Flacon Verre
21180.366 5 l Flacon PEHD fluoré
21180.446 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Ammoniaque 17% Reag. Ph. Eur. 1004701

Code article Cdt Code emb.
87707.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammoniaque 10%

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 11,0 %

Code article Cdt Code emb.
190064V 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Densité: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

A | Ammoniaque
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Ammoniaque 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 
1004702

Code article Cdt Code emb.
87682.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 1336-21-6 UN: 3266
M.M. 35,05 g/molNH₃

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammoniaque 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 
1004703

Code article Cdt Code emb.
87766.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1336-21-6 UN: 2672
M.M. 35,05 g/molNH₃

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammoniaque 0,1 mol/l (0,1 N) Reag. Ph. Eur. 
1004704

Code article Cdt Code emb.
87767.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 1336-21-6
M.M. 35,05 g/molNH₃

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Code article Cdt Code emb.
458192M 100 ml Flacon Plastique

Ammonium 1,000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

NH₄ dans HNO₃ dilué

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Ammonium solution étalon (250 ppm NH4) 
pour la préparation d’une solution étalon 
d’Ammonium (2.5 ppm NH4) Reag.Ph.Eur.; 
5000301

Code article Cdt Code emb.
88084.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammoniaque  USP test solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85380.180 100 ml Flacon Verre
85380.260 500 ml Flacon Verre

 
CAS 1336-21-6

M.M. 35,05 g/molNH₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Code article Cdt Code emb.
84952.180 100 ml Flacon en plastique
84952.260 500 ml Flacon en plastique

Ammonium 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
84953.180 100 ml Flacon en plastique
84953.260 500 ml Flacon en plastique

Ammonium (en N) 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Ammonium acétate HiPerSolv CHROMANORM® 
pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.01%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1%
Calcium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ppm
Transmittance (210 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 10%
Transmittance (220 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (230 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (235 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (245 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84885.180 100 g Bouteille en plastique
84885.260 500 g Bouteille en plastique

 

Attention

CAS 631-61-8
M.M. 77,08 g/molH₃CCOONH₄

Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammoniaque 6 mol/l (6 N) | A 



70  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ammonium acétate HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,5
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
153164R 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 631-61-8
M.M. 77,08 g/molH₃CCOONH₄

Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux incolores
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,7 - 7,3
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en HCOOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21200.460 25 kg Saut plastique
21200.264 500 g Flacon plastique
21200.297 1 kg Flacon plastique
21200.366 5 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 631-61-8
M.M. 77,08 g/molH₃CCOONH₄

Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium acétate pour l’analyse des sols

Code article Cdt Code emb.
21199.361 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 631-61-8
M.M. 77,08 g/molH₃CCOONH₄

Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 7,4
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm .......................................................................................

Ammonium acétate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21198.260 500 g Flacon plastique
21198.298 1 kg Flacon plastique
21198.367 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 631-61-8
M.M. 77,08 g/molH₃CCOONH₄

Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium acétate Electran® pour la biologie 
moléculaire

Apparance (description). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poudre cristalline fine
Apparance (color) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p resque incolore
Assay (acidimetric). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 98 %
pH-value (5 %; water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .5 - 7.3
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0002 %
DNases (Exo- and endonucleases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Rnases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
437453A 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 631-61-8
M.M. 77,08 g/molH₃CCOONH₄

Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium bicarbonate
Voir Ammonium hydrogénocarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .75 

Ammonium bifluorure
Voir Ammonium bifluorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Ammonium carbonate AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21217.260 500 g Flacon en plastique pour solides
21217.295 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10361-29-2
CO(OH)₂.2NH₃

Densité: 1,500 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (NH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 - 34,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Mélange en proportions approximativement équimoléculaires de carbamate 
d’ammonium NH4CO2NH2 et d’hydrogénocarbonate d’ammonium  NH4HCO3

A | Ammonium acétate



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  71 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Ammonium carbonate Ph. Franç

Titre (NH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 - 34,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
83516.290 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 10361-29-2
CO(OH)₂.2NH₃

Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante

Mélange en proportions approximativement équimoléculaires de carbamate 
d’ammonium NH4CO2NH2 et d’hydrogénocarbonate d’ammonium NH4HCO3

Ammonium carbonate en solution aqueuse 
USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85328.180 100 ml Flacon Plastique
85328.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 506-87-6
(NH₄)₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Ammonium carbonate 1 mol/l en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201

Code article Cdt Code emb.
87768.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 506-87-6
(NH₄)₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium-cérium (IV) nitrate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
22594.237 250 g Flacon plastique
22594.294 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 16774-21-3 UN: 1477
M.M. 548,22 g/mol(NH₄)₂Ce(NO₃)₆

Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 107-108 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium-cérium (IV) nitrate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 94 %

Code article Cdt Code emb.
22595.297 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 16774-21-3 UN: 1477
M.M. 548,22 g/mol(NH₄)₂Ce(NO₃)₆

Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 107-108 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium-cérium (IV) nitrate 0,1 mol/l (0,1 
N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30483.295 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 16774-21-3
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆

Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21232.151 50 g Flacon plastique

 
CAS 10378-47-9

M.M. 632,55 g/mol(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Pt Fusion: 130 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans H2SO4 dilué . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
22606.230 250 g Flacon plastique

 
CAS 10378-47-9

M.M. 632,55 g/mol(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Pt Fusion: 130 °C

Ammonium-cérium (IV) sulfate 0,1 mol/l (0,1 
N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
2678.1000 1 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 7637-03-8 UN: 3264
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄

Ammonium carbonate | A 



72  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ammonium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21236.267 500 g Flacon plastique
21236.291 1 kg Flacon plastique
21236.360 5 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 12125-02-9
M.M. 53,49 g/molNH4Cl

Densité: 1,5256 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 335 °C

REACh: 01-2119487950-27Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) 99,8 - 100,5 
%

Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.

Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Bromures et iodures . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,5 - 5,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (105°C; 2 h) . . . . . . . . Max. 1 %
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Ammonium chlorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21235.297 1 kg Flacon plastique
21235.366 5 kg Flacon plastique
21235.468 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 12125-02-9
M.M. 53,49 g/molNH₄Cl

Densité: 1,5256 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 335 °C

REACh: 01-2119487950-27Température de stockage: Température ambiante

Ammonium chlorure pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,030
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,50 - 5,50
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %

Code article Cdt Code emb.
437075R 1 kg Flacon Plastique

 

Attention

CAS 12125-02-9
M.M. 53,49 g/molNH₄Cl

Densité: 1,5256 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 335 °C

REACh: 01-2119487950-27Température de stockage: Température ambiante

Ammonium chlorure, cristallisé TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21224.368 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 12125-02-9
M.M. 53,49 g/molNH₄Cl

Densité: 1,5256 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 335 °C

REACh: 01-2119487950-27Température de stockage: Température ambiante

Ammonium chlorure 10,5% USP test solutions 
(TS)

Code article Cdt Code emb.
85329.180 100 ml Flacon Plastique
85329.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 12125-02-9

M.M. 53,49 g/molH₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Ammonium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005301

Code article Cdt Code emb.
87769.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 12125-02-9

M.M. 53,49 g/molNH4Cl
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium chlorure solution tampon pH 10.0 
Reag. Ph. Eur. 4007300

Code article Cdt Code emb.
85739.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3266

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

tri-Ammonium citrate AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
103013A 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 3458-72-8
M.M. 243,22 g/molC₆H₁₇N₃O₇

Densité: 1 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,0 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0 - 7,5
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

A | Ammonium chlorure
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tri-Ammonium citrate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 - 103 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 7,5
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
271534H 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 3458-72-8
M.M. 243,22 g/molC₆H₁₇N₃O₇

Densité: 1 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium dihydrogénophosphate AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21305.260 500 g Flacon en plastique pour solides
21305.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7722-76-1

M.M. 115,03 g/mol(NH4)H2PO4 
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 190 °C

REACh: 01-2119488166-29Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (2,3 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environ 4,2
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,8 - 4,4 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Ammonium dihydrogénophosphate, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
21303.293 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7722-76-1

M.M. 115,03 g/molNH₄H₂PO₄
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 190 °C

REACh: 01-2119488166-29Température de stockage: Température ambiante

Ammonium dihydrogénophosphate 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
21302.368 5 kg Seau plastique

 
CAS 7722-76-1

M.M. 115,03 g/molNH₄H₂PO₄
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 190 °C

REACh: 01-2119488166-29Température de stockage: Température ambiante

Ammonium dihydrogénophosphate
Voir Ammonium dihydrogénophosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .73 

di-Ammonium-fer (III) citrate TECHNICAL

Titre (calculé en Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 16 %

Code article Cdt Code emb.
83887.290 1 kg Flacon plastique
83887.360 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 1185-57-5
C₆H₈O₇ ·xFe3+ ·yNH3
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24257.460 25 kg Saut plastique
24257.236 250 g Flacon plastique
24257.260 500 g Flacon plastique
24257.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7783-85-9
M.M. 392,14 g/mol(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O

Densité: 1,864 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0 - 5,0
P total (Phosphore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (III) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %

Code article Cdt Code emb.
24254.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7783-85-9
M.M. 392,14 g/mol(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O

Densité: 1,864 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium-fer (II) sulfate 0,12 mol/l (0,12 N) 
en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour la mesure de la DCO 
(Norme NFT 90-101)

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1198 - 0,1202 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30884.291 1 l Flacon Verre

 

CAS 10045-89-3
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂
Température de stockage: Température ambiante
Ne convient pas pour un stockage prolongé. Vérifier le titre avant utilisation.

tri-Ammonium citrate | A 
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Ammonium-fer (II) sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30883.297 1 l Flacon Verre

 

CAS 10045-89-3
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂

Densité: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Ne convient pas pour un stockage prolongé. Vérifier le titre avant utilisation.

Ammonium-fer (II) sulfate 0,05 mol/l (0,05 N) 
en solution aqueuse

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30882.294 1 l Flacon Verre

 
CAS 10045-89-3
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21094.233 250 g Flacon plastique
21094.260 500 g Flacon plastique
21094.290 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7783-83-7
M.M. 482,2 g/molNH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O

Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 39 - 41 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Substances non précipitées par NH4OH. . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (II) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21092.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7783-83-7
M.M. 482,2 g/molNH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O

Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 39-41 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium fluorure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21252.263 500 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 12125-01-8 UN: 2505
M.M. 37,04 g/molNH4F

Densité: 1,0088-1,0096g/
cm³ (25 °C)

Pt Fusion: 160 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Ammonium hydrogénodifluorure . . . . . . . . . . Max. 1 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm

Ammonium fluorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
21251.260 500 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 12125-01-8 UN: 2505
M.M. 37,04 g/molNH₄F

Densité: 1,0088-1,0096g/
cm³ (25 °C)

Pt Fusion: 160 °C

Température de stockage: Température ambiante

Ammonium formiate HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2 %
Calcium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Magnesium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Sodium (0.1% Solution aqueuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Transmittance (215 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (225 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (230 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (240 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (245 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Apte à LC-MS (0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84884.180 100 g Flacon plastique
84884.260 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 540-69-2
M.M. 63,06 g/molHCO₂NH₄

Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 119-121 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium formiate AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21254.260 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 540-69-2
M.M. 63,06 g/molNH4HCO2

Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 119-121 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  - 7 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

A | Ammonium-fer (II) sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse
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Ammonium heptamolybdate tetrahydraté 
AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21276.185 100 g Flacon plastique
21276.260 500 g Flacon plastique
21276.298 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 12054-85-2
M.M. 1235,86 g/mol(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O

Densité: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé en MoO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,0 - 83,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Magnésium et métaux alcalino-terreux Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
PO4 + ASO4 + SiO4 (en PO4) . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 + ASO4 + SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Ammonium heptamolybdate tetrahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
PO4 + ASO4 + SiO4 (en PO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
21275.262 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 12054-85-2
M.M. 1235,86 g/mol(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O

Densité: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium heptamolybdate 10% en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005702

Code article Cdt Code emb.
87770.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 12054-85-2
(NH₄)₆Mo₇O₂₄

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium heptamolybdate 10% en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005703

Code article Cdt Code emb.
87771.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 12054-85-2
(NH₄)₆Mo₇O₂₄

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium heptamolybdate 0,04 mol/l en 
solution dans acide sulfurique 50% Reag. Ph. 
Eur. 1086500

Code article Cdt Code emb.
87947.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
CAS 12054-85-2 UN: 2796
(NH₄)₆Mo₇O₂₄

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium heptamolybdate 0,004 mol/l en 
solution dans acide sulfurique 96% Reag. Ph. 
Eur. 1086400

Code article Cdt Code emb.
87946.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 12054-85-2 UN: 1830
(NH₄)₆Mo₇O₂₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium heptamolybdate 4% et ammonium 
metavanadate 0,1% dans l’acide nitrique 20% 
Reag. Ph. Eur. 1056700

Code article Cdt Code emb.
87872.180 100 ml Flacon Plastique

 

UN: 2031

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

di-Ammonium hexanitratocérate (IV)
Voir Ammonium-cérium (IV) nitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71 

Ammonium hydrogénocarbonate AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21219.292 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 1066-33-7
M.M. 79,06 g/molNH₄HCO₃

Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Ammonium hydrogénocarbonate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21218.298 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 1066-33-7
M.M. 79,06 g/molNH₄HCO₃

Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C

Ammonium heptamolybdate tetrahydraté | A 
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di-Ammonium hydrogénocitrate AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21246.238 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 3012-65-5
M.M. 226,19 g/molHOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂

Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 103,0 % C2O4 (Oxalate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

di-Ammonium hydrogénocitrate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
21245.361 5 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 3012-65-5
M.M. 226,19 g/molHOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂

Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium bifluorure AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
81000.260 500 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 1341-49-7 UN: 1727
M.M. 57,04 g/molNH₄HF₂

Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm

Ammonium bifluorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
21262.360 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1341-49-7 UN: 1727
M.M. 57,04 g/molNH₄HF₂

Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium bifluorure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
21253.290 1 kg Flacon plastique
21253.368 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1341-49-7 UN: 1727
M.M. 57,04 g/molNH₄HF₂

Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 
AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21311.234 250 g Flacon plastique
21311.291 1 kg Flacon plastique

 

CAS 7783-28-0
M.M. 132,06 g/mol(NH₄)₂HPO₄

Densité: 1,619 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185 °C
REACh: 01-2119490974-22Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environ 8
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,8 - 8,1 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,5 %

Code article Cdt Code emb.
21306.362 5 kg Seau plastique

 
CAS 7783-28-0

M.M. 132,06 g/mol(NH₄)₂HPO₄
Densité: 1,619 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185 °C

REACh: 01-2119490974-22Température de stockage: Température ambiante

Ammonium métavanadate pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
21369.186 100 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 7803-55-6 UN: 2859
M.M. 116,98 g/molNH₄VO₃

Densité: 2,33 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 200 °C

Ammonium molybdate solution R3  Reag. Ph. 
Eur. 1005704

Code article Cdt Code emb.
87772.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1760

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

A | di-Ammonium hydrogénocitrate
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Ammonium molybdate solution R4  Reag. Ph. 
Eur. 1005705

Code article Cdt Code emb.
87773.260 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 1993

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium monovanadate
Voir Ammonium métavanadate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Ammonium nitrate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21280.260 500 g Flacon plastique
21280.460 25 kg Saut plastique
21280.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 6484-52-2 UN: 1942
M.M. 80,04 g/molNH₄NO₃

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,5 - 6,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cendres totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Ammonium nitrate GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21278.295 1 kg Flacon plastique
21278.364 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 6484-52-2 UN: 1942
M.M. 80,04 g/molNH₄NO₃

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium nitrate TECHNICAL

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %

Code article Cdt Code emb.
21277.361 5 kg Seau plastique
21277.460 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 6484-52-2 UN: 1942
M.M. 80,04 g/molNH₄NO₃

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Ammonium oxalate monohydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21289.236 250 g Flacon plastique
21289.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 6009-70-7 UN: 3288
M.M. 142,11 g/mol(NH₄)₂C₂O₄·H₂O

Densité: ~1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 70 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 101,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

di-Ammonium oxalate monohydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
21288.266 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 6009-70-7 UN: 3288
M.M. 142,11 g/mol(NH₄)₂C₂O₄·H₂O

Densité: ~1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 70 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Ammonium oxalate monohydraté en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005901

Code article Cdt Code emb.
87774.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 6009-70-7
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium persulfate (APS) AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21300.260 500 g Flacon plastique
21300.293 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7727-54-0 UN: 1444
M.M. 228,2 g/mol(NH₄)₂S₂O₈

Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Ammonium persulfate (APS) GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
21299.366 5 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7727-54-0 UN: 1444
M.M. 228,2 g/mol(NH₄)₂S₂O₈

Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium molybdate solution | A 



78  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ammonium persulfate (APS), grade dédié à la 
protéomique

Chloride & Chlorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,001%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Electrophoresis (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,005%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,005%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,001%
Manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,00005%
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥98%
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,05%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Titrable Free Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,04 meq/g

Code article Cdt Code emb.
M133-25G 25 g Flacon Plastique
M133-100G 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7727-54-0 UN: 1444
M.M. 228,2 g/mol(NH₄)₂S₂O₈

Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium persulfate (APS), en comprimés 
pour les biotechnologies

Dissolution Time (1 tablet/1 ml Water). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  minutes
Polymerisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 minutes
Solubility (10%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
K833-100TABS 100 Tab. Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 7727-54-0 UN: 1444
M.M. 228,2 g/mol(NH₄)₂S₂O₈

Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Comprimé pratique, facilement préparé sans pesée. Ajouter un comprimé APS 
de 150 mg à 1,5 ml d‘eau pour faire une solution 10%.

• Format pratique en comprimés qui élimine la pesée
• Polymérisation de mélanges d’acrylamide rapide et facile
• Sans odeur et non inflammable
• Expédition non dangereuse 

Ammonium persulfate
Voir Ammonium persulfate (APS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .77 

Ammonium phosphate diammonium
Voir di-Ammonium hydrogénoorthophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Ammonium phosphate dibasique
Voir di-Ammonium hydrogénoorthophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Ammonium phosphate monobasique
Voir Ammonium dihydrogénophosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .73 

Ammonium phosphate monopotassique
Voir Ammonium dihydrogénophosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .73 

Ammonium sulfate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21333.296 1 kg Flacon plastique
21333.365 5 kg Flacon plastique

 
CAS 7783-20-2

M.M. 132,14 g/mol(NH₄)₂SO₄
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 336-339 °C
REACh: 01-2119455044-46Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 6,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Ammonium sulfate Reag. Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux blancs
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,5 - 6,0
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
85509.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7783-20-2

M.M. 132,14 g/mol(NH₄)₂SO₄
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 336-339 °C
REACh: 01-2119455044-46Température de stockage: Température ambiante

Ammonium sulfate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21332.293 1 kg Flacon plastique
21332.362 5 kg Flacon plastique

 
CAS 7783-20-2

M.M. 132,14 g/mol(NH₄)₂SO₄
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 336-339 °C
REACh: 01-2119455044-46Température de stockage: Température ambiante

Ammonium sulfate Electran® pour la biologie 
moléculaire

Code article Cdt Code emb.
444445Q 1 kg Seau plastique
444446R 5 kg Seau (plastique)

 
CAS 7783-20-2

M.M. 132,14 g/mol(NH₄)₂SO₄
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 336-339 °C
REACh: 01-2119455044-46Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . .Non détecté RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,00 - 6,00
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . Max. 0,01 Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %

A | Ammonium peroxodisulphate (APS)
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Ammonium sulfate, ultrapure

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0001%
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0002%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,005%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0005%
Magnesium Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
pH (5%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 6
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0005%
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté (base sèche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥99,5%
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,005%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Selenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,002%

Code article Cdt Code emb.
0191-1KG 1 kg Flacon plastique
0191-5KG 5 kg Seau plastique
0191-50KG 50 kg Fut Plastique

 
CAS 7783-20-2

M.M. 132,14 g/mol(NH₄)₂SO₄
Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 336-339 °C
REACh: 01-2119455044-46Température de stockage: Température ambiante

Ce produit peut être utilisé pour la précipitation ou le fractionnement 
des protéines ou pour la purification d‘anticorps. Utile pour l‘analyse 
cristallographique des acides nucléiques et des protéines.

Ammonium sulfate, grade dédié à la 
protéomique

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0001%
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0002%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,005%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0005%
Magnesium Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
pH (5%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 6,0
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0002%
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté (base sèche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >99,5%
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,005%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Selenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0005%

Code article Cdt Code emb.
M105-1KG 1 kg Flacon plastique
M105-5KG 5 kg Seau plastique

 

CAS 7783-20-2
M.M. 132,14 g/mol(NH₄)₂SO₄

Densité: 1,78 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 336-339 °C
REACh: 01-2119455044-46Température de stockage: Température ambiante

Ammonium sulfocyanure
Voir Ammonium thiocyanate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .79 

Ammonium sulfure 20% en solution aqueuse 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21354.298 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 12135-76-1 UN: 2683
(NH₄)₂S

Titre (en (NH4)2S à partir des sulfures) 17,0 - 23,0 % Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % CO3 (Carbonate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Ammonium sulfure 20% en solution aqueuse 
GPR RECTAPUR®

Titre (en (NH4)2S à partir des sulfures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 23 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
21352.292 1 l Flacon Verre
21352.441 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 12135-76-1 UN: 2683
(NH₄)₂S

Ammonium thiocyanate AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21344.237 250 g Flacon plastique
21344.294 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 1762-95-4
M.M. 76,12 g/molNH₄SCN

Densité: 1,305 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,2 - 5,8
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Substances réduisant l’iode . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Ammonium thiocyanate, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
21342.297 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 1762-95-4
M.M. 76,12 g/molNH₄SCN

Densité: 1,305 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium thiocyanate en solution aqueuse 
USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85331.180 100 ml Flacon Plastique
85331.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 1762-95-4
NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1006701

Code article Cdt Code emb.
87775.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 1762-95-4
NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31960.291 1 l Flacon Verre

 

CAS 1762-95-4
NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium sulfate | A 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ammonium thiocyanate 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31961.294 1 l Flacon Plastique
31961.328 2,5 l Flacon Plastique

 

CAS 1762-95-4
NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante

Ammonium vanadate
Voir Ammonium métavanadate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Ammonium vanadate solution Reag. Ph. Eur. 
1006801

Code article Cdt Code emb.
87776.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Amphotericine B pour la culture cellulaire

Activity mcg/mg is lot dependent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT

Code article Cdt Code emb.
E437-100MG 100 mg Flacon
E437-1G 1 g Flacon

 
Attention

CAS 1397-89-3
C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Un polyène antifongique dont on croit qu‘il agit en modifiant la perméabilité 
de la membrane. Organismes sensibles - levures et moisissures. Concentration 
d‘utilisation recommandée : 2,5 µg/ml.

Amphotericine B pour la culture cellulaire

Potency (Solubilised Amphotericin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT

Code article Cdt Code emb.
K721-20ML 20 ml Flacon

 
Attention

CAS 1397-89-3
C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Un polyène antifongique dont on croit qu‘il agit en modifiant la perméabilité de 
la membrane. Concentration d‘utilisation recommandée : 2,5 µg/ml.

Ampicilline sel de sodium pour la culture 
cellulaire, irradié Gamma

Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH (1%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,0 - 10,0
Potency (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 - 988 mcg/mg
Solubility (Vial Contents, 20 ml Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Sterile (gamma-irradiated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
USP Grade Ampicillin Sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
E477-20ML 20 ml Flacon

 

Danger

CAS 69-52-3
M.M. 371,39C₁₆H₁₈N₃NaO₄S

Température de stockage: Réfrigérateur
Préparé de façon aseptique, irradié aux rayons gamma, testé pour la culture 
tissulaire. Antibiotique à large spectre qui inhibe la synthèse de la paroi 
cellulaire dans les bactéries à Gram négatif et à Gram positif. Ampicilline 
de 10 mg/ml lorsqu‘il est reconstitué dans 20 ml d‘eau distillée stérile. 
Concentration d‘utilisation : 50 µg/ml.

Ampicilline sel de sodium, ultrapure

Crystallinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Dimethylaniline (P/F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Methylene Chloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,2%
pH (1%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,0 - 10,0 
Potency (anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 - 988 mcg/mg
Potency (as is)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916,54 mcg/mg 
Water (KF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤2,0% 

Code article Cdt Code emb.
0339-EU-25G 25 g Flacon en plastique pour solides
0339-EU-100G 100 g Flacon en plastique pour solides

 
Danger

CAS 69-52-3
M.M. 371,39C₁₆H₁₈N₃NaO₄S

Température de stockage: Réfrigérateur
Ce produit interfère avec la formation des parois cellulaires bactériennes. 
Concentration d‘utilisation : 50 µg/ml.

A | Ammonium thiocyanate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse
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Gamme complète de produits chimiques d‘analyse.

• Réactifs adaptés pour une multitude d’applications d’analyse ou de R&D
• Spécifications conformes à l’ACS et à la Reag Ph Eur
• Qualité reproductible

Désignation Page Cdt Code article
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 1 l 20066.296
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 2,5 l 20066.321
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 2,5 l 20066.330
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 2,5 l 20066.423
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 5 l 20066.365
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 25 l 20066.467
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 4, 81 200 l 20066.558
Acétonitrile AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 8, 81 1 l 20071.294
Acétonitrile AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 8, 81 2,5 l 20071.328
Acétonitrile AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 8, 81 25 l 20071.460
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 1 l 20104.243
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 1 l 20104.298
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 2,5 l 20104.323
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 2,5 l 20104.334
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 5 l 20104.367
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 20 l 20104.447
Acide acétique cristallisable AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 13, 81 200 l 20104.551
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 1 l 20252.295
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 1 l 20252.244
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 1 l 20252.290
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 2,5 l 20252.324
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 2,5 l 20252.335
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 2,5 l 20252.420
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 5 l 20252.368
Acide chlorhydrique 37% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 19, 81 20 l 20252.448
Acide formique 99-100% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 30, 81 1 l 20318.297
Acide formique 99-100% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 30, 81 2,5 l 20318.320
Acide formique 99-100% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 30, 81 2,5 l 20318.322
Acide formique 99-100% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 30, 81 20 l 20318.446
Acide molybdophosphorique hydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 35, 81 100 g 20616.184
Acide nitrique 69% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 36, 81 1 l 20425.242
Acide nitrique 69% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 36, 81 1 l 20425.297
Acide nitrique 69% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 36, 81 2,5 l 20425.322
Acide nitrique 69% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 36, 81 2,5 l 20425.420
Acide orthophosphorique 85% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 39, 81 500 ml 20624.262
Acide orthophosphorique 85% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 39, 81 1 l 20624.295
Acide orthophosphorique 85% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 39, 81 2,5 l 20624.330
Acide orthophosphorique 85% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 39, 81 2,5 l 20624.420
Acide oxalique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 40, 81 250 g 20562.234
Acide oxalique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 40, 81 500 g 20562.260
Acide oxalique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 40, 81 1 kg 20562.291
Acide perchlorique 70% AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 42, 81 500 ml 20589.260
Acide perchlorique 70% AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 42, 81 1 l 20589.247
Acide perchlorique 70% AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 42, 81 1 l 20589.293
Acide perchlorique 70% AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 42, 81 2,5 l 20589.327
Acide trichloroacétique (cristallisable) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 52, 81 100 g 20742.180
Acide trichloroacétique (cristallisable) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 52, 81 250 g 20742.236
Acide trichloroacétique (cristallisable) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 52, 81 1 kg 20742.293
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 64, 81 1 kg 21110.296
Ammonium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 70, 81 500 g 21200.264
Ammonium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 70, 81 1 kg 21200.297
Ammonium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 70, 81 5 kg 21200.366
Ammonium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 72, 81 500 g 21236.267
Ammonium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 72, 81 1 kg 21236.291
Ammonium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 72, 81 5 kg 21236.360
Ammonium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 73, 81 500 g 21305.260
Ammonium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 73, 81 1 kg 21305.290
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 75, 81 100 g 21276.185
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 75, 81 500 g 21276.260
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 75, 81 1 kg 21276.298
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 76, 81 250 g 21311.234
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 76, 81 1 kg 21311.291
Ammonium nitrate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 77, 81 1 kg 21280.293
Ammonium persulfate (APS) AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 77, 81 500 g 21300.260
Ammonium persulfate (APS) AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 77, 81 1 kg 21300.293
Ammonium sulfate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 78, 81 1 kg 21333.296
Ammonium sulfate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 78, 81 5 kg 21333.365
Ammonium thiocyanate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 79, 81 250 g 21344.237
Ammonium thiocyanate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 79, 81 1 kg 21344.294
Anhydride acétique AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 86 1 l 21390.293
Anhydride acétique AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 86 2,5 l 21390.330
Baryum chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 94 500 g 21716.266
Baryum chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 94 1 kg 21716.290
Baryum chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 94 5 kg 21716.368
Baryum hydroxyde octahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 95 250 g 21687.232
Baryum hydroxyde octahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 95 1 kg 21687.298
tert-Butanol  99,5% AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 120 1 l 20814.292
Butanol-1  99,5% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 120 1 l 20810.298
Butanol-1  99,5% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 81, 120 2,5 l 20810.323
Calcium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses à faible teneur en alcalins, précipité 81, 124 250 g 22300.233

Réactifs AnalaR NORMAPUR® ACS Ph. Eur.

AnalaR NORMAPUR® ACS  Reag. Ph Eur. | A 
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Calcium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses à faible teneur en alcalins, précipité 82, 124 1 kg 22300.290
Calcium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses à faible teneur en alcalins, précipité 82, 124 25 kg 22300.460
Calcium chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 125 250 g 22317.230
Calcium chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 125 500 g 22317.260
Calcium chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 125 1 kg 22317.297
Calcium chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 125 2,5 kg 22317.320
Calcium chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 125 25 kg 22317.460
Cuivre (II) chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 148 250 g 23093.233
Cuivre (II) chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 148 1 kg 23093.290
Cuivre (II) sulfate pentahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 149 250 g 23174.233
Cuivre (II) sulfate pentahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 149 1 kg 23174.290
Cuivre (II) sulfate pentahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 149 5 kg 23174.360
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 152 1 l 23224.293
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 152 2,5 l 23224.327
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 152 5 l 23224.362
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 152 200 l 23224.550
Dichlorométhane stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 164 1 l 23366.293
Dichlorométhane stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 164 2,5 l 23366.327
Diisopropyle oxyde stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 167 1 l 24900.296
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 168 50 g 23439.158
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 168 250 g 23439.238
N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 170 1 l 23466.298
N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 170 2,5 l 23466.323
EDTA sel disodique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 183 100 g 20302.180
EDTA sel disodique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 183 250 g 20302.236
EDTA sel disodique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 183 500 g 20302.260
EDTA sel disodique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 183 1 kg 20302.293
EDTA sel disodique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 183 25 kg 20302.464
Etain (II) chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 196 500 g 23742.260
Etain (II) chlorure dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 196 1 kg 23742.293
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 218 1 l 20821.296
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 218 1 l 20821.310
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 218 2,5 l 20821.321
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 218 2,5 l 20821.330
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 218 5 l 20821.365
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 218 25 l 20821.467
Ether diéthylique stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 226 1 l 23811.292
Ether diéthylique stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 226 2,5 l 23811.326
Ether diéthylique stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 226 5 l 23811.361
Ether diéthylique stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 226 25 l 23811.463
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 230 1 l 23882.296
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 230 2,5 l 23882.321
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 230 2,5 l 23882.330
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 230 25 l 23882.467
Fer (III) chlorure hexahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 234 250 g 24208.237
Fer (III) chlorure hexahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 234 500 g 24208.260
Fer (III) nitrate nonahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 235 250 g 24175.233
Fer (III) nitrate nonahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 235 500 g 24175.260
Fer (III) nitrate nonahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 235 1 kg 24175.290
Fer (II) sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 236 250 g 24244.232
Fer (II) sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 236 1 kg 24244.298
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 159, 239 1 l 20909.290
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 159, 239 2,5 l 20909.330
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 159, 239 5 l 20909.368
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 239 20 l 20909.448
n-Hexane  95% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 259 1 l 24577.298
n-Hexane  95% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 259 2,5 l 24577.323
n-Hexane  95% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 259 5 l 24577.367
n-Hexane  95% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 259 25 l 24577.460
Hydroxylammonium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 271 250 g 24708.235
Hydroxylammonium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 271 1 kg 24708.292
Iode AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses, bisublimé 82, 281 100 g 24757.187
Iode AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses, bisublimé 82, 281 250 g 24757.234
Iode AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses, bisublimé 82, 281 1 kg 24757.291
Isobutanol ≥99.0% AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 283 1 l 20833.297
Triméthyl-2,2,4 pentane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 482 1 l 28781.291
Triméthyl-2,2,4 pentane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 482 2,5 l 28781.325
Triméthyl-2,2,4 pentane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 482 25 l 28781.460
Lithium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 292 250 g 25007.230
Lithium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 292 250 g 25012.237
Lithium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 292 500 g 25012.260
Lithium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 292 5 kg 25012.363
Magnésium chlorure hexahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 296 500 g 25108.260
Magnésium chlorure hexahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 296 1 kg 25108.295
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 82, 300 250 g 25222.233
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 82, 300 1 kg 25222.290
Manganèse (II) sulfate monohydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 300 250 g 25303.233
Manganèse (II) sulfate monohydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 300 1 kg 25303.290
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 1 l 20847.240
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 1 l 20847.295
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 2,5 l 20847.307
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 2,5 l 20847.320
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 2,5 l 20847.422
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 5 l 20847.360
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 25 l 20847.466
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 308 200 l 20847.557

A | AnalaR NORMAPUR® ACS  Reag. Ph Eur.
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Méthyléthylcétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 312 1 l 25642.291
Méthyléthylcétone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 312 2,5 l 25642.325
Méthyl-4 pentanone-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 313 1 l 25652.295
Méthyl-4 pentanone-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 313 2,5 l 25652.320
Nickel (II) nitrate hexahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,005% Co) 83, 343 250 g 25873.232
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 279, 343 5 g 25905.107
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 279, 343 50 g 25905.153
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 279, 343 100 g 25905.180
Phénol, en cristaux détachés AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 362 250 g 20599.231
Phénol, en cristaux détachés AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 362 500 g 20599.260
Phénol, en cristaux détachés AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 362 1 kg 20599.297
Potassium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 375 500 g 26726.260
Potassium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 375 1 kg 26726.297
Potassium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 375 2,5 kg 26726.322
Potassium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 375 25 kg 26726.460
Potassium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 376 250 g 26764.232
Potassium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 376 500 g 26764.260
Potassium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 376 1 kg 26764.298
Potassium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 376 5 kg 26764.367
Potassium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 376 25 kg 26764.460
Potassium dichromate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 377 250 g 26784.231
Potassium dichromate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 377 1 kg 26784.297
Potassium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 379 250 g 26936.236
Potassium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 379 500 g 26936.260
Potassium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 379 1 kg 26936.293
Potassium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 379 2,5 kg 26936.320
Potassium dihydrogénophosphate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 379 25 kg 26936.460
Potassium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 383 500 g 26668.263
Potassium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 383 1 kg 26668.296
Potassium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 383 5 kg 26668.365
Potassium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 383 25 kg 26668.460
Potassium permanganate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 388 250 g 26910.237
Potassium permanganate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 388 1 kg 26910.294
di-Potassium peroxodisulfate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 388 100 g 26915.187
di-Potassium peroxodisulfate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 388 1 kg 26915.291
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 389 250 g 27068.233
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 389 1 kg 27068.290
Potassium sulfate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 389 1 kg 26997.293
Propanol-1 AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 391 1 l 20861.294
Propanol-1 AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 391 2,5 l 20861.320
Propanol-1 AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 391 5 l 20861.363
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 1 l 20842.298
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 1 l 20842.312
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 2,5 l 20842.323
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 2,5 l 20842.330
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 5 l 20842.367
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 25 l 20842.460
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 393 200 l 20842.550
Pyridine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 396 500 ml 27199.268
Pyridine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 396 1 l 27199.292
Pyridine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 396 2,5 l 27199.326
Sodium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 250 g 27653.235
Sodium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 500 g 27653.260
Sodium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 1 kg 27653.292
Sodium acétate trihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 250 g 27652.232
Sodium acétate trihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 500 g 27652.260
Sodium acétate trihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 1 kg 27652.298
Sodium acétate trihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 5 kg 27652.367
Sodium acétate trihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 420 25 kg 27652.460
Sodium carbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 422 250 g 27771.233
Sodium carbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 422 500 g 27771.260
Sodium carbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 422 1 kg 27771.290
Sodium carbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 422 5 kg 27771.360
Sodium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 424 500 g 27810.262
Sodium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 424 1 kg 27810.295
Sodium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 424 5 kg 27810.364
Sodium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 424 25 kg 27810.460
tri-Sodium citrate dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 426 250 g 27833.237
tri-Sodium citrate dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 426 500 g 27833.260
tri-Sodium citrate dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 426 1 kg 27833.294
tri-Sodium citrate dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 426 5 kg 27833.363
tri-Sodium citrate dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 426 25 kg 27833.460
tétra-Sodium diphosphate décahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 428 1 kg 28055.292
Sodium fluorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 431 250 g 27860.231
Sodium fluorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 431 1 kg 27860.297
Sodium hydrogénocarbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 250 g 27778.236
Sodium hydrogénocarbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 500 g 27778.260
Sodium hydrogénocarbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 1 kg 27778.293
Sodium hydrogénocarbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 5 kg 27778.360
Sodium hydrogénocarbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 25 kg 27778.460
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 500 g 102494C
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 2,5 kg 102495D
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 432 25 kg 10249LT
Sodium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 434 500 g 28244.262
Sodium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 434 1 kg 28244.295
Sodium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 434 5 kg 28244.364
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Sodium hydroxyde, en pastilles AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 434 25 kg 28244.466
Sodium métaperiodate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 442 100 g 27985.185
Sodium nitrate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 443 250 g 27955.238
Sodium nitrate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 443 1 kg 27955.295
Sodium sulfate, anhydre AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 447 250 g 28114.230
Sodium sulfate, anhydre AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 447 500 g 28114.260
Sodium sulfate, anhydre AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 447 1 kg 28114.296
Sodium sulfate, anhydre AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 447 5 kg 28114.365
Sodium sulfate, anhydre AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 447 25 kg 28114.460
Sodium sulfite AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 448 500 g 28130.260
Sodium sulfite AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 448 1 kg 28130.292
di-Sodium tétraborate décahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 449 250 g 27727.231
di-Sodium tétraborate décahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 449 1 kg 27727.297
di-Sodium tétraborate décahydraté AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 449 25 kg 27727.460
Sodium thiosulfate pentahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 84, 450 500 g 27910.260
Sodium thiosulfate pentahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses 84, 450 1 kg 27910.291
Tétrahydrofuranne stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 472 1 l 28551.296
Tétrahydrofuranne stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 472 2,5 l 28551.321
Tétrahydrofuranne stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 472 25 l 28551.460
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 478 1 l 28676.297
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 478 2,5 l 28676.322
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 478 5 l 28676.366
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 478 25 l 28676.468
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 478 200 l 28676.550
Urée AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 490 250 g 28877.235
Urée AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 490 500 g 28877.260
Urée AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 490 5 kg 28877.361
Urée AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 490 25 kg 28877.460
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 501 1 l 28975.291
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 501 2,5 l 28975.325
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 501 5 l 28975.360
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 501 25 l 28975.462
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 501 200 l 28975.553
Zinc chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 505 250 g 29156.231
Zinc chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 505 500 g 29156.260
Zinc chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 505 1 kg 29156.297
Zinc sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 506 250 g 29253.236
Zinc sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 506 500 g 29253.260
Zinc sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 506 1 kg 29253.293
Zinc sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 84, 506 25 kg 29253.460
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Une gamme complète de solvants de très haute pureté anhydres conditionnés en flacon verre de 1 l et flacon 
verre de 250 ml avec bouchon septum.
Fabriqués à partir de matière première fiables sous conditions ISO 9001, ces solvants sont:

• Specifiquement purifiés par traitement chimique et distillation pour minimiser les impuretés
• Filtrés à 0,2 µm
• Le bouchon de septum pour flacon de 250 ml comporte six points de ponction séparés
• Conditionnés sous azote
• Trés faible residus apres évaporation  

Désignation Page Cdt Code article
Acétone, anhydre (max. 0.01% H₂O) 3, 85 250 ml 83683.230
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) 7, 85 250 ml 83676.230
Acétone, anhydre (max. 0.01% H₂O) 3, 85 1 l 83683.290
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) 7, 85 1 l 83676.290
Dichlorométhane, anhydre (max. 0,001% H₂O) stabilisé 85, 163 1 l 83682.290
N,N-Diméthylformamide, anhydre (max. 0,005% H₂O) 85, 169 1 l 83675.290
Diméthylsulfoxyde, anhydre (max. 0,005% H₂O) 85, 171 1 l 83673.290
Éthanol absolu, anhydre (max. 0,003% H₂O) 85, 218 1 l 83672.290
Ethyle acétate, anhydre (max. 0,005% H₂O) 85, 229 1 l 83681.290
Chloroforme, anhydre (max. 0,005% H₂O) stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 139 1 l 22709.292
Dichlorométhane, anhydre (max. 0,001% H₂O) stabilisé 85, 163 250 ml 83682.230
Dichlorométhane, anhydre (max. 0,005% H₂O) stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 164 1 l 25630.290
N,N-Diméthylformamide, anhydre (max. 0,005% H₂O) 85, 169 250 ml 83675.230
N,N-Diméthylformamide, deshydraté (max. 0,015% H₂O) pour la synthèse 85, 169 2,5 l 83691.320
Diméthylsulfoxyde, anhydre (max. 0,005% H₂O) 85, 171 250 ml 83673.230
Diméthylsulfoxyde, anydre (max. 0,01% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 171 1 l 23488.294
1,4-Dioxanne, anhydre (max. 0,003% H₂O) stabilisé 85, 173 250 ml 83674.230
1,4-Dioxanne, anydre (max. 0,01% H₂O) stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 173 1 l 23539.291
Ether de pétrole 40-60°C, anhydre (max. 0,005% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 225 1 l 23849.292
Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) stabilisé 85, 226 250 ml 83671.230
Ethyle acétate, anhydre (max. 0,005% H₂O) 85, 229 250 ml 83681.230
Ethyle acétate, anydre (max. 0,01% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 230 1 l 23881.293
Méthanol, anhydre (max. 0,002% H₂O) 85, 307 1 l 83679.290
n-Hexane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥97% AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 260 1 l 24603.290
Propanol-2, anhydre (max. 0,003% H₂O) 85, 393 1 l 83677.290
Pyridine, anhydre (max. 0,003% H₂O) 85, 395 1 l 83684.290
Méthanol, anhydre (max. 0,002% H₂O) 85, 307 250 ml 83679.230
Méthanol, anhydre (max. 0,002% H₂O) 85, 307 500 ml 83679.260
Méthanol, anhydre (max. 0,005% H₂O) pour la synthèse 85, 308 1 l 20856.296
Tétrahydrofuranne, anhydre (max. 0,003% H₂O) stabilisé 85, 472 1 l 83678.290
Toluène, anhydre (max. 0,002% H₂O) 85, 477 1 l 83680.290
Propanol-2, anhydre (max. 0,003% H₂O) 85, 393 250 ml 83677.230
Propanol-2, anydre (max. 0,01% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 393 1 l 20838.294
Pyridine, anhydre (max. 0,003% H₂O) 85, 395 250 ml 83684.230
Pyridine, anydre (max. 0,01% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 396 1 l 27197.295
Tétrahydrofuranne, anhydre (max. 0,003% H₂O) stabilisé 85, 472 250 ml 83678.230
Tétrahydrofuranne, anydre (max. 0,01% H₂O) stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 472 1 l 28553.293
Toluène, anhydre (max. 0,002% H₂O) 85, 477 250 ml 83680.230
Toluène, anhydre (max. 0,005% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 478 1 l 28681.295
Xylène (mélange d’isomères), anhydre (max. 0,005% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 85, 502 1 l 28976.294
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Anhydride acétique AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21390.293 1 l Flacon Verre
21390.330 2,5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 108-24-7 UN: 1715
M.M. 102,09 g/mol(CH₃CO)₂O

Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 139,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -73 °C
REACh: 01-2119486470-36Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . . Conforme ACS Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 - 142 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA Substances colorées par H2SO4 . . . . . Max. 100 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Substances réduisant Cr 6+ (en O) . . . . . . Max. 0,03 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Anhydride acétique GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21389.298 1 l Flacon Verre
21389.367 5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 108-24-7 UN: 1715
M.M. 102,09 g/mol(CH₃CO)₂O

Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 139,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -73 °C
REACh: 01-2119486470-36Température de stockage: Température ambiante

Anhydride acétique 25% en solution dans 
pyridine Reag. Ph. Eur. 1000501

Code article Cdt Code emb.
87760.290 1 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 108-24-7 UN: 1282
M.M. 102,09 g/mol(CH₃CO)₂O

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Anhydride chromique
Voir Chrome (VI) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .143 

Anhydride maléique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21409.298 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 108-31-6 UN: 2215
M.M. 98,06 g/molC₄H₂O₃

Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 200 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 51-53 °C
Température de stockage: Température ambiante

Anisaldehyde solution Reag. Ph. Eur. 1007301

Code article Cdt Code emb.
87777.180 100 ml Flacon Plastique

 

   
Danger

UN: 2924

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Aniline AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21423.231 250 ml Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 62-53-3 UN: 1547
M.M. 93,13 g/molC₆H₅NH₂

Densité: 1,019 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 184 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -6,2 °C
REACh: 01-2119451454-41Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 meq/g Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,021 - 1,023
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6,5 à -6,1 °C Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Nitrobenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Solubilité dans HCl 2 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 13 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % .......................................................................................

Aniline GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,021 - 1,023
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
21422.294 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 62-53-3 UN: 1547
M.M. 93,13 g/molC₆H₅NH₂

Densité: 1,019 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 184 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -6,2 °C
REACh: 01-2119451454-41Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
458142C 100 ml Flacon Plastique

Anions étalon multi-éléments 1 en solution 
aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie 
d’ions
 

Cl 30 ppm   PO4 150 ppm
F 20 ppm   SO4 150 ppm
NO3 100 ppm

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458152E 100 ml Flacon Plastique

Anions étalon multi-éléments 2 en solution 
aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie 
d’ions
 

Br 400 ppm   NO3 400 ppm
Cl 200 ppm   PO4 600 ppm
F 100 ppm   SO4 400 ppm

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

A | Anhydride acétique
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Code article Cdt Code emb.
458164C 1 SET Flacon Plastique

Anions étalon multi-éléments 3 en solution 
aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie 
d’ions
 

Br 40 ppm   NO3 40 ppm
Cl 40 ppm   PO4 40 ppm
F 20 ppm   SO4 40 ppm
NO2 40 ppm

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458174A 100 ml Flacon Plastique

étalon multi-elements 4 Anions pour IC pour la 
chromatographie d’ions 

Br 50 ppm   NO3 50 ppm
Cl 50 ppm   PO4 50 ppm
F 25 ppm   SO4 50 ppm

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Anthracène, très pur

Code article Cdt Code emb.
122892W 100 mg Ampoule Verre

 
Attention

CAS 120-12-7 UN: 3077
M.M. 178,23 g/molC₁₄H₁₀

Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 340 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 111-112 °C
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Antimoine 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456632H

Antimoine 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457002K

Antimoine 10 ppm
2% 
HNO₃/0,5% 
HF

Flacon 
Plastique

100 ml 85595.180

Antimoine solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

La matrice pour 1000 et 10 000 ppm contient des traces d‘acide tartrique

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455022G 100 ml Flacon Plastique
455024Y 500 ml Flacon Plastique

Antimoine 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
avec des traces d’acide tartrique (de Sb) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

Sb dans HNO₃ 2% + trace d‘acide tartrique

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86707.180 100 ml Flacon Plastique
86707.260 500 ml Flacon Plastique

Antimoine 1,000 mg/l en solution dans 
l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Antimoine (III) chlorure AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21470.186 100 g Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 10025-91-9 UN: 1733
M.M. 228,12 g/molSbCl₃

Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 223,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Insolubilité dans l’éthanol . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Insolubilité dans HCl 10 N. . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Anions - étalon multi-éléments | A 
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Antimoine chlorure solution Reag. Ph. Eur. 
1007701

Code article Cdt Code emb.
87779.180 100 ml Flacon Plastique

 

   
Danger

UN: 1760

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Antimoine Chlorure solution R1 Reag. Ph. Eur. 
1007702

Code article Cdt Code emb.
87780.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Antimoine (III) potassium oxytartrate 
trihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21486.237 250 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 28300-74-5 UN: 1551
M.M. 667,88 g/molC₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O

Densité: 2,6 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C

Antimoine trichlorure
Voir Antimoine (III) chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .87 

Code article Cdt Code emb.
J581-5MG 5 mg Flacon Verre

Antipain dihydrochloride, ultrapure 
Un inhibiteur de cystéine protase et de sérine protéase réversible de la trypsine, 
de la papaïne et de la cathepsine A et B. Il inhibe légèrement la plasmine.

Perte à la dessication      5%
Solubilité (0.01M, Eau)     Pass

Code article Cdt Code emb.
E429-10MG 10 mg Flacon Verre

Aprotinin (Trypsin inhibitor, pancreatic basic), 
high purity
 

Un inhibiteur de sérine protéase compétitif et réversible de la chymotrypsine, 
de la trypsine, de la kallikréine et de la plasmine. Il n‘est pas un inhibiteur du 
facteur Xa et de la thrombine.

Activity (KIU/mg)      4500

APS
Voir Ammonium persulfate (APS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .77 

APS/TEMED, en comprimés pour les 
biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
N310-100TAB 100 Tab. Flacon Plastique

 

 
Danger

Un comprimé pré-mesuré pour la préparation d‘une solution APS/TEMED. 
Chaque comprimé permet de préparer 1 ml de solution de travail lorsqu‘il est 
dissout dans 1 ml d‘eau distillée désionisée. Cette solution est stable pendant 
une semaine à température ambiante.

L(+)-Arabinose GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 - 157 °C
Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 - 105 °
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
21513.130 25 g Flacon plastique

 
CAS 5328-37-0

M.M. 150,13 g/molC₅H₁₀O₅
Densité: 1,585 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 331 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 158-160 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Arabinose

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0003%
Analyse (base sèche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥99%
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,005%
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0001%
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,5%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 - 158 °C
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,1%
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 - 105°
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,005%

Code article Cdt Code emb.
1B1473-100G 100 g Flacon Plastique

 
CAS 5328-37-0

M.M. 150,13 g/molC₅H₁₀O₅
Densité: 1,585 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 331 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 158-160 °C

Température de stockage: Température ambiante

Aprotinin (Trypsin inhibitor, pancreatic basic) (from 
bovine lung), proteomics grade

Code article Cdt Code emb.
M167-10MG 10 mg Flacon Verre

Un inhibiteur de sérine protéase compétitif et réversible de la chymotrypsine, 
de la trypsine, de la kallikréine et de la plasmine. Il n‘est pas un inhibiteur du 
facteur Xa et de la thrombine.

Activity (KIU/mg)      ≤4500

Purity (HPLC)      Pass

A | Antimoine chlorure solution
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Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Argent 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456892C

Argent 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85547.180

Argent solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456032M 100 ml Flacon Plastique

Argent 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de AgNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

AgNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456022K 100 ml Flacon Plastique
456024M 500 ml Flacon Plastique

Argent 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de AgNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

AgNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86659.180 100 ml Flacon Plastique
86659.260 500 ml Flacon Plastique

Argent 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Argent chlorure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
21553.137 25 g Flacon Verre

 
CAS 7783-90-6

M.M. 143,32 g/molAgCl
Densité: 5,56 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1554 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 455 °C

Température de stockage: Température ambiante

Argent diéthyldithiocarbamate pour analyses

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21563.108 5 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 1470-61-7 UN: 3077
M.M. 256,14 g/mol(C₂H₅)₂NCSSAg

Pt Fusion: 176-178,5 °C
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21572.133 25 g Flacon plastique
21572.188 100 g Flacon plastique
21572.235 250 g Flacon plastique
21572.292 1 kg Flacon plastique

 

   
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 1493
M.M. 169,87 g/molAgNO₃

Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 444 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 210 °C
REACh: 01-2119513705-43Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,5 % Identification (Ag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Sels étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aluminium, plomb, cuivre et bismuth . . . . Conforme 
Ph.Eur.

Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Non précipité par HCl (en SO4) . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Argent nitrate Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux incolores
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sels étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Aluminium, plomb, cuivre et bismuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83517.180 100 g Flacon plastique

 

   
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 1493
M.M. 169,87 g/molAgNO₃

Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 444 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 210 °C
REACh: 01-2119513705-43Température de stockage: Température ambiante

Argent 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué | A 
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Argent nitrate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Métaux lourds étrangers (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Non précipité par HCl (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
21570.136 25 g Flacon plastique
21570.182 100 g Flacon plastique
21570.238 250 g Flacon plastique
21570.295 1 kg Flacon plastique

 

   
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 1493
M.M. 169,87 g/molAgNO₃

Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 444 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 210 °C
REACh: 01-2119513705-43Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate, grade dédié à la protéomique

Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,0005%
Clarity of Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0002%
Free Acid Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,0002%
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,001%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥99,0%
Substances not Precipitated by HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,01%
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤0,002%

Code article Cdt Code emb.
M122-25G 25 g Flacon Verre
M122-100G 100 g Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 1493
M.M. 169,87 g/molAgNO₃

Densité: 4,35 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 444 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 210 °C
REACh: 01-2119513705-43Température de stockage: Température ambiante

Protéine de coloration après séparation par électrophorèse. Également utilisée 
pour déterminer les ions chlorure dans la solution.

Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30471.237 250 ml Flacon Verre
30471.294 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 3264
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate (0,1 mol/l) en solution aqueuse 
USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85370.180 100 ml Flacon Verre
85370.260 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 7761-88-8 UN: 3264
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Argent nitrate 0,5 mol/l (0,5 N) en solution 
dans pyridine Reag. Ph. Eur. 1078304

Code article Cdt Code emb.
87926.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 7761-88-8 UN: 1993
AgNO₃

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Argent nitrate 0,25 mol/l (0,25 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078301

Test de performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
87924.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 3264
AgNO₃

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Argent nitrate 0,164 mol/l (0,164 N; 27,9 g/l; 1 
ml = 5,8 mg Cl) en solution aqueuse VOLUSOL® 
pour hydrotimétrie

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
30489.262 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 7761-88-8 UN: 3082
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante

A | Argent nitrate
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Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078302

Code article Cdt Code emb.
87925.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 7761-88-8 UN: 3264
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30472.297 1 l Flacon Verre
30472.322 2,5 l Flacon Verre
30472.402 10 l Cubitainer

 

 
Attention

CAS 7761-88-8 UN: 3264
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate 0,1 mol en solution aqueuse 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0995 à 0,1005 mol/l
Conforme à BDH 18041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
32056.602 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

 
Danger

CAS 7761-88-8 UN: 3264
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate 0,0855 mol/l (0,0855 N; 14,52 
g/l; 1 ml = 5 mg NaCl) en solution aqueuse AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,08533 - 0,08567 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30488.292 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 7761-88-8 UN: 3082
AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate 0,05 mol/l (0,05 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30475.297 1 l Flacon Verre
30475.322 2,5 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 7761-88-8 UN: 3082
AgNO₃

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate 0,02 mol/l (0,02 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0198 - 0,0202 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
191265J 2,5 l Flacon Verre

 

CAS 7761-88-8 UN: 3082
AgNO₃

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate 0,01 mol/l (0,01 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
30476.291 1 l Flacon Verre

 

CAS 7761-88-8 UN: 3082
AgNO₃

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Argent nitrate réactif Reag. Ph. Eur. 1078305

Code article Cdt Code emb.
87927.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3262

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Argent(II) oxyde TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
21584.134 25 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 20667-12-3 UN: 1479
M.M. 231,74 g/molAg₂O

Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 800-830 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Argent (réactifs pour l’analyse de l’)
Acide chromotropique sel disodique dihydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . p .26
Dithizone pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .176 

Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse | A 
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Argent sulfate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21592.154 50 g Flacon plastique
21592.234 250 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 10294-26-5 UN: 3077
M.M. 311,8 g/molAg₂SO₄

Densité: 5,45 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1085 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 655 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds étrangers (en Pb) . . . . . . Max. 20 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Substances non précipitées par HCl . . . . Max. 0,03 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Argent sulfate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21589.153 50 g Flacon plastique
21589.233 250 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 10294-26-5 UN: 3077
M.M. 311,8 g/molAg₂SO₄

Densité: 5,45 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1085 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 655 °C
Température de stockage: Température ambiante

Argent sulfate 10 g/l en solution dans 
acide sulfurique AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour la mesure de la DCO 
(Norme NFT 90-101)

Demande chimique en oxygène (DCO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30491.247 1 l Flacon Sécurité
30491.420 2,5 l Flacon Sécurité

 

Danger

CAS 10294-26-5 UN: 1830
Ag₂SO₄

Argent sulfate 6,6 g/l en solution dans 
acide sulfurique AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour la mesure de la DCO 
(Norme NFT 90-101)

Demande chimique en oxygène (DCO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30492.241 1 l Flacon Sécurité
30492.423 2,5 l Flacon Sécurité

 

Danger

CAS 10294-26-5 UN: 1830
Ag₂SO₄

Code article Cdt Code emb.
122792T 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Organique, Aroclor 1242 
(PCB-mix, 42% chloré) 1.000 µg/ml en solution 
dans hexane
 

Code article Cdt Code emb.
122732H 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Organique, Aroclor 1260 
(PCB-mélange, 60% chloré) 35 µg/ml en 
solution dans isooctane
 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Arsenic 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456642J

Arsenic 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457012M

Arsenic 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85549.180

Arsenic solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455052M 100 ml Flacon Plastique

Arsenic 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de As) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

As dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455042K 100 ml Flacon Plastique
455044M 500 ml Flacon Plastique

Arsenic 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de As) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

As dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86661.180 100 ml Flacon Plastique
86661.260 500 ml Flacon Plastique

Arsenic 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

A | Argent sulfate
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Arsenite solution Reag. Ph. Eur. 1008301

Code article Cdt Code emb.
87781.180 100 ml Flacon Plastique

 
Composition: 0.5% Arsenite, 2.0% Sodium hydrogéne carbonate

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

L(+)-Asparagine, anhydre, haute pureté

Chlorure (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,05
Humidité (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,5
Pureté (base sèche) (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0
Sulfate (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,05

Code article Cdt Code emb.
94341-100G 100 g Flacon plastique
94341-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 70-47-3

M.M. 132,12 g/molH₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Pt ébul.: 343 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 234-235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Acide aminé sans aucun composé d‘origine animale. Polaire. Amide.

L-Asparagine, anhydre pour production 
biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité dans HCl dilué) (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et incolore
Pouv. rot. spéc. (c=10; HCl 6 N;sur sec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,0 - 36,5 °
Acide aspartique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Perte à la dessiccation (105°C; 3 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (2 g/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
15005.180 100 g Flacon plastique pour solides
15005.297 1 kg Flacon plastique pour solides
15005.366 5 kg Saut plastique
15005.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 70-47-3

M.M. 132,12 g/molH₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Pt ébul.: 343 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 234-235 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aspirin®
Voir Acide 2-acétoxybenzoïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .15 

ASTM melanges
Distillat léger ASTM, IP conseillé pour test de produits pétroliers suivant les 
méthodes ASTM et IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .175
Gel de silice Davison 923 conseillé pour test de produits pétroliers suivant les 
méthodes ASTM et IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .246
Solvant ASTM 4739 , Tolueno, 2-Propanol, Diclorometano, Cloroformo, agua, 
(10/10/10/0,3 v/v) VOLUSOL® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .456
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896 VOLUSOL® 
p .137
Toluène/Propanol-2 (50/50 v/v), Mélange TAN ASTM D 664 VOLUSOL® . . . p .478
Solvant ASTM D235 Type 1 conseillé pour test de produits pétroliers suivant les 
méthodes ASTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .456
Solvant de titration ASTM D2710 B / D1159 VOLUSOL® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .456 

Atrazine, très pur

Code article Cdt Code emb.
123542H 10 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 1912-24-9 UN: 3077
M.M. 215,69 g/molC₈H₁₄ClN₅

Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 369 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 171-174 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
0866-5MG 5 mg Flacon Verre

Avidine (provenant de blanc d’oeuf de poule), 
grade technique
 

Une glycoprotéine de 66 kDa contenant quatre sous-unités identiques avec une 
très grande affinité de liaison pour la biotine.

Activity: 10 U/mg
Protein: 95,0%
Solubility (5%, Water): PASS

Azide de sodium
Voir Sodium azoture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .421 

Azinphos-méthyl, très pur

Code article Cdt Code emb.
123562L 10 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 86-50-0 UN: 2811
M.M. 317,33 g/molC₁₀H₁₂N₃O₃PS₂

Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 401 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 73 °C

Azométhine H sel de sodium hydraté pour 
analyses

Apte à la spectrophotométrie du bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 %
A (Lambda max.) (1 %; tampon pH 5,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 1100
Absorption maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 - 241 nm

Code article Cdt Code emb.
21645.124 10 g Flacon plastique

 
CAS 206752-32-1

M.M. 463,42 g/molC₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante

Azote (réactifs pour le dosage de l’) sans catalyseur
Cuivre (II) sulfate pentahydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .149
Réactif de Nessler pour la détermination de l’ammoniaque et des sels 
d’ammonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .399
Acide sulfurique 95% AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .47 

Baird Parker
Voir microbiologie

Baird Parker agar
Voir microbiologie

Arsenite solution | A 
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Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Baryum 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456652L

Baryum 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85552.180

Baryum solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455072Q 100 ml Flacon Plastique

Baryum 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Ba(NO₃)₂ dans HNO₃  2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455062X 100 ml Flacon Plastique
455064Q 500 ml Flacon Plastique

Baryum 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Ba(NO₃)₂ dans HNO₃  2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86664.180 100 ml Flacon Plastique
86664.260 500 ml Flacon Plastique

Baryum 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
84954.180 100 ml Flacon en plastique

Baryum 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Baryum carbonate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21702.235 250 g Flacon plastique
21702.292 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 513-77-9 UN: 1564
M.M. 197,34 g/molBaCO₃

Densité: 3,89 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1350 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Hydroxydes+carbonates alcal.(en Ba(OH)2) . . . . Max. 
0,015 %

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Insolubilité dans l’acide chlorhydrique Max. 0,015 %
Substances oxydantes (en NO3) . . . . . . . Max. 50 ppm S (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %

Baryum chlorure dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21716.266 500 g Flacon plastique
21716.290 1 kg Flacon plastique
21716.368 5 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 10326-27-9 UN: 1564
M.M. 244,27 g/molBaCl₂·2H₂O

Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1560 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 960 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,2 - 8,2
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . 14,0 - 16,0 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Baryum chlorure dihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21715.263 500 g Flacon plastique
21715.296 1 kg Flacon plastique

 
Danger

CAS 10326-27-9 UN: 1564
M.M. 244,27 g/molBaCl₂·2H₂O

Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1560 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 960 °C
Température de stockage: Température ambiante

Baryum chlorure dihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21709.364 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 10326-27-9 UN: 1564
M.M. 244,27 g/molBaCl₂·2H₂O

Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1560 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 960 °C
Température de stockage: Température ambiante

B | Baryum 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Baryum chlorure en solution aqueuse USP test 
solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85332.180 100 ml Flacon Plastique
85332.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 10361-37-2 UN: 3287

M.M. 208,24 g/molBaCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Baryum chlorure 10% en solution aqueuse

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,95 - 10,00 %
pH (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,5

Code article Cdt Code emb.
164735P 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 10361-37-2 UN: 3287
M.M. 208,24 g/molBaCl₂

Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Baryum chlorure 1g/l pour hydrométrie 
VOLUSOL

Titre (complexométrique, calculé sur substance calcinée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99 %
Perte à la calcination (1000°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1,0 %

Code article Cdt Code emb.
30594.298 1 l Flacon Verre

 
CAS 10361-37-2 UN: 3287

M.M. 208,24 g/molBaCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Baryum chlorure 0,25 mol/l (0,5 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009301

Code article Cdt Code emb.
87783.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 10361-37-2 UN: 3287
M.M. 208,24 g/molBaCl₂

Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Baryum chlorure 0,15 mol/l (0,3 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009302

Code article Cdt Code emb.
87784.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 10361-37-2 UN: 3287
M.M. 208,24 g/molBaCl₂

Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Baryum diphénylaminesulfonate-4 TECHNICAL

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84003.100 5 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 6211-24-1 UN: 1564
M.M. 633,89 g/molC₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂

Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Baryum hydroxyde octahydraté AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21687.232 250 g Flacon plastique
21687.298 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 12230-71-6 UN: 3262
M.M. 315,47 g/molBa(OH)₂·8H₂O

Densité: 2,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 780 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans HCl dilué . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Non précipité par H2SO4 dilué (en SO4) . . Max. 0,2 %
CO3 (en BaCO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
S (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Baryum chlorure dihydraté | B 
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Baryum hydroxyde 0,15 mol/l (0,3 N) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009401

Code article Cdt Code emb.
87785.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 17194-00-2
Ba(OH)₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Baryum nitrate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21740.293 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10022-31-8 UN: 1446
M.M. 261,34 g/molBa(NO₃)₂

Densité: ~3,23 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: ~ 592 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 8,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Non précipité par H2SO4 (en SO4) . . . . . . . Max. 0,05 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % .......................................................................................

Baryum nitrate en solution aqueuse USP test 
solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85333.180 100 ml Flacon Plastique
85333.260 500 ml Flacon Plastique

 
BaNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Baryum perchlorate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21749.236 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 13465-95-7 UN: 1447
M.M. 336,23 g/molBa(ClO₄)₂

Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 505 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Non précipité par H2SO4 (en SO4) . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Baryum sulfate, en poudre fine Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances solubles dans les acides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Composés soufrés oxydables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sels de baryum solubles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la calcination (600 ± 50°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21763.292 1 kg Flacon plastique
21763.463 25 kg Seau plastique

 
CAS 7727-43-7

M.M. 233,39 g/molBaSO₄
Densité: 4,5 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1345 °C

Température de stockage: Température ambiante

Baryum sulfate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21766.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7727-43-7

M.M. 233,39 g/molBaSO₄
Densité: 4,5 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1345 °C

Température de stockage: Température ambiante

Baume du Canada TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21776.137 25 g Flacon Verre
21776.183 100 g Flacon Verre

 
CAS 8007-47-4 UN: 1993

Densité: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

BCIG
Voir X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) . . . . . . . . . . . . p .501 

Code article Cdt Code emb.
E116-100ML 100 ml Flacon en verre

Solution de BCIP-NBT 
Solution prête à l‘emploi qui génère un produit final bleu foncé insoluble idéal 
pour l‘immunohistochimie et les hybridations d‘ARN et d‘ADN.

B | Baryum hydroxyde 0,15 mol/l (0,3 N) en solution aqueuse
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Extrait de bœuf, en poudre, haute pureté

pH (10%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6  - 6
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 % - 31 %
Salmonella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0114-50G 50 g Flacon Plastique
0114-100G 100 g Flacon Plastique
0114-500G 500 g Flacon Plastique

 
Température de stockage: Température ambiante
Un agent de remplacement séché pour infusions de viande.

Bentonite TECHNICAL

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environ 620 g/l
Volume de gonflement (ml/g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 15
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 16,5 %

Code article Cdt Code emb.
87120.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 1302-78-9

Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)

Benzaldéhyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 - 181 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,040 - 1,050

Code article Cdt Code emb.
20863.291 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 100-52-7 UN: 1990
M.M. 106,12 g/molC₆H₅CHO

Densité: 1,049 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 179 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante

Benzène AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21803.291 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 71-43-2 UN: 1114
M.M. 78,11 g/molC₆H₆

Densité: 0,878 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 80,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 5,5 °C
REACh: 01-2119447106-44Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,878 - 0,879
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,2 - 5,4 °C n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,500 - 1,502
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm

Code article Cdt Code emb.
123152U 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Organique, Benzène 200 
µg/ml en solution dans le méthanol 

Benzène-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
87160.0010 10 ml Flacon Verre
87160.0011 10 ml Flacon Verre avec bouchon septum
87160.0025 25 ml Flacon Verre
87160.0100 100 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 1076-43-3 UN: 1114
M.M. 84,07 g/molC₆D₆

Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 79 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 6,7 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,3-Benzènediol
Voir Résorcinol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .404 

1,2,3-Benzènetriol
Voir Pyrogallol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .396 

Benzéthonium chlorure, anhydre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
21798.235 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 121-54-0 UN: 3077
M.M. 448,09 g/molC₂₇H₄₂ClNO₂

Pt Fusion: 164-166 °C
Température de stockage: Température ambiante

Benzéthonium chlorure 0,004 mol/l AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre (20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00399 - 0,00401 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30497.293 1 l Flacon Plastique
30497.327 2,5 l Flacon Plastique

 
CAS 121-54-0
C₂₇H₄₂ClNO₂

Benzocaïne (4-Aminobenzoate d’éthyle) Ph. 
Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83530.150 50 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 94-09-7
M.M. 165,19 g/molC₉H₁₁NO₂

Pt ébul.: 311 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 89-90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
122932N 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Organique, Benzo[a]
pyrène 50 µg/ml en solution dans le toluène 

Bœuf (Extrait de) | B 
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Code article Cdt Code emb.
84955.180 100 ml Flacon en plastique

Benzoate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Benzotriazole TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21841.292 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 95-14-7 UN: 2811
M.M. 119,13 g/molC₆H₅N₃

Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 350 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,2,3-Benzotriazole
Voir Benzotriazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .98 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Béryllium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456662N

Béryllium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85553.180

Beryllium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455092U 100 ml Flacon Plastique

Beryllium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

BeO(C₂H₃O₂)₆ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455082S 100 ml Flacon Plastique
455084U 500 ml Flacon Plastique

Beryllium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

BeO(C₂H₃O₂)₆ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86665.180 100 ml Flacon Plastique
86665.260 500 ml Flacon Plastique

Beryllium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Bétaïne chlorhydrate, ultrapure

Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.5 %
pH (25%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .8 - 1.2
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %

Code article Cdt Code emb.
K186-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 590-46-5
C₅H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante

Betaine Enhancer
Voir PCR

BHI
Voir microbiologie

Bicyclo[4.4.0]decane
Voir Décahydronaphtalène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .154 

Bifluorure d’ammonium
Voir Ammonium bifluorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Bi(glutathion-S-yle), haute pureté

Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.002 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 8 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 95 %

Code article Cdt Code emb.
0524-1G 1 g Flacon Verre
0524-5G 5 g Flacon Verre

 
CAS 27025-41-8

M.M. 612,64 g/molC₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Pt Fusion: 185 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Bile esculine azide agar
Voir microbiologie

Billes de verre

Désignation Cdt Code article
Billes de verre, 2,5 - 3,5 mm 500 g 332124G

Résistantes aux produits chimiques, elles s‘utilisent comme billes de mélange, 
pierres d‘évaporation ou comme garnissage de colonnes de distillation. 

B | Benzoate standard
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Désignation Récupération Volume d’élution Rendement Cdt Code article
E.Z.N.A.® DNA Probe Purification Kit 85% 30 - 50 µl ADN 20 μg 200 Tests D6538-02

Kit E.Z.N.A.® DNA Probe Purification
Le kit E.Z.N.A.® DNA Probe Purification permet une récupération rapide et pratique d‘un maximum de 20 μg d‘ADN à partir de réactions de marquage par amorçage 
aléatoire ou de marquage par translation de coupure. Ce kit peut également être utilisé pour le nettoyage général de l‘ADN, alors que d‘autres méthodes peuvent 
entraîner la contamination par nucléases ou la perte d‘échantillons. Les colonnes de centrifugation d‘ADN HiBind® et les tampons optimisés facilitent l‘isolation 
de l‘ADN sans nucléotide, des marquages non incorporés, des enzymes et des sels. Les protocoles de centrifugation et de vide sont tous deux inclus, et sont conçus 
pour être simples et rapides, tout en assurant une contamination minimale en DNase/RNase.

Désignation Tailles de fragments Récupération Volume d’élution Cdt Code article
Kit de nettoyage ADN E.Z.N.A.® MicroElute® 100 bp - 10 kb 85% 10 - 15 µl 50 Tests D6296-01
Kit de nettoyage ADN E.Z.N.A.® MicroElute® 100 bp - 10 kb 85% 10 - 15 µl 200 Tests D6296-02

Kit de nettoyage de l’ADN E.Z.N.A.® MicroElute
Le kit de nettoyage de l‘ADN E.Z.N.A.® MicroElute est conçu pour purifier des fragments d‘ADN de réactions enzymatiques (réactions de marquage, par exemple) 
avec un faible volume d‘élution de 10 à 15 µl. Cette méthode utilise des colonnes d‘ADN HiBind® afin de récupérer des bandes d‘ADN de 100 pb à 10 kb, exemptes 
d‘oligonucléotides, de nucléotides et d‘enzymes à des rendements supérieurs à 85%. Les conditions de liaison sont réglées par l‘ajout d‘un tampon spécialement 
formulé, et l‘échantillon est appliqué à une colonne d‘ADN HiBind® MicroElute spécialement conçue à cet effet. Après un lavage rapide, l‘ADN est élué avec 10 μl 
seulement d‘eau désionisée ou de tampon d‘élution prêt pour les applications en aval.

Désignation Cdt Code article
Kit Mag-Bind® EquiPure gDNA Normalization, 1×96 prép. 1 KIT M6423-00
Kit Mag-Bind® EquiPure Library Normalization, 1×96 prép. 96 Tests M6445-00
Kit Mag-Bind® EquiPure Library Normalization, 4×96 prép. 384 Tests M6445-01

Kits Mag-Bind® EquiPure ADNg et Library Normalization
Les kits de normalisation Mag-Bind® EquiPure peuvent être utilisés pour normaliser et purifier la conservation de bibliothèques d‘échantillons d‘ADNg et d‘ADN à 
partir de différentes concentrations d‘ADN. En utilisant des billes Mag-Bind® Normalizer et un système de tampon de liaison, l‘entrée d‘ADN de différentes quantités 
est tout simplement liée, lavée et éluée pour donner un produit final normalisé. Les billes magnétiques ont une capacité de liaison limitée et permettent donc une 
quantité prédéfinie d‘ADN à capturer et à éluer.

• Concentrations de sortie d’ADN de ±10%
• Aucune quantification n’est requise
• Normalise les bibliothèques d’ADN génomique ou de NGS

De nombreuses applications à haut rendement, telles que le séquençage et le génotypage, nécessitent que la concentration d‘entrée d‘ADN soit dans une certaine 
plage pour obtenir des résultats optimaux. Habituellement, un processus fastidieux de quantification, de calcul et d‘ajustement de concentration doit être mené 
pour normaliser les échantillons d‘ADN. Le kit Mag-Bind® EquiPure Normalizer élimine intégralement la nécessité de quantifier et d‘aliquoter l‘ADN, ce qui permet 
d‘économiser du temps, des biais de quantification et des coûts de pointe.

Les kits Mag-Bind® EquiPure Normalizer sont entièrement automatisables sur plusieurs plateformes de manipulation de liquides, y compris les systèmes Hamilton 
ENERGY STAR, Tecan Evo, Caliper Sciclone et Beckman Coulter Biomek.

Désignation Tailles de fragments Récupération Volume d’élution Rendement Cdt Code article

Kit d’extraction sur gel 
E.Z.N.A.® Ultra-Sep®

60 - 200 bp
200 - 1000 bp
1 - 5 kb
25 - 50 kb

60%
85%
85% 
80%

20 - 100 µl

60 - 200 bp 
200 - 1000 bp 
1 - 5 kb
25 - 50 kb

150 Tests D2510-01

Extraction sur gel d’ADN, kit d’extraction sur gel E.Z.N.A.® Ultra-Sep®
Le kit d‘extraction sur gel E.Z.N.A.® Ultra-Sep® est un système pratique qui permet d‘isoler les fragments d‘ADN à partir de gel d‘agarose. En combinant la méthode 
des particules de silice et le système de tampon d‘extraction sur gel, ce kit propose un protocole simple et flexible. La coupe de gel contenant la bande d‘ADN 
concernée est dissoute dans le tampon de liaison Ultra-Sep®. L‘échantillon est ensuite mélangé à des billes Ultra-Sep® qui lient l‘ADN. Après un lavage rapide, l‘ADN 
est élué avec de l‘eau désionisée ou un tampon d‘élution et est prêt pour les applications en aval, telles que les ligatures, l‘amplification par PCR, la digestion par 
des enzymes de restriction et diverses réactions de marquage.

• Récupération d’ADN à partir de gel d’agarose en 20 minutes
• Des tampons optimisés garantissent un ADN pur 
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié pouvant être utilisé pour n’importe quelle application 

Désignation Cdt Code article
Kit d’isolation de l’ADN FFPE E.Z.N.A.® 50 Tests D3399-01
Kit ARN 96 FFPE Mag-Bind® (4×96) 1 KIT M2551-01
Kit d’isolation de l’ARN FFPE E.Z.N.A.® 50 Tests R6954-01

Kits d’extraction de l’ADN/ARN du tissu en paraffine fixé dans le formol E.Z.N.A®
La digestion des protéases sélectionnées libère des microgrammes d‘ADN et d‘ARN à partir d‘échantillons 
de FFPE. Les acides nucléiques purifiés, même s‘ils sont fragmentés, sont adaptés à différentes analyses 
génomiques en aval et d‘expression génétique. Les kits pour colonne de centrifugation E.Z.N.A® sont 
parfaits pour les applications à faible rendement, tandis que les kits à billes magnétiques Mag-Bind® sont 
conçus spécifiquement pour les utilisateurs à haut rendement avec une fonction d‘automatisation. 

• Rendement impressionnant en 40 minutes
• Le protocole standard ne nécessite aucune extraction de xylène
• Kits à billes magnétiques entièrement compatibles avec la plupart des plates-formes d’automatisation
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Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
Kit Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 (1×96) 200 μl 1 KIT M6246-01
Kit Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 (4×96) 200 μl 1 KIT M6246-02
Kit Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 (12×96) 200 μl 1 KIT M6246-03

Kit Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96
Le kit Mag-Bind® Viral DNA/RNA est conçu pour l‘isolation rapide et fiable de l‘ADN et de l‘ARN viraux à partir de sang total, sérum, plasma, salive et autres 
fluides corporels. La technologie des billes magnétiques Mag-Bind® permet une purification des acides nucléiques de haute qualité qui est exempte de protéines, 
nucléases, ainsi que d‘autres impuretés. En plus de s‘adapter facilement aux systèmes automatisés, cette procédure peut également être agrandie ou réduite, ce 
qui permet la purification de différentes quantités de matériaux d‘origine. Les acides nucléiques purifiés sont prêts à être utilisés directement dans les applications 
en aval, telles que l‘amplification ou d‘autres réactions enzymatiques.

• Isolation rapide d’ADN et d’ARN viraux de grande qualité, facile à utiliser 
• Aucune extraction au phénol/chloroforme 
• Purification à partir de diverses quantités de matériaux d’origine 
• Purification d’ADN et d’ARN reproductibles à partir de divers échantillons

Désignation Volume d’élution Cdt Code article
E.Z.N.A.® kit d’extraction de gel (colonne V-Spin) 30 - 50 µl 50 Tests D2500-01
E.Z.N.A.® kit d’extraction de gel (colonne V-Spin) 30 - 50 µl 200 Tests D2500-02
E.Z.N.A.® kit d’extraction de gel (colonne Q-Spin) 30 - 50 µl 50 Tests D2501-01
E.Z.N.A.® kit d’extraction de gel (colonne Q-Spin) 30 - 50 µl 200 Tests D2501-02
Kit d’extraction sur gel E.Z.N.A.® MicroElute 10 - 15 µl 50 Tests D6294-01
Kit d’extraction sur gel E.Z.N.A.® MicroElute 10 - 15 µl 200 Tests D6294-02

Kits d’extraction sur gel E.Z.N.A.®
La purification sur gel d‘ADN est une technique courante utilisée pour l‘isolation de fragments spécifiques 
d‘ADN. Toutefois, la plupart des méthodes ne parviennent pas à éliminer totalement l‘agarose (ce qui 
peut entraîner des problèmes au cours des manipulations en aval), cisaillent l‘ADN ou fournissent des 
rendements très faibles.

• Récupération d’ADN à partir de gel d’agarose en moins de 15 minutes
• Des tampons optimisés garantissent un ADN pur
• Aucune extraction organique nécessaire
• L’ADN purifié produit convient à toutes les applications ultérieures

Le kit d‘extraction sur gel E.Z.N.A.® utilise la technologie de colonne de centrifugation d‘ADN HiBind® 
pour récupérer des bandes d‘ADN de 70 pb à 20 kb en longueur de toutes les qualités de gel d‘agarose 
avec des rendements de 85% maximum. Le kit d‘extraction sur gel E.Z.N.A. ® MicroElute est conçu pour 
la purification de fragments d‘ADN provenant de gels d‘agarose avec un faible volume d‘élution de 10 à 

15 µl.

Les colonnes Q-spin sont sans capuchon afin de faciliter le traitement rapide de plusieurs échantillons. Ces colonnes offrent des rendements élevés et peuvent être 
employées pour les protocoles de centrifugation. Les colonnes V-spin sont équipées d‘un bouchon fixé d‘un raccord de sortie Luer standard (au fond) permettant la 
connexion simple et étanche à un manifold à vide ou à une aiguille à embout Luer. Ces colonnes peuvent être utilisées pour les protocoles de centrifugation et de 
vide.

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit Bacterial DNA Mini E.Z.N.A.® Culture de phase logarithmique 3 ml 15 - 30 µg 50 Tests D3350-01
Kit Bacterial DNA Mini E.Z.N.A.® Culture de phase logarithmique 3 ml 15 - 30 µg 200 Tests D3350-02

Kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA
Le kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA permet l‘isolation rapide et fiable d‘ADN cellulaire total de haute qualité d‘un grand nombre d‘espèces bactériennes. Ce kit utilise une 
condition de lyse optimisée et jusqu‘à 1×10⁹ cellules bactériennes peuvent être traitées pour chaque colonne. Il n‘y a aucune extraction organique, ce qui réduit les 
déchets plastiques et délais de manipulation, permettant le traitement de plusieurs échantillons en parallèle. Des cellules bactériennes sont soumises à une phase 
de croissance exponentielle puis récoltées. La paroi cellulaire est retirée par digestion par lysozyme et broyage à billes, puis par digestion protéasique. Suite à la 
lyse, des conditions de liaison sont ajustées et l‘échantillon est appliqué à une colonne HiBind de centrifugation d‘ADN. Deux étapes rapides de lavage suppriment 
les sels et contaminants protéiques à l‘état de traces. L‘ADN est alors finalement élué dans de l‘eau ou un tampon d‘élution. L‘ADN purifié peut être directement 
utilisé dans des applications en aval sans qu‘une purification supplémentaire soit nécessaire.

• Convient pour la plupart des souches bactériennes 
• Isolation d’ADN en moins de 20 minutes (après lyse) 
• Des tampons optimisés garantissent un ADN pur
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications

Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Mini 10 - 250 µl 50 Tests D3392-01
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Mini 10 - 250 µl 200 Tests D3392-02

Kit E.Z.N.A.® Blood DNA
Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA fournit un isolement d‘ADN total et rapide à partir d‘un volume compris entre 1 et 250 µl de sang total traité à l‘anticoagulant, frais ou 
congelé. Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA peut également être utilisé pour la préparation d‘ADN génomique depuis une couche leuco-plaquettaire, du sérum, du plasma, 
de la moelle osseuse, des lymphocytes, des plaquettes et des liquides organiques. Ce kit permet un traitement simultané d‘échantillons simples ou multiples en 
moins de 30 minutes. Des extractions au phénol/chloroforme, et des étapes fastidieuses telles que la précipitation à l‘isopropanol ou à l‘éthanol ont été éliminées. 
L‘ADN purifié avec la méthode E.Z.N.A.® Blood DNA est prêt pour des applications telles que PCR, blotting Southern ou digestion par enzyme de restriction.

• Isolement d’ADN en moins de 30 minutes
• Un système de tampon optimisé garantit des résultats reproductibles
• Aucune extraction organique
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
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Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Maxiprep 2 - 10 ml 1,0 - 1,2 mg 50 Tests D2492-03

Kit E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi
Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi est spécifiquement conçu pour l‘isolation à grande échelle d‘ADN 
génomique. Ce kit permet une purification rapide d‘ADN génomique à partir d‘échantillons de 10 ml de 
sang total. Des sources d‘échantillons incluent du sang total frais et congelé traité avec des anticoagulants 
courants tels que le citrate, l‘EDTA et l‘héparine. Il est également possible d‘utiliser des échantillons 
de plasma, sérum, couche leuco-plaquettaire, moelle osseuse, lymphocytes, plaquettes et liquides 
organiques. Les extractions au phénol/chloroforme, ainsi que les étapes fastidieuses telles que la 
précipitation à l‘isopropanol, ont été éliminées. L‘ADN purifié à l‘aide de la méthode E.Z.N.A.® Blood DNA 
Maxi est exempt de contaminants et d‘inhibiteurs d‘enzyme, ce qui permet de l‘utiliser dans la plupart 
des applications en aval, par exemple PCR, transfert Southern et digestion par des enzymes de restriction 
d‘ADN total de haute qualité.

• Isolation d’ADN d’échantillons jusqu’à 10 ml
• Aucune extraction organique ou précipitation à l’alcool
• ADN pur, exempt de contaminants et inhibiteurs d’enzyme
• La procédure peut être réalisée intégralement en moins de 60 minutes

Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
E.Z.N.A.® Blood DNA Midi Prep Kit II 250 - 2000 μl 100 Tests D3494-04

Isolation d’ADN génomique du sang, kit E.Z.N.A.® Blood DNA Midi
Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA Midi est spécifiquement conçu pour l‘isolation à grande échelle de l‘ADN génomique. Ce kit permet une purification rapide de l‘ADN 
génomique à partir d‘échantillons de 10 ml de sang. Des sources éventuelles d‘échantillons incluent du sang total, frais et congelé, traité avec des anticoagulants 
courants tels que le citrate, l‘EDTA et l‘héparine. Il est également possible d‘utiliser des échantillons de plasma, sérum, couche leuco-plaquettaire, moelle osseuse, 
lymphocytes, plaquettes et liquides organiques. Les extractions au phénol/chloroforme et les étapes fastidieuses telles que la précipitation à l‘isopropanol ont été 
éliminées. L‘ADN purifié à l‘aide de la méthode E.Z.N.A.® Blood DNA Midi est exempt de contaminants et d‘inhibiteurs d‘enzyme, ce qui permet de l‘utiliser dans la 
plupart des applications en aval, par exemple PCR, transfert Southern et digestion par des enzymes de restriction d‘ADN total de haute qualité.

• Isolation à grande échelle d’ADN total de haute qualité 
• Aucune extraction organique ou précipitation à l’alcool 
• ADN pur, exempt de contaminants et inhibiteurs d’enzyme 
• La procédure peut être réalisée intégralement en moins de 60 minutes 
• ADN purifié adapté aux applications en aval

Désignation Cdt Code article
Mag-Bind® HDQ Blood DNA 96 Kit (1×96 preps) 1 KIT M6399-00
Mag-Bind® HDQ Blood DNA 96 Kit (4×96 preps) 1 KIT M6399-01

Kit Mag-Bind® HDQ Blood DNA 96
Le kit Mag-Bind® Blood DNA HDQ 96 est conçu pour l‘isolation rapide et fiable d‘ADN génomique de haute qualité à partir d‘échantillons sanguins, d‘écouvillons, de 
couches leuco-plaquettaires et de cellules en culture de 100 à 200 μl. Toutes les étapes de chauffage qui restreignent les applications robotiques ont été supprimées 
afin de permettre un traitement plus rapide. Les particules Mag-Bind® HDQ fournissent un temps de réponse magnétique rapide réduisant ainsi le temps de 
traitement global. L‘utilisation de particules paramagnétiques permet d‘obtenir un ADN de haute qualité, adapté pour une utilisation directe pour la plupart 
des applications en aval, telles que qPCR, PCR et le séquençage de dernière génération. Le kit Mag-Bind® Blood DNA HDQ 96 est compatible avec de nombreux 
manipulateurs robotiques de liquides et processeurs magnétiques, y compris Thermo Scientific KingFisher® Flex.

• Aucune extraction organique n’est nécessaire
• ADN de haute qualité pour les applications en aval telles que qPCR et le séquençage de dernière génération
• Rapide - aucune étape de chauffage n’est requise

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® HP Fungal DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 10 - 40 µg 50 Tests D3195-01
Mini kit E.Z.N.A.® Fungal DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 10 - 40 µg 50 Tests D3390-01
Mini kit E.Z.N.A.® Fungal DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 10 - 40 µg 200 T D3390-02
E.Z.N.A.® SP Fungal DNA Mini Kit 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 10 - 20 µg 50 Tests D5542-01

Isolation d’ADN génomique de champignons, kits E.Z.N.A.® et E-Z 96®
Les kits E.Z.N.A.® et E-Z 96® Fungal DNA permettent l‘isolation rapide et fiable d‘ADN cellulaire total de grande qualité à partir de nombreuses espèces de 
champignons, sans extraction organique. Le kit E.Z.N.A.® SP Fungal DNA incorpore une colonne de filtration et d‘homogénéisation capable de supprimer 
efficacement les débris cellulaires et d‘améliorer le traitement des échantillons après la lyse. Le kit E.Z.N.A.® High Performance (HP) DNA est conçu pour la 
récupération efficace d‘ADN génomique jusqu‘à 60 kb à partir d‘échantillons de tissus fongiques frais et secs riches en polysaccharides ou avec une concentration 
moindre en ADN. 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit d’isolation de l’ADN E.Z.N.A.® Insect 30 mg de tissu 10 - 50 µg 50 Tests D0926-01
Kit d’isolation de l’ADN E.Z.N.A.® Insect 30 mg de tissu 10 - 50 µg 200 Tests D0926-02

Kit d’isolation de l’ADN E.Z.N.A.® Insect
Le kit E.Z.N.A.® Insect DNA est conçu pour la récupération efficace d‘ADN génomique, jusqu‘à 60 kb, issu d‘insectes, d‘arthropodes, de vers ronds, de vers plats, 
d‘invertébrés et de tissus végétaux. Cette méthode est compatible avec des échantillons congelés ou conservés dans une solution d‘alcool ou DNE. Il est également 
possible d‘obtenir de bons résultats avec des matériaux conservés dans du formol. La procédure repose sur les propriétés bien établies du détergent cationique, du 
bromure de cétyltriméthyl-ammonium (CTAB), en association avec la liaison sélective de l‘ADN de la matrice HiBind. Cela permet de supprimer les sels, les protéines 
et autres contaminants pour obtenir un ADN génomique de grande qualité, parfait pour les applications en aval telles que la digestion par endonucléases, 
l‘amplification du cycle thermique et l‘hybridation.

• Isolation de l’ADN dans les 20 minutes suivant la lyse 
• Un système de tampons optimisés garantit un ADN pur
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval 
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Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit d’isolation de l’ADN E.Z.N.A.® Mollusc 30 mg de tissu 10 - 50 µg 50 Tests D3373-01
Kit d’isolation de l’ADN E.Z.N.A.® Mollusc 30 mg de tissu 10 - 50 µg 200 Tests D3373-02

Kit d’isolation de l’ADN E.Z.N.A.® Mollusc
Le kit d‘ADN E.Z.N.A.® Mollusc est conçu pour une purification efficace de l‘ADN génomique à partir de mollusques, d‘ascarides, de vers plats et d‘autres tissus 
d‘invertébrés riches en mucopolysaccharides. Les échantillons frais et congelés qui ont été conservés dans une solution d‘alcool ou DNE peuvent être utilisés avec 
ce kit. La procédure repose sur les propriétés bien établies du détergent cationique, du bromure de cétyltriméthyl-ammonium (CTAB), en association avec la liaison 
sélective de l‘ADN de la matrice HiBind. Les échantillons sont homogénéisés et du chloroforme est ajouté pour éliminer les mucopolysaccharides. Après une étape 
de précipitation rapide de l‘alcool, l‘ADN est ensuite purifié et tous les sels, protéines et autres contaminants sont supprimés. L‘ADN génomique de grande qualité 
est idéal pour les applications en aval telles que les techniques de digestion par endonucléase, l‘amplification du cycle thermique et les techniques d‘hybridation.

• Isolation de l’ADN dans les 20 minutes suivant la lyse 
• Un système de tampons optimisés garantit un ADN pur
• ADN purifié pouvant être utilisé pour n’importe quelle application 
• Isolation d’ADN à partir d’une large gamme d’échantillons 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® HP Plant DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 10 - 50 μg 50 Tests D2485-01
Kit E.Z.N.A.® HP Plant DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 10 - 50 μg 200 Tests D2485-02

Kit ADN E.Z.N.A.® HP Plant
Le kit E.Z.N.A.® HP Plant DNA est conçu pour la récupération efficace d‘une quantité pouvant atteindre 60 kb d‘ADN génomique à partir d‘échantillons de tissu de 
plantes, frais et séchés, riches en lipides, polyphénols, polysaccharides ou autres tissus dont la concentration en ADN est moindre. Il est possible de traiter jusqu‘à 
100 mg d‘échantillon humide ou 30 mg d‘échantillon sec en moins de 60 minutes. Cette procédure s‘appuie sur les propriétés bien établies du détergent cationique, 
bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB), conjointement avec la liaison ADN sélective de matrice HiBind® d‘Omega Bio-tek. Les échantillons sont soumis à 
homogénéisation et lyse dans un tampon de force ionique élevée contenant du CTAB puis extraits avec du chloroforme pour supprimer les polysaccharides et 
autres composants entravant de nombreuses isolations d‘ADN et applications en aval. Après ajustement des conditions de liaison, l‘ADN est ensuite purifié à l‘aide 
de colonnes HiBind de centrifugation d‘ADN. Les protéines et autres contaminants sont supprimés pour générer un ADN génomique de haute qualité adapté aux 
applications en aval telles que la digestion par endonucléase, l‘amplification du cycle thermique et les techniques d‘hybridation.

• Isolation d’ADN en 60 minutes après lyse 
• Purification d’ADN reproductible à partir d’un grand nombre de sources d’échantillons 
• ADN purifié adapté pour toute application 
• Purification efficace d’ADN à partir d’échantillons, même spécifiques 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Plant DNA 200 mg de tissu mouillé ou 50 mg de tissu sec 8 - 50 μg 50 Tests D3485-01
Kit E.Z.N.A.® Plant DNA 200 mg de tissu mouillé ou 50 mg de tissu sec 8 - 50 μg 200 Tests D3485-02

Kit E.Z.N.A.® Plant DNA Kit
Le kit E.Z.N.A.® Plant DNA est conçu pour l‘isolation rapide et fiable d‘ADN cellulaire total de haute qualité à partir d‘un grand nombre d‘espèces de plantes. Il est 
possible de traiter jusqu‘à 100 mg d‘échantillons humides ou 30 mg d‘échantillons secs en moins de 60 minutes. Ce kit utilise une méthode exclusive afin d‘éliminer 
les polysaccharides, composés phénoliques et inhibiteurs d‘enzyme d‘échantillons de plantes. L‘ADN purifié convient pour PCR, digestion par des enzymes de 
restriction et techniques d‘hybridation. Il n‘est procédé à aucune extraction organique, ce qui permet de réduire les déchets plastiques et les délais de manipulation.

• Isolation d’ADN en moins de 60 minutes 
• Un système de tampon optimisé garantit des résultats reproductibles 
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 30 - 60 µg 50 Tests D5511-01
Kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA 100 mg de tissu mouillé ou 30 mg de tissu sec 30 - 60 µg 200 Tests D5511-02

Kit ADN E.Z.N.A.® SP Plant
Le kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA est spécifiquement conçu pour l‘isolation rapide et fiable d‘ADN cellulaire 
total de haute qualité à partir d‘un grand nombre d‘espèces de plantes. Jusqu‘à 100 mg d‘échantillons 
frais ou 30 mg d‘échantillons secs peuvent être traités en moins de 40 minutes. L‘ADN purifié convient 
pour la plupart des applications en aval, dont PCR, digestions par des enzymes de restriction et techniques 
d‘hybridation.

• Purification rapide d’isolation d’ADN prêt à l’emploi en moins de 40 minutes 
• Méthode normalisée offrant des résultats fiables à partir de toute une gamme d’échantillons 
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications 
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Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Maxi Kit 1 g de tissu mouillé ou 300 mg de tissu sec 5 Tests D5538-01

Kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA Maxi Kit
Basé sur le même concept que le kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA, le kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA Maxi est spécifiquement conçu pour une isolation rapide et fiable de 
l‘ADN cellulaire total de haute qualité à partir d‘un grand nombre d‘espèces de plantes. Il est possible de traiter jusqu‘à 1 g de tissu de plante humide (ou 300 mg 
de tissu sec) avec ce kit. La procédure optimisée intègre la colonne de centrifugation d‘homogénéiseur, une colonne d‘homogénéisation et filtrage unique pouvant 
supprimer efficacement les débris cellulaires et améliorer la manipulation des échantillons après la lyse. L‘ADN purifié convient pour la plupart des applications en 
aval, dont PCR, digestion par des enzymes de restriction et techniques d‘hybridation.

• Purification rapide d’isolation d’ADN prêt à l’emploi en moins de 40 minutes 
• Méthode normalisée offrant des résultats fiables à partir de toute une gamme d’échantillons 
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval 
• Isolation à grande échelle d’ADN total de grande qualité 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Midi Kit 500 mg de tissu mouillé ou 125 mg de tissu sec 250 µg 10 Tests D5528-01

Kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA Midi Kit
Le kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA Midi est spécifiquement conçu pour l‘isolation rapide et fiable d‘ADN cellulaire total de haute qualité d‘un grand nombre d‘espèces de 
plantes. Il est possible de traiter jusqu‘à 500 mg de tissu de plante humide (ou 125 mg de tissu de plante sec) avec ce kit. La procédure optimisée intègre la colonne 
de centrifugation, une colonne d‘homogénéisation et filtrage unique capable de supprimer efficacement les débris cellulaires et d‘améliorer la manipulation 
des échantillons après la lyse d‘échantillon. L‘ADN purifié est adapté à la plupart des applications en aval, dont PCR, digestion par des enzymes de restriction et 
techniques d‘hybridation.

• Purification rapide d’isolation d’ADN prêt à l’emploi en moins de 40 minutes 
•  Méthode normalisée offrant des résultats fiables à partir de toute une gamme d’échantillons 
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval 
• Isolation à grande échelle d’ADN total de haute qualité

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E-Z 96® Plant DNA (1×96 prép.) 30 mg de tissu mouillé ou 10 mg de tissu sec ADN 10 - 25 μg de 10 mg de tissu sec 1 KIT D1086-01
Kit E-Z 96® Plant DNA (4×96 prép.) 30 mg de tissu mouillé ou 10 mg de tissu sec ADN 10 - 25 μg de 10 mg de tissu sec 1 KIT D1086-02

Kit E-Z 96® Plant DNA
Le kit E-Z 96® Plant DNA permet l‘isolation rapide et fiable de l‘ADN cellulaire total de haute qualité à partir d‘un grand nombre d‘espèces de plantes et de tissus 
dans un format 96 puits. Les kits E-Z 96® Plant DNA utilisent un système de tampon adapté à partir du système SP Plant DNA, qui convient pour de nombreuses 
plantes, telles que celles dont le niveau de composés phénoliques ou de polysaccharides est anormalement élevé (par exemple, les échantillons de coton, de 
pin et d‘arachide). Il est possible de traiter jusqu‘à 50 mg de tissu humide ou 12 mg de tissu sec dans chaque puits, en moins d‘une heure. Afin d‘éliminer les 
polysaccharides, composés phénoliques et inhibiteurs d‘enzyme des lysats de tissus de plantes, ce système associe les propriétés de liaisons d‘acide nucléique 
réversibles de la matrice HiBind avec la vitesse et la polyvalence de la plaque E-Z 96® DNA. L‘ADN purifié convient pour PCR, digestion par des enzymes de 
restriction et techniques d‘hybridation.

• Isolation d’ADN de 96 échantillons en <90 minutes 
• Des tampons optimisés garantissent un ADN pur à chaque fois 
• Aucune extraction organique 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval 
• La plaque E-Z 96® convient pour la plupart des postes de travail robotisés

Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
Kit Mag-Bind® Plant DNA Plus (1×96) 50 mg de tissu mouillé ou 10 mg de tissu sec 1 KIT M1128-00
Kit Mag-Bind® Plant DNA Plus (4×96 prép.) 50 mg de tissu mouillé ou 10 mg de tissu sec 1 KIT M1128-01

Kit Mag-Bind® Plant DNA Plus
Le kit Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus permet l‘isolation rapide et fiable d‘ADN génomique de haute qualité à partir d‘un grand nombre d‘espèces de plantes 
et de tissus difficiles à lyser et à forte teneur en polysaccharides. Le système utilise un tampon de lyse à base de CTAB sans avoir besoin de chloroforme ou 
d‘autres étapes de solvant organique. Ces systèmes de tampons de lavage exclusifs permettent d‘éliminer les polysaccharides, composés phénoliques et 
inhibiteurs d‘enzyme de lysats de tissu de plante. Ce kit est conçu pour la préparation grande capacité, manuelle ou entièrement automatisée, d‘ADN génomique, 
chloroplastique et mitochondrial. Du fait que des plaques partielles peuvent être utilisées et qu‘une mise à niveau vers un format 24 puits avec le kit de support 
magnétique Mag-Bind® Plant DNA est possible, ce système est par conséquent plus souple que les systèmes basés sur une plaque silice. Le protocole rationalisé 
peut être facilement adapté sur la plupart des plateformes robotisées de manipulation de liquides. L‘ADN purifié convient pour les applications PCR, digestion par 
des enzymes de restriction, hybridation, ainsi que pour des applications plus exigeantes telles que l‘amplification aléatoire d‘ADN polymorphe.

• Procédure simple, rapide et fiable
• Productions reproductibles d’ADN pur, prêt à l’emploi
• Adaptable à la plupart des plateformes robotisées de manipulation de liquides 
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Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
Kit d’extraction d’ADN dans le sol E.Z.N.A.® 1 g 50 Tests D5625-01
Kit d’extraction d’ADN dans le sol E.Z.N.A.® 1 g 200 Tests D5625-02

Kit E.Z.N.A.® Soil DNA
Le kit E.Z.N.A.® Soil DNA est formulé pour isoler de l‘ADN cellulaire de grande pureté à partir d‘échantillons de sols contenant généralement de l‘acide humique et 
des inhibiteurs de la PCR. Ce kit a été utilisé avec succès pour isoler l‘ADN de bactéries résistantes à la lyse, de champignons et d‘algues qui vivent dans certains 
échantillons de sols à base d‘argile, de sable, de tourbe, de craie et de glaise. L‘ADN isolé peut s‘utiliser pour la plupart des applications en aval, notamment la PCR, 
le transfert Southern et l‘analyse SNP.

• Isolation d’ADN en 1 heure 
• Tampons optimisés garantissant un ADN pur
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval

Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
E.Z.N.A.® Stool DNA Kit 200 mg 50 Tests D4015-01
E.Z.N.A.® Stool DNA Kit 200 mg 200 Tests D4015-02

Kit E.Z.N.A.® Stool DNA
Le kit E.Z.N.A.® Stool DNA permet l‘isolation rapide et fiable d‘ADN total de grande qualité à partir d‘échantillons de selles frais ou congelés. Jusqu‘à 200 mg 
d‘échantillons de selles peuvent être traités en moins de 60 minutes. Ce système associe les propriétés de liaison réversible de l‘acide nucléique de la matrice 
HiBind à la vitesse et à la polyvalence des colonnes de centrifugation pour supprimer l‘acide humique, les polysaccharides, les composés phénoliques et les 
inhibiteurs d‘enzymes des échantillons de selles. L‘ADN purifié peut s‘utiliser pour la PCR, la digestion par enzymes de restriction et l‘hybridation.

• Un ADN de grande qualité obtenu en moins d’une heure 
• Tampons optimisés garantissant un ADN pur à chaque fois 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval 
• Aucune extraction au phénol/chloroforme

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
E.Z.N.A.® HP Tissue DNA Maxi Kit Jusqu’à 2 g 1,0 - 1,2 mg 10 Tests D5196-01

Kit E.Z.N.A.® HP Tissue
Le kit E.Z.N.A.® HP Tissue Maxi est conçu pour la récupération efficace d‘ADN génomique à partir de tissus riches en graisse, polysaccharides et fibres (cerveau, 
tissus adipeux, muscle, foie). Ces kits peuvent également s‘utiliser pour isoler l‘ADN de mollusques, d‘insectes, d‘arthropodes et d‘autres tissus d‘invertébrés 
riches en mucopolysaccharides. Le kit E.Z.N.A.® HP Tissue DNA Maxi est conçu pour isoler l‘ADN génomique d‘un tissu de 2 g maximum. Les échantillons sont 
homogénéisés et lysés dans un tampon très salé contenant du CTAB, puis digérés à l‘aide de la protéinase K. Après l‘addition de chloroforme, l‘homogénat est 
séparé par centrifugation en phases aqueuses et organiques. La phase aqueuse supérieure est mélangée à un tampon BL pour fournir des conditions de liaison 
appropriées. Les échantillons sont ensuite chargés dans une colonne de centrifugation HiBind DNA Maxi, où l‘ADN génomique se lie à la membrane et au sel et où 
d‘autres contaminants sont efficacement éliminés par lavage. L‘ADN génomique de grande qualité est ensuite élué à l‘aide d‘un tampon d‘élution ou d‘eau. L‘ADN 
purifié convient à la plupart des applications en aval comme la digestion par endonucléase, la PCR et l‘hybridation.

• Isolation de l’ADN en 60 minutes après la lyse 
• Purification d’ADN reproductible à partir de différentes sources d’échantillons 
• ADN purifié pouvant être utilisé pour n’importe quelle application 
• Purification efficace de l’ADN, même à partir d’échantillons spécialisés 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® SQ Tissue DNA (1 g) 1 g Jusqu’à 450 μg 1 KIT D6032-01

Kit E.Z.N.A.® SQ Tissue DNA
Le kit E.Z.N.A.® SQ Tissue DNA permet l‘isolation fiable d‘ADN génomique de haut poids moléculaire à partir de différents types d‘échantillons de tissus frais ou 
congelés. Ce système en solution peut traiter des échantillons simples ou multiples simultanément, en moins de 90 minutes. Les échantillons sont lysés à l‘aide 
d‘un tampon WTL/d‘une protéase, et les protéines cellulaires sont supprimées par précipitation. L‘ADN génomique de haut poids moléculaire reste dans la solution 
et est purifié par précipitation d‘isopropanol. L‘ADN purifié à l‘aide du kit E.Z.N.A.® SQ Tissue DNA est exempt de contaminants et d‘inhibiteurs d‘enzymes, ce qui le 
rend idéal pour les applications en aval comme la PCR, le transfert Southern et la digestion par enzymes de restriction.

• Isolation d’ADN génomique de haut poids moléculaire 
• Aucune extraction au phénol/chloroforme 
• Quantité variable du matériau de départ 
• Traitement d’un ou plusieurs échantillons en moins de 90 minutes 
• Hauts rendements d’ADN pur 
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Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Tissue DNA (colonne V-Spin) 30 mg 10 - 40 μg 100 - 200 µl 50 Tests D3396-01
Kit E.Z.N.A.® Tissue DNA (colonne V-Spin) 30 mg 10 - 40 μg 100 - 200 µl 200 Tests D3396-02

Kit E.Z.N.A.® Tissue DNA
Le kit E.Z.N.A.® Tissue DNA offre une méthode simple, rapide et économique d‘isolation de l‘ADN à partir 
de nombreuses sources d‘échantillons dont des cellules et tissus animaux, frais ou congelés. Après lyse 
des cellules, le processus de purification d‘ADN peut être réalisé intégralement en moins de 30 minutes. 
À l‘aide du protocole E.Z.N.A.® Tissue DNA simple, jusqu‘à 30 mg de tissu peuvent facilement être traités 
simultanément. Des échantillons simples ou multiples peuvent être traités simultanément grâce à ce kit 
basé sur colonne de centrifugation. Il est inutile de procéder à des extractions au phénol/chloroforme, 
ou aux étapes fastidieuses de précipitation à l‘isopropanol ou à l‘éthanol. L‘ADN purifié à l‘aide d‘un kit 
E.Z.N.A.® Tissue DNA est prêt pour la plupart des applications en aval, telles que PCR, transfert Southern 
et digestion par enzyme de restriction.

• Isolation d’ADN d’échantillons frais ou congelés
• Le traitement de 30 mg de tissu prend moins de 20 minutes (après lyse)
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
• Des tampons optimisés garantissent un ADN pur à chaque fois 

• Aucune extraction organique

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E-Z 96® Tissue DNA (1×96 prép.) 30 mg ADN 10 - 40 μg 1 KIT D1196-00
Kit E-Z 96® Tissue DNA (4×96 prép.) 30 mg 10 - 40 μg 1 KIT D1196-01
E-Z 96® Tissue DNA Kit (20×96) 30 mg ADN 10 - 40 μg 1 KIT D1196-02

Kit E-Z 96® Tissue DNA
En adaptant la technologie HiBind® avec des plaques 96 puits, le kit E-Z 96® Tissue DNA fournit une méthode grande capacité permettant de purifier l‘ADN 
génomique du sang total, écouvillons, queue de souris, queue de rat, cellules tissulaires et animales et tissus dans un format de plaque 96 puits. L‘ADN purifié 
convient pour la plupart des applications en aval telles que PCR, digestion par des enzymes de restriction et techniques d‘hybridation.

• Isolation d’ADN de 96 échantillons en moins d’une heure 
• Purification d’ADN reproductible à partir de divers échantillons 
• Pas d’extractions au phénol/chloroforme 
• ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval

Désignation Cdt Code article
Kit E-Z 96® Mag-Bind® Tissue DNA KF (20×96 prép.) 1 KIT M6329-02

Kit Mag-Bind® Tissue DNA 96 KF
Le kit Mag-Bind® Tissue DNA 96 KF permet l‘isolation rapide et fiable d‘ADN génomique de grande qualité à partir de tissus ou de cellules cultivées sur le 
KingFisher®. Jusqu‘à 10 mg ou 1×10⁶ cellules peuvent être utilisés dans chaque puits. 

• Protocoles optimisés disponibles
• Pas d’extractions au phénol/chloroforme
• Élimination totale de contaminants et inhibiteurs
• Rendements constants avec un niveau de qualité inégalé
• Un ADN de grande pureté peut être utilisé pour PCR et PCR en temps réel

Désignation Cdt Code article
E.Z.N.A.® Water DNA Kit 50 Tests D5525-01

Kit E.Z.N.A.® Water DNA
Le kit E.Z.N.A.® Water DNA est formulé pour isoler de l‘ADN cellulaire de grande pureté à partir d‘échantillons d‘eau contenant généralement de l‘acide humique 
et des inhibiteurs de la PCR. Ce kit a été utilisé avec succès pour isoler l‘ADN de bactéries résistantes à la lyse, de champignons et d‘algues qui vivent dans certains 
échantillons, notamment l‘eau du robinet, de lac, de rivière et les eaux usées . L‘ADN isolé peut s‘utiliser pour la plupart des applications en aval comme la PCR, le 
transfert Southern et l‘analyse SNP.
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Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Yeast DNA Culture de phase logarithmique 3 ml 50 Tests D3370-01

Kit E.Z.N.A.® Yeast DNA
Le kit E.Z.N.A.® Yeast DNA utilise une lyse rapide et efficace pour isoler de l‘ADN génomique de grande qualité, des chromosomes artificiels (YAC) ou de l‘ADN 
plasmidique de la levure. Aucune extraction organique n‘est nécessaire, ce qui réduit les déchets plastiques et le temps de manipulation, et permet une isolation 
fiable de l‘ADN cellulaire total à partir de nombreuses espèces de levures. L‘ADN purifié est parfait pour la PCR, la digestion par enzymes de restriction et 
l‘hybridation, réalisées en parallèle.

• Purification d’ADN reproductible à partir d’un grand nombre de sources d’échantillons 
• Haut rendement : billes de verre et digestion enzymatique pour la lyse cellulaire

Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Midi Kit 200 µg 15 - 50 ml 10 Tests D6915-01
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Midi Kit 200 µg 15 - 50 ml 25 Tests D6915-03
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Midi Kit 200 µg 15 - 50 ml 100 Tests D6915-04
E.Z.N.A.® Fastfilter® Endo-Free Plasmid Maxi Kit 1 mg 50 - 200 ml 6 Tests D6926-01
E.Z.N.A.® Fastfilter® Endo-Free Plasmid Maxi kit 1 mg 50 - 200 ml 25 Tests D6926-03
E.Z.N.A.® Fastfilter® Endo-Free Plasmid Maxi kit 1 mg 50 - 200 ml 100 Tests D6926-04
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit I 35 µg 1 - 5 ml 50 Tests D6948-01

Kits d’isolement des plasmides exempts d’endotoxine, E.Z.N.A.®
Les plasmides isolés à l‘aide de procédures de purification traditionnelles contiennent normalement des niveaux élevés d‘endotoxines pouvant interférer 
considérablement avec les expériences de transfection réalisées en aval. Les kits E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid intègrent une étape efficace de suppression des 
endotoxines dans la procédure de purification plasmidique afin de produire des plasmides de transfection de haute qualité.

Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
E-Z 96® Fastfilter® Plasmid Kit (4×96 preps) 12 μg/puits 700 μl - 1 ml/puits 1 KIT D1097-01
E-Z 96® Fastfilter® Plasmid kit (20×96) 12 μg/puits 700 μl - 1 ml/puits 1 KIT D1097-02
E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Midi Kit 200 μg 15 - 50 ml 25 Tests D6905-03
E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Midi Kit 200 μg 15 - 50 ml 100 Tests D6905-04
E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Maxi Kit 1 mg 50 - 200 ml 5 Tests D6924-01
E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Maxi kit 1 mg 50 - 200 ml 25 Tests D6924-03
E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Maxi kit 1 mg 50 - 200 ml 100 Tests D6924-04

Kits d’isolement des plasmides, E.Z.N.A.® et E-Z 96® Fastfilter®
Les kits E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid purifient rapidement l‘ADN plasmidique à l‘aide de seringues avec filtre d‘épuration des lysats, tandis que les kits E-Z 96® 
Fastfilter Plasmid utilisent des plaques d‘épuration des lysats de 96 puits. Les kits Fastfilter® permettent un isolement des plasmides à moyenne et grande échelles 
en moins de 40 minutes. 

Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II 70 μg 3 - 15 ml 50 Tests D6950-01
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II 70 μg 3 - 15 ml 200 Tests D6950-02

Kit E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II
Les plasmides isolés à l‘aide de procédures de purification traditionnelles contiennent normalement des niveaux élevés d‘endotoxines (également appelées 
lipopolysaccharides ou LPS) pouvant interférer considérablement avec les expériences de transfection réalisées en aval. Le mini-kit plasmide E.Z.N.A.® Endo-Free II 
intègre une étape efficace de suppression des endotoxines dans la procédure de purification plasmidique afin de produire des plasmides de transfection de haute 
qualité. (<0,1 EU/µg) pour une transfection efficace. Les cellules bactériennes sont lysées à l‘aide de la méthode de lyse alcaline-SDS. Le lysat cellulaire clair est 
ensuite traité avec le réactif ETR pour supprimer efficacement les endotoxines. Après ajustement des conditions de liaison, le lysat cellulaire est appliqué dans la 
colonne d‘ADN HiBind® et l‘ADN purifié est élué de la membrane de la colonne.

• Endotoxines efficacement réduites (<0,1 EU/µg) 
• Aucune résine, boue, ni précipitation d’alcool 
• Protocoles rapides, simples et pratiques

Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
Kit HP Plasmid Mini I E.Z.N.A.® (Colonne V-Spin) 30 µg 1 - 5 ml 50 Tests D7043-01

Kit E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit I, Colonne V-Spin (avec couvercle)
Le kit E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini I est conçu pour isoler jusqu‘à 30 µg d‘ADN plasmidique de haute qualité 
de 1 à 5 ml de cultures de souches bactériennes qui sont positives aux endonucléases. Le kit HP Plasmid 
DNA comprend une étape de digestion de la protéase pour retirer les endonucléases et les protéines 
de l‘échantillon. La purification de l‘ADN plasmidique est simplifiée grâce à la technologie HiBind® Mini 
Column en trois étapes rapides : liaison, lavage et élution. L‘ADN plasmidique purifié est immédiatement 
prêt pour une large gamme d‘applications en aval telles que le dépistage systématique, la restriction de la 
digestion enzymatique et le séquençage de l‘ADN fluorescent manuel/automatisé.

• Purification de l’ADN plasmidique en 30 minutes ou moins
• Aucune extraction au phénol/chloroforme
• convenant à des applications en aval
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Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit I 1 mg 50 - 200 ml 5 Tests D6922-01
E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit I 1 mg 50 - 200 ml 20 Tests D6922-02
E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit I 1 mg 50 - 200 ml 100 Tests D6922-04

Kit E.Z.N.A.® Plasmid Maxi
Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Maxi est un système à maxi échelle pour fournir de l’ADN plasmidique de haute 
qualité en utilisant la colonne de centrifugation, sans accessoires coûteux. La colonne HiBind® DNA Maxi 
facilite les étapes de liaison, de lavage et d’élution, permettant ainsi de traiter simultanément plusieurs 
échantillons. Bien que les rendements varient en fonction du nombre de copies du plasmide, de la souche 
d’E. Coli, et des conditions de croissance, 50 à 200 ml de culture sur une nuit dans un milieu LB produisent 
en règle générale 0,5 à 1 mg d’ADN plasmidique à nombre de copies élevé. On peut traiter jusqu’à 
500 ml de culture en travaillant avec un plasmide à faible nombre de copies. Le produit est approprié 
pour le séquençage d’ADN fluorescent automatisé (les mesures typiques dépassent 800 pb), la digestion 
par enzyme de restriction, la transfection de cellules de mammifères, la transcription in vitro et d’autres 
applications.

• Purification de l’ADN plasmidique en < 60 minutes
• Aucune extraction au phénol/chloroforme

• Rendement maximal de 1 mg d’ADN plasmidique
• convenant à des applications en aval

Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit I 200 μg 15 - 50 ml 25 Tests D6904-03
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit I 200 μg 15 - 50 ml 100 Tests D6904-04

Kit E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit I
E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit propose une méthode fiable et novatrice pour isoler jusqu’à 200 µg d’ADN 
plasmidique en moins de 60 minutes. Ce kit associe la technologie de membrane HiBind® à la cohérence 
durable de la lyse alcaline SDS de cellules bactériennes afin d’offrir de l’ADN plasmidique de haute qualité. 
Les colonnes HiBind® DNA midi exemptes de DNase/RNase fonctionnent en éliminant les processus 
fastidieux d’extractions de phénol/chloroforme et de précipités d’alcool. La purification plasmidique 
faisant appel au E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit suit une procédure simple de liaison, lavage et d’élution 
permettant le traitement de plusieurs échantillons. Bien que les rendements varient en fonction du 
nombre de copies d’ADN, la souche E. coli, et les conditions de croissance, 50 ml d’une culture sur une nuit 
dans un milieu LB produit généralement 200 µg de nombre élevé de copies d’ADN plasmidique. Lorsque 
vous travaillez avec un faible nombre de copies de plasmides, le volume de départ de la culture peut être 
augmenté jusqu’à 100 ml. Un ADN de haute qualité est prêt pour une utilisation immédiate dans les 
applications de biologie moléculaire, telles que le séquençage automatisé fluorescent, la restriction de la 
digestion enzymatique, le dépistage et la transfection.

• Purification de l’ADN plasmidique en < 60 minutes
• Aucune extraction au phénol/chloroforme
• ADN adapté à la plupart des applications en aval

Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I (Colonne Q-Spin) 35 µg 1 - 5 ml 50 Tests D6942-01
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I (Colonne Q-Spin) 35 µg 1 - 5 ml 200 Tests D6942-02
E.Z.N.A.® Plasmid Mini kit I (colonne V-Spin) 30 μg 1 - 5 ml 50 Tests D6943-01
E.Z.N.A.® Plasmid Mini kit I (colonne V-Spin) 30 μg 1 - 5 ml 200 Tests D6943-02

Kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I
Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I est conçu pour isoler jusqu‘à 30 µg d‘ADN plasmidique de haute qualité 
de 1 à 5 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. La purification de l‘ADN plasmidique est 
simplifiée grâce à la technologie HiBind® Mini Column en trois étapes rapides : liaison, lavage et élution. 
L‘ADN plasmidique purifié est immédiatement prêt pour une large gamme d‘applications en aval telles 
que le dépistage systématique, la restriction de la digestion enzymatique et le séquençage d‘ADN 
fluorescent manuel/automatique. Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I est disponible sous forme de colonne 
V-spin ou Q-spin. Les colonnes V-spin ont un couvercle fixé alors que les colonnes Q-spin n‘en ont pas. Ces 
colonnes peuvent être utilisées pour les protocoles de centrifugation et de vide.

• Purification de l’ADN plasmidique en 30 minutes ou moins
• Aucune extraction au phénol/chloroforme
• convenant à des applications en aval
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Désignation Rendement maximum Volume de culture Cdt Code article
Kit HP Plasmid Mini II E.Z.N.A.® (Colonne Q-Spin) 70 μg 3 - 15 ml 50 Tests D6945-01
Kit HP Plasmid Mini II E.Z.N.A.® (Colonne Q-Spin) 70 μg 3 - 15 ml 200 Tests D6945-02

Kit E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini II , colonne Q-Spin (sans couvercle)
Ce kit Plasmid Miniprep de deuxième génération génère 40 à 70 µg d‘ADN de grande qualité en moins 
de 30 minutes à l‘aide du même format que celui de E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I. La capacité accrue 
de liaison de l‘ADN de la mini colonne II HiBind® permet d‘utiliser des volumes de 15 ml maximum, ce 
qui a pour effet de combler le fossé existant entre protocoles Miniprep et Midiprep. L‘ADN plasmidique 
peut être facilement et rapidement isolé pour la plupart des applications en aval, telles que le dépistage 
systématique, la digestion par des enzymes de restriction et le séquençage de l‘ADN.

• Purification de l’ADN plasmidique en 30 minutes ou moins
• Aucune extraction au phénol/chloroforme
• convenant à des applications en aval

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
E.Z.N.A.® kit ARN sang 10 - 1000 µl 1 - 7 µg 40 - 70 µl 5 Tests R6814-00
E.Z.N.A.® kit ARN sang 10 - 1000 µl 1 - 7 μg 40 - 70 µl 50 Tests R6814-01

Kit E.Z.N.A.® Blood RNA
Le kit E.Z.N.A.® Blood RNA est conçu pour l‘isolation de l‘ARN total intracellulaire provenant d‘au plus 
1 ml de sang total frais ou congelé traité avec n‘importe quel anticoagulant courant comme l‘héparine, 
l‘EDTA ou l‘acide citrique-citrate-dextrose. Cette procédure supprime totalement les contaminants et les 
inhibiteurs d‘enzyme, ce qui permet d‘isoler de manière rapide, pratique et fiable l‘ARN total. Les globules 
rouges sont sélectivement lysés et les globules blancs sont récupérés par centrifugation. Après la lyse des 
globules blancs dans des conditions dénaturantes qui inactivent les RNases, le lysat est homogénéisé 
avec une colonne de centrifugation pour homogénéiseur. L‘échantillon est ensuite appliqué à une colonne 
de centrifugation HiBind®. Les débris cellulaires et les autres contaminants tels que l‘hémoglobine sont 
efficacement éliminés par lavage et l‘ARN de grande qualité est finalement élué dans de l‘eau traitée au 
DEPC.

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Blood RNA Midi Jusqu’à 10 ml 10 - 70 µg 100 - 200 µl 2 Tests R6615-00
E.Z.N.A.® kit ARN sang Midi Jusqu’à 10 ml 10 - 70 µg 100 - 200 µl 10 Tests R6615-01

Kit E.Z.N.A.® Blood RNA Midi
Les kits E.Z.N.A.® Blood RNA Midi sont conçus pour l‘isolement de l‘ARN total intracellulaire provenant 
d‘un maximum de 10 ml de sang total frais, traité avec n‘importe quel anticoagulant courant comme 
l‘héparine, l‘EDTA, ou l‘acide citrique-citrate-dextrose. 10 ml de sang permettent généralement d‘obtenir 
0,7 à 1 mg d‘ARN total. Cette procédure supprime totalement les contaminants et les inhibiteurs 
d‘enzymes, ce qui permet d‘isoler de manière rapide, pratique et fiable l‘ARN total. Il est inutile de 
procéder à des extractions au phénol/chloroforme, et les étapes longues telles que l‘ultracentrifugation en 
gradient de CsCl et la précipitation à l‘isopropanol ou LiCl, sont supprimées. Le kit est également adapté à 
l‘isolement de l‘ARN total à partir de cellules en culture, de tissus, de bactéries et de virus de l‘ARN. L‘ARN 
purifié à l‘aide de la méthode E.Z.N.A.® Blood RNA est prêt à l‘emploi pour des applications telles que la 
RT-PCR.

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
Kit d’ARN total E.Z.N.A.® MicroElute 5×105 cellules ou 5 mg de tissus 1 - 30 µg 10 - 20 µl 50 Tests R6831-01
Kit d’ARN total E.Z.N.A.® MicroElute 5×105 cellules ou 5 mg de tissus 1 - 30 µg 10 - 20 µl 200 Tests R6831-02

Kit d’ARN total E.Z.N.A.® MicroElute
Le kit d’ARN total E.Z.N.A.® MicroElute fournit une méthode rapide et simple pour isoler jusqu’à 50 µg 
d’ARN total à partir de petites quantités de cellules eucaryotes cultivées, de tissus tels que les échantillons 
disséqués au laser (LDS) ou les aspirats à aiguille fine (FNA). Normalement, jusqu’à 5×10⁵ cellules 
eucaryotes ou 5 mg de tissus peuvent être utilisés au cours d’une même expérience, selon le type de tissu 
utilisé. Ce kit permet le traitement d’échantillons uniques ou multiples en moins de 30 minutes. Il n’est 
pas nécessaire de recourir aux extractions au phénol/chloroforme, ni aux étapes fastidieuses telles que 
l’ultracentrifugation en gradient de CsCI et la précipitation à l’isopropanol ou au LiCl. L’ARN purifié peut 
être élué avec 10 à 15 µl d’eau sans nucléase. L’ARN purifié est prêt pour la plupart des applications en 
aval, telles que la RT-PCR, le transfert Northern, la purification Poly A+, la protection des nucléases et la 
translation in vitro.
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Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
E.Z.N.A.® miRNA kit d’isolation 1×107 cellules ou 50 mg de tissu 50 Tests R7034-01

Kit d’isolation E.Z.N.A.® miRNA
Le kit d‘isolation E.Z.N.A.® miRNA fait appel à une procédure rapide pour isoler les petits ARN, tels que les micro ARN (miRNA), les petits ARN interférants (ARNsi), 
et les petits ARN nucléaires (snRNA), à partir d‘une large gamme de tissus et cellules. La méthode rapide et efficace basée sur la membrane de silice permet d‘isoler 
l‘ARN total allant de la taille du kilo jusqu‘aux décamètres. Le kit fournit également des réactifs et une procédure pour enrichir la population d‘ARNs qui sont de 
200 bases et plus petites, ce qui augmente la sensibilité de la détection des petits ARN par hybridation en solution, analyse ARN, et autres méthodes.

• Isolation efficace de petits ARN contenant de l’ARN total 
• Enrichissement pour les petits ARN <200 nt pour accroître la sensibilité des analyses en aval 
• Procédure simple en 30 minutes 
• Compatible avec pratiquement tous les types de cellules et tissus 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
E.Z.N.A.® Plant RNA Kit 10 - 100 mg 30 - 60 µg 50 - 100 µl 50 Tests R6827-01
Kit E.Z.N.A.® Plant RNA 10 - 100 mg 30 - 60 µg 50 - 100 µl 200 Tests R6827-02

Kit E.Z.N.A.® Plant RNA
Le kit E.Z.N.A.® Plant RNA offre une méthode pratique et rapide pour l‘isolation de l‘ARN total à partir d‘un grand nombre d‘échantillons végétaux. Ce kit fournit 
une colonne d‘homogénéisation pour la filtration et l‘homogénéisation des lysats cellulaires végétaux visqueux par centrifugation en association avec la colonne 
de centrifugation d‘ARN HiBind® pour la purification d‘ARN. Tous les contaminants, y compris les polysaccharides et les composés phénoliques, sont efficacement 
supprimés. L‘ARN purifié peut être utilisé pour la plupart des applications en aval telles que la RT-PCR, l‘analyse par transfert d‘ARN, la technique du DD, et la 
sélection d‘ARN poly(A)+.

• ARN de grande qualité en 30 minutes 
• Aucune extraction organique 
• ARN purifié idéal pour la plupart des applications 

Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
E.Z.N.A.® Soil RNA Kit 500 mg 50 Tests R6825-01

Kit E.Z.N.A.® Soil DNA
Le kit E.Z.N.A.® Soil RNA kit est conçu pour isoler un ARN total de grande qualité à partir d‘échantillons de sols contenant généralement de l‘acide humique et un 
inhibiteur de RT-PCR. Ce kit a été utilisé avec succès pour l‘isolation de l‘ARN dans des échantillons de forêts, rivières, verre et de sols riches. L‘ARN isolé peut être 
utilisé pour la plupart des applications en aval, y compris la RT-PCR et le transfert d‘ARN.

• Le protocole optimisé garantit la reproductibilité des résultats 
• ARN purifié idéal pour la plupart des applications 

Désignation Taille d’échantillon Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Soil RNA Midi 2 g 2 Tests R6826-00
Kit E.Z.N.A.® Soil RNA Midi 2 g 5 Tests R6826-01

Kit E.Z.N.A.® Soil RNA Midi
Le Kit E.Z.N.A.® Soil RNA Midi utilise une méthode nouvelle et exclusive pour isoler l‘ARN total de haute qualité à partir d‘échantillons de sol contenant en règle 
général de l‘acide humique et des inhibiteurs de la RT-PCR. Les échantillons de sol sont homogénéisés et extraits avec du phénol/chloroforme. Un tampon de 
suspension spécialement formulé est ajouté pour éliminer la coloration et les inhibiteurs. En utilisant une colonne de dégagement d‘ADN innovante, l‘ADN est 
efficacement éliminé sans la nécessité d‘une digestion par DNase. L‘ARN purifié de haute qualité peut être utilisé pour la plupart des applications en aval, y compris 
la RT-PCR, le transfert d‘ARN et bien plus encore.

• Le protocole optimisé garantit la reproductibilité des résultats 
• ARN purifié idéal pour la plupart des applications 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
E.Z.N.A.® Tissue RNA Kit 30 mg de tissu 10 - 30 µg 40 - 70 µl 50 Tests R6688-01

Kit E.Z.N.A.® Tissue RNA
Le kit E.Z.N.A.® Tissue RNA fournit une méthode simple et rapide pour l’isolation de l’ARN total à partir d’échantillons de tissus animaux difficiles à lyser dont 
les muscles squelettiques, le cœur et les tissus adipeux. Le protocole Tissue RNA intègre une étape de digestion de la protéinase K dans la procédure d’isolation 
d’ARN pour décomposer les protéines. Cette étape assure une isolatio, facile et plus efficace de l’ARN total à partir de tissus riches en fibres permettant un meilleur 
rendement et une meilleure qualité d’ARN. L’ARN purifié est prêt pour la plupart des applications en aval telles que la RT-PCR, le transfert d’ARN, la purification de 
Poly(A)+, la protection des nucléases et la traduction in vitro.

• ARN de grande qualité en moins de 60 minutes 
• Les tampons optimisés garantissent des résultats reproductibles 
• Aucune extraction organique 
• ARN purifié adapté à la plupart des applications en aval 
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Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article

E.Z.N.A.® kit ARN total I
1×10⁷ cellules eucaryotes ou 10 à 
30 mg de tissu

20 - 70 μg 40 - 70 µl 50 Tests R6834-01

E.Z.N.A.® kit ARN total I
1×10⁷ cellules eucaryotes ou 10 à 
30 mg de tissu

20 - 70 μg 40 - 70 µl 200 Tests R6834-02

Kit Total RNA I E.Z.N.A.®
Le Kit Total RNA I E.Z.N.A.® permet d’isoler rapidement et facilement jusqu’à 100 µg de l’ARN total à partir 
de cellules eucaryotes cultivées et de tissus mous. Ce kit permet le traitement simultané de plusieurs 
échantillons en moins de 20 minutes. Normalement, jusqu’à 1×10⁷ cellules eucaryotes ou 30 mg de 
tissu peuvent être utilisés en une seule expérience. L’ARN purifié peut être utilisé dans de nombreuses 
applications en aval, telles que la RT-PCR, le transfert de Northern, les tests de protection de nucléase et la 
traduction in vitro.

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article

E.Z.N.A.® Total RNA Kit II
10⁷ cellules eucaryotes, jusqu’à 10⁹ cellules 
bactériennes ou 100 mg de tissu

30 - 90 µg 50 Tests R6934-01

Kit E.Z.N.A.® Total RNA II
10⁷ cellules eucaryotes, jusqu’à 10⁹ cellules 
bactériennes ou 100 mg de tissu

30 - 90 µg 200 Tests R6934-02

Kit E.Z.N.A.® Total RNA II
Le kit E.Z.N.A.® Total RNA II est conçu pour l’isolation cellulaire total d’ARN à partir de tissus riches en fibres et en graisses comme les muscles squelettiques, le 
cœur, le cerveau et les tissus adipeux. Par rapport à d’autres procédures à colonne de silice standard, le kit E.Z.N.A.® Total RNA II offre un meilleur rendement et un 
ARN de meilleure qualité à partir de tous types de tissus. Ce kit associe la technologie de purification de l’ARN par lyse à base de phénol/guanidine à la technologie 
sur membrane de silice afin de fournir une méthode simple et rapide d’isolation de l’ARN total à partir de tous les échantillons de tissus. L’ARN purifié à l’aide de 
la méthode E.Z.N.A.® Total RNA est prêt à l’emploi pour des applications telles que la RT-PCR, le transfert d’ARN, la purification d’ARN poly A+ (ARN messager), la 
protection de nucléases et la traduction in vitro.

• ARN de grande qualité en 40 minutes 
• Les tampons optimisés garantissent des résultats reproductibles 
• Adaptés à tous les types d’échantillons biologiques 
• ARN purifié adapté à la plupart des applications en aval 

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article

Kit E.Z.N.A.® Total RNA Maxi Kit
5×108 cellules ou 200 mg à 1 g de 
tissu

1 - 2,5 mg 0,7 - 1,5 ml 2 Tests R6693-00

Kit E.Z.N.A.® Total RNA Maxi Kit
Le kit E.Z.N.A.® Total RNA Maxi est conçu pour l’isolement de l’ARN à partir d’une grande quantité 
d’échantillons. Le kit E.Z.N.A.® Total RNA Maxi peut purifier l’ARN total à partir d’un maximum de 
5×10⁸ cellules en culture ou 1 g de tissus d’origine animale. En utilisant la technologie de colonne HiBind® 
maxi, le kit E.Z.N.A.® Total RNA Maxi réduit fortement la durée de traitement par rapport aux méthodes 
traditionnelles telles que l’ultracentrifugation en CsCl ou l’extraction au phénol/chloroforme. L’ARN purifié 
peut être utilisé dans les applications en aval telles que la RT-PCR, le transfert de Northern, les tests de 
protection de nucléase, et la traduction in vitro.

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article

Kit Total RNA Midi E.Z.N.A.® 
1×108 cellules ou 50 à 200 mg de 
tissu

0,5 - 1 mg 250 - 500 µl 2 Tests R6664-00

Kit Total RNA Midi E.Z.N.A.® 
1×108 cellules ou 50 à 200 mg de 
tissu

0,5 - 1 mg 250 - 500 µl 25 Tests R6664-02

Kit Total RNA Midi E.Z.N.A.®
Le kit E.Z.N.A.® Total RNA Midi est conçu pour l’isolement de l’ARN à partir d’une grande quantité 
d’échantillons. Le kit E.Z.N.A.® Total RNA Midi peut purifier l’ARN total à partir d’un maximum de 
1×10⁸ cellules en culture ou 200 mg de tissus d’origine animale. En utilisant la technologie de colonne 
HiBind® Midi, le kit E.Z.N.A.® Total RNA Midi limite fortement la durée de traitement par rapport aux 
méthodes traditionnelles telles que l’ultracentrifugation en CsCl ou les méthodes au phénol/chloroforme. 
L’ARN purifié peut être utilisé dans les applications en aval telles que la RT-PCR, le transfert de Northern, 
les tests de protection de nucléase, et la traduction in vitro.
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Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® Ultra-Pure Total RNA Maxi 5×108 cellules ou 1 g de tissu 1 - 5 mg 5 Tests R6755-01

Kit E.Z.N.A.® Ultra-Pure Total RNA Maxi
Basé sur le même principe que le kit E.Z.N.A.® Total RNA II, le kit Ultra-Pure Total RNA Maxi est conçu pour l‘isolement de l‘ARN total à partir de 5×10⁸ cellules 
eucaryotes cultivées ou 1 g de tous les types de tissus végétaux et animaux. Ce kit associe la technologie de purification de l‘ARN par lyse à base de phénol/
guanidine à la technologie sur membrane de silice afin de fournir une méthode simple et rapide d‘isolement de l‘ARN total à partir de tous les échantillons de 
tissus, y compris les tissus fibreux et adipeux difficiles, tels que les muscles squelettiques, le cœur, le cerveau, les tissus adipeux et les échantillons de plantes et de 
champignons. Par rapport à d‘autres procédures à colonne de silice standard, le kit E.Z.N.A.® Ultra-Pure Total RNA Maxi offre un meilleur rendement et un ARN de 
meilleure qualité à partir de tous les types de tissus.

• ARN de grande qualité en 60 minutes 
• Les tampons optimisés garantissent des résultats reproductibles 
• Adapté pour tous les échantillons biologiques 
• ARN purifié adapté à la plupart des applications en aval

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Cdt Code article
Kit E.Z.N.A.® PX Blood RNA, (1×96 prép.) 1 tube PAXgene® 8 - 12 µg 1 KIT M7763-00
Kit E.Z.N.A.® PX Blood RNA, (4×96 prép.) 1 tube PAXgene® 8 - 12 µg 1 KIT M7763-01

Kit Mag-Bind® PX Blood DNA 96
Le kit Mag-Bind® PX Blood RNA permet l‘isolation de l‘ARN total à partir de 2,5 ml de sang total qui a été stocké dans des tubes PAXgene® ARN. Les échantillons de 
sang stabilisé sont tout d‘abord centrifugés et les pastilles d‘acide nucléique sont lavées et recueillies. Après lavage, le culot d‘acide nucléique est dissous dans un 
tampon de remise en suspension spécialement formulé. À ce stade, les échantillons peuvent être transférés dans des plaques à 96 puits pour traitement dans des 
manipulateurs de liquides robotiques et des processeurs magnétiques. Un ARN intact de haute qualité peut être isolé en moins de 90 minutes.

Désignation Taille d’échantillon Rendement moyen Volume d’élution Cdt Code article
Kit Mag-Bind® Total RNA 96 (1×96 
prép.)

1×106 cellules ou 15 mg de tissu 10 - 50 μg 30 - 100 µl 1 KIT M6731-00

Kit Mag-Bind® Total RNA 96 (4×96 
prép.)

1×106 cellules ou 15 mg de tissu 10 - 50 μg 30 - 100 µl 1 KIT M6731-01

Kit Mag-Bind® Total RNA 96
Le kit Mag-Bind ® Total RNA permet l‘isolement rapide et fiable de l‘ARN cellulaire total de haute qualité 
à partir d‘une grande variété de cellules et de tissus. Ce système associe les propriétés supérieures de 
liaison aux acides nucléiques de particules Mag-Bind® avec le système d‘isolement de l‘ARN E.Z.N.A.® 
pour donner une excellente qualité d‘ARN. Contrairement aux systèmes basés sur des colonnes, la liaison 
des acides nucléiques à des particules magnétiques se produit dans la solution, ce qui se traduit par 
une cinétique de liaison accrue et une plus grande efficacité de liaison. Les particules sont également 
complètement remises en suspension pendant les étapes de lavage du protocole de purification, 
ce qui favorise le contact avec le tampon de lavage et l‘élimination des contaminants et garantit 
une augmentation de la pureté des acides nucléiques. La procédure Mag-Bind® Total RNA peut être 
entièrement automatisée avec la plupart des postes de travail robotisés.

Désignation Rendement moyen Taille d’échantillon Cdt Code article
Réactif E.Z.N.A.® RNA-Solv® 10 - 200 µg 1×10⁷ cellules ou 100 mg de tissu 40 ml R6830-01IN
Réactif E.Z.N.A.® RNA-Solv® 10 - 200 µg 1×10⁷ cellules ou 100 mg de tissu 100 ml R6830-01
Réactif E.Z.N.A.® RNA-Solv® 10 - 200 µg 1×10⁷ cellules ou 100 mg de tissu 200 ml R6830-02

Réactif RNA-Solv®
RNA-Solv® Reagent est un système à un seul réactif pour isoler l‘ARN total des cellules et des tissus. 
Le réactif, une solution monophasée constituée de phénol et d‘isothiocyanate de guanidine, est une 
modification du procédé d‘isolement de l‘ARN en une seule étape développé par Chomczynski et Sacchi. 
L‘échantillon est homogénéisé et lysé dans le réactif RNA-Solv® Reagent, qui maintient l‘intégrité de l‘ARN 
tout en interférant et dénaturant les RNases endogènes et autres composants cellulaires. L‘extraction du 
lysat avec du chloroforme dénature davantage les protéines et divise le mélange en une phase organique 
et une phase aqueuse. L‘ARN reste exclusivement dans la phase aqueuse, et est ensuite récupéré par 
isopropanol.

Cette méthode est adaptée à une large gamme de matériaux : jusqu’à 1 g de tissu ou 1×10⁸ cellules 
d’origine humaine, animale, végétale ou bactérienne. La simplicité de la méthode RNA-Solv® Reagent permet le traitement simultané d’un grand nombre 
d’échantillons. La procédure complète peut être réalisée en une heure. L’ARN total préparé peut être utilisé pour analyse par transfert d’ARN, par hybridation dot-
blot, sélection poly(A)+, traductionin vitro, tests de protection des RNases et clonage moléculaire. Utilisé dans l’amplification par cyclage thermique, le traitement 
de l’ARN isolé avec de la DNase I exempte de RNase est recommandé lorsque les deux amplimères se situent dans un seul exon.

Désignation Cdt Code article
Colonne d’homogénéisation ARN 5 Tests RHCR000
Colonne d’homogénéisation ARN 50 Tests RHCR001

Colonne d’homogénéisation ARN
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Désignation Cdt Code article
Milieu d’auto-induction, ZYP-5052 1 l N990-1L

Milieu d’auto-induction, ZYP-5052
Le milieu d’auto-induction ZYP-5052 est formulé pour assurer une croissance et une expression protéique constantes par le biais de la méthodologie développée 
par le Dr.Studier au Brookhaven National Laboratory. Il active l’expression protéique recombinante dans E. coli par la croissance diauxique, avec la première phase 
de croissance produisant une culture bactérienne à haute densité. Au cours de la seconde phase, les promoteurs lac sont activés et conduisent à l’induction d’une 
transcription et d’une traduction prolifiques de l’ADN cloné. Un pourcentage significatif de la protéine cellulaire totale se compose d’ADN recombinant, qui peut 
ensuite être isolé et purifié pour des applications en aval.

• Aucun contrôle de la densité cellulaire 
• Induction automatique de l’expression protéique 
• Haut rendement protéique

Désignation Cdt Code article
E.Z.N.A.® ARN Transport 50 Tests R0527-01

E.Z.N.A.® ARN Transport
E.Z.N.A.® ARN Transport est le format optimal pour le transport d‘échantillons à des températures 
ambiantes. La procédure élimine la nécessité de glace ou de neige carbonique pour le transport d‘ARN. 
L‘ARN peut être expédié en utilisant les services au sol, permettant de faire des économies sur les coûts 
d‘expédition et de neige carbonique.

Informations de livraison: Un réactif conservateur d’ARN et une colonne de récupération sont fournis 
avec chaque set. Les seuls réactifs supplémentaires requis sont l’éthanol et l’eau.
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D(+)-Biotine, reagent grade

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Pureté (RG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89°- 93°

Code article Cdt Code emb.
0340-1G 1 g Flacon Verre
0340-5G 5 g Flacon Verre

 
CAS 58-85-5

M.M. 244,31 g/molC₁₀H₁₆N₂O₃S
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 232-233 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Baryum bis(4-anilinobenzènesulfonate)
Voir Baryum diphénylaminesulfonate-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .95 

Bis(éthylènediamine)cuivre dihydroxyde 21% 
en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008700

Code article Cdt Code emb.
87712.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 14552-35-3 UN: 1761
M.M. 217,76 g/molCu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23399.296 1 l Flacon Verre

 
CAS 122-62-3

M.M. 426,68 g/molC₂₆H₅₀O₄
Densité: 0,914 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 435 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -55 °C

Température de stockage: Température ambiante

Bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5’-hydroxy-2’,4’-
disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]
diéthylammonium], sel de calcium
Voir Bleu patenté V sel de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .116 

2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-
(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS), 
ultrapure

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Melting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 °C - 106 °C
Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %
pH (1.0%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .8  - 9.6
pKa @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .45  - 6.65
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
Purity (Titration). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %

Code article Cdt Code emb.
0715-100G 100 g Flacon plastique
0715-250G 250 g Flacon plastique
0715-500G 500 g Flacon en plastique pour solides

 

Attention

CAS 6976-37-0
M.M. 209,24 g/molC₈H₁₉NO₅

Pt Fusion: 102-103 °C
Température de stockage: Température ambiante

N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine, haute pureté

Humidité (Karl Fischer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 %
O.D.@260nm (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
O.D.@280nm (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
pH (1%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2  - 5.5
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %
Solubilité (20%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0149-100G 100 g Flacon Plastique
0149-1KG 1 kg Flacon en plastique

 
CAS 150-25-4

M.M. 163,17 g/molC₆H₁₃NO₄
Pt Fusion: 185-192 °C

Température de stockage: Température ambiante

Bismuth (réactifs pour l’analyse du)
Diméthylglyoxime AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .170
Dithizone pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .176
Pyrogallol AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .396
Orangé de xylénol, sel tétrasodique TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .348 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Bismuth 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456672P

Bismuth 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85554.180

Bismuth solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455114J 500 ml Flacon Plastique

Bismuth 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Bi) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Bi dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455102F 100 ml Flacon Plastique
455104H 500 ml Flacon Plastique

Bismuth solution standard, 1,000 mg/l Bi dans 
dil. l’acide nitrique (de Bi) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Bi dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

D(+)-Biotine | B 
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Code article Cdt Code emb.
86666.180 100 ml Flacon Plastique
86666.260 500 ml Flacon Plastique

Bismuth 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Bismuth (III) carbonate basique Ph. Eur.

Titre (Bi) (calculé sur desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0 - 82,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Métaux alcalins et alcalino-terreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
83518.230 250 g Flacon plastique

 
CAS 5892-10-4

M.M. 509,97 g/mol(BiO)₂CO₃
Densité: 6,86 g/cm³ (25 °C)

Bismuth (III) nitrate pentahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Alcalins et alcalino-terreux (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
21932.263 500 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 10035-06-0 UN: 1477
M.M. 485,07 g/molBi(NO₃)₃·5H₂O

Densité: 2,736 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 75-80 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 30 °C

Bismuth (III) nitrate basique AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84838.180 100 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 1304-85-4 UN: 1477
M.M. 1461,99 g/molBi₅O(OH)₉(NO₃)₄

Densité: 4,928 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé en Bi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 - 74,0 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 3 % Substances non précip. par l’ammoniaque Max. 1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Bismuth (III) oxyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Code article Cdt Code emb.
21945.267 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 1304-76-3
M.M. 465,96 g/molBiO₃

Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1890 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 825 °C

Bismuth subnitrate solution Reag. Ph. Eur. 
1011502

Code article Cdt Code emb.
87786.260 500 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Bis(orthophosphate) de tricalcium
Voir tri-Calcium phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .127 

Bis(sulfate) d’aluminium et d’ammonium dodécahydraté
Voir Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .63 

Bis(sulfate) d’aluminium et de potassium dodécahydraté
Voir Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .64 

Bis(sulfate) de chrome et de potassium dodécahydraté
Voir Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .143 

[[4-[Bis[4-[(sulfonatophényl)amino]phényl]méthylène]
cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]amino]benzènesulfonate de 
disodium
Voir Bleu de méthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .158 

4,4’-Bi-o-toluidine
Voir o-Tolidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .476 

Biuret AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21975.157 50 g Flacon plastique

 
CAS 108-19-0

M.M. 103,08 g/molH₂NC(O)NHC(O)NH₂
Densité: 1,467 g/cm³ (10 °C)Pt Fusion: 188 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 % Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

B | Bismuth 1000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Code article Cdt Code emb.
0298-50G 50 g Flacon Verre
0298-100G 100 g Flacon Verre

Alcian Blue 8GX, high purity 
Used to stain glucosaminoglycans and other acidic polysaccharides in tissue 
samples. Also used as a bacterial stain.

Code article Cdt Code emb.
0615-10G 10 g Flacon Verre
0615-25G 25 g Flacon Verre
0615-50G 50 g Flacon Plastique

Coomassie® bleu brillant G-250 
Colorant couramment utilisé pour la détection des bandes de protéines après 
une électrophorèse.

Bleu brillant de Coomassie® G250, grade dédié 
à la protéomique

Em (595nm, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  36300
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Protein Staining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lue to red crystalline powder

Code article Cdt Code emb.
M140-10G 10 g Flacon Verre
M140-25G 25 g Flacon Verre
M140-50G 50 g Flacon Verre

 

CAS 6104-58-1
M.M. 854,04 g/molC₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂

Densité: > 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Bleu brillant de Coomassie® G250

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre violette-noir
E (1 cm; λ max.) (1 %; séché; pH 7,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 - 570
Test électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (CCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
λ max. (tampon pH 7,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 - 584 nm

Code article Cdt Code emb.
443293X 25 g Flacon Verre

 
CAS 6104-58-1

M.M. 854,04 g/molC₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densité: > 1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
0472-10G 10 g Flacon en verre
0472-25G 25 g Flacon en verre
0472-50G 50 g Flacon en plastique

Coomassie® bleu brillant R-250 
Colorant couramment utilisé pour la détection des bandes de protéines après 
une électrophorèse.

Bleu brillant de Coomassie® R250, grade dédié 
à la protéomique

Dye Content (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  65%
Em (550nm, Water, Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  33000
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lue to red crystalline powder
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5 %
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Solubility (0.020g/L, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
M128-10G 10 g Flacon Verre
M128-25G 25 g Flacon Verre

 

CAS 6104-59-2
M.M. 825,98 g/molC₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂

Pt Fusion: 174-180 °C
Température de stockage: Température ambiante

Bleu brillant de Coomassie® R250

Identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (UV/Vis)
Qualification pour l’électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (105 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 %
Absorptivité (A 1%/1cm, Lambda max, 0.005%, dans tampon pH 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 300
Absorption max. Lambda (tampon pH 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 à 559 nm
Contrôle par CCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
443283M 25 g Flacon Verre

 
CAS 6104-59-2

M.M. 825,98 g/molC₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Pt Fusion: 174-180 °C

Température de stockage: Température ambiante

Bleu de Bromophenol solution R1 Reag. Ph. 
Eur. 1012802

Code article Cdt Code emb.
87795.180 100 ml Flacon Plastique

 
Comprises <0.1% bromophenol blue and <0.1% sodium hydroxide in water.

Livré avec un certificat d‘analyse.

Bleu de bromophénol 0,04% en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34307.237 250 ml Flacon en verre

 

Danger

CAS 115-39-9 UN: 1170
C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 3,0-4,6

Bleu de bromophénol sel de sodium ACS

Clarity of Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
0312-50G 50 g Flacon Verre
0312-100G 100 g Flacon Verre

 
CAS 62625-28-9

M.M. 691,95 g/molC₁₉H₉Br₄NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
0431-25G 25 g Flacon en plastique pour solides
0431-50G 50 g Flacon en verre

Bleu de bromothymol ACS 

Bleu alcian 8 GX | B 
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Bleu de bromothymol 1% en solution dans N,N-
diméthylformamide Reag. Ph. Eur. 1012902

Code article Cdt Code emb.
87797.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 76-59-5 UN: 2265
C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Pt ébul.: 152 °C Pt Fusion: -61 °C
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Bleu de bromothymol 0,04% en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34303.234 250 ml Flacon en verre

 

Danger

CAS 76-59-5 UN: 1170
C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 6,0-7,6

Bleu lumière soluble dans l’eau TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
21999.183 100 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 28631-66-5

M.M. 737,74 g/molC₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
Température de stockage: Température ambiante

Bleu de méthylène, en comprimés pour 
analyse du lait

Code article Cdt Code emb.
330733R 50 Tab. Tube Aluminium

 

Attention

CAS 61-73-4
M.M. 319,86 g/molC₁₆H₁₈ClN₃S

Densité: 1,757 g/cm³ (22 °C)Pt Fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante

Les tablettes de bleu de méthylène sont utilisées pour la préparation de 
solutions pour l‘examen bactériologique des laits gradués.
Les tablettes de bleu de méthylène pour l‘analyse du lait sont garanties 
posséder les qualités essentielles d‘uniformité et de complète solubilité.

Bleu de méthylène NZ TECHNICAL, extra

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34560.265 500 g Flacon verre pour solides

 
Attention

CAS 6372-69-6
M.M. 776,01 g/molC₃₂H₃₆Cl₄N₆S₂Zn

Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) pour la 
biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre jaune
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 %
Absorptivité (256,6 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Contrôle par CCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
438592X 1 g Flacon Verre
438597T 100 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 298-83-9
M.M. 817,65 g/molC₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆

Pt Fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Bleu patenté V sel de calcium TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34233.128 10 g Flacon Verre

 
CAS 3536-49-0

M.M. 1159,45 g/molC₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
Pt Fusion: 200 °C

Température de stockage: Température ambiante

Bleu de thymol 0,04% en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34300.234 250 ml Flacon en verre

 

Danger

CAS 76-61-9 UN: 1170
C₂₇H₃₀O₅S
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 8,0-9,6

Bleu O toluidine TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34187.185 100 g Flacon Verre

 
CAS 92-31-9

M.M. 305,83 g/molC₁₅H₁₆ClN₃S
Température de stockage: Température ambiante

B | Bleu de bromothymol 1%
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Bleu Trypan en solution aqueuse à 4g/l  Cell 
Culture Reagent

Abs.@ Lambda Max (1:100, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0000 - 1,3000
Lambda Max (1:100, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 nm -  595 nm

Code article Cdt Code emb.
K940-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 72-57-1
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Un colorant utilisé dans les applications de culture cellulaire pour déterminer la 
viabilité cellulaire.

Borate solution Reag. Ph. Eur. 1033601

Code article Cdt Code emb.
87826.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Bore 1000 ppm
H₂O/
tr.NH₄OH

Flacon 
Plastique

100 ml 457213B

Bore 10 ppm
H₂O/
tr.NH₄OH

Flacon 
Plastique

100 ml 85551.180

Bore solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455132L 100 ml Flacon Plastique
455134N 500 ml Flacon Plastique

Bore solution, 10,000 mg/l B dans l’ammonium 
hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

H₃BO₃ dans H₂O tr. NH₄OH

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
88380.260 500 ml Flacon Plastique
88380.290 1.000 ml Flacon Plastique

Bore 5,000 mg/l solution étalon dans l’eau
 

This certified reference material is produced using a high-purity starting 
material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.

Code article Cdt Code emb.
455122J 100 ml Flacon Plastique
455124L 500 ml Flacon Plastique

Bore solution, 1,000 mg/l B dans l’ammonium 
hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

B(OH)₃ dans H₂O tr.NH₄OH

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86663.180 100 ml Flacon Plastique
86663.260 500 ml Flacon Plastique

Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans 
l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Bore trifluorure 20% en solution dans le 
méthanol pour la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 20 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,880 - 0,895

Code article Cdt Code emb.
22007.263 500 ml Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 373-57-9 UN: 2924
M.M. 99,85 g/molBF₃·CH₃OH

Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)

Bouchons de rechange

Désignation Cdt Code article
Bouchon avec robinet pour bidon plastique de 10 
l - DIN 51

1 29548.042

Bouchon avec robinet pour bidon plastique de 25 
l - DIN 61

1 29548.043

Bouchons avec bec verseur flexible pour bidon 
plastique de 10 l - DIN 51

1 29548.075

Bouchons avec bec verseur flexible pour bidon 
plastique de 20 et 25 l - DIN 61

1 29548.086

Robinet avec bouchon pour conteneur en plastique 
de 10 litres

1 223-0059

Bleu trypan solution 0.4% dans l’eau | B 
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Bouin en solution GURR®

Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
7000.1000 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3265

Bovine Albumin
Voir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .xxx 

Code article Cdt Code emb.
M173-KIT 1 KIT kit

Dosage de protéines Bradford, qualité 
protéomique
 

Le dosage de protéines Bradford est le dosage colorimétrique privilégié pour 
quantifier la concentration totale en protéines. Basée sur la formation complexe 
entre les résidus d‘acides aminés basiques et aromatiques avec le colorant 
Coomassie® bleu brillant G-250, la méthode de Bradford est plus facile, plus 
rapide et plus sensible que la méthode de Lowry.

• Sensible, rapide et homogène
• Protocole standard pour mesurer les concentrations de 10 à 100 μg
• Protocole de microdosage pour mesurer les concentrations de 1 à 10 μg

Brij® 35, haute pureté

Hydroxyl Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40  - 60
Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 3 %

Code article Cdt Code emb.
0217-1KG 1 kg Flacon plastique
0217-5KG 5 kg Seau plastique

 
CAS 9002-92-0

M.M. 1199,56 g/molC₅₈H₁₁₈O₂₄
Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Brilliant vert bile agar
Voir microbiologie

Code article Cdt Code emb.
84956.180 100 ml Flacon en plastique

Bromate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

5-Bromo-4-chloroindole-3-yl-β-D-galactopyrannoside
Voir X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) . . . . . . . . . . . . p .501 

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate 
p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), 
X-Phosphate), ultrapure

Em (290nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  5700
Humidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 2%
O.D.@620nm (0.1%, DMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005
Pureté (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
Solubilité (0.10%, DMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
0885-100MG 100 mg Flacon Verre
0885-500MG 500 mg Flacon Verre
0885-1G 1 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 6578-06-9
C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Température de stockage: Congélateur
Substrat chromogène pour la détection des phosphatases alcalines. Souvent 
utilisé avec INT ou NBT pour amplifier la sensibilité de la coloration.

Bromoforme stabilisé AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses, pour minéralogie

Code article Cdt Code emb.
22045.297 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 1 %

 
Danger

CAS 75-25-2 UN: 2515
M.M. 252,73 g/molBr₃CH

Densité: 2,8912 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 149,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 9,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,820 - 2,880 n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,590 - 1,598

Bromoforme stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,800 - 2,880
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,590 - 1,598

Code article Cdt Code emb.
22044.294 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 1 %

 
Danger

CAS 75-25-2 UN: 2515
M.M. 252,73 g/molBr₃CH

Densité: 2,8912 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 149,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 9,2 °C

Température de stockage: Température ambiante
stabilisé avec ethanol 1%

Code article Cdt Code emb.
123472K 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Organique, 
Bromométhane 200 µg/ml en solution dans le 
méthanol
 

Boutron-Boudet solution hydrotimétrique solution

Désignation Cdt Code article
Boutron-Boudet solution hydrotimétrique solution 1 l 31700.293

0,104 ml correspond à 1 degré hydrotimétrique pour une prise d‘eau de 40 ml

B | Bouin solution
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Code article Cdt Code emb.
0449-25G 25 g Flacon en verre
0449-50G 50 g Flacon en verre
0449-100G 100 g Flacon en verre

Bleu de bromophénol ACS 
Colorant marqueur pour gels d‘acides nucléiques et de protéines. Également 
indicateur de pH (jaune à bleu, plage 3,0 - 4,6).

Code article Cdt Code emb.
M116-50G 50 g Flacon en verre

Bleu de bromophénol, sel de sodium, qualité 
protéomique
 

Colorant marqueur pour gels d‘acides nucléiques et de protéines. Également 
indicateur de pH (jaune à bleu, plage 3,0 - 4,6).

Code article Cdt Code emb.
458042W 100 ml Flacon Plastique
458044B 500 ml Flacon Plastique

Bromure 1.000 mg/l dans l’eau (de NaBr) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

Br dans H₂O

Br in H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84957.180 100 ml Flacon en plastique
84957.260 500 ml Flacon en plastique

Bromure 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Bromure de 2,7-diamino-10-méthyl-9-
phénylphénanthridinium
Voir Dimidium bromure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .172 

Bromure de hexadécyltrimethylammonium
Voir Cetrimonium bromure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .133 

Bromure mercurique, papier indicateur Reag. 
Ph. Eur. 1052101 pour le dosage de l’arsenic

Code article Cdt Code emb.
85875.150 50 Flacon Plastique

 

Danger
UN: 2025

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

BROXO, sel, en comprimés

Code article Cdt Code emb.
5254.9025 25 kg Sac Plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

BSA
Voir Albumine de sérum bovin, pour la biotechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .119 

Code article Cdt Code emb.
N208-10G 10 g Flacon en plastique pour solides

Albumine de sérum bovin, pour la 
biotechnologie
 

BSA (albumine de sérum de bœuf) isolée par choc thermique avec faible taux d‘
endotoxines.

Code article Cdt Code emb.
0175-25G 25 g Flacon en plastique pour solides
0175-100G 100 g Flacon en plastique pour solides

Albumine de sérum bovin, pour la 
biotechnologie
 

Produit d‘isolation de choc thermique sous forme de fine poudre blanche sans 
sel (pH 5,2) pour applications à teneur réduite en sel.

Code article Cdt Code emb.
0332-25G 25 g Flacon en plastique pour solides
0332-100G 100 g Flacon en plastique pour solides
0332-500G 500 g Flacon en plastique pour solides
0332-1KG 1 kg Flacon en plastique pour solides

Albumine de sérum bovin, pour la 
biotechnologie
 

L‘albumine de sérum bovin (BSA) isolée par choc thermique convient pour une 
utilisation dans un large éventail d‘applications de biologie moléculaire, y 
compris le transfert Western.

• Sans nucléase
• Sans protéase

Albumine de qualité standard pour applications de base, produite par un 
processus de choc thermique dans de l‘acide caprylique.

Bleu de Bromophenol solution | B 
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Code article Cdt Code emb.
E531-1.5ML 1 Plastic tube

Bovine Serum Albumin, biotechnology grade 
Une solution BSA de 0,5 mg/ml.

Code article Cdt Code emb.
0903-5G 5 g Flacon en plastique pour solides
0903-10G 10 g Flacon en plastique pour solides

Albumine de sérum bovin, cristaux, pour la 
biotechnologie
 

L‘isolement à l‘alcool froid convient aux analyses biochimiques et diagnostiques 
sensibles. Exempt de RNase et DNase, pratiquement exempt de globulines et 
d‘autres contaminants perturbateurs.

Code article Cdt Code emb.
E588-25G 25 g Flacon en plastique pour solides
E588-100G 100 g Flacon en plastique pour solides

Albumine de sérum bovin, pour le 
radioimmunodosage
 

Isolement à alcool froid.

n-Butanol
Voir Butanol-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .120 

tert-Butanol  99,5% AnalaR NORMAPUR® Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20814.292 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 75-65-0 UN: 1120
M.M. 74,12 g/mol(CH₃)₃COH

Densité: 0,7887 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 82,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 25,3 °C

REACh: 01-2119444321-51Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,5 - 83,0 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (26/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,770 - 0,780 Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 26 °C
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

tert-Butanol 99% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Densité (26/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,770 - 0,780
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 - 26,5 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
20813.298 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 75-65-0 UN: 1120
M.M. 74,12 g/mol(CH₃)₃COH

Densité: 0,7887 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 82,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 25,3 °C

REACh: 01-2119444321-51Température de stockage: Température ambiante

Butanol-1  99,8% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité (en CH3COOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu aprés évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %(m)
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %(m)
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
83633.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 71-36-3 UN: 1120
M.M. 74,12 g/molH₃C(CH₂)₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119484630-38Température de stockage: Température ambiante

Butanol-1  99,8% SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84709.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 71-36-3 UN: 1120
M.M. 74,12 g/molH₃C(CH₂)₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119484630-38Température de stockage: Température ambiante

Butanol-1  99,5% AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20810.298 1 l Flacon Verre
20810.323 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 71-36-3 UN: 1120
M.M. 74,12 g/molH₃C(CH₂)₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119484630-38Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - 119 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,807 - 0,812
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,808 - 0,813 Aldéhydes + cétones (en C3H7CHO) . . . . Max. 0,01 %
Butanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Ether dibutylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

B | BSA solution
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Butanol-1 ≥98.5% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - 119 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,807 - 0,812
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
20808.291 1 l Flacon Verre
20808.325 2,5 l Flacon Verre
20808.360 5 l Flacon Plastique
20808.462 25 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 71-36-3 UN: 1120
M.M. 74,12 g/molH₃C(CH₂)₂CH₂OH

Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119484630-38Température de stockage: Température ambiante

(±)-Butanol-2 99% pour analyses

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,805 - 0,809
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
20812.295 1 l Flacon Verre
20812.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 78-92-2 UN: 1120
M.M. 74,12 g/molH₃CCH₂CH(OH)CH₃

Densité: 0,8534 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 94 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -115 °C

Température de stockage: Température ambiante

(±)-Butanol-2 98% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,805 - 0,809
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
20811.292 1 l Flacon Verre
20811.326 2,5 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 78-92-2 UN: 1120
M.M. 74,12 g/molH₃CCH₂CH(OH)CH₃

Densité: 0,8534 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 94 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -115 °C

Température de stockage: Température ambiante

Butanone
Voir Méthyléthylcétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .312 

Butoxy-2-éthanol TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
22122.363 5 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 111-76-2 UN: 2810
M.M. 118,18 g/molCH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 171 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -70 °C
REACh: 01-2119475108-36Température de stockage: Température ambiante

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
Voir Ether monobutylique du diéthylèneglycol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .227 

Code article Cdt Code emb.
85655.180 100 ml Flacon en verre

Butyle acétate, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

n-Butyle acétate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
22087.292 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-86-4 UN: 1123
M.M. 116,16 g/molCH₃COO(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -76 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,874 - 0,884
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

n-Butyle acétate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 - 128 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,874 - 0,884

Code article Cdt Code emb.
22081.326 2,5 l Flacon Verre
22081.361 5 l Bidon fer blanc
22081.463 25 l Fut métallique

 

 
Attention

CAS 123-86-4 UN: 1123
M.M. 116,16 g/molCH₃COO(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -76 °C
Température de stockage: Température ambiante

n-Butyle acétate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
22080.298 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-86-4 UN: 1123
M.M. 116,16 g/molCH₃COO(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,875 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -76 °C
Température de stockage: Température ambiante

Butylglycol
Voir Butoxy-2-éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .121 

Butanol-1 | B 
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Code article Cdt Code emb.
85671.180 100 ml Flacon en verre

Méthyl tert-butyl éther, étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Tert-Butyle methyle oxyde HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Transmittance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %

Code article Cdt Code emb.
22105.320 2,5 l Flacon Verre
22105.295 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 1634-04-4 UN: 2398
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₃COCH₃

Densité: 0,7405 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 55,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Tert-Butyle methyle oxyde AnalaR 
NORMAPUR® ACS

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
85027.290 1 l Flacon Verre
85027.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1634-04-4 UN: 2398
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₃COCH₃

Densité: 0,7405 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 55,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Tert-Butyle methyle oxyde TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
22104.292 1 l Flacon Verre
22104.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1634-04-4 UN: 2398
M.M. 88,15 g/mol(CH₃)₃COCH₃

Densité: 0,7405 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 55,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85673.180 100 ml Flacon en verre

Isobutyl-méthyl-cétone, étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Cadmium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456682R

Cadmium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85556.180

Cadmium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455152P 100 ml Flacon Plastique

Cadmium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Cd) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Cd dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455142N 100 ml Flacon Plastique
455144P 500 ml Flacon Plastique

Cadmium solution standard, 1,000 mg/l Cd 
dans dil. l’acide nitrique (de Cd) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

Cd dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

B | tert-Butyle méthyle oxyde
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Code article Cdt Code emb.
86668.180 100 ml Flacon Plastique
86668.260 500 ml Flacon Plastique

Cadmium solution standard, 1,000 mg/l Cd 
dans dil. l’acide nitrique AVS TITRINORM® 
étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Cadmium acétate dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22189.294 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 5743-04-4 UN: 2570
M.M. 266,53 g/mol(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O

Densité: 2,341 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 105 - 107 °C (4 torr) Pt Fusion: 256 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22226.236 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7790-84-3 UN: 2570
M.M. 256,51 g/mol3CdSO₄·8H₂O

Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 41 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NO3 + NO2 (en NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Caféine AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22234.187 100 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 58-08-2 UN: 1544
M.M. 194,19 g/molC₈H₁₀N₄O₂

Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C)Pt Fusion: 235-239 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 - 238 °C
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Insolubilité dans l’eau (± 100°C) . . . . . . Max. 25 ppm
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Théobromine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Caféine USP

Metaux  lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5 %
Organic Impurities: Individual Impurities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Organic Impurities: Total Impurities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.5 % - 101 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %

Code article Cdt Code emb.
0150-500G 500 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 58-08-2 UN: 1544
M.M. 194,19 g/molC₈H₁₀N₄O₂

Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C)Pt Fusion: 235-239 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ce produit est testé selon les spécifications USP

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Calcium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456692T

Calcium 10000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457042S

Calcium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85555.180

Calcium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455172T 100 ml Flacon Plastique
455174V 500 ml Flacon Plastique

Calcium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(from CaCO3) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

CaCO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455162R 100 ml Flacon Plastique
455164T 500 ml Flacon Plastique

Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(from CaCO3) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

CaCO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Cadmium 1000 mg/l dans l’acide nitrique dilué | C 
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Code article Cdt Code emb.
458202U 100 ml Flacon Plastique

Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ca) ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

Ca dans HNO₃ dilué

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84958.180 100 ml Flacon en plastique

Calcium 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
86667.180 100 ml Flacon Plastique
86667.260 500 ml Flacon Plastique

Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Calcium Solution étalon (1000 ppm de Ca) 
pour la préparation d’une solution étalon de 
calcium (Ca 100 ppm), alcoolique Reag.Ph.Eur.; 
5000802

Code article Cdt Code emb.
88085.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1993

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Calcium acétate, haute pureté

Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01 %
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0025 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 7 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0225-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 62-54-4

M.M. 158,17 g/mol(H₃CCOO)₂Ca
Densité: 1,509 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Calcium acétate hydraté pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 93,5 %
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,5 - 9,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
22268.264 500 g Flacon plastique

 
CAS 114460-21-8

M.M. 176,18 g/mol(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)

Calcium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. 
Ph. Eur. pour analyses à faible teneur en 
alcalins, précipité

Code article Cdt Code emb.
22300.233 250 g Flacon plastique
22300.290 1 kg Flacon plastique
22300.460 25 kg Seau plastique

 

CAS 471-34-1
M.M. 100,09 g/molCaCO₃

Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 825 °C
REACh: 01-2119486795-18Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) 98,5 - 100,5 
%

Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Granulométrie d50 (environ 14 µm) . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Insolubilité dans l’acide acétique . . . . . . . . Max. 0,2 %
Insolubilité dans l’acide chlorhydrique Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (200°C) . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Magnésium et métaux alcalins . . . . . . . . . . . Max. 1,5 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

C | Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Calcium carbonate GPR RECTAPUR®, précipité

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
22296.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 471-34-1

M.M. 100,09 g/molCaCO₃
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 825 °C
REACh: 01-2119486795-18Température de stockage: Température ambiante

Calcium carbonate, en poudre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
22290.363 5 kg Seau plastique

 
CAS 471-34-1

M.M. 100,09 g/molCaCO₃
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 825 °C
REACh: 01-2119486795-18Température de stockage: Température ambiante

Calcium carbonate léger TECHNICAL, précipité

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
22291.366 5 kg Seau plastique

 
CAS 471-34-1

M.M. 100,09 g/molCaCO₃
Densité: 2,93 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 825 °C

Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure, en grenailles GPR 
RECTAPUR® 2-5 mm, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 94 %

Code article Cdt Code emb.
22328.262 500 g Flacon plastique
22328.364 5 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 10043-52-4
M.M. 110,98 g/molCaCl₂

Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 772 °C
REACh: 01-2119494219-28Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure, sèche, en grenailles 2-6 mm, 
purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
22316.261 500 g Flacon plastique
22316.363 5 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 10043-52-4
M.M. 110,98 g/molCaCl₂

Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 772 °C
REACh: 01-2119494219-28Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 98 %

Code article Cdt Code emb.
22313.294 1 kg Flacon plastique
22313.363 5 kg Seau plastique
22313.460 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 10043-52-4
M.M. 110,98 g/molCaCl₂

Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 772 °C
REACh: 01-2119494219-28Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22317.230 250 g Flacon plastique
22317.260 500 g Flacon plastique
22317.297 1 kg Flacon plastique
22317.320 2,5 kg Flacon plastique
22317.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 10035-04-8
M.M. 147,01 g/molCaCl₂·2H₂O

Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 103,0 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,5 - 8,5 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Magnésium et métaux alcalins . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Non précipité par (COONH4)2 (en SO4). . . Max. 0,2 % Substances oxydantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Calcium chlorure dihydraté Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,0 - 103,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Magnésium et métaux alcalins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22322.295 1 kg Flacon plastique
22322.364 5 kg Seau plastique
22322.466 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 10035-04-8
M.M. 147,01 g/molCaCl₂·2H₂O

Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium carbonate | C 



126  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Calcium chlorure dihydraté Electran® pour la 
biologie moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,5 - 6,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
F (Fluorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %

Code article Cdt Code emb.
437053L 250 g Flacon plastique
437055N 1 kg Flacon Plastique

 

Attention

CAS 10035-04-8
M.M. 147,01 g/molCaCl₂·2H₂O

Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure hexahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
22311.297 1 kg Flacon plastique
22311.366 5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7774-34-7
M.M. 219,08 g/molCaCl₂·6H₂O

Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 29,54 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
190464K 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 10043-52-4
CaCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse 
pour les biotechnologies, stérile

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Sterility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Titration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .95 - 1.05 M

Code article Cdt Code emb.
E506-100ML 100 ml Flacon en plastique
E506-500ML 500 ml Flacon en plastique

 

Attention

CAS 10043-52-4
CaCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Calcium chlorure 0,5 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014601

Code article Cdt Code emb.
87800.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 10043-52-4
CaCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Calcium chlorure 0,02 mol/l (0,04 N) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014603

Code article Cdt Code emb.
87802.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 10043-52-4
CaCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Calcium chlorure 0,01 mol/l (0,02 N) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014602

Code article Cdt Code emb.
87801.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 10043-52-4
CaCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Calcium fluorure GPR RECTAPUR®, précipité

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
22344.291 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7789-75-5
M.M. 78,07 g/molCaF₂

Densité: 3,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2500 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1418 °C

Calcium hydroxyde AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
10304KA 25 kg Emballage Carton

 

Danger

CAS 1305-62-0 UN: 3262
M.M. 74,09 g/molCa(OH)₂

Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 550 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Insoluble dans l’acide chlorhydrique . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

C | Calcium chlorure dihydraté
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Calcium hydroxyde GPR RECTAPUR®

Titre (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans l’acide chlorhydrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Non précipité par (COONH4)2 (en SO4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
CO3 (en CaCO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
22355.298 1 kg Flacon plastique
22355.367 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1305-62-0 UN: 3262
M.M. 74,09 g/molCa(OH)₂

Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 550 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium hydroxyde TECHNICAL

Titre (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
22641.460 25 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1305-62-0 UN: 3262
M.M. 74,09 g/molCa(OH)₂

Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 550 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium hydroxyde
Voir Calcium hydroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .126 

Calcium hypochlorite env. 60 % de chlore actif 
TECHNICAL

Titre (Chlore actif)(au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 61 %

Code article Cdt Code emb.
22669.293 1 kg Flacon plastique
22669.362 5 kg Flacon plastique

 

   
Danger

UN: 1748
REACh: 01-2119487005-40

Calcium nitrate tetrahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22388.292 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 13477-34-4 UN: 1454
M.M. 236,15 g/molCa(NO₃)₂·4H₂O

Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Non précipité par (COONH4)2 (en SO4) Max. 0,25 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Calcium nitrate tetrahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
22399.290 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 13477-34-4 UN: 1454
M.M. 236,15 g/molCa(NO₃)₂·4H₂O

Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium nitrate tetrahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
22384.367 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 13477-34-4 UN: 1454
M.M. 236,15 g/molCa(NO₃)₂·4H₂O

Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 42 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium oxyde, en morceaux TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
22642.360 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1305-78-8 UN: 1910
M.M. 56,08 g/molCaO

Densité: 3,38 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2850 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2580 °C
Température de stockage: Température ambiante

Calcium oxyde, en poudre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 92 %

Code article Cdt Code emb.
22645.260 500 g Flacon plastique
22645.360 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1305-78-8 UN: 1910
M.M. 56,08 g/molCaO

Densité: 3,38 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2850 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2580 °C
Température de stockage: Température ambiante

tri-Calcium phosphate GPR RECTAPUR®

Titre (calculé en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 40 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
22420.237 250 g Flacon plastique

 
CAS 7758-87-4

M.M. 310,18 g/molCa₃(PO₄)₂
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)

Calcium phosphate
Voir tri-Calcium phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .127 

tri-Calcium orthophosphate
Voir tri-Calcium phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .127 

Calcium hydroxyde | C 
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Calcium phosphate trisodique
Voir tri-Calcium phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .127 

Calcium stéarate TECHNICAL

Titre (calculé en CaO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9  - 11 %

Code article Cdt Code emb.
22442.368 5 kg Seau plastique

 
CAS 1592-23-0

M.M. 607,03 g/molC₃₆H₇₀CaO₄
Densité: 1,065 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 147-149 °C

Température de stockage: Température ambiante

Calcium sulfate hémihydraté TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22441.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10034-76-1

M.M. 145,15 g/molCaSO₄·0,5H₂O
Densité: 2,73 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 1400 °C

Température de stockage: Température ambiante

Calcium sulfate dihydraté AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22452.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10101-41-4

M.M. 172,17 g/molCaSO₄·2H₂O
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Insolubilité dans l’acide chlorhydrique Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Calcium sulfate dihydraté GPR RECTAPUR®, 
précipité

Titre (complexométrique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
22451.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 10101-41-4

M.M. 172,17 g/molCaSO₄·2H₂O
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Calcium sulfate solution saturée dans l’eau 
Reag. Ph. Eur. 1015201

Code article Cdt Code emb.
87803.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7778-18-9

M.M. 136,14 g/molCaSO₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Calcium sulfate solution saturée dans l’eau 
USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85339.180 100 ml Flacon Plastique
85339.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7778-18-9

M.M. 136,14 g/molCaSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Cal-Red®
Voir Réactif de Patton et Reeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .399 

CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)
propanesulfonique), haute pureté

pKa @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3  - 10.5
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0365-250G 250 g Flacon plastique
0365-500G 500 g Flacon plastique
0365-1KG 1 kg Seau plastique

 

CAS 1135-40-6
M.M. 221,32 g/molC₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H

Pt Fusion: 324 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
K872-500ML 500 ml Flacon en plastique

Concentré de tampon de transfert, CAPS 10X 
Pour le transfert de protéines aux membranes pour le séquençage ou le 
transfert.

Carbamide
Voir Urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .490 

N-(Carbamoylméthyl)taurine
Voir Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) . . . . . . . . . . . . . . . p .12 

C | Calcium phosphate trisodique
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Carbenicilline sel disodique, ultrapure

Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Identification (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .0 %
pH (1%, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .5 - 8.0
Potency (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 mcg/mg

Code article Cdt Code emb.
J358-250MG 250 mg Flacon en verre
J358-1G 1 g Flacon en verre

 
Danger

CAS 4800-94-6
C₁₇H₁₆N₂Na₂O₆S
Température de stockage: Réfrigérateur
Un dérivé de pénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez 
les bactéries à Gram négatif et à Gram positif. Concentration d‘utilisation 
recommandée : 0,1 - 30 µg/ml.

Carborundum TECHNICAL 0,037 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22540.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 409-21-2

M.M. 40,1 g/molSiC
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 2700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2700 °C

Carborundum TECHNICAL 0,105 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22505.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 409-21-2

M.M. 40,1 g/molSiC
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 2700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2700 °C

Carborundum TECHNICAL 0,210 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22499.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 409-21-2

M.M. 40,1 g/molSiC
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 2700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2700 °C

Carborundum TECHNICAL 0,500 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22495.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 409-21-2

M.M. 40,1 g/molSiC
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 2700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2700 °C

Carborundum TECHNICAL 1,190 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22490.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 409-21-2

M.M. 40,1 g/molSiC
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 2700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2700 °C

Carborundum TECHNICAL 1,680 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22488.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 409-21-2

M.M. 40,1 g/molSiC
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 2700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2700 °C

Carboxyméthylcellulose, sel de sodium 
TECHNICAL

Viscosité (25°C; 2 %; eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 600 mPa,s
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 %

Code article Cdt Code emb.
22525.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 9004-32-4

Pt Fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Carmin d’indigo pour analyses

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22537.138 25 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 860-22-0
M.M. 466,36 g/molC₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂

Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
E666-500G 500 g Flacon plastique

Caséine, haute pureté 
Perte à  la dessication: 10%
Pureté: 95%
Residus aprés combustion: 3%
Solubilité (2,5%, 0,02 N NaOH): Passe

Code article Cdt Code emb.
22544.292 1 kg Flacon plastique

Caséine TECHNICAL
 

Matières protéiques(sur produit anhydre): Min. 92,5 %
Acidité libre: Max. 0,25 meq/g
Matières grasses: Max. 2,5 %
Résidu de calcination (SO4): Max. 2,75 %
Eau: Max. 12 %

Code article Cdt Code emb.
440203H 100 g Flacon Plastique
44020LC 1 kg Flacon Plastique

Caséine accordé à Hammarsten
 

Phosphoprotéine à haut poids moléculaire préparée à partir de lait

Titre (selon N) (sur produit anhydre): Min 95 %
Qualification pour la microbiologie: Conforme
Perte à la dessiccation (105°C): Max 6 %
Cendres sulfuriques: Max 1,5 %
Substances solubles dans l’eau: Max 0,2 %
Acidité (en acide lactique): Max 0,1 %
Glucose (C6H12O6): Max 0,05 %
Lactose (CM): Max 0,05 %
Matières grasses: Max 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
941970ZA 30 ml Plastic bottle

Réactifs pour la détection d’activité de 
catalases 

Le test de catalases permet de différencier ou d‘identifier les micro-organismes 
en vérifiant leur capacité à produire des catalases, des enzymes qui protègent 
les micro-organismes des métabolites d‘oxygène toxiques. En général, seuls les 
micro-organismes anaérobies produisent des catalases.

• Un test simple pour identifier les souches aérotolérantes 
• Permet d’identifier des cocci à Gram positif
• Utilisation simple

Carbenicilline sel disodique | C 
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Désignation Contenu Cdt Code article
Catalyseur Kjeldahl ne contenant ni mercure ni sélénium, 3,5 g K₂SO₄, 23,10%; Na₂SO₄, 69,30%; CuSO₄, 1,80%; TiO₂, 2,80% 100 Tab. 85539.0100
Catalyseur Kjeldahl ne contenant ni mercure ni sélénium, 3,5 g K₂SO₄, 23,10% ; Na₂SO₄, 69,30% ; CuSO₄, 1,80% ; TiO₂, 2,80% 1.000 Tab. 85539.1000
Catalyseur Kjeldahl ne contenant ni mercure ni sélénium, 5,0 g K₂SO₄, 23,10%; Na₂SO₄, 69,30%; CuSO₄, 1,80%; TiO₂, 2,80% 100 Tab. 85540.0100
Catalyseur Kjeldahl ne contenant ni mercure ni sélénium, 5,0 g K₂SO₄, 23,10% ; Na₂SO₄, 69,30% ; CuSO₄, 1,80% ; TiO₂, 2,80% 1.000 Tab. 85540.1000
Catalyseur Kjeldahl Missouri, 5,0 g K₂SO₄, 48,40%; Na₂SO₄, 48,30%; CuSO₄, 0,30% 100 Tab. 85541.0100
Catalyseur Kjeldahl Missouri, 5,0 g K₂SO₄, 48,40% ; Na₂SO₄, 48,30% ; CuSO₄, 0,30% 1.000 Tab. 85541.1000
Catalyseur Kjeldahl Wieninger, 3,5 g Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50% 100 Tab. 85542.0100
Catalyseur Kjeldahl Wieninger, 3,5 g Na₂SO₄, 96,25% ; CuSO₄, 1,50% ; Se, 1,50% 1.000 Tab. 85542.1000
Catalyseur Kjeldahl Wieninger, 5,0 g Na₂SO₄, 96,25%; CuSO₄, 1,50%; Se, 1,50% 100 Tab. 85543.0100
Catalyseur Kjeldahl Wieninger, 5,0 g Na₂SO₄, 96,25% ; CuSO₄, 1,50% ; Se, 1,50% 1.000 Tab. 85543.1000
Catalyseur Kjeldahl PS, 5,0 g K₂SO₄ 100 Tab. 85544.0100
Catalyseur Kjeldahl PS, 5,0 g K₂SO₄ 1.000 Tab. 85544.1000
Catalyseur Kjeldahl CX, 5,5 g K₂SO₄, 5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,5 g 100 Tab. 85525.0100
Catalyseur Kjeldahl CX, 5,5 g K₂SO₄, 5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,5 g 1.000 Tab. 85525.1000
Catalyseur Kjeldahl CT, 5,3 g K₂SO₄, 5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,15 g TiO₂, 0,15 g 100 Tab. 85526.0100
Catalyseur Kjeldahl CT, 5,3 g K₂SO₄, 5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,15 g TiO₂, 0,15 g 1.000 Tab. 85526.1000
Catalyseur Kjeldahl C, 5,1 g K₂SO₄, 5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,1 g 100 Tab. 85527.0100
Catalyseur Kjeldahl C, 5,1 g K₂SO₄, 5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,1 g 1.000 Tab. 85527.1000
Catalyseur Kjeldahl TCT, 3,71 g K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,105 g; TiO₂, 0,105 g 100 Tab. 85528.0100
Catalyseur Kjeldahl TCT, 3,71 g K₂SO₄, 3,5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,105 g ; TiO₂, 0,105 g 1.000 Tab. 85528.1000
Catalyseur Kjeldahl CK, 3,9 g K₂SO₄, 3,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,4 g 100 Tab. 85529.0100
Catalyseur Kjeldahl CK, 3,9 g K₂SO₄, 5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,4 g 1.000 Tab. 85529.1000
Catalyseur Kjeldahl ST, 3,5 g K₂SO₄, 3,5 g; Se, 0,0035 g 100 Tab. 85530.0100
Catalyseur Kjeldahl ST, 3,5 g K₂SO₄, 3,5 g ; Se, 0,0035 g 1.000 Tab. 85530.1000
Catalyseur Kjeldahl CTQ, 1,59 g K₂SO₄, 1,5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,045 g; TiO₂, 0,045 g 100 Tab. 85531.0100
Catalyseur Kjeldahl CTQ, 1,59 g K₂SO₄, 1,5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,045 g ; TiO₂, 0,045 g 1.000 Tab. 85531.1000
Catalyseur Kjeldahl antimousse, 1,0 g Na₂SO₄, 0,97 g; silicon-antifoam, 0,03 g 100 Tab. 85532.0100
Catalyseur Kjeldahl antimousse, 1,0 g Na₂SO₄, 0,97 g ; antimousse en silicone, 0,03 g 1.000 Tab. 85532.1000
Catalyseur Kjeldahl NAS, 1,05 g Na₂SO₄, 1 g; Se, 0,05 g 100 Tab. 85533.0100
Catalyseur Kjeldahl NAS, 1,05 g Na₂SO₄, 1 g ; Se, 0,05 g 1.000 Tab. 85533.1000
Catalyseur Kjeldahl S, 5,005 g K₂SO₄, 5 g; Se, 0,005 g 100 Tab. 85534.0100
Catalyseur Kjeldahl S, 5,005 g K₂SO₄, 5 g ; Se, 0,005 g 1.000 Tab. 85534.1000
Catalyseur Kjeldahl KS, 5,05 g K₂SO₄, 4,9505 g; Se, 0,0495 g 100 Tab. 85535.0100
Catalyseur Kjeldahl KS, 5,05 g K₂SO₄, 4,9505 g ; Se, 0,0495 g 1.000 Tab. 85535.1000
Catalyseur Kjeldahl W K150, 5,0 g K₂SO₄, 4,875 g; CuSO₄-5H₂O, 0,075 g; Se, 0,050 g 100 Tab. 85536.0100
Catalyseur Kjeldahl W K150, 5,0 g K₂SO₄, 4,875 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,075 g ; Se, 0,050 g 1.000 Tab. 85536.1000
Catalyseur Kjeldahl IB61, 5,0 g K₂SO₄, 4,673 g; CuSO₄-5H₂O, 0,281 g; Se, 0,046 g 100 Tab. 85537.0100
Catalyseur Kjeldahl IB61, 5,0 g K₂SO₄, 4,673 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,281 g ; Se, 0,046 g 1.000 Tab. 85537.1000
Catalyseur Kjeldahl AB04, 5,025 g K₂SO₄, 5 g; CuSO₄-5H₂O, 0,025 g 100 Tab. 85538.0100
Catalyseur Kjeldahl AB04, 5,025 g K₂SO₄, 5 g ; CuSO₄-5H₂O, 0,025 g 1.000 Tab. 85538.1000

Comprimés Kjeldahl
Les comprimés Kjeldahl sont des catalyseurs qui favorisent l‘étape de digestion de la méthode Kjeldahl 
pour la détermination de l‘azote.

• Large gamme de catalyseurs disponibles
• Différentes tailles de comprimés disponibles, 5 g et 3,5 g  
• Format de comprimé facile d’utilisation

La méthode Kjeldahl est utilisée dans une large gamme d‘analyses, notamment dans l‘analyse des 
protéines, des matières organiques hydrogénées, mais aussi dans l‘analyse des nitrates et des nitrites 
après réduction. Par conséquent, la méthode est largement utilisée dans des applications allant du test 
des aliments et des boissons aux analyses agricoles et environnementales.

L‘azote total Kjeldahl (TKN) est souvent utilisé comme paramètre dans l‘analyse des eaux usées et des 
sols.

Une large gamme de catalyseurs ont été développés au cours des 130 années d‘histoire de cette méthode 
afin de fournir des méthodes de digestion toujours plus rapides et sûres pour des ensembles spécifiques 

de conditions de digestion. VWR propose une gamme complète de comprimés « prêts à l‘emploi » pour répondre aux exigences optimales de la phase d‘attaque par 
l‘acide sulfurique.

C | Catalyseur de minéralisation pour Kjeldahl
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Code article Cdt Code emb.
458352K 100 ml Flacon Plastique

Cations étalon multi-éléments 1 ARISTAR® 
pour la chromatographie d’ions 

(Cations dans HNO₃ dilué)

Ca 1000 ppm   Mg 200 ppm
K 200 ppm   Na 200 ppm
Li 50 ppm   NH4 400 ppm

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458362M 100 ml Flacon Plastique

Cations étalon multi-éléments 2 ARISTAR® 
pour la chromatographie d’ions 

(Cations dans HNO₃ dilué)

Ca 100 ppm   Mg 100 ppm
K 100 ppm   Na 100 ppm
Li 100 ppm   NH4 100 ppm

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

CDTA
Voir Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté . . . . . . . p .28 

CDTA monohydraté
Voir Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté . . . . . . . p .28 

Celite® 545, filtre TECHNICAL pour la synthèse

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22552.290 1 kg Seau (plastique)

 
Attention

CAS 68855-54-9
M.M. 60,08 g/molSiO₂

Silice diatomée pour filtration.

Celite® Hyflo® Super Cel, filtre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24718.290 1 kg Seau plastique
24718.365 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 61790-53-2
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2200 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1710 °C

Silice diatomée pour filtration.

Code article Cdt Code emb.
390744E 50 g Flacon Verre

Cellulase, from Trichoderma viride
 

10 000 unités = quantité d‘enzymes qui dégraderont 2 cm² de papier filtre 
cellulose (17 mg) en 1 minute dans 0,1 M de tampon acétate à pH 4,0

Cérique et ammonium sulfate dihydraté
Voir Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71 

Cérium (réactifs pour l’analyse du)
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . p .362
8-Quinoléinol AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .397 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Cérium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457224C

Cérium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85557.180

Cérium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455192A 100 ml Flacon Plastique

Cerium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆  dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Cations étalon multi-éléments 1 | C 
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Code article Cdt Code emb.
455182V 100 ml Flacon Plastique
455184A 500 ml Flacon Plastique

Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆  dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86669.180 100 ml Flacon Plastique
86669.260 500 ml Flacon Plastique

Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Cérium et ammonium sulfate dihydraté
Voir Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71 

Cérium (IV) sulfate tetrahydraté pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans H2SO4 dilué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
22604.153 50 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 10294-42-5 UN: 3260
M.M. 404,3 g/molCe(SO₄)₂·4H₂O

Densité: 3,91 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 180-200 °C

Cérium (IV) sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
190475N 2,5 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 13590-82-4 UN: 3264
Ce(SO₄)₂

Cérium (IV) sulfate 0,05 mol/l (0,05 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31307.294 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 13590-82-4 UN: 3264
Ce(SO₄)₂

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Césium 1000 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457235D

Césium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85560.180

Césium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455212K 100 ml Flacon Plastique
455214M 500 ml Flacon Plastique

Cesium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de CsNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

CsNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455202Y 100 ml Flacon Plastique
455204K 500 ml Flacon Plastique

Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de CsNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

CsNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86672.180 100 ml Flacon Plastique
86672.260 500 ml Flacon Plastique

Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

C | Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Code article Cdt Code emb.
84959.180 100 ml Flacon en plastique

Césium 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Césium chlorure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
22960.131 25 g Flacon plastique
22960.180 100 g Flacon plastique

 
CAS 7647-17-8

M.M. 168,36 g/molCsCl
Densité: 3,7808 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 1303 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 646 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm .......................................................................................

Césium chlorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
22959.136 25 g Flacon plastique

 
CAS 7647-17-8

M.M. 168,36 g/molCsCl
Densité: 3,7808 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 1303 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 646 °C

Température de stockage: Température ambiante

Césium chlorure Gen-Apex®, haute pureté pour 
la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,99 %
Coloration (0,25 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Transmittance (260 nm) (50 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Transmittance (280 nm) (50 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
33605.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7647-17-8

M.M. 168,36 g/molCsCl
Densité: 3,7808 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 1303 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 646 °C

Température de stockage: Température ambiante

Césium chlorure Electran® pour la biologie 
moléculaire

Code article Cdt Code emb.
443792F 100 g Flacon Plastique
443794H 500 g Flacon Plastique
443795Y 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 7647-17-8

M.M. 168,36 g/molCsCl
Densité: 3,7808 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 1303 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 646 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux fins incolores
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté Absorbance (260 nm) (3 mol/l) . . . . . . . . . . Max. 0,100
Absorbance (280 nm) (3 mol/l) . . . . . . . . . . Max. 0,020 Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0001 %
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %

Césium chlorure, ultrapure

Code article Cdt Code emb.
0415-50G 50 g Flacon plastique
0415-100G 100 g Flacon plastique
0415-250G 250 g Flacon plastique

 
CAS 7647-17-8

M.M. 168,36 g/molCsCl
Densité: 3,7808 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 1303 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 646 °C

Température de stockage: Température ambiante

Abs.@260nm (50%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.05 Chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0001 %
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0001 % Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0001 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0001 % Lithium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 % Nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 % Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.9 %
Rubidium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 % Sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %

Cetrimide agar
Voir microbiologie

Cetrimonium bromure AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22610.180 100 g Plastic bottle for solids
22610.290 1 kg Plastic bottle for solids
22610.132 25 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 57-09-0 UN: 3077
M.M. 364,45 g/molCH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃

Pt Fusion: 237-243 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Cetrimonium bromure, haute pureté

Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0833-500G 500 g Flacon Plastique
0833-1KG 1 kg Flacon Plastique

 

  
Attention

CAS 57-09-0 UN: 3077
M.M. 364,45 g/molCH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃

Pt Fusion: 237-243 °C
Température de stockage: Température ambiante

1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté 
TECHNICAL

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 84 °C

Code article Cdt Code emb.
22608.180 100 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 6004-24-6 UN: 2811
M.M. 358,01 g/molC₂₁H₃₈ClN·1H₂O

Pt Fusion: 77 - 83 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cétyltriméthylammonium bromure
Voir Cetrimonium bromure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .133 

N-Cétyl-N,N,N,-triméthylammonium bromure
Voir Cetrimonium bromure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .133 

Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué | C 



134  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

La détection de résidus organiques dans l’Environnement necessite l’utilisation de solvants de très haute pureté pour toutes les 
étapes de l’analyse, en commençant par la préparation d’échantillons.
Les solvants PESTINORM® sont garantis spéciallement pour l’analyse des résidus de pesticides et conçus pour répondre aux besoins 
quotidiens des laboratoires de contrôle.
La gamme offre des solvants avec un taux de composés halogénés et autres substances organiques très faible pour éviter la 
contamination des échantillons. 
Ideal pour la recherche de pesticides ou insecticides 

Les impuretés pouvant causer des pics d’interférence en chromatographie gazeuse ne sont pas supérieurs à :

• 5 ng/l de Lindane par détection en capture d’électrons
• 10 ng/l d’Ethylparathion par détection Phosphore-Azote
• 10 ng/ml d’Octanol par détection de flamme
• Résidus d’évaporation inférieurs à 5 ppm

Purifiés à partir de matières premières sous conditions ISO 9001, ces solvants sont aussi :

• Filtrés à 0,2 μm
• Conditionnés sous azote
• Performants grace à ses bouchons sécurité avec film en PTFE pour éviter toute contamination

• Conditionnés en flacon verre avec ouverture DIN 45

La détection des traces de substances organiques dans l‘environnement nécessite l‘utilisation de solvants de haute pureté à toutes les étapes de l‘analyse, 
commençant par la préparation d‘échantillon.
Les solvants PESTINORM sont garantis spécifiquement pour l‘utilisation en analyse des résidus de pesticide. Cette gamme offre une teneur extrêmement faible en 
halogénés et composés organiques pour éviter la contamination des échantillons.

Désignation Page Cdt Code article
Acétone PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 3, 134 2,5 l 83960.320
Acétone PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 4, 134 1 l 83656.290
Acétone PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 4, 134 2,5 l 83656.320
Acétonitrile PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 8, 134 1 l 83657.290
Acétonitrile PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 8, 134 2,5 l 83657.320
Acétone PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 3, 134 2,5 l 85384.320
Cyclohexane PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 151 2,5 l 85385.320
Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 163 2,5 l 85386.320
N,N-Diméthylacétamide PESTINORM® en phase gazeuse Headspace 134, 167 1 l 85397.290
N,N-Diméthylformamide PESTINORM® en phase gazeuse Headspace 134, 169 1 l 85395.290
N,N-Diméthylformamide PESTINORM® en phase gazeuse Headspace 134, 169 2,5 l 85395.320
Diméthylsulfoxyde PESTINORM® en phase gazeuse Headspace 134, 170 1 l 85396.290
Diméthylsulfoxyde PESTINORM® en phase gazeuse Headspace 134, 170 2,5 l 85396.320
Ethyle acétate PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 229 2,5 l 85387.320
n-Heptane PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 257 2,5 l 85388.320
Cyclohexane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 152 1 l 83658.290
Cyclohexane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 152 2,5 l 83658.320
Hexane (mélange d’isomères) PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 259 2,5 l 85389.320
n-Hexane 99% PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 259 2,5 l 85390.320
Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 134, 163 2,5 l 83961.320
Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 163 1 l 83665.290
Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 163 2,5 l 83665.320
Ether de pétrole 40-60°C PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 224 2,5 l 83663.320
Ether de pétrole 40-60°C PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 134, 224 2,5 l 83965.320
Ether diéthylique stabilisé PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 226 2,5 l 83659.320
Ethyle acétate PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 134, 229 2,5 l 83963.320
Ethyle acétate PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 229 1 l 83660.290
Ethyle acétate PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 229 2,5 l 83660.320
Méthanol PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 307 2,5 l 85394.320
N-Méthyl-2-pyrrolidone PESTINORM® en phase gazeuse Headspace 134, 313 1 l 85398.290
Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides 134, 237 100 g 24279.185
n-Hexane ≥99.0% PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 134, 259 2,5 l 83962.320
n-Hexane  95% PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 259 1 l 83661.290
n-Hexane  95% PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 259 2,5 l 83661.320
Ether de pétrole 40-60°C PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 224 2,5 l 85392.320
Propanol-2 PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 392 2,5 l 85391.320
Méthanol PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 134, 307 2,5 l 83966.320
Méthanol PESTINORM® pour analyse en GC purge and trap 134, 307 2,5 l 83967.320
Méthanol PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 307 1 l 83662.290
Méthanol PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 307 2,5 l 83662.320
n-Pentane PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 134, 358 2,5 l 83964.320
Toluène PESTINORM® SUPRA TRACE pour l’analyse des traces organiques 134, 477 2,5 l 85393.320
Sodium sulfate PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 447 1 kg 28116.293
Toluène PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 134, 477 2,5 l 83664.320

CG - Solvants pour analyse de résidus de pesticides PESTINORM®

C | CG - Solvants pour analyse de résidus de pesticides
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Désignation Page Cdt Code article
Étalon d’acétone pour la GC 3, 135 100 ml 85653.180
Etalon d’acétonitrile pour la GC 8, 135 100 ml 85654.180
Étalon d’acétate de butyle pour la GC 121, 135 100 ml 85655.180
Étalon de méthyl tert-butyl éther pour la GC 122, 135 100 ml 85671.180
Étalon d’isobutyl-méthyl-cétone pour la GC 122, 135 100 ml 85673.180
Étalon de cyclohexane pour la GC 135, 151 100 ml 85656.180
Étalon de1,2-dichloroéthène pour la GC 135, 162 100 ml 85657.180
Étalon de dichlorométhane (DCM) pour la GC 135, 163 100 ml 85658.180
Étalon de di isopropyl éther pour la GC 135, 167 100 ml 85659.180
Étalon de N,N-diméthylacétamide pour la GC 135, 168 100 ml 85661.180
Étalon de N,N-diméthylformamide pour la GC 135, 169 100 ml 85662.180
Étalon de diméthylsulfoxyde (DMSO) pour la GC 135, 171 100 ml 85663.180
Étalon de 1,4-dioxane pour la GC 135, 173 100 ml 85664.180
Étalon d’éthanol pour la GC 135, 218 100 ml 85665.180
Étalon d’éthyle acétate pour la GC 135, 229 100 ml 85666.180
Étalon de n-heptane pour la GC 135, 257 100 ml 85667.180
Étalon de n-hexane pour la GC 135, 258 100 ml 85668.180
Étalon de méthanol pour la GC 135, 307 100 ml 85670.180
Étalon de butanone (MEK) pour la GC 135, 312 100 ml 85672.180
Étalon de 1-propanol pour la GC 135, 391 100 ml 85675.180
Étalon de 2-propanol pour la GC 135, 392 100 ml 85676.180
Étalon de tétrahydrofurane (THF) pour la GC 135, 472 100 ml 85677.180
Étalon de toluène pour la GC 135, 477 100 ml 85678.180
Étalon de 2,2,4-triméthylpentane pour la GC 135, 482 100 ml 85674.180

Etalons secondaires de référence  pour la chromatographie en phase gazeuse  PESTINORM®
VWR propose une large gamme d‘étalons secondaires et de solvants pour différentes applications de chromatographie ou d‘analyse.

• La pureté et le degré d’impuretés spécifique sont déterminés par GC-MS et reportés dans le C of A
• Traçabilité établie en fonction d’étalons primaires actuels
• Entièrement synthétiques et purs à plus de 99,9 % par GC-FID

Les valeurs des tests sont reportées par bilan de masse selon l‘ISO/IEC 17025 qui permet aux étalons secondaires d‘être utilisés comme des supports de référence 
pour un usage qualitatif ou quantitatif.

La FDA, l‘USP et l‘EP reconnaissent toutes l‘usage d‘étalons secondaires formulés en référence aux étalons primaires correspondants. Les étalons GC secondaires 
PESTINORM vous procurent un moyen pratique et économique aux étalons primaires issus de la pharmacopée. Vous pouvez ainsi concentrer vos ressources sur vos 
activités principales plutôt que sur la préparation en interne d‘étalons adaptés. Ces étalons sont traçables selon les actuels lots de l‘USP et, dans certains cas, selon 
la pharmacopée européenne.

Les certificats d‘analyse de VWR donnent le détail des méthodes utilisées pour déterminer la pureté du produit, ainsi que les conditions de manipulation et de 
stockage ou encore les dates de fabrication et d‘expiration de l‘étalon.

CG Étalons pour analyse de résidus de pesticides | C 



136  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

CHAPS
Siehe 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS) . .
s .141 

Charbon actif

Indice décolorant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 ml
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 7 %
Perte à la dessiccation (120°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 %
Solubilité dans HCl dilué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %
Solubilité dans l’éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Chlorures solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Sulfates solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
87126.230 250 g Flacon plastique

 
CAS 7440-44-0 UN: 1362

M.M. 12,01 g/molC
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 3550 °C

REACh: 01-2119488894-16

Charbon actif végétal, en poudre TECHNICAL

Granulométrie moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 µm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 6 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
22637.293 1 kg Sac Plastique

 
CAS 7440-44-0 UN: 1362

M.M. 12,01 g/molC
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 3550 °C

REACh: 01-2119488894-16

Charbon actif, en granulés pour adsorption du 
gaz

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Adsorption de benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 42 %
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 12 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
22631.293 1 kg Sac Plastique
22631.362 5 kg Flacon plastique
22631.460 20 kg Emballage Carton

 
CAS 7440-44-0 UN: 1362

M.M. 12,01 g/molC
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 3550 °C

REACh: 01-2119488894-16

Chaux éteinte
Voir Calcium hydroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .126 

Chaux sodée avec indicateur AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22666.293 1 kg Flacon en plastique pour solides
22666.362 5 kg Seau (plastique)
22666.555 180 kg Conteneur en plastique

 

 
Danger

CAS 8006-28-8 UN: 1907
Température de stockage: Température ambiante

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Granulométrie (2 - 5 mm) . . . . . . . . . . . . . . Environ 95 %
Capacité d’absorption (en CO2) . . . . . . . . . . . Min. 25 % Perte à la dessication (105°C) . . . . . . . . . . . . . . 13 - 18 %

pour absorbeur de gaz acide (CO₂)

Cette chaux sodée comporte un nouvel indicateur de saturation, plus efficace. 
Elle vire du blanc au violet lorsqu‘elle est saturée de CO₂.

Chaux sodée avec indicateur, en grenailles 
Carbosorb® 1,0-2,5 mm (6-16 mesh), non-
deliquescent

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Capacité d’absorption pour CO2(selon NF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 25%
Alcalis totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4,0%

Code article Cdt Code emb.
33115AX 5 kg Flacon Plastique

 

Danger

CAS 8006-28-8 UN: 1907
Température de stockage: Température ambiante
Alcalis caustiques moins de 4%

Chloral hydraté GPR RECTAPUR®

pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,0 - 5,5
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
22682.265 500 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 302-17-0 UN: 2811
M.M. 165,4 g/molCl₃CCH(OH)₂

Densité: 1,901 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 97,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante

C | CHAPS
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Chloral hydraté 80% en solution aqueuse Reag. 
Ph. Eur. 1017901

Code article Cdt Code emb.
87804.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 302-17-0 UN: 2811
M.M. 165,4 g/molCl₃CCH(OH)₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Titre (Chlore actif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 12,3 %

Code article Cdt Code emb.
22685.265 500 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7080-50-4 UN: 3263
M.M. 281,69 g/molCH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O

Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 167-170 °C
Température de stockage: Température ambiante

Chloramphénicol, ultrapure

Chromatographic Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Crystallinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 – 153 °C
pH (2.5%, Water) @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5 – 7.5
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.0 – 103.0 %
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +17.0 – +20.0°

Code article Cdt Code emb.
0230-EU-100G 100 g Flacon en plastique pour solides

 
Danger

CAS 56-75-7
M.M. 323,13 g/molCl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂

Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 645 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit inhibe la synthèse des protéines de la peptidyltransférase. 
Concentration d‘utilisation recommandée : 20 µg/ml.

Code article Cdt Code emb.
84960.180 100 ml Flacon en plastique

Chlorate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Chlore libre (réactifs pour l’analyse du)
o-Tolidine TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .476
o-Tolidine 0,1 % (1,6 M) en solution chlorhydrique suivant la norme NF T 90-010 
p .477 

Chlorobenzène AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
103386D 2,5 l Flacon Verre

 

  
Attention

CAS 108-90-7 UN: 1134
M.M. 112,56 g/molC₆H₅Cl

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 130 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45 °C
REACh: 01-2119432722-45Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,100 - 1,110
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Chlorobenzène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 - 133 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,100 - 1,110
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
22702.298 1 l Flacon Verre
22702.323 2,5 l Flacon Verre
22702.367 5 l Bidon Aluminium
22702.460 25 l Fut métallique

 

  
Attention

CAS 108-90-7 UN: 1134
M.M. 112,56 g/molC₆H₅Cl

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 130 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -45 °C
REACh: 01-2119432722-45Température de stockage: Température ambiante

Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), 
Mélange TBN ASTM D2896 VOLUSOL®

Titre (Acide acétique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,5 - 33,5 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,07 - 1,09

Code article Cdt Code emb.
5154.2500 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

UN: 3265
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >118 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), 
Mélange TBN ASTM D2896 VOLUSOL®

Titre (Acide acétique) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,08 - 33,58 %(V)
Titre (Chlorobenzène) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,41 - 66,91 %(V)

Code article Cdt Code emb.
799306A 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

UN: 3265
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >118 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Chloral hydraté 80% | C 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

1-Chlorobutane HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Transmittance (227 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50,0 %
Transmittance (232 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Conforme à BDH 15294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83631.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

Danger

CAS 109-69-3 UN: 1127
M.M. 92,57 g/molCH₃(CH₂)₃Cl

Densité: 0,8862 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
123482M 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Organique, Chloroéthane 
200 µg/ml en solution dans le méthanol 

Code article Cdt Code emb.
123462Y 1 ml Ampoule Verre

Étalon de référence Organique, Chloroéthylène 
200 µg/ml en solution dans le méthanol 

Chloroforme stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0500 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00050 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00020 meq/g
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50,0 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 84,00 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Conforme à BDH 15283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83626.290 1 l Flacon Verre
83626.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Chloroforme stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (+ agent stabilisant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Absorbance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 84 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
83627.290 1 l Flacon Verre
83627.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 0,6 %
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,48320 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Chloroforme stabilisé SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 99,6 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5 - 60,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,473 - 1,489
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Transmittance (à partir de 290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
22715.293 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 0,6 %
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

C | 1-Chlorobutane
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Chloroforme stabilisé AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22711.260 500 ml Flacon Verre
22711.244 1 l Flacon Sécurité
22711.290 1 l Flacon Verre
22711.324 2,5 l Flacon Verre
22711.461 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec ethanol 0,4-1 %

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 99,4 %
Titre (+ agent stabilisant) . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Insolubilité dans l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Apte à la détermination avec dithizone . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00014 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5 - 60,5 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,476 - 1,485
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,475 - 1,488 Coloration formaldéhyde-sulfurique . Max. 60 APHA
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 35 APHA Carbone tétrachlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Composés carbonylés (en CO) . . . . . . . . . Max. 50 ppm Dichlorométhane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 - 1,0 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Chlore ionisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Tétrachloréthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Trichloréthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Chloroforme, anhydre (max. 0,005% H₂O) 
stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
22709.292 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 % Dichlorométhane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Carbone tétrachlorure . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Trichloréthène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
1,1,2,2-Tétrachloréthane . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Coloration formaldéhyde-sulfurique . Max. 60 APHA
Substances décolorées par H2SO4 . . . . Max. 35 APHA Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00003 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm

Chloroforme stabilisé BP

Code article Cdt Code emb.
22705.323 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 0,6 %

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Intervalle de distillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Poids par ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,474 - 1,479 g
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Aldéhydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Composés étrangers de chlore . . . . . . . . . . . . Conforme Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 mg/l
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Non autorisé pour utilisation comme un anesthésique dans des applications 
humaines ou vétérinaires

Chloroforme stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 99,6 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5 - 60,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,473 - 1,489
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 - 1,0 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
22706.292 1 l Flacon Verre
22706.326 2,5 l Flacon Verre
22706.361 5 l Flacon PEHD fluoré
22706.463 25 l Fut métallique
22706.554 200 l Fut métallique

 
stabilisé avec ethanol 0,6 %

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Chloroforme stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5 - 61,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,478 - 1,489
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
22707.466 25 l Fut métallique
22707.550 200 l Fut métallique
22707.295 1 l Flacon Verre
22707.320 2,5 l Flacon Verre
22707.364 5 l Flacon en plastique fluoré

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 0,002 %

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Chloroforme | C 



140  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Chloroforme, anydre (max. 0,01% H₂O) 
stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 99,6 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,473 - 1,489
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 - 1,0 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
22710.321 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 0,6 %

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Chloroforme stabilisé pour les biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
0757-500ML 500 ml Flacon Verre
0757-950ML 950 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Abs.@ 245nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 Abs.@ 255nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.25
Abs.@ 260nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.15 Abs.@ 270nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
Abs.@ 290nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.01 Abs.@ 400nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01
Chloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  10 ppm Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  10
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.05 ppm Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.05 %
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.8 % Residue After Evaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Titratable Free Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.5 meq/g .......................................................................................

Pureté >99,8%. Couramment mélangé avec du phénol afin d‘améliorer 
l‘extraction de l‘ADN. Utilisé pour récupérer la phase aqueuse recouverte d‘huile 
minérale dans les procédures de PCR.

Chloroforme stabilisé TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,473 - 1,489
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 - 1,0 %

Code article Cdt Code emb.
22720.550 200 l Fut métallique
22720.360 5 l Flacon PEHD fluoré
22720.462 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec ethanol 0,6 %

 
Danger

CAS 67-66-3 UN: 1888
M.M. 119,38 g/molCHCl₃

Densité: 1,4832 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 61,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -63 °C

REACh: 01-2119486657-20Température de stockage: Température ambiante

Chloroforme-D1 99,96% pour spectroscopie 
RMN

Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,96 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
84890.0007 1 SET 10× 0,75 ml Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 865-49-6 UN: 1888
M.M. 120,37 g/molCDCl₃

Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 60,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -64,1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Chloroforme-D1 (99,8% D) pour spectroscopie 
RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
87153.0010 10 ml - Flacon Verre
87153.0025 25 ml - Flacon Verre
87153.0100 100 ml - Flacon Verre
87153.0500 500 ml - Flacon Verre
87153.0006 1 Pack 10 x 0,6 ml Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 865-49-6 UN: 1888
M.M. 120,37 g/molCDCl₃

Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 60,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -64,1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS (99,8% D) + 
0.03% TMS pour spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %

Code article Cdt Code emb.
84111.0100 100 ml Flacon Verre
84111.0500 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 865-49-6 UN: 1888
M.M. 120,37 g/molCDCl₃

Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 60,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -64,1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Chloroforme : Alcool isoamylique (24:1 v:v) 
pour les biotechnologies

Poids spécifique (20 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .446 - 1.463 g/ml
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 %

Code article Cdt Code emb.
X205-450ML 450 ml Flacon Verre
X205-950ML 950 ml Flacon Verre

 

 
Attention

UN: 1888
Température de stockage: Température ambiante
Une solution pré-mélangée de 24 volumes de chloroforme pour 1 volume 
d‘alcool isoamylique. Elle est associée au phénol (1:1) pour les procédures de 
purification d‘acides nucléiques.

C | Chloroforme
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4-Chloro-1-naphtol, ultrapure

Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 %
Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 °C - 121 °C
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %

Code article Cdt Code emb.
0398-25G 25 g Flacon plastique

 
CAS 604-44-4

M.M. 178,62 g/molClC₁₀H₆OH
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 307 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 123 °C

Température de stockage: Température ambiante
La couleur bleu-violet distincte est facilement photographiée pour le transfert et 
les procédures de coloration immunohistochimique.

6-Chloro-N2-éthyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Voir Atrazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .93 

Chlorotoluron, très pur

Code article Cdt Code emb.
123702F 10 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 15545-48-9 UN: 3077
M.M. 212,68 g/mol(C₆H₃ClCH₃)NC(S)NH₂

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 159-160 °C
Température de stockage: Température ambiante

3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyl urée
Voir Chlorotoluron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .141 

Chlorpyrifos, très pur

Code article Cdt Code emb.
123682S 10 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 2921-88-2 UN: 2811
M.M. 350,59 g/molC₉H₁₁Cl₃NO₃PS

Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 276 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 41-42 °C

Code article Cdt Code emb.
123692U 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Pesticide, Chlorpyrifos 100 
µg/ml en solution dans le méthanol 

Code article Cdt Code emb.
458012Q 100 ml Flacon Plastique
458014S 500 ml Flacon Plastique

Chlorures 1.000 mg/l dans l’eau (de NaCl) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

(Cl dans H₂O)

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84962.180 100 ml Flacon en plastique
84962.260 500 ml Flacon en plastique

Chlorure 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
458082H 100 ml Flacon Plastique

Chlorures 200 mg/l dans l’eau (de NaCl) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

(Cl dans H₂O)

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84961.180 100 ml Flacon en plastique

Chlorite 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium, 
composé avec chlorure de zinc
Voir Bleu de méthylène NZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .116 

Chlorure d’éthylène
Voir 1,2-Dichloroéthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .162 

3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-
propane sulphate (CHAPS), ultrapure

Conductivité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤50 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
Solubilité (20%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
pH (10%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   - 7
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0,1%

Code article Cdt Code emb.
0465-5G 5 g Flacon plastique
0465-10G 10 g Flacon plastique
0465-50G 50 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 75621-03-3
M.M. 614,89 g/molC₃₂H₅₈N₂O₇S

Pt Fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Zwitterionic detergent.

4-Chloro-1-naphtol | C 
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3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-
1-propane sulphate (CHAPS), grade dédié à la 
protéomique

Conductivité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
pH (10%, Eau) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .0 - 7.0
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Pureté (CCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONE SPOT
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Solubilité (20 %, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M127-10G 10 g Flacon Plastique

 

Attention

CAS 75621-03-3
M.M. 614,89 g/molC₃₂H₅₈N₂O₇S

Pt Fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
CHAPS. Détergent zwittérionique.

3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-
1-propane sulphate (CHAPS) 10% en solution 
aqueuse, reagent grade

Code article Cdt Code emb.
N907-1L 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 75621-03-3
C₃₂H₅₈N₂O₇S
Température de stockage: Réfrigérateur

Cholestérol GPR RECTAPUR®

Titre (Stérols totaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 - 150 °C
Pouv. rotatoire spéc. (10 %;chloroforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -41 à -37 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
22749.233 250 g Flacon plastique

 
CAS 57-88-5

M.M. 386,66 g/molC₂₇H₄₆O
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 360 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 147-150 °C

Température de stockage: Congélateur

Cholestérol, ultrapure

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.3 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 °C - 150 °C
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Pouv. rotatoire spéc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -38 à -34 °

Code article Cdt Code emb.
0433-250G 250 g Flacon plastique
0433-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 57-88-5

M.M. 386,66 g/molC₂₇H₄₆O
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 360 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 147-150 °C

Température de stockage: Congélateur

Code article Cdt Code emb.
84963.180 100 ml Flacon en plastique

Chromate (Cr VI) 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Chrome (réactifs pour l’analyse du)
Acide chromotropique sel disodique dihydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . p .26
Diphényl-1,5-carbazide pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .174 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Chrome 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456702E

Chrome 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85559.180

Chrome solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455252S 100 ml Flacon Plastique
455254U 500 ml Flacon Plastique

Chrome 10.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 
10% (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(NH₄)₂Cr₂O₇ dans HCl 2-10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455232X 100 ml Flacon Plastique
455234Q 500 ml Flacon Plastique

Chrome 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(NH₄)₂Cr₂O₇ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

C | CHAPS. Détergent zwittérionique.
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Code article Cdt Code emb.
455242Q 100 ml Flacon Plastique
455244S 500 ml Flacon Plastique

Chrome 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 
10% (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(NH₄)₂Cr₂O₇ dans HCl 5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455222M 100 ml Flacon Plastique
455224X 500 ml Flacon Plastique

Chrome 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(NH₄)₂Cr₂O₇ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86671.180 100 ml Flacon Plastique
86671.260 500 ml Flacon Plastique

Chrome 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Chrome (III) chlorure hexahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 - 101 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Substances non précipitées par NH4OH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
84839.260 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 10060-12-5 UN: 3260
M.M. 266,45 g/molCrCl₃·6H₂O

Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante

Chrome (III) oxyde TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
22796.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 1308-38-9

M.M. 151,99 g/molCr₂O₃
Densité: 5,22 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 4000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2435 °C

Température de stockage: Température ambiante

Chrome (VI) oxyde AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
20268.237 250 g Flacon plastique

 

    
Danger

CAS 1333-82-0 UN: 1463
M.M. 99,99 g/molCrO₃

Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 195 °C
REACh: 01-2119458868-17Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Substances précipitées par NH4OH . . . . . Max. 0,02 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % .......................................................................................

Chrome (VI) oxyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
20265.261 500 g Flacon verre pour solides
20265.294 1 kg Flacon verre pour solides

 

    
Danger

CAS 1333-82-0 UN: 1463
M.M. 99,99 g/molCrO₃

Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 195 °C
REACh: 01-2119458868-17Température de stockage: Température ambiante

Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
21095.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7788-99-0
M.M. 499,4 g/molCrK(SO₄)₂·12H₂O

Densité: 1,83 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante

Chromocult coliform agar
Voir microbiologie

Chrysène

Code article Cdt Code emb.
123002H 100 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 218-01-9 UN: 2811
M.M. 228,29 g/molC₁₈H₁₂

Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 448 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 250-252 °C

Chrome 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 10% | C 
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Code article Cdt Code emb.
J584-5MG 5 mg Flacon Verre

Chymostatin, ultrapure 
Un inhibiteur de sérine protéase réversible de α, β, γ, Δ-chymotrypsine. Il inhibe 
également la papaïne et de nombreuses autres cystéines protéases.

Cire d’abeilles blanche TECHNICAL

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 65 °C

Code article Cdt Code emb.
22841.265 500 g Flacon Plastique

 
CAS 8012-89-3

Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 64 °C

Cire d’abeilles jaune TECHNICAL

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 65 °C

Code article Cdt Code emb.
22842.268 500 g Flacon plastique

 
CAS 8012-89-3

Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 64 °C

Code article Cdt Code emb.
84964.180 100 ml Flacon en plastique

Citrate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Citrate de diammonium
Voir di-Ammonium hydrogénocitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Citrate de triammonium
Voir tri-Ammonium citrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .72 

Citrate de tripotassium monohydraté
Voir tri-Potassium citrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .377 

CLED agar
Voir microbiologie

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Cobalt 10000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457062W

Cobalt 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85558.180

Cobalt solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455272W 100 ml Flacon Plastique

Cobalt solution, 10,000 mg/l Co dans l’acide 
nitrique diluée (de Co) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Co dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Clean-Lab Q Path® pour le nettoyage de la paraffine

Désignation Cdt Code article
Clean-Lab Q Path® pour le nettoyage de la paraffine 100 ml 10047400.

Solvant de remplacement pour le nettoyage des instruments et de l‘équipement 
en contact avec la cire de paraffine. La cire de paraffine est utilisée pour 
préparer les coupes histologiques pour la microscopie, mais il est très difficile 
de nettoyer ses résidus sur les microtomes et les autres surfaces de laboratoire. 
Clean-Lab a été créé pour rendre le nettoyage de la paraffine plus simple et plus 
rapide.

• Idéal pour retirer la paraffine et nettoyer toutes les surfaces des laboratoires 
cliniques de microscopie 

• Particulièrement utilisé pour les microtomes 
• Convient également aux outils, au mobilier et aux stations d’enrobage et de 

coupe
• Action rapide et complète en quelques secondes 
• Échantillons gratuits disponibles sur demande

Clés pour bidons

Désignation Cdt Code article
Clés de serrage en plastique pour fermeture/ouverture 
pour bouchons de tambours en plastique de 10 litres 
(DIN 51)

1 29548.064

Clé de serrage pour ouverture de bouchons DIN 
32/45/54/80

1 84544.001

Clés de serrage en plastique pour fermeture/ouverture 
de bouchons en plastique de 20 ou 25 litres (DIN 61)

1 29548.053

Clé de serrage en plastique pour fermeture/ouverture 
de bouchons pour bidons en plastique de 10 litres 
(DIN 51)

1 29548.064

Cette sélection de clés est dédiée au retrait des fermetures, ainsi qu‘à 
l‘ouverture ou la fermeture de bouchons.

Clés pour conteneurs IBC
Désignation Cdt Code article
Clé pour conteneur IBC, capacité de 1000 l, avec 
ouverture NW 150

1 18100150

Clé pour tambours métalliques
Désignation Cdt Code article
Clé pour tambours métalliques avec ouvertures 2” 
et 3/4”

1 18100010

C | Chymostatin
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Code article Cdt Code emb.
455264W 500 ml
455262U 100 ml Flacon Plastique

Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans 
dil. l’acide nitrique (de Co) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Co dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86670.180 100 ml Flacon Plastique
86670.260 500 ml Flacon Plastique

Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans 
dil. l’acide nitrique AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Cobalt (II) acétate tetrahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
22878.262 500 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 6147-53-1 UN: 3077
M.M. 249,08 g/mol(H₃CCOO)₂Co·4H₂O

Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cobalt (II) chlorure hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS pour analyses exempt de 
nickel

Code article Cdt Code emb.
22896.184 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7791-13-1 UN: 3077
M.M. 237,93 g/molCoCl₂·6H₂O

Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Cobalt (II) chlorure hexahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
22892.261 500 g Flacon plastique
22892.294 1 kg Flacon plastique
22892.363 5 kg Seau plastique
22892.465 25 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7791-13-1 UN: 3077
M.M. 237,93 g/molCoCl₂·6H₂O

Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante

Désignation Cdt Code article
Cobalt (II) chlorure, papier indicateur 10 310112H

Cobalt (II) chlorure, papier indicateur, en 
bandelettes pour la détection de la vapeur 
d’eau
 

Chaque livre contient 20 feuilles de 6,35 x 1,27 cm.

Cobalt (II) nitrate hexahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,6 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
22912.237 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10026-22-9 UN: 1477
M.M. 291,03 g/molCo(NO₃)₂·6H₂O

Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cobalt (II) nitrate hexahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
22910.264 500 g Flacon plastique
22910.468 25 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 10026-22-9 UN: 1477
M.M. 291,03 g/molCo(NO₃)₂·6H₂O

Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cobalt (II) sulfate heptahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses exempt de nickel

Code article Cdt Code emb.
22929.188 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 10026-24-1 UN: 3077
M.M. 281,1 g/molCoSO₄·7H₂O

Densité: 2,03 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 735 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Cobalt (II) sulfate heptahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
22926.268 500 g Flacon plastique
22926.361 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 10026-24-1 UN: 3077
M.M. 281,1 g/molCoSO₄·7H₂O

Densité: 2,03 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 735 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cobalt solution étalon, 1,000 mg/l Co dans dil. l’acide nitrique | C 
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Colle freeze gel Q Path®

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Viscosité (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 - 4500 mPa.s
Viscosité (30°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 - 3500 mPa.s
Viscosité (40°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 - 2500 mPa.s
Viscosité (56-60°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 1500 mPa.s

Code article Cdt Code emb.
07111245. 125 ml Flacons de dosage (Plastique)

 

Température de stockage: Température ambiante
pour enrobage de tissu avant congélation et coupes dites en extemporanée

Colorants secs
Bleu lumière soluble dans l’eau TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .116
Rouge Congo TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .407
Fluorescéine TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .238
Fluorescéine sodium TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .238
Carmin d’indigo pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .129
Bleu de méthyle TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .158
Bleu de méthylène pour la microscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .158
Bleu de méthylène NZ TECHNICAL extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .116
Rouge nucléaire TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .407
Bleu patenté V sel de calcium TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .116
Bleu de thymol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . p .116
Bleu O toluidine TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .116
Orangé de xylénol, sel tétrasodique TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .348 

Colorants en solution
Vert de bromocrésol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL . . . . . . . . . p .493
Bleu de bromophénol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL . . . . . . . p .115
Bleu de bromothymol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL . . . . . . . p .116
Rouge Congo 1% en solution aqueuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .407
Orangé de méthyle 0,04% en solution aqueuse TECHNICAL indicateur de pH . . . .
p .348
Rouge de méthyle 0,2 g/l en solution dans l’éthanol TECHNICAL . . . . . . . . . . . p .407
 Universal indicator ethanol solution TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .276
Bleu de thymol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . p .116
o-Tolidine 0,1 % (1,6 M) en solution chlorhydrique suivant la norme NF T 90-010 
p .477 

Columbia agar
Voir microbiologie

Complexométrie (réactifs pour la)
EDTA pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183
EDTA sel dipotassique dihydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183
EDTA sel disodique dihydraté AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183
EDTA sel disodique 0,01 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL 
NORMADOSE® solution volumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .185
EDTA sel disodique 0,1 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® 
solution volumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .184
EDTA sel disodique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® 
solution volumétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .184
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N’N’-tétraacétique) 
pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .185
Noir Ériochrome T TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .346
Murexide pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .341
Réactif de Patton et Reeder pour analyses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .399
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . p .46
Triéthanolamine (Trolamine) pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .480
Orangé de xylénol, sel tétrasodique TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .348 

Code article Cdt Code emb.
123382J 1 ml Ampoule Verre

Étalon de référence organique, Composé 
Organique volatile Mix 1 (Liquid) 

0,2 mg/ml de chaque composant dans du méthanol
Composants organiques volatils par PID/ELCD
54 composants liquides :

Benzène; Bromobenzène; Bromochlorométhane; Bromodichlorométhane; 
Bromoforme; n-Butylbenzène; sec-Butylbenzène; tert-Butylbenzène; Carbone 
tétrachlorure; Chlorobenzène; Chloroforme; 2-Chlorotoluène; 4-Chlorotoluène; 
Dibromochlorométhane; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dibromoethane; 
Dibromométhane; 1,2-Dichlorobenzène; 1,3-Dichlorobenzène; 
1,4-Dichlorobenzène; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 
1,1-Dichloroethène; cis-1,2-Dichloroethène; trans-1,2-Dichloroethène; 
1,2-Dichloropropane; 1,3-Dichloropropane; 2,2-Dichloropropane; 
1,1-Dichloropropène; cis-1,3-Dichloropropène; trans-1,3-Dichloropropène; 
Ethylbenzène; Hexachlorobutadiène; Isopropylbenzène; p-Isopropyltoluène; 
Méthylène chlorure; Naphthalène; n-Propylbenzène; Styrène; 
1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; Tetrachloroethène; 
Toluène; 1,2,3-Trichlorobenzène; 1,2,4-Trichlorobenzène; 1,1,1-Trichloroethane; 
1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethène; 1,2,3-Trichloropropane; 
1,2,4-Triméthylbenzène; 1,3,5-Triméthylbenzène; o-Xylène; m-Xylène; p-Xylène

Conductivity standard solutions
Voir Solutions d’étalon de conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .211 

Désignation Code article Cdt Code emb.
Étalon de conductivité, KCl 
0,1 mol/l ; 12 800 µS/cm

83608.260 500 ml
Flacon en 
plastique

Étalon de conductivité, KCl 
0,1 mol/l ; 12 800 µS/cm

83608.290 1 l
Flacon en 
plastique

KCl 0,01 mol/l : 1413 µS/cm 83607.180 100 ml
Flacon en 
plastique

KCl 0,01 mol/l : 1413 µS/cm 83607.260 500 ml
Flacon en 
plastique

KCl 0,01 mol/l : 1413 µS/cm 83607.290 1 l
Flacon en 
plastique

Solutions étalons de conductivité
 

Code article Cdt Code emb.
85645.260 500 ml Flacon en plastique

Etalon, de conductivité 5.000 µS/cm, Ph.Eur.
 

Directement rattaché à NIST, testé et certifié par rapport à ISO 17025

Code article Cdt Code emb.
85642.180 100 ml Flacon en plastique

Etalon, de conductivité 1.000 µS/cm 
(25°C; 0,007 mol/l; KCl) pour mesure de la 
conductivité
 

Directement rattaché à NIST, testé et certifié par rapport à ISO 17025

C | Colle Freeze Gel



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  147 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Copolymère CV/A 85/15 TECHNICAL

Densité apparente après tassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3 to 0,6
Granulométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 mm

Code article Cdt Code emb.
27337.290 1 kg Flacon plastique

 

copolymère chlorure de vinyle 86 % env. et acétate de vinyle 14 % env.

Coverquick
Voir Produits de montage Coverquick Q Path® pour microscopie . . . . . . . . . . . p .160 

m-Crésol GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Test à l’eau de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Test au chlorure ferrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
p- et o-Crésol et substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %

Code article Cdt Code emb.
23048.261 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 108-39-4 UN: 2076
M.M. 108,14 g/molCH₃C₆H₄OH

Densité: 1,0336 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 202,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,5 °C

Température de stockage: Température ambiante

o-Cresolphthaleine 20 g/l en solution dans 
l’éthanol 70% VOLUSOL®

Plage de transition pH 8,2 - 9,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84599.180 100 ml Flacon Plastique
84599.260 500 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 596-27-0 UN: 1170
C₂₂H₁₈O₄

Densité: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Une alternative à la solutions de Phenolphtaleine

Cryo-Jet de Lamb aérosol pour congélation
Voir Cryo-Jet de Lamb aérosol pour congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .346 

Cryolab aérosol de congélation Q Path®

Code article Cdt Code emb.
00528200. 1 KIT Bombe aérosol,6×250 ml
13328202. 1 KIT Bombe aérosol, 12×650 ml

 
Attention

UN: 1950
Température de stockage: Température ambiante
Utilisé surtout pour la congélation des pièces opératoires avant leur coupe au 
„cryostat“ ou au cryomicrotome.

CTAB
Voir Cetrimonium bromure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .133 

Cuivre, en tournures AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
23055.232 250 g Flacon Plastique
23055.298 1 kg Seau plastique

 
CAS 7440-50-8

M.M. 63,55 g/molCu
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2595 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1083 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Insolubilité dans l’acide nitrique . . . . . . . Max. 0,05 %
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe + Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % .......................................................................................

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Cuivre 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456722Y

Cuivre 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85561.180

Cuivre solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455292D 100 ml Flacon Plastique
455294F 500 ml Flacon Plastique

Cuivre 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Cu) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Cu dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455282B 100 ml Flacon Plastique
455284D 500 ml Flacon Plastique

Cuivre 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Cu) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Cu dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86673.180 100 ml Flacon Plastique
86673.260 500 ml Flacon Plastique

Cuivre 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Copolymère CV/A 85/15 | C 



148  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Cuivre (II) acétate monohydraté AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84843.230 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 6046-93-1 UN: 3077
M.M. 199,65 g/mol(H₃CCOO)₂Cu·H₂O

Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % Insolubilité dans l’eau (5 %) . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Cuivre (II) carbonate basique GPR RECTAPUR®, 
précipité

Titre (calculé en Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 58 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
23081.298 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 12069-69-1 UN: 3288
M.M. 221,12 g/molCuCO₃·Cu(OH)₂

Densité: 4 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 200 °C
REACh: 01-2119513711-50

Cuivre (II) chlorure dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23093.233 250 g Flacon plastique
23093.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 10125-13-0 UN: 2802
M.M. 170,48 g/molCuCl₂·2H₂O

Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0 - 3,8
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Cuivre (II) chlorure dihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
23089.262 500 g Flacon plastique
23089.364 5 kg Seau plastique

 

 
Attention

CAS 10125-13-0 UN: 2802
M.M. 170,48 g/molCuCl₂·2H₂O

Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cuivre édétate en solution Reag. Ph. Eur. 
1022300

Code article Cdt Code emb.
87807.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Cuivre (II) éthylènediamine en solution 1 mol/l 
VOLUSOL

Density (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .096  - 1.102
Copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .98 - 1.02 mol/l
Mol proportion (Ethylenediamine/Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .90 - 2.10

Code article Cdt Code emb.
5761.5000 5 l Bidon Plastique

 

Danger

CAS 14552-35-3 UN: 1761
M.M. 217,76 g/molCu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂

Cuivre (II) éthylenediamine 1mol/l (3 N) en 
solution aqueuse TECHNICAL

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,096 - 1,100
Proportion molaire (Ethylènediamine/Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,96 - 2,04

Code article Cdt Code emb.
24991.290 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 13426-91-0 UN: 1761
M.M. 183,74 g/molC₄H₁₆CuN₄

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
23123.294 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 19004-19-4 UN: 1477
M.M. 232,59 g/molCu(NO₃)₂·2,5H₂O

Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C

Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
23121.297 1 kg Flacon plastique
23121.366 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 19004-19-4 UN: 1477
M.M. 232,59 g/molCu(NO₃)₂·2,5H₂O

Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 114 °C

C | Cuivre 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Cuivre (II) oxyde, en poudre AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84844.180 100 g Flacon plastique
84844.260 500 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 1317-38-0 UN: 3077
M.M. 79,55 g/molCuO

Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1326 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 % Insolubilité dans l’acide chlorhydrique Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %

Cuivre (II) oxyde, en fils pour micro-analyse, 
length 3.00, Ø 0.50

Granulométrie (< 36 mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
11005CK 5 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 1317-38-0 UN: 3077
M.M. 79,55 g/molCuO

Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1326 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cuivre (II) oxyde, en poudre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 94 %

Code article Cdt Code emb.
23144.263 500 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 1317-38-0 UN: 3077
M.M. 79,55 g/molCuO

Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1326 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cuivre (II) sulfate, anhydre AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84845.230 250 g Flacon plastique
84845.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7758-98-7 UN: 3288
M.M. 159,61 g/molCuSO₄

Densité: 3,603 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,0 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Perte à la dessiccation (250°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Substances non précipitées par H2S . . . . . . Max. 0,2 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Cuivre (II) sulfate, anhydre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
23168.265 500 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7758-98-7 UN: 3288
M.M. 159,61 g/molCuSO₄

Densité: 3,603 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante

Cuivre (II) sulfate pentahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23174.233 250 g Flacon plastique
23174.290 1 kg Flacon plastique
23174.360 5 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7758-99-8 UN: 3077
M.M. 249,69 g/molCuSO₄·5H₂O

Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
REACh: 01-2119520566-40Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Cuivre (II) sulfate pentahydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
23172.293 1 kg Flacon plastique
23172.362 5 kg Seau plastique

 

 
Attention

CAS 7758-99-8 UN: 3077
M.M. 249,69 g/molCuSO₄·5H₂O

Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
REACh: 01-2119520566-40Température de stockage: Température ambiante

Cuivre (II) sulfate pentahydraté, cristallisé Ph. 
Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux bleus
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessication  (250°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 36.5 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
83686.292 1 kg Flacon plastique
83686.361 5 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7758-99-8 UN: 3077
M.M. 249,69 g/molCuSO₄·5H₂O

Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
REACh: 01-2119520566-40Température de stockage: Température ambiante

Réactifs DCO

Désignation Cdt Code article
Acide tétrasulfonique-phtalocyanine cuivre(II) Sel 
tétrasodique 0,666 g/l en solution aqueuse

1 l 84519.290

Solution concentrée

Diluer 1 volume dans 9 volumes d‘eau pour obtenir une valeur théorique de 
DCO de 100 mg/l

Cuivre (II) nitrate  2,5-hydraté | C 
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Cuivre (II) sulfate pentahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
23165.298 1 kg Flacon plastique
23165.367 5 kg Seau plastique

 

 
Attention

CAS 7758-99-8 UN: 3077
M.M. 249,69 g/molCuSO₄·5H₂O

Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
REACh: 01-2119520566-40Température de stockage: Température ambiante

Cuivre (II) sulfate 0,5 mol/l Reag. Ph. Eur. 
1022501

Code article Cdt Code emb.
87808.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 7758-98-7 UN: 3082
CuSO₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Cuivre (II) sulfate (0,5 mol/l) USP test solutions 
(TS)

Code article Cdt Code emb.
85343.180 100 ml Flacon Plastique
85343.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7758-98-7 UN: 3082
CuSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Cuivre tétramine complexe en solution 
(Cuivre(II) hydroxyde 10% en solution 
ammoniaque 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600

Code article Cdt Code emb.
87809.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 20427-59-2 UN: 3266
M.M. 97,56 g/molCu(OH)₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Cupric citrate solution USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85342.180 100 ml Flacon Verre
85342.260 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

UN: 3082
Densité: 1,31293 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 100 °C

Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

C | Cuivre (II) sulfate pentahydraté
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Cupri-citrique (solution) Reag. Ph. Eur. 
1023100

Code article Cdt Code emb.
87812.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Attention

UN: 3082

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Cupri-citrique (solution) R1 Reag. Ph. Eur. 
1023200

Code article Cdt Code emb.
87813.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Cupriethylenediamine 21% en solution aqueuse
Voir L(+)-Glutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .249 

Cupri-tartrique (solution) R4 Reag. Ph. Eur. 
1023304

Code article Cdt Code emb.
87815.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Cyanométhane
Voir Acétonitrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .5 

Cyanométhane-D3
Voir Acétonitrile-D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .8 

Cyanure de méthyle
Voir Acétonitrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .5 

Cyanure de méthyle-D3
Voir Acétonitrile-D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .8 

Cyclohexane HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75,0 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
83629.290 1 l Flacon Verre
83629.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-82-7 UN: 1145
M.M. 84,16 g/molC₆H₁₂

Densité: 0,7785 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 7 °C

REACh: 01-2119463273-41Température de stockage: Température ambiante

Cyclohexane SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,778 - 0,779
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 15 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (à partir de 250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
23225.296 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-82-7 UN: 1145
M.M. 84,16 g/molC₆H₁₂

Densité: 0,7785 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 7 °C

REACh: 01-2119463273-41Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85656.180 100 ml Flacon en verre

Cyclohexane, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Cyclohexane PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003%(m)
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01%(m)
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 ng/ml

Code article Cdt Code emb.
85385.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

   
Danger

CAS 110-82-7 UN: 1145
M.M. 84,16 g/molC₆H₁₂

Densité: 0,7785 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 7 °C

REACh: 01-2119463273-41Température de stockage: Température ambiante

Cupri-citrique (solution) | C 



152  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Cyclohexane PESTINORM® pour analyse des 
résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83658.290 1 l Flacon Verre
83658.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-82-7 UN: 1145
M.M. 84,16 g/molC₆H₁₂

Densité: 0,7785 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 7 °C

REACh: 01-2119463273-41Température de stockage: Température ambiante

Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23224.293 1 l Flacon en verre
23224.327 2,5 l Flacon en verre
23224.362 5 l Bidon Aluminium
23224.550 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 110-82-7 UN: 1145
M.M. 84,16 g/molC₆H₁₂

Densité: 0,7785 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 7 °C

REACh: 01-2119463273-41Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . Conforme Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,778 - 0,779
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,779 - 0,780 Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 - 6,5 °C Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cyclohexène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Cyclohexane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,778 - 0,779
Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 - 6,5 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
23223.290 1 l Flacon Verre
23223.324 2,5 l Flacon Verre
23223.368 5 l Bidon fer blanc
23223.461 25 l Fut métallique
23223.552 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 110-82-7 UN: 1145
M.M. 84,16 g/molC₆H₁₂

Densité: 0,7785 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 81 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 7 °C

REACh: 01-2119463273-41Température de stockage: Température ambiante

Cyclohexanone pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154,5 - 156,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,946 - 0,948
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,449 - 1,451
Viscosité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,92 - 2,2 mPa,s
Cyclohexanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
23236.294 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 108-94-1 UN: 1915
M.M. 98,14 g/molC₆H₁₀(=O)

Densité: 0,9478 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 155,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -31 °C

REACh: 01-2119453616-35Température de stockage: Température ambiante

Cyclohexanone GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,449 - 1,451
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
23235.291 1 l Flacon Verre
23235.360 5 l Flacon Plastique
23235.462 25 l Fut métallique

 

 
Attention

CAS 108-94-1 UN: 1915
M.M. 98,14 g/molC₆H₁₀(=O)

Densité: 0,9478 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 155,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -31 °C

REACh: 01-2119453616-35Température de stockage: Température ambiante

Cyclohexène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 - 84 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,810 - 0,820
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,445 - 1,447
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
23238.427 2,5 l Flacon Sécurité

 

   
Danger

CAS 110-83-8 UN: 2256
M.M. 82,15 g/molC₆H₁₀

Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 83 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -104 °C
Température de stockage: Température ambiante

C | Cyclohexane



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  153 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Cycloheximide, ultrapure

Code article Cdt Code emb.
94271-100MG 100 mg Flacon en verre
94271-1G 1 g Flacon en verre
94271-5G 5 g Flacon en verre
94271-25G 25 g Flacon en verre

 

  
Danger

CAS 66-81-9 UN: 2811
M.M. 281,35 g/molC₁₅H₂₃NO₄

Température de stockage: Température ambiante
Inhibiteur de la synthèse des protéines dans les organismes eucaryotes. 
Couramment utilisé pour déterminer la demi-vie des protéines et en tant 
qu‘agent de sélection pour levures et champignons. Concentration d‘utilisation : 
100 - 1000 µg/ml.

Cycloheximide

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90,0%
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 120 °C

Code article Cdt Code emb.
441892A 1 g Flacon Verre
441894C 10 g Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 66-81-9 UN: 2811
M.M. 281,35 g/molC₁₅H₂₃NO₄

Température de stockage: Température ambiante
Inhibe la synthèse de l‘ADN et des protéines

Cyclopentane TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,740 - 0,745

Code article Cdt Code emb.
23251.183 100 ml Flacon Verre

 
Danger

CAS 287-92-3 UN: 1146
M.M. 70,13 g/molC₅H₁₀

Densité: 0,746 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 49 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -93,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

CyDTA monohydraté
Voir Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté . . . . . . . p .28 

L(+)-Cystéine, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0002%
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % -  102 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.05 %
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.003 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.5 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7 à +9 °
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %

Code article Cdt Code emb.
J994-100G 100 g Flacon plastique
J994-500G 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 52-90-4
M.M. 121,16 g/molHSCH₂CH(NH₂)CO₂H

Densité: 1,523 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 254 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Cystéine, chlorhydrate, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1.5 ppm
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 % - 23 %
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0015 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98.5 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.4 %
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .7  - 8.9
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %

Code article Cdt Code emb.
E305-50G 50 g Flacon plastique
E305-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 52-89-1

M.M. 157,62 g/molHSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Pt Fusion: 175 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté pour 
biochimie

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,0 %
Pouv.rot.spéc.(80 g/l;HCl 250 g/l;séché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 - 7,0 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dess.(Vacuum<0,7kPa,P₂O₅,24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  - 12 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Subst. décelables par la ninhydrine(CL): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Ammonium (570 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Toute impureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Impureté A (570 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Total des impuretés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %

Code article Cdt Code emb.
23257.183 100 g Flacon plastique

 
CAS 7048-04-6

M.M. 175,64 g/molHSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Pt Fusion: 168-170 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, 
haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.00015 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.8 % - 20.8 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0015 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.003 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  % - 12 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.4 %
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .7°  - 6.8°
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %

Code article Cdt Code emb.
0206-250G 250 g Flacon plastique
0206-500G 500 g Flacon plastique
0206-1KG 1 kg Flacon plastique

 

CAS 7048-04-6
M.M. 175,64 g/molHSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O

Pt Fusion: 168-170 °C
Température de stockage: Température ambiante

L-Cystine dichlorhydrate pour production 
biopharmaceutique

Titre (substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline
Aspect (couleur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lanc à jaune pâle
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Solubilité dans l’eau (100 mg/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
Rot.spéc.(20°C; c=2;HCl 1N; séché@105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -225 à -210 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cendres totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,2 - 23,5 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,030 %
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Toxicité de culture cellulaire(@ 0,06 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Endotoxine (0,1 %; KTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
21502.180 100 g Flacon plastique pour solides
21502.297 1 kg Flacon plastique pour solides
21502.366 5 kg Saut plastique
21502.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 30925-07-6

M.M. 313,23 g/molC₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
Pt Fusion: 228-232 °C

Température de stockage: Température ambiante

Cycloheximide | C 
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L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23255.186 100 g Flacon plastique

 
CAS 7048-04-6

M.M. 175,64 g/molHSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Pt Fusion: 168-170 °C

Température de stockage: Température ambiante

(R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Voir L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .153 

DAB (Biphényle-3,3’,4,4’-
tétrayltétraammonium tétrachlorure, reagent 
grade

Function Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0430-5G 5 g Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 868272-85-9
C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Ce produit est couramment utilisé pour la détection de la peroxydase de raifort 
dans les applications liées aux membranes et les applications in situ. Le produit 
final insoluble est résistant à l’alcool et à la décoloration, ce qui le rend idéal 
pour l’immunohistochimie.

DAB substrate system pour les biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
E885-200ML 200 ml Kit

 

Système de substrat complet qui comprend 20 comprimés de substrat DAB, une 
solution de peroxydase et un flacon compte-gouttes de mélange/distribution 
pour une préparation rapide et facile. Chaque comprimé fournit 10 ml de 
solution de substrat, ce qui est assez pour détecter efficacement 50 cm² de 
membrane ou environ 20 lames.

DAB substrat comprimés (5mg/240mg) pour 
biotechnologie pour les biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
E733-50TABS 50 Tab. Flacon Verre
E733-100TABS 100 Flacon Verre

 

Danger

Le DAB est couramment utilisé pour la détection de la peroxydase de raifort 
dans les applications liées aux membranes et les applications in situ. Le produit 
final insoluble est résistant à l’alcool et à la décoloration, ce qui le rend idéal 
pour l’immunohistochimie. Chaque comprimé contient 5 mg de DAB et fournit 
10 ml de solution de substrat, ce qui est assez pour détecter efficacement 
50 cm² de membrane ou environ 20 lames.

2,4’-DDE, très pur

Code article Cdt Code emb.
123842Q 10 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 3424-82-6 UN: 2930
M.M. 318,03 g/molC₁₄H₈Cl₄

Pt ébul.: 64-65 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

o,p’-DDE
Voir 2,4’-DDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .154 

DEAE-Dextran, haute pureté

Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 5 %
Nitrogen Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  % - 3.5 %
pH (1%, 1M KCl) @25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   - 6
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ° - 150 °

Code article Cdt Code emb.
0445-50G 50 g Flacon plastique

 
CAS 9015-73-0
Température de stockage: Température ambiante

Décahydronaphtalène TECHNICAL

Titre (calculé en mélange des isomères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,473 - 1,475

Code article Cdt Code emb.
23269.297 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 91-17-8 UN: 1147
M.M. 138,25 g/molC₁₀H₁₈

Densité: 0,8696 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 189-191 °C (1013 hPa) Pt Fusion: ~ -40 °C

REACh: 01-2119565127-37Température de stockage: Température ambiante

Q Path® Cytofix

Désignation Cdt Code article
Q Path® Cytofix 5 l 00656746.

La solution de conservation Q Path® Cytofix s‘utilise dans les applications de 
cytologie. Elle est notamment recommandée pour préserver les prélèvements 
d‘urine, les cytologies des effusions pleurales et péritonéales, les lavages 
broncho-alvéolaires et les échantillons cervicaux/vaginaux. La solution intègre 
les qualités de coagulation de l‘alcool pour une meilleure fixation des éléments 
nucléaires et cytoplasmiques. Les érythrocytes sont lysés et ils n‘obscurent 
pas l‘observation des éléments importants. Elle est une formulation selon 
Saccomanno.

• Q Path® Cytofix est prêt à l’emploi

C | L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
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Décaline
Voir Décahydronaphtalène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .154 

Décoloration, solution de décoloration Reag. 
Ph. Eur. 1012202

Code article Cdt Code emb.
87788.290 1 l Flacon Plastique

 
UN: 2921

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Code article Cdt Code emb.
E257-50ML 50 ml Flacon Plastique

Solution de Denhardt, 100X, qualité 
biotechnologique
 

Réactif de blocage pour les transferts d‘ARN et d‘ADN qui empêche la liaison à 
la sonde sur l‘espace ouvert de la membrane et les acides nucléiques non-cibles.

Code article Cdt Code emb.
E717-50ML 50 ml Flacon Plastique

Solution de Denhardt, 50X, ultrapure 
Réactif de blocage utilisé pour aider à prévenir la liaison à la sonde sur l‘espace 
ouvert de la membrane et les acides nucléiques non-cibles.

Normal de densité
See Étalon de densité mesurés à 15 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p . 200 

Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)
propyl]Déoxycholamide)

IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J570-500MG 500 mg Flacon Verre

 

Attention

CAS 86303-23-3
C₄₂H₇₅N₃O₁₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Détergent non ionique.

DEPC, haute pureté

Purity (acid assay) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  97.5 %

Code article Cdt Code emb.
E174-5G 5 g Flacon Verre
E174-25G 25 g Flacon Verre
E174-100G 100 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 1609-47-8
M.M. 162,14 g/molO(COOC₂H₅)₂

Densité: 1,123 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 93 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Réfrigérateur
Le DEPC est utilisé pour inactiver les enzymes RNase à partir d‘eau et d‘autres 
milieux de laboratoire. Le DEPC modifie de façon covalente les résidus 
d‘histidine dans les enzymes RNase. Le DEPC peut être utilisé avec un tampon 
PBS ou MOPS, mais est incompatible avec du tris et HEPES.

2-Désoxy-D(-)-ribose, ultrapure

Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .5 %
Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.0005 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 %
Rotation spécifique (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -58.0 to -54.0 °

Code article Cdt Code emb.
0657-10G 10 g Flacon Verre

 
CAS 533-67-5

M.M. 134,13 g/molC₅H₁₀O₄
Pt ébul.: 292 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 95 - 97  °C
Température de stockage: Température ambiante

Décalcifiants, DC1 à action lente

Désignation Cdt Code article
Décalcifiant DC1, bag-in-box (sac en boîte) 5 l 11028303.
Décalcifiant DC1 2,5 l 11028305.

Contient un mélange d‘acides formiques et de formol. Prêt à l‘emploi pour 
des applications dans les laboratoires d‘histologie et de pathologie. Volume 
recommandé : 20x le volume du fragment.

• Détartrer tout en fixant les plus petits fragments n’excédant pas 5 mm sous 2 
à 4 heures

Décalcifiants, DC2 à action moyenne

Désignation Cdt Code article
Décalcifiant DC2 à action moyenne, sac placé dans 
une boîte

5 l 11028304.

Décalcifiant DC2 à action moyenne 2,5 l 11028306.

Contient un mélange d‘acides chlorhydriques. Prêt à l‘emploi pour les 
applications en laboratoires d‘histologie et de pathologie. Volume 
recommandé : 20x le volume du fragment.

• Mélange sans formol, conçu pour être utilisé pour détartrer les tissus de plus 
grande taille ayant déjà été fixés

Décalcifiants, DC3 à action rapide

Désignation Cdt Code article
Décalcifiant rapide DC3 2,5 l 2,5 l 09128300.

Contient un mélange d‘acide chlorhydrique et d‘alcools avec de l‘EDTA. Prêt 
à l‘emploi pour des applications dans les laboratoires d‘histologie et de 
pathologie. Volume recommandé : 20x le volume du fragment.

• Détartrer les tissus les plus grands qui ont déjà été fixés

Décalcifiant DC1 | D 
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0011 - Flacon Verre avec bouchon septum
0007 - 10× 0,75 ml
0006 - 10× 0,6 ml

• Conditionnement : 10 ampoules en verre de 0,6 (0,75) ml ou flacons en verre de 10, 25 ou 100 ml
• Conditionnés également en Flacon de 10 ml avec bouchon Septum ( Reference finissant par 0011)
• Pureté supérieure à 99,9%, deutération de 99,8%, avec ou sans TMS
• Très faible teneur en eau
• Enrichissement isotopique (FT RMN 400 MHz) d’au moins 99,80% D (99,5% pour l’acide acétique D4)

Désignation Page Cdt Code article
Acétone-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 5, 156 10 ml 87152.0010
Acétone-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 5, 156 10 ml 87152.0011
Acétone-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 5, 156 25 ml 87152.0025
Acétone-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 5, 156 100 ml 87152.0100
Acétone-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 5, 156 1 Pack 87152.0006
Acétonitrile-D3 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 8, 156 10 ml 87155.0010
Acétonitrile-D3 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 8, 156 10 ml 87155.0011
Chloroforme-D1 99,96% pour spectroscopie RMN 140, 156 1 SET 84890.0007
Benzène-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 97, 156 10 ml 87160.0010
Benzène-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 97, 156 10 ml 87160.0011
Benzène-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 97, 156 25 ml 87160.0025
Benzène-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 97, 156 100 ml 87160.0100
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,96% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 25 ml 84888.0025
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,96% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 1 SET 84888.0007
Dimethyl sulphoxide-[D6] + 0.03% TMS (99,96% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 1 SET 84889.0007
Chloroforme-D1 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 140, 156 10 ml 87153.0010
Chloroforme-D1 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 140, 156 25 ml 87153.0025
Chloroforme-D1 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 140, 156 100 ml 87153.0100
Chloroforme-D1 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 140, 156 500 ml 87153.0500
Chloroforme-D1 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 140, 156 1 Pack 87153.0006
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS (99,8% D) + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN 140, 156 100 ml 84111.0100
Deuterium oxyde (99,96% D) pour spectroscopie RMN 156, 157 10 ml 87156.0011
Deuterium oxyde (99,96% D) pour spectroscopie RMN 156, 157 25 ml 87156.0025
Deuterium oxyde (99,96% D) pour spectroscopie RMN 156, 157 100 ml 87156.0100
Deuterium oxyde (99,92% D) pour spectroscopie RMN 156, 157 500 ml 84541.0500
Dichlorométhane-D2 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 165 10 ml 87161.0010
Dichlorométhane-D2 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 165 25 ml 87161.0025
Dichlorométhane-D2 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 165 1 Pack 87161.0006
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 10 ml 87154.0010
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 10 ml 87154.0011
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 25 ml 87154.0025
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 100 ml 87154.0100
Diméthylsulfoxyde-D6 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 172 1 Pack 87154.0006
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS (99,8% D) + 0,03% TMS pour spectroscopie RMN 156, 172 25 ml 84113.0025
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS (99,8% D) + 0,03% TMS pour spectroscopie RMN 156, 172 100 ml 84113.0100
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS (99,8% D) + 0,03% TMS pour spectroscopie RMN 156, 172 1 Pack 84113.0007
Méthanol-D4 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 309 10 ml 87157.0010
Méthanol-D4 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 309 25 ml 87157.0025
Méthanol-D4 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 309 100 ml 87157.0100
Méthanol-D4 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 309 1 Pack 87157.0006
Méthanol-D4 (99,8% D) evec 0,03% TMS, pour spectroscopie RMN 156, 309 10 ml 84116.0010
Méthanol-D4 (99,8% D) pour spectroscopie RMN 156, 309 10 ml 87157.0011
Tétrahydrofuranne-D8 (99,5% D) pour spectroscopie RMN 156, 472 10 ml 87158.0010
Toluène-D8 (99,5% D) pour spectroscopie RMN 156, 478 10 ml 87159.0010
Toluène-D8 (99,5% D) pour spectroscopie RMN 156, 478 25 ml 87159.0025

Solvants deutériés pour la RMN

D | Deutérés (solvents)
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Deuterium oxyde (99,96% D) pour 
spectroscopie RMN

Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,96 %

Code article Cdt Code emb.
87156.0011 10 ml Flacon Verre avec bouchon septum
87156.0025 25 ml Flacon Verre
87156.0100 100 ml Flacon Verre

 
CAS 7789-20-0

M.M. 20 g/molD₂O
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 3,8 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Deuterium oxyde (99,92% D) pour 
spectroscopie RMN

Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,92 %

Code article Cdt Code emb.
84541.0500 500 ml Flacon Verre

 
CAS 7789-20-0

M.M. 20 g/molD₂O
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 3,8 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Dextran, reagent grade

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 7 %
pH (6%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .75  - 7
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 2 %

Code article Cdt Code emb.
0665-10G 10 g Flacon plastique
0665-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 9004-54-0

M.M. 162,14 g/mol(C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante

Dextran 150 (Mr ~ 150.000 g/mol), en poudre

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
Viscosité intrinsèque (37°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,32 - 0,37
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %
pH gamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,0 - 7,0
Solubilité dans l’eau (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %

Code article Cdt Code emb.
381082M 100 g Flacon Verre
381082M1 1 kg Flacon Verre

 
CAS 9004-54-0

M.M. 150000 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Dextran 250 (Mr ~ 250.000 g/mol), en poudre

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
Viscosité intrinsèque (37°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,4 - 0,5
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %
pH gamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,0 - 7,0
Solubilité dans l’eau (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %

Code article Cdt Code emb.
381092P 100 g Flacon Verre

 
CAS 9004-54-0

M.M. 250000 g/mol(C₆H₁₀O₅)n

Dextran sulfate sel de sodium solution 50% 
pour les biotechnologies

APHA (1:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tan to yellow haze-free liquid
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Sterility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
E516-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

Utilisé pour la détection de l‘ADN ou de l‘ARN dans les procédures d‘hybridation 
des acides nucléiques. Il « exclut » efficacement la sonde de la solution, 
accélérant le taux de recuit.

Dextran sulfate 500 sel de sodium (Mr ~ 
500,000 g/mol), ultrapure

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 10 %
pH (1%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4  - 8
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %

Code article Cdt Code emb.
0198-50G 50 g Flacon plastique
0198-250G 250 g Flacon plastique

 

CAS 9011-18-1
M.M. 500000 g/mol(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n

Température de stockage: Réfrigérateur
Utilisé pour la détection de l‘ADN ou de l‘ARN dans les procédures d‘hybridation 
des acides nucléiques. Il « exclut » efficacement la sonde de la solution, 
accélérant le taux de recuit.

Di(acétate) de cadmium dihydraté
Voir Cadmium acétate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .123 

Di(acétate) de calcium hydraté
Voir Calcium acétate hydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .124 

Diacétate de cobalt tétrahydraté
Voir Cobalt (II) acétate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .145 

Di(acétate) de magnésium tétrahydraté
Voir Magnésium acétate tétrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .296 

Diacétate de mercure
Voir Mercure (II) acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .302 

Diacétate de plomb trihydraté
Voir Plomb (II) acétate trihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .369 

Diacétate de zinc dihydraté
Voir Zinc acétate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .504 

Diacétone alcool
Voir 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .271 
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Microscopical diagnostics
VWR propose une large gamme de produits pour la plupart enregistrés IVD pour la préparation, le montage et la coloration des tissus et cellules. 
Cette gamme a récemment été étendue par l‘acquisition de Labonord en France. Tous les détails sur ces produits ainsi que les spécifications se trouvent dans la 
partie alphabétique de ce catalogue. Ci-dessous retrouvez les principaux produits VWR de cette gamme.

Désignation Cdt Code article
Bleu de méthylène (C.I. 52015) 25 g 3470.0025
Bleu de méthylène (C.I. 52015) 100 g 3470.0100
Bleu de méthylène pour coloration microbiologique Gurr® et réactif pour molybdène 25 g 340484B
Bleu de méthyle TECHNIQUE 100 g 34015.182
Bleu de toluidine, qualité certifiée 25 g E847-25G
Colorant selon Leishman pour coloration microscopique Gurr® 500 ml 350224L
Coloration de Papanicolaou OG 6 Gurr® 1 l 350405X
Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® 25 g 341972Q
Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® 100 g 341973R
Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® 1 kg 341975T
Feulgen coloration (Schiff) (anciennement R.A. Lamb) 500 ml 351204L
Fuchsine (basique) Gurr, Certistain 100 g 340325K
Fuchsine basique 25 g 3525.0025
Fuchsine phéniquée en solution selon Ziehl-Neelsen (forte) Gurr 500 ml 350084R
Giemsa colorant 500 ml 352603R
Giemsa colorant, solution Gurr® R66 améliorée 500 ml 350864X
Giemsa colorant, solution Gurr® R66 améliorée 1 l 350865P
Giemsa colorant, solution Gurr® R66 améliorée 25 l 35086HE
Hema Gurr® kit de coloration rapide pour hématologie 1 351042L
Hémalun selon Mayer pour coloration microscopique Gurr® 500 ml 350604T
Hématoxyline (monohydrate) pour coloration microscopique Gurr® 25 g 340374T
Hématoxyline de Harris (sans mercure) 1 l 351945S
Oxalate de vert de malachite (C.I. 42000) 100 g 3076.0100
Papanicolaou EA 50 Gurr® (nouvelle formulation) 1 l 351695T
Rouge neutre pour coloration microscopique Gurr® 25 g 340564A
Rouge neutre pour coloration microscopique Gurr® 100 g 340565B
Rouge rapide nucléaire pour coloration microscopique Gurr® 25 g 342094W
Solution décolorante de Gram 5 l 99502.5000
Solution de coloration de Schiff, Q Path 450 ml 10047025.
Solution de coloration selon May-Grünwald 1 l 352622M
Solution de décoloration de Gram 5 l 9761.5000
Solution éosine-bleu selon méthylène de May-Grûnwald 1 l 352065W

Colorants et solutions colorantes

Solutions de coloration utilisées en histologie et en cytologie pour la coloration et contre-coloration dans les protocoles HE ou PAP.

Désignation Page Cdt Code article
Acide periodique solution Q Path® pour la microscopie 43, 158 450 ml 10047024.
Bouin en solution GURR® 118, 158 1 l 7000.1000
Eosin Y alcoolique Q Path® pour la microscopie 158, 194 5 l 00607121.
Eosin Y alcoolique Q Path® pour la microscopie 158, 194 450 ml 10047003.
Eosin Y alcoolique Q Path® pour la microscopie 158, 194 2,5 l 10047103.
Eosin Y solution aqueuse Q Path® pour la microscopie 158, 194 450 ml 10047001.
Eosin Y solution aqueuse Q Path® pour la microscopie 158, 194 2,5 l 10047101.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 158, 255 450 ml 10047007.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 158, 255 2,5 l 10047107.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 158, 255 5 l 00607131.
Hématoxyline en solution selon Mayer Q Path® pour la microscopie 158, 255 450 ml 10047005.
Hématoxyline en solution selon Mayer Q Path® pour la microscopie 158, 255 2,5 l 10047105.
Hématoxyline en solution selon Mayer Q Path® pour la microscopie 158, 255 5 l 00607126.
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald Q Path® 158, 194 450 ml 10047018.
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald Q Path® 158, 194 2,5 l 10047118.
Papanicolaou solution EA 50 Q Path® pour la microscopie 158, 349 450 ml 10047011.
Papanicolaou solution EA 50 Q Path® pour la microscopie 158, 349 2,5 l 10047111.
Papanicolaou solution EA 50 Q Path® pour la microscopie 158, 349 5 l 00607141.
Papanicolaou solution (OG 6) Q Path® pour la microscopie 158, 350 450 ml 10047010.
Papanicolaou solution (OG 6) Q Path® pour la microscopie 158, 350 2,5 l 10047110.
Papanicolaou solution (OG 6) Q Path® pour la microscopie 158, 350 5 l 00607136.
Phloxine B 0,1% Q Path® pour la microscopie 158, 365 1 l 10047229.
Safran en poudre Q Path® 158, 410 10 g 11507737.
Safran en fils Q Path® 158, 410 10 g 11507736.
Safran solution alcoolique Q Path® pour la microscopie 158, 410 450 ml 10047028.
Shorr solution de coloration Q Path® pour la microscopie 158, 412 450 ml 10047013.
Shorr solution de coloration Q Path® pour la microscopie 158, 412 2,5 l 10047113.
Vert malachite oxalate pour la microscopie 158, 493 25 g 3076.0025

Solutions de coloration prêtes à l’emploi
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Désignation Page Cdt Code article
Cryolab aérosol de congélation Q Path® 147, 159 1 KIT 00528200.
Cryolab aérosol de congélation Q Path® 147, 159 1 KIT 13328202.
Ethanol 50% fixatif Q Path® pour la microscopie 159, 222 50 ALC0060AF59001
Ethanol 50% fixatif Q Path® pour la microscopie 159, 222 32 ALC0150AF59001
Fixateur histologique (formol salin) GURR® 159, 236 5 l 361367L
Fixateur histologique (formol salin) GURR® 159, 236 25 l 361368M
AFA fixateur histologique Q Path® 159, 237 102 AFA0020AF59001
AFA fixateur histologique Q Path® 159, 237 50 AFA0060AF59001
AFA fixateur histologique Q Path® 159, 237 32 AFA0150AF59001
Histological Fixative, AFA, containing Eosin Y GURR® 159, 237 5 l 81024.360
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 159, 239 1 l 20909.290
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 159, 239 2,5 l 20909.330
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 82, 159, 239 5 l 20909.368
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé GPR RECTAPUR® 159, 239 1 l 20910.294
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé GPR RECTAPUR® 159, 239 2,5 l 20910.328
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé GPR RECTAPUR® 159, 239 2,5 l 20910.330
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé GPR RECTAPUR® 159, 239 5 l 20910.363
Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé GPR RECTAPUR® 159, 239 20 l 20910.443
Formaldéhyde 35% stabilisé TECHNICAL 159, 240 5 l 90240.5000
Formaldéhyde 35% stabilisé TECHNICAL 159, 240 10 l 90240.9010
Formaldéhyde 35% stabilisé TECHNICAL 159, 240 25 l 90240.9025
Formaldéhyde 30% Q Path® 159, 240 5 l 11699031.
Formaldehyde 7,5%, tamponnée (pH 7,0 ± 0,2) TECHNICAL 159, 240 1 l 5534.1000
Formaldehyde 7,5%, tamponnée (pH 7,0 ± 0,2) TECHNICAL 159, 240 10 l 5534.9010
Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), tamponnée (pH 7,0 ± 0,1) stabilisé TECHNICAL 159, 241 1 l 9713.1000
Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), tamponnée (pH 7,0 ± 0,1) stabilisé TECHNICAL 159, 241 5 l 9713.5000
Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), tamponnée (pH 7,0 ± 0,1) stabilisé TECHNICAL 159, 241 10 l 9713.6010
Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), tamponnée (pH 7,0 ± 0,1) stabilisé TECHNICAL 159, 241 10 l 9713.9010
Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), tamponnée (pH 7,0 ± 0,1) stabilisé TECHNICAL 159, 241 25 l 9713.9025
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 1 l 11699455.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 5 l 11699404.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 10 l 11699408.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 10 l FOR010LAF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 102 FOR0020AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 50 FOR0060AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 50 FOR0070AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 32 FOR0150AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 250 ml 10099464.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 159, 241 500 ml 10099465.
Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path® 159, 241 102 FOR0023AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path® 159, 241 50 FOR0063AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path® 159, 241 32 FOR0153AF59001
Neutraliseur de formaldéhyde Q Path® 159, 241 5 kg 00699030.
Formol acétique Q Path® 159, 243 5 l 11699025.
Colle freeze gel Q Path® 146, 159 125 ml 07111245.
Stick on (Cell adhesive) Q Path® pour la microscopie 159, 460 500 ml 11047600.

Désignation Page Cdt Code article
OCT produit de montage Q Path® 159, 347 125 ml 00411243.
cyto-Paraffine 56-58°C MICROCOLOR® pour histologie 159, 350 1 kg 26177.290
Paramat extra, paraffine en cire avecpolymères synthétiques et DMSO, point de fusion 56-58°C, en pastilles GURR® 
pour histologie

159, 350 25 kg 361337F

Paraffine Q Path® pour la microscopie 159, 350 1 kg 10048500.
Paraffine Q Path® pour la microscopie 159, 350 2,5 kg 10048501.
Paraffine Q Path® pour la microscopie 159, 350 8 kg 10048502.

Milieux d’inclusion

Fixateurs pour microscopie
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Désignation Cdt Code article
Mollifex® pour microscopie 500 ml 360584X
Paraffine en pastilles, Gurr®, point de congélation de 56 °C environ 10 kg 361077E
Paramat en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques), point de congélation de 58 °C environ 2,5 kg 361144V
Paramat en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques), point de congélation de 58 °C environ 10 kg 361147B
Paramat en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques), point de congélation de 58 °C environ 25 kg 361148C
Paramat extra en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques et à du DMSO), point de congélation de 58 °C environ 2,5 kg 361334C
Paramat extra en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques et à du DMSO), point de congélation de 58 °C environ 10 kg 361336E

Milieux d’inclusion et de montage 
Paramat est une paraffine enrichie en polymères de la plus grande pureté, disponible avec ou sans diméthylsulfoxide (DMSO) ajouté. Le diméthylsulfoxide 
incorporé dans l‘agent d‘inclusion accélère l‘infiltration des échantillons et garantit une pénétration complète des tissus, réduisant ainsi considérablement les 
durées d‘inclusion. L‘humidité résiduelle dans les tissus et les traces d‘intermédiaires sont éliminées. La forme en pastille facilite la manipulation. Paramat extra 
(avec diméthylsulfoxide) a un effet conservateur.

Désignation Cdt Code article
Q Path® Coverquick 1000, 260 mPas 500 ml 05547528.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 500 ml 05547530.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 1 l 05547531.
Q Path® Coverquick 3000, 610 mPas 500 ml 05547537.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 500 ml 05547539.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 1 l 05547540.

Produits de montage Coverquick Q Path® pour microscopie
Une gamme de milieux de montage pour le montage manuel et automatique des lames. La gamme Q Path® Coverquick 
se compose de quatre différents milieux de montage avec des viscosités différentes pour répondre à tous les besoins en 
microscopie. Le nombre après le nom indique l‘augmentation de la viscosité : Q Path® Coverquick 1000 a la viscosité la 
plus faible (environ 260 mPas) et Q Path® Coverquick 4000, la viscosité la plus élevée (environ 920 mPas).

• Gamme complète de produits de montage pour l’histologie et la cytologie
• Toute la gamme est adaptée au montage manuel
• Q Path® Coverquick 3000 et 4000 sont recommandés pour le montage automatique
• Livré en flacon ambré en PET, seul Q Path® Coverquick 3000 est livré dans un flacon en aluminium
• Séchage rapide (en 15 à 20 minutes)

Désignation Cdt Code article
Kit Turbitec® 2 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (500), des lames Turbitec 
(10×50)

1 SET K2EAS60AF59001

Kit Turbitec® 4 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 3 (500), des lames Turbitec 
(10×50)

1 SET K4EAS60AF59001

Kit Turbitec® 5 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (500), des lames Turbitec 
(10×50), Q Path® QuickSpot (500)

1 SET K5EAS60AF59001

Kit Turbitec® 6 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 3 (500), des lames Turbitec 
(10×50), Q Path® QuickSpot (500)

1 SET K6EAS60AF59001

Kits Turbitec®
La technique Turbitec® est vendue en kits.

Page Cdt Code article
Clean-Lab Q Path® pour le nettoyage de la paraffine 144, 160 100 ml 10047400.
Safesolv Q Path® 160, 410 5 l 00699464.

Special solvents for microscopy
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Désignation Cdt Code article
Encre Q Path®, 40 ml, noire 40 ml 01816200.
Encre Q Path® verte, 30 ml 30 ml 01816201.
Encre Q Path® jaune, 30 ml 30 ml 01816202.
Encre Q Path® bleue, 30 ml 30 ml 01816203.
Encre Q Path® rouge, 30 ml 30 ml 01816204.

Q Path® Ink
Flacons d‘encre de Chine pouvant être utilisés en macroscopie comme encre de marquage.

• Encre indélébile très longue durée de vie

Désignation Page Cdt Code article
Albumine glycérinée GURR® 60, 161 100 ml 361002Y
Albumine glycérinée GURR® 60, 161 500 ml 361004K
Cryo-Jet de Lamb aérosol pour congélation 161, 346 275 ml 361852T

Compléments pour microscopie

Désignation Cdt Code article
Solution de bleu de méthylène 3 911490ZAMP
Solution de cristal violet 3 911517ZAMP
Solution de safranine 3 911540ZAMP
Solution de bleu de méthylène 1 l 911490ZA
Solution de safranine 1 l 911540ZA
Solution de cristal violet 1 l 911517ZA

Solution de coloration
Solutions colorées utilisées en  histologie et  cytologie  pour la contre-coloration du  noyau  cellulaire rouge. Classiquement dans  une  coloration de Gram et 
coloration d endospore.

Produits de montage
Produits de montage Coverquick Q Path® pour microscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . p .160
Q Path® Isomount 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .284
Colle freeze gel Q Path® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .146
Safemount Q Path® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .410 
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Diazinon, très pur

Code article Cdt Code emb.
123962A 10 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 333-41-5 UN: 3018
M.M. 304,35 g/molC₁₂H₂₁N₂O₃PS

Densité: 1,116-1,119g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 306 °C (1013 hPa)

Code article Cdt Code emb.
123972C 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Pesticide, Diazinon 100 
µg/ml en solution dans le méthanol 

Dibutylamine, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
23337.293 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 111-92-2 UN: 2248
M.M. 129,25 g/molC₈H₁₉N

Densité: 0,759 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 159 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -62 °C
Température de stockage: Température ambiante

Dichloro(diméthyl)silane 2% en solution dans 
heptane Electran® pour l’électrophorèse

Code article Cdt Code emb.
437494J 500 ml Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 75-78-5 UN: 1993
M.M. 129,06 g/mol(CH₃)₂SiCl₂

Conçu pour conférer des propriétés hydrofuges aux articles en verre. Convient 
à une utilisation dans l‘électrophorèse pour empêcher l‘adhésion du gel aux 
plaques de verre.

Code article Cdt Code emb.
85657.180 100 ml Flacon en verre

1,2-dichloroéthane, étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

1,2-Dichloroéthane AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
23343.294 1 l Flacon en verre
23343.328 2,5 l Flacon en verre

 

  
Danger

CAS 107-06-2 UN: 1184
M.M. 98,96 g/molClH₂CCH₂Cl

Densité: 1,254 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 83,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -35,5 °C
REACh: 01-2119484658-20Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,5 - 84,0 °C Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,252 - 1,254
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % .......................................................................................

1,2-Dichloroéthane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,5 - 84,0 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,252 - 1,254
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
23341.297 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 107-06-2 UN: 1184
M.M. 98,96 g/molClH₂CCH₂Cl

Densité: 1,254 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 83,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -35,5 °C
REACh: 01-2119484658-20Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
83623.290 1 l Flacon Verre
83623.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 0,1 %
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,3300 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C

REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
23373.290 1 l Flacon Verre
23373.320 2,5 l Flacon Verre
23373.400 4 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

D | Diazinon



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  163 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC préparative

Code article Cdt Code emb.
84534.550 189 l Fut métallique

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm

 
Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé SPECTRONORM® 
pour la spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 5 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84702.290 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane, anhydre (max. 0,001% H₂O) 
stabilisé

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
83682.290 1 l Flacon Verre
83682.230 250 ml Flacon en verre avec bouchon à septum

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture po
ints

Code article Cdt Code emb.
85658.180 100 ml Flacon en verre

Dichlorométhane (DCM) stabilisé, étalon de 
référence secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Stabilisé à l‘amylène.

Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® SUPRA 
TRACE pour l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.7 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %(m)
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %(m)
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2 ng/l
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms
Stabilisant (Amylène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,002 - 0,006 %(m)

Code article Cdt Code emb.
85386.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 1-pentène 0,002-0,006 %
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® pour 
analyse en GC capillaire

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83961.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé PESTINORM® pour 
analyse des résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83665.400 4 l Glass bottle
83665.290 1 l Flacon Verre
83665.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane | D 



164  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Dichlorométhane, anhydre (max. 0,005% H₂O) 
stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25630.290 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 % Chlorométhane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Carbone tétrachlorure . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Substances décolorées par H2SO4 . . Max. 60,0 APHA
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00003 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm

Dichlorométhane stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23366.293 1 l Flacon en verre
23366.327 2,5 l Flacon en verre

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm

 
Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 - 40,5 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,322 - 1,327
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA Carbone tétrachlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Chloroforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Halogènes libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Méthyl-2 butène-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 55 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Dichlorométhane stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23354.292 1 l Flacon en verre
23354.326 2,5 l Flacon en verre

 
stabilisé avec ethanol 0,2 %

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,0 - 40,5 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,322 - 1,327 Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA
Carbone tétrachlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Chloroforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,15 - 0,25 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm .......................................................................................

Dichlorométhane stabilisé Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,320 - 1,332
Indice de réfraction (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,423 - 1,425
Ethanol (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Méthyl-2 butène-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
Total des autres impuretés (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Impureté A (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Impureté B (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Autres solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
23365.290 1 l Flacon Verre
23365.461 25 l Fut métallique
23365.552 190 l Fut métallique

 
stabilisé avec ethanol 0,1 %

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,0 - 40,5 °C
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,322 - 1,327
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm

Code article Cdt Code emb.
23367.296 1 l Flacon Verre
23367.321 2,5 l Flacon Verre
23367.365 5 l Flacon PEHD fluoré
23367.467 25 l Fut métallique
23367.550 189 l Fut métallique

 
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène 20 ppm

 
Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,0 - 40,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,322 - 1,327
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
25631.293 1 l Flacon Verre
25631.327 2,5 l Flacon Verre
25631.362 5 l Flacon en plastique fluoré
25631.464 25 l Fut métallique
25631.555 190 l Fut métallique

 
stabilisé avec ethanol 0,1 %

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

D | Dichlorométhane
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Dichlorométhane, anydre (max. 0,01% H₂O) 
stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
23349.363 5 l Flacon PEHD fluoré

 
stabilisé avec ethanol 0,1 %

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane stabilisé TECHNICAL

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
25629.557 190 l Fut métallique
25629.295 1 l Flacon Verre
25629.364 5 l Flacon PEHD fluoré
25629.466 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec ethanol 0,15 %

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 39,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119480404-41Température de stockage: Température ambiante

Dichlorométhane acidifié avec 1% d’acide 
chlorhydrique Reag. Ph. Eur. 1055901

Code article Cdt Code emb.
87871.180 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 75-09-2 UN: 1593
M.M. 84,93 g/molCH₂Cl₂

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Dichlorométhane-D2 (99,8% D) pour 
spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
87161.0010 10 ml - Flacon Verre
87161.0025 25 ml - Flacon Verre
87161.0006 1 Pack 10× 0,6 ml Ampoule Verre

 

Attention

CAS 1665-00-5 UN: 1593
M.M. 86,92 g/molCD₂Cl₂

Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 40 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -97 °C
Température de stockage: Température ambiante

Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium, 
en comprimés pour le dosage de l’acide 
ascorbique

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tablettes pourpres
Forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B iconvex
Poids de comprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 to 140 mg
Diamètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0 - 7,0 mm
Dureté moyenne (kp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2

Code article Cdt Code emb.
230212X 20 Tab. Flacon Plastique

 

CAS 620-45-1
M.M. 290,08 g/molC₁₂H₆Cl₂NNaO₂

Température de stockage: Température ambiante

Les tablettes de dichlorophénolindophénol BDH contiennent une quantité 
d‘indicateur, réduit en sa forme incolore par 1 mg de vitamine C (20 unités 
internationales); ie 1 mg de vitamine C est juste suffisant pour décolorer une 
solution contenant une tablette.

Dichlorométhane | D 
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Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium 
hydraté, en poudre pour analyses

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Colorants étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (120°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 14 %

Code article Cdt Code emb.
23347.105 5 g Flacon Verre

 
CAS 620-45-1

M.M. 308,1 g/molC₁₂H₆Cl₂NNaO₂·H₂O
Pt Fusion: > 300 °C

3,5-Dichloro-N-(1,1-diméthylprop-2-ynyl)benzamide
Voir Propyzamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .395 

Dichlorure de cuivre dihydraté
Voir Cuivre (II) chlorure dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .148 

Dichlorure d’etain
Voir Etain (II) chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .196 

Dichlorure de fer tétrahydraté
Voir Fer (II) chlorure tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .233 

Dichlorure de manganèse tétrahydraté
Voir Manganèse (II) chlorure tétrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .300 

Dichlorure de nickel hexahydraté
Voir Nickel (II) chlorure hexahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .342 

Dichlorure de palladium
Voir Palladium (II) chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .349 

Di(éthyl-2 hexyle) sébaçate
Voir Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .113 

Code article Cdt Code emb.
84965.180 100 ml Flacon Plastique

Diéthanolamine 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Diéthylamine GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 - 56 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,700 - 0,710
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
23378.261 500 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 109-89-7 UN: 1154
M.M. 73,14 g/mol(C₂H₅)₂NH

Densité: 0,7048 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 55,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -50 °C

Température de stockage: Température ambiante

(Diéthyldithiocarbamato-S,S’)argent
Voir Argent diéthyldithiocarbamate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .89 

(Diéthyldithiocarbamato-S,S’)sodium trihydraté
Voir Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .427 

Diéthyle phtalate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,110 - 1,120
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
23395.362 5 l Flacon Plastique

 
CAS 84-66-2

M.M. 222,24 g/molC₁₂H₁₄O₄
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 298 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -3 °C

Température de stockage: Température ambiante

Diéthyle phtalate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
23995.467 25 l Fut métallique

 
CAS 84-66-2

M.M. 222,24 g/molC₁₂H₁₄O₄
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 298 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -3 °C

Température de stockage: Température ambiante

Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de dipotassique 
dihydraté
Voir EDTA sel dipotassique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique 
dihydraté
Voir EDTA sel disodique dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .183 

Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tétrasodique
Voir EDTA sel tétrasodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .185 

3,7-Dihydro-1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6-dione
Voir Caféine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .123 

Dihydroxy-1,3 benzène
Voir Résorcinol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .404 

1,4-Dihydroxybenzène
Voir Hydroquinone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .270 

3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaneoate de sodium
Voir Sodium désoxycholate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .427 

Diiodométhane AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses, pour minéralogie

Code article Cdt Code emb.
25633.186 100 ml Flacon Verre

 
CAS 75-11-6 UN: 2810

M.M. 267,84 g/molCH₂I₂
Densité: 3,32537 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 182 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,4 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,310 - 3,322 Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,6 - 6,2 °C

Diisobutylène
Voir 2,4,4-Triméthylpentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .482 

D | Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
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Code article Cdt Code emb.
85659.180 100 ml Flacon en verre

Di isopropyl éther, stabilisé, étalon de 
référence secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Stabilisé au BHT (stabilisé au 2,6 -di-tert-butyl-p-crésol, 2,6 -di-tert-butyl-4-
méthylphénol, Ionol) avec 40 ppm. Un étalon de référence de solvants GC 
secondaire pour diverses applications chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Diisopropyle oxyde stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24900.296 1 l Flacon en verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol 10 ppm

 
Danger

CAS 108-20-3 UN: 1159
M.M. 102,18 g/mol(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂

Densité: 0,726 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 68,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -86 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0007 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 69 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,723 - 0,728 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Diisopropyle oxyde stabilisé TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non décelable
Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %

Code article Cdt Code emb.
24896.291 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol 10 ppm

 
Danger

CAS 108-20-3 UN: 1159
M.M. 102,18 g/mol(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂

Densité: 0,726 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 68,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -86 °C
Température de stockage: Température ambiante

N,N-Diméthylacétamide PESTINORM® en phase 
gazeuse Headspace

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.99%
Indice de réfraction (20/D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,99 - 100,00 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,436 - 1,438
Acidité (en CH3COOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 %
Transmittance (268 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %(m)
Transmittance (275 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 - 268 nm
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 55 %
Transmittance (400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85397.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 127-19-5 UN: 2810
M.M. 87,12 g/molCH₃CON(CH₃)₂

Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 166,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -20 °C
REACh: 01-2119459339-27Température de stockage: Température ambiante

Diméthoxyméthane
Voir Formaldéhyde-diméthylacétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .241 

(R,R)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol
Voir Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .175 

N,N-Diméthylacétamide HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10,0 %
Transmittance (290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Transmittance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 89,00 %
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 94,0 %
Transmittance (400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
83636.350 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 127-19-5 UN: 2810
M.M. 87,12 g/molCH₃CON(CH₃)₂

Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 166,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -20 °C
REACh: 01-2119459339-27Température de stockage: Température ambiante

N,N-Diméthylacétamide AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
103646E 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 127-19-5 UN: 2810
M.M. 87,12 g/molCH₃CON(CH₃)₂

Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 166,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -20 °C
REACh: 01-2119459339-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Diisopropyle oxyde | D 
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N,N-Diméthylacétamide TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
23426.291 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 127-19-5 UN: 2810
M.M. 87,12 g/molCH₃CON(CH₃)₂

Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 166,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -20 °C
REACh: 01-2119459339-27Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85661.180 100 ml Flacon en verre

N,N-diméthylacétamide, étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Diméthylamide acétique
Voir N,N-Diméthylacétamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .167 

4-(Diméthylamino)benzaldéhyde AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23439.158 50 g Flacon plastique
23439.238 250 g Flacon plastique

 
CAS 100-10-7

M.M. 149,19 g/mol(CH₃)₂NC₆H₄CHO
Densité: 1,0254 g/cm³ 

(99,9 °C)
Pt ébul.: 266 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 72 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Bases du type indole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Impuretés organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution dans l’acide acétique . . . . . . . . . . . . . Conforme Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 74 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Insolubilité dans l’alcool . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

4-(Diméthylamino)benzaldéhyde TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23438.268 500 g Flacon plastique

 
CAS 100-10-7

M.M. 149,19 g/mol(CH₃)₂NC₆H₄CHO
Densité: 1,0254 g/cm³ 

(99,9 °C)
Pt ébul.: 266 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 72 °C

Température de stockage: Température ambiante

Dimethylaminobenzaldehyde solution R6 
Reag. Ph. Eur. 1029803

Code article Cdt Code emb.
87816.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

N’-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-
diméthylpropane-1,3-diamine 
monochlorhydrate

Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.7 % - 50.7 %
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White powder
Nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4 % - 22.4 %

Code article Cdt Code emb.
N195-25G 25 g Flacon verre pour solides

 

Attention

CAS 25952-53-8
M.M. 191,7 g/molC₈H₁₈ClN₃

Pt Fusion: 112-113 °C
Température de stockage: Congélateur

4-(N,N-Diméthylamino)benzaldéhyde
Voir 4-(Diméthylamino)benzaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .168 

Diméthylcarbinol
Voir Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .392 

Code article Cdt Code emb.
40058LH 10 g Flacon Plastique

N,N-Dimethylcaséine
 

Substrat pour la détermination des protéases

Diméthylcétone-D6
Voir Acétone-D6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .5 

Diméthyle cétone
Voir Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .3 

N,N-Diméthylformamide HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (275 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (330 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppb
Conforme à BDH 15297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83634.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

D | N,N-Diméthylacétamide
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N,N-Diméthylformamide PESTINORM® en 
phase gazeuse Headspace

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.99%
Indice de réfraction (20/D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,00 - 100,00 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,429 - 1,431
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %(m)
Transmittance (275 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 - 269 nm
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 55 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85395.290 1 l Flacon Verre
85395.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85662.180 100 ml Flacon en verre

N,N-diméthylformamide, étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

N,N-Diméthylformamide SPECTRONORM® pour 
la spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (330 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84710.290 1 l Flacon Verre
84710.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

N,N-Diméthylformamide, anhydre (max. 
0,005% H₂O)

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %

Code article Cdt Code emb.
83675.290 1 l Flacon Verre
83675.230 250 ml Flacon en verre avec bouchon à septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

Bouteille avec septum présentant 6  points de perçage.

N,N-Diméthylformamide pour synthèse 
peptidique

Code article Cdt Code emb.
84571.320 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Amines libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

N,N-Diméthylformamide, deshydraté (max. 
0,015% H₂O) pour la synthèse

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,90 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Diméthylamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm

Code article Cdt Code emb.
83691.320 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

N,N-Diméthylformamide | D 



170  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23466.298 1 l Flacon en verre
23466.323 2,5 l Flacon en verre

 

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00025 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 - 155 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,946 - 0,950 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,949 - 0,952
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,429 - 1,431 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

N,N-Diméthylformamide GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00025 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 - 155 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,940 - 0,950
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,429 - 1,431
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
23470.293 1 l Flacon Verre
23470.327 2,5 l Flacon Plastique
23470.442 20 l Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

N,N-Diméthylformamide TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,429 - 1,431

Code article Cdt Code emb.
23469.298 1 l Flacon Plastique
23469.367 5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 68-12-2 UN: 2265
M.M. 73,09 g/molHCON(CH₃)₂

Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 153 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60,5 °C
REACh: 01-2119475605-32Température de stockage: Température ambiante

Diméthylglyoxime AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
23474.150 50 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 95-45-4
M.M. 116,12 g/molCH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃

Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 53 °C (8 torr) Pt Fusion: 240-241 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 - 242 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Insolubilité dans l’éthanol 96 % vol . . . . Max. 0,05 %

1,3-Diméthyl-2-imidazolidone PESTINORM® en 
phase gazeuse Headspace

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.5
Indice de réfraction (20/D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .470-1.473
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.03%
Transmittance (275 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 40%
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 65%
Transmittance (325 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 90%
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes HS test for O.V.I’s

Code article Cdt Code emb.
85448.290 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 80-73-9 UN: 2810
M.M. 114,15 g/molC₅H₁₀N₂O

Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 225,5 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8 °C

2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline 
chlorhydrate monohydraté pour analyses

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23519.100 5 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 303136-82-5
M.M. 262,74 g/molC₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O

Température de stockage: Température ambiante

N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium 
dichlorure pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
23484.132 25 g Flacon Verre

 

Danger

CAS 536-46-9 UN: 2811
M.M. 209,12 g/mol(CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl

Pt Fusion: 208-212 °C
Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde PESTINORM® en phase 
gazeuse Headspace

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.99%
Indice de réfraction (20/D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,99 - 100,00 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.03%
Transmittance (268 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 30%
Transmittance (275 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 60%
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 85%
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 98%
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes HS test for O.V.I’s
Transmittance (400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85396.290 1 l Flacon Verre
85396.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

CAS 67-68-5
M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO

Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C
REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

D | N,N-Diméthylformamide



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  171 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Code article Cdt Code emb.
85663.180 100 ml Flacon en verre

Diméthylsulfoxyde (DMSO), étalon de 
référence secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Diméthylsulfoxyde, anhydre (max. 0,005% 
H₂O)

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
83673.290 1 l Flacon Verre
83673.230 250 ml Flacon en verre avec bouchon à septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

CAS 67-68-5
M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO

Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C
REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Bouteille avec septum présentant 6 points de perçage.

Diméthylsulfoxyde, anydre (max. 0,01% H₂O) 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23488.294 1 l Flacon Verre

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00010 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % .......................................................................................

Diméthylsulfoxyde, deshydraté (max. 0,03% 
H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23500.460 25 l Bidon Plastique
23500.260 500 ml Flacon Verre
23500.297 1 l Flacon en verre
23500.322 2,5 l Flacon Verre

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 18 °C Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Diméthylsulfoxyde ACS

Abs.@270nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.4
Abs.@290nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.18
Abs.@310nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.06
Abs.@330nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.02
Abs.@350-400nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.01
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.9%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.01%
Titrable Free Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 meq/g
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%

Code article Cdt Code emb.
0231-500ML 500 ml Flacon Verre
0231-4L 4 l Flacon Verre

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde phase stationnaire pour 
CPG

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %

Code article Cdt Code emb.
23487.291 1 l Flacon Verre

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,100 - 1,104
Indice de réfraction (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,478 - 1,480
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 18,3 °C
Absorbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83529.290 1 l Flacon Verre

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde GPR RECTAPUR®

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
282164K 500 ml Flacon Verre

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde | D 



172  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Diméthylsulfoxyde, ultrapure

Acidity Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Congealing Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 18.3°C
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 5 mg
Product Lock Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C9481
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99.9 %
Indice  de réfracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4755 - 1.4775
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .095  - 1.101
Stérilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 %

Code article Cdt Code emb.
N182-5X10ML 5 Tube Plastique

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
23486.297 1 l Flacon Plastique
23486.322 2,5 l Flacon Plastique

 
CAS 67-68-5

M.M. 78,14 g/mol(CH₃)₂SO
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,5 °C

REACh: 01-2119431362-50Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde-D6 (99,8% D) pour 
spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
87154.0010 10 ml - Flacon Verre

87154.0011 10 ml -
Flacon Verre avec bouchon 
septum

87154.0025 25 ml - Flacon Verre
87154.0100 100 ml - Flacon Verre
87154.0006 1 Pack 10×  0,6 ml Ampoule Verre
87154.0007 1 Pack 10×  0,75 ml Ampoule Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

CAS 2206-27-1
M.M. 84,09 g/molD₃CS(O)CD₃

Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (5 mmHg) Pt Fusion: 20,2 °C
Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde-D6 (99,96% D) pour 
spectroscopie RMN

Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,96 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
84888.0025 25 ml - Flacon Verre
84888.0007 1 SET 10× 0,75 ml Ampoule Verre

 
CAS 2206-27-1

M.M. 84,09 g/molD₃CS(O)CD₃
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (5 mmHg) Pt Fusion: 20,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Dimethyl sulphoxide-[D6] + 0.03% TMS 
(99,96% D) pour spectroscopie RMN

Code article Cdt Pk Info Code emb.
84889.0007 1 SET 10× 0,75 ml Ampoule Verre

 
CAS 2206-27-1

M.M. 84,09 g/molD₃CS(O)CD₃
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (5 mmHg) Pt Fusion: 20,2 °C

Température de stockage: Température ambiante

Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS 
(99,8% D) + 0,03% TMS pour spectroscopie 
RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.

84113.0011 10 ml -
Flacon Verre avec bouchon 
septum

84113.0025 25 ml - Flacon Verre
84113.0100 100 ml - Flacon Verre
84113.0007 1 Pack 10× 0,75 ml Ampoule Verre

 

CAS 2206-27-1
M.M. 84,09 g/molD₃CS(O)CD₃

Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 189 °C (5 mmHg) Pt Fusion: 20,2 °C
Température de stockage: Température ambiante

3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-
diphényltétrazolium bromure, ultrapure

Melting Range w/ Decomposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 187 °C
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %

Code article Cdt Code emb.
0793-500MG 500 mg Flacon Verre
0793-1G 1 g Flacon Verre
0793-5G 5 g Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 298-93-1
M.M. 414,33 g/molC₁₈H₁₆N₅BrS

Température de stockage: Réfrigérateur
Le MTT, un colorant tétrazole jaune, peut être réduit à un composé de formazan 
violet insoluble dans l‘eau par des enzymes réductase mitochondriales. Étant 
donné que la réduction se produit uniquement dans des cellules vivantes, la 
quantification de formazan peut être mise en équation avec le nombre de 
cellules viables dans la population.

• Substitut colorimétrique sensible pour radio-isotopes dans les études de 
prolifération cellulaire et de cytotoxicité

• Les applications incluent les tests de viabilité des cellules, les courbes dose-
réponse et les tests de cytotoxicité

Dimidium bromure GPR RECTAPUR®

Titre en colorants(spectrophotométrique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Identification (UV/VIS-Spectre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Absorption max. (dans le  methanol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 - 528 nm
Absorptivité spec.(?m;0,0005 %;méthanol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 - 175
Test CCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %

Code article Cdt Code emb.
201272P 1 g Ampoule Verre

 
Attention

CAS 518-67-2 UN: 2811
M.M. 380,29 g/molC₂₀H₁₈BrN₃

Pt Fusion: 243-248 °C
Température de stockage: Température ambiante

D | Diméthylsulfoxyde
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Dimidium bromure disulfure bleu indicateur 
- solution pour la determination des tensio-
actifs anioniques

Apte comme indicateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
191892H 100 ml Flacon en verre

 

Utilisable dans la méthode à deux phases pour les tensioactifs anioniques

Dinitrate de mercure monohydraté
Voir Mercure (II) nitrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .303 

Dinitrate de plomb
Voir Plomb (II) nitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .370 

2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline
Voir Trifluraline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .481 

1,4-Dioxanne non stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0500 %
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50,0 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Conforme à BDH 15290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83628.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 123-91-1 UN: 1165
M.M. 88,11 g/molC₄H₈O₂

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,8 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,4-Dioxanne non stabilisé SPECTRONORM® 
pour la spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Transmittance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84715.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 123-91-1 UN: 1165
M.M. 88,11 g/molC₄H₈O₂

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,8 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85664.180 100 ml Flacon en verre

1,4-dioxane, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Stabilisé au BHT (2,6-di-tert-butyl-p-crésol, 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol, 
Ionol) avec 20 ppm. Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour 
diverses applications chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

1,4-Dioxanne, anhydre (max. 0,003% H₂O) 
stabilisé

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Code article Cdt Code emb.
83674.230 250 ml Flacon en verre avec bouchon à septum

 
stabilisé avec BHT/Ionol 
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 123-91-1 UN: 1165
M.M. 88,11 g/molC₄H₈O₂

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Bouteille avec septum présentant 6  points de perçage.

1,4-Dioxanne, anydre (max. 0,01% H₂O) 
stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23539.291 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol 20 ppm

  
Danger

CAS 123-91-1 UN: 1165
M.M. 88,11 g/molC₄H₈O₂

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,8 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Acétyls et dérivés carbonylés . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

1,4-Dioxanne stabilisé AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23540.295 1 l Flacon en verre
23540.320 2,5 l Flacon en verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol 25 ppm

  
Danger

CAS 123-91-1 UN: 1165
M.M. 88,11 g/molC₄H₈O₂

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,8 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 102 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,030 - 1,035 Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 11 °C
Acétaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm .......................................................................................

Dimidium bromure - disulphine | D 
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1,4-Dioxanne stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,030 - 1,035

Code article Cdt Code emb.
23532.297 1 l Flacon Verre
23532.366 5 l Flacon PEHD fluoré
23532.468 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 25 ppm

  
Danger

CAS 123-91-1 UN: 1165
M.M. 88,11 g/molC₄H₈O₂

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 11,8 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,4-Dioxanne 0,1% en solution aqueuse Reag. 
Ph. Eur. 1032001

Code article Cdt Code emb.
87820.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 123-91-1 UN: 1165
C₄H₈O₂

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

1,4-Dioxanne 0,05% en solution aqueuse Reag. 
Ph. Eur. 1032002

Code article Cdt Code emb.
87821.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 123-91-1 UN: 1165
C₄H₈O₂

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

p-Dioxanne
Voir 1,4-Dioxanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .173 

Dioxoarsénate de sodium
Voir Sodium métaarsénite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .442 

Dioxolane-1,3 stabilisé GPR RECTAPUR® pour la 
synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
87135.290 1 l Flacon en verre
87135.360 5 l Flacon Plastique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 0,03 %

Danger

CAS 646-06-0 UN: 1166
M.M. 74,08 g/molC₃H₆O₂

Densité: 1,066 g/cm³ (15 °C)Pt ébul.: 75 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C

Dioxyde d’aluminium et de sodium
Voir Sodium aluminate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .421 

Diphénylamine AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
23543.182 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 122-39-4 UN: 3077
M.M. 169,23 g/mol(C₆H₅)₂NH

Densité: 1,165 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 302 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 53-54 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 54,0 °C
Aniline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Insolubilité dans l’éthanol 96 % vol . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Diphénylamine 1% en solution dans acide 
sulfurique 96% Reag. Ph. Eur. 1032102

Code article Cdt Code emb.
87823.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 122-39-4 UN: 1830
(C₆H₅)₂NH
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Diphénylamine 0,1% en solution dans acide 
sulfurique 96% Reag. Ph. Eur. 1032101

Code article Cdt Code emb.
85826.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 122-39-4 UN: 1830
(C₆H₅)₂NH
Température de stockage: Température ambiante

Diphényl-1,5-carbazide pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 %
Apte comme réactif du Cr 6+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 - 173 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Insolubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
23550.120 10 g Flacon en plastique pour solides
23550.153 50 g Flacon Plastique

 
Attention

CAS 140-22-7
M.M. 242,28 g/molC₁₃H₁₄N₄O

Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 454 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 170-172 °C

1,5-Diphénylcarbonohydrazide
Voir Diphényl-1,5-carbazide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .174 

1,5-Diphénylthiocarbazone
Voir Dithizone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .176 

Diphosphate de tétrasodium à 10 molécules d’eau
Voir tétra-Sodium diphosphate décahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .428 

N,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluorométhylaniline
Voir Trifluraline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .481 

D | 1,4-Dioxanne
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DIPSO, ultrapure

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189°C- 192°C
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  =  98%
Solubilité (25%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 7%

Code article Cdt Code emb.
J591-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 68399-80-4
C₇H₁₇NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Tampon biologique utile pour la culture cellulaire in vitro, les dosages 
enzymatiques et certaines applications par électrophorèse à pH physiologique.

Direct Red 28
Voir Rouge Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .407 

Distillat léger ASTM, IP conseillé pour test de 
produits pétroliers suivant les méthodes ASTM 
et IP

Hydrocarbures aromatiques (M/V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,00 %
Intervalle de distillation (98 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 - 280°C

Code article Cdt Code emb.
286735Q 2,5 l Flacon Verre
28673LJ 25 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 64742-47-8
Densité: 0,805 g/cm³ (15 °C)Pt ébul.: 192-256 °C (760mm 

Hg)
REACh: 01-2119484819-18

Disulfate de cérium tétrahydraté
Voir Cérium (IV) sulfate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .132 

Dithio-1,4-érythritol, ultrapure

Abs.@285nm (0.02M, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.15
Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81°C - 85°C
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  =  99%
Solubility (5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Thin Layer Chromatography (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Spot

Code article Cdt Code emb.
0425-5G 5 g Flacon Verre
0425-25G 25 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 6892-68-8
M.M. 154,25 g/molC₄H₁₀O₂S₂

Pt ébul.: 286 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 82-83 °C
Température de stockage: Température ambiante

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de 4-oxobenzotriazine-
3-ylméthyle
Voir Azinphos-méthyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .93 

1,4-Dithiothréitol
Voir Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .175 

DL-Dithiothréitol
Voir Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .175 

Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 
Electran® pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
DTT (oxidé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,50 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,0 - 43,0 °C
pH (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,00 - 6,00
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,50 %
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,50
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100
Absorbance (283 nm) (0,02 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %

Code article Cdt Code emb.
443852A 5 g Flacon Verre
443853B 10 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 3483-12-3
M.M. 154,25 g/molC₄H₁₀O₂S₂

Pt ébul.: < 125 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 42-44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 98%

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 43 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
441494N 5 g Flacon Verre
441496P 25 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 3483-12-3
M.M. 154,25 g/molC₄H₁₀O₂S₂

Pt ébul.: < 125 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 42-44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) pour 
les biotechnologies

Abs.@283nm (0.02M, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.5 %
Melting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 °C - 43 °C
Oxidized DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.5 %
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Purity (-SH Content) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.4 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Solubility (5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pass

Code article Cdt Code emb.
0281-5G 5 g Flacon Verre
0281-25G 25 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 3483-12-3
M.M. 154,25 g/molC₄H₁₀O₂S₂

Pt ébul.: < 125 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 42-44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

DIPSO | D 
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Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland), grade 
dédié à la protéomique

Abs.@283nm (0.02M, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Electrophoresis (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5%
Melting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39- 43°C
Oxidized DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5%
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Purity (-SH Content) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.4%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Solubility (5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
M109-5G 5 g Flacon Verre
M109-25G 25 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 3483-12-3
M.M. 154,25 g/molC₄H₁₀O₂S₂

Pt ébul.: < 125 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 42-44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Dithizone pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
23570.106 5 g Flacon en plastique pour solides

 
Attention

CAS 60-10-6
M.M. 256,33 g/molC₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅

Pt ébul.: 406 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 168 °C

Dithizone solution R2 Reag. Ph. Eur. 1033903

Code article Cdt Code emb.
87827.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

DMF
Voir N,N-Diméthylformamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .168 

DMSO
Voir Diméthylsulfoxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .171 

DMSO-D6
Voir Diméthylsulfoxyde-D6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .172 

DNA  Polymerase
Voir PCR

DNAse Test Agar
Voir microbiologie

dNTP (Mélanges de)
Voir PCR

Docusate sodique Aerosol® OT

Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solide cireux blanc-crème
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,00 %
Cendres sulfuriques (calc.sur desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 - 17,0 %

Code article Cdt Code emb.
560454R 500 g Flacon Plastique

 
Attention

CAS 577-11-7
M.M. 444,57 g/molC₂₀H₃₇NaO₇S

Densité: ~1,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 180 °C (1013  hPa) Pt Fusion: ~ 155 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tensioactif anionique

n-Dodécane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,749 - 0,752
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,420 - 1,422

Code article Cdt Code emb.
23586.293 1 l Flacon Verre

 
Danger

CAS 112-40-3
M.M. 170,34 g/molH₃C(CH₂)₁₀CH₃

Densité: 0,7487 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 216 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -9,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

n-Dodecyl-β-D-maltoside, haute pureté

Abs.@225 nm (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
Abs.@260 nm (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .06
Abs.@280 nm (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .04
Abs.@340 nm (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .02
Alpha (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
pH (1%, Water) @25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 8
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
Solubility (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J424-1G 1 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 69227-93-6
C₂₄H₄₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Détergent non ionique.

Dodécylsulfate sel de sodium
Voir Sodium dodécyle sulfate (SDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .429 

D | Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
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DTT
Voir Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .175 

Dureté totale indicateurs, en comprimés pour 
la détermination de la dureté de l’eau

Poids minimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,19 - 0,21 g
Poids maximal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,21 g
Absorbance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Test d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
160232E 100 Tab. Flacon Plastique

 

Dursban®
Voir Chlorpyrifos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .141 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Dysprosium 1000 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 457246F

Dysprosium 10 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 85562.180

Dysprosium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455302L 100 ml Flacon Plastique
455304N 500 ml Flacon Plastique

Dysprosium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Dy₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Dy₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86674.180 100 ml Flacon Plastique
86674.260 500 ml Flacon Plastique

Dysprosium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
J586-5MG 5 mg Flacon Verre

E-64 ((2S,3S)-(+)-trans-Epoxy succinyl-L-
leucylamido-4-guanidino butane), ultrapure
 

Un inhibiteur irréversible des cystéines protéases comme la papaïne, la calpaïne 
et la cathepsine B, H, L et S. Il est également un inhibiteur de collagénase 
efficace.

Pureté (HPLC)      ≥98%

Kit de détection des drogues

Désignation Cdt Code article
Kit de détection des drogues
Test Kit de drogues BDH (cocaine, barbituriques, LSD, 
cannabis)

1 321481P

Réactifs de rechange pour kit de détection des drogues
Barbiturique - Réactif 10 ml 321652Q
Cannabis 1 20 ml 321602G
Cannabis 2 10 ml 321612Y
Cannabis - solide spécial 5 g 321622K
Cocaïne 10 ml 321642X
LSD 10 ml 321632M

Ce kit permet la détection de médicaments délivrés sur ordonnance. Le 
programme et ses réactifs ont été développés par le Laboratoire central de 
chimie (LGC).

• Contenu (pour 200 tests)
• · 20 ampoules de réactif de Marquis (4 boîtes de 5) 
• · 10 ml de réactif pour détection de la cocaïne
• · 10 ml de réactif pour détection des barbituriques
• · 10 ml de réactif pour détection du LSD
• · 20 ml réactif pour détection du cannabis 1
• · 10 ml réactif pour détection du cannabis 2 
• · 5 g de réactif solide pour détection du cannabis
• · 20 g de neutralisant
• · 4 boîtes de papier filtre Whatman
• · 1 micro-spatule
• · 20 casse-ampoules
• · 25 spatules à usage unique
• · 1 forceps
• · 4 verres de montre
• · 1 brochure d’instruction

Kit de test de Marquis

Désignation Cdt Code article
Set Marquis pour 40 tests 1 KIT 321761U

Adapté au test de diverses substances, dont les amphétamines et les opiacés, 
ce kit permet 40 tests:

• Huit lots de 5 ampoules de 0,2 ml de Marquis
• Quarante casse-ampoules
• Cinquante agitateurs

Drogue Test kit | D 
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Easyfix fixateur cytologique Q Path®

Code article Cdt Code emb.
11056746. 5 l Pot

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Ethanol prêt à l‘emploi pour la fixation cytologique.
Le flacon permet de transporter le prélèvement cytologique en toute sécurité. 
L’Easyfix fixe les cellules du prélèvement
en vue d’un examen cytologique avec la technique Turbitec® (technique par 
cytocentrifugation).
Le fixateur permet la conservation de l’ADN en vue d’une détection de l’HPV 
(human papillomavirus)
- avec la méthode en Hybride Capture II de Qiagen.
- Technique INNO-LIPA d’Innogenetics.
- Technique Papillocheck de Greiner bio-one.
- Technique Abbott HR HPV

Eau (réactifs pour l’analyse de l’)
Iode AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses bisublimé . . . . . . . . . p .281
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses . . . . . . . . . p .308
Pyridine anhydre AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, 
pour réactif de Karl Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .396
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .448 

Eau NORMATOM® pour l’analyse de traces de 
métaux

Code article Cdt Code emb.
83877.260 500 ml Flacon Plastique
83877.290 1 l Flacon Verre

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 CO Max. Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppt
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppt
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 ppt Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppt
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppt Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppt
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppt Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppt Sm (Samarium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Ta (Tantale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Tb (Terbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Te (Tellure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Th (Thorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt
Tm (Thulium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt U (Uranium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt W (Tungstène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppt
Y (Yttrium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppt Yb (Ytterbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppt
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppt Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppt

Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 APHA
Conductivité (25°C) (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 µS/cm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppb
Fluorescence (en quinine) (254/450 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365/450 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Gradient (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 mAU
Gradient (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU
MS-ESI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppb
MS-APCI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppb
MS-ESI- (en Nitro-4 phénol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
MS-APCI- (en Nitro-4 phénol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Compt.des colonies(Ph.Eur.)(remplissage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/ml
COT (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppb

Code article Cdt Code emb.
83645.290 1 l Flacon Verre
83645.320 2,5 l Flacon Verre
83645.400 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Easyfix Q Path®

Désignation Cdt Pk Info Code article
Agent fixateur cytologique 
Easyfix Q Path®

100 10 ml in a 20 ml pot EAS0020AF59001

Agent fixateur cytologique 
Easyfix Q Path®

50 20 ml in a 60 ml pot EAS0060CF59001

Fixation, conservation et transport des échantillons cytologiques.

E | Easyfix fixatif cytologique
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Eau HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient 
grade pour HPLC, pour les systèmes UPLC/
UHPLC/Ultra HPLC

Filtré à 0,2 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Conductivité spéc.(25°C)(conditionnem.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 µS/cm
Carbone organique total (COT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb
Absorbance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Absorbance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Absorbance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Gradient (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 mAU

Code article Cdt Code emb.
83650.320 2,5 l Flacon Verre
83650.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Filtré à 0,2 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Conductivité spéc.(25°C)(conditionnem.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 µS/cm
Carbone organique total (COT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb
Absorbance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Absorbance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Absorbance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005
Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppb
Gradient (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU

Code article Cdt Code emb.
23595.294 1 l Flacon Verre
23595.328 2,5 l Flacon Verre
23595.400 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Eau AnalaR  NORMAPUR® ISO 3696, grade 3 
Grade 3 pour analyses

Code article Cdt Code emb.
102922B 2,5 l Flacon Plastique
102923C 5 l Flacon Plastique
102926D 10 l Flacon Plastique
102927G 10 l Cubitainer
102928H 25 l Fut Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conductivité (à conditionnement) . . . . .Max. 1 µS/cm
pH (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 7,5 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm F (Fluorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004 ppm Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,008 ppm
Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 ppm
Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 ppm
V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004 ppm
Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm ISO Standard  Eau Classe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Produit par osmose inverse et CDI.

Eau Reag. Ph. Eur. 1095502 sans carbone 
dioxyde

Code article Cdt Code emb.
87959.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Eau Reag. Ph. Eur. 1095500

Code article Cdt Code emb.
87957.360 5 l Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Eau | E 
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Eau Reag. Ph. Eur. 1095501 sans ammonium

Code article Cdt Code emb.
87958.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Eau Reag. Ph. Eur. 1095503 pour la 
chromatographie

Code article Cdt Code emb.
87960.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Eau Reag. Ph. Eur. 1095506 sans nitrates

Code article Cdt Code emb.
87961.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Eau Reag. Ph. Eur. 1095507 sans particules

Code article Cdt Code emb.
87962.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Eau Ph. Eur., USP, NF, purifié

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Conductivité (20°C) (on line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,1 µS/cm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Substances oxydables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Calcium et magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Contamination microbienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Carbone organique total (COT) (on line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb

Code article Cdt Code emb.
90200.9010 10 l Fut Plastique
90200.9025 25 l Fut Plastique
90200.9200 200 l Fut Plastique
90200.0999 1.000 l Bidon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1,00 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Eau GPR RECTAPUR®

Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances oxydables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conductivité (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 µS/cm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Code article Cdt Code emb.
83612.360 5 l Bidon Plastique
83612.400 10 l Cubitainer
83612.410 10 l Fut Plastique
83612.460 25 l Fut Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Eau pour les biotechnologies sans nucléase, 
stérile

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Stérilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
E476-100ML 100 ml Flacon Plastique
E476-500ML 500 ml Flacon Plastique
E476-1L 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C
Température de stockage: Température ambiante
Produit préparé en utilisant du diéthylpyrocarbonate (DEPC) afin d‘assurer 
l‘élimination de la contamination par nucléase. Stérile.

Eau pour la biologie moléculaire

Osmolalité (mOsm/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté

Code article Cdt Code emb.
445847D 10 l Cubitainer

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Eau pour la PCR

DNA nicking activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passed
Endonuclease activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passed
Exonuclease activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passed
Absence of Human DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passed
Volume check, > 5 ml/tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passed

Code article Cdt Pk Info Code emb.
733-2573 1 KIT 6 x 5 ml Tube Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Eau, purified, stérile

Code article Cdt Pk Info Code emb.
AX021376 10 90 ml vials Flacon Verre

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

E | Eau 
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Eau sans nucléase

Osmolalité (mOsm/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté

Code article Cdt Code emb.
436912C 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

L‘eau exempte de nucléase est fabriquée à partir d‘eau de qualité biologie 
moléculaire (testée pour RNase, DNase et protéase) et conditionnée dans des 
bouteilles irradiées en procédé stérile.

Eau TECHNICAL, déminéralisée

Conductivité (20°C) (à production) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 µS/cm

Code article Cdt Code emb.
23597.405 10 l Cubitainer
23597.410 10 l Fut Plastique
23597.440 20 l Fut Plastique
23597.553 200 l Fut Plastique

 
CAS 7732-18-5

M.M. 18,02 g/molH₂O
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 0 °C

Température de stockage: Température ambiante

Eau avec 0,1% Acide acétique HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0001%
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (255 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84873.290 1 l Flacon en verre
84873.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Température de stockage: Température ambiante

Eau avec 0,1% Acide formique HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0001%
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84867.290 1 l Flacon en verre
84867.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Température de stockage: Température ambiante

Eau avec 0,1% Acide trifluoroacétique 
HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0001%
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84871.290 1 l Flacon en verre
84871.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

CAS 7732-18-5
M.M. 18,02 g/molH₂O

Température de stockage: Température ambiante

Eau-D2
Voir Deuterium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .157 

Eau lourde
Voir Deuterium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .157 

Eau peptonnée tamponnée
Voir microbiologie

Eau peptonnée tamponnée déshydratée
Voir microbiologie

Eau | E 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Désignation Cdt Code article
Aluminium, RS 10 ml 100 Tests 85600.620
Ammoniac, RS 10 ml 200 Tests 85617.620
Ammoniac, Tubes HR 50 Tests 85616.610
Ammoniac, Tubes LR 50 Tests 85615.610
Azote, RS 50 Tests 85618.610
Azote, RS 50 Tests 85619.610
Chlore libre (DPD), PP 10 ml 100 Tests 85601.620
Chlore libre (DPD), PP 10 ml 1.000 Tests 85601.680
Chlore libre (DPD), PP 25 ml 100 Tests 85602.620
Chlore libre (DPD), PP 25 ml 1.000 Tests 85602.680
Chlore total (DPD), PP 10 ml 100 Tests 85603.620
Chlore total (DPD), PP 10 ml 1.000 Tests 85603.680
Chlore total (DPD), PP 25 ml 100 Tests 85604.620
Chlore total (DPD), PP 25 ml 1.000 Tests 85604.680
Cuivre, PP 10 ml 100 Tests 85605.620
Cuivre, PP 10 ml 1.000 Tests 85605.680
DEHA, RS 100 Tests 85620.620
Fer, PP 10 ml 100 Tests 85607.620
Fer, PP 10 ml 1.000 Tests 85607.680
Fer, TPTZ, PP 10 ml 100 Tests 85606.620
Manganèse, RS 10 ml HR 100 Tests 85609.620
Manganèse, RS 10 ml LR 100 Tests 85608.620
Molybdène, PP 10 ml 100 Tests 85610.620
Molybdène, PP 25 ml 100 Tests 85611.620
Nitrates, tubes, RS 50 Tests 85612.620
Nitrite, PP 10 ml 100 Tests 85614.620
Nitrite, PP 25 ml 100 Tests 85613.620
Nitrite, PP 25 ml 1.000 Tests 85613.680
Phosphate, RS 50 Tests 85622.610
Phosphate (DPD), PP 10 ml 100 Tests 85621.610
Phosphate (DPD), PP 10 ml 1.000 Tests 85621.680
Phosphate total, RS 50 Tests 85623.610
Phosphate total / acide hydrolysable, RS 50 Tests 85624.610
Silice, RS 10 ml LR 100 Tests 85625.620
Silice, RS 10 ml LR 100 Tests 85626.620
Silice, RS 25 ml HR 100 Tests 85627.620
Sulfate, PP 10 ml 100 Tests 85629.620
Sulfate, PP 25 ml 100 Tests 85628.620
Sulfate, PP 25 ml 1.000 Tests 85628.680

* RS = Jeu de réactifs en sachet de poudre
* PP = sachet de poudre
DEHA = N,N-diéthylhydroxylamine

Dosettes, réactifs pour instruments Hach®
Les réactifs en sachet de poudre VWR sont conçus pour être utilisés avec tous les instruments portatifs 
ou de paillasse Hach®. Aucun étalonnage n‘est nécessaire : ils peuvent être utilisés avec les paramètres 
d‘étalonnage de l‘instrument Hach®, leur manipulation étant identique à celle des réactifs Hach®. Les 
sachets, scellés individuellement dans de l‘aluminium, ne sont pas altérés par les conditions ambiantes et 
contiennent des doses pré-mesurées de réactifs en poudre pour une utilisation précise et pratique et une 
grande solubilité.

• Précision 
• Rapides et pratiques grâce à une meilleure dissolution par rapport à celle des comprimés et à une 
longue durée de conservation 
• Aucun étalonnage nécessaire 
• Manipulation identique à celle des réactifs Hach® correspondants

E | Eaux (analyse des eaux et de l’environnement) 
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EDTA pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20301.186 100 g Flacon plastique
20301.290 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 60-00-4
M.M. 292,25 g/molC₁₀H₁₆N₂O₈

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 614 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 220 °C
REACh: 01-2119486399-18Température de stockage: Température ambiante

EDTA GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 100,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
280214S 500 g Flacon plastique
28021CA 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 60-00-4
M.M. 292,25 g/molC₁₀H₁₆N₂O₈

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 614 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 220 °C
REACh: 01-2119486399-18Température de stockage: Température ambiante

EDTA, ultrapure

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
Insolubles (5%, 1N NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Nitrilotriacetic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
pH (5%,Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 .5 - 3.5
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.5%
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected

Code article Cdt Code emb.
0322-500G 500 g Flacon plastique
0322-1KG 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 60-00-4
M.M. 292,25 g/molC₁₀H₁₆N₂O₈

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 614 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 220 °C
REACh: 01-2119486399-18Température de stockage: Température ambiante

EDTA TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20294.294 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 60-00-4
M.M. 292,25 g/molC₁₀H₁₆N₂O₈

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 614 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 220 °C
REACh: 01-2119486399-18Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
E177-100ML 100 ml Flacon en plastique
E177-500ML 500 ml Flacon en plastique

EDTA, 0,5 M sterile solution, pH 8,0, for 
biotechnology
 

Code article Cdt Code emb.
E522-100ML 100 ml Flacon Plastique

EDTA buffer solution pH 8.0 (0.5 mol/l) for 
biotechnology, sterile
 

EDTA sel dipotassique dihydraté pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
20490.188 100 g Flacon plastique

 
CAS 25102-12-9

M.M. 404,46 g/molC₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 272 °C

Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20302.180 100 g Flacon plastique
20302.236 250 g Flacon plastique
20302.260 500 g Flacon plastique
20302.293 1 kg Flacon plastique
20302.464 25 kg Seau plastique

 
CAS 6381-92-6

M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Pt Fusion: 255 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 - 5,5
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution S . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . . . . 9  - 10 %
Acide nitrilotriacétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
CN (Cyanure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

EDTA sel disodique dihydraté Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  - 5,5
Impureté A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20309.460 25 kg Saut plastique
20309.296 1 kg Flacon plastique
20309.365 5 kg Seau plastique

 
CAS 6381-92-6

M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Pt Fusion: 255 °C

Température de stockage: Température ambiante

EDTA | E 



184  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

EDTA sel disodique dihydraté Gen-Apex® pour 
la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration (0,2 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Transmittance (260 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (280 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (320 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
33600.267 500 g Flacon plastique

 
CAS 6381-92-6

M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Pt Fusion: 255 °C

Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique dihydraté Electran® pour la 
biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,200
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 10,0 %
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  - 5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %

Code article Cdt Code emb.
443882G 100 g Flacon verre pour solides
443885J 1 kg Flacon en verre pour solides

 
CAS 6381-92-6

M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Pt Fusion: 255 °C

Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique dihydraté, grade dédié à la 
protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .005 %
Identification (FTIR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .7 - 11.4 %
Nitrilotriacetic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 %
pH (5%, Eau) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .0 - 6.0
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
M101-500G 500 g Flacon plastique
M101-1KG 1 kg Flacon plastique
M101-2.5KG 2,5 kg Flacon plastique

 

CAS 6381-92-6
M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O

Pt Fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique dihydraté pour les 
biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.01%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .7% - 11.4%
Nitrilotriacetic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .0 - 6.0
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected

Code article Cdt Code emb.
0105-500G 500 g Flacon plastique
0105-1KG 1 kg Flacon en plastique pour solides
0105-2.5KG 2,5 kg Seau plastique

 

CAS 6381-92-6
M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O

Pt Fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique dihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20296.260 500 g Flacon plastique
20296.291 1 kg Flacon plastique
20296.360 5 kg Seau plastique
20296.462 25 kg Seau plastique

 
CAS 6381-92-6

M.M. 372,24 g/molC₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Pt Fusion: 255 °C

Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique en solution aqueuse 
concentrée 0.1 mol/l ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0995 - 0,1005 mol/l

Code article Cdt Code emb.
84864.600 170 ml Ampoule Plastique

 

CAS 139-33-3
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Dose pour préparation de 1 litre d‘ une solution à 0,1 mol/l.

EDTA sel disodique 0,1 mol/l (0,2 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
28662.290 1 l Flacon Plastique
28662.370 5 l Cubitainer

 

CAS 139-33-3
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique 0,05 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30031.294 1 l Flacon Plastique
30031.408 10 l Cubitainer

 

CAS 139-33-3
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante

E | EDTA sel disodique dihydraté 
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EDTA sel disodique 0,0178 mol/l (N/28) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM®, pour la 
détermination de la dureté de l’eau

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,017764 - 0,01784 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30029.412 10 l Bidon plastique

 

CAS 139-33-3
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈

Densité: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
1 ml = 1°dH/100 ml H₂O

EDTA sel disodique 0,01 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00995 - 0,01005 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32068.603 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

CAS 139-33-3
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel disodique 0,01 mol/l (0,02 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
160226G 5 l Bidon Plastique

 

CAS 139-33-3
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel tétrasodique hydraté, ultrapure

Heavy Metals (as Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Solubility (5%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pass
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005 %
Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 % - 19.2 %
Nitrilotriacetic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
pH (1%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.7  - 11.7
Purity (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %

Code article Cdt Code emb.
0245-2.5KG 2,5 kg Flacon Plastique

 
Danger

CAS 13235-36-4
M.M. 398,19 g/molC₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·H₂O

Densité: 6,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

EDTA sel tétrasodique TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 83 %

Code article Cdt Code emb.
20299.291 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 64-02-8
M.M. 380,17 g/molC₁₀H₁₂N₂Na₄O₈

Densité: 6,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-
éthyléther) N,N,N’N’-tétraacétique) pour 
analyses

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %

Code article Cdt Code emb.
20308.156 50 g Flacon plastique

 

CAS 67-42-5
M.M. 380,35 g/molC₁₄H₂₄N₂O₁₀

Pt Fusion: 240-244 °C
Température de stockage: Température ambiante

EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-
éthyléther) N,N,N’N’-tétraacétique), ultrapure

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Heavy Metals (as Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 %
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %
Melting Range w/Decomposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 238 °C
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  97 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected

Code article Cdt Code emb.
0732-10G 10 g Flacon plastique
0732-50G 50 g Flacon plastique
0732-100G 100 g Flacon plastique

 

CAS 67-42-5
M.M. 380,35 g/molC₁₄H₂₄N₂O₁₀

Pt Fusion: 240-244 °C
Température de stockage: Température ambiante

EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-
éthyléther) N,N,N’N’-tétraacétique) Electran® 
pour la biologie moléculaire

Code article Cdt Code emb.
437012C 10 g Flacon verre pour solides
437013D 25 g Flacon verre pour solides

 

CAS 67-42-5
M.M. 380,35 g/molC₁₄H₂₄N₂O₁₀

Pt Fusion: 240-244 °C
Température de stockage: Température ambiante

Solutions de nettoyage pour électrodes

Désignation Cdt Code article
Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/
Acide Chlorhydrique) pour la suppression des 
proteines

100 ml 83603.180

Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/
Acide Chlorhydrique) pour la suppression des 
proteines

500 ml 83603.260

Solution nettoyante pour electrodes pH (Pepsine/
Acide Chlorhydrique) pour la suppression des 
proteines

1 l 83603.290

Pour plus d‘informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le 
catalogue de produits chimiques VWR ou le site www.vwr.com.

EDTA sel disodique 0,0178 mol/l | E 
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BASF est l‘un des principaux fournisseurs de produits chimiques haute qualité pour l‘industrie électronique 
et l‘industrie des semi-conducteurs, ainsi que pour la production d‘écrans plats. Les matériaux de 
décapage et de nettoyage traditionnels utilisés dans l‘industrie des semi-conducteurs peuvent être 
complétés par d‘autres produits novateurs tels que des mélanges d‘attaque spécifiques, films et beaucoup 
d‘autres produits.  

Pour plus de détails sur les spécifications et les risques liés aux produits répertoriés ci-dessous, visitez le 
site Web ou contactez votre bureau des ventes VWR local. Pour connaître la gamme complète de produits 
chimiques disponibles pour l‘industrie électronique, veuillez nous contacter.

Désignation Page Cdt Code article
 VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186 12 kg ELCH52110064
 VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186 155 kg ELCH52111495
 VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186 240 l ELCH52111813
 en pastilles Selectipur® pour industrie électronique 186 300 kg ELCH52111071
Acétone VLSI Selectipur® pour industrie électronique 5, 186 2,5 l 50488858.
Acétone Selectipur® pour industrie électronique 5, 186 146 kg 55954791.
Acide chlorhydrique 36% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 20, 186 2,5 l 50489136.
Acide chlorhydrique 36% SLSI Selectipur® pour industrie électronique 20, 186 220 kg 57004879.
Acide fluorhydrique 5% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 32, 186 2,5 l 50488881.
Acide fluorhydrique 40% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 32, 186 2,5 l 50489103.
Acide fluorhydrique 50% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 30, 186 2,5 l 50488860.
Acide nitrique 69% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 37, 186 2,5 l 50489134.
Acide orthophosphorique 85% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 40, 186 2,5 l 51151401.
Acide sulfurique 96% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 47, 186 2,5 l 51151507.
Acide sulfurique 96% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 47, 186 340 kg 57384943.
Ammoniaque 28% SLSI Selectipur® pour industrie électronique 67, 186 2,25 kg 51152938.
Ammoniaque 28% VLSI Selectipur® pour industrie électronique 67, 186 2,5 l 50488905.
Ammoniaque 28% Selectipur® pour industrie électronique 67, 186 24,4 kg 50451647.
Ethylèneglycol VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 231 2,5 l 50488857.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 261 2,5 l 51152885.
Hydrogène peroxyde 31% non stabilisé VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 269 2,5 l 50489142.
Hydrogène peroxyde 31% non stabilisé VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 269 205 kg 55210671.
Losolin® IV Selectipur® pour industrie électronique 186, 293 2,5 l 51153203.
Mélange d’attaque PES 77-19-04 Selectipur® pour industrie électronique 186, 301 2,5 l 50488882.
Mélange d’attaque SF 83(65)-17 Selectipur® pour industrie électronique 186, 301 240 kg 52135981.
N-Méthyl-2-pyrrolidone VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 314 2,5 l 50489118.
N-Méthyl-2-pyrrolidone pour industrie électronique 186, 314 210 kg 52010265.
Propanol-2 VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 394 2,5 l 51152037.
Propanol-2 SLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 394 2,5 l 51153150.
Propanol-2 VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 394 20 kg 52107626.
Propanol-2 SLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 394 147 kg 56998148.
Propanol-2 Selectipur® pour industrie électronique 186, 394 150 kg 52106195.
Sioetch® MT 25/01 VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 418 2,5 l 51152461.
Spinetch® D VLSI Selectipur® pour industrie électronique 186, 460 276 kg 50438060.
Spinetch® E Selectipur® pour industrie électronique 186, 460 320 kg 56996346.

Electronique, BASF (Réactifs pour l’industrie)

É | Électronique, BASF (Réactifs pour l’industrie) 
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Désignation Cdt Code article
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 5% 100 ml M254-100ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 5% 500 ml M254-500ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 7,5%, plage de séparation MV : 20 à 300 kDa 100 ml M255-100ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 7,5%, plage de séparation MV : 20 à 300 kDa 500 ml M255-500ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 10% 100 ml M256-100ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 10% 500 ml M256-500ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 12,5%, plage de séparation MW : 3,5 à 100 kDa 100 ml M257-100ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 12,5%, plage de séparation MW : 3,5 à 100 kDa 500 ml M257-500ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 15% 100 ml M258-100ML
Solution d’acrylamide NEXT GEL® 15% 500 ml M258-500ML

Solutions d’acrylamide, NEXT GEL®
Solution d‘acrylamide pré-mélangée, prête à verser et tampon de migration 20X pour l‘analyse des protéines SDS-PAGE. 

• Solutions de polyacrylamide SDS prêtes à verser - ajoutez seulement l’APS et le TEMED 
• Coulage du gel plus rapide sans avoir besoin de gel d’empilement 
• Large gamme de séparation - 3,5 kDa à 212 kDa sur le même gel 
• Haute résolution des bandes de protéines

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose, DNA grade (100 bp - 23 kb) 100 g 438792U Flacon Plastique
Agarose, DNA grade (100 bp - 23 kb) 1 kg 438795A Flacon Plastique

Agarose DNA Grade (100 bp-23 kb) Electran®
L‘agarose d‘ADN convient à la majorité des séparations d‘ADN ou d‘ARN de routine, mais il est idéal pour la séparation de fragments d‘ADN supérieurs à 1000 pb. 
Pour les applications nécessitant des spécifications plus strictes, nous vous recommandons l‘agarose d‘ADN pur.

• Exempt de RNase et de DNase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose DNA Pure Grade (100 bp - 23 kb) 500 g 443666A Flacon Plastique

Agarose DNA Pure Grade (100 bp-23 kb) Electran®
L‘agarose d‘ADN pur permet une digestion et des ligatures fiables à partir de fragments d‘ADN ou d‘ARN 
récupérés de 100 pb à 25 kb. Il est adapté aux procédures de séparation analytique et de préparation avec 
des acides nucléiques ≥1000 paires de bases, lorsqu‘un point de fusion bas n‘est pas nécessaire. L‘agarose 
donne naissance à des gels fermes, même à de faibles concentrations. Il donne également un faible bruit 
de fond après coloration par le bromure d‘éthidium.

• Le meilleur choix pour les applications de récupération et de clonage d’ADN/ARN
• Exempt de RNase et de DNase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose à fusion basse (200 pb - 25 kb) 25 g 444152G Flacon Plastique
Agarose à fusion basse (200 pb - 25 kb) 125 g 444153H Flacon en plastique

Agarose à fusion basse (200 pb-25 kb) Electran®
L‘agarose à fusion basse est un agarose à température de fusion basse (≤65 °C). Vous pouvez résoudre les problèmes liés aux fragments de 200 pb à 25 kb en toute 
confiance avant la PCR, le clonage, la digestion ou le séquençage en présence d‘agarose re-fusionné, sans purifications supplémentaires. Idéal pour la résolution de 
problèmes liés aux fragments d‘ADN >de 1000 pb.

Électrophorèse | É 
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose haute résolution faible Electroendosmose (50 bp - 1 kb) 25 g 437122H Flacon Plastique
Agarose haute résolution faible Electroendosmose (50 bp - 1 kb) 125 g 437123Y Flacon Plastique

Agarose High Resolution Low Melting (50 pb-1 kb) Electran®
L’agarose haute résolution (HR) a une température de fusion et de gélification basse mais diffère des 
agaroses traditionnels de qualité biologie moléculaire à faible point de fusion dans sa plage de séparation 
de gel. L’utilisation de cet agarose dans l’électrophorèse assure une résolution fine et reproductible 
des acides nucléiques de moins de 1000 paires de bases, avec un écart de quelques paires de bases 
seulement. Les propriétés de l’agarose HR assurent la reproductibilité des séparations de gel (analytiques 
et préparatives), des performances in vitro de la traduction et de la cartographie transcriptionnelle, ainsi 
que de la transformation et de la ligature in vivo. Pour les séparations de gel analytique d’ADN/ARN de 
moins de 1000 paires de bases nécessitant une résistance de gel accrue pour une manipulation aisée, 
nous vous recommandons d’utiliser l’agarose haute résolution Electran® (436552V/436553W).

• Exempt de RNase et de DNase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose haute résolution (50 bp - 1 kb) 25 g 436552V Flacon Plastique
Agarose haute résolution (50 bp - 1 kb) 100 g 436553W Flacon Plastique

Agarose haute résolution (50 pb-1 kb), Electran®
L‘agarose haute résolution est optimisé pour permettre la séparation exceptionnelle sur agarose de fragments d‘acides nucléiques avec 1000 paires de bases 
maximum, en variant de seulement de quelques paires de bases. Il dispose des caractéristiques de gélification basse de l‘agarose HR Plus standard avec une 
capacité gélifiante nettement plus importante, au détriment d‘une température de fusion élevée. Il en résulte des gels souples et faciles à manipuler. Ces propriétés 
font de l‘agarose un composant de choix pour les séparations analytiques par le gel permettant de vérifier la qualité et la taille des fragments amplifiés et pour une 
utilisation pour la cartographie de restriction concernant des petits fragments obtenus par digestion.

• Exempt de RNase et de DNase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose 15 25 g 443023R Flacon Plastique
Agarose 15 125 g 443024S Flacon en plastique
Agarose 15 500 g 443025T Flacon Plastique

Agarose 15 Electran® pour séparation de protéines
L‘agarose 15 est idéal pour l‘électrophorèse des protéines du sérum et il convient à l‘immunoélectrophorèse (IEP). Il peut être également utilisé pour 
l‘électrophorèse d‘ADN. Il possède une plage moyenne d‘électro-osmose et une grande résistance de gel.

• Exempt de RNase et de DNase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose 25 25 g 442492P Flacon en plastique
Agarose 25 125 g 442494R Flacon en plastique

Agarose 25 Electran® pour séparation de protéines
L‘agarose 25 est particulièrement adapté à une vaste diversité de techniques d‘électrophorèse de protéines et est particulièrement recommandé lors d‘une contre-
immunoélectrophorèse. Dans cette application, une électroendosmose plus élevée assure un positionnement optimal pendant le contact anticorps/antigène.

• Exempt de RNase et de DNase

Désignation Cdt Code article Code emb.
IEF à base d’agarose 25 g 443173H Flacon en plastique
IEF à base d’agarose 100 g 443174Y Flacon en plastique

Agarose IEF, Electran®
L‘agarose IEF est un agarose d‘une très grande pureté destiné à la focalisation iso-électrique (IEF). Il est sans électro-osmose et donc idéal pour les applications IEF 
avec toutes les gammes de pH. L‘agarose présente de nombreux avantages sur les gels de polyacrylamide pour l‘IEF. La séparation dans l‘agarose est rapide et les 
gels d‘agarose peuvent être utilisés pour séparer des protéines jusqu‘à 2000 kDa.

• Exempt de RNase et de DNase
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Comprimés Agarose I™, 500 mg 100 Tab. K857-100TABS Flacon Plastique
Agarose I™ 25 g 0710-25G Flacon Plastique
Agarose I™ 100 g 0710-100G Flacon Plastique
Agarose I™ 250 g 0710-250G Flacon Plastique
Agarose I™ 500 g 0710-500G Flacon Plastique

Agarose I™ pour la biotechnologie
Agarose I™ est une agarose de fusion/gélification standard approprié pour les applications analytiques/préparatives 
de routine des acides nucléiques (250 pb - 22 kb). Agarose I™ présente une faible EO (électro-osmose) pour des 
cycles d‘électrophorèse plus courts sans compromettre la résolution. L‘agarose I™ est parfait pour les techniques de 
transfert et les manipulations générales.

• Agarose haute pureté toutes applications
• Résolution et clarté de bande exceptionnelles
• Absence de nucléase et de protéase
• Existe sous format de comprimés pratique - plus besoin de peser

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose LF™ 25 g X174-25G Flacon Plastique
Agarose LF™ 100 g X174-100G Flacon Plastique
Agarose LF™ 250 g X174-250G Flacon Plastique

Agarose LF™
Agarose LF™ (pour grands fragments, 1 kb - 40 kb) est optimisé pour les applications d‘électrophorèse de gel en champ pulsé (PFGE). L‘EO (électro-osmose) très 
faible et la grande résistance de l‘agarose LF™ accélèrent les cycles d‘électrophorèse dans les gels de faible concentration. Cet agarose convient le mieux à la 
résolution de grands fragments d‘ADN (>20 kb).

• Optimisé pour l’électrophorèse de gel en champ pulsé (PFGE)
• Idéal pour résoudre de grands (>20 kb) fragments d’ADN
• Absence de nucléase et de protéase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose SFR™ 25 g J234-25G Flacon Plastique
Agarose SFR™ 100 g J234-100G Flacon Plastique
Agarose SFR™ 250 g J234-250G Flacon Plastique

Agarose SFR™ pour la biotechnologie
Agarose SFR™ (résolution ultrafine) est un agarose de tamisage haute résolution doté d‘une excellente clarté. Des bandes d‘ADN de différentes tailles pouvant 
varier de 2% peuvent être résolues dans la plage de 200 pb à 1000 pb. Cet agarose convient pour l‘analyse des polymorphismes de longueur de fragment amplifié 
(AFLP), des séquences courtes répétées en tandem (DOS) et des répétitions de tétranucléotides. La température de fusion basse de l‘agarose SFR™ en fait un 
excellent milieu pour l‘électrophorèse d‘analyse et de préparation.

• Résolution ultrafine : résolution de bandes de 238 pb et 242 pb
• Faible point de fusion
• Absence de nucléase et de protéase
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose 3:1 HRB™ 25 g E776-25G Flacon Plastique
Agarose 3:1 HRB™ 100 g E776-100G Flacon Plastique
Agarose 3:1 HRB™ 250 g E776-250G Flacon Plastique

Agarose 3:1 HRB™
Agarose 3:1 HRB™ (mélange haute résolution) est un mélange d‘agarose conçu pour offrir une haute résolution pour les petits acides nucléiques et les produits 
pour PCR. Ce produit est spécialement conçu pour l‘analyse de fragments d‘ADN inférieurs à 1000 bp. Agarose 3:1 HRB™ présente des profils de migration des 
bandes précis sans bruit de fond important à la fluorescence. La grande résistance du gel permet une facilité de manipulation des gels parfaite pour les transferts.

• Mélange haute résolution
• Optimal pour les petits fragments d’acides nucléiques et les produits pour PCR
• Facile d’utilisation grâce à son gel très résistant
• Absence de nucléase et de protéase

Désignation Cdt Code article Code emb.
Agarose RA™ 25 g N605-25G Flacon Plastique
Agarose RA™ 100 g N605-100G Flacon Plastique
Agarose RA™ 250 g N605-250G Flacon Plastique
Agarose RA™ 500 g N605-500G Flacon Plastique
Agarose RA™ 1 kg N605-1KG Flacon Plastique

Agarose RA™
L‘agarose RA™ est une application générale d‘agarose économique et offrant une bonne résolution pour les utilisateurs de grands volumes. Il a été développé 
spécialement pour les vérifications rapides des produits de PCR, de préparations de plasmides, de criblage et de clonage. L‘agarose RA™ présente une haute 
résolution, facilite la préparation et la configuration, présente une faible EO et une excellente sensibilité avec un bruit de fond faible en cas de coloration. L‘agarose 
I™ est recommandé pour les applications de récupération et de transfert.

• Agarose pour un débit élevé
• Haute résolution
• Préparation facile
• Excellente sensibilité

Désignation Cdt Code article
Sachets de décoloration 25 E732-25

Sachets de décoloration
Les sachets de décoloration sont conçus pour éliminer en toute sécurité le bromure d‘éthidium des solutions pendant un 
traitement d‘une nuit. Chaque sachet peut extraire jusqu‘à 5 mg de bromure d‘éthidium de la solution, ce qui permet de 
minimiser l‘exposition du personnel de recherche à ce matériau toxique. Le mélange absorbant spécial permet retenir les 
molécules du colorant dans un sachet pratique pour une élimination par incinération.

• Permet d’éliminer jusqu’à 5 mg de bromure d’éthidium par sachet
• Minimise l’exposition aux matériaux toxiques
• Technique d’élimination du bromure d’éthidium la plus facile

Désignation Cdt Code article Code emb.
0,0625 % de bromure d’éthidium (0,625 mg/ml) en solution aqueuse 10 ml 429932N Flacon en verre

Ethidium bromure en solution
Un format commode de solution de bromure d‘éthidium. L‘ajout d‘une goutte à 50 ml produit une solution de bromure d‘éthidium avec une concentration finale de 
0,5 µg/ml.

Désignation Cdt Code article Code emb.
Bromure d’éthidium 10 mg/ml dans une solution aqueuse, Electran® pour électrophorèse 10 ml 443922U Flacon en verre

Ethidium bromure Electran®

Désignation Cdt Code article
Ready Ladder™ 50 bp, prémélangée avec coloration de chargement, suffisante pour 100 lignes 1 KIT N746-100RXN

Échelle d’ADN, 50 bp, Ready Ladder™
Échelle avec 10 fragments de 50 à 500 bp pour une identification facile de la bande. Formule prémélangée prête à l‘emploi avec coloration de 
chargement.
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Désignation Cdt Code article
Échelle de 100 bp, suffisante pour 50 lignes 250 µl K180-250UL
Ready Ladder™ 100 bp, prémélangée avec coloration de chargement, suffisante pour 50 lignes 300 µl N550-300UL

Échelle d’ADN, 100 bp
Échelle avec 13 fragments de 100 à 3000 bp pour une identification facile de la bande.

Désignation Cdt Code article
Plage haute de l’échelle d’ADN, 200 - 12 000 pb, 100 lignes, 1×0,5 ml 1 KIT 733-2577
Plage basse de l’échelle d’ADN, 100 - 1000 pb, 100 lignes, 1×0,5 ml 1 KIT 733-2578
Échelle PCR, 100 - 3000 pb, 100 lignes, 1×0,5 ml 1 KIT 733-2579

Échelles d’ADN

Désignation Cdt Code article
PCR DNA Marker™ 1 KIT E854-100RXN

PCR DNA Marker™
PCR DNA Marker™ propose 8 fragments de 50 à 2000 pb. Le marqueur contient des bandes de référence rapide de grande intensité qui sont 
idéales pour le dimensionnement des produits de PCR et la digestion par enzymes de restriction. Mélangez simplement 10 μl de PCR DNA 
Marker™ avec la quantité requise de tampon de chargement et chargez dans des puits. Matériel suffisant pour 100 tests. 

• Marqueur haute résolution optimal pour l’estimation de la taille des fragments de PCR

Désignation Cdt Code article
Marqueur de poids moléculaire de l’ADN, gamme haute 150 µG E255-150UG

Marqueur de poids moléculaire de l’ADN, gamme haute
Le marqueur High-Range de poids moléculaire de l‘ADN propose 10 fragments allant de 1503 à 48 502 pb. Matériel suffisant pour 75 à 
150 tests. 

• Optimal pour l’évaluation de fragments >10 kb
• Identification facile des bandes
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Désignation Cdt Code article
Marqueur de poids moléculaire de l’ADN, Low-Range I™ 100 µG E261-100UG

Marqueur de poids moléculaire de l’ADN, Low-Range I™
Le marqueur Low-Range I™ offre 14 fragments de 224 à 14 140 pb. Combine 5 μl de marqueur avec 5 μl de tampon de chargement 2X et un 
chargement dans des puits. Matériel suffisant pour 50 tests.

• Identification facile des bandes

Désignation Cdt Code article
Marqueur de poids moléculaire de l’ADN, Wide-Range 200 µG E273-200UG

Marqueur de poids moléculaire de l’ADN, Wide-Range
Le marqueur Wide-Range dispose de 24 fragments de 100 à 48 500 pb. Excellent pour la cartographie génétique et l‘analyse RFLP. Matériel suffisant pour 100 à 
200 tests. 

Désignation Cdt Code article
Colorations de chargement du gel d’agarose, 6X, contenant 3 colorants marqueurs et 15% de Ficoll 5 ml E190-5ML
Colorations de chargement du gel de glycérol, 5X, contenant 3 colorants marqueurs et 30% de glycérol 1 ml E269-1ML
Colorations de chargement du gel de glycérol, 5X, contenant 3 colorants marqueurs et 30% de glycérol 5 ml E269-5ML
Colorations de chargement du gel de sucrose, 5X, contenant 3 colorants marqueurs et 40% de sucrose 5 ml E274-5ML

Colorations de chargement des acides nucléiques
Conçue pour optimiser le chargement des acides nucléiques dans les gels d‘agarose, la coloration de 
chargement diffuse la couleur aux échantillons afin de lancer le processus de chargement et d‘accroître 
la densité des échantillons pour assurer la distribution efficace des échantillons dans chaque puits. Le 
colorant migre indépendamment des échantillons, permettant l‘estimation de la migration des acides 
nucléiques.

• Prête à l’emploi
• Réduit l’exposition à des colorants poudrés irritants et dangereux
• Sans DNase, RNase ni protéase
• Testée de manière fonctionnelle et analytique

Désignation Cdt Code article
Tampon de chargement, rouge (5×1 ml) 1 KIT 733-2574
Tampon de chargement, bleu (5×1 ml) 1 KIT 733-2575
Tampon de chargement, orange (5×1 ml) 1 KIT 733-2576

Coloration de chargement

Désignation Cdt Code article
EZ Vision® BlueLight 0,5 ml 1B1680-0.5ML

EZ Vision® BlueLight
EZ Vision® BlueLight est un colorant fluorescent sensible, non mutagène et sans danger pour l‘environnement, qui est compatible avec la documentation de gel et 
utilise l‘excitation par lumière bleue.

• Disponible sous la forme d’une solution concentrée 10 000X
• Coloration In-gel et Post-gel
• Sensibilité pour l’ADN jusqu’à 1-3 ng
• N’affecte pas l’intégrité de l’ADN pour les applications en aval
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Désignation Cdt Code article
VividPro™ 200 µl 1B1772-200UL
VividPro™ 500 µl 1B1772-500UL

VividPro™
VividPro™ est un colorant fluorescent générique pour l‘électrophorèse avec gel des protéines pouvant être utilisé pour 
visualiser les protéines des gels SDS PAGE avec une sensibilité se situant entre celle des teintures à base de ruthénium 
et des colorations Coomassie. La visualisation peut être obtenue par électrophorèse en utilisant un protocole de 
coloration rapide.

• Coloration par fluorescence rapide en moins de 45 minutes
• Sensibilité à 10 ng par bande de protéines
• Excitation 284, 366 nm/émission 471 nm (en présence de 0,2 mg/ml de BSA)
• Compatible avec la spectrométrie de masse

Désignation Cdt Code article
VividPro Plus™ 0,4 ml 1B1773-0.4ML
VividPro Plus™ 1 ml 1B1773-1ML

VividPro Plus™
VividPro Plus™ est une protéine de coloration fluorescente qui peut être utilisée dans le cadre d‘un protocole 
rapide de co-électrophorèse permettant de visualiser les protéines de gels SDS PAGE à une sensibilité se situant 
entre celle des teintures ruthénium de base et des colorants Coomassie®. Une visualisation peut être obtenue 
rapidement après une électrophorèse sans fixation, et est compatible avec des manipulations en aval telles que la 
spectrométrie de masse et le transfert de Western. VividPro Plus™ peut également être utilisé avec un protocole 
de post-coloration plus long qui nécessite une fixation avec gel et fournit un motif ayant une stabilité plus longue.

• Choix de deux protocoles de coloration fluorescente : la co-électrophorèse et la post-électrophorèse
• La coloration co-électrophorétique nécessite seulement un lavage 15 minutes après électrophorèse
• Sensibilité à 10 ng par bande de protéines

• Excitation 300, 496 nm/émission 506 nm (en présence de 0,2 mg/ml de BSA)
• Compatible avec la spectrométrie de masse et le transfert de Western

VividPro Plus™ peut être visualisé par un transilluminateur UV commun et une boîte de documentation de gel équipée d‘un transilluminateur à 312 nm, et par des 
systèmes de documentation de gel avec lumière LED bleue ou des scanners laser en utilisant un laser bleu 488 nm.

Désignation Cdt Code article
Set de coloration d’ADN EZ-Vision® 3, avec colorants migrant à ~4000 pb, 400 pb et 10 pb dans un gel d’agarose à 1%, 5x1 ml 1 KIT N313-KIT
Set de coloration d’ADN EZ-Vision® 1, avec colorant migrant à ~10 pb dans un gel d’agarose à 1%, 5×1 ml 1 KIT N472-KIT
Set de coloration d’ADN EZ-Vision® 2, avec colorants migrants à ~4000 pb et 400 pb dans un gel d’agarose à 1%, 5×1 ml 1 KIT N650-KIT

Colorant d’ADN sous forme de tampon de chargement, EZ-Vision®
Le colorant d‘ADN EZ-Vision® sous forme de tampon de chargement offre une alternative non mutagène et 
écologique au bromure d‘éthidium pour la visualisation immédiate de bandes d‘ADN fluorescentes.

• Faible arrière-plan 
• Ne nécessite aucune coloration ou décoloration après l’électrophorèse 
• Fonctionne avec la plupart des filtres existants pour la documentation de gel
• Larges spectres d’émission avec pic à près de 450 nm
• Plus besoin de bromure d’éthidium

Désignation Cdt Code article
Solution EZ-Vision® In-Gel, concentré 10 000 X 0,5 ml N391-0.5ML

Solution EZ-Vision® In-Gel
La solution EZ-Vision® In-Gel est un colorant d‘ADN fluorescent non mutagène et non toxique qui est utilisé sous 
forme de coloration dans du gel ou post-exécution pour visualiser l‘ADN dans des gels d‘agarose. La solution 
EZ-Vision® In-Gel est une excellente alternative au bromure d‘éthidium dangereux souvent utilisé. En tant que 
préparation de l‘électrophorèse dans du gel, la solution EZ-Vision® In-Gel est simplement ajoutée à l‘agarose 
fondu avant le coulage de gel, ce qui permet de visualiser instantanément des bandes d‘ADN lors de l‘exposition 
aux UV. La solution EZ-Vision® In-Gel peut être également utilisée pour colorer le gel après l‘électrophorèse.

• Résultats immédiats
• Facile et pratique
• Élimine l’utilisation de bromure d’éthidium
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EMB agar
Voir microbiologie

α-Endosulfan, pur

Code article Cdt Code emb.
124082E 10 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 959-98-8 UN: 2761
M.M. 406,93 g/molC₉H₆Cl₆O₃S

Pt ébul.: 450 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 108-110 °C

Endosulfan (α- and β-isomers), pur

Code article Cdt Code emb.
124122S 10 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 115-29-7
M.M. 406,93 g/molC₉H₆Cl₆O₃S

Densité: 1,745 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 106 °C (0,7 torr) Pt Fusion: 70 °C

Endrine, pur

Code article Cdt Code emb.
124142W 10 mg Ampoule Verre

 

 
Danger

CAS 72-20-8 UN: 2761
M.M. 380,91 g/molC₁₂H₈Cl₆O

Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 416 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 240 °C

Eosine-bleu de méthylène selon May-
Grünwald Q Path®

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C lear liquid
Colour of solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark blue
Density (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,79 - 0,81
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 8,5
Absorbance (0.1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 - 664 nm

Code article Cdt Code emb.
10047018. 450 ml Poche
10047118. 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration cytologiques en poche facile 
d‘utilisation et sûre.

Eosin Y alcoolique Q Path® pour la microscopie

Code article Cdt Code emb.
00607121. 5 l Cubitainer
10047003. 450 ml Poche
10047103. 2,5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 17372-87-1 UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration histologiques

Eosin Y solution aqueuse Q Path® pour la 
microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide
Colour of solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange-red
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,9 - 1,1
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 5,5
Absorbance (0.1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 - 518 nm

Code article Cdt Code emb.
10047001. 450 ml Poche
10047101. 2,5 l Flacon Plastique

 

CAS 17372-87-1
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration histologiques en poche d‘utilisation 
aisée et sure

(±)-Epoxy-1,2 propane
Voir Propylène oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .395 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Erbium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457257G

Erbium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85563.180

Erbium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

É | EMB agar 
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Code article Cdt Code emb.
455324R 500 ml Flacon Plastique

Erbium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Er₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Er₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86675.180 100 ml Flacon Plastique
86675.260 500 ml Flacon Plastique

Erbium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Essence de térébenthine TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23699.293 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 8006-64-2 UN: 1299
Densité: 0,854-0,868g/cm³ 

(25 °C)
Pt ébul.: 153-175 °C (1013 hPa) Pt Fusion: (-60)-(-50) °C

REACh: 01-2119553060-53

Etain, en perles AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
23723.231 250 g Flacon plastique

 
CAS 7440-31-5

M.M. 118,71 g/molSn
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 2270 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 232 °C

Température de stockage: Température ambiante

As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 60 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Etain 1000 ppm
2% 
HNO₃/0,5% HF

Flacon 
Plastique

100 ml 456952U

Etain 10 ppm 1% HNO3
Flacon 
Plastique

100 ml 85630.180

Étain solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456252W 100 ml Flacon Plastique

Etain 10.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Sn dans HCl

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456242U 100 ml Flacon Plastique

Etain 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Sn dans HCl

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456232S 100 ml Flacon Plastique

Etain 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
avec traces d’acide fluorhydrique (de Sn) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

Sn dans HNO₃ tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456222Q 100 ml Flacon Plastique
456224S 500 ml Flacon Plastique

Etain 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué avec 
traces d’acide fluorhydrique (de Sn) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

Sn dans HNO₃ tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86712.180 100 ml Flacon Plastique
86712.260 500 ml Flacon Plastique

Etain 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 20% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Erbium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué | É 
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Etain (II) chlorure, anhydre GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 75 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm

Code article Cdt Code emb.
23746.296 1 kg Flacon verre pour solides

 

 
Danger

CAS 7772-99-8 UN: 3260
M.M. 189,62 g/molSnCl₂

Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 623 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 246 °C
Température de stockage: Température ambiante

Etain (II) chlorure dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23742.260 500 g Flacon plastique
23742.293 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10025-69-1 UN: 3260
M.M. 225,65 g/molSnCl₂·2H₂O

Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 623 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 246 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 103,0 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Insolubilité dans HCl dilué . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Non précipité par H2S (en SO4). . . . . . . . . . Max. 0,05 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Etain (II) chlorure dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses (max. 0,000005% 
Hg)

Code article Cdt Code emb.
2512.0250 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10025-69-1 UN: 3260
M.M. 225,65 g/molSnCl₂·2H₂O

Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 623 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 246 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % Insolubilité dans HCl dilué . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Non précipité par H2S (en SO4). . . . . . . . . . Max. 0,05 % NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

Etain (II) chlorure dihydraté GPR RECTAPUR® 
pour miroitiers

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
23743.230 250 g Flacon plastique
23743.296 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10025-69-1 UN: 3260
M.M. 225,65 g/molSnCl₂·2H₂O

Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 623 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 246 °C
Température de stockage: Température ambiante

Etain (II) chlorure dihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
23738.232 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10025-69-1 UN: 3260
M.M. 225,65 g/molSnCl₂·2H₂O

Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 623 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 246 °C
Température de stockage: Température ambiante

Etain (II) chlorure 30% en solution dans acide 
chlorhydrique 20% Reag. Ph. Eur. 1085001

Code article Cdt Code emb.
87941.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 7772-99-8 UN: 1789
M.M. 189,62 g/molSnCl₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

É | Etain (II) chlorure 



LA LC-MS SIMPLIFIÉE GRÂCE À VWR !

Filtre-seringues Acrodisc® certifié LC-MS - PALL Laboratory

Certification LC-MS : réduisez les interférences dans vos résultats LC-MS 
grâce au filtre-seringues Acrodisc® MS, le premier filtre certifié LC-MS, avec 
des niveaux très faibles de substances extractibles. Chaque boîte est livrée avec 
un certificat contenant des chromatogrammes à mesure de courant ionique 
total (CIT) détaillant tous les pics détectés par rapport à un étalon interne.

Faible suppression/développement des ions : inutile de procéder à 
de nouveaux tests. Les filtre-seringues Acrodisc® MS n’apportant pas de 
substances extractibles susceptibles d’interférer avec le processus d’ionisation, 
les résultats obtenus sont plus fiables et plus précis.

Conditionnement protecteur : il permet de réaliser des économies et 
d’éviter les temps d’arrêt résultant d’une contamination accidentelle. Les filtre-
seringues Acrodisc® MS sont conditionnés dans des tubes distincts pour les 
protéger contre les sources externes de substances extractibles. Pendant qu’un 
tube est utilisé, les autres tubes restent scellés.

Excellente résistance chimique : utilisez ce filtre universel pour tous vos 
échantillons LC-MS. La membrane WWPTFE (polytétrafluoroéthylène 
perméable à l’eau) peut être utilisée avec des solvants organiques et des 
solvants acqueux. Lorsqu’elle est associée à un boîtier en PE-HD, la membrane 
offre une excellente résistance aux produits chimiques.

Faible affinité pour les protéines : obtenez des résultats quantitatifs 
précis et fiables. L’adsorption de protéines est minimale avec les filtre-seringues 
Acrodisc® MS.

Rétention de particules : l’utilisation des filtre-seringues Acrodisc® MS 
permet de protéger les colonnes et les instruments contre l’accumulation de 
particules. Les colonnes durent plus longtemps et les travaux LC-MS offrent 
des résultats plus uniformes.

Effet de la filtration sur la durée de vie des 
colonnes UHPLC.

Membrane WWPTFE, 
0,2 μm, Ø (mm)

Surface de filtration 
effective (cm2)

Volume d’échantillon 
classique (ml) Cdt. Code Art.

13 1 ≤10 60 514-0627

25 39 ≤150 50 514-0287
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Désignation Page Cdt Code article
Aluminium 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 63, 198 100 ml 86660.180
Solution étalon d’aluminium, 1000 mg/l Al dans de l’acide chlorhydrique 5% 63, 198 500 ml 86660.260
Antimoine 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 87, 198 100 ml 86707.180
Antimoine 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 87, 198 500 ml 86707.260
Argent 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 89, 198 100 ml 86659.180
Solution étalon d’argent, 1000 mg/l de Ag dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 89, 198 500 ml 86659.260
Arsenic 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 92, 198 100 ml 86661.180
Solution étalon d’arsenic, 1000 mg/l As dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 92, 198 500 ml 86661.260
Baryum 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 94, 198 100 ml 86664.180
Solution étalon de barium, 1000 mg/l de Ba dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 94, 198 500 ml 86664.260
Beryllium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 98, 198 100 ml 86665.180
Beryllium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 98, 198 500 ml 86665.260
Bismuth 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 114, 198 100 ml 86666.180
Bismuth 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 114, 198 500 ml 86666.260
Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 117, 198 100 ml 86663.180
Solution étalon de bore, 1000 mg/l de B dans un étalon d’eau pour AAS AVS TITRINORM® 117, 198 500 ml 86663.260
Cadmium solution standard, 1,000 mg/l Cd dans dil. l’acide nitrique AVS TITRINORM® étalon pour SAA 123, 198 100 ml 86668.180
Solution étalon de cadmium, 1000 mg/l de Cd dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 123, 198 500 ml 86668.260
Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 124, 198 100 ml 86667.180
Solution étalon de calcium, 1000 mg/l de Ca dans un étalon d’acide nitrique dilué (de Ca(NO3)2) pour AAS AVS 
TITRINORM®

124, 198 500 ml 86667.260

Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 132, 198 100 ml 86669.180
Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 132, 198 500 ml 86669.260
Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 132, 198 100 ml 86672.180
Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 132, 198 500 ml 86672.260
Chrome 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 143, 198 100 ml 86671.180
Solution étalon de chrome, 1000 mg/l de Cr dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 143, 198 500 ml 86671.260
Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans dil. l’acide nitrique AVS TITRINORM® étalon pour SAA 145, 198 100 ml 86670.180
Solution étalon de cobalt, 1000 mg/l de Co dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 145, 198 500 ml 86670.260
Cuivre 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 147, 198 100 ml 86673.180
Solution étalon de cuivre, 1000 mg/l de Cu dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 147, 198 500 ml 86673.260
Dysprosium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 177, 198 100 ml 86674.180
Dysprosium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 177, 198 500 ml 86674.260
Erbium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 195, 198 100 ml 86675.180
Erbium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 195, 198 500 ml 86675.260
Etain 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 20% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 195, 198 100 ml 86712.180
Solution étalon d’étain, 1000 mg/l de Sn dans un étalon d’acide chlorhydrique 20% pour AAS AVS TITRINORM® 195, 198 500 ml 86712.260
Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 232 100 ml 86676.180
Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 232 500 ml 86676.260
Fer 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 232 100 ml 86677.180
Solution étalon de fer, 1000 mg/l de Fe dans un étalon d’acide chlorhydrique 2% pour AAS AVS TITRINORM® 198, 232 500 ml 86677.260
Gadolinium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 244 100 ml 86679.180
Gadolinium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 244 500 ml 86679.260
Gallium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 245 100 ml 86678.180
Gallium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 245 500 ml 86678.260
Germanium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 247 100 ml 86680.180
Germanium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 247 500 ml 86680.260
Hafnium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique avec traces d’acide fluorhydrique AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 254 100 ml 86681.180
Hafnium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique avec traces d’acide fluorhydrique AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 254 500 ml 86681.260
Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 262 100 ml 86683.180
Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 262 500 ml 86683.260
Indium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 280 100 ml 86684.180
Indium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 280 500 ml 86684.260
Iridium 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique à 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 283 100 ml 86685.180
Iridium 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique à 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 283 500 ml 86685.260
Lanthane 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 289 100 ml 86687.180
Lanthane 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 289 500 ml 86687.260
Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 291 100 ml 86688.180
Solution étalon de lithium, 1000 mg/l de Li dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 198, 291 500 ml 86688.260
Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 296 100 ml 86690.180
Solution étalon de magnésium, 1000 mg/l de Mg dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 198, 296 500 ml 86690.260
Manganèse 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 300 100 ml 86691.180
Solution étalon de manganèse, 1000 mg/l de Mn dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 198, 300 500 ml 86691.260
Mercure 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 198, 302 100 ml 86682.180

Étalons pour SAA
Une gamme complète avec 37 nouveaux éléments disponibles en flacon plastique de 100 ml et 500 ml.

• Gamme complète avec 66 éléments
• Livré dans un sac en aluminium  
• Livré avec son Certificat d’Analyses complet
• Traçabilité à NIST

Controlé par un laboratoire accrédité ISO 17025 Guide 34

Note de sécurité: Ces standards sont en solution acide, pour plus de détails sur les dangers et les spécifications, 
veuillez consulter vwr.com et les liens vers les fiches de données de sécurité (SDS) et les certificats d’analyse.

Informations de commande: VWR a la capacité de fournir des “solutions personnalisées”. Pour plus de détails, 
contactez votre bureau de vente VWR local.

É | Étalons SAA 
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Désignation Page Cdt Code article
Solution étalon de mercure, 1000 mg/l de Hg dans un étalon d’acide nitrique 10% pour AAS AVS TITRINORM® 199, 302 500 ml 86682.260
Molybdène 1.000 mg/l en solution aqueuse AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 339 100 ml 86692.180
Solution étalon de molybdène, 1000 mg/l de Mo dans un étalon d’eau pour AAS AVS TITRINORM® 199, 339 500 ml 86692.260
Neodymium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 342 100 ml 86695.180
Neodymium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 342 500 ml 86695.260
Nickel 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 342 100 ml 86696.180
Solution étalon de nickel, 1000 mg/l de Ni dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 199, 342 500 ml 86696.260
Niobium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + traces d’acide fluorhydrique (max 1%) AVS TITRINORM® 
étalon pour SAA

199, 344 100 ml 86694.180

Niobium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + traces d’acide fluorhydrique (max 1%) AVS TITRINORM® 
étalon pour SAA

199, 344 500 ml 86694.260

Or 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 348 100 ml 86662.180
Or 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 348 500 ml 86662.260
Palladium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 349 100 ml 86700.180
Palladium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 349 500 ml 86700.260
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 367 100 ml 86698.180
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 367 500 ml 86698.260
Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 369 100 ml 86701.180
Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 369 500 ml 86701.260
Plomb 1.000 mg/l dans l’acide nitrique AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 369 100 ml 86699.180
Solution étalon de plomb, 1000 mg/l de Pb dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 199, 369 500 ml 86699.260
Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 373 100 ml 86686.180
Solution étalon de potassium, 1000 mg/l de K dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 199, 373 500 ml 86686.260
Rhenium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 405 100 ml 86703.180
Rhenium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 405 500 ml 86703.260
Rhodium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 405 100 ml 86704.180
Rhodium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 405 500 ml 86704.260
Rubidium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 408 100 ml 86702.180
Rubidium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 408 500 ml 86702.260
Ruthenium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 408 100 ml 86705.180
Ruthenium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 408 500 ml 86705.260
Samarium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 410 100 ml 86711.180
Samarium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 410 500 ml 86711.260
Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 411 100 ml 86708.180
Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 411 500 ml 86708.260
Sélénium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 411 100 ml 86709.180
Solution étalon de sélénium, 1000 mg/l de Se dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 199, 411 500 ml 86709.260
Silicium 1,000 mg/l en solution dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 412 100 ml 86710.180
Silicium 1,000 mg/l en solution dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 412 500 ml 86710.260
Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 420 100 ml 86693.180
Solution étalon de sodium, 1000 mg/l de Na dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 199, 420 500 ml 86693.260
Soufre 1.000 mg/l dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 458 100 ml 86706.180
Soufre 1.000 mg/l dans l’eau AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 458 500 ml 86706.260
Strontium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 461 100 ml 86713.180
Strontium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 461 500 ml 86713.260
Tantale 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 467 100 ml 86714.180
Tantale 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 467 500 ml 86714.260
Tellure 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 468 100 ml 86715.180
Tellure 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 468 500 ml 86715.260
Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 473 100 ml 86718.180
Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 473 500 ml 86718.260
Thulium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 475 100 ml 86719.180
Thulium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 475 500 ml 86719.260
Titane 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 475 100 ml 86717.180
Titane 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 475 500 ml 86717.260
Tungstene 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 489 100 ml 86722.180
Tungstene 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 489 500 ml 86722.260
Vanadium 1.000 mg/l en solution dans l’acide sulfurique 2% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 492 100 ml 86721.180
Solution étalon de vanadium, 1000 mg/l de V dans un étalon d’acide sulfurique 2% pour AAS AVS TITRINORM® 199, 492 500 ml 86721.260
Ytterbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 503 100 ml 86724.180
Ytterbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 503 500 ml 86724.260
Yttrium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 503 100 ml 86723.180
Yttrium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 503 500 ml 86723.260
Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 199, 504 100 ml 86725.180
Solution étalon de zinc, 1000 mg/l de Zn dans un étalon d’acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM® 199, 504 500 ml 86725.260
Zirconium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA

199, 507 100 ml 86726.180

Zirconium 1,000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 5% + HF traces (max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA

199, 507 500 ml 86726.260
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Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6960 g/ml à 15 °C 100 ml 85140.180
Étalon de densité, 0,7073 g/ml à 15 °C 100 ml 85141.180
Étalon de densité, 0,7184 g/ml à 15 °C 100 ml 85142.180
Étalon de densité, 0,7298 g/ml à 15 °C 100 ml 85143.180
Étalon de densité, 0,7411 g/ml à 15 °C 100 ml 85144.180
Étalon de densité, 0,7524 g/ml à 15 °C 100 ml 85145.180
Étalon de densité, 0,7721 g/ml à 15 °C 100 ml 85146.180
Étalon de densité, 0,7933 g/ml à 15 °C 100 ml 85147.180
Étalon de densité, 0,8168 g/ml à 15 °C 100 ml 85148.180
Étalon de densité, 0,8428 g/ml à 15 °C 100 ml 85149.180
Étalon de densité, 0,8715 g/ml à 15 °C 100 ml 85150.180
Étalon de densité, 0,9135 g/ml à 15 °C 100 ml 85151.180
Étalon de densité, 0,9514 g/ml à 15 °C 100 ml 85152.180
Étalon de densité, 1,0040 g/ml à 15 °C 100 ml 85153.180
Étalon de densité, 1,0337 g/ml à 15 °C 100 ml 85154.180
Étalon de densité, 1,0828 g/ml à 15 °C 100 ml 85155.180
Étalon de densité, 1,1661 g/ml à 15 °C 100 ml 85156.180
Étalon de densité, 1,2498 g/ml à 15 °C 100 ml 85157.180
Étalon de densité, 1,3318 g/ml à 15 °C 100 ml 85158.180
Étalon de densité, 1,4152 g/ml à 15 °C 100 ml 85159.180
Étalon de densité, 1,5820 g/ml à 15 °C 100 ml 85160.180
Étalon de densité, 1,7495 g/ml à 15 °C 100 ml 85161.180
Étalon de densité, 1,9171 g/ml à 15 °C 100 ml 85162.180
Étalon de densité, 2,0846 g/ml à 15 °C 100 ml 85163.180
Étalon de densité, 2,2568 g/ml à 15 °C 100 ml 85164.180
Étalon de densité, 2,4261 g/ml à 15 °C 100 ml 85165.180
Étalon de densité, 2,6055 g/ml à 15 °C 100 ml 85166.180
Étalon de densité, 2,7588 g/ml à 15 °C 100 ml 85167.180
Étalon de densité, 2,9418 g/ml à 15 °C 100 ml 85168.180
Étalon de densité, 3,1140 g/ml à 15 °C 100 ml 85169.180

Étalon de densité mesurés à 15 °C
Ces étalons peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et 
l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision sur une gamme étendue (0,6960 - 3,1140 g/ml) à 15 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025.

Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6919 g/ml à 20 °C 100 ml 85170.180
Étalon de densité, 0,7033 g/ml à 20 °C 100 ml 85171.180
Étalon de densité, 0,7148 g/ml à 20 °C 100 ml 85172.180
Étalon de densité, 0,7261 g/ml à 20 °C 100 ml 85173.180
Étalon de densité, 0,7374 g/ml à 20 °C 100 ml 85174.180
Étalon de densité, 0,7488 g/ml à 20 °C 100 ml 85175.180
Étalon de densité, 0,7683 g/ml à 20 °C 100 ml 85176.180
Étalon de densité, 0,7893 g/ml à 20 °C 100 ml 85177.180
Étalon de densité, 0,8126 g/ml à 20 °C 100 ml 85178.180
Étalon de densité, 0,8384 g/ml à 20 °C 100 ml 85179.180
Étalon de densité, 0,8668 g/ml à 20 °C 100 ml 85180.180
Étalon de densité, 0,9098 g/ml à 20 °C 100 ml 85181.180
Étalon de densité, 0,9476 g/ml à 20 °C 100 ml 85182.180
Étalon de densité, 1,0005 g/ml à 20 °C 100 ml 85183.180
Étalon de densité, 1,0301 g/ml à 20 °C 100 ml 85184.180
Étalon de densité, 1,0792 g/ml à 20 °C 100 ml 85185.180
Étalon de densité, 1,1651 g/ml à 20 °C 100 ml 85186.180
Étalon de densité, 1,2486 g/ml à 20 °C 100 ml 85187.180
Étalon de densité, 1,3304 g/ml à 20 °C 100 ml 85188.180
Étalon de densité, 1,4136 g/ml à 20 °C 100 ml 85189.180
Étalon de densité, 1,5799 g/ml à 20 °C 100 ml 85190.180
Étalon de densité, 1,7470 g/ml à 20 °C 100 ml 85191.180
Étalon de densité, 1,9141 g/ml à 20 °C 100 ml 85192.180
Étalon de densité, 2,0812 g/ml à 20 °C 100 ml 85193.180

Étalon de densité mesurés à 20 °C
Ces normes de densité peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la 
vibration et l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6619 - 3,1096 g/ml) à 20 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025.

É | Étalon de densité 
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Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 2,2531 g/ml à 20 °C 100 ml 85194.180
Étalon de densité, 2,4219 g/ml à 20 °C 100 ml 85195.180
Étalon de densité, 2,6011 g/ml à 20 °C 100 ml 85196.180
Étalon de densité, 2,7542 g/ml à 20 °C 100 ml 85197.180
Étalon de densité, 2,9370 g/ml à 20 °C 100 ml 85198.180
Étalon de densité, 3,1096 g/ml à 20 °C 100 ml 85199.180

Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6878 g/ml à 25 °C 100 ml 85200.180
Étalon de densité, 0,6993 g/ml à 25 °C 100 ml 85201.180
Étalon de densité, 0,7111 g/ml à 25 °C 100 ml 85202.180
Étalon de densité, 0,7223 g/ml à 25 °C 100 ml 85203.180
Étalon de densité, 0,7337 g/ml à 25 °C 100 ml 85204.180
Étalon de densité, 0,7452 g/ml à 25 °C 100 ml 85205.180
Étalon de densité, 0,7645 g/ml à 25 °C 100 ml 85206.180
Étalon de densité, 0,7853 g/ml à 25 °C 100 ml 85207.180
Étalon de densité, 0,8084 g/ml à 25 °C 100 ml 85208.180
Étalon de densité, 0,8340 g/ml à 25 °C 100 ml 85209.180
Étalon de densité, 0,8622 g/ml à 25 °C 100 ml 85210.180
Étalon de densité, 0,9060 g/ml à 25 °C 100 ml 85211.180
Étalon de densité, 0,9438 g/ml à 25 °C 100 ml 85212.180
Étalon de densité, 0,9969 g/ml à 25 °C 100 ml 85213.180
Étalon de densité, 1,0265 g/ml à 25 °C 100 ml 85214.180
Étalon de densité, 1,0755 g/ml à 25 °C 100 ml 85215.180
Étalon de densité, 1,1639 g/ml à 25 °C 100 ml 85216.180
Étalon de densité, 1,2471 g/ml à 25 °C 100 ml 85217.180
Étalon de densité, 1,3287 g/ml à 25 °C 100 ml 85218.180
Étalon de densité, 1,4117 g/ml à 25 °C 100 ml 85219.180
Étalon de densité, 1,5775 g/ml à 25 °C 100 ml 85220.180
Étalon de densité, 1,7441 g/ml à 25 °C 100 ml 85221.180
Étalon de densité, 1,9108 g/ml à 25 °C 100 ml 85222.180
Étalon de densité, 2,0775 g/ml à 25 °C 100 ml 85223.180
Étalon de densité, 2,2490 g/ml à 25 °C 100 ml 85224.180
Étalon de densité, 2,4175 g/ml à 25 °C 100 ml 85225.180
Étalon de densité, 2,5964 g/ml à 25 °C 100 ml 85226.180
Étalon de densité, 2,7493 g/ml à 25 °C 100 ml 85227.180
Étalon de densité, 2,9319 g/ml à 25 °C 100 ml 85228.180
Étalon de densité, 3,1043 g/ml à 25 °C 100 ml 85229.180

Étalon de densité mesurés à 25 °C
Ces normes de densité peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la 
vibration et l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6878 - 3,1043 g/ml) à 25 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025.

Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6752 g/ml à 40 °C 100 ml 85230.180
Étalon de densité, 0,6872 g/ml à 40 °C 100 ml 85231.180
Étalon de densité, 0,6997 g/ml à 40 °C 100 ml 85232.180
Étalon de densité, 0,7109 g/ml à 40 °C 100 ml 85233.180
Étalon de densité, 0,7226 g/ml à 40 °C 100 ml 85234.180
Étalon de densité, 0,7343 g/ml à 40 °C 100 ml 85235.180
Étalon de densité, 0,7531 g/ml à 40 °C 100 ml 85236.180
Étalon de densité, 0,7733 g/ml à 40 °C 100 ml 85237.180
Étalon de densité, 0,7958 g/ml à 40 °C 100 ml 85238.180
Étalon de densité, 0,8207 g/ml à 40 °C 100 ml 85239.180
Étalon de densité, 0,8482 g/ml à 40 °C 100 ml 85240.180
Étalon de densité, 0,8945 g/ml à 40 °C 100 ml 85241.180
Étalon de densité, 0,9323 g/ml à 40 °C 100 ml 85242.180
Étalon de densité, 0,9857 g/ml à 40 °C 100 ml 85243.180
Étalon de densité, 1,0152 g/ml à 40 °C 100 ml 85244.180
Étalon de densité, 1,0642 g/ml à 40 °C 100 ml 85245.180

Étalon de densité mesurés à 40 °C
Ces normes de densité peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la 
vibration et l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6752 - 3,0852 g/ml) à 40 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025.

Étalon de densité | É 
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Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 1,1581 g/ml à 40 °C 100 ml 85246.180
Étalon de densité, 1,2408 g/ml à 40 °C 100 ml 85247.180
Étalon de densité, 1,3217 g/ml à 40 °C 100 ml 85248.180
Étalon de densité, 1,4039 g/ml à 40 °C 100 ml 85249.180
Étalon de densité, 1,5685 g/ml à 40 °C 100 ml 85250.180
Étalon de densité, 1,7339 g/ml à 40 °C 100 ml 85251.180
Étalon de densité, 1,8994 g/ml à 40 °C 100 ml 85252.180
Étalon de densité, 2,0649 g/ml à 40 °C 100 ml 85253.180
Étalon de densité, 2,2352 g/ml à 40 °C 100 ml 85254.180
Étalon de densité, 2,4028 g/ml à 40 °C 100 ml 85255.180
Étalon de densité, 2,5807 g/ml à 40 °C 100 ml 85256.180
Étalon de densité, 2,7329 g/ml à 40 °C 100 ml 85257.180
Étalon de densité, 2,9132 g/ml à 40 °C 100 ml 85258.180
Étalon de densité, 3,0852 g/ml à 40 °C 100 ml 85259.180

Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6668 g/ml à 50 °C 100 ml 85260.180
Étalon de densité, 0,6791 g/ml à 50 °C 100 ml 85261.180
Étalon de densité, 0,6917 g/ml à 50 °C 100 ml 85262.180
Étalon de densité, 0,7033 g/ml à 50 °C 100 ml 85263.180
Étalon de densité, 0,7151 g/ml à 50 °C 100 ml 85264.180
Étalon de densité, 0,7269 g/ml à 50 °C 100 ml 85265.180
Étalon de densité, 0,7454 g/ml à 50 °C 100 ml 85266.180
Étalon de densité, 0,7653 g/ml à 50 °C 100 ml 85267.180
Étalon de densité, 0,7873 g/ml à 50 °C 100 ml 85268.180
Étalon de densité, 0,8118 g/ml à 50 °C 100 ml 85269.180
Étalon de densité, 0,8387 g/ml à 50 °C 100 ml 85270.180
Étalon de densité, 0,8868 g/ml à 50 °C 100 ml 85271.180
Étalon de densité, 0,9245 g/ml à 50 °C 100 ml 85272.180
Étalon de densité, 0,9777 g/ml à 50 °C 100 ml 85273.180
Étalon de densité, 1,0073 g/ml à 50 °C 100 ml 85274.180
Étalon de densité, 1,0562 g/ml à 50 °C 100 ml 85275.180
Étalon de densité, 1,1512 g/ml à 50 °C 100 ml 85276.180
Étalon de densité, 1,2346 g/ml à 50 °C 100 ml 85277.180
Étalon de densité, 1,3138 g/ml à 50 °C 100 ml 85278.180
Étalon de densité, 1,3973 g/ml à 50 °C 100 ml 85279.180
Étalon de densité, 1,5609 g/ml à 50 °C 100 ml 85280.180
Étalon de densité, 1,7257 g/ml à 50 °C 100 ml 85281.180
Étalon de densité, 1,8904 g/ml à 50 °C 100 ml 85282.180
Étalon de densité, 2,0551 g/ml à 50 °C 100 ml 85283.180
Étalon de densité, 2,2247 g/ml à 50 °C 100 ml 85284.180
Étalon de densité, 2,3916 g/ml à 50 °C 100 ml 85285.180
Étalon de densité, 2,5689 g/ml à 50 °C 100 ml 85286.180
Étalon de densité, 2,7207 g/ml à 50 °C 100 ml 85287.180
Étalon de densité, 2,9005 g/ml à 50 °C 100 ml 85288.180
Étalon de densité, 3,0721 g/ml à 50 °C 100 ml 85289.180

Étalon de densité mesurés à 50 °C
Ces normes de densité peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie, ou basées sur la vibration et 
l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6668 - 3,0721 g/ml) à 50 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément
 aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.

É | Étalon de densité 
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Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6582 g/ml à 60 °C 100 ml 85290.180
Étalon de densité, 0,6708 g/ml à 60 °C 100 ml 85291.180
Étalon de densité, 0,6835 g/ml à 60 °C 100 ml 85292.180
Étalon de densité, 0,6955 g/ml à 60 °C 100 ml 85293.180
Étalon de densité, 0,7076 g/ml à 60 °C 100 ml 85294.180
Étalon de densité, 0,7196 g/ml à 60 °C 100 ml 85295.180
Étalon de densité, 0,7376 g/ml à 60 °C 100 ml 85296.180
Étalon de densité, 0,7572 g/ml à 60 °C 100 ml 85297.180
Étalon de densité, 0,7788 g/ml à 60 °C 100 ml 85298.180
Étalon de densité, 0,8027 g/ml à 60 °C 100 ml 85299.180
Étalon de densité, 0,8292 g/ml à 60 °C 100 ml 85300.180
Étalon de densité, 0,8790 g/ml à 60 °C 100 ml 85301.180
Étalon de densité, 0,9166 g/ml à 60 °C 100 ml 85302.180
Étalon de densité, 0,9695 g/ml à 60 °C 100 ml 85303.180
Étalon de densité, 0,9990 g/ml à 60 °C 100 ml 85304.180
Étalon de densité, 1,0478 g/ml à 60 °C 100 ml 85305.180

Étalon de densité mesurés à 60 °C
Ces normes de densité peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la 
vibration et l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6582 - 1,0478 g/ml) à 60 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025.

Désignation Cdt Code article
Étalon de densité, 0,6407 g/ml à 80 °C 100 ml 85306.180
Étalon de densité, 0,6538 g/ml à 80 °C 100 ml 85307.180
Étalon de densité, 0,6661 g/ml à 80 °C 100 ml 85308.180
Étalon de densité, 0,6798 g/ml à 80 °C 100 ml 85309.180
Étalon de densité, 0,6923 g/ml à 80 °C 100 ml 85310.180
Étalon de densité, 0,7047 g/ml à 80 °C 100 ml 85311.180
Étalon de densité, 0,7220 g/ml à 80 °C 100 ml 85312.180
Étalon de densité, 0,7407 g/ml à 80 °C 100 ml 85313.180
Étalon de densité, 0,7614 g/ml à 80 °C 100 ml 85314.180
Étalon de densité, 0,7844 g/ml à 80 °C 100 ml 85315.180
Étalon de densité, 0,8098 g/ml à 80 °C 100 ml 85316.180
Étalon de densité, 0,8629 g/ml à 80 °C 100 ml 85317.180
Étalon de densité, 0,9006 g/ml à 80 °C 100 ml 85318.180
Étalon de densité, 0,9520 g/ml à 80 °C 100 ml 85319.180
Étalon de densité, 0,9815 g/ml à 80 °C 100 ml 85320.180
Étalon de densité, 1,0302 g/ml à 80 °C 100 ml 85321.180

Étalon de densité mesurés à 80 °C
Ces normes de densité peuvent être utilisées comme étalons pour la mesure de la densité par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la 
vibration et l‘hydrométrie.

• Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6407 - 1,0302 g/ml) à 80 °C
• Aucun métal lourd toxique utilisé dans les formulations
• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type d’instrument de mesure de la densité
• Présentées dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité

Ces normes sont préparées par gravimétrie (solutés et solvants) à l‘aide de poids OIML traçables. Les densités de ces normes sont établies en utilisant les 
pycnomètres de référence entièrement étalonnés.

Conformément aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d‘étalonnage est délivré conformément aux 
exigences de la norme ISO/CEI 17025.

Étalon de densité | É 
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Désignation Page Cdt Code article
Aluminium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 62, 204 100 ml 455012E
Aluminium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 62, 204 500 ml 455014G
Aluminium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃.9H₂O) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 63, 204 100 ml 455002C
Aluminium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃.9H₂O) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 63, 204 500 ml 455004E
Antimoine 1.000 mg/l dans l’acide nitrique avec des traces d’acide tartrique (de Sb) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

87, 204 100 ml 455022G

Argent 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de AgNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 89, 204 100 ml 456032M
Argent 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de AgNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 89, 204 100 ml 456022K
Argent 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de AgNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 89, 204 500 ml 456024M
Arsenic 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de As) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 92, 204 100 ml 455052M
Arsenic 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de As) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 92, 204 100 ml 455042K
Arsenic 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de As) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 92, 204 500 ml 455044M
Baryum 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 94, 204 100 ml 455072Q
Baryum 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 94, 204 100 ml 455062X
Baryum 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 94, 204 500 ml 455064Q
Beryllium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 98, 204 100 ml 455092U
Beryllium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 98, 204 100 ml 455082S
Beryllium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 98, 204 500 ml 455084U
Bismuth 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Bi) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 113, 204 500 ml 455114J
Bismuth solution standard, 1,000 mg/l Bi dans dil. l’acide nitrique (de Bi) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 113, 204 100 ml 455102F
Bismuth solution standard, 1,000 mg/l Bi dans dil. l’acide nitrique (de Bi) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 113, 204 500 ml 455104H
Bore solution, 10,000 mg/l B dans l’ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP

117, 204 100 ml 455132L

Bore solution, 10,000 mg/l B dans l’ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP

117, 204 500 ml 455134N

Bore solution, 1,000 mg/l B dans l’ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP

117, 204 100 ml 455122J

Bore solution, 1,000 mg/l B dans l’ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP

117, 204 500 ml 455124L

Cadmium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Cd) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 122, 204 100 ml 455152P
Cadmium solution standard, 1,000 mg/l Cd dans dil. l’acide nitrique (de Cd) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 122, 204 100 ml 455142N
Cadmium solution standard, 1,000 mg/l Cd dans dil. l’acide nitrique (de Cd) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 122, 204 500 ml 455144P
Calcium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (from CaCO3) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 123, 204 100 ml 455172T
Calcium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (from CaCO3) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 123, 204 500 ml 455174V
Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (from CaCO3) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 123, 204 100 ml 455162R
Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (from CaCO3) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 123, 204 500 ml 455164T
Cerium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 131, 204 100 ml 455192A
Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 132, 204 100 ml 455182V
Cerium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 132, 204 500 ml 455184A
Cesium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de CsNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 132, 204 100 ml 455212K
Cesium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de CsNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 132, 204 500 ml 455214M
Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de CsNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 132, 204 100 ml 455202Y
Cesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de CsNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 132, 204 500 ml 455204K
Chrome 10.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 10% (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 142, 204 100 ml 455252S
Chrome 10.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 10% (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 142, 204 500 ml 455254U
Chrome 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 142, 204 100 ml 455232X
Chrome 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 142, 204 500 ml 455234Q
Chrome 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 10% (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 143, 204 100 ml 455242Q
Chrome 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 10% (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 143, 204 500 ml 455244S
Chrome 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 143, 204 100 ml 455222M
Chrome 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de (NH₄)₂Cr₂O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 143, 204 500 ml 455224X
Cobalt solution, 10,000 mg/l Co dans l’acide nitrique diluée (de Co) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 144, 204 100 ml 455272W
Cobalt solution standard, 1,000 mg/l Co dans dil. l’acide nitrique (de Co) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 145, 204 100 ml 455262U
Cuivre 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 147, 204 100 ml 455292D
Cuivre 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 147, 204 500 ml 455294F
Cuivre 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 147, 204 100 ml 455282B
Cuivre 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 147, 204 500 ml 455284D
Dysprosium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Dy₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 177, 204 100 ml 455302L
Dysprosium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Dy₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 177, 204 500 ml 455304N
Erbium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Er₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 195, 204 500 ml 455324R
Etain 10.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 195, 204 100 ml 456252W
Etain 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Sn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 195, 204 100 ml 456242U
Etain 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué avec traces d’acide fluorhydrique (de Sn) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

195, 204 100 ml 456232S

Etain 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué avec traces d’acide fluorhydrique (de Sn) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

195, 204 100 ml 456222Q

Etain 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué avec traces d’acide fluorhydrique (de Sn) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

195, 204 500 ml 456224S

Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Eu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 204, 232 100 ml 455342T
Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Eu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 204, 232 500 ml 455344V

ICP standards, ARISTAR®

• Produit à partir d acides hautement purifiés et d’eau ASTM I 18 Megaohms et sels 99,999%
• Solution mesurée par titration 
• Concentration finale vérifiée ave un matériau primaire NIST 
• Maximum  environ : 0,5% (normal)
• Fournis avec un certificat d analyse

Fabrqué et testé selon la norme ISO Guide 34/ ISO17025 dans nos locaux accrédités

É | Étalons en solution pour ICP, ICP-MS 
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Désignation Page Cdt Code article
Fer 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Fe) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 232 100 ml 455532A
Fer 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Fe) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 232 500 ml 455534C
Fer 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Fe) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 232 100 ml 455522V
Fer 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Fe) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 232 500 ml 455524A
Gadolinium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Gd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 244 100 ml 455362A
Gadolinium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Gd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 244 500 ml 455364C
Gallium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ga) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 245 100 ml 455392G
Gallium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ga) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 245 100 ml 455382E
Gallium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ga) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 245 500 ml 455384G
Germanium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acides fluorhydrique (de (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

205, 247 100 ml 455412Q

Germanium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acides fluorhydrique (de (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

205, 247 100 ml 455402X

Hafnium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique avec traces d’acide fluorhydrique (de HfO₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

205, 254 100 ml 455442W

Hafnium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique avec traces d’acide fluorhydrique (de HfO₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

205, 254 500 ml 455444B

Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 262 100 ml 455462D
Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ho₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 262 500 ml 455464F
Indium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de In) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 280 100 ml 455492J
Indium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de In) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 280 100 ml 455482H
Indium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de In) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 280 500 ml 455484J
Iridium 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique à 10% (de IrCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 283 100 ml 455502R
Iridium 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique à 10% (de IrCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 283 500 ml 455504T
Lanthane 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de La₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 289 500 ml 455554G
Lanthane 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de La₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 289 100 ml 455542C
Lanthane 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de La₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 289 500 ml 455544E
Lithium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 291 500 ml 455594X
Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 291 100 ml 455582K
Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 291 500 ml 455584M
Lutetium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Lu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 294 100 ml 455602U
Lutetium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Lu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 294 500 ml 455604W
Magnésium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de MgO) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 295 100 ml 455632D
Magnésium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de MgO) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 295 500 ml 455634F
Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de MgO) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 296 100 ml 455622B
Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de MgO) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 296 500 ml 455624D
Manganèse 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 299 100 ml 455652H
Manganèse 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 299 500 ml 455654J
Manganèse 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 299 100 ml 455642F
Manganèse 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 299 500 ml 455644H
Mercure 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 302 100 ml 455672L
Mercure 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 302 500 ml 455674N
Mercure 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 302 100 ml 455662J
Mercure 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 302 500 ml 455664L
Molybdène 10.000 mg/l dans une solution d’hydroxyde d’ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP

205, 339 100 ml 455692P

Molybdène 1000 mg/l dans une solution d’hydroxyde d’ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP

205, 339 100 ml 455682N

Molybdène 1000 mg/l dans une solution d’hydroxyde d’ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP

205, 339 500 ml 455684P

Néodyme 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Nd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 341 100 ml 455702A
Nickel 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 342 100 ml 455732G
Nickel 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 342 500 ml 455734Y
Nickel 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 342 100 ml 455722E
Nickel 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 342 500 ml 455724G
Niobium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 344 100 ml 455752K
Niobium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 344 100 ml 455742Y
Niobium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 344 500 ml 455744K
Or 10.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 348 100 ml 455432U
Or 10.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 348 500 ml 455434W
Or 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 348 100 ml 455422S
Or 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 348 500 ml 455424U
Palladium 10.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 349 100 ml 455772X
Palladium 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 349 100 ml 455762M
Palladium 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 349 500 ml 455764X
Phosphore 10.000 mg/l en solution dans l’eau (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 367 100 ml 455792S
Phosphore 10.000 mg/l en solution dans l’eau (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 367 500 ml 455794U
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l’eau (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 367 100 ml 455782Q
Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l’eau (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 367 500 ml 455784S
Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Pt) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 368 100 ml 455802D
Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% (de Pt) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 368 500 ml 455804F
Plomb 10.000 mg/l dans l’acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 369 100 ml 455572Y
Plomb 10.000 mg/l dans l’acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 369 500 ml 455574K
Plomb 1.000 mg/l dans l’acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 369 100 ml 455562G
Plomb 1.000 mg/l dans l’acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 369 500 ml 455564Y
Potassium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de KNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 373 100 ml 455832J
Potassium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de KNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 373 500 ml 455834L
Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de KNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 373 100 ml 455822H
Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de KNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 373 500 ml 455824J
Praseodyme 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Pr₆O₁₁) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 391 100 ml 455842L
Rhenium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide nitrique (de Re) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 405 100 ml 455872R
Rhenium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide nitrique (de Re) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 405 100 ml 455862P
Rhenium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide nitrique (de Re) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 405 500 ml 455864R
Rhodium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RhCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 405 100 ml 455882T
Rhodium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RhCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 405 500 ml 455884V
Rubidium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 205, 408 100 ml 455912Y
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Rubidium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de RbNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 408 100 ml 455902G
Ruthenium 10.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RuCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 408 100 ml 455932M
Ruthenium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RuCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 408 100 ml 455922K
Ruthenium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 10% (de RuCl₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 408 500 ml 455924M
Samarium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sm₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 410 100 ml 455942X
Samarium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sm₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 410 500 ml 455944Q
Scandium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 100 ml 455972U
Scandium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 500 ml 455974W
Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 100 ml 455962S
Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 500 ml 455964U
Sélénium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 100 ml 455992B
Sélénium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 100 ml 455982W
Sélénium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 411 500 ml 455984B
Silicium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP

206, 412 100 ml 456012Y

Silicium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 412 100 ml 456002G
Silicium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 412 500 ml 456004Y
Sodium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 419 100 ml 456052Q
Sodium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 419 500 ml 456054S
Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 419 100 ml 456042X
Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 419 500 ml 456044Q
Soufre 10.000 mg/l dans l’eau (de (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 458 100 ml 456092B
Soufre 10.000 mg/l dans l’eau (de (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 458 500 ml 456094D
Soufre 1.000 mg/l dans l’eau (de (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 458 100 ml 456082W
Soufre 1.000 mg/l dans l’eau (de (NH₄)₂SO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 458 500 ml 456084B
Strontium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sr(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 461 100 ml 456072U
Strontium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sr(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 461 500 ml 456074W
Strontium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sr(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 461 100 ml 456062S
Tantale 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de Ta) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 467 100 ml 456102J
Tantale 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de Ta) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 467 500 ml 456104L
Tellure 10.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 40% (de Te) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 468 100 ml 456132P
Tellure 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 20% (de Te) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 468 100 ml 456122N
Tellure 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 20% (de Te) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 468 500 ml 456124P
Terbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tb₄O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 469 100 ml 456142R
Terbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tb₄O₇) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 469 500 ml 456144T
Thallium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tl) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 473 100 ml 456172A
Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Tl) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 473 100 ml 456162V
Titane 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 475 100 ml 456262B
Titane 1.000 mg/l dans l’eau avec traces d’acide fluorhydrique (de (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 475 500 ml 456264D
Tungstène 10.000 mg/l en solution dans l’eau (de W) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 488 100 ml 457172E
Tungstène 1.000 mg/l en solution dans l’eau (de W) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 489 100 ml 457182G
Tungstène 1.000 mg/l en solution dans l’eau (de W) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 489 500 ml 457184Y
Vanadium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 492 100 ml 456332V
Vanadium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 492 500 ml 456334A
Vanadium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 492 100 ml 456322T
Vanadium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 492 500 ml 456324V
Ytterbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Yb₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 503 500 ml 456344C
Yttrium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 503 100 ml 456362E
Yttrium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 503 500 ml 456364G
Yttrium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 503 100 ml 456372G
Yttrium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 503 500 ml 456374Y
Zinc 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Zn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 504 100 ml 456392K
Zinc 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Zn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 504 500 ml 456394M
Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Zn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 504 100 ml 456382Y
Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Zn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 504 500 ml 456384K
Zirconium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 507 500 ml 456414W
Zirconium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 206, 507 100 ml 456402S
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Acide chlorhydrique blanc pour ICP, ARISTAR® 207, 272 500 ml 456494P
Acide nitrique 5% ARISTAR® blanc de calibration 207, 272 500 ml 456484N
Etalon de calibration multi-éléments 1 ARISTAR® pour ICP 207, 272 100 ml 456452F
Etalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP 207, 272 100 ml 456462H
Etalon de calibration multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 456472J
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 456432B
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP 207, 273 500 ml 456434D
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 456442D
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP 207, 273 500 ml 456444F
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l  en solution dans l`acide chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 84792.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments en solution dans l’acide nitrique 4%, ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 87629.180
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l en solution dans  l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 85006.186
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l en solution dans  l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 89166.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l {Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, 
Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn} dans l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP

207, 273 100 ml 89186.180

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l en solution dans  l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP-MS 207, 273 250 ml 88175.230
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l en solution dans  l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP 207, 273 50 ml 88724.150
Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 10 mg/l {Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, 
Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn} dans l’acide nitrique 2% ARISTAR® pour ICP-MS

207, 273 100 ml 84793.180

Étalon de contrôle qualité multi-éléments en solution dans l’acide nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP 207, 273 100 ml 84790.180
Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l {Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn} dans l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP

207, 274 100 ml 84791.180

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 1 mg/l en solution dans  l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP 207, 274 100 ml 05200.185
Etalon de calibration multi-éléments 1 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 274 100 ml 456622F
Etalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 274 100 ml 456502V
Etalon de calibration multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 274 100 ml 456512A
Etalon de calibration multi-éléments 4 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 274 100 ml 456522C
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 1 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 274 100 ml 456592Q
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 274 100 ml 456602B
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l en solution dans acide nitrique 2-5% / Acide fluorhydrique < 0,1% 
ARISTAR® 1 pour ICP

207, 274 100 ml 456422W

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l en solution dans acide nitrique 2-5% / Acide fluorhydrique < 0,1% 
ARISTAR® 1 pour ICP

207, 274 500 ml 456424B

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l en solution dans acide nitrique 2% / Acide fluorhydrique < 0,1% 
ARISTAR® pour ICP-MS

207, 274 100 ml 84794.180

Contrôle d’interférence A ARISTAR® pour ICP-MS 207, 275 100 ml 456562K
Contrôle d’interférence A ARISTAR® pour ICP-MS 207, 275 100 ml 456552Y
Solution Setup 1 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 275 100 ml 456532E
Solution Setup 2 ARISTAR® pour ICP-MS 207, 275 100 ml 456542G

Étalons multi-éléments pour ICPet ICP-MS, ARISTAR®
VWR peut vous fournir des solutions multi-éléments à façon. Pour en savoir plus, contactez notre Service Clients (références en début de catalogue) ou votre référent 
VWR.

Élement Concentration Matrice Cdt Code article
Aluminium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85548.180
Aluminium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457202A
Antimoine 10 ppm 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml 85595.180
Antimoine 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456632H
Antimoine 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457002K
Argent 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85547.180
Argent 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456892C
Arsenic 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85549.180
Arsenic 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456642J
Arsenic 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457012M
Baryum 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85552.180
Baryum 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456652L
Béryllium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85553.180
Béryllium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456662N
Bismuth 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85554.180
Bismuth 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456672P
Bore 10 ppm H₂O/tr.NH₄OH 100 ml 85551.180
Bore 1000 ppm H₂O/tr.NH₄OH 100 ml 457213B
Cadmium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85556.180
Cadmium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456682R
Calcium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85555.180
Calcium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456692T
Calcium 10000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457042S
Cérium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85557.180
Cérium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457224C

ICP-MS standards, ARISTAR®

• Produit à partir d acides hautement purifiés et d’eau ASTM I 18 Megaohms 
• Solution mesurée par titration 
• Concentration finale vérifiée ave un matériau primaire NIST 
• Maximum  environ :  ±1% 
• Fournis avec un certificat d analyse

Fabrqué et testé selon la norme ISO Guide 34/ ISO17025 dans nos locaux accrédités
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Élement Concentration Matrice Cdt Code article
Césium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85560.180
Césium 1000 ppm 2% HNO₃ 100 ml 457235D
Chrome 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85559.180
Chrome 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456702E
Cobalt 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85558.180
Cobalt 10000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457062W
Cuivre 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85561.180
Cuivre 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456722Y
Dysprosium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85562.180
Dysprosium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457246F
Erbium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85563.180
Erbium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457257G
Etain 10 ppm 1% HNO3 100 ml 85630.180
Etain 1000 ppm 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml 456952U
Europium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85564.180
Europium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457268H
Fer 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85565.180
Fer 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456762Q
Fer 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457072B
Gadolinium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85567.180
Gadolinium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457279J
Gallium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85566.180
Gallium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457281A
Germanium 10 ppm 2% HNO₃/0,2% HF 100 ml 85568.180
Germanium 1000 ppm H₂O/tr HF 100 ml 456732K
Hafnium 10 ppm 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml 85569.180
Hafnium 1000 ppm 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml 457292B
Holmium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85571.180
Holmium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457303C
Indium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85572.180
Indium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456752X
Iridium 10 ppm 10% HCl 100 ml 85573.180
Iridium 1000 ppm 10% HCl 100 ml 457314D
Lanthane 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85575.180
Lanthane 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457325E
Lithium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85576.180
Lithium 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456782U
Lutétium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85577.180
Lutétium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457336F
Magnésium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85578.180
Magnésium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456792W
Magnésium 10000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457082D
Manganèse 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85579.180
Manganèse 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456802H
Mercure 10 ppm 5% HNO₃ 100 ml 85570.180
Mercure 1000 ppm 10% HNO₃ 100 ml 456812J
Molybdène 10 ppm H₂O/tr HF 100 ml 85580.180
Molybdène 1000 ppm H₂O/tr.NH₄OH 100 ml 457347G
Néodyme 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85583.180
Néodyme 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457358H
Nickel 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85584.180
Nickel 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456832N
Niobium 10 ppm 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml 85582.180
Niobium 1000 ppm H₂O/tr HF 100 ml 457369J
Or 10 ppm 2% HCl 100 ml 85550.180
Or 1000 ppm 10% HCl 100 ml 456742M
Palladium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85587.180
Palladium 1000 ppm 10% HCl 100 ml 457371K
Phosphore 10 ppm H₂O 100 ml 85585.180
Phosphore 1000 ppm H₂O 100 ml 456842P
Phosphore 10000 ppm H₂O 100 ml 457112P
Platine 10 ppm 2% HCl 100 ml 85589.180
Platine 1000 ppm 10% HCl 100 ml 457382L
Plomb 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85586.180
Plomb 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456772S
Potassium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85574.180
Potassium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456852R
Potassium 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457122R
Praséodyme 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85588.180
Praséodyme 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457393M
Rhénium 10 ppm H₂O/tr HNO₃ 100 ml 85591.180
Rhénium 1000 ppm H₂O/tr HNO₃ 100 ml 457404N
Rhodium 10 ppm 2% HCl 100 ml 85592.180
Rhodium 1000 ppm 10% HCl 100 ml 456862T
Rubidium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85590.180
Rubidium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457415P
Ruthenium 10 ppm 2% HCl 100 ml 85593.180
Ruthenium 1000 ppm 10% HCl 100 ml 457426Q
Samarium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85599.180
Samarium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457437R
Scandium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85596.180
Scandium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456872V
Sélénium  10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85597.180
Sélénium  1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456882A
Silicium 10 ppm H₂O/tr HF 100 ml 85598.180
Silicium 1000 ppm H₂O/tr HF 100 ml 457448S
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Élement Concentration Matrice Cdt Code article
Sodium 10 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 85581.180
Sodium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456902K
Sodium 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457132T
Soufre 10 ppm H₂O 100 ml 85594.180
Soufre 1000 ppm H₂O 100 ml 456922X
Strontium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85631.180
Strontium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456912M
Tantale 10 ppm 2% HNO₃/0,5% HF 100 ml 85632.180
Tantale 1000 ppm H₂O/tr HF 100 ml 457459V
Tellure 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85634.180
Tellure 1000 ppm 20% HCl 100 ml 457461A
Terbium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85633.180
Terbium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456932Q
Thallium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85639.180
Thallium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456942S
Thulium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85640.180
Titane 10 ppm H₂O/tr HF 100 ml 85636.180
Titane 1000 ppm H₂O/tr HF 100 ml 456962W
Tungstène 10 ppm H₂O/tr.NH₄OH 100 ml 85644.180
Tungstène 1000 ppm H₂O/tr.NH₄OH 100 ml 457494D
Uranium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85641.180
Vanadium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85643.180
Vanadium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456972B
Ytterbium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85647.180
Ytterbium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457472B
Yttrium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85646.180
Yttrium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456982D
Zinc 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85648.180
Zinc 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 456992F
Zinc 10 000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457162C
Zirconium 10 ppm 2% HNO₃ 100 ml 85649.180
Zirconium 1000 ppm 2-5% HNO₃ 100 ml 457483C

Désignation Page Cdt Code article
Ammonium 1,000 mg/l dans l’acide nitrique dilué ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 69, 209 100 ml 458192M
Anions étalon multi-éléments 1 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d’ions 86, 209 100 ml 458142C
Anions étalon multi-éléments 2 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d’ions 86, 209 100 ml 458152E
Anions étalon multi-éléments 3 en solution aqueuse ARISTAR® pour la chromatographie d’ions 87, 209 1 SET 458164C
Bromure 1.000 mg/l dans l’eau (de NaBr) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 119, 209 100 ml 458042W
Bromure 1.000 mg/l dans l’eau (de NaBr) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 119, 209 500 ml 458044B
Calcium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Ca) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 124, 209 100 ml 458202U
Cations étalon multi-éléments 1 ARISTAR® pour la chromatographie d’ions 131, 209 100 ml 458352K
Cations étalon multi-éléments 2 ARISTAR® pour la chromatographie d’ions 131, 209 100 ml 458362M
Chlorures 1.000 mg/l dans l’eau (de NaCl) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 141, 209 100 ml 458012Q
Chlorures 1.000 mg/l dans l’eau (de NaCl) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 141, 209 500 ml 458014S
Chlorures 200 mg/l dans l’eau (de NaCl) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 141, 209 100 ml 458082H
Fluorure 1.000 mg/l dans l’eau (de NaF) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 238 100 ml 458002X
Fluorure 1.000 mg/l dans l’eau (de NaF) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 238 500 ml 458004Q
Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 291 100 ml 458242F
Lithium 200 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 291 100 ml 458322E
Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Mg) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie 
d’ions

209, 296 100 ml 458212W

Nitrate 1.000 mg/l NO3- dans l’eau (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 345 100 ml 458032U
Nitrate 1.000 mg/l NO3- dans l’eau (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 345 500 ml 458034W
Nitrite 1.000 mg/l dans l’eau (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 345 100 ml 458022S
Nitrite 1.000 mg/l dans l’eau (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 345 500 ml 458024U
Nitrite standard solution, 200 mg/l nitrite in water (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions

209, 345 100 ml 458092J

Phosphate 1.000 mg/l dans l’eau (de KH₂PO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 366 100 ml 458052B
Phosphate 1.000 mg/l dans l’eau (de KH₂PO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 366 500 ml 458054D
Phosphate 200 mg/l dans l’eau (de KH₂PO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 366 100 ml 458122V
Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 373 100 ml 458222B
Potassium 200 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 374 100 ml 458302A
Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de Na) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 419 100 ml 458232D
Sulfate 1.000 mg/l dans l’eau (de Na₂SO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 462 100 ml 458062D
Sulfate 1.000 mg/l dans l’eau (de Na₂SO₄) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d’ions 209, 462 500 ml 458064F

Etalons pour la chromatographie ionique

• Fabriquées en utilisant des composant de base typiquement de 99,99% de haute pureté
• 18-Megohm, eau désionisée ASTM type I
• Emballées dans des bouteilles en PEHD de haute qualité pré-nettoyées .
• La solution finale est filtrée à travers un filtre de 0,2 μm

Chaque standard est livré avec un certificat d‘analyse, indiquant la traçabilité au NIST, la valeur certifiée et la date d‘expiration.
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Désignation Page Cdt Code article
Étalon d’acétate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 2, 210 100 ml 84951.180
Étalon d’ammonium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 69, 210 100 ml 84952.180
Étalon d’ammonium (en N) 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 69, 210 100 ml 84953.180
Étalon de barium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 94, 210 100 ml 84954.180
Étalon de benzoate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 98, 210 100 ml 84955.180
Étalon de bromate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 118, 210 100 ml 84956.180
Étalon de bromure 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 119, 210 100 ml 84957.180
Étalon de calcium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 124, 210 100 ml 84958.180
Étalon de césium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 133, 210 100 ml 84959.180
Étalon de chlorate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 137, 210 100 ml 84960.180
Étalon de chlorite 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 141, 210 100 ml 84961.180
Étalon de chlorure 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 141, 210 100 ml 84962.180
Étalon de chromate (Cr VI) 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 142, 210 100 ml 84963.180
Étalon de citrate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 144, 210 100 ml 84964.180
Étalon de diéthanolamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 166, 210 100 ml 84965.180
Étalon de monoéthanolamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 223 100 ml 84979.180
Étalon de Fluorure 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 238 100 ml 84966.180
Étalon de Formate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 242 100 ml 84967.180
Étalon de glyconate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 252 100 ml 84968.180
Étalon de hydrogénophtalate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 269 100 ml 84969.180
Étalon de hydrogénosulfite 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 269 100 ml 84970.180
Étalon d’iodate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 281 100 ml 84971.180
Étalon d’iodure 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 281 100 ml 84972.180
Étalon de lactate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 289 100 ml 84973.180
Étalon de lithium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 292 100 ml 84974.180
Étalon de magnesium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 296 100 ml 84975.180
Étalon de maleate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 299 100 ml 84976.180
Étalon de méthane sulphonate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 305 100 ml 84977.180
Étalon de 3-méthoxypropylamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 310 100 ml 84978.180
Étalon de monométhylamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 310 100 ml 84980.180
Étalon de nitrate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 345 100 ml 84981.180
Étalon de nitrate (en N) 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 345 100 ml 84982.180
Étalon de nitrilotriacétate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 345 100 ml 84983.180
Étalon de nitrite 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 345 100 ml 84984.180
Étalon de nitrite (en N) 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 346 100 ml 84985.180
Étalon de oxalate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 348 100 ml 84986.180
Étalon de perchlorate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 359 100 ml 84987.180
Étalon de phosphate  1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 366 100 ml 84988.180
Étalon de phosphate (en P) 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 366 100 ml 84989.180
Étalon de potassium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 373 100 ml 84990.180
Étalon de propionate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 394 100 ml 84991.180
Étalon de silicate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 412 100 ml 84992.180
Étalon de sodium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 420 100 ml 84993.180
Étalon de strontium 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 461 100 ml 84994.180
Étalon de succinate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 461 100 ml 84995.180
Étalon de sulfate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 462 100 ml 84996.180
Étalon de sulfite 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 462 100 ml 84997.180
Étalon de tartrate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 467 100 ml 84998.180
Étalon de thiocyanate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 474 100 ml 84999.180
Étalon de thiosulfate 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 474 100 ml 85000.180
Étalon de triéthanolamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 480 100 ml 85001.180
Étalon de triéthylamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210 100 ml 85002.180
Étalon de triméthylamine 1000 mg/l dans l’eau pour la chromatographie ionique 210, 481 100 ml 85003.180

Étalons de chromatographie ionique
La chromatographie ionique (IC) est utilisée dans de nombreuses et différentes industries, telles que l‘industrie agroalimentaire, l‘environnement, les sciences de 
la vie, l‘industrie pharmaceutique, la production d‘électricité et  l‘électronique. Le grand nombre d‘applications comprend la séparation des analytes, comme les 
anions inorganiques et les cations, les acides organiques, les glucides, les acides aminés, les protéines, les acides gras, les polysaccharides, les polyphosphates, les 
tensioactifs et plus encore.

• Haute qualité
• Gamme complète de 54 éléments
• Disponible en emballages de 100 ml et également dans des emballages de 500 ml pour les matériaux les plus couramment utilisés
• Certificat d’analyse complet livré avec le produit dans un emballage individuel
• Traçabilité au NIST
• Laboratoire de contrôle accrédité ISO 17025 et Guide ISO 34
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Solution de référence colorimétrique B (brune) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée eur. B1-B7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 87169.180 Flacon en verre

Solution de référence colorimétrique BJ (brun jaune) pour le test de l’intensité de couleur selon 
les exigences de la pharmacopée Eur. BJ1-BJ7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85748.180 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique JV (jaune verdâtre) pour le test de l’intensité de couleur 
selon les exigences de la pharmacopée Eur. JV1-JV7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85750.180 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique R (rouge) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée eur. R1-R7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85751.180 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique R (rouge) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée eur. R1-R7 Reag. Ph. Eur.

500 ml 85751.260 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique J (jaune) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée Eur. J1-J7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85749.180 Flacon en plastique

Étalons en solution de couleur, Reag. Ph. Eur. 
Solutions de couleur prêtes à l‘emploi conformes aux normes Reag. Ph.Eur.

• Conformes à la dernière édition de la Pharmacopée Européenne
• Solutions prêtes à l’emploi
• Certificats d’analyse complets pour tous les lots
• Indication de la date de péremption et du numéro de lot sur l’étiquette

Information relatives à la commande : En règle générale, ce produit est fabriqué sur commande. Veuillez vérifier avec le service clientèle.

Désignation Cdt Code article Code emb.
Valeurs standard (25 °C)
Étalon de conductivité 84 µS/cm (25 °C) 100 ml 84131.180 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 84 µS/cm (25 °C) 500 ml 84131.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 147 µS/cm (25 °C) 500 ml 84132.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 1413 µS/cm (25 °C) 100 ml 84135.180 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 1413 µS/cm (25 °C) 500 ml 84135.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 1413 µS/cm (25 °C) 1 l 84135.290 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 12 880 µS/cm (25 °C) 100 ml 84136.180 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 12 880 µS/cm (25 °C) 500 ml 84136.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité 12 880 µS/cm (25 °C) 1 l 84136.290 Flacon Plastique
Valeurs supérieures (25 °C)
Étalon de conductivité Premium, 10 µS/cm 500 ml 84137.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 20 µS/cm 500 ml 84140.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 50 µS/cm 500 ml 84143.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 100 µS/cm 500 ml 84139.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 200 µS/cm 500 ml 84145.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 500 µS/cm 500 ml 84138.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 1000 µS/cm 500 ml 84141.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 10 000 µS/cm 500 ml 84146.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 50 000 µS/cm 500 ml 84142.260 Flacon Plastique
Étalon de conductivité Premium 100 000 µS/cm 500 ml 84144.260 Flacon Plastique

Solutions d’étalon de conductivité
Gamme complète de normes de contrôle certifiées avec des valeurs comprises entre 10 et 100 000 µS pour répondre aux 
critères de l‘analyse électrochimique.

• Précision ±1%
• Traçabilité aux standards NIST, conformité aux normes Ph. Eur. et USP
• Test selon les méthodes accréditées par l’INAB conformes à la norme ISO 17025

Valeurs standard (25 °C)

Utilisées pour déterminer la constante de cellule - Voir les recommandations du fabricant de l‘instrument pour connaître 
la cellule pertinente. 

Valeurs supérieures (25 °C)

Ces étalons visent à vérifier que le système de mesure (instrument, sonde et opérateur) peut détecter avec précision les 
valeurs d‘échantillon dans la zone d‘intérêt (par exemple, 20 μS/cm pour l‘eau pharmaceutique ou 100 000 μS/cm pour 
les échantillons environnementaux).

Étalons en solution de couleur | É 
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Solution standard DCO, 10 mg/l 500 ml 85050.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 20 mg/l 500 ml 85053.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 50 mg/l 500 ml 85063.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 100 mg/l 500 ml 85059.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 200 mg/l 500 ml 85062.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 500 mg/l 500 ml 85064.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 600 mg/l 500 ml 85066.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 1000 mg/l 500 ml 85060.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 1300 mg/l 500 ml 85051.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 1500 mg/l 500 ml 85052.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 2000 mg/l 500 ml 85054.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 5000 mg/l 500 ml 85065.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 6000 mg/l 500 ml 85057.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 10 000 mg/l 500 ml 85061.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 20 000 mg/l 500 ml 85055.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 30 000 mg/l 500 ml 85056.260 Flacon en plastique
Solution standard DCO, 60 000 mg/l 500 ml 85058.260 Flacon en plastique

Étalons por DCO
Ces étalons sont idéals pour être utilisés comme étalon de calibration pour les mesures de DCO.

Désignation Cdt Code article
Extraction solvent stock solution (1×1.5 ml) 1 KIT 87508.001
Extraction solvent stock solution (1×4.5 ml) 1 KIT 87508.002
Extraction solvent stock solution (3×1.5 ml) 1 KIT 87508.003
Extraction solvent stock solution (3×4.5 ml) 1 KIT 87508.004
Hydrocarbon mixture standard C10 + C40 1 KIT 87501.005
Hydrocarbon mixture standard C10 + C40 10 Ampoul 87501.010
Hydrocarbon mixture standard C10 + C40 1 KIT 87501.011
Hydrocarbon mixture standard C10 + C40 1 KIT 87501.030
Mélange standard de 4 n-alcanes (1×1,5 ml) 1 KIT 87506.001
Mélange standard de 4 n-alcanes (1×4,5 ml) 1 KIT 87506.002
Mélange standard de 4 n-alcanes (3×1,5 ml) 1 KIT 87506.003
Hydrocarbures dans les eaux : Mélange étalon de 4 n-alcanes dans l’hexane et l’éther de pétrole (3×4,5 ml) 1 KIT 87506.004
Mélange standard de 4 n-alcanes (10×1 ml) 10 Ampoul 87500.010
Mélange standard de 4 n-alcanes (3×10 ml) 1 KIT 87500.030
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (1×1,5 ml) 1 KIT 87505.001
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (1×4,5 ml) 1 KIT 87505.002
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (3×1,5 ml) 1 KIT 87505.003
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (3×4,5 ml) 1 KIT 87505.004
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (5×1 ml) 1 KIT 87499.005
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (10×1 ml) 10 Ampoul 87499.010
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (1×10 ml) 1 KIT 87499.011
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (3×10 ml) 1 KIT 87499.030
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (1×1,5 ml) 1 Bottle 87502.001
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (1×4,5 ml) 1 Bottle 87502.002
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (3×1,5 ml) 1 KIT 87502.003
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (3×4,5 ml) 1 KIT 87502.004
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (5×1 ml) 5 Ampoul 87495.005
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (10×1 ml) 10 Ampoul 87495.010
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (1×10 ml) 1 Ampoul 87495.011
Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (3×10 ml) 1 Ampoul 87495.030
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (1×1,5 ml) 1 KIT 87503.001
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (1×4,5 ml) 1 KIT 87503.002
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (3×1,5 ml) 1 KIT 87503.003
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (3×4,5 ml) 1 KIT 87503.004
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (5×1 ml) 1 KIT 87497.005
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (10×1 ml) 10 Ampoul 87497.010
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (1×10 ml) 1 KIT 87497.011
Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (3×10 ml) 1 Ampoul 87497.030
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (1×1,5 ml) 1 KIT 87504.001
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (1×4,5 ml) 1 KIT 87504.002
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (3×1,5 ml) 1 KIT 87504.003
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (3×4,5 ml) 1 KIT 87504.004

Etalons pour la détermination de l’indice d’hydrocarbure

• Conçus pour les échantillons en analyse d’eau ou de sol, suivant la norme ISO 9377-2
• Livrés avec certificat d’analyses précisant references et n° lot de chaque composant 
• Produits en conformité avec les normes ISO 9001/ 2000
• Conditionnés en flacon Certan® de 1.5 et 4.5ml ainsi qu’en ampoules verre de 1 et 10 ml

  Certan® bottles  
Catalogue number ending   001 = 1 x 1.5 ml
     002 = 1 x 4.5 ml
     003 = 3 x 1.5 ml 
     004 = 3 x 4.5 ml

  Glass ampoules
Catalogue number ending    005 = 5 x 1 ml 
     010 = 10 x 1 ml
     011 = 1 x 10 ml 
     030 = 3 x 10 ml

É | Étalons por DCO



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  213 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Désignation Cdt Code article
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (5×1 ml) 1 KIT 87498.005
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (10×1 ml) 1 KIT 87498.010
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (1×10 ml) 1 KIT 87498.011
Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (3×10 ml) 1 KIT 87498.030
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (1×1,5 ml) 1 KIT 87507.001
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (1×4,5 ml) 1 KIT 87507.002
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (3×1,5 ml) 1 KIT 87507.003
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (3×4,5 ml) 1 KIT 87507.004
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (5× 1 ml) 5 Ampoul 87496.005
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (10× 1 ml) 10 Ampoul 87496.010
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (1× 10 ml) 1 Ampoul 87496.011
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane 1 KIT 87496.030

Désignation Concentration Cdt Code article

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (5×1 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

5 Ampoul 87495.005

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (10×1 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

10 Ampoul 87495.010

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (1×10 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 Ampoul 87495.011

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (3×10 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 Ampoul 87495.030

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (5×1 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 KIT 87497.005

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (10×1 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

10 Ampoul 87497.010

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (1×10 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 KIT 87497.011

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (3×10 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 Ampoul 87497.030

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (5×1 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87498.005

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (10×1 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87498.010

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (1×10 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87498.011

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (3×10 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87498.030

Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (5×1 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87499.005
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (10×1 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 10 Ampoul 87499.010
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (1×10 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87499.011
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (3×10 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87499.030

Étalons dans des ampoules en verre pour la détermination de l’indice d’huile hydrocarbure conformément à la norme 
ISO 9377-2

Conçues pour analyser des échantillons d‘eau et de terre conformément à la norme ISO 9377-2

• Livrés avec un certificat d’analyse, la référence et le numéro de lot des matériaux source
• Conditionnement en ampoules en verre de 1 ou 10 ml

Étalons pour la détermination de l’indice d’hydrocarbure | É 
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Désignation Concentration Cdt Code article

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (1×1,5 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 Bottle 87502.001

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (1×4,5 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 Bottle 87502.002

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (3×1,5 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87502.003

Mélange standard d’une solution mère d’huiles minérales (3×4,5 ml)
5000 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87502.004

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (1×1,5 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 KIT 87503.001

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (1×4,5 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 KIT 87503.002

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (3×1,5 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 KIT 87503.003

Contrôle qualité de mélange standard d’huiles minérales (3×4,5 ml)
500 mg/l de diesel sans additif + 5000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’acétone

1 KIT 87503.004

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (1×1,5 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87504.001

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (1×4,5 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87504.002

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (3×1,5 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87504.003

Contrôle qualité de la cartouche de mélange standard (3×4,5 ml)
1000 mg/l de diesel sans additif + 1000 mg/l d’huile minérale dans de 
l’hexane

1 KIT 87504.004

Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (1×1,5 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87505.001
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (1×4,5 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87505.002
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (3×1,5 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87505.003
Mélange standard de 16 n-alcanes en C₁₀ -C₄₀ (3×4,5 ml) 100 mg/l de chaque composant dans 1:1 d’hexane - éther de pétrole 1 KIT 87505.004

Étalons dans flacons Certan® pour la détermination de l’indice d’huile hydrocarbure conformément à la norme 
ISO 9377-2

Conçues pour analyser des échantillons d‘eau et de terre conformément à la norme ISO 9377-2

• Livrés avec un certificat d’analyse, la référence et le numéro de lot des matériaux source
• Conditionnés dans des flacons Certan® 1 et 4,5

Les flacons Certan® offrent l‘avantage d‘une ampoule scellée avec la flexibilité d‘un flacon à bouchon à 
vis ou d‘une fiole de septum. Ces conteneurs d‘échantillons uniques à bouchon à vis avec une ouverture 
capillaire de 1,2×28 mm de hauteur sont conçus pour le stockage d‘échantillons volatils et de normes de 
référence.

Désignation Cdt Code article
Benzophénone, pt. de fus.= 47...49 °C 1 g 85101.001
Ptonitrotoluène, pt. de fus.= 52...54 °C 1 g 85102.001
Vanilline, pt. de fus.= 81...83 °C 1 g 85103.001
Acide benzoïque, pt. de fus.= 121...123 °C 1 g 85104.001
Phénacétine, pt. de fus.= +133...135 °C 0,5 g 85105.005
Acide salicylique, pt. de fus.= 158...160 °C 1 g 85106.001
Sulfanilamide, pt. de fus.= 164...166 °C 1 g 85107.001
Caféine, pt. de fus.= 235 ...238 °C 1 g 85108.001
Carbazole, pt. de fus.= 243 ...247 °C 1 g 85109.001
Anthraquinone, pt. de fus.= 283 ...286 °C 1 g 85110.001
Kit d’étalons du point de fusion (sulfanilamide, caféine, vanilline) 3 g 85111.003
Kit d’étalons du point de fusion, benzophénone (47...49 °C), acide benzoïque (121...123 °C), Anthraquinone (283...286 °C) 3 g 85112.003
Kit d’étalons du point de fusion, vanilline (81...83 °C), phénacétine (134...136 °C), caféine (235...237 °C) 3 g 85113.003

Étalons de point de fusion
Ces étalons peuvent être utilisés avec n‘importe quel appareil de mesure du point de fusion. Ils sont préparés en utilisant les matières premières pures. Les points 
de fusion peuvent être déterminés en utilisant un système de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) de haute précision est étalonné à l‘échelle internationale 
de la température ITS - 90.

• Prêts à l’emploi
• Traçabilité
• Incertitude de mesure jusqu’à ±0,3 °C

La gamme de produits comprend du benzophénone (+47...+49 °C) et de l‘anthraquinone (+283...+286 °C).

É | Étalons pour la détermination de l’indice d’hydrocarbure
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Désignation Page Cdt Code article
Aroclor 1242 (mélange de PCB, 42% de chlore) 1000 µg/ml dans de l’hexane 92, 215 1 ml 122792T
Aroclor 1260 (mélange de PCB, 60% de chlore) 35 µg/ml dans de l’isooctane 92, 215 1 ml 122732H
Benzène 200 µg/ml dans du méthanol 97, 215 1 ml 123152U
Benzo[a]pyrène 50 µg/ml dans du toluène 97, 215 1 ml 122932N
Bromométhane 200 µg/ml dans du méthanol 118, 215 1 ml 123472K
Chloroéthane 200 µg/ml dans du méthanol 138, 215 1 ml 123482M
Chloroéthylène 200 µg/ml en solution dans le méthanol 138, 215 1 ml 123462Y
Chlorpyrifos 100 µg/ml dans du méthanol 141, 215 1 ml 123692U
Diazinon 100 µg/ml dans du méthanol 162, 215 1 ml 123972C
Morpholine 1000 mg/l dans une solution aqueuse pour la chromatographie ionique 215, 340 500 ml 87732.260
Solution étalon d’imidazole 1000 mg/ml dans de l’eau 215, 275 100 ml 87345.180
Solution étalon d’imidazole 1000 mg/ml dans de l’eau 215, 275 1.000 ml 87345.290
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (5× 1 ml) 213, 215 5 Ampoul 87496.005
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (10× 1 ml) 213, 215 10 Ampoul 87496.010
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane (1× 10 ml) 213, 215 1 Ampoul 87496.011
Stéarate de stéaryle (d’octadécyle) 2.000 µg/ml dans l’hexane 213, 215 1 KIT 87496.030
Malathion (1,2-bis(ethoxycarbonyl)éthyle O,O-diméthyl phosphorodithioate) 100 µg/ml dans du méthanol 215, 299 1 ml 124312W

Etalons organiques de référence
Etalons organiques, typiquement utilisés comme référence pour la chromatographie en phase gazeuse et dans une multitude d‘applications.

Désignation Indice de réfraction Cdt Code article
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.38779 15 ml 85114.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.40485 15 ml 85115.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.42345 15 ml 85116.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.44468 15 ml 85117.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.46768 15 ml 85118.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.49672 15 ml 85119.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.50044 15 ml 85120.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.51726 15 ml 85121.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.53660 15 ml 85122.015
Refractive index standard at 20 °C, solvent based 1.65808 15 ml 85123.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.34325 15 ml 85124.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.34782 15 ml 85125.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.34968 15 ml 85126.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.35015 15 ml 85127.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.35171 15 ml 85128.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.35093 15 ml 85129.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.35568 15 ml 85130.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.37233 15 ml 85131.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.38115 15 ml 85132.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.39032 15 ml 85133.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.39986 15 ml 85134.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.40978 15 ml 85135.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.42009 15 ml 85136.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.43080 15 ml 85137.015
Refractive index standard at 20 °C, stabilised sucrose 1.44193 15 ml 85138.015

Etalons à indice de réfraction
L‘indice de réfraction des étalons est vérifié à l‘aide d‘un refractomètre calibré et dont la température est contrôlée.

• Les étalons sont préparés par gravimétrie, sur la base poids/poids
• Le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont pesés sur une balance calibrée à l’aide de poids traçables OIML

Le certificat de calibration est édité selon les normes de l‘ISO/IEC 17025

Désignation Cdt Code article Code emb.
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par les normes Ph.Eur./ICH classe I 1 Ampoul 88206.001 Glass ampoule
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par les normes Ph.Eur./ICH classe I 1,5 ml 88206.015 Glass ampoule
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par les normes Ph.Eur./ICH classe IIa 1 Ampoul 88207.001 Glass ampoule
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par les normes Ph.Eur./ICH classe IIa 1,5 ml 88207.015 Glass ampoule
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par les normes Ph.Eur./ICH classe IIb 1 Ampoul 88208.001 Glass ampoule
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par les normes Ph.Eur./ICH classe IIb 1,5 ml 88208.015 Glass ampoule
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par Ph. Eur./ICH Class IIc 1 Ampoul 88209.001 Glass ampoule

Étalons pour l’analyse de solvants résiduels
Dans l‘industrie pharmaceutique, pour mesurer les solvants résiduels dans des matières premières ou des 
produits finis, vous devez suivre les directives ICH qui établissent une classification des solvants résiduels 
en fonction de l‘évaluation des risques (classe 1, classe 2 ou classe 3). Désormais une gamme d‘étalons de 
solvants résiduels est disponible auprès de VWR. 

• Conformes à la dernière édition de la Pharmacopée Européenne
• Conformes aux directives ICH
• Fournis avec des certificats d’analyse complets pour tous les lots
• Conditionnés en ampoules en verre de 1 ou 1,5 ml

Class I:  Benzene, 1,2- dichloroethane, 1,1- dichloroethane, tetrachloromethane, 1,1,1- trichloroethane

Class IIa: Chlorobenzene, cyclohexane, 1,2-dichloroethene (cis-/- trans), dichloromethane, 
dimethylformamide, ethylbenzene, n-hexane, methylcyclohexane, toluene, trichloroethene, m-xylene, 
o-xylene, p-xylene

Class IIb: Acetonitrile, chloroform, 1,2-dimethoxyethane, N,N-dimethylacetamide, dioxane, 2-hexanone, 
methanol, nitromethane, pyridine, tetrahydronaphthalene

Class IIc: Ethyleneglycol-monoethyl ether, ethyleneglycol, formamide, ethyleneglycol-monomethyl ether, 
1-methyl-2-pyrrolidon, Sulfolan

Etalons organiques de référence | É 
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Étalon pour l’analyse de solvant résiduel recommandé par Ph. Eur./ICH Class IIc 1,5 ml 88209.015 Glass ampoule

Désignation Cdt Code article
Etalon pour contrôle de linearité à 0mg/l, 6mg/l, 12mg/l, 18mg/l, 24mg/l. (Kit de 5 cuvettes UV scellées + Blanc ) à 213 et 261nm 1 SET 84762.600
Etalon pour contrôle de absorbance/transmission acide nicotinique 6 mg/l (cuvette UV scellée + blanc ) à 213 et 261nm 1 SET 84763.600
Etalon pour contrôle de absorbance/transmission acide nicotinique 12mg/l (cuvette UV scellée + blanc ) à 213 et 261nm 1 SET 84764.600
Etalon pour contrôle de Absorbance/Transmission Acide Nicotinique 18mg/l (cuvette UV scellée + blanc ) à 213 et 261nm 1 SET 84765.600
Etalon pour contrôle de Absorbance/Transmission Acide Nicotinique 24mg/l (cuvette UV scellée + blanc ) à 213 et 261nm 1 SET 84766.600
Etalon pour contrôle de linearité - Blanc Acide chlorhydrique 0.1M à 213 et 261nm 100 ml 84767.180
Etalon pour contrôle de absorbance/transmission acide nicotinique 6mg/l à 213 et 261nm 100 ml 84768.180
Etalon pour contrôle de absorbance/transmission acide nicotinique 12mg/l à 213 et 261nm 100 ml 84769.180
Etalon pour contrôle de Absorbance/Transmission Acide Nicotinique 18mg/l à 213 et 261nm 100 ml 84770.180
Etalon pour contrôle de absorbance/transmission acide nicotinique 24 mg/l à 213 et 261nm 100 ml 84771.180

Étalons de spectroscopie UV-visible, standards pour Linearité à 213 et 261nm
Standards pour Linearité à 213 et 261nm conditionnés par cuvettes UV scellées ou flacon de 100 ml ambré  

Désignation Cdt Code article
Etalons pour bande passante – Blanc - Ratio de 268.7nm pic à 266.8nm 100 ml 84795.180
Etalons pour bande passante - Toluene dans Hexane avec blanc en cuvettes UV scellées - Ratio de 268.7nm pic à 266.8nm (set de 2 cuvettes UV 
Scellées )

1 SET 84830.600

Etalons pour bande passante – Blanc - Ratio de 268.7nm pic à 266.8nm trough (cuvette UV scellée) 1 SET 84832.600
Etalons pour bande passante –Toluene dans Hexane - Ratio de 268.7nm pic  à 266.8nm 100 ml 84833.180

Étalons de spectroscopie UV, étalons pour bande passante
Étalons pour bande passante conditionnés par 6 cuvettes scellées ou en flacon verre ambré de 100 ml

Désignation Cdt Code article
Etalon pour longueur d’onde Didymium Solution UV/VIS 298 nm à 865 nm (cuvette UV Scellée) certifié à 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm et 
5 nm d’ecart de fente

1 SET 84772.600

Etalon pour longueur d’onde Samarium Solution UV/VIS 235 nm à 480 nm (cuvette UV scellée) certifié à 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2.0 nm et 
5 nm d’ecart de fente

1 SET 84773.600

Etalon pour longueur d’onde Holmium Oxide Solution UV/VIS 240 nm à 640 nm (cuvette UV Scellée) certifié à 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm 
et 5 nm d’ecart de fente

1 SET 84774.600

Etalon pour longueur d’onde Didymium Solution UV/VIS 298 nm à 865 nm, certifié à 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm et 5 nm d’ecart de fente 100 ml 84775.180
Etalon pour longueur d’onde Samarium Solution UV/VIS 235 nm à 480 nm, certifié à 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2.0 nm et 5 nm d’ecart de fente 100 ml 84776.180
Etalon pour longueur d’onde Holmium Oxide Solution UV/VIS 240 nm à 640 nm, certifié à 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm et 5 nm d’ecart de 
fente

100 ml 84777.180

Etalons pour contrôle des longueurs d’onde
Etalons pour contrôle des longueurs d‘onde (certifiés à 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 et 5nm d ‚écart)  conditionnés par 6 cuvettes scellées ou en flacon verre ambré de 100 ml

Désignation Cdt Code article
Etalon pour contrôle de linearité à 235, 257, 313 et 350nm, dichromate de potassium kit avec Blanc - 0mg/l, 20mg/l, 40mg/l, 60mg/l, 80mg/l, 
100mg/l (conditionnés avec 6 cuvettes UV scellées )

1 SET 84750.600

Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de potassium 20 mg/l (cuvette UV scellée + Blanc) à 235, 257, 313 et 350 nm 1 SET 84751.600
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de potassium 40 mg/l (cuvette UV scellée + Blanc) à 235, 257, 313 et 350 nm 1 SET 84752.600
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de potassium 60 mg/l (cuvette UV scellée + Blanc) à 235, 257, 313 et 350 nm 1 SET 84753.600
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de potassium 80 mg/l (cuvette UV scellée + Blanc) à 235, 257, 313 et 350 nm 1 SET 84754.600
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de potassium 100 mg/l (cuvette UV scellée + Blanc) à 235, 257, 313 et 350 nm 1 SET 84755.600
Blank - 0.001M perchloric acid for linearity standards @235, 257, 313 and 350 nm 100 ml 84756.180
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de  potassium 20 mg/l à 235, 257, 313 et 350 nm 100 ml 84757.180
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de  potassium 40 mg/l à 235, 257, 313 et 350 nm 100 ml 84758.180
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de  potassium 60 mg/l à 235, 257, 313 et 350 nm 100 ml 84759.180
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de  potassium 80 mg/l à 235, 257, 313 et 350 nm 100 ml 84760.180
Etalon pour contrôle de absorbance/ transmission, dichromate de  potassium 100 mg/l à 235, 257, 313 et 350 nm 100 ml 84761.180

Étalons de spectroscopie UV-visible pour linearité à 235, 257, 313 et 350nm
Standards pour Linearité à 235, 257, 313 et 350nm conditionnés par cuvettes UV scellées ou flacon de 100 ml ambré  

Désignation Cdt Code article
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (390nm) – Sodium nitrite (cuvette UV scellée + blanc) 1 SET 84778.600
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (260nm) – Potasium iodure (cuvette UV scellée + blanc) 1 SET 84779.600
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (260nm) – Sodium iodure (cuvette UV scellée + blanc) 1 SET 84780.600
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (227nm) – Lithium carbonate (cuvette UV scellée + blanc) 1 SET 84781.600
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (205nm) – Sodium chlorure (cuvette UV scellée + blanc) 1 SET 84782.600
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (200nm) – Potassium chlorure (cuvette UV scellée + blanc) 1 SET 84783.600
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (390nm) – Sodium nitrite 100 ml 84784.180
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (260nm) – Potassium iodure 100 ml 84785.180
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (260nm) – Sodium iodure 100 ml 84786.180
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (227nm) – Lithium carbonate 100 ml 84787.180
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (205nm) – Sodium chlorure 100 ml 84788.180
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Cut-off inorganique Filter (200nm) – Potassium chlorure 100 ml 84789.180
Etalon pour contrôle de lumière diffuse Blanc – Solution aqueuse 100 ml 84829.180

Étalons de spectroscopie UV-visible, standards pour controle de lumière diffuse
Standards pour controle de lumière diffuse conditionnés par cuvettes UV scellées ou flacon de 100 ml ambré

É | Étalons pour l’analyse de solvants résiduels
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Désignation Cdt Code article
Étalons de viscosité(cSt); 0,47 à 20 °C, 0,45 à 25 °C, 0,41 à 37,78 °C, 0,4 à 40 °C 500 ml 85067.260
Étalons de viscosité (cSt); 0,74 à 20 °C, 0,7 à 25 °C, 0,61 à 37,78 °C, 0,6 à 40 °C 500 ml 85068.260
Étalons de viscosité (cSt); 1,3 à 20 °C, 1,2 à 25 °C, 1 à 37,78 °C, 0,97 à 40 °C, 0,87 à 50 °C 500 ml 85069.260
Étalons de viscosité (cSt); 2,9 à 20 °C, 2,6 à 25 °C, 2,1 à 37,78 °C, 2 à 40 °C, 1,7 à 50 °C 500 ml 85078.260
Étalons de viscosité (cSt); 4,4 à 20 °C, 3,9 à 25 °C, 3 à 37,78 °C, 2,9 à 40 °C, 2,4 à 50 °C 500 ml 85095.260
Étalons de viscosité (cSt); 6,7 à 20 °C, 5,8 à 25 °C, 4,2 à 37,78 °C, 4 à 40 °C, 3,2 à 50 °C 500 ml 85084.260
Étalons de viscosité (cSt); 10 à 20 °C, 8,7 à 25 °C, 6 à 37,78 °C, 5,7 à 40 °C, 4,4 à 50 °C 500 ml 85097.260
Étalons de viscosité (cSt); 14 à 20 °C, 12 à 25 °C, 8 à 37,78 °C, 7,5 à 40 °C, 5,8 à 50 °C 500 ml 85089.260
Étalons de viscosité (cSt); 20 à 20 °C, 16 à 25 °C, 11 à 37,78 °C, 10 à 40 °C, 7,5 à 50 °C 500 ml 85070.260
Étalons de viscosité (cSt); 30 à 20 °C, 24 à 25 °C, 15 à 37,78 °C, 14 à 40 °C, 10 à 50 °C 500 ml 85074.260
Étalons de viscosité (cSt); 43 à 20 °C, 34 à 25 °C, 20 à 37,78 °C, 18 à 40 °C, 13 à 50 °C 500 ml 85092.260
Étalons de viscosité (cSt); 59 à 20 °C, 47 à 25 °C, 27 à 37,78 °C, 25 à 40 °C, 18 à 50 °C 500 ml 85081.260
Étalons de viscosité (cSt); 88 à 20 °C, 66 à 25 °C, 35 à 37,78 °C, 32 à 40 °C, 21 à 50 °C 500 ml 85082.260
Étalons de viscosité (cSt); 110 à 20 °C, 87 à 25 °C, 48 à 37,78 °C, 44 à 40 °C, 30 à 50 °C 500 ml 85087.260
Étalons de viscosité (cSt); 160 à 20 °C, 120 à 25 °C, 60 à 37,78 °C, 54 à 40 °C, 35 à 50 °C 500 ml 85098.260
Étalons de viscosité (cSt); 210 à 20 °C, 160 à 25 °C, 83 à 37,78 °C, 75 à 40 °C, 50 à 50 °C 500 ml 85090.260
Étalons de viscosité (cSt); 320 à 20 °C, 230 à 25 °C, 110 à 37,78 °C, 98 à 40 °C, 61 à 50 °C 500 ml 85071.260
Étalons de viscosité (cSt); 400 à 20 °C, 300 à 25 °C, 160 à 37,78 °C, 140 à 40 °C, 90 à 50 °C 500 ml 85075.260
Étalons de viscosité (cSt); 550 à 20 °C, 400 à 25 °C, 200 à 37,78 °C, 180 à 40 °C, 110 à 50 °C 500 ml 85093.260
Étalons de viscosité (cSt); 790 à 20 °C, 580 à 25 °C, 280 à 37,78 °C, 250 à 40 °C, 160 à 50 °C 500 ml 85079.260
Étalons de viscosité (cSt); 980 à 20 °C et 710 à 25 °C, 340 à 37,78 °C, 310 à 40 °C, 190 à 50 °C 500 ml 85083.260
Étalons de viscosité (cSt); 1400 à 20 °C, 1000 à 25 °C, 470 à 37,78 °C, 410 à 40 °C, 250 à 50 °C 500 ml 85086.260
Étalons de viscosité (cSt); 1800 à 20 °C, 1300 à 25 °C, 590 à 37,78 °C, 520 à 40 °C, 310 à 50 °C 500 ml 85099.260
Étalons de viscosité (cSt); 2600 à 20 °C, 1800 à 25 °C, 850 à 37,78 °C, 750 à 40 °C, 450 à 50 °C 500 ml 85091.260
Étalons de viscosité (cSt); 3300 à 20 °C, 2300 à 25 °C, 1100 à 37,78 °C, 940 à 40 °C, 560 à 50 °C 500 ml 85072.260
Étalons de viscosité (cSt); 4900 à 20 °C, 3500 à 25 °C, 1600 à 37,78 °C, 1400 à 40 °C, 30 à 50 °C 500 ml 85076.260
Étalons de viscosité (cSt); 7900 à 20 °C, 5800 à 25 °C, 2800 à 37,78 °C, 2500 à 40 °C, 1500 à 50 °C 500 ml 85080.260
Étalons de viscosité (cSt); 8400 à 20 °C, 5300 à 25 °C, 1900 à 37,78 °C, 1600 à 40 °C, 810 à 50 °C 500 ml 85094.260
Étalons de viscosité (cSt); 100 000 à 20 °C, 64 000 à 25 °C, 18 000 à 40 °C, 8500 à 50 °C 500 ml 85077.260
Étalons de viscosité (cSt); 19 000 à 20 °C, 12 000 à 25 °C, 4000 à 37,78 °C, 3400 à 40 °C, 1700 à 50 °C 500 ml 85085.260
Étalons de viscosité (cSt); 28 000 à 20 °C, 17 000 à 25 °C, 6000 à 37,78 °C, 5100 à 40 °C, 2500 à 50 °C 500 ml 85088.260
Étalons de viscosité (cSt); 41 000 à 20 °C, 25 000 à 25 °C, 8000 à 37,78 °C, 6700 à 40 °C, 3200 à 50 °C 500 ml 85100.260
Étalons de viscosité (cSt); 58 000 à 20 °C, 36 000 à 25 °C, 10 000 à 40 °C, 4900 à 50 °C 500 ml 85073.260
Étalons de viscosité (cSt); 77 000 à 20 °C, 47 000 à 25 °C, 13 000 à 40 °C, 6100 à 50 °C 500 ml 85324.260

Étalons de viscosité
Ces solutions standard peuvent être utilisées pour l’étalonnage, le contrôle, la vérification, la qualification ou la méthode de validation des instruments de mesure 
(manuels et automatiques) de la cinématique et de la viscosité. Chaque solution standard est certifiée pour la viscosité cinématique (mm2/s, cSt), la viscosité 
dynamique (cP) et la densité (g/ml) à une plage de températures.

• Fabriquées à partir d’huiles de base et d’additifs de haute qualité et stables
• Durée de conservation rallongée avec emballage sécurisé
• Toutes les normes observent le comportement des fluides newtoniens

Ces normes sont traçables par rapport à l‘échelle de température ITS-90 et à la valeur standard universellement acceptée de la viscosité de l‘eau à 20 °C, définie 
comme 1,0034mm2/s (cSt) par ISO3666.

Certifiées conformes à la norme ASTM D2162 avec des viscosimètres Ubbelohde master et une accréditation ISO 17025 pour l‘étalonnage.

Étalons de spectroscopie | É 
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Ethanal
Voir Acétaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .2 

1,2-Ethanediol
Voir Ethylèneglycol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .231 

Éthanol absolu HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
153385E 1 l Flacon Verre
153386F 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Éthanol absolu, anhydre (max. 0,003% H₂O)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0030 %

Code article Cdt Code emb.
83672.290 1 l Flacon Verre
83672.320 2,5 l Flacon Verre
83672.230 250 ml Flacon en verre avec bouchon à septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante
Bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Code article Cdt Code emb.
85665.180 100 ml Flacon en verre

Éthanol, étalon de référence secondaire pour 
la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20821.558 200 l Fut métallique
20821.296 1 l Flacon Verre
20821.310 1 l Flacon Plastique
20821.321 2,5 l Flacon Verre
20821.330 2,5 l Flacon Plastique
20821.365 5 l Flacon Plastique
20821.467 25 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,85 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS
Impuretés volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,0 - 78,5 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,790 - 0,793
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,360 - 1,362 Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 20 APHA
Aldéhydes (en CH3CHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Aldéhydes + cétones (en CH3CHO) . . . . Max. 10 ppm
Alcool iso-amylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Furaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Alcools supérieurs (mélange standard) Max. 0,02 %
Cétones (en CH3COCH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 3 ppm
Alcools lourds totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.02 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Absorbance (240 nm) (5 cm) . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,4 Absorbance (250-260 nm) (5 cm) . . . . . . . . . . .Max. 0,3
Absorbance (270-340 nm) (5 cm) . . . . . . . . . . .Max. 0,1 Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

E | Ethanal



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  219 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Ethanol absolu Ph. Eur.

Titre (V/V) (15,56°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Titre (15,56°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,2 %
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,2 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Transparence de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Couleur de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acidité ou alcalinité (en CH3COOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Poids spécifique (15,56°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,7962
Densité relative (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,790 - 0,793
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,40
Absorbance (250-260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,30
Absorbance (270-340 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,10
La courbe d’absorbance est lisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthanol (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Acétaldéhyde + acétal (en C2H4O) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Benzène (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Total des autres impuretés (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
Limite d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 9 ppm
Résidu à l’évaporation (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur./USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20816.298 1 l Flacon Verre
20816.367 5 l Flacon Plastique
20816.470 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Éthanol absolu  99,5% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,360 - 1,362
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20820.362 5 l Flacon Plastique
20820.550 200 l Fut métallique
20820.464 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Éthanol absolu Electran® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
437433TDP 250 ml Flacon Plastique
437433T 250 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Éthanol absolu TechniSolv®, pur

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,788 - 0,794
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
83813.360 5 l Bidon Plastique
83813.410 10 l Fut Plastique
83813.440 20 l Fut Plastique
83813.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Éthanol absolu VLSI

Code article Cdt Code emb.
85651.320 2,5 l Flacon Plastique
85651.360 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol absolu | E 



220  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Éthanol 95-97% (v/v) HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 - 96,3 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5
Absorbance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Absorbance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 %
Transmittance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20825.290 1 l Flacon Verre
20825.324 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 95-97% (v/v) SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 - 96,3 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,4 - 7,5 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 35 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 55 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 72 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (à partir de 270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20822.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 95-97% (v/v) AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20823.290 1 l Flacon Plastique
20823.293 1 l Flacon Verre
20823.327 2,5 l Flacon Verre
20823.362 5 l Flacon Plastique
20823.460 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 - 96,3 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Spectre UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,0 - 78,5 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 20 APHA Aldéhydes (en CH3CHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Aldéhydes + cétones (en CH3CHO) . . . . Max. 10 ppm Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Furaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cétones (en CH3COCH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 4 ppm Alcools lourds totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,4 - 7,5 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Éthanol 96 % (v/v) Ph. Eur.

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,1 - 96,9 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,805 - 0,812
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4
Absorbance (250-260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,30
Absorbance (270-340 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,10
La courbe d’absorbance est lisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthanol (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Acétaldéhyde + acétal (en C2H4O) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Benzène (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Impuretés(en méthyl-4 pentanol-2)(V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
Limite d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 9 ppm
Résidu à l’évaporation (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20905.296 1 l Flacon Verre
20905.320 2,5 l Flacon Verre
20905.365 5 l Flacon Plastique
20905.467 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

E | Ethanol 95-97% (v/v)



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  221 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Ethanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 - 96,3 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Aldéhydes (en CH3CHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
20824.296 1 l Flacon Plastique
20824.321 2,5 l Flacon Plastique
20824.365 5 l Flacon Plastique
20824.467 25 l Fut Plastique
20824.558 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 96% (v/v) TechniSolv®, pur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,805 - 0,811

Code article Cdt Code emb.
83804.360 5 l Bidon Plastique
83804.410 10 l Fut Plastique
83804.440 20 l Fut Plastique
83804.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,7895 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -117 °C

REACh: 01-2119457610-43Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 90% (v/v) TechniSolv®, pur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 89,5 %
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,827 - 0,833 kg/l

Code article Cdt Code emb.
83811.360 5 l Bidon Plastique
83811.410 10 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH
Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 70% (v/v) GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 - 71 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
98193.418 10 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 70% (v/v) TechniSolv®, pur

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 69,5 %
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,884 - 0,890

Code article Cdt Code emb.
83801.290 1 l Flacon Plastique
83801.360 5 l Bidon Plastique
83801.410 10 l Fut Plastique

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,8692  g/cm³ 
(20°C)

Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 70% (v/v)

Titre (Ethanol) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 - 71 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,885 - 0,890

Code article Cdt Code emb.
93003.1006 6 l Flacon Plastique

 

Filtré à 0,2 µm

Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH
Température de stockage: Température ambiante

ATTENTION : cet alcool n‘est pas en vente libre. Consultez-nous.

Ethanol 95-97% (v/v) | E 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ethanol 50% fixatif Q Path® pour la 
microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,922 - 0,935

Code article Cdt Pk Info Code emb.
ALC0060AF59001 50 60 ml pots contain 20ml Pot
ALC0150AF59001 32 150 ml pots contain 40ml Pot

 

Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Ethanol prêt à l‘emploi pour la fixation cytologique non gynécologique. En pot 
pouvant être utilisé pour le stockage et le transport

Ethanol 99,5 % denaturé avec 1 % MEK GPR 
RECTAPUR®

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,3 %
Titre (Ethanol) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,3 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,780 - 0,800
Ethylisoamylcétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 150 ppm
Méthyléthylcétone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,95 - 1,50 %
Méthylisopropylcétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 250 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Denat. BrStV §44 ,1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85033.320 2,5 l Flacon Plastique
85033.360 5 l Flacon Plastique
85033.460 25 l Fut Plastique
85033.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol eurodenaturé 99% GPR RECTAPUR®

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 91,5 %
Dénatonium benzoate (11,4 -13,4 ppm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthyléthylcétone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,55 - 3,11 %
Propanol-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,55 - 3,11 %

Code article Cdt Code emb.
84835.320 2,5 l Flacon Plastique
84835.290 1 l Flacon Plastique
84835.360 5 l Flacon Plastique
84835.410 10 l Flacon Plastique
84835.460 25 l Fut Plastique
84835.550 200 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 78 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol eurodenaturé 99% TechniSolv®

Assay (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 91,5 %
Denatonium benzoate (11.4 -13.4 ppm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test
Methyl ethyl ketone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,55 - 3,11 %
2-Propanol (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,55 - 3,11 %

Code article Cdt Code emb.
84857.360 5 l Flacon Plastique
84857.440 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 78 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -114 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol eurodenaturé 96% GPR RECTAPUR®

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90,0 %
Dénatonium benzoate (11,8 -13,1 ppm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthyléthylcétone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,45 - 2,99 %
Propanol-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,45 - 2,99 %

Code article Cdt Code emb.
84836.320 2,5 l Flacon Plastique
84836.290 1 l Flacon Plastique
84836.360 5 l Flacon Plastique
84836.410 10 l Flacon Plastique
84836.460 25 l Fut Plastique
84836.550 200 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,800 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 78 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol eurodenaturé 96% TechniSolv®

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Dénatonium benzoate (11,8 -13,1 ppm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthyléthylcétone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .45 à 2.99 %
Propanol-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .45 à 2.99 %

Code article Cdt Code emb.
84860.360 5 l Flacon Plastique
84860.440 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,805 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 78 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol 90% denatured with methanol 
(industrial methylated spirit) GPR RECTAPUR®

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .811 à 0.816 
Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.001 meq/g

Code article Cdt Code emb.
302434C 2,5 l Flacon Verre
30243EM 25 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Pt ébul.: 78,3 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol euro dénaturé 80% TechniSolv®

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75,9 %
Dénatonium benzoate (8,8 -9,8 ppm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthyléthylcétone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,06 à 2,52 %
Propanol-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,06 à 2,52 %

Code article Cdt Code emb.
84856.440 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,87 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante

E | Ethanol 50% fixatif
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Ethanol euro dénaturé 80% TECHNISOLV®

Code article Cdt Code emb.
84859.410 10 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,87 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol 70% (dénaturé) TechniSolv®, pur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 67 %
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,884 - 0,89 g/cm³

Code article Cdt Code emb.
83805.360 5 l Flacon Plastique
83805.440 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH
Température de stockage: Température ambiante

Agent dénaturant : Camphre + Tartrazine

Ethanol euro dénaturé 70% TechniSolv®

Titre (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 66,9 %
Dénatonium benzoate (7,5 -8,4 ppm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Méthyléthylcétone (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,81 - 2,22 %
Propanol-2 (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,81 - 2,22 %

Code article Cdt Code emb.
84858.290 1 l Flacon Plastique
84858.360 5 l Flacon Plastique
84858.440 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
H₃CCH₂OH

Densité: 0,885 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Ethanol 99% denatured with methanol 
(industrial methylated spirit) GPR RECTAPUR®

Alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,10 - 99,50 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,792 - 0,794 g/cm3
Indice de couleur (Hazen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20,0 APHA

Code article Cdt Code emb.
23684.329 2,5 l Flacon Plastique
23684.360 5 l Flacon Plastique
23684.444 25 l Fut métallique
23684.469 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 64-17-5 UN: 1170
M.M. 46,07 g/molH₃CCH₂OH

Température de stockage: Température ambiante

Ethanolamine GPR RECTAPUR® pour la 
scintillation

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 - 172 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,010 - 1,020
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 10,5 °C
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
23782.291 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 141-43-5 UN: 2491
M.M. 61,08 g/molNH₂CH₂CH₂OH

Densité: 1,0164 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 171 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 10,5 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
84979.180 100 ml Flacon Plastique

Monoéthanolamine 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Ether de pétrole 100-120°C AnalaR 
NORMAPUR® ACS pour analyses

Code article Cdt Code emb.
101814R 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100-120 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 meq/g Hydrocarbures aromatiques (en C6H6) Max. 20 ppm
Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 3,0 Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Distillation (min. 90 %) . . . . . . . . . . . . . . . 100 --> 120 °C Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Substances colorées par H₂SO₄ . . . . . . . Max. 10 APHA Composés du soufre (en S) . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Ether de pétrole 100-120°C TECHNICAL

Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,690 - 0,750
Distillation (min. 90 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 125 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
23845.323 2,5 l Flacon Verre
23845.460 25 l Fut métallique
23845.551 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100-120 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Ethanol euro dénaturé 80% | E 



224  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ether de pétrole 80-100°C TECHNICAL

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,680 - 0,730
Distillation (min. 90 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 100 °C

Code article Cdt Code emb.
23841.320 2,5 l Flacon Verre
23841.364 5 l Bidon fer blanc

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,69 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 80-100 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Ether de pétrole 60-95°C AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
1991.1000 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 60 - 95  °C  (1013 hPa) Pt Fusion: Max, -40 °C

Température de stockage: Température ambiante

Huiles lourdes et  graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Composés du soufre (en S) . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % .......................................................................................

Ether de pétrole 60-95°C TECHNICAL

Distillation (min. 90 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 95 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 60 ppm

Code article Cdt Code emb.
87125.320 2,5 l Flacon Verre
87125.360 5 l Bidon fer blanc
87125.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 60-95 °C (1013 hPa) Pt Fusion: < -40 °C
REACh: 01-2119475514-35Température de stockage: Température ambiante

Ether de pétrole 60-80°C AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23840.326 2,5 l Flacon Verre
23840.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 60-80 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Substances colorées par H2SO4 . . . . . Max. 150 APHA
Distillation (60-80°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Composés du soufre (en CS2) . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,75 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Ether de pétrole 40-65°C, anhydre TECHNICAL 
(max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)

Intervalle de distillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 65 °C

Code article Cdt Code emb.
23837.291 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 40-65 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Ether de pétrole 40-60°C PESTINORM® SUPRA 
TRACE pour l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.05%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85392.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,645-0,665g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

REACh: 01-2119474679-18Température de stockage: Température ambiante

Ether de pétrole 40-60°C PESTINORM® pour 
analyse des résidus de pesticides

Distillation (40-60°C) (Vol %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90,0 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83663.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,645-0,665g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

REACh: 01-2119474679-18Température de stockage: Température ambiante

Ether de pétrole 40-60°C PESTINORM® pour 
analyse en GC capillaire

Distillation (40-60°C)(1013hPa) (Vol %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Min. 90,0 V%
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83965.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,645-0,665g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

REACh: 01-2119474679-18Température de stockage: Température ambiante

E | Ether de pétrole 80-100°C



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  225 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Ether de pétrole 40-60°C, anhydre (max. 
0,005% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
23849.292 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,645-0,665g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

REACh: 01-2119474679-18Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,631 - 0,645 kg/l Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 % Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Substances décolorées par H2SO4 Max. 150,0 APHA
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Ether de pétrole 40-60°C AnalaR NORMAPUR® 
ACS pour analyses (max. 0,01% hydrocarbures 
aromatiques)

Code article Cdt Code emb.
23835.294 1 l Flacon Verre
23835.328 2,5 l Flacon Verre
23835.363 5 l Bidon Aluminium
23835.460 25 l Fut métallique
23835.556 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,645-0,665g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

REACh: 01-2119474679-18Température de stockage: Température ambiante

Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Intervalle de distillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 60 °C
Substances colorées par H2SO4 . . . . . Max. 150 APHA Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Ether de pétrole 40-60°C AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
101786H 2,5 l Flacon Sécurité

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,65 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 HU Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 3,0
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,002  ml N% Distillation (90 % min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 à 60 °C
Substances décolorées par H2SO4 . . . . . . . . . Conforme Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,01 % Composés sulfurés (en S total) . . . . . . . . Max 0,005 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00002 % Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00001 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00005 % Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000005 %
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000002 % Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000002 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000002 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00001 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00003 % Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00001 %
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000002 % Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,0001 %
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000002 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00001 %
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00001 % Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,000003 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0,00001 % .......................................................................................

EU hazard statements: EUH066

Ether de pétrole 40-60°C GPR RECTAPUR®

Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1
Intervalle de distillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 60 °C
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 APHA
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,015 %

Code article Cdt Code emb.
23826.293 1 l Flacon Verre
23826.327 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 64742-49-0 UN: 1268
Densité: 0,645-0,665g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 40-60 °C (1013 hPa)

REACh: 01-2119474679-18Température de stockage: Température ambiante

Ether diéthylique stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Indice de couleur (Hazen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30,0 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50,0 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90,0 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
83624.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol 1 %
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Ether de pétrole 40-60°C | E 



226  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) 
stabilisé

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %

Code article Cdt Code emb.
83671.230 250 ml Flacon en verre avec bouchon à septum

 
stabilisé avec BHT/Ionol 7-10 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante
Bouteille avec septum présentant six points de perçage.

Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) 
stabilisé

Code article Cdt Code emb.
85022.290 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol 7-10 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Ether diéthylique stabilisé PESTINORM® pour 
analyse des résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83659.320 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec ethanol < 1%
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Ether diéthylique stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23811.290 1 l Flacon Plastique
23811.292 1 l Flacon Verre
23811.326 2,5 l Flacon Verre
23811.361 5 l Bidon Aluminium
23811.463 25 l Fut Inox

 
stabilisé avec BHT/Ionol 4-10 ppm

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Titre (Ionol/BHT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 - 10,0 ppm
Aldéhydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté par GC Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 35 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,714 - 0,715 Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 10 APHA
Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Aldéhydes + cétones (en HCHO) . . . . . . . . Max. 5 ppm
Composés carbonylés (en HCHO). . . . . . Max. 10 ppm Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur.

Titre (Ionol/BHT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,714 - 0,716
Intervalle de distillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 35 °C
Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 mg/l
Substances odorantes étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aldéhydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 g/l
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23819.298 1 l Flacon Verre
23819.367 5 l Bidon Aluminium
23819.460 25 l Fut Inox

 
stabilisé avec BHT/Ionol 

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

E | Ether diéthylique
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Ether diéthylique stabilisé GPR RECTAPUR® 
exempt de peroxydes

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Titre (Ionol/BHT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  - 10 ppm
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Aldéhydes + cétones (en HCHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
23806.328 2,5 l Flacon Verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol 4-7 ppm

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Ether diéthylique stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Titre (Ionol/BHT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  - 10 ppm
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
23809.294 1 l Flacon Verre
23809.328 2,5 l Flacon Verre
23809.363 5 l Bidon Aluminium
23809.465 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 4-7 ppm

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Ether diéthylique stabilisé TECHNICAL, rectifié

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23807.550 195 l Fut métallique
23807.366 5 l Bidon Aluminium
23807.468 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 4-10 ppm

 
Danger

CAS 60-29-7 UN: 1155
M.M. 74,12 g/mol(CH₃CH₂)₂O

Densité: 0,7135 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 35 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -123 °C

REACh: 01-2119535785-29Température de stockage: Température ambiante

Ether diisopropylique
Voir Diisopropyle oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .167 

Ether éthylique
Voir Ether diéthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .225 

Ether méthylique cyclopentyle stabilisé GPR 
RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
84565.290 1 l Flacon Verre
84565.360 5 l Flacon Plastique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 50 ppm

 
Danger

CAS 5614-37-9 UN: 3271
M.M. 100,16 g/molC₆H₁₂O

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: -140 °C

Ether monobutylique de l’éthylèneglycol
Voir Butoxy-2-éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .121 

Ether monobutylique du diéthylèneglycol 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,431 - 1,433

Code article Cdt Code emb.
23831.291 1 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 112-34-5
M.M. 162,23 g/molCH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH

Densité: 0,954 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 230,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -68 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ether monoéthylique d’éthylène-glycol
Voir 2-Éthoxyéthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .228 

(±)-Ether monométhylique du propylèneglycol
Voir Méthoxy-1-propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .310 

Ethidium bromure pour les biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 5 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté (base sèche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun

Code article Cdt Code emb.
0492-5G 5 g Flacon Verre
0492-25G 25 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 1239-45-8 UN: 2811
M.M. 394,31 g/molC₂₁H₂₀BrN₃

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 72 °C (0,1 torr) Pt Fusion: 261-264 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ether diéthylique | E 
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Code article Cdt Code emb.
X328-10ML 10 ml Flacon Plastique

Bromure d’éthidium 
À une concentration de 0,5 μg/ml, le bromure d‘éthidium est utile dans les gels 
d‘agarose ou d‘acrylamide pour la détection des bandes. Il sert à détecter des 
acides nucléiques pouvant atteindre 10 ng. À des concentrations supérieures 
(0,5 - 1,0 μg/ml), il peut être utilisé pour faciliter la purification de l‘ADN dans 
un gradient de chlorure de césium.

Éthoforme
Voir Benzocaïne (4-Aminobenzoate d’éthyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .97 

2-Éthoxyéthanol AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
103426R 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 110-80-5 UN: 1171
M.M. 90,12 g/molC₂H₅OCH₂CH₂OH

Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 135 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -70 °C
REACh: 01-2119560582-38Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0008 meq/g Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,929 - 0,930 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

2-Éthoxyéthanol TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,405 - 1,407

Code article Cdt Code emb.
24043.294 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 110-80-5 UN: 1171
M.M. 90,12 g/molC₂H₅OCH₂CH₂OH

Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 135 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -70 °C
REACh: 01-2119560582-38Température de stockage: Température ambiante

Éthyl 4-aminobenzoate
Voir Benzocaïne (4-Aminobenzoate d’éthyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .97 

N-Éthyldiisopropylamine pour synthèse 
peptidique

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25,0 APHA
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Amines primaires et secondaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
84574.290 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 7087-68-5 UN: 2733
M.M. 129,25 g/mol[(CH₃)₂CH]₂NC₂H₅

Densité: 0,76 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 127 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -50 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour 
LC-MS

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Acidity (as Acetic acid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.003 %
Alkalinity (as Ammonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.0005 %
Color (APHA, Pt-Co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 10
Assay (GC, on anhydrous basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.0005 %
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 %
T260nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 75 %
T275nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min. 98 %
LC-MS suitability test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Complies
Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppm
Al (Aluminum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Cr (Chromium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.02 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.02 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.02 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.05 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 0.1 ppm

Code article Cdt Code emb.
85481.320 2,5 l Glass bottle

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Bromure d’éthidium

Code article Cdt Code emb.
E406-5ML 5 ml Flacon Plastique
E406-15ML 15 ml Flacon Plastique

Le bromure d‘éthidium est fourni dans un flacon compte-gouttes de 0,625 mg/
ml. Une goutte diluée dans 50 ml d‘agarose fondu ou de tampon donne 
une concentration finale de 0,5 µg/ml. À une concentration de 0,5 μg/ml, le 
bromure d‘éthidium est utile dans les gels d‘agarose ou d‘acrylamide pour la 
détection des bandes. Il sert à détecter des acides nucléiques pouvant atteindre 
10 ng. À des concentrations supérieures (0,5 - 1,0 μg/ml), il peut être utilisé 
pour faciliter la purification de l‘ADN dans un gradient de chlorure de césium.

E | Ethidium bromure en solution aqueuse
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Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15
Absorbance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
83621.290 1 l Flacon Verre
83621.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC préparative

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
84532.460 25 l Fut métallique
84532.550 200 l Fut métallique

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate, anhydre (max. 0,005% H₂O)

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %

Code article Cdt Code emb.
83681.290 1 l Flacon Verre
83681.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Bouteille avec septum présentant six points de perçage.

Code article Cdt Code emb.
85666.180 100 ml Flacon en verre

Éthyle acétate, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Ethyle acétate PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.03%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85387.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate PESTINORM® pour analyse en 
GC capillaire

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83963.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate PESTINORM® pour analyse des 
résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0300 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83660.290 1 l Flacon Verre
83660.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate | E 



230  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Ethyle acétate pour synthèse peptidique

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Code article Cdt Code emb.
84579.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate, anydre (max. 0,01% H₂O) 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23881.293 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 % Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique Max. 60,0 APHA Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Méthyle acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23882.310 1 l Flacon Plastique
23882.360 5 l Flacon Plastique
23882.296 1 l Flacon en verre
23882.321 2,5 l Flacon en verre
23882.330 2,5 l Flacon en plastique
23882.467 25 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Impuretés organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0006 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,0 - 77,5 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,899 - 0,901 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,901 - 0,904
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Méthyle acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Isopropyle acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,06 %
n-Propyle acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Ethyle acétate Reag. Ph. Eur. 1035301

Code article Cdt Code emb.
87829.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ethyle acétate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,008 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,0 - 77,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,899 - 0,901
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,371 - 1,373
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 60 APHA
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
23880.290 1 l Flacon Verre
23880.324 2,5 l Flacon Plastique
23880.368 5 l Bidon Plastique
23880.461 25 l Fut Plastique
23880.552 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Ethyle acétate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23879.295 1 l Flacon Plastique
23879.364 5 l Bidon Plastique
23879.466 25 l Fut Plastique
23879.557 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 141-78-6 UN: 1173
M.M. 88,11 g/molCH₃COOC₂H₅

Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -83 °C
REACh: 01-2119475103-46Température de stockage: Température ambiante

Éthylène chlorure
Voir 1,2-Dichloroéthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .162 

Ethylènediamine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
24039.290 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 107-15-3 UN: 1604
M.M. 60,1 g/molC₂H₈N₂

Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 8,5 °C
Température de stockage: Température ambiante

E | Ethyle acétate
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Éthylenediaminetétraacetate de tétrasodium
Voir EDTA sel tétrasodique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .185 

Éthylène dichlorure
Voir 1,2-Dichloroéthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .162 

Ethylèneglycol AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
24041.297 1 l Flacon Verre
24041.320 2,5 l Flacon Verre
24041.366 5 l Flacon Plastique
24041.446 20 l Fut Plastique

 

Attention

CAS 107-21-1
M.M. 62,07 g/molHOCH₂CH₂OH

Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196-198 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -13 °C
REACh: 01-2119456816-28Température de stockage: Réfrigérateur

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Aspect de la solution (50 % V/V; eau) . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,111 - 1,115 Substances colorées par H2SO4 . . . . . Max. 150 APHA
Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 3 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Éthylèneglycol Reag. Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide visqueux
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,113 - 1,115
n 20/D (± 1,432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition  (± 198°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
85512.290 1 l Flacon Plastique
85512.360 5 l Bidon Plastique

 
Attention

CAS 107-21-1
M.M. 62,07 g/molHOCH₂CH₂OH

Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196-198 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -13 °C
REACh: 01-2119456816-28Température de stockage: Réfrigérateur

Ethylèneglycol TECHNICAL

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Aspect de la solution (50 % V/V; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24407.292 1 l Flacon Plastique
24407.326 2,5 l Flacon Plastique
24407.361 5 l Flacon Plastique
24407.463 25 l Fut Plastique

 
Attention

CAS 107-21-1
M.M. 62,07 g/molHOCH₂CH₂OH

Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196-198 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -13 °C
REACh: 01-2119456816-28Température de stockage: Réfrigérateur

Ethylèneglycol VLSI Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
50488857. 2,5 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 107-21-1
M.M. 62,07 g/molHOCH₂CH₂OH

Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 196-198 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -13 °C
REACh: 01-2119456816-28Température de stockage: Réfrigérateur

Produit de BASF

Éthylène tétrachlorure
Voir Tétrachloroéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .470 

Éthylglycol
Voir 2-Éthoxyéthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .228 

(±)-2-Éthyl-1-hexanol TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
20849.361 5 l Bidon fer blanc
20849.463 25 l Fut métallique

 
Attention

CAS 104-76-7
M.M. 130,23 g/molCH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH

Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 183 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -76 °C
REACh: 01-2119487289-20Température de stockage: Température ambiante

Éthylméthylcétone
Voir Méthyléthylcétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .312 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Europium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457268H

Europium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85564.180

Europium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Ethylenediaminetétraacetate de tétrasodium | E 
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Code article Cdt Code emb.
455342T 100 ml Flacon Plastique
455344V 500 ml Flacon Plastique

Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Eu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Eu₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86676.180 100 ml Flacon Plastique
86676.260 500 ml Flacon Plastique

Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Extrait de viande agar
Voir microbiologie

Fer (réactifs pour l’analyse du)
Phénanthroline-1,10 monohydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .362
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . p .46 

Fer, en poudre AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses, réduit par l’hydrogène

Code article Cdt Code emb.
24088.232 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 7439-89-6 UN: 3089
M.M. 55,85 g/molFe

Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 3000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1536 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Insolubilité dans l’acide sulfurique . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm S (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Fer 98%, en poudre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
24086.292 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7439-89-6 UN: 3089
M.M. 55,85 g/molFe

Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 3000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1536 °C
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Fer 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85565.180

Fer 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456762Q

Fer 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457072B

Fer solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455532A 100 ml Flacon Plastique
455534C 500 ml Flacon Plastique

Fer 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de 
Fe) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 

Fe dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455522V 100 ml Flacon Plastique
455524A 500 ml Flacon Plastique

Fer 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué (de 
Fe) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 

Fe dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86677.180 100 ml Flacon Plastique
86677.260 500 ml Flacon Plastique

Fer 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

E | Europium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Fer solution etalon (200 ppm Fe ) pour la 
préparation d’une solution étalon de Fer (20 
ppm Ca) Reag.Ph.Eur.; 5001600

Code article Cdt Code emb.
88086.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fer (salicylate de), solution de Reag. Ph. Eur. 
1046700

Code article Cdt Code emb.
87858.260 500 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ferric ammonium sulphate solution R2 Reag. 
Ph. Eur. 1037702

Code article Cdt Code emb.
87830.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ferric ammonium sulphate solution R5 Reag. 
Ph. Eur. 1037704

Code article Cdt Code emb.
87831.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1760

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ferric ammonium sulphate solution R6 Reag. 
Ph. Eur. 1037705

Code article Cdt Code emb.
87832.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ammonium-fer (III) sulfate en solution 
aqueuse USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85346.180 100 ml Flacon Plastique
85346.260 500 ml Flacon Plastique

 

   
Danger

UN: 1755
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Fer (II) chlorure tetrahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24127.237 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 13478-10-9 UN: 3260
M.M. 198,81 g/molFeCl₂·4H₂O

Densité: 1,926 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 677 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . Max. 0,1 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (III) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Fer (II) chlorure tetrahydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
24128.297 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 13478-10-9 UN: 3260
M.M. 198,81 g/molFeCl₂·4H₂O

Densité: 1,926 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 677 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (III) chlorure, anhydre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24216.268 500 g Flacon plastique
24216.361 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 7705-08-0 UN: 1773
M.M. 162,21 g/molFeCl₃

Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 315 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer solution etalon (200 ppm Fe ) | F 
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Fer (III) chlorure hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24208.237 250 g Flacon plastique
24208.260 500 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10025-77-1 UN: 3260
M.M. 270,3 g/molFeCl₃·6H₂O

Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 280-285 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm P total (Phosphore) (en PO4) . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (II) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Fer (III) chlorure 41% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 42 %

Code article Cdt Code emb.
24212.298 1 l Flacon Verre
24212.367 5 l Flacon Plastique
24212.447 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃

Fer (III) chlorure 27,5% en solution aqueuse 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24207.291 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 - 29,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,260 - 1,280 Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . Max. 0,05 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (II) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Fer (III) chlorure 27% en solution aqueuse GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 29 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,260 - 1,280
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
24206.297 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃

Fer (III) chlorure 27% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 29 %

Code article Cdt Code emb.
24205.294 1 l Flacon Verre
24205.363 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃

Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)

Fer (III) chlorure 105 g/l en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1037801

Code article Cdt Code emb.
87833.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fer (III) chlorure 13 g/l en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1037802

Code article Cdt Code emb.
87834.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fer (III) chlorure solution R3 Reag. Ph. Eur. 
1037803

Code article Cdt Code emb.
87835.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fer (III) chlorure en solution aqueuse USP test 
solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85347.180 100 ml Flacon Plastique
85347.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7705-08-0 UN: 2582
FeCl₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Fer (III) citrate trihydraté

Titre (calculé en Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 21 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
283814C 500 g Flacon plastique

 
CAS 17217-76-4

M.M. 298,99 g/molC6H5FeO7.3H2O
Température de stockage: Température ambiante

F | Fer (III) chlorure hexahydraté
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Fer (III) nitrate nonahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24175.233 250 g Flacon plastique
24175.260 500 g Flacon plastique
24175.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7782-61-8 UN: 1466
M.M. 404 g/molFe(NO₃)₃·9H₂O

Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 125 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % Acide libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 meq/g
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Fer (III) nitrate nonahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
24174.296 1 kg Flacon plastique
24174.365 5 kg Seau plastique

 

 
Attention

CAS 7782-61-8 UN: 1466
M.M. 404 g/molFe(NO₃)₃·9H₂O

Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 125 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (II) oxalate dihydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
24179.293 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 6047-25-2 UN: 3288
M.M. 179,9 g/molFe(C₂O₄)·2H₂O

Densité: 2,28 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (II,III) oxyde, noir TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24187.460 25 kg Fut métallique

 
Attention

CAS 1317-61-9
M.M. 231,54 g/molFe₃O₄

Densité: 5,18 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1560 °C

Fer (III) oxyde, anhydre GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
24193.292 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 1309-37-1
M.M. 159,69 g/molFe₂O₃

Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1538 °C

Fer (III) oxyde, anhydre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
24189.468 25 kg Saut plastique

 
Attention

CAS 1309-37-1
M.M. 159,69 g/molFe₂O₃

Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1538 °C

Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 
0,025 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 
1038100 indicateur redox

Code article Cdt Code emb.
87702.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 14634-91-4
M.M. 692,54 g/molC₃₆H₂₄FeN₆SO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fer (II) sulfate USP

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.05%
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
Mercury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 3ug/g
Purity (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86% - 89%

Code article Cdt Code emb.
E990-500G 500 g Flacon verre pour solides

 
Attention

CAS 7720-78-7
M.M. 151,91 g/molFeO₄S

Densité: 2,841 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Fer (II) sulfate hydraté GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 84 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (III) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
24242.292 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 13463-43-9
M.M. 169,93 g/molFeSO₄·H₂O

Densité: 2,97 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (III) nitrate nonahydraté | F 
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Fer (II) sulfate heptahydraté AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24244.232 250 g Flacon plastique
24244.298 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7782-63-0
M.M. 278,02 g/molFeSO₄·7H₂O

Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 105,0 % Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0 - 4,0 N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (III) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Fer (II) sulfate heptahydraté Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 105,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux bleu-verts
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,0 - 4,0
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ions ferriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
24246.295 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7782-63-0
M.M. 278,02 g/molFeSO₄·7H₂O

Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (II) sulfate heptahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Non précipité par NH4OH (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
24240.295 1 kg Flacon plastique
24240.364 5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7782-63-0
M.M. 278,02 g/molFeSO₄·7H₂O

Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (II) sulfate heptahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
24237.294 1 kg Flacon plastique
24237.363 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 7782-63-0
M.M. 278,02 g/molFeSO₄·7H₂O

Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante

Fer (III) sulfate hydraté AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24252.296 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 15244-10-7
M.M. 417,9 g/molFe₂(SO₄)₃·H₂O

Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé en Fe(III)) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 - 23,0 % Insolubilité dans HCl dilué . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (II) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 6 ppm

Fer (III) sulfate hydraté GPR RECTAPUR®

Titre (calculé en Fe(III)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 21 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (II) (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
24248.292 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 15244-10-7
M.M. 417,9 g/molFe₂(SO₄)₃·H₂O

Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Fibrowax, en pastilles

Aspect (65°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coupe/ruban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Intervalle de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 58 °C

Code article Cdt Code emb.
361427G 10 kg Bidon Plastique

 
Attention

Température de stockage: Température ambiante
(Formulation Raymond A. Lamb)

Formulation Raymond A. Lamb

Mélange spécial de paraffine et de paraffine microcristalline, pour une 
meilleure coupe. Recommandé pour les tissus fibreux.

Fixateur histologique (formol salin) GURR®

pH (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,5 - 4,5

Code article Cdt Code emb.
361367L 5 l Bidon Plastique
361368M 25 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 50-00-0 UN: 3334
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante

Ficoll® 400, qualité biologique moléculaire

Désignation Cdt Code article
Ficoll® 400, qualité biologique moléculaire 25 g 437092S
Ficoll® 400, qualité biologique moléculaire 250 g 437093T

Le Ficoll® 400 est un polymère neutre et hydrophile de sucrose, qui se dissout 
facilement dans les solutions aqueuses.

Ficoll® est une marque déposée de GE Healthcare.

F | Fer (II) sulfate heptahydraté



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  237 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

AFA fixateur histologique Q Path®

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,902 - 0,912
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,8 - 3,2

Code article Cdt Pk Info Code emb.
11656713. 5 l Bidon Plastique
AFA0020AF59001 102 20 ml pots contain 5ml Pot
AFA0060AF59001 50 60 ml pots contain 20ml Pot
AFA0150AF59001 32 150 ml pots contain 60 ml Pot

 

 
Danger

UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
AFA (alcool, formaline, acide acétique) fixateur histologique prêt à l‘emploi en 
pot. Peut être utilisé pour le stockage et le transport.

Fixateur histologique AFA GURR®

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,860 - 0,880

Code article Cdt Code emb.
81009.362 5 l Bidon Plastique

 

 
Danger

UN: 1170
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)

Solution alcoolique acidifiée de formol pour la fixation du glycogène.

Réactif de remplacement du liquide de Bouin.
Contient acide acétique, ethanol et formaldéhyde.

Histological Fixative, AFA, containing Eosin Y 
GURR®

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limp. orange-rose
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
81024.360 5 l Flacon Plastique

 

   
Danger

UN: 2920
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Solution alcoolique acidifiée de formol pour la fixation du glycogène

Contient acide acétique, ethanol et formaldéhyde.

Fixateur en solution (formaldehyde 0.02% 
dand methanol 50% (v/v)) Reag. Ph. Eur. 
1122600

Code article Cdt Code emb.
87970.260 500 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

UN: 1230
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fixateur en solution (formaldehyde 0.02% et 
Acide citrique 0.01% en solution aqueuse ) 
Reag. Ph. Eur. 1122500

Code article Cdt Code emb.
87969.260 500 ml Flacon Plastique

 

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fixateur en solution dans gel polyacrylamide ( 
point isoélectrique ) Reag. Ph. Eur. 1138700

Code article Cdt Code emb.
87972.260 500 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

UN: 3265
M.M. 218,19 g/mol

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Florisil® 30-60 mesh pour la chromatographie

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Granulométrie (30-60 US mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %

Code article Cdt Code emb.
150243C 250 g Flacon plastique

 
CAS 1343-88-0

Florisil® 60-100 mesh pour la chromatographie

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24278.182 100 g Flacon plastique
24278.230 250 g Flacon plastique
24278.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 1343-88-0

Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus 
de pesticides

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24279.185 100 g Flacon plastique

 
CAS 1343-88-0

Florisil® 100-200 mesh pour la 
chromatographie

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Granulométrie (100-200 US mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %

Code article Cdt Code emb.
150263G 250 g Flacon plastique

 
CAS 1343-88-0

Fixateur histologique A.F.A. | F 
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Fluide Thioglycollate milieu
Voir microbiologie

FluoranSafe 2 Scintran®

Code article Cdt Code emb.
145166V 4 l Flacon Plastique

 

 
Attention

UN: 1992
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)

Cocktail de scintillation biodégradable à usage général, destiné aux 
échantillons aqueux. Ce cocktail possède de grandes capacités de rétention des 
échantillons, tout en assurant une excellente efficacité de comptage.

Fluorescéine TECHNICAL

Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Perte à la dessiccation (100-105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
6539.1000 1 kg Flacon plastique

 
CAS 2321-07-5

M.M. 332,31 g/molC₂₀H₁₂O₅
Pt Fusion: 314-316 °C

Température de stockage: Température ambiante

Fluorescéine sodium, haute pureté

Lambda Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 nm -  493 nm
O.D.@ Lambda Max (0.0124g/2L 0.001M CO3 Buffer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   - 1.25

Code article Cdt Code emb.
0681-100G 100 g Flacon Verre
0681-500G 500 g Flacon Verre

 
CAS 518-47-8

M.M. 376,28 g/molC₂₀H₁₀Na₂O₅
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 300 °C

Température de stockage: Température ambiante
Colorant de fluor jaune soluble dans l‘eau en tant que sel de sodium. Les 
applications biologiques incluent une utilisation comme réactif de marquage 
fluorescent pour les protéines.

Fluorescéine sodium USP pour les 
biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 8 %
Pureté (base sèche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.0 - 102.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN

Code article Cdt Code emb.
0577-500G 500 g Flacon Verre

 

CAS 518-47-8
M.M. 376,28 g/molC₂₀H₁₀Na₂O₅

Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit est employé en microscopie à fluorescence. Il constitue un colorant 
marqueur industriel utile.

Fluorescéine sodium TECHNICAL

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Absorption max. (tampon pH 8,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 - 492 nm
Absorptivité spec(Lm;0,005g/l;pH8,0;sec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 1200

Code article Cdt Code emb.
260983T 100 g Flacon en verre
26098CF 5 kg Seau (plastique)

 
CAS 518-47-8

M.M. 376,28 g/molC₂₀H₁₀Na₂O₅
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

5-Fluorouracile USP

Fluorine Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.9 % -  15 %
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002 %
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % - 102 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %

Code article Cdt Code emb.
0597-5G 5 g Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 51-21-8 UN: 2811
M.M. 130,08 g/molC₄H₃FN₂O₂

Pt ébul.: 347 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 282-283 °C
Température de stockage: Température ambiante

Ce produit est testé selon les spécifications USP

Code article Cdt Code emb.
458002X 100 ml Flacon Plastique
458004Q 500 ml Flacon Plastique

Fluorure 1.000 mg/l dans l’eau (de NaF) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

(F dans H2O)

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84966.180 100 ml Flacon en plastique
84966.260 500 ml Flacon en plastique

Fluorure 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Formal
Voir Formaldéhyde-diméthylacétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .241 

F | Fluide Thioglycollate milieu
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Formaldéhyde 37% Electran® pour la biologie 
moléculaire

Code article Cdt Code emb.
437533W 250 ml Flacon Verre
437536C 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 1198
CH₂O

Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
This product may polymerise at temperatures below 9° C. Presence of polymers 
does not affect product properties. Any precipitate can be removed by filtration.

Formaldéhyde 37% stabilisé pour les 
biotechnologies

Acidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03%
Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 10
Formaldehyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37% -37.5%
Methanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5% - 13%

Code article Cdt Code emb.
0493-200ML 200 ml Flacon Plastique
0493-500ML 500 ml Flacon Verre

 

stabilisé avec methanol 10,5-13 %

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 1198
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Attention: stocker ce produit à température ambiante (> à 15°C), car il a 
tendance à polymériser à une température < à 9°C. La présence de polymères 
n‘altère pas les propriétés du produit. Celle-ci peut être éliminée par filtration.

Formaldéhyde 37% stabilisé, grade dédié à la 
protéomique

Acidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03%
Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 10
Formaldehyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37% - 37.5%
Methanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5% - 13%

Code article Cdt Code emb.
M134-200ML 200 ml Flacon Verre
M134-500ML 500 ml Flacon Verre

 

stabilisé avec methanol 10,5-13 %

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 1198
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Attention: stocker ce produit à température ambiante (> à 15°C), car il a 
tendance à polymériser à une température < à 9°C. La présence de polymères 
n‘altère pas les propriétés du produit. Celle-ci peut être éliminée par filtration.

Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20909.290 1 l Flacon Verre
20909.330 2,5 l Flacon Plastique
20909.368 5 l Flacon Plastique
20909.448 20 l Fut Plastique

 
stabilisé avec methanol 10 %

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 2209
CH₂O

Densité: 1,088 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,5 - 38,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,006 meq/g Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,083 - 1,093 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  - 10 %
Méthanol (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 15,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Pb (Plomb) (ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Formaldéhyde 36% (39% w/v) stabilisé GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 38 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,083 - 1,093
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  - 12 %

Code article Cdt Code emb.
20910.294 1 l Flacon Plastique
20910.328 2,5 l Flacon Sécurité
20910.330 2,5 l Flacon Plastique
20910.363 5 l Flacon Plastique
20910.443 20 l Fut Plastique

 
stabilisé avec methanol 10 %

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 2209
CH₂O

Densité: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Formaldéhyde 37% | F 



240  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Formaldéhyde 35% stabilisé Reag. Ph. Eur. 
1039101

Code article Cdt Code emb.
87837.180 100 ml Flacon Plastique

 
stabilisé avec methanol 9,0- 15,0 % Vol.

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 1198
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Attention: stocker ce produit à température ambiante (> à 15°C), car il a 
tendance à polymériser à une température < à 9°C. La présence de polymères 
n‘altère pas les propriétés du produit. Celle-ci peut être éliminée par filtration.

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Formaldéhyde 35% stabilisé TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 34,5 %

Code article Cdt Code emb.
90240.5000 5 l Flacon Plastique
90240.9010 10 l Fut Plastique
90240.9025 25 l Fut Plastique

 
stabilisé avec methanol 10-15 %

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 2209
CH₂O

Densité: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Formaldehyde 30-35% tamponnée (pH 7,0 ± 
0,2) stabilisé

Titre (Formaldéhyde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 à 35 %

Code article Cdt Code emb.
5526.5000 5 l Bidon Plastique

 

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 2209
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante

Attention: stocker ce produit à température ambiante (> à 15°C), car il a 
tendance à polymériser à une température < à 9°C. La présence de polymères 
n‘altère pas les propriétés du produit. Celle-ci peut être éliminée par filtration.

Formaldéhyde 30% Q Path®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,5 - 31,5 %
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,055 - 1,085
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 %
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 ppm
Acide formique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.08 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 - 12,5 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 ppm

Code article Cdt Code emb.
11699031. 5 l Bidon Plastique

 

  
Danger

CAS 50-00-0 UN: 2209
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Formol 30% solution de fixation pour échantillons de tissus.

Formaldéhyde 24% stabilisé TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 24 %

Code article Cdt Code emb.
5785.5000 5 l Bidon Plastique

 
stabilisé avec methanol 0,5-1,5 %

 
Danger

CAS 50-00-0 UN: 3287
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante

Attention: stocker ce produit à température ambiante (> à 15°C), car il a 
tendance à polymériser à une température < à 9°C. La présence de polymères 
n‘altère pas les propriétés du produit. Celle-ci peut être éliminée par filtration.

Formaldéhyde 10% stabilisé

Titre (Formaldéhyde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  - 12 %
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ,2 - 8,4

Code article Cdt Code emb.
5167.1000 1 l Flacon Plastique

 
stabilisé avec methanol 0,5-1,5 %

 
Danger

CAS 50-00-0 UN: 3334
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante

Formaldehyde 7,5%, tamponnée (pH 7,0 ± 0,2) 
TECHNICAL

Titre (Formaldéhyde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 9 %
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,8 - 7,2

Code article Cdt Code emb.
5534.1000 1 l Flacon Plastique
5534.9010 10 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 50-00-0
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante

F | Formaldéhyde 35%
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Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), 
tamponnée (pH 7,0 ± 0,1) stabilisé TECHNICAL

Titre (Formaldéhyde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 - 4,5 %
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,9 - 7,1
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5 - 1,5 %

Code article Cdt Code emb.
9713.1000 1 l Flacon Plastique
9713.5000 5 l Bidon Plastique
9713.6010 10 l Cubitainer
9713.9010 10 l Fut Plastique
9713.9025 25 l Fut Plastique

 
stabilisé avec methanol 0,5-1,5 %

 
Danger

CAS 50-00-0
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Formaline 10 % v/v

Formaldéhyde 4% tamponné Q Path®

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colourless liquid
Test formaldehyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test
Density (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,012 - 1,014
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,8 - 7,2

Code article Cdt Pk Info Code emb.
11699455. 1 l - Flacon Plastique
11699404. 5 l - Bidon Plastique
11699408. 10 l - Cubitainer
FOR010LAF59001 10 l - Bidon Plastique
FOR0020AF59001 102 5 ml in a 20 ml plastic pot Pot
FOR0060AF59001 50 25 ml in a 60 ml plastic pot Pot
FOR0070AF59001 50 30 ml in a 70 ml plastic pot Pot
FOR0150AF59001 32 80 ml in a 150 ml plastic pot Pot
10099464. 250 ml 250 ml in 500 ml plastic pot Pot
10099465. 500 ml 500 ml in 1 litre plastic pot Pot

 

 
Danger

CAS 50-00-0
Densité: 1,013 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Formol tamponné solution de fixation prête à l‘emploi pour échantillons de 
tissus. En seau pouvant être utilisé pour le stockage.

Le Formaldéhyde à 4% est équivalent au formol à 10%

Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path®

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ink liquid
Test formaldehyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test
Density (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,012 - 1,014
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,8 - 7,2

Code article Cdt Pk Info Code emb.
FOR0023AF59001 102 5 ml in 20 ml plastic pot Pot
FOR0063AF59001 50 25 ml in a 60 ml plastic pot Pot
FOR0153AF59001 32 80 ml in a 150 ml plastic pot Pot

 

 
Danger

CAS 50-00-0
Densité: 1,013 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Formol rose, solution de fixation prête à l‘emploi pour échantillons de tissus. En 
pot pouvant être utilisé pour le stockage et le transport

Formaldéhyde en solution à 4% = formaline en solution à env. 10%

Formaldehyde 0,4% dans l’acide sulfurique 
95% Reag. Ph. Eur. 1086805

Code article Cdt Code emb.
87951.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 50-00-0 UN: 1830
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Neutraliseur de formaldéhyde Q Path®

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colourless crystals

Code article Cdt Code emb.
00699030. 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

Neutraliseur de formol

125 g de neutralisant sont utilisés pour neutraliser1 litre de Formaldéhyde 4%. 
Agitez et attendez 24 heures pour finaliser le processus.

Formaldéhyde-diméthylacétal GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,5 - 43,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,850 - 0,860
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %

Code article Cdt Code emb.
25475.293 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 109-87-5 UN: 1234
M.M. 76,1 g/molCH₂(OCH₃)₂

Densité: 0,821 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 42 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -105 °C
Température de stockage: Température ambiante

Formaldéhyde-diméthylacétal TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 - 95 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 - 7,5 %

Code article Cdt Code emb.
25473.365 5 l Flacon PEHD fluoré

 

  
Danger

CAS 109-87-5 UN: 1234
M.M. 76,1 g/molCH₂(OCH₃)₂

Densité: 0,821 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 42 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -105 °C
Température de stockage: Température ambiante

Formamide AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24311.291 1 l Flacon en verre
24311.320 2,5 l Flacon en verre

 
Danger

CAS 75-12-7
M.M. 45,04 g/molHCONH₂

Densité: 1,1334 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 210 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Formaldehyde 4% (= 10% solution Formaline), tamponnée | F 
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Formamide, (max. 0,1% H₂O) GPR RECTAPUR® 
pour la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
24312.294 1 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 75-12-7
M.M. 45,04 g/molHCONH₂

Densité: 1,1334 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 210 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Formamide Electran® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Absorbance (260 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,080
Absorbance (270 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050
Absorbance (280 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,030
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,10 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 %

Code article Cdt Code emb.
444472T 100 ml Flacon Verre
444475W 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 75-12-7
M.M. 45,04 g/molHCONH₂

Densité: 1,1334 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 210 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Formamide, haute pureté

Abs.@280nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 350 umhos
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Freezing Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  °C - 3 °C
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %

Code article Cdt Code emb.
0314-500ML 500 ml Flacon Plastique
0314-950ML 950 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 75-12-7
M.M. 45,04 g/molHCONH₂

Densité: 1,1334 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 210 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2 °C

Température de stockage: Réfrigérateur
Idéal pour la dénaturation des acides nucléiques dans les procédures 
d‘hybridation et de séquençage d‘ADN.

Formamide, ultrapure

Abs.@280nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.05
Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 100 umhos
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.00001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Freezing Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  °C - 3 °C
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.00005 %
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.75 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.00005 %

Code article Cdt Code emb.
0606-100ML 100 ml Flacon plastique
0606-500ML 500 ml Flacon Plastique
0606-950ML 950 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 75-12-7
M.M. 45,04 g/molHCONH₂

Densité: 1,1334 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 210 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Formamide TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24313.366 5 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 75-12-7
M.M. 45,04 g/molHCONH₂

Densité: 1,1334 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 210 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Formamide traité Reag. Ph. Eur. 1039201

Code article Cdt Code emb.
87838.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Code article Cdt Code emb.
84967.180 100 ml Flacon Plastique

Formate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

F | Formamide
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Formol acétique Q Path®

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,012 - 1,022
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,1 - 2,5

Code article Cdt Code emb.
11699025. 5 l Bidon Plastique

 

 
Danger

CAS 50-00-0
CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour la fixation d‘échantillons de tissus

Fraser bouillon
Voir microbiologie

D(-)-Fructose AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv.rot.spéc.(10 %; eau)(sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -93,5 à -91,0 °
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
103674Y 500 g Flacon plastique

 
CAS 57-48-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C, 

OECD 109)
Pt ébul.: 552 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 100-110 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Fructose Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux incolores
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv. rotatoire spéc. (calc.sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -93,5 à -91 deg
Sucres étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
5-Hydroxyméthylfurfural+subst. apparent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Plomb dans les sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24282.290 1 kg Flacon plastique
24282.368 5 kg Flacon plastique
24282.461 25 kg Seau plastique

 
CAS 57-48-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C, 

OECD 109)
Pt ébul.: 552 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 100-110 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Fructose GPR RECTAPUR®

Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -94 à -90 °
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
24975.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 57-48-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C, 

OECD 109)
Pt ébul.: 552 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 100-110 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Fructose, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Calcium & Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.018%
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5%
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.025%

Code article Cdt Code emb.
0226-1KG 1 kg Flacon Plastique
0226-5KG 5 kg Seau plastique
0226-12KG 12 kg Seau plastique

 
CAS 57-48-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C, 

OECD 109)
Pt ébul.: 552 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 100-110 °C

Température de stockage: Température ambiante

Basic Fuchsin for microscopy
See Colorants et solutions colorantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .158 

Fuchsine solution decolorée Reag. Ph. Eur. 
1039401

Code article Cdt Code emb.
87839.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Fuchsine solution décolorée R1 Reag. Ph. Eur. 
1039402

Code article Cdt Code emb.
87840.180 100 ml Flacon Plastique

 
UN: 1789

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

G418 disulfate, ultrapure

Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 U/mg
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Moisture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0 %
Optical Rotation (1%, Water)@25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Solubility (80 mg/ml, PBS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
E859-1G 1 g Flacon Verre
E859-5G 5 g Flacon en verre

 
Attention

CAS 108321-42-2
M.M. 692,72 g/molC₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂

Température de stockage: Température ambiante

Formol acétique Q PATH® | F 
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Code article Cdt Code emb.
J847-20ML 20 ml Flacon Plastique

Solution antibiotique G418 (généticine) 
Utilisée en tant qu‘agent de sélection pour les cellules transfectées procaryotes 
et eucaryotes. Un aminoglycoside similaire à la gentamycine, le G418, est 
toxique pour les cellules des bactéries, des levures, des végétaux supérieurs et 
des mammifères, ainsi que pour les protozoaires et les helminthes.

Les transformants survivent dans un milieu supplémenté en G418 par 
l‘expression d‘une enzyme qui modifie les aminoglycosides.

Concentration d‘utilisation recommandée : 400 µg/ml

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Gadolinium 1000 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 457279J

Gadolinium 10 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 85567.180

Gadolinium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455362A 100 ml Flacon Plastique
455364C 500 ml Flacon Plastique

Gadolinium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Gd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Gd₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455372C 100 ml Flacon Plastique
455374E 500 ml Flacon Plastique

Gadolinium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Gd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Gd₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86679.180 100 ml Flacon Plastique
86679.260 500 ml Flacon Plastique

Gadolinium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle, 
ultrapure

Solubilité (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 °C - 190 °C

Code article Cdt Code emb.
0789-5G 5 g Flacon Verre
0789-25G 25 g Flacon Verre

 

CAS 369-07-3
C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Congélateur
Substrat chromogène pour la détection de β-galactosidase. Couramment utilisé 
pour le test ELISA. Il absorbe à 410 nm.

D(+)-Galactose GPR RECTAPUR®

Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 82 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
24333.183 100 g Flacon plastique
24333.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 59-23-4

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 527 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 163-169 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Galactose, haute pureté

Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99
Rotation spécifique (2%, Eau  5 Hrs.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79° - 81°

Code article Cdt Code emb.
0637-100G 100 g Flacon plastique
0637-250G 250 g Flacon plastique
0637-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 59-23-4

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 527 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 163-169 °C

Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Gallium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457281A

Gallium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85566.180

Gallium solutions étalons pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

G | G418 disulfate 0.1 mol/l
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Code article Cdt Code emb.
455392G 100 ml Flacon Plastique

Gallium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ga) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Ga dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455382E 100 ml Flacon Plastique
455384G 500 ml Flacon Plastique

Gallium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ga) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Ga dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86678.180 100 ml Flacon Plastique
86678.260 500 ml Flacon Plastique

Gallium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
24360.233 250 g Flacon plastique
24360.368 5 kg Seau plastique

Gélatine, en poudre Ph. Eur.
 

Aspect: Poudre jaune pâle
Identification A: Conforme
Identification B: Conforme
Solution S: Conforme
pH (1 %): 3,8 à 7,6
Conductivité (30°C; 1 %; eau): Max. 1 000024
Dioxyde de soufre: Max. 50 ppm
Peroxydes: Max. 10 ppm
Pouvoir gélifiant (valeur Bloom): 90 à 130
Fe (Fer): Max. 30 ppm
Cr (Chrome): Max. 10 ppm
Zn (Zinc): Max. 30 ppm
Perte à la dessiccation (105°C): Max. 15,0 %
Contamination microbienne: Conforme
Solvants résiduels: Conforme

Code article Cdt Code emb.
9764-100G 100 g Flacon plastique
9764-500G 500 g Flacon plastique

Gelatine, reagent grade 
Bloom: 238 - 282
E. coli: NONE
Moisture: <13 %
pH @25 °C: 4.0 - 5.7
Salmonella: NONE
Standard Plate Count: 1000 /g
Viscosity: 38 - 50 mps

Code article Cdt Code emb.
24350.262 500 g Flacon plastique

Gélatine, en poudre TECHNICAL
 

Identification: Conforme

Gel de silice 40-63 µm pour flash 
chromatographie

pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 7,6
Granulométrie (< 40 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Granulométrie ( > 63 µm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
154425P 1 kg Flacon plastique

 
CAS 63231-67-4

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante

Gel de silice irrégulier 40-63 µm pour flash 
chromatographie

Densité apparente (tassé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 - 550 g/l
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation (160°C; 15 min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 - 4,0 %
Granulométrie (< 40 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Granulométrie ( > 63 µm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
84894.230 250 g Flacon plastique pour solides
84894.290 1 kg Flacon plastique pour solides
84894.320 2,5 kg Flacon plastique pour solides
84894.360 5 kg Saut plastique

 
CAS 7631-86-9

M.M. 60,08 g/mol
Pt ébul.: 2230 °C Pt Fusion: >1600 °C

REACh: 01-2119379499-16

Gel de silice irrégulier, synthétique amorphe 
60-200 µm pour flash chromatographie

Densité apparente (tassé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 - 550 g/l
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation (160°C; 15 min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 - 4,0 %
Granulométrie (< 63 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
Granulométrie (> 200 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %

Code article Cdt Code emb.
84893.290 1 kg Flacon plastique pour solides
84893.320 2,5 kg Flacon plastique pour solides
84893.360 5 kg Saut plastique
84893.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7631-86-9

M.M. 60,08 g/mol
Pt ébul.: 2230 °C Pt Fusion: >1600 °C

REACh: 01-2119379499-16

Gallium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué | G 
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Gel de silice NORMASIL 60® 40-63 µm

pH (20°C; 10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,5
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 12 %
Granulométrie d10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 to 45 µm
Granulométrie d50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 to 70 µm
Granulométrie d90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 to 115 µm

Code article Cdt Code emb.
27623.323 2,5 kg Seau plastique
27623.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 63231-67-4

M.M. 60,08 g/molSiO2

Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante

Gel de silice, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24973.297 1 kg Seau plastique

 
CAS 63231-67-4

M.M. 60,08 g/molSiO2

Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante

Gel de silice, en grenailles TECHNICAL

Perte à la dessiccation (140°C; 4 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 %
Capacité d’absorption d’eau (40 % HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 22 %

Code article Cdt Code emb.
27613.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 63231-67-4

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante

Absorbant de l‘humidité, neutre, ni déliquescent, ni corrosif. Il peut être 
régénéré par chauffage à 150°C env.

Gel de silice Davison 923 conseillé pour test de 
produits pétroliers suivant les méthodes ASTM 
et IP

BET superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 - 530 m²/g
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,5 - 7,0
Matiéres volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Granulométrie (> 60 mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 %
Granulométrie (> 80 mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,2 %
Granulométrie (> 100 mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 %
Granulométrie (< 200 mesh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15,0 %

Code article Cdt Code emb.
15173LX 1 kg Flacon plastique

 

CAS 63231-67-4
M.M. 60,08 g/molSiO2

Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante

Gel de silice, en grenailles Chameleon® C 2,5-6 
mm agent dessicant

Virage de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Granulométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  - 6 mm
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  - 5
Perte à la dessiccation (140°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Capacité d’adsorption d’eau(23°C;50% HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 23 %

Code article Cdt Code emb.
83000.290 1 kg Flacon plastique
83000.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 63231-67-4

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Déshydratants non toxiques pour absorber l‘humidité de l‘atmosphère et des 
vapeurs gazeuses, avec indicateur de couleur sous forme de sels de fer. Le 
matériau sec est de couleur orange intense et devient beige pâle/blanc lorsque 
l‘eau est absorbée.

• Capacité d’absorption de l’eau pour une H.R. de 50% est d’au moins 23%
• Perte à la dessiccation à 145 °C inférieure à 2%
• A une concentration de 10% dans l’eau, le pH est compris entre 1,5 et 5
• Régénération par chauffage à 140 °C dans une étuve de séchage

Gel de silice, en grenailles Chameleon® C 1-3 
mm agent dessicant

Virage de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Granulométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  - 3 mm
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  - 5
Perte à la dessiccation (140°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Capacité d’adsorption d’eau(23°C;50% HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 23 %

Code article Cdt Code emb.
83001.260 500 g Flacon plastique
83001.290 1 kg Flacon plastique
83001.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 7631-86-9

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Déshydratants non toxiques pour absorber l‘humidité de l‘atmosphère et des 
vapeurs gazeuses, avec indicateur de couleur sous forme de sels de fer. Le 
matériau sec est de couleur orange intense et devient beige pâle/blanc lorsque 
l‘eau est absorbée.

• Capacité d’absorption de l’eau pour une H.R. de 50% est d’au moins 23%
• Perte à la dessiccation à 145 °C inférieure à 2%
• A une concentration de 10% dans l’eau, le pH est compris entre 1,5 et 5
• Régénération par chauffage à 140 °C dans une étuve de séchage

Gel de silice, en grenailles Chameleon® C 2-6 
mm agent dessicant en sachets

Virage de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Granulométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 - 6,0 mm
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,0 - 5,0
Perte à la dessiccation (140°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Capacité d’adsorption d’eau(23°C;50% HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 23,0 %

Code article Cdt Code emb.
87185.2500 500 sachets 

 
CAS 63231-67-4

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Ce réactif absorbe la vapeur d‘eau afin de maintenir un environnement sec pour 
votre produit. Lorsque la capacité d‘adsorption du gel est épuisé le composé 
change de couleur de l‘orange à l‘incolore.
Le produit peut être régénérée par chauffage dans une étuve à 120-140°C 
pendant environ 3 heures, puis réutilisés. Il est adapté à de nombreuses 
applications de séchage mais il n‘est pas recommandé pour les composés 
fortement acides ou fortement alcalins.

G | Gel de silice
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Gentamicine, sulfate (sel) USP pour la culture 
cellulaire

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 18 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %
pH (4%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5  - 5.5
Potency (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 590 mcg/mg
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 °- 121 °

Code article Cdt Code emb.
0304-5G 5 g Flacon en verre
0304-10G 10 g Flacon en verre

 

Danger

CAS 1405-41-0
M.M. 575,68 g/molC₂₁H₄₅N₅O₁₁S

Pt Fusion: 218-237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Antibiotique qui vise en premier lieu les bactéries à Gram négatif en se liant 
à la sous-unité 30S de ribosomes bactériens. Concentration d‘utilisation 
recommandée : 15 µg/ml.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Germanium 1000 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 456732K

Germanium 10 ppm
2% 
HNO₃/0,2% HF

Flacon 
Plastique

100 ml 85568.180

Germanium solutions étalons pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455412Q 100 ml Flacon Plastique

Germanium 10.000 mg/l dans l’eau avec 
traces d’acides fluorhydrique (de (NH₄)₂GeF₆) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

(NH₄)₂GeF₆ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455402X 100 ml Flacon Plastique

Germanium 1.000 mg/l dans l’eau avec 
traces d’acides fluorhydrique (de (NH₄)₂GeF₆) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

(NH₄)₂GeF₆ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86680.180 100 ml Flacon Plastique
86680.260 500 ml Flacon Plastique

Germanium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique 5% + HF traces AVS TITRINORM® 
étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Gln
Voir L(+)-Glutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .249 

Glu
Voir Acide L(+)-glutamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .32 

D(-)-Glucitol
Voir D(-)-Sorbitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .458 

β-D-Glucopyrannoside d’octyle, reagent grade

Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >=98%
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F rom -32 ° to  -28 °

Code article Cdt Code emb.
0479-5G 5 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 29836-26-8
M.M. 292,37 g/molC₁₄H₂₈O₆

Pt Fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

D(+)-Glucose AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
101174Y 500 g Flacon plastique
101175P 1 kg Flacon plastique
101176K 2,5 kg Flacon plastique
10117HV 25 kg Emballage Carton

 
CAS 50-99-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 146 °C

Température de stockage: Température ambiante

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) 52,5 - 53,3 °
Résidu de calcination (SO₄) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
SO₃ (en SO₂) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO₄ (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm

Gentamicine, sulfate (sel) | G 



248  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

D(+)-Glucose, anhydre Ph. Eur., USP

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,5 - 102,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Couleur de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Dextrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Amidon soluble, sulfites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Amidon soluble, sulfites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 1.3 %
Maltose et isomaltose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Maltotriose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Fructose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Impuretés non spécifiées (pour chaque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Total des impuretés non spécifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Limite d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 µS/cm
Pouv. rotatoire spéc. (calc.sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 53,3 °
Pouvoir rotatoire spécifique [USP] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,6 - 53,2 °
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 125 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau (105°C; 16 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
284504S 500 g Flacon plastique
284508W 5 kg Seau (plastique)
28450BF 25 kg Seau plastique

 
CAS 50-99-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 146 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Glucose, anhydre GPR RECTAPUR®

Pouv. rotatoire spéc. (calc.sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 53,3 °
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
24379.294 1 kg Flacon plastique
24379.363 5 kg Seau plastique
24379.465 25 kg Seau plastique

 
CAS 50-99-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 146 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Glucose pour les biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
0188-500G 500 g Flacon plastique
0188-1KG 1 kg Flacon plastique
0188-2.5KG 2,5 kg Flacon plastique
0188-5KG 5 kg Seau plastique
0188-12KG 12 kg Seau plastique
0188-50KG 50 kg Fut Plastique

 
CAS 50-99-7

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 146 °C

Température de stockage: Température ambiante

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.00004% Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.01%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005% Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2% Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99.5% Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.02%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.5°- 54 °
Sulfate & Sulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005% .......................................................................................

Sucre utilisé comme source d‘énergie en milieu de culture spécialisé.

D(+)-Glucose monohydraté Ph. Eur.

Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv. rotatoire spéc. (calc.sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 53,3 deg
Sucres étrangers,amidon soluble,dextrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO3 (en SO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 125 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Plomb dans les sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 9,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
24369.290 1 kg Flacon plastique
24369.461 25 kg Seau plastique

 
CAS 14431-43-7

M.M. 198,17 g/molC₆H₁₂O₆·H₂O
Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante
Le cas échéant, la substance est apyrogène.

D(+)-Glucose monohydraté pour biochimie

Pouv. rotatoire spéc. (calc.sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5 - 53,3 deg
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Maltose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 9,5 %

Code article Cdt Code emb.
24371.297 1 kg Flacon plastique
24371.366 5 kg Seau plastique

 
CAS 14431-43-7

M.M. 198,17 g/molC₆H₁₂O₆·H₂O
Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Glucose monohydraté pour les 
biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005 %
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  % - 9 %
Purity (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99.5 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.6 °- 53.2°

Code article Cdt Code emb.
0643-1KG 1 kg Flacon plastique
0643-2.5KG 2,5 kg Seau plastique

 

CAS 14431-43-7
M.M. 198,17 g/molC₆H₁₂O₆·H₂O

Pt Fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Glucose monohydraté, en poudre 
TECHNICAL

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 9,5 %

Code article Cdt Code emb.
24374.366 5 kg Seau plastique

 
CAS 14431-43-7

M.M. 198,17 g/molC₆H₁₂O₆·H₂O
Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Glucose 40% solution aqueuse, ultrapure

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C lear to slightly yellow liquid
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 % - 40 %
Sterility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
E701-100ML 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 50-99-7
C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante

G | D(+)-Glucose
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D(+)-Glucose 20% solution aqueuse pour les 
biotechnologies

Clarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Sterility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
E545-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 50-99-7
C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
0243-500KU 500 KU Flacon Verre

Glucose oxidase, from Aspergillus niger, 
Amresco
 

Code article Cdt Code emb.
0243-100KU 100 KU Flacon en verre
0243-50KU 50.000 EU Flacon en verre

Glucose oxydase, Aspergillus
 

Bêta-D-glucose oxydase avec qualité de haute pureté et stockage réfrigéré.

(S)-(+)-Glutamate de sodium monohydraté
Voir L(+)-Sodium glutamate monohydraté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .431 

L(+)-Glutamine, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Cendres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.02 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002 %
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98.5 %
Solubilité  (10%, 2N HCl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique (1 g/25 ml Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 °- 7.3°
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %
Thin Layer Chromatography (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Spot

Code article Cdt Code emb.
0374-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 56-85-9

M.M. 146,15 g/molC₅H₁₀N₂O₃
Densité: 1,5326 g/cm³ 

(130 °C)
Pt ébul.: 355 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 185-186 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Glutamine TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24378.187 100 g Flacon plastique

 
CAS 56-85-9

M.M. 146,15 g/molC₅H₁₀N₂O₃
Densité: 1,5326 g/cm³ 

(130 °C)
Pt ébul.: 355 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 185-186 °C

Température de stockage: Température ambiante

(S)-(+)-Glutamine
Voir L(+)-Glutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .249 

Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse, 
grade dédié à la protéomique

Boiling Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  95°C
Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  100
Glutaraldehyde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 % - 52 %
Methanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5
Solidification Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  -20°C
Specific Gravity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .125  - 1.135

Code article Cdt Code emb.
M155-100ML 100 ml Flacon Plastique
M155-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

   
Danger

CAS 111-30-8 UN: 2922
M.M. 100,12 g/molC₅H₈O₂

Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur

Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 27 %

Code article Cdt Code emb.
20879.238 250 ml Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 111-30-8 UN: 2922
M.M. 100,12 g/molC₅H₈O₂

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

L(-)-Glutathion, reduit, haute pureté

Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.002 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18.5 ° à -15.5 °

Code article Cdt Code emb.
0399-50G 50 g Flacon plastique
0399-250G 250 g Flacon plastique

 
CAS 70-18-8

M.M. 307,33 g/molC₁₀H₁₇N₃O₆S
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185-195 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Glycérol  99,5% AnalaR NORMAPUR® ACS pour 
analyses, bidistillé

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Acroléine et glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution (10 % V/V; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Subst. noircies par l’acide sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,257 - 1,265
Acétaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Esters d’acides gras (en C15H26O6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Glycéraldéhyde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cétones (en CH3COCH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24388.238 250 ml Flacon Verre
24388.260 500 ml Flacon Plastique
24388.295 1 l Flacon Verre
24388.320 2,5 l Flacon Verre
24388.364 5 l Flacon Plastique
24388.444 20 l Fut Plastique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Glucose 20% aqueous solution | G 
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Glycérol Ph. Eur.

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Indice de réfraction (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,470 - 1,475
Aldéhydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Esters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Impureté A et substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Composés halogénés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 35 ppm
Sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24386.460 25 l Fut Plastique
24386.298 1 l Flacon Plastique
24386.367 5 l Bidon Plastique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol 98% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,257 - 1,265
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
24387.292 1 l Flacon Plastique
24387.326 2,5 l Flacon Plastique
24387.361 5 l Bidon Plastique
24387.463 25 l Fut Plastique
24387.554 200 l Fut métallique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol Electran® pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide visqueux
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,2560 - 1,2610
Acides gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,02 %
Chlore organique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
pH (5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,50 - 8,00
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Absorbance (260 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,070
Absorbance (280 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,0200
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %

Code article Cdt Code emb.
444482V 100 ml Flacon Plastique
444485B 1 l Flacon Plastique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol pour les biotechnologies, stérile

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Pureté (Anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2615  - 1.2635
Stérilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
E520-100ML 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol pour les biotechnologies

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté (Anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2615  - 1.2635
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %

Code article Cdt Code emb.
0854-1L 1 l Flacon Plastique
0854-4L 4 l Cubitainer

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol, grade dédié à la protéomique, stérile

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003 %
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds (en Pb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.0005 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Pureté (Anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .250 - 1.265
Stérilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M153-100ML 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol, grade dédié à la protéomique

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.0005 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Pureté (Anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2615 - 1.2635
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 %
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 %

Code article Cdt Code emb.
M152-1L 1 l Flacon Plastique
M152-4L 4 l Cubitainer

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

G | Glycérol
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Glycérol TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
24397.296 1 l Flacon Plastique
24397.365 5 l Flacon Plastique
24397.410 10 l Fut Plastique
24397.467 25 l Fut Plastique

 
CAS 56-81-5

M.M. 92,09 g/molHOCH₂CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycerine base solution USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85348.180 100 ml Flacon Plastique
85348.260 500 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 56-81-5 UN: 1824
HOCH₂CH(OH)CH₂OH

Densité: 1,2102 g/cm³ 
(20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Glycérol 87% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
24385.295 1 l Flacon Verre

 
CAS 56-81-5
HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 86,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,220 - 1,230
Esters d’acides gras (en C15H26O6) . . . . . . Max. 0,05 % Glycéraldéhyde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 14 % .......................................................................................

Glycerine (glycerol) 20% sterile pour les 
biotechnologies

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Colorless haze
free liquid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Bioburden Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
Glycerol ID Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Water (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 % - 84 %

Code article Cdt Code emb.
E550-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

Utilisé comme cryoconservateur en milieu de conservation bactérienne.

Glycérol triacétate
Voir Triacetine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .479 

Glycine AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
101194M 250 g Flacon plastique
101196X 1 kg Flacon plastique
10119CU 5 kg Flacon plastique
10119FA 25 kg Seau plastique

 
CAS 56-40-6

M.M. 75,07 g/molNH₂CH₂COOH
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,9 - 6,3 Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Substances décelables par la ninhydrine Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 70 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Glycine GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
24403.298 1 kg Flacon plastique
24403.367 5 kg Seau plastique

 
CAS 56-40-6

M.M. 75,07 g/molNH₂CH₂COOH
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycine Electran® pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,010
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,10 %
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,9 - 6,4
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %

Code article Cdt Code emb.
444492A 100 g Flacon Plastique
444495D 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 56-40-6

M.M. 75,07 g/molNH₂CH₂COOH
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycine pour les biotechnologies

Abs.@260nm (2M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.05
Abs.@280nm (2M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.01%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2%
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .9 - 6.4
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Spot

Code article Cdt Code emb.
0167-1KG 1 kg Flacon plastique
0167-5KG 5 kg Seau plastique
0167-12KG 12 kg Seau plastique

 
CAS 56-40-6

M.M. 75,07 g/molNH₂CH₂COOH
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycérol | G 
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Glycine, grade dédié à la protéomique

Abs.@280 nm (1 M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .10
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.002 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .2 %
pH (5%, Eau) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .9 - 6.4
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Sulphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .05 %
Thin Layer Chromatography (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONE SPOT

Code article Cdt Code emb.
M103-1KG 1 kg Flacon plastique
M103-5KG 5 kg Seau plastique

 
CAS 56-40-6

M.M. 75,07 g/molNH₂CH₂COOH
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 83 °C

Température de stockage: Température ambiante

Glycogèn solution à 20 mg/ml

Bioburden Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
DNA Contamination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none
DNase(EQC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Performance/ Gel Visibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected

Code article Cdt Code emb.
N632-2X0.5ML 1 Pack Tube Plastique

 

Code article Cdt Code emb.
84968.180 100 ml Flacon en plastique

Glyconate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Glycol
Voir Ethylèneglycol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .231 

Glycoléthyléther
Voir 1,4-Dioxanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .173 

Glyoxal 40% en solution aqueuse, haute pureté

Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 2 %
Formaldehyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Glyoxal Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 % - 41 %
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   - 3.5

Code article Cdt Code emb.
0646-1KG 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 107-22-2
M.M. 58,04 g/molOHCCHO

Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Gomme adragante Ph. Eur., USP, NF

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Gomme arabique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Méthylcellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Gomme de sterculia A+B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Matières étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Temps d’écoulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Cendres totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 %
Contamination microbienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Contamination microbienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Gomme karaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
24437.260 500 g Flacon plastique

 
CAS 9000-65-1
Température de stockage: Température ambiante

Graisse TECHNICAL pour robinets et rodages

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24513.141 25 g Tube en plastique

 
Température de stockage: Température ambiante
Hydrocarbures + lanoline

Graisse silicone TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
6674.0050 50 g Flacon en plastique

 
CAS 63148-62-9
Température de stockage: Température ambiante

Graisse, Silicone
Voir silicone

Gram solution de décoloration

Code article Cdt Code emb.
911530ZA 1 l Flacon Verre

 

Graphite, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24489.363 5 kg Sac Plastique

 
CAS 7782-42-5

M.M. 12,01 g/molC
Densité: 2,09-2,23g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: 3827 °C

Guanidine chlorhydrate
Voir Guanidinium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .253 

G | Glycine
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Guanidinium chlorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 - 188 °C

Code article Cdt Code emb.
284674M 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 50-01-1
M.M. 95,53 g/molNH₂C(=NH)NH₂·HCl

Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante

Guanidinium chlorure, grade technique

Ammonium Chloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.5 %
Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.4 %
Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.3 %
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %

Code article Cdt Code emb.
0118-500G 500 g Flacon Verre
0118-1KG 1 kg Flacon plastique
0118-5KG 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 50-01-1
M.M. 95,53 g/molNH₂C(=NH)NH₂·HCl

Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante

Guanidinium chlorure pour les biotechnologies

Solubilité (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
Abs.@260nm (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.03
Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 °C - 187 °C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun

Code article Cdt Code emb.
0287-100G 100 g Flacon Verre
0287-500G 500 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 50-01-1
M.M. 95,53 g/molNH₂C(=NH)NH₂·HCl

Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Adapté pour la purification d‘acides nucléiques ou de polypeptides à partir 
de sources cellulaires et l‘inhibition de l‘activité à la fois de la RNase et des 
protéases.

Guanidinium chlorure, grade dédié à la 
protéomique

Abs.@230nm (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.15
Abs.@260nm (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.03
Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181°C - 187°C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Solubilité (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M110-100G 100 g Flacon Verre
M110-250G 250 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 50-01-1
M.M. 95,53 g/molNH₂C(=NH)NH₂·HCl

Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Adapté pour la purification d‘acides nucléiques ou de polypeptides à partir 
de sources cellulaires et l‘inhibition de l‘activité à la fois de la RNase et des 
protéases.

Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution 
aqueuse, grade dédié à la protéomique

Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected

Code article Cdt Code emb.
M113-4L 4 l Cubitainer

 

Attention

CAS 50-01-1
NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Une solution concentrée préparée avec de la poudre de qualité biotechnologie 
pour une utilisation aisée dans les procédures de purification des acides 
nucléiques et des protéines.

Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution 
aqueuse pour les biotechnologies

Absorbance @ 230nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Absorbance @ 260nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0,05
Absorbance @ 280nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0,15
Conductivity @25°C (1:100, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  - 10 mmhos
Specific Gravity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,1849 - 1,1949 g/ml
Titration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,5 - 8,5 M

Code article Cdt Code emb.
J842-4L 4 l Cubitainer

 

Attention

CAS 50-01-1
NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante

Guanidinium chlorure | G 
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Guanidium thiocyanate pour les 
biotechnologies

Abs.@280nm (70%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.8
Abs.@300nm (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1
Abs.@410nm (6M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (70%, Eau 50° C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 °C - 121 °C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
0380-50G 50 g Flacon Verre
0380-250G 250 g Flacon Verre
0380-500G 500 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 593-84-0
M.M. 118,16 g/molNH₂C(=NH)NH₂·HSCN

Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Un puissant dénaturant de protéines servant à inactiver les RNases endogènes 
lors de l‘isolement de l‘ARN des tissus et des cultures bactériennes.

Guanidium thiocyanate 6 mol/l en solution 
aqueuse pour les biotechnologies

Colour (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  20
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
pH @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .5 - 7.0
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
K965-50ML 50 ml Flacon Verre
K965-250ML 250 ml Flacon Verre

 

Danger

CAS 593-84-0
NH₂C(=NH)NH₂·HSCN
Température de stockage: Température ambiante

Guanosine, ultrapure

Em(252.5nm,0.01M PO4 buffer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12500  - 15000

Code article Cdt Code emb.
0193-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 118-00-3
C₁₀H₁₃N₅O₅
Température de stockage: Température ambiante

Hach® (Réactifs pour instrument Hach®)
Voir environment

Élement Concentration Matrice
Code 
emb.

Cdt Code article

Hafnium 1000 ppm
2% 
HNO₃/0,5% HF

Flacon 
Plastique

100 ml 457292B

Hafnium 10 ppm
2% 
HNO₃/0,5% HF

Flacon 
Plastique

100 ml 85569.180

Hafnium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455442W 100 ml Flacon Plastique
455444B 500 ml Flacon Plastique

Hafnium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
avec traces d’acide fluorhydrique (de HfO₂) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

HfO₂ dans HNO₃ (2-5%) avec tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455452B 100 ml Flacon en plastique
455454D 500 ml Flacon en plastique

Hafnium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
avec traces d’acide fluorhydrique (de HfO₂) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP
 

HfO₂ dans HNO₃ (2-5%) avec tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86681.180 100 ml Flacon Plastique
86681.260 500 ml Flacon Plastique

Hafnium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique avec 
traces d’acide fluorhydrique AVS TITRINORM® 
étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

G | Guanidinium thiocyanate
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Code article Cdt Code emb.
124812X 1 ml Flacon

HAP Mix 1, EPA 610
 

0,1 mg/ml de chaque composant dans du méthanol
16 composants

Acenaphthène Chrysène; Acenaphthylène Dibenz[a,h]anthracène; Anthracène 
Fluoranthène; Benzo[a]anthracène Fluorène; Benzo[a]pyrène Indéno[1,2,3-
cd]pyrène; Benzo[b]fluoranthène Naphthalène; Benzo[g,h,i]pérylène 
Phenanthrène; Benzo[k]fluoranthène Pyrène 

Désignation Cdt Code article
Mélange HAP dans de l’acétonitrile, 16 composants 1 ml 124832S

Mélange 3 hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) 

16 composants

5 μg/ml : benzo(k)fluoranthène
10 μg/ml : benzo(a)pyrène, dibenz(a,h)anthracène, fluoranthène ; benz(a)
anthracène; benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène et indéno(1,2,3 -cd)
pyrène ; chrysène ; pyrène
100 μg/ml : fluorène ; naphtalène ; acénaphthylène ; anthracène ; 
phénanthrène ; acénaphthène

H-Cys-OH.HCl.H2O
Voir L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .153 

Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® 
pour la microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide
Colour of solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purplish red
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,053 - 1,059
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,2 - 2,6
Absorbance (0.5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 - 560 nm

Code article Cdt Code emb.
10047007. 450 ml Poche
10047107. 2,5 l Flacon Plastique
00607131. 5 l Cubitainer

 

Attention

Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration cytologique de Papanicolaou

Hématoxyline en solution selon Mayer Q Path® 
pour la microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide 
Colour of solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purplish red
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,05 - 1,07
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 - 561 nm

Code article Cdt Code emb.
10047005. 450 ml Poche
10047105. 2,5 l Flacon Plastique
00607126. 5 l Cubitainer

 

Attention

Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration histologiques

HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-
yléthanesulfonique), haute pureté

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005 %
pKa @20°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .45  - 7.65
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Purity (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
0511-50G 50 g Flacon plastique
0511-250G 250 g Flacon plastique
0511-1KG 1 kg Flacon plastique

 

CAS 7365-45-9
M.M. 238,31 g/molC₈H₁₈N₂O₄S

Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 210-215 °C
Température de stockage: Température ambiante
L‘un des meilleurs tampons à usage général disponibles pour la recherche 
biologique..

A été avantageusement utilisé en culture tissulaire, phosphorylation oxydative, 
synthèse protéique, avec des systèmes bactériens sans cellule, phosphorylation, 
fixation du CO₂. Convient pour les études TEM (Transmission Electron 
Microscopy, microscopie électronique par transmission) car il n‘affecte pas 
les substrats métalliques. Tampon recommandé pour les tests de liaison du 
glutamate, empêche la liaison à des matériaux non récepteurs

HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-
yléthanesulfonique) pour biochimie

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Aspect de la solution (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,7 - 5,3
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,04

Code article Cdt Code emb.
441485H 250 g Flacon plastique
441487M 1 kg Flacon plastique
44148BC 5 kg Seau plastique

 
CAS 7365-45-9

M.M. 238,31 g/molC₈H₁₈N₂O₄S
Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 210-215 °C

Température de stockage: Température ambiante

HAP Mix 1, EPA 610 | H 



256  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-
yléthanesulfonique)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
pH (25°C; 1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,7 - 6,0
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
441476L 1 kg Flacon Plastique
44147CR 5 kg Flacon Plastique

 
CAS 7365-45-9

M.M. 238,31 g/molC₈H₁₈N₂O₄S
Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 210-215 °C

Température de stockage: Température ambiante
Hepes is a widely used buffer in biological studies. In cell culture media, it 
is employed as a substitute for the bicarbonate buffer at a concentration 
of 25 mM or as a supplement to the bicarbonate buffer (concentration 
10 - 15 mM).

HEPES, anhydre pour production 
biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide,incolore,complet
pKa (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,45 - 7,65
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,04
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (0,2 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
30487.297 1 kg Flacon plastique pour solides
30487.366 5 kg Saut plastique
30487.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 7365-45-9

M.M. 238,31 g/molC₈H₁₈N₂O₄S
Densité: 1,448 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 210-215 °C

Température de stockage: Température ambiante
HEPES

Code article Cdt Code emb.
J848-100ML 100 ml Flacon Plastique
J848-500ML 500 ml Flacon Plastique

HEPES Solution tampon pH 7,3 (1 mol/l) 

HEPES-Na, haute pureté

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 3 %
pKa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .45  - 7.65
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Purity (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0485-25G 25 g Flacon Verre
0485-100G 100 g Flacon Verre
0485-500G 500 g Flacon en verre

 
CAS 75277-39-3

M.M. 260,29 g/molC₈H₁₇N₂NaO₄S
Pt Fusion: > 105 °C

Température de stockage: Température ambiante

HEPES sel sodique pour production 
biopharmaceutique

Code article Cdt Code emb.
30567.297 1 kg Flacon plastique pour solides
30567.366 5 kg Saut plastique
30567.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 75277-39-3

M.M. 260,29 g/molC₈H₁₇N₂NaO₄S
Pt Fusion: > 105 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . Conforme DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . Conforme à la structure Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté Solubilité (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
pH (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,5 - 10,5 pKa (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,4 - 7,7
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . .Max. 0,5 Absorbance (280 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . .Max. 0,5
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g Endotoxine (0,2 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Heptamolybdate d’hexaammonium tétrahydraté
Voir Ammonium heptamolybdate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .75 

n-Heptane HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
24539.290 1 l Flacon Verre
24539.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 142-82-5 UN: 1206
M.M. 100,2 g/molH₃C(CH₂)₅CH₃

Densité: 0,6838 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 98,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -90,6 °C

REACh: 01-2119457603-38Température de stockage: Température ambiante

n-Heptane SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84712.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 142-82-5 UN: 1206
M.M. 100,2 g/molH₃C(CH₂)₅CH₃

Densité: 0,6838 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 98,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -90,6 °C

REACh: 01-2119457603-38Température de stockage: Température ambiante

H | HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  257 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Code article Cdt Code emb.
85667.180 100 ml Flacon en verre

n-heptane, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

n-Heptane PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85388.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

   
Danger

CAS 142-82-5 UN: 1206
M.M. 100,2 g/molH₃C(CH₂)₅CH₃

Densité: 0,6838 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 98,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -90,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

n-Heptane AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24551.290 1 l Flacon en verre
24551.324 2,5 l Flacon en verre
24551.368 5 l Bidon Aluminium
24551.461 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 142-82-5 UN: 1206
M.M. 100,2 g/molH₃C(CH₂)₅CH₃

Densité: 0,6838 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 98,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -90,6 °C

REACh: 01-2119457603-38Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 99 °C Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,5
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,681 - 0,685
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 90 APHA Hydrocarbures aromatiques (V/V) . . . . . . . Max. 0,1 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

n-Heptane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 99 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,681 - 0,685
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0008 meq/g
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 90 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
24549.292 1 l Flacon Verre
24549.326 2,5 l Flacon Verre
24549.361 5 l Bidon fer blanc
24549.463 25 l Fut métallique
24549.554 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 142-82-5 UN: 1206
M.M. 100,2 g/molH₃C(CH₂)₅CH₃

Densité: 0,6838 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 98,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -90,6 °C

REACh: 01-2119457603-38Température de stockage: Température ambiante

Heptane (mélange d’isomères) TECHNICAL

n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,39 - 1,405
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 100 °C

Code article Cdt Code emb.
24548.298 1 l Flacon Verre
24548.367 5 l Bidon fer blanc
24548.460 25 l Fut métallique
24548.550 210 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 142-82-5 UN: 1206
M.M. 100,2 g/molH₃C(CH₂)₅CH₃

Densité: 0,68 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 97-98 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -90,5 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-
octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène
Voir Endrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .194 

Hexacyanoferrate de tétrapotassium trihydraté
Voir Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .381 

Hexacyanoferrate de tripotassium
Voir Potassium hexacyanoferrate (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .381 

n-Hexadécane TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24556.230 250 ml Flacon Verre

 
Danger

CAS 544-76-3
M.M. 226,45 g/molH₃C(CH₂)₁₄CH₃

Densité: 0,77331 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 287 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 18 °C

Température de stockage: Température ambiante

1-Hexadécylpyridinium chlorure monohydraté
Voir 1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .133 

n-Heptane | H 



258  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol pour 
synthèse peptidique

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Amines libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Code article Cdt Code emb.
84576.180 100 ml Flacon Verre
84576.260 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 920-66-1 UN: 1760
M.M. 168,04 g/molC₃H₂F₆O

Densité: 1,492 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 59,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -96 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hexaméthylènetétramine
Voir Méthènamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .309 

Hexamine
Voir Méthènamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .309 

n-Hexane ≥97% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
24575.290 1 l Flacon Verre
24575.320 2,5 l Flacon Verre
24575.400 4 l Flacon en verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane  95% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
83991.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane ≥97% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC préparative

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
84530.460 25 l Fut métallique
84530.550 200 l Fut métallique

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane ≥98.5% SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,50 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Indice de couleur (Hazen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Transmittance (195 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10,0 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50,0 %
Transmittance (217 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90,0 %
Transmittance (245 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
140096E 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85668.180 100 ml Flacon en verre

n-hexane, étalon de référence secondaire pour 
la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

H | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  259 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

n-Hexane 99% PESTINORM® SUPRA TRACE 
pour l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85390.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hexane (mélange d’isomères) PESTINORM® 
SUPRA TRACE pour l’analyse des traces 
organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.005%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85389.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane ≥99.0% PESTINORM® pour analyse 
en GC capillaire

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/ml
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83962.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane  95% PESTINORM® pour analyse des 
résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,00 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83661.290 1 l Flacon Verre
83661.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane  95% AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24577.298 1 l Flacon en verre
24577.323 2,5 l Flacon en verre
24577.367 5 l Bidon Aluminium
24577.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

Titre (n-Hexane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 % Titre (Isomères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 69 °C
Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,5 Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,658 - 0,662 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,659 - 0,663
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,375 - 1,376 Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 90 APHA
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

n-Hexane 99% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
24608.296 1 l Flacon en verre
24608.321 2,5 l Flacon en verre

 

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,658 - 0,662
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

n-Hexane | H 
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n-Hexane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥97% 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24603.290 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique . Max. 90 APHA Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm

n-Hexane, anydre (max. 0,01% H₂O)  95% GPR 
RECTAPUR® pour la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
24580.360 5 l Bidon Aluminium
24580.550 200 l Fut métallique
24580.290 1 l Flacon Verre
24580.324 2,5 l Flacon Verre
24580.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

n-Hexane  95% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 70 °C
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
24611.468 25 l Fut métallique
24611.550 204 l Fut métallique
24611.297 1 l Flacon Verre
24611.366 5 l Bidon fer blanc

 

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 69 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -94,3 °C
REACh: 01-2119480412-44Température de stockage: Température ambiante

Hexane (mélange d’isomères) HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
83992.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 68-70 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hexane (mélange d’isomères) TECHNICAL

Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 69 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
24574.298 1 l Flacon Verre
24574.323 2,5 l Flacon Verre
24574.367 5 l Boîte métallique
24574.460 25 l Fut métallique
24574.551 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 110-54-3 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molH₃C(CH₂)₄CH₃

Densité: 0,66 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 68-70 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hexanitratocerate de diammonium
Voir Ammonium-cérium (IV) nitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71 

H-Gln-OH
Voir L(+)-Glutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .249 

H-Glu-OH
Voir Acide L(+)-glutamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .32 

H-Gly-OH
Voir Glycine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .251 

H-His-OH
Voir L(+)-Histidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

H-His-OH.HCl.H2O
Voir L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

His
Voir L(+)-Histidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

His HCl monohydraté
Voir L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

H | n-Hexane
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L(+)-Histidine, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1.5 ppm
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.05 %
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0015 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.003 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
Base sèche pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.5 - 101.5 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4 - 14°
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %

Code article Cdt Code emb.
1B1164-500G 500 g Flacon Plastique
1B1164-1KG 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 71-00-1

M.M. 155,16 g/molC₆H₉N₃O₂
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 272-273 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Histidine TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24581.134 25 g Flacon plastique

 
CAS 71-00-1

M.M. 155,16 g/molC₆H₉N₃O₂
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 272-273 °C

Température de stockage: Température ambiante

(S)-(+)-Histidine
Voir L(+)-Histidine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

(S)-(+)-Histidine HCl monohydraté
Voir L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 
FCC

FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CERTIFIED
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0005 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .3 %
Purity (Dried) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.5 - 101.5 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 %
Specific Rotation (dried) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +8.5 to +10.5 °

Code article Cdt Code emb.
E806-25G 25 g Flacon plastique
E806-100G 100 g Flacon plastique

 

CAS 5934-29-2
M.M. 209,63 g/molC₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O

Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Acide aminé sans aucun composé d‘origine animale. Polaire. Basique.

L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 
pour biochimie

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,0 %
Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv.rot.spéc.(110 g/l;HCl 120 g/l ;sec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,2 - 10,6 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Substances décelables par la ninhydrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 10,0 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
24601.180 100 g Flacon plastique

 
CAS 5934-29-2

M.M. 209,63 g/molC₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 259 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %

Code article Cdt Code emb.
24583.186 100 g Flacon plastique

 
CAS 5934-29-2

M.M. 209,63 g/molC₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 259 °C

Température de stockage: Température ambiante

(S)-(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Voir L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .261 

H-Lys-OH.HCl
Voir L(+)-Lysine monochlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .294 

HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) VLSI 
Selectipur® pour industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
51152885. 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 999-97-3 UN: 2924
M.M. 161,39 g/mol(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃

Densité: 0,7742 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -82 °C

REACh: 01-2119438176-38Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

L(+)-Histidine | H 
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Code article Cdt Code emb.
455462D 100 ml Flacon Plastique
455464F 500 ml Flacon Plastique

Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ho₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Ho₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86683.180 100 ml Flacon Plastique
86683.260 500 ml Flacon Plastique

Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Holmium oxyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %

Code article Cdt Code emb.
24591.105 5 g Flacon Verre

 
CAS 12055-62-8

M.M. 377,86 g/molHo₂O₃
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2400 °C

Holmium perchlorate solution Reag. Ph. Eur. 
1043101

Code article Cdt Code emb.
87841.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Holmium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457303C

Holmium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85571.180

Holmium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

H | Holmium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué



Solutions intelligentes pour le 
développement de méthodes 

HPLC et uHPLC

• Très économiques (parfaits pour le développement de méthodes)
• Kits disponibles en version poreuse, à noyau solide ou biomolécule

• Large gamme de tailles de particules et phases complémentaires
• D.I. microporeux à analytiques disponibles dans une large gamme de longueurs

• Forme de pic, efficacité, reproductibilité et durée de vie excellentes

ACE

Kits de développement de méthodes 
 ACE

Explorez la 

sélectivité

Kits de 2 et 3 

colonnes disponibles 

au prix d’une seule 

colonne

Contactez votre référent VWR ou visitez 
www.ace-hplc.com

ACE est une marque déposée d’Advanced Chromatography Technologies Ltd
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Une gamme complète de solvants de trés haute pureté pour les applications HPLC. Filtrés à 0,2 µm et 
conditionnés sous azote. Garantis pour répondre aux exigences des techniques en HPLC et LC-UV.

• Haute Transmission UV
• Tests gradient à 210, 235 et 254 nm
• Faible résidus d’ évaporation
• Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre

Désignation Page Cdt Code article
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

6, 264 1 l 83639.290

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

6, 264 2,5 l 83639.320

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

6, 264 4 l 83639.400

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

6, 264 5 l 83639.360

Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, grade gradient pour HPLC 6, 264 1 l 20060.290
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, grade gradient pour HPLC 6, 264 2,5 l 20060.320
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, grade isocratique pour HPLC 7, 264 2,5 l 20048.320
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

6, 264 10 l 83639.910

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade 
pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

6, 264 28 l 83639.928

Butanol-1  99,8% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 120, 264 1 l 83633.290
Tert-Butyle methyle oxyde HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 122, 264 1 l 22105.295
Chloroforme stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 138, 264 1 l 83626.290
Chloroforme stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 138, 264 2,5 l 83626.320
Chloroforme stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 138, 264 1 l 83627.290
Chloroforme stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 138, 264 2,5 l 83627.320
Cyclohexane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 151, 264 1 l 83629.290
Cyclohexane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 151, 264 2,5 l 83629.320
Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 162, 264 1 l 83623.290
Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 162, 264 2,5 l 83623.320
Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 162, 264 1 l 23373.290
Dichlorométhane stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 162, 264 2,5 l 23373.320
N,N-Diméthylacétamide HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 167, 264 4 l 83636.350
N,N-Diméthylformamide HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 168, 264 2,5 l 83634.320
Eau HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade pour HPLC, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC 179, 264 2,5 l 83650.320
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 179, 264 1 l 23595.294
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 179, 264 2,5 l 23595.328
Éthanol absolu HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 218, 264 1 l 153385E
Éthanol absolu HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 218, 264 2,5 l 153386F
Éthanol 95-97% (v/v) HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 220, 264 1 l 20825.290
Éthanol 95-97% (v/v) HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 220, 264 2,5 l 20825.324
Ether diéthylique stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 225, 264 2,5 l 83624.320
Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 229, 264 1 l 83621.290
Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 229, 264 2,5 l 83621.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 10 l 20864.910
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 28 l 20864.928
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® ACS, Reag. Ph. Eur., super gradient grade pour HPLC, pour les systèmes UPLC/
UHPLC/Ultra HPLC

264, 306 1 l 85681.290

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® ACS, Reag. Ph. Eur., super gradient grade pour HPLC, pour les systèmes UPLC/
UHPLC/Ultra HPLC

264, 306 2,5 l 85681.320

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® ACS, Reag. Ph. Eur., super gradient grade pour HPLC, pour les systèmes UPLC/
UHPLC/Ultra HPLC

264, 306 4 l 85681.400

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® ACS, Reag. Ph. Eur., super gradient grade pour HPLC, pour les systèmes UPLC/
UHPLC/Ultra HPLC

264, 306 5 l 85681.360

n-Heptane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 256, 264 1 l 24539.290
n-Heptane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 256, 264 2,5 l 24539.320
n-Hexane ≥97% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 258, 264 1 l 24575.290
n-Hexane ≥97% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 258, 264 2,5 l 24575.320
n-Hexane ≥97% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 258, 264 4 l 24575.400
2-Méthylpentane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 264, 284 2,5 l 83622.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 1 l 20864.290
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 2,5 l 20864.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 2,5 l 20864.420
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 4 l 20864.400
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade gradient pour HPLC 264, 306 5 l 20864.360
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM®, grade isocratique pour HPLC 264, 306 2,5 l 20837.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM®, grade isocratique pour HPLC 264, 306 5 l 20837.360
Méthyléthylcétone HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 264, 312 1 l 25643.294
Méthyléthylcétone HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 264, 312 2,5 l 25643.328
n-Pentane 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 264, 357 2,5 l 83632.320

Solvants pour HPLC, HiperSolv CHROMANORM®

H | HPLC (solvants)
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Désignation Page Cdt Code article
Propanol-1 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 391 2,5 l 83635.320
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 392 1 l 20880.290
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 392 2,5 l 20880.320
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 392 4 l 20880.400
Tétrahydrofuranne non stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 471 1 l 28559.290
Tétrahydrofuranne non stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 471 2,5 l 28559.320
Toluène HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 477 1 l 83625.290
Toluène HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 477 2,5 l 83625.320
Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 480 100 ml 28757.184
Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 480 250 ml 28757.230

Cette qualité de solvants offre à nos clients des produits de qualité, spécialement conçus pour répondre aux exigences des 
instruments LC-MS.

Élaborés pour garantir une formation minimale d‘adduits alcalins, grâce à des analyses rigoureuses visant à détecter la 
présence d‘impuretés alcalines, les solvants combinent les hautes performances et une ligne de base stable des solvants 
HPLC à l‘absence de pics parasites, tels que détectés par GC-ECD.

• Transmission UV élevée
• Test de gradient à 210, 235 ou 254 nm
• Faible teneur en métaux alcalins au max. de 0,1 ppm
• Filtrés à 0,2 µm et mis en flacons sous azote

Les solvants LC-MS sont fournis dans des flacons en verre dont la surface a été traitée pour réduire le risque de contamination 
par la silice, le potassium et le sodium contenu due verre. La ligne de base du chromatogramme est ainsi plus lisse 
augmentant la sensibilité de l‘analyse.

Désignation Page Cdt Code article
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC 5, 265 1 l 83640.290
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC 5, 265 2,5 l 83640.320
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments 5, 265 2,5 l 83642.320
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC 178, 265 1 l 83645.290
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC 178, 265 2,5 l 83645.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA pour LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments 265, 305 1 l 85800.290
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA pour LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments 265, 305 2,5 l 85800.320
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 265, 392 1 l 84881.290
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 265, 392 2,5 l 84881.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 265, 305 1 l 83638.290
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 265, 305 2,5 l 83638.320
Tétrahydrofuranne non stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 265, 471 1 l 84882.290
Tétrahydrofuranne non stabilisé HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 265, 471 2,5 l 84882.320

Solvants pour LC-MS, HiPerSolv CHROMANORM®

Ces sels de très haute pureté sont essentiels pour modifier le pH de la phase mobile. Ils peuvent également être utilisés en tant que réactifs d‘appariemment d‘ions. 
Certains acides peuvent aussi améliorer la résolution des pics.

Désignation Page Cdt Code article
Acide acétique cristallisable HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 13, 265, 266 250 ml 20108.230
Acide acétique cristallisable HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 13, 265, 266 1 l 20108.292
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 25 g 152782J
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 100 g 152783K
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 25 g 152792L
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 100 g 152793M
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 38, 265, 266 25 g 152802T
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 38, 265, 266 100 g 152803U
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 41, 265, 266 25 g 152812V
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 41, 265, 266 100 g 152813W
Acide trifluoroacétique  100% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 53, 265, 266 100 ml 153112E
Ammoniaque 32% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 66, 265, 266 100 ml 153312K
Potassium dihydrogénophosphate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 266, 379 500 g 153184U
Sodium chlorure HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 266, 424 500 g 153274V
Sodium perchlorate monohydraté HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 266, 444 250 g 153233M

Réactifs de haute pureté pour HPLC, HiperSolv CHROMANORM®

HPLC (solvants) | H 
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Les additifs sont des produits chimiques sélectifs généralement ajoutés à la phase mobile ou introduits post-colonne et pré-interface afin 
d‘influencer l‘ionisation des analytes. L‘objectif est d‘améliorer la qualité du signal, par ailleurs, ils peuvent également être utilisés pour 
supprimer les signaux indésirables ou améliorer, de manière sélective, le signal de certains composés dans un mélange.

Les additifs sont bénéfiques à de nombreuses séparations de chromatographie, en matière de rétention et/ou de forme de pic, dans des 
conditions acides, puisque toutes les activités de silanol sont supprimées.

Désignation Page Cdt Code article
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 38, 265, 266 25 g 152802T
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 38, 265, 266 100 g 152803U
Acide acétique cristallisable HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 13, 265, 266 250 ml 20108.230
Acide acétique cristallisable HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 13, 265, 266 1 l 20108.292
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 25 g 152782J
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 100 g 152783K
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 25 g 152792L
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 33, 265, 266 100 g 152793M
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 41, 265, 266 25 g 152812V
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 41, 265, 266 100 g 152813W
Acide trifluoroacétique  100% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 53, 265, 266 100 ml 153112E
Ammoniaque 32% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 66, 265, 266 100 ml 153312K
Potassium dihydrogénophosphate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 266, 379 500 g 153184U
Sodium chlorure HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 266, 424 500 g 153274V
Sodium perchlorate monohydraté HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 265, 266, 444 250 g 153233M

Additifs LC-MS

La plupart des mesures MS sont effectuées en mode ion positif grâce à l‘ajout d‘un proton pour former l‘ion moléculaire. Les additifs d‘acides organiques à faible 
masse moléculaire offrent l‘acidité et la volatilité nécessaires pour fournir un excès de cations à cette fin. Les sels volatils neutres tels que l‘acétate d‘ammonium ou 
le formiate d‘ammonium peuvent avoir une incidence sur la séparation et l‘ionisation d‘analytes tels que les acides. Ils sont utiles pour les séparations LC-MS dans 
des conditions neutres, lorsque, par exemple, des analytes sont sensibles aux acides ou ne présentent pas une résolution optimale à un pH faible.

Désignation Page Cdt Code article
Acide acétique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 13, 266 100 ml 84874.180
Acide acétique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 13, 266 500 ml 84874.260
Acide acétique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 13, 266 1 l 84874.290
Acide formique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 29, 266 100 ml 84865.180
Acide formique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 29, 266 500 ml 84865.260
Acide formique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 29, 266 1 l 84865.290
Acide formique 99% HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 29, 266 1 SET 85048.001
Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 53, 266 100 ml 84868.180
Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 53, 266 500 ml 84868.260
Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 53, 266 1 l 84868.290
Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 52, 266 1 SET 85049.001
Ammonium acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 69, 266 100 g 84885.180
Ammonium acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 69, 266 500 g 84885.260
Ammonium formiate HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 74, 266 100 g 84884.180
Ammonium formiate HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 74, 266 500 g 84884.260
Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 266, 480 100 ml 84883.180
Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 266, 480 500 ml 84883.260

Additifs pour phase mobile pour LC-MS

Additifs pour phase mobile pour HPLC

H | HPLC (solvants)
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Nos solutions pré-mélangées des phases mobiles LC-MS les plus couramment utilisées sont préparées avec précision avec des 
composants de très haute qualité afin de réduire le bruit de base et les artéfacts d‘analyse. Ces solvants homogénéisés avec précision 
éliminent la fastidieuse préparation de la phase mobile, les pertes d‘échantillons et l‘immobilisation des instruments provoquée par 
l‘utilisation de phases mobiles impures. En outre, grâce à leur formulation spéciale, vous avez l‘assurance qu‘aucune précipitation ni 
décomposition de l‘additif ne se produira dans des conditions de laboratoire normales.

• Gain de temps
• Composition précise
• Bruit de base et artéfacts réduits
• Haute qualité garantie

Désignation Page Cdt Code article
Acétonitrile avec 0,1% Acide acétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 6, 267 1 l 84872.290
Acétonitrile avec 0,1% Acide acétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 6, 267 2,5 l 84872.320
Acétonitrile avec 0,1% Acide formique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 6, 267 1 l 84866.290
Acétonitrile avec 0,1% Acide formique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 6, 267 2,5 l 84866.320
Acétonitrile avec 0,1% Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 6, 267 1 l 84869.290
Acétonitrile avec 0,1% Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 6, 267 2,5 l 84869.320
Eau avec 0,1% Acide acétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 181, 267 1 l 84873.290
Eau avec 0,1% Acide acétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 181, 267 2,5 l 84873.320
Eau avec 0,1% Acide formique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 181, 267 1 l 84867.290
Eau avec 0,1% Acide formique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 181, 267 2,5 l 84867.320
Eau avec 0,1% Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 181, 267 1 l 84871.290
Eau avec 0,1% Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 181, 267 2,5 l 84871.320
Méthanol avec 0,1% Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 267, 309 1 l 84870.290
Méthanol avec 0,1% Acide trifluoroacétique HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 267, 309 2,5 l 84870.320

Mélanges de grade LC-MS pour HPLC, HiPerSolv® CHROMANORM®

HPLC (solvants) | H 
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H-Trp-OH
Voir L(-)-Tryptophane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .488 

Huile pour bain
Voir silicone

Huile de bois de cèdre (naturel), blanc

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23686.232 250 ml Flacon Verre

 
Attention

CAS 8000-27-9
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Huile minérale blanche (pétrole), haute pureté

Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .838 - 0.854
Viscosité @ 40°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 cS - 17 cS

Code article Cdt Code emb.
J217-500ML 500 ml Flacon Plastique

 
Attention

CAS 8042-47-5
Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Huile pour pompe à vide TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
9930.5000 5 l Bidon Plastique

 
CAS 8012-95-1

Huile de ricin GPR RECTAPUR®

Solubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Indice d’acide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,950 - 0,970
Indice d’iode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 95
Indice de saponification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 - 190
Matières insaponifiables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,8 %

Code article Cdt Code emb.
24667.290 1 l Flacon Verre
24667.368 5 l Bidon Plastique

 
CAS 8001-79-4

Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 313 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Rouge huile O, haute pureté

Em (Lambda Max, Toluene). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 24000

Code article Cdt Code emb.
0684-250G 250 g Flacon verre pour solides

 
CAS 1320-06-5
C₂₆H₂₄N₄O

Pt Fusion: >126 °C
Température de stockage: Température ambiante

Huile pour rouge turc

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide claire ambré
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,0 - 47,0 %

Code article Cdt Code emb.
56049CK 25 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 8002-33-3
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)

Huile de vaseline Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide huileux
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,81 - 0,875
Viscosité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 80 mPa,s
Hydrocarbures aromatiques polycycliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Paraffines solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
8577.5000 5 l Bidon Plastique

 
CAS 8012-95-1

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300-500 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Huile de vaseline GPR RECTAPUR®

Hydrocarbures aromatiques polycycliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Paraffines solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,850 - 0,885
Viscosité (40°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 34,5 cSt
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
24679.291 1 l Flacon Plastique
24679.320 2,5 l Flacon Plastique
24679.360 5 l Flacon Plastique
24679.462 25 l Fut Plastique

 
CAS 8012-95-1

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300-500 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Huile de vaseline TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24677.294 1 l Flacon Plastique
24677.363 5 l Bidon Plastique

 
CAS 8012-95-1

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300-500 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Huile 10 S VOLTALEF®
Voir Huile 10 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

Hyamine® 1622
Voir Benzéthonium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .97 

Hydrate de chloral
Voir Chloral hydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .136 

Désignation
Concentration mg/l 
dans H₂O

Cdt Code article

Solution standard 
d’hydrazine

100 100 ml 87344.180

Solution standard 
d’hydrazine

1000 500 ml 87733.260

Hydrazine solutions étalon dans l’eau
 

Hydrazine sulfate
Voir Hydrazinium sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .269 

H | H-Trp-OH
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Hydrazinium sulfate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
24696.186 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 10034-93-2 UN: 3288
M.M. 130,12 g/molNH₂NH₂·H₂SO₄

Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 254 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
84969.180 100 ml Flacon en plastique

Hydrogénophtalate 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
84970.180 100 ml Flacon en plastique

Hydrogénosulfite 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Hydrogène peroxyde 50% stabilisé GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 51 %
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
23620.292 1 l Flacon Plastique

 
Stabilisé avec sodium pyrophosphate 30 ppm

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -40 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 36 %

Code article Cdt Code emb.
23613.297 1 l Flacon Plastique
23613.366 5 l Flacon Plastique
23613.446 20 l Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 107 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hydrogène peroxyde 31% non stabilisé VLSI 
Selectipur® pour industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
55210671. 205 kg Fut Plastique
50489142. 2,5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Hydrogène peroxyde 31% non stabilisé SLSI 
Selectipur® pour industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
54661910. 203 kg Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~107 °C (1013 hPa) Pt Fusion: <0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Hydrogene peroxyde 30% non stabilisé 
Ultrapure NORMATOM® pour l’analyse de 
traces de métaux

Code article Cdt Code emb.
85040.270 500 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~107 °C (1013 hPa) Pt Fusion: <0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-32% Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ce (Cérium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Cs (Césium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Dy (Dysprosium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Er (Erbium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Eu (Europium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Gd (Gadolinium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Ge (Germanium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Hf (Hafnium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Ho (Holmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
La (Lanthane). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Lu (Lutétium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppt Nb (Niobium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Nd (Néodyme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ppt
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Pd (Palladium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Pr (Praséodyme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  ppt Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Rb (Rubidium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Re (Rhénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Rh (Rhodium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Ru (Ruthénium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt Sc (Scandium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppt
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppt .......................................................................................

Hydrazinium sulfate | H 
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Hydrogène peroxyde 30% non stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
23615.261 500 ml Flacon Plastique
23615.248 1 l Flacon Plastique
23615.421 2,5 l Flacon Sécurité

 

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~107 °C (1013 hPa) Pt Fusion: <0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 - 31,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm .......................................................................................

Hydrogène peroxyde 30% stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
23619.264 500 ml Flacon Plastique
23619.297 1 l Flacon Plastique
23619.366 5 l Flacon Plastique

 
Stabilisé avec sodium pyrophosphate 0,02 %

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~107 °C (1013 hPa) Pt Fusion: <0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Hydrogène peroxyde 30 % stabilisé Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,0 - 31,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Stabilisateurs organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 g/l
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
23622.260 500 ml Flacon Plastique
23622.298 1 l Flacon Plastique
23622.330 2,5 l Flacon Plastique
23622.367 5 l Bidon Plastique
23622.467 25 l Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 7722-84-1 UN: 2014
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~107 °C (1013 hPa) Pt Fusion: <0 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hydrogène peroxyde 6% (p/v; 20 vol.) GPR 
RECTAPUR®

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 6 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environ 1,020
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
285175C 2 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7722-84-1
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Hydrogène peroxyde 3% stabilisé GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5 - 3,5 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
23614.291 1 l Flacon Plastique

 
Stabilised with Phosphoric acid 0,04 %

CAS 7722-84-1
M.M. 34,01 g/molH₂O₂

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de 
diammonium
Voir di-Ammonium hydrogénocitrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Hydrogénoorthophosphate de disodium à 12 molécules d’eau
Voir di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .433 

Hydrogénoorthophosphate de disodium à 2 molécules d’eau
Voir di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .433 

(R,R)-(+)-Hydrogénotartrate de potassium
Voir L(+)-Potassium hydrogénotartrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .383 

Hydroquinone GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 - 174 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Résorcinol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
24704.298 1 kg Flacon en plastique pour solides

 

   
Danger

CAS 123-31-9 UN: 3077
M.M. 110,11 g/molC₆H₄(OH)₂

Densité: 1,332 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 285 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante

2-Hydroxybenzoate de méthyle
Voir Méthyle salicylate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .312 

4-Hydroxybenzoate de méthyle
Voir Méthyle hydroxy-4 benzoate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .311 

Hydroxyde de calcium
Voir Calcium hydroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .126 

H | Hydrogène peroxyde 30%
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Hydroxyde de lithium à 1 molécule d’eau
Voir Lithium hydroxyde monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .293 

Hydroxyéthyl cellulose, haute pureté

pH (2%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  - 7

Code article Cdt Code emb.
K391-100G 100 g Flacon Verre

 
Danger

CAS 9004-62-0
Température de stockage: Température ambiante

3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)-7-nitro-1-
naphtalenesulfonate de sodium
Voir Noir Ériochrome T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .346 

4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphtyl)-α-phénylnaphtalène-1-
méthanol
Voir α-Naphtholbenzeine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .271 

Hydroxylamine solution alcaline Reag. Ph. Eur. 
1044302

Code article Cdt Code emb.
87848.290 1 l Flacon Plastique

 
Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Hydroxylamine solution alcaline R1 Reag. Ph. 
Eur. 1044303

Code article Cdt Code emb.
87849.220 200 ml Flacon Plastique

 
Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Hydroxylamine solution alcoolique Reag. Ph. 
Eur. 1044301

Code article Cdt Code emb.
87847.180 100 ml Flacon Plastique

 
Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Hydroxylamine chlorhydrate
Voir Hydroxylammonium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .271 

Hydroxylamine HCl
Voir Hydroxylammonium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .271 

Hydroxylammonium chlorure AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
24708.235 250 g Flacon plastique
24708.292 1 kg Flacon plastique

 

   
Attention

CAS 5470-11-1 UN: 2923
M.M. 69,49 g/molNH₂OH·HCl

Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 306 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Solubilité dans l’alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 meq/g pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5 - 3,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Hydroxylammonium chlorure TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24706.238 250 g Flacon plastique

 

   
Attention

CAS 5470-11-1 UN: 2923
M.M. 69,49 g/molNH₂OH·HCl

Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 306 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante

Hydroxylammonium chlorure solution R2 
Reag. Ph. Eur. 1044304

Code article Cdt Code emb.
87850.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
23424.294 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 123-42-2 UN: 1148
M.M. 116,16 g/mol(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃

Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 166 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
REACh: 01-2119473975-21Température de stockage: Température ambiante

α-Naphtholbenzeine pour analyses

Apte comme indicateur acide-base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25768.136 25 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 145-50-6
M.M. 374,44 g/molC₂₇H₁₈O₂

Pt Fusion: 243-245 °C
Température de stockage: Température ambiante

4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)
naphtalène-1(4H)-one 0,2% dans l’ acide 
acétique Reag. Ph. Eur. 1057601

Code article Cdt Code emb.
87874.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 145-50-6 UN: 2789
M.M. 374,44 g/molC₂₇H₁₈O₂

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock 
auprès de votre service client.

β-Hydroxyphénétole
Voir Phénoxy-2 éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .365 

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de triammonium
Voir tri-Ammonium citrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .72 

2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de tripotassium 
monohydraté
Voir tri-Potassium citrate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .377 

Hydroxyde de lithium à 1 molécule d’eau | H 
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3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-
sulfonatophénylazo)phénylazo)
naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, 
haute pureté

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Em (520nm, Eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 27000
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 6 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (0.1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0860-50G 50 g Flacon Verre
0860-100G 100 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 6226-79-5
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Température de stockage: Température ambiante
Un substitut de fuschine acide dans la coloration de Van Gieson. Il est 
également utilisé pour la coloration des protéines après électrophorèse.

3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-
sulfonatophénylazo)phénylazo)
naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, 
grade dédié à la protéomique

Abs.@ Lambda Max (1:50, Eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .9 - 1.4
Lambda Max (1:50, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 nm -  523 nm

Code article Cdt Code emb.
K793-50ML 50 ml Flacon Plastique
K793-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 6226-79-5
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Température de stockage: Température ambiante

Hypophosphoreux (réactif) Reag. Ph. Eur. 
1045200

Code article Cdt Code emb.
87851.180 100 ml Flacon Plastique

 
Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Hypoxanthine sel disodique pour production 
biopharmaceutique

Titre (sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White to off white
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
pH (25°C; 1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5 - 12,4
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
31608.180 100 g Flacon plastique pour solides
31608.297 1 kg Flacon plastique pour solides
31608.366 5 kg Flacon plastique pour solides
31608.468 25 kg Saut plastique

 
M.M. 180,079 g/molC₅H₂N₄Na₂O

Hypoxanthine sel sodique pour production 
biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White to off white
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (0,5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
pH (25°C; 0,5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 10,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Absorption max. (pH 11,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 - 261 nm
Proportion A250/A260 (pH 11,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,672 - 1,008
Proportion A280/A260 (pH 11,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,096 - 0,144
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
31752.297 1 kg Flacon plastique pour solides
31752.366 5 kg Flacon plastique pour solides
31752.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 45738-97-4

M.M. 159,105 g/molC₅H₄N₄ONa

Acide chlorhydrique blanc pour ICP ARISTAR®

Code article Cdt Code emb.
456494P 500 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7647-01-0 UN: 1789
HCl
HCl 5% dans H₂O ASTM Type II

Livré avec un certificat d‘analyse.

Blanc pour ICP, acide nitrique 5% ARISTAR®

Code article Cdt Code emb.
456484N 500 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 7697-37-2 UN: 2031
M.M. 63,01 g/molHNO₃

Température de stockage: Température ambiante
HNO₃ 5% dans H₂O ASTM Type II

Blanc de calibration pour ICP, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse.

Code article Cdt Code emb.
456452F 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 1 
ARISTAR® pour ICP 

19 Eléments en solution dans l‘acide nitrique 5 %

19 Eléments : 50 mg/l Ag, Ni; 100 mg/l Al; 5 mg/l B, Fe 15 mg/l, Ba, Mn; 1 mg/l 
Be, Sr; 200 mg/l Bi, In, Pb; 20 mg/l Cd, Co, Cu, Zn; 25 mg/l Cr; 150 mg/l Ga; 
40 mg/l Tl 

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456462H 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 2 
ARISTAR® pour ICP 

(3 Eléments en solution dans l‘acide nitrique 2 %)

3 Eléments: 250 mg/l Li; 1000 mg/l K,Na

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

H | 3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  273 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Code article Cdt Code emb.
456472J 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 3 
ARISTAR® pour ICP 

(4 Eléments en solution dans l‘acide nitrique 2 %)

4 Eléments: 1000 mg/l Ba, Ca, Mg, Sr

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456432B 100 ml Flacon Plastique
456434D 500 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 2 
ARISTAR® pour ICP 

(7 Eléments en solution dans l‘acide nitrique 5 % tr. HF)

7 Eléments : 50 mg/l Ag; 100 mg/l Al, B, Ba, Na; 1000 mg/l K; 500 mg/l Si

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456442D 100 ml Flacon Plastique
456444F 500 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 3 
ARISTAR® pour ICP 

(15 Eléments en solution dans l‘acide nitrique 5 %)

15 Eléments 100 mg/l : Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84792.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 
mg/l, 9 éléments  en solution dans l`acide 
chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP
 

9 Eléments 100 mg/l: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sn, Te

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
87629.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 
1.000 mg/l, 21 éléments en solution dans  
l’acide nitrique 4% ARISTAR® pour ICP
 

21 Eléments 1000 mg/l: Ag, As, Al, B, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, Li, Mn, Ni, 
Pb, Si, Sr, Tl, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
85006.186 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 
mg/l, 28 éléments en solution dans  l’acide 
nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
 

28 Eléments 100 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
89166.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 
mg/l, 21 éléments en solution dans  l’acide 
nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
 

21 Eléments 100 mg/l: Al, As, B, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 
Pb, P, Si, S, Ti, Zn, 

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
89186.180 100 ml Flacon en plastique

Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 
100 mg/l pour 32 éléments dans l’acide 
nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP
 

32 éléments à 100 mg/l : Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, 
Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn

Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire 
accrédité par le guide ISO 34/ISO17025

Fourni avec certificat d‘analyse.

Code article Cdt Code emb.
88175.230 250 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 
100 mg/l, 9 éléments en solution dans  l’acide 
nitrique 5% ARISTAR® pour ICP-MS
 

9 Eléments 100 mg/l: Be, In, Bi, Li, Cr, Mg, Co, Pb, U

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
88724.150 50 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 10 
mg/l, 22 éléments en solution dans  l’acide 
nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
 

22 Eléments 10 mg/l: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Al, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, 
Ti, Tl, V, U, Te, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84793.180 100 ml Flacon en plastique

Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 
10 mg/l pour 36 éléments dans l’acide nitrique 
2%, ARISTAR® pour ICP-MS
 

36 éléments à 10 mg/l : Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, 
Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn

Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire 
accrédité par le guide ISO 34/ISO17025

Fourni avec certificat d‘analyse.

Code article Cdt Code emb.
84790.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 
mg/l, 23 éléments en solution dans  l’acide 
nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
 

23 Eléments 100mg/l: As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Etalon de calibration multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP | I 
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Code article Cdt Code emb.
84791.180 100 ml Flacon en plastique

Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 
100 mg/l pour 33 éléments, ARISTAR® pour ICP 

33 éléments à 100 mg/l : Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, 
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn

Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire 
accrédité par le guide ISO 34/ISO17025

Fourni avec certificat d‘analyse.

Code article Cdt Code emb.
05200.185 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 1 
mg/l, 28 éléments en solution dans  l’acide 
nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
 

28 Eléments 1 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456422W 100 ml Flacon Plastique
456424B 500 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 100 
mg/l en solution dans acide nitrique 2-5% / 
Acide fluorhydrique < 0,1% ARISTAR® 1 pour 
ICP

 

(23 Eléments en solution dans l‘acide nitrique 5 % tr. HF)

23 Eléments 100 mg/l : As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, 
Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn

Livré avec un certificat d‘analyse, contrôlé dans un laboratoire accrédité, 
répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
84794.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 
10 mg/l,12 éléments en solution dans acide 
nitrique 2% / acide fluorhydrique < 0,1% 
ARISTAR® pour ICP-MS

 

12 Eléments à 10 mg/l: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456622F 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 1 
ARISTAR® pour ICP-MS 

(17 Eléments en solution dans l’acide nitrique 5 %)

17 Eléments 10 mg/l : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, 
Y, Yb

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456502V 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 2 
ARISTAR® pour ICP-MS 

(29 Eléments en solution dans l’acide nitrique 5 %)

29 Eléments 10 mg/l : Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, 
Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456512A 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 3 
ARISTAR® pour ICP-MS 

(10 Eléments en solution dans HCl 10 %)

10 Eléments 10 mg/l : Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456522C 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 4 
ARISTAR® pour ICP-MS 

(12 Eléments en solution dans H2O tr. HF)

12 Eléments 10 mg/l : B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456592Q 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 1 
ARISTAR® pour ICP-MS 

(9 Eléments en solution dans l’acide nitrique 2 %)

9 Eléments 10 mg/l : Be, Bi, Ce, Co, In, Pb, Mg, Ni, U

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456602B 100 ml Flacon Plastique

Etalon de contrôle qualité multi-éléments 2 
ARISTAR® pour ICP-MS 

(25 Eléments en solution dans l’acide nitrique 5 %)

25 Eléments 10 mg/l : Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V, Zn

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
85025.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 27 pour 
ICP 

23 Eléments : 1000 mg/l Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, 
K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn (HNO3 5%)

Code article Cdt Code emb.
85026.180 100 ml Flacon Plastique

Etalon de calibration multi-éléments 27 pour 
ICP-MS 

30 Eléments : 100 mg/l As, B, Be, Fe, Se, Zn ; 10 mg/l de Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, K, 
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Ti, U, V ; 1000 mg/l Ca (HNO3 2%)

I | Étalon de contrôle qualité multi-éléments
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Code article Cdt Code emb.
85035.180 100 ml Flacon Plastique

ICP multi element solution according USP232 
Dietary supplements 4 elements in 7% nitric 
acid.
 

Cd 5 mg/L, Pb 10 mg/L, As 15 mg/L, Hg 15 mg/L  in HNO3 7%.

Code article Cdt Code emb.
85036.180 100 ml Flacon Plastique

ICP multi element solution according USP232 
Oral dose 8 elements in 7% nitric acid 

Cd 25 mg/l, Pb 5 mg/l, As 1.5 mg/l, Hg 15 mg/l, Mo 100 mg/l, Ni 500 mg/l, V 
100 mg/l, Cu 1000 mg/l in HNO3 7%

Code article Cdt Code emb.
85037.180 100 ml Flacon Plastique

ICP multi element solution diluted according 
USP232 Oral dose, 8 elements in 7% nitric acid 

Cd 2.5 mg/l, Pb 5 mg/l, As 1.5 mg/l, Hg 1.5 mg/l, Mo 10 mg/l, Ni 50 mg/l, V 10 
mg/l, Cu 100 mg/l in HNO3 7% 

Code article Cdt Code emb.
85038.180 100 ml Flacon Plastique

ICP multi element solution according USP232 
Parental dose 6 elements 100 mg/l in 15% 
hydrochloric acid
 

6 elements: 100 mg/l each of Ir ; Pt ; Os ; Rh ; Pd ; Ru in HCl 15%

Code article Cdt Code emb.
85039.180 100 ml Flacon Plastique

ICP multi element solution according USP232 
Parental dose 6 elements 10 mg/ in 15% 
hydrochloric acid
 

6 elements: 10mg/l each of Ir ; Pt ; Os ; Rh ; Pd ; Ru in HCl 15%

Code article Cdt Code emb.
456562K 100 ml Flacon Plastique

Contrôle d’interférence A ARISTAR® pour 
ICP-MS 

11 Eléments en solution dans l’acide nitrique 2 %

11 Eléments : 10 mg/l As, Cd, Se Zn; 20 mg/l Ag, C, Cr, Cu, Mn, Ni, V 

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456552Y 100 ml Flacon Plastique

Contrôle d’interférence A ARISTAR® pour 
ICP-MS 

12 Eléments en solution dans l’acide nitrique 1 %

12  Eléments : 18000 mg/l Cl; 1000 mg/l Al, K, Mg, P, S; 2000 mg/l C; 3000 mg/l 
Ca; 2500 mg/l Fe, Na; 20 mg/l Mo, Ti 

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456532E 100 ml Flacon Plastique

Solution Setup 1 ARISTAR® pour ICP-MS
 

(8 Eléments dans HNO₃ 2 %)

8 Eléments 100 mg/l : Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456542G 100 ml Flacon Plastique

Solution Setup 2 ARISTAR® pour ICP-MS
 

(13 Eléments dans HNO₃ 2 %) 

13 Eléments 100 mg/l : 
Ba, Be, Bi, Ce, Cu, Ho, In, Li, Mg, Pb, Tl, U, Y

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Imidazole GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 - 91 °C
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,5 - 10,5
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
24720.157 50 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 288-32-4 UN: 2923
M.M. 68,08 g/molC₃H₄N₂

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 255 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 89-90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Imidazole pour les biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 °C - 92 °C
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .5  - 10.5
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité  (20%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0527-10G 10 g Flacon Verre
0527-50G 50 g Flacon Verre
0527-100G 100 g Flacon Verre
0527-1KG 1 kg Flacon en plastique pour solides

 

  
Danger

CAS 288-32-4 UN: 2923
M.M. 68,08 g/molC₃H₄N₂

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 255 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 89-90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Imidazole, grade dédié à la protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White to slightly yellow solid
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88°C - 92°C
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .5 - 10.5
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (20%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M136-100G 100 g Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 288-32-4 UN: 2923
M.M. 68,08 g/molC₃H₄N₂

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 255 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 89-90 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
87345.180 100 ml Flacon en plastique
87345.290 1.000 ml Flacon en plastique

Imidazole 1000 mg/l dans l’eau solution étalon
 

ICP multi element solution | I 



276  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

1H-Imidazole
Voir Imidazole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .275 

BDH® Indicateur 4.5 pH 3.5-6.0 indicateur 
de pH, de la première acidité de l’acide 
phosphorique

Code article Cdt Code emb.
210414M 500 ml Flacon en verre
210416X 2,5 l Flacon en verre

 

 
Danger

UN: 1993
Pt ébul.: 82,8 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
(pH 3.5 - 6.0)

pH 3.5 - 6.0

pH 3,5 orange-rouge
pH 4,4 orange-gris
pH 4,5 gris pur
pH 4,6 bleuâtre-gris
pH 6,0 bleu profond
Indicateur mixte pour la titration de la prèmier acidité d‘acide phosphorique

Indicateur à la Ferroïne AVS TITRINORM® 
solution volumétrique, pour la mesure de la 
DCO (Norme NFT 90-101)

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
30890.188 100 ml Flacon en verre

 

CAS 14634-91-4
M.M. 692,54 g/molC₃₆H₂₄FeN₆SO₄

1 ml de solution représente 0,0070 g FeSO₄

Indicateur d’iode
Voir Amidon soluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .64 

Indicateur mixte Methyl orange- vert 
Bromocrésol solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 
1054801

Code article Cdt Code emb.
87870.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock 
auprès de votre service client.

Code article Cdt Code emb.
34352.290 1 l Flacon Verre

Indicateur universel en solution dans l’éthanol 
TECHNICAL 

Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
1 - 11 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 5 85409.600

Indicateur de pH, 1 - 11, triple, Rota®
Ces papiers indicateurs Triple indiquent trois couleurs différentes pour chaque valeur de pH.

• Haute précision grâce à l’échelle à 3 couleurs
• Utilisation simple
• Fabriqués à partir de papier de qualité supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l’échelle

Le papier triple est spécialement équipé d‘une barrière hydrophobe entre les différents indicateurs. Ainsi, les différentes couleurs ne se mélangeront pas et une 
utilisation optimale sera assurée.

Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
1 - 14 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 5 85402.600

Papier indicateur de pH, 1-14, Rota®
Papier indicateur permettant un test sur la gamme de pH complète.

• Prêt  à  emploi
• Fabriqués à partir  de papier de qualité  supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l échelle

Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
1,0 - 12,0 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 5 85403.600
1,0 - 4,3 1,0 · 1,3 · 1,6 · 1,9 · 2,2 · 2,5 · 2,8 · 3,1 · 3,4 · 4,0 · 4,3 5 85404.600
3,5 - 6,8 3,5 · 3,8 · 4,1 · 4,4 · 4,7 · 5,0 · 5,3 · 5,6 · 5,9 · 6,2 · 6,5 · 6,8 5 85405.600
5,0 - 8,0 5,0 · 5,3 · 5,6 · 5,9 · 6,2 · 6,5 · 6,8 · 7,1 · 7,4 · 7,7 · 8,0 5 85406.600
7,0 - 10,0 7,0 · 7,3 · 7,6 · 7,9 · 8,2 · 8,5 · 8,8 · 9,1 · 9,4 · 9,7 · 10,0 5 85407.600
9,5 - 14,0 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0 · 13,5 · 14,0 5 85408.600

Papiers indicateurs de pH, Duo, Rota®
Ces papiers indicateurs Duo indiquent deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH.

• Utilisation facile pour des mesures qualitativement précises
• Fabriqués à partir de papier de qualité supérieure pour fournir une bonne concordance de couleurs à l’échelle
• Papiers de gamme restreinte à intervalles de graduation de 0,3 unité pH sur les échelles de couleur 
• Papiers de gamme large à intervalles de graduation jusqu’à 1 unité pH sur les échelles de couleur

I | 1H-Imidazole
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Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
0,0 - 14,0 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 100 85410.601
0,0 - 6,0 0 · 0,5 · 1 · 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6,0 100 85411.601
2,0 - 9,0 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 100 85412.601
4,5 - 10,0 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 100 85413.601
6,0 - 10,0 6,0 · 6,4 · 6,7 · 7,0 · 7,3 · 7,6 · 7,9 · 8,2 · 8,4 · 8,6 · 8,8 · 9,1 · 9,5 · 10,0 100 85414.601
7,0 - 14,0 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0 · 13,5 · 14,0 100 85415.601
3,6 - 6,1 3,6 · 4,1 · 4,4 · 4,7 · 5,0 · 5,3 · 5,6 · 6,1 100 85416.601
5,1 - 7,2 5,1 · 5,4 · 5,7 · 6,0 · 6,3 · 6,6 · 6,9 · 7,2 100 85417.601
6,0 - 7,7 6,0 · 6,4 · 6,7 · 7,0 · 7,3 · 7,7 100 85418.601
7,5 - 9,5 7,5 · 7,9 · 8,2 · 8,4 · 8,6 · 8,8 · 9,1 · 9,5 100 85419.601
7,9 - 9,8 7,9 · 8,3 · 8,6 · 8,9 · 9,1 · 9,4 · 9,8 100 85420.601
0,3 - 2,3 0,3 · 0,7 · 1,0 · 1,3 · 1,6 · 1,9 · 2,3 100 85421.601
1,7 - 3,8 1,7 · 2,0 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,5 · 3,8 100 85422.601
4,0 - 7,0 4,0 · 4,4 · 4,7 · 5,0 · 5,3 · 5,5 · 5,8 · 6,1 · 6,5 · 7,0 100 85423.601

Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest®
Les bandelettes indicatrices Dosatest® fournissent une détermination précise et rapide du pH en raison des quatre différents blocs de couleurs pour chaque valeur 
de pH.

• Plus facile à utiliser grâce à la longue taille
• Plaques réactives fixées par couleur
• Tableau de couleurs brillant

L‘indicateur de pH est chimiquement lié à la fibre de cellulose empêchant tout transfert de couleur. Cela protège efficacement l‘échantillon contre la contamination 
et permet des mesures, même dans des solutions faiblement tamponnées ou fortement alcalines.

Meilleur accès à différents types de conteneurs et empêche les doigts d‘entrer en contact avec l‘échantillon.

Désignation Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
Bandelettes test pH  (IVD), Dosatest 2,0 - 9,0 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 100 85444.601
Bandelettes test pH  (IVD), Dosatest 4,5 - 10,0 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0 · 9,5 · 10,0 100 85445.601

Bandelettes indicatrices de pH, IVD, Dosatest®
Bandelettes indicatrices Dosatest® avec marque CE pour diagnostic in vitro (IVD) 98/79 / EG ou produits médicaux 93/42/ EWG.

• Pour la détermination du pH du suc gastrique
• Plus facile à utiliser grâce à la longue taille
• Plaques réactives fixées par couleur
• Tableau de couleurs brillant

L‘indicateur de pH est chimiquement lié à la fibre de cellulose empêchant tout transfert de couleur. Cela protège efficacement l‘échantillon contre la contamination 
et permet des mesures, même dans des solutions faiblement tamponnées ou fortement alcalines.

Meilleur accès à différents types de conteneurs et empêche les doigts d‘entrer en contact avec l‘échantillon.

Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
0 - 12 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 200 85424.602
0 - 1,8 0 · 0,3 · 0,6 · 0,8 · 1,0 · 1,2 · 1,5 · 1,8 200 85425.602
1,8 - 3,8 1,8 · 2,1 · 2,4 · 2,7 · 3,0 · 3,2 · 3,5 · 3,8 200 85426.602
3,8 - 5,5 3,8 · 4,0 · 4,2 · 4,4 · 4,6 · 4,9 · 5,2 · 5,5 200 85427.602
5,2 - 6,8 5,2 · 5,5 · 5,7 · 5,9 · 6,1 · 6,3 · 6,5 · 6,8 200 85428.602
6,0 - 8,1 6,0 · 6,3 · 6,6 · 6,9 · 7,2 · 7,5 · 7,8 · 8,1 200 85429.602
8,0 - 9,7 8,0 · 8,2 · 8,4 · 8,6 · 8,8 · 9,1 · 9,4 · 9,7 200 85430.602
9,5 - 12,0 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 200 85431.602
12 - 14 12,0 · 12,5 · 13,0 · 13,5 · 14,0 200 85432.602

Bandelettes indicatrices de pH pour échantillons colorés, Dosatest®
Ces bandelettes Dosatest® intègrent l‘échelle de couleurs et sont idéales pour déterminer les valeurs de pH pour les solutions colorées.

• Fiable même dans des échantillons colorés
• Versatile et économique
• Le support reste sec et propre, quel que soit l’échantillon

En raison de l‘échelle sur la bandelette, toute couleur d‘échantillon aura le même effet dans la couleur de référence que sur la bandelette réactive et cela garantit 
des lectures précises même avec des échantillons colorés.

La barrière hydrophobe invisible au-dessus du champ de couleur supérieur de la bande empêche l‘action capillaire de la solution testée et empêche le contact avec 
l‘utilisateur.

Informations sur l’emballage: Boîte avec 100 bandelettes indicatrices 6 x 95 mm

Désignation Gamme de mesure Cdt Code article
Test chlorure 0 - 3000 mg/l 0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥3000 mg/l 100 85441.601

Bandelettes test, chlorure, Dosatest®
Un kit prêt à l‘emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.

• Rapide et pratique
• Facile à manier

Idéal pour contrôler votre désinfection. Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes

Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l‘aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.

Informations sur l’emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm

Indicateurs papiers | I 
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Désignation Gamme de mesure Cdt Code article
Dureté 5 - 25 °d <3 · > 5 · >10 · 15 ·20 · >25 100 85442.601
Dureté 4 - 21 °d <3 · > 4 · >7 · 14 ·>21 100 85443.601

Un kit prêt à l’emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.
Un kit prêt à l‘emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.

• Rapide et pratique
• Facile à manier
• Choix des gammes pour la précision requise

Idéal pour surveiller la dureté de l‘eau, particulièrement adapté aux essais de chaudières, aux aquariums et aux laveries. Des résultats semi-quantitatifs peuvent 
être obtenus entre 10 et 120 secondes.

Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l‘aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.

Informations sur l’emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm

Désignation Gamme de mesure Cdt Code article
Bandelette test Nitrate 0 - 500mg/l
Bandelette test Nitrate 0 - 80 mg/l

 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80

100 85439.601

Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest®
Un kit prêt à l‘emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.

• Rapide et pratique
• Facile à manier

Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.

Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l‘aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.

Informations sur l’emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm

Désignation Gamme de mesure Cdt Code article
Bandelette test Nitrite 0 - 80 mg/l 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 100 85440.601

Bandelettes test nitrite, Dosatest®
Un kit prêt à l‘emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.

• Rapide et pratique
• Facile à manier

Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.

Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l‘aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.

Informations sur l’emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm

Désignation Gamme de mesure Cdt Code article
Bandelette test acide peracétique 0 - 50 mg/l 0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 100 85436.601
Bandelette test acide peracétique 0 - 500 mg/l 0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 100 85437.601
Bandelette test acide peracétique  0 - 2000 mg/l 0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 100 85438.601

Bandelettes test acide peracétique, Dosatest®
Un kit prêt à l‘emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.

• Rapide et pratique
• Facile à manier
• Choix des gammes pour la précision requise

Idéal pour contrôler votre désinfection. Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.

Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l‘aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.

Informations sur l’emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm

Désignation Gamme de mesure Cdt Code article
Bandelette test peroxyde 0 - 25 mg/l 0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 100 85433.601
Bandelette test peroxyde 0 - 100 mg/l 0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 100 85434.601
Bandelette test peroxyde 0 - 1000 mg/l 0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 100 85435.601

Bandelettes test peroxyde, Dosatest®
Un kit prêt à l‘emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.

• Rapide et pratique
• Facile à manier
• Choix des gammes pour la précision requise

Idéal pour contrôler votre désinfection. Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.

Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l‘aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.

Informations sur l’emballage: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm

I | Indicateurs papiers
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Désignation Gamme pH Subdivision pH Cdt Code article
Papier indicateur universel, Rota® 1-10,0 1 5 1.09526.0005
Papier indicateur universel, Rota® 1-10,0 1 50 1.09526.0050
Papier indicateur de pH, Rota® 1-14 1 1 Roll 3610.

Papiers indicateur de pH, Rota®
Ces rouleaux (5 m×10 mm) n‘ont qu‘une zone de couleur et sont utiles lorsqu‘une mesure de haute précision n‘est pas nécessaire. 

Désignation Gamme pH Cdt Code article
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas 0 - 6,0 100 315052J
Bandelettes indicatrices, ne déteignant pas 0 - 14 100 315082P

Bandelettes indicatrices de pH
Colorants indicateurs spéciaux liés par liaison covalente au papier réactif, puis collés à des bandelettes en plastique. 

Désignation Page Cdt Code article
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse + Indicateur pour contôle de l’azote par Kjeldahl 18, 279 2,5 l 192316H
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse, vert clair  VOLUSOL® 18, 279 5 l 5732.5000
Acide chromotropique sel disodique dihydraté pour analyses 26, 279 25 g 20261.132
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté AnalaR NORMAPUR® pour analyses 46, 279 100 g 20678.187
Alizarine complexon TECHNICAL 62, 279 1 g 20118.081
Bleu de bromophénol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL 115, 279 250 ml 34307.237
Bleu de bromothymol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL 116, 279 250 ml 34303.234
Bleu lumière soluble dans l’eau TECHNICAL 116, 279 100 g 21999.183
Bleu de thymol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL 116, 279 250 ml 34300.234
Carmin d’indigo pour analyses 129, 279 25 g 22537.138
Chaux sodée avec indicateur AnalaR NORMAPUR® pour analyses 136, 279 1 kg 22666.293
Chaux sodée avec indicateur AnalaR NORMAPUR® pour analyses 136, 279 5 kg 22666.362
Chaux sodée avec indicateur AnalaR NORMAPUR® pour analyses 136, 279 180 kg 22666.555
Diphényl-1,5-carbazide pour analyses 174, 279 10 g 23550.120
Dithizone pour analyses 176, 279 5 g 23570.106
Fluorescéine sodium TECHNICAL 238, 279 100 g 260983T
Fluorescéine sodium TECHNICAL 238, 279 5 kg 26098CF
Hydroquinone GPR RECTAPUR® 270, 279 1 kg 24704.298
BDH® Indicateur 4.5 pH 3.5-6.0 indicateur de pH, de la première acidité de l’acide phosphorique 276, 279 500 ml 210414M
BDH® Indicateur 4.5 pH 3.5-6.0 indicateur de pH, de la première acidité de l’acide phosphorique 276, 279 2,5 l 210416X
Indicateur à la Ferroïne AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 276, 279 100 ml 30890.188
 Universal indicator ethanol solution TECHNICAL 276, 279 1 l 34352.290
Iotect® (indicateur d’iode) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 65, 279 100 g 28610.187
Iotect® (indicateur d’iode) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 65, 279 250 g 28610.234
Iotect® (indicateur d’iode) AnalaR NORMAPUR® pour analyses 65, 279 1 kg 28610.291
Murexide pour analyses 279, 341 10 g 25717.120
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 279, 343 5 g 25905.107
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 279, 343 50 g 25905.153
Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 83, 279, 343 100 g 25905.180
Ninhydrine 0,5% en solution dans butanol-1, réactif en spray pour CCM 279, 344 240 ml 30960.226
Noir Ériochrome T TECHNICAL 279, 346 100 g 26002.183
Orangé de méthyle 0,04% en solution aqueuse TECHNICAL indicateur de pH 279, 348 250 ml 31720.230
Orangé de méthyle 0,04% en solution aqueuse TECHNICAL indicateur de pH 279, 348 1 l 31720.292
Orangé de xylénol, sel tétrasodique TECHNICAL 279, 348 5 g 26086.103
Phénanthroline-1,10 monohydraté pour analyses 279, 362 5 g 26227.101
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté pour analyses 279, 362 5 g 26230.102
Phénolphtaléine GPR RECTAPUR® 279, 364 250 g 26237.231
Phénolphtaléine 1% en solution dans l’éthanol 50% indicateur de pH 279, 364 250 ml 210893Q
Phénolphtaléine 1% en solution dans l’éthanol 50% indicateur de pH 279, 364 1 l 210894R
Phénolphtaléine 0,2% en solution dans l’éthanol TECHNICAL 279, 364 1 l 31724.295
Phénolphtaléine 1% en solution dans propanol-2 TECHNICAL 279, 365 1 l 8626.1000
8-Quinoléinol AnalaR NORMAPUR® pour analyses 279, 397 250 g 26123.237
Réactif de Dragendorff pour le dosage des alcaloïdes 279, 397 250 ml 30989.236
Réactif de Fehling I (concentré) pour la détermination qualitative des sucres réducteurs 279, 398 500 ml 31965.264
Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs 279, 398 1 l 31963.291
Réactif de Fehling II (concentré) pour la détermination qualitative des sucres réducteurs 279, 398 500 ml 31966.267
Réactif de Fehling II pour la détermination qualitative des sucres réducteurs 279, 398 1 l 31964.294
Réactif de Fehling pour la détermination qualitative des sucres réducteurs 279, 398 1 l 31701.296
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols 279, 398 500 ml 31360.264
Réactif de Folin-Denis pour le dosage de l’acide urique 279, 398 1 l 31351.296
Réactif de Griess pour le dosage des nitrites 279, 398 1 l 31023.293
Réactif de Meyer pour la recherche du sang 279, 399 500 ml 31072.268
Réactif de Nessler pour la détermination de l’ammoniaque et des sels d’ammonium 279, 399 500 ml 31074.265
Réactif de Patton et Reeder pour analyses 279, 399 25 g 20326.136
Réactif de Schiff pour le dosage des aldéhydes 279, 404 500 ml 30969.261
Réactif pour la transparisation de milieux biologiques 279, 404 250 ml 27357.232
Rouge Congo 1% en solution aqueuse 279, 407 1 l 31727.295
Rouge de méthyle 0,2 g/l en solution dans l’éthanol TECHNICAL 279, 407 250 ml 34302.231
Rouge nucléaire TECHNICAL 279, 407 5 g 27416.101
Rouge de phénol 0,4 g/l en solution dans l’éthanol TECHNICAL 279, 407 250 ml 34304.237
Safran, en poudre TECHNICAL 279, 410 5 g 27481.105
Sodium tétraphénylborate pour analyses 279, 449 25 g 28187.138
o-Tolidine 0,1 % (1,6 M) en solution chlorhydrique suivant la norme NF T 90-010 279, 477 1 l 28672.294
Vert de bromocrésol, en poudre indicateur de pH 279, 493 25 g 200125B
Vert de bromocrésol 0,04% en solution dans l’éthanol TECHNICAL 279, 493 250 ml 34301.237

Indicateurs

Indicateurs (Papiers et bandelettes indicateurs) | I 
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Indigo carmine 0.4% dans l’acide sulfurique 
dilué (~2%) Reag. Ph. Eur. 1045602

Code article Cdt Code emb.
87853.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 860-22-0

M.M. 466,36 g/molC₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Indigo carmine dans une solution d’acide 
sulfurique et chlorhydrique Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
87852.290 1 l Flacon Plastique

 

CAS 860-22-0
M.M. 466,36 g/molC₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article
Indium 10 ppm 2-5% HNO₃ Flacon Plastique 100 ml 85572.180
Indium 1000 ppm 2-5% HNO₃ Flacon Plastique 100 ml 456752X

Indium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455492J 100 ml Flacon Plastique

Indium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de In) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

In dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455482H 100 ml Flacon Plastique
455484J 500 ml Flacon Plastique

Indium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de In) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

In dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86684.180 100 ml Flacon Plastique
86684.260 500 ml Flacon Plastique

Indium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Indium (III) oxyde NORMATOM®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Si (Silicium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
84846.130 25 g Flacon plastique
84846.180 100 g Flacon plastique

 
CAS 1312-43-2

M.M. 277,64 g/molIn₂O₃
Densité: 7,18 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 715,05 °C

(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside, haute pureté

Purity (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  97%

Code article Cdt Code emb.

 
CAS 487-60-5
C₁₄H₁₇NO₆
Température de stockage: Congélateur

Inosine, haute pureté

Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .2 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <10 ppm
Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.0 %
Thin Layer Chromatography (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONE SPOT

Code article Cdt Code emb.
0451-25G 25 g Flacon plastique

 
CAS 58-63-9
C₁₀H₁₂N₄O₅
Température de stockage: Température ambiante

myo-Inositol, haute pureté

Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 °C -  227 °C
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0444-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 87-89-8

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,752 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 291 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 210 °C

Température de stockage: Température ambiante

I | Indigo carmine 0.4% dans l’acide sulfurique dilué
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Code article Cdt Code emb.
84971.180 100 ml Flacon en plastique

Iodate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
84972.180 100 ml Flacon en plastique
84972.260 500 ml Flacon en plastique

Iodure 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Iode AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour 
analyses, bisublimé

Code article Cdt Code emb.
24757.187 100 g Flacon Verre
24757.234 250 g Flacon Verre
24757.291 1 kg Flacon verre pour solides

 

  
Danger

CAS 7553-56-2 UN: 3495
M.M. 253,81 g/molI₂

Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 184,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 114 °C
REACh: 01-2119485285-30Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 % Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl + Br (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Iode Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux gris-violets
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Bromures et chlorures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 250 ppm
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24762.265 500 g Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 7553-56-2 UN: 3495
M.M. 253,81 g/molI₂

Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 184,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 114 °C
REACh: 01-2119485285-30Température de stockage: Température ambiante

Iode GPR RECTAPUR®, bisublimé

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl + Br (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %

Code article Cdt Code emb.
24755.460 25 kg Saut plastique
24755.181 100 g Flacon Verre
24755.294 1 kg Flacon verre pour solides

 

  
Danger

CAS 7553-56-2 UN: 3495
M.M. 253,81 g/molI₂

Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 184,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 114 °C
REACh: 01-2119485285-30Température de stockage: Température ambiante

Lugol en solution USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85350.180 100 ml Flacon Verre
85350.260 500 ml Flacon Verre

 
Pt ébul.: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Iode 0,05 mol en solution aqueuse concentrée 
ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,04998 - 0,05002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
84591.600 30 ml Ampoule Verre

 

Dose pour préparer 1 l de solution

CAS 7553-56-2
I₂
Température de stockage: Température ambiante

Iode 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS 
TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30914.238 250 ml Flacon Verre
30914.295 1 l Flacon Verre

 
CAS 7553-56-2 UN: 3264
I₂
Température de stockage: Température ambiante

Iode 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30917.295 1 l Flacon Verre
30917.320 2,5 l Flacon Verre

 

Attention

CAS 7553-56-2 UN: 3264
I₂

Densité: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Iodate standard | I 
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Iode 5 g/l en solution dans le chloroforme 
Reag. Ph. Eur. 1045805

Code article Cdt Code emb.
87855.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7553-56-2
I₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Iode solution R4 Reag. Ph. Eur. 1045806

Code article Cdt Code emb.
87856.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Iode monobromure 20 g/l dans l’ acide 
acétique 99% Reag. Ph. Eur. 1045901

Code article Cdt Code emb.
87714.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7789-33-5 UN: 2789
IBr
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Réactif de Wijs pour la détermination de 
l’indice d’iode

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
2812.0500 500 ml Flacon Verre
2812.1000 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

UN: 3085
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 63 °C

Température de stockage: Température ambiante

Iodoacétamide, grade dédié à la protéomique

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°C - 95°C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %

Code article Cdt Code emb.
M216-30G 30 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 144-48-9 UN: 2811
M.M. 184,96 g/molICH₂CONH₂

Pt ébul.: 266 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 91-94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Iodométhane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,260 - 2,290

Code article Cdt Code emb.
25596.154 50 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 74-88-4 UN: 2644
M.M. 141,94 g/molCH₃I

Densité: 2,279 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 42,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-
phényltétrazolium chlorure, haute pureté

Em (250 nm, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 34000
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0294-1G 1 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 146-68-9
M.M. 505,7 g/molC₁₉H₁₃ClIN₅O₂

Pt Fusion: 227-229 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Iodoplatinate (réactif à l’) Reag. Ph. Eur. 
1046300

Code article Cdt Code emb.
87857.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Iodure de méthyle
Voir Iodométhane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .282 

Iotect®
Voir Amidon soluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .64 

IPA
Voir Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .392 

I | Iode 5 g/l en solution dans chloroforme
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IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) 
(not of animal origin), haute pureté

Abs.@300nm (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.15
Abs.@400nm (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.06
Dioxane Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline blanche
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110°C - 114°C
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
pH (5%, Eau)@25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   - 7
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -34.5° - -28.5°

Code article Cdt Code emb.
N679-10G 10 g Flacon Verre

 

CAS 367-93-1
M.M. 238,31 g/molC₉H₁₈O₅S

Pt ébul.: 402 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 109,5-110,5 °C
Température de stockage: Congélateur
Sans composés d‘origine animale. Sans dioxanne.

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), 
ultrapure

Abs.@300 nm (5 %, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .13
Abs.@400 nm (5 %, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .06
Dioxane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 - 114 °C
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 %
pH (5 %, Eau) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 7
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
Solubilité (5 %, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique (1 %, Eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -34.0 to -29.0 °

Code article Cdt Code emb.
0487-1G 1 g Flacon Verre
0487-10G 10 g Flacon Verre
0487-100G 100 g Flacon Verre

 

CAS 367-93-1
M.M. 238,31 g/molC₉H₁₈O₅S

Pt ébul.: 402 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 109,5-110,5 °C
Température de stockage: Congélateur
Un inducteur d‘activité d‘Î²-galactosidase couramment utilisé dans de 
nombreuses séquences de gènes bactériens contrôlées par l‘opéron lactose. 
L‘IPTG et X-Gal sont souvent utilisés conjointement pour identifier les colonies 
bactériennes contenant de l‘ADN plasmidique recombinant. Exempt de 
dioxanne.

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouvoir rotatoire spécifique (1 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -33 à -31 °
Dioxanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
437145X 10 g Flacon verre pour solides
437144N 25 g Flacon verre pour solides
43714BD 1 kg Flacon Verre

 
CAS 367-93-1

M.M. 238,31 g/molC₉H₁₈O₅S
Pt ébul.: 402 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 109,5-110,5 °C
Température de stockage: Congélateur
Analogue chimique du galactose, qui ne peut pas être hydrolysé par l’enzyme 
ß-galactosidase. L’IPTG est un inducteur de l’activité de l’opéron lac de l’E.Coli, 
qui agit en se liant avec le répresseur lac et en l’inhibant. Les gènes contrôlés 
par la séquence promoteur/opérateur lac sont exprimés à des niveaux élevés en 
présence d’IPTG. Essentiellement exempt de dioxanne.

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)

Code article Cdt Code emb.
AC121 5 g Flacon verre pour solides

 
CAS 367-93-1

M.M. 238,31 g/molC₉H₁₈O₅S
Pt ébul.: 402 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 109,5-110,5 °C
Température de stockage: Congélateur

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside), 
20 mg/ml, ultrapure

Code article Cdt Code emb.
E708-1ML 1 ml Tube Plastique

 

Attention

CAS 367-93-1
M.M. 238,31 g/molC₉H₁₈O₅S

Un inducteur d‘activité d‘Î²-galactosidase couramment utilisé dans de 
nombreuses séquences de gènes bactériens contrôlées par l‘opéron du lactose. 
L‘IPTG et X-Gal sont souvent utilisés conjointement pour identifier les colonies 
bactériennes contenant de l‘ADN plasmidique recombinant.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Iridium 10 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 85573.180

Iridium 1000 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 457314D

Iridium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455502R 100 ml Flacon Plastique
455504T 500 ml Flacon Plastique

Iridium 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 
à 10% (de IrCl₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

IrCl₃.3H₂O dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86685.180 100 ml Flacon Plastique
86685.260 500 ml Flacon Plastique

Iridium 1.000 mg/l dans l’acide chlorhydrique 
à 10% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Isobutanol ≥99.0% AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20833.297 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 78-83-1 UN: 1212
M.M. 74,12 g/mol(CH₃)₂CHCH₂OH

Densité: 0,802 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 107,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0006 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 109 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,799 - 0,803 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,800 - 0,804
n 15/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,397 - 1,399 n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,395 - 1,396
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) | I 
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Isobutanol 98% GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 109 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,799 - 0,803
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,395 - 1,396

Code article Cdt Code emb.
20836.297 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 78-83-1 UN: 1212
M.M. 74,12 g/mol(CH₃)₂CHCH₂OH

Densité: 0,802 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 107,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108 °C
Température de stockage: Température ambiante

Isobutanol ≥97% TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,395 - 1,396

Code article Cdt Code emb.
20835.294 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 78-83-1 UN: 1212
M.M. 74,12 g/mol(CH₃)₂CHCH₂OH

Densité: 0,802 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 107,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108 °C
Température de stockage: Température ambiante

2-Méthylpentane HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,00 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
n-Hexane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Transmittance (205 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
83622.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 107-83-5 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molC₆H₁₄

Densité: 0,653 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 60 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -154 °C
REACh: 01-2119484651-34Température de stockage: Température ambiante

Isohexane (mélange d’isomères) GPR 
RECTAPUR®

n-Hexane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
287206A 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 92112-69-1 UN: 1208
M.M. 86,18 g/molC₆H₁₄

Densité: 0,653 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 60 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -154 °C
REACh: 01-2119484651-34Température de stockage: Température ambiante

Isooctane
Voir 2,2,4-Trimethylpentane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .481 

Isopropanol
Voir Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .392 

6-Isopropyl-m-crésol
Voir Thymol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .475 

Jaune d’oeuf émulsion, stérile

Code article Cdt Code emb.
536262U 100 ml Flacon Verre

 

Jaune d’oeuf téllurite émulsion

Code article Cdt Code emb.
536252S 50 ml Flacon Verre

 

Jaune d’oeuf téllurite émulsion, irradié 
Gamma

Code article Cdt Pk Info Code emb.
8141. 6 6×100 ml Flacon Verre

 

Q Path® Isomount 2000

Désignation Cdt Code article
Isomount 2000 Q Path®, 470 mPaS 500 ml 05547535.
Isomount 2000 Q Path®, 470 mPaS 1 l 05547536.

Montage sur la base d‘isopropanol. Compatible avec la plupart des agents de 
remplacement de solvants. Adapté au montage manuel et automatique des 
lames. Flacon en PET de 500 ml.

• Montage moins toxique
• Qualité approuvée
• Temps de séchage : 20 minutes

Émulsion de jaune d’œuf

Désignation Cdt Code article
Émulsion de jaune d’œuf 50%, 100 ml 6 8140.
Émulsion de jaune d’œuf 50%, 4500 ml 4,5 l EY4500

Additif pour l‘agar sélectif Cereus (base) selon Mossel.

• Irradiés

I | Isobutanol
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Jaune titan en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 
1090902

Code article Cdt Code emb.
87955.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 1829-00-1

M.M. 695,73 g/molC₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock 
auprès de votre service client.

Désignation Cdt Code article
Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901 50 Tests 87954.150

Jaune titan papier Reag. Ph. Eur. 1090901
 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock 
auprès de votre service client.

Reagents for water determination by the Karl Fischer method

• Des solutions, des réactifs et des standards prêts à l’emploi pour l’analyse volumétrique et coulométrique
• Paramètres finaux rapides, stables et précis
• Systèmes tampons pour un pH contrôlé
• Stabilité à long terme et durée de conservation
• Chaque lot est vérifié

Désignation Cdt Code article
Réactifs de titrage volumétrique mono-composant
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 1 l 85450.290
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 1 l 85451.290
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec un mélange méthanol 1 l 85452.290
Combi solvant E (milieu de travail à base d’éthanol) 1 l 85454.290
Solvant Lipo CM non polaire pour substances, graisses et huiles non polaires (milieu de travail) 1 l 85455.290
Solvant Lipo HM non polaire pour substances, graisses et huiles non polaires (milieu de travail) 1 l 85456.290
Méthanol rapide (milieu de travail) pour accélérer le titrage volumétrique KF mono-élément utilisé avec CombiNORM 1 l 85457.290
Solvant cétonique, milieu de travail, pour le titrage volumétrique KF mono-élément des aldéhydes et cétones 1 l 85459.290
CombiNORM 5K, pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant K 1 l 85463.290
Solvant K (milieu de travail), pour les titrages volumétriques KF mono-élément des aldéhydes et cétones, utilisé avec CombiNORM 5K 1 l 85464.290
Réactifs de titrage volumétrique bi-composants
Solvant (milieu de travail), pour utilisation avec l’ensemble des titrants 1 l 85453.290
Solvant (brut), milieu de travail ; pour le titrage des huiles 1 l 85458.290
Solvant E, milieu de travail à base d’éthanol 1 l 85460.290
Solvant CM (milieu de travail), pour le titrage des huiles 1 l 85461.290
Solvant HUILE (milieu de travail), pour le titrage des huiles 1 l 85462.290
Titrant 1, 1 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant 1 l 85465.290
Titrant 2, 2 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant 1 l 85466.290
Titrant 2E, à base d’éthanol, 2 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant E 1 l 85467.290
Titrant 5, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant 1 l 85468.290
Titrant 5E, à base d’éthanol, 5 mg H2O/ml, utilisé avec le solvant E 1 l 85469.290

Réactifs volumétriques pour la détection d’eau par la méthode Karl Fischer
Ces réactifs sont particulièrement adaptés pour la détermination de la teneur en eau des aldéhydes et des cétones.

• Points limites rapides et stables permettant d’obtenir des résultats précis, à de nombreuses reprises
• Faible toxicité et sans pyridine
• Fournit des résultats homogènes

Désignation Cdt Code article
Solutions d’anolyte
Réactif coulométrique AG, pour les cellules avec et sans membrane 1 l 85470.290
Réactif coulométrique A, pour les cellules avec membrane 500 ml 85472.260
Réactif coulométrique E (à base d’éthanol) pour les cellules avec et sans membrane 500 ml 85473.260
Réactif coulométrique AD, pour les cellules sans membrane 500 ml 85474.260
Réactif coulométrique AG-H, pour les applications avec hydrocarbures à longue chaîne, pour les cellules avec et sans membrane 500 ml 85475.260
Réactif coulométrique A OVEN, pour les utilisations avec étuves, pour les cellules avec et sans membrane 500 ml 85476.260
Réactif coulométrique OIL, pour les applications avec huiles, pour les cellules avec membrane 500 ml 85477.260
Réactif coulométrique K, pour les applications avec cétones, pour les cellules avec membrane 500 ml 85478.260
Solutions de catholyte
Réactif coulométrique CG 50 ml 85471.130
Réactif coulométrique CG-K, pour les applications avec des cétones 50 ml 85479.130

Réactifs coulométriques pour la détection d’eau par la méthode Karl Fischer
Les solutions de catholyte et d‘anolyte ont toutes deux été reformulées pour améliorer à la fois la vitesse et la précision du titrage lors de la détermination de la 
teneur en eau de l‘ordre du microgramme.

• Atteignent le point limite rapidement et invariablement
• Longue durée de conservation
• Avec point final stable

Jaune titan 0,05% en solution acqueuse | J 
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Kanamycine sulfate, ultrapure

Chromatographic Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Crystallinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .0 %
pH (1%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .5 - 8.5
Potency (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 mcg/mg
Potency (As is) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Residue on Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 %

Code article Cdt Code emb.
0408-EU-10G 10 g Flacon en plastique pour solides
0408-EU-25G 25 g Flacon en plastique pour solides

 
Danger

CAS 25389-94-0
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit se lie à la sous-unité 70S du ribosome bactérien. Concentration 
d‘utilisation recommandée : 30 µg/ml.

Code article Cdt Code emb.
E713-20ML 20 ml Flacon

Solution de sulfate de kanamycine 
La kanamycine est un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse 
des protéines dans les bactéries à Gram négatif et à Gram positif et dans les 
mycoplasmes. Concentration d‘utilisation recommandée : 30 µg/ml.

Kaolin blanc TECHNICAL, lavé

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24926.364 5 kg Seau plastique

 
CAS 1332-58-7

M.M. 258,16 g/molAl₂SiO₇·2H₂O
Densité: 0,5 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1760 °C

Température de stockage: Température ambiante

Désignation Concentration Cdt Code article
Étalons colorimétriques KF
Étalons colorimétriques eau 1% 10 000 μg/g 10 Ampoul 85487.004
Étalons volumétriques KF
Étalons colorimétriques eau 0,5% 5000 μg/ml 250 ml 85488.230
Étalons colorimétriques eau 1,0% 10 000 μg/ml 500 ml 85489.260
Étalons d’eau KF dans le pétrole liquide
Water standard 60 μg/g 1 KIT 85482.005
Water standard 100 μg/g 1 KIT 85483.002
Water standard 100 μg/g 1 KIT 85483.005
Water standard 100 μg/g 1 KIT 85483.020
Water standard 1000 μg/g 1 KIT 85484.002
Water standard 1000 μg/g 1 KIT 85484.005
Water standard 1000 μg/g 1 KIT 85484.020
Water standard 5000 μg/g 1 KIT 85485.002
Water standard 5000 μg/g 1 KIT 85485.005
Water standard 5000 μg/g 1 KIT 85485.020

Étalons pour la détection d’eau par la méthode Karl Fischer
Ces étalons sont idéals pour des titrages colorimétriques Karl Fischer de l‘eau dans le pétrole liquide.

Est conforme à la norme ASTM D1744 E1064 D4377.

Conditionnement: Quand le code article se termine par
005 le pack contient 10×5 ml
002 le pack contient 10×2 ml
020 le pack contient 5×20 ml

Q Path® Labofix, vaporisateur

Désignation Cdt Code article
Q Path® Labofix, vaporisateur de 200 ml 12 00556760.
Q Path® Labofix, vaporisateur 100 ml 13356770.

Q Path® Labofix est un spray fixateur cytologique capable de fixer et de stocker 
les éléments cellulaires de frottis gynécologiques ou non après étalage sur une 
lame de verre. Le principe est basé sur une réaction de déshydratation suivie de 
la protection des éléments cellulaires.

• Utilisation simple et rapide : vaporiser deux fois sur le frottis et laisser sécher 
pendant 3 minutes, puis les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire 
et colorés

• Action immédiate : l’état de l’échantillon est conservé immédiatement 
après son prélèvement, en veillant à ce que les éléments des cellules soient 
maintenues durant le transport, favorisant un meilleur diagnostic

K | Karl fischer



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  287 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Application Lavage manuel Nettoyage machine
LABWASH® 

Premium 
Extra

LABWASH® 
Premium 
Neutral

LABWASH® 
Premium 
Extra PF

LABWASH® 
Premium 

Classic

Solution 
d’hydroxyde 
de sodium

LABWASH® 
Premium 
Powder

LABWASH® 
Premium 

Powder PF

LABWASH® 
Premium 
Alkamatic

LABWASH® 
Premium 

Alkamatic PF

LABWASH® 
Premium 

Acidrinse P

LABWASH® 
Premium 

Acidrinse C

LABWASH® 
Premium 
EasyRinse

LABWASH® 
Premium 

Pure
Résines 
d’aldéhyde

x x x x x

Aluminium x
Amines x x x
Laboratoires 
d’analyse

x x x x x x x x

Résines de 
baume

x x x x x x

Bitume x x
Sang x x x x x
Laiton x x
Brasseries x x x x x x x x x
Bronze x x
Dépôts 
calcaires

x x x

Carbonates x x
Cellules x x x x
Verrerie 
chimique

x x x x x x x x

Milieux de 
culture

x x x

Laiteries x x x x x x x x
Résidus de 
distillation

x x x x x x

Enzymes x x x x x x x x x x x
Résidus 
graisseux

x x x x x

Crayon-feutre x x x x x x x
Mousse
Industrie agro-
alimentaire

x x x x x x x x x x

Déchets 
alimentaires

x x x x x x x x

Équipement 
en verre ou 
porcelaine

x x x x x x

Graisse pour 
joints

x x x x x

Huiles lourdes x x x x x x
Hydroxydes x x
Sols de 
laboratoire

x x x

Équipement en 
métal

x x x

Mucus x
Neutralisation x
Nickel x x x x x
Huile x x x x x
Boîtes de Pétri x x x x x x x x x x
Équip. 
d’analyse de 
phosphate

x

Pipettes x x x x

Détergents et agents de nettoyage, LABWASH® Premium 

• Nettoyage de la verrerie de laboratoire sans résidus 
• Excellentes propriétés nettoyantes à faible dosage
• Exempt de NTA (acide nitrilotriacétique) 
• Protège l’environnement grâce à ses ingrédients actifs biodégradables
• Concentrés de rinçage acides disponibles pour neutraliser les nettoyants alcalins 

LABWASH | L 
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Désignation Valeur pH
Gamme de 
température

Cdt Code article

LABWASH® Premium pour nettoyage manuel - nettoyage par immersion 

LABWASH® Premium Classic, concentré légèrement alcalin pour le nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire 12,2 20...85 °C
2,5 l 84545.320
5 l 84545.360
10 l 84545.410

LABWASH® Premium Extra, concentré pour le nettoyage manuel de verrerie et des composants de précision 11,8 10...40 °C
2,5 l 84546.320
5 l 84546.360
10 l 84546.410

LABWASH® Premium Extra PF, concentré sans phosphate pour le nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire 12,7 10...70 °C
2,5 l 84554.320
5 l 84554.360
10 l 84554.410

LABWASH® Premium Neutral, concentré de nettoyage à pH neutre pour verrerie de laboratoire et composants de 
précision

7,4 10...60 °C
2,5 l 84547.320
5 l 84547.360
10 l 84547.410

LABWASH® Premium Pure, concentré pour le nettoyage par immersion et pulvérisation de la verrerie de 
laboratoire 

11,8 0...95 °C
2,5 l 84555.320
5 l 84555.360
10 l 84555.410

LABWASH® Premium pour nettoyage automatique - machines à laver de laboratoire

LABWASH® Premium Alkamatic, concentré de nettoyage liquide légèrement alcalin pour lave-vaisselle 12 20...95 °C
2,5 l 84549.320
5 l 84549.360
10 l 84549.410

LABWASH® Premium Alkamatic PF, concentré de nettoyage alcalin, sans phosphate ni chlore, pour lave-vaisselles 11,6 10...95 °C

2,5 l 84550.320
5 l 84550.360
10 l 84550.410
20 l 84550.440

LABWASH® Premium Alkamatic LA, nettoyant intensif hautement alcalin pour laveurs de laboratoire
12,5 20...95 °C

2,5 l 84556.320

LABWASH® Premium Alkamatic LA, nettoyant puissant hautement alcalin pour les lave-vaisselle de laboratoire
5 l 84556.360
10 l 84556.410

LABWASH® Premium Powder PF, sans phosphate, nettoyant alcalin sous forme de poudre, pour lave-vaisselle de 
laboratoire

13 0...95 °C
1 kg 84557.290
10 kg 84557.410

LABWASH® Premium Powder, poudre de nettoyage légèrement alcaline pour lave-vaisselle 12,1 10...60 °C
1 kg 84548.290
10 kg 84548.410

LABWASH® Premium Acidrinse C, neutralisant sans phosphate pour lave-vaisselles 2,7

40...85 °C

2,5 l 84551.320
5 l 84551.360
10 l 84551.410
20 l 84551.440

LABWASH® Premium Acidrinse P, neutralisant et pré-nettoyant pour lave-vaisselle 2,1
2,5 l 84552.320
5 l 84552.360
10 l 84552.410

LABWASH® Premium Easyrinse, concentré de rinçage acide et écologique avec effet brillant 2,2 0...60 °C
2,5 l 84553.320
5 l 84553.360
10 l 84553.410

Valeur de pH à une concentration de 1%

Résidus 
de bande 
adhésive

x x x x x x

Équipement en 
plastique

x x x

Équipement de 
précision

x x

Résidus de 
protéines

x x x x x

Protéines x x x x x
Équipement en 
quartz

x

Caoutchouc x x x
Salive x x x
Silicones x x x x x
Verres de 
lunettes

x

En acier 
inoxydable

x x x x x x x x

Plaques en 
film fin

x x x x x

Surfaces 
carrelées

x x x x

Résidus épais x x
Ultrasons x x x
Cire x x x
Zinc x

L | LABWASH
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Code article Cdt Code emb.
84973.180 100 ml Flacon en plastique

Lactate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Lactose monohydraté AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
101394S 500 g Flacon plastique

 
CAS 10039-26-6

M.M. 360,32 g/molC12H22O11.1H2O
Pt Fusion: 223 °C

Température de stockage: Température ambiante

Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) 52,0 - 52,8 ° Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,8 - 5,4 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm .......................................................................................

Lactose monohydraté GPR RECTAPUR®

Pouv. rotatoire spéc. (calc.sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,4 - 55,9 °
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Perte à la dessiccation (120°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 - 5,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
24945.291 1 kg Flacon plastique
24945.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 10039-26-6

M.M. 360,32 g/molC₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pt Fusion: 223 °C

Température de stockage: Température ambiante

Lait en poudre, sans graisse (lait écrémé), 
grade dédié à la protéomique

Moisture (LOD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  4%

Code article Cdt Code emb.
M203-10G-10PK 100 g Set d’articles

 

CAS 999999-99-4
Température de stockage: Température ambiante
Le conditionnement contient 10 × 10 g.

Lait écréme pour microbiologie
Voir microbiologie

Lames gélosées
Voir microbiologie

Lames gélosées pour analyse de l’urine
Voir microbiologie

Lanoline TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24485.291 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 8006-54-0

Densité: 0,932-0,945g/cm³ 
(15 °C)

Pt Fusion: 38-44 °C

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Lanthane 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457325E

Lanthane 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85575.180

Lanthane solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
87968.290 1 l Flacon Plastique

Lanthane 50.000 mg/l solution étalon dans 
l’eau Reag. Ph. Eur. 1114001 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Vérifiez le stock 
auprès de votre service client.

Code article Cdt Code emb.
455554G 500 ml Flacon Plastique

Lanthane 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de La₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

La₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455542C 100 ml Flacon Plastique
455544E 500 ml Flacon Plastique

Lanthane 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de La₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

La₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86687.180 100 ml Flacon Plastique
86687.260 500 ml Flacon Plastique

Lanthane 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Lanthane (III) chlorure heptahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
103433Q 100 g Flacon plastique

 
CAS 10025-84-0

M.M. 371,37 g/molLaCl₃·7H₂O
Pt ébul.: < 860 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm .......................................................................................

Lactate standard | L 



290  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Lanthane (III) chlorure heptahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
24957.188 100 g Flacon plastique
24957.268 500 g Flacon plastique

 
CAS 10025-84-0

M.M. 371,37 g/molLaCl₃·7H₂O
Pt ébul.: < 860 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante

Lanthane (III) nitrate hexahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre (calculé en La2O3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
24958.238 250 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 10277-43-7 UN: 1477
M.M. 433,01 g/molLa(NO₃)₃·6H₂O

Densité: 2,347 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 65-67 °C
Température de stockage: Température ambiante

Lanthane nitrate solution Reag. Ph. Eur. 
1048001

Code article Cdt Code emb.
87859.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Lanthane (III) oxyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %

Code article Cdt Code emb.
24960.260 500 g Flacon plastique

 
CAS 1312-81-8

M.M. 325,81 g/molLa₂O₃
Densité: 6,51 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 4200 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2315 °C

Température de stockage: Température ambiante

LB Agar (selon Lennox), grade culture tissulaire

Code article Cdt Code emb.
K497-10PK 10 Kit packaging

 
Utilisé pour la propagation et l‘entretien des E. coli. Couramment utilisé pour 
la préparation de l‘ADN plasmidique et des protéines recombinantes. Chaque 
conditionnement permet de préparer 10 × 1 litre de milieu.

Désignation Remplissage Cdt Code article
Bouillon LB Lennox, 
qualité TC

1000 ml 10 K488-10PK

Milieu COS 100 ml 100 ml N549-100ML

Milieux de culture en flacons 
Le milieu C.O.S. est utilisé dans l’étape finale de la transformation des cellules 
bactériennes pour obtenir une efficacité de transformation maximale de E. coli 
C.O.S. Le bouillon LB est utilisé pour la propagation et le maintien des E. coli. 
Couramment utilisé dans la préparation d’ADN plasmidique et de protéines 
recombinantes.

• Prêts à l’emploi

LB Bouillon liquide pour les biotechnologies

Abs. @ 260 nm (1:100, eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .2263 – 0.2663
Bioburden (Milliflex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
pH @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .65 – 7.15
Indice de réfraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .334 – 1.342
Gravité spécifique @ 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0116 – 1.0128

Code article Cdt Code emb.
J833-1L 1 l Flacon plastique

 
Utilisé pour la propagation et l‘entretien des E. coli. Couramment utilisé pour la 
préparation de l‘ADN plasmidique et des protéines recombinantes.

LEB bouillon
Voir microbiologie

Lécithines de jaune d’oeuf GPR RECTAPUR®

Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 6 %
N (Azote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,4 - 1,9 %
P (Phosphore) (sur substance sèche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 3 %
Solubilité dans l’éthanol 96 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
24966.180 100 g Flacon plastique

 
CAS 93685-90-6

Lécithine de soja, en poudre GPR RECTAPUR®

Insolubilité dans l’acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 62 %
Indice de peroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5

Code article Cdt Code emb.
24967.183 100 g Flacon plastique

 
CAS 8030-76-0

Lécithine de soja

Titre d’azote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6 - 1,2 %
Titre (Phosphore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 - 3,3 %
Cendres sulfuriques (800°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Test microbiologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Espèces de salmonella(absents dans 10 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Escherischia coli (absent dans 1 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Enterobacteriaceae (dans 1 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absent

Code article Cdt Code emb.
298632A 100 g Flacon Plastique

 
CAS 8030-76-0

Legionella agar
Voir microbiologie

Letheen bouillon
Voir microbiologie

Milieu LB pré-mélangé

Désignation Cdt Code article
LB agar, Miller formulation in Ready-Pack™ pouch, 
tissue culture grade

10 J104-10PK

LB agar, Miller formulation, tissue culture grade 1 kg J104-1KG
LB broth, Miller formulation in Ready-Pack™ pouch, 
tissue culture grade

10 J106-10PK

LB broth, Miller formulation, tissue culture grade 1 kg J106-1KG
LB broth, Miller formulation, tissue culture grade 2 kg J106-2KG
LB broth, Miller formulation, tissue culture grade 500 g J106-500G

Sachets monodose ReadyPack ™ pour 1 litre de milieu.

Terrific broth, poudre

Désignation Norme Cdt Code article
Terrific broth, poudre - 100 g J869-100G
Terrific broth, poudre - 500 g J869-500G

Utilisé pour la préparation des souches génétiques moléculaires d’ E. coli. 
Il prend en charge des niveaux de densité cellulaires plus importants afin 
d’augmenter le rendement plasmidique.

L | Lanthane (III) chlorure heptahydraté
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Code article Cdt Code emb.
J580-5MG 5 mg Flacon Verre
J580-25MG 25 mg Flacon Verre

Leupeptin hemisulphate (Ac-Leu-Leu-Arg-al 
hemisulphate) monohydrate, ultrapure
 

Un inhibiteur réversible des cystéines protéases et des sérines protéases 
ressemblant à la trypsine. Il inhibe la plasmine, la papaïne, la kallikréine, la 
thrombine et les cathepsines A et B.

Code article Cdt Code emb.
M180-5MG 5 mg Flacon Verre
M180-25MG 25 mg Flacon Verre

Leupeptin hemisulphate (Ac-Leu-Leu-Arg-al 
hemisulphate) monohydrate, proteomics 
grade

 

Un inhibiteur réversible des cystéines protéases et des sérines protéases 
ressemblant à la trypsine. Il inhibe la plasmine, la papaïne, la kallikréine, la 
thrombine et les cathepsines A et B.

Levoglutamide
Voir L(+)-Glutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .249 

D(-)-Lévulose
Voir D(-)-Fructose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .243 

Levure de bière, sèche, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24979.297 1 kg Flacon plastique
24979.413 10 kg Seau plastique

 
CAS 68876-77-7

Liquide pour manomètre à tube incliné

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24989.202 125 ml Flacon Verre

 

 
Danger

UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
pour manomètre

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Lithium 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456782U

Lithium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85576.180

Lithium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455594X 500 ml Flacon Plastique

Lithium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Li₂CO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455582K 100 ml Flacon Plastique
455584M 500 ml Flacon Plastique

Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Li₂CO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Li₂CO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458242F 100 ml Flacon Plastique

Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

Li dans H₂O tr.HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86688.180 100 ml Flacon Plastique
86688.260 500 ml Flacon Plastique

Lithium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
458322E 100 ml Flacon Plastique

Lithium 200 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

Li dans H₂O tr.HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Leupeptine hémisulphate | L 
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Code article Cdt Code emb.
84974.180 100 ml Flacon Plastique

Lithium 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Lithium bromure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
25002.266 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 7550-35-8
M.M. 86,84 g/molLiBr

Densité: 3,46 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1265 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 550 °C
Température de stockage: Température ambiante

Lithium carbonate AnalaR NORMAPUR® Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25007.230 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 554-13-2
M.M. 73,89 g/molLi₂CO₃

Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 720 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’acide chlorhydrique Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Lithium carbonate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25006.236 250 g Flacon plastique
25006.293 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 554-13-2
M.M. 73,89 g/molLi₂CO₃

Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 720 °C
Température de stockage: Température ambiante

Lithium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25012.237 250 g Flacon plastique
25012.260 500 g Flacon plastique
25012.363 5 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7447-41-8
M.M. 42,39 g/molLiCl

Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1382 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 614 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 9,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Lithium chlorure Electran® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,00 - 7,00
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %

Code article Cdt Code emb.
437032G 50 g Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7447-41-8
M.M. 42,39 g/molLiCl

Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1382 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 614 °C
Température de stockage: Température ambiante

Lithium chlorure pour les biotechnologies

Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.01 %
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 10 ppm
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %

Code article Cdt Code emb.
0416-100G 100 g Flacon plastique
0416-500G 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 7447-41-8
M.M. 42,39 g/molLiCl

Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1382 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 614 °C
Température de stockage: Température ambiante

Lithium chlorure TECHNICAL, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
25009.236 250 g Flacon plastique
25009.293 1 kg Flacon plastique
25009.362 5 kg Seau plastique
25009.464 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 7447-41-8
M.M. 42,39 g/molLiCl

Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1382 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 614 °C
Température de stockage: Température ambiante

L | Lithium 200 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Lithium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse 
pour les biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Titration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,7 - 8,2 M
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C lear, colorless liquid.

Code article Cdt Code emb.
K445-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7447-41-8
LiCl
Température de stockage: Température ambiante
Une solution pratique et prête à l‘emploi qui facilite l‘élimination des inhibiteurs 
de la synthèse et de la traduction d‘ADN complémentaire.

Lithium dodécyle sulfate, haute pureté

Abs.@260nm (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1
Abs.@280nm (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 3 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0782-25G 25 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 2044-56-6
M.M. 272,34 g/molC₁₂H₂₅LiO₄S

Température de stockage: Température ambiante

Lithium hydroxyde monohydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Lithium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
24994.368 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1310-66-3 UN: 2680
M.M. 41,96 g/molLiOH·1H₂O

Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 920 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 462 °C
REACh: 01-2119560576-31Température de stockage: Température ambiante

Lithium nitrate, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
25029.268 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 7790-69-4 UN: 2722
M.M. 68,95 g/molLiNO₃

Densité: 2,38 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Lithium tétraborate AnalaR NORMAPUR® 
ACS pour analyse par fluorescence X

Code article Cdt Code emb.
85023.290 1 kg Flacon Plastique
85023.360 5 kg Saut plastique

 
CAS 12007-60-2

M.M. 169,12 g/molLi₂B₄O₇
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 918 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Densité apparente (g/ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 0,25
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Perte à la fusion (950°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Composés du phosphore (en PO4) . . . . . Max. 40 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Si (Silicium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

di-Lithium tétraborate pour analyse par 
fluorescence X

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Apte à l’analyse par fluorescence X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Poids volumique apparent (g/100 ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Code article Cdt Code emb.
25040.234 250 g Flacon plastique
25040.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 12007-60-2

M.M. 169,12 g/molLi₂B₄O₇
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 918 °C

Température de stockage: Température ambiante

Losolin® IV Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
52139479. 200 kg Fut Composite
51153203. 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 85536-14-7 UN: 2586

Produit de BASF

Lugol en solution

Code article Cdt Code emb.
499319OO 50 ml Flacon en verre

 
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Lugol en solution stabilisée

Code article Cdt Code emb.
911520ZA 1 l Flacon Plastique

 

Lithium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse | L 



294  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Lutétium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457336F

Lutétium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85577.180

Lutecium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455602U 100 ml Flacon Plastique
455604W 500 ml Flacon Plastique

Lutetium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Lu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Lu₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455612W 100 ml Flacon Plastique
455614B 500 ml Flacon Plastique

Lutetium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Lu₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Lu₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

2,4-Lutidine TECHNICAL

n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,498 - 1,500

Code article Cdt Code emb.
25044.261 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 108-47-4 UN: 1992
M.M. 107,16 g/molC₇H₉N

Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 159 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -60 °C
Température de stockage: Température ambiante

L-Lysine, anhydre pour production 
biopharmaceutique

Titre (sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 101,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White to off white
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide,complet,jaunâtre
Pouv. rot. spéc.(25°C; 8 %; HCl 6 N;sec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 - 26,7 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
42307.180 100 g Flacon plastique pour solides
42307.297 1 kg Flacon plastique pour solides
42307.366 5 kg Saut plastique
42307.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 56-87-1

M.M. 146,19 g/molC₆H₁₄N₂O₂
Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 196 °C

(S)-(+)-Lysine chlorhydraté
Voir L(+)-Lysine monochlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .294 

L(+)-Lysine chlorhydraté
Voir L(+)-Lysine monochlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .294 

(S)-(+)-Lysine HCl
Voir L(+)-Lysine monochlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .294 

L(+)-Lysine HCl
Voir L(+)-Lysine monochlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .294 

L(+)-Lysine monochlorhydrate pour biochimie

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Pouvoir rotatoire spéc. (5 %; HCl 1 N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Subst. décel.par la ninhydrine (glycine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
25051.185 100 g Flacon plastique

 
CAS 657-27-2

M.M. 182,65 g/molH₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Pt Fusion: 263-264 °C

Température de stockage: Température ambiante

(S)-(+)-Lysine monochlorhydrate
Voir L(+)-Lysine monochlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .294 

L | Lutetium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Code article Cdt Code emb.
0663-5G 5 g Flacon Verre
0663-10G 10 g Flacon plastique

Lysozyme (Muramidase), from Hen Egg White 
Une enzyme hydrolytique spécifique des protéines trouvées dans la bicouche 
lipidique des bactéries. Elle est utile pour la lyse des bactéries à Gram positif et 
à Gram négatif pour une extraction ultérieure d‘acide nucléique.

M63 bouillon, milieu pour les biotechnologies

Conductivité (1:10) @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report
Solubilité (15.6 g/1000 ml Eau) (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J910-100G 100 g Flacon plastique pour solides
J910-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Un milieu minimal utilisé pour la culture et la propagation d‘E. coli.

M9 bouillon, milieu en poudre

Conductivité (1:10) @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report
Solubilité (15.6 g/1000 ml Eau) (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J863-100G 100 g Flacon plastique pour solides
J863-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Un milieu minimal utilisé pour la préparation de souches recombinantes 
d‘E. coli. Il peut maintenir les bactéries pour une utilisation avec du phage M13.

M9CA bouillon, milieu en poudre

Conductivité (10%, Eau) @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report
pH (12.5 g/qs 1000 ml Eau) @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report
Solubilité (12.5 g/qs 1000 ml Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J864-100G 100 g Flacon plastique pour solides

 
Un milieu minimal complété avec des acides casamino utilisé pour la 
préparation de souches recombinantes d‘E. coli.

Magnésie hydratée
Voir Magnésium hydroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .297 

Magnésium (réactifs pour l’analyse du)
Diphényl-1,5-carbazide pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .174
Noir Ériochrome T TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .346 

Magnésium  99,5%, en ruban TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25072.132 25 g Sac Plastique

 
Danger

CAS 7439-95-4 UN: 1869
Mg
Température de stockage: Température ambiante
Longueur : 24 m - largeur : 3 mm - épaisseur : 0,2 mm

Magnésium  99,8% stabilisé, en tournures 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25073.237 250 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 7439-95-4 UN: 1869
Mg
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Magnésium 10000 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 457082D

Magnésium 1000 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 456792W

Magnésium 10 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 85578.180

Magnésium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455632D 100 ml Flacon Plastique
455634F 500 ml Flacon Plastique

Magnésium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de MgO) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

MgO dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Lysozyme | L 
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Code article Cdt Code emb.
455622B 100 ml Flacon Plastique
455624D 500 ml Flacon Plastique

Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de MgO) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

MgO dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458212W 100 ml Flacon Plastique

Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Mg) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour la chromatographie d’ions
 

Mg dans H₂O tr.HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86690.180 100 ml Flacon Plastique
86690.260 500 ml Flacon Plastique

Magnésium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
84975.180 100 ml Flacon Plastique
84975.260 500 ml Flacon Plastique

Magnesium 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Magnésium acétate tétrahydraté AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84849.230 250 g Flacon plastique
84849.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 16674-78-5

M.M. 214,46 g/mol(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Densité: 1,454 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 80 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Magnésium chlorure, anhydre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
26123DC 25 kg Seau plastique

 
CAS 7786-30-3

M.M. 95,21 g/molMgCl₂
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1412 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 715 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium chlorure à 4,5 molécules d’eau, en 
poudre GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux alcalins (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25106.298 1 kg Flacon plastique

 
M.M. 176,28 g/molMgCl₂·4,5H₂O

Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1412 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Magnésium chlorure hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25108.260 500 g Flacon plastique
25108.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7791-18-6

M.M. 203,3 g/molMgCl₂·6H₂O
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1412 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 117 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution (20 %; eau) . . . . . . . . . Conforme Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 6,5 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0 - 55,0 % Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Magnésium chlorure hexahydraté Ph. Eur., BP, 
USP

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux incolores
Identification (Mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur./BP
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur./BP
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur./BP
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,5 - 7,0
Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,0 - 55,0 %
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à BP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
87060.290 1 kg Flacon plastique
87060.360 5 kg Seau plastique
87060.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7791-18-6

M.M. 203,3 g/molMgCl₂·6H₂O
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1412 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 117 °C

Température de stockage: Température ambiante

M | Magnesium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Magnésium chlorure hexahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux alcalins (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25107.292 1 kg Flacon plastique
25107.361 5 kg Seau plastique

 
CAS 7791-18-6

M.M. 203,3 g/molMgCl₂·6H₂O
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1412 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 117 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium chlorure hexahydraté Electran® 
pour la biologie moléculaire

Aspect (couleur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poudre cristalline fine
Titre (complexométrique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 %
pH (5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 6,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun détecté

Code article Cdt Code emb.
436992S 100 g Flacon verre pour solides
436994U 500 g Flacon verre pour solides

 
CAS 7791-18-6

M.M. 203,3 g/molMgCl₂·6H₂O
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 1412 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 117 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en 
solution aqueuse pour la détermination de 
phosphatase dans le sérum

Magnésium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,999 - 1,001 mol

Code article Cdt Code emb.
220933M 250 ml Flacon Verre

 

CAS 7786-30-3
M.M. 95,21 g/molMgCl₂

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution 
aqueuse pour les biotechnologies, stérile

Conductivité (1:100) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 - 2400 µmhos
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .005 %
Nuclease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Stérilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
E525-100ML 100 ml Flacon en plastique
E525-500ML 500 ml Flacon en plastique

 

CAS 7786-30-3
M.M. 95,21 g/molMgCl₂

Température de stockage: Température ambiante
Un réactif stérile pour la préparation de cellules compétentes pour la 
transformation.

Magnésium hydroxyde Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
25059.295 1 kg Flacon plastique
25059.466 25 kg Seau plastique

 
CAS 1309-42-8

M.M. 58,32 g/molMg(OH)₂
Densité: 2,3261-2,3631g/

cm³ (20 °C)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 100,5 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre fine blanche
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Substances solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Substances insolubles dans CH3COOH . . . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,07 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Perte à la calcination (900°C) . . . . . . . . . . 29,0 - 32,5 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Magnésium lactate dihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 - 102 %

Code article Cdt Code emb.
25131.262 500 g Flacon plastique

 
CAS 26867-84-5

M.M. 238,48 g/mol(H₃CCH(OH)COO)₂Mg·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante

Magnésium nitrate hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25135.298 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 13446-18-9 UN: 1474
M.M. 256,41 g/molMg(NO₃)₂·6H₂O

Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 7,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Magnésium nitrate solution Reag. Ph. Eur. 
1049801

Code article Cdt Code emb.
87862.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Magnésium oxyde léger AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25061.156 50 g Flacon plastique
25061.236 250 g Flacon plastique

 
CAS 1309-48-4

M.M. 40,3 g/molMgO
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 3600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2800 °C

Titre (MgO) (calculé sur base desséchée) 98,0 - 100,5 
%

Insolubilité dans l’acide chlorhydrique Max. 0,02 %

Perte à la calcination (1000°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 4 % Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
CO3 (en CO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Ba + Sr (en Ba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,1 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Magnésium oxyde léger TECHNICAL

Titre (sur produit calciné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Perte à la calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 %
Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %

Code article Cdt Code emb.
25054.298 1 kg Seau plastique
25054.367 5 kg Seau plastique

 
CAS 1309-48-4

M.M. 40,3 g/molMgO
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 3600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2800 °C

Magnésium chlorure hexahydraté | M 



298  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Magnésium oxyde lourd Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
83540.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 1309-48-4

M.M. 40,3 g/molMgO
Densité: 3,58 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 3600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2800 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance calcinée) 98,0 - 100,5 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre fine blanche
Densité apparente (g/ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 0,25 Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 % Substances insolubles dans CH3COOH . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,07 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Perte à la calcination (900°C) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8 % Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Magnésium oxyde lourd TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 - 92 %
Perte à la calcination (800°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  - 6 %
Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  - 6 %

Code article Cdt Code emb.
25056.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 1309-48-4

M.M. 40,3 g/molMgO
Densité: 3,58 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 3600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2800 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium sulfate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
25164.265 500 g Flacon plastique

 
CAS 7487-88-9

M.M. 120,37 g/molMgSO₄
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la calcination (600°C) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Magnésium sulfate, desséché USP

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Identification (Mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 9,2
Perte à la calcination (450 ± 25°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 28 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,014 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
7154.1000 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7487-88-9

M.M. 120,37 g/molMgSO₄
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium sulfate, desséché GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
291184P 500 g Flacon plastique
291186R 2,5 kg Flacon plastique
29118BW 25 kg Seau plastique

 
CAS 7487-88-9

M.M. 120,37 g/molMgSO₄
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium sulfate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
25162.361 5 kg Seau plastique
25162.465 25 kg Seau plastique

 
CAS 7487-88-9

M.M. 120,37 g/molMgSO₄
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium sulfate hydraté GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la calcination (450 ± 25°C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,0 - 28,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
25169.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 22189-08-8

M.M. 138,38 g/molMgSO₄·nH₂O
Densité: 2,45 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium sulfate heptahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25165.260 500 g Flacon plastique
25165.292 1 kg Flacon plastique
25165.361 5 kg Flacon plastique

 
CAS 10034-99-8

M.M. 246,48 g/molMgSO₄·7H₂O
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1124 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 8,0
Métaux alcalins (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Magnésium sulfate heptahydraté Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (110-120°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 - 52,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25167.298 1 kg Flacon plastique
25167.367 5 kg Flacon plastique
25167.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 10034-99-8

M.M. 246,48 g/molMgSO₄·7H₂O
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1124 °C

Température de stockage: Température ambiante

M | Magnésium oxyde lourd
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Magnésium sulfate heptahydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25163.290 1 kg Flacon plastique
25163.364 5 kg Seau plastique

 
CAS 10034-99-8

M.M. 246,48 g/molMgSO₄·7H₂O
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1124 °C

Température de stockage: Température ambiante

Magnésium sulfate heptahydraté Electran® 
pour la biologie moléculaire

Code article Cdt Code emb.
437042Y 100 g Flacon Plastique
437044K 500 g Flacon Plastique

 
CAS 10034-99-8

M.M. 246,48 g/molMgSO₄·7H₂O
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1124 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
0373-25000U 25 KU Flacon Verre

Malate dehydrogenase (MDH), ultrapure 

Code article Cdt Code emb.
124312W 1 ml Ampoule en verre

Étalon de référence Pesticide, Malathion 100 
µg/ml en solution dans le méthanol 

Code article Cdt Code emb.
84976.180 100 ml Flacon Plastique

Maleate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

D(+)-Maltose monohydraté GPR RECTAPUR®

pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,5 - 6,0
Pouv.rot.spéc.(10 %; eau)(sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 - 139 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  - 7 %

Code article Cdt Code emb.
25188.187 100 g Flacon plastique
25188.291 1 kg Flacon plastique
25188.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 6363-53-7

M.M. 360,32 g/molC₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pt Fusion: 160-165 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Maltose monohydraté, reagent grade

Perte à la dessication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  7%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  85 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %

Code article Cdt Code emb.
1B1184-100G 100 g Flacon plastique
1B1184-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 6363-53-7

M.M. 360,32 g/molC₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pt Fusion: 160-165 °C

Température de stockage: Température ambiante
Additif de milieux courant, en particulier pour la culture du phage lambda.

Manganèse (réactifs pour l’analyse du)
Acide 2-acétoxybenzoïque GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .15 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Manganèse 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456802H

Manganèse 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85579.180

Manganèse solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455652H 100 ml Flacon Plastique
455654J 500 ml Flacon Plastique

Manganèse 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Mn(C₂H₃O₂)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455642F 100 ml Flacon Plastique
455644H 500 ml Flacon Plastique

Manganèse 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Mn(C₂H₃O₂)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Magnésium sulfate heptahydraté | M 
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Code article Cdt Code emb.
86691.180 100 ml Flacon Plastique
86691.260 500 ml Flacon Plastique

Manganèse 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Manganèse (II) chlorure tétrahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25222.233 250 g Flacon plastique
25222.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 13446-34-9 UN: 3077
M.M. 197,9 g/molMnCl₂·4H₂O

Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1190 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 58-59 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 - 6,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Non précipité par (NH4)2S (en SO4) . . . . . . Max. 0,4 % Substances réductrices (en O) . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Manganèse (II) sulfate monohydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25303.233 250 g Flacon plastique
25303.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 10034-96-5 UN: 3077
M.M. 169,02 g/molMnSO₄·1H₂O

Densité: 2,95 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 700 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Perte à la calcination (500°C) . . . . . . . . . . 10,0 - 12,0 % Substances réduisant KMnO4 . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Manganèse (II) sulfate monohydraté GPR 
RECTAPUR®

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Non précipité par (NH4)2S (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25300.290 1 kg Flacon plastique
25300.368 5 kg Seau plastique

 

 
Attention

CAS 10034-96-5 UN: 3077
M.M. 169,02 g/molMnSO₄·1H₂O

Densité: 2,95 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 700 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Manganèse (II) sulfate monohydraté
Voir Manganèse (II) sulfate monohydraté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .300 

D(-)-Mannitol pour analyses

Sucres réducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 169 °C
Pouvoir rotatoire spéc. (8 %; borate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 24 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Code article Cdt Code emb.
25314.264 500 g Flacon plastique

 
CAS 69-65-8

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290-295 °C (4 hPa) Pt Fusion: 164-169 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Mannitol Ph. Eur., USP

Titre (calculé sur base desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,0 - 102,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conductivité (20°C; 20 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 µS/cm
Conductivité (25°C; 20 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 µS/cm
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 - 170 °C
Sucres réducteurs (calculé en C6H12O6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 2
D-Sorbitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
D-Maltitol and isomalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Impuretés non spécifiées (pour chaque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Total des impuretés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Limite d’exclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Perte à la dessiccation (105°C; 4 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Escherichia coli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absent
DGAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1000 CFU/g
Tot.des levures et moisissures combinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25311.297 1 kg Flacon plastique
25311.366 5 kg Seau plastique
25311.468 25 kg Seau plastique

 
CAS 69-65-8

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290-295 °C (4 hPa) Pt Fusion: 164-169 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Mannitol GPR RECTAPUR®

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 169 °C
Pouvoir rotatoire spéc. (8 %; borate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 24,5 °
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
25313.294 1 kg Flacon plastique
25313.363 5 kg Seau plastique

 
CAS 69-65-8

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290-295 °C (4 hPa) Pt Fusion: 164-169 °C

Température de stockage: Température ambiante

M | Manganèse 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  301 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

D(-)-Mannitol USP

Conductivity @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 20 uS/cm
Escherichia Coli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Loss on Drying <731> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5%
Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165°C - 170°C
Nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1 ug/g
Purity (Anhydrous Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97% - 102%
Reducing Sugars (as glucose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
Related Substances (Disregard Limit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.05%
Related Substances (Sorbitol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 2%
Related Substances (Sum of Isomalt and Maltitol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 2
Related Substances (Total Impurities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 2%
Related Substances (Unspecified Impurities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
Total Aerobic Microbial Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1000 CFU/g
Total Combined Molds and Yeasts Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 100  CFU/g

Code article Cdt Code emb.
0122-500G 500 g Flacon plastique
0122-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 69-65-8

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290-295 °C (4 hPa) Pt Fusion: 164-169 °C

Température de stockage: Température ambiante
Ce produit est testé selon les spécifications USP

Mannitol sel agar
Voir microbiologie

D(+)-Mannose, haute pureté

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125°C - 131°C
Pureté (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14° - 15°

Code article Cdt Code emb.
J443-25G 25 g Flacon plastique
J443-100G 100 g Flacon plastique
J443-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 3458-28-4

M.M. 180,16 g/molC₆H₁₂O₆
Densité: 1,539 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 376 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 133 °C

Température de stockage: Température ambiante

MasterMix
Voir biologie moléculaire

Media fill test (Microbiologie)
Voir microbiologie

MEK
Voir Méthyléthylcétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .312 

Mélange d’attaque PES 77-19-04 Selectipur® 
pour industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50488882. 2,5 l Flacon Verre

 

UN: 3264
Température de stockage: Température ambiante
Mélange Acide Phosphorique/Acide acétique/Acide nitrique

Produit de BASF

Mélange d’attaque SF 83(65)-17 Selectipur® 
pour industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
52135981. 240 kg Fut Inox

 

UN: 2922
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Mélange sulfochromique TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25333.247 1 l Flacon Sécurité
25333.327 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 1333-82-0 UN: 3264
M.M. 99,99 g/molCrO₃

Solution saturée de chrome (VI) oxyde dans H2SO4 à 95 %

Membrane d’échange d’anions, length 125, 
width 125

Code article Cdt Code emb.
551642S 6 Emballage Carton

 

Membrane d’échange de cations, length 125, 
width 125

Code article Cdt Code emb.
551652U 6 Emballage Carton

 

Mercapto-2 éthanol Electran® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,11400 - 1,11600
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00010 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,500 %
Absorptivité (0,5 mol/l; 1 cm; 260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 1,5000
Absorptivité (0,5 mol/l; 1 cm; 280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,3100

Code article Cdt Code emb.
436022A 50 ml Flacon Verre
436024C 250 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 60-24-2 UN: 2966
M.M. 78,14 g/molHSCH₂CH₂OH

Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 157 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -100 °C
Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Mannitol | M 
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Mercapto-2 éthanol pour les biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5 %

Code article Cdt Code emb.
0482-100ML 100 ml Flacon Verre
0482-250ML 250 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 60-24-2 UN: 2966
M.M. 78,14 g/molHSCH₂CH₂OH

Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 157 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Mercapto-2 éthanol, grade dédié à la 
protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.5 %

Code article Cdt Code emb.
M131-100ML 100 ml Flacon Verre
M131-250ML 250 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 60-24-2 UN: 2966
M.M. 78,14 g/molHSCH₂CH₂OH

Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 157 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Mercapto-2 éthanol

Titre (GC, area%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 Min.
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,115 - 1,116
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
441435C 500 ml Flacon en verre

 

  
Danger

CAS 60-24-2 UN: 2966
M.M. 78,14 g/molHSCH₂CH₂OH

Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 157 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -100 °C
Température de stockage: Température ambiante

(±)-3-Mercapto-1,2-propanediol

Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.002%
pH (1:10, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 - 7
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 % - 101 %
Indice de réfracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .521 - 1.526
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %
Selenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.003 %
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .241 - 1.25
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5 %

Code article Cdt Code emb.
K561-500ML 500 ml Flacon Verre

 
Attention

CAS 96-27-5
M.M. 108,16 g/molC₃H₈O₂S

Densité: 1,247 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 118 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Mercure (réactifs pour l’analyse du)
Acide chromotropique sel disodique dihydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . p .26
Diphényl-1,5-carbazide pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .174
Dithizone pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .176 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Mercure 1000 ppm 10% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456812J

Mercure 10 ppm 5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85570.180

Mercure solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455672L 100 ml Flacon Plastique
455674N 500 ml Flacon Plastique

Mercure 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Hg dans HNO₃ 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455662J 100 ml Flacon Plastique
455664L 500 ml Flacon Plastique

Mercure 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Hg) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Hg dans HNO₃ 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86682.180 100 ml Flacon Plastique
86682.260 500 ml Flacon Plastique

Mercure 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 10% 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Mercure (II) acétate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
25364.186 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 1600-27-7 UN: 1629
M.M. 318,68 g/mol(H₃CCOO)₂Hg

Densité: 3,27 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 178-180 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 % Subst.non réductibles à l’acide formique Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Hg (I) (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %

M | Mercapto-2 éthanol
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Mercure acétate solution Reag. Ph. Eur. 
1052001

Code article Cdt Code emb.
87864.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 2789

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Mercure (mercurique) acétate
Voir Mercure (II) acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .302 

Mercure (II) chlorure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
25384.185 100 g Flacon plastique
25384.232 250 g Flacon plastique
25384.298 1 kg Flacon plastique

 

   
Danger

CAS 7487-94-7 UN: 1624
M.M. 271,5 g/molHgCl₂

Densité: 5,44 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 302 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 273 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Mercure (I) chlorure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solubilité dans l’éther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Mercure (mercurique) chlorure
Voir Mercure (II) chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .303 

Mercure chlorure solution Reag. Ph. Eur. 
1052201

Code article Cdt Code emb.
87865.290 1 l Flacon Plastique

 

   
Danger

UN: 1624

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Mercure (II) chlorure en solution aqueuse USP 
test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85352.180 100 ml Flacon Plastique
85352.260 500 ml Flacon Plastique

 

   
CAS 7487-94-7 UN: 2922
Cl₂Hg
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Mercure (II) iodure pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Hg (I) (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
25401.232 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7774-29-0 UN: 1638
M.M. 454,4 g/molHgI₂

Densité: 6,36 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 354 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 259 °C
Température de stockage: Température ambiante

Mercure (II) iodure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
25402.235 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7774-29-0 UN: 1638
M.M. 454,4 g/molHgI₂

Densité: 6,36 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 354 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 259 °C
Température de stockage: Température ambiante

Mercure (mercurique) iodure
Voir Mercure (II) iodure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .303 

Mercure (II) nitrate monohydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25419.233 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7783-34-8 UN: 1625
M.M. 342,62 g/molHg(NO₃)₂·1H₂O

Densité: 4,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 79 °C

Mercure acetate solution | M 
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Mercure (II) nitrate 70% en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1052801

Code article Cdt Code emb.
87867.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 10045-94-0 UN: 3287
M.M. 324,6 g/molHg(NO₃)₂

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Mercure (II) nitrate 0,05 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31530.295 1 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 10045-94-0 UN: 3287
M.M. 324,6 g/molHg(NO₃)₂

Densité: 1,020 g/cm³ (20 °C)

Mercure (II) sulfate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
83565.180 100 g Flacon plastique
83565.230 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7783-35-9 UN: 1645
M.M. 296,65 g/molHgSO₄

Densité: 6,47 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 850 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Demande chimique en oxygène (DCO) . . . Conforme
Résidu aprés réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 % .......................................................................................

Mercure (II) sulfate, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
25445.233 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7783-35-9 UN: 1645
M.M. 296,65 g/molHgSO₄

Densité: 6,47 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 850 °C
Température de stockage: Température ambiante

Mercure (II) sulfate 50 g/l en solution dans 
acide sulfurique 24% Reag. Ph. Eur. 1052600

Code article Cdt Code emb.
87866.180 100 ml Flacon Plastique

 

   
Danger

CAS 7783-35-9 UN: 2922
M.M. 296,65 g/molHgSO₄

Pt ébul.: 295 °C

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Mercure (mercurique) sulfate
Voir Mercure (II) sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .304 

MES (Acide β-morpholinoéthanesulfonique), 
haute pureté

Abs.@290nm (20%, Eau) (w/w) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.05
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 10 ppm
pKa (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .9 - 6.3
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1%

Code article Cdt Code emb.
E183-100G 100 g Flacon plastique
E183-250G 250 g Flacon plastique

 

CAS 4432-31-9
M.M. 195,24 g/molC₆H₁₃NO₄S

Pt Fusion: 316 °C
Température de stockage: Température ambiante

MES (Acide β-morpholinoéthanesulfonique)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
pH (25°C; 0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,5 - 4,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02

Code article Cdt Code emb.
441316T 100 g Flacon Plastique

 
CAS 4432-31-9

M.M. 195,24 g/molC₆H₁₃NO₄S
Pt Fusion: 316 °C

Température de stockage: Température ambiante

(MES) Acide β-morpholinoéthanesulfonique 
monohydraté, ultrapure

Abs.@260nm (1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.02
Abs.@280nm (1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.02
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline blanche
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  10 %
pKa @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .9  - 6.3
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Purity (Dry Basis,Titration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
E169-100G 100 g Flacon plastique
E169-250G 250 g Flacon plastique
E169-500G 500 g Flacon plastique

 

CAS 145224-94-8
M.M. 213,25 g/molC₆H₁₃NO₄S·1H₂O

Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

M | Mercure (II) nitrate 70% (p/p) en solution aqueuse
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Code article Cdt Code emb.
K856-500ML 500 ml Flacon Plastique

Buffer, MES-SDS, 20X, ultrapure 
Utile pour une haute résolution des protéines sur des gels SDS-PAGE à pH 
neutre.

Code article Cdt Code emb.
84977.180 100 ml Flacon en plastique

Méthane sulphonate 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Métabisulfite de potassium
Voir di-Potassium disulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .380 

Métabisulfite de sodium
Voir Sodium métabisulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .442 

Métavanadate d’ammonium
Voir Ammonium métavanadate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .76 

Méthanol ARISTAR® pour analyses de traces

Code article Cdt Code emb.
451027S 2,5 l Flacon Sécurité

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résistivité (MOhm-cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 1 Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Acide libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Alkali libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Au (Or) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Be (Béryllium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Bi (Bismuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ga (Gallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
In (Indium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm Pt (Platine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Ti (Titane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Tl (Thallium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 ppm V (Vanadium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zr (Zirconium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Composés carbonylés (en CO) . . . . . . . . . Max. 10 ppm Impuretés organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réduisant KMnO4 (en O) Max. 2,50 ppm .......................................................................................

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA 
pour LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS 
instruments

Code article Cdt Code emb.
85800.290 1 l Flacon Verre
85800.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 - 65 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,791 - 0,793
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Ag (Argent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 200 ppb
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppb Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppb
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 200 ppb Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 100 ppb
Gradient (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 mAU Gradient (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 65 % Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 % Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 % Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (280-400 nm) . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,347
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,188 Absorbance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,155
Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,071 Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,023
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,023 Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,009
Absorbance (280-400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,009 Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . .Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . Max. 0,5 ppb MS-ESI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 2 ppb
MS-APCI+ (en Réserpine) . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 2 ppb MS-ESI- (en Nitro-4 phénol). . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb
MS-APCI- (en Nitro-4 phénol) . . . . . . . . . . . Max. 20 ppb .......................................................................................

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-
MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,1 ppm
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 65 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Gradient (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 mAU
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83638.290 1 l Flacon Verre
83638.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

MES-SDS tampon | M 



306  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® ACS, 
Reag. Ph. Eur., super gradient grade pour 
HPLC, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra 
HPLC

Code article Cdt Code emb.
85681.290 1 l Flacon Verre
85681.320 2,5 l Flacon Verre
85681.400 4 l Flacon Verre
85681.360 5 l Bidon Aluminium

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Composés carbonylés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Subst. noircies par l’acide sulfurique . . . . . . Conforme Substances réduisant permanganate . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 - 65 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,791 - 0,793 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Gradient (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 mAU Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 65 % Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 83 % Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 % Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 % Transmittance (280-400 nm) . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,347 Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,188
Absorbance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,155 Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,081
Absorbance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,071 Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,046
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,023 Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,009
Absorbance (280-400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,009 Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . .Max. 1 ppb
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . Max. 0,5 ppb Conforme à Ph.Eur. R1 1053201 . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202 . . . . . . . . . . Conforme Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Filtré à 0,2 µm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé .......................................................................................

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. 
Eur., grade gradient pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 - 65 °C
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,791 - 0,793
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Absorbance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15
Absorbance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 68 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 74 %
Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (260-420 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppb
Conforme à Ph.Eur. R 1053200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. R1 1053201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20864.910 10 l Bidon Aluminium
20864.928 28 l Bidon Aluminium
20864.290 1 l Flacon Verre
20864.320 2,5 l Flacon Verre
20864.420 2,5 l Flacon Sécurité
20864.400 4 l Flacon Verre
20864.360 5 l Bidon Aluminium

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C
REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM®, grade 
isocratique pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4
Absorbance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15
Absorbance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
20837.320 2,5 l Flacon Verre
20837.360 5 l Bidon Plastique

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC préparative

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
84529.460 25 l Fut métallique
84529.550 200 l Fut métallique

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 55 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84705.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

M | Méthanol
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Méthanol, anhydre (max. 0,002% H₂O)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00050 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0020 %

Code article Cdt Code emb.
83679.290 1 l Flacon Verre
83679.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum
83679.260 500 ml Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante
Flacon 250 ml muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.

Méthanol, anhydre, ultrapure

Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 %
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99.8 %
Specific Gravity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .783  - 0.791

Code article Cdt Code emb.
0323-4L 4 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85670.180 100 ml Flacon en verre

Méthanol, étalon de référence secondaire pour 
la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Méthanol PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %(m)
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %(m)
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/ml

Code article Cdt Code emb.
85394.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol PESTINORM® pour analyse en GC 
capillaire

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83966.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol PESTINORM® pour analyse en GC 
purge and trap

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
2-Butanone (GC/MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Impuretés volatiles (GC/MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83967.290 1 l Flacon Verre
83967.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol PESTINORM® pour analyse des 
résidus de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83662.290 1 l Flacon Verre
83662.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol | M 
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Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20847.318 1 l Flacon Plastique
20847.240 1 l Flacon Sécurité
20847.295 1 l Flacon Verre
20847.307 2,5 l Flacon Plastique
20847.320 2,5 l Flacon Verre
20847.422 2,5 l Flacon Sécurité
20847.360 5 l Flacon Plastique
20847.466 25 l Fut métallique
20847.557 200 l Fut Composite

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00006 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 - 65 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,791 - 0,792 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,791 - 0,793
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 10 APHA Acétone + aldéhydes (en CH3COCH3) . Max. 10 ppm
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Absorbance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,17 Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 % Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 68 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 % Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. R 1053200 . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Ph.Eur. R1 1053201 . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202 . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Méthanol, anhydre (max. 0,005% H₂O) pour la 
synthèse

Code article Cdt Code emb.
20856.296 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Acidité (en HCOOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Alcalinité (en NH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00010 % Acétone + aldéhydes (en CH3COCH3) Max. 0,0010 %
Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0010 %
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 % Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %
Substances décolorées par H2SO4 . . . . Max. 20 APHA Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Méthanol GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 - 65 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
20846.292 1 l Flacon Plastique
20846.326 2,5 l Flacon Plastique
20846.361 5 l Flacon Plastique
20846.463 25 l Fut métallique
20846.554 200 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,015 %

Code article Cdt Code emb.
20903.290 1 l Flacon Plastique
20903.368 5 l Flacon Plastique
20903.415 10 l Fut Plastique
20903.461 25 l Fut Plastique
20903.550 200 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol, qualité spéciale pour la préparation 
de solutions de Leishman, Jenner, Giemsa et 
autres colorations

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,328 - 1,330
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
360486N 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

Méthanol VLSI

Code article Cdt Code emb.
85650.320 2,5 l Flacon Plastique
85650.360 5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Densité: 0,7918 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 64,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -98 °C

REACh: 01-2119433307-44Température de stockage: Température ambiante

M | Méthanol
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Méthanol avec 0,1% Acide trifluoroacétique 
HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS

Concentration nominale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .095 - 0.105%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0001%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.02%
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 20%
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84870.290 1 l Flacon en verre
84870.320 2,5 l Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

  
Danger

CAS 67-56-1 UN: 1230
M.M. 32,04 g/molCH₃OH

Température de stockage: Température ambiante

Méthanol-D4 (99,8% D) pour spectroscopie 
RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau (HDO+D2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Pk Info Code emb.
87157.0010 10 ml - Flacon Verre
87157.0025 25 ml - Flacon Verre
87157.0100 100 ml - Flacon Verre
87157.0006 1 Pack 10 x 0,6 ml Ampoule Verre

87157.0011 10 ml -
Flacon Verre avec bouchon 
septum

 

  
Danger

CAS 811-98-3 UN: 1230
M.M. 36,01 g/molD₃COD

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 65,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -99 °C
Température de stockage: Température ambiante

Méthanol-D4 (99,8% D) evec 0,03% TMS, pour 
spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Eau (HDO+D2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
84116.0010 10 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 811-98-3 UN: 1230
M.M. 36,01 g/molD₃COD

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 65,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -99 °C
Température de stockage: Température ambiante

Méthènamine AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
24560.260 500 g Flacon plastique
24560.291 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 100-97-0 UN: 1328
M.M. 140,19 g/molC₆H₁₂N₄

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Méthènamine GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
24558.293 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 100-97-0 UN: 1328
M.M. 140,19 g/molC₆H₁₂N₄

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante

DL-Méthionine Ph. Eur., USP, JP pour 
production biopharmaceutique

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (Pouvoir rotatoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,05 - 0,05 deg
Aspect de la solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH de la solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,4 - 6,1
Substances apparentées (CCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C; 3 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Transmittance (430 nm) (10 %; HCl 2 N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels (Ph.Eur./ICH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
16236.297 1 kg Flacon plastique pour solides
16236.366 5 kg Saut plastique

 
CAS 59-51-8

M.M. 149,21 g/molC₅H₁₁NO₂S
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 136 °C

Température de stockage: Température ambiante

Méthotrexate USP

Enantiomeric Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 3 %
Identification A: IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pass
Identification B: UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pass
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % - 102 %
Related Compounds: Any Unspecified Impurity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1 %
Related Compounds: Impurity B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.3 %
Related Compounds: Impurity C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.5 %
Related Compounds: Impurity E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.3 %
Related Compounds: Impurity H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
Related Compounds: Impurity I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.2 %
Related Compounds: Total Impurities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Residue after Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %
Water Determination (by Karl Fischer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  12%

Code article Cdt Code emb.
0954-100MG 100 mg Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 59-05-2 UN: 1544
C₂₀H₂₂N₈O₅
Température de stockage: Congélateur

Ce produit est testé selon les spécifications USP

Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Voir Tert-Butyle methyle oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .122 

Méthanol | M 



310  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Méthoxy-1-propanol-2 GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
23829.293 1 l Flacon Verre
23829.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 107-98-2 UN: 3092
M.M. 90,12 g/molCH₃CH(OH)CH₂OCH₃

Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -97 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
84978.180 100 ml Flacon en plastique

3-Méthoxypropylamine 1000 mg/l solution 
étalon dans l’eau pour la chromatographie 
ionique
 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
84980.180 100 ml Flacon Plastique

Monométhylamine 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Méthylal
Voir Formaldéhyde-diméthylacétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .241 

Méthyl-2 butane AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
103614T 500 ml Flacon Verre
103616V 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 78-78-4 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molCH₃CH₂CH(CH₃)₂

Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 28 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -160 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . Conforme Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Indice de brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,5
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
n-Pentane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Composés du soufre (en S) . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Méthyl-2 butane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0 - 28,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,600 - 0,640
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,353 - 1,355
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
24872.260 500 ml Flacon Verre
24872.298 1 l Flacon Verre
24872.323 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 78-78-4 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molCH₃CH₂CH(CH₃)₂

Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 28 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -160 °C
Température de stockage: Température ambiante

Méthyl-3-butanol-1
Voir Alcool isoamylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .61 

Méthylcellulose Methocel® A4C

Viscosité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 560 mPa,s
pH (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 8,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 %

Code article Cdt Code emb.
298944N 500 g Flacon Plastique

 
CAS 9004-67-5
Température de stockage: Température ambiante

Méthylcyclohexane TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
25505.366 5 l Bidon fer blanc
25505.468 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 108-87-2 UN: 2296
M.M. 98,19 g/molC₆H₁₁CH₃

Densité: 0,7693 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 101 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -126 °C

Température de stockage: Température ambiante

Méthyle benzoate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,080 - 1,090
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
25567.291 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 93-58-3
M.M. 136,15 g/molC₆H₅COOCH₃

Densité: 1,0888 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 199,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -12 °C

Température de stockage: Température ambiante

Méthyle cyanure
Voir Acétonitrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .5 

Méthyle cyanure-D3
Voir Acétonitrile-D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .8 

M | Méthoxy-1-propanol-2
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Méthyle hydroxy-4 benzoate Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 102,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 - 128 °C
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25604.290 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 99-76-3
M.M. 152,15 g/molHOC₆H₄CO₂CH₃

Densité: 1,1208 g/cm³ 
(137 °C)

Pt ébul.: 270-280 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 125-128 °C

Température de stockage: Température ambiante

Méthyle hydroxy-4 benzoate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
25605.293 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 99-76-3
M.M. 152,15 g/molHOC₆H₄CO₂CH₃

Densité: 1,1208 g/cm³ 
(137 °C)

Pt ébul.: 270-280 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 125-128 °C

Température de stockage: Température ambiante

Méthyle iodure
Voir Iodométhane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .282 

Méthyle méthacrylate (monomère) stabilisé 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %

Code article Cdt Code emb.
25600.296 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec de l’éther monométhylique de l’hydroquinone 

 
Danger

CAS 80-62-6 UN: 1247
M.M. 100,12 g/molCH₂=C(CH₃)COOCH₃

Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -48 °C
REACh: 01-2119452498-28Température de stockage: Température ambiante

Méthylène chlorure-D2
Voir Dichlorométhane-D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .165 

N,N’-Méthylènediacrylamide, ultrapure

Abs.@290 nm (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.2
Acide acrylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0.001 %
Conductivité (2%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <5 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
pH (1%, 0.1M NaCl) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .0
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN

Code article Cdt Code emb.
0172-50G 50 g Flacon Plastique
0172-100G 100 g Flacon Plastique
0172-250G 250 g Flacon Plastique

 
Attention

CAS 110-26-9
M.M. 154,17 g/mol(H₂C=CHCONH)₂CH₂

Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 125 °C (3,33 hPa) Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

N,N’-Méthylènediacrylamide, grade dédié à la 
protéomique

Abs.@290 nm (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .2
Acrylic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 %
Conductivité (2%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 umhos
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE
Polymerisation (Min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Minutes
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN

Code article Cdt Code emb.
M104-100G 100 g Flacon Plastique

 

Attention

CAS 110-26-9
M.M. 154,17 g/mol(H₂C=CHCONH)₂CH₂

Densité: 1,235 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 125 °C (3,33 hPa) Pt Fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

N,N’-Méthylènediacrylamide 20 g/l en solution 
aqueuse Electran® pour l’électrophorèse

Assay (by acidimetry following saponification) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8 to 2.2 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.4

Code article Cdt Code emb.
443555R 1 l Flacon Sécurité

 
CAS 110-26-9
(H₂C=CHCONH)₂CH₂

Solution 2 % p/v de NN‘-méthylènebisacrylamide Electran dans de l‘eau 
désionisée.

N,N’-Méthylènediacrylamide 20 g/l en solution 
aqueuse, ultrapure

Apparance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE
Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT

Code article Cdt Code emb.
0832-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

CAS 110-26-9
(H₂C=CHCONH)₂CH₂

Méthyle hydroxy-4 benzoate | M 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Solution Bis-acrylamide 2% (p/v), grade dédié 
à la protéomique

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Conductivity (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Electrophoresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
pH @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
M193-500ML 500 ml

 

CAS 110-26-9 
 154,17C₇H₁₀O₂N₂

Température de stockage: Réfrigérateur
Une solution de N,N‘-méthylène-bis-acrylamide 2% (p/v).

Méthylène iodure
Voir Diiodométhane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .166 

Méthyle salicylate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,180 - 1,190

Code article Cdt Code emb.
25616.291 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 119-36-8
M.M. 152,15 g/mol2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃

Densité: 1,184 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 432 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 100-101 °C
Température de stockage: Température ambiante

Méthyléthylcétone HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 %
Acidité (au remplissage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Transmittance (335 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40 %
Transmittance (340 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
25643.294 1 l Flacon Verre
25643.328 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 78-93-3 UN: 1193
M.M. 72,11 g/molC₂H₅COCH₃

Densité: 0,8054 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 79,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -86 °C

REACh: 01-2119457290-43Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85672.180 100 ml Flacon en verre

Méthyl éthyl cétone (butanone), étalon de 
référence secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Méthyléthylcétone AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25642.291 1 l Flacon en verre
25642.325 2,5 l Flacon en verre

 

 
Danger

CAS 78-93-3 UN: 1193
M.M. 72,11 g/molC₂H₅COCH₃

Densité: 0,8054 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 79,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -86 °C

REACh: 01-2119457290-43Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité (au remplissage) . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 80 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,804 - 0,807
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,805 - 0,808 Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Butanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,07 % Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Méthyl-2 propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 3 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Méthyléthylcétone GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 80 °C
Acidité (au remplissage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,804 - 0,807
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
25641.297 1 l Flacon Plastique
25641.322 2,5 l Flacon Plastique
25641.366 5 l Flacon Plastique
25641.468 25 l Fut métallique
25641.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 78-93-3 UN: 1193
M.M. 72,11 g/molC₂H₅COCH₃

Densité: 0,8054 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 79,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -86 °C

REACh: 01-2119457290-43Température de stockage: Température ambiante

M | N,N’-Méthylènediacrylamide en solution aqueuse



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  313 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Méthyléthylcétone TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 80 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,804 - 0,807

Code article Cdt Code emb.
25654.292 1 l Flacon Plastique
25654.361 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 78-93-3 UN: 1193
M.M. 72,11 g/molC₂H₅COCH₃

Densité: 0,8054 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 79,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -86 °C

REACh: 01-2119457290-43Température de stockage: Température ambiante

Méthylparabène
Voir Méthyle hydroxy-4 benzoate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .311 

Méthyl-4 pentanone-2 AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25652.295 1 l Flacon Verre
25652.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 108-10-1 UN: 1245
M.M. 100,16 g/mol(CH₃)₂CHCH₂COCH₃

Densité: 0,801 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -84 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 - 117 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,799 - 0,803
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,800 - 0,804 Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 3 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Méthyl-4 pentanone-2 GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 - 117 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,790 - 0,810
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
25656.298 1 l Flacon Verre
25656.323 2,5 l Flacon Verre
25656.367 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 108-10-1 UN: 1245
M.M. 100,16 g/mol(CH₃)₂CHCH₂COCH₃

Densité: 0,801 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -84 °C
Température de stockage: Température ambiante

Méthyl-4 pentanone-2 TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
25655.466 25 l Fut métallique
25655.295 1 l Flacon Verre
25655.364 5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 108-10-1 UN: 1245
M.M. 100,16 g/mol(CH₃)₂CHCH₂COCH₃

Densité: 0,801 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 117,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -84 °C
Température de stockage: Température ambiante

Méthyl-2-propan-1-ol
Voir Isobutanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .283 

Méthyl-2-propan-2-ol
Voir tert-Butanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .120 

N-Méthyl-2-pyrrolidone PESTINORM® en phase 
gazeuse Headspace

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.99%
Indice de réfraction (20/D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,9 - 100,0 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,469 - 1,471
Transmittance (285 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %(m)
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 - 269 nm
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (à partir de 350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 - 100 %
Test de Headspace pour O.V.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85398.290 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 872-50-4
M.M. 99,13 g/molC₅H₉NO

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 202 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -24 °C
REACh: 01-2119472430-46Température de stockage: Température ambiante

N-Méthyl-2-pyrrolidone pour synthèse 
peptidique

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Amines libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Code article Cdt Code emb.
84572.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 872-50-4
M.M. 99,13 g/molC₅H₉NO

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 202 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -24 °C
REACh: 01-2119472430-46Température de stockage: Température ambiante

Méthyléthylcétone | M 



314  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

N-Méthyl-2-pyrrolidone GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 meq/g
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
26211.298 1 l Flacon Verre
26211.425 2,5 l Flacon Sécurité

 

 
Danger

CAS 872-50-4
M.M. 99,13 g/molC₅H₉NO

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 202 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -24 °C
REACh: 01-2119472430-46Température de stockage: Température ambiante

N-Méthyl-2-pyrrolidone TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25675.294 1 l Flacon Verre
25675.465 25 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 872-50-4
M.M. 99,13 g/molC₅H₉NO

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 202 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -24 °C
REACh: 01-2119472430-46Température de stockage: Température ambiante

N-Méthyl-2-pyrrolidone VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50489118. 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 872-50-4
M.M. 99,13 g/molC₅H₉NO

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 202 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -24 °C
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

N-Méthyl-2-pyrrolidone pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
52010265. 210 kg Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 872-50-4
M.M. 99,13 g/molC₅H₉NO

Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 202 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -24 °C
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé GPR 
RECTAPUR® pour la synthèse

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
87132.290 1 l Flacon en verre
87132.320 2,5 l Flacon Verre
87132.460 25 l Fut métallique
87132.550 188 l Fut métallique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 150-400 ppm

Danger

CAS 96-47-9 UN: 2536
M.M. 86,13 g/molC₅H₁₀O

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 79 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -136 °C
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Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Gélose de Sabouraud à 4% de dextrose (SDA), TLHTh triple emballage 22 ml HP, BAM, COMPF, ISO, EP, USP 60 280882TI
Gélose de Sabouraud à 4% de dextrose (SDA), triple emballage 22 ml HP, BAM, COMPF, ISO, EP, USP 60 280882ZI
Gélose Sabouraud 4% dextrose, triple emballage 22 ml EP, USP 20 130884ZI
Gélose Sabouraud 4% dextrose Chloramphenicol, triple emballage 22 ml EP, USP 20 130884CY
Letheen modifiée agar, double emballage 22 ml FDA 20 112750ZI
Letheen modifiée agar, double emballage 22 ml FDA 120 112750ZIMP

PCA, double emballage 22 ml
ISO 4833, 8552 and 17410 and IFU 
No. 6

20 110774ZI

PCA, double emballage 22 ml EPA, ISO 4833 120 110774ZIMP
R2A, double emballage 22 ml - 120 110802ZIMP
R2A, triple emballage 22 ml EPA 20 130802ZI
R2A, triple emballage 22 ml - 120 130802ZIMP
Rose bengale chloramphénicol, double emballage 20 ml - 20 110070PY
Rose bengale chloramphénicol, double emballage 20 ml - 120 110070PYMP
Sabouraud-4% dextrose agar, double emballage 22 ml - 120 110884ZIMP
Sabouraud chloramphénicol agar, double emballage 22 ml - 20 110884CY
Sabouraud chloramphénicol agar, double emballage 22 ml - 120 110884CYMP
Sabouraud glucose 4% agar, double emballage 22 ml EP, USP 20 110884ZI
Sabouraud glucose 4% agar (SDA) avec neutralisants, double emballage 22 ml - 20 110884TI
Sabouraud glucose 4% agar (SDA) avec neutralisants, double emballage 22 ml - 120 110884TIMP
TSA, double emballage 22 ml - 120 111114ZIMP
TSA, triple emballage 22 ml - 120 131114ZIMP
TSA avec natamycine, double emballage 22 ml - 120 111114NFMP
TSA avec neutralisants TLHTh, double emballage 22 ml Ph. harm. 20 111114TI
TSA avec neutralisants TLHTh, triple emballage 22 ml Ph. harm. 20 131114TI
TSA pénase avec neutralisants TLHTh double emballage 22 ml - 20 111114RY
TSA pénase avec neutralisants TLHTh triple emballage 22 ml - 20 131114RY
TSA Penase TLHTH, double emballage 22 ml - 120 111114RYMP
TSA Penase TLHTH, triple emballage 22 ml - 120 131114RYMP
TSA pénase triple emballage 22 ml - 20 131114PY
TSA pénase triple emballage 22 ml - 120 131114PYMP
TSA TLHTH, double emballage 22 ml - 120 111114TIMP
TSA TLHTH, triple emballage 22 ml - 120 131114TIMP
TSA TLHTh triple emballage 22 ml HP, BAM, COMPF, ISO, EP, USP 60 281112TI
TSA triple emballage 22 ml EP, USP, ISO 20 131114ZI
TSA triple emballage 22 ml HP, BAM, COMPF, ISO, EP, USP 60 281112ZI
Wort agar, double emballage 22 ml - 120 112321TAMP
YGC agar, double emballage 22 ml - 120 112230CAMP

Boîtes de Petri 90 mm, irradiées, pré-coulées
Conformes aux normes. Les TLHTh (Tween, lécithine, histidine, thiosulfate) sont utilisés comme désinfectants 
neutraliseurs. En double ou triple emballage. Un paquet par sachet dispose d‘un indicateur d‘irradiation.

• L’enveloppe triple garantit que l’emballage lui-même ne contamine pas l’environnement, puisque le premier 
emballage est ôté juste avant de pénétrer dans la zone propre.
• Disponibles avec un certificat d’irradiation/de dosimétrie
• Études de résistance VHP disponibles pour toutes les boîtes en triple emballage
• Stockage : à 15-25 ºC pour les plaques réf. 280882TI, 280882ZI, 281112TI et 281112ZI ; à 2-14 °C pour toutes les 
autres plaques

Conditionnement: Les boîtes sont conditionnées par 10 sous film plastique. L’emballage livré contient 2 ou 6 sachets 
pour un total de 20 ou 6×20 boîtes.
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Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Contact gélose VRBG, triple emballage 13 ml Ph.Eur., USP, JP 80 151203ZA
PCA, triple emballage 13 ml EPA, ISO 4833 80 140774ZI
PCA avec neutralisants TLHTh, double emballage 13 ml - 80 140774TI
Rose Bengal Chloramphénicol agar, triple 
emballage

13 ml - 80 140070ZI

Sabouraud chloramphénicol, triple emballage 12 ml - 80 140884CY
Sabouraud glucose 4% agar, triple emballage 13 ml Ph.Eur., USP, JP 80 140884ZI
Sabouraud glucose 4% avec neutralisants TLHTh 
agar, triple emballage

13 ml Ph.Eur., USP, JP 80 140884TI

TSA, neutralisants TLHTh, triple emballage 13 ml - 80 141114TI
TSA, triple emballage 13 ml Ph.Eur., USP, JP 80 141114ZI
TSA pénase, neutralisants TLHTh, triple 
emballage

13 ml - 80 141114RY

TSA pénase, triple emballage 13 ml - 80 141114PY

Boîtes contact pour contrôle des surfaces et de l’air irradiées
Boîtes contact pour la surveillance de la contamination microbiologique des surfaces et de l‘air (à l‘aide 
d‘un préleveur d‘air) dans les salles propres, isolateurs, systèmes RABS, l‘industrie agroalimentaire 
et les hôpitaux. Le triple emballage garantit que le conditionnement lui-même ne contaminera pas 
l‘environnement puisque le premier emballage est retiré juste avant de pénétrer dans la zone propre. 
L‘emballage des plaques contenant du PCA n‘est pas irradié.

• Plaques conditionnées en triple emballage spécial avec indicateur d’irradiation
• Possibilité d’utiliser le conteneur réutilisable transparent en PET pour transporter les plaques au 
laboratoire après l’échantillonnage
• Conditionnement spécial pour une bonne protection du produit pendant le transport et le stockage
• Disponibles avec neutralisants de désinfectants TLHTh (Tween, lécithine, histidine, thiosulfate)
• Disponibles avec certificat d’irradiation/de dosimétrie
• Études de résistance VHP disponibles pour toutes les boîtes en triple emballage

Conditionnement : 8×10 triple emballages avec un total de 80 plaques. 8 conteneurs transparents en PET 
réutilisables inclus.

Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Baird Parker agar blister double emballage 12 ml - 30 250063UA
Gélose Baird Parker, blister double emballage 12 ml - 120 250063UAMP
Cétrimide gélose, blister double emballage 12 ml - 30 250793ZI
MacConkey agar, blister double emballage 12 ml - 30 250641ZA
Gélose à l’extrait de malt, blister double 
emballage

12 ml - 30 250544ZI

Gélose à l’extrait de malt avec chloramphénicol, 
blister double emballage

12 ml - 30 250542CA

Mannitol sel agar, blister double emballage 12 ml - 30 250560ZA
PCA, blister triple emballage 12 ml EPA, ISO 4833 24 270774ZI
PCA, blister double emballage 13 ml EPA, ISO 4833 30 250774ZI
PCA TLHTh, blister double emballage 12 ml - 30 250774TI
PCA cTLHTh, blister triple emballage 12 ml - 24 270774TI
Gélose RBC, blister double emballage 12 ml - 120 250070ZIMP
Rose Bengal Chloramphénicol agar, blister 
double emballage

13 ml - 30 250070ZI

Sabouraud glucose 4%  agar, double emballage 13 ml EP, USP 30 250884ZI
Sabouraud glucose 4% agar avec neutralisants 
THLTh, blister, double emballage

13 ml - 30 250884TI

Sabouraud glucose 4% avec neutralisants TLHTh 
agar, blister, triple emballage

13 ml - 24 270884TI

Sabouraud glucose 4% agar, triple emballage 13 ml EP, USP 24 270884ZI
Sabouraud glucose 4% agar chloramphénicol, 
blister double emballage

12 ml - 30 250884CY

Gélose Sabouraud glucose 4% chloramphénicol, 
blister double emballage

12 ml - 120 250884CYMP

TSA, blister double emballage 12 ml - 120 251114ZIMP
TSA, blister, double emballage 13 ml EP, USP, ISO 30 251114ZI
TSA pénase, blister double emballage 13 ml - 30 251114PY
TSA pénase avec neutralisants TLHTh, blister, 
double emballage

13 ml - 30 251114RY

Boîtes contact irradiées, pré-coulées, sous blister
Disponibles sous deux formats d‘emballage: triple emballage (24 boîtes par paquet) et double 
emballage (30 boîtes par paquet). Les boîtes sont emballées dans un blister à six compartiments. Chaque 
compartiment contient qu‘une boîte, aussi à chaque ouverture de compartiment, l‘utilisateur n‘utilise 
qu‘une seule boîte. Disponibles avec neutralisants TLHTh (Tween, lécithine, histidine, thiosulphate).

• Le triple emballage garantit que le conditionnement lui-même ne contaminera pas l’environnement 
puisque le premier emballage est ôté juste avant de pénétrer dans la zone propre
• Disponibles avec certificat d’irradiation/dosimétrie
• Études de résistances VHP disponibles pour toutes les boîtes livrées en triple emballage
• Stockage à température ambiante

Conditionnement: Le paquet de 30 ou 4×30 boîtes contient cinq blisters dans un sachet en cellophane; le 
paquet de 24 boîtes contient quatre blisters dans deux sachets en cellophane. L’indicateur d’irradiation est 
sur chaque blister.
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Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
TSA pénase avec neutralisants TLHTh, blister, 
triple emballage

13 ml - 24 271114RY

TSA avec neutralisants TLHTh, blister double 
emballage

13 ml - 30 251114TI

TSA avec neutralisants TLHTh boîte, blister triple 
emballage

13 ml - 24 271114TI

TSA, blister, triple emballage 13 ml EP, USP, ISO 24 271114ZI
TSA Penase, blister double emballage 12 ml - 120 251114PYMP
TSA Penase TLHTh, blister double emballage 12 ml - 120 251114RYMP
TSA TLHTh, blister double emballage 12 ml - 120 251114TIMP
TSA avec cycloheximide, blister double 
emballage

12 ml - 30 251114AF

TSA avec cycloheximide, blister double 
emballage

12 ml - 120 251114AFMP

TSA avec neutralisants TLHTh, blister double 
emballage

12 ml - 30 251114SI

TSA avec neutralisants TLHTh, blister double 
emballage

12 ml - 120 251114SIMP

Gélose VRB, blister double emballage 12 ml - 30 251183ZA
Gélose VRB, blister double emballage 12 ml - 120 251183ZAMP
VRBG agar, blister, double emballage 13 ml ISO 5552 30 251203ZA
VRBG-TLHTM, blister double emballage 12 ml - 30 251203TA
VRBG-TLHTM, blister double emballage 12 ml - 120 251203TAMP

Désignation Remplissage Cdt Code article
Levures et moisissures avec neutralisants 16,5 ml 40 AX061102
Numération totale de colonies avec neutralisants 16,5 ml 40 AX061105
VRBA 16,5 ml 40 AX061104

Plaques de contact, blister
Les milieux de culture prêts à l‘emploi sont fabriqués avec des matières premières de haute qualité. Ils sont issus de 
bases déshydratées sélectionnées en conformité avec ISO 11 133. Les milieux sont produits selon une technologie de 
pointe et font l‘objet de contrôles qualité par des microbiologistes agréés.

• Emballage en conditions salles blanches pour éviter les risques de contamination
• Stockage à +2-8 °C
• Fabriqués avec des formulations qui suivent les spécifications des diverses pharmacopées et normes ISO

Désignation
Suppléments 
obligatoires

Aliments Eau
Pharma/
Cosmétique

Clinique Norme Cdt Code article

Base de bouillon d’enrichissement tamponnée pour Listeria + + - 500 g 84652.0500

Base de bouillon de Fraser
84720.0001 and  
84721.0001

+ ISO 11290 5 kg 84611.5000

Base de bouillon pour Campylobacter Bolton (CCDA modifié) 84744.0001 + ISO 10272 500 g 84697.0500

Base de gélose Columbia + + +
Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84621.0500

Base de gélose Columbia + + EP, USP, JP 5 kg 84621.5000
Base de gélose CYE pour Legionella 84725.0001 + + ISO 11731 500 g 84629.0500

Milieux de culture déshydratés
Nouveaux milieux de culture déshydratés VWR conformes aux normes ISO ou à la pharmacopée harmonisée internationale. Tous nos 
milieux sont produits à partir de matières premières de haute qualité et soumis à des contrôles qualité stricts, dans un environnement 
de production respectant les bonnes pratiques de fabrication. Les matières premières sont sélectionnées dans le respect des normes 
requises. Les milieux de culture déshydratés doivent être conservés entre 10 et 30 °C, sauf indication contraire, dans leurs conteneurs 
fermés, dans un environnement sec. Le conditionnement standard est de 500 g.

• Conformité aux normes internationales, telles que les normes ISO et la pharmacopée
• Test GPT (Growth Promotion Test - test de performance de la croissance) effectué en conformité avec les pharmacopées et la norme 
ISO 11133
• Disponible en formules standard et sans composé d’origine animale
• Milieux à façon disponibles sur demande
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Désignation
Suppléments 
obligatoires

Aliments Eau
Pharma/
Cosmétique

Clinique Norme Cdt Code article

Base de gélose CYE pour Legionella 84725.0001 + + ISO 11731 5 kg 84629.5000
Base de gélose Dichlorane glycérol (DG18) 84729.0001 + ISO 21527-2 500 g 84632.0500
Base de gélose mannitol-jaune d’œuf-polymyxine – MYP 
selon Mossel

84732.0001 +
ISO 7932, 
ISO 21871

500 g 84635.0500

Base de gélose oxytétracycline-glucose-extrait de levure 
(gélose OGYE)

968190NL + ISO 13681 500 g 84659.0500

Base de gélose Palcam 84724.0001 + ISO 11290 500 g 84625.0500

Base de gélose pour Pseudomonas 84730.0001 + +
ISO 13720, 
ISO 16266, 
ISO 11059

500 g 84650.0500

Bouillon blé Linden + - 5 kg 84951.5000

Bouillon d’enrichissement Enterobacteriacae, Mossel +
Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84689.0500

Bouillon d’enrichissement Enterobacteriaceae, Mossel + - 5 kg 84689.5000
Bouillon de dextrose de pomme de terre + - 500 g 84957.0500
Bouillon de peptone de caséine, lécithine, polysorbate + - 500 g 84901.0500

Bouillon de trypticase soja, irradié + +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

5 kg 84677.5000

Bouillon de trypticase soja (TSB) + + USP 5 kg 84675.5000
Bouillon LB conforme à Miller + - 500 g 84649.0500
Bouillon LB conforme à Miller + - 5 kg 84649.5000

Bouillon Letheen modifié + +

Normes 
ISO 21149, 
22717 et 
22718

500 g 84673.0500

Bouillon nutritif +

APHA et 
ISO 6340, 
6569,
6785, 8523, 
10273 et 
16266

500 g 84662.0500

Bouillon Rappaport Vassiliadis (RSV) +
Normes 
ISO 6579 et 
FIL-IDF

500 g 84656.0500

Bouillon trypticase soja sans composé d’origine animale + +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

5 kg 84679.5000

Bouillon trypticase soja sans composé d’origine animale + + - 500 g 85055.0500

Bouillon trypticase soja sans composé d’origine animale, 
irradié

+ +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

5 kg 84674.5000

Bouillon trypticase soja sans composé d’origine animale, 
irradié, triple emballage

+ +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84855.0500

Bouillon trypticase soja sans composé d’origine animale, 
irradié, triple emballage

+ +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

5 kg 84855.5000

Campylobacter Bolton agar base (exempte de sang) 
(mCCDA)

84742.0001 + + ISO 10272 500 g 84695.0500

Campylobacter Karmali agar base 84743.0001 + - 500 g 84696.0500
Chromogenic Coliform agar 928390NL + + ISO 9308-1 500 g 84903.0500
Cled agar + - 500 g 84668.0500

Clostridium milieu renforcé +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84699.0500

Coeur - cervelle bouillon + + + - 500 g 84626.0500
Coliformes fécaux agar (m-FC agar) 355070ZF + + - 500 g 84644.0500

DEV nutritif agar + +
ISO 6222, 
TWV 2001

500 g 84749.0500

Diluant à récupération maximale + ISO 6887 500 g 84617.0500

Eau peptonée tamponnée + + +
ISO 6579, 
11290-2, 
6887-1

500 g 84600.0500

Eau peptonée tamponnée + +
ISO 6579, 
11290-2, 
6887-1

25 kg 84600.25000

Eau peptonée tamponnée + +
ISO 6579, 
11290-2, 
6887-1

5 kg 85053.5000

EC bouillon +
ISO 7251, 
9308-2

500 g 84627.0500

Endo LES agar + + - 500 g 84645.0500

Fraser base bouillon (ISO)
84720.0001 et 
84721.0001

+ ISO 11290 500 g 84611.0500

Gélose au sang (base) + + - 500 g 84619.0500
Gélose au sang n° 2 (base) + + - 500 g 84647.0500

Gélose Baird Parker (base) 351430XF + +

Normes 
ISO 5944, 
6888-1 et 
22718

500 g 84664.0500

Gélose d’extrait de levure modifiée + ISO 6222 500 g 84683.0500
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Désignation
Suppléments 
obligatoires

Aliments Eau
Pharma/
Cosmétique

Clinique Norme Cdt Code article

Gélose de levures et moisissures + - 500 g 85052.0500
Gélose de Slanetz & Bartley 301950ZK + - 500 g 84907.0500
Gélose de Slanetz et Bartley + - 500 g 84900.0500
Gélose de tryptose cyclosérine (TCA), base + - 500 g 85054.0500
Gélose dichloran-rose de bengale-chloramphénicol (DRBC) + ISO 21527-1 500 g 84670.0500
Gélose extrait de levure-dextrose-chloramphénicol (YGC) + - 500 g 84604.0500
Gélose KF pour streptocoques 84731.0001 + + - 500 g 84633.0500
Gélose LB conforme à Miller + ISO 11133-2 500 g 84684.0500
Gélose LB conforme à Miller + - 5 kg 84684.5000
Gélose Lysine + - 500 g 85050.0500

Gélose MacConkey + + + +
Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84614.0500

Gélose Mueller-Hinton + ISO 11133-2 500 g 84686.0500
Gélose nutritive (isotonique) + - 25 kg 84953.25000
Gélose pomme de terre et dextrose + + Ph. Eur. 500 g 84651.0500
Gélose pour numération sur plaque (PCA, Plate Count Agar) - 
(gélose pour méthodes standard)

+ + ISO 4832 5 kg 84608.5000

Gélose R2A + + + Ph. Eur. 500 g 84671.0500
Gélose Raka Kay + - 500 g 85051.0500
Gélose rose de bengale-chloramphénicol + + + - 500 g 84669.0500

Gélose sélective pour Pseudomonas (Cétrimide) 84730.0001 +
Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84638.0500

Gélose SPS + - 500 g 84950.0500
Gélose triple sucre-fer + ISO 6579 500 g 84698.0500
Gélose tryptone-extrait de levure + - 500 g 84906.0500

Gélose tryptose, sulfite, cyclosérine (TSC) 84734.0001 +
ISO 7937, 
ISO 15213

500 g 84636.0500

Gélose tryptose sulfite cyclosérine (TSC)
928330NL and 
351430ZF

+ + - 500 g 84905.0500

Gélose violet rouge bile lactose (VRB) + ISO 4832 500 g 84612.0500
Gélose violet rouge bile lactose (VRB) + - 500 g 84956.0500

Hektoen entérique agar +
ISO 11133-2, 
ISO, AOAC, 
APHA

500 g 84691.0500

Lactose TTC tergitol® 7 agar (Chapman TTC agar) 301950ZK + Ph. Eur. 500 g 84657.0500

Lauryl sulfate bouillon +
ISO 7251, 
ISO 4831

500 g 84639.0500

Listeria enrichissement bouillon + + - 500 g 84606.0500
Listeria selon Ottaviani et Agosti selectf agar, supplément ISO 6579 500 g 84748.0500

MacConkey bouillon + +
ISO 11133-2, 
ISO 9208-2

500 g 84680.0500

Malt extrait bouillon - 500 g 84666.0500
Malt extrait n°2 agar + - 500 g 84665.0500

Mannitol sel, rouge de phénol agar + + +
Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84622.0500

M bouillon +
ISO 11133-2, 
APHA

500 g 84690.0500

Membrane gélose lactose glucuronide + - 500 g 84909.0500
Milieu antibiotique E - 500 g 85056.0500
Milieu de Linden Grain - 5 kg 84954.5000

Milieu thioglycolate liquide + +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84681.0500

Milieu thioglycolate liquide + - 5 kg 84681.5000

Mossel, bouillon d’enrichissement Enterobacteriaceae +
ISO 11133-2, 
APHA, ISO 
21528

500 g 84678.0500

Moût agar + - 500 g 84661.0500
Moût bouillon + - 500 g 84660.0500
MRS agar + ISO 15214 500 g 84607.0500
MRS bouillon + - 500 g 84613.0500

Mueller-Hinton bouillon + +
CLSI(NCCLS)/
CMPH

500 g 84648.0500

Muller Kauffmann au tétrathionate novobiocine bouillon 
(MKTTN)

84639.0500 + ISO 6785 500 g 84624.0500

Nutritif n°1 agar + + - 500 g 84654.0500

Orange sérum agar +
Méthodes 
IFU

500 g 84646.0500

Oxford agar base 84728.0001 + ISO 11290 500 g 84630.0500
PCA (Plate Count Agar) + + + ISO 4832 500 g 84608.0500
PCA au lait écrémé + DIN/IDF 500 g 84643.0500

Peptone - chlorure de sodium tamponné bouillon +
Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84605.0500

Rappaport Vassiliadis bouillon d’enrichissement des 
salmonelles

+ + ISO 6340 500 g 84658.0500

Sabouraud 2% glucose bouillon + +
ISO 11133-2, 
Ph.Eur., USP, 
JP ISO

500 g 84685.0500

Sabouraud glucose agar + + ISO 13681 500 g 84663.0500
SDA avec chloramphénicol + + - 500 g 84902.0500
Sélénite cystine bouillon + + + - 500 g 84655.0500
TCBS agar + ISO 8914 500 g 84641.0500
Tétrathionate avec cristal violet bouillon + ISO 11133-2 500 g 84694.0500
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Désignation
Suppléments 
obligatoires

Aliments Eau
Pharma/
Cosmétique

Clinique Norme Cdt Code article

Trypticase soja agar (TSA) + + +
Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84602.0500

Trypticase soja agar + lécithine + Tween 80 + +
ISO 11133-2, 
Ph. Eur., USP, 
JP, ISO, FDA

500 g 84642.0500

Trypticase soja bouillon, irradié + +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84677.0500

Trypticase soja bouillon (TSB) + +
ISO 11133-
2, Ph.Eur., 
USP, JP

500 g 84675.0500

Trypticase soja bouillon (TSB) d’origine végétale + +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84679.0500

Trypticase soja bouillon (TSB) d’origine végétale, irradié + +
ISO 11133-
2, Ph. Eur., 
USP, JP

500 g 84674.0500

Tryptone bile x-glucuronide agar (TBX) + ISO 16649 500 g 84637.0500
Urée agar base 992830ZF + ISO/DIN 500 g 84653.0500
Vert brillant agar + + + - 500 g 84631.0500
Vert brillant agar modifiée (Vert brillant rouge de phénol 
lactose agar)

+ + - 500 g 84634.0500

Vert brillant bile bouillon + +

ISO 11133-2, 
APHA, ISO 
4831, ISO 
4832

500 g 84682.0500

Violet rouge bile glucose agar (VRBG) + ISO 21528 500 g 84603.0500

XLD agar modifié (xylose-lysine-désoxycholate) + +
ISO 6579 et 
21567

500 g 84667.0500

Désignation Pour Cdt Code article
Eau peptonée tamponnée, irradiée dans un bocal de 2 l 900 ml 9 6001.00900
Eau peptonée tamponnée, irradiée dans un bocal de 2 l 1125 ml 9 6001.01125
Canister, EPT 5000 ml 2 6012.05000

Milieux de cultures déshydratés en conteneurs
Pour l‘enrichissement préliminaire non sélectif des bactéries, en particulier les entérobactéries pathogènes, présentes dans les denrées alimentaires.

• Pratique, il suffit d’ajouter de l’eau
• Livrés dans des bocaux

Désignation Cdt Code article
Extrait de levure 500 g 84601.0500
Extrait de levure 5 kg 84601.5000
Extrait de malt 500 g 84618.0500
Extrait de viande séchée 500 g 84688.0500
Extrait de viande séchée 5 kg 84688.5000
Gélose bactériologique 500 g 84609.0500
Hydrolysat de caséine (acide) 500 g 84623.0500
Lait écrémé en poudre 500 g 84615.0500
Peptone, viande (digestion enzymatique de tissus animaux) 5 kg 84620.5000
Peptone de soja (digestion enzymatique de farine de soja) 500 g 84616.0500
Peptone de viande (digestion enzymatique de tissus animaux) 500 g 84620.0500
Peptone de viande obtenue par digestion peptique 500 g 84687.0500
Tryptone (peptone de caséine) 500 g 84610.0500
Tryptone (peptone de caséine) 5 kg 84610.5000

Ingrédients de base pour milieu déshydraté
Les ingrédients utilisés pour préparer les milieux de culture sont très importants puisque les résultats dépendent de la qualité de ces composants. Les matières 
premières doivent être conservées entre 10 et 30 °C, sauf indication contraire, dans leurs conteneurs fermés, dans un environnement sec.

• Les ingrédients sont spécialement sélectionnés afin de garantir la cohérence et la reproductibilité des résultats
• Fabriqué conformément aux normes BPF actuelles les plus strictes
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Désignation Cdt Code article
Tryptone (peptone de caséine) 25 kg J859-25KG
Base levure-azote sans acides aminés 100 g J386-100G
Base levure-azote sans acides aminés 500 g J386-500G
Base levure-azote sans acide aminé ni sulfate d’ammonium 100 g J630-100G
Base levure-azote sans acides aminés ni sulfate d’ammonium 500 g J630-500G
Peptone, qualité bactériologique 100 g J636-100G
Peptone, qualité bactériologique 1 kg J636-1KG
Peptone, qualité bactériologique 500 g J636-500G
Peptone 140, qualité bactériologique 1 kg J849-1KG
Peptone 140, qualité bactériologique 500 g J849-500G
Acides casamino, qualité bactériologique 100 g J851-100G
Acides casamino, qualité bactériologique 1 kg J851-1KG
Acides casamino, qualité bactériologique 500 g J851-500G
Tryptone, qualité bactériologique 100 g J859-100G
Tryptone, qualité bactériologique 1 kg J859-1KG
Tryptone, qualité bactériologique 500 g J859-500G
Peptone de soja, sans OGM, sans matière animale, qualité bactériologique 100 g N454-100G
Peptone de soja, sans OGM, sans matière animale, qualité bactériologique 500 g N454-500G

Matériaux de base
AMRESCO est un fabricant et fournisseur de produits biochimiques et de réactifs de grande qualité pour la recherche et la production dans le domaine de la biologie 
moléculaire, en sciences de la vie, de la protéomique, et dans les secteurs cliniques et histologiques.

• Régulés par la FDA américaine pour la fabrication de diagnostics in vitro

Désignation Cdt Code article
Peptone (digestion pancréatique), sans indole pour la bactériologie 1 kg 26208.297
Extrait de levure 5 kg 499332OO
Gélose bactériologique 5 kg 84609.5000

Matériaux de base pour milieux de culture microbiologiques

Désignation Cdt Code article
Acide nalidixique 10 928090NL
Ampicilline 10 928010NL
Bisulfite de sodium 10 928350NL
Campylobacter 10 928030NL
Campylobacter Bolton 10 928250NL
Chloramphénicol 25 10 928260NL
Citrate d’ammonium et de fer (III) 250 mg 10 928300NL
Citrate d’ammonium et de fer (III) 312 mg 10 928340NL
CV coliforme 10 928390NL
Cycloheximide 10 928370NL
D-cyclosérine 10 928330NL
Émulsion d’œuf stérile avec tellurite pour 2 l de milieu au total 100 ml 351430XF
Émulsion de jaune d’œuf, stérile 100 ml 351430ZF
Émulsion de jaune d’œuf avec tellurite 50 ml 361430XF
Fraser demi pour Listeria 10 928280NL
GPS  (Growth Promotion Supplement) 5 968290NL
Legionella BCYE 5 968130NL
Legionella GVPC 10 928140NL
Listeria FDA FIL/IDF 10 928380NL
Listeria Fraser/UVM II 10 928110OL
Listeria Oxford 10 928170OL
Listeria pour Palcam 10 928200NL
Listeria UVM I 10 928150NL
M-CP 10 928320NL
Novobiocine 10 928180NL
Oxytétracycline 10 928190NL
Polymyxine 10 928020NL
Polysorbate 80 (Tween 80) 100 ml 303570ZK
Supplément d’enrichissement pour Listeria 10 335032ZF
Supplément fluorescent MUG 10 928360NL
Supplément Haemophilus 10 928240NL
Supplément pour solution d’acide rosolique 0,1% pour 12 l de milieu au total 100 ml 355070ZF
Supplément RPF pour milieu de 1 l 10 602730ZL
Supplément sélectif Campylobacter Preston avec Amphotéricine B antifongique 10 928080NL
Supplément sélectif Campylobacter Preston avec Cyclohexamide 10 928050OL
Supplément sélectif pour Listeria 10 928460NL
VCNT 10 928230NL
Yersinia 10 928240OL

Suppléments pour milieux de culture déshydratés
L‘isolation de microorganismes requiert souvent l‘utilisation d‘un milieu sélectif. Grâce aux suppléments 
cryodéshydratés, l‘utilisateur peut effectuer une préparation optimale des milieux avec des performances optimisées.

• Suppléments cryodéshydratés
• Pas de libération d’aérosols d’agents toxiques jusqu’à l’ouverture 
• Volumes standard facilitant la préparation
• Bouchons à vis pratiques
• Peut être stocké à température ambiante
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Désignation Cdt Code article
alpha BCYE sans cystéine - supplément de croissance 4 Vial 84727.0001
alpha BCYE - supplément de croissance 4 Vial 84726.0001
Bacillus Cereus - supplément 10 Vial 84732.0001
Bolton bouillon - supplément sélectif 10 Vial 84744.0001
CCD - supplément sélectif 10 Vial 84742.0001
CFC - supplément sélectif 10 Vial 84746.0001
Chloramphénicol 10 Vial 84729.0001
CN - supplément sélectif 10 Vial 84745.0001
D-cyclosérine - supplément 10 Vial 84734.0001
Demi-Fraser - supplément sélectif 10 Vial 84721.0001
Émulsion de jaune d’œuf 50 ml 84733.0001
Fraser - supplément sélectif 10 Vial 84720.0001
Glycérol pour base de gélose pour Pseudomonas pour des milieux de 10 l au total 100 ml 84730.0001
GVPC - supplément 4 Vial 84725.0001
Karmali - supplément sélectif 10 Vial 84743.0001
Novobiocine MKTT - supplément 10 Vial 84722.0001
Oxford - supplément 10 Vial 84728.0001
Palcam - supplément 10 Vial 84724.0001
PP - supplément sélectif 10 Vial 84747.0001
Solution iode-iodure pour des milieux de 2,5 l au total 50 ml 84723.0001
TTC 1% solution 30 ml 84731.0001

Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Les suppléments sont disponibles en flacons, chacun suffisant à supplémenter 500 ml de milieu, sauf 
indication contraire.

• Suppléments cryodéshydratés

Désignation Remplissage Norme Taille Fermeture Cdt Code article
0,1% de liquide A 100 ml Ph harm. 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 301314XA
0,1% de liquide A 450 ml Ph harm. 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 561314XA

0,1% eau peptonée 100 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 302252ZA

0,1% eau peptonée tamponnée 100 ml Ph harm. 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 301314ZAMP

0,1% eau peptonée tamponnée - 9 511312ZA
0,1% eau peptonée tamponnée 450 ml - 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 561314ZA
0,1% eau peptonée tamponnée 50 ml - 100 ml - 8 881314ZA
0,1% eau peptonée tamponnée 50 ml - 100 ml - 32 881314ZAMP
Antibiotic agar 10 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 454810ZA
Antibiotique A 200 ml EP 250 ml Aluminium 6 AX021205
Antibiotique B 200 ml EP 250 ml Aluminium 6 AX021206
Antibiotique pH 6,0 agar 100 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021189
Antibiotique pH 8,0 agar 100 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021197
Baird Parker agar base 90 ml - 125 ml Aluminium 10 312950ZA
Baird Parker agar base 180 ml - 250 ml Aluminium 10 430063ZA
Base gélose MYP 90 ml ISO 7932:2005 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 310053ZAMP
BEA agar (Bile Esculine Azide) 200 ml ISO 7899:2 250 ml Aluminium 6 AX022293
Beerens dilution 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 302240ZA
Beerens dilution 90 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 312240ZT
BHI bouillon modifié 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 303415ZA

Milieux de culture prêts à l’emploi, en flacon
Les milieux de culture prêts à l‘emploi sont destinés aux diagnostics microbiologiques en agroalimentaire, 
pour le contrôle de l‘environnement et des eaux et en industrie pharmaceutique. Ils sont fabriqués 
avec des matières premières de haute qualité. Les milieux de culture sont issus de bases déshydratées 
sélectionnées en conformité avec différentes normes. Ils sont produits selon une technologie de pointe et 
font l‘objet de contrôles qualité par des microbiologistes qualifiés.

• Stockage à température ambiante des milieux sélectionnés
• Livrés en flacons en verre avec différents capuchons à vis (10, 2×10, 4×10)
• Certificats de contrôle garantissant la conformité des produits

Chromocult® est une marque déposée de Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne). Ces milieux prêts à 
l‘emploi contiennent uniquement un milieu déshydraté Chromocult® produit par Merck KGaA et de la 
gélose.
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Désignation Remplissage Norme Taille Fermeture Cdt Code article

Bolton bouillon (base) 200 ml - 250 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 563390ZF

Bouillon au thioglycolate 100 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 301041ZA

Bouillon au thioglycolate pénase 100 ml Ph nocif 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 301051PFMP

Bouillon Bolton (base) 200 ml - 250 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

30 563390ZFMP

Bouillon caséine peptone 
lécithine Tween® 20

90 ml - 150 ml Alu/Septum 10 AX021178

Bouillon d’enrichissement, 
Listeria (LEB)

450 ml - 500 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 560472ZA

Bouillon de levure Coca-cola 450 ml - 500 ml - 10 555570ZA
Bouillon de trypticase soja, TSB 100 ml EP, USP, ISO 9308-1 150 ml Alu/Septum 10 AX021135
Bouillon de trypticase soja, TSB 1000 ml - 1000 ml - 5 AX021404
Bouillon de trypticase soja, TSB 90 ml EP, USP, ISO 9308-1 150 ml Alu/Septum 10 AX029178
Bouillon de trypticase soja, TSB, 
avec neutralisants pharmacop.

100 ml - 150 ml Alu/Septum 10 AX021230

Bouillon dextrose Sabouraud 100 ml Ph harm. 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 300894ZA

Bouillon EE, Mossel 100 ml EP 150 ml Alu/Septum 10 AX021109

Bouillon EE selon Mossel 100 ml EP 150 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 300304ZA

Bouillon EE selon Mossel 90 ml Ph harm. 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 310304ZA
Bouillon EE selon Mossel 90 ml Ph harm. 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 310304ZAMP
Bouillon EE selon Mossel 90 ml EP, USP, JP 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 AX021380
Bouillon EE selon Mossel 90 ml EP 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 AX029148

Bouillon Fraser 200 ml ISO 11290-1: 200 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

30 400343ZFMP

Bouillon Fraser 1/2 225 ml - 250 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

20 400343VFMP

Bouillon HTM (Haemophilus 
Test Medium) 

100 ml - 150 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 300382ZF

Bouillon lactose avec agents 
neutralisants

100 ml - 150 ml Alu/Septum 10 AX021243

Bouillon LB conforme à Miller 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 302510ZAMP
Bouillon Letheen 90 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021102
Bouillon Letheen modifié 90 ml - 125 ml Capuchon non perforable 10 302754OA
Bouillon Letheen modifié 90 ml - 125 ml Capuchon non perforable 40 302754OAMP
Bouillon Letheen modifié 90 ml FDA 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 312760ZA
Bouillon Letheen modifié 90 ml FDA 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 312760ZAMP
Bouillon Letheen Tween® FeCl3 100 ml - 150 ml Alu/Septum 6 AX021323
Bouillon MacConkey 100 ml EP, USP 150 ml Aluminium 10 AX021116
Bouillon Müller-Kaufmann au 
tétrathionate

100 ml ISO 6579:2002 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 301030ZA

Bouillon NaCl peptone 90 ml ISO 6887-1 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 313155ZAMP

Bouillon NaCl peptone + 1% 
de Tween

100 ml ISO 6887-1 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 303151OAMP

Bouillon Rappaport Vassiliadis 90 ml Ph nocif 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 313552ZAMP

Bouillon TAT (base) sans Tween 90 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 311114YZ

Bouillon thioglycolate 
résazurine

100 ml EP, USP 150 ml Alu/Septum 10 AX021126

Bouillon thioglycolate 
résazurine

90 ml EP, USP 150 ml Alu/Septum 10 AX029179

Bouillon tryptone sel (diluant à 
récupération maximale)

90 ml ISO 6887 150 ml Alu/Septum 10 AX021133

Bouillon tryptone sel (diluant à 
récupération maximale)

225 ml ISO 6886 250 ml Alu/Septum 6 AX022258

Butterfield tampon 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 303610ZA
Cétrimide agar 100 ml EP, USP 150 ml Aluminium 10 AX021182
Cétrimide agar 200 ml EP, USP 250 ml Aluminium 6 AX022222
Chloramphénicol Sabouraud 100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 40 300884CAMP
Chloramphénicol Sabouraud 100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 10 300884CA

Chromocult® coliformes agar 200 ml - 250 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 401274ZH

DEV bouillon lactose peptone 50 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 373564ZA
DEV bouillon lactose peptone 50 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 373564ZAMP
DEV gélose nutritive 200 ml - 250 ml Bague de déversement 10 011642ZA
DEV gélose nutritive 100 ml - 200 ml Capuchon non perforable 40 300692ZAMP

Microbiologie | M 



324  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Désignation Remplissage Norme Taille Fermeture Cdt Code article
DEV nutritif agar 100 ml - 200 ml Capuchon non perforable 10 300692ZA

DEV nutritif agar 200 ml
Réglementation 
allemande en matière 
d’eau potable

250 ml Capuchon non perforable 10 453554ZA

DEV nutritif agar 450 ml - 500 ml Capuchon en métal sans septum 10 531642ZA
Diluant à récupération 
maximale avec Tween

200 ml pH 250 ml Capuchon en métal sans septum 8 881314TA

Diluant avec neutralisants 
Henkel

90 ml - 200 ml Capuchon non perforable 10 473040TH

Diluant P.E. + neutralisant 190 ml - 250 ml Alu/Septum 6 AX021361
Diluant pharma + 5% de 
TweenL

900 ml - 1000 ml - 9 AX021417

Diluant pharma + neutralisant 900 ml - 1000 ml Capsule quart de tour 9 AX021360
Diluant pharmacopée, 
thiosulfate de sodium 5 g/l

600 ml - 1000 ml PE/Septum 9 AX021305

Diluant pharmacopée (bouillon 
NaCl peptone pH 7)

100 ml EP 150 ml Aluminium 10 AX021103

Diluant pharmacopée (bouillon 
NaCl peptone pH 7)

300 ml EP 500 ml Alu/Septum 12 AX021169

Diluant pharmacopée (bouillon 
NaCl peptone pH 7)

990 ml EP 1000 ml Aluminium 9 AX021314

Diluant pharmacopée (bouillon 
NaCl peptone pH 7)

200 ml EP 250 ml Alu/Septum 6 AX022281

Diluant pharmacopée (bouillon 
NaCl peptone pH 7)

90 ml EP 150 ml Alu/Septum 10 AX029124

Diluant pharmacopée (bouillon 
NaCl peptone pH 7)

400 ml EP 500 ml Alu/Septum 12 AX029128

Diluant pharmacopée 
(bouillon NaCl peptone pH 7) 
Tween® 80 1%

90 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021320

Diluant pharmacopée avec 
agent neutralisant (DNP)

90 ml - 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 AX021146

Diluant pharmacopée avec 
agent neutralisant (DNP)

200 ml EP 250 ml Alu/Septum 6 AX022255

Diluant pharmacopée avec 
agent neutralisant (DNP), col 
large

90 ml - 150 ml Alu/Septum 10 AX021191

Dilution Beerens 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 302240ZAMP
Dilution Beerens 90 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 312240ZTMP
Eau peptonée, 0,1% avecTween 100 ml Ph harm. 125 ml Alu/Septum avec film protecteur 10 301314TA

Eau peptonée tamponnée 100 ml
ISO 6579, ISO 8523 et
ISO 6785

125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 300173ZA

Eau peptonée tamponnée 90 ml
ISO 6579, ISO 8523 et
ISO 6785

125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 310173ZA

Eau peptonée tamponnée 225 ml
ISO 6579, ISO 8523 et
ISO 6785

250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400173ZA

Eau peptonée tamponnée 200 ml
ISO 6579, ISO 8523, ISO 
6785

250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 450173ZA

Eau peptonée tamponnée 800 ml - 1000 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
capuchon de protection extérieur

9 510173ZA

Eau peptonée tamponnée 500 ml - 500 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 530172AF

Eau peptonée tamponnée 300 ml Ph harm. 500 ml Capuchon non perforable 10 531312ZA
Eau peptonée tamponnée ISO 579 8523, 11290 150 ml Alu/Septum 10 AX021162
Eau peptonée tamponnée 900 ml ISO 579 8523, 11290 1000 ml Aluminium 9 AX021291
Eau peptonée tamponnée 225 ml ISO 579 8523, 11290 250 ml Alu/Septum 6 AX022232
Eau peptonée tamponnée + 
acriflavine

800 ml - 1000 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
capuchon de protection extérieur

9 521173ZU

Eau peptonée tamponnée + 
sodium

90 ml ISO 6887-1 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 313155ZA

Eau peptonée tamponnée + 
Tween 10%

100 ml Ph harm. 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 303480TA

Eau peptonée tamponnée 0,1% 100 ml Ph harm. 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 301314ZA

Eau peptonée tamponnée 0,1% 300 ml Ph harm. 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 531314ZA

Eau peptonnée tamponnée 225 ml
ISO 6579, ISO 8523, 
ISO 6785

500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 410173ZA

Fluide D - peptone polysorbate 400 ml Ph harm. 500 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 563200OA

Foie viande agar 200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX022292

Fraser 1/2 bouillon 225 ml - 250 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 400343VF

Fraser bouillon 200 ml ISO 11290-1: 200 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 400343ZF
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FTM + résazurine 100 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 301051ZAMP

FTM + résazurine (selon USP) 100 ml USP 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 301051ZA

Gélose à l’extrait de malt 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 450544ZA
Gélose à l’extrait de malt 200 ml - 250 ml - 20 450544ZAMP
Gélose à la tributyrine 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 301353ZAMP
Gélose antibiotique 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 455462ZA
Gélose antibiotique 10 500 ml - 750 ml Capuchon non perforable 20 564812ZAMP
Gélose au moût 125 ml - 200 ml - 10 302322ZA
Gélose au sérum d’orange 50 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 370731ZAMP
Gélose au sérum d’orange 50 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 370731ZA
Gélose au sérum d’orange 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 450731ZA
Gélose coliformes chromocult 100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 10 301274ZA
Gélose coliformes chromocult 100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 40 301274ZAMP
Gélose Czapek Dox (métal) 450 ml - 500 ml - 10 530274XA
Gélose de Slanetz & Bartley 200 ml ISO 7899-2 250 ml Aluminium 6 AX021261
Gélose Letheen 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 401570ZA
Gélose M17 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 303532ZA
Gélose M17 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 303532ZAMP

Gélose MacConkey 100 ml EP, USP 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 300641ZA

Gélose MacConkey 100 ml EP, USP 150 ml Aluminium 10 AX021111
Gélose MRS 200 ml ISO 250 ml Capuchon non perforable 10 400587ZA
Gélose nutritive WL, modifiée 125 ml - 200 ml - 10 301212AA
Gélose OGY 100 ml ISO 13721 150 ml Aluminium 10 AX021118
Gélose pour numération 200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX021301
Gélose pour numération sur 
plaque du lait

450 ml - 500 ml - 20 530774XAMP

Gélose pour numération sur 
plaque PCA

100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 10 300774ZA

Gélose pour numération sur 
plaque PCA

200 ml - 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 450774ZA

Gélose R2A 100 ml EP, EPA 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 300802ZA
Gélose R2A 200 ml EPA 250 ml Aluminium 6 AX021250
Gélose Raka-Ray 125 ml - 200 ml - 10 305592ZA
Gélose RCM 200 ml EPA 250 ml Aluminium 6 AX021329
Gélose Sabouraud 4% dextrose 400 ml EP, USP 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 550884ZA
Gélose Sabouraud 
chloramphénicol

200 ml Ph harm. 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400884CA

Gélose Sabouraud glucose 2% 
chloramphénicol

100 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021106

Gélose Sabouraud glucose 4% 200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX022279
Gélose Sabouraud glucose 4% 
chloramphénicol

200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX022284

Gélose TBX, fabriquée avec 
Chromocult® 

200 ml ISO 16649-1 250 ml Aluminium 6 AX021346

Gélose TOS 450 ml - 500 ml Capuchon non perforable 10 534744ZF
Gélose trypticase soja (TSA) 200 ml EP, USP, ISO 9308-1 250 ml Aluminium 6 AX022205
Gélose trypticase soja (TSA) 300 ml EP, USP, ISO 9308-1 500 ml Aluminium 12 AX029129
Gélose tryptone-extrait de 
levure

450 ml - 500 ml - 10 561251ZA

Gélose TSC 100 ml ISO 7937, 5552 150 ml Aluminium 10 AX021131
Gélose TSC 200 ml ISO 7937, 5552 250 ml Alu/Septum 6 AX021315
Gélose VRBG 450 ml - 500 ml Capuchon en métal sans septum 20 531203ZAMP
Gélose VRBL 100 ml ISO 4832 150 ml Aluminium 10 AX021130
Gélose VRBLD 100 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021187
Gélose YGC 100 ml ISO/DIS 6611 150 ml Aluminium 10 AX021128
Kanamycine esculine azide agar 200 ml conforme Mossel 250 ml Capuchon non perforable 10 451830ZA
Lactosé bouillon 100 ml EP, USP, EPA 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 300440ZA
Lactosé bouillon 90 ml EP, USP, EPA 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 310440ZA
LB bouillon selon Miller 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 302510ZA

Letheen bouillon 100 ml FDA 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 301580ZA

Levure extrait agar 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 451251ZA
Liquide A 850 ml USP 1000 ml - 10 513560ZA
Liquide A 0,1% 300 ml - 450 ml - 10 551314XA
Liquide D 850 ml USP 1000 ml - 10 513200OA

Liquide D 400 ml Ph harm. 500 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

20 563200OAMP

Listeria, bouillon 
d’enrichissement (bouillon LEB)

225 ml - 250 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 400472XA

MacConkey bouillon 100 ml EP, USP 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 300674ZA

Milieu clostridium renforcé 100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 10 300842ZA
Milieu de bouillon BHI 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 303415ZAMP
MRS agar 200 ml DIN 13721, ISO 10109 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400582ZA
MYP agar base 90 ml ISO 7932:2004 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 310053ZA

Neutralisant polyvalent univ. 45 ml - 100 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 332760TA

Norme Henkel 90 ml - 200 ml Capuchon non perforable 30 473040THMP
OGYE agar 200 ml ISO 13681:1995. 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400720ZA
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Désignation Remplissage Norme Taille Fermeture Cdt Code article
Orange sérum agar 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 300733IA
PBPS + Tween 4% + lécithine 
0,5%

90 ml Ph harm. 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 471314TH

PBPS 4% Tween 0,5% lécithine 90 ml Ph nocif 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 30 471314THMP
PBTL 3% Tween 0,3% lécithine 90 ml Ph nocif 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 20 471314TAMP
PBTL 3% Tween 0,3% lécithine 90 ml Ph harm. 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 471314TA
PCA, agar 150 ml ISO 4833 150 ml Aluminium 10 AX021117
PCA, agar 200 ml ISO 4833 250 ml Aluminium 6 AX022229
PCA, gélose de lait écrémé 200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX021255
PCA au lait écrémé agar 200 ml - 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400774XA
PCA lait 450 ml - 500 ml - 10 530774XA
PCA sans glucose 100 ml 150 ml Aluminium 10 AX021264
PCA sans glucose 200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX022206

Pénase TSB 100 ml USP, FDA et Eu Ph 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 301121PFMP

Peptone sel diluant 100 ml ISO 6887-1 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 313120ZA

Peptone tamponnée 0,1% avec 
lécithine

90 ml - 150 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

40 311312LAMP

Pomme de terre glucose agar 200 ml Ph harm. 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400782ZA
Preston bouillon sans sang 225 ml - 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 401640ZA
Rappaport Vassiliadis bouillon 90 ml Ph harm. 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 313552ZA
Rappaport Vassiliadis bouillon 100 ml - 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 AX021263
Rappaport Vassiliadis bouillon 100 ml Harm Ph 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 AX021383
Sabouraud 2% glucose agar 100 ml - 150 ml Aluminium 10 AX021154
Sabouraud 2% glucose agar 200 ml - 250 ml Aluminium 6 AX022245
Sabouraud 4% dextrose agar 475 ml - 500 ml Capuchon non perforable 10 560885ZH
Sabouraud agar 200 ml EU, USP 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 400884ZA
Sabouraud chloramphénicol 
agar

400 ml EP, USP 31 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 550884CA

Sabouraud glucose agar 100 ml Ph harm. 125 ml Aluminium 10 300884ZA
Sélénite cystine bouillon 100 ml ISO 6579, USP 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 300954ZA
Solution Inactivator 1000 ml - 1000 ml - 9 AX021378
Solution norme Henkel 90 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 313040TH
SPS agar 200 ml - 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 401320ZA
Tampon Butterfield 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 40 303610ZAMP
Tampon phosphate Ph 7,2 125 ml - 150 ml Capuchon non perforable 10 305660ZF
TBG bouillon 100 ml EP 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 AX021112

TBX agar 100 ml ISO 16649-1 150 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 301004ZA

Thioglycolate pénase bouillon 100 ml Ph harm. 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 301051PF

Tributyrine agar 100 ml - 125 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 301353ZA
Tryptone-extrait de levure agar 100 ml ISO 6222:1999 125 ml Capuchon non perforable 10 301250ZA
Tryptone-extrait de levure agar 200 ml ISO 6222:1999 250 ml Capuchon non perforable 10 451254ZA
Tryptone-extrait de levure agar 250 ml ISO 6222:1999 500 ml Capuchon non perforable 10 561252ZA
Tryptone glucose agar (DTA) 100 ml - 125 ml Capuchon non perforable 10 303525ZA
TSA 200 ml Harm Ph 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 401114ZA
TSA 450 ml Ph harm., ISO 9308-1 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 531114ZH
TSA 400 ml Ph harm., ISO 9308-1 500 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 551114ZA
TSA 450 ml - 500 ml - 10 561114ZA
TSB 100 ml EP, ISO 9301-1, FDA, USP 125 ml Capuchon en métal sans septum 40 301121ZQMP
TSB 100 ml EP, ISO 9301-1, FDA, USP 125 ml Capuchon en métal sans septum 10 301121ZQ
TSB 90 ml EP, ISO 9301-1, FDA, USP 150 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 311121ZA

TSB 55 ml EP, ISO 9301-1, FDA, USP 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 371121ZA

TSB 200 ml EP, ISO 9301-1, FDA, USP 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 451121ZA
TSB 450 ml - 500 ml Capuchon non perforable 20 561121ZAMP
TSB 450 ml - 500 ml Capuchon non perforable 10 561121ZA
TSB, 2x 100 ml EP, USP, ISO 9308-1 250 ml Alu/Septum 6 AX021330
TSB (selon USP) 100 ml USP 125 ml Alu/Septum avec film protecteur 10 301121ZA
TSB + lécithine 0,07% + Tween 
0,5%

450 ml - 500 ml - 10 561122SA

TSB avec 4% de Tween 20 et 
0,5% de lécithine

90 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 471120TA

TSB avec écran TLHC 100 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 301121TA

TSB avec lécithine 0,07% et 
Tween 0,5%

100 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 301122SA

TSB avec neutralisant 800 ml USP, EP 1000 ml - 9 511120TA

TSB avec Tween 0,1% 90 ml - 125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 311122OA

TSC agar base 100 ml
UNE 13401 et UNE
EN 26461-2

125 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère + 
film plastique rétractable 

10 301141ZA

VRB agar 200 ml Ph harm. ISO 5552 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 401183ZA
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VRBD agar 200 ml Ph harm. ISO 5552 250 ml Capuchon à vis en aluminium + septum en élastomère 10 401203ZA
VRBG agar 450 ml - 500 ml Capuchon en métal sans septum 10 531203ZA
YGC agar 200 ml - 250 ml Capuchon non perforable 10 402232ZA

YGC agar 450 ml ISO 7954:1987 500 ml
Capuchon à vis en plastique + septum en élastomère 
+ capuchon de protection extérieur + film plastique 
rétractable

10 532230CA

YGC agar 200 ml ISO/DIS 6611 250 ml Aluminium 6 AX021259

Désignation Volume Norme Cdt Code article
0,1% eau peptonée 9 ml - 50 AX011186
0,1% eau peptonée tamponnée 10 ml - 120 601314ZAMP
0,1% eau peptonée tamponnée 9 ml Ph harm. 20 611314ZA
Acide gélose au sérum d’orange 9 ml - 120 730733IAMP
Agar TSN 20 ml ISO 3560 50 AX011141
Azide bouillon (Rothe) 10 ml - 20 690042ZA
Bouillon à l’azide (Rothe) 10 ml - 120 690042ZAMP
Bouillon au sulfate de lauryl 9 ml - 120 690450ZAMP
Bouillon au sulfate de lauryl 10 ml ISO 5541-2, 4841 120 890450WAMP
Bouillon au sulfate de lauryl, tubes de Durham 16×112 mm 5 ml ISO 4831:2006 20 650450ZA
Bouillon au sulfate de lauryl MUG, Durham 9 ml - 120 690450XAMP
Bouillon au vert brillant bile 9 ml APHA, AWWA 120 690144ZAMP
Bouillon au vert brillant bile 2% 5 ml ISO 4831:2006 20 650144ZA
Bouillon au vert brillant bile 2% 10 ml APHA, AWWA 120 730144WAMP
Bouillon Brucella+Vitk+Hem 9 ml - 20 622370XA
Bouillon cœur-cervelle (BCC) 10 ml ISO 6881-1 50 AX011103
Bouillon de trypticase soja, TSB 15 ml USP, FDA et Eu Ph 120 751121ZAMP
Bouillon de trypticase soja, TSB 10 ml EP, USP, ISO 9308-2 50 AX011113
Bouillon de trypticase soja, TSB avec neutralisants TLHTh 10 ml - 120 721115TAMP
Bouillon EE Mossel 9 ml Ph harm. 120 600304ZAMP
Bouillon Fluorocult ® LMX modifié 2 ml - 20 602524ZF
Bouillon Fraser 10 ml - 120 600343ZFMP
Bouillon Giolitti-Cantoni 9 ml - 120 610360ZFMP
Bouillon Giolitti-Cantoni 19 ml - 120 710360ZFMP
Bouillon Giolitti-Cantoni 10 ml - 120 790360WFMP
Bouillon indole urée 2 ml - 120 661161XFMP
Bouillon lactose sulfite 10 ml - 50 AX011180
Bouillon Letheen 9 ml - 120 611585ZAMP
Bouillon MacConkey 9 ml Ph harm. 120 690674ZAMP
Bouillon MacConkey 10 ml - 50 AX019103
Bouillon MRS avec tube de Durham 10 ml DIN 13721, ISO 10109 50 AX011159
Bouillon Müller-Hinton + supplément 10 ml - 120 600621ZAMP
Bouillon R2 2,5 ml - 50 825502ZA
Bouillon Rappaport Vassiliadis 10 ml ISO 6579:2002 120 600834ZAMP
Bouillon RVS 10 ml EP, USP, JP, Ph nocif 120 603552ZAMP
Bouillon sélénite cystine 10 ml ISO 6579 120 600954ZAMP
Bouillon TAT + Tween 20 9 ml USP 50 AX011155
Bouillon VP-RM 10 ml - 120 600531ZAMP
Bouillon YSG 2,5 ml Méthode IFU N° 12 120 663650YFMP
BRILA, durham 10 ml ISO 4832 50 AX011108
Cœur-cervelle bouillon 10 ml - 20 600113ZA
DEV gélose nutritive 15 ml - 20 733552ZA
Diluant pharmacopée (bouillon NaCl peptone pH 7) 9 ml EP 50 AX011144
E.C. bouillon, tube de Durham 16x112 mm 9 ml - 20 601450ZA
Eau peptonée 9 ml ISO 7251 20 610753ZA
Eau peptonée tamponnée 9 ml ISO 6579, ISO 8523, ISO 6785 20 610173ZA
Eau peptonée tamponnée 9 ml - 50 AX011112
Eau peptonée tamponnée 0,1% 10 ml - 20 601314ZA
Eau tryptonée 9 ml ISO 7251 20 601083ZA
EE Mossel bouillon 9 ml Ph harm. 20 600304ZA
Eugon LT 100 9 ml - 20 613420SA
Fraser bouillon 10 ml - 20 600343ZF
Gélose au rouge violet et aux sels biliaires (VRB) 15 ml - 20 731183ZA
Gélose au sérum d’orange 20 ml - 120 730731ZAMP
Gélose de Kligler, pente 7,5 ml - 120 640431ZAMP
Gélose lysine-fer, pente 7,5 ml - 120 640511ZAMP
Gélose MRS 20 ml ISO 9332, ISO 15214, méthodes IFU 5, 7, 9 120 720582ZAMP
Gélose Sabouraud 4% dextrose 18 ml - 50 AX011198
Gélose Sabouraud avec cycloheximide et chloramphénicol 6,2 ml - 120 640884DAMP

Milieux de culture prêts à l’emploi, en tubes
Pour différents usages en microbiologie.

• Stockage à température ambiante des milieux sélectionnés
• Conditionnement compact. Les tubes sont équipés de bouchons à vis en aluminium
• Milieux de culture, numéro de lot et date d’expiration imprimés à l’encre sur chaque tube

Conditionnement: 1×20, 6×20
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Gélose Sabouraud avec cycloheximide et chloramphénicol 6,2 ml - 20 640884DA
Gélose Sabouraud chloramphénicol 20 ml - 120 730884CAMP
Gélose Sabouraud chloramphénicol 15 ml - 20 730884CA
Gélose Sabouraud glucose 4% chloramphénicol 15 ml - 50 AX011120
Gélose SPS avec paraffine (gélose sélective Perfringens) 10 ml - 120 601320XAMP
Gélose SPS DC 10 ml - 120 761320WAMP
Gélose trypticase soja (TSA) 15 ml - 20 731114ZA
Gélose tryptone-extrait de levure 15 ml ISO 6222:1999 120 731250ZAMP
Gélose TSC 20 ml ISO 737 50 AX011129
Gélose TSI 7,5 ml ISO 6579:2002 20 641071ZA
Gélose TSN 9 ml - 120 601370ZAMP
Giolitti-Cantoni bouillon 9 ml - 20 610360ZF
Giolitti-Cantoni bouillon 19 ml - 20 710360ZF
Giolitti-Cantoni bouillon 10 ml - 20 790360WF
Glucose agar (entérobactéries) 7 ml - 20 603572ZA
Indole urée bouillon 2 ml - 20 661161XF
Kanamycine esculine bouillon 9 ml - 20 611830ZA
Kligler agar, incliné 7,5 ml - 20 640431ZA
Lactosé bouillon 9 ml EP, USP, EPA 20 690440ZA
Lauryle sulfate bouillon, tube de Durham 16x112 mm 9 ml - 20 690450XA
Lauryle sulphate bouillon 9 ml - 20 690450ZA
Lauryle sulphate bouillon 10 ml ISO 5541-2, 4841 20 890450WA
Letheen bouillon 10 ml FDA 20 601580ZA
Letheen bouillon 9 ml - 20 611585ZA
Löwenstein-Jensen milieu 6,4 ml - 20 640504ZA
Lysine-fer agar, incliné 7,5 ml - 20 640511ZA
MacConkey bouillon 9 ml Ph harm. 20 690674ZA
M bouillon 9 ml - 20 613270ZA
Milieu au thioglycolate 9 ml Ph harm. 20 621051ZA
Milieu Löwenstein-Jensen 6,4 ml - 120 640504ZAMP
Milieu Löwenstein-Jensen pyruvate, 6,5 ml 6,5 ml - 16 640504XA
Milieu MIO (motility Indol ornitine) 9 ml - 120 651820ZAMP
MIO milieu (Motility Indole Ornithine) 9 ml - 20 651820ZA
MKTTn bouillon conform. à la norme ISO 6579 10 ml ISO 6579 50 AX011184
Motilité Mannitol 9 ml - 20 601850ZA
MRS agar 20 ml ISO 9332, ISO 15214, méthodes IFU 5, 7, 9 20 720582ZA
MRS bouillon 10 ml - 20 600592ZA
MRS bouillon, tube de Durham 9 ml - 20 690592ZA
Mueller-Kauffmann tétrathionate bouillon 10 ml ISO 6579:2002 20 601030ZA
O/F glucose milieu 10 ml - 20 651810ZA
Orange sérum acide agar 9 ml - 20 730733IA
Orange sérum agar 20 ml - 20 730731ZA
Palcam bouillon 10 ml - 20 601410ZF
PCA 20 ml - 20 720774ZA
PCA 15 ml ISO 4833 120 730774ZAMP
PCA 15 ml ISO 4833 20 730774ZA
Pentes de gélose STI 10 ml - 50 AX011122
Pentes de gélose trypticase soja (TSA) 9 ml EP, USP, ISO 9308-4 50 AX011114
Rappaport Vassiliadis bouillon 10 ml ISO 6579:2002 20 600834ZA
Rappaport Vassiliadis bouillon 10 ml ISO 6579 50 AX011124
Ringer solution 10 ml - 20 601770ZA
Ringer solution 9 ml - 20 611770ZA
Ringer solution 9 ml - 50 AX011139
RVS bouillon 10 ml EP, USP, JP, Ph harm. 20 603552ZA
Sabouraud bouillon 9 ml Ph harm. 20 600894ZA
Sabouraud chloramphénicol agar 7 ml - 20 640884CA
Sabouraud dilué 15 ml - 20 745470ZF
Saline + bouillon 0,1% peptone 9 ml ISO 6887-1 120 613155ZAMP
Saline + bouillon 0,1% peptone 9 ml ISO 6887-1 20 613155ZA
Saline + polysorbate 9 ml - 20 602600OA
Sélénite bouillon 10 ml - 20 600944ZA
Sélénite cystine bouillon 10 ml ISO 6579 20 600954ZA
Simmons citrate agar 6 ml - 20 640971ZA
SPS agar (agar sélectif Perfringens) 10 ml - 20 601320ZA
SPS agar avec paraffine (agar sélectif Perfringens) 10 ml - 20 601320XA
SPS agar DC 10 ml - 20 761320WA
ß-glucuronidase 2 ml - 120 632100ZFMP
Todd Hewitt avec antibiotique 10 ml - 120 601060AAMP
Todd Hewitt avec antibiotique 10 ml - 20 601060AA
Todd Hewitt bouillon 10 ml - 20 601060ZA
Trypticase soja agar (TSA) 15 ml EP, USP, ISO 9308-1 50 AX011101
Tryptone-levure agar 15 ml ISO 6222:1999 20 731250ZA
Tryptone sel bouillon (maximum recovery diluent) 9 ml ISO 6887 50 AX011130
Tryptone sel diluant 9 ml ISO 6887-1 20 613120ZA
Tryptone sel diluant (DNP) 9 ml - 50 AX011158
TSA (tryptic soy agar), incliné 6,5 ml Ph harm. 20 641114ZA
TSB (trypticase soja bouillon) 10 ml USP, FDA et Eu Ph 20 601121ZA
TSB (trypticase soja bouillon) 9 ml USP, FDA, Eu Ph 20 611121ZA
TSB (trypticase soja bouillon) 15 ml USP, FDA et Eu Ph 20 751121ZA
TSB (trypticase soja bouillon) 9 ml EP, USP, ISO 9308-3 50 AX011176
TSB (trypticase soja bouillon) + neutralisants TLHTh 10 ml - 20 721115TA
TSB (trypticase soja bouillon) avec Tween 0,1% 9 ml - 20 611122OA
TSB (trypticase soja bouillon) avec Tween 80 1% 7 ml USP, FDA, Eu Ph 20 601121OA
TSN agar 9 ml - 20 601370ZA
Tubes gélose glucose, amidon, levure (YSGA) 20 ml Méthode IFU N° 12 120 723650YFMP
Vert brillant 2% bile bouillon 10 ml APHA, AWWA 20 730144WA
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Désignation Volume Norme Cdt Code article
Vert brillant bile bouillon 9 ml APHA, AWWA 20 690144ZA
VP-RM bouillon 10 ml - 20 600531ZA
VRBG agar 15 ml Ph harm. 20 731203ZA
YSGA (extrait de levure, glucose, amidon agar) 20 ml Méthode IFU N° 12 20 723650YF
YSG bouillon 2,5 ml Méthode IFU N° 12 20 663650YF

Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Boites de Petri 55 mm
BEA (Bile Esculine Azide) agar 12 ml ISO 7899-2:2001 30 170082UA
Cétrimide agar 12 ml EP, USP 30 170793ZA
Cétrimide agar 12 ml EP, USP 90 170793ZAMP
Cétrimide agar (CN) 12 ml ISO 12780:2002 30 170793NA
Chromocult® coliformes agar 12 ml - 90 171274ZAMP
Chromocult® coliformes agar with Cefsulodin and Vancomycin 12 ml - 30 171274ZA
DEV agar 12 ml selon les méthodes standard allemandes 30 173554ZA
DEV agar 12 ml selon les méthodes standard allemandes 90 173554ZAMP
E. coli chromogénique sélectif agar avec Cefsulodin e Vancomycin 12 ml - 90 173580ZAMP
E. coli chromogénique sélectif agar with Cefsulodin and Vancomycin 12 ml - 30 173580ZA
Entérocoques Chromocult® 12 ml - 30 175584ZA
Gélose au moût 12 ml - 30 172321ZA
Gélose coliformes chromogène (CCA) 12 ml ISO 9308-1 30 175452ZA
Gélose de Slanetz et Bartley sans TTC 12 ml - 90 175160ZAMP
Gélose de Slanetz et Bartley sans TTC 12 ml - 30 175160ZA
Gélose Endo-LES 12 ml - 30 173241ZA
Gélose extrait de malt, acidifié 12 ml - 30 170542YA
Gélose TGE 12 ml - 30 175350ZA
Gélose TSC 12 ml - 30 171141AA
MacConkey agar 12 ml - 30 170641ZA
Mannitol agar 12 ml Ph harm. 30 170560ZA
Mannitol agar 12 ml Ph harm. 90 170560ZAMP
M-CP agar 12 ml - 30 171400ZA
M-CP agar 12 ml - 90 171400ZAMP
M-FC agar 12 ml - 30 171380ZA
M-Green agar 12 ml ISO 10718:2002 30 171300ZA
M-Green agar 12 ml - 90 171300ZAMP
Nutritif agar 12 ml - 90 170692ZAMP
Nutritif agar 12 ml - 30 170692ZA
Orange sérum agar 12 ml - 30 170731ZA
PCA 10 ml ISO 4833, 8552 and 17410 s and IFU No. 6 30 170774ZA
R2A agar 10 ml EP 30 170802ZI
Sabouraud 4% chloramphénicol agar 10 ml Ph harm. 30 170884CF
Sabouraud 4% glucose agar 12 ml Ph harm. 30 170884ZA
Slanetz & Bartley agar 10 ml ISO 7899-2:2000. 30 170980ZA
SPS agar 12 ml - 90 171320ZAMP
SPS agar 12 ml - 30 171320ZA
Tergitol-7 agar 12 ml ISO 9308-1:2000 30 171023ZA
Tryptone-levure agar 12 ml ISO 6222:1999. 30 171250ZA
TSA agar 12 ml Ph harm. 30 171114ZA
Boites de Petri 90 mm
ALOA Listeria sélectif agar 20 ml ISO 11290-1+3 120 102898KAMP
Baird-Parker + jaune d’oeuf + tellurite agar 19 ml EP, USP, ISO 20 AX051103
Baird-Parker agar 20 ml ISO-6888-1:1999 20 100063UA
Baird-Parker agar 20 ml ISO 6888-1:1999 120 100063UAMP
Baird-Parker RPF agar 20 ml ISO 6888-1 20 102950IM
Baird-Parker RPF agar 20 ml ISO 6888-1 120 102950IMMP
BEA (Bile Esculine Azide) agar 20 ml ISO 7899-2:2001 120 100082XAMP
Bismuth sulphite agar 22 ml - 120 102770ZAMP
Bismuth sulphite agar 20 ml - 20 102770ZA
Bouillon cœur - cervelle 20 ml - 20 100101ZA
Bouillon d’enrichissement Fraser sans fer 10 ml - 20 600343GF
BPLS agar selon Kristensen (vert brillant, rouge de phénol, lactose, saccharose) 20 ml Eau potable, législation espagnole 20 100121ZA
BPLS agar selon Kristensen (vert brillant, rouge de phénol, lactose, saccharose) 20 ml Eau potable, législation espagnole 120 100121ZAMP
CCDA campylobacter sans sang agar 20 ml ISO 10272:2006 20 100191ZF
CCDA campylobacter sans sang agar 20 ml ISO 10272:2006 120 100191ZFMP
Cétrimide agar 20 ml Ph harm. 20 100793ZA
Cétrimide agar 20 ml Ph harm. 120 100793ZAMP
Chocolat agar avec suppléments 20 ml - 20 101591ZF
Chocolat agar avec suppléments 20 ml - 120 101591ZFMP
CLED agar 20 ml - 120 100222ZAMP
Coliform Chromogen agar (CCA) 20 ml ISO 9308-1 20 105452ZA
Colorex Clostridium difficile 20 ml - 20 105406ZF

Milieux de culture, prêts à l’emploi, en boîtes
Pour de nombreuses applications microbiologiques. L‘emballage en plastique rigide pour les boîtes de 55 mm présente 
plusieurs avantages : - grande protection de la qualité du produit pendant le transport et le stockage ; - possibilité 
d‘utiliser l‘emballage en lui-même pour transporter les boîtes après échantillonnage et l‘incubation ; - température de 
stockage de 2 à 14º C et recyclage plus facile car fabriqué en PET sans aluminium

• Emballage en salles blanches pour éviter tout risque de contamination
• Fabriqués avec des formulations qui suivent les spécifications des diverses pharmacopées et règlementations ISO

Chromocult® est une marque déposée de Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne). Ces milieux prêts à l‘emploi contiennent 
uniquement un milieu déshydraté Chromocult® produit par Merck KGaA et de la gélose.

Conditionnement: Les sachets d’emballage en cellophane contiennent 30 boites de 55 mm. Livraison: 1×30 or 3×30. 
Les boites de 90 mm sont livrées comme suit: 1×20 or 6×20.
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Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Colorex Salmonella plus, milieux chromogènes 20 ml ISO 6579:2002 20 102918ZA
Colorex Salmonella plus, milieux chromogènes 20 ml ISO 6579:2003 120 102918ZAMP
Columbia au sang + ANC 20 ml Ph harm. 20 100253NF
Columbia au sang + ANC 20 ml Ph harm. 120 100253NFMP
Columbia au sang agar 20 ml Ph harm. 20 100253ZF
Columbia au sang agar 20 ml Ph harm. 120 100253ZFMP
CT-SMAC (E.coli 0:157) agar 20 ml - 120 100683AAMP
Dermatophyte agar 20 ml - 20 101345ZA
Dermatophyte agar 20 ml - 120 101345ZAMP
DEV gélose nutritive 20 ml Méthodes allemandes en matière d’eau potable 20 103554ZA
DEV gélose nutritive 20 ml Eau potable, législation allemande 120 103554ZAMP
DG 18 métallique agar 20 ml - 20 102310XF
DG 18 métallique agar 20 ml - 120 102310XFMP
EMB agar 20 ml ISO 21150:2006 20 100331ZA
EMB agar 20 ml ISO 21150:2006 120 100331ZAMP
Enterobacter sakazakii agar 20 ml - 120 103400ZFMP
Enterobacter sakazakii agar 20 ml - 20 103400ZF
Gélose à l’extrait de malt + chloramphénicol 20 ml - 20 100542CA
Gélose au sérum d’orange 20 ml - 120 100731ZAMP
Gélose au sérum d’orange 20 ml - 20 100731ZA
Gélose bile esculine azide 20 ml ISO 7899-2:2001 20 100082XA
Gélose Brucella avec Hemine et Vitamine K 20 ml - 20 100158JF
Gélose Chromocult® Coliformen 20 ml - 20 101274ZA
Gélose Chromocult® Coliformen 20 ml - 120 101274ZAMP
Gélose chromogène pour bactéries coliformes (CCA) 20 ml - 120 125452ZA
Gélose CLED 20 ml - 20 100222ZA
Gélose Colorex S. Gélose 20 ml - 120 121294ZA
Gélose de Sabouraud avec 2% dextrose, chloramphénicol et cycloheximide 20 ml Ph harm. 120 100884DAMP
Gélose de Sabouraud avec 2% dextrose, chloramphénicol et cycloheximide 20 ml Ph harm. 20 100884DA
Gélose de Sabouraud dextrose 2% 20 ml - 20 100882ZA
Gélose de Sabouraud maltose 4% 20 ml USP, EuPh 120 104744ZAMP
Gélose de Sabouraud maltose 4% 20 ml USP, EuPh 20 104744ZA
Gélose de Slanetz & Bartley pour le dénombrement des entérocoques 20 ml ISO 7899-2:2000 20 100980ZA
Gélose de Slanetz et Bartley pour Enterococci 20 ml ISO 7899-2:2001 120 100980ZAMP
Gélose DNase au vert de méthyle 20 ml - 20 105025ZA
Gélose Eugon Lt 100 20 ml ISO 21149 20 104862ZF
Gélose Gauze 20 ml - 20 104852AF
Gélose Gauze 20 ml - 120 104852AFMP
Gélose GMB (glucose Mueller bleu) 20 ml - 20 100613DA
Gélose LB (Miller) 20 ml - 20 102502ZA
Gélose Lécithine-Polysorbate-Triton X 20 ml - 20 101114SA
Gélose Legionella GVPC 20 ml ISO 11731:1998 et 11731-2:2004 120 120460GF
Gélose Letheen modifiée 20 ml - 20 102754OA
Gélose MRS avec cycloheximide 20 ml - 20 100581AA
Gélose MRS avec cystéine 20 ml - 20 100582JA
Gélose MRS avec cystéine 2 20 ml - 20 100581JA
Gélose novobiocine XLD 20 ml Ph harm. 20 101241AF
Gélose nutritive avec bleu de bromothymol et TTC 20 ml - 20 100692PA
Gélose nutritive WI 20 ml - 20 101212ZA
Gélose nutritive WL 20 ml - 30 171212ZA
Gélose polymyxine avec sang de mouton 20 ml - 20 100250DF
Gélose RPMI (glucose mops) 20 ml - 20 101938ZF
Gélose Sabouraud 4% dextrose 20 ml - 120 120884ZA
Gélose SGB (Grenade) 20 ml - 20 102470ZF
Gélose SGB (Grenade) 20 ml - 120 102470ZFMP
Gélose VRB 20 ml EP 20 101183ZA
Gélose XLT4 20 ml - 20 101874ZA
Gélose YGC 20 ml ISO 7954 et FIL-IDF 94B 20 112230CA
Hektoen entérique agar 20 ml - 20 100371ZA
Hektoen entérique agar 20 ml - 120 100371ZAMP
Lactose TTC Tergitol-7 agar 20 ml ISO 9308-1:2000 20 101023ZA
Lactose TTC Tergitol-7 agar 20 ml ISO 9308-2 120 101023ZAMP
Legionella BCYE 24 ml ISO 11731:1998 et 11731-2:2004 20 100460ZF
Legionella BCYE sans L-cystéine 24 ml ISO 11731:1998 20 100460XF
Legionella GVPC 24 ml ISO 11731:1998 et 11731-2:2004 20 100460GF
Legionella w/o cysteine 20 ml - 120 100460XFMP
Listeria sélectif agar Ottaviani/ Agosti 20 ml ISO 11290-1+2 20 102898KA
MacConkey agar 20 ml Ph harm. 20 100641ZA
MacConkey agar 20 ml Ph harm. 120 100641ZAMP
Malt extrait agar 20 ml - 20 100544ZA
Malt extrait agar 20 ml - 120 100544ZAMP
Malt extrait métallique agar 20 ml - 20 100544XA
Malt extrait métallique agar 20 ml - 120 100544XAMP
Mannitol agar 20 ml Ph harm. 20 100560ZA
Mannitol agar 20 ml Ph harm. 120 100560ZAMP
Milieu sélectif Skirrow 20 ml - 20 102993AF
Moût agar 20 ml - 20 112321TA
MRS + acide sorbique agar 20 ml - 120 100582XAMP
MRS + acide sorbique agar 20 ml - 20 100582XA
MRS agar 20 ml - 120 100582ZAMP
MRS agar 20 ml - 20 100582ZA
MRS avec cystéine agar 20 ml - 120 100582JAMP
MRS avec cystéine agar 3 20 ml - 120 100581JAMP
Mueller Hinton, mod. 20 ml - 120 100613DAMP
Mueller Hinton 2% gélose NaCl 20 ml - 120 100611ZAMP
Mueller Hinton 2% gélose NaCl 20 ml - 20 100611ZA
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Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Mueller Hinton sang agar 20 ml - 120 100613IFMP
Mueller Hinton sang agar 20 ml - 20 100613IF
MYP agar avec polymyxine B, jaune d’œuf 20 ml - 120 100053UAMP
MYP agar avec polymyxine B, jaune d’œuf 20 ml - 20 100053UA
Nutrient agar 20 ml - 120 100692PAMP
Nutritif Standard I agar 20 ml - 120 100692ZAMP
Nutritif Standard I agar 20 ml - 20 100692ZA
OGYE agar 20 ml ISO 13681:1996 120 100720ZAMP
OGYE agar 20 ml ISO 13681:1995 20 100720ZA
Palcam agar 20 ml EN ISO 11290-1,11290-3 120 100742ZAMP
Palcam agar 20 ml EN ISO 11290-1,11290-2 20 100742ZA
PCA 20 ml UNE-EN ISO 4833:2004 120 100774ZAMP
PCA 20 ml UNE-EN ISO 4833:2003 20 100774ZA
PCA sans glucose 20 ml - 20 AX051165
Pomme de terre et dextrose 20 ml - 20 100782XA
Pomme de terre et glucose agar 20 ml Ph harm. 20 AX051132
Pomme de terre glucose agar 20 ml Ph harm. 120 100782ZAMP
Pomme de terre glucose agar 20 ml Ph harm. 20 100782ZA
Pseudomonas agar CFC 20 ml ISO 13721 120 101611ZAMP
Pseudomonas agar CFC 20 ml ISO 13720 20 101611ZA
Rambach® agar 20 ml - 120 101294ZAMP
Rambach® agar 20 ml - 20 101294ZA
Rose de Bengale agar 20 ml - 120 100070ZAMP
Rose de Bengale agar 20 ml - 20 100070ZA
Rose de Bengale dichlorane chloramphénicol agar 20 ml - 20 103660XF
Rose de Bengale dichlorane chloramphénicol agar 20 ml - 120 103660XFMP
Sabouraud 4% glucose agar 20 ml EP, USP 120 100884ZAMP
Sabouraud 4% glucose agar 20 ml EP, USP 20 100884ZA
Sabouraud 4% glucose chlorampénicol agar 20 ml Ph harm. 120 100884CFMP
Sabouraud 4% glucose chlorampénicol agar 20 ml Ph harm. 20 100884CF
Salmonella Shigella agar 20 ml - 120 100911ZAMP
Salmonelle Shigella agar 20 ml - 20 100911ZA
Sang de mouton polymyxine agar 20 ml - 120 100250DFMP
Skirrow Campylobacter agar 20 ml - 120 102993AFMP
SPS agar 20 ml - 20 101320ZA
TBX agar 20 ml - 120 101004ZAMP
TBX agar 20 ml - 20 101004ZA
TCBS choléra agar 20 ml - 120 101011ZAMP
TCBS choléra agar 20 ml - 20 101011ZA
Thayer Martin agar 20 ml - 120 100353OFMP
Thayer Martin agar 20 ml - 20 100353OF
TSA 20 ml Ph harm. 120 101114ZAMP
TSA 20 ml Ph harm. 20 101114ZA
TSA avec cycloheximide 20 ml - 120 101114AFMP
TSA avec cycloheximide 20 ml - 20 101114AF
TSA avec natamycine 0,1 g/l agar 20 ml - 20 111114NF
TSA trypticase soja agar + sang 5% 20 ml Ph harm. 120 101114IFMP
TSA trypticase soja agar + sang 5% 20 ml Ph harm. 20 101114IF
TSC agar 20 ml UNE EN 13401 et UNE EN 26461-3 120 101141AAMP
TSC agar 20 ml UNE EN 13401 et UNE EN 26461-2 20 101141AA
TSN agar 20 ml - 120 101370ZAMP
TSN agar 20 ml - 20 101370ZA
VRB agar 20 ml EP 120 101183ZAMP
VRBD agar 20 ml Ph harm. 120 101203ZAMP
VRBD agar 20 ml Ph harm. 20 101203ZA
XLD agar 20 ml Harm EP, USP, JP 120 101241ZFMP
XLD agar 20 ml EP harm., USP, JP 20 101241ZF
XLD agar 20 ml ISO 6579 20 103542ZF
XLT4 agar 20 ml - 120 101874ZAMP
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Désignation Remplissage Norme Cdt Code article
Cétrimide agar 21 ml EP, USP 20 AX051120
MacConkey agar  21 ml EP, USP 20 AX051119
PCA agar 20 ml ISO 4833, EPA 20 AX051105
R2A agar 20 ml EP, EPA 20 AX051150
Sabouraud, agar glucosé 4% au chloramphénicol 20 ml USP, EuPh 20 AX051121
TSA, agar trypticase soja 20 ml USP, EP, Harm Pharm 20 AX051101
XLD agar  20 ml EP, USP, ISO 6579 20 AX051112

Milieux de culture, prêts à l’emploi, en plaques, 90 mm

Désignation Volume Remplissage Emballage Norme Cdt Code article
Bouillon soja trypsique 
(TSB), radiostérilisé (EP, USP, 
ISO 9308)

5000 ml - 2 AX031110

Eau peptonée tamponnée 2000 ml 2 l 5x2 l - 5 870179ZB
Eau peptonée tamponnée 3000 ml 3 l 3×3 l - 3 800179ZB
Eau peptonée tamponnée 5000 ml 5 l 2×5 l - 2 850179ZB
Eau peptonée tamponnée 5000 ml 5 l Individuel ISO 6579 8523, 11290-2 2 AX031106
Fraser 1/2 bouillon 3000 ml 3 l 3x3 l - 3 800343VB
Fraser 1/2 bouillon 2000 ml 2 l 5x2 l 5 870343VB
Fraser 1/2 bouillon 5000 ml 5 l 2x5 l - 2 850343VB
Fraser-demi bouillon conc. 5000 ml ISO-11290-1 2 AX031109
MLBT 3000 ml 3 l 3×3 l - 3 802760ZA
MRS broth 900 ml - 20 6141.01000
Neutralisant polyvalent univ. 2000 ml 2 l 5×2 l 5 872760TA
Neutralisant polyvalent univ. 5000 ml 5 l 2 x 5 l - 2 852760TA
Raccord pour sachets - 1 499263OO
Tryptone sel diluant 3000 ml 3 l 3×3 l - 3 803120ZB
Tryptone sel diluant 5000 ml 5 l 2×5 l - 2 853120ZB
TSB bouillon 3000 ml 3 l 3x3 l - 3 801121ZB
TSB bouillon 5000 ml 5 l 2x5 l - 2 851121ZB

Milieux de culture prêts à l’emploi en sachet
Les milieux de culture prêts à l‘emploi en sachet sont particulièrement recommandés pour les grandes séries 
d‘échantillons. 

• Conditionnement permettant une économie de place
• Milieux pouvant être aisément et efficacement distribués grâce à un diluteur gravimétrique et une pompe 
péristalique
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Désignation Pour Cdt Code article
EPT, sac grand format, 68,85 g 2700 ml 20 7201.02700
EPT, sac grand format, 86,06 g 3375 ml 20 7201.03375
MediaBag, sac grand format avec EPT 3600 ml 20 7201.03600
MediaBag, sachet grand format avec lait écrémé, 375 g 3750 ml 20 7203.00372
MediaBag, sachet standard avec EPT, double conc. 4500 ml 20 7205.04500

MediaBag avec bouchon à vis
Les MediaBag sont remplis d‘une quantité préalablement pesée de milieu en granulés, dans un sachet sous double emballage, et sont irradiés. Ajoutez de l‘eau 
stérile en conditions d‘asepsie. 

• Avec bouchon à vis 50 mm

Désignation Pour Cdt Code article
Sachet, irradié, prêt à l’emploi
Mediabag, sachets d’EPT 225 ml 100 7501.00225
MediaBag, sachets de lait écrémé 125 ml 100 7503.00225
MediaBag, sachets de bouillon Fraser 1/2 225 ml 100 7504.00225
Sachet autoportant, irradié, prêt à l’emploi
MediaBag, sachet standard avec EPT 90 ml 100 7301.00090
MediaBag, sachet standard avec EPT 225 ml 100 7301.00225
MediaBag, sachet standard avec EPT 450 ml 100 7301.00450
MediaBag, sachet standard avec EPT 1125 ml 100 7301.01125
MediaBag, sachet standard avec EPT 2250 ml 100 7301.02250
MediaBag, sachet standard avec EPT 2700 ml 50 7301.02700
MediaBag, lait écrémé, sachet standard 250 ml 100 7303.00225
Sachet autoportant en aluminium, irradié, prêt à l’emploi
MediaBag, sachet standard en aluminium avec EPT 3000 ml 50 7601.03000
MediaBag, sachet standard en aluminium avec EPT 4000 ml 50 7601.04000
MediaBag, sachet standard avec EPT 3375 ml 50 7691.03375
MediaBag, irradié, prêt à l’emploi
MediaBag, sac grand format avec EPT 4500 ml 20 7201.04500
MediaBag avec bouchon à vis 50 mm 9000 ml 20 7201.09000
Accessoires
Sachet standard, 14x225 mm stérile - 50 8000.00302
Connecteur - 1 MPC17004T03

Systèmes MediaBags
Chaque sachet contient une dose de milieu de culture granulé pré-pesée dans un double emballage 
irradié.

• Gain de place, moins de bouteilles sur les étagères 
• Longue durée de conservation 
• Pas d’autoclavage et solubilité optimale, sans poussière

MediaBag, eau peptonée tamponnée (EPT), irradié

Bouillon de pré-enrichissement non-sélectif pour accroître la récupération des bactéries, notamment des 
entérobactéries pathogènes issues des denrées alimentaires. Le milieu de culture est conforme à la norme 
ISO 6579:2002.

Le sac Stomacher contient 5,75 g d‘EPT, auquel on ajoute 225 ml d‘eau stérilisée et 25 g (ou 25 ml) 
d‘échantillon.

Les milieux suivants sont homologués MediaBags:

Trypticase soja, bouillon
Fraser, base bouillon
Lactosé, bouillon
MacConkey, bouillon

Listeria, bouillon d‘enrichissement
m-EC, bouillon
UVM, bouillon
Nutritif, bouillon

Conformes ISO, AFNOR, NMKL, etc...

Conditionnement: Formulations et formats spéciaux sur demande.
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Désignation Pour Cdt Code article
MediaBag T (sachet tubulaire) pour 3 l d’EPT 3000 ml 25 7701.03000
MediaBag T d’EPT (eau peptonée tamponnée) 5000 ml 20 7701.05000
MediaBag T d’EPT (eau peptonée tamponnée) 10000 ml 20 7701.10000
MediaBag T d’EPT (eau peptonée tamponnée) 15000 ml 15 7701.15000
MediaBag T d’EPT (eau peptonée tamponnée) 20000 ml 15 7701.20000
MediaBag T, diluant à récupération maximale 3000 ml 25 7702.03000
MediaBag T, diluant à récupération maximale 5000 ml 20 7702.05000
MediaBag T, diluant à récupération maximale 10000 ml 20 7702.10000
MediaBag T, diluant à récupération maximale 20000 ml 15 7702.20000
MediaBag T pour demi-bouillon Fraser 5000 ml 15 7704.05000
MediaBag T de Fraser-demi 10000 ml 15 7704.10000
MediaBag T pour TSB 5000 ml 15 7712.05000
MediaBag T d’EPT (eau peptonée tamponnée) 20000 ml 15 7716.20000
MediaBag T pour EPT, tube de 65 cm 20000 ml 15 7761.20000
MediaBag T d’EPT, avec filtre 20000 ml 15 7791.20000
MediaBag T Bouillon Fraser 1/2 5000 ml 1 7794.05000

Milieux de culture, MediaBag T
Le sachet T est rempli d‘une quantité préalablement pesée de milieu en granulés. Le tube peut se 
raccorder à l‘unité de filtration de 0,2 µm en milieu stérile grâce au dispositif de connexion. Ajoutez dans 
le sachet de l‘eau stérile en conditions d‘asepsie via le système de filtration. Protégez l‘extrémité du tube 
avec le bouchon rouge.

Désignation Pour Cdt Code article
MediaBag, EPT 1350 ml 100 7801.01350
MediaBag, EPT, 1530 g 60000 ml 10 7891.60000
MediaBag, TSB, stérile, 11 kg - 1 7812.11100
Mediabag, TSB, stérile, 5 kg - 1 7812.05000
MediaBag, TSB, stérile, 6 kg - 1 7812.06000

Milieux de culture, MediaBag

Désignation Pour Cdt Code article
MediaBag T pour EPT 450 ml 100 7101.00450

Milieux de culture, Mediabag Twirl
Les MediaBag sont remplis d‘une quantité préalablement pesée de milieu en granulés, dans un sachet sous double emballage, et sont irradiés. Ajoutez de l‘eau 
stérile en conditions d‘asepsie. 

• Twirl-bag
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Désignation Pour Cdt Code article
Mediabag, sachets d’EPT 450 ml 100 7501.00450
Bouillon Fraser MediaBag 1/2 2250 ml 100 7504.02250
Bouillon Fraser MediaBag 1/2 4500 ml 100 7504.04500
Bouillon Fraser MediaBag 225 ml 100 7511.00225
Lait écrémé instantané pour contact alimentaire 5 ml 100 7583.0005
Eau peptonée tamponnée MediaBag 225 ml 100 7591.00225

Sachets MediaBag
Pour l‘enrichissement préliminaire non sélectif des bactéries.

• Pratique, il suffit d’ajouter de l’eau
• Pas de manipulation de verrerie ou de pesage du milieu de culture
• Transport facilité par leur légèreté, gain de place

Désignation Pour Cdt Code article
MediaBag W d’EPT (eau peptonée tamponnée) 1125 ml 100 7901.01125
MediaBag W d’EPT (eau peptonée tamponnée) 1800 ml 50 7901.01800
MediaBag W d’EPT (eau peptonée tamponnée) 2700 ml 50 7901.02700
MediaBag W d’EPT (eau peptonée tamponnée) 3000 ml 50 7901.03000
MediaBag W d’EPT (eau peptonée tamponnée) 3375 ml 50 7901.03375
MediaBag W d’EPT (eau peptonée tamponnée) 3600 ml 50 7901.03600
Mediabag W de Fraser-demi, stérile, 2250 g 2250 ml 25 7904.02250

Milieux de culture, MediaBag W
Les sachets W sont des sachets pliés sans connecteurs pour des applications dans systèmes 
d‘automatisation de laboratoire.

Désignation Volume Cdt Code article
Bactopeptone 1000 ml 1 l MOPSBACTO

Milieux de cultures en sachets
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Désignation Pour Cdt Code article
EPT, sachet contenant 1530 g 60000 ml 10 7801.60000

Eau peptonée tamponnée, pour la préparation d’une solution de 60 l
Pour l‘enrichissement préliminaire non sélectif des bactéries, en particulier les entérobactéries pathogènes, présentes dans les denrées alimentaires et autres 
milieux. Ce milieu de culture est conforme aux recommandations de l‘Organisation internationale de normalisation (1975) et aux normes DIN 10181 et 10160 sur 
les analyses de produits à base de lait et de viande respectivement. Le produit en granulés n‘est pas stérile. Ajoutez le contenu du sachet à 60 l d‘eau déminéralisée. 
Stérilisez par filtration or autoclavage. Le bouillon préparé est clair et jaune, et prêt à l‘emploi.

• Le bouillon est riche en nutriments et produit des taux élevés de réactivation des bactéries gravement stressées et une croissance intense. 
• Le tampon phosphate empêche les changements de pH du milieu d’endommager les bactéries

Désignation Cdt Code article
Baird Parker, sur les deux côtés 10 535302D
Baird Parker, sur les deux côtés 100 535303D
Baird Parker agar / Flore totale agar 10 535304D
Baird Parker agar / Flore totale agar 100 535305D
Baird Parker agar / VRBG 10 535308D
Extrait de malt agar, sur les deux côtés 10 535328D
Extrait de malt agar, sur les deux côtés 100 535329D
Gélose pour numération sur plaque, sur les deux côtés 10 535122F
Nutritif agar / Pseudomonas agar 10 535182R
Nutritif agar / Pseudomonas agar 100 535184T
Nutritif agar+ TTC / extrait de malt agar 10 535102B
Nutritif agar + TTC / extrait de malt agar 100 535104D
Nutritif agar + TTC / Rose de Bengale chloramphénicol agar 10 535112D
Nutritif agar + TTC / Rose de Bengale chloramphénicol agar 100 535114F
Nutritif agar + TTC + neutralisants 10 535309D
Nutritif agar + TTC + neutralisants 100 535310D
Nutritif agar + TTC sur les deux côtés 10 535092Q
Nutritif agar + TTC sur les deux côtés 100 535094S
PCA / Mac Conkey + neutralisants 10 535152L
PCA / MacConkey agar 100 535144L
PCA / Mac Conkey agar 10 535142J
PCA / MacConkey agar + neutralisants 100 535154N
PCA / OGYE + neutralisants 10 535132H
PCA / OGYE agar + neutralisants 100 535134J
PCA / VRBG + neutralisants 10 535172P
PCA / VRBG + neutralisants 100 535174R
PCA / VRBG agar 10 535162N
PCA / VRBG agar 100 535164P
PCA +  neutralisants, sur les deux côtés 10 535324D
PCA +  neutralisants, sur les deux côtés 100 535325D
PCA +  TTC, sur les deux côtés 10 535311D
PCA +  TTC, sur les deux côtés 100 535312D
PCA + TTC / Mac Conkey n°3 agar 10 535318D
PCA + TTC / Mac Conkey n°3 agar + neutralisants 10 535316D
PCA + TTC / Mac Conkey n°3 agar + TTC 100 535319D
PCA +  TTC et neutralisants, sur les deux côtés 10 535313D
PCA +  TTC et neutralisants, sur les deux côtés 100 535314D
PCA sur les deux côtés 100 535124H
Pseudomonas CFC et gélose MacConkey n°3 10 535322D
Pseudomonas CFC et gélose MacConkey n°3 100 535323D
Rose bengale agar sur les deux côtés 10 535202E
Rose bengale agar sur les deux côtés 100 535204G
TSA + TTC / extrait de malt agar 100 535321D
TSA avec gélose d’extrait de malt, sur les deux côtés 10 535320D
TSA avec neutralisants, sur les deux côtés 10 535326D
TSA avec neutralisants, sur les deux côtés 100 535327D

Lames de surface, bouchon clipsable
Lames de surface pour la surveillance microbiologique des surfaces et des liquides. Chaque lame est 
dotée de deux milieux sur les deux côtés : vous pouvez avoir le même milieu ou deux milieux différents 
sur les deux côtés des lames ; cela permet de prendre deux échantillons de surface avec une seule lame. 
Le test avec lames de surface est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de 
microorganismes. Les lames de surface avec bouchon clipsable présentent une plus grande surface de 
contact.

• Lames stérilisées
• Échantillonnage réalisé en quelques secondes
• Résultats faciles à lire dès 24 à 48 heures
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Désignation Cdt Code article
Solution TTC à gélose nutritive, sur les deux côtés 10 535306D
Solution TTC à gélose nutritive, sur les deux côtés 100 535307D

Lames immergées, bouchon à vis
Le test avec des lames gélosées est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de 
bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons sont envoyés pour identification.

• Lames stérilisées 
• Échantillonnage réalisé en quelques secondes 
• Résultats faciles à lire dès 24 à 48 heures

Désignation Emballage Cdt Code article
Éponge d’échantillonnage de surface, pré-humidifiée avec solution 
tampon neutralisante

5×20 100 300-0230

Éponge d’échantillonnage de surface pré-humidifiée avec solution tampon 
neutralisante Dey/Engley

5×20 100 300-0231

Éponge d’échantillonnage de surface, sac de transport stérile et éponge 
d’échantillonnage de surface stérile avec poignée, pré-humidifiée avec 
solution tampon neutralisante

10×10 100 300-0232

Éponge d’échantillonnage de surface, sac de transport stérile et éponge 
d’échantillonnage de surface stérile avec poignée, pré-humidifiée avec 
solution tampon neutralisante Dey/Engley

10×10 100 300-0240

Éponge d’échantillonnage de surface, éponge sèche dans un sac 
permettant un volume de 450 ml, avec gants

4×100 400 710-0860

Éponge d’échantillonnage de surface, éponge sèche dans un sac 
permettant un volume de 540 ml

4×100 400 710-1020

Éponge pour kits d’échantillonnage de surface
Le kit d’éponges d’échantillonnage de surface est conçu pour le prélèvement et le transport d’échantillons 
afin de détecter la présence de contaminations microbiologiques comme la listeria, la salmonelle, l’E. coli et 
d’autres agents pathogènes d’origine alimentaire sur presque toutes les surfaces. Ces kits sont amplement 
utilisés dans les secteurs alimentaire, médical, de santé publique et cosmétique. Les kits d’échantillonnage 
de surface sont disponibles dans deux formats : un sac d’échantillonnage stérile avec éponge sèche doté 
d’une bande permettant le marquage et contenant une éponge sèche en cellulose exempte de biocide 
(38×76×16 mm une fois mouillée) ou un sac d’échantillonnage stérile avec éponge mouillée accompagné 
d’une éponge en cellulose préhumectée à opercule en aluminium, contenant 10 ml d’une solution tampon 
neutralisante stérile.

• Les sacs de transport stériles étanches garantissent le refroidissement rapide des échantillons mis dans 
le réfrigérateur pour le transport
• Tous les sacs sont fournis avec des languettes de sécurité résistant aux perforations, éliminant les 
éléments pointus qui peuvent entraîner la perforation et/ou l’usure du sac 
• Les kits sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma 

• L’éponge vous permet de prélever une large surface par rapport aux écouvillons d’échantillonnage normaux

Conformes aux normes HACCP, USDA, ACIA et CFIA.

Dimensions : 114×229 mm
Capacité du sac de transport stérile : 540 ml

Remarque: porter des gants pendant toutes les procédures d‘échantillonnage.
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Désignation Cdt Code article
Cryoinstant, assortiment 50 822070ZA
Cryoinstant, rouge 50 822071ZA
Cryoinstant, bleu 50 822072ZA
Cryoinstant, vert 50 822073ZA
Cryoinstant, jaune 50 822074ZA
Cryoinstant, neutre 50 822075ZA

Système de conservation, Cryoinstant
Les laboratoires de microbiologie recherchent un moyen simple de conserver les microorganismes importants 
plutôt qu‘une sous-culture répétitive, qui entraîne des cultures contaminées, une perte de viabilité et, plus 
important, la perte des caractéristiques d‘origine due à l‘introduction de modifications biochimiques et 
génétiques. Cryoinstant se compose de 25 billes poreuses dans un flacon rempli d‘un bouillon contenant du 
glycérol. Les microorganismes se collent sur la surface poreuse des billes. L‘excès de bouillon est aspiré, les 
flacons peuvent ensuite être stockés jusqu‘à –70 °C dans un congélateur.

• Rapide et facile à utiliser
• Code couleur
• Stockage jusqu’à –70 °C
• Contrôle qualité sur la fertilité et la stérilité

Conditionnement : Cryoinstant est emballé par lots de 50 flacons de 2 ml.

Désignation Code article Cdt
Solution de gentamycine, 50 mg/ml E737-20ML 20 ml

Solution de gentamycine, 50 mg/ml
Ce produit est filtré à l‘aide d‘un filtre de 0,22 µm. Concentration d‘utilisation de 15 µg/ml. Il se lie à la sous-unité 30S du ribosome bactérien.

Désignation Code article Cdt
Hygromycin B, ultra-pure grade J607-100MG 100 mg

Hygromycine B
Un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries, les champignons et les cellules eucaryotes supérieures. Il est couramment 
utilisé en tant qu‘agent de sélection pour les cellules eucaryotes et procaryotes portant le gène de résistance à l‘hygromycine.

Activity      1000 U/mg

Purity (HPLC)    80%

Concentration d‘utilisation recommandée : 100 µg/ml

Désignation Code article Cdt Code emb.
Solution d’hygromycine B, ultrapure K547-20ML 20 ml Flacon

Solution d’hygromycine B, 50 mg/ml, ultrapure

Désignation Cdt Code article
Extrait de levure 1 kg J850-1KG
Extrait de levure 5 kg J850-5KG

Extrait de levure
La fraction soluble dans l‘eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.

Désignation Remplissage Cdt Code article
Gélose LB 100 ml 100 ml L011
Bouillon LB 100 ml 100 ml L021-C
Bouillon trypticase soja (TSB) avec indicateur de pH 100 ml 100 NAMSGMBTB-100
Bouillon LB, modifié 1000 ml 1 l LB.BROTH

Milieux de culture en flacons
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Milieu pour la conservation des microorganismes
Voir microbiologie

Mine orange
Voir Plomb (II,IV) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

Minéralisation (Catalyseurs de)
See Comprimés Kjeldahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .130 

Minéraux (liquides pour la séparation des)
Bromoforme stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses, pour minéralogie . . .
p .118
Diiodométhane AnalaR NORMAPUR® pour analyses, pour minéralogie . . . p .166 

Minium
Voir Plomb (II,IV) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

Molybdate-Vanadate Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
85897.180 200 ml Flacon Plastique

 

Élement Concentration Matrice
Code 
emb.

Cdt Code article

Molybdène 1000 ppm
H₂O/
tr.NH₄OH

Flacon 
Plastique

100 ml 457347G

Molybdène 10 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 85580.180

Molybdène solutions étalons pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455692P 100 ml Flacon Plastique

Molybdène 10.000 mg/l dans une solution 
d’hydroxyde d’ammonium (max 1%) (de 
(NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

 

(NH₄)₂MoO₄ dans HNO₃ tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455682N 100 ml Flacon Plastique
455684P 500 ml Flacon Plastique

Molybdène 1000 mg/l dans une solution 
d’hydroxyde d’ammonium (max 1%) (de 
(NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP

 

(NH₄)₂MoO₄ dans HNO₃ tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86692.180 100 ml Flacon Plastique
86692.260 500 ml Flacon Plastique

Molybdène 1.000 mg/l en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Monoxyde de plomb
Voir Plomb (II) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .370 

MOPS (Acide γ-morpholinopropanesulfonique) 
Electran® pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
pH (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,50 - 4,50
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %

Code article Cdt Code emb.
443832T 100 g Flacon Plastique

 
CAS 1132-61-2

M.M. 209,27 g/molC₇H₁₅NO₄S
Pt Fusion: > 250 °C

Température de stockage: Température ambiante

Test de coagulase

Désignation Cdt Code article
Test de coagulase 10 ml 673030ZL
Test de coagulase, 3 ml 10 Ampoul 673333ZL

Test positif pour le Staphylococcus coagulase-positif.

• Formulé conformément à la norme ISO 6888-1
• Peut être utilisé pour différencier le Staphylococcus aureus des Staphylococcus 

coagulase-négatifs 

Microorganism Tests | M 
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MOPS (Acide γ-morpholinopropanesulfonique), 
ultrapure

Abs.@260nm (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.05
Abs.@280nm (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
pKa @(25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   - 7.4
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %

Code article Cdt Code emb.
0670-100G 100 g Flacon Verre
0670-250G 250 g Flacon Verre
0670-500G 500 g Flacon Verre

 

CAS 1132-61-2
M.M. 209,27 g/molC₇H₁₅NO₄S

Pt Fusion: > 250 °C
Température de stockage: Température ambiante

MOPS (Acide γ-morpholinopropanesulfonique), 
grade dédié à la protéomique

Abs.@280nm (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.05
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ine, white crystalline powder
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277°C - 280°C
pKa @(25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   - 7.4
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
M214-100G 100 g Flacon Verre

 

CAS 1132-61-2
M.M. 209,27 g/molC₇H₁₅NO₄S

Pt Fusion: ? 250 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
E526-500ML 500 ml Flacon en verre

Tampons MOPS 10X pour la biotechnologie 
MOPS est un tampon zwittérionique utilisé comme tampon de migration pour 
électrophorèse d‘ARN par gel d‘agarose dénaturant. Grâce à sa gamme de 
tampons de 6,5 à 7,9, MOPS fonctionne parfaitement bien avec des gels de 
formaldéhyde à 20 mM de concentration.

• Optimisé pour électrophorèse d’ARN par agarose
• Idéal pour une utilisation avec des gels de formaldéhyde d’ARN

Code article Cdt Code emb.
K855-500ML 500 ml Flacon en plastique

Tampon, MOPS-SDS, 20X, ultrapure 
Utile pour une haute résolution des protéines sur des gels SDS-PAGE à pH 
neutre.

MOPS-Na, haute pureté

Abs.@260nm (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.03
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Apparance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
pH (0.1M, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  - 11
pKa (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   - 7.4
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Solubilité (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
E413-250G 250 g Flacon plastique

 
CAS 71119-22-7

M.M. 231,25 g/molC₇H₁₄NNaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Un tampon zwittérionique utilisé comme tampon de migration pour 
électrophorèse d‘ARN par agarose dénaturant.

MOPS-Na, grade dédié à la protéomique

Abs.@260nm (0.1M, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.03
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.005 %
Apparance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
pH (0.1M, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  - 11
pKa (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   - 7.4
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Solubilité (0.1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M215-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 71119-22-7

M.M. 231,25 g/molC₇H₁₄NNaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Un tampon zwittérionique utilisé pour préparer un tampon de migration pour 
des protéines haute résolution sur des gels SDS-PAGE à pH neutre.

MOPSO, ultrapure

Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276°C - 284°C
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %
Solubilité (33.3%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J589-100G 100 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 68399-77-9
C₇H₁₅NO₅S
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
87732.260 500 ml Flacon en plastique

Étalon de référence Organique, Morpholine 
1000 mg/l en solution aqueuse 

MRS agar
Voir microbiologie

MTBE
Voir Tert-Butyle methyle oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .122 

Mueller Hinton agar
Voir microbiologie

Muller Kauffmann MKTT bouillon
Voir microbiologie

M | MOPS
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Murexide pour analyses

Apte comme indicateur de complexométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
25717.120 10 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 3051-09-0

M.M. 284,19 g/molC₈H₈N₆O₆
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
J619-500ML 500 ml Flacon Plastique

NP-40 tampon lyse, ultrapure 
NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.

Code article Cdt Code emb.
424237L 0,5 g Flacon Verre
424236K 2,5 g Flacon Verre

beta-Dihydronicotinamide adenine 
dinucleotide disodium salt (NADH-Na₂, 
reduced form)
 

Naphtalène, très pur

Code article Cdt Code emb.
123092C 100 mg Ampoule Verre

 

  
Attention

CAS 91-20-3 UN: 1334
M.M. 128,17 g/molC₁₀H₈

Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 218 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 79-82 °C
Température de stockage: Température ambiante

Naphtalène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de cristallisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
25751.297 1 kg Flacon plastique

 

  
Attention

CAS 91-20-3 UN: 1334
M.M. 128,17 g/molC₁₀H₈

Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 218 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 79-82 °C
Température de stockage: Température ambiante

N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate 
pour analyses

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sensibilité au sulphanilamide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solubilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (80°C; 4 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %

Code article Cdt Code emb.
25792.120 10 g Flacon plastique
25792.130 25 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 1465-25-4
M.M. 259,18 g/molC₁₂H₁₆Cl₂N₂

Pt Fusion: 188-190 °C
Température de stockage: Température ambiante

N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate 
GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
293044M 10 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 1465-25-4
M.M. 259,18 g/molC₁₂H₁₆Cl₂N₂

Pt Fusion: 188-190 °C
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Néodyme 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457358H

Néodyme 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85583.180

Neodymium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455712C 100 ml Flacon Plastique
455714E 500 ml Flacon Plastique

Neodymium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Nd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Nd₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455702A 100 ml Flacon Plastique

Néodyme 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de Nd₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Nd₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Murexide | M 
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Code article Cdt Code emb.
86695.180 100 ml Flacon Plastique
86695.260 500 ml Flacon Plastique

Neodymium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Néomycine, sulfate (sel) pour la culture 
cellulaire, irradié Gamma

pH (3.3%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .0 - 7.5
Potency (anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  600 mcg/mg
Solubility (Vial Contents, 20ml Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Sterile (Gamma-Irradiated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
USP Grade Neomycin Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
E482-20ML 20 ml Flacon

 

CAS 1405-10-3
Température de stockage: Température ambiante
Préparation de néomycine sulfate irradiée aux rayons gamma, testée sur 
culture tissulaire, qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries à Gram 
positif et à Gram négatif. Agent de sélection utilisé pour l‘établissement de 
lignées cellulaires stables de mammifères. Concentration finale de 10 mg/ml de 
solution reconstituée dans 20 ml d‘eau stérile.

Néomycine, sulfate (sel), ultrapure

Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Loss on Drying (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  8.0
pH (3.3%, Water) @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .0 – 7.5
Potency (Anhydrous) (mcg/mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥  600
Potency (as is) (mcg/mg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT

Code article Cdt Code emb.
0558-EU-25G 25 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 1405-10-3
Température de stockage: Température ambiante
Antibiotique. Il provoque des erreurs de codage pendant la synthèse des 
protéines. Concentration d‘utilisation recommandée : 50 µg/ml.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Nickel 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456832N

Nickel 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85584.180

Nickel solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455732G 100 ml Flacon Plastique
455734Y 500 ml Flacon Plastique

Nickel 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ni) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Ni dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455722E 100 ml Flacon Plastique
455724G 500 ml Flacon Plastique

Nickel 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Ni) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Ni dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86696.180 100 ml Flacon Plastique
86696.260 500 ml Flacon Plastique

Nickel 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Nickel (II) chlorure hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses (max. 0,005% Co)

Code article Cdt Code emb.
25851.293 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7791-20-0 UN: 3288
M.M. 237,69 g/molNiCl₂·6H₂O

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 - 7,0
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Nickel (II) chlorure hexahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
25850.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7791-20-0 UN: 3288
M.M. 237,69 g/molNiCl₂·6H₂O

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante

N | Néodymium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Nickel (II) chlorure hexahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
25848.361 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7791-20-0 UN: 3288
M.M. 237,69 g/molNiCl₂·6H₂O

Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante

Nickel (II) nitrate hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,005% 
Co)

Code article Cdt Code emb.
25873.232 250 g Flacon plastique

 

    
Danger

CAS 13478-00-7 UN: 2725
M.M. 290,79 g/molNi(NO₃)₂·6H₂O

Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 137 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 56,7 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Nickel (II) nitrate hexahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm

Code article Cdt Code emb.
25871.292 1 kg Flacon plastique

 

    
Danger

CAS 13478-00-7 UN: 2725
M.M. 290,79 g/molNi(NO₃)₂·6H₂O

Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 137 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 56,7 °C

Nickel (II) sulfate hexahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm

Code article Cdt Code emb.
25895.294 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 10101-97-0 UN: 3288
M.M. 262,85 g/molNiSO₄·6H₂O

Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 840 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
0455-1G 1 g Flacon Verre
0455-5G 5 g Flacon Verre
0455-10G 10 g Flacon plastique

beta-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD, 
oxidized form), reagent grade
 

Code article Cdt Code emb.
420514J 0,5 g Flacon Verre

beta-Nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate (NADP-Na2, oxidized form) 

Code article Cdt Code emb.
0760-500MG 500 mg Flacon Verre
0760-1G 1 g Flacon Verre
0760-5G 5 g Flacon Verre

beta-Nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate (NADP, oxidised form) trihydrate, 
reagent grade

 

Ninhydrine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
25905.107 5 g Flacon en verre
25905.153 50 g Flacon en plastique pour solides
25905.180 100 g Flacon en plastique pour solides

 

Attention

CAS 485-47-2
M.M. 178,14 g/molC₉H₆O₄

Densité: 0,862 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 351 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 250-258 °C
Température de stockage: Température ambiante

Identification et point de fusion . . . . . . . . . . . Conforme Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solubilité dans l’eau (10 g/l) . . . . . . . . . . . . . . Conforme Apte comme réactif des acides aminés . . . Conforme
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Ninhydrine 3% en solution aqueuse de sodium 
disulfite Reag. Ph. Eur. 1058305

Code article Cdt Code emb.
87878.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

Température de stockage: Température ambiante
Ninhydrin R (3 g) in 100 ml of a 45,5 g/l solution of sodium metabisulphite R.

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ninhydrine 2,2% avec étain (II) chlorure 0,09%, 
en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1058301

Code article Cdt Code emb.
87875.180 100 ml Flacon Plastique

 
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Nickel (II) chlorure hexahydraté | N 
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Ninhydrine 0,4% en solution dans butanol-1 
95% (v/v) / Acide acétique 5% (v/v) Reag. Ph. 
Eur. 1058306

Code article Cdt Code emb.
87879.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 485-47-2 UN: 1993
C₉H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
A 4 g/l solution in a mixture of 5 volumes of anhydrous acetic acid R and 95 
volumes of butanol R.

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ninhydrine 0,2% en solution Reag. Ph. Eur. 
1058303

Code article Cdt Code emb.
87713.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 485-47-2 UN: 1993
C₉H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Reactif en kit (Ninhydrin et etain chlorure 
reactif R1) Reag. Ph. Eur. 1058302

Code article Cdt Code emb.
87876.180 100 ml Flacon Plastique

 
UN: 1188

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ninhydrine 0,5% en solution dans butanol-1, 
réactif en spray pour CCM

Apte comme réactif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Exécution de jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
30960.226 240 ml Aérosol

 

  
Danger

CAS 485-47-2 UN: 1950
C₉H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante

• Ozone friendly (Convention 07/02/1989)

Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après 
usage.

Élement Concentration Matrice
Code 
emb.

Cdt Code article

Niobium 1000 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 457369J

Niobium 10 ppm
2% HNO₃/0,5% 
HF

Flacon 
Plastique

100 ml 85582.180

Niobium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455752K 100 ml Flacon Plastique

Niobium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces 
d’acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

Nb₂O₅ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455742Y 100 ml Flacon Plastique
455744K 500 ml Flacon Plastique

Niobium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces 
d’acide fluorhydrique (de Nb₂O₅) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

Nb₂O₅ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86694.180 100 ml Flacon Plastique
86694.260 500 ml Flacon Plastique

Niobium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique 5% + traces d’acide fluorhydrique 
(max 1%) AVS TITRINORM® étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

N | Ninhydrine 0,4%
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Code article Cdt Code emb.
458032U 100 ml Flacon Plastique
458034W 500 ml Flacon Plastique

Nitrate 1.000 mg/l NO3- dans l’eau (de NaNO₃) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

(NO₃ dans H₂O)

NO₃ in H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Nitrate solution étalon (1000 ppm NO3) pour la 
préparation d’une solution étalon Nitrate (100 
ppm NO3) Reag.Ph.Eur. 5002100

Code article Cdt Code emb.
88088.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Code article Cdt Code emb.
84981.180 100 ml Flacon Plastique
84981.260 500 ml Flacon Plastique

Nitrate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
84982.180 100 ml Flacon Plastique
84982.260 500 ml Flacon Plastique

Nitrate (en N) 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Nitrate cobalt hexahydraté
Voir Cobalt (II) nitrate hexahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .145 

Nitrate d’aluminium à 9 molécules d’eau
Voir Aluminium nitrate nonahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .63 

Nitrate de calcium à 4 molécules d’eau
Voir Calcium nitrate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .127 

Nitrate de magnésium à 6 molécules d’eau
Voir Magnésium nitrate hexahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .297 

Code article Cdt Code emb.
84983.180 100 ml Flacon Plastique

Nitrilotriacétate 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

2,2’,2’’-Nitrilotriéthanol
Voir Triéthanolamine (Trolamine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .480 

Nitrites (réactifs pour le dosage des)
Acide sulfanilique AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .45
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . p .34 

Code article Cdt Code emb.
458022S 100 ml Flacon Plastique
458024U 500 ml Flacon Plastique

Nitrite 1.000 mg/l dans l’eau (de NaNO₂) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

NaNO₂ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458092J 100 ml Flacon Plastique

Nitrite standard solution, 200 mg/l nitrite in 
water (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour la chromatographie d’ions
 

NaNO₂ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84984.180 100 ml Flacon Plastique
84984.260 500 ml Flacon Plastique

Nitrite 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Nitrate 1.000 mg/l dans l’eau | N 
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Code article Cdt Code emb.
84985.180 100 ml Flacon Plastique
84985.260 500 ml Flacon Plastique

Nitrite (en N) 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

NMP
Voir Méthyl-4 pentanone-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .313 

Noir Ériochrome T TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26002.183 100 g Flacon en verre

 

 
Attention

CAS 1787-61-7 UN: 3077
M.M. 461,39 g/molC₂₀H₁₂N₃NaO₇S

Température de stockage: Température ambiante

Noir Eriochrome T solution 1% dans le sodium 
chlorure Reag. Ph. Eur. 1056801

Code article Cdt Code emb.
87873.180 100 g Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 1787-61-7 UN: 3077
M.M. 461,39 g/molC₂₀H₁₂N₃NaO₇S

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Nonidet® P 40 Substitut (NP-40), grade dédié à 
la protéomique

Densité (20 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .05 - 1.07 g/ml
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AUCUN
Indice de réfracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .48 - 1.52
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE

Code article Cdt Code emb.
M158-50ML 50 ml Flacon Plastique
M158-100ML 100 ml Flacon Plastique
M158-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 9016-45-9
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 57-58 °C

Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Nonidet® P 40 Substitut (NP-40), reagent grade

Densité (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .05 g/ml - 1.07 g/ml
Indice de réfracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .48 - 1.52
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
E109-50ML 50 ml Flacon Plastique
E109-100ML 100 ml Flacon Plastique
E109-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 9016-45-9
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 290 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 57-58 °C

Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Cryo-Jet de Lamb aérosol pour congélation

Code article Cdt Code emb.
361852T 275 ml Bombe aérosol

 
Attention

CAS 811-97-2 UN: 3159
M.M. 102,03 g/molC₂H₂F₄

Densité: ~1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: -26,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -101 °C
Température de stockage: Température ambiante
(Formulation Raymond A. Lamb)

Aérosol sans C.F.C. pour refroidissement rapide de blocs de paraffines.

MasterMix
Voir biologie moléculaire

Nutrient agar
Voir microbiologie

Nystatine pour la culture cellulaire, irradié 
Gamma

Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .0 %
pH (3 %, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .5 - 8.0
Potency (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400 U/mg

Code article Cdt Code emb.
E474-10ML 10 ml Flacon

 

Attention

CAS 1400-61-9
C₄₇H₇₅NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Préparé de façon aseptique, irradié aux rayons gamma, testé pour la culture 
tissulaire. La nystatine est un agent mytotique à large spectre qui modifie la 
perméabilité de la membrane des levures et des moisissures. Solution de 5 mg/
ml lorsqu‘il est reconstitué dans 10 ml d‘eau stérile.

N | Nitrite 1.000 mg/l dans l’eau
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NZCYM bouillon en poudre pour les 
biotechnologies

Conductivity (10%, water) @25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH (23 g/1000 ml water to 7.5 w/1M NaOH)@25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Solubility (23 g/1000 ml water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J865-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 

Utilisé pour la préparation de milieux de culture pour la croissance des phages 
lambda. Une source riche en acides aminés et en peptides de haute qualité.

NZYM Broth powder pour les biotechnologies

Conductivity (10%, water) @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH (17 g/qs 1000 ml water/ 5 ml 20% casamino acid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Solubility (17 g/qs 1000 ml water/ 5 ml 20% casamino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J866-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Utilisé pour la réplication et l‘entretien du bactériophage lambda (NZCYM sans 
acides casamino).

OCT produit de montage Q Path®

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Viscosité  (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500 - 9500 mPa.s
Viscosité  (30°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500 - 6500 mPa.s
Viscosité  (40°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 - 4000 mPa.s
Viscosité  (56-60°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 - 2500 mPa.s

Code article Cdt Code emb.
00411243. 125 ml Flacons de dosage (Plastique)

 

Température de stockage: Température ambiante
Colle hydrosoluble de haute viscosité pour coupe en congélation

n-Octane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 - 127 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,700 - 0,710
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26025.238 250 ml Flacon Verre
26025.466 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 111-65-9 UN: 1262
M.M. 114,23 g/molH₃C(CH₂)₆CH₃

Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -57 °C
Température de stockage: Température ambiante

n-Octane TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
26024.292 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 111-65-9 UN: 1262
M.M. 114,23 g/molH₃C(CH₂)₆CH₃

Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 126 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -57 °C
Température de stockage: Température ambiante

Octanol-1, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 - 196 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,824 - 0,827

Code article Cdt Code emb.
20850.296 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 111-87-5
M.M. 130,23 g/molH₃C(CH₂)₆CH₂OH

Densité: 0,8246 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 195 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -16 °C

Température de stockage: Température ambiante

OGYE agar
Voir microbiologie

OPD tablettes 15 mg, ultrapure

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White tablets,
Conductivity (1tab/20ml Water) @25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170 umhos -  4300 umhos
Dissolution (1tab/20ml Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
pH (1tab/20ml Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .7  - 4.5
Tablet Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 mg - 198 mg

Code article Cdt Code emb.
J348-50T 50 Tab. Flacon Verre

 

 
Danger

UN: 1673
Couramment utilisé pour détecter l‘activité de la peroxydase de raifort dans 
les tests ELISA et de solution. Il absorbe à 492 nm. Chaque comprimé contient 
15 mg d‘OPD.

Or (réactifs pour l’analyse de l’)
Hydroquinone GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .270
o-Tolidine TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .476 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Or 1000 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 456742M

Or 10 ppm 2% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 85550.180

Or solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

NZCYM bouillon | N 
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Code article Cdt Code emb.
455432U 100 ml Flacon Plastique
455434W 500 ml Flacon Plastique

Or 10.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Au dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455422S 100 ml Flacon Plastique
455424U 500 ml Flacon Plastique

Or 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Au) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Au dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86662.180 100 ml Flacon Plastique
86662.260 500 ml Flacon Plastique

Or 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 2% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Orangé de méthyle 0,04% en solution aqueuse 
TECHNICAL indicateur de pH

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31720.230 250 ml Flacon en verre
31720.292 1 l Flacon en verre

 
CAS 547-58-0
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 3,1-4,4

Orangé de xylénol, sel tétrasodique TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26086.103 5 g Flacon en verre

 
CAS 3618-43-7

M.M. 760,59 g/molC₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Pt Fusion: ~ 210 °C

Température de stockage: Température ambiante

Orange de xylénol 1% dans le potassium 
nitrate Reag. Ph. Eur. 1096301

Code article Cdt Code emb.
87963.150 50 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 1611-35-4 UN: 1486
M.M. 672,67 g/molC₃₁H₃₂N₂O₁₃S

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Ovalbumine
Voir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .60 

Code article Cdt Code emb.
84986.180 100 ml Flacon Plastique

Oxalate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
942152ZF 50 Poche

Écouvillons d’oxydase dans une boîte
 

• 2 écouvillons X25

Oxalate de diammonium monohydraté
Voir di-Ammonium oxalate monohydraté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .77 

Oxalate de dipotassium monohydraté
Voir di-Potassium oxalate monohydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .387 

Oxalate de disodium
Voir di-Sodium oxalate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .444 

Oxalate de fer (II) dihydraté
Voir Fer (II) oxalate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

2-Oxoglutarate de disodium, anhydre, reagent 
grade

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Humidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.0 %

Code article Cdt Code emb.
0345-25G 25 g Flacon plastique

 

CAS 305-72-6
M.M. 190,06 g/molNaOOCCH₂CH₂COCOONa·2H₂O

Température de stockage: Réfrigérateur

2,2’-Oxybiséthane
Voir Ether diéthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .225 

Oxyde de tert-butyle et de méthyle
Voir Tert-Butyle methyle oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .122 

O | Or 10.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10%
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Oxyde de cuivre
Voir Cuivre (II) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .149 

Oxyde de diéthyle
Voir Ether diéthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .225 

Oxyde de fer (III)
Voir Fer (III) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

Oxyde de fer (II,III)
Voir Fer (II,III) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

Oxyde d’holmium
Voir Holmium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .262 

(±)-Oxyde de propylène
Voir Propylène oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .395 

Oxyde d’yttrium
Voir Yttrium (III) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .503 

2,2’-Oxydiéthane
Voir Ether diéthylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .225 

Palcam listeria agar
Voir microbiologie

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Palladium 1000 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 457371K

Palladium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85587.180

Palladium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455772X 100 ml Flacon Plastique

Palladium 10.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Pd dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455762M 100 ml Flacon Plastique
455764X 500 ml Flacon Plastique

Palladium 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Pd) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Pd dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86700.180 100 ml Flacon Plastique
86700.260 500 ml Flacon Plastique

Palladium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Palladium (II) chlorure 59% Pd

Titre (sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
26136.083 1 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 7647-10-1 UN: 3260
M.M. 177,33 g/molPdCl₂

Densité: 4 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 678 °C
Température de stockage: Température ambiante

Palladium (II) chlorure 0,4% en solution dans 
l’acide chlorhydrique 13,5% Reag. Ph. Eur. 
1061501

Code article Cdt Code emb.
87884.180 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7647-10-1 UN: 3264
M.M. 177,33 g/molPdCl₂

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Code article Cdt Code emb.
26145.186 100 g Flacon plastique

Pancreatin, 150 U/mg, technical grade
 

Papanicolaou solution EA 50 Q Path® pour la 
microscopie

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C lear liquid
Cyanophilic cytoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lue-green
Eosinophilic cytoplasm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ink
Nuclei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lue to dark violet
Suitable for microscopy (vaginal smear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test

Code article Cdt Code emb.
10047011. 450 ml Poche
10047111. 2,5 l Flacon Plastique
00607141. 5 l Cubitainer

 

  
Danger

UN: 1992
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration cytologique de Papanicolaou

Oxyde de cuivre | O 
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Papanicolaou solution (OG 6) Q Path® pour la 
microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide
Colour of solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orange
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,82 - 0,834
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,3 - 8,5
Absorbance (0.5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 - 486 nm

Code article Cdt Code emb.
10047010. 450 ml Poche
10047110. 2,5 l Bidon Plastique
00607136. 5 l Cubitainer

 

Danger

UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration cytologiques de Papanicolaou en 
poche facile d‘utilisation aisée et sûre

Paraffine fluide, incolore GPR RECTAPUR®

Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,818 - 0,875
Viscosité (40°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 33,5 cSt

Code article Cdt Code emb.
294365H 2,5 l Flacon Plastique

 
CAS 8012-95-1

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300-450 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Paraffine, point de fusion 52-54°C, en pastilles 
Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masse blanche
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 61 °C
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Hydrocarbures aromatiques polycycliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26157.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 8002-74-2

Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 52-54 °C

Paraffine, point de fusion 52-54°C, en pastilles 
TECHNICAL

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 54 °C

Code article Cdt Code emb.
26155.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 8002-74-2

Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 52-54 °C

cyto-Paraffine 56-58°C MICROCOLOR® pour 
histologie

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26177.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 8002-74-2

Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 56-58 °C

Contient 0,05 % de cire d‘abeille jaune

Paraffine, point de fusion 58-60°C, en 
grenailles TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26154.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 8002-74-2

Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 58-60 °C

Paramat extra, paraffine en cire 
avecpolymères synthétiques et DMSO, point 
de fusion 56-58°C, en pastilles GURR® pour 
histologie

Aspect (fondu après 7 jours; 65°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide
Coupe/ruban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Température de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 58 �C

Code article Cdt Code emb.
361337F 25 kg Sac Plastique

 

CAS 8002-74-2
(Paraffine en mélange avec polymères synthétiques et DMSO)

Paraffine Q Path® pour la microscopie

Code article Cdt Code emb.
10048500. 1 kg Sac Plastique
10048501. 2,5 kg Sac Plastique
10048502. 8 kg Emballage Carton

 

CAS 8002-74-2
Paraffine sans D.M.S.O. d‘imprégnation et d‘enrobage pour montage 
d‘échantillons histologiques.
Température de fusion : 57°C

Paraffine polyester pour la microscopie

Code article Cdt Code emb.
360704E 500 g Flacon Plastique

 
(Steedman, Nature, 1957, 179, 1345)

Paraformaldéhyde, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28794.295 1 kg Flacon plastique
28794.364 5 kg Seau plastique
28794.460 25 kg Fut Plastique

 

  
Attention

CAS 30525-89-4 UN: 2213
M.M. 30,03 g/mol(CH₂O)n

Densité: 0,88 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 135-136 °C (13torr) Pt Fusion: 120-170 °C
Température de stockage: Température ambiante

Paraffine

Désignation Cdt Code article
Paraffine, stérile, 100 ml 100 ml 301440ZK

La vaseline stérile (paraffine liquide) s‘utilise en microbiologie pour améliorer 
les milieux de culture anaérobie tels que: O/F, milieu décarboxylase, MIO, etc. 
Distribuée de manière aseptique autour de 2 ml de produit, sur la surface du 
milieu de culture, stérilisée et dans des tubes.

• Dans un conteneur fermé, hermétique et à l’abri de la lumière
• Incolore

P | Papanicolaou solution (OG 6) Q Path® pour la microscopie
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Pararosaniline solution, décolorée Reag. Ph. 
Eur. 1062201

Code article Cdt Code emb.
87885.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Code article Cdt Code emb.
E404-100TABS 100 Tab. Flacon plastique
E404-200TABS 200 Tab. Flacon en plastique pour solides

Tampon, comprimés PBS, qualité 
biotechnologique
 

Comprimés pré-mesurés pour une préparation pratique de solution 1X de PBS, 
pH 7,3 - 7,5.

La solution PBS 1X contient 137 mM de chlorure de sodium, 2,7 mM de chlorure 
de potassium et 10 mM de tampon phosphate. Chaque comprimé permet de 
préparer 100 ml de solution 1X.

Désignation Cdt Code article Code emb.
PBS en poudre, chaque paquet permettant 
de préparer 1 litre de concentré 10X

2 0780-2PK Poche

Solution tampon PBS concentré 20X 
(solution saline tamponnée au phosphate), 
qualité ultra pure

500 ml E703-500ML
Flacon en 
plastique

PBS, concentré liquide 20X, permettant de 
préparer 20 litres de tampon 1X

1 l E703-1L
Flacon en 
plastique

PBS en poudre, suffisant pour préparer 
10 litres de tampon 1X

10 l 0780-10L
Flacon en 
plastique pour 
solides

PBS en poudre, suffisant pour préparer 
50 litres de tampon 1X

50 l 0780-50L
Flacon en 
plastique pour 
solides

TBS, Ready-Pack™ 20X, permettant de 
préparer 20 litres de tampon 1X

2 0788-2PK Poche

TBS, concentré liquide 20X, permettant de 
préparer 80 litres de tampon 1X

4 l J640-4L
Sac placé dans une 
boîte (Cubitainer)

Tampons de lavage 
Tampons de lavage, conviennent parfaitement pour une utilisation dans les 
applications telles que le transfert Western et les tests ELISA. Permet d‘éliminer 
le bruit de fond élevé grâce à une élimination efficace des réactifs non liés.

Désignation Code article Cdt Code emb.
Phosphate buffered saline (PBS), 1X 
solution, sterile, pH 7,4

E504-100ML 100 ml Flacon Plastique

Phosphate buffered saline (PBS), 1X 
solution, sterile, pH 7,4

E504-500ML 500 ml Flacon Plastique

PBS Solution tampon saline (tamponnée 
phosphate) pour biotechnologie
 

137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer

• Stérile
• pH 7,4

Code article Cdt Code emb.
444037E 10 l Sac placé dans une boîte (Cubitainer)

Solution saline tamponnée au phosphate , 
forte teneur en phosphate 

Solution irradiée, pH 7,2, pour le lavage des blots.

• NaCl 8,77 g/l
• HPO₄Na₂, 12H₂ 0 19,2 g/l
• NaH₂OP₄, 2H₂O 6,55 g/l

Code article Cdt Code emb.
444057Y 10 l Cubitainer

Solution saline tamponnée au phosphate 
(PBS), faible phosphate 

Solution irradiée à utiliser dans les cellules de lavage.

• KCl 0,2 g/l
• NaCl 7,01 g/l
• HPO₄Na₂, 12H₂ 0 1,28 g/l
• NaH₂OP₄, 2H₂O 0,44 g/l

Code article Cdt Code emb.
437117K 10 l Sac placé dans une boîte (Cubitainer)

Solution saline tamponnée au phosphate 
(PBS), faible teneur en phosphate, 10X 

Concentré irradié de PBS, il convient au lavage des cellules après dilution.

• KCl  2,0 g/l
• NaCl  70,1 g/l
• Na₂HPO₄, 2H₂0  12,8 g/l
• NaH₂PO₄, 1H₂O  4,4 g/l

Add 1 ml of 10xPBS to 9 ml of water to give a 1xPBS solution

pH (20°C): 6,90 - 7,30

Code article Cdt Code emb.
J373-4L 4 l Cubitainer

PBS Solution tampon saline 10x concentrée 
(tamponnée phosphate), ultrapure
 

• Pas de DNases, de RNases ni de proteases detéctées

pH @ 25 °C (10% dans l eau)    7,3 - 7,5

Code article Cdt Code emb.
K813-500ML 500 ml Flacon Plastique

Solution tampon PBS concentration 10X 
(solution saline tamponnée au phosphate), 
stérile USP, ultrapure

 

Formulation de Dulbecco.

• Aucune DNase, RNase ou protéase détectée
• Stérile

Produit testé conformément aux spécifications USP

pH à 25 °C (1:10 d‘eau)    6,6 - 7,2

Code article Cdt Code emb.
K812-500ML 500 ml Flacon Plastique
K812-20L 20 l Cubitainer

PBS Solution tampon saline (tamponnée 
phosphate), ultrapure
 

Formulation de Dulbecco.

• No DNases, RNasaes or proteases detected

137.7 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 9.55 mM phosphate 
buffer

pH @ 25 °C      7,1 - 7,7

Code article Cdt Code emb.
K875-500ML 500 ml Flacon en plastique

Concentré de tampon PBS/Tween®, 20X 
Le tampon de lavage de transfert PBS Tween®20 est un concentré de 20X avec 
1% de Tween® 20. Lorsqu‘il est dilué jusqu‘à une concentration de 1X, il y a 
0,05% de Tween®. Un concentré de 500 ml permet de préparer 10 litres de 
tampon 1X.

• Permet d’éviter le bruit de fond élevé grâce à une élimination efficace des 
réactifs non liés 

• Concentré liquide pratique pour les applications de transfert et d’ELISA

pH (1:20, eau) à 25 °C                 7,50 - 7,70

Pararosaniline solution | P 
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Code article Cdt Code emb.
M245-10.4G-5PK 1 KIT Poche

Tampon de lavage, PBS avec 0,05% de Tween® 
20, pH 7,4 

Tampon pré-mélangé fourni sous la forme d‘une poche prête à l‘emploi. Chaque 
paquet permettant de préparer 1 litre de solution PBS/Tween® 20 1X (Tampon 
phosphate 10 mmol, 137 mmol de chlorure de sodium, 2,7 mmol de chlorure de 
potassium, 0,05% de Tween® 20) lorsque le contenu de la pochette est ajouté à 
1 litre d‘eau.

Conductivité à 25 °C (10,38 g/l d‘eau)                    5,5 - 16,5

pH à 25 °C (10,38 g/l d‘eau)    7,2 - 7,6

Code article Cdt Code emb.
E715-500ML 500 ml Flacon Plastique
E715-1L 1 l Flacon Plastique

PBS-Tween® wash buffer, pH 7,5, ultrapure 
Avec 0,05% de Tween®.

PCA
Voir microbiologie

PCA agar
Voir microbiologie

Désignation Cdt Code article
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 250 EU 733-1300
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 500 EU 733-1301
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 1.000 EU 733-1302
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 2.500 EU 733-1819
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 5.000 EU 733-1820
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 10.000 EU 733-1303
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl₂ 10X, 25 mM de MgCl₂ 500 EU 733-1311
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl₂ 10X, 25 mM de MgCl₂ 1.000 EU 733-1312
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl₂ 10X, 25 mM de MgCl₂ 2.500 EU 733-1313
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl₂ 10X, 25 mM de MgCl₂ 10.000 EU 733-2009
Taq DNA Polymerase, tampon Extra sans MgCl₂ 10X, 25 mmol de MgCl₂ 500 EU 733-1304
Taq DNA Polymerase, tampon Extra sans MgCl₂ 10X, 25 mmol de MgCl₂ 1.000 EU 733-1305
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans Tween 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra sans Triton 10X (15 mM MgCl₂), 25 mmol de MgCl₂ 500 EU 733-2407
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans Tween 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra sans Triton 10X (15 mM MgCl₂), 25 mmol de MgCl₂ 1.000 EU 733-1307
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans Tween 10X (15 mM MgCl₂), tampon Extra sans Triton 10X (15 mM MgCl₂), 25 mmol de MgCl₂ 10.000 EU 733-1823
Taq DNA Polymerase rouge, tampon Key 10X (15 mM de MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 500 EU 733-2408
Taq DNA Polymerase rouge, tampon Key 10X (15 mM de MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 1.000 EU 733-2409
Taq DNA Polymerase rouge, tampon Key 10X (15 mM de MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 2.500 EU 733-1323
Taq DNA Polymerase rouge, tampon Key 10X (15 mM de MgCl₂), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl₂), 25 mM de MgCl₂ 10.000 EU 733-1834
Taq ADN polymérase, sans glycérol, sans tampon Key ou Extra, 25 mM de MgCl₂ 5.000 EU 733-1999
Taq ADN polymérase, tampon Key 10X sans glycérol (15 mM de MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl2), 25 mM de MgCl2 500 EU 733-2410
Taq ADN polymérase, tampon Key 10X sans glycérol (15 mM de MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl2), 25 mM de MgCl2 1.000 EU 733-1817

Taq ADN polymérase
La Taq ADN polymérase VWR® est une ADN polymérase recombinante thermostable et ultra-pure qui offre d’excellentes performances PCR 
dans un vaste éventail d’applications PCR, sans optimisation fastidieuse. L’enzyme est isolée de la Thermus aquaticus et son poids moléculaire 
est d’environ 94 kDa. La Taq ADN polymérase VWR® présente une activité polymérasique dans le sens 5’-3’ et une activité exonucléasique dans 
le sens 5’-3’ à double brin. Cela laisse un A en saillie, ce qui rend l’enzyme idéale pour le clonage TA. La Taq ADN polymérase rouge VWR® est 
un mélange de Taq ADN polymérase combinée à un colorant rouge inerte. Le colorant permet une reconnaissance visuelle rapide des réactions 
auxquelles des enzymes ont été ajoutées, et permet également de vérifier que le mélange est bien terminé. Une Taq ADN polymérase sans 
glycérol est également disponible pour l’automatisation et la lyophilisation.

• Le choix le plus adéquat pour les applications de routine
• ADN polymérase haute performance, thermostable
• Optimal pour le clonage TA

Taq ADN polymérase : concentration de 5 unités/μl

Tampon Key 10X : Tris-HCl pH 8,5, (NH₄)₂SO₂, 15 mM de MgCl₂, 1% de Tween-20®
Tampon Extra 10X : Tris-HCl pH 8,3, KCl, 15 mM de MgCl₂, 1% de Triton X-100
Tampon Key sans Mg 10X : Tris-HCl pH 8,5, (NH₄)₂SO₂, 1% de Tween-20®
Tampon Extra sans Mg 10X : Tris-HCl pH 8,3, KCl, 1% de Triton X-100

Unités EU

P | PBS tampon solide
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Désignation Cdt Code article
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2540
MasterMix Taq DNA polymérase 1.1X, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1314
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X, 2,0 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2541
2,0 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1315
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2542
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1316
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 2,0 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2543
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 2,0 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1317
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X rouge, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2544
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X rouge, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1318
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X rouge, 2,0 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2545
MasterMix Taq DNA polymérase 1.1X rouge, 2,0 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1319
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2546
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1320
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl₂ 5.000 Tests 733-2130
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl₂ 10.000 Tests 733-2131
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 2,0 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2547
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 2,0 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1321

MasterMix Taq ADN polymérase
Le mélange Taq ADN polymérase VWR® est un mélange réactionnel prêt à l’emploi 1,1X ou 2X. Ajoutez 
simplement les amorces, les matrices et l’eau pour réaliser une extension des amorces ou d’autres 
applications de biologie moléculaire.

Le mélange Taq ADN polymérase VWR®, qui contient également un colorant rouge inerte, peut être chargé 
directement sur un gel d’agarose sans ajout de tampons de chargement d’électrophorèse.

Tests = Réactions

Désignation Cdt Code article
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges K, 1,5 mM MgCl₂ 100 Tests 733-2411
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges K, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2581
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges K, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-2582
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges C, 1,5 mM MgCl₂ 100 Tests 733-2412
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges C, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2548
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges C, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1840
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU K, 1,5 mM MgCl₂ 100 Tests 733-2413
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU K, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2584
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU K, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-2585
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU C, 1,5 mM MgCl₂ 100 Tests 733-2414
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU C, 1,5 mM MgCl₂ 500 Tests 733-2290
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU C, 1,5 mM MgCl₂ 2.500 Tests 733-1841
Mélange GC TEMPase Hot Start 2X, avec mélange I, 1,5 mM de MgCl₂ 100 Tests 733-2415
Mélange GC TEMPase Hot Start 2X, avec mélange I, 1,5 mM de MgCl₂ 500 Tests 733-2561
Mélange GC TEMPase Hot Start 2X, avec mélange I, 1,5 mM de MgCl₂ 2.500 Tests 733-2562
Mélange GC TEMPase Hot Start 2X, avec mélange II, 1,5 mM de MgCl₂ 100 Tests 733-2416
Mélange GC TEMPase Hot Start 2X, avec mélange II, 1,5 mM de MgCl₂ 500 Tests 733-2564
Mélange GC TEMPase Hot Start 2X, avec mélange II, 1,5 mM de MgCl₂ 2.500 Tests 733-2565
Mélange Multiplex TEMPase Hot Start 2X, 1,5 mM de MgCl₂ avec flacon séparé de MgCl₂ 100 Tests 733-2417
Mélange Multiplex TEMPase Hot Start 2X, 1,5 mM de MgCl₂ avec flacon séparé de MgCl₂ 500 Tests 733-2568
Mélange Multiplex TEMPase Hot Start 2X, 1,5 mM de MgCl₂ avec flacon séparé de MgCl₂ 2.500 Tests 733-2569

Mélange TEMPase Hot Start 2X
Les mélanges ADN polymérase TEMPase Hot Start et les mélanges BLEU TEMPase représentent de bonnes 
alternatives à l‘ADN polymérase TEMPase Hot Start. Ces mélanges offrent un ensemble de réactions à 
température ambiante, un temps d‘installation réduit et une diminution des étapes de manipulation, ce 
qui entraîne une meilleure reproductibilité. En conséquence, le mélange ADN polymérase TEMPase Hot 
Start est idéal pour des essais standard.

La coloration bleue de chargement dans le mélange ADN polymérase TEMPase Hot Start facilite le 
chargement direct du gel et supprime le besoin de séparation : il est inutile de procéder à de longues 
préparations d‘échantillons avant l‘électrophorèse.

Les mélanges I et II GC TEMPase 2X Master sont prêts à l‘emploi et conçus pour l‘amplification des 
séquences riches en GC. Le mélange maître Multiplex 2X se compose de polymérase d‘ADN TEMPase Hot 
Start et d‘un système de tampon spécialisé conçu pour le PCR multiplexe

PCR | P 
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Désignation Cdt Code article
Mélange PCR prêt à l’emploi, 2X 1,25 ml N806-1.25ML
Mélange PCR prêt, 2X, 2×1,25 ml 1 KIT N806-2X1.25ML

Mélange PCR prêt à l’emploi, 2X
Mélange PCR prêt à l‘emploi, 2X, offre une procédure en une seule étape pour effectuer des réactions PCR suivie 
d‘une analyse sur des gels d‘agarose sans ajout de tampon de charge. Tous les composants pour l‘assemblage et la 
performance des réactions PCR, ainsi que le chargement et la visualisation des produits de PCR sur les gels d‘agarose, 
sont inclus. L‘utilisateur fournit l‘amorce et l‘ADN modèle.

• Chargement de gel direct
• Visualisation immédiate
• Sécurité d’utilisation

Désignation Cdt Code article
AccuPOL DNA polymérase (2,5 U/μl), avec Tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM MgCl₂ 250 EU 733-1324
AccuPOL DNA polymérase (2,5 U/μl), avec Tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM MgCl₂ 500 EU 733-1325
AccuPOL DNA polymérase (2,5 U/μl), avec Tampon Key 10X (15 mM MgCl₂), 25 mM MgCl₂ 1.000 EU 733-1326
AccuPOL DNA polymérase (2,5 U/μl), Tampon Key 10X (Mg-free, Tween®-free), 25 mM MgCl₂ 250 EU 733-1328
AccuPOL DNA polymérase (2,5 U/μl), Tampon Key 10X (Mg-free, Tween®-free), 25 mM MgCl₂ 1.000 EU 733-1329

ADN polymérase AccuPOL
Enzyme d‘ADN polymérase AccuPOL thermostable dotée d‘une capacité de relecture et d‘exonucléase 3‘-5‘ 
permettant à la polymérase de corriger les erreurs d‘incorporation de nucléotides. L‘utilisation d‘AccuPOL 
est recommandée pour les applications nécessitant une fidélité extrêmement élevée et de faibles taux 
d‘erreurs. Les fragments de PCR générés avec l‘ADN polymérase AccuPOL sont également parfaits pour le 
clonage à extrémité arrondie.

• Le choix idéal pour les amplifications haute fidélité
• Fournit une plus grande fidélité de 16X que l’ADN polymérase Taq 
• Optimal pour le clonage à extrémité arrondie
• Processus <3 kb à très haute fidélité

Les conditions de réaction optimales sont obtenues grâce à l‘utilisation d‘un tampon Key 10X contenant 
15 mM de MgCl₂ fourni avec l‘enzyme. Un flacon séparé de 25 mM de MgCl₂ est également inclus pour les 

cas où une plus grande concentration de MgCl₂ est requise pour une réaction spécifique.

Unités EU

Désignation Cdt Code article
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/µl, avec tampon Key 10X, tampon Combinaison 10X et MgCl2 500 EU 733-1331
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/µl, avec tampon Key 10X, tampon Combinaison 10X et MgCl2 2.500 EU 733-1333
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/µl, avec tampon Key 10X, tampon Combinaison 10X et MgCl2 10.000 EU 733-1838
ADN polymérase TEMPase Hot Start, sans glycérol, 5 U/µl, sans tampon 500 Tests 733-2552
ADN polymérase TEMPase Hot Start, sans glycérol, 5 U/µl, sans tampon 2.500 Tests 733-2553
ADN polymérase TEMPase Hot Start, sans glycérol, 5 U/µl avec tampon Key 10X et MgCl2 500 Tests 733-2555
ADN polymérase TEMPase Hot Start, sans glycérol, 5 U/µl avec tampon Key 10X et MgCl2 2.500 Tests 733-2556
ADN polymérase TEMPase Hot Start, sans glycérol, 5 U/µl avec tampon Combinaison 10X et MgCl2 500 Tests 733-2558
ADN polymérase TEMPase Hot Start, sans glycérol, 5 U/µl avec tampon Combinaison 10X et MgCl2 2.500 Tests 733-2559
Kit de cible ADN riche en GC avec ADN polymérase TEMPase Hot Start, tampons de GC 4X I et II et 25 mM de MgCl2 500 Tests 733-2567

ADN polymérase TEMPase Hot Start
Les polymérases ADN TEMPase Hot Start VWR® sont très stables, avec une plus grande spécificité, une 
sensibilité plus élevée et de meilleurs rendements par rapport aux polymérases ADN standard. Grâce à ces 
caractéristiques, elles sont particulièrement adaptées à la détection des cibles peu abondantes. D‘autres 
utilisations concernent le dépistage, l‘amplification de séquences riches en GC, la PCR multiplexe et la 
PCR et la qPCR directe. L‘ADN polymérase sans glycérol TEMPase Hot Start est également disponible pour 
l‘automatisation et la lyophilisation.

Le kit de modèles riches en GC est spécialement conçu pour les séquences difficiles riches en GC. 
Combinés à TEMPase, les tampons GC I et II favorisent une excellente amplification. Le kit est conçu pour 
les test initiaux, avant utilisation de l‘un des mélanges GC-TEMPase 2X Master.

P | PCR
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Désignation Cdt Code article
Mélange dNTP, 10 mM de chaque (dA, dC, dG et dT), 2×500 µl 1.000 µl 733-1363
Mélange dNTP, 25 mM de chaque (dA, dC, dG et dT), 2×1 ml 2.000 µl 733-1854
Set dNTP, fioles séparées de dA, dC, dG, dT (100 mM chacune), 16×250 µl 1 SET 733-1855
Set dNTP, fioles séparées de dA, dC, dG, dT (100 mM chacune), 4×250 µl 1 SET 733-1364

dNTP
Mélanges et sets de dNTP prêts à l‘emploi pour la biologie moléculaire. Les mélanges de dNTP permet 
un gain de temps pour les chercheurs et une réduction des risques de contamination par réduction du 
pipetage. Les solutions de dNTP sont également disponibles en sets de quatre dNTP individuels de 
100 mM chacun. Les mélanges et les sets s‘utilisent dans les réactions de polymérisation, de marquage et 
de séquencement de l‘ADN.

• Disponibles sous forme de solutions pré-mélangées à 10 ou 25 mM, ou d’ensembles de solutions 
individuelles de dNTP à 100 mM
• Les solutions pré-mélangées et les sets ont fait l’objet de tests fonctionnels PCR
• Pureté >99% par HPLC
• Conditionnement : solution de pH 7,3 - 7,5

Désignation Cdt Code article
dNTP Mix, 10 mM 0,5 ml N557-0.5ML

dNTP Mix, 10 mM
Mélange de dNTP prêt à l‘emploi, solution de 10 mM.

Désignation Cdt Code article
5X Solution Betaine Enhancer, 5 M, 5×1 ml 5 ml 733-1361
5X Betaine Enhancer solution, 5 M, 100×10 ml 1 KIT 733-2450
5X Betaine Enhancer solution, 5 M, 10×100 ml 1 KIT 733-2451

Betaine Enhancer, 5 M (5X)
Betaine Enhancer est particulièrement efficace lorsqu‘il est utilisé sur des zones riches en GC ou des modèles présentant un degré élevé de structures secondaires. Il 
a un effet décroissant sur la température de fusion d‘amorce.

Désignation Cdt Code article
Tampon Key 10X, 15 mM MgCl2, 3×1,5 ml 1 SET 733-1349
Tampons de combinaison 10X, 15 mM de MgCl2, 3×1,5 ml 1 SET 733-1352
Tampon Extra 10X, 15 mM de MgCl2, 3×1,5 ml 1 KIT 733-2303
Tampon I GC 4X, 10×1,5 ml 1 KIT 733-2571
Tampon II GC 4X, 10×1,5 ml 1 KIT 733-2572

Tampons PCR
Un système optimal de tampon est essentiel pour réussir la PCR. Les kits de Taq ADN polymérase VWR® incluent généralement deux tampons différents, un tampon 
Key et un tampon Extra qui sont adaptés aux différents besoins de la PCR. Tous les tampons contiennent du Tris et 15 mM de MgCl2 (Concentration finale de 1,5 mM 
MgCl2). MgCl 2 en complément pour faciliter l’optimisation est incluse dans une fiole séparée.

Tampon Key : tampon Key (NH4+) offre une excellente amplification du signal (haut rendement) et minimise le besoin d’optimisation de la concentration de Mg2+ 
ou de la température de recuisson de la plupart des systèmes avec modèles d’amorce.

Tampon Extra : le tampon Extra est le tampon classique de potassium (K+). Tampon Extra favorise une haute spécificité. L’optimisation minutieuse des 
températures de recuisson et des concentrations de Mg2+ peut être nécessaire.

Tampon de combinaison : le tampon de combinaison est un mélange exclusif de K+ et de NH4+. Il associe une haute spécificité avec un bon rendement du produit 
et une grande tolérance à l’optimisation des températures de recuisson et des concentrations en Mg2+ grâce à sa formulation équilibrée d’ammonium et de 
potassium.

Tampons pour modèles riches en GC : combinés avec VWR® TEMPase, les tampons GC favorisent d’excellents résultats d’amplification avec des cibles de degrés 
variables de contenu GC. Cela confirme que le choix du tampon est essentiel pour réussir une amplification.

Désignation Volume d’élution Cdt Code article
Mag-Bind™ SeqDTR™, 50 ml 40 - 70 μl 50 ml M1300-08
Mag-Bind™ SeqDTR™ 40 - 70 μl 500 ml M1300-50

Retrait de la coloration des terminaisons, Mag-Bind® SeqDTR™
Le Mag-Bind® SeqDTR™ est conçu pour le retrait efficace et fiable des terminaisons non incorporées issues de la réaction 
de séquençage. Les produits de séquençage sont tout d‘abord mélangés avec le Mag-Bind® SeqDTR™. Ensuite, l‘ADN se 
lie de façon sélective aux particules de Mag-Bind® SeqDTR™. En deux lavages rapides, les contaminants présents sous 
forme de traces, comme les nucléotides, les amorces et les petits produits d‘amplification non ciblés, sont supprimés.

Le Mag-Bind® SeqDTR™ peut s‘utiliser dans des supports à 96 et 384 puits, et il est compatible avec de nombreux 
systèmes de manipulation de liquides.
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Désignation Tailles de fragments Récupération Volume d’élution Rendement Cdt Code article
E-Z 96® Cycle-Pure kit (1×96) 100 bp - 10 kb 85% 80 - 100 μl 100 bp-10 kb 1 KIT D1043-01
E-Z 96® Cycle-Pure kit (5×96) 100 bp - 10 kb 85% 80 - 100 μl 100 bp-10 kb 1 KIT D1043-02
E.Z.N.A.® MicroElute Cycle 
Pure Kit

100 bp - 10 kb 85% 10 - 15 μl 100 bp - 20 kb 50 Tests D6293-01

E.Z.N.A.® MicroElute Cycle 
Pure Kit

100 bp - 10 kb 85% 10 - 15 μl 100 bp - 20 kb 200 Tests D6293-02

E.Z.N.A.® Cycle-Pure kit 
(colonne V-Spin)

100 bp - 10 kb 85% 30 - 50 μl 100 bp - 20 kb 50 Tests D6492-01

E.Z.N.A.® Cycle-Pure kit 
(colonne V-Spin)

100 bp - 10 kb 85% 30 à 50 μl 100 bp à 20 kb 200 Tests D6492-02

E.Z.N.A.® Cycle-Pure kit 
(colonne Q-spin)

100 bp - 10 kb 85% 30 - 50 μl 100 bp à 20 kb 50 Tests D6493-01

Kit Cycle Pure E.Z.N.A.® 
(Q-spin)

100 bp - 10 kb 85% 30 - 50 μl 100 bp à 20 kb 200 Tests D6493-02

Kits E.Z.N.A. ® et E-Z 96® Cycle Pure
Les kits E.Z.N.A.® Cycle Pure sont conçus pour la purification rapide d‘ADN monocaténaire ou bicaténaire 
depuis PCR ou autres réactions enzymatiques. La procédure de purification supprime totalement les 
amorces, nucléotides, enzymes, sels et autres impuretés des échantillons d‘ADN. Les kits E.Z.N.A.® 
MicroElute Cycle Pure sont conçus spécifiquement pour purifier des échantillons PCR avec un faible volume 
d‘élution de 10 à 15 µl. La procédure du kit E-Z® 96 Cycle Pure permet la purification en parallèle d‘un 
maximum de 96 échantillons PCR à partir de plusieurs amplifications. Le kit E-Z® 96 Cycle Pure utilise la 
technologie multi-puits pour la purification manuelle ou entièrement automatisée à haut rendement.

Les colonnes V-spin sont dotées d‘un bouchon attenant alors que les colonnes Q-spin n‘en ont pas. Sinon, 
elles sont identiques en termes d‘utilisation et d‘application.

Désignation Cdt Code article
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus 50 ml M1386-01
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus 500 ml M1386-02

Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Le kit Mag-Bind® RXNPure Plus permet de procéder à une isolation rapide et fiable d‘ADN par PCR et réactions enzymatiques avec des 
taux de récupération élevés. Ce système associe les chimies exclusives aux propriétés de liaison réversibles de l‘acide nucléique de billes 
magnétiques liant de façon sélective les amplicons PCR de 100 pb et plus et éliminent les excès de nucléotides, d‘amorces et les petits 
produits d‘amplification non ciblés, tels que les dimères-amorces.

• Élimine efficacement les excès d’amorces, de dimères-amorces, de dNTP et de sels
• Pas d’étape de centrifugation/filtration
• Évolutif : peut s’adapter à la plupart des robots de traitement de liquides standard
• Utilisation en format 96 ou 384 puits

Ce kit est conçu pour la purification manuelle et entièrement automatisée et ne nécessite pas la reprogrammation des instruments de 
manipulation des liquides en fonction de votre méthode actuelle.
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PEG 300
Voir Polyéthylèneglycol 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .372 

PEG 400
Voir Polyéthylèneglycol 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

PEG 1.500
Voir Polyéthylèneglycol 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

PEG 4.000
Voir Polyéthylèneglycol 4.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

PEG 6.000
Voir Polyéthylèneglycol 6.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .371 

Code article Cdt Code emb.
390843G 1 Vial Flacon

Penicillinase (beta-Lactamase)
 

Produit lyophilisé avec >3 000 unités ß-l par flacon.
Une unité d‘activité ß-l est définie comme la quantité d‘enzymes catalysant 
l‘hydrolyse de 1,0 µmole de benzylpénicilline par minute à 25 °C et pH 7,0.

Penicilline G sel de sodium pour la culture 
cellulaire

Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH (6 %, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .0 - 7.5
Potency (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 - 1750 U/mg
Solubility (Vial Contents, 20 ml Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Sterile (Gamma-Irradiated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
USP Grade Penicillin G Sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
E480-20ML 20 ml Flacon

 

 
CAS 69-57-8

M.M. 356,38 g/molC₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 255 °C

Température de stockage: Température ambiante
Préparé de façon aseptique, irradié aux rayons gamma, testé pour la culture 
tissulaire. Solution de 10 000 U/ml lorsqu‘il est reconstitué dans 20 ml d‘eau 
stérile.

Pénicilline benzylique sel de potassium

Code article Cdt Code emb.
441972W 25 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 113-98-4
M.M. 372,49 g/molC₁₆H₁₇KN₂O₄S

Densité: 1,359 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 214-217 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Désignation Code article Cdt Code emb.
Penicillin/Streptomycin, 
100X solution, working 
concentration 10 ml/l, 
tissue culture grade

K952-100ML 100 ml Flacon Plastique

Penicillin-Streptomycin 100X, tissue culture 
grade
 

Solution antibiotique stable et stérile, testée aux endotoxines pour les 
applications de culture tissulaire. Elle cible les bactéries à Gram positif et 
à Gram négatif. Solution 100X ; 10 000 U/ml de pénicilline, 10 mg/ml de 
streptomycine.

Désignation Code article Cdt Code emb.
Pénicilline/Streptomycine, 
irradié aux rayons gamma, 
testé pour la culture 
tissulaire

E490-20ML 20 ml Fiole

Pénicilline/Streptomycine, irradié aux rayons 
gamma, testé pour la culture tissulaire
 

Aseptique, irradié aux rayons gamma, testé pour la culture tissulaire. Solution 
de 10 000 U/ml de pénicilline ; 10 mg/ml de streptomycine lorsqu‘il est 
reconstitué dans 20 ml d‘eau stérile.

Désignation Code article Cdt Code emb.
Penicillin-Streptomycin-
Amphotericin B

E485-20ML 20 ml Fiole

Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B 
Aseptique, irradié aux rayons gamma, testé pour la culture tissulaire. 10 000 U/
ml de pénicilline ; 10 mg/ml de streptomycine ; 25 µg/ml d‘amphotéricine B 
lorsqu‘il est reconstitué dans 20 ml d‘eau stérile.

Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydraté
Voir Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .444 

n-Pentane 99% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Fluorescence (en quinine) (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Fluorescence (en quinine) (365 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 ppm
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10,0 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40,00 %
Transmittance (215 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70,00 %
Transmittance (222 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90,0 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %

Code article Cdt Code emb.
83632.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

n-Pentane  95% HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 56 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 71 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 89 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
83993.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

PEG300 | P 
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n-Pentane SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (200 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84714.290 1 l Flacon Verre
84714.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

n-Pentane PESTINORM® pour analyse en GC 
capillaire

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83964.320 2,5 l Flacon Verre

 
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

n-Pentane AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26185.297 1 l Flacon en verre
26185.322 2,5 l Flacon en verre
26185.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Titre (C5 isomères) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 37 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,625 - 0,632
Hydrocarbures aromatiques (en C6H6) Max. 50 ppm Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

n-Pentane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 37 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,625 - 0,632
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26206.291 1 l Flacon Verre
26206.325 2,5 l Flacon Verre
26206.360 5 l Bidon Aluminium
26206.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

n-Pentane TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 37 °C

Code article Cdt Code emb.
26192.292 1 l Flacon Verre
26192.361 5 l Bidon Aluminium
26192.463 25 l Fut métallique
26192.554 200 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 109-66-0 UN: 1265
M.M. 72,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₃

Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 35-36 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -130 °C
REACh: 01-2119459286-30Température de stockage: Température ambiante

iso-Pentane
Voir Méthyl-2 butane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .310 

Pentanol-1 AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20791.292 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 71-41-0 UN: 1105
M.M. 88,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₂OH

Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 137,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -79 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 % Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - 139 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,813 - 0,817 Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

Pentanol-1 TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20800.294 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 71-41-0 UN: 1105
M.M. 88,15 g/molH₃C(CH₂)₃CH₂OH

Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 137,9 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -79 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
M142-250G 250 g Flacon plastique

Pepsin, 1:3000, proteomics grade 

Code article Cdt Code emb.
0685-250G 250 g Flacon verre pour solides

Pepsin, 1:3000, high purity grade 
Pepsin is a proteolytic enzyme product derived from porcine stomach linings. 
Pepsin 1:3000 is equivalent to 3000 FCC units/mg.

Code article Cdt Code emb.
J583-5MG 5 mg Flacon Verre
J583-25MG 25 mg Flacon Verre

Pepstatin A, ultrapure 
Un inhibiteur de protéase acide aspartique de la pepsine, de la rénine et de la 
cathepsine D. Il est également un inhibiteur de la protéase du VIH. Il n‘est pas 
soluble dans l‘eau.

P | n-Pentane
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Code article Cdt Code emb.
M183-5MG 5 mg Flacon Verre

Pepstatin A, proteomics grade 

iso-Pentanol
Voir Alcool isoamylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .61 

Code article Cdt Code emb.
84987.180 100 ml Flacon en plastique

Perchlorate 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Perchloréthylène
Voir Tétrachloroéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .470 

Perlite pour la filtration (haute clarté)

pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,50 - 7,50
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,9 - 2,5
Granulométrie (> 50 µm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 %

Code article Cdt Code emb.
84101.290 1 kg Seau plastique
84101.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 93763-70-3

Densité: 2,2-2,4g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: > 1093 °C

Code article Cdt Code emb.
0417-25000U 25 KU Flacon Verre
0417-100000U 100 KU Flacon Verre

Peroxidase, from Horseradish, reagent grade 
Ce produit catalyse la décomposition du peroxyde d‘hydrogène en solution, 
entraînant l‘oxydation d‘un certain nombre de substrats.

Code article Cdt Code emb.
0343-10000U 10 KU Flacon Verre
0343-25000U 25 KU Flacon Verre

Peroxidase, from Horseradish, for conjugation 
Ce produit catalyse la décomposition du peroxyde d‘hydrogène en solution, 
entraînant l‘oxydation d‘un certain nombre de substrats.

Peroxométaborate de sodium tétrahydraté
Voir Sodium perborate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .444 

Code article Cdt Code emb.
124782C 1 ml Ampoule Verre

Etalon Pesticide Mix 2 EPA 608
 

Chlordane (0.02 mg/ mL) & Toxaphene (0.20 mg/ mL) in methanol.

pH Tampon - Capsules, comprimés et solutions
Voir tampon

pH Papiers
Voir indicateurs

pH (Indicateurs colorés secs pour)
Rouge Congo TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .407
α-Naphtholbenzeine pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .271
Phénolphtaléine GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .364 

Papier indicateur de pH phénolphtaléine Reag. 
Ph. Eur. 1063704

Code article Cdt Code emb.
87891.150 50 Tests kit

 
Température de stockage: Température ambiante
Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Les exigences et les règlements auxquels doivent faire  face les fabricants de produits pharmaceutiques 
dans leur politique d‘achat sont aujourd‘hui plus contraignants que jamais. VWR International  en tant 
que partenaire est à même de vous aider en offrant une large gamme de produits chimiques qui sont 
en conformité avec la pharmacopée européenne et/ou USP, et/ou d‘autres pharmacopées comme il est  
indiqué dans les spécifications de chaque produit. 

Produits de grade pharmacopée

Désignation Page Cdt Code article
Acétone Ph. Eur. 4, 359 1 l 20165.298
Acétone Ph. Eur. 4, 359 2,5 l 20165.323
Acétone Ph. Eur. 4, 359 5 l 20165.367
Acétone Ph. Eur. 4, 359 25 l 20165.460
Acide acétique cristallisable  100% Ph. Eur. 14, 359 1 l 20102.292
Acide acétique cristallisable  100% Ph. Eur. 14, 359 2,5 l 20102.320
Acide acétique cristallisable  100% Ph. Eur. 14, 359 25 l 20102.463
Acide L(+)-ascorbique USP, Ph. Eur. 16, 359 100 g 83568.180
Acide L(+)-ascorbique USP, Ph. Eur. 16, 359 1 kg 83568.290
Acide L(+)-ascorbique USP, Ph. Eur. 16, 359 5 kg 83568.360
Acide L(+)-ascorbique USP, Ph. Eur. 16, 359 25 kg 83568.460
Acide borique, cristallisé Ph. Eur. 17, 359 1 kg 20181.294
Acide borique, cristallisé Ph. Eur. 17, 359 5 kg 20181.363
Acide borique, cristallisé Ph. Eur. 17, 359 25 kg 20181.465
Acide chlorhydrique 37 % Ph. Eur. 20, 359 1 l 20255.290
Acide chlorhydrique 37 % Ph. Eur. 20, 359 2,5 l 20255.324
Acide chlorhydrique 37 % Ph. Eur. 20, 359 2,5 l 20255.420
Acide chlorhydrique 37 % Ph. Eur. 20, 359 5 l 20255.368
Acide chlorhydrique 37 % Ph. Eur. 20, 359 20 l 20255.440
Acide chlorhydrique 25% Reag. Ph. Eur. 22, 359 5 l 84514.360

Pepstatin A | P 



360  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Désignation Page Cdt Code article
Acide citrique, anhydre, en poudre Ph. Eur. 27, 360 1 kg 20282.293
Acide citrique, anhydre, en poudre Ph. Eur. 27, 360 5 kg 20282.362
Acide citrique, anhydre, en poudre Ph. Eur. 27, 360 25 kg 20282.464
Acide citrique monohydraté, en poudre Ph. Eur. 27, 360 1 kg 85514.290
Acide citrique monohydraté, en poudre Ph. Eur. 27, 360 5 kg 85514.360
Acide citrique monohydraté, en poudre Ph. Eur. 27, 360 25 kg 85514.460
Acide L(+)-glutamique Ph. Eur. 32, 360 250 g 20350.232
Acide lactique 90 % Ph. Eur. 34, 360 1 l 20370.297
Acide lactique 90 % Ph. Eur. 34, 360 5 l 20370.366
Acide orthophosphorique 85 % Ph. Eur. 39, 360 1 l 20626.292
Acide orthophosphorique 85 % Ph. Eur. 39, 360 5 l 20626.361
Acide orthophosphorique 85 % Ph. Eur. 39, 360 25 l 20626.463
Acide salicylique, en poudre Ph. Eur. 44, 360 1 kg 20662.296
Acide salicylique, en poudre Ph. Eur. 44, 360 25 kg 20662.467
Acide sulfurique 96% Ph. Eur. 47, 360 1 l 85508.290
Acide sulfurique 96% Ph. Eur. 47, 360 2,5 l 85508.320
Acide L(+)-tartrique, en poudre Ph. Eur. 51, 360 1 kg 83511.290
Acide L(+)-tartrique, en poudre Ph. Eur. 51, 360 5 kg 83511.360
Acide trichloroacétique, cristallisé Ph. Eur. 52, 360 1 kg 20741.290
Ammonium carbonate Ph. Franç 71, 360 1 kg 83516.290
Argent nitrate Ph. Eur. 89, 360 100 g 83517.180
Baryum sulfate, en poudre fine Ph. Eur. 96, 360 1 kg 21763.292
Baryum sulfate, en poudre fine Ph. Eur. 96, 360 25 kg 21763.463
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d’éthyle) Ph. Eur. 97, 360 50 g 83530.150
Bismuth (III) carbonate basique Ph. Eur. 114, 360 250 g 83518.230
Calcium chlorure dihydraté Ph. Eur. 125, 360 1 kg 22322.295
Calcium chlorure dihydraté Ph. Eur. 125, 360 5 kg 22322.364
Calcium chlorure dihydraté Ph. Eur. 125, 360 25 kg 22322.466
Chloroforme stabilisé BP 139, 360 2,5 l 22705.323
Dichlorométhane stabilisé Ph. Eur. 164, 360 1 l 23365.290
Dichlorométhane stabilisé Ph. Eur. 164, 360 25 l 23365.461
Dichlorométhane stabilisé Ph. Eur. 164, 360 190 l 23365.552
Diméthylsulfoxyde Ph. Eur. 171, 360 1 l 83529.290
Eau Ph. Eur., USP, NF, purifié 180, 360 10 l 90200.9010
Eau Ph. Eur., USP, NF, purifié 180, 360 25 l 90200.9025
EDTA sel disodique dihydraté Ph. Eur. 183, 360 1 kg 20309.296
EDTA sel disodique dihydraté Ph. Eur. 183, 360 5 kg 20309.365
Ethanol absolu Ph. Eur. 219, 360 1 l 20816.298
Ethanol absolu Ph. Eur. 219, 360 5 l 20816.367
Ethanol absolu Ph. Eur. 219, 360 25 l 20816.470
Éthanol 96 % (v/v) Ph. Eur. 220, 360 1 l 20905.296
Éthanol 96 % (v/v) Ph. Eur. 220, 360 2,5 l 20905.320
Éthanol 96 % (v/v) Ph. Eur. 220, 360 5 l 20905.365
Éthanol 96 % (v/v) Ph. Eur. 220, 360 25 l 20905.467
Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur. 226, 360 1 l 23819.298
Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur. 226, 360 5 l 23819.367
Éther diéthylique stabilisé Ph. Eur. 226, 360 25 l 23819.460
Fer (II) sulfate heptahydraté Ph. Eur. 236, 360 1 kg 24246.295
D(-)-Fructose Ph. Eur. 243, 360 1 kg 24282.290
D(-)-Fructose Ph. Eur. 243, 360 5 kg 24282.368
D(-)-Fructose Ph. Eur. 243, 360 25 kg 24282.461
Gélatine, en poudre Ph. Eur. 245, 360 250 g 24360.233
Gélatine, en poudre Ph. Eur. 245, 360 5 kg 24360.368
D(+)-Glucose, anhydre Ph. Eur., USP 248, 360 500 g 284504S
D(+)-Glucose, anhydre Ph. Eur., USP 248, 360 5 kg 284508W
D(+)-Glucose, anhydre Ph. Eur., USP 248, 360 25 kg 28450BF
D(+)-Glucose monohydraté Ph. Eur. 248, 360 1 kg 24369.290
D(+)-Glucose monohydraté Ph. Eur. 248, 360 25 kg 24369.461
Glycérol Ph. Eur. 250, 360 1 l 24386.298
Glycérol Ph. Eur. 250, 360 5 l 24386.367
Gomme adragante Ph. Eur., USP, NF 252, 360 500 g 24437.260
Huile de vaseline Ph. Eur. 268, 360 5 l 8577.5000
Hydrogène peroxyde 30 % stabilisé Ph. Eur. 270, 360 500 ml 23622.260
Hydrogène peroxyde 30 % stabilisé Ph. Eur. 270, 360 1 l 23622.298
Hydrogène peroxyde 30 % stabilisé Ph. Eur. 270, 360 2,5 l 23622.330
Hydrogène peroxyde 30 % stabilisé Ph. Eur. 270, 360 5 l 23622.367
Iode Ph. Eur. 281, 360 500 g 24762.265
Magnésium chlorure hexahydraté Ph. Eur., BP, USP 296, 360 1 kg 87060.290
Magnésium chlorure hexahydraté Ph. Eur., BP, USP 296, 360 5 kg 87060.360
Magnésium chlorure hexahydraté Ph. Eur., BP, USP 296, 360 25 kg 87060.460
Magnésium hydroxyde Ph. Eur. 297, 360 1 kg 25059.295
Magnésium hydroxyde Ph. Eur. 297, 360 25 kg 25059.466
Magnésium oxyde lourd Ph. Eur. 298, 360 1 kg 83540.290
Magnésium sulfate, desséché USP 298, 360 1 kg 7154.1000
Magnésium sulfate heptahydraté Ph. Eur. 298, 360 1 kg 25167.298
Magnésium sulfate heptahydraté Ph. Eur. 298, 360 5 kg 25167.367
Magnésium sulfate heptahydraté Ph. Eur. 298, 360 25 kg 25167.460
D(-)-Mannitol Ph. Eur., USP 300, 360 1 kg 25311.297
D(-)-Mannitol Ph. Eur., USP 300, 360 5 kg 25311.366
D(-)-Mannitol Ph. Eur., USP 300, 360 25 kg 25311.468
Méthyle hydroxy-4 benzoate Ph. Eur. 311, 360 1 kg 25604.290
Paraffine, point de fusion 52-54°C, en pastilles Ph. Eur. 350, 360 1 kg 26157.291
Phénol, en cristaux détachés Ph. Eur. 360, 362 1 kg 20596.297
Phénol, en cristaux détachés Ph. Eur. 360, 362 25 kg 20596.468
Phénolphtaléine Ph. Eur. 360, 364 100 g 83544.180
Phénoxy-2 éthanol Ph. Eur. 360, 365 1 l 26244.290

P | Pharmacopée (Produits de grade pharmacopée)
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Désignation Page Cdt Code article
Polyvinylpyrrolidone 40.000 (K30) Ph. Eur. 361, 372 1 kg 26617.291
Polyvinylpyrrolidone 40.000 (K30) Ph. Eur. 361, 372 5 kg 26617.360
Potassium acétate Ph. Eur. 361, 374 1 kg 85507.290
Potassium chlorure Ph. Eur., USP 361, 376 1 kg 26760.295
Potassium chlorure Ph. Eur., USP 361, 376 5 kg 26760.364
Potassium chlorure Ph. Eur., USP 361, 376 25 kg 26760.466
Potassium dihydrogénophosphate, cristallisé Ph. Eur. 361, 379 1 kg 26922.295
Potassium dihydrogénophosphate, cristallisé Ph. Eur. 361, 379 5 kg 26922.364
Potassium dihydrogénophosphate, cristallisé Ph. Eur. 361, 379 25 kg 26922.466
di-Potassium hydrogénoorthophosphate Ph. Eur. 361, 382 1 kg 26932.290
di-Potassium hydrogénoorthophosphate Ph. Eur. 361, 382 5 kg 26932.368
di-Potassium hydrogénoorthophosphate Ph. Eur. 361, 382 25 kg 26932.461
L(+)-Potassium hydrogénotartrate Ph. Eur. 361, 383 5 kg 27057.361
Potassium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur. 361, 384 1 kg 26670.294
Potassium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur. 361, 384 5 kg 26670.363
Potassium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur. 361, 384 25 kg 26670.465
Potassium iodure Ph. Eur. 361, 386 250 g 26850.230
Potassium iodure Ph. Eur. 361, 386 500 g 26850.260
Potassium iodure Ph. Eur. 361, 386 1 kg 26850.296
Potassium iodure Ph. Eur. 361, 386 5 kg 26850.365
Potassium permanganate, cristallisé Ph. Eur. 361, 388 1 kg 26904.293
Potassium permanganate, cristallisé Ph. Eur. 361, 388 25 kg 26904.464
Potassium sorbate, en grenailles Ph. Eur. 361, 389 1 kg 26976.291
Potassium sorbate, en grenailles Ph. Eur. 361, 389 25 kg 26976.462
Propanol-2 Ph. Eur., USP 361, 393 1 l 20904.293
Propanol-2 Ph. Eur., USP 361, 393 2,5 l 20904.320
Propanol-2 Ph. Eur., USP 361, 393 5 l 20904.362
Propanol-2 Ph. Eur., USP 361, 393 25 l 20904.465
Résorcinol Ph. Eur. 361, 404 1 kg 27379.294
D(+)-Saccharose Ph. Eur. 361, 409 1 kg 27483.294
D(+)-Saccharose Ph. Eur. 361, 409 5 kg 27483.363
D(+)-Saccharose Ph. Eur. 361, 409 25 kg 27483.465
Sodium acétate trihydraté Ph. Eur. 361, 420 1 kg 27649.297
Sodium acétate trihydraté Ph. Eur. 361, 420 25 kg 27649.468
Sodium benzoate Ph. Eur. 361, 422 1 kg 83551.290
Sodium benzoate Ph. Eur. 361, 422 5 kg 83551.360
Sodium carbonate, anhydre Ph. Eur. 361, 422 1 kg 27767.295
Sodium carbonate, anhydre Ph. Eur. 361, 422 25 kg 27767.466
Sodium carbonate décahydraté Ph. Eur. 361, 423 1 kg 27761.295
Sodium chlorure Ph. Eur. 361, 425 1 kg 27808.297
Sodium chlorure Ph. Eur. 361, 425 5 kg 27808.366
Sodium chlorure Ph. Eur. 361, 425 25 kg 27808.468
tri-Sodium citrate dihydraté, cristallisé Ph. Eur. 361, 426 1 kg 27831.297
tri-Sodium citrate dihydraté, cristallisé Ph. Eur. 361, 426 5 kg 27831.366
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur. 361, 428 1 kg 28014.291
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur. 361, 428 5 kg 28014.360
Sodium fluorure Ph. Eur. 361, 431 1 kg 27859.293
Sodium fluorure Ph. Eur. 361, 431 25 kg 27859.464
Sodium hydrogénocarbonate Ph. Eur. 361, 432 1 kg 27775.293
Sodium hydrogénocarbonate Ph. Eur. 361, 432 5 kg 27775.362
Sodium hydrogénocarbonate Ph. Eur. 361, 432 25 kg 27775.464
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur., USP 361, 433 1 kg 87010.290
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur., USP 361, 433 5 kg 87010.360
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté Ph. Eur., USP 361, 433 25 kg 87010.460
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté Ph. Eur. 361, 433 1 kg 28035.293
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté Ph. Eur. 361, 433 5 kg 28035.362
Sodium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur. 361, 434 1 kg 28248.298
Sodium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur. 361, 434 5 kg 28248.367
Sodium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur. 361, 434 25 kg 28248.460
Sodium iodure Ph. Eur. 361, 441 1 kg 27916.291
Sodium iodure Ph. Eur. 361, 441 5 kg 27916.360
Sodium iodure Ph. Eur. 361, 441 25 kg 27916.462
DL-Sodium lactate 50 % en solution aqueuse Ph. Eur. 361, 442 1 l 27927.298
Sodium sulfate, anhydre, en poudre fine Ph. Eur. 361, 447 1 kg 28105.295
Sodium sulfate, anhydre, en poudre fine Ph. Eur. 361, 447 5 kg 28105.364
Sodium sulfate, anhydre, en poudre fine Ph. Eur. 361, 447 25 kg 28105.466
Sodium sulfite, anhydre Ph. Eur. 361, 448 1 kg 28125.294
Sodium sulfite, anhydre Ph. Eur. 361, 448 5 kg 28125.363
Sodium sulfite, anhydre Ph. Eur. 361, 448 25 kg 28125.465
di-Sodium tétraborate décahydraté Ph. Eur. 361, 449 1 kg 83555.290
di-Sodium tétraborate décahydraté Ph. Eur. 361, 449 25 kg 83555.460
Talc Ph. Eur. 361, 464 500 g 83557.260
Thymol Ph. Eur. 361, 475 100 g 83558.180
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) Ph. Eur., USP 361, 485 1 kg 87020.290
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) Ph. Eur., USP 361, 485 5 kg 87020.360
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) Ph. Eur., USP 361, 485 25 kg 87020.460
Vaseline blanche Ph. Eur. 361, 493 1 kg 28908.290
Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur. 361, 506 1 kg 29158.294
Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur. 361, 506 5 kg 29158.363

Pharmacopée (Produits de grade pharmacopée) | P 
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Phénol, en cristaux détachés AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20599.231 250 g Flacon plastique
20599.260 500 g Flacon plastique
20599.297 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 1671
C₆H₅OH

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 40,8 °C
REACh: 01-2119471329-32Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 % Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Transparence de la solution . . . . . . . . . . Conforme ACS Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40,5 °C
o-Crésol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % m-Crésol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
p-Crésol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Phénol, en cristaux détachés Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 39,5 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20596.297 1 kg Flacon plastique
20596.468 25 kg Fut Plastique

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 1671
C₆H₅OH

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 40,8 °C
REACh: 01-2119471329-32Température de stockage: Température ambiante

Phénol, en cristaux détachés GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Température de congélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 39,5 °C
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %

Code article Cdt Code emb.
20598.465 25 kg Fut métallique

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 1671
C₆H₅OH

Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 181,8 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 40,8 °C
REACh: 01-2119471329-32Température de stockage: Température ambiante

Phénanthroline-1,10 chlorhydrate 
monohydraté pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Apte comme réactif du fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Apte comme indicateur d’oxydo-réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Perte à la dessiccation (100-105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 8,0 %

Code article Cdt Code emb.
26230.102 5 g Flacon en plastique pour solides

 

 
Danger

CAS 3829-86-5 UN: 2811
M.M. 234,68 g/molC₁₂H₉ClN₂·1H₂O

Densité: 1,385 g/cm³ 
(-100,15 °C)

Pt Fusion: 224-226 °C

Température de stockage: Température ambiante

Phénétole

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Phénol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
27295.294 1 l Flacon Plastique

 
Attention

CAS 103-73-1 UN: 3271
M.M. 122,17 g/molC₆H₅OC₂H₅

Densité: 0,956 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 170 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169,9 °C
Température de stockage: Température ambiante

Phénanthrène

Code article Cdt Code emb.
123112M 100 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 85-01-8 UN: 3077
M.M. 178,23 g/molC₁₄H₁₀

Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 340 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 97-99 °C
Température de stockage: Température ambiante

Phénanthroline-1,10 monohydraté pour 
analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Apte comme réactif du fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 110 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
26227.101 5 g Flacon en verre

 

 
Danger

CAS 5144-89-8 UN: 2811
M.M. 198,22 g/molC₁₂H₈N₂·1H₂O

Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 93-94 °C
Température de stockage: Température ambiante

Phénanthroline-1,10 monohydraté, grade 
dédié à la protéomique

Iron Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Redox Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
M135-10G 10 g Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 5144-89-8 UN: 2811
M.M. 198,22 g/molC₁₂H₈N₂·1H₂O

Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 93-94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Un inhibiteur de métalloprotéase utile pour chélater le fer et autres métaux 
divalents. Concentration d‘utilisation : 20 mM

P | Phénanthrène
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Phénol saturé pour les biotechnologies

O.D.@ 330nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.2
O.D.@ 405nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1
O.D.@ 510nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1
pH (Tampon) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1-4.5
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0981-100ML 100 ml Flacon Verre
0981-400ML 400 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 2821
C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Une alternative idéale pour le phénol saturé en eau dans de nombreux 
protocoles. Elle offre l‘extrême pureté et les performances du phénol saturé en 
eau avec une stabilité et une sécurité grandement accrues.

Phénol saturé pour les biotechnologies

Abs.@ 330nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.2
Abs.@ 405nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
Abs.@ 510nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
pH (Tampon) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .7  - 8.1
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0945-100ML 100 ml Flacon Verre
0945-400ML 400 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 2821
C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Conditionné à pH 6,6, ce mélange est pourvu d‘un tampon alcalin 
complémentaire qui permet au chercheur d‘augmenter facilement le pH jusqu‘à 
7,9 pour la purification de l‘ADN.

Phénol saturé pour les biotechnologies

Conductivité (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  180 uS
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 .5 - 7.8

Code article Cdt Code emb.
K168-400ML 400 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 2821
C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Solution de phénol prête à l‘emploi, à phase unique qui n‘a pas à être équilibrée 
avec une solution tampon avant utilisation.

Phénol 80% liquéfié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,5 - 81,5 %

Code article Cdt Code emb.
294785A 2,5 l Flacon Sécurité

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 2821
C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante

Phénol 89% liquéfié

Distilling Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 182.5° C
Nonvolatile Residue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 0.05 %

Code article Cdt Code emb.
E357-500ML 500 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 2821
C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante

Phénol liquide/Tris-Cl Gen-Apex® pour 
l’extraction de l’ADN

Code article Cdt Code emb.
33595.188 100 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 108-95-2 UN: 2821
C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante

Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol 
(125:24:1) pour les biotechnologies

Abs.@ 330 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .2
Abs.@ 405 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
Abs.@ 510 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .3 - 4.7
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0

Code article Cdt Code emb.
E277-100ML 100 ml Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 2810
Température de stockage: Température ambiante
Un mélange optimisé qui peut être utilisé directement pour remplacer le phénol 
et le chloroforme recommandés dans la méthode de purification du phénol en 
une étape.

Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol 
(25:24:1), haute pureté

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorless, 2-layer liquid
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
O.D.@ 330nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2
O.D.@ 405nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
O.D.@ 510nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .5 - 6.9
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
0883-100ML 100 ml Flacon Verre
0883-400ML 400 ml Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 2810
Température de stockage: Température ambiante
Produit pré-mélangé avec de l‘alcool isoamylique (25:24:1). Un mélange de 
phénol et de chloroforme 1:1 saturé est idéal pour l‘extraction de protéines à 
partir de préparations d‘ADN. Conditionné à pH 6,7, ce produit est accompagné 
d‘un tampon alcalin distinct qui permet au chercheur d‘augmenter le pH à 8,0.

Phénol saturé | P 



364  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol 
(25:24:1) pour les biotechnologies

Conductivité (50%, Eau)@25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 uS - 330 uS
pH (50%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 .05 - 8.35

Code article Cdt Code emb.
K169-100ML 100 ml Flacon Verre
K169-400ML 400 ml Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 2810
Température de stockage: Température ambiante
Solution de phénol prête à l‘emploi, à phase unique qui n‘a pas à être équilibrée 
avec une solution tampon avant utilisation. Pré-mélangée avec de l‘alcool 
isoamylique (25:24:1).

Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol 
(25:24:1)

O.D.@ 330nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.2
O.D.@ 405nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
O.D.@ 510nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .9  - 5.5
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0966-100ML 100 ml Flacon Verre
0966-400ML 400 ml Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 2810
Température de stockage: Température ambiante
Un mélange de phénol, de chloroforme et d‘alcool isoamylique 25:24:1 utile à 
la préparation d‘ARN avec une récupération maximale d‘ARN poly (A+) pour la 
purification d‘ARNm et la génération d‘ADNc ultérieures.

Code article Cdt Code emb.
124742R 1 ml Flacon

Étalon de référence organique, Phénol mix 1, 
EPA 604 

(0,5 mg/ml de chaque composant dans du méthanol)

2,4-Dichlorophénol ; 2,4-Dimethylphénol ; 2,4-Dinitrophénol ; 4-Chloro-3-
methylphénol; 2-Chlorophénol ;  2-Methyl-4,6-dinitrophénol ; 2-Nitrophénol ; 
4-Nitrophénol ; Phénol;  Pentachlorophénol; 2,4,6-Trichlorophénol

Phénolphtaléine Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83544.180 100 g Flacon verre pour solides

 
Danger

CAS 77-09-8
M.M. 318,33 g/molC₂₀H₁₄O₄

Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 258-262 °C
REACh: 01-2119498295-24Température de stockage: Température ambiante

Phénolphtaléine GPR RECTAPUR®

Apte comme indicateur de pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 - 264 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Insolubilité dans l’éthanol 96 %(1% M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26237.231 250 g Flacon en verre pour solides

 
Danger

CAS 77-09-8
M.M. 318,33 g/molC₂₀H₁₄O₄

Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 258-262 °C
REACh: 01-2119498295-24Température de stockage: Température ambiante

Phénolphtaléine 1% en solution dans l’éthanol 
50% indicateur de pH

Test d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
210893Q 250 ml Flacon en verre
210894R 1 l Flacon en verre

 

 
Danger

CAS 77-09-8 UN: 1170
C₂₀H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
1 % de solution dans 50 % d‘éthanol.

Phénolphtaléine 0,5% en solution dans 
l’éthanol 50% pour analyse du lait

pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,0

Code article Cdt Code emb.
210296B 2,5 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 77-09-8 UN: 1170
C₂₀H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante

Phénolphtaléine 0,2% en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31724.295 1 l Flacon en verre

 

Danger

CAS 77-09-8 UN: 1170
C₂₀H₁₄O₄

Densité: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 8,2-9,8

P | Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1 v:v:v)



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  365 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Phénolphtaléine 1% en solution dans 
propanol-2 TECHNICAL

Sensibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
8626.1000 1 l Flacon en verre

 

  
Danger

CAS 77-09-8 UN: 1219
C₂₀H₁₄O₄

Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 8,2-9,8

Phénoxy-2 éthanol Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ’less slightly visc,liq,
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,105 - 1,11
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 15
Impuretés non spécifiées (pour chaque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,10 %
Total des impuretés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Seuil de déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26244.290 1 l Flacon Verre

 
Attention

CAS 122-99-6
M.M. 138,17 g/molC₆H₅OCH₂CH₂OH

Densité: 1,1094 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 245 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 12 °C

Température de stockage: Température ambiante

Phénylamidine chlorhydrate hydraté, 
ultrapure

Em (Lambda Max, MEOH, anhy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 9500
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 °C - 87 °C
Pureté (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %
Solubilité (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
0616-25G 25 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 206752-36-5
M.M. 174,63 g/molC₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O

Température de stockage: Température ambiante
Un inhibiteur de protéases  telles que la trypsine, la kallicréine et lathrombine.

Phénylamine
Voir Aniline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .86 

Phénylcarbinol
Voir Alcool benzylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .60 

o-Phénylènediamine, reagent grade

Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 %
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %

Code article Cdt Code emb.
0688-25G 25 g Flacon plastique
0688-50G 50 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 95-54-5 UN: 1673
M.M. 108,14 g/molC₆H₈N₂

Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 257 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Couramment utilisé pour détecter l‘activité de la peroxydase de raifort dans les 
tests ELISA et de solution. Il absorbe à 492 nm.

Phénylhydrazinium chlorure 0,36% en solution 
dans acide chlorhydrique 5% Reag. Ph. Eur. 
1064501

Code article Cdt Code emb.
87892.230 250 ml Flacon Plastique

 

CAS 59-88-1 UN: 1789
M.M. 144,6 g/molC₆H₅NHNH₂·HCl

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

N-Phénylsulfanilate de baryum
Voir Baryum diphénylaminesulfonate-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .95 

Phloroglucinol en solution chlorhydrique 
suivant la norme NF Q 03-001

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide jaune-brun
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26337.180 100 ml Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 2924
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >78 °C (1013hPa)

(recherche des fibres lignifiées dans le papier)

Phloxine B 0,1% Q Path® pour la microscopie

Code article Cdt Code emb.
10047229. 1 l Flacon en plastique

 

Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration histologiques

Phénolphtaléine 1% en solution dans propanol-2 | P 
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Phosphatase alcaline pH 9.5  pour les 
biotechnologies

Conductivité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 23 mS
pH (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 .4 - 9.6

Code article Cdt Code emb.
J840-4L 4 l Cubitainer

 

Température de stockage: Température ambiante
Une enzyme qui élimine les groupes de phosphate des nucléotides, des 
protéines et des alcaloïdes.

Code article Cdt Code emb.
458052B 100 ml Flacon Plastique
458054D 500 ml Flacon Plastique

Phosphate 1.000 mg/l dans l’eau (de KH₂PO₄) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

(PO₄ dans H₂O)

PO₄  in H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84988.180 100 ml Flacon Plastique
84988.260 500 ml Flacon Plastique

Phosphate 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
84989.180 100 ml Flacon Plastique
84989.260 500 ml Flacon Plastique

Phosphate (en P) 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Code article Cdt Code emb.
458122V 100 ml Flacon Plastique

Phosphate 200 mg/l dans l’eau (de KH₂PO₄) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

(PO₄ dans H₂O)

PO₄  in H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Phosphate solution etalon (500 ppm PO4) 
pour la preparation d’une solution etalon 
Phosphate (5 ppm PO4) Reag.Ph.Eur. 5002200 
5002200

Code article Cdt Code emb.
88089.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Phosphate de tricalcium
Voir tri-Calcium phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .127 

Phosphate de trisodium dodécahydraté
Voir tri-Sodium phosphate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .445 

Phosphocreatine sel de sodium, haute pureté

ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.002 %
Inorganic Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5 %
Purity (Enzymatic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  97 %
Water (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % - 24 %

Code article Cdt Code emb.
0271-10G 10 g Flacon Verre
0271-25G 25 g Flacon plastique

 
CAS 922-32-7
C₄H₈N₃Na₂O₅P
Température de stockage: Congélateur

Phosphomolybdotungstique réactif Reag. Ph. 
Eur. 1065000

Code article Cdt Code emb.
87893.180 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

UN: 3264
Pt ébul.: 213 °C

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Phosphomolybdotungstique réactif dilué 
Reag. Ph. Eur. 1065001

Code article Cdt Code emb.
87894.180 100 ml Flacon Plastique

 
UN: 3264

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

P | Phosphatase alcaline pH 9.5
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3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-
carboxamide, haute pureté

Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0460-5G 5 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 1596-56-1
C₁₉H₁₈NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Substrat histochimique couramment utilisé en conjonction avec du Fast Red TR 
pour les applications en immunohistologie, immunotransfert et « dot-blot ».

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Phosphore 10 ppm H₂O
Flacon 
Plastique

100 ml 85585.180

Phosphore 1000 ppm H₂O
Flacon 
Plastique

100 ml 456842P

Phosphore 10000 ppm H₂O
Flacon 
Plastique

100 ml 457112P

Phosphore solutions étalons pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455792S 100 ml Flacon Plastique
455794U 500 ml Flacon Plastique

Phosphore 10.000 mg/l en solution dans 
l’eau (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

NH₄H₂PO₄ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455782Q 100 ml Flacon Plastique
455784S 500 ml Flacon Plastique

Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l’eau 
(de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

NH₄H₂PO₄ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86698.180 100 ml Flacon Plastique
86698.260 500 ml Flacon Plastique

Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l’eau 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

di-Phosphore pentaoxyde AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
21411.230 250 g Flacon plastique
21411.296 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 1314-56-3 UN: 1807
M.M. 141,94 g/molP₂O₅

Densité: 2,253 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 562 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Substances réductrices (en P2O3) . . . . . . . Max. 0,02 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

di-Phosphore pentaoxyde TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21410.293 1 kg Flacon plastique

 
Danger

CAS 1314-56-3 UN: 1807
M.M. 141,94 g/molP₂O₅

Densité: 2,253 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 562 °C
Température de stockage: Température ambiante

Pierre ponce, en grenailles pour analyses, lavé

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Chlorures solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
26398.293 1 kg Flacon plastique
26398.362 5 kg Seau plastique

 
CAS 1332-09-8

Pt Fusion: > 500 °C

Pierre ponce, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26396.365 5 kg Seau plastique

 
CAS 1332-09-8

Pt Fusion: > 500 °C

3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide | P 
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PIPES, haute pureté

Abs.@260nm (1%, 1N NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.05
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5 ppm
pKa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .7  - 6.9
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.3 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (1%, 1N NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
0488-100G 100 g Flacon plastique
0488-500G 500 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 5625-37-6

M.M. 302,37 g/molC₈H₁₈N₂O₆S₂
Pt ébul.: 499 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

PIPES pour production biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité dans NaOH 1 N (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (110°C; 2 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l;NaOH 1 N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l;NaOH 1 N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
73007.297 1 kg Flacon plastique pour solides
73007.366 5 kg Saut plastique
73007.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 5625-37-6

M.M. 302,37 g/molC₈H₁₈N₂O₆S₂
Pt ébul.: 499 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

PIPES-Na1,5, haute pureté

Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 %
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0001 %
pKa (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .7  - 6.9
Pureté (Anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0169-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 100037-69-2

M.M. 670,69 g/molC₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

PIPES-Na1,5 pour production 
biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
pH (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 7,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (110°C; 2 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
73257.297 1 kg Flacon plastique pour solides
73257.366 5 kg Saut plastique
73257.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 100037-69-2

M.M. 670,69 g/molC₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

PIPES-Na2 pour production biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et complet
pH (25°C; 1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,2 - 10,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Perte à la dessiccation (110°C; 2 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,04
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
73305.297 1 kg Flacon plastique pour solides
73305.366 5 kg Saut plastique
73305.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 76836-02-7

M.M. 346,34 g/molC₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Platine 1000 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 457382L

Platine 10 ppm 2% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 85589.180

Platine solutions étalons pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455802D 100 ml Flacon Plastique
455804F 500 ml Flacon Plastique

Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% (de Pt) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Pt dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

P | PIPES
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Code article Cdt Code emb.
86701.180 100 ml Flacon Plastique
86701.260 500 ml Flacon Plastique

Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 10% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Plâtre de Paris
Voir Calcium sulfate hémihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .128 

Plomb, en grenailles TECHNICAL 2,5 mm

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26472.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7439-92-1
M.M. 207,2 g/molPb

Densité: 11,3437 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 1740 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 327 °C

Température de stockage: Température ambiante
plomb de chasse ø 2,5 mm

Code article Cdt Code emb.
455572Y 100 ml Flacon Plastique
455574K 500 ml Flacon Plastique

Plomb 10.000 mg/l dans l’acide nitrique (de 
Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Pb(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Plomb 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456772S

Plomb 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85586.180

Plomb solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455562G 100 ml Flacon Plastique
455564Y 500 ml Flacon Plastique

Plomb 1.000 mg/l dans l’acide nitrique (de 
Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Pb(NO₃)₂ dans HNO₃ 2%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86699.180 100 ml Flacon Plastique
86699.260 500 ml Flacon Plastique

Plomb 1.000 mg/l dans l’acide nitrique AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Solution à 0,1%  de plomb (Pb) Reag. Ph. Eur. 
5001700

Code article Cdt Code emb.
88087.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Plomb (II) acétate trihydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26483.231 250 g Flacon plastique
26483.297 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 6080-56-4 UN: 1616
M.M. 379,34 g/mol(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O

Densité: 2,55 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 280 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 103,0 % pH (20°C; 10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 7,5
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NO3 + NO2 (en NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Plomb (II) acétate trihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
26478.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 6080-56-4 UN: 1616
M.M. 379,34 g/mol(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O

Densité: 2,55 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 280 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante

Platine 1.000 mg/l en solution dans l’acide chlorhydrique 10% | P 



370  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Plomb acetate solution Reag. Ph. Eur. 1048103

Code article Cdt Code emb.
87860.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3082
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Plomb diacétate USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85351.180 100 ml Flacon Plastique
85351.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 301-04-2 UN: 1616

M.M. 325,29 g/mol(H₃CCOO)₂Pb
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Plomb acétate sur coton Reag. Ph. Eur. 
1048101

Code article Cdt Code emb.
85868.130 10 g Flacon Plastique

 
M.M. 325,29 g/mol(H₃CCOO)₂Pb

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Désignation Cdt Code article
Plomb(II) acétate, papier indicateur 50 85869.150

Plomb(II) acétate, papier indicateur Reag. Ph. 
Eur. 1048102 pour la détection des sulfures et 
sulfures d’hydrogenes
 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Plomb (II) acétate basique, en poudre 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26488.363 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1335-32-6 UN: 1616
M.M. 807,72 g/mol(CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂

Température de stockage: Température ambiante

Plomb (II) acétate basique d = 1,21 g/cm³ en 
solution aqueuse TECHNICAL

Titre (calculé en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 17 %

Code article Cdt Code emb.
26489.297 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1335-32-6 UN: 3082
(CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂

Densité: 1,21  g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Plomb (II) carbonate basique, en poudre 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
26505.294 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 1319-46-6 UN: 3077
M.M. 775,63 g/mol(PbCO₃)₂·Pb(OH)₂

Densité: 6,06 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 400 °C

Plomb (II) nitrate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
84847.180 100 g Flacon plastique
84847.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 10099-74-8 UN: 1469
M.M. 331,21 g/molPb(NO₃)₂

Densité: 4,53 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 450-470 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Plomb (II) nitrate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Substances non précipitées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
26554.260 500 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 10099-74-8 UN: 1469
M.M. 331,21 g/molPb(NO₃)₂

Densité: 4,53 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 450-470 °C
Température de stockage: Température ambiante

Plomb nitrate solution Reag. Ph. Eur. 1048301

Code article Cdt Code emb.
87861.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 3082

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Plomb (II) oxyde, jaune TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
26566.294 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 1317-36-8 UN: 3077
M.M. 223,2 g/molPbO

Densité: 9,5 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1470 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 888 °C
REACh: 01-2119531110-62

P | Plomb acétate en solution
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Plomb (II,IV) oxyde, rouge TECHNICAL

Titre (calculé en PbO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 30 %

Code article Cdt Code emb.
26572.295 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 1314-41-6 UN: 1479
M.M. 685,6 g/molPb₃O₄

Densité: 9,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2682 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 830 °C

pNPP
Voir di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .444 

pNPP substratte 30 mg, en comprimés, reagent 
grade

Code article Cdt Code emb.
0617-100TABS 100 Flacon Verre

 

Attention

CAS 4264-83-9
M.M. 371,1 g/molC₆H₄NO₆PNa₂.6H2O

Substrat de choix pour la détection haute sensibilité de la phosphatase alcaline 
lors de tests EIA. Lire à 405 nm. Chaque comprimé de 175 mg contient 30 mg 
de p-NPP.

pNPP substratte 5 mg, en comprimés, reagent 
grade

Abs.@309nm (1 tab/250mL Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .48  - 0.58
Background Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.14
Mean Tablet Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 mg - 180 mg

Code article Cdt Code emb.
0405-100T 100 Flacon Verre

 

Attention

CAS 4264-83-9
M.M. 371,1 g/molC₆H₄NO₆PNa₂.6H2O

Température de stockage: Réfrigérateur
Substrat de choix pour la détection haute sensibilité de la phosphatase alcaline 
lors de tests EIA. Lire à 405 nm. Chaque comprimé de 175 mg contient 5 mg de 
p-NPP.

Huile 10 S VOLTALEF®

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24627.188 100 g Flacon Verre

 
CAS 9002-83-9

M.M. 800 g/mol(C₂ClF₃)n

Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)

Polyéthylèneglycol 8.000 pour les 
biotechnologies

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5  - 7.5
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solidification Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 °C - 64 °C

Code article Cdt Code emb.
0159-500G 500 g Flacon plastique
0159-1KG 1 kg Flacon plastique
0159-2.5KG 2,5 kg Seau plastique

 

CAS 25322-68-3
M.M. 8000 g/molH(OCH₂CH₂)nOH

Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250°C
Température de stockage: Température ambiante

Polyéthylèneglycol 6.000 pour biochimie

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Poids moléculaire moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 - 7000
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Absorbance (260 nm) (0,01 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2
Absorbance (280 nm) (0,01 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1

Code article Cdt Code emb.
442714K 500 g Flacon plastique

 
CAS 25322-68-3

M.M. 6000 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250°C Pt Fusion: 60-63 °C

Température de stockage: Température ambiante

Polyéthylèneglycol 6.000 Electran® pour la 
biologie moléculaire

Code article Cdt Code emb.
443912S 100 g Flacon Plastique
443915V 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 25322-68-3

M.M. 6000 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250°C Pt Fusion: 60-63 °C

Température de stockage: Température ambiante

Polyéthylèneglycol 6.000 TECHNICAL

Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 22
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 - 61 °C

Code article Cdt Code emb.
26603.293 1 kg Flacon plastique
26603.360 5 kg Seau plastique
26603.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 25322-68-3

M.M. 6000 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250°C Pt Fusion: 60-63 °C

Température de stockage: Température ambiante

Polyéthylèneglycol 4.000 TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26606.293 1 kg Flacon plastique
26606.464 25 kg Seau plastique

 
CAS 25322-68-3

M.M. 4000 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250 °C (1013hPa) Pt Fusion: 53-58 °C

Température de stockage: Température ambiante

Polyéthylèneglycol 1.500 TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26604.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 25322-68-3

M.M. 1500 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250 °C (1013hPa) Pt Fusion: 44-48 °C

Température de stockage: Température ambiante

Polyéthylèneglycol 400 TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Indice d’acide (mg KOH/g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,120 - 1,130
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 - 300

Code article Cdt Code emb.
26602.290 1 l Flacon Verre
26602.320 2,5 l Flacon Verre
26602.460 25 l Fut Plastique

 
CAS 25322-68-3

M.M. 400 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >250 °C (1013hPa) Pt Fusion: 4-8 °C

Température de stockage: Température ambiante

Plomb (II,IV) oxyde | P 
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Polyéthylèneglycol 300 TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26600.293 1 l Flacon Verre

 
CAS 25322-68-3

M.M. 300 g/molH(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: -15-(-10) °C

Température de stockage: Température ambiante

Polypropylèneglycol 2.000

Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - 58
Viscosité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 340 mPa,s
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
297776T 2,5 l Flacon Plastique

 
CAS 25322-69-4

M.M. 2000 g/molH(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Densité: 1,005 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Polyvinylacetate 35,000-45,000

Viscosité (10 %; éthylacétate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5 - 3,0 mPa,s
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,008 meq/g
Monomère résiduel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
87121.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 9003-20-7

Polyvinyle alcool, polymère avec du vinyl 
acétate RHODOVIOL®

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre granuleuse
Solvant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eau
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,08 meq/g
Densité apparente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,530 - 0,600
Indice d’ester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 150
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 7
Viscosité (20°C; 4 %; eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 30 mPa,s
Résidu de calcination (en Na2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Matiéres volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 %

Code article Cdt Code emb.
20954.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 25213-24-5

Polyvinylpyrrolidone 360.000 (K90) Electran® 
pour la biologie moléculaire

N (Azote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50 - 12,80 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,00 %
pH (20°C; 1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,00 - 8,00

Code article Cdt Code emb.
436032C 100 g Flacon Verre
436035F 1 kg Flacon Verre

 
CAS 9003-39-8

M.M. 360000 g/mol(C₆H₉NO)n

Température de stockage: Température ambiante

Polyvinylpyrrolidone 40.000 (K30) Ph. Eur.

Titre (N) (calc. sur produit anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 - 12,8 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,0 - 5,0
Viscosité (exprimée en constante K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,0 - 32,4
Aldéhydes (en C2H4O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 400 ppm
Acide formique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Hydrazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Impureté A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Impureté B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5,0 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26617.291 1 kg Flacon plastique
26617.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 9003-39-8

M.M. 40000 g/mol(C₆H₉NO)n

Température de stockage: Température ambiante

Polyvinylpyrrolidone 40.000 (K30), haute 
pureté

Heavy Metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
pH (5%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   - 7
Purity (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %

Code article Cdt Code emb.
0507-500G 500 g Flacon plastique
0507-1KG 1 kg Flacon plastique

 

CAS 9003-39-8
M.M. 40000 g/mol(C₆H₉NO)n

Température de stockage: Température ambiante

Polyvinylpyrrolidone 40.000 (K30), sèche 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26616.184 100 g Flacon plastique
26616.297 1 kg Seau plastique

 
CAS 9003-39-8

M.M. 40000 g/mol(C₆H₉NO)n

Température de stockage: Température ambiante
poids moléculaire moyen : 40.000 - PVP

Pomme de terre glucose agar
Voir microbiologie

P | Polyéthylèneglycol 300
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Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Potassium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85574.180

Potassium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456852R

Potassium 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457122R

Potassium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455832J 100 ml Flacon Plastique
455834L 500 ml Flacon Plastique

Potassium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de KNO₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

KNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458222B 100 ml Flacon Plastique

Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de K) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour la chromatographie d’ions
 

K dans H₂O tr.HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455822H 100 ml Flacon Plastique
455824J 500 ml Flacon Plastique

Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué (de KNO₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

KNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86686.180 100 ml Flacon Plastique
86686.260 500 ml Flacon Plastique

Potassium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique 
dilué AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
84990.180 100 ml Flacon en plastique
84990.260 500 ml Flacon en plastique

Potassium solution étalon 1000 mg/l solution 
étalon dans l’eau pour la chromatographie 
ionique
 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Porte-flacon de sécurité

Désignation Cdt Code article
Récipient de sécurité avec poignée sécurisée 1 215-3582

Ces flacons en verre sont conçus pour contenir des liquides. Quand ils se 
cassent, les liquides dangereux peuvent se mélanger au verre brisé. Le 
porte-flacon protège les personnes et les biens des tessons de verre et limite 
l‘exposition aux liquides inflammables ou corrosifs.

• Minimise éclaboussures et casse
• Mécanisme de fermeture et d’ouverture facile
• Écologique: Structure de la poignée durable et résistante aux liquides 

Bidons de sécurité pour flacons, Safepak®

Pour Cdt Code article
Flacons de 100 ml 6 332491D
Flacons de 500 ml 3 332493F
Flacons de 1000 ml 3 332497J

En HDPE.

• Pas d’éclaboussures
• Transport et stockage sûrs de produits chimiques
• Bonne résistance à la température

Pour le transport et le stockage fiables de produits dangereux. Ces récipients 
retiennent les éclaboussures de produits chimiques et leur matériau transparent 
permet d‘examiner l‘état et le contenu interne sans avoir besoin de les ouvrir. 
Les récipients Safepak® sont conçus pour une utilisation avec des flacons en 
verre BDH et des flacons Safebreak.

Porte-flacons de sécurité | P 
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Code article Cdt Code emb.
458302A 100 ml Flacon Plastique

Potassium 200 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de K) ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

K dans H₂O tr.HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Potassium acétate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26667.236 250 g Flacon plastique
26667.293 1 kg Flacon plastique
26667.320 2,5 kg Flacon plastique

 
CAS 127-08-2

M.M. 98,14 g/molCH₃COOK
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 304 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . Max. 3,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 % .......................................................................................

Potassium acétate Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,5 - 9,0
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
85507.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 127-08-2

M.M. 98,14 g/molCH₃COOK
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 304 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium acétate GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26664.293 1 kg Flacon plastique
26664.362 5 kg Seau plastique

 
CAS 127-08-2

M.M. 98,14 g/molCH₃COOK
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 304 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium acétate en solution aqueuse USP 
test solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85364.180 100 ml Flacon Plastique
85364.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 127-08-2
H₃CCOOK
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potassium acétate Electran® pour la biologie 
moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
pH (5°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,5 - 8,5
DNases, RNases, protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non décelable
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %

Code article Cdt Code emb.
437063N 250 g Flacon plastique
437065P 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 127-08-2

M.M. 98,14 g/molCH₃COOK
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 304 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium bicarbonate
Voir Potassium hydrogénocarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .382 

Potassium bisulfate
Voir Potassium hydrogénosulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .383 

Potassium bromate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26703.232 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7758-01-2 UN: 1484
M.M. 167 g/molKBrO₃

Densité: 3,218 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

P | Potassium 200 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Potassium bromate 0,100 N in aqueous 
solution USP test solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85334.180 100 ml Flacon Verre
85334.260 500 ml Flacon Verre

 
CAS 7758-01-2
BrKO₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potassium bromure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26708.238 250 g Flacon plastique
26708.295 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7758-02-3
M.M. 119 g/molKBr

Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1435 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 730 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  - 8 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
BrO3 (Bromate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Potassium bromure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26704.292 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7758-02-3
M.M. 119 g/molKBr

Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1435 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 730 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium carbonate AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26726.260 500 g Flacon plastique
26726.297 1 kg Flacon plastique
26726.322 2,5 kg Flacon plastique
26726.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 584-08-7
M.M. 138,21 g/molK₂CO₃

Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 891 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
CN (Cyanure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Composés du soufre (en S) . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Potassium hydroxyde libre . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Substances précipitées par NH4OH . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 + SO3 (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Potassium carbonate AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses exempt de sodium

Code article Cdt Code emb.
26727.267 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 584-08-7
M.M. 138,21 g/molK₂CO₃

Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 891 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (300°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Substances précipitées par NH4OH . . . Max. 100 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Potassium carbonate GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 + SO3 (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
26724.291 1 kg Flacon plastique
26724.360 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 584-08-7
M.M. 138,21 g/molK₂CO₃

Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 891 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium carbonate en solution aqueuse USP 
test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85365.180 100 ml Flacon Plastique
85365.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 584-08-7
KCO₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potasse caustique
Voir Potassium hydroxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .383 

Potassium chlorure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
26752.366 5 kg Seau plastique

 
CAS 7447-40-7

M.M. 74,55 g/molKCl
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1420 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 773 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium bromate | P 



376  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Potassium chlorure AnalaR NORMAPUR® Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26764.232 250 g Flacon plastique
26764.260 500 g Flacon plastique
26764.298 1 kg Flacon plastique
26764.367 5 kg Flacon plastique
26764.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7447-40-7

M.M. 74,55 g/molKCl
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1420 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 773 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) 99,5 - 101,0 
%

Aspect de la solution S . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.

Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 8,0 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Mg et métaux alcalino-terreux (en Ca) Max. 0,02 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Potassium chlorure Ph. Eur., USP

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lanche à presque blanche
Identification (Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Calcium et magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Mg et métaux alcalino-terreux (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C; 3 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26760.295 1 kg Flacon plastique
26760.364 5 kg Flacon plastique
26760.466 25 kg Seau plastique

 
CAS 7447-40-7

M.M. 74,55 g/molKCl
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1420 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 773 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium chlorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26759.291 1 kg Flacon plastique
26759.360 5 kg Flacon plastique
26759.462 25 kg Seau plastique

 
CAS 7447-40-7

M.M. 74,55 g/molKCl
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1420 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 773 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium chlorure Electran® pour la biologie 
moléculaire

Code article Cdt Code emb.
437023F 250 g Flacon plastique
437025H 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 7447-40-7

M.M. 74,55 g/molKCl
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1420 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 773 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium chlorate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26746.296 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 3811-04-9 UN: 1485
M.M. 122,55 g/molKClO₃

Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 400 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 356 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm BrO3 (Bromate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Potassium chlorure 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069101

Code article Cdt Code emb.
87898.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7447-40-7

M.M. 74,55 g/molKCl
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium chromate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26774.236 250 g Flacon plastique
26774.293 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7789-00-6 UN: 3087
M.M. 194,19 g/molK₂CrO₄

Densité: 2,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 985 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,6 - 9,8
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Solutions d’électrolytes, AVS TITRINORM®

Désignation Cdt Code article
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® solution électrolytique

100 ml 83605.180

Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® solution électrolytique

500 ml 83605.260

Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® solution électrolytique

1 l 83605.290

Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en 
solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® pour contenu d’electrodes

500 ml 83606.260

Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en 
solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse 
AVS TITRINORM® pour contenu d’electrodes

1 l 83606.290

Une solution KCl 3M peut également être utilisée comme solution de stockage 
des électrodes.

Pour plus d‘informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le 
catalogue de produits chimiques VWR ou le site www.vwr.com.
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Potassium chromate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
29598AP 5 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7789-00-6 UN: 3087
M.M. 194,19 g/molK₂CrO₄

Densité: 2,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1000 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 985 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium chromate 5% en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1069201

Code article Cdt Code emb.
87899.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7789-00-6 UN: 3082
K₂CrO₄

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium chromate 5% en solution aqueuse

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,975 - 5,025 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Code article Cdt Code emb.
160254K 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7789-00-6 UN: 3082
K₂CrO₄

5% p/v (sans Chlore) pour la titration de chlorures par le nitrate d‘argent

tri-Potassium citrate monohydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
102004S 500 g Flacon plastique

 
CAS 6100-05-6

M.M. 324,41 g/molHOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 230 °C

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,0 - 9,5 N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
C2O4 (Oxalate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

tri-Potassium citrate monohydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26789.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 6100-05-6

M.M. 324,41 g/molHOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 230 °C

Potassium cyanure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26802.234 250 g Flacon plastique
26802.291 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 151-50-8 UN: 1680
M.M. 65,12 g/molKCN

Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1625 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 634 °C
REACh: 01-2119486407-29Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SCN (Thiocyanate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Potassium cyanure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
26800.261 500 g Flacon plastique
26800.294 1 kg Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 151-50-8 UN: 1680
M.M. 65,12 g/molKCN

Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1625 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 634 °C
REACh: 01-2119486407-29Température de stockage: Température ambiante

Potassium cyanure jaune
Voir Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .381 

Potassium cyanure rouge
Voir Potassium hexacyanoferrate (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .381 

Potassium dichromate AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26784.231 250 g Flacon plastique
26784.297 1 kg Flacon plastique

 

    
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3087
M.M. 294,18 g/molK₂Cr₂O₇

Densité: 2,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 500 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 398 °C
REACh: 01-2119454792-32Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,8 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . Max. 0,05 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Déclaration sur l’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Potassium dichromate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
26781.297 1 kg Flacon plastique

 

    
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3087
M.M. 294,18 g/molK₂Cr₂O₇

Densité: 2,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 500 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 398 °C
REACh: 01-2119454792-32Température de stockage: Température ambiante

Potassium chromate | P 
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Potassium dichromate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
26776.290 1 kg Flacon plastique
26776.368 5 kg Seau plastique

 

    
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3087
M.M. 294,18 g/molK₂Cr₂O₇

Densité: 2,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 500 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 398 °C
REACh: 01-2119454792-32Température de stockage: Température ambiante

Potassium dichromate 1/60 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01658 - 0,01675 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32061.600 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

 
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3287
K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante

Potassium dichromate 0.7% dans l’acide 
nitrique 65% (Reactif Nitrochromique) Reag. 
Ph. Eur. 1059100

Code article Cdt Code emb.
87881.180 100 ml Flacon Plastique

 

    
Danger

UN: 3289
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium dichromate 0,5% en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069502

Code article Cdt Code emb.
87900.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3287
K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium dichromate 0,36 mol/l (106 g/l) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069501

Code article Cdt Code emb.
87716.180 100 ml Flacon Plastique
87716.260 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3287
K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium dichromate 1/6 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1657 - 0,1663 mol/l
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide orange
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31396.291 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3287
M.M. 294,18 g/molK₂Cr₂O₇

Température de stockage: Température ambiante

Potassium dichromate 1/60 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01663 - 0,01670 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
191005X 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3287
M.M. 294,18 g/molK₂Cr₂O₇

Température de stockage: Température ambiante

Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour la mesure de la DCO 
(Norme NFT 90-101)

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,03992 - 0,04008 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30892.298 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3287
M.M. 294,18 g/molK₂Cr₂O₇

Température de stockage: Température ambiante

P | Potassium dichromate
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Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) 
en solution à 80 g/l mercure (II) sulfate AVS 
TITRINORM® solution volumétrique, pour la 
mesure de la DCO dans l’eau

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,03992 - 0,04008 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30891.295 1 l Flacon Verre
30891.420 2,5 l Flacon Sécurité

 

   
Danger

CAS 7778-50-9 UN: 3289
K₂Cr₂O₇

Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Conforme à la Norme NFT 90-101

Potassium dihydrogénophosphate HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,3 - 4,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Transmittance (254 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
153184U 500 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 7778-77-0

M.M. 136,09 g/molKH₂PO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 253 °C

REACh: 01-2119490224-41Température de stockage: Température ambiante

Potassium dihydrogénophosphate AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26936.236 250 g Flacon plastique
26936.260 500 g Flacon plastique
26936.293 1 kg Flacon en plastique pour solides
26936.320 2,5 kg Flacon plastique
26936.460 25 kg Emballage Carton

 
CAS 7778-77-0

M.M. 136,09 g/molKH₂PO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 253 °C

REACh: 01-2119490224-41Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) 99,5 - 100,5 
%

Aspect de la solution S . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.

Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,2 - 4,5 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 2 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Potassium dihydrogénophosphate, cristallisé 
Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,2 - 4,5
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (125-130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26922.295 1 kg Flacon plastique
26922.364 5 kg Flacon plastique
26922.466 25 kg Seau plastique

 
CAS 7778-77-0

M.M. 136,09 g/molKH₂PO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 253 °C

REACh: 01-2119490224-41Température de stockage: Température ambiante

Potassium dihydrogénophosphate, cristallisé 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
26923.298 1 kg Flacon plastique
26923.367 5 kg Flacon plastique

 
CAS 7778-77-0

M.M. 136,09 g/molKH₂PO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 253 °C

REACh: 01-2119490224-41Température de stockage: Température ambiante

Potassium dihydrogénophosphate, en poudre 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
26925.295 1 kg Flacon plastique
26925.364 5 kg Flacon plastique
26925.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7778-77-0

M.M. 136,09 g/molKH₂PO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 253 °C

REACh: 01-2119490224-41Température de stockage: Température ambiante

Potassium dihydrogénophosphate Electran® 
pour la biologie moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté

Code article Cdt Code emb.
436053H 250 g Flacon verre pour solides

 
CAS 7778-77-0

M.M. 136,09 g/molKH₂PO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 253 °C

REACh: 01-2119490224-41Température de stockage: Température ambiante

Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) en solution | P 
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Potassium dihydrogénophosphate 0,2 mol/l en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069601

Code article Cdt Code emb.
87901.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7778-77-0
KH₂PO₄
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

di-Potassium disulfite AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26805.291 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 16731-55-8
M.M. 222,33 g/molK₂SO₅

Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 190 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Potassium ferricyanure
Voir Potassium hexacyanoferrate (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .381 

Potassium ferrocyanure trihydraté
Voir Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .381 

Potassium fluorure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26820.236 250 g Flacon plastique
26820.293 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 7789-23-3 UN: 1812
M.M. 58,1 g/molKF

Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1505 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 860 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 meq/g Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm .......................................................................................

Potassium fluorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Code article Cdt Code emb.
26821.230 250 g Flacon plastique
26821.296 1 kg Flacon plastique
26821.365 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 7789-23-3 UN: 1812
M.M. 58,1 g/molKF

Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1505 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 860 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium heptaiodobismuthate 8% avec 
potassium iodure dans solution aqueuse 
d’acide tartrique Reag. Ph. Eur. 1070602

Code article Cdt Code emb.
87914.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 41944-01-8
K₄BiI₇

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium ferriperiodate Solution Reag. Ph. 
Eur. 1070801

Code article Cdt Code emb.
87917.130 50 ml Flacon Plastique

 
UN: 1719

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium heptaiodobismuthate 6,1% avec 
potassium iodure dans acide acétique dilué 
Reag. Ph. Eur. 1070600

Code article Cdt Code emb.
87912.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 41944-01-8 UN: 2790
K₄BiI₇

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium heptaiodobismuthate 6,1% avec 
potassium iodure dans solution aqueuse 
d’acide tartrique Reag. Ph. Eur. 1070601

Code article Cdt Code emb.
87913.270 600 ml Flacon Plastique

 

CAS 41944-01-8
K₄BiI₇

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium heptaiodobismuthate 0,5% avec 
baryum chlorure et potassium iodure dans 
l’acide acétique dilué Reag. Ph. Eur. 1070605

Code article Cdt Code emb.
87916.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 41944-01-8
K₄BiI₇

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium heptaiodobismuthate 0,5% avec 
potassium iodure dans solution aqueuse 
d’acide tartrique Reag. Ph. Eur. 1070603

Code article Cdt Code emb.
87915.260 500 ml Flacon Plastique

 

CAS 41944-01-8
K₄BiI₇

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

P | Potassium dihydrogénophosphate 0,2 mol/l en solution aqueuse
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di-Potassium hexachloroplatinate TECHNICAL

Titre (calculé en Pt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 39,5 %

Code article Cdt Code emb.
26749.081 1 g Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 16921-30-5 UN: 3290
M.M. 485,99 g/molK₂PtCl₆

Densité: 3,344 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hexacyanoferrate (III) AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26810.232 250 g Flacon plastique
26810.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13746-66-2

M.M. 329,25 g/molK₃Fe(CN)₆
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Hexacyanoferrate (II) (en Fe(CN)6) . . . . . Max. 0,05 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Potassium hexacyanoferrate (III) GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
26809.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13746-66-2

M.M. 329,25 g/molK₃Fe(CN)₆
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Potassium hexacyanoferrate (III) TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
26807.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13746-66-2

M.M. 329,25 g/molK₃Fe(CN)₆
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Potassium hexacyanoferrate (III) in 
ammoniacal solution USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85327.180 100 ml Flacon Plastique
85327.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 13746-66-2
K3Fe(CN)6  
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26816.232 250 g Flacon plastique
26816.298 1 kg Flacon plastique

 

CAS 14459-95-1
M.M. 422,39 g/molK₄Fe(CN)₆·3H₂O

Densité: 1,889 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
26815.262 500 g Flacon plastique

 

CAS 14459-95-1
M.M. 422,39 g/molK₄Fe(CN)₆·3H₂O

Densité: 1,889 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
26812.295 1 kg Flacon plastique
26812.460 25 kg Seau plastique

 

CAS 14459-95-1
M.M. 422,39 g/molK₄Fe(CN)₆·3H₂O

Densité: 1,889 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 
5,3% (w/v) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 
1069801

Code article Cdt Code emb.
87902.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 14459-95-1
K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium hexacyanoferrate (II) 0,25 mol/l en 
solution aqueuse (CARREZ I Solution)

Titer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,2375 - 0,2625 mol/l

Code article Cdt Code emb.
85733.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 13943-58-3
C₆FeK₄N₆

Densité: 1,060 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium hexachloroplatinate TECHNICAL | P 
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Potassium hexahydroxoantimonate 0,05 mol/l 
dans solution de potassium hydroxyde 1,6% 
Reag. Ph. Eur. 1071301

Code article Cdt Code emb.
87725.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 12208-13-8 UN: 3266
KSb(OH)₆

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium hydrogénocarbonate AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26733.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 298-14-6

M.M. 100,12 g/molKHCO₃
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 292 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Substances réduisant l’iode (0,1 N) . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,2 - 8,8 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Substances précipitées par NH4OH . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 % .......................................................................................

Potassium hydrogénocarbonate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26730.361 5 kg Flacon plastique

 
CAS 298-14-6

M.M. 100,12 g/molKHCO₃
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 292 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium hydrogénoorthophosphate pour 
analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ,7 - 9,3
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26931.263 500 g Flacon en plastique pour solides
26931.365 5 kg Seau plastique

 
CAS 7758-11-4

M.M. 174,18 g/molK₂HPO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 340 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium hydrogénoorthophosphate Ph. 
Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Phosphate monopotassique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (125-130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26932.290 1 kg Flacon plastique
26932.368 5 kg Seau plastique
26932.461 25 kg Seau plastique

 
CAS 7758-11-4

M.M. 174,18 g/molK₂HPO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 340 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium hydrogénoorthophosphate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26930.260 500 g Flacon plastique
26930.293 1 kg Flacon plastique
26930.362 5 kg Seau plastique

 
CAS 7758-11-4

M.M. 174,18 g/molK₂HPO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 340 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium hydrogénoorthophosphate Gen-
Apex® pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Coloration (0,3 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,3 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (260 nm) (0,3 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0,3 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0,3 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
33612.268 500 g Flacon plastique

 
CAS 7758-11-4

M.M. 174,18 g/molK₂HPO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 340 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium hydrogénoorthophosphate 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
26927.361 5 kg Seau plastique
26927.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7758-11-4

M.M. 174,18 g/molK₂HPO₄
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 340 °C

Température de stockage: Température ambiante

P | Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
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di-Potassium hydrogénoorthophosphate 
trihydraté AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
103494G 500 g Flacon Plastique
103495H 2,5 kg Flacon Plastique

 
CAS 16788-57-1

M.M. 228,22 g/molK₂HPO₄·3H₂O
Densité: 2,504 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 340 °C (1013  hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Titre (par acidimétrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,2 - 9,4
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %

Potassium hydrogénophtalate AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26948.146 30 g Flacon plastique
26948.237 250 g Flacon plastique
26948.260 500 g Flacon plastique
26948.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 877-24-7

M.M. 204,22 g/molHOOCC₆H₄COOK
Densité: 1,6362 g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: 295-300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Composés du soufre (en SO4) . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Potassium hydrogénophtalate 0,2 mol/l en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001

Code article Cdt Code emb.
87903.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 877-24-7
HOOCC₆H₄COOK

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium hydrogénosulfate AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27011.237 250 g Flacon plastique
27011.294 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7646-93-7 UN: 2509
M.M. 136,17 g/molKHSO₄

Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 214 °C

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

Potassium hydrogénosulfate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27012.297 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7646-93-7 UN: 2509
M.M. 136,17 g/molKHSO₄

Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 214 °C

Potassium hydrogénosulfate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
27013.360 5 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 7646-93-7 UN: 2509
M.M. 136,17 g/molKHSO₄

Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 214 °C

L(+)-Potassium hydrogénotartrate AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27058.238 250 g Flacon plastique

 
CAS 868-14-4

M.M. 188,18 g/molKOOC(CHOH)₂COOH
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250 °C

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm .......................................................................................

L(+)-Potassium hydrogénotartrate Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv. rotatoire spéc. (subst. desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  - 9,2 °
Acide oxalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27057.361 5 kg Seau plastique

 
CAS 868-14-4

M.M. 188,18 g/molKOOC(CHOH)₂COOH
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250 °C

(R,R)-(+)-Potassium hydrogénotartrate
Voir L(+)-Potassium hydrogénotartrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .383 

Potassium hydroxyde, en pastilles AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26668.263 500 g Flacon plastique
26668.296 1 kg Flacon plastique
26668.365 5 kg Flacon plastique
26668.460 25 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1813
M.M. 56,11 g/molKOH

Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 360 °C
REACh: 01-2119487136-33Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé en KOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,0 - 100,5 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 0,01 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10,5 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
CO3 (en K2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

di-Potassium hydrogénoorthophosphate | P 



384  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Potassium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur.

Titre (calculé en KOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastilles blanches
pH (20°C; 0,01 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10,5
Identification B (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
CO3 (en K2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26670.294 1 kg Flacon plastique
26670.363 5 kg Flacon plastique
26670.465 25 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1813
M.M. 56,11 g/molKOH

Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 360 °C
REACh: 01-2119487136-33Température de stockage: Température ambiante

Potassium hydroxyde, en pastilles GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
CO3 (en K2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
26669.266 500 g Flacon plastique
26669.290 1 kg Flacon plastique
26669.368 5 kg Flacon plastique
26669.460 25 kg Seau plastique

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1813
M.M. 56,11 g/molKOH

Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 360 °C
REACh: 01-2119487136-33Température de stockage: Température ambiante

Potassium hydroxyde 38% en solution aqueuse 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26632.293 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1814
KOH

Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,0 - 40,3 % Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,375 - 1,400
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Potassium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 % Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm

Potassium hydroxyde 34% en solution aqueuse 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26630.296 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1814
KOH
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,0 - 36,0 % Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,330 - 1,352 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Potassium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Substances précipitées par NH4OH . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31300.291 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1814
KOH
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31950.296 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1814
KOH

Densité: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hydroxyde 0,23 mol/l (0,23 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,2185 - 0,2415 mol/l

Code article Cdt Code emb.
5045.9010 10 l Bidon plastique

 

Attention

CAS 1310-58-3 UN: 1814
KOH

Densité: 1,009 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31780.298 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 1310-58-3 UN: 1814
KOH
Température de stockage: Température ambiante

P | Potassium hydroxyde
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Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution 
dans l’éthanol AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31306.267 500 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 2924
KOH
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit peut développer une coloration jaune-brun au cours du stockage.

Potassium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en 
solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31308.264 500 ml Flacon Verre
31308.297 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 2924
KOH
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit peut développer une coloration jaune-brun au cours du stockage.

Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31303.291 1 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 1310-58-3 UN: 2924
KOH
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit peut développer une coloration jaune-brun au cours du stockage.

Potassium hydroxyde 0,05 mol/l (0,05 N) 
en solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31305.297 1 l Flacon Verre

 

Danger

CAS 1310-58-3 UN: 1170
KOH
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit peut développer une coloration jaune-brun au cours du stockage.

Potassium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en 
solution dans le méthanol AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31984.293 1 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 2924
KOH
Température de stockage: Température ambiante

Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution dans le méthanol AVS TITRINORM® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 APHA
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
32304.291 1 l Flacon Plastique
32304.427 2,5 l Flacon Sécurité

 

   
Danger

CAS 1310-58-3 UN: 2924
KOH
Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26840.235 250 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7758-05-6 UN: 1479
M.M. 214 g/molKlO₃

Densité: 3,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 560 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,7 - 100,4 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 8,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl + ClO3 + Br + BrO3 (en Cl) . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Potassium iodate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Br + Cl + ClO3 (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26839.264 500 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7758-05-6 UN: 1479
M.M. 214 g/molKlO₃

Densité: 3,98 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 560 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodate/-iodure, 0,713g/l KIO₃ (0,02 
N) en solution aqueuse stabilisé solution 
volumétrique

Titre (Potassium iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7126 - 0,7140 g/l

Code article Cdt Code emb.
160274X 500 ml Flacon Verre
160276Q 2,5 l Flacon Verre

 

Stabilised with HgCl₂ 10 ppm

CAS 7758-05-6
KlO₃
Température de stockage: Température ambiante

Solution standard pour la détermination des sulfites dans l‘eau de chaudière.

Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N)  | P 



386  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Potassium iodo mercurate (II), réactif solution 
B (sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse 
) Reag. Ph. Eur. 1071600 pour la détermination 
de l’ammoniaque et des sels d’ammonium

Code article Cdt Code emb.
87710.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium iodure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26846.235 250 g Flacon plastique
26846.268 500 g Flacon plastique
26846.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7681-11-0

M.M. 166 g/molKl
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 681 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,7 - 9,2
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Substances réductrices (en I) . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl + Br (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Potassium iodure AST 1g, en comprimés

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White biconvex tablets without any trace of yellowness
Average Weight Range. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 - 1020 mg
Weight Uniformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NMT 10% outside 950 - 1050 mg none outside 930 - 1070 mg
Diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0 - 11.5 mm
Hardness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NLT 8KP off machine; NLT 3Kp before despatc

Code article Cdt Code emb.
296322E 100 Tab. Flacon Plastique

 
CAS 7681-11-0

M.M. 166 g/molKl
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 681 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodure Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme (see CoA/CoS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26850.230 250 g Flacon plastique
26850.260 500 g Flacon plastique
26850.296 1 kg Flacon plastique
26850.365 5 kg Flacon plastique

 
CAS 7681-11-0

M.M. 166 g/molKl
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 681 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodure ACS

Baryum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.002%
Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002%
Chloride & Bromide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.01%
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Iodate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0003%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0003%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2%
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 9,2
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99,0%
Sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%

Code article Cdt Code emb.
0512-500G 500 g Flacon Plastique

 
CAS 7681-11-0

M.M. 166 g/molKl
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 681 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26843.235 250 g Flacon plastique
26843.268 500 g Flacon plastique
26843.292 1 kg Flacon plastique
26843.361 5 kg Flacon plastique
26843.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7681-11-0

M.M. 166 g/molKl
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1330 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 681 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodure (16,5%) en solution aqueuse 
USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85366.180 100 ml Flacon Verre
85366.260 500 ml Flacon Verre

 
CAS 7681-11-0
Kl
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potassium iodure 40 g/l en solution aqueuse 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40 g/l

Code article Cdt Code emb.
26852.293 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7681-11-0
Kl
Température de stockage: Température ambiante

Potassium iodure 1 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070502

Code article Cdt Code emb.
87909.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7681-11-0
Kl
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

P | Potassium iodo mercurate (II)
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Potassium iodure solution saturée dans l’eau 
Reag. Ph. Eur. 1070504

Code article Cdt Code emb.
87911.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 7681-11-0
Kl
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium iodure solution iodée (mélange de 
40 g/l de potassium iodure et 20 g/l d’iode en 
solution aqueuse) Reag. Ph. Eur. 1070503

Code article Cdt Code emb.
87910.180 100 ml Flacon Plastique

 

Kl

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium iodure et amidon en solution Reag. 
Ph. Eur. 1070501

Code article Cdt Code emb.
87908.200 100 ml Flacon Plastique

 
Kl

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium iodure
Voir Potassium iodure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .386 

Potassium métabisulfite
Voir di-Potassium disulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .380 

Potassium métaperiodate
Voir Potassium periodate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .387 

Potassium nitrate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26869.234 250 g Flacon plastique
26869.260 500 g Flacon plastique
26869.291 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 7757-79-1 UN: 1486
M.M. 101,1 g/molKNO₃

Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 334 °C
REACh: 01-2119488224-35Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 7,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm .......................................................................................

Potassium nitrate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26863.291 1 kg Flacon plastique
26863.360 5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7757-79-1 UN: 1486
M.M. 101,1 g/molKNO₃

Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 334 °C
REACh: 01-2119488224-35Température de stockage: Température ambiante

Potassium nitrate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
26857.368 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 7757-79-1 UN: 1486
M.M. 101,1 g/molKNO₃

Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 334 °C
REACh: 01-2119488224-35Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium oxalate monohydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26887.293 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 6487-48-5 UN: 2811
M.M. 184,23 g/mol(COOK)₂·H₂O

Densité: 2,154 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 356 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 101,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 8,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Potassium periodate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26900.186 100 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7790-21-8 UN: 1479
M.M. 230 g/molKlO₄

Densité: 3,62 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 576-588 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Br + Cl + ClO3 (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm

Potassium iodure solution | P 
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Potassium permanganate AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26910.237 250 g Flacon plastique
26910.294 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7722-64-7 UN: 1490
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 240 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % .......................................................................................
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Potassium permanganate, cristallisé Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C ristaux violets
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances insolubles dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26904.293 1 kg Flacon plastique
26904.464 25 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7722-64-7 UN: 1490
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 240 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium permanganate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26906.290 1 kg Flacon plastique
26906.368 5 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7722-64-7 UN: 1490
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 240 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium permanganate 3% en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902

Code article Cdt Code emb.
87919.290 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7722-64-7 UN: 3082
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium permanganate 0,2 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1996 - 0,2004 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31451.292 1 l Flacon Verre
31451.326 2,5 l Flacon Sécurité

 

CAS 7722-64-7 UN: 3082
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Température de stockage: Température ambiante

Potassium permanganate 0,02 mol/l (0,1 N) 
en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01996 - 0,02004 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31455.295 1 l Flacon Verre
31455.320 2,5 l Flacon Verre

 

CAS 7722-64-7 UN: 3082
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Température de stockage: Température ambiante

Potassium permanganate (0,1 N) en solution 
aqueuse USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85367.180 100 ml Flacon Verre
85367.260 500 ml Flacon Verre

 
CAS 7722-64-7 UN: 3082

M.M. 158,03 g/molKMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potassium permanganate 30 g/l en solution 
dans acide orthophosphorique 22% Reag. Ph. 
Eur. 1070901

Code article Cdt Code emb.
87918.180 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 7722-64-7 UN: 1805
M.M. 158,03 g/molKMnO₄

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

di-Potassium peroxodisulfate AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26915.187 100 g Flacon plastique
26915.291 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7727-21-1 UN: 1492
M.M. 270,32 g/molK₂S₂O₈

Densité: 2,477 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 % NO3 + ClO3 (en NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

P | Potassium permanganate AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
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Potassium persulfate
Voir di-Potassium peroxodisulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .388 

Potassium phosphate dibasique
Voir di-Potassium hydrogénoorthophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .382 

Potassium phosphate disodique
Voir di-Potassium hydrogénoorthophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .382 

Potassium phosphate monobasique
Voir Potassium dihydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .379 

Potassium phosphate monopotassique
Voir Potassium dihydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .379 

Potassium plumbite Solution Reag. Ph. Eur. 
1071200

Code article Cdt Code emb.
87920.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 1719

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium pyrosulfite
Voir di-Potassium disulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .380 

Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 
AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27068.233 250 g Flacon plastique
27068.290 1 kg Flacon plastique

 

CAS 6381-59-5
M.M. 282,22 g/molKOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O

Densité: ~1,767 g/cm³ 
(20 °C)

Pt Fusion: 70-80 °C

REACh: 01-2119524666-34Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 8,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27066.293 1 kg Flacon plastique
27066.362 5 kg Flacon plastique

 
CAS 6381-59-5

M.M. 282,22 g/molKOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Densité: ~1,767 g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: 70-80 °C

REACh: 01-2119524666-34Température de stockage: Température ambiante

Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27062.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 6381-59-5

M.M. 282,22 g/molKOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Densité: ~1,767 g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: 70-80 °C

REACh: 01-2119524666-34Température de stockage: Température ambiante

Potassium sorbate, en grenailles Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granules fines
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aldéhydes (calculé en C2H4O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C; 3 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Déclaration du fabricant d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*)
Acétone (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Autres solvants résiduels (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
26976.291 1 kg Flacon plastique
26976.462 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 24634-61-5
M.M. 150,22 g/molCH₃CH=CHCH=CHCOOK

Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium sulfate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
26997.293 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7778-80-5

M.M. 174,26 g/molK₂SO₄
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1698 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1069 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 - 7,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Potassium sulfate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
26994.293 1 kg Flacon plastique
26994.362 5 kg Flacon plastique
26994.460 25 kg Bidon Plastique

 
CAS 7778-80-5

M.M. 174,26 g/molK₂SO₄
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1698 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1069 °C

Température de stockage: Température ambiante

Potassium persulfate | P 
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Potassium sulfate en solution aqueuse USP 
test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85368.180 100 ml Flacon Plastique
85368.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7778-80-5
K₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Potassium sulfate acide
Voir Potassium hydrogénosulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .383 

Potassium sulfocyanure
Voir Potassium thiocyanate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .390 

di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27048.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 6100-19-2

M.M. 235,28 g/molKOOC(CHOH)₂COOK·0,5H₂O
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Potassium tellurite
Voir di-Potassium trioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .390 

Potassium (tétraiodomercurate de), solution 
de Reag. Ph. Eur. 1071500

Code article Cdt Code emb.
87921.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 2024

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium tétraoxoiodate (VII)
Voir Potassium periodate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .387 

Potassium thiocyanate AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27035.230 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 333-20-0
M.M. 97,18 g/molKSCN

Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 500 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,3 - 8,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’alcool . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Substances réduisant l’iode (en I) . . . . . Max. 0,025 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Potassium thiocyanate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
27033.290 1 kg Flacon plastique
27033.368 5 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 333-20-0
M.M. 97,18 g/molKSCN

Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 500 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante

Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1071801

Code article Cdt Code emb.
87922.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 333-20-0
KSCN
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Potassium thiocyanate 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31481.295 1 l Flacon Plastique

 

CAS 333-20-0
KSCN
Température de stockage: Température ambiante

di-Potassium trioxyde TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27074.154 50 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 7790-58-1 UN: 3284
M.M. 253,79 g/molK₂TeO₃

Pt Fusion: 460-470 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Praséodyme 1000 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 457393M

Praséodyme 10 ppm
2-5% 
HNO₃

Flacon 
Plastique

100 ml 85588.180

Praséodyme solutions étalons pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

P | Potassium sulfate
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Code article Cdt Code emb.
455844N 500 ml Flacon Plastique
455842L 100 ml Flacon Plastique

Praseodyme 1.000 mg/l dans acide nitrique 
dilué (de Pr₆O₁₁) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

(Pr₆O₁₁ dans HNO₃ 2-5%)

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Propanediol-1,2 TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,431 - 1,435

Code article Cdt Code emb.
24414.296 1 l Flacon Plastique
24414.321 2,5 l Flacon Plastique
24414.365 5 l Flacon Plastique
24414.467 25 l Fut métallique

 
CAS 57-55-6

M.M. 76,1 g/molCH₃CH(OH)CH₂OH
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 187,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -59 °C

Température de stockage: Température ambiante

Propanediol-1,3 GPR RECTAPUR® pour la 
synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
87134.290 1 l Flacon en verre
87134.360 5 l Flacon Plastique

 
CAS 504-63-2

M.M. 76,1 g/molHO(CH₂)₃OH
Densité: 1,0597 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 214 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -32 °C

Température de stockage: Température ambiante

Propanetriol-1,2,3
Voir Glycérol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .249 

Propanol-1 HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,80 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
Résidu à l’évaporation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0500 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50,0 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 %
Conforme à BDH 15303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83635.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 71-23-8 UN: 1274
M.M. 60,1 g/molH₃CCH₂CH₂OH

Densité: 0,8053 g/cm³ (20 
°C, DIN 51757)

Pt ébul.: 97 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85675.180 100 ml Flacon en verre

1-propanol, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Propanol-1 AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20861.294 1 l Flacon en verre
20861.320 2,5 l Flacon en verre
20861.363 5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 71-23-8 UN: 1274
M.M. 60,1 g/molH₃CCH₂CH₂OH

Densité: 0,8053 g/cm³ (20 
°C, DIN 51757)

Pt ébul.: 97 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Intervalle de distillation . . . . . Conforme Reag.Ph.Eur.
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0006 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,9 - 97,5 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,801 - 0,804 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,802 - 0,806
Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Propanol-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Propionaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,06 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Propanol-1 GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,9 - 97,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,801 - 0,804
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 APHA
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
20858.293 1 l Flacon Plastique
20858.362 5 l Flacon Plastique
20858.464 25 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 71-23-8 UN: 1274
M.M. 60,1 g/molH₃CCH₂CH₂OH

Densité: 0,8053 g/cm³ (20 
°C, DIN 51757)

Pt ébul.: 97 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -127 °C

Température de stockage: Température ambiante

Praseodyme 1.000 mg/l | P 
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Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour 
LC-MS

Code article Cdt Code emb.
84881.290 1 l Flacon Verre
84881.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Transmittance (205 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10%
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50% Transmittance (225 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95% Transmittance (255 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Absorbance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3
Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Conforme à BDH 15252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20880.290 1 l Flacon Verre
20880.320 2,5 l Flacon Verre
20880.400 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC préparative

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
84531.460 25 l Fut métallique
84531.550 200 l Fut métallique

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Propanol-2 SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 25 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 55 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84706.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85676.180 100 ml Flacon en verre

2-propanol, étalon de référence secondaire 
pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Propanol-2 PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.05%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85391.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

P | Propanol-2
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Propanol-2, anhydre (max. 0,003% H₂O)

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0030 %

Code article Cdt Code emb.
83677.290 1 l Flacon Verre
83677.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Flacon (250 ml) muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.

Propanol-2, anydre (max. 0,01% H₂O) AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20838.294 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Aldéhydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 % Cétones (en C3H6O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 %
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Coloration formaldéhyde-sulfurique Max. 60,0 APHA
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0020 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm

Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
20842.298 1 l Flacon Verre
20842.312 1 l Flacon Plastique
20842.323 2,5 l Flacon Verre
20842.330 2,5 l Flacon Plastique
20842.367 5 l Flacon Plastique
20842.460 25 l Fut métallique
20842.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Benzène et substances apparentées . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,2 - 82,6 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,784 - 0,786
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,785 - 0,787 Densité (25/25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,783 - 0,790
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,376 - 1,378 Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 60 APHA
Aldéhydes (en CH3CHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Composés carbonylés (en acétone) . . . Max. 20 ppm
Composés carbonylés (en propionaldéhyde) Max. 20 
ppm

Ethanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Propanol-2 Ph. Eur., USP

Code article Cdt Code emb.
20904.293 1 l Flacon Verre
20904.320 2,5 l Flacon Verre
20904.362 5 l Bidon fer blanc
20904.465 25 l Fut Plastique
20904.550 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Densité relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,785 - 0,789 Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,783 - 0,787
Indice de réfraction (20°C) . . . . . . . . . . . . . 1 ,376 - 1,378 Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme USP
Identification B (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme USP Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Absorbance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,3
Absorbance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1 Absorbance (270 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03
Absorbance (290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 Absorbance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01
La courbe d’absorbance est lisse . . Conforme Ph.Eur. Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Total des impuretés autres que butanol-2 Max. 0,3 % Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Substances non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Chaque impureté individuel (*) . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Total des impuretés (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Solvants résiduels (CPMP/ICH/283/95) . . Conforme Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
(*): Résultats basés sur le fabricant . . . . . . . . . . . . . . . . (*) .......................................................................................

Propanol-2 GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Benzène et substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,2 - 82,6 °C
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,785 - 0,789
Densité (25/25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,783 - 0,790
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,376 - 1,378
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
20839.297 1 l Flacon Plastique
20839.366 5 l Flacon Plastique
20839.468 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Propanol-2 pour les biotechnologies

Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 10
Densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .782 g/mL - 0.788 g/mL
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99,0 %

Code article Cdt Code emb.
0918-500ML 500 ml Flacon Plastique
0918-1L 1 l Flacon Plastique
0918-4L 4 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Propanol-2 | P 
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Propanol-2 TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
20922.320 2,5 l Flacon Plastique
20922.364 5 l Flacon Plastique
20922.411 10 l Fut Plastique
20922.466 25 l Fut Plastique
20922.557 200 l Fut métallique

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Propanol-2 VLSI Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
51152037. 2,5 l Flacon Verre
52107626. 20 kg Fut Composite

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Ce produit n‘est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier 
auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.

Propanol-2 SLSI Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
51153150. 2,5 l Flacon Verre
56998148. 147 kg Fut Inox

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Ce produit n‘est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier 
auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.

Propanol-2 Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
52106195. 150 kg Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
M.M. 60,1 g/mol(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 82 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -89 °C
REACh: 01-2119457558-25Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Ce produit n‘est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier 
auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.

IPASEPT 70, irradié Gamma

Titre (Propanol-2) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 72 %
Titre (Propanol-2) (V/V) [USP] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,872 - 0,883
Matières non volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 mg/l

Code article Cdt Code emb.
94006.1001 1 l Flacon d’1 litre avec pulvérisateur à gâchette
94006.1016 6  x 1 l Flacon d’1 litre avec pulvérisateur à gâchette

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 67-63-0 UN: 1219
(CH₃)₂CHOH

Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
70 % d‘isopropanol conformément à la norme Ph. Eur et 30 % d‘eau, filtration 
à 0,2 μm

Code article Cdt Code emb.
84991.180 100 ml Flacon en plastique

Propionate 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 

17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Propylèneglycol-1,3
Voir Propanediol-1,3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .391 

Vaporisateur d’isopropanol, stérile, IPASEPT 70 Premium

Désignation Emballage Cdt Code article

IPASEPT 70 Premium 
6 flacons vaporisateurs 
de 1 litre

6 l 94018.1006

70% d’isopropanol conformément à la norme Ph. Eur et 30% d’eau pour 
injection conformément à la norme USP, filtration à 0,2 μm

IPASEPT 70 Premium est idéal pour le nettoyage de routine de toutes les 
surfaces des sites pharmaceutiques, comme les surfaces de travail des salles 
propres, les équipements de transformation, les isolateurs, les armoires de 
biosécurité, etc. Il est également recommandé pour la décontamination du 
matériel avant transfert en salle propre ainsi que pour la pulvérisation sur les 
mains gantées.

• Prêt à l’emploi, élimine la nécessité de préparer une solution d’alcool sur 
place

• Filtration à 0,2 µm et irradiation à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 
10-6, pour une utilisation en salles propres de catégories A et B

• Système airless, évitant l’aspiration de contaminants aériens
• Poche intérieure rétractable, réduisant les déchets et les coûts de mise au 

rebut
• Double emballage pour un transfert aisé vers une salle propre
• Traçabilité et assurance de la qualité

Conditionnement : double emballage et étiquette avec numéro de lot et durée 
de conservation.

P | Propanol-2
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Propylène oxyde TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
27165.295 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 75-56-9 UN: 1280
M.M. 58,08 g/molC₃H₆O

Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 34,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Propyzamide, très pur

Code article Cdt Code emb.
124482Q 10 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 23950-58-5 UN: 3077
M.M. 256,13 g/molC₁₂H₁₁Cl₂NO

Pt ébul.: 321 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
M221-1ML 1 ml Flacon
M222-1ML 1 ml Fiole

Cocktails d’inhibiteur de protéase, usage 
général
 

Ce produit contient un mélange d‘inhibiteurs de protéase : AEBSF, aprotinine, 
E-64, bestatine et leupeptine. Chaque flacon peut être reconstitué dans 1 ml 
d‘eau déionisée pour former une solution 100X.

M222 avec EDTA

Code article Cdt Code emb.
E629-1G 1 g Flacon Verre
E629-5G 5 g Flacon Verre

Pronase E, for biotechnology 

Code article Cdt Code emb.
390972X 100 mg Flacon Verre
390973P 0,5 g Flacon Verre
39097CB 10 g Flacon Verre

Proteinase K, from Tritirachium 
album, Electran® for electrophoresis, 
chromatographically purified
 

Activité d‘environ 30 unités Anson par g,
1 unité Anson correspondant à la quantité d‘enzymes libérant 1 mmol d‘acides 
aminés positifs Folin par minute à 35 °C et pH 7,5 en utilisant de l‘hémoglobine 
comme substrat. Activité protéolytique puissante sur les protéines, 
glycoprotéines et peptides. Utilisé pour désactiver les DNases et RNases 
pendant l‘isolation des acides nucléiques.

Code article Cdt Code emb.
0706-100MG 100 mg Flacon Verre
0706-500MG 500 mg Flacon Verre
0706-1G 1 g Flacon Verre

Proteinase K, from Tritirachium album, 
biotechnology grade
 

Poudre lyophilisée. Une protéase non spécifique ayant un poids moléculaire 
d‘environ 18 kDa. Elle montre une stabilité et une activité élevées en présence 
de SDS, d‘EDTA et d‘urée, ainsi que sur une large plage de pH. Activité 
>30 unités/mg.

Code article Cdt Code emb.
E195-5ML 5 ml Flacon Plastique
E195-25ML 25 ml Flacon Plastique

Proteinase K 20 mg/ml aqueous solution 
(600 mAnsonU/ml) for biotechnology
 

Une protease sérine non spécifique avec un poids moléculaire d‘environ 18 kDa. 
Cette enzyme présente une grande stabilité et une activité en présence de SDS, 
de l‘EDTA et l‘urée, ainsi que sur une large gamme de pH. Activité > 30 unités 
/ mg.

MasterMix
Voir biologie moléculaire

MasterMix
Voir biologie moléculaire

Pseudomonas agar
Voir microbiologie

Puromycine dihydrochlorure, ultrapure

Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 - 178 °C
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 %
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J593-25MG 25 mg Flacon en verre

 
Attention

CAS 58-58-2
C₂₂H₃₁Cl₂N₇O₅
Température de stockage: Congélateur
Un antibiotique à large spectre qui inhibe la synthèse des protéines dans les 
organismes à la fois procaryotes et eucaryotes. Couramment utilisé en tant 
qu‘agent de sélection pour les cellules portant le gène de résistance Pac qui 
encode la puromycine N-acétyltransférase.

Concentration d‘utilisation recommandée : 50 µg/ml

Pyrène, pur

Code article Cdt Code emb.
123132Q 100 mg Ampoule Verre

 
CAS 129-00-0

M.M. 202,26 g/molC₁₆H₁₀
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 404 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 148-150 °C

Pyridine, anhydre (max. 0,003% H₂O)

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Code article Cdt Code emb.
83684.290 1 l Flacon Verre
83684.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Danger

CAS 110-86-1 UN: 1282
M.M. 79,1 g/molC₅H₅N

Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 115 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Flacon de 250 ml muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.

Ruban en PTFE

Désignation Longueur Largeur Cdt Code article
Bande de 
TEFLON, blanche

12 m 12 mm 1 Roll 332362S

Couleur: blanc

Propylène oxyde TECHNICAL | P 



396  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
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Pyridine, anhydre AnalaR NORMAPUR® ACS, 
ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, pour réactif 
de Karl Fischer

Code article Cdt Code emb.
27198.298 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 110-86-1 UN: 1282
M.M. 79,1 g/molC₅H₅N

Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 115 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 %
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,200 meq/g Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0020 % Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Pipéridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Méthyl-2 pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,20 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm

Pyridine, anydre (max. 0,01% H₂O) AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27197.295 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 110-86-1 UN: 1282
M.M. 79,1 g/molC₅H₅N

Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 115 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Pyridine AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27199.268 500 ml Flacon Verre
27199.292 1 l Flacon en verre
27199.326 2,5 l Flacon en verre

 

 
Danger

CAS 110-86-1 UN: 1282
M.M. 79,1 g/molC₅H₅N

Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 115 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,7 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme ACS Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 - 116 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,981 - 0,983 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Substances réduisant KMnO4 (en O) . . . . Max. 5 ppm alpha-Picoline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Pipéridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH3 (Ammoniaque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Pyridine GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
8226.2500 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 110-86-1 UN: 1282
M.M. 79,1 g/molC₅H₅N

Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 115 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Pyridine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
27194.295 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 110-86-1 UN: 1282
M.M. 79,1 g/molC₅H₅N

Densité: 0,983 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 115 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -44 °C
Température de stockage: Température ambiante

Pyrogallol AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27206.231 250 g Flacon verre pour solides

 

 
Attention

CAS 87-66-1 UN: 2811
M.M. 126,11 g/molC₆H₆O₃

Densité: 1,453 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 309 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 130-132 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 - 134 °C Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Pyrogallol GPR RECTAPUR®

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 - 133 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
20647.237 250 g Flacon verre pour solides

 

 
Attention

CAS 87-66-1 UN: 2811
M.M. 126,11 g/molC₆H₆O₃

Densité: 1,453 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 309 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 130-132 °C
Température de stockage: Température ambiante

Pyronine G, ultrapure

Lambda max (0.1 g/500 ml then 1:100, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 - 553 nm

Code article Cdt Code emb.
0207-10G 10 g Flacon Verre

 
CAS 92-32-0

M.M. 302,8 g/molC₁₇H₁₉ClN₂O
Pt Fusion: 250 - 260  °C

Température de stockage: Température ambiante
Utilisé dans la coloration d‘Unna-Pappenheim pour montrer l‘ARN (en rouge) 
en contraste avec l‘ADN (en vert). Également utilisé pour la coloration des 
bactéries.

Pyrophosphate de tétrasodium décahydraté
Voir tétra-Sodium diphosphate décahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .428 

P | Pyridine
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Quinhydrone AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27230.187 100 g Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 106-34-3 UN: 2811
M.M. 218,21 g/molC₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂

Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 168-171 °C
Température de stockage: Température ambiante

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme p-Benzoquinone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 52 %
Hydroquinone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,3 - 52 % Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Insolubilité dans l’éthanol . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

(-)-Quinine sulfate dihydraté TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27250.120 10 g Flacon plastique

 
CAS 6119-70-6

M.M. 782,96 g/molC₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 219 °C

Température de stockage: Température ambiante

Quinoléine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27341.294 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 91-22-5 UN: 2656
M.M. 129,16 g/molC₉H₇N

Densité: 1,095 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 238 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C
Température de stockage: Température ambiante

8-Quinoléinol AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
26123.237 250 g Flacon en verre

 

Attention

CAS 148-24-3
M.M. 145,16 g/molC₉H₇NO

Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 267 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 71,2 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,5 - 74,0 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Insolubilité dans l’acétone . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans HCl 2 N . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Insolubilité dans NaOH 1 N (± 80°C) Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

D(+)-Raffinose pentahydraté, ultrapure

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.00005 %
Métaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.0005 %
Pureté (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.0 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 %
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +103 to +107 °
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.0 - 17.0 %

Code article Cdt Code emb.
J392-100G 100 g Flacon plastique
J392-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 17629-30-0

M.M. 594,52 g/molC₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Densité: 1,516 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 80 °C

Température de stockage: Température ambiante

Rambach agar
Voir microbiologie

Rappaport vassiliadis bouillon
Voir microbiologie

RBC agar
Voir microbiologie

Réactif Biuret en solution Reag. Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
87787.290 1 l Flacon Plastique

 
Attention

UN: 3266
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Réactif Biuret en solution pour protéine 
(totale) en sérum ou plasma

Convenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
220947S 5 l Bidon Plastique

 

Attention

UN: 3266
Température de stockage: Température ambiante

Contenu par litre :
3 g de sulfate cuivrique CuSO4.5H2O
5,0 g d‘iodure de potassium KI
9,0 g de tartrate de sodium et de potassium KNaC4H4O6.4H2O
8 g d‘hydroxyde de sodium NaOH
1,4 ml d‘agent mouillant ARW-7

Réactif au chlorure ferrique-acide sulfamique 
Reag. Ph. Eur. 1037804

Code article Cdt Code emb.
87836.290 1 l Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Réactif de Dragendorff pour le dosage des 
alcaloïdes

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
30989.236 250 ml Flacon en verre

 

 
Attention

UN: 3264
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 77 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante
à l‘iodobismuthate de potassium

Laine de silice
Désignation Cdt Code article
Laine de silice, technique 50 g 24950.152

Laine de silice | P 
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Réactif de Fehling I (concentré) pour la 
détermination qualitative des sucres 
réducteurs

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31965.264 500 ml Flacon en verre

 

 
Attention

CAS 7758-98-7 UN: 1760
M.M. 159,61 g/molCuSO₄

Température de stockage: Température ambiante
Cuivre (II) sulfate en solution

5 ml de solution A + 5 ml de solution B correspond à environ 0,050 g de glucose 
anhydre

Réactif de Fehling I pour la détermination 
qualitative des sucres réducteurs

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31963.291 1 l Flacon en plastique

 

Attention

CAS 7758-98-7 UN: 3082
M.M. 159,61 g/molCuSO₄

Densité: 1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Cuivre (II) sulfate en solution

10 ml de solution A + 10 ml de solution B correspondent à environ 0,050 g de 
glucose anhydre

Réactif de Fehling II (concentré) pour 
la détermination qualitative des sucres 
réducteurs

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31966.267 500 ml Flacon en verre

 

Danger

UN: 1824
Potassium-sodium tartrate en solution alcaline

5 ml de solution A + 5 ml de solution B correspond à environ 0,050 g de glucose 
anhydre

Réactif de Fehling II pour la détermination 
qualitative des sucres réducteurs

Code article Cdt Code emb.
230245A 1 l Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1824
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)

Mélanger avec le Réactif de Fehling I en volumes égaux avant utilisation.

Réactif de Fehling II pour la détermination 
qualitative des sucres réducteurs

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31964.294 1 l Flacon en plastique

 

Danger

UN: 1824
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)

Potassium-sodium tartrate en solution alcaline

10 ml de solution A + 10 ml de solution B correspondent à environ 0,050 g de 
glucose anhydre

Réactif de Fehling Reag. Ph. Eur. 1023300 
pour la détermination qualitative des sucres 
réducteurs

Code article Cdt Code emb.
87814.290 1 l Flacon Plastique

 

UN: 3316

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Réactif de Fehling pour la détermination 
qualitative des sucres réducteurs

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide bleu
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31701.296 1 l Flacon en verre

 

 
Danger

UN: 3266
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)

10 ml de solution correspond à environ 0,050 g de glucose anhydre

Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des 
phénols

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31360.264 500 ml Flacon en verre

 

Attention

UN: 3264
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)

Réactif de Folin-Denis pour le dosage de 
l’acide urique

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31351.296 1 l Flacon en verre

 

Attention

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)

Réactif de Griess pour le dosage des nitrites

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31023.293 1 l Flacon en verre

 
Attention

R | Réactif de Fehling
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Réactif de Luff-Schoorl pour la détermination 
des sucres réducteurs

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,14 - 1,16
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,7 - 10,3

Code article Cdt Code emb.
5058.1000 1 l Flacon Plastique
5058.5000 5 l Bidon Plastique

 

Danger

Réactif de Meyer pour la recherche du sang

Code article Cdt Code emb.
31072.268 500 ml Flacon en verre

 
Attention

UN: 1760
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Réactif de Nessler pour la détermination de 
l’ammoniaque et des sels d’ammonium

Sensibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31074.265 500 ml Flacon en plastique

 

  
Danger

CAS 7783-33-7 UN: 2922
M.M. 786,4 g/molHgI₄K₂

Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Réactif de Patton et Reeder pour analyses

Apte comme réactif du calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
20326.136 25 g Flacon en plastique pour solides

 
Attention

CAS 3737-95-9
M.M. 438,42 g/molC₂₁H₁₄N₂O₇S

Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
(indicateur pour le titrage de métaux - acide (hydroxy-2 sulfo-4 naphtylazo-1)-1 
hydroxy-2 naphtoïque-3 ; acide calconecarboxylique)

Réactif de Luff-Schoorl | R 
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Désignation Page Cdt Code article
Acétylacétone solution Reag. Ph. Eur. 1000901 8, 401 100 ml 87761.180
Acide acétique 30% Reag. Ph. Eur. 1000401 15, 401 1 l 87758.290
Acide acétique 12% Reag. Ph. Eur. 1000402 15, 401 1 l 87759.290
Acide L(+)-ascorbique Reag. Ph. Eur. 1008401 16, 401 100 ml 87782.180
Acide chlorhydrique 25% Reag. Ph. Eur. 1043501 22, 401 1 l 87842.290
Acide chlorhydrique 1% Reag. Ph. Eur. 23, 401 1 l 87684.290
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1043503 24, 401 1 l 85848.290
Acide chlorhydrique 0,03 mol/l (0,03 N) R2, 1043505 Reag. Ph. Eur. 26, 401 1 l 87843.290
Acide chlorhydrique 0,01 mol/l (0,01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504 26, 401 1 l 85849.290
Acide chlorhydrique 0,25% en solution dans le méthanol Reag. Ph. Eur. 1053203 26, 401 100 ml 87868.180
Acide chlorhydrique bromé Reag. Ph. Eur. 1043507 26, 401 1 l 87845.290
Acide dinitrobenzoique solution Reag. Ph. Eur. 1031301 28, 401 1 l 87819.290
Acide nitrique 20% Reag. Ph. Eur. 1058402 38, 401 100 ml 87880.180
Acide orthoperiodique 0,002 mol/l dans l’ acide acétique 97% / Acide sulfurique 2% Reag. Ph. Eur. 1063000 39, 401 100 ml 87887.180
Acide orthophosphorique 10% Reag. Ph. Eur. 1065101 40, 401 100 ml 87895.180
Acide oxalique 0,5% en solution dans acide sulfurique 50% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1061401 41, 401 1 l 87883.290
Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1062901 43, 401 100 ml 87886.180
Acide phosphotungstique 22% en solution dans acide orthophosphorique 11% Reag. Ph. Eur. 1065200 44, 401 100 ml 87896.180
Acide picrique 10 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1065801 44, 401 100 ml 87897.180
Acide sulfanilique 0,02 mol/l dans l’acide acétique 25% Reag. Ph. Eur. 1086203 46, 401 100 ml 87945.180
Acide sulfanilique 0,02 mol/l dans l’acide acétique 6% Reag. Ph. Eur. 1086201 46, 401 100 ml 87944.180
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1086804 50, 401 1 l 85973.290
Acide trichloroacétique (cristallisable) 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 52, 401 100 ml 87956.180
Alizarin S solution Reag. Ph. Eur. 1002601 62, 401 100 ml 87763.180
Aluminium chlorure en solution Reag. Ph. Eur. 1002701 63, 401 100 ml 87764.180
Aluminium chlorure réactif Reag. Ph. Eur. 1002702 63, 401 1 l 87765.290
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103 65, 401 100 ml 85964.180
Ammoniaque 17% Reag. Ph. Eur. 1004701 68, 401 100 ml 87707.180
Ammoniaque 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 1004702 69, 401 1 l 87682.290
Ammoniaque 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703 69, 401 1 l 87766.290
Ammoniaque 0,1 mol/l (0,1 N) Reag. Ph. Eur. 1004704 69, 401 1 l 87767.290
Ammonium solution étalon (250 ppm NH4) pour la préparation d’une solution étalon d’Ammonium (2.5 ppm NH4) Reag.Ph.Eur.; 
5000301

69, 401 100 ml 88084.180

Ammonium carbonate 1 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005201 71, 401 1 l 87768.290
Ammonium chlorure 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005301 72, 401 1 l 87769.290
Ammonium chlorure solution tampon pH 10.0 Reag. Ph. Eur. 4007300 72, 401 1 l 85739.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005702 75, 401 1 l 87770.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005703 75, 401 1 l 87771.290
Ammonium heptamolybdate 0,04 mol/l en solution dans acide sulfurique 50% Reag. Ph. Eur. 1086500 75, 401 100 ml 87947.180
Ammonium heptamolybdate 0,004 mol/l en solution dans acide sulfurique 96% Reag. Ph. Eur. 1086400 75, 401 100 ml 87946.180
Ammonium heptamolybdate 4% et ammonium metavanadate 0,1% dans l’acide nitrique 20% Reag. Ph. Eur. 1056700 75, 401 100 ml 87872.180
Ammonium molybdate solution R3  Reag. Ph. Eur. 1005704 76, 401 1 l 87772.290
Ammonium molybdate solution R4  Reag. Ph. Eur. 1005705 77, 401 500 ml 87773.260
di-Ammonium oxalate monohydraté en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1005901 77, 401 1 l 87774.290
Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1006701 79, 401 1 l 87775.290
Ammonium vanadate solution Reag. Ph. Eur. 1006801 80, 401 1 l 87776.290
Anhydride acétique 25% en solution dans pyridine Reag. Ph. Eur. 1000501 86, 401 1 l 87760.290
Anisaldehyde solution Reag. Ph. Eur. 1007301 86, 401 100 ml 87777.180
Antimoine chlorure solution Reag. Ph. Eur. 1007701 88, 401 100 ml 87779.180
Antimoine Chlorure solution R1 Reag. Ph. Eur. 1007702 88, 401 100 ml 87780.180
Argent nitrate 0,25 mol/l (0,25 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078301 90, 401 1 l 87924.290
Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1078302 91, 401 1 l 87925.290
Argent nitrate 0,5 mol/l (0,5 N) en solution dans pyridine Reag. Ph. Eur. 1078304 90, 401 100 ml 87926.180
Argent nitrate réactif Reag. Ph. Eur. 1078305 91, 401 100 ml 87927.180
Arsenite solution Reag. Ph. Eur. 1008301 93, 401 100 ml 87781.180
Baryum chlorure 0,25 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009301 95, 401 1 l 87783.290
Baryum chlorure 0,15 mol/l (0,3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009302 95, 401 1 l 87784.290
Baryum hydroxyde 0,15 mol/l (0,3 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1009401 96, 401 1 l 87785.290
Bis(éthylènediamine)cuivre dihydroxyde 21% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008700 113, 401 1 l 87712.290
Bismuth subnitrate solution Reag. Ph. Eur. 1011502 114, 401 500 ml 87786.260
Bleu de Bromophenol solution R1 Reag. Ph. Eur. 1012802 115, 401 100 ml 87795.180
Bleu de bromothymol 1% en solution dans N,N-diméthylformamide Reag. Ph. Eur. 1012902 116, 401 100 ml 87797.180
Borate solution Reag. Ph. Eur. 1033601 117, 401 1 l 87826.290
Bromure mercurique, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 1052101 pour le dosage de l’arsenic 119, 401 50 85875.150
Calcium Solution étalon (1000 ppm de Ca) pour la préparation d’une solution étalon de calcium (Ca 100 ppm), alcoolique Reag.Ph.Eur.; 
5000802

124, 401 100 ml 88085.180

Calcium chlorure 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014601 126, 401 1 l 87800.290
Calcium chlorure 0,02 mol/l (0,04 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014603 126, 401 1 l 87802.290
Calcium chlorure 0,01 mol/l (0,02 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1014602 126, 401 1 l 87801.290
Calcium sulfate solution saturée dans l’eau Reag. Ph. Eur. 1015201 128, 401 1 l 87803.290
Chloral hydraté 80% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1017901 137, 401 100 ml 87804.180
Violet cristal solution Reag. Ph. Eur. 1022901 401, 494 100 ml 87811.180
Cuivre édétate en solution Reag. Ph. Eur. 1022300 148, 401 1 l 87807.290
Cuivre (II) sulfate 0,5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501 150, 401 1 l 87808.290
Cuivre tétramine complexe en solution (Cuivre(II) hydroxyde 10% en solution ammoniaque 20%) Reag. Ph. Eur. 1022600 150, 401 100 ml 87809.180
Cupri-citrique (solution) Reag. Ph. Eur. 1023100 151, 401 1 l 87812.290
Cupri-citrique (solution) R1 Reag. Ph. Eur. 1023200 151, 401 1 l 87813.290
Cupri-tartrique (solution) R4 Reag. Ph. Eur. 1023304 151, 401 1 l 87815.290
Décoloration, solution de décoloration Reag. Ph. Eur. 1012202 155, 401 1 l 87788.290
Dichlorométhane acidifié avec 1% d’acide chlorhydrique Reag. Ph. Eur. 1055901 165, 401 100 ml 87871.180
Dimethylaminobenzaldehyde solution R6 Reag. Ph. Eur. 1029803 168, 401 100 ml 87816.180
1,4-Dioxanne 0,1% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032001 174, 401 100 ml 87820.180
1,4-Dioxanne 0,05% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1032002 174, 401 100 ml 87821.180
Diphénylamine 1% en solution dans acide sulfurique 96% Reag. Ph. Eur. 1032102 174, 401 1 l 87823.290
Dithizone solution R2 Reag. Ph. Eur. 1033903 176, 401 100 ml 87827.180

Réactifs chimiques conformes aux normes Reag. Ph. Eur

Réactifs Reag. Ph. Eur. | R 
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Désignation Page Cdt Code article
Eau Reag. Ph. Eur. 1095502 sans carbone dioxyde 179, 402 1 l 87959.290
Eau Reag. Ph. Eur. 1095500 179, 402 5 l 87957.360
Eau Reag. Ph. Eur. 1095501 sans ammonium 180, 402 1 l 87958.290
Eau Reag. Ph. Eur. 1095503 pour la chromatographie 180, 402 1 l 87960.290
Eau Reag. Ph. Eur. 1095506 sans nitrates 180, 402 1 l 87961.290
Eau Reag. Ph. Eur. 1095507 sans particules 180, 402 1 l 87962.290
Etain (II) chlorure 30% en solution dans acide chlorhydrique 20% Reag. Ph. Eur. 1085001 196, 402 100 ml 87941.180
Ethyle acétate Reag. Ph. Eur. 1035301 230, 402 1 l 87829.290
Fer solution etalon (200 ppm Fe ) pour la préparation d’une solution étalon de Fer (20 ppm Ca) Reag.Ph.Eur.; 5001600 233, 402 100 ml 88086.180
Fer (salicylate de), solution de Reag. Ph. Eur. 1046700 233, 402 500 ml 87858.260
Ferric ammonium sulphate solution R2 Reag. Ph. Eur. 1037702 233, 402 1 l 87830.290
Ferric ammonium sulphate solution R5 Reag. Ph. Eur. 1037704 233, 402 100 ml 87831.180
Ferric ammonium sulphate solution R6 Reag. Ph. Eur. 1037705 233, 402 100 ml 87832.180
Fer (III) chlorure 105 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1037801 234, 402 1 l 87833.290
Fer (III) chlorure 13 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1037802 234, 402 1 l 87834.290
Fer (III) chlorure solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803 234, 402 100 ml 87835.180
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0,025 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1038100 indicateur redox 235, 402 100 ml 87702.180
Fixateur en solution (formaldehyde 0.02% dand methanol 50% (v/v)) Reag. Ph. Eur. 1122600 237, 402 500 ml 87970.260
Fixateur en solution (formaldehyde 0.02% et Acide citrique 0.01% en solution aqueuse ) Reag. Ph. Eur. 1122500 237, 402 500 ml 87969.260
Fixateur en solution dans gel polyacrylamide ( point isoélectrique ) Reag. Ph. Eur. 1138700 237, 402 500 ml 87972.260
Formaldéhyde 35% stabilisé Reag. Ph. Eur. 1039101 240, 402 100 ml 87837.180
Formaldehyde 0,4% dans l’acide sulfurique 95% Reag. Ph. Eur. 1086805 241, 402 100 ml 87951.180
Formamide traité Reag. Ph. Eur. 1039201 242, 402 100 ml 87838.180
Fuchsine solution decolorée Reag. Ph. Eur. 1039401 243, 402 100 ml 87839.180
Fuchsine solution décolorée R1 Reag. Ph. Eur. 1039402 243, 402 100 ml 87840.180
Holmium perchlorate solution Reag. Ph. Eur. 1043101 262, 402 1 l 87841.290
Hydroxylamine solution alcaline Reag. Ph. Eur. 1044302 271, 402 1 l 87848.290
Hydroxylamine solution alcaline R1 Reag. Ph. Eur. 1044303 271, 402 200 ml 87849.220
Hydroxylamine solution alcoolique Reag. Ph. Eur. 1044301 271, 402 100 ml 87847.180
Hydroxylammonium chlorure solution R2 Reag. Ph. Eur. 1044304 271, 402 100 ml 87850.180
4-(α-(4-Hydroxy-1-naphtyl)benzylidène)naphtalène-1(4H)-one 0,2% dans l’ acide acétique Reag. Ph. Eur. 1057601 271, 402 100 ml 87874.180
Hypophosphoreux (réactif) Reag. Ph. Eur. 1045200 272, 402 100 ml 87851.180
Indicateur mixte Methyl orange- vert Bromocrésol solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1054801 276, 402 100 ml 87870.180
Indigo carmine 0.4% dans l’acide sulfurique dilué (~2%) Reag. Ph. Eur. 1045602 280, 402 1 l 87853.290
Indigo carmine dans une solution d’acide sulfurique et chlorhydrique Reag. Ph. Eur. 280, 402 1 l 87852.290
Iode 5 g/l en solution dans le chloroforme Reag. Ph. Eur. 1045805 282, 402 1 l 87855.290
Iode solution R4 Reag. Ph. Eur. 1045806 282, 402 1 l 87856.290
Iode monobromure 20 g/l dans l’ acide acétique 99% Reag. Ph. Eur. 1045901 282, 402 100 ml 87714.180
Iodoplatinate (réactif à l’) Reag. Ph. Eur. 1046300 282, 402 1 l 87857.290
Jaune titan en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1090902 285, 402 100 ml 87955.180
Jaune Titan, papier indicateur Reag. Ph. Eur. 1090901 285, 402 50 Tests 87954.150
Lanthane nitrate solution Reag. Ph. Eur. 1048001 290, 402 1 l 87859.290
Magnésium nitrate solution Reag. Ph. Eur. 1049801 297, 402 1 l 87862.290
Mercure acétate solution Reag. Ph. Eur. 1052001 303, 402 100 ml 87864.180
Mercure chlorure solution Reag. Ph. Eur. 1052201 303, 402 1 l 87865.290
Mercure (II) nitrate 70% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1052801 304, 402 100 ml 87867.180
Mercure (II) sulfate 50 g/l en solution dans acide sulfurique 24% Reag. Ph. Eur. 1052600 304, 402 100 ml 87866.180
Ninhydrine 3% en solution aqueuse de sodium disulfite Reag. Ph. Eur. 1058305 343, 402 100 ml 87878.180
Ninhydrine 2,2% avec étain (II) chlorure 0,09%, en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1058301 343, 402 100 ml 87875.180
Ninhydrine 0,4% en solution dans butanol-1 95% (v/v) / Acide acétique 5% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058306 344, 402 100 ml 87879.180
Ninhydrine 0,2% en solution Reag. Ph. Eur. 1058303 344, 402 100 ml 87713.180
Reactif en kit (Ninhydrin et etain chlorure reactif R1) Reag. Ph. Eur. 1058302 344, 402 100 ml 87876.180
Nitrate solution étalon (1000 ppm NO3) pour la préparation d’une solution étalon Nitrate (100 ppm NO3) Reag.Ph.Eur. 5002100 345, 402 100 ml 88088.180
Noir Eriochrome T solution 1% dans le sodium chlorure Reag. Ph. Eur. 1056801 346, 402 100 g 87873.180
Orange de xylénol 1% dans le potassium nitrate Reag. Ph. Eur. 1096301 348, 402 50 g 87963.150
Palladium (II) chlorure 0,4% en solution dans l’acide chlorhydrique 13,5% Reag. Ph. Eur. 1061501 349, 402 100 ml 87884.180
Papier indicateur de pH phénolphtaléine Reag. Ph. Eur. 1063704 359, 402 50 Tests 87891.150
Pararosaniline solution, décolorée Reag. Ph. Eur. 1062201 351, 402 100 ml 87885.180
Phénylhydrazinium chlorure 0,36% en solution dans acide chlorhydrique 5% Reag. Ph. Eur. 1064501 365, 402 250 ml 87892.230
Phosphate solution etalon (500 ppm PO4) pour la preparation d’une solution etalon Phosphate (5 ppm PO4) Reag.Ph.Eur. 5002200 
5002200

366, 402 100 ml 88089.180

Phosphomolybdotungstique réactif Reag. Ph. Eur. 1065000 366, 402 100 ml 87893.180
Phosphomolybdotungstique réactif dilué Reag. Ph. Eur. 1065001 366, 402 100 ml 87894.180
Solution à 0,1%  de plomb (Pb) Reag. Ph. Eur. 5001700 369, 402 100 ml 88087.180
Plomb acetate solution Reag. Ph. Eur. 1048103 370, 402 1 l 87860.290
Plomb acétate sur coton Reag. Ph. Eur. 1048101 370, 402 10 g 85868.130
Plomb nitrate solution Reag. Ph. Eur. 1048301 370, 402 1 l 87861.290
Potassium chlorure 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069101 376, 402 1 l 87898.290
Potassium chromate 5% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069201 377, 402 1 l 87899.290
Potassium dichromate 0.7% dans l’acide nitrique 65% (Reactif Nitrochromique) Reag. Ph. Eur. 1059100 378, 402 100 ml 87881.180
Potassium dichromate 0,5% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069502 378, 402 1 l 87900.290
Potassium dichromate 0,36 mol/l (106 g/l) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069501 378, 402 500 ml 87716.260
Potassium dihydrogénophosphate 0,2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069601 380, 402 1 l 87901.290
Potassium ferriperiodate Solution Reag. Ph. Eur. 1070801 380, 402 50 ml 87917.130
Potassium heptaiodobismuthate 8% avec potassium iodure dans solution aqueuse d’acide tartrique Reag. Ph. Eur. 1070602 380, 402 100 ml 87914.180
Potassium heptaiodobismuthate 6,1% avec potassium iodure dans acide acétique dilué Reag. Ph. Eur. 1070600 380, 402 100 ml 87912.180
Potassium heptaiodobismuthate 6,1% avec potassium iodure dans solution aqueuse d’acide tartrique Reag. Ph. Eur. 1070601 380, 402 600 ml 87913.270
Potassium heptaiodobismuthate 0,5% avec baryum chlorure et potassium iodure dans l’acide acétique dilué Reag. Ph. Eur. 1070605 380, 402 100 ml 87916.180
Potassium heptaiodobismuthate 0,5% avec potassium iodure dans solution aqueuse d’acide tartrique Reag. Ph. Eur. 1070603 380, 402 500 ml 87915.260
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 5,3% (w/v) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1069801 381, 402 100 ml 87902.180
Potassium hexahydroxoantimonate 0,05 mol/l dans solution de potassium hydroxyde 1,6% Reag. Ph. Eur. 1071301 382, 402 100 ml 87725.180
Potassium hydrogénophtalate 0,2 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070001 383, 402 1 l 87903.290
Potassium iodo mercurate (II), réactif solution B (sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse ) Reag. Ph. Eur. 1071600 pour la 
détermination de l’ammoniaque et des sels d’ammonium

386, 402 100 ml 87710.180

Potassium iodure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070502 386, 402 1 l 87909.290
Potassium iodure solution saturée dans l’eau Reag. Ph. Eur. 1070504 387, 402 100 ml 87911.180

R | Réactifs Reag. Ph. Eur.
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Potassium iodure solution iodée (mélange de 40 g/l de potassium iodure et 20 g/l d’iode en solution aqueuse) Reag. Ph. Eur. 1070503 387, 403 100 ml 87910.180
Potassium iodure et amidon en solution Reag. Ph. Eur. 1070501 387, 403 100 ml 87908.200
Potassium permanganate 3% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902 388, 403 1 l 87919.290
Potassium permanganate 30 g/l en solution dans acide orthophosphorique 22% Reag. Ph. Eur. 1070901 388, 403 100 ml 87918.180
Potassium plumbite Solution Reag. Ph. Eur. 1071200 389, 403 100 ml 87920.180
Potassium (tétraiodomercurate de), solution de Reag. Ph. Eur. 1071500 390, 403 100 ml 87921.180
Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1071801 390, 403 1 l 87922.290
Réactif Biuret en solution Reag. Ph. Eur. 397, 403 1 l 87787.290
Réactif au chlorure ferrique-acide sulfamique Reag. Ph. Eur. 1037804 397, 403 1 l 87836.290
Réactif de Fehling Reag. Ph. Eur. 1023300 pour la détermination qualitative des sucres réducteurs 398, 403 1 l 87814.290
Réactif vanadomolybdate Reag. Ph. Eur. 1060100 403, 404 200 ml 87882.220
Rouge congo, papier indicateur de pH Reag. Ph. Eur. 1022002 403, 407 50 Tests 87806.600
Rouge de phénol 0,002% et ammonium sulfate 0,01% solution aqueuse, tamponnée pH 4,7 Reag. Ph. Eur. 1063604 403, 407 500 ml 87890.260
Rouge de phénol 0,002% et ammonium sulfate 0,005% solution aqueuse, tamponnée pH 4,7 Reag. Ph. Eur. 1063603 403, 407 500 ml 87889.260
Rouge de quinaldine 0,1% en solution dans le méthanol Reag. Ph. Eur. 1073801 403, 408 100 ml 87923.180
Sodium carbonate 40 g/l en solution aqueuse de sodium hydroxyde 0,2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303 403, 424 1 l 87930.290
Sodium carbonate 20 g/l en solution aqueuse de sodium hydroxyde 0,1 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079302 403, 424 1 l 87929.290
Sodium carbonate 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1079301 403, 424 1 l 87928.290
Sodium chlorure 20% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1079502 403, 426 1 l 87931.290
Sodium hydrogénocarbonate 0,5 mol/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081301 403, 432 1 l 87932.290
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1033301 403, 434 1 l 87825.290
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081406 sans carbonates 403, 435 1 l 87938.290
Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081401 403, 437 1 l 87933.290
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081404 403, 438 1 l 87936.290
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081402 403, 438 1 l 87934.290
Sodium hydroxyde 0,005 mol/l (0,005 N) en solution dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081405 403, 440 100 ml 87937.180
Sodium hydroxyde 0,001 mol/l (0,001 N) en solution dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403 403, 440 100 ml 87935.180
Sodium hypochlorite 2,5% Cl2 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600 403, 441 1 l 87939.290
Sodium picrate 13 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1065802 403, 446 100 ml 87715.180
Sodium sulfure 0,5 mol/l en solution dans glycérol 35% Reag. Ph. Eur. 1083901 403, 448 100 ml 87940.180
Solution étalon (1000 ppm SO4) pour la préparation d’une solution standard de sulfate (SO4 100 ppm) Reag.Ph.Eur. 5002802 403, 462 100 ml 88090.180
Solution étalon (1000 ppm SO4) pour la préparation d’une solution standard de sulfate (SO4 10 ppm) R1 Reag. Ph. Eur. 5002801 403, 462 100 ml 88091.180
Thioacétamide 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1089602 403, 474 100 ml 85975.180
Thioacétamide 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1089602 403, 474 500 ml 85975.260
Thioacétamide 4% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1089602 403, 474 1 l 85975.290
Thioacetamide Reactif I + II Reag. Ph. Eur. 1089601 403, 474 1 l 85976.290
Titane (III) chlorure 15% en solution dans acide chlorhydrique 10% Reag. Ph. Eur. 1091201 403, 476 100 ml 87708.180
Titane trichlorure - Reactif acide sulfurique Reag. Ph. Eur. 1091202 403, 476 100 ml 87711.180
o-Tolidine 0,03% avec 0,2% potassium iodure dans l’acide acétique 6% Reag. Ph. Eur. 1123001 403, 477 500 ml 87971.260
di-Vanadium pentoxide solution in sulfuric acid Reag. Ph. Eur. 1034001 403, 493 100 ml 87828.180
Vert Malachite solution Reag. Ph. Eur. 1050501 403, 493 1 l 87863.290
Zinc (II) acétate 0,25 mol/l, tamponnée avec ammonium acétate pH 6,4 Reag. Ph. Eur. 1102301 403, 504 1 l 87967.290
Zinc chlorure 20% en solution dans acide formique 68% Reag. Ph. Eur. 1096601 403, 505 1 l 87965.290
Zinc chlorure iodé en solution Reag. Ph. Eur. 1096602 403, 505 100 ml 87726.180
Zinc iodure et amidon en solution Reag. Ph. Eur. 1096502 403, 505 100 ml 87964.180
Zirconyle nitrate 0,1% en solution dans acide chlorhydrique 22% Reag. Ph. Eur. 1097201 403, 507 100 ml 87966.180

Désignation Page Cdt Code article
Solution primaire bleue (1 ml de solution contient 62,4 mg CuSO4.5 H2O) Reag. Ph. Eur. 403 100 ml 85746.180
Solution primaire bleue (1 ml de solution contient 62,4 mg CuSO4.5 H2O) Reag. Ph. Eur. 403 500 ml 85746.260
Solution primaire d’opalescence (Hydrazine sulfate 0,5% et hexamethylenetétramine 5% en solution) Reag. Ph. Eur. 403 100 ml 85679.180
Solution primaire jaune (1 ml contient45,0 mg FeCl3.6 H2O) Reag. Ph. Eur. 403 100 ml 85744.180
Solution primaire jaune (1 ml contient45,0 mg FeCl3.6 H2O) Reag. Ph. Eur. 403 500 ml 85744.260
Solution primaire rouge (1 ml solution contains 59,5 mg CoCl2.6 H2O) Reag. Ph. Eur. 403 100 ml 85745.180
Solution primaire rouge (1 ml solution contains 59,5 mg CoCl2.6 H2O) Reag. Ph. Eur. 403 500 ml 85745.260

Solutions de couleur primaire, Reag.Ph.Eur.
Informations de commande: Livré avec un certificat d’analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.

Désignation Cdt Code article Code emb.
Solution de référence colorimétrique B (brune) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée eur. B1-B7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 87169.180 Flacon en verre

Solution de référence colorimétrique BJ (brun jaune) pour le test de l’intensité de couleur selon 
les exigences de la pharmacopée Eur. BJ1-BJ7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85748.180 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique JV (jaune verdâtre) pour le test de l’intensité de couleur 
selon les exigences de la pharmacopée Eur. JV1-JV7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85750.180 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique R (rouge) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée eur. R1-R7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85751.180 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique R (rouge) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée eur. R1-R7 Reag. Ph. Eur.

500 ml 85751.260 Flacon en plastique

Solution de référence colorimétrique J (jaune) pour le test de l’intensité de couleur selon les 
exigences de la pharmacopée Eur. J1-J7 Reag. Ph. Eur.

125 ml 85749.180 Flacon en plastique

Étalons en solution de couleur, Reag. Ph. Eur. 
Solutions de couleur prêtes à l‘emploi conformes aux normes Reag. Ph.Eur.

• Conformes à la dernière édition de la Pharmacopée Européenne
• Solutions prêtes à l’emploi
• Certificats d’analyse complets pour tous les lots
• Indication de la date de péremption et du numéro de lot sur l’étiquette

Information relatives à la commande : En règle générale, ce produit est fabriqué sur commande. Veuillez vérifier avec le service clientèle.

Réactifs Reag. Ph. Eur. | R 
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Réactif de Schiff pour le dosage des aldéhydes

Sensibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,005 - 1,015

Code article Cdt Code emb.
30969.261 500 ml Flacon en verre

 
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Remarque : Dans le cas du dosage particulier du formaldéhyde, opérer en milieu 
éthanolique de façon que la solution finale contienne environ 50 % d‘éthanol 

Réactif de Schweitzer (Cuprammonium 
hydroxyde en solution, Shirley’s) pour la 
dissolution de la cellulose

Code article Cdt Code emb.
31115.267 500 ml Flacon Verre

 

Attention

CAS 17500-49-1 UN: 3266
M.M. 165,68 g/molCuH₁₄N₄O₂

Réactif pour la transparisation de milieux 
biologiques

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27357.232 250 ml Flacon en verre

 

  
Danger

UN: 1993
Ce produit a une odeur caractéristique, sa coloration peut être incolore à jaune 
clair. Le jaunissement n‘est pas préjudiciable aux facultés de transparisation du 
réactif.

Réactif vanadomolybdate Reag. Ph. Eur. 
1060100

Code article Cdt Code emb.
87882.220 200 ml Flacon Plastique

 

Danger

UN: 2031
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa)

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Réactif vanadomolybdate

Réaction de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satisfaisant

Code article Cdt Code emb.
191844W 1 l Flacon Verre

 
Danger

UN: 2031
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa)

Régulateur d’ébullition (‘Anti-Bumping’), en 
grenailles

Granulométrie (1-4 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %

Code article Cdt Code emb.
330093Y 250 g Flacon plastique

 

Granulés d‘alumine agglomérés pour empêcher les liquides bouillants de 
former de gros bouillons

Résazurine, en comprimés pour analyse du lait

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tablettes rouges/pourpres
Forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rondes biconvex
Poids moyen de tablette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 - 260 mg
Diamètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 - 8,00 mm
Solubilité dans l’eau(2 tablett./100 ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4,0 min

Code article Cdt Code emb.
330884Y 100 Tab. Tube Aluminium

 
CAS 62758-13-8

M.M. 251,17 g/molC₁₂H₆NNaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Une solution standard de resazurin est préparée en dissolvant une tablette dans 
50 ml d‘eau distillée stérile. 1 ml de cette solution doit être ajoutée à 10 ml de 
lait pour chaque test. Les solutions doivent être fraichement préparées chaque 
jour.

Residual solvent standards
Voir Standards for residual solvents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p .215, 216 

Résorcinol AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27378.234 250 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 108-46-3 UN: 2876
M.M. 110,11 g/molC₆H₆O₂

Densité: 1,272 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 281 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 109-111 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 112 °C Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Insolubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Phénol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pyrocatéchol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Résorcinol Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 112 °C
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Pyrocatéchol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27379.294 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 108-46-3 UN: 2876
M.M. 110,11 g/molC₆H₆O₂

Densité: 1,272 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 281 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 109-111 °C
Température de stockage: Température ambiante

R | Réactif de Schiff
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Résorcinol dans l’acide chlorhydrique USP test 
solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85369.180 100 ml Flacon Verre
85369.260 500 ml Flacon Verre

 
C6H4(OH)2

Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Rhénium 1000 ppm H₂O/tr HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457404N

Rhénium 10 ppm H₂O/tr HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85591.180

Rhénium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455872R 100 ml Flacon Plastique

Rhenium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces 
d’acide nitrique (de Re) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Re dans H₂O tr. HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455862P 100 ml Flacon Plastique
455864R 500 ml Flacon Plastique

Rhenium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces 
d’acide nitrique (de Re) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Re dans H₂O tr. HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86703.180 100 ml Flacon Plastique
86703.260 500 ml Flacon Plastique

Rhenium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
455882T 100 ml Flacon Plastique
455884V 500 ml Flacon Plastique

Rhodium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 
10% (de RhCl₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

RhCl₃.3H₂O dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86704.180 100 ml Flacon Plastique
86704.260 500 ml Flacon Plastique

Rhodium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Rhodium 1000 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 456862T

Rhodium 10 ppm 2% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 85592.180

Rhodium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Rhodoviol®
Voir Polyvinyle alcool, polymère avec du vinyl acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .372 

Riboflavine, haute pureté

Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.3 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1.5 %
Lumiflavin (O.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.025
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 98 %
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -135° à -115°

Code article Cdt Code emb.
0744-250G 250 g Flacon Plastique

 
CAS 83-88-5

M.M. 376,37 g/molC₁₇H₂₀N₄O₆
Pt Fusion: 280 °C

Température de stockage: Température ambiante

Résorcinol | R 
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Riboflavine TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27414.137 25 g Flacon Verre

 
CAS 83-88-5

M.M. 376,37 g/molC₁₇H₂₀N₄O₆
Pt Fusion: 280 °C

Température de stockage: Température ambiante
Code article Cdt Code emb.
E866-1ML 1 ml Tube Plastique
E866-5ML 5 ml Flacon Plastique

Ribonuclease A (RNase A) 10 mg/ml aqueous 
solution for biotechnology
 

La ribonucléase A est une endoribonucléase qui hydrolyse efficacement l‘ARN à 
partir de cultures de cellules tissulaires ou bactériennes.

D(-)-Ribose, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0002 %
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .2 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .0 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.0 %
Rotation spécifique (4%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -21.5 to -19.7 °

Code article Cdt Code emb.
0671-100G 100 g Flacon plastique

 
CAS 50-69-1

M.M. 150,13 g/molC₅H₁₀O₅
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 331 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 90 - 95  °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
N653-100ML 100 ml Flacon en plastique

Tampon de lyse RIPA, pH 7,5 
Tampon de lyse pour cellules de mammifères cultivées contenant du SDS et du 
désoxycholate afin de solubiliser les protéines du cytoplasme, des membranes 
et des noyaux. Compatible avec les dosages rapporteurs, les dosages de 
protéines, les immunodosages et la purification de protéines.

RIBOZOL™ pour l’extraction de l’ARN, pour les 
biotechnologies

Abs.@ Lambda Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .50 - 2.70
DNase (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None
Electrophoresis (P/F) (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None
Lambda Max (nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 - 534
Percent OD260/280 (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Percent Yield (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
pH @25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 .8 - 4.2
RNase (P/F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None
Specific Gravity @20C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0824 - 1.1124
Water Content (KF) (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 42

Code article Cdt Code emb.
N580-100ML 100 ml Flacon Verre
N580-200ML 200 ml Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 2821
Température de stockage: Température ambiante
Ribozol™ RNA Extraction Reagent is a single phase phenol solution 
optimized for the isolation of total RNA from a variety of cell and tissue 
types. Homogenization or disruption directly in Ribozol™ RNA Extraction 
Reagent inhibits RNase activity to substantially minimize degradation of all 
classes of RNA. The simple and effective procedure for isolation in Ribozol™ 
RNA Extraction Reagent includes homogenization, phase separation, RNA 
precipitation, RNA wash and solubilization.

Ribonuclease inhibitor (RNase inhibitor) (from human 
placenta) pour les biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
E633-2KU 2 KU Tube Plastique

Source placentaire humaine, 40 KU/ml. Inhibiteur de RNase qui est utilisé 
pour inhiber l‘activité des RNases dans les mélanges réactionnels de synthèse 
de l‘ADNc et la transcription in vitro, ainsi que pour le stockage à long terme 
de précieux échantillons d‘ARN. Une unité de cette protéine inhibera de 50% 
l‘activité de 5 ng de RNase A.

Activity @25 °C: 10 U/ul
DNase (endonuclease): NONE
DNase (exonuclease): NONE

Ribonuclease A (RNase A), from Bovine Pancreas, high 
purity grade

Code article Cdt Code emb.
0675-250MG 250 mg Flacon Verre
0675-500MG 500 mg Flacon Verre
0675-1G 1 g Flacon Verre

Lyophilized powder (Bovine Pancrease); activity  >60 U/mg. One unit inhibits 
50% of activity of 5 ng of RNase A.

R | Riboflavine
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Rose Bengal chloramphénicol agar
Voir microbiologie

Rouge Congo TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34140.184 100 g Flacon Verre

 
Danger

CAS 573-58-0
M.M. 696,67 g/molC₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂

Pt Fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante

Rouge Congo 1% en solution aqueuse

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide rouge foncé
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31727.295 1 l Flacon en verre

 
CAS 573-58-0

M.M. 696,67 g/molC₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 3,0 - 5,2

Rouge congo, papier indicateur de pH Reag. 
Ph. Eur. 1022002

Code article Cdt Code emb.
87806.600 50 Tests kit

 
Température de stockage: Température ambiante
Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Rouge de méthyle 0,2 g/l en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34302.231 250 ml Flacon en verre

 

Danger

CAS 493-52-7 UN: 1170
C₁₅H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 4,4 - 6,2

Rouge nucléaire TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27416.101 5 g Flacon en verre

 
CAS 6409-77-4

M.M. 357,28 g/molC₁₄H₈NNaO₇S
Pt Fusion: 300 °C

Température de stockage: Température ambiante

Rouge de phénol 0,4 g/l en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34304.237 250 ml Flacon en verre

 

Danger

CAS 143-74-8 UN: 1170
C₁₉H₁₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 6,4 - 8,2

Rouge de phénol 0,002% et ammonium sulfate 
0,01% solution aqueuse, tamponnée pH 4,7 
Reag. Ph. Eur. 1063604

Code article Cdt Code emb.
87890.260 500 ml Flacon Plastique

 

CAS 34487-61-1
C₁₉H₁₃NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Rouge de phénol 0,002% et ammonium sulfate 
0,005% solution aqueuse, tamponnée pH 4,7 
Reag. Ph. Eur. 1063603

Code article Cdt Code emb.
87889.260 500 ml Flacon Plastique

 

CAS 34487-61-1
C₁₉H₁₃NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Robinet pour bidons

Type Cdt Code article
Avec filetage 3/4” 1 331582B

En PP blanc

Robinet pour bidons

Type Cdt Code article
Avec filetage 3/4”, ventilé, adaptateur 2” 1 332862K

En PE blanc

Adaptateur 2“ pour bidons de 25 et 200 litres. 

Robinet pour jerricanes

Type Cdt Code article
Avec filetage DIN 42, ventilé 1 29048.098
Robinet fluoré avec bouchon et filetage DIN 42 1 29048.099

En PE

Robinet pour bidons

Type Cdt Code article
Avec filetage 3/4” 1 29548.096

En PE blanc

Robinet pour bidons

Type Cdt Code article
Avec filetage 2” 1 29548.097

En PE blanc

Robinet | R 
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Rouge de quinaldine 0,1% en solution dans le 
méthanol Reag. Ph. Eur. 1073801

Code article Cdt Code emb.
87923.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 117-92-0 UN: 1230
M.M. 430,33 g/molH₃COH

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Rouge de thiazine TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27419.123 10 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 2150-33-6
M.M. 599,58 g/molH₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H

Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Rubidium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457415P

Rubidium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85590.180

Rubidium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455912Y 100 ml Flacon Plastique

Rubidium 10.000 mg/l dans acide nitrique 
dilué (de RbNO₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

RbNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455902G 100 ml Flacon Plastique

Rubidium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de RbNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

RbNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86702.180 100 ml Flacon Plastique
86702.260 500 ml Flacon Plastique

Rubidium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Ruthenium 1000 ppm 10% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 457426Q

Ruthenium 10 ppm 2% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 85593.180

Ruthénium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455932M 100 ml Flacon Plastique

Ruthenium 10.000 mg/l dans acide 
chlorhydrique 10% (de RuCl₃) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

RhCl₃.3H₂O dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455922K 100 ml Flacon Plastique
455924M 500 ml Flacon Plastique

Ruthenium 1.000 mg/l dans acide 
chlorhydrique 10% (de RuCl₃) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

RhCl₃.3H₂O dans HCl 10%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86705.180 100 ml Flacon Plastique
86705.260 500 ml Flacon Plastique

Ruthenium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 5% AVS TITRINORM® étalon 
pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

R | Rouge de phénol 0,4 g/l en solution dans l’éthanol



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  409 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Sable de Fontainebleau TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27460.295 1 kg Flacon plastique
27460.364 5 kg Seau plastique
27460.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7631-86-9

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sable de mer TECHNICAL, lavé à l’acide 
sulfurique

Solubilité dans l’acide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
27461.298 1 kg Flacon plastique
27461.360 5 kg Seau plastique
27461.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7631-86-9

M.M. 60,08 g/molSiO₂
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2230 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1710 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sabouraud bouillon
Voir microbiologie

Sabouraud milieu
Voir microbiologie

D(+)-Saccharose AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27480.294 1 kg Flacon plastique
27480.360 5 kg Flacon plastique

 
CAS 57-50-1

M.M. 342,3 g/molC₁₂H₂₂O₁₁
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 169-170 °C

Température de stockage: Température ambiante

Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 meq/g Pouvoir rotatoire spéc. (26 %; eau) . . . . 66,4 - 66,8 °
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . Max. 0,05 % Sucres réducteurs (calculé en C6H12O6) . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm N (Azote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO3 (en SO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm

D(+)-Saccharose Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conductivité (20°C; 31,3 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 35 µS/cm
Pouvoir rotatoire spéc. (26 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,3 - 67 °
Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 45
Sucres réducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO3 (en SO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C; 3 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27483.294 1 kg Flacon plastique
27483.363 5 kg Flacon plastique
27483.465 25 kg Seau plastique

 
CAS 57-50-1

M.M. 342,3 g/molC₁₂H₂₂O₁₁
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 169-170 °C

Température de stockage: Température ambiante

Ne pas utiliser pour préparation administrée par voie parentérale

D(+)-Saccharose GPR RECTAPUR®

Pouvoir rotatoire spécifique (2 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 67 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
27478.296 1 kg Flacon plastique
27478.365 5 kg Flacon plastique
27478.467 25 kg Seau plastique

 
CAS 57-50-1

M.M. 342,3 g/molC₁₂H₂₂O₁₁
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 169-170 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Saccharose, ultrapure

Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Invert Sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.03%
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.9%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.3° - 66.8 °
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%

Code article Cdt Code emb.
0335-500G 500 g Flacon plastique
0335-1KG 1 kg Flacon plastique
0335-2.5KG 2,5 kg Seau plastique
0335-10KG 10 kg Seau plastique
0335-12KG 12 kg Seau plastique
0335-50KG 50 kg Fut Plastique

 
CAS 57-50-1

M.M. 342,3 g/molC₁₂H₂₂O₁₁
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 169-170 °C

Température de stockage: Température ambiante
Réactif commun dans les procédures de routine des acides nucléiques et les 
colorations de chargement d‘électrophorèse.

D(+)-Saccharose, grade dédié à la protéomique

Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Glucose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.0005 %
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ine white crystals
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.005 %
Invert Sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <=  0.1 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.9 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.3°-66.8°
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.005%

Code article Cdt Code emb.
M117-500G 500 g Flacon plastique
M117-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 57-50-1

M.M. 342,3 g/molC₁₂H₂₂O₁₁
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 169-170 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Saccharose Electran® pour la biologie 
moléculaire

Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conforme 
Spec. rotation (.a. 20/D; 26 % Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +66,3 à +67,0 °
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.5 ppm 
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun détecté
Proteases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun détecté

Code article Cdt Code emb.
443815S 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 57-50-1

M.M. 342,3 g/molC₁₂H₂₂O₁₁
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 169 - 170  °C

Température de stockage: Température ambiante

Sable de Fontainebleau TECHNICAL | S 
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Safran en poudre Q Path®

Code article Cdt Code emb.
11507737. 10 g Sac en plastique

 
CAS 84604-17-1
Colorant pouvant être utilisé pour coloration histologique. Produit non CE IVD

Safran, en poudre TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27481.105 5 g Flacon en verre

 
CAS 84604-17-1

Safran en fils Q Path®

Code article Cdt Code emb.
11507736. 10 g Flacon Plastique

 
CAS 84604-17-1
Colorant pouvant être utilisé pour coloration histologique. Produit non CE IVD

Safran solution alcoolique Q Path® pour la 
microscopie

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide incolore
Couleur de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orange
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,8 - 0,81
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,2 - 7,6
Absorbance (0.5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 - 443 nm

Code article Cdt Code emb.
10047028. 450 ml Poche

 

Danger

UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration histologiques en poche d‘utilisation 
aisée et sure

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Samarium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457437R

Samarium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85599.180

Samarium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455942X 100 ml Flacon Plastique
455944Q 500 ml Flacon Plastique

Samarium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Sm₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Sm₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86711.180 100 ml Flacon Plastique
86711.260 500 ml Flacon Plastique

Samarium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Saponine GPR RECTAPUR®

Essai de mousse (5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  - 6 cm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
27534.187 100 g Flacon plastique

 
CAS 8047-15-2

Densité: 1,015-1,02g/cm³ 
(20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Saponine, blanc pour l’hémolyse

Titre en sapogénine (sur produit anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Min 9 %
Perte à la dessiccation (150 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 %

Code article Cdt Code emb.
436504N 500 g Flacon Plastique

 
CAS 8047-15-2

Densité: 1,015-1,02g/cm³ 
(20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Safemount Q Path®

Désignation Cdt Code article
Milieu de montage Safemount Q Path® 500 ml 00647520.

Safemount Q Path® est un milieu de montage fourni dans un flacon en PET et 
compatible avec Safesolv. Il fixe la lamelle à la lame en verre ainsi que la sonde 
dans la position adaptée après coloration.

• Flacon ambré
• Facile à répandre
• Facile à essuyer à l’éponge

Q Path® Safesolv, substitut du xylène, du toluène et du 
méthylecyclohexane 

Désignation Cdt Code article
Safesolv Q Path® 5 l 00699464.

Q Path® Safesolv est un substitut non dangereux du xylène ou du toluène. Il est 
compatible avec le milieu de montage Q Path® Safemount référence 00647520. 
Il est utilisé à la place du xylène, du toluène, du méthylecyclohexane ou d‘autres 
solvants au cours des étapes de déshydratation des préparations histologiques, 
ainsi que pendant les phases de coloration et de montage de lamelles.

• Conditionnement pratique dans un sac placé dans une boîte (Cubitainer) pour 
une utilisation facile et sûre

• Biodégradable

S | Safemount Q Path®
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Saponine

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  - 7
Tension de surface (20°C; 0,1 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 60 mN/m

Code article Cdt Code emb.
440914Y 500 g Flacon plastique
44091NE 5 kg Seau plastique

 
CAS 8047-15-2

Densité: 1,015-1,02g/cm³ 
(20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Scandium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456872V

Scandium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85596.180

Scandium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455972U 100 ml Flacon Plastique
455974W 500 ml Flacon Plastique

Scandium 10.000 mg/l dans acide nitrique 
dilué (de Sc₂O₃) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Sc₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455962S 100 ml Flacon Plastique
455964U 500 ml Flacon Plastique

Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Sc₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Sc₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86708.180 100 ml Flacon Plastique
86708.260 500 ml Flacon Plastique

Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

SDS
Voir Sodium dodécyle sulfate (SDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .429 

Sélénate de sodium à 10 molécules d’eau
Voir Sodium sélénate décahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .446 

Selenite cystine bouillon
Voir microbiologie

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Sélénium  1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456882A

Sélénium  10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85597.180

Sélénium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
455992B 100 ml Flacon Plastique

Sélénium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Se) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Se dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
455982W 100 ml Flacon Plastique
455984B 500 ml Flacon Plastique

Sélénium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Se) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Se dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86709.180 100 ml Flacon Plastique
86709.260 500 ml Flacon Plastique

Sélénium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Sélénium dioxyde GPR RECTAPUR®, sublimé

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
21414.230 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7446-08-4 UN: 3283
M.M. 110,96 g/molSeO₂

Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 315 °C
Température de stockage: Température ambiante

Saponine | S 
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Sel régénérant TECHNICAL pour adoucisseur 
d’eau

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
99062.4000 4 kg Seau plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Shorr solution de coloration Q Path® pour la 
microscopie

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l iquide transparen
Couleur de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noir violacé
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,89 - 0,914
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,1 - 3,8
Absorbance (0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 503 nm

Code article Cdt Code emb.
10047013. 450 ml Poche
10047113. 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

UN: 1170
Température de stockage: Température ambiante
Solution prête à l‘emploi pour coloration spécifique de Harris-Shorr en poche 
d‘utilisation aisée et sure

Silicate de tétraéthyle
Voir Tétraéthyle orthosilicate (TEOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .471 

Code article Cdt Code emb.
84992.180 100 ml Flacon en plastique

Silicate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Silicium 1000 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 457448S

Silicium 10 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 85598.180

Silicium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456012Y 100 ml Flacon Plastique

Silicium 10.000 mg/l dans l’eau avec traces 
acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

(NH₄)₂ SiF₆ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456002G 100 ml Flacon Plastique
456004Y 500 ml Flacon Plastique

Silicium 1.000 mg/l dans l’eau avec traces 
acide fluorhydrique (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

(NH₄)₂ SiF₆ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86710.180 100 ml Flacon Plastique
86710.260 500 ml Flacon Plastique

Silicium 1,000 mg/l en solution dans l’eau AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

S | Scandium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué
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Remarque : une émission de vapeurs toxiques à haute température est possible. Il est conseillé d’utiliser ces substances dans une sorbonne à des températures supérieures à 140 °C.

Silicone - Fluids DOW CORNING®
Les fluides silicone sont constitués de longues chaînes de diméthylsiloxanes, méthylphénylsiloxanes ou 
de fluorosilicones. Ils sont disponibles dans des viscosités de 0,65 à 1 000 000 centistokes. La plupart 
de ces fluides présentent de nombreuses propriétés souhaitables, telles que thermostabilité, résistance 
à l‘oxydation, faible changement de la viscosité selon la température et points éclair élevés. Ils sont 
solubles dans de nombreux solvants organiques. Grâce à ces propriétés, et à beaucoup d‘autres, ils sont 
fréquemment utilisés.

CARACTERISTIQUES :

• Limpidité
• Inertie
• Excellentes propriétés hydrofuges
• Bonnes propriétés diélectriques
• Faible tension superficielle
• Faible toxicité
• Faible pression de vapeur
• Pratiquement inodores
• Solubles dans un large éventail de solvants

APPLICATIONS :

• Fluides caloporteurs pour bains d’huile
• Fluides diélectriques
• Lubrifiants
• Agents de démoulage
• Additifs cosmétiques/de polissage
• Fluide mécanique
• Antimousse
• Additif plastique
• Matériau tensioactif

Gamme de fluides silicone recommandés pour une utilisation dans des bains. Ces fluides possèdent d‘excellentes caractéristiques de transfert thermique et 
couvrent une large plage de température, de -10 à +288 °C. Faible en toxicité, inerte et à longue durée grâce à leur volatilité réduite.

Désignation Gamme de température Viscosité Couleur Cdt Code article
Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/10 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 10 mm²/s clair 400 g 630044R

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/10 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 10 mm²/s clair 4 kg 630046T

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/10 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 10 mm²/s clair 20 kg 630047U

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/20 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 20 mm²/s clair 500 g 630054T

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/20 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 20 mm²/s clair 5 kg 630056V

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/20 cS fluide silicone

−40...+200 °C 20 mm²/s clair 20 kg 630057W

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/50 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 50 mm²/s clair 5 kg 630066A

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/50 cS fluide silicone

−40...+200 °C 50 mm²/s clair 20 kg 630067B

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/100 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 100 mm²/s clair 500 g 630074A

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/100 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 100 mm²/s clair 5 kg 630076C

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/100 cS fluide silicone

−40...+200 °C 100 mm²/s clair 25 kg 630077D

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/350 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 350 mm²/s clair 500 g 630094E

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/350 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 350 mm²/s clair 5 kg 630096G

Fluides de silicone, XIAMETER® PMX-200
Une gamme de fluides de silicone recommandée pour une utilisation dans les bains. 

• Non corrosifs
• Point d’éclair élevé 
• Longue durée de vie
• Faible évaporation

Les fluides possèdent d‘excellentes capacités de transfert de chaleur et couvrent une large plage de 
température, de –40 à +200 °C. Peu toxiques, inertes et durables en raison de leur faible volatilité.

1 cS = 1 mm²/s

Remarque : des vapeurs nocives peuvent être émises à des températures élevées. Il est conseillé d‘utiliser 
ce matériau dans une hotte d‘aspiration avec des températures supérieures à 140 °C.

Silicone - Fluides DOW CORNING® | S 
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Désignation Gamme de température Viscosité Couleur Cdt Code article
Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/350 cS fluide silicone

−40...+200 °C 350 mm²/s clair 25 kg 630097H

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/12500 cS fluide de silicone

−40...+200 °C 12500 mm²/s clair 5 kg 630126S

Dow Corning® XIAMETER® PMX-
200/12500 cS silicone fluid

−40...+200 °C 12500 mm²/s clair 25 kg 630127T

Désignation Gamme de température Viscosité Cdt Code article
47 V 50 Rhodorsil® -40...+200 °C 50 mm²/s 1 l 6678.1000
47 V 350 Rhodorsil® -40...+200 °C 350 mm²/s 1 l 83851.290
47 V 350 Rhodorsil® -40...+200 °C 350 mm²/s 5 l 83851.360
47 V 1000 Rhodorsil® -40...+200 °C 1000 mm²/s 250 ml 27263.237

Huiles de silicone Rhodorsil® Oils 47
Les produits Rhodorsil® Oils 47 sont des huiles à base de polydiméthylsiloxane, constituées de chaînes moléculaires linéaires de longueurs variables dont les 
groupes comprennent une alternance d‘atomes de silicium et d‘oxygène (liaison siloxane Si-O-Si). Les atomes de silicium sont saturés par des groupes méthyle – 
CH3

• Transfert de chaleur et fluides diélectriques
• Agents de démoulage
• Agents de contrôle de mousse
• Lubrifiants
• Composants actifs des formules des produits d’entretien

Les huiles présentent une résistance aux températures faibles et élevées, ainsi qu‘une résistance à l‘oxydation et à l‘hydrolyse, vieillissent peu grâce à des agents 
atmosphériques (oxygène, ozone, eau, lumière, UV) et sont chimiquement inertes (aucun risque de corrosion).

Silicone - Huiles
Huile silicone 20 cSt (25°C, 
Polydimethylsiloxane)

Viscosité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 22 cSt
Matiéres volatiles (150°C; 1 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10,0 %

Code article Cdt Code emb.
84543.290 1 l Flacon Plastique
84543.360 5 l Flacon Plastique

 
CAS 63148-62-9

Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Huile silicone 47 V 100

Température de travail recommmandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 to +200°C
Viscosité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 108 cSt

Code article Cdt Code emb.
84542.290 1 l Flacon Plastique
84542.460 25 l Fut Plastique

 
CAS 63148-62-9

Densité: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Huile silicone 500 cSt (25°C, 
Polydimethylsiloxane)

Viscosité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 - 550 cSt
Matiéres volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %

Code article Cdt Code emb.
84539.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 63148-62-9

Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Huile silicone TECHNICAL pour bain

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
24610.363 5 l Bidon Plastique

 
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Utilisable entre 100 et 200°C

Huile silicone BRB 550 FLUID

Viscosité (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 - 158 cSt

Code article Cdt Code emb.
84540.290 1 l Flacon Plastique

 
Densité: 0,9-1,1 g/cm³ 

(20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

S | Huiles de silicone Rhodorsil® 
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Les agents de démoulage silicone sont des produits inertes de faible toxicité 
qui produisent des films de separation résistants qui de façon efficace aident au 
démoulage et à la lubrification des plastiques , des adhésifs , des élastomères et 
autres produits difficiles à démouler .Ils sont disponibles sous forme d’émulsion , 
de compounds ou de solutions pour s’adapter à tout type d’application.
CARACTERISTIQUES :
• Excellentes propriétés de démoulage 
• Stabilité thermique
• Bonne finiton de surface
• Chimiquement inertes 
• Ne carbonisent pas
• Recommandés pour plastiques et caoutchoucs
• Ne s’accumule pas sur le moule
APPLICATIONS :
• Moulage des plastiques et caoutchoucs
• Coulage du métal
• Evite l’augmentation de la force adhesive
• Permet l’élimination des résidus des outils de coupe
• Bandes transporteuses pour matériaux collants 

Silicone - agents de démoulage DOW CORNING®

Dow Corning® 7 Release compound long 
lasting, heat stable release agent

Code article Cdt Code emb.
632021S 100 g Tube Aluminium

 
Température de stockage: Température ambiante
Dimethyl silicone compound for a variety of lubrication and protection 
applications

Utilisé pour un éventail d‘applications, notamment les plastiques, les 
caoutchoucs et les adhésifs.

Polydiméthylsiloxane translucide gris clair, en gelée, à charge silice

Antimousses silicone, disponibles sous forme de fluides, d’émulsions ou de 
composés, utilisables pour contrôler les mousses les plus résistantes sans 
contamination ni altération significative des produits. Utilisables dans des 
conditions aqueuses et non aqueuses dans toute l’industrie.
CARACTERISTIQUES :
• Thermostables
• Efficaces à faibles taux
• Toxicité réduite
• Inodores et insipides
• Inertes aux micro-organismes
• Action rapide

Silicone - Antimousses DOW CORNING®

Composé anti-mousse, XIAMETER® ACP-1500 (EU) 

Désignation Cdt Code article
Anti-mousse en silicone XIAMETER® ACP-1500 (UE) 500 g 632484W

Anciennement connu sous le nom de anti-mousse Dow Corning 1500, ce fluide 
de silicone actif à 100% contient une suspension de silice en poudre fine pour 
améliorer son efficacité anti-mousse:

• Inodore et sans saveur
• Efficace dans les processus chauds ou froids
• Stérilisable
• Efficace à des concentrations faibles
• Exempt de matières premières d’origine animale

Silicone - Fluides DOW CORNING® | S 
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Antimousse silicone XIAMETER® 1510 utilisable 
pour le contrôle de la mousse dans des 
applications industrielles, chimiques, textiles 
et aqueuses

Code article Cdt Code emb.
632156J 5 kg Flacon Plastique
632157K 25 kg Bidon Plastique

 

Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Emulsion à 10% de fluide polydiméthylsiloxane, avec charge de silice et 
émulsifiant non ionique

Antimousse silicone Snapsil FD10 utilisable 
pour le contrôle de la mousse dans des 
applications industrielles, chimiques, textiles 
et aqueuses

Teneur en matières actives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,0 - 17,0 %
Densité (25/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,950 - 1,100
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,5 - 8,5

Code article Cdt Code emb.
84537.290 1 l Flacon Plastique

 

Température de stockage: Température ambiante

Antimousse silicone Snapsil RE20 utilisable 
pour le contrôle de la mousse dans des 
applications industrielles, chimiques, textiles 
et aqueuses

Teneur en matières actives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,0 - 33,0 %
Densité (25/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,950 - 1,100
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 9,0

Code article Cdt Code emb.
84538.290 1 l Flacon Plastique

 

Température de stockage: Température ambiante

Les produits hydrofuges sont utilisables dans de nombreuses applications 
nécessitant une résistance à l’eau. Ces traitements peuvent également permettre 
un meilleur écoulement des poudres ou en réduire la solubilité.
CARACTERISTIQUES :
• Excellentes propriétés hydrofuges
• Diluables
• Séchage à l’air ou vulcanisation à chaud
• Longue durée
• Formation de films à faible toxicité
APPLICATIONS :
• Articles en verre et céramique
• Textiles
• Plastiques
• Perméablilité
• Solubilité retardée
• Poudrage
• Production de surfaces non adhérentes

Silicone - Traitements hydrofuges DOW CORNING®

Dow Corning® Repelcote VS

Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test

Code article Cdt Code emb.
632474U 500 ml Flacon Verre

 
Attention

UN: 1993
Température de stockage: Température ambiante
Emulsion à 10% de fluide polydiméthylsiloxane, avec charge de silice et 
émulsifiant non ionique

Cette substance devient cristalline en dessous 18 °C et peut devoir être chauffée 
avant utilisation.

Traitement hydrofuge pour blocs/plaques de 
plâtre et poudres Dow Corning® 1107

Code article Cdt Code emb.
632196R 5 kg Flacon en plastique

 
CAS 63148-57-2

Densité: 0,971 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: >140 °C (0,003hPa) Pt Fusion: -55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Méthylhydrogénopolysiloxane liquide et transparent

Anti-mousse XIAMETER® AFE-0400 (précédemment 
Émulsion RD Dow Corning)

Code article Cdt Code emb.
632134D 500 g Flacon Plastique
632136F 5 kg Flacon Plastique
632137G 25 kg Bidon Plastique

Non-ionic, water based 10% active textile emulsion.

• Pulvérisation de mousse immédiate
• Inhibition de mousse à long terme
• Niveaux supplémentaires faibles 
• Dispersion rapide dans les systèmes de mousse aqueux
• Stable dans les processus utilisant du textile à pH 4 - 11
• Contrôle de mousse jusqu’à 100 °C
• Bonne compatibilité avec les pigments, les tensio-actifs et les auxiliaires 

textiles

S | Antimousse silicone XIAMETER® 1510 utilisable
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Les produits électriques constituent un groupe diversifié pouvant conférer des 
propriétés hydrofuges, d’isolation électrique et de conductivité thermique, selon 
les besoins. Ce groupe comprend des gels, des résines et des graisses. Ils sont 
utilisables dans des applications telles que le revêtement de bobines électriques.
CARACTERISTIQUES :
• Hydrofuge
• Large plage de températures d’utilisation
• Compatible avec la plupart des surfaces
• Longue durée de service
• Bonnes propriétés diélectriques
APPLICATIONS :
• Etanchéité à l’eau
• Isolation électrique
• Protection contre la corrosion
• Protection contre l’abrasion
• Dissipation thermique

Silicone - Produits pour l’industrie électronique DOW 
CORNING®

Dow Corning® 4 Composé d’isolation 
diélectrique

Code article Cdt Code emb.
632222C 100 g Tube Aluminium

 
Température de stockage: Température ambiante
Composé silicone gris translucide

Composé extrêmement polyvalent, résistant à la chaleur et à l‘humidité, 
utilisable en industries électronique, des télécommunications et des transports, 
notamment routiers, ferroviaires et aériens.

Dow Corning® 1-2577 Revêtement conforme

Code article Cdt Code emb.
632364P 500 g Flacon Plastique

 
UN: 1993

Température de stockage: Température ambiante

Résine transparente de couleur paille constituée de 75 % de silicone dans du 
toluène, formant un film protecteur non collant en 15 minutes à température 
ambiante. 
Assure un circuit à couches épaisses et reste souple entre -65 et +200 °C avec 
des applications courantes pour PCB‘s et céramiques poreuses.
Viscosité env. 1000 cS.

Les caoutchoucs silicone à un composant se vulcanisent à l’exposition à un air 
humide à température ambiante afin de former des caoutchoucs durables et 
solides pour des centaines d’applications dans toutes les industries nécessitant 
des propriétés d’isolation, d’étanchéité ou d’adhérence.
CARACTERISTIQUES :
• Vulcanisation à température ambiante
• Large plage de températures d’utilisation
• Hydrofuge
• Ne durcit pas
• Adhère à la plupart des surfaces
• Bonnes propriétés diélectriques
• Facile à réparer
APPLICATIONS :
• Etanchéité de l’équipement
• Etanchéité à l’eau
• Formation de joints
• Réparation de fissures
• Installation d’électrodes
• Etanchéité des canalisations
• Enrobage de l’équipement électrique

Silicone - Elastomères à un composant

Dow Corning® 734 Caoutchouc adhésif 
d’étanchéité liquide blanc

Code article Cdt Code emb.
634282W 90 ml Tube Aluminium

 

Attention

Température de stockage: Température ambiante

Fluide. Vulcanisation à température ambiante par réaction avec l‘humidité 
atmosphérique, en émettant de l‘acide acétique. Adhérence à la plupart des 
surfaces. Plage de température de fonctionnement de -65 à +232 °C

CARACTERISTIQUES :
• Large plage de températures d’utilisation
• Grande résistance
• Pas de rétrécissement lors de la vulcanisation
• Vulcanisation profonde
• Peut être accélérée par la température
• Long délai d’utilisation
• Excellentes caractéristiques de démoulage
APPLICATIONS :
• Moules souples
• Blocs d’amortissement et de montage
• Revêtement de courroie et de tissu
• Isolation
• Encapsulation
• Calfeutrage et étanchéité
• Revêtement de composants électriques

Silicone - Elastomères à 2 composants DOW CORNING®

Silicone - Produits pour l’industrie électronique DOW CORNING® | S 
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SYLGARD® 184 encapsulant à usage générale

Code article Cdt Code emb.
634165S 1,1 kg Flacon Plastique

 
Température de stockage: Température ambiante
Deux composants formant un silicone souple, clair et incolore à température 
ambiante.

• Plage de température entre −55 °C et 200 °C
• Viscosité (25 °C):  env. 5000 mPa·s

Gamme de silicones et de substances non silicones utilisables pour l’entretien et 
la lubrification de tous les types de verre, plastique, caoutchouc et métal, même 
dans les conditions les plus difficiles.
CARACTERISTIQUES :
• Large plage de température
• Inertie
• Longue durée de vie
• Résistance aux produits chimiques corrosifs
• Pas d’endommagement du caoutchouc ni du plastique
• Résistance à l’oxydation
APPLICATIONS :
•  Lubrification des pièces en plastique
• Lubrification des robinets et joints toriques
• Protection contre la corrosion
• Lubrifiants/joints pour systèmes de vide
• Lubrification dans des environnements à haute ou basse température
• Roulements exposés à des produits chimiques corrosifs

Silicone - Graisse

Dow Corning® Graisse pour vide poussé

Code article Cdt Code emb.
291-0039 50 g Flacon Plastique

 
Température de stockage: Température ambiante
En silicone translucide gris clair, sans fusion. Utilisable de –40 à 260 °C

MOLYKOTE® 44 graisse pour roulements haute 
température, moyenne

Code article Cdt Code emb.
636022M 100 g Flacon en plastique

 
Température de stockage: Température ambiante

Lubrifiant à large plage de température pour roulements. Il permet des 
intervalles d‘entretien espacés. Marron. NLGI n° 2. Utilisable de –40 à 200 °C.

MOLYKOTE® 111

Code article Cdt Code emb.
636052S 100 g Flacon en plastique

 
Température de stockage: Température ambiante

Ce produit lubrifie et scelle les joints. Lubrifiant de joint torique idéal. Approuvé 
par la FDA et le Centre de recherche des eaux. De couleur blanche. Consistance 
collante et rigide. Utilisable de –40 à 200 °C.

Simazine  99,5%

Code article Cdt Code emb.
124502D 10 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 122-34-9 UN: 3077
M.M. 201,66 g/molC₇H₁₂ClN₅

Pt Fusion: 219 °C

Sioetch® MT 06/01 VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
50489106. 2,5 l Flacon Verre
56322135. 218 kg Fut Plastique

 

 
Danger

UN: 1790
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Sioetch® MT 25/01 VLSI Selectipur® pour 
industrie électronique

Code article Cdt Code emb.
51152461. 2,5 l Flacon en verre

 
UN: 2922

Produit de BASF

SOB bouillon pour biotechnologie

Conductivity (1:10) @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 – 7.3
Solubility (25.6 g/ 20 ml 1 M MgSO₄, 1000 ml water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J906-100G 100 g Flacon plastique pour solides
J906-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Utilisé pour la préparation d‘un milieu de croissance riche en nutriments et la 
transformation des E. coli compétentes.

Milieu COS

Désignation Volume Cdt Code article
Milieu COS 5 ml 1 KIT N549-6X5ML

Le milieu C.O.S. est utilisé dans l‘étape finale de la transformation des cellules 
bactériennes pour obtenir une efficacité de transformation maximale de E. coli 
C.O.S. 

• Prêts à l’emploi

S | Silicone - Produits pour l’industrie électronique DOW CORNING®
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Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Sodium 10 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85581.180

Sodium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456902K

Sodium 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457132T

Sodium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456052Q 100 ml Flacon Plastique
456054S 500 ml Flacon Plastique

Sodium 10.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

NaNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
458232D 100 ml Flacon Plastique

Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de Na) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
la chromatographie d’ions
 

Na dans H₂O tr.HNO₃

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456042X 100 ml Flacon Plastique
456044Q 500 ml Flacon Plastique

Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
(de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

NaNO₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Simazine | S 
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Code article Cdt Code emb.
86693.180 100 ml Flacon Plastique
86693.260 500 ml Flacon Plastique

Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
84993.180 100 ml Flacon Plastique
84993.260 500 ml Flacon Plastique

Sodium 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Sodium acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27653.235 250 g Flacon plastique
27653.260 500 g Flacon en plastique pour solides
27653.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 127-09-3

M.M. 82,03 g/molH₃CCOONa
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 881,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 324 °C

REACh: 01-2119485123-42Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 9,2
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Perte à la dessiccation (120°C) . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium acétate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27650.292 1 kg Flacon plastique
27650.361 5 kg Seau plastique

 
CAS 127-09-3

M.M. 82,03 g/molH₃CCOONa
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 881,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 324 °C

REACh: 01-2119485123-42Température de stockage: Température ambiante

Sodium acétate Electran® pour la biologie 
moléculaire

Code article Cdt Code emb.
443894K 500 g Flacon Plastique

 
CAS 127-09-3

M.M. 82,03 g/molH₃CCOONa
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 881,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 324 °C

REACh: 01-2119485123-42Température de stockage: Température ambiante

Sodium acétate en solution aqueuse USP test 
solutions (TS) 34

Code article Cdt Code emb.
85371.180 100 ml Flacon Plastique
85371.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 127-09-3
H₃CCOONa
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Sodium acétate trihydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27652.232 250 g Flacon plastique
27652.260 500 g Flacon plastique
27652.298 1 kg Flacon plastique
27652.367 5 kg Flacon plastique
27652.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 6131-90-4

M.M. 136,08 g/molH₃CCOONa·3H₂O
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120-123 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 58 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 101,0 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 meq/g
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 - 9,0 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . 39,0 - 40,5 %
Substances réduisant KMnO4 (en HCOOH) . Max. 50 
ppm

Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium acétate trihydraté Ph. Eur.

Titre (substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,5 - 9,0
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Calcium et magnésium (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,0 - 40,5 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27649.297 1 kg Flacon plastique
27649.468 25 kg Seau plastique

 
CAS 6131-90-4

M.M. 136,08 g/molH₃CCOONa·3H₂O
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120-123 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 58 °C

Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium 1.000 mg/l dans l’acide nitrique dilué
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Sodium acétate trihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27648.294 1 kg Flacon plastique
27648.363 5 kg Seau plastique

 
CAS 6131-90-4

M.M. 136,08 g/molH₃CCOONa·3H₂O
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120-123 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 58 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium acétate trihydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
27641.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 6131-90-4

M.M. 136,08 g/molH₃CCOONa·3H₂O
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120-123 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 58 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
E498-100ML 100 ml Flacon Plastique
E498-200ML 200 ml Flacon Plastique

Sodium acétate Solution tampon pH 5,2 (3 
mol/l) pour la biotechnologie, stérile
 

Code article Cdt Code emb.
E521-100ML 100 ml Plastic bottle

Sodium acétate Solution tampon pH 5,2 (3 
mol/l), traitement au DEPC,
 

Sodium alginate TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27660.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 9005-38-3
Température de stockage: Température ambiante

Sodium aluminate, en poudre grossière 
TECHNICAL

Titre (calculé en Al2O3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 56 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27663.290 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 1302-42-7 UN: 2812
M.M. 81,97 g/molNaAlO₂

Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 1800 °C

Sodium L(+)-ascorbate USP

Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.002 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.25 %
pH (10%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   - 8
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 % - 101 %
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +103 à +108 °

Code article Cdt Code emb.
0561-100G 100 g Flacon Verre

 
CAS 134-03-2

M.M. 198,11 g/molC₆H₇NaO₆
Densité: 1,799 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 219 °C

Température de stockage: Température ambiante
Ce produit est testé selon les spécifications USP

Sodium L(+)-ascorbate TECHNICAL

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
27688.235 250 g Flacon plastique
27688.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 134-03-2

M.M. 198,11 g/molC₆H₇NaO₆
Densité: 1,799 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 219 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium azide
Voir Sodium azoture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .421 

Sodium azoture AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
103692K 100 g Flacon plastique
103694M 500 g Flacon plastique
10369AS 5 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 26628-22-8 UN: 1687
M.M. 65,01 g/molNaN₃

Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Alcalinité libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 meq/g
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,015 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Sodium benzoate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
103974R 500 g Flacon plastique

 
CAS 532-32-1

M.M. 144,11 g/molC₆H₅COONa
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 410-430 °C
REACh: 01-2119460683-35Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,5 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,0 - 9,0
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cl total (Chlore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Sodium acétate trihydraté | S 



422  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
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Sodium benzoate Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Halogenated compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Déclaration du fabricant d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*)
Benzène (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Toluène (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 890 ppm
Autres solvants résiduels (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
83551.290 1 kg Flacon plastique
83551.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 532-32-1

M.M. 144,11 g/molC₆H₅COONa
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 410-430 °C
REACh: 01-2119460683-35Température de stockage: Température ambiante

Sodium benzoate, purifié

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
27694.293 1 kg Flacon plastique
27694.362 5 kg Seau plastique
27694.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 532-32-1

M.M. 144,11 g/molC₆H₅COONa
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 410-430 °C
REACh: 01-2119460683-35Température de stockage: Température ambiante

Sodium bicarbonate
Voir Sodium hydrogénocarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .432 

Sodium borohydrure TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27885.134 25 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 16940-66-2 UN: 1426
M.M. 37,83 g/molNaBH₄

Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 400 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium bromure AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27739.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7647-15-6

M.M. 102,89 g/molNaBr
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1396 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 753 °C

REACh: 01-2119490106-41Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) . . Min. 99 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004 meq/g Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
BrO3 (Bromate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Sodium bromure GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
27742.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7647-15-6

M.M. 102,89 g/molNaBr
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1396 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 753 °C

REACh: 01-2119490106-41Température de stockage: Température ambiante

Sodium carbonate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27771.233 250 g Flacon plastique
27771.260 500 g Flacon plastique
27771.290 1 kg Flacon plastique
27771.360 5 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 497-19-8
M.M. 105,99 g/molNa₂CO₃

Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 854 °C
REACh: 01-2119485498-19Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,9 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Perte à la dessiccation (300°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium carbonate, anhydre Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Hydroxydes alcalins et bicarbonates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 125 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 250 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (300°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
27767.295 1 kg Flacon plastique
27767.466 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 497-19-8
M.M. 105,99 g/molNa₂CO₃

Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 854 °C
REACh: 01-2119485498-19Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium benzoate
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Sodium carbonate GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27766.292 1 kg Flacon plastique
27766.361 5 kg Seau plastique
27766.463 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 497-19-8
M.M. 105,99 g/molNa₂CO₃

Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 854 °C
REACh: 01-2119485498-19Température de stockage: Température ambiante

Sodium carbonate, purifié

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
27762.367 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 497-19-8
M.M. 105,99 g/molNa₂CO₃

Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 854 °C
REACh: 01-2119485498-19Température de stockage: Température ambiante

Sodium carbonate, grade dédié à la 
protéomique

Code article Cdt Code emb.
M138-500G 500 g Flacon plastique
M138-1KG 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 497-19-8
M.M. 105,99 g/molNa₂CO₃

Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 854 °C
REACh: 01-2119485498-19Température de stockage: Température ambiante

Ammonium Hydroxide Precipitate . . . . . . . . . . <  0.01% Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.03 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01 % Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Loss on Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 % Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Nitrogen Compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 % Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 % Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.5 %
Silica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.005% Sulphur Compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.003%

Sodium carbonate TECHNICAL

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
27754.360 5 kg Seau plastique
27754.460 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 497-19-8
M.M. 105,99 g/molNa₂CO₃

Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1600 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 854 °C
REACh: 01-2119485498-19Température de stockage: Température ambiante

Sodium carbonate décahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27768.298 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 6132-02-1
M.M. 286,14 g/molNa₂CO₃·10H₂O

Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Hydroxydes alcalins et bicarbonates . . . . . . Conforme
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm PO4 + SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm

Sodium carbonate décahydraté Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
27761.295 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 6132-02-1
M.M. 286,14 g/molNa₂CO₃·10H₂O

Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,7 - 40,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Hydroxydes alcalins et bicarbonates . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium carbonate 0,05 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,04975 - 0,05025 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32063.606 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

CAS 497-19-8
NaCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium carbonate | S 
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Sodium carbonate 40 g/l en solution aqueuse 
de sodium hydroxyde 0,2 mol/l Reag. Ph. Eur. 
1079303

Code article Cdt Code emb.
87930.290 1 l Flacon Plastique

 

CAS 497-19-8
NaCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium carbonate 20 g/l en solution aqueuse 
de sodium hydroxyde 0,1 mol/l Reag. Ph. Eur. 
1079302

Code article Cdt Code emb.
87929.290 1 l Flacon Plastique

 

CAS 497-19-8
NaCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium carbonate 1 mol/l (2 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1079301

Code article Cdt Code emb.
87928.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 497-19-8
NaCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium carbonate 0,5 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31524.294 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 497-19-8
NaCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure HiPerSolv CHROMANORM® 
pour HPLC

Titre(argentométrique,après calcination) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 8,0
Transmission (206 nm; 1 mol/L; 1 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmission (254 nm; 1 mol/L; 1 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %

Code article Cdt Code emb.
153274V 500 g Flacon en plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure ASTM B117, ISO 9227 pour 
tests de corrosion

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Agent anti-agglomérant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun ajouté
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 7,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
F (Fluorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
85139.290 1 kg Flacon plastique pour solides
85139.360 5 kg Flacon plastique pour solides
85139.460 25 kg Saut plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27810.262 500 g Flacon plastique
27810.295 1 kg Flacon plastique
27810.364 5 kg Flacon plastique
27810.460 25 kg Emballage Carton

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 % Aspect de la solution S . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 9,0 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Hexacyanoferrates (en Fe(CN)6) . . . . . . . . . Max. 1 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Magnésium et métaux alcalino-terreux . . . Max. 100 
ppm

N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
ClO3 + NO3 (en NO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

S | Sodium carbonate 4% (40 g/l) dans solution sodium hydroxide 0,2 mol/l



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  425 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Sodium chlorure Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ferrocyanures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Mg et métaux alcalino-terreux (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27808.297 1 kg Flacon plastique
27808.366 5 kg Flacon plastique
27808.468 25 kg Seau plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Hexacyanoferrates (en K4[Fe (CN)6]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27800.291 1 kg Flacon plastique
27800.360 5 kg Flacon plastique
27800.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure Gen-Apex® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Coloration (1 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
33614.265 500 g Flacon plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure Electran® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 8,0
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,01
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Br (Bromure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
I (Iodure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %

Code article Cdt Code emb.
443824T 500 g Flacon Plastique
443827W 5 kg Flacon Plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure pour les biotechnologies

Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Iodide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0002%
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.5%
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Nitrogen Compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 9
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.9%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤  0,0004 %

Code article Cdt Code emb.
0241-500G 500 g Flacon plastique
0241-1KG 1 kg Flacon en plastique pour solides
0241-2.5KG 2,5 kg Flacon plastique
0241-5KG 5 kg Flacon plastique
0241-10KG 10 kg Seau plastique
0241-50KG 50 kg Fut Plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante
Source commune de sels pour la propagation de milieux de nombreux 
organismes.

Sodium chlorure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux incolores

Code article Cdt Code emb.
27788.297 1 kg Flacon plastique
27788.366 5 kg Seau plastique
27788.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7647-14-5

M.M. 58,44 g/molNaCl
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1413 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 801 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure | S 



426  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium chlorure 20% en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1079502

Code article Cdt Code emb.
87931.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7647-14-5
NaCl

Densité: 1-1,2 g/cm³ (20°C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium chlorure 180 g/l en solution aqueuse

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 - 18,1 %
pH (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,5 - 8,5

Code article Cdt Code emb.
230386M 2,5 l Flacon Verre

 
CAS 7647-14-5
NaCl

Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Solution saline concentrée, pour la préparation de solution isotonique (0,9 % 
p/v)

Sodium chlorure 9 g/l en solution aqueuse

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,891 à 0,909 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph. Eur.

Code article Cdt Code emb.
5929.1000 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7647-14-5
NaCl
Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure 0,1 mol en solution aqueuse 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0995 - 0,1005 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32064.600 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

CAS 7647-14-5
NaCl
Température de stockage: Température ambiante

Sodium chlorure en solution aqueuse USP test 
solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85372.180 100 ml Flacon Plastique
85372.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7647-14-5
NaCl
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Sodium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31535.292 1 l Flacon Verre

 

CAS 7647-14-5
NaCl
Température de stockage: Température ambiante

tri-Sodium citrate dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27833.237 250 g Flacon plastique
27833.260 500 g Flacon plastique
27833.294 1 kg Flacon plastique
27833.363 5 kg Flacon plastique
27833.460 25 kg Emballage Carton

 
CAS 6132-04-3

M.M. 294,1 g/molHOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119457027-40Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Substances facilement carbonisables . . . . . Conforme 
Ph.Eur.

Acide tartrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 - 9,0 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Acide oxalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0 - 13,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NH3 (Ammoniaque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

tri-Sodium citrate dihydraté, cristallisé Ph. Eur.

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances facilement carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
C2O4 (Oxalate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0 - 13,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27831.468 25 kg Saut plastique
27831.297 1 kg Flacon plastique
27831.366 5 kg Flacon plastique

 
CAS 6132-04-3

M.M. 294,1 g/molHOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119457027-40Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium chlorure 20% en solution aqueuse
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tri-Sodium citrate dihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27830.294 1 kg Flacon plastique
27830.363 5 kg Flacon plastique
27830.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 6132-04-3

M.M. 294,1 g/molHOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119457027-40Température de stockage: Température ambiante

tri-Sodium citrate dihydraté Gen-Apex® pour la 
biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Coloration (0,1 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
33615.268 500 g Flacon plastique

 
CAS 6132-04-3

M.M. 294,1 g/molHOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119457027-40Température de stockage: Température ambiante

tri-Sodium citrate dihydraté Electran® pour la 
biologie moléculaire

Code article Cdt Code emb.
436072K 100 g Flacon verre pour solides
436075N 1 kg Flacon verre pour solides

 
CAS 6132-04-3

M.M. 294,1 g/molHOC(COONa)(CH₂COONa)₂·2H₂O
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119457027-40Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 % DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . Max. 0,010 Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . Max. 0,010
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 - 9,000
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00001 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 % Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % .......................................................................................

Sodium désoxycholate TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27836.135 25 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 302-95-4
M.M. 414,56 g/molC₂₄H₃₉NaO₄

Pt Fusion: 357-365 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium dichromate dihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0%
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
27821.260 500 g Flacon plastique
27821.293 1 kg Flacon plastique

 

    
Danger

CAS 7789-12-0 UN: 3087
M.M. 298 g/molNa₂Cr₂O₇·2H₂O

Densité: 2,35 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 356,7 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté 
pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 - 35,0 %
Apte comme réactif du cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83864.180 100 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 20624-25-3 UN: 3077
M.M. 225,31 g/mol(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 95-98,5 °C

Sodium dihydrogénophosphate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28013.264 500 g Flacon plastique
28013.366 5 kg Flacon plastique

 
CAS 7558-80-7

M.M. 119,98 g/molNaH₂PO₄
Densité: 0,9996 g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: ~ 650 °C

REACh: 01-2119489796-13Température de stockage: Température ambiante

Sodium dihydrogénophosphate
Voir Sodium dihydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .427 

Sodium dihydrogénophosphate, reagent grade

Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.03%
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.3%
pH (1%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .4 - 4.7
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.5%

Code article Cdt Code emb.
0571-500G 500 g Flacon Plastique
0571-1KG 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 7558-80-7

M.M. 119,98 g/molNaH₂PO₄
Densité: 0,9996 g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: ~ 650 °C

REACh: 01-2119489796-13Température de stockage: Température ambiante

Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
102454R 500 g Flacon Plastique
102455S 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 10049-21-5

M.M. 137,99 g/molNaH₂PO₄·H₂O
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,1 - 4,5 Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00005 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 % .......................................................................................

Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 
Electran® pour la biologie moléculaire

Code article Cdt Code emb.
444435X 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 10049-21-5

M.M. 137,99 g/molNaH₂PO₄·H₂O
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C

Température de stockage: Température ambiante

tri-Sodium citrate dihydraté | S 



428  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28015.261 500 g Flacon plastique
28015.294 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13472-35-0

M.M. 156,01 g/molNaH₂PO₄·2H₂O
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 650 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 60 °C
REACh: 01-2119489796-13Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,2 - 4,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Sodium dihydrogénophosphate dihydraté Ph. 
Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,2 - 4,5
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,5 - 24,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
28014.291 1 kg Flacon plastique
28014.360 5 kg Flacon plastique

 
CAS 13472-35-0

M.M. 156,01 g/molNaH₂PO₄·2H₂O
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 650 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 60 °C
REACh: 01-2119489796-13Température de stockage: Température ambiante

Sodium dihydrogénophosphate dihydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28011.260 500 g Flacon plastique
28011.291 1 kg Flacon plastique
28011.360 5 kg Flacon plastique
28011.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 13472-35-0

M.M. 156,01 g/molNaH₂PO₄·2H₂O
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: < 650 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 60 °C
REACh: 01-2119489796-13Température de stockage: Température ambiante

Valeur pH pH accuracy
Type de 
tampon 
de pH

Couleur Cdt Code article

2,30 ±0,05 Phosphate incolore 25 l 160918E

Sodium dihydrogénophosphate solution 
tampon pour contrôle du chlore dans l’eau en 
flux continu
 

tétra-Sodium diphosphate décahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28055.292 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 13472-36-1
M.M. 446,06 g/molNa₄P₂O₇·10H₂O

Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 990 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 103,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,5 - 10,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Composés d’azote (en N) . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Orthophosphates (en PO4) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

tétra-Sodium diphosphate décahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
28053.295 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 13472-36-1
M.M. 446,06 g/molNa₄P₂O₇·10H₂O

Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 990 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium disulfite
Voir Sodium métabisulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .442 

Sodium dithionite TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27888.293 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7775-14-6 UN: 1384
M.M. 174,11 g/molNa₂S₂O₄

Densité: 2,19 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
REACh: 01-2119520510-57Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium dihydrogénophosphate dihydraté



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  429 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Sodium dodécyle sulfate (SDS) AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
108073J 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Titre (Composés C12) (calc. sur anhydre) . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . Max. 1,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) . . . . . . . . . . . .Max. 0,1 .......................................................................................

Réactif biochimique général fréquemment utilisé comme détergent pour l‘élec
trophorèse

Sodium dodécyle sulfate (SDS) GPR 
RECTAPUR®

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27926.238 250 g Flacon plastique
27926.295 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) Gen-Apex® 
pour la biologie moléculaire

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Coloration (0,2 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 68 %
Transmittance (260 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (280 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (320 nm) (0,2 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
33629.266 500 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS), spécialement 
pur

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Titre (Composés C12) (calc. sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 meq/g
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) pour biochimie, 
spécialement purifié

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Titre (Composés C12) (calc. sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1

Code article Cdt Code emb.

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS), grade dédié à 
la protéomique

Abs.@260nm (3%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
Abs.@280nm (3%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .1 %
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0005 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0005 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0001 %
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0005 %
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M107-100G 100 g Flacon plastique
M107-250G 250 g Flacon plastique
M107-500G 500 g Flacon plastique
M107-1KG 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Détergent anionique. Détergent puissant utilisé dans les tampons de lyse pour 
la dissociation complète des membranes et la dénaturation des protéines.

Sodium dodécyle sulfate (SDS) pour les 
biotechnologies

Abs.@260nm (3%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1
Abs.@280nm (3%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.1%
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99,0%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
0227-100G 100 g Flacon plastique
0227-250G 250 g Flacon plastique
0227-500G 500 g Flacon plastique
0227-1KG 1 kg Flacon plastique
0227-5KG 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) | S 



430  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium dodécyle sulfate (SDS) pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Titre (Composés C10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Titre (Composés C12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Titre (Composés C14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,050
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,00 - 7,50
Solubilité dans l’éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %

Code article Cdt Code emb.
444462R 50 g Flacon verre pour solides
444464T 500 g Flacon en verre pour solides

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Sodium chlorure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Sodium sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %

Code article Cdt Code emb.
83886.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 151-21-3 UN: 1325
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 204-207 °C
REACh: 01-2119489461-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l 
en solution aqueuse, grade dédié à la 
protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 .0 - 8.0
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun

Code article Cdt Code emb.
M112-200ML 200 ml Flacon Plastique
M112-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 151-21-3
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1-1,1 g/cm³ (20°C)
Température de stockage: Température ambiante
Détergent puissant utilisé dans les tampons de lyse pour la dissociation 
complète des membranes et la dénaturation des protéines.

Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en 
solution aqueuse pour les biotechnologies

Conductivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22800 umhos -  27600 umhos
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   - 8

Code article Cdt Code emb.
0837-200ML 200 ml Flacon Plastique
0837-500ML 500 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 151-21-3
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1-1,1 g/cm³ (20°C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l 
en solution aqueuse Electran® pour 
l’électrophorèse

Titre (M/V) (à la préparation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,8 - 10,2 %

Code article Cdt Code emb.
444062F 100 ml Flacon Verre

 

Danger

CAS 151-21-3
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1-1,1 g/cm³ (20°C)
Température de stockage: Température ambiante
Préparé à partir de SDS 10807 AnalaR NORMAPUR®

Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l en 
solution aqueuse, ultrapure

Couleur (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  5

Code article Cdt Code emb.
E719-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 151-21-3
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1-1,1 g/cm³ (20°C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium dodécyle sulfate (SDS) 100 g/l 
en solution aqueuse, grade dédié à la 
protéomique

Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun

Code article Cdt Code emb.
M111-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 151-21-3
M.M. 288,38 g/molCH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

Densité: 1-1,1 g/cm³ (20°C)
Température de stockage: Température ambiante
Détergent puissant utilisé dans les tampons de lyse pour la dissociation 
complète des membranes et la dénaturation des protéines.

Sodium férédétate

Titre (EDTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 71 %
Titre (calculé en Fe(III)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 - 14,0 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
280233V 250 g Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 15708-41-5
M.M. 367,05 g/molC₁₀H₁₂FeN₂NaO₈

Pt Fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium dodécyle sulfate (SDS)



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  431 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Sodium fluorure AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27860.231 250 g Flacon plastique
27860.297 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 7681-49-4 UN: 1690
M.M. 41,99 g/molNaF

Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 993 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) 99,0 - 100,5 
%

Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.

Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Sodium fluosilicate (Na2SiF6) . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Sodium fluorure Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Fluorosilicates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27859.293 1 kg Flacon plastique
27859.464 25 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 7681-49-4 UN: 1690
M.M. 41,99 g/molNaF

Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 993 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium fluorure, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
27858.290 1 kg Flacon plastique

 
Danger

CAS 7681-49-4 UN: 1690
M.M. 41,99 g/molNaF

Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1700 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 993 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium formiate AnalaR NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84850.260 500 g Flacon en plastique pour solides

 
CAS 141-53-7

M.M. 68,01 g/molHCO₂Na
Densité: 1,919 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 257,31 °C

REACh: 01-2119486468-21Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Sodium formiate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
27869.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 141-53-7

M.M. 68,01 g/molHCO₂Na
Densité: 1,919 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 257,31 °C

REACh: 01-2119486468-21Température de stockage: Température ambiante

Sodium D-gluconate TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27871.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 527-07-1

M.M. 218,14 g/molHOH₂C(CH(OH))₄COONa
Pt Fusion: 170-175 °C

Température de stockage: Température ambiante

L(+)-Sodium glutamate monohydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
27872.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 6106-04-3

M.M. 187,13 g/molC₅H₈NNaO₄·H₂O
Pt Fusion: 225-240 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,15 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 35 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
27874.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13408-09-8

M.M. 306,11 g/molC3H7Na2O6P·5H2O

Sodium hexamétaphosphate, en paillettes GPR 
RECTAPUR®

Substances insolubles dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
pH gamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,2 - 7,4
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
301475H 2,5 kg Flacon Verre

 
CAS 10124-56-8

M.M. 611,77 g/molNa₂P₆O₁₈
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 610 °C

Sodium fluorure | S 



432  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium hydrogénocarbonate AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27778.236 250 g Flacon plastique
27778.260 500 g Flacon en plastique pour solides
27778.293 1 kg Flacon plastique
27778.360 5 kg Flacon plastique
27778.460 25 kg Emballage Carton

 
CAS 144-55-8

M.M. 84,01 g/molNaHCO₃
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 270 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) 99,7 - 100,3 
%

Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.

Carbonates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,015 % Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Substances réductrices (en I) . . . . . . . . . . Max. 65 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium hydrogénocarbonate Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
CO3 (Carbonate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
27775.293 1 kg Flacon plastique
27775.362 5 kg Flacon plastique
27775.464 25 kg Seau plastique

 
CAS 144-55-8

M.M. 84,01 g/molNaHCO₃
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 270 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydrogénocarbonate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27776.296 1 kg Flacon plastique
27776.365 5 kg Flacon plastique
27776.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 144-55-8

M.M. 84,01 g/molNaHCO₃
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 270 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydrogénocarbonate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
27780.291 1 kg Flacon plastique
27780.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 144-55-8

M.M. 84,01 g/molNaHCO₃
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 270 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydrogénocarbonate 3,5 g/l en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3 - 0,4 %

Code article Cdt Code emb.
307212.2500 2,5 l Flacon Plastique

 

CAS 144-55-8
NaHCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydrogénocarbonate 0,5 mol/l en 
solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081301

Code article Cdt Code emb.
87932.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 144-55-8
NaHCO₃
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 
AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
102494C 500 g Flacon en plastique pour solides
102495D 2,5 kg Flacon plastique
10249LT 25 kg Emballage Carton

 

CAS 7558-79-4
M.M. 141,96 g/molNa₂HPO₄

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250 °C
REACh: 01-2119489797-11Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,7 - 9,3
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

di-Sodium hydrogénophosphate GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28026.260 500 g Flacon plastique
28026.292 1 kg Flacon plastique
28026.361 5 kg Flacon plastique
28026.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7558-79-4

M.M. 141,96 g/molNa₂HPO₄
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250 °C
REACh: 01-2119489797-11Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 
Electran® pour la biologie moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Titre (par acidimétrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Absorbance (260 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (0,1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté

Code article Cdt Code emb.
444423K 250 g Flacon plastique
444425M 1 kg Flacon verre pour solides

 
CAS 7558-79-4

M.M. 141,96 g/molNa₂HPO₄
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250 °C
REACh: 01-2119489797-11Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium hydrogénocarbonate



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  433 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28029.235 250 g Flacon plastique
28029.260 500 g Flacon plastique
28029.292 1 kg Flacon plastique
28029.320 2,5 kg Flacon plastique
28029.460 25 kg Emballage Carton

 
CAS 10028-24-7

M.M. 177,99 g/molNa₂HPO₄·2H₂O
Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 92,5 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 9,2
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté Ph. 
Eur., USP

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification (PO4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Phosphate monosodique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 400 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,5 - 21 %
Catalyseurs métalliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
87010.290 1 kg Flacon plastique
87010.360 5 kg Seau plastique
87010.460 25 kg Seau (plastique)

 
CAS 10028-24-7

M.M. 177,99 g/molNa₂HPO₄·2H₂O
Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 92,5 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28040.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10028-24-7

M.M. 177,99 g/molNa₂HPO₄·2H₂O
Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 92,5 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium hydrogénophosphate 
dodécahydraté AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
28028.260 500 g Flacon plastique
28028.298 1 kg Flacon plastique
28028.367 5 kg Flacon plastique

 

CAS 10039-32-4
M.M. 358,14 g/molNa₂HPO₄·12H₂O

Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 9,4
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Perte à la dessiccation (120°C) . . . . . . . . 50,0 - 60,5 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

di-Sodium hydrogénophosphate 
dodécahydraté Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 102,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances réductrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Phosphate monosodique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 500 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,0 - 61,0 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
28035.293 1 kg Flacon plastique
28035.362 5 kg Flacon plastique

 
CAS 10039-32-4

M.M. 358,14 g/molNa₂HPO₄·12H₂O
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium hydrogénophosphate 
dodécahydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28020.292 1 kg Flacon plastique
28020.361 5 kg Flacon plastique
28020.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 10039-32-4

M.M. 358,14 g/molNa₂HPO₄·12H₂O
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium hydrogénophosphate 
dodécahydraté Gen-Apex® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Coloration (0,1 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
33617.265 500 g Flacon plastique

 

CAS 10039-32-4
M.M. 358,14 g/molNa₂HPO₄·12H₂O

Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté | S 



434  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

di-Sodium hydrogénophosphate 
dodécahydraté 9% en solution aqueuse Reag. 
Ph. Eur. 1033301

Code article Cdt Code emb.
87825.290 1 l Flacon Plastique

 

CAS 10039-32-4
M.M. 358,14 g/molNa₂HPO₄·12H₂O

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydrogénosulfate monohydraté 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28120.231 250 g Flacon plastique
28120.297 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 10034-88-5 UN: 3260
M.M. 138,08 g/molNaHSO₄·H₂O

Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 183 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Sodium hydrogénosulfite, reagent grade

Chloride Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.02%
Heavy Metals (as Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Insoluble Matter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.002 %
Titration by Na2SO3 (%SO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  58.5 %

Code article Cdt Code emb.
N822-500G 500 g Flacon verre pour solides

 

 
Danger

CAS 7631-90-5 UN: 2693
M.M. 104,06 g/molHNaO₃S

Densité: 2,476 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydrogénosulfite 50% (w/v) en 
solution aqueuse TECHNICAL

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Chlore ionisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %

Code article Cdt Code emb.
28132.298 1 l Flacon Verre
28132.367 5 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 7631-90-5 UN: 2693
NaHSO₃

Sodium hydroxyde, en pastilles AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28244.262 500 g Flacon plastique
28244.295 1 kg Flacon plastique
28244.364 5 kg Flacon plastique
28244.466 25 kg Seau plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1823
M.M. 40 g/molNaOH

Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1390 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 323 °C
REACh: 01-2119457892-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastilles blanches
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
pH (20°C; 0,01 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 11,0 Métaux lourds (en Ag) . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium hydroxyde, en pastilles AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses 
(max. 0,0002% K)

Code article Cdt Code emb.
1737.1000 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1823
M.M. 40 g/molNaOH

Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1390 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 323 °C
REACh: 01-2119457892-27Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,5 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm

Sodium hydroxyde, en pastilles Ph. Eur.

Titre (calculé en NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,0- 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastilles blanches
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 0,01 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 11,0
CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28248.298 1 kg Flacon plastique
28248.367 5 kg Flacon plastique
28248.460 25 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1823
M.M. 40 g/molNaOH

Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1390 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 323 °C
REACh: 01-2119457892-27Température de stockage: Température ambiante

S | di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 9%
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Sodium hydroxyde, en pastilles GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
28245.265 500 g Flacon plastique
28245.298 1 kg Flacon plastique
28245.320 2,5 kg Flacon plastique
28245.367 5 kg Flacon plastique
28245.460 25 kg Seau plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1823
M.M. 40 g/molNaOH

Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1390 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 323 °C
REACh: 01-2119457892-27Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde, en pastilles, grade dédié à 
la protéomique

Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.002 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Mercure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.1 ppm
Nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Nitrogen Compounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <=  0.001 %
Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <=  0.02 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 97,0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Sodium Carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 %
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.003%

Code article Cdt Code emb.
M137-500G 500 g Flacon plastique
M137-1KG 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1823
M.M. 40 g/molNaOH

Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1390 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 323 °C
REACh: 01-2119457892-27Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde, en perles TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 %
Sodium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %

Code article Cdt Code emb.
28240.292 1 kg Flacon plastique
28240.361 5 kg Seau plastique
28240.460 25 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1823
M.M. 40 g/molNaOH

Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1390 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 323 °C
REACh: 01-2119457892-27Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1081406 sans carbonates

Code article Cdt Code emb.
87938.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - 51 %
Sodium carbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
84522.320 2,5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - 51 %

Code article Cdt Code emb.
28265.322 2,5 l Flacon Plastique
28265.366 5 l Flacon Plastique
28265.446 20 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 50% (w/v) en solution 
aqueuse GPR RECTAPUR®

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 - 50,5 %

Code article Cdt Code emb.
191543M 1 l Flacon Plastique
191546P 5 l Bidon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde | S 



436  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 36 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,370 - 1,390
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
28224.296 1 l Flacon Plastique
28224.365 5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 34 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28221.296 1 l Flacon Plastique
28221.365 5 l Flacon Plastique
28221.445 20 l Fut Plastique
28221.558 200 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse 
AnalaR NORMAPUR® pour analyses, pour le 
dosage de l’azote

Code article Cdt Code emb.
28225.290 1 l Flacon en plastique
28225.324 2,5 l Flacon en plastique
28225.360 5 l Flacon Plastique
28225.415 10 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,35 g/cm³ (20°C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 32 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % SiO4 (en SiO2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse 
GPR RECTAPUR®, pur pour le dosage de l’azote

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 32 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
9913.5000 5 l Bidon Plastique
9913.9010 10 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,35 g/cm³ (20°C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 30% (env. 10 N) en solution 
aqueuse AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28226.293 1 l Flacon Plastique
28226.327 2,5 l Flacon Plastique
28226.362 5 l Flacon Plastique
28226.442 20 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 31 % Alcalis totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 à 31,0 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,32 - 1,34 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,6 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm .......................................................................................

Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse 
GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 29 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,317 - 1,340
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
28222.290 1 l Flacon Plastique
28222.368 5 l Flacon Plastique
28222.448 20 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 30% (p/p; 40% w/v) en 
solution aqueuse GPR RECTAPUR® à faible 
teneur en azote

Titre (M/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,6 - 41,7 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Identification (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
CO3 (en Na2CO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
191533K 1 l Flacon Plastique
191536N 5 l Flacon Plastique
191537X 10 l Cubitainer
19153LF 25 l Fut Plastique
19153EB 155 l Fut métallique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.

S | Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse
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Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 29 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28217.292 1 l Flacon Plastique
28217.361 5 l Flacon Plastique
28217.441 20 l Fut Plastique
28217.554 200 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse 
pour production biopharmaceutique

Assay (calculated as NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,8 - 25,2 %
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test
CO₃ (as Na₂CO₃) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO₄ (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Catalyseurs métalliques résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlikely to be present
Solvants résiduels (ICH Q3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excl.by manufact. process
Endotoxine (IU/ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2
Filtré à 0,2 μm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
85523.320 2,5 l Flacon Plastique
85523.460 25 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1081401

Code article Cdt Code emb.
87933.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 119-135 °C (1013hPa) Pt Fusion: 9-10 °C
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydroxyde 5 mol en solution aqueuse 
concentrée CLININORM®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,95 - 5,05 mol/l
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31625.293 1 l Flacon Plastique
31625.362 5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante
(maladie de CREUTZFELD-JAKOB)

Diluer 1 volume dans 4 volumes d‘eau

Contient du bleu de bromothymol blue comme indicateur

Sodium hydroxyde 1 mol en solution aqueuse 
concentrée ConvoL NORMADOSE® solution 
volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,995 à 1,005 mol/l
Conforme à BDH 18042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
32066.606 170 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,5 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4998 à 0,5002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
84597.600 210 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,1 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0995 à 0,1005 mol/l
Conforme à BDH 18043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
32067.600 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse | S 
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Sodium hydroxyde 0,01 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
84596.600 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,327 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081404

Code article Cdt Code emb.
87936.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: <1,11 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution 
aqueuse VOLUSOL® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ,98 à 10,02 mol/l

Code article Cdt Code emb.
310933.1000 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: <1,11 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,99 - 5,01 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31624.290 1 l Flacon en plastique
31624.320 2,5 l Flacon en plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,186 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique à faible teneur en carbonates

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,992 - 4,008 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
191373M 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: <1,11 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution 
aqueuse VOLUSOL® solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,992 - 4,008 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
306452.2500 2,5 l Flacon en plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: <1,11 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081402

Code article Cdt Code emb.
87934.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: <1,11 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,996 - 2,004 mol/l

Code article Cdt Code emb.
98108.400 10 l Cubitainer
98108.290 1 l Flacon en plastique
98108.360 5 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,078 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 109 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium hydroxyde 0,01 mol en solution aqueuse concentrée
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Sodium hydroxyde 1,2 mol/l (1,2 N) en solution 
aqueuse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,185 - 1,215 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
5329.6025 25 l Fut Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP, 
NF solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Conforme à BDH 19139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31627.290 1 l Flacon en plastique
31627.368 5 l Flacon Plastique
31627.404 10 l Cubitainer

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde  1,0 mol/l en solution 
aqueuse USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85373.180 100 ml Flacon Plastique
85373.260 500 ml Flacon Plastique

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Sodium hydroxyde 0,714 mol/l (0,714 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titer (20°C;actual value 0,2 % accuracy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7125 - 0,7155 mol/l
NIST traceable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmed

Code article Cdt Code emb.
30028.400 10 l Cubitainer

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. 
solution volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,499 - 0,501 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31951.290 1 l Flacon en plastique
31951.370 5 l Cubitainer
31951.404 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,25 mol/l (0,25 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,2495 - 0,2505 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31956.410 10 l Fut Plastique
31956.296 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,205 mol/l (0,205 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,2046 - 0,2054 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
30036.400 10 l Cubitainer

 

Attention

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,008 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,2 mol/l (0,2 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1996 - 0,2004 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31952.293 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: >105 °C (1013hPa)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 1,2 mol/l (1,2 N) en solution aqueuse | S 
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Sodium hydroxyde 0,111 mol/l (0,111 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour le dosage de l’acidité du 
lait selon Dornic

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1108 - 0,1112 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31760.290 1 l Flacon Plastique
31760.368 5 l Bidon Plastique

 

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 à 0,1002 Mol/l
Conforme à BDH 19145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31770.294 1 l Flacon en plastique
31770.363 5 l Flacon Plastique
31770.374 5 l Cubitainer
31770.408 10 l Cubitainer
31770.443 20 l Fut Plastique

 

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,05 mol/l (0,05 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0499 - 0,0501 mol/l

Code article Cdt Code emb.
31630.303 2 l Flacon Plastique

 

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,04 mol/l (0,04 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,03992 - 0,04008 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31769.290 1 l Flacon Plastique

 

CAS 1310-73-2 UN: 1824
NaOH

Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
dans l’éthanol AVS TITRINORM®

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
83891.260 500 ml Flacon Verre

 

Danger

CAS 1310-73-2 UN: 2924
NaOH
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hydroxyde 0,005 mol/l (0,005 N) en 
solution dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 
1081405

Code article Cdt Code emb.
87937.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 1310-73-2 UN: 3286
NaOH
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hydroxyde 0,001 mol/l (0,001 N) en 
solution dans le méthanol 50% Reag. Ph. Eur. 
1081403

Code article Cdt Code emb.
87935.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 1310-73-2 UN: 3286
NaOH
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hypochlorite 14% Cl2 en solution 
aqueuse GPR RECTAPUR®

Titre (Chlore actif)(au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 14 %
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 meq/g
Degrés chlorométr.(Fr; conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 42 °
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27900.296 1 l Flacon Plastique
27900.365 5 l Flacon Plastique
27900.445 20 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7681-52-9 UN: 1791
NaOCl

Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 111 °C (1013 hPa) Pt Fusion: (-30)-(-20) °C
Température de stockage: Température ambiante
N‘étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

S | Sodium hydroxyde 0,111 mol/l (0,111 N) en solution aqueuse
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Sodium hypochlorite 14% Cl₂ en solution 
aqueuse TECHNICAL

Titre (Chlore actif)(M/V)(au condition.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 12,3 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
90350.5000 5 l Bidon Plastique
90350.9025 25 l Fut Plastique

 

 
Danger

CAS 7681-52-9 UN: 1791
NaOCl

Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 111 °C (1013 hPa) Pt Fusion: (-30)-(-20) °C
Température de stockage: Température ambiante
N‘étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

Sodium hypochlorite 12% Cl₂ en solution 
aqueuse GPR RECTAPUR®

Titre (Chlore actif)(M/V)(au condition.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 12 %
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,50 meq/g
Hg (Mercure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
301696S 2,5 l Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7681-52-9 UN: 1791
NaOCl

Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 111 °C (1013 hPa) Pt Fusion: (-30)-(-20) °C
Température de stockage: Température ambiante
N‘étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

Sodium hypochlorite 3,5% Cl₂ en solution 
aqueuse GPR RECTAPUR®

Titre (Chlore actif)(au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 - 5,0 %
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 meq/g
Degrés chlorométr.(Fr; conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 - 15,0 °

Code article Cdt Code emb.
27896.291 1 l Flacon Plastique
27896.360 5 l Bidon Plastique

 
CAS 7681-52-9
NaOCl
Température de stockage: Réfrigérateur
N‘étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

Sodium hypochlorite 2,5% Cl2 en solution 
aqueuse Reag. Ph. Eur. 1081600

Code article Cdt Code emb.
87939.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 7681-52-9
NaOCl
Température de stockage: Réfrigérateur

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium hypochlorite 1 mol/l en solution 
aqueuse d’hydroxyde de sodium 0,1 mol/l 
faible en brome

Titre (NaOCl) (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,9 - 1,1 mol/l
Titre (NaOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,9 - 1,1 mol/l
Brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
230393L 250 ml Flacon Verre
230395N 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7681-52-9 UN: 1791
NaOCl

Densité: 1 g/cm³ (20 °C)

Sodium hypophosphite monohydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27898.297 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10039-56-2

M.M. 105,99 g/molNaH₂PO₂·H₂O
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 90 °C

Sodium hyposulfite pentahydraté
Voir Sodium thiosulfate pentahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .450 

Sodium iodure AnalaR NORMAPUR® ACS pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27913.234 250 g Flacon plastique
27913.260 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 7681-82-5 UN: 3077
M.M. 149,89 g/molNaI

Densité: 3,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1300 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 662 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0 - 9,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Perte à la dessiccation (100-105°C) . . . . . . Max. 0,5 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl + Br (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium iodure Ph. Eur.

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27916.291 1 kg Flacon plastique
27916.360 5 kg Flacon plastique
27916.462 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 7681-82-5 UN: 3077
M.M. 149,89 g/molNaI

Densité: 3,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1300 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 662 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium hypochlorite 14% Cl2 en solution aqueuse | S 
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Sodium iodure GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl + Br (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,015 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27915.231 250 g Flacon plastique
27915.297 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7681-82-5 UN: 3077
M.M. 149,89 g/molNaI

Densité: 3,67 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1300 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 662 °C
Température de stockage: Température ambiante

DL-Sodium lactate 60% en solution aqueuse, 
purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5 - 61,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
27925.292 1 l Flacon Verre

 
CAS 72-17-3
H₃CCH(OH)COONa

Densité: 1,27-1,32 g/cm³ 
(20°C)

Température de stockage: Température ambiante

DL-Sodium lactate 50 % en solution aqueuse 
Ph. Eur.

Titre (Sodium 2-hydroxypropionate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 - 52,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,5 - 9,0
Sucres réducteurs et sucrose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Chlorures (calc. ref. à Na lactate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Oxalates et phosphates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sulfates (calc. ref. à Na lactate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Fer (calc. ref. à Na lactate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Métaux lourds (calc. ref. à Na lactate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27927.298 1 l Flacon Plastique

 
CAS 72-17-3
H₃CCH(OH)COONa

Densité: 1,263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium laurylsulfate
Voir Sodium dodécyle sulfate (SDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .429 

Sodium mercaptoacétate, reagent grade

Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 300 °C
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 80 %

Code article Cdt Code emb.
0265-100G 100 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 367-51-1 UN: 3335
M.M. 114,1 g/molHSCH₂COONa

Température de stockage: Congélateur

Sodium métaarsénite GPR RECTAPUR®

Titre (Iodométrique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,4 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,022 %

Code article Cdt Code emb.
27687.265 500 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7784-46-5 UN: 2027
M.M. 129,91 g/molNaAsO₂

Densité: 1,87 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 615 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium métabisulfite AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27920.295 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7681-57-4
M.M. 190,11 g/molNa₂S₂O₅

Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119531326-45Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Sodium métabisulfite GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27921.298 1 kg Flacon plastique
27921.367 5 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7681-57-4
M.M. 190,11 g/molNa₂S₂O₅

Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 150 °C
REACh: 01-2119531326-45Température de stockage: Température ambiante

Sodium metabisulfite/ metol en solution 
(Dosage de la silice dans l’eau) pour 
Silicemètres Kent Model EIL 58F et Seres FG 
504B

Silicium dioxyde sur réactif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01 ppm

Code article Cdt Code emb.
160563U 5 l Bidon Plastique

 

Attention

Sodium métaperiodate AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27985.185 100 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 7790-28-5 UN: 1479
M.M. 213,89 g/molNaIO₄

Densité: 3,87 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Cl + ClO3 + Br + BrO3 (en Cl) . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

S | Sodium iodure
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Sodium métaperiodate TECHNICAL

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
27986.235 250 g Flacon plastique

 
Danger

CAS 7790-28-5 UN: 1479
M.M. 213,89 g/molNaIO₄

Densité: 3,87 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 300 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium métaphosphate GPR RECTAPUR®

di-Phosphore pentaoxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
27930.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10361-03-2

M.M. 101,96 g/molNaPO₃
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 625 °C

Sodium métaphosphate TECHNICAL

di-Phosphore pentaoxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %

Code article Cdt Code emb.
27880.296 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10361-03-2

M.M. 101,96 g/molNaPO₃
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 625 °C

Sodium métasilicate pentahydraté TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28092.290 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10213-79-3 UN: 3253
M.M. 212,14 g/molNa₂SiO₃·5H₂O

Densité: 1,749 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 72,2 °C

Sodium molybdate dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27937.236 250 g Flacon plastique

 
CAS 10102-40-6

M.M. 241,95 g/molNa₂MoO₄·2H₂O
Densité: 3,28 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 687 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 10
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm PO4 + ASO4 + SiO4 (en PO4) . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Sodium molybdate dihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27936.233 250 g Flacon plastique
27936.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10102-40-6

M.M. 241,95 g/molNa₂MoO₄·2H₂O
Densité: 3,28 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 687 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium molybdate en solution aqueuse 
(Dosage de la silice dans l’eau) pour 
Silicemètre modèle Seres FG 504B

Code article Cdt Code emb.
161277V 5 l Bidon Plastique

 

CAS 7631-95-0
M.M. 205,92 g/molNa₂MoO₄

Contenu par litre : 63 g Sodium molybdate AnalaR NORMAPUR

Sodium nitrate AnalaR NORMAPUR® ACS, 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27955.238 250 g Flacon plastique
27955.295 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7631-99-4 UN: 1498
M.M. 84,99 g/molNaNO₃

Densité: 2,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 380 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 308 °C
REACh: 01-2119488221-41Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,5 - 8,3
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm IO3 (Iodate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NO2 (Nitrite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Sodium nitrate GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
27950.298 1 kg Flacon plastique
27950.367 5 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 7631-99-4 UN: 1498
M.M. 84,99 g/molNaNO₃

Densité: 2,26 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 380 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 308 °C
REACh: 01-2119488221-41Température de stockage: Température ambiante

Sodium nitrite AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27960.236 250 g Flacon plastique
27960.293 1 kg Flacon plastique
27960.360 5 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7632-00-0 UN: 1500
M.M. 69 g/molNaNO₂

Densité: 2,168 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 284 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Sodium métaperiodate | S 
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Sodium nitrite GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27959.298 1 kg Flacon plastique
27959.367 5 kg Flacon plastique
27959.460 25 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7632-00-0 UN: 1500
M.M. 69 g/molNaNO₂

Densité: 2,168 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 284 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate 
hexahydrate pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Nitro-4 phénol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27963.101 5 g Flacon plastique

 
CAS 4264-83-9

M.M. 371,15 g/molO₂NC₆H₄OP(O)(ONa)₂·6H₂O
Pt Fusion: > 300 °C

Température de stockage: Congélateur

Sodium nitroprussiate dihydraté
Voir Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .444 

di-Sodium oxalate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
27978.237 250 g Flacon plastique
27978.294 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 62-76-0
M.M. 134 g/molNa₂C₂O₄

Densité: 2,27 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250-270 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % pH (20°C; 3 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 - 8,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . Max. 0,05 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

di-Sodium oxalate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
27977.267 500 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 62-76-0
M.M. 134 g/molNa₂C₂O₄

Densité: 2,27 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 250-270 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) 
dihydraté AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27966.180 100 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 13755-38-9 UN: 1588
M.M. 297,95 g/molNa₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O

Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Hexacyanoferrate (II) (en Fe(CN)6) . . . . . Max. 0,02 %
Hexacyanoferrate (III) (en Fe(CN)6) . . . . . Max. 0,02 % Insolubilité dans le méthanol . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Matières insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Sodium perborate tetrahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27987.295 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 13517-20-9
M.M. 171,87 g/molNaH₂BO₄·4H₂O

Densité: 1,73 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium perchlorate monohydraté HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (argentométrique, en monohydrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Chlorure, chlorate (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 %
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %

Code article Cdt Code emb.
153233M 250 g Flacon en plastique pour solides

 

 
Danger

CAS 7791-07-3 UN: 1502
M.M. 140,46 g/molNaClO₄·H₂O

Densité: 2,02 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium perchlorate monohydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27988.232 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7791-07-3 UN: 1502
M.M. 140,46 g/molNaClO₄·H₂O

Densité: 2,02 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,5 - 7,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

S | Sodium nitrite
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Sodium peroxodisulfate AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28000.236 250 g Flacon plastique
28000.293 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7775-27-1 UN: 1505
M.M. 238,11 g/molNa₂S₂O₈

Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
REACh: 01-2119495975-15Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 meq/g
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm

Sodium peroxodisulfate, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Origine fixe de la matière première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
27997.368 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7775-27-1 UN: 1505
M.M. 238,11 g/molNa₂S₂O₈

Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
REACh: 01-2119495975-15Température de stockage: Température ambiante

Sodium peroxodisulfate 1 mol/l en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique, pour COT

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre (à la préparation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 - 245 g/l

Code article Cdt Code emb.
306448.2500 2,5 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 7775-27-1 UN: 3216
Na₂S₂O₈

Sodium peroxyde, en poudre AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27996.230 250 g Flacon plastique
27996.296 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 1313-60-6 UN: 1504
M.M. 77,98 g/molNa₂O₂

Densité: 2,805 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 660 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm .......................................................................................

Sodium peroxyde, en grenailles AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27995.260 500 g Flacon plastique
27995.293 1 kg Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 1313-60-6 UN: 1504
M.M. 77,98 g/molNa₂O₂

Densité: 2,805 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 660 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95,0 % Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Diamètre moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3 to 2,0 mm Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,025 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Sodium persulfate
Voir Sodium peroxodisulfate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .445 

Sodium phosphate dibasique
Voir di-Sodium hydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .432 

Sodium phosphate disodique
Voir di-Sodium hydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .432 

tri-Sodium phosphate dodécahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Alkali libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,7 meq/g
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
28033.296 1 kg Flacon plastique
28033.365 5 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 10101-89-0 UN: 3262
M.M. 380,12 g/molNa₃PO₄·12H₂O

Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 75 °C
Température de stockage: Température ambiante

tri-Sodium phosphate dodécahydraté 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
28032.293 1 kg Flacon plastique
28032.362 5 kg Seau plastique
28032.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 10101-89-0 UN: 3262
M.M. 380,12 g/molNa₃PO₄·12H₂O

Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: ~ 75 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium phosphate monobasique
Voir Sodium dihydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .427 

Sodium phosphate monopotassique
Voir Sodium dihydrogénophosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .427 

Sodium peroxodisulfate | S 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium phosphate trisodique dodécahydraté
Voir tri-Sodium phosphate dodécahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .445 

Sodium picrate 13 g/l en solution aqueuse 
Reag. Ph. Eur. 1065802

Code article Cdt Code emb.
87715.180 100 ml Flacon Plastique

 
CAS 3324-58-1
C₆H₂(NO₂)₃ONa

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sodium-Potassium L(+)-tartrate tétrahydraté
Voir Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .389 

Sodium pyrosulfite
Voir Sodium métabisulfite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .442 

Sodium pyruvate Electran® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,50 %
pH (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,50 - 6,50
Apte comme enzyme substrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Testé avec LDH
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 %

Code article Cdt Code emb.
440943N 100 g Flacon Plastique

 
CAS 113-24-6

M.M. 110,04 g/molCH₃COCOONa
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 220-230 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium pyruvate, reagent grade

Acide libre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.01 %
Water Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0342-100G 100 g Flacon plastique
0342-250G 250 g Flacon plastique

 
CAS 113-24-6

M.M. 110,04 g/molCH₃COCOONa
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 220-230 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium salicylate AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
28065.230 250 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 54-21-7
M.M. 160,1 g/molHOC₆H₄COONa

Densité: 0,32 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Sodium salicylate, cristallisé GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,06 %

Code article Cdt Code emb.
28068.296 1 kg Flacon plastique
28068.460 25 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 54-21-7
M.M. 160,1 g/molHOC₆H₄COONa

Densité: 0,32 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium sélénate décahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97,0 %
Impuretés métalliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
302113L 100 g Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 10102-23-5 UN: 2630
M.M. 369,09 g/molNa₂SeO₄·10H₂O

Densité: 1,584 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium sélénate, haute pureté

Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Min 99.0%
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.02%
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.002%
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Code article Cdt Code emb.
94107-100G 100 g Amber Glass

 

 
Danger

CAS 13410-01-0 UN: 2630
M.M. 188,94 g/molNa₂O₄Se

Densité: 3,098 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Sodium sélénite TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28074.231 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 10102-18-8 UN: 2630
M.M. 172,94 g/molNa₂SeO₃

Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 710 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium silicate TECHNICAL

Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,7 - 66,1 %
Sodium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0 - 20,3 %

Code article Cdt Code emb.
28087.361 5 kg Seau plastique

 
Attention

CAS 1344-09-8
Densité: 1,39 g/cm³ (25 °C)

S | Sodium phosphate trisodique dodécahydraté
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Sodium silicate en solution aqueuse 
TECHNICAL

Silicium dioxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,6 - 27,6 %
Sodium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 - 8,5 %

Code article Cdt Code emb.
28079.320 2,5 l Flacon Plastique
28079.363 5 l Flacon Plastique
28079.460 25 l Fut Plastique

 
CAS 1344-09-8 UN: 3266

Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)

di-Sodium succinate hexahydraté, reagent 
grade

Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.02 %

Code article Cdt Code emb.
0477-100G 100 g Flacon plastique

 

CAS 6106-21-4
M.M. 270,14 g/molNaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O

Densité: 1,529 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfate PESTINORM® pour analyse des 
résidus de pesticides

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Absence de résidus de pesticides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ,0 - 8,0
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Perte à la calcination (600°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Ca + Mg (en Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
28116.293 1 kg Flacon verre pour solides

 
CAS 7757-82-6

M.M. 142,04 g/molNa₂SO₄
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1429 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 888 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfate, anhydre AnalaR NORMAPUR® 
Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28114.230 250 g Flacon plastique
28114.260 500 g Flacon plastique
28114.296 1 kg Flacon plastique
28114.365 5 kg Flacon plastique
28114.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7757-82-6

M.M. 142,04 g/molNa₂SO₄
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1429 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 888 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (substance desséchée) . . . . . . . . . . 98,5 - 101,0 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Identification (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,2 - 8,0 Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Perte à la calcination (800°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium sulfate, anhydre, en poudre fine Ph. 
Eur.

Titre (substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 200 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (130°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
28105.295 1 kg Flacon plastique
28105.364 5 kg Flacon plastique
28105.466 25 kg Seau plastique

 
CAS 7757-82-6

M.M. 142,04 g/molNa₂SO₄
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1429 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 888 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfate GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Sodium chlorure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 %

Code article Cdt Code emb.
28111.260 500 g Flacon plastique
28111.296 1 kg Flacon plastique
28111.365 5 kg Flacon plastique

 
CAS 7757-82-6

M.M. 142,04 g/molNa₂SO₄
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1429 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 888 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfate TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
28104.292 1 kg Flacon plastique
28104.361 5 kg Seau plastique
28104.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7757-82-6

M.M. 142,04 g/molNa₂SO₄
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1429 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 888 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfate décahydraté AnalaR 
NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84851.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7727-73-3

M.M. 322,2 g/molNa₂SO₄·10H₂O
Densité: 1,464 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1429 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 32,4 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,2 - 9,2
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Sodium silicate en solution aqueuse | S 



448  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Sodium sulfite AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28130.260 500 g Flacon plastique
28130.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7757-83-7

M.M. 126,04 g/molNa₂SO₃
Densité: 2,63 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 500 °C
REACh: 01-2119537420-49Température de stockage: Température ambiante

Titre (au conditionnement) . . . . . . . . . . . 95,0 - 100,5 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Coloration (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm S2O3 (Thiosulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium sulfite, anhydre Ph. Eur.

Titre (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche ou presque
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
S2O3 (Thiosulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Se (Sélénium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28125.294 1 kg Flacon plastique
28125.363 5 kg Flacon plastique
28125.465 25 kg Seau plastique

 
CAS 7757-83-7

M.M. 126,04 g/molNa₂SO₃
Densité: 2,63 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 500 °C
REACh: 01-2119537420-49Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfite, purifié

Titre (au conditionnement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,0 - 100,5 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
28126.297 1 kg Flacon plastique
28126.366 5 kg Seau plastique
28126.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 7757-83-7

M.M. 126,04 g/molNa₂SO₃
Densité: 2,63 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 500 °C
REACh: 01-2119537420-49Température de stockage: Température ambiante

Sodium sulfure hydraté AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
83756.230 250 g Flacon plastique
83756.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 27610-45-3 UN: 1849
M.M. 96,06 g/molNa₂S·1H₂O

Densité: ~1,43 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: ~920 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 50 °C

REACh: 01-2119513694-38Température de stockage: Réfrigérateur

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,0 - 64,0 % N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,6 % S2O3 (Thiosulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Sodium sulfure hydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 64 %
SO3 (Sulfite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,6 %
S2O3 (Thiosulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
83757.290 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 27610-45-3 UN: 1849
M.M. 96,06 g/molNa₂S·1H₂O

Densité: ~1,43 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: ~920 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 50 °C

REACh: 01-2119513694-38Température de stockage: Réfrigérateur

Sodium sulfure 0,5 mol/l en solution dans 
glycérol 35% Reag. Ph. Eur. 1083901

Code article Cdt Code emb.
87940.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 1313-82-2 UN: 3266
M.M. 78,05 g/molNa₂S

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Perte à la dessiccation (150°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 17,0 %
C2O4 (Oxalate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
28174.260 500 g Flacon plastique

 
CAS 6106-24-7

M.M. 230,08 g/molNaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Densité: 1,818 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 57 °C

di-Sodium tétraborate, ultrapure substance 
tampon

Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Conductivité (0.5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
pH (0.5%, Eau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 .30 - 8.70
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Solubilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
1B1117-100G 100 g Flacon plastique
1B1117-500G 500 g Flacon plastique
1B1117-1KG 1 kg Flacon plastique

 

Danger

CAS 1330-43-4
M.M. 201,22 g/molNa₂B₄O₇

Densité: 2,38 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1575 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 742 °C
REACh: 01-2119490790-32Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium sulfite



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  449 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

di-Sodium tétraborate, anhydre TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
27716.290 1 kg Flacon plastique
27716.368 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1330-43-4
M.M. 201,22 g/molNa₂B₄O₇

Densité: 2,38 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1575 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 742 °C
REACh: 01-2119490790-32Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium tétraborate décahydraté AnalaR 
NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27727.231 250 g Flacon plastique
27727.297 1 kg Flacon en plastique pour solides
27727.460 25 kg Seau plastique

 

Danger

CAS 1303-96-4
M.M. 381,37 g/molNa₂B₄O₇·10H₂O

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 75 °C
REACh: 01-2119490790-32Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 103,0 % Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
CO3 (Carbonate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. pH (20°C; 4 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 - 9,6
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

di-Sodium tétraborate décahydraté Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 103,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (4 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ,0 - 9,6
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83555.290 1 kg Flacon plastique
83555.460 25 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1303-96-4
M.M. 381,37 g/molNa₂B₄O₇·10H₂O

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 75 °C
REACh: 01-2119490790-32Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium tétraborate décahydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27721.366 5 kg Seau plastique

 
Danger

CAS 1303-96-4
M.M. 381,37 g/molNa₂B₄O₇·10H₂O

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 75 °C
REACh: 01-2119490790-32Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium tétraborate décahydraté, en poudre 
TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
27705.361 5 kg Seau plastique
27705.460 25 kg Seau plastique

 

Danger

CAS 1303-96-4
M.M. 381,37 g/molNa₂B₄O₇·10H₂O

Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 320 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 75 °C
REACh: 01-2119490790-32Température de stockage: Température ambiante

Sodium tétrachloroaurate dihydraté 
TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
26069.081 1 g Flacon Verre
26069.126 10 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 13874-02-7 UN: 3260
M.M. 397,8 g/molNaAuCl₄·2H₂O

Sodium tétrahydridoborate
Voir Sodium borohydrure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .422 

Sodium tétrahydruroborate
Voir Sodium borohydrure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .422 

Sodium tétraoxoiodate (VII)
Voir Sodium métaperiodate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .442 

Sodium tétraphénylborate pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
28187.138 25 g Flacon en plastique pour solides

 
Danger

CAS 143-66-8 UN: 2811
M.M. 342,22 g/mol(C₆H₅)₄BNa

Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 400 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate, anhydre GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 8,5
S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
84852.230 250 g Flacon plastique
84852.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7772-98-7

M.M. 158,11 g/molNa₂S₂O₃
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 48 °C

Température de stockage: Température ambiante

di-Sodium tétraborate | S 
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Sodium thiosulfate pentahydraté AnalaR 
NORMAPUR® ACS pour analyses

Code article Cdt Code emb.
27910.260 500 g Flacon plastique
27910.291 1 kg Flacon plastique

 
CAS 10102-17-7

M.M. 248,19 g/molNa₂S₂O₃.5H2O
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 48 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 % pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0 - 8,4
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 80 ppm S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
SO4 + SO3 (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Sodium thiosulfate pentahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
27909.296 1 kg Flacon plastique
27909.365 5 kg Flacon plastique
27909.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 10102-17-7

M.M. 248,19 g/molNa₂S₂O₃
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 48 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate pentahydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
27905.293 1 kg Flacon plastique
27905.362 5 kg Seau plastique

 
CAS 10102-17-7

M.M. 248,19 g/molNa₂S₂O₃
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 48 °C

Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate pentahydraté, grade dédié 
à la protéomique

Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005%
pH (5%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 8,4
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %
Sulphate & Sulphite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %
Sulphide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %

Code article Cdt Code emb.
M132-500G 500 g Flacon plastique

 

CAS 10102-17-7
M.M. 248,19 g/molNa₂S₂O₃

Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate 0,1 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0995 - 0,1005 mol/l

Code article Cdt Code emb.
32065.603 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate 0,01 mol en solution 
aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® 
solution volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01020 mol/l

Code article Cdt Code emb.
84598.600 60 ml Ampoule Plastique

 

Dose pour préparer 1 l de solution

CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate 1 mol/l (1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,998 - 1,002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31547.293 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
31553.294 1 l Flacon Plastique
31553.363 5 l Flacon Plastique
31553.408 10 l Cubitainer

 

CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en 
solution aqueuse USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85374.180 100 ml Flacon Plastique
85374.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Sodium thiosulfate 0,01 mol/l (0,01 N) 
en solution aqueuse VOLUSOL® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,00998 - 0,01002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
309337.1000 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante

Sodium thiosulfate 0,1% en solution aqueuse 
pour la microbiologie

Code article Cdt Code emb.
AX011168 50 Flacon Verre

 
CAS 7772-98-7
Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante

S | Sodium thiosulfate pentahydraté
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Tungstate de disodium dihydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28195.238 250 g Flacon plastique
28195.460 25 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 10213-10-2
M.M. 329,85 g/molNa₂WO₄·2H₂O

Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

This product is not suitable for the Colin reaction.

Code article Cdt Code emb.
124802M 1 ml Flacon

Étalon de référence Pesticide, solution de 
contrôle (pesticides et PCBs) suivant EPA 608 

Tous les composants sont fournis aux concentrations indiquées
17 composants

20 µg/ml : Aldrin; a-BHC; b-BHC; d-BHC; g-BHC; p,p‘-DDD; p,p‘-DDE; Dieldrin; 
Endosulfan I; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor epoxide (Isomer B); 
Methoxychlor

100 µg/ml : p,p‘-DDT; Endosulfan II; Endosulfan sulfate; Endrin

Solution de nettoyage pour diaphragme avec 
thiourée pour les électrodes de pH pour les 
électrodes de pH

Contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83604.260 500 ml Flacon Plastique

 

  
Attention

UN: 3082
M.M. 76,12 g/mol

Densité: 1,017 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante

Solution de sels suivant BS2011 part 2.1kb 
(Eau de mer synthetique )

Code article Cdt Code emb.
79789LH 20 l Fut Plastique

 
Composition:
Sodium chlorure 26,5 g
Magnesium chlorure. 2,4 g
Magnesium sulfate 7H₂O 6,75 g
Calcium chlorure 2H₂O 1,46 g
Potassium chlorure 0,73 g
Sodium hydrogénocarbonate 0,2 g
Sodium bromure 0,28 g
Eau désionisée à 1 litre

Solution de Ringer (quarter strength), en 
comprimés pour analyse du lait

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tablettes blanches
Forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rondes biconvex
Poids moyen de tablette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1306 mg
Poids de comprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 to 1368 mg
Diamètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,0 - 14,5 mm
Dureté moyenne (kp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 4
Calcium (par tablette) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,7 - 11,0 mg
Chlorure (par tablet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 - 750 mg
pH (1 tablette; 500 ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ,0 - 8,0

Code article Cdt Code emb.
330902Q 100 Tab. Tube Aluminium

 
Température de stockage: Température ambiante

Ces tablettes sont préparées selon la formule donnée dans le mémo du 
ministère britannique de la santé 139/Foods

Agent de protection pour bain-marie, Aquaresist

Désignation Cdt Code article
Liquide de protection de bain, Aquaresist 100 ml 462-7000

Évite la croissance d‘algues et de bactéries dans les bains et thermostats à 
circulation pour travailler dans des conditions d‘hygiène optimales.

• Durable. Efficace pendant plusieurs semaines, comme le montre l’indicateur 
couleur 

• Économique. Faible consommation, seulement 1 ml de solution par litre 
d’eau

Sodium tungstate dihydraté | S 
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Valeur pH pH accuracy Type de tampon de pH Cdt Code article Code emb.
Solutions tampons en flacons
1,00 ±0,02 Glycine 1 l 32031.297 Flacon Plastique
2,00 ±0,02 Citrate 500 ml 32032.260 Flacon Plastique
2,00 ±0,02 Citrate 1 l 32032.291 Flacon Plastique
3,00 ±0,02 Citrate 1 l 32033.294 Flacon Plastique
3,00 ±0,02 Citrate 5 l 32033.374 Cubitainer
4,00 ±0,02 Phthalate 500 ml 32095.264 Flacon Plastique
4,00 ±0,02 Phthalate 1 l 32095.297 Flacon Plastique
4,00* ±0,02 Phthalate 5 l 32095.366 Flacon Plastique
4,00** ±0,02 Phthalate 5 l 32095.377 Cubitainer
4,00 (coloration rouge) ±0,02 Phthalate 500 ml 32044.268 Flacon Plastique
4,00 (coloration rouge)*** ±0,02 Phthalate 1 l 32044.290 Flacons de dosage (Plastique)
4,00 (coloration rouge) ±0,02 Phthalate 1 l 32044.292 Flacon Plastique
4,00 (coloration rouge)** ±0,02 Phthalate 5 l 32044.372 Cubitainer
4,00 (coloration rouge)** ±0,02 Phthalate 10 l 32044.418 Cubitainer
4,66 ±0,02 Acetate 500 ml 98192.260 Flacon Plastique
4,66 ±0,02 Acetate 1 l 98192.290 Flacon Plastique
5,00 ±0,02 Citrate 1 l 32035.291 Flacon Plastique
6,00 ±0,02 Citrate 1 l 32036.294 Flacon Plastique
6,88 ±0,02 Phosphate 500 ml 83601.260 Flacon Plastique
6,88 ±0,02 Phosphate 1 l 83601.290 Flacon Plastique
7,00 ±0,02 Phosphate 500 ml 32096.267 Flacon Plastique
7,00 ±0,02 Phosphate 1 l 32096.291 Flacon Plastique
7,00* ±0,02 Phosphate 5 l 32096.360 Flacon Plastique
7,00** ±0,02 Phosphate 5 l 32096.371 Cubitainer
7,00 ±0,02 Phosphate 10 l 32096.400 Cubitainer
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 500 ml 32045.262 Flacon Plastique
7,00 (coloration verte)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 1 l 32045.290 Flacons de dosage (Plastique)
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 1 l 32045.295 Flacon Plastique
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 5 l 32045.375 Cubitainer
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 10 l 32045.412 Sac placé dans une boîte (Cubitainer)
8,00 ±0,02 Borate 1 l 32038.291 Flacon Plastique
9,00 ±0,02 Borate 500 ml 32039.261 Flacon Plastique
9,00 ±0,02 Borate 1 l 32039.294 Flacon Plastique
9,00 ±0,02 Borate 5 l 32039.374 Cubitainer
9,00 (coloration bleue) ±0,02 Borate 500 ml 32046.265 Flacon Plastique
9,00 (coloration bleue)*** ±0,02 Borate 1 l 32046.290 Flacons de dosage (Plastique)
9,00 (coloration bleue) ±0,02 Borate 1 l 32046.298 Flacon Plastique
9,00 (coloration bleue)** ±0,02 Borate 5 l 32046.378 Cubitainer
9,22 ±0,02 Borate 500 ml 32097.261 Flacon Plastique
9,22 ±0,02 Borate 1 l 32097.290 Flacon Plastique
10,00 ±0,02 Borate 500 ml 32040.260 Flacon Plastique
10,00 ±0,02 Borate 1 l 32040.298 Flacon Plastique
10,00 ±0,02 Borate 5 l 32040.378 Cubitainer
10,00 (Dureté totale de l’eau) ±0,05 Ammonia 500 ml 98213.260 Flacon Plastique
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 500 ml 85680.260 Flacon en plastique
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 1 l 85680.290 Flacon en plastique
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 1 l 85680.295 Flacon en plastique
11,00 ±0,05 Phosphate 1 l 32041.292 Flacon Plastique
12,00 ±0,05 Phosphate 1 l 32042.295 Flacon Plastique
Kits de solutions tampons
10,00/7,00/4,00 1 83610.600 Flacon Plastique (3×100 ml)
10,00/7,00/4,00 1 83610.610 Flacon Plastique (3×250 ml)

Solutions tampons, AVS TITRINORM® 20 °C

• Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique
• Valeur analytique réelle sur l’étiquette avec une exactitude à ±0,02 unités de pH (pH 1 à 10) (±0,05 pour 
tampon pH 12,00)
• Conformes aux matériaux de référence standard NIST
• Numéro de lot et date d’emballage assurant la traçabilité
• Certificat d’analyse disponible sur le site www.vwr.com

Analysé par un laboratoire de contrôle indépendant accrédité ISO EN 17025

Informations de commande : si vous avez besoin de grands volumes, consultez votre agence VWR qui vous 
transmettra une offre personnalisée.

Conditionnement:: * Flacon en plastique de cinq litres
** Sac de cinq litres placé dans une boîte
*** Flacons de dosage d’un litre

Pour plus d‘informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le site www.vwr.com.

S | Solution tampon
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Valeur pH Type de tampon de pH Couleur Reference temperature Cdt Code article
1,68 Oxalate incolore 25 °C 500 ml 85506.260
4,01 Phthalate incolore 25 °C 500 ml 85511.260
6,87 Phosphate incolore 25 °C 500 ml 85515.260
7,41 Phosphate incolore 25 °C 500 ml 85516.260
9,18 Borate incolore 25 °C 500 ml 85517.260
10,01 Carbonate incolore 25 °C 500 ml 85518.260

Solutions tampons, AVS TITRINORM® 25 °C

• Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique
• Valeur analytique réelle sur l’étiquette avec une précision de ±0,02 unité de pH 
• Conformes aux matériaux de référence standard NIST
• Numéro de lot et date d’emballage assurant la traçabilité

Certificat d‘analyse disponible sur le site www.vwr.com

Analysé par un laboratoire de contrôle indépendant accrédité ISO EN 17025

Valeur pH pH accuracy Reference temperature Cdt Code article
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260

Solutions tampons, matériau de référence secondaire

• Solution normalisée à 25 °C, conforme à la norme DIN 17025
• Exactitude à ±0,010 unités de pH (sauf pour le tampon pH 12,454, pour lequel l’exactitude est de 
0,050 unités de pH)
• Traçabilité totale pour un étalonnage optimal du pH (traçabilité NIST)
• Fournies avec certificat d’analyse détaillé
• Les valeurs a des températures données sont indiquées sur les étiquettes ainsi que le numéro de lot et la 
date d’expiration

Désignation Cdt Code article Code emb.
pH des comprimés tampons 4,00±0,02 50 Tab. 331542Q Tube Plastique
Comprimés tampon Gurr®, pH env. 6,8 50 Tab. 331932D Tube Plastique
pH des comprimés tampons 7,00±0,02 50 Tab. 331552S Tube Plastique
Comprimés tampons Gurr®, pH 7,2 50 Tab. 331942F Tube Plastique
Comprimés tampons, pH 9,22±0,02 50 Tab. 331562U Tube Plastique

Tampons spécifiques pour hématologie
Comprimés tampon Gurr® pour la préparation de solutions de coloration microscopique. Ces comprimés représentent une méthode rapide et pratique de 
préparation de solutions tampons. Dissoudre un comprimé dans de l‘eau distillé pour obtenir une solution de 100 ml (maximum) au pH indiqué à 20 °C. 
Concentration molaire de la solution tampon : 0,005.

Solution tampon | S 
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Désignation Valeur pH pH accuracy Couleur Volume final Emballage Cdt Code article
Capsules de tampon 
pH 4,01 ±0,02

4,01 ±0,02 orange 100 ml
5 tubes, 10 capsules/
tube

50 332732B

Capsules de tampon 
pH 7,00 ±0,02

7,00 ±0,02 vert 100 ml
5 tubes, 10 capsules/
tube

50 332742D

Capsules de tampon 
pH 10,00 ±0,02

10,00 ±0,02 bleu 100 ml
5 tubes, 10 capsules/
tube

50 332762H

Capsules tampon pH

• Colour coded for easy identification
• Preservative free
• Extended shelf life
• Add one capsule to 100 ml of distilled water

Valeur pH Type de tampon de pH Couleur Emballage Cdt Code article
Solutions tampons en sachets, 20 °C, AVS TITRINORM®
4,00 Phthalate incolore 30 sachets de 30 ml par kit 1 KIT 85041.001
7,00 Phosphate incolore 30 sachets de 30 ml par kit 1 KIT 85042.001
9,00 Borate incolore 30 sachets de 30 ml par kit 1 KIT 85043.001
10,00 Borate incolore 30 sachets de 30 ml par kit 1 KIT 85044.001
Kits de tampons assortis 

4,00/7,00/9,00 incolore
10 sachets de 30 ml pH 4,01 ; 
10 sachets de 30 ml pH 7,00 ; 
10 sachets de 30 ml pH 9,00

1 KIT 85045.001

4,00/7,00/10,00 incolore
10 sachets de 30 ml pH 4,01 ; 
10 sachets de 30 ml pH 7,00 ; 
10 sachets de 30 ml pH 10,00

1 KIT 85046.001

Solutions tampons en sachets, 20 °C, AVS TITRINORM®
Pour l‘étalonnage de pH-mètres.

• Sachets de 30 ml avec code couleur pratique : sachet à usage unique, aucun risque de contamination
• Parfaits pour les analyses sur site
• Précision : pH ±0,02 à 20 °C
• Conformes aux matériaux de référence standard NIST

Désignation Cdt Code article
Solution tampon acétate TS 100 ml 85323.180
Solution tampon acétate TS 500 ml 85323.260

Solution test, tampon d’acétate USP
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Désignation Valeur pH Type de tampon de pH Cdt Code article
Tampon TS d’acide acétique-acétate 
d’ammonium

6,8 Acetate 100 ml 85325.180

Tampon TS d’acide acétique-acétate 
d’ammonium

6,8 Acetate 500 ml 85325.260

Solution test (TS) USP tampon d’acide acétique - acétate d’ammonium
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

S | Solutions tampons prêtes à l’emploi AVS TITRINORM®
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Désignation Valeur pH Cdt Code article
Ammoniac-chlorure d’ammonium TS 10,0 100 ml 85326.180
Ammoniac-chlorure d’ammonium TS 10,0 500 ml 85326.260
Chlorure d’ammonium-hydroxyde d’ammonium TS 10,0 100 ml 85330.180
Chlorure d’ammonium-hydroxyde d’ammonium TS 10,0 500 ml 85330.260

Tampons, solutions test (TS), ammoniaque - chlorure d’ammonium et chlorure d’ammonium - hydroxyde 
d’ammonium USP
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Désignation Contenu Emballage Cdt Code article
Solution tampon d’ammoniac pour la 
détermination de la dureté de l’eau

Ammoniac w/v: 14,5 - 15,5% Flacon en verre 1 l 160204A

Solution tampon d’ammoniac pour la 
détermination de la dureté de l’eau

Ammoniac w/v: 14,5 - 15,5% Flacon en verre 2,5 l 160205B

Solution tampon d’ammoniac prête à l’emploi, pH 10
Idéale pour la détermination de la dureté de l‘eau.

Valeur pH Type de tampon de pH Reference temperature Emballage Cdt Code article
4,50 Acetate 20 °C Fût métallique 25 l 160868L

Solution tampon concentrée en acétate de sodium pour la détermination de la teneur en chlore dans les dispositifs 
de surveillance de l’eau

Désignation Cdt Code article
Solution tampon pH 4,00±0,02 (20 °C), (hydrogénophtalate de potassium), AVS TITRINORM® 100 ml 32095.184
Solution tampon pH 7,00±0,02 (20 °C), (dihydrogénophosphate de potassium/hydrogénophosphate disodique), AVS TITRINORM® 100 ml 32096.187
Solution tampon pH 10±0,02 (20 °C), (acide borique/hydroxyde de sodium/chlorure de potassium), AVS TITRINORM® 100 ml 32040.185

Solutions tampons en flacons

Valeur pH pH accuracy Reference temperature Emballage Cdt Code article
4,00 ±0,03 25 °C Flacon Plastique 500 ml E452-500ML
7,00 ±0,03 25 °C Flacon Plastique 500 ml E459-500ML
10,0 ±0,03 25 °C Flacon Plastique 500 ml E464-500ML

Solutions tampons standard, qualité biotechnologique

Solutions tampons prêtes à l’emploi AVS TITRINORM® | S 
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Valeur pH Couleur Cdt Code article
3,5 incolore 1 l 85669.290

Solution tampon pH conforme aux normes 
Reag. Ph. Eur. 4000600 

• Fourni avec certificat d’analyse.

En règle générale, ce produit est fabriqué sur commande. Veuillez vérifier avec 
le service clientèle.

Code article Cdt Code emb.
799187L 10 l Fut Plastique

Buffer, potassium phosphate buffer solution 
pH 7.5 (20°C) (0.2 mol/l) ± 0.2 pH-units 

Solvant ASTM 4739 , Tolueno, 2-Propanol, 
Diclorometano, Cloroformo, agua, 
(10/10/10/0,3 v/v) VOLUSOL®

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,03 - 1,046

Code article Cdt Code emb.
5740.2500 2,5 l Flacon Verre

 

  
Danger

UN: 1993
Toluène, Propanol-2, Dichlorométhane, Chloroforme, H₂O

Toluene, Propan-2-ol, Dichloromethane, Chloroform, water (10/10/10/0.3 v/v) 
for BN titrations.

Solvant ASTM D235 Type 1 conseillé pour test 
de produits pétroliers suivant les méthodes 
ASTM

Densité (15/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,770 - 0,790

Code article Cdt Code emb.
306946X 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

UN: 1300
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 135-220 °C (1013hPa) Pt Fusion: -15 °C

White spirit (BSS 245) Type A 1976

Solvant de titration ASTM D2710 B / D1159 
VOLUSOL®

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,05 - 1,07
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
5203.2500 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

UN: 2920
Température de stockage: Température ambiante
Acide acétique, Méthanol, Dichlorométhane, Acide sulfurique, Eau used 
in the measurement of unsaturated hydrocarbons in petroleum distillates 
(71.4/13.5/13.5/0.3/1.6 v/v). 

Solvant Stoddard 150-200°C SPECTRONORM® 
pour la spectroscopie d’absorption atomique

Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,750 - 0,790
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Mo (Molybdène) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Code article Cdt Code emb.
141976Y 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 8052-41-3 UN: 1268
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 150-200 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C
REACh: 01-2119458049-33

Solvant Stoddard 150-200°C TECHNICAL

n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,425 - 1,450
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
28963.368 5 l Flacon PEHD fluoré

 

   
Danger

CAS 8052-41-3 UN: 1268
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 150-200 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -15 °C
REACh: 01-2119458049-33

Solvant PERTENE® D6 pour degraissage

Titre (+ agent stabilisant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,95 %
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 - 122 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,612 - 1,624
pH de l’extrait aqueux (20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  - 9
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 60 ppm

Code article Cdt Code emb.
28228.290 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

UN: 1897

Blocking buffer, fish gelatin, 10% solution

Code article Cdt Code emb.
M319-100ML 100 ml Plastic bottle
M319-500ML 500 ml Plastic bottle

A non mammalian blocking solution that will not cross-react with mammalian 
antibodies. 
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De nombreux solvants toxiques sont utilisés en synthèse organique. Certains d‘entre eux sont CMR et une alternative est fortement conseillée. Les objectifs autour 
de la „chimie verte“ regroupent différents aspects principaux que sont aspect environnemental, sécurité et gains.

• Methyl-2 THF est issu du maïs. Il peut facilement remplacer des solvants comme le THF et l’Ether di ethylique dans les réactions de Grignard, organometaliques et 
applications de lithiation .

• Il peut aussi remplacer le Dichlorométhane pour des réactions biphasiques.
• 1,3-Propane-diol est issu du maîs. Il a une faible toxicité et peut être utilisé dans des réactions de polymérisation
• Dioxalane est un solvant trés important, avec une bonne solubilité dans l’eau, hydrophile et hydrophobe. Ces qualités lui permettent d’être utilisé facilement en 

solution aqueuse surtout si des solutions salées sont rajoutées.
• CPME est une nouvelle alternative au THF , tert-Butylmethyl Ether, 1,4- Dioxane, Ether diethylique. Il est à l’état liquide sur une grande fourchette de T° (-140°C 

to 106°C). Miscibilité dans l’eau limitée avec quelques avantages lors de séparations, actions de déssechage ou de regénération. Relativement stable avec les 
acides et caustiques. 

Désignation Page Cdt Code article
Dioxolane-1,3 stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse 174, 457 1 l 87135.290
Dioxolane-1,3 stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse 174, 457 5 l 87135.360
Ether méthylique cyclopentyle stabilisé GPR RECTAPUR® 227, 457 1 l 84565.290
Ether méthylique cyclopentyle stabilisé GPR RECTAPUR® 227, 457 5 l 84565.360
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse 314, 457 1 l 87132.290
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse 314, 457 2,5 l 87132.320
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse 314, 457 25 l 87132.460
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane stabilisé GPR RECTAPUR® pour la synthèse 314, 457 188 l 87132.550
Perlite pour la filtration (haute clarté) 359, 457 1 kg 84101.290
Perlite pour la filtration (haute clarté) 359, 457 5 kg 84101.360
Propanediol-1,3 GPR RECTAPUR® pour la synthèse 391, 457 1 l 87134.290
Propanediol-1,3 GPR RECTAPUR® pour la synthèse 391, 457 5 l 87134.360
Solvant PERTENE® D6 pour degraissage 456, 457 1 l 28228.290

Solvants “ verts “

Solvants verts | S 
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D(-)-Sorbitol GPR RECTAPUR®

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,0- 100,5 %
Aspect de la solution (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Pouv. rot. spéc. (10 %; borate;anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 - 7,0 °
Sucres réducteurs (calculé en C6H12O6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,5 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm

Code article Cdt Code emb.
302424A 500 g Flacon plastique
302425B 2,5 kg Flacon plastique

 
CAS 50-70-4

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 295 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 94-98 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Sorbitol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28210.298 1 kg Flacon plastique
28210.367 5 kg Seau plastique

 
CAS 50-70-4

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 295 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 94-98 °C

Température de stockage: Température ambiante

D(-)-Sorbitol, haute pureté

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003 %
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %
Pureté (Anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 96 %
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %
Sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.01 %

Code article Cdt Code emb.
0691-500G 500 g Flacon Plastique

 
CAS 50-70-4

M.M. 182,17 g/molHOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 295 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 94-98 °C

Température de stockage: Température ambiante

Soufre AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28260.234 250 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 7704-34-9 UN: 1350
M.M. 32,07 g/molS

Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 445 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 113-119 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
S (Sulfure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Soufre, fleur TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
28256.296 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 7704-34-9 UN: 1350
M.M. 32,07 g/molS

Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 445 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 113-119 °C
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Soufre 1000 ppm H₂O
Flacon 
Plastique

100 ml 456922X

Soufre 10 ppm H₂O
Flacon 
Plastique

100 ml 85594.180

Soufre solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456092B 100 ml Flacon Plastique
456094D 500 ml Flacon Plastique

Soufre 10.000 mg/l dans l’eau (de (NH₄)₂SO₄) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 

(NH₄)₂SO₄ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456082W 100 ml Flacon Plastique
456084B 500 ml Flacon Plastique

Soufre 1.000 mg/l dans l’eau (de (NH₄)₂SO₄) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 

(NH₄)₂SO₄ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86706.180 100 ml Flacon Plastique
86706.260 500 ml Flacon Plastique

Soufre 1.000 mg/l dans l’eau AVS TITRINORM® 
étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

S | D(-)-Sorbitol
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La Spectroscopie UV/VIS est une méthode précise, fiable et très largement utilisée en laboratoire analytique 
moderne. En Spectroscopie UV, l’ identification de substances inconnues ou la  détermination de concentration 
de substances inconnues est très importante. Dans ces 2 cas, l’exactitude des résultats dépend surtout de 
l’utilisation de solvants purs durant la préparation d’échantillons.
Les solvants SPECTRONORM® sont fabriqués spéciallement pour ces besoins en Spectroscopie mais aussi pour 
toute autre demande nécessitant une haute pureté spectrale. Pour assurer une reproductibilité constante, 
les solvants SPECTRONORM®  sont fabriqués à partir de matière première de haute qualité et sont soumis à 
des process de purification très stricts. Ce process de purification permet un haut niveau de sécurité dans ces 
applications et permet d’éviter des erreurs de résultats dus à impuretés détectés en UV ou Fluorescence.

Les solvants SPECTRONORM® présentent de nombreuses  specifications de haute pureté pour répondre aux 
besoins de l’application UV

• Garantis avec des spécifications en transmission UV
• Résidus d’évaporation inférieurs à 5 ppm pour la grande majorité d’entre eux 
• Reproductibilité de lot à lot
• Disponibles en 1 l et 2,5 l

Purifiés à partir de matières premières sous conditions ISO 9001, ces solvants sont aussi :

• Filtrés à 0,2 μm
• Conditionnés sous azote
• Performants grace à ses bouchons avec film en PTFE pour éviter toute contamination
• Conditionnés en flacon verre avec ouverture DIN 45

Désignation Page Cdt Code article
Acétone SPECTRONORM® pour la spectroscopie 3, 459 1 l 84700.290
Acétone SPECTRONORM® pour la spectroscopie 3, 459 2,5 l 84700.320
Acétonitrile SPECTRONORM® pour la spectroscopie 7, 459 2,5 l 84701.320
Butanol-1  99,8% SPECTRONORM® pour la spectroscopie 120, 459 1 l 84709.290
Chloroforme stabilisé SPECTRONORM® pour la spectroscopie 138, 459 1 l 22715.293
Cyclohexane SPECTRONORM® pour la spectroscopie 151, 459 1 l 23225.296
Dichlorométhane stabilisé SPECTRONORM® pour la spectroscopie 163, 459 1 l 84702.290
N,N-Diméthylformamide SPECTRONORM® pour la spectroscopie 169, 459 1 l 84710.290
N,N-Diméthylformamide SPECTRONORM® pour la spectroscopie 169, 459 2,5 l 84710.320
1,4-Dioxanne non stabilisé SPECTRONORM® pour la spectroscopie 173, 459 1 l 84715.290
Ethanol 95-97% (v/v) SPECTRONORM® pour la spectroscopie 220, 459 1 l 20822.290
n-Heptane SPECTRONORM® pour la spectroscopie 256, 459 2,5 l 84712.320
n-Hexane ≥98.5% SPECTRONORM® pour la spectroscopie 258, 459 2,5 l 140096E
2,2,4-Trimethylpentane SPECTRONORM® pour la spectroscopie 459, 481 1 l 28776.293
2,2,4-Trimethylpentane SPECTRONORM® pour la spectroscopie 459, 481 2,5 l 28776.320
Méthanol SPECTRONORM® pour la spectroscopie 306, 459 2,5 l 84705.320
n-Pentane SPECTRONORM® pour la spectroscopie 358, 459 1 l 84714.290
n-Pentane SPECTRONORM® pour la spectroscopie 358, 459 2,5 l 84714.320
Propanol-2 SPECTRONORM® pour la spectroscopie 392, 459 2,5 l 84706.320
Tétrachloroéthylène SPECTRONORM® pour la spectroscopie 459, 470 1 l 83950.290
Tétrahydrofuranne non stabilisé SPECTRONORM® pour la spectroscopie 459, 471 1 l 84707.290
Toluène SPECTRONORM® pour la spectroscopie 459, 477 1 l 84708.290
Toluène SPECTRONORM® pour la spectroscopie 459, 477 2,5 l 84708.320

Solvants pour la Spectroscopie SPECTRONORM®

SPECTRONORM® | S 
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Spinetch® D VLSI Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
51153309. 2,5 l Flacon Verre

 
UN: 2922

Produit de BASF

Spinetch® D VLSI Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
50438060. 276 kg Conteneur métallique avec revêtement

 

Produit de BASF

Spinetch® E Selectipur® pour industrie 
électronique

Code article Cdt Code emb.
56996346. 320 kg Fut Composite

 

 
Danger

UN: 2922
Température de stockage: Température ambiante

Produit de BASF

Code article Cdt Code emb.
K859-100TABS 100 Tab. Flacon plastique
K859-200TABS 200 Tab. Flacon en plastique pour solides

Tampon, comprimés de solution saline 
tamponnée au tris (TBS), qualité ultrapure
 

Chaque comprimé permet de préparer 100 ml de solution TBS 1X lorsqu‘il est 
dissous dans 100 ml de H₂O désionisée. Le TBS 1X contient 25 mM de tris, 
140 mM de chlorure de sodium et 3,0 mM de chlorure de potassium.

Désignation Pk Info Cdt Code article Code emb.
Tampon SSC, Ready-
Pack™, chaque paquet 
permettant de préparer 
1 litre de concentré 20X

2×Ready-
Pack™

2 0794-2PK
Ensemble 
d’articles

Tampon SSC, concentré 
liquide 20X

- 4 l 0804-4L

Sac placé 
dans une 
boîte 
(Cubitainer)

Tampon SSC, 20X, ultrapure 
Le tampon SSC est un tampon d‘hybridation pour les transferts Northern et 
Southern.

Code article Cdt Code emb.
0810-4L 4 l Cubitainer

Tampon d’hybridation, solution 20X de SSPE, 
qualité ultrapure
 

Tampon d‘hybridation pour les transferts Northern et Southern. Cette 
solution 1X de tampon SSPE contient 150 mM de chlorure de sodium, 10 mM 
de phosphate de sodium et 1 mM d‘EDTA. Chaque litre permet de préparer 
20 litres de tampon phosphate-EDTA salino-sodique 1X.

Stick on (Cell adhesive) Q Path® pour la 
microscopie

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grey liquid
Density (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,99 - 1,01
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ,2 - 3,8

Code article Cdt Code emb.
11047600. 500 ml Flacon Plastique

 

Température de stockage: Température ambiante
Colle pour faire adhérer la coupe de tissu sur la lame. Alternative de l‘albumine 
glycérinée.

Code article Cdt Code emb.
E497-1MG 1 mg Tube Plastique
E497-5MG 5 mg Tube Plastique

Streptavidine (de Streptomyces avidinii) pour 
les biotechnologies
 

Une protéine tétramérique de 60 kDa qui présente une grande affinité de 
liaison pour la biotine. Capable de se lier à une molécule de biotine avec 
chaque sous-unité, la streptavidine est utile dans la chromatographie d‘affinité, 
les tests ELISA, l‘immunohistochimie et le transfert de Western.

Signal word: Danger
GHS Symbol: GHS08

Activity: 17 U/mg protein
DNase: NONE
Electrophoresis (One Band): PASS
Protease: NONE
Reassay Date: REPORT
RNase: NONE

Streptomycine sulfate, ultrapure

Perte à la dessication  (USP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 5 %
pH (20%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5  - 7
Potency (Dry Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 mcg/mg - 850 mcg/mg

Code article Cdt Code emb.
0382-EU-50G 50 g Flacon en plastique pour solides
0382-EU-100G 100 g Flacon en plastique pour solides

 

 
Attention

CAS 3810-74-0 UN: 2811
M.M. 1457,4 g/molC₄₂H₈₄N₁₄O₃₆S₃

Pt Fusion: 250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
30 µg/ml, il se lie à la sous-unité 30S du ribosome bactérien.

S | Spinetch® D
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Streptozocine, ultrapure

Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.9 % - 36.6 %
Heavy Metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  20 ppm
Loss on Drying. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Melting Point (with decomposition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  121°C
Nitrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.6 % - 16.2 %
Residue on Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.1 %
Solubility (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Specific Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  39°

Code article Cdt Code emb.
N407-1G 1 g Flacon en verre

 
Danger

CAS 18883-66-4 UN: 3077
C₈H₁₅N₃O₇
Température de stockage: Congélateur
Agent de sélection, agent mutagène et inducteur de diabète.

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Strontium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456912M

Strontium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85631.180

Strontium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456072U 100 ml Flacon Plastique
456074W 500 ml Flacon Plastique

Strontium 10.000 mg/l dans acide nitrique 
dilué (de Sr(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

Sr(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456064U 500 ml Flacon Plastique
456062S 100 ml Flacon Plastique

Strontium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Sr(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Sr(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86713.180 100 ml Flacon Plastique
86713.260 500 ml Flacon Plastique

Strontium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Code article Cdt Code emb.
84994.180 100 ml Flacon Plastique

Strontium 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Strontium chlorure hexahydraté AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28321.268 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 10025-70-4
M.M. 266,62 g/molSrCl₂·6H₂O

Densité: 1,93 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 100 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,0 - 7,0
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm .......................................................................................

Code article Cdt Code emb.
84995.180 100 ml Flacon Plastique

Succinate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Sucres (Hydrates de carbone)
L(+)-Arabinose GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .88
D(+)-Galactose GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .244
D(+)-Glucose anhydre GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .248
Lactose monohydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .289
D(+)-Maltose monohydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .299
D(-)-Mannitol GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .300
D(+)-Saccharose AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .409
D(+)-Saccharose GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .409
D(+)-Xylose GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .502 

Streptozocine | S 
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Sucrose 20%, en solution aqueuse pour les 
biotechnologies, stérile

Clarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Sterility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
E543-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

CAS 57-50-1
Réactif commun dans les procédures de routine des acides nucléiques et les 
colorations de chargement d‘électrophorèse.

Sulfanilamide AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
21159.181 100 g Flacon plastique

 
CAS 63-74-1

M.M. 172,21 g/molH₂NC₆H₄SO₂NH₂
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 401 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 163-167 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 % Insolubilité dans le milieu acide . . . . . . . . . . . Conforme
Insolubilité dans le milieu alcalin . . . . . . . . . Conforme Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 - 166 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % .......................................................................................

Sulfanilamide TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
21156.237 250 g Flacon plastique

 
CAS 63-74-1

M.M. 172,21 g/molH₂NC₆H₄SO₂NH₂
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 401 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 163-167 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
458062D 100 ml Flacon Plastique
458064F 500 ml Flacon Plastique

Sulfate 1.000 mg/l dans l’eau (de Na₂SO₄) 
ARISTAR® étalon mono-élément pour la 
chromatographie d’ions
 

SO₄ dans H₂O

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
84996.180 100 ml Flacon Plastique
84996.260 500 ml Flacon Plastique

Sulfate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Solution étalon (1000 ppm SO4) pour la 
préparation d’une solution standard de sulfate 
(SO4 100 ppm) Reag.Ph.Eur. 5002802

Code article Cdt Code emb.
88090.180 100 ml Flacon Plastique

 

Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please 
check with customer services.

Code article Cdt Code emb.
84997.180 100 ml Flacon Plastique
84997.260 500 ml Flacon Plastique

Sulfite 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Solution étalon (1000 ppm SO4) pour la 
préparation d’une solution standard de sulfate 
(SO4 10 ppm) R1 Reag. Ph. Eur. 5002801

Code article Cdt Code emb.
88091.180 100 ml Flacon Plastique

 

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Sulfate de diargent
Voir Argent sulfate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .92 

Sulfure de sodium hydraté
Voir Sodium sulfure hydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .448 

Superbouillon en poudre pour les 
biotechnologies

Conductivity (10% dilution pH soln., water) (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH (57 g/5 ml 1 N NaOH/qs 1000 ml water) @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .0 – 7.4
Reassay date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Solubility (57 g/5 ml 1 N NaOH/qs 1000 ml water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J868-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 

Milieu riche utilisé pour obtenir des rendements élevés de phage lambda dans 
des lysats liquides.

Suppléments, microbiologie
Voir microbiologie

S | Sucrose 20%
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Solvants de très haute pureté adaptés aux besoins très spécifiques de la synthèse peptidique.
Cette gamme a été lancée en 2012 et a connu rapidement un grand succés.

• Garantis avec une teneur en eau très faible
• Résidus d’évaporation inférieurs à 10 ppm
• Elimination par traitement chimique et physique des imputetés mineures capables d’affecter le 
rendement pendant la synthèse
• Controlés et garantis sans amines libres (Kaiser)

Purifiés à partir de matières premières sous conditions ISO 9001 , ces solvants sont aussi :

• Remplis sous azote et filtrés à 0.2 µm
• Bouchés avec des bouchons contenant une bague en téflon pour éviter tout risque de relargage et 
contamination
• Conditionnés en flacons verre de 1L et 2.5L avec ouvertures DIN 45

Désignation Page Cdt Code article
Acide trifluoroacétique pour synthèse peptidique 53, 463 1 l 84578.290
N,N-Diméthylformamide pour synthèse peptidique 169, 463 2,5 l 84571.320
N-Éthyldiisopropylamine pour synthèse peptidique 228, 463 1 l 84574.290
Ethyle acétate pour synthèse peptidique 230, 463 2,5 l 84579.320
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol pour synthèse peptidique 258, 463 100 ml 84576.180
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol pour synthèse peptidique 258, 463 500 ml 84576.260
N-Méthyl-2-pyrrolidone pour synthèse peptidique 313, 463 2,5 l 84572.320

Solvants pour la synthèse peptidique

Synthèse peptidique | S 
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Désignation Cdt Code article Code emb.
Tampon TAE, Ready-Pack™ 25X, 
chaque paquet permettant de 
préparer 1 litre de tampon TAE 25X

2 0912-2PK Poche

Tampon TAE, concentré liquide 50X 1,6 l K915-1.6L
Flacon en 
plastique

Tampon TAE, concentré liquide 50X 4 l K915-4L
Sac placé dans 
une boîte 
(Cubitainer)

Tampon TAE, concentré liquide 25X 1,6 l 0796-1.6L Flacon en verre

Tampon Tris-Acétate-EDTA (TAE) 
Le TAE est un tampon très souvent utilisé pour les applications d‘électrophorèse 
sur gel d‘agarose nécessitant une résolution et une séparation élevées de l‘ADN 
double brin à haut poids moléculaire. Le tampon TAE est plus compatible avec 
les manipulations dans le gel et les procédure de récupération des bandes que 
le tampon TBE.

• Idéal pour la récupération de l’ADN et les manipulations dans le gel
• Faible force ionique
• Meilleure résolution des grands fragments d’ADN (>ADN 12 kb)
• Options de conditionnement pratiques pour limiter la pesée et le mélange

Composition du tampon TAE (1X) : Tris-Acétate 0,04 M ; EDTA 0,001 M ; pH final 
8,0

Code article Cdt Code emb.
444125D 1 l Flacon Verre

Tampon TAE 50x (Tris-acetate-EDTA), solution 
aqueuse 50x concentrée Electran® pour 
l’électrophorèse
 

DNases (exo and endonucleases), RNases and proteases are not detected.

50x concentrated solution of 2M Tris 50mM EDTA and 1M acetic acid pH 8.0 in 
distilled, deionised water

Talc Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche grasse
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances solubles dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 %
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,9 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,25 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 - 19,5 %
Perte à la calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 7 %
DGAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10² CFU/g
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83557.260 500 g Flacon plastique

 
CAS 14807-96-6

M.M. 379,27 g/molMg3O11Si4.1H2O
Densité: 2,58-2,83g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: > 1200 °C

Température de stockage: Température ambiante

Talc GPR RECTAPUR®

Perte à la calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
28460.268 500 g Flacon plastique

 
CAS 14807-96-6

M.M. 379,27 g/molMg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Densité: 2,58-2,83g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: > 1200 °C

Température de stockage: Température ambiante

Talc TECHNICAL

Perte à la calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 %

Code article Cdt Code emb.
28454.360 5 kg Seau plastique

 
CAS 14807-96-6

M.M. 379,27 g/molMg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Densité: 2,58-2,83g/cm³ 

(20 °C)
Pt Fusion: > 1200 °C

Température de stockage: Température ambiante

Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en 
extrudés TECHNICAL, Ø 1.6

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28463.292 1 kg Flacon plastique

 
CAS 308080-99-1
(adsorption des molécules d‘un diamètre inf. à 3 µm)

Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en 
extrudés TECHNICAL, Ø 1.6

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28464.295 1 kg Flacon plastique
28464.364 5 kg Seau plastique

 
CAS 70955-01-0

Densité: 1,1-2,2g/cm³ 
(20 °C)

(adsorption des molécules d‘un diamètre inf. à 4 µm)

Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en 
extrudés TECHNICAL, Ø 1.6

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28465.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 69912-79-4
(adsorption des molécules d‘un diamètre inf. à 5 µm)

T | TAE tampon
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Valeur pH Type de tampon de pH Couleur Reference temperature Cdt Code article
1,68 Oxalate incolore 25 °C 500 ml 85506.260
4,01 Phthalate incolore 25 °C 500 ml 85511.260
6,87 Phosphate incolore 25 °C 500 ml 85515.260
7,41 Phosphate incolore 25 °C 500 ml 85516.260
9,18 Borate incolore 25 °C 500 ml 85517.260
10,01 Carbonate incolore 25 °C 500 ml 85518.260

Solutions tampons, AVS TITRINORM® 25 °C

• Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique
• Valeur analytique réelle sur l’étiquette avec une précision de ±0,02 unité de pH 
• Conformes aux matériaux de référence standard NIST
• Numéro de lot et date d’emballage assurant la traçabilité

Certificat d‘analyse disponible sur le site www.vwr.com

Analysé par un laboratoire de contrôle indépendant accrédité ISO EN 17025

Valeur pH pH accuracy Type de tampon de pH Cdt Code article Code emb.
Solutions tampons en flacons
1,00 ±0,02 Glycine 1 l 32031.297 Flacon Plastique
2,00 ±0,02 Citrate 500 ml 32032.260 Flacon Plastique
2,00 ±0,02 Citrate 1 l 32032.291 Flacon Plastique
3,00 ±0,02 Citrate 1 l 32033.294 Flacon Plastique
3,00 ±0,02 Citrate 5 l 32033.374 Cubitainer
4,00 ±0,02 Phthalate 500 ml 32095.264 Flacon Plastique
4,00 ±0,02 Phthalate 1 l 32095.297 Flacon Plastique
4,00* ±0,02 Phthalate 5 l 32095.366 Flacon Plastique
4,00** ±0,02 Phthalate 5 l 32095.377 Cubitainer
4,00 (coloration rouge) ±0,02 Phthalate 500 ml 32044.268 Flacon Plastique
4,00 (coloration rouge)*** ±0,02 Phthalate 1 l 32044.290 Flacons de dosage (Plastique)
4,00 (coloration rouge) ±0,02 Phthalate 1 l 32044.292 Flacon Plastique
4,00 (coloration rouge)** ±0,02 Phthalate 5 l 32044.372 Cubitainer
4,00 (coloration rouge)** ±0,02 Phthalate 10 l 32044.418 Cubitainer
4,66 ±0,02 Acetate 500 ml 98192.260 Flacon Plastique
4,66 ±0,02 Acetate 1 l 98192.290 Flacon Plastique
5,00 ±0,02 Citrate 1 l 32035.291 Flacon Plastique
6,00 ±0,02 Citrate 1 l 32036.294 Flacon Plastique
6,88 ±0,02 Phosphate 500 ml 83601.260 Flacon Plastique
6,88 ±0,02 Phosphate 1 l 83601.290 Flacon Plastique
7,00 ±0,02 Phosphate 500 ml 32096.267 Flacon Plastique
7,00 ±0,02 Phosphate 1 l 32096.291 Flacon Plastique
7,00* ±0,02 Phosphate 5 l 32096.360 Flacon Plastique
7,00** ±0,02 Phosphate 5 l 32096.371 Cubitainer
7,00 ±0,02 Phosphate 10 l 32096.400 Cubitainer
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 500 ml 32045.262 Flacon Plastique
7,00 (coloration verte)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 1 l 32045.290 Flacons de dosage (Plastique)
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 1 l 32045.295 Flacon Plastique
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 5 l 32045.375 Cubitainer
7,00 (coloration verte) ±0,02 Phthalate-phosphate 10 l 32045.412 Sac placé dans une boîte (Cubitainer)
8,00 ±0,02 Borate 1 l 32038.291 Flacon Plastique
9,00 ±0,02 Borate 500 ml 32039.261 Flacon Plastique
9,00 ±0,02 Borate 1 l 32039.294 Flacon Plastique
9,00 ±0,02 Borate 5 l 32039.374 Cubitainer
9,00 (coloration bleue) ±0,02 Borate 500 ml 32046.265 Flacon Plastique
9,00 (coloration bleue)*** ±0,02 Borate 1 l 32046.290 Flacons de dosage (Plastique)
9,00 (coloration bleue) ±0,02 Borate 1 l 32046.298 Flacon Plastique
9,00 (coloration bleue)** ±0,02 Borate 5 l 32046.378 Cubitainer
9,22 ±0,02 Borate 500 ml 32097.261 Flacon Plastique
9,22 ±0,02 Borate 1 l 32097.290 Flacon Plastique
10,00 ±0,02 Borate 500 ml 32040.260 Flacon Plastique
10,00 ±0,02 Borate 1 l 32040.298 Flacon Plastique
10,00 ±0,02 Borate 5 l 32040.378 Cubitainer

Solutions tampons, AVS TITRINORM® 20 °C

• Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique
• Valeur analytique réelle sur l’étiquette avec une exactitude à ±0,02 unités de pH (pH 1 à 10) (±0,05 pour 
tampon pH 12,00)
• Conformes aux matériaux de référence standard NIST
• Numéro de lot et date d’emballage assurant la traçabilité
• Certificat d’analyse disponible sur le site www.vwr.com

Analysé par un laboratoire de contrôle indépendant accrédité ISO EN 17025

Informations de commande : si vous avez besoin de grands volumes, consultez votre agence VWR qui vous 
transmettra une offre personnalisée.

Conditionnement:: * Flacon en plastique de cinq litres
** Sac de cinq litres placé dans une boîte
*** Flacons de dosage d’un litre

Pour plus d‘informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le site www.vwr.com.

Tampons (solutions) | T 
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Valeur pH pH accuracy Type de tampon de pH Cdt Code article Code emb.
10,00 (Dureté totale de l’eau) ±0,05 Ammonia 500 ml 98213.260 Flacon Plastique
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 500 ml 85680.260 Flacon en plastique
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 1 l 85680.290 Flacon en plastique
10,00 (jaune) ±0,02 Borate 1 l 85680.295 Flacon en plastique
11,00 ±0,05 Phosphate 1 l 32041.292 Flacon Plastique
12,00 ±0,05 Phosphate 1 l 32042.295 Flacon Plastique
Kits de solutions tampons
10,00/7,00/4,00 1 83610.600 Flacon Plastique (3×100 ml)
10,00/7,00/4,00 1 83610.610 Flacon Plastique (3×250 ml)

Valeur pH pH accuracy Reference temperature Cdt Code article
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260

Solutions tampons, matériau de référence secondaire

• Solution normalisée à 25 °C, conforme à la norme DIN 17025
• Exactitude à ±0,010 unités de pH (sauf pour le tampon pH 12,454, pour lequel l’exactitude est de 
0,050 unités de pH)
• Traçabilité totale pour un étalonnage optimal du pH (traçabilité NIST)
• Fournies avec certificat d’analyse détaillé
• Les valeurs a des températures données sont indiquées sur les étiquettes ainsi que le numéro de lot et la 
date d’expiration

Désignation Cdt Code article Code emb.
pH des comprimés tampons 4,00±0,02 50 Tab. 331542Q Tube Plastique
Comprimés tampon Gurr®, pH env. 6,8 50 Tab. 331932D Tube Plastique
pH des comprimés tampons 7,00±0,02 50 Tab. 331552S Tube Plastique
Comprimés tampons Gurr®, pH 7,2 50 Tab. 331942F Tube Plastique
Comprimés tampons, pH 9,22±0,02 50 Tab. 331562U Tube Plastique

Tampons spécifiques pour hématologie
Comprimés tampon Gurr® pour la préparation de solutions de coloration microscopique. Ces comprimés représentent une méthode rapide et pratique de 
préparation de solutions tampons. Dissoudre un comprimé dans de l‘eau distillé pour obtenir une solution de 100 ml (maximum) au pH indiqué à 20 °C. 
Concentration molaire de la solution tampon : 0,005.

T | Tampons (solutions)
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Code article Cdt Code emb.
M334-100ML 100 ml Flacon plastique

Lysis buffer, hypotonic 
Tampon sans détergent pour l‘isolement des protéines des cellules de 
culture tissulaire. La lyse cellulaire et l‘isolement conséquent de la fraction 
cytoplasmique brute sont réalisés en moins de 30 minutes.

Tampon PBS / TWEEN 20
Voir Concentré de tampon PBS/Tween®, 20X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .351 

Élement Concentration Matrice
Code 
emb.

Cdt Code article

Tantale 1000 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 457459V

Tantale 10 ppm
2% 
HNO₃/0,5% 
HF

Flacon 
Plastique

100 ml 85632.180

Tantale solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456102J 100 ml Flacon Plastique
456104L 500 ml Flacon Plastique

Tantale 1.000 mg/l dans l’eau avec traces 
d’acide fluorhydrique (de Ta) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Ta dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86714.180 100 ml Flacon Plastique
86714.260 500 ml Flacon Plastique

Tantale 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)
méthylamino)propane-1-sulfonique), haute 
pureté

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.0005 %
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
pH (5%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5  - 6.5
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (5%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Eau (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 %

Code article Cdt Code emb.
J562-100G 100 g Flacon plastique

 

CAS 29915-38-6
M.M. 243,28 g/molC₇H₁₇NO₆S

Température de stockage: Température ambiante

TAPS sel de sodium (Acide 
3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)
propane-1-sulfonique sel de sodium) pour les 
biotechnologies

pH (1%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1 - 10.7
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  98 %

Code article Cdt Code emb.
J598-100G 100 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 91000-53-2
M.M. 243,28 g/molC₇H₁₇NO₆S

Température de stockage: Température ambiante

Taq ADN Polymérase
Voir PCR

Code article Cdt Code emb.
84998.180 100 ml Flacon Plastique

Tartrate 1000 mg/l solution étalon dans l’eau 
pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

(R,R)-(+)-Tartrate de dipotassium hemidécahydraté
Voir di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .390 

(R,R)-(+)-Tartrate de disodium dihydraté
Voir di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .448 

(R,R)-(+)-Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté
Voir Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .389 

TBE poudre - disodium, ultrapure

Conductivité (1.703%, Eau) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 - 1250 umhos
pH (1.703%, Eau) @25 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 .2 - 8.4
Solubilité (17.03%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
J490-2PK 2 Poche

 
Ce sachet en aluminium contient suffisamment de produit pour préparer 1 l 
de concentré 10X. Une solution de concentration seule (1X) contient 0,089 M 
de base tris, 0,089 M d‘acide borique et 0,002 M d‘EDTA, du sel disodique, du 
dihydrate avec un pH final de 8,3.

Tampon de lyse hypotonique | T 
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Code article Cdt Code emb.
444136G 5 l Bidon Plastique

Solution tampon TBE, concentré 10X (Tampon 
TRIS-borate-tampon-EDTA) Electran® pour 
électrophorèse
 

Solution concentrée 10X de tris 0,9 M, de borate 0,9 M et d‘EDTA 0,02 M à 
pH 8,3 ±0,1 dans de l‘eau distillée désionisée.

RNase et DNase (exo et endonucléases) non détectables. 

Code article Cdt Code emb.
E442-500ML 500 ml Flacon Plastique

TBE tampon10x (TRIS-borate-EDTA ), Solution 
aqueuse 10x concentrée, ultrapure
 

pH (1:10) @25° C:                8,20 - 8,40

Désignation Cdt Code article Code emb.
Tampon TBE, Ready-Pack™ 10X, 
chaque paquet permettant de 
préparer 1 litre de tampon TBE 10X

2 0478-2PK Poche

Tampon TBE, 1X solution 1 kg 0478-40L Flacon plastique
TBE buffer, 10X liquid concentrate 500 ml 0658-500ML Flacon Plastique
Tampon TBE, concentré liquide 10X 1 l 0658-1L Flacon Plastique
Tampon TBE, concentré liquide 10X 4 l 0658-4L Cubitainer
Tampon TBE, concentré liquide 5X 1 l J885-1L Flacon Plastique
Tampon TBE, concentré liquide 5X 4 l J885-4L Cubitainer

Tampons Tris-Borate-EDTA (TBE) 
Le tampon TBE est conçu pour les techniques d‘électrophorèse d‘ADN avec 
de l‘acrylamide et de l‘agarose. Les tampons sont disponibles sous forme de 
concentré liquide ou de Ready-Pack™ (sachet contenant suffisamment de 
matière pour préparer 1 l de concentré 10X).

• Haute capacité de tampon
• Grande force ionique
• Permet d’exécuter une électrophorèse prolongée sans recirculation du 

tampon
• Options de conditionnement pratiques pour limiter la pesée et le mélange

La solution (1X) se compose de 0,089 M de base tris, 0,089 M de borate et 
0,002 M d‘EDTA, du sel disodique, du dihydrate avec un pH final de 8,3.

Code article Cdt Code emb.
K873-500ML 500 ml Flacon en plastique

Tampon de lavage, concentré liquide TBS/
Tween® 20X, ultrapure
 

Concentré liquide pratique qui permet de préparer 10 litres de tampon 1X pour 
des applications de transfert et ELISA.

• Permet d’éviter le bruit de fond élevé grâce à l’élimination efficace des 
réactifs non liés

TBX agar
Voir microbiologie

TCA
Voir Acide trichloroacétique (cristallisable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .52 

TCEP HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine 
hydrochlorure) pour les biotechnologies

Pureté (TLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  99%
Solubilité (50mg/ml, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe

Code article Cdt Code emb.
K831-2G 2 g Flacon Verre
K831-10G 10 g Flacon Verre

 

Danger

CAS 51805-45-9 UN: 3261
C₉H₁₆ClO₆P
Température de stockage: Réfrigérateur

Code article Cdt Code emb.
E112-100ML 100 ml Flacon Plastique
E112-500ML 500 ml Flacon Plastique

TE Solution tampon (TRIS-EDTA Tampon) pH 
8,0 pour les biotechnologies
 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Tellure 1000 ppm 20% HCl
Flacon 
Plastique

100 ml 457461A

Tellure 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85634.180

Tellure solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456132P 100 ml Flacon Plastique

Tellure 10.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 40% (de Te) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Te dans HCl 20%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456122N 100 ml Flacon Plastique
456124P 500 ml Flacon Plastique

Tellure 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 20% (de Te) ARISTAR® étalon 
mono-élément pour ICP
 

Te dans HCl 20%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86715.180 100 ml Flacon Plastique
86715.260 500 ml Flacon Plastique

Tellure 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique 10% AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

T | TBE tampon
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TEMED (N,N,N’,N’-
Tetramethylethylenediamine) Electran® pour 
l’électrophorèse

Code article Cdt Code emb.
443083G 25 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 110-18-9 UN: 2372
M.M. 116,21 g/molC₆H₁₆N₂

Densité: 0,7765 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 120 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -64 °C

Température de stockage: Température ambiante
Accélérateur pour polymérisation de gel de polyacrylamide, généralement 
équimolaire avec l‘initiateur - TEMED

TEMED (N,N,N’,N’-
Tetramethylethylenediamine), ultrapure

Boiling Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119°C - 121°C
Purity (Anhydrous Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >=99%
Refractive Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .417 - 1.419

Code article Cdt Code emb.
0761-25ML 25 ml Flacon Verre
0761-50ML 50 ml Flacon Verre
0761-100ML 100 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 110-18-9 UN: 2372
M.M. 116,21 g/molC₆H₁₆N₂

Densité: 0,7765 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 120 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -64 °C

Température de stockage: Température ambiante

TEMED (N,N,N’,N’-
Tetramethylethylenediamine), grade dédié à 
la protéomique

Boiling Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119°C - 121°C
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Purity (Anhydrous Basis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99%
Refractive Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .417 - 1.419
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected

Code article Cdt Code emb.
M146-25ML 25 ml Flacon Verre
M146-50ML 50 ml Flacon Verre
M146-100ML 100 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 110-18-9 UN: 2372
M.M. 116,21 g/molC₆H₁₆N₂

Densité: 0,7765 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 120 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -64 °C

Température de stockage: Température ambiante

Tensio-actifs (composés)
Benzéthonium chlorure anhydre TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .97
Cetrimonium bromure AnalaR NORMAPUR® pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . p .133
Tween® 20 (Polysorbate) TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .489
Tween® 80 (Polysorbate) TECHNICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .490 

TEOS
Voir Tétraéthyle orthosilicate (TEOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .471 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Terbium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456932Q

Terbium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85633.180

Terbium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456142R 100 ml Flacon Plastique
456144T 500 ml Flacon Plastique

Terbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Tb₄O₇) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Tb₄O₇ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Terres rares
Ammonium-cérium (IV) nitrate GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté pour analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .132
Yttrium (III) oxyde GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .503
Holmium oxyde GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .262
Lanthane (III) chlorure heptahydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .290
Lanthane (III) nitrate hexahydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .290
Lanthane (III) oxyde GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .290
Yttrium (III) chlorure hexahydraté GPR RECTAPUR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .503 

TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)
méthylamino)éthane-1-sulfonique), reagent 
grade

Abs.@260nm (0.1M, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.02
Melting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214°C - 224°C
Moisture (KF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99 %

Code article Cdt Code emb.
E133-100G 100 g Flacon Verre

 

Attention

CAS 7365-44-8
M.M. 229,25 g/molC₆H₁₅NO₆S

Température de stockage: Température ambiante

Tétraborate de dilithium
Voir di-Lithium tétraborate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .293 

2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate 
de disodium
«Voir Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® . . . . . . . . . . . . . . . . p .158» 

TEMED | T 
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Tétrabutylammonium hydrogénosulfate pour 
la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 - 174 °C

Code article Cdt Code emb.
28529.186 100 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 32503-27-8
M.M. 339,54 g/mol(C₄H₉)₄NHSO₄

Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 169-172 °C

Tétrabutylammonium hydroxyde 40% en 
solution aqueuse TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 - 41 %

Code article Cdt Code emb.
28530.135 25 ml Flacon Verre

 

Danger

CAS 2052-49-5 UN: 3267
(C₄H₉)₄NOH
Température de stockage: Réfrigérateur
May crystallise; can be dissolved on heating to 40°C

Tétrabutylammonium hydroxyde 0,1 mol/l 
(0,1 N) en solution dans propanol-2 90% (v/v) / 
Méthanol 10% (v/v) AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
28533.261 500 ml Flacon Verre

 

   
Danger

CAS 2052-49-5 UN: 1992
(C4H9)4NOH
Température de stockage: Réfrigérateur

Tétrabutylammonium hydroxyde 0,1 mol/l 
(0,1 N) en solution dans le toluène 90% (v/v) / 
Méthanol 10% (v/v) AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l
Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé

Code article Cdt Code emb.
28532.267 500 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 2052-49-5 UN: 1992
(C₄H₉)₄NOH
Température de stockage: Réfrigérateur

1,1,2,2-Tétrachloroéthane GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,590 - 1,600
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,493 - 1,495

Code article Cdt Code emb.
20091.293 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 79-34-5 UN: 1702
M.M. 167,85 g/molCl₂HCCHCl₂

Densité: 1,595 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 146,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -43 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tétrachloroethene
Voir Tétrachloroéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .470 

Tétrachloroéthylène SPECTRONORM® pour la 
spectroscopie

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Transmittance (290 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 15 %
Transmittance (295 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 89 %
Transmittance (400 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
83950.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

 
Attention

CAS 127-18-4 UN: 1897
M.M. 165,83 g/molC₂Cl₄

Densité: 1,620 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 121,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -22 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tétrachloroéthylène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 122 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,620 - 1,630
Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,503 - 1,505
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Chlore libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
26218.292 1 l Flacon Verre
26218.326 2,5 l Flacon Verre
26218.361 5 l Flacon PEHD fluoré

 

 
Attention

CAS 127-18-4 UN: 1897
M.M. 165,83 g/molC₂Cl₄

Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 121,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -22 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tétrachloroéthylène TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,503 - 1,505

Code article Cdt Code emb.
26217.298 1 l Flacon Verre
26217.323 2,5 l Flacon Verre
26217.367 5 l Flacon PEHD fluoré
26217.460 25 l Fut métallique

 

 
Attention

CAS 127-18-4 UN: 1897
M.M. 165,83 g/molC₂Cl₄

Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 121,1 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -22 °C
Température de stockage: Température ambiante

2,2,o,p’-Tétrachlorovinylidenebisbenzene
Voir 2,4’-DDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .154 

T | Tétrabutylammonium hydrogénosulfate



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  471 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Tétracycline chlorhydrate, ultrapure

4-Ephianhydrotetracycline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .0 %
Crystallinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Expiration Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .005 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .0 %
pH (1%, Eau) @25 °C   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .8 - 2.8
Potency (Anhydrous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 mcg/mg
Potency (As Is) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -255 to -240 °

Code article Cdt Code emb.
0422-EU-25G 25 g Flacon en verre

 
Attention

CAS 64-75-5
C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit bloque la liaison d‘ARNt à la sous-unité 30S. Concentration 
d‘utilisation recommandée : 15 µg/ml.

Tétracycline chlorhydrate USP

Code article Cdt Code emb.
0422-VPFE-100G 100 g

 
Attention

CAS 64-75-5
C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Température de stockage: Température ambiante

Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) GPR 
RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,002 meq/g
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,930 - 0,940
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
24004.290 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 78-10-4 UN: 1292
M.M. 208,33 g/molSi(OC₂H₅)₄

Densité: 0,933 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 168 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -85,5 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tétrahydrofuranne non stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Peroxydes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Transmittance (215 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 10 %
Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 50 %
Transmittance (275 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (295 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (295 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 99 % Min.
Apte à LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84882.290 1 l Flacon Verre
84882.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

Tétrahydrofuranne non stabilisé HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1000 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 40,0 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60,0 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70,0 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96,0 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Conforme à BDH 15247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à BDH 15247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28559.290 1 l Flacon Verre
28559.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

N‘étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

Tétrahydrofuranne non stabilisé 
SPECTRONORM® pour la spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Transmittance (250 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 60 %
Transmittance (260 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84707.290 1 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

Tétracycline chlorhydrate | T 



472  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Tétrahydrofuranne, anhydre (max. 0,003% 
H₂O) stabilisé

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm

Code article Cdt Code emb.
83678.290 1 l Flacon Verre
83678.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum

 
stabilisé avec BHT/Ionol 250 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture po
ints

Code article Cdt Code emb.
85677.180 100 ml Flacon en verre

Tétrahydrofurane (THF), étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Tétrahydrofuranne stabilisé AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28551.296 1 l Flacon en verre
28551.321 2,5 l Flacon en verre
28551.460 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 250-400 ppm

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,001 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 66,5 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,885 - 0,888
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,886 - 0,890 n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,406 - 1,408
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,015 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Tétrahydrofuranne, anydre (max. 0,01% H₂O) 
stabilisé AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28553.293 1 l Flacon Verre

 
stabilisé avec BHT/Ionol ≤ 300 ppm

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 99,8 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0060 % Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 % Stabilisateur (Ionol/BHT) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,030 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0100 % Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm

Tétrahydrofuranne stabilisé GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 - 66,5 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,885 - 0,888
Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,406 - 1,408
Peroxydes (en H2O2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %

Code article Cdt Code emb.
28552.290 1 l Flacon Verre
28552.324 2,5 l Flacon Verre
28552.368 5 l Boîte métallique
28552.461 25 l Fut métallique

 
stabilisé avec BHT/Ionol 250-400 ppm

  
Danger

CAS 109-99-9 UN: 2056
M.M. 72,11 g/molC₄H₈O

Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 66 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108,5 °C
REACh: 05-2114615188-48Température de stockage: Température ambiante

Tétrahydrofuranne-D8 (99,5% D) pour 
spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Eau (HDO+D2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0500 %

Code article Cdt Code emb.
87158.0010 10 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 1693-74-9 UN: 2056
M.M. 80,04 g/molC₄D₈O

Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 65 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -108 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium dihydraté
Voir Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .71 

T | Tétrahydrofuranne
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Tetramethylammonium chloride (TMA), haute 
pureté

Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 1 %
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 99 %

Code article Cdt Code emb.
0104-500G 500 g Flacon plastique

 

Danger

CAS 75-57-0 UN: 2811
M.M. 109,6 g/mol(CH₃)₄NCl

Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Le TMA supprime efficacement les températures de fusion différentielles des 
paires de bases AT et GC, ce qui en fait un réactif utile pour les procédures 
d‘hybridation des acides nucléiques.

Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en 
solution aqueuse GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 26 %
Halogénure (en Cl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
191773B 100 ml Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 75-59-2 UN: 1835
(CH₃)₄N(OH)

Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante

N,N,N’,N’-Tétraméthyléthylenediamine
Voir TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .469 

Tétraoxyde de trifer
Voir Fer (II,III) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

TFA
Voir Acide trifluoroacétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .53 

TGB bouillon
Voir microbiologie

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Thallium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456942S

Thallium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85639.180

Thallium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456172A 100 ml Flacon Plastique

Thallium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Tl) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Tl dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456162V 100 ml Flacon Plastique

Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Tl) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Tl dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86718.180 100 ml Flacon Plastique
86718.260 500 ml Flacon Plastique

Thallium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

THAM
Voir Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) . . . . . . . . . . . . . . . p .484 

THF
Voir Tétrahydrofuranne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .471 

Thiamine chlorhydrate TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28605.180 100 g Flacon plastique

 
CAS 67-03-8

M.M. 337,27 g/molC₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 252 °C

Température de stockage: Température ambiante

Thioacétamide pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 - 113 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
28603.137 25 g Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 62-55-5
M.M. 75,13 g/molCH₃CSNH₂

Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 113-114 °C

Tétraméthylammonium chlorure | T 
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Thioacétamide 4% en solution aqueuse Reag. 
Ph. Eur. 1089602

Code article Cdt Code emb.
85975.180 100 ml Flacon Plastique
85975.260 500 ml Flacon Plastique
85975.290 1 l Flacon Plastique

 

Danger

CAS 62-55-5
M.M. 75,13 g/molCH₃CSNH₂

Densité: 1 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa)

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Thioacetamide Reactif I + II Reag. Ph. Eur. 
1089601

Code article Cdt Code emb.
85976.290 1 l Flacon Plastique

 

 
Danger

Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please 
check with customer services.

Code article Cdt Code emb.
84999.180 100 ml Flacon Plastique

Thiocyanate 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Thiocarbamide
Voir Thiourée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .474 

2,2’-Thiodiéthanol
Voir Thiodiglycol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .474 

Thiodiglycol TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %

Code article Cdt Code emb.
28620.182 100 ml Flacon Verre

 
Attention

CAS 111-48-8 UN: 3334
M.M. 122,19 g/molS(CH₂CH₂OH)₂

Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 282 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -10 °C

Thioglycollate bouillon
Voir microbiologie

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-2-isopropyl-6-
méthylpyrimidine-4-yle
Voir Diazinon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .162 

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-
pyridyle
Voir Chlorpyrifos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .141 

Code article Cdt Code emb.
85000.180 100 ml Flacon Plastique

Thiosulfate 1000 mg/l solution étalon dans 
l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Thiourée pour analyses

Titre (Iodométrique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect de la solution (50 g/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incolore à(presq.)limpide
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Sensibilité au bismuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 - 178 °C
Résidu de calcination (SO4) (600°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
28615.231 250 g Flacon plastique

 

  
Attention

CAS 62-56-6 UN: 3077
M.M. 76,12 g/molNH₂CSNH₂

Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 174-177 °C
Température de stockage: Température ambiante

Thiourée, grade dédié à la protéomique

Melting Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165°C - 178°C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  =99 %
Solubilité (1%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Apparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche

Code article Cdt Code emb.
M226-100G 100 g Flacon plastique

 

  
Attention

CAS 62-56-6 UN: 3077
M.M. 76,12 g/molNH₂CSNH₂

Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 174-177 °C
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Thulium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85640.180

Thulium solution étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

T | Thioacétamide 4% en solution aqueuse
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Code article Cdt Code emb.
86719.180 100 ml Flacon Plastique
86719.260 500 ml Flacon Plastique

Thulium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique dilué AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Thymidine, ultrapure

Em (267nm, Tampon Phosphate, pH 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 9200

Code article Cdt Code emb.
0481-5G 5 g Flacon plastique
0481-25G 25 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 50-89-5
C₁₀H₁₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante

Thymol Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ristaux incolores
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83558.180 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 89-83-8 UN: 2430
M.M. 150,22 g/mol2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH

Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 233 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 49-51 °C
Température de stockage: Température ambiante

Thymol GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 - 51 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
20728.237 250 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 89-83-8 UN: 2430
M.M. 150,22 g/mol2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH

Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)Pt ébul.: 233 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 49-51 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tiosinamine
Voir 1-Allyl-2-thiourée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .62 

Code article Cdt Code emb.
160847G 5 l Bidon Plastique

TISAB solution pour le dosage des fluorures 
(Total Ionic Strength Adjustment tampon) pour 
le dosage des fluorures
 

Solution tampon pour l‘ajustage de la force ionique totale, pour usage avec les 
électrodes sélectives 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Titane 1000 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 456962W

Titane 10 ppm H₂O/tr HF
Flacon 
Plastique

100 ml 85636.180

Titane solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456262B 100 ml Flacon Plastique
456264D 500 ml Flacon Plastique

Titane 1.000 mg/l dans l’eau avec traces 
d’acide fluorhydrique (de (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® 
étalon mono-élément pour ICP
 

(NH₄)₂ TiF₆ dans H₂O tr. HF

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86717.180 100 ml Flacon Plastique
86717.260 500 ml Flacon Plastique

Titane 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
nitrique 5% AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Titane (III) chlorure 15% en solution dans acide 
chlorhydrique 10% AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5 à 15,5 %

Code article Cdt Code emb.
28660.236 250 ml Flacon Verre
28660.293 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 7705-07-9 UN: 1789
TiCl₃

Thulium 1,000 mg/l en solution dans l’acide nitrique dilué | T 
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Titane (III) chlorure 15% en solution dans acide 
chlorhydrique 10% Reag. Ph. Eur. 1091201

Code article Cdt Code emb.
87708.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

CAS 7705-07-9 UN: 1789
TiCl₃

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Titane (IV) oxyde AnalaR NORMAPUR®

Code article Cdt Code emb.
84853.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13463-67-7

M.M. 79,88 g/molTiO₂
Densité: 4,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2900 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1855 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 % Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Perte à la calcination (800°C) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Solubilité dans l’eau chaude . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Solubilité dans l’acide chlorhydrique . . . . Max. 0,5 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Sb (Antimoine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm .......................................................................................

Titane (IV) oxyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Perte à la calcination (800°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %

Code article Cdt Code emb.
20732.298 1 kg Flacon plastique

 
CAS 13463-67-7

M.M. 79,88 g/molTiO₂
Densité: 4,2 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2900 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1855 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titane trichlorure - Reactif acide sulfurique 
Reag. Ph. Eur. 1091202

Code article Cdt Code emb.
87711.180 100 ml Flacon Plastique

 

Danger

UN: 2796
M.M. 240,01 g/mol

Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Titration solvent ASTM D-5776 VOLUSOL

Code article Cdt Code emb.
5449.2500 2,5 l Flacon Verre

 

   
Danger

UN: 2790

TMB substrat pour les biotechnologies

Code article Cdt Code emb.
E888-100ML 100 ml kit

 

   
Danger

Substrat sensible prêt à l‘emploi pour la détection de l‘activité de la peroxydase 
de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit fini jaune). Idéal pour les tests ELISA et 
de solution.

TMP liquide, 1 composant  pour les 
biotechnologies

Abs.@650nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.02
pH @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 7
UV/Vis Assay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
J644-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

Substrat sensible prêt à l‘emploi pour la détection de l‘activité de la peroxydase 
de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit fini jaune). Idéal pour les tests ELISA et 
de solution.

TMP plus liquide, Substrat 1-composé pour les 
biotechnologies

Abs.@450nm (50%, 1M H2SO4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
Abs.@650nm (non dilué) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .1
Assay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
pH @25 °C (non dilué) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 .6 - 3.6

Code article Cdt Code emb.
K830-100ML 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

Substrat sensible prêt à l‘emploi pour la détection de l‘activité de la peroxydase 
de raifort. Il absorbe à 450 nm (produit final jaune). Idéal pour les tests ELISA et 
de solution. Il offre un signal plus rapide, une meilleure sensibilité et le plus bas 
fond possible.

o-Tolidine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
28671.187 100 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 119-93-7 UN: 3077
M.M. 212,29 g/mol[-C₆H₃(CH₃)-4-NH₂]₂

Densité: ~1,234 g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: ~361 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 129-131 °C

Température de stockage: Température ambiante

T | Titane (III) chlorure 15% dans acide chlorhydrique 10% (p/v)
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o-Tolidine 0,03% avec 0,2% potassium iodure 
dans l’acide acétique 6% Reag. Ph. Eur. 
1123001

Code article Cdt Code emb.
87971.260 500 ml Flacon Plastique

 

CAS 119-93-7
[-C₆H₃(CH₃)-4-NH₂]₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

o-Tolidine 0,1 % (1,6 M) en solution 
chlorhydrique suivant la norme NF T 90-010

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28672.294 1 l Flacon en verre

 

 
Danger

CAS 119-93-7 UN: 1760
M.M. 212,29 g/mol[-C₆H₃(CH₃)-4-NH₂]₂

Dosage de l‘oxygène ou du chlore libre

Toluène HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Absorbance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,15
Absorbance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (330 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02
Absorbance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01
Transmittance (300 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70 %
Transmittance (310 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (330 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
83625.290 1 l Flacon Verre
83625.320 2,5 l Flacon Verre
83625.400 4 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Toluène SPECTRONORM® pour la spectroscopie

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Transmittance (320 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %
Transmittance (330 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Transmittance (340 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 96 %
Transmittance (350 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
84708.290 1 l Flacon Verre
84708.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Toluène, anhydre (max. 0,002% H₂O)

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0020 %

Code article Cdt Code emb.
83680.290 1 l Flacon Verre
83680.230 250 ml Flacon Verre avec bouchon septum

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Flacon 250 ml muni d’un bouchon septum à 6 points de prélèvement.

Code article Cdt Code emb.
85678.180 100 ml Flacon en verre

Toluène, étalon de référence secondaire pour 
la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Toluène PESTINORM® SUPRA TRACE pour 
l’analyse des traces organiques

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99.9 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.0003%
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 APHA
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.05%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 1 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforms

Code article Cdt Code emb.
85393.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Toluène PESTINORM® pour analyse des résidus 
de pesticides

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,70 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0300 %
Analyse pesticides (Ethylparathion/PND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l
Analyse pesticides (Lindane/ECD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ng/l

Code article Cdt Code emb.
83664.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

o-Tolidine 0,03% avec 0,2% potassium iodure dans l’acide acétique 6% | T 



478  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. 
Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28676.297 1 l Flacon Verre
28676.322 2,5 l Flacon Verre
28676.366 5 l Flacon PEHD fluoré
28676.468 25 l Fut métallique
28676.550 200 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Substances carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Substances colorées par H2SO4 . . Conforme ACS/ISO Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 112 °C Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,865 - 0,868 Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,865 - 0,870
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,496 - 1,498 Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
S total (en SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Toluène, anhydre (max. 0,005% H₂O) AnalaR 
NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28681.295 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 % Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 % Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0001 %
Substances carbonisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm .......................................................................................

Toluène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 112 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,865 - 0,868
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %

Code article Cdt Code emb.
28675.465 25 l Fut métallique
28675.556 200 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Toluène GPR RECTAPUR® pour pathologie

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 112 °C
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,865 - 0,868
Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28684.364 5 l Flacon PEHD fluoré

 

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Toluène TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
28701.550 200 l Fut métallique
28701.364 5 l Flacon PEHD fluoré
28701.466 25 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 108-88-3 UN: 1294
M.M. 92,14 g/molC₆H₅CH₃

Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110,6 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -95 °C
REACh: 01-2119471310-51Température de stockage: Température ambiante

Toluène-D8 (99,5% D) pour spectroscopie RMN

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Eau (HDO+D2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0200 %

Code article Cdt Code emb.
87159.0010 10 ml Flacon Verre
87159.0025 25 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 2037-26-5 UN: 1294
M.M. 100,08 g/molC₆D₅CD₃

Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 110 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

Toluène/Propanol-2 (50/50 v/v), Mélange TAN 
ASTM D 664 VOLUSOL®

Titre (Toluène) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,5 - 52,5 %
Titre (Propanol-2) (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - 52 %
Eau (V/V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 - 0,6 %

Code article Cdt Code emb.
5138.2500 2,5 l Flacon Verre
5138.5000 5 l Flacon PEHD fluoré
5138.9025 25 l Fut métallique

 

  
Danger

UN: 1993
Température de stockage: Température ambiante

T | Toluène



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  479 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

α-Toluenesulfonyle fluorure, haute pureté

Solubilité (5%, EtOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passe
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 °C - 95 °C
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99,0 %

Code article Cdt Code emb.
0754-5G 5 g Flacon Verre
0754-25G 25 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 329-98-6 UN: 2923
M.M. 174,2 g/molC₇H₇FO₂S

Pt ébul.: 80-85 °C (0,3 torr) Pt Fusion: 91-92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Un inhibiteur de sérine protéase irréversible de la trypsine, de la chymotrypsine, 
de la kallikréine, de la subtilisine et de la thrombine. Il inhibe également la 
cystéine protéase de la papaïne.

α-Toluenesulfonyle fluorure, grade dédié à la 
protéomique

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 - 95 °C
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
Solubilité (5 %, EtOH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
TLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONE SPOT

Code article Cdt Code emb.
M145-5G 5 g Flacon Verre
M145-25G 25 g Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 329-98-6 UN: 2923
M.M. 174,2 g/molC₇H₇FO₂S

Pt ébul.: 80-85 °C (0,3 torr) Pt Fusion: 91-92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Un inhibiteur de sérine protéase irréversible de la trypsine, de la chymotrypsine, 
de la kallikréine, de la subtilisine et de la thrombine. Il inhibe également la 
cystéine protéase de la papaïne.

Tosylchloramide sodique trihydraté
Voir Chloramine T (sel de sodium) trihydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .137 

Tournesol 2 % en solution aqueuse TECHNICAL 
indicateur de pH

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
31725.265 500 ml Flacon Verre

 
CAS 1393-92-6

D(+)-Tréhalose dihydraté pour biochimie

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm

Code article Cdt Code emb.
28719.290 1 kg Flacon plastique

 
CAS 6138-23-4

M.M. 378,33 g/molC₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Pt Fusion: 97-99 °C

Température de stockage: Température ambiante

Triacetine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,429 - 1,434
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
24391.296 1 l Flacon Verre

 
CAS 102-76-1

M.M. 218,21 g/molC₉H₁₄O₆
Densité: 1,1596 g/cm³ 

(20 °C)
Pt ébul.: 258 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 4 °C

Température de stockage: Température ambiante

Triazide de sodium
Voir Sodium azoture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .421 

Tributyle phosphate TECHNICAL

n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,424 - 1,426

Code article Cdt Code emb.
28726.291 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 126-73-8
M.M. 266,32 g/mol(CH₃(CH₂)₃O)₃PO

Densité: 0,982 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 289 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -79 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tributyrine agar
Voir microbiologie

2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
Voir Chloral hydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .136 

Trichloroethene
Voir Trichloroéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .479 

Trichloroéthylène AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
28735.292 1 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 79-01-6 UN: 1710
M.M. 131,39 g/molClCH=CCl₂

Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 86,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -73 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0006 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,0 - 87,5 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,460 - 1,470
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,460 - 1,480 Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Halogènes libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm .......................................................................................

α-Toluenesulfonyle fluorure | T 
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Trichloroéthylène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,460 - 1,470
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Alkali libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 meq/g
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,460 - 1,480
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm

Code article Cdt Code emb.
28733.295 1 l Flacon Verre
28733.320 2,5 l Flacon Verre

 

 
Danger

CAS 79-01-6 UN: 1710
M.M. 131,39 g/molClCH=CCl₂

Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 86,7 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -73 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,1,2-Trichloroéthylène
Voir Trichloroéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .479 

Trichlorométhane
Voir Chloroforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .138 

Trichlorométhane-D1
Voir Chloroforme-D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .140 

Trichlorure d’antimoine
Voir Antimoine (III) chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .87 

Trichlorure de fer
Voir Fer (III) chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .233 

Trichlorure d’yttrium hexahydraté
Voir Yttrium (III) chlorure hexahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .503 

Triéthanolamine (Trolamine) pour analyses

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,120 - 1,130
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 22 °C
Diéthanolamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Ethanolamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
28746.290 1 l Flacon Verre
28746.320 2,5 l Flacon Verre

 
CAS 102-71-6

M.M. 149,19 g/molC₆H₁₅NO₃
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 335,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 21,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Triéthanolamine (Trolamine) GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,120 - 1,130
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %

Code article Cdt Code emb.
28744.293 1 l Flacon Verre
28744.362 5 l Flacon Plastique

 
CAS 102-71-6

M.M. 149,19 g/molC₆H₁₅NO₃
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 335,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 21,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Triéthanolamine (Trolamine) TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %

Code article Cdt Code emb.
28743.290 1 l Flacon Plastique

 
CAS 102-71-6

M.M. 149,19 g/molC₆H₁₅NO₃
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 335,4 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 21,6 °C

Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85001.180 100 ml Flacon Plastique

Triéthanolamine 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour 
LC-MS

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Min 99.8%
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0.0001%
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max 0.02%
Transmittance (230 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 10%
Transmittance (240 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 50%
Transmittance (245 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 80%
Transmittance (250 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 95%
Transmittance (255 nm - 0.1% Solution aqueuse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min 99%
Apte à LC-MS (0,1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
84883.180 100 ml Flacon en verre
84883.260 500 ml Flacon en verre

 

Conditionné sous azote

  
Danger

CAS 121-44-8 UN: 1296
M.M. 101,19 g/mol(C₂H₅)₃N

Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 90 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -115 °C
Température de stockage: Température ambiante

Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour 
HPLC

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,6 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,399 - 1,401
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,02 ppm
Transmittance (254 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 20 %
Transmittance (280 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
28757.184 100 ml Flacon Verre
28757.230 250 ml Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

  
Danger

CAS 121-44-8 UN: 1296
M.M. 101,19 g/mol(C₂H₅)₃N

Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 90 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -115 °C
Température de stockage: Température ambiante

T | Trichloroéthylène



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  481 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Triéthylamine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,399 - 1,401

Code article Cdt Code emb.
28745.296 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 121-44-8 UN: 1296
M.M. 101,19 g/mol(C₂H₅)₃N

Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 90 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -115 °C
Température de stockage: Température ambiante

α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine
Voir Trifluraline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voir 481 

Trifluraline, très pur

Code article Cdt Code emb.
124582T 10 mg Ampoule Verre

 

 
Attention

CAS 1582-09-8 UN: 2811
M.M. 335,28 g/molC₁₃H₁₆F₃N₃O₄

Densité: 1,294 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 369 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante

1,2,3-Trihydroxybenzène
Voir Pyrogallol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .396 

N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine, 
ultrapure

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001 %
Melting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182°C - 188°C
pKa @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .1  - 8.2
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Solubility (10%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass

Code article Cdt Code emb.
E170-100G 100 g Flacon plastique
E170-250G 250 g Flacon plastique
E170-500G 500 g Flacon en plastique pour solides

 

CAS 5704-04-1
M.M. 179,17 g/mol(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H

Densité: 1,523 g/cm³ 
(19,85 °C)

Pt Fusion: 187 °C

Température de stockage: Température ambiante

N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine, grade 
dédié à la protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Melting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 - 188 °C
pKa @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 .10 - 8.20
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
Solubility (10 %, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
M159-500G 500 g Flacon plastique

 

CAS 5704-04-1
M.M. 179,17 g/mol(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H

Densité: 1,523 g/cm³ 
(19,85 °C)

Pt Fusion: 187 °C

Température de stockage: Température ambiante

Triméthylcarbinol
Voir tert-Butanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .120 

(±)-3,5,5-Triméthyl-1-hexanol TECHNICAL

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,826 - 0,831

Code article Cdt Code emb.
262134R 500 ml Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 3452-97-9 UN: 3082
M.M. 144,26 g/mol(CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH

Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 193-194 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -70 °C
Température de stockage: Température ambiante

Code article Cdt Code emb.
85003.180 100 ml Flacon Plastique

Triméthylamine 1000 mg/l solution étalon 
dans l’eau pour la chromatographie ionique 

• Traçabilité NIST
• Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/

ISO 17025
• Fourni avec certificat d’analyse

2,2,4-Trimethylpentane HiPerSolv 
CHROMANORM® pour HPLC

Titre (GC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,50 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Résidu non volatil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 70,0 %
Transmittance (235 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80,0 %
Transmittance (255 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Conforme à BDH 15246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
83630.290 1 l Flacon Verre
83630.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 540-84-1 UN: 1262
M.M. 114,23 g/mol(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃

Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 99,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -107 °C
Température de stockage: Température ambiante

2,2,4-Trimethylpentane SPECTRONORM® pour 
la spectroscopie

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,690 - 0,695
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,390 - 1,392
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Transmittance (210 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45 %
Transmittance (220 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 73 %
Transmittance (230 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 85 %
Transmittance (240 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 92 %
Transmittance (à partir de 255 nm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
28776.293 1 l Flacon Verre
28776.320 2,5 l Flacon Verre

 

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous azote.

   
Danger

CAS 540-84-1 UN: 1262
M.M. 114,23 g/mol(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃

Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 99,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -107 °C
Température de stockage: Température ambiante

Triéthylamine | T 
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Code article Cdt Code emb.
85674.180 100 ml Flacon en verre

2,2,4-triméthylpentane, étalon de référence 
secondaire pour la GC, PESTINORM® 

Un étalon de référence de solvants GC secondaire pour diverses applications 
chromatographiques et analytiques.

• La pureté et le profil d’impureté spécifique sont déterminés par GC-MS et 
indiqués dans le Cof A

• Données de traçabilité pour un lot actuel spécifique d’étalons primaires
• Entièrement synthétique et d’une pureté généralement supérieure à 99,9% 

par GC-FID

Triméthyl-2,2,4 pentane AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28781.291 1 l Flacon Verre
28781.325 2,5 l Flacon Verre
28781.460 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 540-84-1 UN: 1262
M.M. 114,23 g/mol(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃

Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 99,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -107 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,690 - 0,695
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,691 - 0,696 n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,391 - 1,393
Substances colorées par H2SO4 . . . . . . . Max. 35 APHA Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Composés du soufre (en S) . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

2,2,4-Trimethylpentane, anydre (max. 0,01% 
H₂O) GPR RECTAPUR® pour la synthèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,690 - 0,695
Acidité libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0004 meq/g
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
28780.322 2,5 l Flacon Verre
28780.366 5 l Bidon fer blanc

 

   
Danger

CAS 540-84-1 UN: 1262
M.M. 114,23 g/mol(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃

Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 99,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -107 °C
Température de stockage: Température ambiante

2,2,4-Trimethylpentane TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,391 - 1,393

Code article Cdt Code emb.
28775.290 1 l Flacon Verre
28775.368 5 l Bidon fer blanc
28775.461 25 l Fut métallique

 

   
Danger

CAS 540-84-1 UN: 1262
M.M. 114,23 g/mol(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃

Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 99,2 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -107 °C
Température de stockage: Température ambiante

2,4,4-Triméthylpentene TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
23416.263 500 ml Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 25167-70-8 UN: 2050
M.M. 112,22 g/mol(CH₃)₃CCH₂C(CH₃)=CH₂+(CH₃)₃CCH=C(CH₃)₂

Densité: 0,71 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 101-102 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -106 °C
Température de stockage: Température ambiante

Trinitrate de bismuth pentahydraté
Voir Bismuth (III) nitrate pentahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .114 

Trinitrate de fer hexahydraté
Voir Fer (III) nitrate nonahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

Trinitrate de lanthane à 6 molécules d’eau
Voir Lanthane (III) nitrate hexahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .290 

5-(2,4,6-Trioxoperhydropyrimidine-5-ylideneamino)
barbiturate d’ammonium
Voir Murexide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .341 

Trioxyde de dibismuth
Voir Bismuth (III) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .114 

Trioxyde de difer
Voir Fer (III) oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .235 

Trioxyde de diholmium
Voir Holmium oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .262 

2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28804.121 10 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 298-96-4
M.M. 334,81 g/molC₁₉H₁₅ClN₄

Pt ébul.: < 360 °C (1013  hPa) Pt Fusion: 235 °C
Température de stockage: Réfrigérateur

2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure 1% en 
solution aqueuse, stérile

Code article Cdt Code emb.
301950ZK 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 298-96-4
C₁₉H₁₅ClN₄

TRIS
Voir Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) . . . . . . . . . . . . . . . p .484 

Code article Cdt Code emb.
J832-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 6,8 (0,5 mol/l) pour 
les biotechnologies
 

T | 2,4,4-Triméthylpentene
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Code article Cdt Code emb.
E553-100ML 100 ml Flacon Plastique
E553-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 7,4 (0,1 mol/l) pour 
les biotechnologies
 

Code article Cdt Code emb.
E691-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 7,5 (1 mol/l), 
ultrapure
 

Code article Cdt Code emb.
J838-1L 1 l Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 7,5 (2 mol/l) 

Code article Cdt Code emb.
J837-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 7,8 (2 mol/l) pour les 
biotechnologies
 

Code article Cdt Code emb.
E199-100ML 100 ml Flacon Plastique
E199-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 8 (1 mol/l) pour les 
biotechnologies
 

Code article Cdt Code emb.
J831-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 8,8 (1,5 mol/l) pour 
les biotechnologies
 

Code article Cdt Code emb.
M195-500ML 500 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 8,8 (1,5 mol/l), grade 
dédié à la protéomique
 

Code article Cdt Code emb.
E694-250ML 250 ml Flacon Plastique

TRIS solution tampon  pH 9 (1 mol/l), ultrapure 

Code article Cdt Code emb.
N634-50ML 50 ml Flacon Plastique

TRIS-EDTA tampon pH 7,0 pour les 
biotechnologies
 

10 mM Tris pH 7,0; 1 mM EDTA

Code article Cdt Code emb.
0251-2PK 2 Poche
0251-40L 40 l Flacon en plastique pour solides

Tampon, tris-glycine, ultrapure 
Une poudre de tris-glycine pré-mélangée pour la préparation d‘un tampon de 
migration Laemmli SDS-PAGE. 

Le conditionnement de 40 l permet de préparer 40 litres de solution de tris-
glycine 1X (0,025 M de base tris et 0,192 M de glycine). Chaque Ready-Pack™ 
permet de préparer 1 litre de concentré 10X.

Code article Cdt Code emb.
0307-1L 1 l Flacon Plastique
0307-4L 4 l Sac placé dans une boîte (Cubitainer)

Tampons Tris-Glycine, concentration 10X, 
ultrapure
 

Tampons de migration pour les deux électrophorèses avec gel des protéines 1-D 
et 2-D. 

• Solutions concentrées avec différents choix d’options de conditionnement.

Une solution de travail 1X contient 0,025 M de base tris et 0,192 M de glycine.

Code article Cdt Code emb.
M115-40L 40 l Flacon plastique

Tampon tris-glycine, Proteomics grade 
Une poudre de tris-glycine pré-mélangée pour la préparation d‘un tampon de 
migration Laemmli SDS-PAGE. Le conditionnement de 40 l permet de préparer 
40 litres de solution de tris-glycine 1X (0,025 M de base tris et 0,192 M de 
glycine). Chaque Ready-Pack™ permet de préparer 1 litre de concentré 10X.

Code article Cdt Code emb.
M114-1L 1 l Flacon en plastique
M114-4L 4 l Sac placé dans une boîte (Cubitainer)

Tampon Tris-glycine, concentré 10X, qualité 
protéomique
 

Une solution de travail 1X contient une base de 0,025 M de tris, 0,192 M 
de glycine. Un tampon 1X est utilisé comme tampon de transfert pour les 
procédures de transfert Western.

Code article Cdt Code emb.
0147-2PK 2 Poche
0147-40L 40 l Flacon en plastique pour solides

TRIS-glycine-SDS tampon solide pour solution 
10x concentrée
 

Tampon de migration pour Laemmli SDS-PAGE.

 La taille du conditionnement de 40 l contient suffisamment de poudre pour 
préparer 40 litres de solution 1X (0,025 M de tris, 0,192 M de glycine et 0,1% 
de dodécylsulfate de sodium). Le Ready-Pack™ permet de préparer 1 litre de 
solution 10X.

Code article Cdt Code emb.
M149-40L 40 l Flacon en plastique pour solides

Tampon SDS TRIS-glycine, poudre, proteomics 
grade
 

Chaque conditionnement permet de préparer 1 l de concentré 10X. Le 
conditionnement de 40 l contient suffisamment de poudre sèche pour préparer 
40 litres de tampon 1X. La solution 1X contient : 0,025 M de tris, 0,192 M de 
glycine et 0,1% de SDS.

Code article Cdt Code emb.
0783-1L 1 l Flacon Plastique
0783-4L 4 l Cubitainer

TRIS-glycine-SDS solution tampon 10x 
concentrée (tampon TGS), ultrapure
 

Concentré liquide utilisé pour l‘électrophorèse des protéines pour maintenir le 
pH et la température de l‘environnement ainsi que pour fournir des ions qui 
portent le courant électrique.

TRIS tampon solution pH 7.4 (0.1 mol/l) | T 
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Code article Cdt Code emb.
M148-4L 4 l Cubitainer

TRIS-glycine-SDS solution tampon 10x 
concentrée (tampon TGS), grade dédié à la 
protéomique

 

Une solution de concentration seule (1X) qui contient 0,025 M de base 
tris, 0,192 M de glycine et 0,1% de dodécylsulfate de sodium. Dans le 
conditionnement de 4 l, il existe suffisamment de concentré pour préparer 
40 litres de tampon TG-SDS 1X.

TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane 
chlorhydrate) Electran® pour l’électrophorèse

Code article Cdt Code emb.
441514A 500 g Flacon Plastique

 
CAS 1185-53-1

M.M. 157,6 g/molNH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Pt Fusion: 150-152 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
pH (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 - 5,0 Absorbance (230 nm) (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . Max. 0,06 Absorbance (280 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . Max. 0,05
Absorbance (300 nm) (10 %) . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 Absorbance (405 nm) (10 %) . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 % Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0003 % Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 % Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 %

TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane 
chlorhydrate), ultrapure

Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001%
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.001%
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
pH (0.1M, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .2 - 4.9
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Purity (Titration). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.5%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%

Code article Cdt Code emb.
0234-500G 500 g Flacon plastique
0234-1KG 1 kg Flacon en plastique pour solides
0234-5KG 5 kg Seau plastique
0234-12KG 12 kg Seau plastique

 

CAS 1185-53-1
M.M. 157,6 g/molNH₂C(CH₂OH)₃·HCl

Pt Fusion: 150-152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l‘électrophorèse des 
molécules biologiques.

TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane 
chlorhydrate), grade dédié à la protéomique

Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001%
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Électrophorèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.001 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
pH (0.1M, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .2 - 4.9
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Purity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>  99.5
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%

Code article Cdt Code emb.
M108-500G 500 g Flacon plastique
M108-1KG 1 kg Flacon plastique

 

CAS 1185-53-1
M.M. 157,6 g/molNH₂C(CH₂OH)₃·HCl

Pt Fusion: 150-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-
aminométhane chlorhydrate) pour production 
biopharmaceutique

Code article Cdt Code emb.
85827.297 1 kg Flacon Plastique
85827.366 5 kg Saut plastique
85827.468 25 kg Saut plastique

 

CAS 1185-53-1
M.M. 157,6 g/molNH₂C(CH₂OH)₃·HCl

Pt Fusion: 150-152 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristalline blanche
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . Passes test DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . Conforme à la structure Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Non détecté Solubilité (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . C lear and complete
pH (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 --> 5,0 pKa (25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,0 --> 8,4
Résidu de calcination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm 
Perte à la dessication (105°C) . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 % Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . Max. 0,05 Absorbance (280 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . Max. 0,05
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g Endotoxine (1 %) (EU/mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,1

Code article Cdt Code emb.
M170-1L 1 l Flacon Plastique

TRIS-tricine Solution tampon 10x concentrée, 
grade dédié à la protéomique
 

La solution 1X contient 100 mM de tris et 100 mM de tricine.

Code article Cdt Code emb.
E449-1L 1 l Flacon en plastique

Solution tampon TRIS-tricine-SDS, concentré 
10X, ultrapure
 

Les tampons Tris-Tricine constituent une alternative populaire aux tampons TG 
car ils permettent l‘empilement et la résolution de petits polypeptides avec une 
efficacité accrue.

pH de la solution 1X à 25 °C : 8,1 - 8,5

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
103154M 250 g Flacon plastique
103156X 1 kg Flacon plastique
103157P 5 kg Seau plastique
10315AC 20 kg Fut Plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre (calculé sur anhydre) . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,5 % Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 % Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Absorbance (280 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . Max. 0,05 .......................................................................................

T | TRIS-glycine-SDS tampon
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Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) substance tampon, pour analyses 
et usages biochimiques

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %
Coloration (20 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 APHA
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 170 °C
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0 - 11,5
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,03
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,03
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,004

Code article Cdt Code emb.
28808.294 1 kg Flacon plastique
28808.440 25 kg Fut Plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) Ph. Eur., USP

Titre (calculé sur substance desséchée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Identification C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme USP
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 - 172 °C
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0 - 11,5
Substances apparentées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C; 3 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 %
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
Impuretés organiques volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur./USP
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solvants résiduels Classe 2 (ICH Q3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dessous limite option 1
Autres solvants résiduels (Ph.Eur./ICH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
87020.290 1 kg Flacon plastique
87020.360 5 kg Seau (plastique)
87020.460 25 kg Seau (plastique)

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 - 172 °C
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
28811.295 1 kg Flacon plastique
28811.364 5 kg Seau plastique
28811.460 20 kg Fut Plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) Gen-Apex® pour la biologie 
moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Coloration (0,5 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 45 %
Transmittance (260 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0,5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
33621.260 500 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) Electran® pour l’électrophorèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,00 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Absorbance (260 nm) (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,030
Absorbance (280 nm) (10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,020
pH (20°C; 1 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,50 - 11,50
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0001 %

Code article Cdt Code emb.
443864E 500 g Flacon en plastique
443866G 2,5 kg Flacon en plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) | T 



486  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol), ultrapure

Abs.@280nm (1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.05
Abs.@290nm (40%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.2
Abs.@400nm (40%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.05
Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168°C - 172°C
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1%
pH (5%, Eau) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11.5
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.9%
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
0497-500G 500 g Flacon plastique
0497-1KG 1 kg Flacon plastique
0497-5KG 5 kg Seau plastique
0497-10KG 10 kg Seau plastique
0497-12KG 12 kg Seau plastique
0497-50KG 50 kg Fut Plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l‘électrophorèse des 
molécules biologiques.

Les tampons biologiques sont utiles pour la culture cellulaire in vitro, les tests 
enzymatiques et certaines applications d’électrophorèse à un pH physiologique. 
Les tampons universels pour la biochimie doivent être hydrosolubles, ne 
pas interférer avec les processus biologiques ou les membranes biologiques 
(pénétration, solubilisation, adsorption de surface, etc.), avoir une tendance 
connue de formation de complexes avec les ions métalliques, être non toxiques 
et présenter une très faible absorption UV à la longueur d’onde de >260 nm.

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol), grade dédié à la protéomique

Abs.@280 nm (1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .05
Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.0005 %
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.0001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 %
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0005 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.8 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Solubilité (10%, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M151-500G 500 g Flacon plastique
M151-1KG 1 kg Flacon plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l‘électrophorèse des 
molécules biologiques.

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, 
Trométamol) pour les biotechnologies

Abs.@280nm (1M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.05
Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0001 %
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1 %
Magnésium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0005 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  99.8 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté

Code article Cdt Code emb.
0826-500G 500 g Flacon plastique
0826-1KG 1 kg Flacon plastique
0826-5KG 5 kg Seau plastique

 

Attention

CAS 77-86-1
M.M. 121,14 g/molNH₂C(CH₂OH)₃

Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 357 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 169-172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l‘électrophorèse des 
molécules biologiques.

Triton® X-100, grade dédié à la protéomique

Cloud Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
Colour (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Peroxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
pH (5 %, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .0 - 8.0
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
M143-1L 1 l Flacon Plastique
M143-4L 4 l Cubitainer

 

 
Attention

CAS 9002-93-1 UN: 3082
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >200 °C (1013hPa) Pt Fusion: 6 °C

Température de stockage: Réfrigérateur
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Triton® X-100, reagent grade

pH (5%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   - 8
Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0 - 8 ,0

Code article Cdt Code emb.
0694-1L 1 l Flacon Plastique
0694-4L 4 l Cubitainer

 

 
Attention

CAS 9002-93-1 UN: 3082
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >200 °C (1013hPa) Pt Fusion: 6 °C

Température de stockage: Réfrigérateur
Produit non ionique, ne contenant pas de charge (polyoxyéthylènes ou 
alkylglucosides). Les détergents non-ioniques conviennent parfaitement 
pour la solubilisation des protéines membranaires sans affecter l‘activité 
biologique. Ces détergents non dénaturants et plus doux sont parfaits pour 
l‘étude de la conformation et de la fonction des protéines car ils permettent 
de garder intactes les structures secondaires et tertiaires. Les détergents 
non ioniques séparent efficacement les protéines hydrophiles des protéines 
transmembranaires et hydrophobes.

T | Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
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Triton® X-100 pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide visqueux
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0640 - 1,0670
pH (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,00 - 8,00
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,005 %

Code article Cdt Code emb.
437002A 50 ml Flacon verre pour solides

 

 
Attention

CAS 9002-93-1 UN: 3082
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >200 °C (1013hPa) Pt Fusion: 6 °C

Température de stockage: Réfrigérateur
Tensioactif non ionique biodégradable, utilisable dans les applications de 
biologie moléculaire.

Triton® est une marque déposée enregistrée de Union Carbide

Triton® X-100 TECHNICAL

n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,489 - 1,491

Code article Cdt Code emb.
28817.295 1 l Flacon Plastique

 

 
Attention

CAS 9002-93-1 UN: 3082
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >200 °C (1013hPa) Pt Fusion: 6 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Triton® X-100

Code article Cdt Code emb.
MX2347.290 1 l Flacon Verre
MX2347.320 2,5 l Flacon Verre
MX2347.460 25 l Fut métallique

 

  
Danger

CAS 9002-93-1 UN: 3082
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >200 °C (1013hPa) Pt Fusion: 6 °C

Température de stockage: Réfrigérateur

Triton® X-100 10% en solution aqueuse, grade 
dédié à la protéomique

Colour (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Peroxides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
pH (50 %, Water) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .0 - 8.0
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE

Code article Cdt Code emb.
M236-10ML-5PK 1 KIT Ampoule Verre

 

Danger

CAS 9002-93-1
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: ~100 °C (1013 hPa)

Température de stockage: Température ambiante
Ce produit contient 5 flacons de 10 ml de solution 10%.

Triton® X-114, reagent grade

Cloud Point (1%, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 °C -  28 °C
Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  100
Index of Refraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .48  - 1.5

Code article Cdt Code emb.
0747-1L 1 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 9036-19-5 UN: 3082
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >150 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante

Triton® X-114, grade dédié à la protéomique

Cloud Point (1 %, Water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 28 °C
Colour (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <100
Index of Refraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .48 - 1.50

Code article Cdt Code emb.
M144-1L 1 l Flacon Plastique

 
Danger

CAS 9036-19-5 UN: 3082
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >150 °C (1013hPa)

Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Triton® X-405, reagent grade

Color (APHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  250
pH (5%, Water) @25°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,0 - 8,0

Code article Cdt Code emb.
0471-500ML 500 ml Flacon Plastique

 
Danger

CAS 9002-93-1
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 120 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -4 °C

Température de stockage: Température ambiante

Trolamine
Voir Triéthanolamine (Trolamine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .480 

Trométamol
Voir Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) . . . . . . . . . . . . . . . p .484 

Trométamol chlorhydrate
Voir TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) . . . . . . . . . . p .484 

Trp
Voir L(-)-Tryptophane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .488 

Triton® X-100 | T 
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(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Code article Cdt Code emb.
M150-1G 1 g Flacon Verre

Trypsin, 2,500 U/mg, crystals, proteomics 
grade
 

De pancréas bovin.

Code article Cdt Code emb.
0785-1G 1 g Flacon Verre
0785-5G 5 g Flacon Verre

Trypsin, 2,500 U/mg USP 
De pancréas bovin.

Ce produit est testé selon les spécifications USP

Code article Cdt Code emb.
39041CU 5 kg Flacon Plastique

Trypsin, from Bovine Pancreas
 

(autrefois EC 3.4.4.4)

Contient environ 85% de lactose comme diluant ; activité de 0,5 unité Anson par 
g (calculé à 35,5°C).1 unité Anson est équivalent à l‘hydrolyse de l‘hémoglobine 
dénaturée à l‘urée, à une vitesse initiale telle que, dans des conditions 
spécifiques (25°C), les produits d‘hydrolyse formés par minute donnent la 
même absorption avec le réactif de Folin Ciocalteu que 1 millimole de tyrosine. 
(Based on Anson, M.L., J. Gen. Physiol., 1938, 22, 79).
Pour usage laboratoire in-vitro uniquement.

Code article Cdt Code emb.
M191-1G 1 g Flacon Verre

Trypsin inhibitor, from Soy Bean, proteomics 
grade
 

Un inhibiteur de sérine protéase spécifique de la trypsine et des protéases de 
genre trypsine.

Code article Cdt Code emb.
K213-1G 1 g Flacon Verre

Trypsin inhibitor, from Soy Bean, reagent 
grade
 

Un inhibiteur de sérine protéase spécifique de la trypsine et des protéases de 
genre trypsine.

Trypticase soja agar
Voir microbiologie

Tryptone bouillon en poudre pour les 
biotechnologies

Conductivité (10%, Eau) @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH @ 25 °C (15 g/1000 ml, water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .8 – 7.2
Solubilité  (15 g/1000 ml, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSE

Code article Cdt Code emb.
J870-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 

Utilisé pour la culture d’E. coli.

L(-)-Tryptophane pour biochimie

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Pouvoir rotatoire spéc. (5 %; HCl 1 N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 - 2,5 °
Acides aminés étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Subst. décel.par la ninhydrine (glycine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 %
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
28821.131 25 g Flacon plastique

 
CAS 73-22-3

M.M. 204,23 g/molC₁₁H₁₂N₂O₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 290 °C

Température de stockage: Température ambiante

(S)-(-)-Tryptophane
Voir L(-)-Tryptophane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .488 

Trytpicase soja bouillon
Voir microbiologie

TSA
Voir microbiologie

TSB
Voir microbiologie

TSC agar
Voir microbiologie

TSI agar
Voir microbiologie

TSN agar
Voir microbiologie

TTC
Voir 2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .xxx 

TTC agar
Voir microbiologie

Élement Concentration Matrice
Code 
emb.

Cdt Code article

Tungstène 1000 ppm H₂O/tr.NH₄OH
Flacon 
Plastique

100 ml 457494D

Tungstène 10 ppm H₂O/tr.NH₄OH
Flacon 
Plastique

100 ml 85644.180

Tungstène solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
457172E 100 ml Flacon Plastique

Tungstène 10.000 mg/l en solution dans l’eau 
(de W) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

W dans H₂O tr.NH₄OH

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

T | Trypsine
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Code article Cdt Code emb.
457182G 100 ml Flacon Plastique
457184Y 500 ml Flacon Plastique

Tungstène 1.000 mg/l en solution dans l’eau 
(de W) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

W dans H₂O tr.NH₄OH

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86722.180 100 ml Flacon Plastique
86722.260 500 ml Flacon Plastique

Tungstene 1,000 mg/l en solution dans 
l’acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Tween® 20 (Polysorbate)

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,095 - 1,105
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 113
Indice de saponification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 51

Code article Cdt Code emb.
663684B 500 ml Flacon Verre

 
CAS 9005-64-5

M.M. 1227,53 g/molC₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Tween® est une marque déposée enregistrée de Atlas Chemical Industries Inc.

Tween® 20 (Polysorbate), reagent grade

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 108
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .0 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun

Code article Cdt Code emb.
0777-1L 1 l Flacon Plastique

 
CAS 9005-64-5

M.M. 1227,53 g/molC₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Tween® 20 (Polysorbate), grade dédié à la 
protéomique

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.0003 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Hydroxyl Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 108
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .0 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun

Code article Cdt Code emb.
M147-1L 1 l Flacon Plastique
M147-4L 4 l Cubitainer

 

CAS 9005-64-5
M.M. 1227,53 g/molC₅₈H₁₁₄O₂₆

Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Tween® 20 (Polysorbate) pour la biologie 
moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granules jaunâtres
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,095 - 1,105
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 108
Indice de saponification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,0 - 50,0

Code article Cdt Code emb.
437082Q 100 ml Flacon en verre pour solides

 
CAS 9005-64-5

M.M. 1227,53 g/molC₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante
Tween® est une marque déposée enregistrée de Atlas Chemical Industries Inc.

Détergent spécifiquement testé pour une utilisation dans les applications de 
biologie moléculaire.

Tween® 20 (Polysorbate) TECHNICAL

Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 110

Code article Cdt Code emb.
28829.183 100 ml Flacon Verre
28829.296 1 l Flacon Plastique

 
CAS 9005-64-5

M.M. 1227,53 g/molC₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)

Température de stockage: Température ambiante

Tungstène 1.000 mg/l en solution dans l’eau | T 
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Tween® 20 solution aqueuse à 10%, grade 
dédié à la protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .001 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Milliflex (SDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Milliflex (TSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Peroxide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0 umol/mL
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun

Code article Cdt Code emb.
M228-10ML-5PK 10 ml Ampoule Verre

 

CAS 9005-64-5
M.M. 1227,53 g/molC₅₈H₁₁₄O₂₆

Température de stockage: Température ambiante
Ce produit contient 5 flacons de 10 ml de solution 10%.

Tween® 80 (Polysorbate), grade dédié à la 
protéomique

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 80
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .0 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .06 - 1.09
Viscosité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 500 centistokes

Code article Cdt Code emb.
M126-100ML 100 ml Flacon Plastique
M126-1L 1 l Flacon Plastique

 

CAS 9005-65-6
Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa) Pt Fusion: -21 °C

Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Tween® 80 (Polysorbate), reagent grade

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Métaux lourds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.001 %
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 80
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Humidité (KF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .0 %
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Residus aprés combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .25 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aucun
Poids spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .06 - 1.09
Viscosité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 500 centistokes

Code article Cdt Code emb.
0442-1L 1 l Flacon Plastique
0442-4L 4 l Cubitainer

 
CAS 9005-65-6

Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa) Pt Fusion: -21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des 
protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l‘activité biologique.

Tween® 80 (Polysorbate) TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,070 - 1,090
Indice d’hydroxyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 80
Indice de saponification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 55

Code article Cdt Code emb.
28830.291 1 l Flacon Plastique

 
CAS 9005-65-6

Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: >100 °C (1013hPa) Pt Fusion: -21 °C
Température de stockage: Température ambiante

L-Tyrosine sel disodique dihydraté pour 
production biopharmaceutique

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Aspect (sur substance desséchée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lanchâtre à brun pâle
Toxicité de culture cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
DNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Identification par IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme à la structure
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Solubilité (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide,complet,jaunâtre
pH (25°C; 1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5 - 11,5
Rot.spéc.(4 g/100ml;calc.en acide libre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -14,40 à -12,60 °
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 15 ppm
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 16,0 %
Bioburden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 CFU/g
Endotoxine (1 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,04 EU/mg

Code article Cdt Code emb.
87058.180 100 g Flacon plastique pour solides
87058.297 1 kg Flacon plastique pour solides
87058.366 5 kg Saut plastique
87058.468 25 kg Saut plastique

 
CAS 122666-87-9

M.M. 261,9 g/molC₉H₉NNa₂·2H₂O

Uracile, ultrapure

Em (258nm, Phosphate Buffer, pH 7.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 7850

Code article Cdt Code emb.
0847-250G 250 g Flacon plastique
0847-500G 500 g Flacon plastique

 
CAS 66-22-8

M.M. 112,09 g/molC₄H₄N₂O₂
Densité: 0,99744 g/cm³ 

(25 °C)
Pt ébul.: 379 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 194 °C

Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Uranium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85641.180

Uranium solution étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Urée AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28877.235 250 g Flacon plastique
28877.260 500 g Flacon plastique
28877.361 5 kg Seau plastique
28877.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 % Aspect de la solution (10 %; eau) L impide et incolore
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g Alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0005 meq/g
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 134 °C Biuret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 4 ppm Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm Perte à la dessiccation (100-105°C) . . . . . . Max. 1,0 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

T | Tween® 20  solution



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  491 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Urée GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 95 %
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 135 °C
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm

Code article Cdt Code emb.
28876.298 1 kg Flacon plastique
28876.367 5 kg Seau plastique
28876.460 25 kg Seau plastique

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

Urée Gen-Apex® pour la biologie moléculaire

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Coloration (8 mol/l; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (8 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1
Absorbance (280 nm) (8 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1

Code article Cdt Code emb.
33622.263 500 g Flacon plastique

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

Urée Electran® pour l’électrophorèse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 %
Cyanate (en OCN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
DNases (exo- et endonucléases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
RNases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non détecté
Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 134 °C
Biuret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
CN (Cyanure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,01 ppm
NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,3 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,7 ppm
Absorbance (260 nm) (5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,05
Absorbance (280 nm) (5 mol/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Max. 0,04

Code article Cdt Code emb.
443874G 500 g Flacon Plastique
443876Y 2,5 kg Flacon Plastique
443877J 5 kg Flacon Plastique

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

Urée, ultrapure

Abs.@280nm (5M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.05
Biuret Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Cyanate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002%
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0005%
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.005%
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 0.0001%
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132°C - 135°C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>= 99.5%
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (5M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
0568-100G 100 g Flacon plastique
0568-500G 500 g Flacon plastique
0568-1KG 1 kg Flacon plastique
0568-2.5KG 2,5 kg Seau plastique
0568-5KG 5 kg Seau plastique

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

L‘urée est couramment utilisée pour dénaturer les acides nucléiques pour 
l‘électrophorèse. L‘urée est efficace pour maintenir l‘ARN à un état hautement 
dénaturé. Elle est également utile pour accélérer l‘activité de digestion de la 
protéinase K.

Urée, grade dédié à la protéomique

Abs.@280nm (5M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<  0.05
Biuret Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.0005 %
Cyanate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 0.002 %
DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.0005 %
Insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.005 %
Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.0001 %
Point d‘ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132°C - 135°C
Protéases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun
Pureté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  = 99.5 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Solubilité (5M, Eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Passe

Code article Cdt Code emb.
M123-500G 500 g Flacon plastique
M123-1KG 1 kg Flacon plastique

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

Urée TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 90 %

Code article Cdt Code emb.
28875.460 25 kg Emballage Carton

 
CAS 57-13-6

M.M. 60,06 g/molNH₂CONH₂
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 197 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 132,7 °C
REACh: 01-2119463277-33Température de stockage: Température ambiante

Urée | U 
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Urée 40% en solution aqueuse pour la 
microbiologie

Code article Cdt Code emb.
992830ZF 100 ml Flacon Verre

 
CAS 57-13-6
NH₂CONH₂
Température de stockage: Température ambiante
Additif stérile pour le test uréase en microbiologie.

Urée 8 mol/l en solution aqueuse, ultrapure

Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C lear and colorless liquid
Urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .8 Molar - 8.2 Molar

Code article Cdt Code emb.
E720-250ML 250 ml Flacon Plastique

 
CAS 57-13-6
NH₂CONH₂
Température de stockage: Température ambiante
Ce produit est couramment utilisé afin de dénaturer les acides nucléiques 
pour l‘électrophorèse et afin d‘étudier la structure secondaire et tertiaire des 
protéines.

Urée 8 mol/l en solution aqueuse, grade dédié 
à la protéomique

Clarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass
Protease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none detected
Urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .8 Molar - 8.2 Molar
Appearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C lear and colorless liquid

Code article Cdt Code emb.
M124-250ML 250 ml Flacon Plastique

 

CAS 57-13-6
NH₂CONH₂
Température de stockage: Température ambiante

Uridine, ultrapure

Em (261nm, 0.15M Phosphate Buffer, pH 7.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 10100

Code article Cdt Code emb.
0975-25G 25 g Flacon plastique
0975-50G 50 g Flacon plastique

 
CAS 58-96-8
C₉H₁₂N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante

Urotropine
Voir Méthènamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .309 

UV-visible spectroscopy standards
Voir Standards UV/Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .216 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Vanadium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456972B

Vanadium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85643.180

Vanadium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456332V 100 ml Flacon Plastique
456334A 500 ml Flacon Plastique

Vanadium 10.000 mg/l dans acide nitrique 
dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

V₂O₅ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456322T 100 ml Flacon Plastique
456324V 500 ml Flacon Plastique

Vanadium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de V₂O₅) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

V₂O₅ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86721.180 100 ml Flacon Plastique
86721.260 500 ml Flacon Plastique

Vanadium 1.000 mg/l en solution dans l’acide 
sulfurique 2% AVS TITRINORM® étalon pour 
SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

U | Urée 40% en solution aqueuse
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di-Vanadium pentoxide solution in sulfuric 
acid Reag. Ph. Eur. 1034001

Code article Cdt Code emb.
87828.180 100 ml Flacon Plastique

 

  

Livré avec un certificat d‘analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Vanadyle sulfate pentahydraté TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28900.180 100 g Flacon plastique

 
Attention

CAS 12439-96-2 UN: 2931
M.M. 253,08 g/molVOSO₄·5H₂O

Densité: 2 g/cm³ (20 °C)

Vaseline blanche Ph. Eur.

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masse blanche
Point de goutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 70 °C
Identification (IR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect essai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Consistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 300
Hydrocarbures aromatiques polycycliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Cendres sulfuriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
28908.290 1 kg Flacon Plastique

 
CAS 92045-74-4

Densité: 0,865 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 343 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 38-56 °C (1013 
hPa)

Vert de bromocrésol, en poudre indicateur de 
pH

Plage de transition pH 3,8 - 5,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vert jaunâtre à bleu
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Plage de transition (selon ACS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Perte à la dessiccation (110°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,00 %
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
200125B 25 g Flacon en verre

 
CAS 76-60-8

M.M. 698,02 g/molC₂₁H₁₄Br₄O₅S
Pt Fusion: 217-218 °C

Température de stockage: Température ambiante
(Plage de transition - du vert jaunâtre au bleu : pH 3,8-5,4)

Vert de bromocrésol 0,04% en solution dans 
l’éthanol TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
34301.237 250 ml Flacon en verre

 

Danger

CAS 76-60-8 UN: 1170
C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante

Zone de virage: pH 3,8-5,4

Vert malachite oxalate pour la microscopie

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
3076.0025 25 g Flacon en verre

 

   
Danger

CAS 2437-29-8 UN: 2811
M.M. 927,02 g/molC₅₂H₅₄N₄O₁₂

Pt Fusion: ~ 159 °C
Température de stockage: Température ambiante

Vert Malachite solution Reag. Ph. Eur. 1050501

Code article Cdt Code emb.
87863.290 1 l Flacon Plastique

 

  
Danger

UN: 1715

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Violet bile rouge glucose agar
Voir microbiologie

Violet cristallisé USP

Arsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  = 0.001 %
Dye Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96  - 100.5
Insolubles (Alcohol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<= 1 %
Lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.003 %
Residue on Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  1.5 %
Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  7.5 %
Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <  0.05 %

Code article Cdt Code emb.
0528-100G 100 g Flacon verre pour solides

 

   
Danger

CAS 548-62-9 UN: 3077
M.M. 407,99 g/molC₂₅H₃₀ClN₃

Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 189-194 °C
Température de stockage: Température ambiante

di-Vanadium pentoxide solution dand l’acide sulfurique | V 
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Violet cristal solution Reag. Ph. Eur. 1022901

Code article Cdt Code emb.
87811.180 100 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

UN: 2789

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Violet rouge bile agar
Voir microbiologie

Violet rouge bile glucose Agar
Voir microbiologie

Violet rouge bile glucose agar
Voir microbiologie

Violet rouge lactose agar
Voir microbiologie

V | Violet crystal solution
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• Conformes aux matériaux de référence standard NIST
• Aucun temps de préparation onéreux
• Grand choix de tailles et de types de conditionnements : de 250 ml à 20 l, en flacons, recharges ou vrac
• Fabriquées à partir de produits de qualité analytique, avec une précision de 0,2%
• Reproductibilité élevée, indication de la durée de conservation minimale et du numéro de lot

Désignation Page Cdt Code article
Acide acétique 1 mol/l (1 N) AVS® TITRINORM® solution volumétrique 15, 495 1 l 30010.292
Acide chlorhydrique 0,01 mol/l (0,01 N) VOLUSOL® solution volumétrique 26, 495 1 l 311341.1000
Acide chlorhydrique 0,02 mol/l (0,02 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 26, 495 1 l 98052.296
Acide chlorhydrique 0,04 mol/l (0,04 N) AVS TITRINORM® suivant la norme NF T 90-036, solution volumétrique 26, 495 1 l 30022.293
Acide chlorhydrique 0,0714 mol/l (0.1N/1,4) AVS TITRINORM® solution volumétrique 26, 495 10 l 307902.400
Acide chlorhydrique 0,1 mol/l (0,1 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 1 l 31955.293
Acide chlorhydrique 0,1 mol/l (0,1 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 2,5 l 31955.327
Acide chlorhydrique 0,1 mol/l (0,1 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 5 l 31955.373
Acide chlorhydrique 0,1 mol/l (0,1 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 10 l 31955.407
Acide chlorhydrique 0,1 mol/l (0,1 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 20 l 31955.442
Acide chlorhydrique 0,2 mol/l (0,2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 25, 495 1 l 31983.290
Acide chlorhydrique 0,2 mol/l (0,2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 25, 495 5 l 31983.370
Acide chlorhydrique 0,357 mol/l (N/2,8) AVS TITRINORM® solution volumétrique 25, 495 1 l 30023.296
Acide chlorhydrique 0,5 mol/l (0,5 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 1 l 31954.290
Acide chlorhydrique 0,5 mol/l (0,5 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 5 l 31954.368
Acide chlorhydrique 0,5 mol/l (0,5 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 25, 495 10 l 31954.404
Acide chlorhydrique 0,714 mol/l (N/1,4) AVS TITRINORM® solution volumétrique 25, 495 10 l 307904.400
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 24, 495 1 l 30024.290
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 24, 495 2,5 l 30024.324
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 24, 495 5 l 30024.370
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 24, 495 10 l 30024.404
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 24, 495 10 l 30024.415
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® Réact. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 24, 495 20 l 30024.448
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 1 l 30025.293
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 2,5 l 30025.320
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 5 l 30025.362
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 5 l 30025.373
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 10 l 30025.407
Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N) VOLUSOL® solution volumétrique 24, 495 1 l 310701.1000
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 1 l 30018.298
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 2,5 l 30018.320
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 5 l 30018.360
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 24, 495 20 l 30018.447
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N) AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. 3001500 solution volumétrique 23, 495 5 l 2611.5000
Acide nitrique 1 mol/l (1 N) AVS TITRINORM® solution volumétrique 38, 495 1 l 30065.291
Acide orthophosphorique 150 ml/l AVS TITRINORM® pour COT 40, 495 2,5 l 310337.2500
Acide oxalique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 41, 495 1 l 30093.297
Acide oxalique 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 41, 495 1 l 30086.293
Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans acide acétique anhydre AVS TITRINORM® solution volumétrique 43, 495 500 ml 30110.264
Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans acide acétique anhydre AVS TITRINORM® solution volumétrique 43, 495 1 l 30110.297
Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans acide acétique anhydre AVS TITRINORM® solution volumétrique 43, 495 2,5 l 30110.320
Acide perchlorique 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 43, 495 1 l 30111.291
Acide sulfurique 0,005 mol/l (0,01 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 10 l 30147.408
Acide sulfurique 0,01 mol/l (0,02 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 5 l 191736T
Acide sulfurique 0,01 mol/l (0,02 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 10 l 191738C
Acide sulfurique 0,02 mol/l (0,04 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 1 l 30146.291
Acide sulfurique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 1 l 30150.295
Acide sulfurique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 2,5 l 30150.320
Acide sulfurique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 5 l 30150.375
Acide sulfurique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 10 l 30150.400
Acide sulfurique 0,13 mol/l (0,26 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 10 l 5046.9010
Acide sulfurique 0,1 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 1 l 30145.297
Acide sulfurique 0,1 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 51, 495 10 l 30145.402
Acide sulfurique 0,25 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 1 l 30143.291
Acide sulfurique 0,25 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 10 l 30143.405
Acide sulfurique 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 1 l 30144.294
Acide sulfurique 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 2,5 l 30144.328
Acide sulfurique 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 5 l 30144.363
Acide sulfurique 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 10 l 30144.408
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 1 l 30149.291
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 2,5 l 30149.325
Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 5 l 30149.371
Acide sulfurique 2,5 mol/l (5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 2,5 l 191675A
Acide sulfurique 2,5 mol/l (5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 50, 495 1 l 30138.293
Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 49, 495 1 l 30148.297
Acide sulfurique 4 mol/l (8 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 49, 495 2,5 l 30148.320
Acide sulfurique 5 mol/l (10 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 49, 495 2,5 l 191665V
Ammonium-cérium (IV) sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 71, 495 1 l 2678.1000
Argent nitrate 0,01 mol/l (0,01 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 91, 495 1 l 30476.291
Argent nitrate 0,02 mol/l (0,02 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 91, 495 2,5 l 191265J
Argent nitrate 0,05 mol/l (0,05 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 91, 495 1 l 30475.297
Argent nitrate 0,05 mol/l (0,05 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 91, 495 2,5 l 30475.322
Argent nitrate 0,0855 mol/l (0,0855 N; 14,52 g/l; 1 ml = 5 mg NaCl) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 91, 495 1 l 30488.292
Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP solution volumétrique 91, 495 1 l 30472.297
Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP solution volumétrique 91, 495 2,5 l 30472.322
Argent nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP solution volumétrique 91, 495 10 l 30472.402
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 90, 495 250 ml 30471.237

Volumétriques (Solutions) AVS TITRINORM®

Volumétriques (Solutions) AVS TITRINORM® | V 
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Désignation Page Cdt Code article
Argent nitrate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 90, 496 1 l 30471.294
Argent sulfate 10 g/l en solution dans acide sulfurique AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 92, 496 1 l 30491.247
Argent sulfate 10 g/l en solution dans acide sulfurique AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 92, 496 2,5 l 30491.420
Argent sulfate 6,6 g/l en solution dans acide sulfurique AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 92, 496 1 l 30492.241
Argent sulfate 6,6 g/l en solution dans acide sulfurique AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 90-101) 92, 496 2,5 l 30492.423
Benzéthonium chlorure 0,004 mol/l AVS TITRINORM® solution volumétrique 97, 496 2,5 l 30497.327
Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 126, 496 1 l 190464K
Cérium (IV) sulfate 0,05 mol/l (0,05 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 132, 496 1 l 31307.294
Cérium (IV) sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 132, 496 2,5 l 190475N
EDTA sel disodique 0,0178 mol/l (N/28) en solution aqueuse AVS TITRINORM®, pour la détermination de la dureté de l’eau 185, 496 10 l 30029.412
EDTA sel disodique 0,01 mol/l (0,02 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 185, 496 5 l 160226G
EDTA sel disodique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 184, 496 1 l 30031.294
EDTA sel disodique 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 184, 496 10 l 30031.408
EDTA sel disodique 0,1 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 184, 496 1 l 28662.290
EDTA sel disodique 0,1 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 184, 496 5 l 28662.370
Iode 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 281, 496 1 l 30917.295
Iode 0,05 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 281, 496 2,5 l 30917.320
Iode 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 281, 496 250 ml 30914.238
Iode 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 281, 496 1 l 30914.295
Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) en solution à 80 g/l mercure (II) sulfate AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la 
DCO dans l’eau

379, 496 1 l 30891.295

Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) en solution à 80 g/l mercure (II) sulfate AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la 
DCO dans l’eau

379, 496 2,5 l 30891.420

Potassium dichromate 0,04 mol/l (0,24 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NFT 
90-101)

378, 496 1 l 30892.298

Potassium dichromate 1/60 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 378, 496 2,5 l 191005X
Potassium dichromate 1/6 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 378, 496 1 l 31396.291
Potassium hexacyanoferrate (II) 0,25 mol/l en solution aqueuse (CARREZ I Solution) 381, 496 1 l 85733.290
Potassium hydroxyde 0,05 mol/l (0,05 N) en solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 1 l 31305.297
Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 384, 496 1 l 31780.298
Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 1 l 31303.291
Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans le méthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 1 l 32304.291
Potassium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans le méthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 2,5 l 32304.427
Potassium hydroxyde 0,23 mol/l (0,23 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 384, 496 10 l 5045.9010
Potassium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 384, 496 1 l 31950.296
Potassium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 500 ml 31308.264
Potassium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 1 l 31308.297
Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 384, 496 1 l 31300.291
Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution dans l’éthanol AVS TITRINORM® solution volumétrique 385, 496 500 ml 31306.267
Potassium permanganate 0,02 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 388, 496 1 l 31455.295
Potassium permanganate 0,02 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 388, 496 2,5 l 31455.320
Potassium permanganate 0,2 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 388, 496 1 l 31451.292
Potassium permanganate 0,2 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 388, 496 2,5 l 31451.326
Potassium thiocyanate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 390, 496 1 l 31481.295
Sodium carbonate 0,5 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 424, 496 1 l 31524.294
Sodium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 426, 496 1 l 31535.292
Sodium hydrogénocarbonate 3,5 g/l en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 432, 496 2,5 l 307212.2500
Sodium hydroxyde 0,04 mol/l (0,04 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 440, 496 1 l 31769.290
Sodium hydroxyde 0,111 mol/l (0,111 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour le dosage de l’acidité du lait selon 
Dornic

440, 496 1 l 31760.290

Sodium hydroxyde 0,111 mol/l (0,111 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour le dosage de l’acidité du lait selon 
Dornic

440, 496 5 l 31760.368

Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 440, 496 1 l 31770.294
Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 440, 496 5 l 31770.363
Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 440, 496 5 l 31770.374
Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 440, 496 10 l 31770.408
Sodium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 440, 496 20 l 31770.443
Sodium hydroxyde 0,205 mol/l (0,205 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 439, 496 10 l 30036.400
Sodium hydroxyde 0,25 mol/l (0,25 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 439, 496 1 l 31956.296
Sodium hydroxyde 0,2 mol/l (0,2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 439, 496 1 l 31952.293
Sodium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 439, 496 1 l 31951.290
Sodium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 439, 496 5 l 31951.370
Sodium hydroxyde 0,5 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique 439, 496 10 l 31951.404
Sodium hydroxyde 0,714 mol/l (0,714 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 439, 496 10 l 30028.400
Sodium hydroxyde 10 mol/l (10 N) en solution aqueuse VOLUSOL® solution volumétrique 438, 496 1 l 310933.1000
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 439, 496 1 l 31627.290
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 439, 496 5 l 31627.368
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® Reag. Ph. Eur., USP, NF solution volumétrique 439, 496 10 l 31627.404
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 438, 496 1 l 98108.290
Sodium hydroxyde 2 mol/l (2 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 438, 496 5 l 98108.360
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique à faible teneur en carbonates 438, 496 1 l 191373M
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse VOLUSOL® solution volumétrique 438, 496 2,5 l 306452.2500
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 438, 496 1 l 31624.290
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 438, 496 2,5 l 31624.320
Sodium peroxodisulfate 1 mol/l en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique, pour COT 445, 496 2,5 l 306448.2500
Sodium thiosulfate 0,01 mol/l (0,01 N) en solution aqueuse VOLUSOL® solution volumétrique 450, 496 1 l 309337.1000
Sodium thiosulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 450, 496 1 l 31553.294
Sodium thiosulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 450, 496 5 l 31553.363
Sodium thiosulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 450, 496 10 l 31553.408
Sodium thiosulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 450, 496 1 l 31547.293
Tétrabutylammonium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans le toluène 90% (v/v) / Méthanol 10% (v/v) AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

470, 496 500 ml 28532.267

Tétrabutylammonium hydroxyde 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans propanol-2 90% (v/v) / Méthanol 10% (v/v) AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

470, 496 500 ml 28533.261

Zinc sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse AVS TITRINORM® solution volumétrique 496, 507 1 l 30498.296
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Solutions analytiques concentrées qui permettent de gagner en espace et de réduire les coûts sans 
compromis sur la qualité.

• Solutions concentrées en ampoule pour une dilution à 1 litre
• Solutions préparées à partir de réactifs analytiques
• Précision de 0,2 %
• Contient exactement la quantité de substance (ex 1 mol)
• Gains d’espace et réduction de coûts
• Manuel d’utilisation spécifié sur les boites

Désignation Page Cdt Code article
Acide chlorhydrique 1 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 23, 497 160 ml 32050.602
Acide chlorhydrique 0,5 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 23, 497 210 ml 84589.600
Acide chlorhydrique 0,1 mol (0,1 N) en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 23, 497 60 ml 32051.605
Acide nitrique 0,1 mol (0,1 N) solution concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 38, 497 60 ml 32069.606
Acide sulfurique 0,5 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 49, 497 170 ml 32053.602
Acide sulfurique 0,05 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 49, 497 60 ml 32054.605
Argent nitrate 0,1 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 91, 497 60 ml 32056.602
EDTA sel disodique 0,01 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 185, 497 60 ml 32068.603
Iode 0,05 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 281, 497 30 ml 84591.600
Potassium dichromate 1/60 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 378, 497 60 ml 32061.600
Sodium carbonate 0,05 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 423, 497 60 ml 32063.606
Sodium chlorure 0,1 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 426, 497 60 ml 32064.600
Sodium hydroxyde 1 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 437, 497 170 ml 32066.606
Sodium hydroxyde 0,5 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 437, 497 210 ml 84597.600
Sodium hydroxyde 0,1 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 437, 497 60 ml 32067.600
Sodium hydroxyde 0,01 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 438, 497 60 ml 84596.600
Sodium thiosulfate 0,1 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 450, 497 60 ml 32065.603
Sodium thiosulfate 0,01 mol en solution aqueuse concentrée ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique 450, 497 60 ml 84598.600

Solutions analytiques concentrées pour titrations volumétriques, Convol NORMADOSE®

VRB
Voir microbiologie

VRB agar
Voir microbiologie

VRBD agar
Voir microbiologie

Désignation Cdt Code article
Solution RapidBlock™, 10X 15 ml M325-15ML
Solution RapidBlock™, 10X 100 ml M325-100ML

Solution RapidBlock™, 10X
La solution RapidBlock™ réduit le temps de blocage à 5 minutes pour les procédures de transfert Western et de « dot blot » sur membranes en 
PVDF et nitrocellulose. Cette formule sans protéines minimise la réactivité croisée et les liaisons aux anticorps non spécifiques, en produisant 
des transferts avec un bruit de fond faible et un meilleur rapport signal/bruit.

• Seulement 5 minutes pour blocage sur PVDF ou nitrocellulose
• Réduction du bruit de fond et de la réactivité croisée
• Amélioration des signaux de chimiluminescence
• Formulation sans protéines

Désignation Cdt Code article
Tampon de transfert rapide, 10X 1 l N789-1L
Tampon de transfert rapide, 10X 4 l N789-4L

Tampon de transfert rapide, 10X
Le tampon de transfert rapide est un système de composants simple et unique pour le transfert rapide et efficace des protéines à partir 
de gels SDS-PAGE sur des membranes pour les applications de transfert Western. À l‘aide d‘un appareil de transfert standard semi-
sec ou humide, le transfert est réalisé en 10 ou 20 minutes respectivement. Le tampon de transfert rapide est une formulation sans 
méthanol, non dangereuse, compatible avec les membranes PVDF et en nitrocellulose. L‘efficacité du transfert est équivalente à celle 
observée lors de l‘utilisation d‘un tampon de transfert Tris-glycine-méthanol.

• Transfert en 10 à 20 minutes
• Utilisation d’équipements de transfert standard
• Formulation non dangereuse
• Transferts sur PVDF et nitrocellulose à partir de plusieurs types de gels
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Désignation Cdt Code article
Protéine EZ-Vision®, 4X 2 ml N836-KIT

Protéine EZ-Vision®, 4X
Le réactif Protéine EZ-Vision® est un réactif fluorescent non dangereux permettant de visualiser 
instantanément des bandes de protéines par illumination UV de gels SDS-PAGE. Livré dans un tampon 
de chargement 4X, le réactif Protéine EZ-Vision® migre avec le complexe protéine-SDS pendant 
l‘électrophorèse. La coloration et la décoloration post-exécution sont complètement éliminées 
et les résultats peuvent être visualisés immédiatement après l‘exécution en plaçant le gel sur un 
transilluminateur UV standard.

• Visualisation immédiate
• Sensibilité pour des protéines jusqu’à 100 ng
• Compatible avec le Western blot en aval

Désignation Cdt Code article
Colorant pour protéines, bleu BANDit™ 250 ml K217-250ML
Colorant pour protéines, bleu BANDit™ 1 l K217-1L

Colorant pour protéines, bleu BANDit™
Le Bleu BANDit™ est une alternative plus sûre et plus écologique aux procédures de coloration traditionnelles au 
bleu Coomassie®. Ce colorant prêt à l‘emploi utilise l‘eau désionisée pour la décoloration, ce qui, par conséquent, 
réduit la manipulation de matières dangereuses et les déchets de solvants dans le laboratoire. Le protocole 
pratique nécessite un pré-lavage dans l‘eau pendant 15 minutes, 1 heure de coloration au bleu BANDit™, et un 
lavage final à l‘eau pendant 30 minutes. Au fur et à mesure que les bandes apparaissent sur le gel, l‘arrière-plan 
reste clair, assurant une excellente visibilité des protéines. Fournit suffisamment de matériel pour 50 mini-gels 
(1 L) ou 12 mini-gels (250 ml).

• Sensibilité inférieure à 20 ng de protéines par bande
• Pas de méthanol ni d’acide acétique - Utilisation d’eau pour la décoloration
• Prêts à l’emploi

Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire, kit d’étalonnage pour SDS PAGE 2 mg 442642L

Marqueurs de poids moléculaire, M.W. 12,3-78 kDa, kit d’étalonnage pour SDS PAGE, Electran®
L‘adéquation de ce produit aux systèmes de tampon discontinu Tris a été testée à l‘aide d‘une méthode basée sur celle de Laemmli. Il se compose d‘un mélange de 
6 protéines homogènes par électrophorèse.

Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, BlueStep™ large gamme, pré-colorés 0,5 ml K973-0.5ML

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, BlueStep™ large gamme, pré-colorés
Le marqueur de poids moléculaire des protéines BlueStep™, large gamme pré-coloré dispose de neuf bandes allant de 9,0 à 200,0 kDa. Les bandes 
pré-colorées peuvent facilement être transférées vers des membranes de transfert pour une utilisation en transfert Western. Matériel suffisant pour 
50 tests.

• Neuf bandes allant de 9,0 à 200,0 kDa
• Surveillance en temps réel des conditions pendant l’électrophorèse
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Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme large 500 µl K494-500UL

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme large
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme large, propose huit bandes allant de 14,4 à 212,0 kDa. Matériel suffisant pour 100 à 
150 tests.

• Huit bandes allant de 14,0 à 212,0 kDa
• Pour les applications à poids moléculaire élevé ou faible

Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme basse 200 µl K880-200UL

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme basse
Le marqueur de poids moléculaire des protéines, gamme basse, propose six bandes allant de 3,5 à 31,0 kDa. Matériel suffisant pour 40 tests.

• Six bandes allant de 3,5 kDa à 31,0 kDa
• Excellent pour une séparation sur gel de protéines et polypeptides à faible poids moléculaire

Désignation Cdt Code article
Marqueur protéique Prisme 500 µl 1B1349-500UL
Marqueur protéique Prisme 50 µl 1B1349-50UL

Marqueurs du poids moléculaire des protéines, Prisme
Le marqueur de protéines Prisme contient 6 protéines purifiées colorées en orange, bleu et violet pour une estimation aisée du poids moléculaire 
des échantillons. Les bandes allant de 19 à 130 kDa permettent de simplifier la surveillance de la migration des protéines pendant l‘électrophorèse 
et permettent ensuite d‘évaluer l‘efficacité du transfert des protéines sur une membrane de transfert. Le marqueur de protéines Prisme est prêt à 
charger et peut être appliqué à des gels préparés dans le laboratoire ou à des gels pré-coulés disponibles dans le commerce. Matériel suffisant pour 
50 à 100 lignes.

• Six bandes allant de 19 à 130 kDa
• Trois couleurs vives pour une identification facile des bandes

Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, Precise™ 200 µl J383-200UL

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, Precise™
Le marqueur de poids moléculaire des protéines Precise™ propose sept bandes allant de 15,0 à 150,0 kDa. Matériel suffisant pour 40 tests.

• Sept bandes allant de 15,0 à 150,0 kDa
• Pré-mélangés avec tampon de chargement
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Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, BlueStep™ gamme basse, pré-colorés 0,5 ml K972-0.5ML

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, BlueStep™ gamme basse, pré-colorés
Le marqueur de poids moléculaire des protéines BlueStep™ gamme basse pré-coloré dispose de 6 bandes allant de 19,0 à 120,0 kDa. Les bandes 
pré-colorées peuvent facilement être transférées vers des membranes de transfert pour une utilisation en transfert Western. Matériel suffisant pour 
50 tests.

• Six bandes allant de 19,0 à 120,0 kDa
• Surveillance en temps réel des conditions d’exécution pendant l’électrophorèse

Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme moyenne/basse 200 µl J450-200UL

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme moyenne/basse
Le marqueur de poids moléculaire des protéines gamme moyenne/basse propose 7 bandes allant de 14,4 à 97,4 kDa. La taille 200 μl fournit 
suffisamment de matériel pour 40 tests.

• Sept bandes allant de 14,4 à 97,4 kDa
• Pour les concentrations de gel de polyacrylamide comprises entre 8% et 15% (Acryl/Bis 37,5:1)

Désignation Cdt Code article
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme haute 200 µl J449-200UL

Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme haute
Le marqueur de poids moléculaire des protéines, gamme haute, propose 5 bandes allant de 40,0 à 212,0 kDa. La taille 200 μl fournit suffisamment 
de matériel pour 40 tests.

• Cinq bandes allant de 40,0 à 212,0 kDa
• Pour les concentrations de gel de polyacrylamide comprises entre 6% et 8% (Acryl/Bis 37,5:1)
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Wort agar
Voir microbiologie

X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-
galactopyranoside), ultrapure

Blank (A620; 0.1 %, PO4, pH 7.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .01
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Purity (Enzymatic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0 %
Solubility (2 %, DMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Specific Rotation (0.1 %, 50 % DMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -64 to -56 °

Code article Cdt Code emb.
0428-100MG 100 mg Flacon Verre
0428-1G 1 g Flacon Verre

 

CAS 7240-90-6
M.M. 408,63 g/molC₁₄H₁₅BrClNO₆

Pt Fusion: 237-239 °C
Température de stockage: Congélateur
Utilisé en association avec l‘IPTG pour identifier les colonies bactériennes qui 
contiennent des plasmides recombinants par sélection bleu/blanc.

X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-
galactopyranoside)

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98,0 %
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre cristall. blanche
Pouv. rot. spéc. (1 %; DMF/eau 50/50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,0 - 64,0 °
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %

Code article Cdt Code emb.
437132J 1 g Flacon verre pour solides

 
CAS 7240-90-6

M.M. 408,63 g/molC₁₄H₁₅BrClNO₆
Pt Fusion: 237-239 °C

Température de stockage: Congélateur
X-Gal est un substrat chromogène pour la ß-Galactosidase qui forme un 
précipité bleu intense. Utilisé avec de l‘IPTG dans une analyse colorimétrique, 
X-Gal permet la différentiation des recombinants des non-recombinants dans 
des expériences de clonage avec des vecteurs contenant le gène lacZ. Il est 
également employé en microbiologie pour détecter les micro-organismes qui 
ont l‘activité de ß-galactosidase.

X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-
galactopyranoside)

Code article Cdt Code emb.
AC120 1 g Flacon verre pour solides

 
CAS 7240-90-6

M.M. 408,63 g/molC₁₄H₁₅BrClNO₆
Pt Fusion: 237-239 °C

Température de stockage: Congélateur

X-GAL - IPTG solution prête àl’emploi  pour les 
biotechnologies

Functional Growth Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
N714-1.5ML 1,5 ml Tube Plastique
N714-10ML 10 ml Flacon Plastique

 

 
Danger

Solution IPTG-X-Gal stérile, stable, prête à l‘emploi disponible dans un flacon 
compte-gouttes pour une distribution pratique. Également disponible en tubes 
standard. Stable à 4 °C pendant 6 mois. Ne contient pas de solvants dangereux 
ou toxiques.

X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-
glucuronide) sel de cyclohexylammonium), 
ultrapure

Rotation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -90° to -86°

Code article Cdt Code emb.
0919-5MG 5 mg Flacon Verre

 

CAS 114162-64-0
M.M. 521,79 g/molC₂₀H₂₆BrClN₂O₇

Pt Fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Substrat chromogène pour la détection de β-glucuronidase. Couramment utilisé 
pour détecter le gène GUS dans les colonies bactériennes.

X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-
glucuronide) sel de cyclohexylammonium) 
pour la biologie moléculaire

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poudre blanche
Solubilité dans diméthylformamide (2 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L impide et incolore
Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCM (tache simple)
Pouvoir rotatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -92,0 à -88,0 °
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3,5 %
1H-RMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
438542E 100 mg Flacon Verre

 

CAS 114162-64-0
M.M. 521,79 g/molC₂₀H₂₆BrClN₂O₇

Pt Fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Le sel (X-GlcA) ou (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) 
cyclohexylammonium est un substrat chromogene pour la detection du gene 
(GUS) ß-glucuronidase, il produit une couleur bleue en presence de colonies 
bacteriennes GUS+.

XLD agar
Voir microbiologie

XLT4 agar
Voir microbiologie

Xylène (mélange d’isomères) AnalaR 
NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
28975.291 1 l Flacon Verre
28975.325 2,5 l Flacon Verre
28975.360 5 l Flacon PEHD fluoré
28975.462 25 l Fut métallique
28975.553 200 l Fut métallique

 

 
Attention

CAS 1330-20-7 UN: 1307
M.M. 106,17 g/molC₆H₄(CH₃)₂

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 140 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -34 °C
REACh: 01-2119488216-32Température de stockage: Température ambiante

Titre (mélange: 3 isomères/éthylbenzène) Min. 98,5 
%

Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . Max. 0,0002 meq/g Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - 141 °C
Coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,865 - 0,867
Densité (20/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,866 - 0,868 n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,495 - 1,499
Substances colorées par H2SO4 . . . . Max. 1600 APHA Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Ethylbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Composés du soufre (en S) . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm
Toluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,0 % Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Wort agar | W 



502  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Xylène (mélange d’isomères), anhydre (max. 
0,005% H₂O) AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
28976.294 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 1330-20-7 UN: 1307
M.M. 106,17 g/molC₆H₄(CH₃)₂

Densité: 0,86-0,88g/cm³ 
(20 °C)

Pt ébul.: 140 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -34 °C

REACh: 01-2119488216-32Température de stockage: Température ambiante

Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L iquide limpide incolore Indice de couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 APHA
Titre (calculé en mélange des isomères) Min. 99,5 % Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0010 %
Eau (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,0050 % Benzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,100 %
Toluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 % Thiophène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,00010 %
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . Max. 0,00020 meq/g Al (Aluminium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
B (Bore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Ba (Baryum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,01 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Cr (Chrome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Zn (Zinc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 ppm
S total (Soufre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm .......................................................................................

Xylène (mélange d’isomères) TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
28973.294 1 l Flacon Verre
28973.328 2,5 l Flacon Verre
28973.465 25 l Fut métallique
28973.556 200 l Fut métallique

 

 
Attention

CAS 1330-20-7 UN: 1307
M.M. 106,17 g/molC₆H₄(CH₃)₂

Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 140 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -34 °C
REACh: 01-2119488216-32Température de stockage: Température ambiante

o-Xylène GPR RECTAPUR®

Titre (sur substance anhydre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Spectre IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Densité (20/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,870 - 0,890

Code article Cdt Code emb.
28979.294 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 95-47-6 UN: 1307
M.M. 106,17 g/molC₈H₁₀

Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 144 °C (1013 hPa) Pt Fusion: -25 °C
Température de stockage: Température ambiante

p-Xylène GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Point d’ébullition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - 139 °C
Point de solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 14 °C
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,496 - 1,498
Résidu à l’évaporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Code article Cdt Code emb.
28984.292 1 l Flacon Verre

 

 
Attention

CAS 106-42-3 UN: 1307
M.M. 106,17 g/molC₆H₄(CH₃)₂

Densité: 1,096 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 138,3 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante

Xylène Cyanole FF, ultrapure

DNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non détecté
Em (614nm, Eau). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >= 30000
Lambda Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 nm - 616 nm
Perte à la dessication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 10 %
RNase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aucun

Code article Cdt Code emb.
0819-20G 20 g Flacon Verre

 
Attention

CAS 2650-17-1
M.M. 538,62 g/molC₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂

Pt Fusion: 295 °C
Température de stockage: Température ambiante

D(+)-Xylose GPR RECTAPUR®

Point de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 - 150 °C
Pouvoir rotatoire spécifique (10 %; eau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 20 °
Résidu de calcination (SO4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %
Perte à la dessiccation (100°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,2 %

Code article Cdt Code emb.
29013.237 250 g Flacon plastique

 
CAS 58-86-6

M.M. 150,13 g/molC₅H₁₀O₅
Densité: 1,525 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 331 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 154 °C

Température de stockage: Température ambiante

2XYT bouillon, milieu pour les biotechnologies

Conductivity (1:10) @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH @25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .6 - 7.0
Solubility (31 g/1000 ml water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J902-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Poudre pré-mélangée. Utilisée pour la préparation de souches d’E. coli infectées 
avec du bactériophage M13.

YM bouillon, milieu  pour les biotechnologies

Conductivity (1:10) @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .8 – 8.2
Solubility (11.2 g/1000 ml water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J904-100G 100 g Flacon plastique pour solides
J904-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Utilisé pour la préparation de micro-organismes aciduriques tels que les 
levures et les moisissures. Il augmente l‘efficacité de la transformation durant 
l‘électroporation de l‘Agrobacterium.

YPD bouillon pour les biotechnologies

Conductivity @ 25 °C (μmhos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPORT
pH @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .0 – 7.0
Solubility (50 g/1000 ml water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS
Supports Growth of Bacteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS

Code article Cdt Code emb.
J903-500G 500 g Flacon plastique pour solides

 
Utilisé pour la propagation et l‘entretien des levures.

X | Xylène (mélange d’isomères)
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YPD milieu liquide pour biotechnologie

Bioburden (Milliflex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NONE
pH @25 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 .14 - 7.14
Refractive Index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .339 - 1.345
Specific Gravity @20 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .0178 - 1.0190

Code article Cdt Code emb.
1B1493-1L 1 l Flacon Plastique

 
Un milieu complet pour la propagation et l‘entretien des levures. Le YPD se 
compose d‘extrait de levure 1%, de peptone 2% et de glucose D 2% (p/v).

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Ytterbium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457472B

Ytterbium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85647.180

Ytterbium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456344C 500 ml Flacon Plastique

Ytterbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Yb₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

Yb₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86724.180 100 ml Flacon Plastique
86724.260 500 ml Flacon Plastique

Ytterbium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Yttrium (III) chlorure hexahydraté GPR 
RECTAPUR®

Titre (calculé en Y2O3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,99 %

Code article Cdt Code emb.
29029.106 5 g Flacon plastique

 

Attention

CAS 10025-94-2
M.M. 303,36 g/molYCl₃·6H₂O

Densité: 2,18 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 1507 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 153 °C

Yttrium (III) chlorure hexahydraté
Voir Yttrium (III) chlorure hexahydraté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .503 

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Yttrium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456982D

Yttrium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85646.180

Yttrium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456372G 100 ml Flacon Plastique
456374Y 500 ml Flacon Plastique

Yttrium 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Y₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Y₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456362E 100 ml Flacon Plastique
456364G 500 ml Flacon Plastique

Yttrium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de Y₂O₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour 
ICP
 

Y₂O₃ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86723.180 100 ml Flacon Plastique
86723.260 500 ml Flacon Plastique

Yttrium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
AVS TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Yttrium (III) oxyde GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 %

Code article Cdt Code emb.
29033.101 5 g Flacon Verre

 
CAS 1314-36-9

M.M. 225,81 g/molY₂O₃
Densité: 5,01 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 4300 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 2410 °C

Zimmermann-Reinhardt’s solution

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
9110.1000 1 l Flacon Verre

 
Danger

UN: 3264
M.M. 223,06 g/mol

YPD millieu | Y 
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Zinc, en pastilles AnalaR NORMAPUR® pour 
analyses

Code article Cdt Code emb.
29080.238 250 g Flacon plastique
29080.295 1 kg Flacon plastique

 
CAS 7440-66-6

M.M. 65,39 g/molZn
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 908 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 420 °C

Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,9 % Diamètre moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  to 8 mm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,003 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Sn (Etain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm

Zinc, en poudre grossière AnalaR NORMAPUR® 
ACS pour analyses

Code article Cdt Code emb.
29068.236 250 g Flacon plastique

 

 
Danger

CAS 7440-66-6 UN: 1436
M.M. 65,39 g/molZn

Densité: 7,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 907 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 419,5 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,8 % As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Zinc stabilisé, en poudre fine TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %

Code article Cdt Code emb.
29063.296 1 kg Flacon plastique
29063.365 5 kg Flacon plastique

 
stabilisé avec zinc oxyde 6 %

 
Danger

CAS 7440-66-6 UN: 1436
M.M. 65,39 g/molZn

Densité: 7,13 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 907 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 419,5 °C
Température de stockage: Température ambiante

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Zinc 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85648.180

Zinc 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 456992F

Zinc 10 000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457162C

Zinc solutions étalon pour ICP-MS, ARISTAR®
 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456392K 100 ml Flacon Plastique
456394M 500 ml Flacon Plastique

Zinc 10.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de 
Zn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 

Zn dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456382Y 100 ml Flacon Plastique
456384K 500 ml Flacon Plastique

Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de 
Zn) ARISTAR® étalon mono-élément pour ICP 

Zn dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86725.180 100 ml Flacon Plastique
86725.260 500 ml Flacon Plastique

Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Zinc (II) acétate 0,25 mol/l, tamponnée avec 
ammonium acétate pH 6,4 Reag. Ph. Eur. 
1102301

Code article Cdt Code emb.
87967.290 1 l Flacon Plastique

 

Attention

CAS 557-34-6 UN: 3082
(H₃CCOO)₂Zn
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Zinc acétate dihydraté AnalaR NORMAPUR® 
pour analyses

Code article Cdt Code emb.
29088.235 250 g Flacon plastique
29088.292 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 5970-45-6 UN: 3077
M.M. 219,51 g/mol(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O

Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 237 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Non précipité par (NH4)2S (en SO4) . . . . Max. 0,25 % Substances réductrices (en HCOOH) . . Max. 0,015 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 2 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Z | Zinc
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Zinc acétate dihydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
29087.298 1 kg Flacon plastique

 

 
Attention

CAS 5970-45-6 UN: 3077
M.M. 219,51 g/mol(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O

Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 237 °C
Température de stockage: Température ambiante

Zinc chlorure AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. 
Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
29156.231 250 g Flacon plastique
29156.260 500 g Flacon plastique
29156.297 1 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7646-85-7 UN: 2331
M.M. 136,3 g/molZnCl₂

Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 732 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,0 - 100,5 % Al + Ca + métaux lourds + Fe + Mg . . . . . . Conforme
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur.
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Ph.Eur. pH (20°C; 10 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,6 - 5,5
Substances insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Oxyde chlorure (en ZnO) . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1,20 %
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm NH4 (Ammonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 30 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 % Mg (Magnésium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Conforme à ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme Conforme à Réact. Ph.Eur. . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Zinc chlorure TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 97 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
29126.294 1 kg Flacon plastique
29126.363 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7646-85-7 UN: 2331
M.M. 136,3 g/molZnCl₂

Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 732 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante

Zinc chlorure 71% en solution aqueuse

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 71 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,02 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
29142.290 1 l Flacon Verre

 

  
Danger

CAS 7646-85-7 UN: 1840
ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Zinc chlorure 20% en solution dans acide 
formique 68% Reag. Ph. Eur. 1096601

Code article Cdt Code emb.
87965.290 1 l Flacon Plastique

 

  
Danger

CAS 7646-85-7 UN: 1760
ZnCl₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Zinc chlorure iodé en solution Reag. Ph. Eur. 
1096602

Code article Cdt Code emb.
87726.180 100 ml Flacon Plastique

 

  
Danger

UN: 2920
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Zinc carbonate basique GPR RECTAPUR®

Titre (calculé en ZnO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 - 75 %
Métaux lourds (en Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Insolubilité dans H2SO4 dilué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,05 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 %
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm

Code article Cdt Code emb.
29110.290 1 kg Flacon plastique

 

CAS 51839-25-9
M.M. 99,3947 - 125,4179Zn(x/2+y)(OH)x(CO3)y

Densité: 3,5 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: > 140 °C

Zinc iodure et amidon en solution Reag. Ph. 
Eur. 1096502

Code article Cdt Code emb.
87964.180 100 ml Flacon Plastique

 
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Zinc oxyde AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Code article Cdt Code emb.
29211.298 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 1314-13-2 UN: 3077
M.M. 81,39 g/molZnO

Densité: 5,61 g/cm³ (25 °C)Pt Fusion: 1975 °C
REACh: 01-2119463881-32Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,0 % Insolubilité dans HCl dilué . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm
Non précipité par (NH4)2S (en SO4) . . . . . Max. 0,25 % Substances réduisant KMnO4 (en O) . . Max. 15 ppm
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm NO3 (Nitrate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 1 ppm Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 50 ppm .......................................................................................

Zinc acétate dihydraté | Z 



506  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  VWR Rendez-vous sur vwr.com pour consulter nos conditions générales de vente, les derniers prix  
(Compte Client VWR requis) ainsi que les Certificats et Fiches de Données de Sécurité de nos produits

Zinc oxyde léger TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
29199.295 1 kg Flacon plastique

 
Attention

CAS 1314-13-2 UN: 3077
M.M. 81,39 g/molZnO

Densité: 5,6 g/cm³ (20 °C)Pt ébul.: 2360 °C (1013 hPa) Pt Fusion: 1975 °C
Température de stockage: Température ambiante

Zinc stéarate Ph. Eur.

Titre (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 - 12,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution des acides gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Acidité ou alcalinité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Indice d’acide des acides gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 - 210
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 250 ppm
SO4 (Sulfate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,6 %
Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 25 ppm
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passes test

Code article Cdt Code emb.
83563.370 5 kg Seau plastique

 
CAS 557-05-1

M.M. 632,34 g/molC₃₆H₇₀O₄Zn
Densité: 1,095 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 140 °C

Température de stockage: Température ambiante

Zinc stéarate TECHNICAL

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme

Code article Cdt Code emb.
29240.298 1 kg Seau plastique

 
CAS 557-05-1

M.M. 632,34 g/molC₃₆H₇₀O₄Zn
Densité: 1,095 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 140 °C

Température de stockage: Température ambiante

Zinc sulfate monohydraté, purifié

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,012 %

Code article Cdt Code emb.
29245.262 500 g Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7446-19-7 UN: 3077
M.M. 179,47 g/molZnSO₄·1H₂O

Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante

Zinc sulfate heptahydraté AnalaR NORMAPUR® 
ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Code article Cdt Code emb.
29253.236 250 g Flacon plastique
29253.260 500 g Flacon plastique
29253.293 1 kg Flacon plastique
29253.460 25 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7446-20-0 UN: 3077
M.M. 287,56 g/molZnSO₄·7H₂O

Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99,5 % Solution dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (20°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,4 - 6 pH (25°C; 5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,4 - 6
Insolubilité dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
N total (Azote). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm As (Arsenic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,5 ppm
Ca (Calcium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Cd (Cadmium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Cu (Cuivre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
K (Potassium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm Li (Lithium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Mn (Manganèse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 3 ppm Na (Sodium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 10 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm Sr (Strontium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 5 ppm
Conforme à BDH 10299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme .......................................................................................

Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur.

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 104,0 %
Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme (voyez CdA/CdS)
Identification A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Identification B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Solution S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
Aspect de la solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conforme
pH (5 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 ,4 - 5,6
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 300 ppm
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm
Résidus de catalyseurs/réactifs métall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.
Solvants résiduels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Improbable par proc.prod.

Code article Cdt Code emb.
29158.294 1 kg Flacon plastique
29158.363 5 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7446-20-0 UN: 3077
M.M. 287,56 g/molZnSO₄·7H₂O

Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Zinc sulfate heptahydraté GPR RECTAPUR®

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 99 %
Cl (Chlorure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 0,03 %
Fe (Fer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 20 ppm
Pb (Plomb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 100 ppm

Code article Cdt Code emb.
29247.292 1 kg Flacon plastique
29247.361 5 kg Flacon plastique

 

  
Danger

CAS 7446-20-0 UN: 3077
M.M. 287,56 g/molZnSO₄·7H₂O

Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Zinc sulfate heptahydraté TECHNICAL

Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min. 98 %

Code article Cdt Code emb.
29243.367 5 kg Seau plastique

 

  
Danger

CAS 7446-20-0 UN: 3077
M.M. 287,56 g/molZnSO₄·7H₂O

Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)Pt Fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante

Z | Zinc oxyde léger



     VWR  |  CATALOGUE PRODUITS CHIMIQUES ET RÉACTIFS  |  507 Retrouvez nos dernières nouveautés sur vwr.com

Zinc sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution 
aqueuse AVS TITRINORM® solution 
volumétrique

Traçable selon NIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0998 - 0,1002 mol/l

Code article Cdt Code emb.
30498.296 1 l Flacon Plastique

 

CAS 7733-02-0 UN: 3082
ZnSO₄
Température de stockage: Température ambiante

Zinc sulfate (0,05 mol/l) en solution aqueuse 
USP test solutions (TS)

Code article Cdt Code emb.
85378.180 100 ml Flacon Plastique
85378.260 500 ml Flacon Plastique

 
CAS 7733-02-0
O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Solutions test (TS) prêtes à l‘emploi.

• Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
• Réduit le temps et les coûts
• Indépendant, traçable et certifié
• Conforme à la norme USP 34
• Les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles

Élement Concentration Matrice Code emb. Cdt Code article

Zirconium 1000 ppm 2-5% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 457483C

Zirconium 10 ppm 2% HNO₃
Flacon 
Plastique

100 ml 85649.180

Zirconium solutions étalon pour ICP-MS, 
ARISTAR® 

• Produits à partir d’acides de haute pureté, de l’eau ASTM I 18 mégaohms
• Solution dosée par titration
• Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence du 

NIST
• Incertitude maximale globale: 0,5% (typique)
• Fournie avec certificat d’analyse complet

Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans 
des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.

Code article Cdt Code emb.
456414W 500 ml Flacon Plastique

Zirconium 10.000 mg/l dans acide nitrique 
dilué (de ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-
élément pour ICP
 

ZrO(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
456402S 100 ml Flacon Plastique

Zirconium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué 
(de ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® étalon mono-élément 
pour ICP
 

ZrO(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%

Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant 
aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.

Livré avec un certificat d‘analyse

Code article Cdt Code emb.
86726.180 100 ml Flacon Plastique
86726.260 500 ml Flacon Plastique

Zirconium 1,000 mg/l en solution dans l’acide 
chlorhydrique 5% + HF traces (max 1%) AVS 
TITRINORM® étalon pour SAA
 

• Rattaché à un SRM de NIST
• Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 

/ ISO 17025
• Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ± 0,3%

Zirconyle nitrate 0,1% en solution dans acide 
chlorhydrique 22% Reag. Ph. Eur. 1097201

Code article Cdt Code emb.
87966.180 100 ml Flacon Plastique

 

Attention

CAS 13826-66-9 UN: 1789
ZrO(NO₃)₂
Température de stockage: Température ambiante

Livré avec un certificat d‘analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock 
avec votre service client.

Zinc sulfate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse | Z 
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VWRCATALYST, 
Au service du laboratoire et de la production

ACHATS ET GESTION DES 
APPROVISIONNEMENTS 

Gestion des achats, des 
inventaires et des 
emplacements de stocks 
pour les infrastructures de 
recherche ou de production.

 Sur site

 Hors site

SOUTIEN AUX 
LABORATOIRES ET 
À LA PRODUCTION

Des collaborateurs formés 
accomplissent des tâches 
opérationnelles en vue 
d’optimiser l’efficacité au 
sein du laboratoire ou de la 
zone de production. 

 Sur site

SOUTIEN SCIENTIFIQUE

Des collaborateurs jouissant 
d’une formation et d’une ex-
périence scientifique réalisent 
des procédures scientifiques 
au sein du laboratoire ou de 
la zone de production. 

 Sur site

SERVICES LIÉS AUX 
ÉQUIPEMENTS ET  
AUX INSTRUMENTS

Services de gestion des actifs 
et techniques veillant à la 
précision et à la conformité 
de l’équipement.

 Sur site

 Hors site

Rendez-vous sur la page vwr.com/vwrcatalyst ; vous pourrez 
découvrir certains de nos succès et vous pourrez visionner des 
vidéos de certaines améliorations que nous avons pu apporter à 
nos clients. Vous pouvez contacter VWRCATALYST dès à présent.

EXPERTISE-CONSEIL EN MATIÈRE DE PROCESSUS
-	 Approche	structurée	Lean	Six	Sigma	pour	l’identification,	la	mesure	et	le	ciblage	des	domaines	
spécifiques	à	améliorer	

-	 Méthodologie	et	pratiques	exemplaires	étayées	par	une	bibliothèque	d’études	de	cas

À l’aide de VWRCATALYST, votre entreprise peut se concentrer sur le maintien de son avantage 
concurrentiel sur le marché. Notre large éventail de services différenciés peut vous aider à être plus 
rapide et à consacrer davantage de temps à votre travail.

NOUS SOMMES AU SERVICE DE LA SCIENCE, EN :
• augmentant la productivité
• améliorant la qualité, la sécurité et le respect des réglementations
• réduisant les coûts

Plus de 1200 collaborateurs VWRCATALYST travaillent aujourd’hui dans le monde entier, dans 
des entreprises de pointe des secteurs de la pharmaceutique, des biotechnologies, de la santé, de 
l’enseignement, de l’industrie et de la production de haute technologie.



Rendez-vous sur vwr.com, rubrique “Documentation”

SOLUTIONS  
PROPOSÉES  
PAR VWR

Magnetic, hotplate and 
overhead stirrers

Vortex, multitube and 
thermal shaking mixers

Shakers, rotators, 
rocking platforms

Homogeniser, 
blenders and mills

Stands and clamps

Everyday reliable performance

VWR® FOR STIRRING, MIXING, 
SHAKING AND BLENDING

Précis, fiables et sécurisés

Thermomètres en verre, en métal 
et en plastique

Bandelettes indicatrices de 
température

Thermomètres numériques et 
thermo-hygromètres

Enregistreurs graphiques et 
enregistreurs de données 

Baromètres et stations 
météorologiques

VWR® pouR la mesuRe et 
l’enRegistRement de la 
tempéRatuRe

Précis, fiables et simples d’utilisation

Chronomètres

Minuteurs

Horloges

VWR® PouR la 
mesuRe du temPs

VWR® POUR LA 
MANIPULATION 
DES LIQUIDES

Titration

Pipetage

Distribution

Accessoires

Quelle que soit votre application, 
nous avons une solution

VWR® FOR 
MICROBIOLOGY

Dehydrated culture media

Supplements

Ready to use media

Dipslides

Cryopreservation

ENUMERATION, ISOLATION,  
DETECTION AND CULTIVATION  

OF BACTERIA, YEAST AND MOULDS

Allégez le poids de la pesée

Balances 

Poids pour la calibration

Nacelles de pesée

Accessoires

VWR® pouR lA pesée VWR® POUR LA 
MICROSCOPIE

Microscopes VisiScope® - Les dernières 
technologies pour toutes la recherche, 
les applications scolaires et industrielles.

VisiLight® Sources d’éclairage

Prise d’image VisiCam® 
Caméras et tablettes

Lames, lamelles couvre-objets et 
accessoires

Sets de nettoyage plus accessoires

VWR® FOR CHROMATOGRAPHY 
COLUMNS, CONSUMABLES 
AND REAGENTS

Chrom essentials

Analytical liquid chromatography

Preparative and flash HPLC

Gas chromatography

Thin layer chromatography

Bio chromatography

Separating performance 
from price   

VWR® FOR BATHS, THERMOSTATS 
AND CIRCULATORS

Block heaters and hotplates

Thermostats 

Heating/cooling circulators

Accessories

Everyday reliable performance

Autoclaves

Sacs pour autoclave, 
flacons et récipients

Accessoires

VWR® POUR 
AUTOCLAVAGE

 Robuste, stérile et sécurisé

VWR® FOR CENTRIFUGATION

Microcentrifuges

Bench centrifuges

Special centrifuges

Tubes, plates and 
racks

Application tools

Everyday reliable performance

Quelle que soit votre 
application, nous avons une 

solution

VWR® POUR 
LA FILTRATION

Filtration analytique

Filtration pour la 
biotechnologie

Autres produits en 
papier

VWR® FOR  
DISPOSABLE GLOVES

Nitrile

Thin nitrile

Latex

Vinyl

Your health is in your hands – 
VWR gloves protect

Storage  
and organisation

Transportation

Recording  
and labelling

Lighting

Other handy stuff

Those little things that make life easier

VWR® LAB BRIC-A-BRAC

Performance, reproducibility and value

Microvolume 
spectrophotometers

PCR reagents, clean-up kits  
and heat labile enzymes 

PCR consumables

PCR workstation

PCR cyclers and  
thermal shakers

VWR® foR PCR

Étuves de séchage

Incubateurs microbiologiques 

Incubateurs réfrigérés 

Agitateurs incubateurs 

Incubateurs compacts et 
lames de surface

Accessoires

VWR® pouR les 
étuVes de séchage 
et les incubateuRs

Robuste, fiable et sécurisé

VWR® FOR  
ROTARY EVAPORATION

Rotary evaporators

Pumps

Temperature control

Handy ancillaries

VWR® FOR SAMPLING AND 
SAMPLE TRANSPORTATION

Sampling

Sample protection and monitoring

Sample transportation

Useful accessories

Safeguarding precious resources

Accessoires de laboratoire divers 

Agitation et mélange 

Autoclavage 

Bains, thermostats et circulateurs 

Centrifugation 

Chaises

Échantillonnage et transport 
d’échantillons 

Électrochimie 

Étuves et incubateurs 

Évaporateurs rotatifs 

Filtration 

Gants à usage unique 

La mesure du Temps 

La mesure et l’enregistrement de 
la température 

Manipulation des liquides 

Microscopie 

Milieux de culture 
microbiologiques 

PCR 

Pesage

Pompes

Réactifs et consommables pour 
chromatographie  

Tamis

Équipements, consommables, produits 
chimiques, dépannage et entretien dans 
un guide « à la carte » pratique.
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Allemagne 
VWR International GmbH 
Hilpertstraße 20a 
D - 64295 Darmstadt 
Freecall: 0800 702 00 07 
Fax: 0180 570 22 22* 
Email: info.de@vwr.com 
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

Argentine 
Sovereign Productos para Laboratorio Srl 
Av. Julio A. Roca 4250-Unidad 150  
B1604BZL-Florida-Vte. Lopez  
Buenos Aires  
Tel.: 0054 11 4709-0100 / 0123/ 0144  
Email: info.ar@vwr.com

Autriche 
VWR International GmbH 
Graumanngasse 7 
1150 Wien 
Tel.: 01 97 002 0 
Fax: 01 97 002 600 
Email: info.at@vwr.com

Belgique 
VWR International bvba 
Researchpark Haasrode 2020 
Geldenaaksebaan 464 
3001 Leuven 
Tel.: 016 385 011 
Fax: 016 385 385 
Email: vwr.be@vwr.com

Brésil 
Sovereign Comércio de Produtos  
para Laboratórios Ltda 
Comercial: 
Rua Guaipá, 179 - Alto da Lapa 
São Paulo - SP 
Tel.: (11) 3838-2499 
Fax: (11) 3838-2498 
Estoque: 
Rua Austrália, 325 / 345 
Taboão da Serra - SP 
Tel.: (11) 4245-6890

Chine 
VWR International China Co., Ltd. 
Shanghai Branch  
Room 256, No. 3058 Pusan Road 
Pudong New District 
Shanghai 200123 
Tel.: +86-21-5898 6888 
Fax: +86-21-5855 8801 
Email: info_china@vwr.com

Danemark 
VWR International A/S 
Tobaksvejen 21 
2860 Søborg 
Tel.:  43 86 87 88 
Fax:  43 86 87 90 
Email: info.dk@vwr.com

Espagne 
VWR International Eurolab S.L. 
C/ Tecnología 5-17 
A-7 Llinars Park 
08450 - Llinars del Vallès 
Barcelona 
Tel.: 902 222 897 
Fax: 902 430 657 
Email: info.es@vwr.com

Finlande 
VWR International Oy 
Valimotie 9 
00380 Helsinki 
Tel.: 09 80 45 51 
Fax: 09 80 45 52 00 
Email: info.fi@vwr.com

France 
VWR International S.A.S. 
Le Périgares – Bâtiment B 
201, rue Carnot 
94126 Fontenay-sous-Bois cedex 
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,18 € TTC/min) 
Fax: 0 825 02 30 35 (0,18 € TTC/min) 
Email: info.fr@vwr.com

Hongrie 
VWR International Kft. 
Simon László u. 4. 
4034 Debrecen 
Tel.: (52) 521-130 
Fax: (52) 470-069 
Email: info.hu@vwr.com

Inde 
VWR Lab Products Private Limited 
No.139. BDA Industrial Suburb,  
6th Main, Tumkur Road, Peenya Post,  
Bangalore, India – 560058 
Tel.: +91-80-28078400 
Fax: +91-80-28078410 
Email: vwr_india@vwr.com

Irlande / Irlande du Nord 
VWR International Ltd /  
VWR International (Northern Ireland) Ltd 
Orion Business Campus 
Northwest Business Park 
Ballycoolin 
Dublin 15 
Tel.: 01 88 22 222 
Fax: 01 88 22 333 
Email: sales.ie@vwr.com

Italie 
VWR International S.r.l. 
Via San Giusto 85 
20153 Milano (MI) 
Tel.: 02-3320311 
Fax: 800 152999/02-40090010 
Email: info.it@vwr.com

Mexique 
VWR International, S.de R.L. de C.V.  
Km. 14.5 Carretera 
Tlalnepantla-Cuautitlán 
Col. Lechería 
Tultitlán Edo. de México 
CP 54940 
Tel.: +(52) (55) 5005-0100 
Fax: +(52) (55) 2451-97-39 
Email: vwrmx@vwr.com

Norvège 
VWR International AS 
Haavard Martinsens vei 30 
0978 Oslo 
Tel.: 22 90 00 00 
Fax: 815 00 940 
Email: info.no@vwr.com

Pays-Bas 
VWR International B.V. 
Postbus 8198 
1005 AD Amsterdam 
Tel.: 020 4808 400 
Fax: 020 4808 480 
Email: info.nl@vwr.com

Pologne 
VWR International Sp. z o.o. 
Limbowa 5 
80-175 Gdansk 
Tel.: 058 32 38 200 
Fax. 058 32 38 205 
Email: info.pl@vwr.com

Portugal 
VWR International - Material de 
Laboratório, Lda 
Centro Empresarial de Alfragide 
Rua da Indústria, nº 6 
2610-088 Alfragide 
Tel.: 21 3600 770 
Fax: 21 3600 798/9 
Email: info.pt@vwr.com

République Tchèque 
VWR International s. r. o. 
Veetee Business Park 
Pražská 442  
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice 
Tel.: +420 321 570 321 
Fax: +420 321 570 320 
Email: info.cz@vwr.com

Royaume-Uni 
VWR International Ltd 
Customer Service Centre 
Hunter Boulevard - Magna Park 
Lutterworth 
Leicestershire 
LE17 4XN 
Tel.: 0800 22 33 44 
Fax: 01455 55 85 86 
Email: uksales@vwr.com

Singapour 
VWR Singapore Pte Ltd 
18 Gul Drive 
Singapore 629468 
Tel.: +65 6505 0760 
Fax: +65 6264 3780 
Email: sales.sg@vwr.com 

Suède 
VWR International AB 
Fagerstagatan 18a 
163 94 Stockholm 
Tel.: 08 621 34 00 
Fax: 08 621 34 66 
Email: kundservice.se@vwr.com

Suisse 
VWR International GmbH 
Lerzenstrasse 16/18 
8953 Dietikon 
Tel.: 044 745 13 13 
Fax: 044 745 13 10 
Email: info.ch@vwr.com

Turquie 
VWR International Laboratuar 
Teknolojileri Ltd.Şti. 
Orta Mah. Cemal Gürsel Caddesi 
Ördekcioglu Işmerkezi No.32/1  
34896 Pendik - Istanbul  
Tel.: +90 216 598 2900 
Fax: +90 216 598 2907 
Email: info.tr@vwr.com

RENDEZ-VOUS SUR WWW.VWR.COM ET RETROUVEZ  
NOS NOUVEAUTÉS ET OFFRES SPÉCIALES




