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Les problèmes complexes 
requièrent souvent des 
solutions sophistiquées
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Chez VWR, nous nous concentrons sur vos 
résultats car, avant toute chose, nous 
sommes au Service de la Science
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Garantie étendue
 Lors de l’acquisition d’un nouvel équipement, si vous souscrivez un 

contrat de service, votre garantie passe automatiquement à trois ans.

Compétences du fabricant pour une fonctionnalité optimale
 Votre équipement sera régulièrement contrôlé par des techniciens 

qualifiés certifiés par le fabricant compétent.

 Coûts sans surprise
 Couverts par un tarif forfaitaire contractuel, les coûts générés pour  

le service et les réparations sont entièrement calculables.

Diminution des frais d’exploitation
 La détection précoce d’une usure, de déchirures et de défauts 

techniques permet d’éviter des réparations coûteuses et des temps 
d’arrêt gênants. Elle permet également de prolonger la durée de vie 
utile de l’équipement.

 Traitement prioritaire
 Vous êtes titulaire d’un contrat de service ?  

Vos réparations seront traitées en priorité. 

 Sécurité du fonctionnement
 Une maintenance régulière permet d’améliorer la sécurité 

de votre équipement.

 Efforts et dépenses d’administration minimum
 VWR coordonne et gère vos exigences en matière de 

maintenance afin de les satisfaire, selon vos souhaits.

 Pièces de rechange d’origine
 Seules des pièces de rechange d’origine sont utilisées 

pour la maintenance et les réparations. 

Nos techniciens procè ent  l installation et  la mise en ser ice e 
otre s stème et e ectuent une uali cation et une maintenance 
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pour r pon re  toutes os uestions en matière e gestion es 

onn es  Ils procè ent  l installation et  la ali ation e otre 
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sur eillance e os s stèmes pen ant toute leur ur e e ie

Une maintenance r gulière permet assurer la a ilit  e os 
s stèmes anal se et e pr ser er la aleur e otre 
in estissement  Un contrat e maintenance permet accro tre la 
pro ucti it  glo ale u s stème et e li rer u temps a n ue 
l utilisateur se consacre  autres t ches importantes  Un tel 
contrat peut tre a apt   la r uence e la maintenance et e la 
uali cation  ainsi u au t pe e tra ail e ectu
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Flacons avec col à sertir ND8
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre ambré, fond plat 1,2 8,2×40 1000 548-0783
Verre ambré, fond plat 0,7 7×40 1000 548-0037
Verre ambré, conique 0,6 7×40 1000 548-0339
Verre ambré, conique 0,4 7×30 1000 548-0831
Verre clair, fond plat 0,7 7×40 1000 548-0036
Verre clair, fond plat 0,8 8,2×30 1000 548-0035
Verre clair, fond plat 1,2 8,2×40 1000 548-0341
Verre clair, conique 0,2 5,5×31,5 1000 548-0078
Verre clair, conique 0,6 7×40 1000 548-0340
Verre clair, fond rond 0,3 5,5×31,5 1000 548-0080

Capsules à sertir en aluminium avec orifice central 4 mm et septum ND8
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article

Aluminium laqué clair

Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-3290
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0041
Silicone blanc/PTFE rouge, pré-percé 45° shore A 1,3 1000 548-0813
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0040
Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0324
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0326
Silicone bleu foncé/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0328
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0038
PTFE naturel 53° shore D 0,25 1000 548-0325
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3291
Viton noir 70° shore A 1,0 1000 548-0829
Viton noir 70° shore A 1,5 1000 548-0323

Outils de sertissage
Désignation Cdt Code article
Pince à sertir pour capsule en aluminium 8 mm 1 548-0069
Pince à dessertir pour capsule en aluminium 8 mm 1 548-0070

Portoir en acrylique pour fioles à sertir ND8
Nbre de places Ø trou (mm) L×P×H (mm) Cdt Code article
50 3 - 8,5 173×95×20 1 548-0130

Autres combinaisons de fermetures pour ND8
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Capsules en PE avec orifice central 4
mm

Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0374

Capsules en PE avec orifice central 4
mm

Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0375

Capsules Push-On en PE avec point
de pénétration

- - - 1000 548-0810

Flacons avec col à sertir ND8

Flacons, systèmes de fermeture, septa et outillage

Micro-flacons à fond rond, plat ou conique disponibles de 0,3 à 1,2 ml en verre clair ou
ambré.

Large sélection de capsules à sertir avec différents types de septa.
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Flacons à col fileté ND8
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 1,5 11,6×32 1000 548-0018
Verre ambré 1,5 11,6×32 1000 548-0448
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0420
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0019
Verre clair, conique 1,1 11,6×32 1000 548-0419

Micro-inserts ND8 à ouverture étroite
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair, fond plat 0,2 5×31 1000 548-0780
Verre clair, conique, pointe 15 mm 0,1 5×31 1000 548-0020
Verre clair conique, pointe 9 mm 0,1 5×31 1000 548-0308
Verre clair conique, avec ressort plastique intégré 0,1 5×29 1000 548-0083
Verre clair, conique, avec ressort métallique séparé 0,05 4×27,5 1000 548-0021

Bouchons filetés ND8 en PP avec septum
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0106
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0023
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3322
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0024
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Silicone blanc/PTFE rouge, pré-percé 45° shore A 1,3 1000 548-0834
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0354
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Silicone bleu foncé/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0359
Noirs, avec trou central de 5,5 mm Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0357
Noirs, avec trou central de 5,5 mm PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0022
Noirs, bouchon plein Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0836
Noirs, bouchon plein Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0355
Noirs, bouchon plein Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0360
Noirs, bouchon plein Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-3176
Blanc, orifice central 5,5 mm Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0358
Roses, avec trou central de 5,5 mm Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-1491
Roses, avec trou central de 5,5 mm PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-1496
Roses, avec trou central de 5,5 mm Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-1493
Roses, avec trou central de 5,5 mm Silicone blanc/PTFE rouge, prépercé 45° shore A 1,3 1000 548-1497
Roses, avec trou central de 5,5 mm Silicone bleu foncé/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-1495
Roses, avec trou central de 5,5 mm Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-1494
Roses, avec trou central de 5,5 mm Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-1492
Roses, avec trou central de 5,5 mm Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-1490

Septa ND8
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0115
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0312
PTFE gris/butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0782
PTFE vierge 53° shore D 0,25 1000 548-0027
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0316
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0318
Viton noir 70° shore A 1,0 1000 548-0828
Viton noir 70° shore A 1,5 1000 548-0315
Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé 55° shore A 0,9 1000 548-0026
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0314
Silicone bleu foncé/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0322
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0320
Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0313

Flacons à visser ND8

Micro-flacons standard à col étroit pour GC et HPLC, micro-inserts, systèmes de
fermeture, kits et outillage.

• Large gamme de micro-inserts disponible
• Kits de flacons (10×100) et systèmes de fermeture
• Particulièrement adaptés pour les équipements VWR-Hitachi

Informations de livraison: Contenu des kits: flacons en verre avec bouchon fileté 1,5
ml, (11,6×32 mm), bouchons filetés en PP noir avec orifice central de 5,5 mm et
septum.
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Flacons à visser, filetage court ND9
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 1,5 11,6×32 1000 548-0028
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0029
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0030
Verre clair, silanisé 1,5 11,6×32 1000 548-0426
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage, silanisé 1,5 11,6×32 1000 548-0427
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage et micro-insert intégré 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0425
Verre clair avec micro-insert intégré et scellé 0,3 11,6×32 1000 548-1442
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage et micro-insert intégré et scellé de
0,2 ml

0,2 11,6×32 1000 548-3308

Bouchons filetés ND8 en PP sans septum
Type Cdt Code article
Noir, orifice central 5,5 mm 1000 548-0025
Noir, plein 1000 548-0335
Blanc, orifice central 5,5 mm 1000 548-0337
Blanc, plein 1000 548-0336

Kits
Type Cdt Code article
Verre clair, septum: silicone blanc/PTFE bleu, 55° shore A, 0,9 mm, prépercé 1000 548-0095
Verre clair, septum solidaire en silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm 1000 548-0175
Verre clair, septum: PTFE vierge, 53° shore D, 0,25 mm 1000 548-0913
Verre clair, septum solidaire en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,0 mm 1000 548-0176
Verre clair, septum solidaire en caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1,3 mm 1000 548-0915
Verre ambré - septum en silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm 1000 548-0914

Flacons à visser, filetage court ND9

Portoir en acrylique pour flacons à col fileté ND8
Nbre de places Ø trou (mm) L×P×H (mm) Cdt Code article
50 12 173×95×20 1 548-0131

Micro-flacons standard en verre ou plastique pour GC et HPLC, micro-inserts,
systèmes de fermeture et kits. Conviennent pour pratiquement tous les
échantillonneurs, et particulièrement pour les instruments Waters et Agilent.

Flacons à col fileté ND8 avec joints pré-assemblés
Type Septum Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair, pré-assemblé avec
bouchon noir

Silicone blanc/PTFE bleu, 55° shore A, 0,9 mm, prépercé 1,5 11,6×32 1000 548-0819
Silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm, prépercé 1,5 11,6×32 1000 548-0850

• Ouverture large pour un remplissage aisé 
• Des bouchons de couleur avec différents septa sont disponibles; des bouchons

pleins sont également disponibles
• Des fermetures prépercées sont disponibles pour l'HPLC, le silicone est entaillé, le

PTFE restant intact (pas de changement de concentration, pas de contamination due
à l'extraction de silicone)

• Des septa en caoutchouc rouge synthétique/PTFE souvent utilisés pour
l'appareillage Agilent ont été ajoutés dans la gamme (matériau plus souple avec
moins de fragmentation que le caoutchouc naturel/téflon)

Contenu des kits: flacon à filetage court de 1,5 ml (11,6×32 mm), bouchon à filetage
court en PP bleu, rouge ou translucide avec orifice central de 6 mm et septum.

Bouchon spéciaux, filetage court pour application LC/MS et GC/MS

• Fermeture d'une seule pièce
• Absolument inerte
• Étanches, perçable et chimiquement résistant comme le PTFE

Kits de flacons certifiés HPLC et GC

Les certifications relatives aux kits de flacons certifiés HPLC et GC deviennent de plus
en plus importantes pour rendre les processus plus reproductibles et éviter les
éventuelles sources d'erreur dès le départ.

• Chaque lot de kits certifiés HPLC et GC est testé en fonction de 15 paramètres
primordiaux. Selon une méthode réaliste, un test HPLC/UV et GC/FID est réalisé sur
une combinaison flacons/système de fermeture pour déterminer les blancs et les
contaminations

• Le certificat de test spécifique au lot avec chromatogrammes HPLC et GC est
disponible sur demande

• Les kits certifiés HPLC et GC sont livrés entièrement sous film pour des raisons de
pureté et de sécurité de transport
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Flacons à visser, filetage court ND9
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
TopSert TPX clair avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0428
TopSert TPX ambré avec micro-insert intégré en verre 0,2 11,6×32 1000 548-0791
TopSert TPX clair avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml, silanisé 0,2 11,6×32 1000 548-0430
TopSert ambré, TPX avec micro-insert en verre de 0,2 ml intégré, silanisé 0,2 11,6×32 1000 548-0849
Verre clair, fond en V à faible volume mort 1,1 11,6×32 1000 548-0081

Micro-inserts pour flacons ND9
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Micro-insert, verre clair, pointe 12 mm 0,1 6×31 1000 548-0310
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm 0,1 6×31 1000 548-0006
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm, silanisé 0,1 6×31 1000 548-0311
Micro-insert, verre clair, fond plat 0,2 6×31 1000 548-0001
Micro-insert, verre clair avec ressort 0,1 5,7×29 1000 548-0002
Micro-insert, verre clair, ressort en plastique, silanisé 0,1 6×29 1000 548-0812

Flacons en PP à visser, filetage court ND9
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
PP translucide, cylindrique 0,7 11,6×32 1000 548-0894
PP translucide avec repère de volume 1,5 11,6×32 1000 548-0452
PP ambré, avec repère de volume 1,5 11,6×32 1000 548-0455
PP translucide, forme interne conique 0,3 11,6×32 1000 548-0440
TPX translucide, forme interne conique 0,3 11,6×32 1000 548-0450
PP ambré, forme interne conique 0,3 11,6×32 1000 548-0453

Bouchons en PP à filetage court avec orifice central 6 mm et septum ND9

Type Septum Dureté
Épaisseur

(mm) Cdt Code article
PP noir Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0784
PP noir PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0785
PP noir Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0786
PP noir PTFE naturel 53° shore D 0,2 1000 548-0787
PP noir Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-0788
PP noir Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3298
PP translucide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0032
PP translucide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0033
PP translucide Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0034
PP translucide PTFE naturel 53° shore D 0,2 1000 548-0377
PP translucide Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-0084
PP translucide Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3296
PP translucide Silicone blanc/PTFE rouge, prépercé 55° shore A 1,0 1000 548-3301
PP bleu Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0086
PP bleu PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0087
PP bleu Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0085
PP bleu Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-0088
PP bleu PTFE naturel 53° shore D 0,2 1000 548-0089
PP bleu Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-0896
PP bleu Silicone blanc/PTFE rouge, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-3300
PP bleu, plein Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-3185
PP bleu, plein Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0898
PP bleu, plein PTFE naturel 53° shore D 0,2 1000 548-3184
PP rouge Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0379
PP rouge PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0380
PP rouge Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0381
PP rouge PTFE naturel 53° shore D 0,2 1000 548-0839
PP rouge silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-0382
PP rouge Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3297
PP vert Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0383
PP vert PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0840
PP vert Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-3179
PP vert PTFE naturel 53° shore D 1,0 1000 548-0163
PP vert Silicone blanc/PTFE rouge, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-3183
PP vert Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3295
PP jaune Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0164
PP jaune PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0841
PP jaune Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0162
PP jaune Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé 55° shore A 1,0 1000 548-3182
PP jaune Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3299
PP rose Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-1501
PP rose PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-1503
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Bouchon spéciaux, filetage court pour application LC/MS et GC/MS
Désignation Cdt Code article
Bouchon MS, translucide avec zone de pénétration amincie et diaphragme 1000 548-0902

Septa 9 mm pour bouchons à filetage court
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-3324
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-3326
Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-3325
PTFE vierge 53° shore D 0,2 1000 548-3323
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3293

Kits
Type Cdt Code article
Verre clair, 1,1 ml, fond en V à faible volume mort, bouchon bleu, septum silicone beige/PTFE blanc, 45° shore A, 1,3 mm, prépercé 1000 548-1083
Verre clair, 1,1 ml, fond en V à faible volume mort, bouchon bleu, septum silicone blanc/PTFE bleu, 55° shore A, 1,0 mm, prépercé 100 548-0463
Verre clair, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu, septum PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45°
shore A, 1,0 mm

1000 548-3275

Verre clair, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu, septum silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A,
1,0 mm

1000 548-3343

Verre clair, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu UltraBond, septum silicone beige/PTFE blanc, 45°
shore A, 1,3 mm, prépercé

1000 548-3276

Verre clair, 1,5 ml, bouchon bleu, septum solidaire silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A, 1,0 mm 1000 548-0177
Verre clair, 1,5 ml, bouchon bleu, septum solidaire silicone blanc/PTFE bleu, 55° shore A, 1,0 mm, pré-percé 1000 548-0908
Verre clair, 1,5 ml, bouchon bleu, septum solidaire caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent, 60 shore A, 1,0 mm 1000 548-0907
Verre clair, 1,5 ml, bouchon bleu, septum solidaire en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,0 mm 1000 548-0909
Verre clair, 1,5 ml, bouchon bleu, septum PTFE vierge, 53° shore D, 0,2 mm 1000 548-1396
Verre clair, 1,5 ml, bouchon bleu UltraBond, septum silicone beige/PTFE blanc, 45° shore A, 1,3 mm, prépercé 100 548-3214
Verre clair, 1,5 ml, bouchon rouge, septum silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A, 1,0 mm 1000 548-3255
Verre clair, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu, septum solidaire silicone blanc/PTFE bleu, 55°
shore A, 1,0 mm, pré-percé

1000 548-0910

Verre clair, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu, septum silicone beige/PTFE blanc, 45° shore A,
1,3 mm

1000 548-1092

Verre clair, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon transparent, septum silicone blanc/PTFE rouge, 55°
shore A, 1,0 mm

1000 548-3213

Verre clair, 1,5 ml, bouchon translucide, septum caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm 1000 548-0854
Verre clair, 1,5 ml, bouchon translucide, septum solidaire silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A, 1,0 mm 1000 548-0911
Verre clair, 1,5 ml, silanisé, bouchon bleu, septum silicone beige/PTFE blanc, 45° shore A, 1,3 mm, prépercé 1000 548-1363
Verre ambré, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon transparent, septum silicone blanc/PTFE rouge, 55°
shore A, 1,0 mm

1000 548-0912

Verre ambré, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon translucide, PTFE vierge, 53° shore D, 0,2 mm 1000 548-3342
Verre ambré, 1,5 ml, avec étiquette, bouchon bleu UltraBond, septum silicone beige/PTFE blanc, 45° shore A, 1,3 mm, prépercé 1000 548-3047
Verre ambré, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu, septum silicone blanc/PTFE bleu, 55° shore A,
1,0 mm, prépercé

1000 548-3259

Verre ambré, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de marquage, bouchon bleu, septum silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A,
1,0 mm

1000 548-3253

PP translucide 0,3 ml, bouchon bleu, septum PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 60° shore A, 1,0 mm 100 548-0189
PP translucide 0,3 ml, bouchon bleu, septum solidaire silicone blanc/PTFE bleu, percé, 60° shore A, 1,0 mm 100 548-0464
PP translucide 0,7 ml, bouchon bleu UltraBond, septum silicone beige/PTFE blanc, 45° shore A, 1,3 mm, prépercé 1000 548-1398
PP translucide 1,5 ml, bouchon bleu, septum silicone blanc/PTFE bleu, 55° shore A, 1,0 mm, prépercé 1000 548-0855

Bouchons en PP à filetage court avec orifice central 6 mm et septum ND9

Type Septum Dureté
Épaisseur

(mm) Cdt Code article
PP rose PTFE vierge 53° shore D 0,2 1000 548-1499
PP rose Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-1502
PP rose Silicone blanc/PTFE bleu, prépercés 55° shore A 1,0 1000 548-1504
PP rose Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-1500
Magnétique, pour CTC GC PAL
et Thermo Scientific TriPlus

Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-3294

Bouchons à filetage court avec orifice central 6 mm et septa UltraBond™ ND9
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PP noir Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0371
PP bleu (compatible avec Waters) Silicone beige/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0372
PP bleu (compatible avec Waters) Silicone beige/PTFE blanc, pré-percé 45° shore A 1,3 1000 548-0373
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Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Flacons à visser, filetage court ND9, verre clair 0,9 11,6×32 100 548-1386
Flacons à clip/à sertir ND9, verre clair 0,9 11,6×32 100 548-1387

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Flacons à col fileté ND10
Verre clair 1,5 11,6×32 1000 548-0385
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0386
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0387
Micro-inserts flacons ND10
Micro-insert, verre clair, pointe 12 mm 0,1 6×31 1000 548-0310
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm 0,1 6×31 1000 548-0006
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm, silanisé 0,1 6×31 1000 548-0311
Micro-insert, verre clair, fond plat 0,2 6×31 1000 548-0001
Micro-insert, verre clair avec ressort 0,1 5,7×29 1000 548-0002
Micro-insert, verre clair, ressort en plastique, silanisé 0,1 6×29 1000 548-0812

Flacons à visser, filetage court ND9 avec bouchons pré-vissés
Type Septum Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article

Verre clair, bouchons pré-vissés verts
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF
transparent, 60° shore A, 1,0 mm

1,5 11,6×32 1000 548-0706

Verre clair, bouchon pré-vissés bleu
Caoutchouc rouge/PTFE beige (qualité Agilent),
45° shore A, 1,0 mm

1,5 11,6×32 1000 548-1056

Verre clair, bouchons pré-vissés bleus
Silicone blanc/PTFE bleu, 55 ° shore A, 1,0 mm,
prépercé

1,5 11,6×32 1000 548-3309

Verre ambré, bouchon pré-vissés bleu
Silicone blanc/PTFE bleu, 55 ° shore A, 1,0 mm,
prépercé

1,5 11,6×32 1000 548-1055

Verre ambré, bouchons pré-vissés bleus
Ultrabond

Silicone beige/PTFE blanc, 45 ° shore A; 1,3 mm,
prépercé

1,5 11,6×32 1000 548-3201

Flacons microlitre

Kits de flacons certifiés HPLC et GC
Type Capacité (ml) Cdt Code article
Kit de flacons certifié HPLC/GC, verre transparent, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de
marquage ; septum UltraClean : bouchon de 9 mm à filetage court en PP, bleu, orifice central,
septum silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A, 1,0 mm

1,5 1000 548-1488

Kit de flacons certifié HPLC/GC, verre ambré, 1,5 ml, avec repère de volume et surface de
marquage ; septum UltraClean : bouchon de 9 mm à filetage court en PP, bleu, orifice central,
septum silicone blanc/PTFE rouge, 55° shore A, 1,0 mm

1,5 1000 548-1489

Le fond de ces flacons est constitué d'un micro-puits permettant une récupération
maximale sans utiliser de micro-insert séparé. Ils assurent une récupération maximale
pour les systèmes GC et HPLC/UHPLC, avec un volume résiduel de <1 µl.

• Ils peuvent être utilisés comme flacons de concentration grâce à leur fond en verre
solide, qui assure un excellent transfert de chaleur ainsi qu'une parfaite stabilité du
flacon

• Ils sont compatibles avec les passeurs d'échantillons grâce à leur fond plat en verre
et à leur forme standard

• Volume flexible de 1,4 ml (volume max. possible) jusqu'à 25 µl (volume de travail
min. recommandé)

• Verre de classe hydrolitique 1

Flacons à visser ND10

Flacons, micro-inserts, bouchons et septa. S'utilisent sur Perkin Elmer, Shimadzu,
Varian, Waters, Jasco.

• Large ouverture facilitant le remplissage 
• Flacons emballés en salle blanche classe 10 000
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Flacons à sertir col ND11
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair, ouverture étroite 1,5 11,6×32 1000 548-0447
Verre clair, large ouverture 2,5 11,6×41 1000 548-0423
Verre clair, large ouverture 1,5 11,6×32 1000 548-0003
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage, large ouverture 1,5 11,6×32 1000 548-0004
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage, large ouverture 1,5 11,6×32 1000 548-0005
Verre clair, forme goutte d'eau 0,9 10×32 1000 548-0421
Verre clair, forme goutte d'eau 1,1 11,6×32 1000 548-0418
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage et micro-insert intégré de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0424
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage et micro-insert intégré de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-3307
Flacon TopSert en TPX transparent avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0429
Flacon TopSert en TPX ambré micro-insert intégré en verre de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0792
Flacon TopSert en TPX transparent avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml, silanisé 0,2 11,6×32 1000 548-0431
Flacon TopSert en TPX ambré micro-insert intégré en verre de 0,2 ml, silanisé 0,2 11,6×32 1000 548-3198
Verre clair, fond en V à faible volume mort 1,1 11,6×32 1000 548-0092

Bouchons filetés ND10 en PP avec orifice central 7 mm et septum
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article

PP noir, orifice
central 7 mm

Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0389
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0390
Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 1,5 1000 548-0388
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0391
Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé 55° shore A 1,5 1000 548-0392

PP noir, plein Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparant 60° shore A 1,3 1000 548-3256

Bouchons filetés ND10 en PP avec orifice central 7 mm sans septum
Type Cdt Code article
PP noir, orifice central 7 mm 1000 548-0384
PP noir, plein 1000 548-3257

Septa 9,5�mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PTFE naturel 53° shore D 0,25 1000 548-3186
Caoutchouc naturel rouge-orange/TFE transparent 60° shore A 1,3 1000 548-3327
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-3292
Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 1,5 1000 548-3258
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-3328
Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé 55° shore A 1,5 1000 548-3329

Kits
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair, bouchon à vis en PP noir, orifice central de 7 mm avec septum en PTFE vierge,
53° shore D, 0,25 mm

1,5 11,6×32 800 548-1397

Verre clair, bouchon à vis en PP noir, orifice central de 7 mm avec septum en silicone
blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm

1,5 11,6×32 1000 548-3187

Verre clair, bouchon à vis en PP noir, orifice central de 7 mm avec septum en silicone
blanc/PTFE bleu, 55° shore A, 1,5 mm, prépercé

1,5 11,6×32 1000 548-3260

Verre clair, bouchon à vis en PP noir, orifice central de 7 mm avec septum en silicone
blanc/PTFE beige, 45° shore A, 1,5 mm

1,5 11,6×32 1000 548-3281

Flacons à sertir col ND11

Micro-flacons standard à col large pour GC et HPLC, micro-inserts, systèmes de
fermeture, kits et outillage. 

• Capsules à sertir magnétiques pour l'utilisation sur des échantillonneurs CTC PAL et
Thermo Scientific TriPlus

• Ouverture large pour un remplissage aisé
• Large gamme de micro-inserts et de micro-flacons

Emballés en salle blanche de classe 10 000

Informations de livraison: Les kits comprennent : flacon à sertir en verre 1,5 ml
(11,6x32 mm), capsule à sertir en aluminium laqué clair avec orifice de 5,6 mm et
septum.
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Micro-inserts pour col large
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Micro-insert, verre clair, pointe 12 mm 0,1 6×31 1000 548-0310
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm 0,1 6×31 1000 548-0006
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm, silanisé 0,1 6×31 1000 548-0311
Micro-insert, verre clair, fond plat 0,2 6×31 1000 548-0001
Micro-insert, verre clair avec ressort 0,1 5,7×29 1000 548-0002
Micro-insert, verre clair, ressort en plastique, silanisé 0,1 6×29 1000 548-0812

Capsules ND11 à sertir en aluminium avec orifice central 5,5 mm et septum
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article

Aluminium laqué clair

Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0790
Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent 45° shore A 1,0 1000 548-0010
Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-3261
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0008
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3272
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0009
Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0409
Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé 55° shore A 1,5 1000 548-0411
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0412
Silicone bleu foncé/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0444
PTFE naturel 53° shore D 0,25 1000 548-0408
En PTFE vierge (scellé par joint torique) 53° shore D 0,25 1000 548-1506
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0007
PTFE gris/butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0804
Viton noir 70° shore A 1,0 1000 548-0846
Viton noir 70° shore A 1,5 1000 548-0410

Aluminium laqué
clair, orifice central,
avec rainure ronde

Joint aluminium + joint torique 0,06 1000 548-1505

Aluminium laqué vert
Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent 45° shore A 1,0 1000 548-0403
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3303
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0848

Aluminium laqué
rouge

Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent 45° shore A 1,0 1000 548-0404
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3304
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0844
Silicone crème/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0443

Aluminium laqué bleu
Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent 45° shore A 1,0 1000 548-0405
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3305
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0845

Aluminium laqué doré
Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent 45° shore A 1,0 1000 548-0406
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3306
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0847

Capsules ND11 magnétiques avec orifice central 5 mm et septum  pour l'utilisation sur des échantillonneurs CTC PAL et Thermo Scientific TriPlus

Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Laqué doré Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0407
Laqué doré PTFE rouge/Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0082

Septa 11 mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0789
Caoutchouc rouge/butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0843
PTFE naturel 53° shore D 0,25 1000 548-0396
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0400
Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3302
Viton noir 70° shore A 1,5 1000 548-0397
Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé 55° shore A 1,5 1000 548-0398
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0393
Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0395
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0401
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0394

Kits
Désignation Cdt Code article
Verre clair, capsule alu clair, septum caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm 1000 548-0171
Verre clair, capsule alu clair, septum caoutchouc naturel/butyle rouge/TEF, 45° shore A, 1,0 mm 1000 548-0172
Verre clair, capsule alu clair, septum PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,0 mm 1000 548-0174
Verre clair, capsule alu clair, septum silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm 1000 548-0173
Verre clair, capsule alu clair, septum en silicone beige/PTFE rouge, 55° shore A, 1,5 mm 1000 548-0467
Verre clair, capsule doré magnétique, septum PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,0 mm 1000 548-0906
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage, capsule alu clair, septum caoutchouc naturel rouge-orange/butyle
rouge/TEF transparent, 45° shore A, 1,0 mm

1000 548-1361

Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage, capsule alu clair, septum caoutchouc naturel rouge-orange/butyle
rouge/TEF transparent, 45° shore A, 1,0 mm

1000 548-1362
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Flacons snap cap ND11
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 1,5 11,6×32 1000 548-0011
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0422
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-0012
Verre clair avec micro-insert intégré et scellé 0,25 11,6×32 1000 548-1441
Flacon TopSert en TPX transparent avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0429
Flacon TopSert en TPX ambré micro-insert intégré en verre de 0,2 ml 0,2 11,6×32 1000 548-0792
Flacon TopSert en TPX transparent avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml, silanisé 0,2 11,6×32 1000 548-0431
Flacon TopSert en TPX ambré micro-insert intégré en verre de 0,2 ml, silanisé 0,2 11,6×32 1000 548-3198

Micro-inserts pour col large
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Micro-insert, verre clair, pointe 12 mm 0,1 6×31 1000 548-0310
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm 0,1 6×31 1000 548-0006
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm, silanisé 0,1 6×31 1000 548-0311
Micro-insert, verre clair, fond plat 0,2 6×31 1000 548-0001
Micro-insert, verre clair avec ressort 0,1 5,7×29 1000 548-0002
Micro-insert, verre clair, ressort en plastique, silanisé 0,1 6×29 1000 548-0812

Flacons snap cap en PP ND11
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
PP translucide, forme interne conique 0,3 11,6×32 1000 548-0120
TPX transparent,  forme interne conique 0,3 11,6×32 1000 548-0451
PP ambré, forme interne conique 0,3 11,6×32 1000 548-0454
PP transparent, forme interne cylindrique 0,7 11,6×32 1000 548-0895

Bouchons en PE avec orifice central 6 mm et septa pour flacons snap cap ND11
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PE translucide, rigide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0014
PE translucide, rigide Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0016
PE translucide, rigide Silicone blanc/PTFE rouge, pré-coupé (Y) 45° shore A 1,3 1000 548-3331
PE translucide, rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0015
PE translucide, rigide Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3358
PE translucide, rigide Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-0017
PE translucide, souple Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-3203

Outils de sertissage
Désignation Caractéristiques Cdt Code article
Pince à sertir pour capsules en aluminium 11 mm Pression + hauteur réglables 1 548-0071
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 11 mm - 1 548-0072

Flacons snap cap ND11

Autres combinaisons de fermetures
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Capsules bleues Push-On en PE avec point
de pénétration

- - - 1000 548-0187

Capsules en PE avec orifice central 4,5 mm
Caoutchouc naturel rouge-orange/TFE
transparent

60° shore A 1,0 1000 548-0513

Capsules en PE avec orifice central 4,5 mm Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,0 1000 548-0517

Micro-flacons, micro-inserts, systèmes de fermeture et kits.

Flacons à sertir ND11, large ouverture, pré-assemblés avec capsule en alumium et septum
Type Septum Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article

Verre clair, capsule alumium laqué clair avec
orifice central 5,5 mm

Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF
transparent 60° shore A, 1,0 mm

1,5 11,6×32 1000 548-0474

Caoutchouc naturel rouge-orange/butyl
rouge/TEF transparent 60° shore A, 1,3 mm

1,5 11,6×32 1000 548-3311

Caoutchouc naturel rouge-orange/butyl
rouge/TEF transparent 45° shore A, 1,0 mm

1,5 11,6×32 1000 548-0856

Verre clair, capsule alumium laqué bleu avec
orifice central 5,5 mm

Caoutchouc naturel rouge-orange/butyle
rouge/TEF transparent 45° shore A, 1,0 mm

1,5 11,6×32 1000 548-0705

Verre brun, capsule alumium laqué clair avec
orifice central 5,5 mm

Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF
transparent 60° shore A, 1,0 mm

1,5 11,6×32 1000 548-3310

• Essentiellement pour l'HPLC
• Ouverture large pour un remplissage aisé
• Les flacons peuvent être sertis avec des capsules en aluminium de 11 mm

Des capsules transparentes et bleues en PE souple sont disponibles.

Des kits avec 100 flacons et systèmes de fermeture sont disponibles également.
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Flacons à col fileté ND13
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 4 14,7×45 1000 548-0051
Verre ambré 4 14,7×45 1000 548-0052
Verre clair avec repère de volume et surface de marquage 4 14,7×45 1000 548-0509
Verre ambré avec repère de volume et surface de marquage 4 14,7×45 1000 548-0510

Micro-insert pour flacons à col fileté de 4 ml
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair, col 15 mm (548-0094 requis) 0,3 6×40 1000 548-0093
Ressort métallique pour 548-0093 7,5×50 1000 548-0094

Bouchons filetés en PP avec orifice central 8,5 mm et septum ND13
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PP noir Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé en croix 55° shore A 1,5 1000 548-0191
PP noir Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0794
PP noir Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0053

Bouchons en PE avec orifice central 6 mm et septa pour flacons snap cap ND11
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PE translucide, souple Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-3205
PE translucide, souple PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-3204
PE translucide, souple Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-3206
PE translucide, souple Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3330
PE translucide, souple Silicone blanc/PTFE rouge, pré-coupé (Y) 45° shore A 1,3 1000 548-3333
PE bleu, rigide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0433
PE bleu, rigide Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0432
PE bleu, rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0434
PE bleu, rigide Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-0435
PE bleu, rigide Silicone blanc/PTFE rouge, pré-coupé (Y) 45° shore A 1,3 1000 548-3332
PE bleu, souple Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-3360
PE bleu, souple Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-3207
PE bleu, souple Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-3208
PE bleu, souple PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-3209
PE bleu, souple Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-3210
PE bleu, souple Caoutchouc rouge/PTFE beige 45° shore A 1,0 1000 548-0897
PE bleu, souple Silicone blanc/PTFE rouge, pré-coupé (Y) 45° shore A 1,3 1000 548-3334
PE rouge, rigide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0436
PE rouge, rigide Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0438
PE rouge, rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0437
PE rouge, rigide Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-0439
PE vert, rigide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0165
PE vert, rigide Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-0893
PE vert, rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-3346
PE jaune, rigide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-0166
PE jaune, rigide Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-3211
PE jaune, rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0851
PE jaune, rigide Silicone blanc/PTFE bleu, pré-percé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-0892
PE rose, rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-1509
PE rose, rigide Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-1508
PE rose, rigide Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé en croix 55° shore A 1,0 1000 548-1510
PE rose, rigide Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,0 1000 548-1507

Autres combinaisons de fermetures
Type Cdt Code article
Capsules bleues Push-On en PE avec point de pénétration 1000 548-0187

Kits
Type Cdt Code article
Verre clair, capsule PE translucide rigide caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1,0 mm 100 548-0470
Verre clair, capsule PE translucide rigide silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm 100 548-0471
Verre clair, capsule PE translucide rigide silicone blanc/PTFE bleu, prépercé en croix, 55° shore A, 1,0 mm 100 548-0472
Verre clair, capsule PE translucide rigide PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45° shore A, 1,0 mm 100 548-0473

Flacons à col fileté ND13

Micro-flacons, micro-inserts et systèmes de fermeture.

• Les bouchons fermés conviennent pour le stockage d'échantillons
• La gamme comprend également des flacons avec repère de volume et surface de

marquage
• Convient pour les passeurs Waters (caroussel 48 positions), Shimadzu

Informations de livraison: Contenu des kits : flacon en verre avec bouchon à visser
de 4 ml (14,7×45 mm), bouchon à visser en PP noir avec orifice central ou bouchon
plein de 8,5 mm et septum.
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Type Dureté Septum Épaisseur (mm) Cdt Code article
Laqué clair, orifice central 50° shore A Pharma-Fix (butyl/PTFE) 2,0 1000 548-0488
Laqué clair, opercule ouverture centrale 50° shore A Pharma-Fix (butyl/PTFE) 2,0 1000 548-0489
Laqué clair, opercule ouverture complète 50° shore A Pharma-Fix (butyl/PTFE) 2,0 1000 548-0490
Laqué clair, orifice central 55° shore A Butyl rouge/PTFE gris 2,0 1000 548-0496
Laqué clair, opercule ouverture centrale 55° shore A Butyl rouge/PTFE gris 2,0 1000 548-0498
Laqué clair, opercule ouverture totale 55° shore A Pharma-Fix (butyl/PTFE) 2,0 1000 548-0497

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre transparent 2 16×32 1000 548-0859

Capsules à sertir en aluminium ND13

Flacons à sertir spéciaux, ND13

Bouchons filetés en PP avec orifice central 8,5 mm et septum ND13
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PP noir Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0054
PP noir Silicone bleu foncé/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0516
PP noir PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0511
PP noir, sans orifice Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0805
PP noir, sans orifice Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0512
PP noir, sans orifice Silicone crème/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0514

Septa 12 mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0108
PTFE 53° shore D 0,25 1000 548-0111
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0476
Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé en croix 55° shore A 1,5 1000 548-0477
Silicone beige/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-0475
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0112
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0479

Bouchons filetés en PP ND13, sans joint
Type Cdt Code article
Noir, orifice central 8,5 mm 1000 548-0096
Noir, plein 1000 548-0097
Blanc, plein 1000 548-0506

Kits
Type Cdt Code article
Verre clair, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent,
60° shore A, 1,3 mm

100 548-0519

Verre clair, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en silicone beige/PTFE rouge, 55° shore A, 1,5 mm 100 548-0521
Verre clair, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45°
shore A, 1,0 mm

100 548-0522

Verre clair, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en PTFE vierge, 53° shore D, 0,25 mm 100 548-0523
Verre clair, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en PTFE vierge, 53° shore D, 0,25 mm 840 548-1395
Verre clair, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en caoutchouc naturel rouge-orange/TEF clair, 60°
shore A, 1,3 mm

924 548-3314

Verre clair, bouchon à visser en PP noir, bouchon plein avec septum en PTFE vierge, 53° shore D, 0,25 mm 100 548-0529
Verre ambré, bouchon à visser en PP noir, orifice central 8,5 mm avec septum en caoutchouc naturel rouge-orange/TEF clair, 60°
shore A, 1,3 mm

100 548-0524

Verre ambré, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en silicone beige/PTFE rouge, 55° shore A, 1,5 mm 100 548-0526
Verre ambré, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, 45°
shore A, 1,0 mm

100 548-0527

Verre ambré, bouchon à visser en PP noir, orifice central de 8,5 mm avec septum en PTFE vierge, 53° shore D, 0,25 mm 100 548-0528
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Flacons Headspace, col à filetage de précision ND18 (uniquement utilisables avec des bouchons magnétiques)
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair (CTC PAL: Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, Agilent) 10 22,5×46 100 548-0247
Verre ambré (CTC PAL: Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu) 10 22,5×46 100 548-0552
Verre clair (CTC PAL: Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, Agilent) 20 22,5×75,5 100 548-0248
Verre ambré (CTC PAL: Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, Agilent) 20 22,5×75,5 100 548-0553

Bouchons filetés magnétiques ND18  et septum
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Argenté, orifice central 8 mm Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0193
Argenté, orifice central 8 mm Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0543
Argenté, orifice central 8 mm Silicone blanc/PTFE bleu 55° shore A 1,5 1000 548-0245
Argenté, orifice central 8 mm Silicone blanc/PTFE rouge, pré-percé pour SPME 55° shore A 1,5 1000 548-3339
Argenté, orifice central 8 mm Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-0246
Argenté, orifice central 8 mm Silicone blanc/feuille d'aluminium argenté 50° shore A 1,3 1000 548-3316
Argenté, plein Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0822
Argenté, plein Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-0811

Septa 17,5 mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-3223
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0867
Silicone blanc/PTFE bleu 55° shore A 1,5 1000 548-3221
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-0866
Silicone blanc/feuille d'aluminium argenté 50° shore A 1,3 1000 548-3315

Flacons Headspace à col fileté ND18 (uniquement utilisables avec des bouchons en PP)
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 20 23×75,5 100 548-0549

Bouchons filetées PP ND18 pour 548-0549

Type Septum Dureté
Épaisseur

(mm) Cdt Code article
PP noir, orifice central 12 mm, sans septum - - - 1000 548-0547
PP noir, plein, sans septum - - - 1000 548-0548
PP noir, orifice central 12 mm Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-1062
PP noir, orifice central 12 mm Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,7 1000 548-0557
PP noir, plein Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,7 1000 548-0558
PP noir, orifice central 12 mm Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-0559
PP noir, plein Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-0560
PP noir, orifice central 12 mm Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 2,0 1000 548-0561
PP noir, plein Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 2,0 1000 548-1061
PP noir, plein Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-3363

Septa 16 mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0533
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,0 1000 548-0537
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 1000 548-0534

Flacons Headspace, col à filetage de précision ND18

Flacons, systèmes de fermeture, septa et kits.

• Aucun risque de mauvaise fermeture en comparaison avec les flacons à sertir 
• Fermeture et ouverture plus faciles grâce au bouchon à visser
• Le septum plus fin protège les aiguilles de seringue
• Recommandés pour les techniques SPME et Headspace
• Septa pré-découpés spéciaux (couche en silicone pré-percé/PTFE restant intact)

pour faciliter le perçage avec une fibre SPME

Testés et approuvés par CTC pour Combi PAL (Gerstel, Atas, Agilent), également
recommandés par Agilent pour passeurs G1888A , par Shimadzu pour AOC5000 et
par Perkin Elmer pour passeurs Turbomatrix  (modèles après 1/9/2006).

Informations de livraison: les kits comprennent les flacons de 20 ml en verre clair
headspace à filetage de précision (22,5x75,5 mm), les bouchons filetés magnétiques
argentés avec orifice central de 8 mm et septa.
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Type
Capacité

(ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Flacons Headspace à sertir ND20
Verre clair, fond arrondi (Carlo Erba, Fisons, CTC, Varian (CP)) 10 22,5×46 1000 548-0133
Verre ambré, fond arrondi (Carlo Erba, Fisons, CTC, Varian (CP)) 10 22,5×46 1000 548-0799
Verre clair, fond arrondi (CTC PAL Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu) 20 22,5×75,5 1000 548-0151
Verre ambré, fond arrondi (CTC PAL Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu) 20 22,5×75,5 1000 548-0798
Verre clair, bord biseauté, fond arrondi (Perkin Elmer) 5 22×38,2 1000 548-0057
Verre clair, bord biseauté, fond arrondi (Perkin Elmer, Tekmar) 20 23×75,5 1000 548-0055
Verre clair, bord biseauté, fond rond, avec repère de volume et surface de marquage (Perkin Elmer, Tekmar) 20 23×75,5 100 548-0610
Verre ambré, bord biseauté, fond rond (Perkin Elmer, Tekmar) 20 23×75,5 100 548-0614
Verre clair, fond plat (Varian) 10 20×54 1000 548-0612
Verre clair, fond plat (Varian) 5 20×38 1000 548-0611
Verre clair, col long, fond plat (Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent) 10 22,5×46 1000 548-0090
Verre clair, col long, fond plat (Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent) 20 22,5×75,5 1000 548-0091
Autres flacons à sertir ND20
Verre clair, col plat, fond plat 50 31×101 100 548-0608
Verre clair, col plat, fond plat 100 51,6×94,5 88 548-0609

Type Septum Dureté
Épaisseur

(mm) Cdt Code article
Capsules ND20 à sertir en aluminium avec orifice central 10 mm et septum
Aluminium avec orifice central 10 mm Butyl gris foncé 50° shore A 3,0 1000 548-0580
Aluminium avec orifice central 10 mm Butyl/PTFE, gris 50° shore A 3,0 1000 548-0060
Aluminium avec orifice central 10 mm Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0059
Aluminium avec orifice central 10 mm Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 3,0 1000 548-0061
Aluminium avec orifice central 10 mm Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-0593
Aluminium avec orifice central 10 mm Silicone blanc/film aluminium argenté 50° shore A 3,0 1000 548-0587

Aluminium avec orifice central 10 mm
Capsule + butyl gris ( joint non solidaire de la
capsule)

- - 1000 548-0058

Aluminium doré avec orifice central 10 mm Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0578
Capsules Headspace ND20 à sertir en aluminium et septum
Aluminium laqué clair Butyl gris foncé 55° shore A 3,0 1000 548-0579
Aluminium laqué clair Butyl/PTFE gris 50° shore A 3,0 1000 548-0062
Aluminium laqué clair Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0064
Aluminium laqué clair Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 3,0 1000 548-0063
Aluminium laqué clair Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-0592
Aluminium laqué clair Silicone blanc/film aluminium argenté 50° shore A 3,0 1000 548-0065
Capsules ND20 magnétiques à sertir avec orifice central et septum (CTC Combi PAL)
Doré, orifice central 8 mm Butyl gris foncé 55° shore A 3,0 1000 548-0595
Doré, orifice central 8 mm Butyl/PTFE gris 50° shore A 3,0 1000 548-0116
Doré, orifice central 8 mm Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0117
Doré, orifice central 8 mm Silicone bleu transparent/PTFE transparent 45° shore A 3,0 1000 548-0152
Doré, orifice central 8 mm Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-1058
Bimétal rouge/argenté, orifice central 8 mm Butyl/PTFE gris 50° shore A 3,0 100 548-0809

Flacons Headspace à sertir ND20

Flacons en verre transparent et ambré à fond plat ou arrondi et volumes de 5 à 20 ml,
bouchons et outils. Un flacon à fond arrondi est plus robuste et résistant aux pressions
élevées pendant le processus de chauffage. Les flacons à fond plat sont plus adaptés
pour certains instruments.

• Capsule headspace de sécurité avec une large gamme de septa disponible
• Capsules magnétiques et magnétiques bimétalliques pour passeur automatique

d'échantillons CTC Combi PAL et Shimadzu AOC5000
• Les capsules avec des septa Pharma-Fix (butyl/PTFE) présentent les meilleures

propriétés d'étanchéité, l'épaisseur de leurs parois: 1,2 mm, permet aux flacons de
supporter une pression interne élevée

Septa 16 mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,5 1000 548-1063
Silicone transparent bleu / PTFE blanc 45° shore A 1,7 1000 548-0538
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0795
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-0539
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 2,0 1000 548-0540

Kits
Type Cdt Code article
Verre transparent, bocuhon magnétique argent, orifice central de 8 mm avec septum en silicone blanc/PTFE bleu, 60° shore A,
1,5 mm

100 548-0562

Verre transparent, bocuhon magnétique argent, orifice central de 8 mm avec septum en butyl rouge/PTFE gris, 55° shore A, 1,6 mm 100 548-0563
Verre transparent, bocuhon magnétique argent, orifice central de 8 mm avec septum en silicone bleu transparent/PTFE blanc, 45°
shore A, 1,3 mm

100 548-0564
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Septa 19,5 mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 60° shore A 1,3 1000 548-0565
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 1,3 1000 548-0567
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0797

Bouchons en PE avec orifice central de 4,3�mm et 6�mm pour col à sertir ND20
Type Ø×h (mm) Cdt Code article
Orifice central 4,3 mm 22×9,1* 1000 548-0618
Orifice central 4,3 mm 22×8,4** 1000 548-0619
Orifice central 6 mm 22×9,1* 1000 548-1060

* pour flacons avec col à sertir plat

Type Dureté Septum Épaisseur (mm) Cdt Code article
Pour col biseauté 55° shore A Butyl rouge/PTFE gris 1,3 1000 548-0870
Pour col biseauté 60° shore A Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 1,3 1000 548-0153
Pour col biseauté 45° shore A Silicone bleu transparent/PTFE blanc 1,3 1000 548-0629
Pour col plat 55° shore A Butyl rouge/PTFE gris 1,3 1000 548-0800
Pour col plat 60° shore A Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent 1,3 1000 548-0631
Pour col plat 45° shore A Silicone bleu transparent/PTFE blanc 1,3 1000 548-0632
Pour col plat 45° shore A Silicone bleu transparent/PTFE blanc, prépercé en Y 1,3 1000 548-3263
Pour col plat 45° shore A Silicone bleu transparent/PTFE blanc, prépercé en Y * 1,3 1000 548-1399

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair pour CTC PAL 20 22,5×75,5 100 548-0613

Capsules ND20 magnétiques à sertir avec orifice central et septum (CTC Combi PAL)
Bimétal rouge/argenté, orifice central 8 mm Silicone bleu transparent/PTFE transparent 45° shore A 3,0 100 548-0194
Bimétal rouge/argenté, orifice central 8 mm Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-3320
Doré, orifice central 5 mm Butyl gris foncé 55° shore A 3,0 1000 548-0591
Doré, orifice central 5 mm Butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0067
Doré, orifice central 5 mm Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0068
Doré, orifice central 5 mm Silicone bleu transparent/PTFE transparent 45° shore A 3,0 1000 548-0066
Doré, orifice central 5 mm Silicone blanc/film aluminium argenté 50° shore A 3,0 1000 548-0590
Autres capsules à sertir en aluminium  ND20
Centre déchirable, laqué clair Butyl gris foncé 55° shore A 3,0 1000 548-0583
Capsule entièrement déchirable, laqué clair Butyl gris foncé 55° shore A 3,0 1000 548-0584
Centre déchirable, laqué clair Butyl/PTFE gris 50° shore A 3,0 1000 548-0582
Capsule entièrement déchirable, laqué clair Butyl/PTFE gris 50° shore A 3,0 1000 548-0581
Centre déchirable, laqué clair Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0576
Capsule entièrement déchirable, laqué clair Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0577
Centre déchirable, laqué clair Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 3,0 1000 548-0585
Capsule entièrement déchirable, laqué clair Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 3,0 1000 548-0586

** pour flacons avec col à sertir biseauté

Autres capsules pour col à sertir ND20 avec septum

En PE, transparent

Combinaisons de capsules à sertir en PE avec orifice central de 4,3 mm et septa.
Pour flacons à col biseauté, bouchon Ø×h: 22×8,4 mm

Flacon à sertir SPME, ND20

Pour flacons à col plat, bouchon Ø×h: 22×9,1 mm

* avec trou central de 6 mm
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Flacons à visser EPA, ND24
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 20 27,5×57 100 548-0154
Verre clair 30 27,5×72,5 100 548-0155
Verre clair 40 27,5×95 100 548-0156
Verre clair, avec certificat 40 27,5×95 100 548-1390
Verre clair 60 27,5×140 100 548-0640
Verre ambré 20 27,5×57 100 548-0638
Verre ambré 30 27,5×72,5 100 548-0637
Verre ambré 40 27,5×95 100 548-0639
Verre ambré 60 27,5×140 100 548-0641

Joints magnétiques pour flacon SPME 548-0613
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Doré, orifice central 8 mm Silicone blanc/PTFE bleu 55° shore A 1,5 1000 548-0596
Doré, orifice central 8 mm Viton noir 70° shore A 1,0 1000 548-1081

Joints UltraBond™, ND24�: bouchons à visser en PP avec septum en silicone blanc/PTFE beige
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PP blanc avec orifice central 15 mm Silicone naturel/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-0157
PP blanc, plein Silicone naturel/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-0636

Septums/bouchons 20�mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Butyl gris foncé 55° shore A 3,0 1000 548-0570
Butyl/PTFE gris 50° shore A 3,0 1000 548-0569
Pharma-Fix butyl/PTFE 50° shore A 3,0 1000 548-0568
Silicone bleu transparent/PTFE blanc 45° shore A 3,0 1000 548-0571
Silicone blanc/PTFE beige 45° shore A 3,25 1000 548-0573
Silicone blanc/aluminium 50° shore A 3,0 1000 548-0572
Silicone bleu transparent/PTFE transparent 45° shore A 3,0 1000 548-1059
Bouchon d'injection en butyl, gris 1000 548-3369

Bouchons à visser en PP, ND24 sans septum
Type Cdt Code article
PP blanc avec orifice central 12,5 mm 1000 548-0160
PP blanc, plein 1000 548-0161

Outils de sertissage
Désignation Caractéristiques Cdt Code article
Pince à sertir pour capsules en aluminium 20 mm Réglable en hauteur et pression 1 548-0073
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 20 mm - 1 548-0074

Septa de 22�mm
Type Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 2,5 1000 548-0134
Silicone blanc/film aluminium argenté 50° shore A 3,0 1000 548-0616
Silicone naturel/PTFE beige (qualité EPA) 45° shore A 3,2 1000 548-0159
Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé 55° shore A 1,5 1000 548-0615

Bouchons à visser en PP, ND24 avec septum
Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
PP blanc, avec orifice central de 12,5 mm Silicone naturel/PTFE beige 45° shore A 3,2 1000 548-0031
PP blanc, avec orifice de 12,5 mm Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 2,5 1000 548-0872
PP blanc, sans orifice Silicone naturel/PTFE beige 45° shore A 3,2 100 548-0196
PP blanc, sans orifice Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 2,5 1000 548-0642

Flacons à visser EPA, ND24

Fournis pré-assemblés, sur demande.

Certificat de propreté (pour analyse COT) également disponible sur demande - avec
supplément
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Type
Capacité

(ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Flacons à bouchon clipsable, ND18, ND22 et ND28
Verre clair, avec capsule snap-cap PE transparent
18 mm

3 18×30 200 548-0554
5 20×40 200 548-0555

Verre clair, avec capsule snap-cap PE transparent
22 mm

10 22×45 200 548-0625
10 22×50 200 548-0621
15 24×52 200 548-0620
20 26×70 200 548-0622
20 26×55 200 548-0623
30 28×75 200 548-0624

Verre clair, avec capsule snap-cap PE transparent
28 mm

25 30×50 250 548-0649
40 30×80 200 548-0650
50 30×100 200 548-0651

100 34×145 100 548-0652
Flacons seuls
Verre clair ND18 5 20×40 1000 548-0141
Verre clair ND18 10 22×50 1000 548-0142
Verre clair ND22 15 26×48 1000 548-0143
Verre clair ND22 25 26×65 1000 548-0144

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre transparent 50 44×69,5 85 548-0660

Snap-cap séparés
Type Cdt Code article
Snap-cap en PE ND18, transparent, fermé 1000 548-0145
Snap-cap en PE ND22, transparent, fermé 1000 548-0146
Snap-cap en PE ND28, transparent, fermé 1000 548-0648

Bouchons à vis, ND40 avec septums
Type Dureté Septum Épaisseur (mm) Cdt Code article
Bouchon à visser noir, bouchon
plein

53° shore D PTFE vierge 0,5 85 548-0661

Flacons à bouchon clipsable, ND18, ND22 et ND28

Flacon à visser, ND40

Pour le stockage d'échantillons.

Récipient cylindrique ND40 pour échantillons de sols.

• Ouverture et fermeture rapides et faciles, bouchons fournis

Flacons EPA, avec bouchon et septum ND24 pré-vissés
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Septum Cdt Code article
Verre clair, bouchon blanc UltraBond orifice central 20 27,5×57

Silicone
naturel/PTFE
beige (qualité

EPA), 45°
shore A, 3,2 mm

1000 548-1057
Verre clair, bouchon blanc UltraBond orifice central 40 27,5×95 1000 548-3237
Verre clair, bouchon blanc UltraBond 40 27,5×95 1000 548-1090
Verre clair, bouchon blanc orifice central 40 27,5×95 1000 548-0825
Verre clair, bouchon blanc orifice central 60 27,5×140 1000 548-3236
Verre ambré, bouchon blanc orifice central 40 27,5×95 1000 548-3235
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Flacons Shell avec bouchon en PE
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair, bouchon 6 mm pour Alcott 1 7,8×35 1000 548-0347
Verre clair, bouchon 8 mm pour Waters/Shimadzu sans fixation pour micro-insert 1 8,2×40 1000 548-0352
Verre ambré, bouchon 8 mm pour Waters/Shimadzu sans fixation pour micro-insert 1 8,2×40 1000 548-0353
Verre clair, bouchon 8 mm pour Waters/Shimadzu avec fixation pour micro-insert 1 8,2×40 1000 548-0042
Verre clair, bouchon 8 mm pour Waters avec fixation pour micro-insert 1 8,2×40 100 548-3042
Verre ambré, bouchon 8 mm pour Waters avec fixation pour micro-insert 1 8,2×40 100 548-3043
Verre ambré, bouchon 8 mm pour Waters/Shimadzu avec fixation pour micro-insert 1 8,2×40 1000 548-0043
Verre clair 2 11,6×31,5 1000 548-0449
Verre clair, bouchon 12 mm 2 11,6×31,5 1000 548-0045
Verre clair, bouchon 12 mm pour divers appareils 2 11,6×31,5 100 548-3045
Verre ambré, bouchon 12 mm plug pour divers appareils 2 11,6×31,5 100 548-3046
Verre ambré, bouchon 12 mm 2 11,6×31,5 1000 548-0046
Verre clair, bouchon 15 mm pour Waters 4 14,65×44,6 1000 548-0048
Verre clair, bouchon 15 mm pour Waters 4 14,65×44,6 100 548-3048
Verre ambré, bouchon 15 mm pour Waters 4 14,65×44,6 1000 548-0049
Verre ambré, bouchon 15 mm pour Waters 4 14,65×44,6 100 548-3049

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Translucide, bouchon de 8 mm 1 8×40 100 548-1383
Translucide, fond conique, bouchon de 15 mm 3 14,65×44,6 100 548-1384
Translucide, bouchon de 15 mm 4 14,65×44,6 100 548-1385

Bouchons séparés
Type Cdt Code article
Bouchon 8 mm, transparent, avec fixation pour micro-insert 1000 548-0830
Bouchon 8 mm, transparent, sans fixation pour micro-insert 1000 548-1389
Bouchon 12 mm, transparent 1000 548-0481

Flacons type Shell avec bouchon en PE

Micro-inserts pour col large
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Micro-insert, verre clair, pointe 12 mm 0,1 6×31 1000 548-0310
Micro-insert, verre clair, col 13 mm 0,1 5×34 1000 548-0044
Micro-insert, verre clair, col 13 mm 0,3 6×43 1000 548-0050
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm 0,1 6×31 1000 548-0006
Micro-insert, verre clair, pointe 15 mm, silanisé 0,1 6×31 1000 548-0311
Micro-insert, verre clair, fond plat 0,2 6×31 1000 548-0001

Les flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants :
Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (carrousel Wisp 96 et 48 positions respectivement).

Flacons Shell avec bouchon en PE

• Combinaison de flacon/fermeture pour les analyses non critiques
• La zone en étoile permet une pénétration aisée dans le bouchon en PE
• Recommandé pour l'utilisation de HPLC

Micro-flacons standard pour HPLC, micro-inserts, systèmes de fermeture et kits.

• Le micro-insert peut être fixé dans un bouchon PE, ressort non nécessaire 
• Un diaphragme en forme d'étoile permet une pénétration aisée de l'aiguille d'injection
• Les flacons de 1 ml sans fixation pour micro-insert sont plus aisés à manipuler et à

percer
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Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Transparent, 10 mm de haut, avec lignes de remplissage 0,1 6×29 1000 548-1380
Transparent, 10 mm de haut, avec lignes de remplissage et ressort en plastique
fixé

0,1 6×29 1000 548-1381

Transparent, fond plat 0,2 6×31 1000 548-1382

Type
Capacité

(ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Flacons à sertir col ND11, verre clair ouverture large, fond en V à faible volume mort 1,1 11,6×32 100 548-1372
Flacons à visser ND9, verre clair ouverture large, fond en V à faible volume mort 1,1 11,6×32 100 548-1373
Flacons à visser ND8, verre ambré ouverture étroite, avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 100 548-1367
Flacons col ND11, verre ambré ouverture large, avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 1000 548-1364
Flacons à clipser ND11, verre clair ouverture large 1,5 11,6×32 100 548-1370
Flacons à clipser ND11, verre ambré ouverture large, avec repère de volume et surface de marquage 1,5 11,6×32 100 548-1371

Type Septum Dureté Épaisseur (mm) Cdt Code article
Septa pour bouchons filetés GL Schott
Pour bouchons filetés Schott GL 14 Silicone crème/PTFE beige 55° shore A 3,2 100 548-0480
Pour bouchons filetés Schott GL18 Silicone crème/PTFE beige 55° shore A 3,2 100 548-0532
Pour bouchons filetés Schott GL25 Silicone crème/PTFE beige 55° shore A 3,2 100 548-0633
Pour bouchons filetés Schott GL32 Silicone crème/PTFE beige 55° shore A 3,2 100 548-0654
Pour bouchons filetés Schott GL45 Silicone crème/PTFE beige 55° shore A 3,2 100 548-0662
Pour bouchons filetés Schott GL45 Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 1000 548-3321
Septa 13 mm
Septum 13 mm Pharma-Fix (butyle/PTFE) 50° shore A 2,0 1000 548-0482

Septum 13 mm
Caoutchouc naturel rouge-
orange/TEF transparent

60° shore A 1,3 1000 548-0483

Septum 13 mm Butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 2,0 1000 548-0487
Septum 13 mm PTFE gris/butyle rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 1000 548-0793

Flacons à col fileté pour stockage
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 1,5 11,6×32 1000 548-0018
Verre clair 4 14,7×45 1000 548-0051
Verre clair 8 16,6×61 1000 548-0821
Verre clair 12 18,5×66 1000 548-0820

Micro-inserts

Flacons silanisés

Septa spéciaux

Améliorent la sensibilité des analyses d'échantillons en éliminant les réactions entre le
verre et l'échantillon.

Flacons de stockage

• Parfaitement adaptés aux applications HPLC à haute sensibilité
• Désactivation de la surface en verre, permettant d'éliminer les réactions entre les

composés polaires et le verre
• Parfaitement adaptés aux acides aminés, protéines ou phénols
• Première classe hydrolytique

Flacons à col fileté en verre de classe hydrolytique 1, clair ou brun, pour le stockage
d'échantillons. Large gamme de bouchons filetés disponibles avec divers septa.
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Flacons à col fileté pour stockage
Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 16 20,6×71 1000 548-3027
Verre clair 20 22,7×86 1000 548-3231
Verre clair 20 27,5×57 100 548-0154
Verre clair 30 27,5×72,5 100 548-0155
Verre clair 40 27,5×95 100 548-0156
Verre clair, avec certificat 40 27,5×95 100 548-1390
Verre clair 60 27,5×140 100 548-0640
Verre ambré 1,5 11,6×32 1000 548-0448
Verre ambré 4 14,7×45 1000 548-0052
Verre ambré 8 16,6×61 1000 548-0889
Verre ambré 12 18,5×66 1000 548-0903
Verre ambré 20 27,5×57 100 548-0638
Verre ambré 30 27,5×72,5 100 548-0637
Verre ambré 40 27,5×95 100 548-0639
Verre ambré 60 27,5×140 100 548-0641

Ø trou (mm) Nbre de places L×P×H (mm) Cdt Code article
24 25 160×160×30 1 548-0132
15,1 40 175,8×115,5×20 1 548-0192
3 - 8,5 50 173×95×20 1 548-0130
12 50 173×95×20 1 548-0131

Pour tubes (ml) Nbre de places L×P×H (mm) Cdt Code article
1,5 50 200×105×17 5 548-1388

Septum Dureté Épaisseur (mm) Pour Cdt Code article
Bouchons filetés pleins en PP pour flacons de stockage
Butyl rouge/PTFE gris 45° shore A 1,3 548-0890 1000 548-0901
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,3 548-0821, 548-0889, 548-0820, 548-0903 1000 548-0861
Caoutchouc naturel rouge-
orange/TEF transparant

60° shore A 1,3 548-0821, 548-0889, 548-0820, 548-0903 1000 548-0862

Caoutchouc naturel rouge-
orange/TEF transparent

60° shore A 1,3 548-0890 1000 548-0899

Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 548-0821, 548-0889, 548-0820, 548-0903 1000 548-0863
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 548-0890 1000 548-0900
Silicone blanc/PTFE rouge 55° shore A 1,5 548-3027, 548-0549 1000 548-3363

PTFE/EPDM noir/PTFE - 2,0
548-0154, 548-0638, 548-0155, 548-0637, 548-0156,

548-0639, 548-0640, 548-0641
1000 548-0871

Bouchons à vis en PP avec orifice central de 9�mm pour les flacons de stockage
Butyl rouge/PTFE gris 55° shore A 1,6 548-0821, 548-0889, 548-0820, 548-0903 1000 548-1393
Silicone blanc/PTFE rouge 45° shore A 1,3 548-0821, 548-0889, 548-0820, 548-0903 1000 548-3335
Caoutchouc naturel rouge-
orange/TEF transparant

60° shore A 1,3 548-0821, 548-0889, 548-0820, 548-0903 1000 548-3364

Portoirs pour flacons

Portoir pour flacons de chromatographie

En acrylique transparent

PP

• Facilitent le transport et la manipulation des flacons d'échantillon 
• Construction robuste 
• Même les flacons à fond conique ont une position sécurisée dans le portoir
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L×P×H (mm) Couleur Cdt Code article
81�logements pour flacons à sertir, à clipser et à visser de 1,5�ml (1,8�ml, 2�ml) (ND8, ND9, ND10, ND11) et flacons Shell de 2�ml
130×130×45 bleu 1 548-1443
130×130×45 orange 1 548-1444
130×130×45 fuschia 1 548-1445
130×130×45 jaune 1 548-1446
130×130×45 vert 1 548-1447
130×130×45 translucide 1 548-1448
49�logements pour flacons de 4�ml ou flacons Shell de 4�ml
130×130×52 rouge 1 548-1487
25�logements pour flacons Headspace de 5�ml, 10�ml et 20�ml
130×130×102 bleu 1 548-1511
16�logements pour flacons certifiés EPA de 20�ml
130×130×102 violet 1 548-1512
10�logements pour flacons certifiés EPA de 30�ml et 40�ml
130×130×105 violet 1 548-1513

Désignation Cdt Code article
Systèmes avec plaques 96 positions et inserts en verre, fermeture individuelle
Plaque (DW) 96 puits en PP avec inserts en verre de 0,35 ml 42,5×6mm, pointe de 17 mm - capsules PE rouges 9 mm joint silicone
blanc/PTFE rouge prépercé 45° shore A 1,9 mm

1 548-0361

Plaque (SQW) 96 puits carrés en PP avec inserts en verre de 1 ml 45,9×7,6 mm, fond rond - capsules PE rouges 9 mm joint silicone
blanc/PTFE rouge prépercé 45° shore A 1,9 mm

1 548-0363

Plaque (MTRS) 96 positions en PP avec micro-tubes en verre de 0,8 ml fond en U, 40×7,6 mm - avec bouchon bleu PE rentrant 8 mm 1 548-0362
Plaque (MTP) 96 puits en PP avec inserts en verre de 0,1 ml 15,5×5,7 mm, fond plat - capsules PE rouges 9mm joint silicone
blanc/PTFE rouge prépercé 45° shore A 1,9 mm

1 548-0364

Micro-insert en verre de 0,35 ml, 42,5×6 mm, pointe de 17 mm - capsules PE rouges 9 mm joint silicone blanc/PTFE rouge prépercé
45° shore A 1,9 mm pour plaque DW

960 548-0349

Micro-insert en verre de 1 ml, 45,9×7,6 mm fond rond - capsules PE rouges 9 mm joint silicone blanc/PTFE rouge prépercé 45° shore
A 1,9 mm pour plaque SQW

960 548-0351

Micro-insert en verre de 0,8 ml, fond en U, 40×7,6mm - avec bouchon bleu PE rentrant 8 mm pour plaque MTRS 960 548-0350
Micro-insert en verre de 0,1 ml, 15,5×5,7 mm, fond plat - capsules PE rouges 9 mm joint silicone blanc/PTFE rouge prépercé 45°
shore A 1,9 mm pour plaque MTP

960 548-0348

Micro-insert 0,35 ml pour plaque DW sans capsule 960 548-0343
Micro-insert 1 ml pour plaque SQW sans capsule 960 548-0345
Micro-insert 0,8 ml pour plaque MTRS sans bouchon rentrant 960 548-0344
Micro-insert 0,15 ml pour plaque MTP sans capsule 960 548-0342
Capsule en PE rouge 9 mm, orifice central de 4 mm, silicone blanc/PTFE rouge, prépercé 960 548-0376
Bouchon rentrant en PE bleu 8 mm 960 548-0338
Plaque DW 96 puits, PP 1 548-0329
Plaque SQW 96 puits carrés, PP 1 548-0330
Bloc MTRS 96 positions, PP 1 548-0331
Plaque MTP 96 puits, PP 1 548-0332

Boîtes de rangement pour flacons d'échantillons

Systèmes de plaques à 96 puits

PP, en couleurs

Systèmes à 96 puits (Ritter) avec inserts en verre, utilisés en chimie combinatoire
lorsque la plaque en PP pur n'est pas suffisamment inerte. Les inserts peuvent être
fermés au moyen de capsules en PE ou sur toute la surface de la plaque par un film
de scellage Sealmat en silicone avec un film en PTFE.

Boîtes de rangement pratiques et sûres pour le stockage et le transport de flacons et
de bouteilles d'échantillons. Position verticale stable sur les tables de laboratoire et
pendant le transport grâce à des logements spécifiques adaptés au diamètre du
flacon. Parfaites pour un stockage sans encombrement dans les réfrigérateurs, dans
la mesure où le couvercle transparent évite la condensation sur les fermetures et
empêche une éventuelle contamination dans l'unité de refroidissement.

• Résistance thermique de −80 à +100 °C
• Codage alphanumérique (1,5 ml, 4 ml) pour une identification claire des échantillons
• Résistantes aux produits chimiques, solides et empilables
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Pince à sertir et dessertir manuelle, pneumatique
Désignation Cdt Code article
Outil de sertissage pneumatique de base 1 548-0304
Système de suspension avec contre-poids 1 548-0305
Support avec commande à pédale 1 548-3286
Tête de sertissage pour capsules en aluminium 8 mm 1 548-0333
Tête de sertissage pour capsules en aluminium 11 mm 1 548-0445
Tête de sertissage pour capsules en aluminium 13 mm 1 548-0502
Tête de sertissage pour capsules Flip Top/Flip Off 13 mm 1 548-0501
Tête de sertissage pour capsules en aluminium 20 mm 1 548-0603
Tête de sertissage pour capsules Flip Top/Flip Off 20 mm 1 548-0604
Tête de sertissage pour capsules Flip Tear Up 20 mm 1 548-3262
Tête de sertissagepour capsules Flip Tear Up 28 mm 1 548-0644
Tête de sertissage pour capsules en aluminium 32 mm 1 548-0656
Tête de sertissage pour capsules Flip Tear Up 32 mm 1 548-0657
Tête de dessertissage pour capsules en aluminium 8 mm 1 548-0334
Tête de dessertissage pour capsules en aluminium 11 mm 1 548-0446
Tête de dessertissage pour capsules en aluminium 13 mm 1 548-0505
Tête de dessertissage pour capsules en aluminium 20 mm 1 548-0606
Tête de dessertissage pour capsules en aluminium 28 mm 1 548-0647
Tête de dessertissage pour capsules en aluminium 32 mm 1 548-0659

Systèmes avec plaques 96 positions et inserts en verre, scellage par Sealmat
Plaque (SQW) 96 puits carrés en PP avec inserts en verre de 1 ml 45×7,6mm, pointe de 8 mm - couvercle en silicone/PTFE à picots
évidés

1 548-0365

Plaque (SQW) 96 puits carrés en PP avec inserts en verre de 1 ml 45×7,6mm, pointe de 8 mm - couvercle en silicone/PTFE à picots
évidés et prépercés

1 548-0366

Plaque (SQW) 96 puits carrés en PP avec inserts en verre de 1 ml 45×7,6mm, pointe de 8 mm - couvercle en silicone/PTFE à picots
pleins (stockage d'échantillons)

1 548-0367

Couvercle en silicone/PTFE à picots évidés 1 548-0368
Couvercle en silicone/PTFE à picots évidés et prépercés 1 548-0369
Couvercle en silicone/PTFE à picots pleins (stockage d'échantillons) 1 548-0370
Micro-insert 1 ml 45×7,6 mm, en verre clair, pointe 8 mm 960 548-0346

Pinces à sertir et dessertir manuelles
Désignation Cdt Code article
Pince à sertir pour capsule en aluminium 8 mm 1 548-0069
Pince à sertir pour capsules en aluminium 11 mm 1 548-0071
Pince à sertir pour capsules en aluminium 13 mm 1 548-0499
Pince à sertir pour capsules Flip Top/Flip Off 13 mm 1 548-0500
Pince à sertir pour capsules Flip Tear Up 13 mm 1 548-0503
Pince à sertir pour capsules en aluminium 20 mm 1 548-0073
Pince à sertir pour capsules Flip Top/Flip Off 20 mm 1 548-0602
Pince à sertir pour capsules Flip Tear Up 20 mm 1 548-0605
Pince à sertir pour capsules en aluminium 28 mm 1 548-0645
Pince à sertir pour capsules Flip Top/Flip Off 28 mm 1 548-0643
Pince à sertir pour capsules en aluminium 32 mm 1 548-0655
Pince à dessertir pour capsule en aluminium 8 mm 1 548-0070
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 11 mm 1 548-0072
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 13 mm 1 548-0504
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 20 mm 1 548-0074
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 28 mm 1 548-0646
Pince à dessertir pour capsules en aluminium 32 mm 1 548-0658

Outils de sertissage

Pinces à sertir et dessertir manuelles

• Mâchoires en acier spécial, grande résistance chimique du revêtement des pinces
• Faciles et confortables à utiliser
• Pression de sertissage réglable

Les sertisseuses 11, 13 et 20 mm permettent un réglage de la hauteur de sertissage.

Pince à sertir et dessertir manuelle, pneumatique

Outil de sertissage et dessertissage fonctionnant à l'air comprimé (min. 6,2 bar).

• Facile à utiliser: une pression sur le bouton pour sertir ou dessertir les capsules
• Pression constante et réglable
• Têtes de sertissage et de dessertissage interchangeable
• Marquage de conformité CE

Un système à contre-poids (en option voir tableau de commande) positionné au-
dessus de la table de travail compense le poids de l'outil. Nécessite une connexion
filetée d'air comprimé ¼" . Support avec commande à pédale en accessoire.
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1.2-CWV 1-CWV 1-CRV(A)

Type Désignation Cdt Code article
8-ACB Capsule à sertir 8×5 mm, sans joint 1000 548-1223
8-ACT Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint en PTFE de 0,25 mm. Très inerte, assure une excellente reproductibilité 1000 548-1229
8-AC6 Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint standard AC6 caoutchouc/PTFE 1 mm 1000 548-1219
8-AC6(R) Capsule à sertir rouge 8×5 mm 8-AC6 joint standard 1000 548-1221
8-AC6(B) Capsule à sertir bleu 8×5 mm 8-AC6 joint standard 1000 548-1220
8-AC7 Capsule à sertir 8x5 mm, caoutchouc naturel/PTFE, pour passeurs HP 1000 548-1222
8-AC-CBT1 Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint 1,4 mm en chlorobutyl/PTFE recommandé pour le stockage 500 548-1225
8-AC-V1 Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint 1,3 mm en viton 500 548-1231
8-AC-ST15 Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint 1,4 mm en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1228

Désignation Cdt Code article
Pince à sertir pour capsules à sertir de 11 mm 1 548-1374
Pince à sertir pour capsules à sertir de 13 mm 1 548-1376
Pince à sertir pour capsules à sertir de 20 mm 1 548-1378
Pince à dessertir pour capsules à sertir de 11 mm 1 548-1375
Pince à dessertir pour capsules à sertir de 13 mm 1 548-1377
Pince à dessertir pour capsules à sertir de 20 mm 1 548-1379

01-CVG

Capsules pour flacons à sertir 8 mm, Chromacol™

Outils de sertissage pour salles blanches

02-CTVG

Thermo Scientific

100% en acier inoxydable pour une résistance maximale lors des procédures de
stérilisation en chaleur sèche ou d'autoclavage.

• Résistance à la chaleur et à la corrosion, revêtement protecteur inutile sur la poignée
ou la tête de sertissage.

• Supportent les stérilisations répétées pour une utilisation en salles blanches sans
risque d'endommagement.

• Pression et hauteur de sertissage réglables 

Type Désignation Cdt Code article
1,2-CWV Flacon à sertir 1,2 ml, clair, 8×40 mm, pour Waters 500 548-1128
1-CWV* Flacon conique à sertir 1 ml, clair, 8×40 mm, pour Waters 500 548-1181
1-CRV(A) Flacon à sertir 1 ml à fond rond, ambre, 7×40 mm 500 548-1180
01-CVG Flacon à sertir 100 µl à fond rond, clair, verre "gold" 500 548-1101
02-CTVG Flacon conique à sertir 200 µl, clair, verre "gold" 500 548-1102
03-CVG Flacon à sertir 300 µl à fond rond, clair, verre "gold" 500 548-1105

Flacons à sertir, 8 mm sans capsules, Chromacol™
Thermo Scientific

* Convient particulièrement au micro-échantillonnage. Utilisable avec S-10 (ressort en acier 10 mm).
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2.5-CV 2-CV(A)

Type Désignation Cdt Code article
8-AC-TST1 Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 1 mm 500 548-1230

8-AC-ST101
Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint en silicone/PTFE. Joint souple approuvé par Fisons, Shimadzu et thermo
Scientific

500 548-1226

8-AC-ST101X Capsule à sertir 8×5 mm, avec joint en silicone/PTFE, pré-percé 500 548-1227
8-ACB-ST144 Capsule bleue à sertir 8×5 mm, avec joint en silicone bleu/PTFE rouge 500 548-1224

8-PEC1
Bouchon clipsable 8×5 mm, PE, pour de faibles pressions de pénétration de l'aiguille. A ne pas utiliser avec des
systèmes d'aiguille pressurisés

1000 548-1233

8-PEP1 Bouchon type plug 8 mm 1000 548-1234

Type Désignation Cdt Code article
2-SVG 2 ml flacon à col fileté, verre clair gold 500 548-1210
2-SV 2 ml flacon à col fileté avec repère de volume et surface de marquage, verre clair 500 548-1208
2-SV(A) 2 ml flacon à col fileté avec repère de volume et surface de marquage, verre ambré 500 548-1209
1,1-STVG 1,1 ml flacon conique à col fileté, verre clair gold 500 548-1127

Type Désignation Cdt Code article
2-SVW Flacon à col fileté transparent 2 ml avec repère de volume et surface de marquage; 12×32 mm 500 548-1211
2-SVW(A) Flacon à col fileté ambré 2 ml avec repère de volume et surface de marquage, 12×32 mm 500 548-1212

2-CRV

Type Désignation Cdt Code article
Systèmes de fermeture pour flacons à col fileté 8 mm
8-SC-8RT1 Bouchon en PP avec joint en caoutchouc/PTFE 500 548-1237
8-SC-ST15 Bouchon en PP avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1246
8-SC Bouchon à vis noir en PP 500 548-1236
8-ST15 Joint en silicone rouge/PTFE blanc 500 548-1253
8-ST14 Joint en silicone bleu/PTFE 500 548-1250
8-ST101 Joint en silicone bleu/PTFE (recommandé pour détection ECD) 500 548-1249
8-T02 Joint en PTFE 1000 548-1254
Inserts
02-MTV Insert conique 200 µl pour flacons à col large 2 ml, 5×30 mm 1000 548-1103
MTS-1 Support en PE, 13x5 mm, pour inserts coniques 02-MTV et 02-MTVWG 500 548-1300

Flacons à col fileté large 9�mm, Chromacol™

1.1-CTVG

Flacons à col fileté 8 mm, Chromacol™

Thermo Scientific

03-MTV

Thermo Scientific

MTS-1

Flacons à sertir 11 mm, Chromacol™
Thermo Scientific
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4-SV

Type Désignation Cdt Code article
Capsules à sertir, 11 mm, aluminium
11-ACT Capsule à sertir, joint en PTFE 1000 548-1147

11-AC6
Capsule à sertir, joint en caoutchouc naturel type
6/PTFE

500 548-1137

11-AC6(B)
Capsule à sertir bleu, joint en caoutchouc naturel
type 6/PTFE

500 548-1138

11-AC6(R)
Capsule à sertir rouge, joint en caoutchouc naturel
type 6/PTFE

500 548-1139

11-AC7
Capuchon à sertir en aluminium, type 7, joint en
caoutchouc/PTFE

500 548-1140

11-ACB Capsule à sertir 500 548-1141
11-ACB-ST144 Capuchon bleu à sertir, joint en silicone/PTFE 500 548-0262
11-AC-CBT1 Capsule à sertir, joint en chlorobutyl gris/PTFE 500 548-1142
11-AC-PP Capsule à sertir, joint en PP 500 548-1143
11-AC-ST101 Capsule à sertir, joint en silicone bleu/PTFE 500 548-1144

11-AC-ST101X
Capsule à sertir, joint en silicone bleu/PTFE,
prépercée

500 548-1145

11-AC-ST15
Capsule à sertir en aluminium avec joint en silicone
blanc/PTFE rouge

500 548-1146

11-AC-TST1
Capsule à sertir, joint en PTFE rouge/silicone
blanc/PTFE rouge

500 548-1148

11-AC-V1 Capsule à sertir, joint en Viton 500 548-1149
Capuchons et bouchons 11 mm, PE
11-PEC1 Capsule clipsable, pour les injections uniques 1000 548-1151
11-PEP2 Bouchon, adapté aux passeurs Varian 1000 548-1156
11-PEP2W Bouchon, pour fioles à col large 1000 548-1157

11-PEPC3X
Bouchon type plug, pour flacons à col étroit, pré-
découpé

1000 548-1158

11-PEPC3XW
Bouchon type plug, pour flacons à col large,
prépercé

1000 548-1159

11-PEC1X
Capsule clipsable, pour Perkin Elmer (LC), pré-
découpé

1000 548-1154

11-PEC(B)-T02 Capsule clipsable bleu, joint en PTFE 500 548-1155
11-PEC-8RT1 Capsule clipsable, joint en caoutchouc rouge/PTFE 500 548-1152

4-SV(A)

Systèmes de fermeture pour flacons à sertir 11 mm, Chromacol™

5-SV

Thermo Scientific

Type Désignation Cdt Code article
4-SV 4 ml, en verre clair, fond plat, Ø15×46 mm 500 548-1214
4-SV(A) 4 ml, en verre ambré, fond plat, Ø15×46 mm 500 548-1215
5-SV 5 ml, en verre clair, fond arrondi, Ø13×60 mm 125 548-1216
10-SV 10 ml, en verre clair, fond arrondi, Ø13×100 mm 125 548-1135

Flacons à col fileté 12 mm, Chromacol™
Thermo Scientific

Type Désignation Cdt Code article
4-CV Flacon à sertir 4 ml, transparente, 15×46 mm 500 548-1213
2,5-CV* Flacon à sertir 2,5 ml, transparente, 12×40 mm 500 548-1183
2-CV Flacon à sertir 2 ml, transparente, col large, avec repère de volume et surface de marquage, 12×32 mm 500 548-1202
2-CV(A) Flacon à sertir 2 ml, ambré, col large, avec repère de volume et surface de marquage, 12×32 mm 500 548-1203
2-CVG Flacon à sertir 2 ml, transparente, verre "gold", avec repère de volume et surface de marquage, 12×32 mm 500 548-1204
2-CRV Flacon à fond rond 2 ml, transparente, avec zone inscriptible, 12×32 mm 500 548-1201
1,1-CTVG Flacon conique à sertir 1,1 ml, verre transparent gold, 12x32 mm 500 548-1126

Inserts
Type Désignation Cdt Code article
03-MTV Insert conique 300 µl pour flacon 2,5 CV, 5×38 mm 1000 548-1110
02-MTVWG Insert conique 200 µl pour flacons à col large 2 ml, verre gold", 6×30 mm" 1000 548-1104
MTS-1 Support en PE, 13x5 mm, pour inserts coniques 02-MTV et 02-MTVWG 500 548-1300

* Le 11-AC-ST15 est la seule capsule à sertir recommandé pour les vials 2,5 CV. Vous pouvez également utiliser 11-PEPC3 ou 11-PEC1
(idéal pour injections uniques).
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Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
6-CV 6 22×38 125 548-1217
9-CV 9 18×50 100 548-1094
10-CV 10 22×45 125 548-1134
20-CV 20 22×75 125 548-1194
22-CV 22 22×75 125 548-1199
27-CV 27 30×60 100 548-1200

Type Désignation Cdt Code article
20-2FB3 Bouchon en butyl pour lyophilisation 2000 548-0742
20-CB3 Joint en chlorobutyl bleu 1000 548-1191
20-CBT3B Joint en chlorobutyl bleu /PTFE, type Pharma-Fix 1000 548-1193
20-CBT3 Joint en chlorobutyl bleu /PTFE 1000 548-1192
20-ST3 Joint silicone bleu /PTFE, pour détecteurs sélectifs 500 548-1198

20-ST101
Joint silicone bleu /PTFE, pour flacon de lavage, pas pour
headspace

500 548-1197

20-ACB Capsule à sertir en aluminium 500 548-1185
20-MCB Capsule à sertir magnétique pour CTC, Leap et Alpha MOS 500 548-1195
20-PEPC5 Capsule snap-cap en PE, pour stockage temporaire 250 548-1196
20-B3P Bouchon à collerette en butyl 500 548-1190
20-AS3 Joint  en silicone blanc/aluminium pour <170 °C 100 548-1188
20-ASH3 Joint en silicone rouge /aluminium pour >170 °C 100 548-1189

20-AC-ST3
Capsule à sertir avec joint en silicone bleu/PTFE,
recommandé pour Shimadzu HSS-2B

500 548-1187

20-AC-CBT3 Capsule à sertir avec joint en chlorobutyl bleu/PTFE 500 548-1186

Type Désignation Cdt Code article
Capuchons et bouchons 12 mm
12-PEP4 Bouchon en PE, adapté à des fioles à capuchon à vis de 4 ml 1000 548-1168
12-SC(R) Bouchon fileté rouge en PP 500 548-1172
12-SC(G) Bouchon fileté vert en PP 500 548-1176
12-SC(W) Bouchon fileté blanc en PP 500 548-1175
12-SC(Y) Bouchon fileté jaune en PP 500 548-1177
12-SC Bouchon fileté noir en PP 500 548-1169
12-SCS Bouchon à vis noir plein, sans trou central 500 548-1173
12-SC-ST2 Bouchon fileté noir en PP, avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1174
12-SC-8RT1 Bouchon fileté noir en PP, avec joint en caoutchouc type 8/PTFE 500 548-1170
Joints 12 mm
12-6RT1 Joint en caoutchouc naturel type 6, épaisseur de 1 mm 500 548-1165
12-ST2 Joint en silicone blanc/PTFE rouge, épaisseur de 2 mm 500 548-1179
12-ST18 Joint en silicone blanc/PTFE rouge, épaisseur de 1,8 mm 500 548-1178

Flacons à sertir Headspace, Chromacol™

Fermetures pour flacons Headspace, Chromacol™

Systèmes de fermeture pour flacons à visser, diamètre 12 mm, Chromacol™

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Thermo Scientific

En PE et PP

Bouchons filetés avec ou sans joint
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03-FISV(A)

Type Désignation Cdt Code article
Flacons Headspace col fileté
10-HSV Flacon headspace à col fileté, 10 ml 125 548-1096
20-HSV Flacon headspace à col fileté, 20 ml 125 548-1099
20-HSVST3-CP Flacon headspace à col fileté, 20 ml + capuchon magnétique (18 mm) avec septum silicone/PTFE 125 548-1054
Systèmes de fermeture
18-MSC-ST3 Bouchon magnétique septa silicone bleu/PTFE 45° shore A - 3,0 mm 125 548-0136
18-MSC-ST101 Bouchon magnétique septa silicone bleu/PTFE 30° shore A - 1,0 mm 125 548-1098
18-MSC-CBT3 Bouchon magnétique septa chrlorobutyl/PTFE gris 52° shore A - 3,0 mm 125 548-1097

Type Désignation Cdt Code article
2-RV Flacon 2 ml en verre clair avec repère de volume et surface de marquage 500 548-1206
2-RV(A) Flacon 2 ml en verre brun avec repère de volume et surface de marquage 500 548-1207

09-FIV

Flacons Headspace à bouchon à visser, Chromacol™

Snap caps
Type Désignation Cdt Code article
11-PSN(B) Capsule en PE bleu 11 mm avec joint 500 548-0263
11-PSN(B)-ST1 Capsule en PE bleu 11 mm avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1161
11-PSN(B)-ST1X Capsule en PE bleu 11 mm avec joint en PTFE rouge/silicone blanc 500 548-0264
11-PSN(B)-TST1 Capsule en PE bleu 11 mm avec joint en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 500 548-0266
11-PSN(B)-T02 Capsule en PE bleu 11 mm avec joint en PTFE 500 548-0265
11-PSN(B)-8RT1 Capsule en PE bleu 11 mm avec joint en caoutchouc rouge/PTFE clair 500 548-1160

03-FIRV

Thermo Scientific

Flacons et capsules Snap-cap, Chromacol™

Alternatives aux flacons Headspace à sertir, les flacons à visser apportent plus de souplesse dans leur mise en oeuvre, permettant de plus
larges applications et en conservant une étanchéité similiaire. S'utilisent dans les applications Headspace, SBSE (Stir Bar Sorbent Extraction),
SPME et les « nez électroniques ».

Thermo Scientific

• Peuvent supporter une pression Headspace de 4 à 8 bars
• Les septa ont une grande capacité à se refermer après perçage, facilitant les injections successives lors d'étude cinétiques ou de

dégradations
• Les bouchons comportent une cavité plus profonde pour accueillir des septa de 3 mm permettant une analyse Headspace à haute

température

Les capsules en plastique sont équipées de joints pré-montés, les flacons snap-cap se
ferment avec une légère pression du doigt.

Type Désignation Cdt Code article
Vials 300 µl et 900 µl à visser
03-FISV Insert 300 µl dans un flacon 2 ml en verre à visser* 500 548-1106
03-FISV(A) Insert 300 µl dans un flacon 2 ml en verre ambré à visser* 500 548-1107
Vials 300 µl et 900 µl à sertir
03-FIV Insert 300 µl dans un flacon 2 ml en verre à sertir 500 548-1108
03-FIV(A) Insert 300 µl dans un flacon 2 ml en verre ambré à sertir 500 548-1109
09-FIV Insert 900 µl dans un flacon 2ml en verre à sertir 500 548-1125
Vials 300 µl à capsuler
03-FIRV Insert 300 µl dans un flacon 2 ml en verre snap cap 500 548-0260
03-FIRV(A) Insert 300 µl dans un flacon 2 ml en verre ambré snap cap 500 548-0261

Vials avec micro-insert intégré, MICRO+™
Thermo Scientific

Tous les flacons MICRO+™, 12×32 mm ont un insert en verre conique 300 µl ou 900 µl soudé en haut et en bas; ainsi, l'analyste n’a plus à
assembler micro-insert et flacon. L'insert fait maintenant partie intégrante d’un flacon à col large. Ce qui signifie que l’on n’a aucun risque
d’endommager l’aiguille.

* nécessite un bouchon à visser à col large 9 mm
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1,5-HRSV 1,5-HRRV

Type Désignation Cdt Code article
2-DV Flacon Double Top™ 12×32 mm 500 548-1205

Désignation Cdt Code article

1-NWV
Flacons clair type Shell 1 ml, pour Waters, compatibles avec le
bouchon 8-NPWP

500 548-1182

2,5-NV
Flacons clair type Shell 2,5 ml, pour Waters, compatibles avec
le bouchon 12-NPEP4

500 548-1184

1,5-HRCV

Bouchon à visser et joints
Type Désignation Cdt Code article
11-6RT1 Joint en caoutchouc naturel/PTFE 500 548-1136
11-ST14 Joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1162
11-ST15 Joint en silicone bleu/PTFE 500 548-1163
11-T02 Joint en PTFE 1000 548-1164

Bouchons pour flacons sans col
Type Désignation Cdt Code article
8-NPWP Bouchon "plug" en PE 8 mm pour flacons sans col 1-NWV 1000 548-1232
12-NPEP4 Bouchon "plug" en PE 12 mm pour flacons sans col 2,5-NV 1000 548-1167

Flacons à visser et à sertir, Double Top™, Chromacol™

Flacons sans col, à fond plat, Chromacol™

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Les flacons Double Top™ Chromacol peuvent être utilisés avec des bouchons vissés ou
n'importe quelle capsule à sertir de 11 mm. Le filetage à plusieurs filets permet une meilleure
étanchéité car, lorsque le bouchon Double Top™ est vissé, il assure une répartition plus égale
des charges. Ceci vous évite d'utiliser une pince à dessertir et facilite le recyclage des quatre
éléments du prélèvement (verre, bouchon, joint et contenu).

Type Désignation Cdt Code article
1,5-HRSV Flacon à visser 1,5 ml, clair, à récupération élevée, sans bouchon 9-SC 100 548-1131
1,5-HRSV(S) Flacon à visser 1,5 ml, clair, silanisé, à récupération élevée, sans bouchon 9-SC 100 548-1133
1,5-HRRV Flacon Snap Cap™ 1,5 ml, clair, à récupération élevée, sans bouchon 11-PSN 100 548-1130
1,5-HRCV Flacon à sertir 1,5 ml, clair, à récupération élevée, sans bouchon 11-AC 100 548-1129

• Le col plus large permet l'utilisation d'inserts plus larges et simplifie le transfert des
échantillons

• Juste un 1/2 tour pour une fermeture étanche
• Compatibles avec tous les injecteurs automatiques, même robotisés

Fermetures pour flacons à col fileté (9 mm)
Type Désignation Cdt Code article
9-SCB-8RT1X Bleu, avec joint en caoutchouc rouge/PTFE pré-percé 500 548-1259
9-SCB-ST1 Bleu, avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1260
9-SCB-ST101 Bleu, avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1261
9-SCB-ST1X Bleu, avec joint en silicone blanc/PTFE rouge pré-percé 500 548-1262
9-SCB-TST1 Bleu, avec joint en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1263
9-SCG-8RT1 Vert, avec joint en  PTFE/caoutchouc rouge 500 548-1264
9-SCG-ST1 Vert, avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1265
9-SCN-8RT1 Neutre, avec joint en PTFE/caoutchouc rouge 500 548-1266
9-SCN-ST1 Neutre, avec joint en silicone blanc/PTFE rouge 500 548-1267
9-SCS-8RT1 Bleu, capuchon plein avec joint en caoutchouc rouge/PTFE 500 548-1268

Flacons à haut pouvoir de récupération, Chromacol™
Thermo Scientific

Ces flacons conviennent à des échantillons de très faible volume lorsque la quantité totale doit être injectée (volume résiduel <4 µl). Ils
permettent à l'utilisateur de s'affranchir de micro-inserts.
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Système WebSeal™ 500�µl

Type Désignation Cdt Code article
20-LLX 20 mm joint de silicone haute pureté/PTFE 100 548-0743

Désignation Pour Cdt Code article
Pour chromatographie en phase gazeuse
Flacon à sertir 2 ml avec joint en silicone bleu/PTFE rouge CTC/Leap 100 548-1287
Flacon à sertir 2 ml avec joint en caoutchouc type 7/PTFE Agilent 100 548-1297

Flacon à sertir 2 ml avec joint en caoutchouc souple type 6/PTFE
Système automatique Perkin

Elmer
100 548-1301

Flacon à sertir 2 ml avec joint en silicone souple bleu/PTFE Shimadzu 100 548-1311
Flacon à sertir 2 ml avec joint en silicone bleu/PTFE rouge Thermo Scientific 100 548-1329
Flacon à col fileté 2 ml avec joint en silicone blanc/PTFE rouge Varian 100 548-1333
Pour chromatographie liquide
Flacon à sertir 2 ml avec joint en silicone bleu/PTFE rouge CTC/Leap 100 548-1288
Flacon à sertir 2 ml avec joint en caoutchouc type 7/PTFE Agilent 100 548-1298
Flacon à sertir 2 ml avec joint prépercé en silicone bleu/PTFE VWR-Hitachi/LaChrom 100 548-1299
Flacon à col fileté 2 ml avec joint prépercé en silicone blanc/PTFE rouge Perkin Elmer 100 548-1302
Flacon à col fileté 2 ml avec joint en silicone souple bleu/PTFE (bouchon large) Shimadzu 100 548-1312
Flacon à sertir 2 ml avec joint en caoutchouc type 7/PTFE Spark 100 548-1313
Flacon à sertir 2 ml avec joint en silicone blanc/PTFE rouge Thermo Scientific 100 548-1330
Flacon à col fileté 2 ml avec joint en silicone blanc/PTFE rouge Varian 100 548-1334
Flacon à col fileté 2 ml avec joint en silicone blanc/PTFE rouge Waters Alliance 100 548-1335

Système WebSeal™ 700�µl

Septa, Chromacol™

Kits de flacons Instrument Select, Chromacol™

Système WebSeal™ 1,1�ml

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Système WebSeal™ 1,5�ml

Silicone Haute Pureté/PTFE

Instrument Select est une gamme de flacons, de bouchons et de joints emballés dans des
boîtiers chromatographiquement propres répondant aux besoins d'instruments spécifiques.

Tapis de scellage

Joint de silicone haute pureté/PTFE de 20 mm pour l'extraction liquide-liquide et l'analyse des
traces. Epaisseur de 0,02 mm pour le PTFE et de 3 mm pour le silicone.

Système WebSeal™, Chromacol™
Thermo Scientific

Le concept WebSeal™ est une gamme complète de micro-plaques 96 puits avec des inserts en verre et des tapis de scellage en silicone ou
silicone/PTFE. Ce système fourni aux analystes 96 unités inertes et réduit le risque de contamination croisée puits à puits lors du retrait du
tapis de scellage. De format standard, ce système convient pour la plupart des passeurs acceptant des plaques 96 puits. WebSeal™ est
disponible avec différents volumes d'insert de 500 à 1500µl en verre clair ou ambré ainsi qu'en PTFE.
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Désignation Cdt Code article
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots ronds, pour inserts 500 et 700µl 5 548-0236
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 384 puits, picots carrées 4 mm, rouge 5 548-0239
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots carrées 8 mm 5 548-0237
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots carrées 8 mm, prépercés 5 548-0238
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots ronds, pour inserts 1100 et 1500 µl 5 548-0240

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Couteau WebSeal™ 1 548-0233

Tapis de scellage, WebSeal™
Thermo Scientific

Silicone pure, une face téflonnée

• Bonne étanchéité après de multiples pénétrations
• Excellente compatibilité chimique
• Autoclavable chaleur sèche
• Réduit les contaminations croisées
• Disponible en version prépercé

Type Désignation Cdt Code article
Kit WebSeal™, 500�µl
05-MTPVC-96 Kit 500 µl, avec microplaque 96 puits, inserts verre 500 µl et tapis de scellage silicone/PTFE 5 548-1003
Microplaques et inserts pour 500�µl WebSeal™
05-MTP-96 Microplaque en PP 96 puits semi-profonds pour inserts 500 µl 5 548-1004
05-MTV-96 Inserts verre transparent de 500 µl pour microplaque en PP 500 548-0664
WebSeal™ tapis de scellage pour 500 μl WebSeal™

WSM-1
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots ronds, pour inserts 500 et
700µl

5 548-0236

Kits WebSeal™, 700�µl

MTPTC-96
Kit WebSeal™ 700 µl, avec microplaques de 96 puits en PP, inserts PTFE 700 µl, tapis de scellage en
silicone/PTFE et outil de découpe

1 548-0234

MTPVC-96
Kit WebSeal™ 700 µl, avec microplaques de 96 puits en PP, inserts verre 700 µl, tapis de scellage en
silicone/PTFE et outil de découpe

5 548-0235

Microplaques et inserts pour 700�µl WebSeal™
1-MTTV-96 Inserts PTFE de 700 µl pour microplaque WebSeal™ de 700 µl 100 548-0215
1-MTV-96 Inserts verre transparent de 700 µl pour microplaque WebSeal™ de 700 µl 500 548-0216
MTP-96 Plaque en PP 96 puits pour insert de 700 µl 5 548-0232
WebSeal™ tapis de scellage pour 700 μl WebSeal™

WSM-1
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots ronds, pour inserts 500 et
700µl

5 548-0236

Kits WebSeal™, 1,1�ml
1.1-CMTPVC-96 Kit 1,1 ml, avec microplaques de 96 puits en PP et inserts verre de 110 µl avec capsules 8 mm 5 548-1476

1.1-MTPVC-96
Kit WebSeal™ 1,1 ml, avec microplaques de 96 puits en PP, inserts verre 1,1 ml et tapis de scellage en
silicone/PTFE

5 548-0201

Microplaques et inserts pour 1,1 ml WebSeal™
1.1-MTP-96 Plaque en PP de 96 puits profonds pour inserts de 1,1 ml 5 548-0200
1.1-MTV-96 Inserts verre transparent de 1,1 ml pour microplaque WebSeal™ de 1,1 ml 500 548-0202
WebSeal™ tapis de scellage pour 1,1 ml WebSeal™

WSM-6
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots ronds, pour inserts 1100 et
1500 µl

5 548-0240

Kits WebSeal™, 1,5�ml

1.5-MTPVC-96
Kit WebSeal™ 1,5 ml, avec microplaques de 96 puits en PP, flacons en verre pré-insérés de 1,5 ml et tapis
de scellage en silicone/PTFE

5 548-1477

Inserts pour 1,5 ml WebSeal™
1.5-MTV-96 Inserts verre, clair, 1,5 ml pour kit 1.5-MTPVC-96 500 548-1478
WebSeal™ tapis de scellage pour 1,5 ml WebSeal™

WSM-6
Tapis de scellage WebSeal™ en silicone/revêtement PTFE, 96 puits, picots ronds, pour inserts 1100 et
1500 µl

5 548-0240

Microplaques en PP, traité SiO₂
CLS-400042 Microplaque en PP 96 puits, 1 ml fond en U 10 548-1480
CLS-400046 Microplaque en PP 96 puits, 2 ml fond plat 10 548-1481
CLS-400054 Microplaque en PP 96 puits, 250 µl fond en U 10 548-1482
CLS-400058 Microplaque en PP 96 puits, 190 µl fond en V 10 548-1483
Accessoires
MTPC-1 Couteau WebSeal™ 1 548-0233

D'autres produits WebSeal™ sont disponibles. Pour tout renseignement, contactez votre agence VWR.
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Désignation Cdt Code article
Pince à sertir pour capsules à sertir de 8 mm 1 548-1286
Pince à sertir pour capsules 11 mm 1 548-1282
Pince à sertir pour capsules 13 mm 1 548-1283
Pince à sertir pour capsules à sertir de 20 mm 1 548-1284
Pince à dessertir pour capsules à sertir de 8 mm 1 548-1291
Pince à dessertir pour capsules 11 mm 1 548-1289
Pince à dessertir pour capsules 13 mm 1 548-0281
Pince à dessertir pour capsules 20 mm 1 548-1290
Pince à dessertir pour capsules 11 mm (petit modèle) 1 548-1292
Pince à dessertir pour capsules 13 mm (petit modèle) 1 548-1293
Pince à dessertir pour capsules 20 mm (petit modèle) 1 548-1294
Pince à dessertir pour capsules 30 mm (petit modèle) 1 548-1295

Type Capacité (ml) Cdt Code article
Bouchon urée, 22 mm, film métallique 20 100 218-2245
Bouchon PP, 22 mm, film métallique 20 100 218-2246
Bouchon en PP, 24 mm 20 100 218-2247
Bouchon urée, 24 mm 20 100 218-2248
Bouchon fileté en PP 24 mm, joint en PE 20 100 548-2171

Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
0,3 13×32 12 548-0000
1 13×41 12 548-0124
2 20×41 12 548-0129
3 20×47 12 548-0128
5 20×61 12 548-0135

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair 25 27,75×70 200 218-2202
Verre ambré 40 27,75×95 200 218-2204

Outils de sertissage manuel, Chromacol™

Flacons à scintillation

Flacons fond V à col et bouchon filetés

Flacons à échantillons

Thermo Scientific

Wheaton

Wheaton

Wheaton

Ces pinces à sertir et à dessertir avec pression et hauteur de sertissage réglables, s'utilisent
avec des fioles à sertir 8  -  30 mm.

En verre borosilicaté clair, avec bouchon fileté

En verre clair, gradués, bouchon fileté en PP, avec orifice et septum  PTFE/caoutchouc

En verre borosilicaté

• Finition de surface chimiquement résistante 
• Manipulation aisée et pratique 
• Mâchoires robustes avec surface endurcie pour une longue durée de vie

Avec filetage sans bouchon (bouchon voir 548-2030 ou 548-2040).

Emballés sur plateaux et filmés.
Taille bouchon: 24 - 400
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Verre clair

Verre ambré

Type Capacité (ml) Ø×h (mm) Cdt Code article
Verre clair fond plat 2 15×32 144 548-2010
Verre ambré fond plat 2 15×32 144 548-2015
Verre clair fond plat 3 17×38 144 548-2011
Verre clair fond plat 5 22×40 144 548-2012
Verre ambré fond plat 5 22×40 144 548-2016
Verre clair fond plat 10 24×50 144 548-2013
Verre ambré fond plat 10 24×50 144 548-2017
Verre clair fond plat 20 30,5×58 120 548-2014

Flacons à échantillons
Wheaton

Ces flacons en verre clair sont fabriquées en verre borosilicaté Wheaton '200' à faible taux de
substances extractibles pour une épaisseur de paroi uniforme. Les fioles ambrées sont
fabriquées en verre borosilicaté Wheaton '320'.

• Avec dispositif de retour dans le col et rayon de courbure de fond spécial pour une solidité
accrue

• Ces caractéristiques sont importantes pour les applications de lyophilisation
• Emballés sous film rétractable pour réduire la contamination particulaire

Conformes aux normes ASTM type 1, classe A/B et USP type 1

Informations de livraison: flacons fournis sans bouchon.



SGE Diamond Syringe Range

•  Unprecedented durability, clarity  
and accuracy

•  Solvent resistant

•  Increased operational smoothness

Add diamonds to your laboratory
by contacting your VWR sales office  
or visit www.vwr.com

Are There Diamonds in Your Laboratory?
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Volume (µl) Type de pointe Longueur (mm) Cdt Code article
10 Biseauté 50 1 549-0199
25 Biseauté 50 1 549-0522
50 Biseauté 50 1 549-0523
100 Biseauté 50 1 549-0524

Volume (µl) Type de pointe Longueur (mm) Cdt Code article
1 Biseautée 50 1 549-0197
5 Biseauté 75 1 549-0198

Volume (µl) Type de pointe Longueur (mm) Cdt Code article
10 * LC 51 1 549-0534
100 LC 51 1 549-0535

Microseringues pour très petits volumes

Microseringues pour HPLC, Rheodyne

Microseringues standard

Microseringues sans aiguille
Volume (ml) Cdt Code article
1 1 549-0536
2,5 1 549-0537
5 1 549-0538
10 1 549-0539

Ces microseringues à aiguille fixe permettent des analyses GC très sensibles de très
petits volumes.

Microseringues standard pour GC à aiguille fixe.

Grâce à sa pointe spéciale, plane, sa longueur et son diamètre spécifique, l'aiguille
fixe de qualité supérieure assure une étanchéité parfaite et prévient les éventuels
dommages au joint et au rotor de l'aiguille.

• Pas de volume mort entre le piston et l'aiguille
• Aiguille fixe à embout biseauté
• Bonne pénétration du septum

* avec piston très flexible

• Toutes les pièces en contact avec des liquides sont en acier inoxydable et en verre
borosilicaté inerte.

Dans le tableau de commande, la longueur indiquée est la longueur de l'aiguille.

Dans le tableau de commande, la longueur indiquée est la longueur de l'aiguille.

Dans le tableau de commande, la longueur indiquée est la longueur de l'aiguille.

Microseringues étanches aux gaz

Microseringues sans aiguille

Le raccord standard est du type Luer lock et permet le raccordement aux appareillages comme les échantillonneurs automatiques.

Toutes les pièces en contact avec l'échantillon sont fabriquées en verre borosilicaté inerte et PTFE pour d'excellentes performances et
un environnement d'échantillon inerte.

Informations de commande: les aiguilles doivent être commandées séparément.

Aiguilles Luer lock amovibles

En acier inoxydable 304

Aiguilles 549-0560 pour seringues étanches aux gaz 1, 2,5, 5 et 10 ml. Aiguilles 549-0565 pour seringues étanches aux gaz 0,1 ml.

Embouts en PTFE

Procurent un joint parfaitement étanche aux gaz et aux liquides. 
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Kit de démarrage pour seringues analytiques automatisées eVol® XR
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour seringue eVol® XR 1 548-1532

Seringue analytique automatique eVol® XR
Désignation Cdt Code article
Seringue électronique eVol® XR 1 548-1514

Type de pointe Volume (µl) Jauge Longueur (mm) Cdt Code article
AS 5 23 43 1 549-0566
AS 10 23 43 1 549-0567
AS 10 * 23 43 1 549-0568

Microseringues pour passeurs GC Agilent 7673A

Microseringues avec aiguille amovible
Volume (µl) Longueur (mm) Type de pointe Cdt Code article
100 50 Incurvé 1 549-0559

* avec piston très flexible

Aiguilles Luer lock amovibles
Longueur (mm) Jauge Type de pointe Cdt Code article
50 24 Incurvé 5 549-0560
50 - Incurvé 5 549-0565

Dans le tableau de commande, la longueur indiquée est la longueur de l'aiguille.

Embouts en PTFE
Pour (ml) Cdt Code article
Microseringue de 1 5 549-0561
Microseringue de 2,5 5 549-0562
Microseringue de 5 5 549-0563
Microseringue de 10 5 549-0564

Seringue analytique automatique manuelle, eVol® XR
SGE

eVol® est la combinaison de deux éléments de précision: un entraînement électronique à
lecture numérique et une seringue analytique XCHANGE®. Cette combinaison résulte en un
système de distribution à déplacement positif avec contrôle numérique, pouvant être
programmé pour effectuer une large plage d’applications dans le traitement de liquides de
façon reproductible et précis. 

Les applications types sont: la préparation de standards d’étalonnage, l’ajout de standards
internes, la distribution précise de liquides non-aqueux, la dilution d’échantillons, ....
Seulement cinq seringues XCHANGE® sont nécessaires pour couvrir des volumes de
distribution de liquides de 0,2 à 1000 μl.

• Procédures de distribution précises et indépendantes de l’utilisateur
• Les seringues analytiques XCHANGE® se permutent aisément et rapidement, permettant

ainsi de les dédier à des applications ou des liquides spécifiques afin d’éviter des
contaminations croisées des réactifs

• Solution idéale convenant aussi bien à la distribution et à l’aspiration de liquides aqueux que
non-aqueux

eVol ® dispose d’une interface usuelle à molette tactile et d'un écran couleur. Le menu
intelligent permet à toutes les fonctions d’être accessible logiquement et rapidement. Les
fonctions de programmation sont intuitives et comprennent des écrans d'aide insantanés.

Afin d’assurer en tout temps la précision du eVol®, celui-ci peut être étalonner aisément selon vos normes de laboratoire strictes (p.ex. BPL,
GMP, FDA). La procédure d’étalonnage gravimétrique est simple, intuitive et peut s’effectuer à des intervalles réguliers. Les facteurs
d’étalonnage pour au maximum dix seringues XCHANGE® peuvent être stockés et rappelés lors de la réutilisation d’une seringue.

Kit de démarrage pour seringues analytiques automatisées eVol® XR

Informations de livraison: fourni avec seringue électronique eVol® XR, trois seringues eVol® 5 µl, 100 µl et 1 ml, support, chargeur
universel, manuel d'instructions et disque avec manuel en plusieurs langues.

Aiguilles de rechange pour seringues 5 µl eVol®

Note: toutes les aiguilles de rechange SGE de 25 à 250 µl peuvent s’utiliser avec les seringues eVol® de 50 et 100 µl ; les aiguilles de
rechange SGE de 1 à -2,5 ml peuvent s’utiliser avec la seringue eVol® de 500 µl 
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Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
Cylindre DE 6,5�mm
0,5 0.5BNR-5 Conique 23 50* 0,63* 1 549-0253
0,5 0.5BNR-5BV Biseauté 23 50* 0,63* 1 549-0414
0,5 0.5BNR-5/0.47 Conique 26 50* 0,47* 1 549-0415
Ø ext. corps de seringue 8 mm
0,5 0.5BR-7 Conique 23 70* 0,63* 1 549-0254
0,5 0.5BR-BV Biseauté 23 70* 0,63* 1 549-0416
1,0 1BR-5C Conique 23 50* 0,63* 1 549-0258
1,0 1BR-5BV Biseauté 23 50* 0,63* 1 549-0417
1,0 1BR-7C Conique 23 70* 0,63* 1 549-0259
1,0 1BR-7BV Biseauté 23 70* 0,63* 1 549-0418
1,0 1BR-11.5C Conique 23 115* 0,63* 1 549-0419
1,0 1BR-7/0.47OC Conique 26 70* 0,47* 1 549-0262
5,0 5BR-5C Conique 23 50* 0,63* 1 549-0263
5,0 5BR-5BV Conique 23 50* 0,63* 1 549-0420
5,0 5BR-7C Conique 23 70* 0,63* 1 549-0264
5,0 5BR-7BV Biseauté 23 70* 0,63* 1 549-0421
5,0 5BR-11.5C Conique 23 115* 0,63* 1 549-0422
5,0 5BR-7N Fuselée 23 70* 0,63* 1 549-0423
Cylindre DE 6,5�mm, avec répétiteur
0,5 0.5BNR-5-RAX Conique 23 50* 0,63* 1 549-0255
0,5 0.5BNR-5/0.47-RAX Conique 26 50* 0,47* 1 549-0424
Ø ext. corps de seringue 8 mm avec répétiteur
0,5 0.5BR-7-RAX Conique 23 70* 0,63* 1 549-0425
1,0 1BR-5RAX Conique 23 50* 0,63* 1 549-0260
1,0 BR-7-RAX Conique 23 70* 0,63* 1 549-0261
5,0 5BR-5RAX Conique 23 50* 0,63* 1 549-0265
5,0 5BR-7RAX Conique 23 70* 0,63* 1 549-0426

Seringues avec piston dans l'aiguille, 0,5 à 5�µl

Seringues interchangeables avec aiguille amovible, eVol®
Volume (µl) Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 (0,2 - 5) Biseauté 25 50 0,5 1 548-1349
50 (2 - 50) Biseauté 25 50 0,5 1 548-1351
100 Biseauté 25 50 0,5 1 548-1430
500 (20 - 500) Biseauté 23 50 0,63 1 548-1353
1000 Biseauté 23 50 0,63 1 548-1515

SGE

Seringues interchangeables sans aiguille, eVol®
Désignation Volume (µl) Cdt Code article
eVol® seringue 5 (0,2 - 5) 1 548-1350
eVol® seringue 50 (2 - 50) 1 548-1352
eVol® seringue 500 (20 - 500) 1 548-1354
eVol® seringue pour MEPS 50 1 548-1428
eVol® seringue pour MEPS (nécessite 2011 Firmware) 100 1 548-1429
eVol® seringue pour MEPS 500 1 548-1427

Garanties étanches aux liquides et aux gaz jusqu'à 3,5 bar. La configuration avec piston dans
l'aiguille permet de distribuer 100% du volume.

Aiguilles de rechange pour seringues 5 µl eVol®
Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
Biseauté 25 50 0,5 5 548-1342
LC 22 51 0,028" 5 548-1343
Conique 23 50 0,63 5 548-1344
Biseauté 25 70 0,5 5 548-1345
Conique 26 70 0,47 5 548-1346
Biseauté 25 50 0,5 5 549-0359
Biseauté 23 50 0,63 5 548-0998

• Piston et aiguilles interchangeables 

Pistons de rechange pour seringues eVol®
Pour Cdt Code article
5 µl 1 548-1356
50 µl 1 548-1357
500 µl 1 548-1358

Kits piston/aiguille de rechange sur demande

Accessoires pour seringue eVol®
Désignation Cdt Code article
Chargeur 1 548-1348
Support de chargement 1 548-1355

* Les Ø et longueur mentionnés sont ceux de l'aiguille
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Aiguille fixe, Ø ext. cylindre 6,5 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 5F Biseauté 26 50 0,47 1 549-0267
5 5F-7 Biseauté 26 70 0,47 1 549-0428
5 5FX ** Biseauté 26 50 0,47 1 549-0269
5 5FX-5C * Conique 26 50 0,47 1 549-0270

Aiguille fixe, Ø ext. cylindre 6,5 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10F Biseauté 26 50 0,47 6 549-0280
10 10F Biseauté 26 50 0,47 1 549-0279
10 10F Biseauté 26 50 0,47 25 548-0199
10 10F Biseauté 26 50 0,47 10 548-0198
10 10F-5C Conique 26 50 0,47 1 549-0431
10 10FX * Biseauté 26 50 0,47 1 549-0284
10 10FX * Biseauté 26 50 0,47 6 549-0285
10 10FX-5/0.63C * Conique 23 50 0,63 6 548-0934
10 10FX-5/0.63C * Conique 23 50 0,63 1 549-0435
10 10FX-5C * Conique 26 50 0,47 1 549-0434
10 10FX-5C * Conique 26 50 0,47 6 548-0779
10 10FX-7 * Biseauté 26 70 0,47 1 549-0433
10 10F-7 Biseauté 26 70 0,47 1 549-0430
10 10F-11.5 Biseauté 26 115 0,47 1 549-0432

Aiguille fixe avec guide de piston, Ø ext. cylindre 8 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 5F-GP Biseauté 26 50 0,47 1 549-0272

Aiguille fixe avec guide de piston, Ø ext. cylindre 8 mm
Volume (µl) Type de pointe Type Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 Biseauté 10F-GP 26 50 0,47 1 549-0290

Aiguille amovible, Ø ext. cylindre 6,5 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 5R Biseauté 26 50 0,47 1 549-0268
5 5RX * Biseauté 26 50 0,47 1 549-0271

Seringues microvolume 10 µl

Aiguille amovible avec guide de piston, Ø ext. cylindre 8 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 5R-GP Biseauté 26 50 0,47 1 549-0273
5 5R-GPS ** Biseauté 26 50 0,47 1 549-0439

SGE

Aiguille amovible avec répétiteur, Ø ext. cylindre 6,5 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 5R-RAX Biseauté 26 50 0,47 1 549-0440

* SuperfleX, avec piston flexible

Aiguille amovible avec répétiteur, Ø ext. cylindre 8 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 5R-GP-RAX Biseauté 26 50 0,47 1 549-0442

Aiguilles de rechange pour seringues à aiguille amovible de 5 µl
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
N5-5C Conique 26 50 0,47 2 548-0957
N5-5/0.63C Conique 23 50 0,63 2 548-0958
N5-7C Conique 26 70 0,47 2 548-0959
N5-7-0.63C Conique 23 70 0,63 2 548-0960
N5-5 Biseauté 26 50 0,47 5 549-0356
N5-7 Biseauté 26 70 0,47 5 549-0519
N5-11 Biseauté 26 115 0,47 5 548-0962
N5-LC LC 22 2" 0,028" 5 549-0348

N5-5H
Pointe arrondie/orifice

latéral
26 50 0,47 2 548-0964

N5-5D Arrondi 26 50 0,47 2 548-0965

Seringues microvolume 5 µl
SGE

* SuperfleX, avec piston flexible

** courts (demi-échelle)
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Aiguille amovible, Ø ext. cylindre 6,5 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10R Biseauté 26 50 0,47 1 549-0281
10 10R Biseauté 26 50 0,47 6 549-0283
10 10R-7 Biseauté 26 70 0,47 1 549-0282
10 10RX * Biseauté 26 50 0,47 1 549-0286
10 10RX * Biseauté 26 50 0,47 6 549-0287

Aiguille fixe
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
25 25F Biseauté 25 50 0,5 1 549-0293
50 50F Biseauté 25 50 0,5 1 549-0298
100 100F Biseauté 25 50 0,5 1 549-0308
250 250F Biseauté 25 50 0,5 1 549-0316
500 500F Biseauté 25 50 0,5 1 548-0943

Aiguille amovible
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
25 25R Biseauté 25 50 0,5 1 549-0294
50 50R Biseauté 25 50 0,5 1 549-0299
100 100R Biseauté 25 50 0,5 1 549-0309
250 250R Biseauté 25 50 0,5 1 549-0317
500 500R Biseauté 25 50 0,5 1 562-1063

Aiguille amovible avec répétiteur
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
25 25R-RAX Biseauté 25 50 0,5 1 548-0936
50 50R-RAX Biseauté 25 50 0,5 1 548-0937
100 100R-RAX Biseauté 25 50 0,5 1 548-0939
500 500R-RAX Biseauté 25 50 0,5 1 548-0944

Aiguille amovible avec guide de piston, Ø ext. cylindre 8 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10R-GP Biseauté 26 50 0,47 1 549-0291

Seringues à microvolume 25 à 500�µl

Aiguille amovible avec répétiteur, Ø ext. cylindre 6,5 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10R-RAX Biseauté 26 50 0,47 1 549-0441

SGE

Aiguille amovible avec répétiteur, Ø ext. cylindre 8 mm
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10R-GP-RAX Biseauté 26 50 0,47 1 549-0443

Aiguilles de rechange pour seringues à aiguille amovible de 10 µl
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
N10-11.5 Biseauté 26 115 0,47 5 548-0973
N10-5 Biseauté 26 50 0,47 5 549-0357
N10-5/0.63C Conique 23 50 0,63 2 548-0968
N10-5C Conique 26 50 0,47 2 548-0967
N10-5C Conique 26 115 0,47 2 548-0971
N10-5H Pointe arrondie/orifice latéral 26 50 0,47 2 548-0976
N10-7 Biseauté 26 70 0,47 5 549-0358
N10-7/0.63 Biseauté 23 50 0,63 5 548-0972
N10-7/0.63C Conique 23 70 0,63 2 548-0970
N10-7C Conique 26 70 0,47 2 548-0969
N10-LC LC 22 2" 0,028" 5 549-0542
N10-LC-7 LC 22 70 0,028" 5 548-0974
N10-OC-10/0.17VS On-column - 100 0,17 2 548-0980
N10-OC-7.5/0.23 On-column - 75 0,23 2 549-0543

* SuperfleX, avec piston flexible
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Aiguille fixe
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10F-GT Biseauté 26 50 0,47 1 549-0288
10 10F-GT Biseauté 26 50 0,47 6 548-0935
10 10F-GT-7 Biseauté 26 70 0,47 1 549-0445
25 25F-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0295
50 50F-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0300
100 100F-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0310
250 250F-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0318
500 500F-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0326

Aiguille amovible
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 10R-GT Biseauté 26 50 0,47 1 549-0289
10 10R-GT Biseauté 26 50 0,47 6 562-1031
25 25R-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0296

50
50R-V-GT, avec

vanne
Conique 23 50 0,63 1 549-0304

50 50R-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0303

100
100R-V-GT, avec

vanne
Conique 23 50 0,63 1 549-0313

100 100R-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0312
250 250R-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0446
500 500R-GT Biseauté 25 50 0,5 1 549-0447

Aiguilles de rechange pour seringues à aiguilles amovibles 25-500�µl
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article

N25/500-7H
Pointe arrondie/ trou

latéral
25 70 0,5 2 548-0993

N25/500-11.5 Biseauté 25 115 0,5 5 548-0987
N25/500-11.5/0.63 Biseauté 23 115 0,63 5 548-0988
N25/500-11.5C Conique 25 115 0,5 2 548-0983

N25/500-11.5H
Pointe arrondie/orifice

latéral
25 115 0,5 2 548-0994

N25/500-5 Biseauté 25 50 0,5 5 549-0359
N25/500-5/0.63 Biseauté 23 50 0,63 5 548-0984
N25/500-5C Conique 25 50 0,5 2 548-0981
N25/500-5D Arrondi 25 50 0,5 2 548-0995

N25/500-5H
Pointe arrondie/orifice

latéral
25 50 0,5 2 548-0992

N25/500-5P
Avec revêtement en

PTFE
25 50 0,5 2 548-0997

N25/500-5T Gainé/biseauté 25 50 0,5 2 548-0991
N25/500-7 Biseauté 25 70 0,5 5 548-0985
N25/500-7/0.63 Biseauté 23 70 0,63 5 548-0986
N25/500-7C Conique 25 70 0,5 2 548-0982
N25/500-7D Arrondi 25 70 0,5 2 548-0996
N25/500-LC LC 22 2" 0,028" 5 549-0360
N25/500-LC-7 LC 22 70 0,028" 5 548-0990
N25/500-WLC LC 25 50 0,5 5 548-0989

Seringues étanches aux gaz de 10 à 500 µl

Aiguille amovible avec guide de piston
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-GP-GT 1 549-0448

SGE

Aiguille amovible, pour injections On-Column (anciens appareils Carlo Erba)
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-GT-OC-CE 1 549-0449

Corps en verre borosilicaté, à aiguille fixe, amovible ou connexion luer. Piston à embout
téflonné.

• Assemblées de manière à optimiser l'étanchéité entre la pointe du piston et le corps de
seringue

• Piston de rechange sur demande

Ø ext. cylindre: 10 µl = 6,5 mm; 25 - 500 µl = 8 mm
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Avec embout Luer fixe
Volume (µl) Type Cdt Code article
50 50F-LT-GT 1 549-0301
100 100F-LT-GT 1 549-0311
250 250F-LT-GT 1 549-0319
500 500F-LT-GT 1 548-0945

Avec embout Luer lock fixe
Volume (µl) Type Cdt Code article
50 50F-LL-GT 1 549-0302
100 100F-LL-GT 1 548-0940
250 250F-LL-GT 1 549-0320
500 500F-LL-GT 1 548-0946

Aiguille fixe
Volume (ml) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
1 1MDF-GT Biseauté 22 50 0,72 1 548-0948
2,5 2.5MDF-GT Biseauté 22 50 0,72 1 548-0949

Avec embout Luer lock avec butée pour piston
Volume (µl) Type Cdt Code article
50 50F-LLX-GT 1 548-0938
100 100F-LLX-GT 1 548-0941
250 250F-LLX-GT 1 548-0942
500 500F-LLX-GT 1 548-0947

Aiguilles Luer lock de rechange
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
NLL-11.5/14 Biseauté 14 115 2,1 5 548-1037
NLL-11.5/16 Biseauté 16 115 1,57 5 548-1035
NLL-11.5/18 Biseauté 18 115 1,27 5 548-1032
NLL-11.5/19 Biseauté 19 115 1,07 5 548-1029
NLL-11.5/23 Biseauté 23 115 0,63 5 548-1025
NLL-5/14 Biseauté 14 50 2,1 5 548-1036
NLL-5/16 Biseauté 16 50 1,57 5 548-1033
NLL-5/18 Biseauté 18 50 1,27 5 548-1030
NLL-5/19 Biseauté 19 50 1,07 5 548-1026

NLL-5/19H
Pointe arrondie/orifice

latéral
19 50 1,07 2 548-1027

NLL-5/23 Biseauté 23 50 0,63 5 548-1009

NLL-5/23H
Pointe arrondie/orifice

latéral
23 50 0,63 2 548-1010

NLL-7/16 Biseauté 16 70 1,57 5 548-1034
NLL-7/18 Biseauté 18 70 1,27 5 548-1031
NLL-7/19 Biseauté 19 70 1,07 5 548-1028
NLL-7/23 Biseauté 23 70 0,63 5 548-1019

NLL-7/23H
Pointe arrondie/orifice

latéral
23 70 0,63 2 548-1024

NLL-LC LC 22 51 0,71 2 548-1038
NLL-WLC LC 25 50 0,5 2 548-1039

Seringues étanches aux gaz de 1 à 10 ml
SGE

Corps en verre borosilicaté, à aiguille fixe, amovible ou connexion luer. Piston à embout
téflonné.

• Assemblées de manière à optimiser l'étanchéité entre la pointe du piston et le corps de
seringue

• Piston de rechange sur demande
• Utilisables pour applications manuelles ou en diluteur/distributeur

Ø ext. cylindre: 1 ml=9 mm; 2,5 ml=11 mm; 5 ml=14 mm;10 ml=18 mm; 25 ml=27 mm; 50
ml=32,8 mm; 100 ml=40,8 mm
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Désignation Volume (µl) Type
Type de
pointe Jauge

Longueur
(mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article

Aiguille fixe 10 10F-CTC-LC LC 22 51 0,72 1 554-1444
Aiguille fixe 10 10F-CTC-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 554-1445
Aiguille fixe 10 10F-C/T-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 568-0354
Aiguille fixe 25 25F-CTC-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 554-1452
Aiguille
amovible

25 25R-C/T-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 548-1618

Aiguille fixe 50 50F-C/T-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 548-1625
Aiguille
amovible

100 100R-C/T-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 548-1630

Aiguille amovible
Volume (ml) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
1 1MDR-GT Biseauté 23 50 0,63 1 549-0334
2,5 2.5MDR-GT Biseauté 23 50 0,63 1 549-0337
5 5MDR-GT Biseauté 23 50 0,63 1 549-0338
10 10MDR-GT Biseauté 23 50 0,63 1 549-0340

Seringues pour systèmes d'analyse CTC

Aiguilles de rechange pour seringues à aiguille amovible de 1-2.5 ml
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
NM1/2.5-11.5 Biseauté 23 115 0,63 5 548-1007
NM1/2.5-5 Biseauté 23 50 0,63 5 548-0998
NM1/2.5-5/0.63D Arrondi 23 50 0,63 2 548-0999
NM1/2.5-7 Biseauté 23 70 0,63 5 548-1000
NM1/2.5-LC LC 22 51 0,028" 5 549-0554
NM1/2.5-WLC LC 25 50 0,5 5 548-1008

SGE

Aiguilles de rechange pour seringues à aiguille amovible de 5-10 ml
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
NM5/10-5 LC 22 51 0,028" 5 548-0955
NM5/10-5 LC 25 50 0,5 5 548-0956
NM5/10-5 Biseauté 23 50 0,63 5 548-0953
NM5/10-5/10-7 Biseauté 23 70 0,63 5 548-0954

Pour instruments CTC, appareils HTS, HTC et LC PAL 

Luer lock fixe
Volume (ml) Type Cdt Code article
1 1MDF-LL-GT 1 549-0333
2,5 2.5MDF-LL-GT 1 549-0336
5 5MDF-LL-GT 1 548-0950
10 10MDF-LL-GT 1 548-0951
25 25MDF-LL-GT 1 548-0952

Luer lock amovible
Volume (ml) Type Cdt Code article
5 5MDR-LL-GT 1 549-0339
10 10MDR-LL-GT 1 549-0341
25 25MDR-LL-GT 1 549-0342
50 50MR-LL-GT 1 549-0343
100 100MR-LL-GT 1 549-0344

Luer fixe
Volume (ml) Type Cdt Code article
1 1MDF-LT-GT 1 549-0332
2,5 2.5MDF-LT-GT 1 549-0335

Pistons de rechange
Désignation Cdt Code article
P1MD-GT, piston, 1 ml (sauf pour aiguille fixe) 1 549-0496
P2MD-GT, piston, 2,5 ml (sauf pour aiguille fixe) 1 549-0497
P5MD-GT, piston, 5 ml (sauf pour aiguille fixe) 1 549-0529
P10MD-GT, piston, 10 ml (sauf pour aiguille fixe) 1 549-0530
P25MD-GT, piston, 25 ml (sauf pour aiguille fixe) 1 549-0531
50MAX-P, piston, 50 ml 1 549-0532
100MAX-P, piston, 100 ml 1 549-0533
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Désignation Volume (µl) Type
Type de
pointe Jauge

Longueur
(mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article

Aiguille fixe 100 100F-C/T-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 548-1631
Aiguille fixe 100 100F-CTC-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 554-1457
Aiguille fixe 100 100F-CTC-GT-LC (0.4) * LC 22 51 0,72 1 554-1458
Aiguille
amovible

250 250R-C/T-GT-LC * LC 22 51 0,72 1 548-1643

Aiguille fixe 500 500F-CTC-GT-LC (0.4) * LC 22 51 0,72 1 554-1464
Aiguille
amovible

1000 1MR-CTC-GT-LC(0.4) * LC 22 51 0,72 1 554-1465

Aiguille
amovible

2500 2.5MR-CTC-GT-LC(0.4) * LC 22 51 0,72 1 554-1469

Aiguille
amovible

5000 5MR-CTC-GT-LC(0.4) * LC 22 51 0,72 1 554-1472

Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
1000 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H * Trou latéral 23 56 0,63 1 548-1663
1000 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H * Trou latéral 26 56 0,47 1 548-1664
2500 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H * Trou latéral 23 56 0,63 1 548-1668
2500 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H * Trou latéral 26 56 0,47 1 548-1669

Désignation Volume (µl) Type
Type de
pointe Jauge

Longueur
(mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article

Aiguille
amovible

0,5 0.5BNR-C/T-5/0.47C conique 26 50 0,47 1 558-0611

Aiguille
amovible

0,5 0.5BNR-C/T-5/0.63C conique 23 50 0,63 1 558-0612

Aiguille fixe 5 5F-CTC-5/0.47C Conique 26 50 0,47 1 554-1441
Aiguille fixe 5 5F-C/T-5/0.47C conique 26 50 0,47 1 548-1583
Aiguille fixe 5 5F-C/T-5/0.63C conique 23 50 0,63 1 549-0403
Aiguille fixe 10 10F-CTC-5/0.47C Conique 26 50 0,47 1 554-1442
Aiguille fixe 10 10F-CTC-5/0.47BV Biseauté 26 50 0,47 1 554-1443
Aiguille fixe 10 10F-C/T-GT-5/0.47C * conique 26 50 0,47 1 554-1450
Aiguille fixe 10 10F-CTC-GT-5/0.72H * orifice latéral 22 50 0,72 1 548-1607
Aiguille
amovible

10 10R-BT-GT-0.47C * conique 26 50 0,47 1 548-1561

Aiguille
amovible

10 10R-C/T-GT-5/0.47C * conique 26 50 0,47 1 548-1608

Aiguille fixe 10 10F-C/T-GT-5/0.63C * conique 23 50 0,63 1 562-1043
Aiguille fixe 25 25F-CTC-GT-5/0.47C * Conique 26 50 0,47 1 554-1451
Aiguille fixe 25 25F-C/T-5/0.47C conique 26 50 0,47 1 548-1617
Aiguille fixe 25 25F-C/T-GT-5/0.63C * conique 23 50 0,63 1 548-1619
Aiguille
amovible

25 25R-C/T-GT-5/0.47H * orifice latéral 26 50 0,47 1 548-1620

Aiguille
amovible

100 100R-C/T-GT-5/0.47C * conique 26 50 0,47 1 548-1632

Aiguille fixe 100 100F-C/T-GT-5/0.63C * conique 23 50 0,63 1 548-1633
Aiguille
amovible

100 100R-C/T-GT-0.63H * orifice latéral 23 50 0,63 1 554-1455

Aiguille fixe 100 100F-CTC-GT-5/0.47C * Conique 26 50 0,47 1 554-1456
Aiguille fixe 250 250F-CTC-GT-5/0.47C * Conique 26 50 0,47 1 554-1461
Aiguille fixe 500 500F-CTC-GT-5/0.47C * Conique 26 50 0,47 1 554-1463

Pour instruments CTC, appareils Headspace, CombiPAL et GC PAL

Pour instruments CTC, appareils CombiPAL et GC PAL 

* étanche au gaz
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Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
Aiguille fixe, pour vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco
5 5F-LC LC 22 2" 0,028" 1 549-0450
10 10F-LC LC 22 2" 0,028" 1 549-0451
10 10F-LC LC 22 2" 0,028" 6 548-1047
10 10F-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0452
25 25F-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0297
50 50F-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0305
100 100F-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0314
250 250F-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0322
500 500F-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0330
Aiguille fixe, SuperfleX
10 10FX-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0453
10 10FX-LC LC 22 51 0,028" 6 548-1048
Aiguille amovible
1 1MDR-LC-GT LC 22 51 0,028" 1 549-0463
2,5 2.5MDR-LC-GT LC 22 51 0,028" 1 549-0464
5 5R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0454
10 10R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0455
10 10R-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0456
25 25R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0457
25 25R-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0458
50 50R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0306
50 50R-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0459
100 100R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0315
100 100R-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0460
250 250R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0323
250 250R-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0461
500 500R-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0462
500 500R-GT-LC LC 22 51 0,028" 1 549-0412
Aiguille amovible, avec répétiteur
10 10R-LC-RA6 LC 22 51 0,028" 1 549-0465
25 25R-LC-RA8 LC 22 51 0,028" 1 549-0467
100 100R-LC-RA8 LC 22 51 0,028" 1 549-0469
250 250R-LC-RA8 LC 22 51 0,028" 1 549-0470
500 500R-LC-RA8 LC 22 51 0,028" 1 549-0471

Seringues pour vannes HPLC Rheodyne/Valco

Seringues pour injections manuelles
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-GT-MS1 1 548-1584
25 25R-GT-MS1 1 548-1609
50 50R-GT-MS1 1 548-1622
100 100R-GT-MS1 1 548-1634
250 250R-GT-MS1 1 548-1648
500 500R-GT-MS1 1 548-1656

SGE

Seringues pour passeur Agilent
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-AG-GT-MS1 1 548-1585
25 25R-AG-GT-MS1 1 548-1610

Seringues Diamond�MS
SGE

Construite pour optimiser la sensibilité de votre analyse en masse.

• Seringue à seuil de perte minimal

• Réduction des interactions non-spécifiques et accroît la récupération de l'analyte
• Aiguille amovible très souple et choix du traitement de surface

Des interactions sont possibles sur le flux d'échantillons et peuvent affecter le résultats. Les aiguilles "ultra-lisse" réduisent les interactions non
spécifiques échantillon/aiguille.

Pour réduire encore plus les interactions, deux aiguilles ultra-lisse avec un traitement hydrophile ou hydrophobe sont proposées et peuvent
être achetées en complément.

Aiguilles LC pour seringues 10 - 50 µl (manuel ou passeur)

Choisir la longueur 57 mm pour passeur Thermo RSH

Aiguilles LC pour seringues 100 - 500 µl (manuel ou passeur)

Choisir la longueur 57 mm pour passeur Thermo RSH
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Seringue pour passeur Shimadzu
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-S-GT-MS1 1 548-1587

Seringues pour passeur CTC PAL
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-CTC-GT-MS1 1 548-1586
25 25R-CTC-GT-MS1 1 548-1611
50 50R-CTC-GT-MS1 1 548-1623
100 100R-CTC-GT-MS1 1 548-1635

Seringues pour passeurs Thermo RSH et CTC RTC
Volume (µl) Type Cdt Code article
10 10R-RTC/RSH-GT-MS1 1 548-1588
25 25R-RTC/RSH-GT-MS1 1 548-1612
50 50R-RTC/RSH-GT-MS1 1 548-1624
100 100R-RTC/RSH-GT-MS1 1 548-1636

Pistons de rechange
Désignation Cdt Code article
Piston P10-MS1, 10 µl 1 548-1683
Piston P25-MS1, 25 µl 1 548-1684
Piston P50-MS1, 50 µl 1 548-1685
Piston P100-MS1, 100 µl 1 548-1686
Piston P250-MS1, 250 µl 1 548-1687
Piston P500-MS1, 500 µl 1 548-1688
Piston P10-AG-MS1, 10 µl 1 548-1689
Piston P25-AG-MS1, 25 µl 1 548-1690
Piston P10-CTC-MS1, 10 µl 1 548-1691
Piston P25-CTC-MS1, 25 µl 1 548-1692
Piston P50-CTC-MS1, 50 µl 1 548-1693
Piston P100-CTC-MS1, 100 µl 1 548-1694
Piston P10-S-MS1, 10 µl 1 548-1695
Piston P10-RSH/RTC-MS1, 10 µl 1 548-1696
Piston P25-RSH/RTC-MS1, 25 µl 1 548-1697
Piston P50-RSH/RTC-MS1, 50 µl 1 548-1698
Piston P100-RSH/RTC-MS1, 100 µl 1 548-1699

Aiguilles LC pour seringues 10 - 50 µl (manuel ou passeur)
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

51 22 0,72 0,17 LC bleu 1 548-1700
57 22 0,72 0,17 LC bleu 1 548-1703

Ultra-lisse et
hydrophobe

51 22 0,72 0,17 LC rouge 1 548-1705
57 22 0,72 0,17 LC rouge 1 548-1708

Ultra-lisse
51 22 0,72 0,17 LC pourpre 1 548-1710
57 22 0,72 0,17 LC pourpre 1 548-1713

Aiguilles LC pour seringues 100 - 500 µl (manuel ou passeur)
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article

Ultra-lisse et
hydrophile

51 22 0,72 0,17 LC bleu 1 548-1701
51 22 0,72 0,37 LC bleu 1 548-1702
57 22 0,72 0,17 LC bleu 1 548-1704

Ultra-lisse et
hydrophobe

51 22 0,72 0,17 LC rouge 1 548-1706
51 22 0,72 0,37 LC rouge 1 548-1707
57 22 0,72 0,17 LC rouge 1 548-1709

Ultra-lisse
51 22 0,72 0,17 LC pourpre 1 548-1711
51 22 0,72 0,37 LC pourpre 1 548-1712
57 22 0,72 0,17 LC pourpre 1 548-1714

Aiguilles GC pour seringues 10 - 50 µl (manuel)
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

50 26 0,47 0,11 biseauté bleu 1 548-1715
50 25 0,50 0,20 biseauté bleu 1 548-1716

Ultra-lisse et
hydrophobe

50 26 0,47 0,11 biseauté rouge 1 548-1719
50 25 0,50 0,20 biseauté rouge 1 548-1720

Ultra-lisse
50 26 0,47 0,11 biseauté pourpre 1 548-1723
50 25 0,50 0,20 biseauté pourpre 1 548-1724

Aiguilles GC pour seringues 100 - 500 µl (manuel)
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

50 25 0,50 0,20 biseauté bleu 1 548-1717
50 23 0,63 0,32 biseauté bleu 1 548-1718

Ultra-lisse et
hydrophobe

50 25 0,50 0,20 biseauté rouge 1 548-1721
50 23 0,63 0,32 biseauté rouge 1 548-1722

Ultra-lisse
50 25 0,50 0,20 biseauté pourpre 1 548-1725
50 23 0,63 0,32 biseauté pourpre 1 548-1726
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Seringues pour passeurs

Désignation
Volume

(µl) Type
Type de
pointe Jauge

Ø ext.
(mm)

Longueur
(mm) Cdt Code article

Aiguille amovible, pour Varian 8035, 8100 et 8200

1 1BR-VA8X conique 26 0,47 51 1 549-0400

10 10R-GT-VA8X-2 *
orifice
latéral

25 0,50 53 1 562-1040

100 100R-VA8X
orifice
latéral

25 0,50 53 1 549-0401

Aiguille fixe, pour Varian CP8400, CP8410,
CP9010 et CP9050

10
10R-VA8400-

5/0.47C
conique 26 0,47 50 1 590-0019

Aiguille fixe, pour Varian CP8400, CP8410,
CP9010 et CP9050

10 10F-VA8400-5/0.47 biseauté 26 0,47 50 1 549-0402
10 10F-VA8400-5/0.63C conique 23 0,63 50 1 548-1529

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Varian/Bruker
SGE

* étanche aux gaz

Aiguilles pour seringues / passeurs Agilent & Shimadzu
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

42 23 mm 0,63 0,24 conique bleu 1 548-1727
42 23 mm 0,63 0,11 conique bleu 1 548-1728

Ultra-lisse et
hydrophobe

42 23 mm 0,63 0,24 conique rouge 1 548-1729
42 23 mm 0,63 0,11 conique rouge 1 548-1730

Ultra-lisse
42 23 mm 0,63 0,24 conique pourpre 1 548-1731
42 23 mm 0,63 0,11 conique pourpre 1 548-1732

Aiguilles pour seringues 10 - 50 µl / passeurs GC CTC PAL
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

50 23 0,63 0,24 conique bleu 1 548-1733
50 23 0,63 0,11 conique bleu 1 548-1735

Ultra-lisse et
hydrophobe

50 23 0,63 0,24 conique rouge 1 548-1736
50 23 0,63 0,11 conique rouge 1 548-1738

Ultra-lisse
50 23 0,63 0,24 conique pourpre 1 548-1739
50 23 0,63 0,11 conique pourpre 1 548-1741

Aiguilles pour seringues 100 µl / passeurs GC CTC PAL
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

50 23 0,63 0,24 conique bleu 1 548-1734

Ultra-lisse et
hydrophobe

50 23 0,63 0,24 conique rouge 1 548-1737

Ultra-lisse 50 23 0,63 0,24 conique pourpre 1 548-1740

Aiguilles pour seringues 10 - 50 µl / passeurs GC Thermo RSH
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

57 23 0,63 0,24 conique bleu 1 548-1742
57 23 0,63 0,11 conique bleu 1 548-1744

Ultra-lisse et
hydrophobe

57 23 0,63 0,24 conique rouge 1 548-1745
57 23 0,63 0,11 conique rouge 1 548-1747

Ultra-lisse
57 23 0,63 0,24 conique pourpre 1 548-1748
57 23 0,63 0,11 conique pourpre 1 548-1750

Aiguilles pour seringues 100 µl / passeurs GC Thermo RSH
Désignation Longueur (mm) Jauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Type de pointe Code couleur Cdt Code article
Ultra-lisse et
hydrophile

57 23 0,63 0,24 conique bleu 1 548-1743

Ultra-lisse et
hydrophobe

57 23 0,63 0,24 conique rouge 1 548-1746

Ultra-lisse 57 23 0,63 0,24 conique pourpre 1 548-1749
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Seringues pour passeurs

Désignation Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Ø ext. (mm)
Longueur

(mm) Cdt Code article
Aiguille droite fixe 5 5F-AG-0.47C conique 26 0,47 42 1 549-0371

Aiguille droite fixeAiguille
droite fixe

5
5F-AG-

0.47C - paquet de
65F-AG-0.47C

côneconique 26 0,47 42 6 562-1014

Aiguille droite fixe 10 10F-AG-0.47C conique 26 0,47 42 1 562-1034
Aiguille droite fixe 10 10F-AG-0.47C conique 26 0,47 42 6 562-1035
Aiguille droite fixe 10 10FX-AG-0.47 conique 26 0,47 42 1 549-0380
Aiguille droite fixe 10 10FX-AG-0.47 conique 26 0,47 42 6 568-0352
Aiguille droite fixe 10 10FX-AG-0.63 conique 23 0,63 42 6 568-0353
Aiguille droite fixe ** 10 10F-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0372
Aiguille droite fixe ** 10 10F-AG-0.63C conique 23 0,63 42 6 562-1036
Aiguille droite fixe ** 10 10F-AG-0.63C conique 23 0,63 42 25 568-0346

Aiguille droite fixe * ** 10
10F-AG-GT-
0.63/0.47C

conique 23-26 0,63/0,47 42 6 568-0351

Aiguille droite fixe * ** 10 10F-AG-GT-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0373
Aiguille droite fixe * ** 10 10F-AG-GT-0.63C conique 23 0,63 42 25 568-0347
Aiguille droite fixe ** 5 5F-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 562-1015
Aiguille droite fixe ** 5 5F-AG-0.63C conique 23 0,63 42 6 562-1016
Aiguille droite fixe ** 10 10F-AG-4.2/0.63H Orifice latéral/dôme 23 0,63 42 1 568-0345
Aiguille fixe double jauge 5 5F-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0374
Aiguille fixe double jauge 5 5F-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 6 568-0344

Aiguille fixe double jauge * 10
10F-AG-GT-
0.63/0.47C

conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0376

Aiguille fixe double jauge 10 10F-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0375
Aiguille fixe double jauge 10 10F-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 6 568-0349
Aiguille fixe double jauge 10 10F-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 25 568-0350
Aiguille amovible droite 0,5 0.5BR-AG-0.47C conique 26 0,47 42 1 549-0382
Aiguille amovible droite 1 1BR-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0383
Aiguille amovible droite 5 5R-AG-0.47C conique 26 0,47 42 1 548-2500
Aiguille amovible droite 10 10R-AG-0.47C conique 26 0,47 42 1 549-0384
Aiguille amovible droite 25 25R-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0387
Aiguille fixe amovible 50 50R-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0388
Aiguille amovible droite 100 100R-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0389
Aiguille amovible droite 250 250R-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0390
Aiguille amovible droite * 10 10R-AG-GT-0.47C conique 26 0,47 42 1 549-0385
Aiguille amovible droite * ** 10 10R-AG-GT-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0386
Aiguille amovible droite * ** 10 10R-AG-GT-0.63C conique 23 0,63 42 10 568-0348
Aiguille amovible droite ** 0,5 0.5BR-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 562-1002
Aiguille amovible droite ** 5 5R-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 562-1017

Aiguilles de rechange pour seringues
Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Cdt Code article
NP1B-VA8X conique 26 (0.47 mm OD) 51 1 549-0515
NP1B-11.5C conique 23 (0.63 mm OD) 115 1 549-0511
N10-VA8035-II biseauté 25 (0.5 mm OD) 50 2 549-0557
N10-VA8X00H-II orifice latéral 25 (0.5 mm OD) 53 1 549-0551
N10-VA8X00H-0.63-II orifice latéral 23 (0.63 mm OD) 53 2 548-2509
N10-VA8X00H-0.5-II orifice latéral 25 (0.5 mm OD) 53 1 548-2510
N25/500-VAR-5,3/0,5H orifice latéral 25 (0.5 mm OD) 53 1 549-0553

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Agilent Technologies
SGE

Seringues pour passeurs

Pour HP7673, 7683, 7693A et 6850ALS
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Seringues pour passeurs

Désignation Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Ø ext. (mm)
Longueur

(mm) Cdt Code article
Aiguille amovible droite ** 10 10R-AG-0.63C conique 23 0,63 42 1 562-1037
Aiguille amovible double
jauge

0,5
0.5BR-AG-
0.63/0.47C

conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0391

Aiguille amovible double
jauge

5 5R-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0392

Aiguille amovible double
jauge

10 10R-AG-0.63/0.47C conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0393

Aiguille amovible double
jauge *

10
10R-AG-GT-
0.63/0.47C

conique 23-26 0,63/0,47 42 1 549-0394

Seringues pour passeurs
Désignation Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Ø ext. (mm) Longueur (mm) Cdt Code article
Aiguille fixe 5 5F-PE-0.47C conique 26 0,47 70 1 562-1018
Aiguille fixe 5 5F-PE-0.63C conique 23 0,63 70 1 562-1019
Aiguille fixe * 5 5F-PE-GT-0.47C conique 26 0,47 70 1 562-1020
Aiguille fixe * 5 5F-PE-GT-0.63C conique 23 0,63 70 1 562-1021
Aiguille fixe 50 50F-PE-0.63C conique 23 0,63 70 1 549-0307
Aiguille amovible 0,5 0.5BR-PE-0.47C cône biseauté 26 0,47 70 1 549-0397
Aiguille amovible 0,5 0.5BR-PE-0.63C conique 23 0,63 70 1 562-1003

Aiguilles de rechange pour seringues
Type Cdt Code article
NP0.5B-AG-0.63/0.47 1 549-0504
N5-AG-0.63/0.47 2 549-0541
N10-AG-0.63/0.47 2 549-0546
NP0.5B-AG-0.47 1 549-0502
NP0.5B-AG-0.63 1 549-0503
N5-AG-0.47 2 549-0520
N5-AG-0.63 2 549-0540
N10-AG-0.47 2 549-0544
N10-AG-0.63 2 549-0545
NP1B-AG-0.63 1 549-0514

Aiguilles de rechange pour seringues
Type Cdt Code article
NP0.5B-PE-0.47 ** 1 549-0508
NP0.5B-PE-0.63 ** 1 549-0509

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Perkin Elmer
SGE

Seringues pour passeurs

PerkinElmer AutoSystem

* étanche au gaz

* étanche au gaz

** utilisable avec l'injecteur Merlin Microseal™

* Indique un kit piston et aiguille de rechange
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Seringues pour passeurs

Désignation Volume (µl) Type
Type de
pointe Jauge Ø ext. (mm)

Longueur
(mm) Cdt Code article

Aiguille fixe 5 5F-S-0.47C conique 26 0,47 42 1 549-0408
Aiguille fixe 5 5F-S-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0409
Aiguille amovible 0,5 0.5BR-S-0.47C conique 26 0,47 42 1 549-0410
Aiguille amovible 0,5 0.5BR-S-0.63C conique 23 0,63 42 1 549-0411
Aiguille amovible 10 10R-S-0.47C conique 26 0,47 42 1 562-1038
Aiguille amovible 10 10R-S-0.63C conique 23 0,63 42 1 562-1039

Aiguille amovible * 10
10BR-S-GT-

0.63C
conique 23 0,63 42 1 549-0413

Aiguilles et piston de rechange
Type Cdt Code article
NP0.5B-S(9)-0.47 1 549-0506
NP0.5B-S-0.63 1 549-0507
NP0.5B-AG-0.63/0.47 1 549-0504
N10-S-0.47 2 549-0548
N10-S-0.63 2 549-0549

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Shimadzu

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Thermo Scientific

SGE

SGE

Seringues pour passeurs

Pour AOC14, AOC17 & AOC20

* étanche aux gaz
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Désignation Jauge Volume (µl)
Longueur

(mm) Ø ext. (mm)
Type de
pointe Type Cdt Code article

Aiguille
amovible

22 10 57 0,72 LC 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC * 1 548-1606

Aiguille
amovible

22 1000 57 0,72 LC 1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC 1 548-1798

Aiguille
amovible

19 10000 57 1,07 LC
10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC

*
1 548-1672

Aiguille fixe 22 1000 57 0,72 LC 1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC 1 548-1665
Aiguille fixe 19 10000 57 1,07 LC 10MF-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC 1 548-1671

Désignation Volume (µl) Type Pour Cdt Code article

Étanches aux gaz avec raccord M10-1.0 500 500C-HITACHI
Auto-échantillonneurs LC L7200/7250,

AS1000/2000/4000
1 548-1655

Seringues pour passeurs

Désignation Volume (µl) Type
Type de
pointe Jauge Ø ext. (mm) Cdt Code article

Aiguille fixe 50 mm pour TriPlus 10 10F-C/T-5/0.63C conique 23 0,63 1 548-2501
Aiguille fixe 50 mm pour TriPlus 10 10F-C/T-5/0.47C conique 26 0,47 1 562-1041
Aiguille fixe 80 mm pour TriPlus 10 10F-C/T-8/0.63C conique 23 0,63 1 548-2503
Aiguille fixe 80 mm pour TriPlus 10 10F-C/T-8/0.47C conique 26 0,47 1 562-1044
Aiguille amovible 50 mm pour
TriPlus

10 10R-C/T-5/0.63C conique 23 0,63 1 548-2502

Aiguille amovible 50 mm pour
TriPlus

10 10R-C/T-5/0.47C conique 26 0,47 1 562-1042

Aiguille amovible 80 mm pour
TriPlus

10 10R-C/T-8/0.47C conique 26 0,47 1 549-0405

Seringues RTC/RSH

Désignation Volume (µl) Type Pour Cdt Code article
Étanches aux gaz avec piston PTFE,
raccord 1/4-28 UNF

250
250C-

THERMOSPEC
Auto-échantillonneurs LC AS100/300 et

AS1000/3000/3500
1 548-1644

Seringues pour passeurs HPLC, Hitachi instruments

Désignation Volume (µl) Type Pour Cdt Code article
Étanches aux gaz avec piston PTFE,
raccord 1/4-28 UNF

250 250D-SPARK-GT
Auto-échantillonneur LC Promis Spark

Holland
1 548-1646

Étanches aux gaz avec piston PTFE,
raccord 1/4-28 UNF

1000 1MD-SPARK-GT
Auto-échantillonneur LC Promis Spark

Holland
1 548-1667

Désignation Volume (µl) Type Pour Cdt Code article
Avec piston PTFE, raccord 1/4-28 UNF 25 25D-WISP Instruments Waters 1 548-1621
Avec piston PTFE, raccord 1/4-28 UNF 250 250D-WISP Instruments Waters 1 548-1647

Aiguilles de rechanges pour seringues
Type Cdt Code article
N10-5C 2 548-0967
N10-C/F-0.63 2 549-0558
N10-C/F-8/0.47C 3 549-0481

SGE

Seringues pour passeurs HPLC, Thermo Scientific instruments

SGE

Seringues pour passeurs HPLC, Spark Holland instruments

Seringues pour passeurs HPLC, Waters instruments

* étanche aux gaz

SGE

SGE

SGE
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Désignation Volume (µl) Type Pour Cdt Code article
Seringue avec piston à embout en PTFE,
extrémité 1/4 - 28 UNF

250 250C-SHIM (TOC)
Analyseur de carbone organique total

Shimadzu - TOC5000
1 548-1645

Seringue à aiguille amovible pour passeurs CTC PAL RTC/RSH Thermo Scientific

Jauge Volume (µl)
Longueur

(mm) Ø ext. (mm)
Type de
pointe Type Cdt Code article

23 0,5 57 0,63 conique 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C ** 1 548-1573
23 1 57 0,63 conique 1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C ** 1 548-1574
23 5 57 0,63 conique 5R-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 548-1579
23 5 85 0,63 conique 5R-RTC/RSH-8.5/0.63C 1 548-1580
26 5 57 0,47 conique 5R-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 548-1581
26 5 85 0,47 conique 5R-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 548-1582
23 10 57 0,63 conique 10R-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 548-1598
23 10 57 0,63 conique 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C * 1 548-1599
23 10 85 0,63 conique 10R-RTC/RSH-8.5/0.63C 1 548-1600
23 10 85 0,63 conique 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C * 1 548-1601
26 10 57 0,47 conique 10R-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 548-1602
26 10 57 0,47 conique 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C * 1 548-1603
26 10 85 0,47 conique 10R-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 548-1604
26 10 85 0,47 conique 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C * 1 548-1605

Seringues étanches aux gaz, analyseur de carbone organique total TOC5000 Shimadzu

Seringue à aiguille fixe pour passeurs CTC PAL RTC/RSH Thermo Scientific

Jauge Volume (µl)
Longueur

(mm) Ø ext. (mm)
Type de
pointe Type Cdt Code article

23 5 57 0,63 conique 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 548-1575
23 5 85 0,63 conique 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C 1 548-1576
26 5 57 0,47 conique 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 548-1577
26 5 85 0,47 conique 5F-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 548-1578
23 10 57 0,63 conique 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 548-1589
23 10 57 0,63 conique 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C * 1 548-1590
23 10 85 0,63 conique 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C 1 548-1591
23 10 85 0,63 conique 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C * 1 548-1592
26 10 57 0,47 conique 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 548-1593
26 10 57 0,47 conique 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C * 1 548-1594
26 10 85 0,47 conique 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 548-1595
26 10 85 0,47 conique 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C * 1 548-1596
26 10 85 0,47 conique 10F-RTC/RSH-8.5/0.47BV 1 548-1597
23 25 57 0,63 conique 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 548-1613
23 25 85 0,63 conique 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 548-1614
26 25 57 0,47 conique 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 548-1615
26 25 85 0,47 conique 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 548-1616
23 50 57 0,63 conique 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 548-1626
23 50 85 0,63 conique 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 548-1627
26 50 57 0,47 conique 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 548-1628
26 50 85 0,47 conique 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 548-1629
23 100 57 0,63 conique 100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63(0.11)C 1 548-1637
23 100 85 0,63 conique 100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63(0.11)C * 1 548-1638
26 100 57 0,47 conique 100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47(0.11)C * 1 548-1639
26 100 85 0,47 conique 100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47(0.11)C * 1 548-1640
23 100 57 0,63 orifice latéral 100F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63(0.32)H * 1 548-1641
23 100 85 0,63 orifice latéral 100F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63(0.32)H 1 548-1642
23 250 57 0,63 conique 250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 548-1649
23 250 85 0,63 conique 250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 548-1650
26 250 57 0,47 conique 250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 548-1651
26 250 85 0,47 conique 250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 548-1652
23 250 57 0,63 orifice latéral 250F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63H 1 548-1653
23 250 85 0,63 orifice latéral 250F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63H 1 548-1654
23 500 57 0,63 conique 500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 548-1657
23 500 85 0,63 conique 500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 548-1658
26 500 57 0,47 conique 500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 548-1659
26 500 85 0,47 conique 500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 548-1660
23 500 57 0,63 orifice latéral 500F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63H 1 548-1661
23 500 85 0,63 orifice latéral 500F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63H 1 548-1662

SGE

Seringues à aiguille fixe pour passeurs CTC PAL RTC/RSH Thermo Scientific, Diamond headspace

Jauge Volume (µl)
Longueur

(mm) Ø ext. (mm)
Type de
pointe Type Cdt Code article

23 1000 65 0,63 orifice latéral 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H 1 548-1666
23 2500 65 0,63 orifice latéral 2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H 1 548-1670

Seringues Diamond�RSH/RTC
SGE
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Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
5 75 N 2 26s 51 0,48 1 549-1230
5 75 RN 2 26s 51 0,48 1 549-1231
10 701 N 2 26s 51 0,47 1 549-1135
10 701 RN 2 26s 51 0,47 1 549-1137
10 701 LT - - - - 1 549-0221
10 701 N 2 26s 70 0,47 1 549-1138
10 701 N 3 26s 51 0,47 1 549-0223
10 701 N 2 26s 51 0,47 6 549-1140
25 702 N 2 22s 51 0,72 1 549-1144
25 702 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1149
25 702 LT - - - - 1 549-0363
50 705 N 2 22s 51 0,72 1 549-1153
50 705 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1154
50 705 LT - - - - 1 549-0225
100 710 N 2 22s 51 0,72 1 549-1156
100 710 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1157
100 710 RN - - - - 1 548-1535
100 710 LT - - - - 1 549-0227
250 725 N 2 22s 51 0,72 1 549-1159
250 725 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1162
250 725 LT - - - - 1 549-0228
500 750 N 2 22 51 0,72 1 549-1166
500 750 RN 2 22 51 0,72 1 549-1167
500 750 RN - - - - 1 548-1536
500 750 LT - - - - 1 549-0229

Microseringues, série 700

Piston de rechange
Désignation Cdt Code article
Piston P10F-RSH-GT, 10 µl 1 548-1673
Piston P25F-RSH-GT, 25 µl 1 548-1674
Piston P50F-RSH-GT, 50 µl 1 548-1675
Piston P100F-RSH-GT, 100 µl 1 548-1676
Piston P250F-RSH-GT, 250 µl 1 548-1677
Piston P500F-RSH-GT, 500 µl 1 548-1678
Piston P1M-RSH-HS-GT, 1000 µl 1 548-1679
Piston P2.5MF-RSH-HS-GT, 2500 µl 1 548-1680

Hamilton

Aiguilles de rechange
Désignation Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Type de pointe Cdt Code article
Pour seringue de 0,5 µl 23 57 0,63 conique 1 548-1681
Pour seringue de 1,0 µl 23 57 0,63 conique 1 548-1682
Pour seringue de 5,0 µl 23 57 0,63 conique 1 548-1751
Pour seringue de 10,0 µl 23 57 0,63 conique 2 548-1755
Pour seringue de 5,0 µl 23 85 0,63 conique 1 548-1752
Pour seringue de 10,0 µl 23 85 0,63 conique 1 548-1756
Pour seringue de 5,0 µl 26 57 0,47 conique 1 548-1753
Pour seringue de 10,0 µl 26 57 0,47 conique 1 548-1757
Pour seringue de 5,0 µl 26 85 0,47 conique 1 548-1754
Pour seringue de 10,0 µl 26 85 0,47 conique 1 548-1758

Seringues universelles pour les injections en GC, HPLC et CCM.

• Piston calibré pour cylindre en verre 
• Haute précision
• Pistons et cylindres non interchangeables

* étanches aux gaz

** piston dans l'aiguille
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Volume (µl) Type
Type de
pointe Jauge

Longueur
(mm)

Ø ext.
(mm) Cdt Code article

5 85 N 2 26s 51 0,47 1 549-1202
10 801 N 2 26s 51 0,47 1 549-1204
25 802 N 2 22s 51 0,72 1 549-1206
50 805 N 2 22s 51 0,72 1 549-1208
100 810 N 2 22s 51 0,72 1 549-1210
5 85 RN 2 26s 51 0,47 1 549-1203
10 801 RN 2 26s 51 0,47 1 549-1205
25 802 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1207
50 805 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1209
100 810 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1211
250 825 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1213

Volume (ml) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
1 1001 RN 2 22 51 0,72 1 549-0369
1 1001 LT - - - - 1 549-1189
1 1001 LTN 3 22 51 0,72 1 613-1300
1 1001 LTN 5 22 51 0,72 1 549-1191
1 1001 LTN 2 22 51 0,72 1 549-1190
1 1001 TLL - - - - 1 549-0231
1 1001 TLL * - - - - 1 613-1321
1,25 1001,25 LT - - - - 1 549-0250
2,5 1002 RN 2 22 51 0,72 1 549-1265
2,5 1002 LT - - - - 1 549-1192
2,5 1002 LTN 2 22 51 0,72 1 613-1302
2,5 1002 LTN 3 22 51 0,72 1 549-0370
2,5 1002 TLL * - - - - 1 613-1322
5 1005 RN 2 22 51 0,72 1 549-1266
5 1005 LT - - - - 1 549-1194
5 1005 TLL * - - - - 1 613-1323
5 1005 LTN 5 22 51 0,72 1 549-1195
5 1005 LTN 2 22 51 0,72 1 613-1303
10 1010 RN 2 22 51 0,72 1 549-1267
10 1010 LT - - - - 1 549-1196
10 1010 LTN 2 22 51 0,72 1 549-0232
10 1010 TLL * - - - - 1 613-1324

Accessoires de rechange
Désignation Volume (µl) Type Cdt Code article
Assemblage cylindre/piston 5 85 RN 1 549-0214
Assemblage cylindre/piston 10 801 RN 1 549-0215
Assemblage cylindre/piston 25 802 RN 1 548-0123

Microseringues, série 1000 Gastight®

Microseringues, série 800

Hamilton

Hamilton

Seringues étanches pour gaz et liquides.

Seringues d'injection manuelles pour GC. Similaires à la 700, avec un piston renforcé et
protégé.

• Bout du piston en PTFE assurant l'étanchéité 
• Piston interchangeable

• Le manche métallique simplifie l'échantillonnage à partir de tubes à essai ou de fioles à long
col 

• Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)

* sans encoche
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Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 1701 N 2 26s 51 0,47 1 549-1124
10 1701 N 3 26s 51 0,47 1 549-0220
10 1701 RN 2 26s 51 0,47 1 549-1126
10 1701 LT - - - - 1 549-1125
25 1702 N 2 22s 51 0,72 1 549-1130
25 1702 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1132
25 1702 LT - - - - 1 549-1131
50 1705 N 2 22s 51 0,72 1 549-1169
50 1705 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1171
50 1705 LT - - - - 1 549-1170
50 1705 TLLX * - - - - 1 613-1421
50 1705 TLL ** - - - - 1 613-0496
100 1710 N 2 22s 51 0,72 1 549-1174
100 1710 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1176
100 1710 LT - - - - 1 549-1175
100 1710 TLLX * - - - - 1 613-1422
100 1710 TLL ** - - - - 1 549-0365
250 1725 N 2 22s 51 0,72 1 549-1179
250 1725 N 3 22s 51 0,72 1 549-1183
250 1725 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1181
250 1725 LT - - - - 1 549-1180
250 1725 TLLX * - - - - 1 613-1423
250 1725 TLL ** - - - - 1 549-0367
500 1750 N 2 22 51 0,72 1 549-1186
500 1750 RN 2 22 51 0,72 1 549-1187
500 1750 LT - - - - 1 549-1184
500 1750 TLLX * - - - - 1 613-1424
500 1750 TLL ** - - - - 1 613-1425

Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
10 1801 N 2 26s 51 0,47 1 549-1214
25 1802 N 2 22s 51 0,72 1 549-1216
50 1805 N 2 22s 51 0,72 1 549-1218
100 1810 N 2 22s 51 0,72 1 549-1220
250 1825 N 2 22s 51 0,72 1 549-1222
10 1801 RN 2 26s 51 0,47 1 549-1215
25 1802 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1217
50 1805 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1219
100 1810 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1221
250 1825 RN 2 22s 51 0,72 1 549-1223

Microseringues, série 1700 Gastight®

Microseringues, série 1800 Gastight®

Hamilton

Hamilton

Ces microseringues étanches sont destinées à une utilisation avec gaz et liquides.

Seringues étanches au gaz pour une utilisation avec des gaz ou liquides. Similaires à la série
1700, mais avec un piston renforcé et protégé.

• Bout du piston en PTFE assurant l'étanchéité 
• Piston interchangeable

• La pointe du piston en PTFE assure l'étanchéité 
• Corps et pistons remplaçables 
• Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)

* pour Microlab®

** sans encoche
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Volume (µl) Type Type de pointe Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
0,5 7000,5 KH 3 100 0,23 1 549-1271
5 75 N Grob 45° 85 0,23 1 549-1108
5 75 N Grob 45° 75 0,23 1 549-1110
10 701 N Grob 45° 85 0,23 1 549-1107
10 701 N Grob 45° 75 0,23 1 549-1109
10 1701 RNFS 3 100 0,17 1 549-1229

Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
0,5 7000.5KH 2 25 70 0,52 1 549-1227
0,5 7000.5KH 3 25 70 0,52 1 549-1226
1 7001KH 2 25 70 0,52 1 549-1128
1 7001KH 3 25 70 0,52 1 549-0904
1 7101KH 2 22 70 0,72 1 549-1225
1 7101KH 3 22 70 0,72 1 549-1224
2 7002KH 2 25 70 0,52 1 549-1238
2 7002KH 3 25 70 0,52 1 549-1237
2 7102KH 2 23 70 0,64 1 549-1240
2 7102KH 3 23 70 0,64 1 549-1239
5 7105KH 2 24 70 0,57 1 549-1236
5 7105KH 3 24 70 0,57 1 549-1235

Seringues pour injection GC "On-Column"

Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Cdt Code article
1 - 20 CR700-20 3 22s 51 1 549-1268
10 - 200 CR700-200 3 22 51 1 549-1269

Cdt Code article
1 549-0233

Microseringues, série 7000

Hamilton

Microseringues à débit constant, série CR700

Système de distribution répétitive, PB 600

Hamilton

Seringues GC 'on-column' avec trois choix d'aiguilles: fixe acier inoxydable (N), amovible acier inoxydable (RN) ou amovible verre de silice
(RNFS).

Hamilton

Hamilton

Pour des applications telles que la CG, la CCM et le micropipetage. Fabriquée selon le
principe de volume mort par pression positive. Un piston en tungstène est introduit dans la
seringue jusqu'à la pointe de l'aiguille. L'aiguille et le piston sont calibrés l'un pour l'autre et
doivent, en cas de remplacement, être changés simultanément.

Cette seringue réglable Hamilton délivre de façon répétitive des volumes identiques
d'échantillons indépendamment de la pression exercée par l'opérateur sur le piston. Cet
appareil de réglage micrométrique permet de sélectionner des volumes d'échantillons dans
des incréments aussi petits que 0,05 µl. La bague de verrouillage permet d'assurer un volume
d'échantillon constant.

Le PB-600 s'utilise avec des seringues Microliter™ ou Gastight® de 25 µl à 2,5 ml. Utilisez le
distributeur avec des seringues à aiguille fixe (N), à aiguille amovible (RN), à embout Luer
(LT) ou à embout Luer lock en PTFE (TLL).

• Le dosage volumétrique se fait dans l'aiguille 
• Précision ±1% du volume nominal

• Chaque seringue est testée en usine pour la reproductibilité et la précision du débit 
• Des aiguilles de remplacement sont disponibles

• Distribue un échantillon jusqu'à 50 fois en appuyant sur un bouton pression 
• Gamme de volumes délivrés de 0,5 à 50 µl (selon seringue)

Informations de livraison: fourni sans seringue.
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Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Cdt Code article
2,5 62 RNR 3 22s 51 1 549-1277
5 65 RNR 3 22s 51 1 549-1278
10 701 NR 3 22s 51 1 549-1139
25 702 NR 3 22s 51 1 549-1151
50 705 NR 3 22s 51 1 549-1155
100 710 NR 3 22s 51 1 549-1158
250 725 NR 3 22 51 1 549-1164
500 750 NR 3 22 51 1 549-1168

Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Cdt Code article
Seringues Microliter™
1,2 7701.2 CTC AS 26s 1 549-1307
5 75 N CTC AS 26s 1 549-1311
10 701 N CTC AS 26s 1 549-1312
10 701 N CTC AS 23s 1 549-1309
10 701 N CTC AS 23s-26s 1 549-0525
10 701 N CTC Slimline™ 2 26s 1 549-1310
Seringues Gastight®
25 1702 N CTC AS 26s 1 549-1313
25 1702 N CTC 3 22s 1 549-1319
100 1710 N CTC AS 26s 1 549-1314
250 1725 N CTC AS 26 1 549-1315
500 1750 N CTC AS 26 1 549-1316

Seringues Gastight®
Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Cdt Code article
10 1701 RNR 3 22s 51 1 549-1127
25 1702 NR 3 22s 51 1 549-1134
25 1702 RNR 3 22s 51 1 549-1133
50 1705 NR 3 22s 51 1 549-1173
50 1705 RNR 3 22s 51 1 549-1172
100 1710 NR 3 22s 51 1 549-1178
100 1710 RNR 3 22s 51 1 549-1177
250 1725 RNR 3 22 51 1 549-1182
500 1750 NR 3 22 51 1 549-1185
500 1750 RNR 3 22 51 1 549-1188

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Piston pour seringues 1702 10 549-0526
Piston pour seringues 1710 10 549-0527
Piston pour seringues 1725 10 549-0528

Microseringues pour injection manuelle HPLC sur vannes Rhéodyne et Valco

Seringues pour auto-échantillonneurs dédiés à la chromatographie en phase gazeuse,
mode liquide CTC PAL® GC-xt et Combi PAL-xt

Hamilton

Hamilton

NR= aiguille Rheodyne
RNR = aiguille amovible Rheodyne

Ces seringues C-line permettent de fixer directement l'aiguille au cylindre, ce qui élimine tout
contact entre le solvant de l'échantillon et l'adhésif, réduisant ainsi le risque de contamination
et de pics fantômes. Le polymère inerte de la pointe du piston favorise la compatibilité avec
les solvants et une plus longue durée de vie.
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Volume (µl) Type Type de pointe Jauge Longueur (mm) Cdt Code article
1000 1001 LTN CTC 5 23 51 1 549-1324
1000 1001 LTN CTC 5 26 51 1 549-1327
2500 1002 LTN CTC 5 23 51 1 549-1325
2500 1002 LTN CTC 5 26 51 1 549-1328
5000 1005 LTN CTC 5 23 51 1 549-1326
5000 1005 LTN CTC 5 26 51 1 549-1329

Seringues Headspace pour CTC GC PAL
Hamilton
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Standard Avec vanne(s) d'arrêt

Bouchons de sécurité standard
Désignation Raccord Cdt Code article
Bouchon de sécurité,
GL45

pour trois capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8”) 1 590-1510

Bouchon de sécurité, S55 pour trois capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8”) 1 590-1512
Bouchon de sécurité,
S60/61

pour trois capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8”) 1 590-1513

Bouchons de sécurité

Bouchons de sécurité standard
Désignation Raccord Cdt Code article
Bouchon de sécurité, GL45 1× pour capillaire Ø ext. 3,2 mm (1/8") 1 590-1501
Bouchon de sécurité, GL45 2× pour capillaire Ø ext. 3,2 mm (1/8") 1 590-1507
Bouchon de sécurité, GL45 3× pour capillaire Ø ext. 3,2 mm (1/8") 1 590-1508

Pour la récupération des solvants usagés en toute sécurité sans exposition aux gaz et
vapeurs toxiques. En matériaux de grande qualité (PTFE et PP) pour une sécurité
optimale de l'environnement et du personnel.

Bouchons de sécurité avec vanne(s) d'arrêt
Désignation Raccord Cdt Code article
Bouchon de sécurité, GL45 1× pour capillaire Ø ext. 3,2 mm (1/8") 1 590-1502
Bouchon de sécurité, GL45 2× pour capillaire Ø ext. 3,2 mm (1/8") 1 590-1514
Bouchon de sécurité, GL45 3× pour capillaire Ø ext. 3,2 mm (1/8") 1 590-1515

• Récommandés pour les systèmes HPLC
• Résistance chimique aux solvants organiques agressifs

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Soupape de ventilation pour bouchons de sécurité 1 590-1500
Filtre évent pour soupape de ventilation 10 590-1519
Raccord en PP pour tuyaux de Ø ext. 1,6, 2,3 et 3,2 mm 10 590-1503
Ferrule PTFE pour capillaire de 1,6 mm Ø ext. 10 590-1504
Ferrule PTFE pour capillaire de 2,3 mm Ø ext.  10 590-1505
Ferrule PTFE pour capillaire de 3,2 mm Ø ext. 10 590-1506

Bouchons de sécurité avec connexion pour tuyau souple

Bouchons de sécurité

Raccord(s) pour tuyaux notamment pour une connexion aux appareils HPLC.

Pour prélever en toute sécurité les solvants sur les appareillages HPLC, sans exposition aux gaz et vapeurs toxiques. Avec soupape
de ventilation et filtre évent en PTFE de 1,0 µm. Des matériaux de qualité (PTFE et PP) garantissent une sécurité optimale pour
l'environnement et le personnel de laboratoire.

Informations de livraison: raccords et ferrules pour tuyaux d'un Ø ext. de 2,3 et de
3,2 mm (1/8”) inclus. Un filtre à charbon actif est à commander séparément. Flacon
non inclus.

• Recommandés pour les systèmes HPLC
• Résistance chimique aux solvants organiques agressifs

Pour une sécurité optimale, le filtre membrane et la soupape de ventilation sont à changer tous les six mois.

La vanne d'arrêt sur le bouchon coupe les capillaires et filtres des solvants pendant les interventions sur les pompes HPLC; les frittés
ne sont pas en contact avec l'air ambiant. La pompe peut ensuite être purgée rapidement et aisément après l'intervention. Les
bouchons avec vanne d'arrêt évitent également l'entrée d'air dans les tuyaux lors des changements de solvants et garantissent la
continuité des analyses en cours, sans problème.

Informations de livraison: fournis avec un filtre membrane, une soupape de ventilation et les raccords filetés pour capillaires.
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Adaptateur HPLC pour distribution de solvants

590-0908

Bouchons de sécurité avec connexion pour tuyau souple
Désignation Raccord Cdt Code article

Bouchon de sécurité, GL45
pour deux capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8”),

pour un tube de Ø int. 6,4 mm
1 590-1516

Bouchon de sécurité, S55
pour deux capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm

(1/8”), pour un tube de Ø int. 6,4 mm
1 590-1517

Bouchon de sécurité, S60/61
pour deux capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8”),

pour un tube de Ø int. 6,4 mm
1 590-1518

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Filtre à charbon actif taille S pour Safety waste cap, surface spécifique 
± 30 000 m² pour récipient de moins de 5 l

1 590-1509

Filtre à charbon actif taille M pour Safety wast caps, surface spécifique
± 60 000 m² pour récipient de moins de 20 l

1 590-1511

Adaptateur HPLC pour solvants usagés

Désignation Cdt Code article
Bouchon de sécurité pour flacons Merck, 3 connexions pour capillaires 3,2 mm (1/8") Ø ext. pour prélèvement de solvant 1 1.03830.0001
Bouchon de sécurité pour flacons Merck, 3 connexions pour capillaires 3,2 mm (1/8") Ø ext. pour collecte de solvant 1 1.03831.0001

Bouchons de sécurité pour la distribution ou la collecte de solvant

Bouchons SafetyCaps, résistants au feu

Developpés pour raccorder directement l'appareillage aux bouteilles Merck filetage S40 de façon sûre pour l'analyste et l'environnement tout
en conservant la qualité du solvant.

SCAT Europe

Les bouchons SCAT ignifugés contiennent un composant auto-extinguible constitué d'un
plastique spécial.
En cas d'incendie, le matériau à effet retardant SCAT développe une couche isolante
retardant la chaleur. Une barrière se forme, empêchant l'oxygène d'entrer et arrêtant ainsi la
propagation des flammes.

• Soupape d'aération avec membrane en PTFE pour l'équilibrage de la pression lors de
l'aspiration de fluides

• Protection fiable de l'opérateur et de l'environnement
• La soupape bloque les vapeurs dégagées et absorbe les poussières et autres particules

présentes dans l'air entrant

Informations de commande: fournis avec raccord pour capillaires de Ø ext. 3,2 mm. Pour les autres di-
amètres commandez le raccord adéquat.

SafetyCaps avec vanne(s) d'arrêt

Avec robinet permettant d'arrêter les connexions des tubes lors de l'échange du flacon de solvant. Recommandé pour une utilisation en toute
sécurité avec les systèmes HPLC.
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Bouchons filetés GL 45, PP/PTFE
Désignation Cdt Code article
Connexion pour filtre à charbon actif et 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0875
Connexion pour filtre à charbon actif, 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm et 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0879
Connexion pour filtre à charbon actif, 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm et 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0880

Désignation Cdt Code article
GL 45, avec 1 raccord pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0867
GL 45, avec 2 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0872
GL 45, avec 3 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0873
GL 45, avec 4 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0908
GL 45, avec 6 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0871

Filtres à charbon actif, PTFE
Désignation Cdt Code article
Taille S (24 g) 1 590-0874
Taille M (48 g) 1 590-0876

SafetyCaps avec vanne(s) d'arrêt
Désignation Cdt Code article
GL 45, avec 1 raccord pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0868
GL 45, avec 2 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0877
GL 45, avec 3 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0878
GL 45, avec 4 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0909
GL 45, avec 6 raccords pour capillaire Ø ext. 3,2 mm 1 590-0870

Raccords pour capillaires, PTFE
Désignation Cdt Code article
Pour Ø ext. 1,6 mm 10 590-0525
Pour Ø ext. 2,3 mm 10 590-0526
Pour Ø ext. 3,2 mm 10 590-0527
Bouchon d'obturation en PFA pour raccord capillaire, Ø ext. 1,6/2,3/3,2 mm 10 554-2211

Raccords en PTFE pour capillaires
Désignation Cdt Code article
Pour Ø ext. 1,6 mm 10 590-0525
Pour Ø ext. 2,3 mm 10 590-0526
Pour Ø ext. 3,2 mm 10 590-0527
Bouchon d'obturation en PFA pour raccord capillaire, Ø ext. 1,6/2,3/3,2 mm 10 554-2211

Collecteur équerre, PTFE
Désignation Cdt Code article
Pour 1 tuyau souple Ø int. 6,4 mm et 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0815
Pour 3 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0816
Bouchons PTFE pour leak port 1 590-0826

Soupape d'aération de rechange
Désignation Cdt Code article
Soupape de ventilation avec filtre, résistant au feu 1 590-0907

Bouchons SafetyWasteCaps, résistants au feu
SCAT Europe

Pas d'évaporation non contrôlée ni dégagement de gaz nocifs. Garantissent la sécurité dans
le laboratoire et protègent votre santé et l'environnement.

• Le filtre d'aération absorbe 99% de toutes substances volatiles
• Utilisables sur tout système HPLC avec connexion pour tuyaux souple et capillaires
• L'utilisation de PTFE pur garantit une résistance chimique maximale
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SafetyCaps Basic
Désignation Raccord Cdt Code article
Mini SafetyCap I, GL28 1x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0851
Mini SafetyCap II, GL28 2x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0852
SafetyCap I, GL 45 1x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0506
SafetyCap II, GL 45 2x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0614
SafetyCap III, GL 45 3x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0615
SafetyCap IV, GL 45 4x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0901
SafetyCap VI, GL 45 6x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0904
SafetyCap, GL 80 1x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0516
SafetyCap, GL 80 2x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0517
SafetyCap, GL 80 3x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0518
SafetyCap, 83B 4x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0521

SafetyCaps avec vanne d'arrêt
Désignation Raccord Cdt Code article
SafetyCap I, GL 45 1x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0537
SafetyCap II, GL 45 2x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0624
SafetyCap III, GL 45 3x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0625
SafetyCap IV, GL 45 4x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0902
SafetyCap VI, GL 45 6x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0903

SafetyCaps Basic pour HPLC préparative
Désignation Raccord Cdt Code article
SafetyCap I Prep, GL 45 1x pour capillaire 6,35 mm (1/4") Ø ext. 1 590-0853
SafetyCap II Prep, GL 45 1x pour capillaire 6,35 mm (1/84) Ø ext. 1 590-0854

SafetyCap II Prep, GL 45
1x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext., 1x pour

capillaire 6,35 mm (1/4") Ø ext.
1 590-0855

SafetyCap I, GL 45 1x pour capillaire 4,76 mm (3/16") Ø ext. 1 590-0722
SafetyCap II, GL 45 2x pour capillaire 4,76 mm (3/16") Ø ext. 1 590-0865
SafetyCap III, GL 45 3x pour capillaire 4,76 mm (3/16") Ø ext. 1 590-0866

SafetyCaps combinés
Désignation Raccord Cdt Code article

SafetyCap II, GL 45
1 voie standard, 1 voie avec vanne d'arrêt 3,2

mm (1/8") Ø ext.
1 590-0538

SafetyCap III, GL 45
1 voie standard, 2 voies avec vanne d'arrêt 3,2

mm (1/8") Ø ext.
1 590-0549

Bouchons de sécurité contre les vapeurs nocives, SafetyCaps
SCAT Europe

Effectuez des prélèvements de solvants à partir de flacons ou autres réservoirs en toute
sécurité, sans être exposé à des gaz ou vapeurs nocives. Avec soupape de ventilation
intégrée pour l'équilibre de pression. Des matériaux de haute qualité (PTFE, PP) garantissent
une sécurité maximale pour le personnel de laboratoire comme pour l'environnement.

• Spécialement recommandés pour les systèmes HPLC 
• Résistance chimique aux solvants organiques agressifs

Pour votre sécurité, remplacez deux fois par an la soupape de ventilation.

Informations de livraison: Tous les SafetyCaps sont fournis avec soupape de ventilation et
les raccords correspondants.

SafetyCaps avec vanne d'arrêt

Lors de réparations sur les pompes HPLC, l'utilisation de ces SafetyCaps permet, en fermant
la vanne d'arrêt, de contenir le solvant dans les capillaires et les crépines. Le fritté n'entre pas
en contact avec l'air ambiant. Une fois la réparation effectuée, on peut ensuite effectuer un
simple rinçage rapide à la remise en service de la pompe. Les SafetyCaps avec vanne(s)
d'arrêt préviennent également l'entrée d'air dans le capilaire lors du remplacement de la
recharge et garantissent l'exécution sans faille de l'analyse en cours.

SafetyCaps combinés

Contrairement aux SafetyCap avec vannes, ces bouchons de sécurité disposent d'une voie
sans vanne d'arrêt.

SafetyCaps pour flacons à col rodé  RN 29/32

Le contre-écrou permet de desserrer et de retirer facilement le bouchon même après une
utilisation prolongée. Pour flacons à rodage normalisé RN 29/32 mm.
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SafetyCaps pour flacons à col rodé  RN 29/32
Désignation Raccord Cdt Code article
Bouchon en PTFE pour flacons
RN 29/32

- 1 590-0550

Adaptateur de NS29/32 mm à
GL45

- 1 590-0551

Adaptateur de GL45 à NS
29/32 mm

- 1 590-0552

SafetyCap pour flacons RN
29/32

2x pour capillaire 3,2 mm (1/8") Ø ext. 1 590-0553

Désignation Cdt Code article
Soupape de ventilation avec filtre 1 590-0000
Soupape de ventilation avec filtre, résistant au feu 1 590-0907
Soupape de ventilation avec filtre, résistant au feu 10 554-1827

Basic
Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap GL45, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0617
SafetyWasteCap GL80, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0515
SafetyWasteCap S 50, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0713
SafetyWasteCap S 50, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion antistatique 1 590-0714
SafetyWasteCap S 51, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0634
SafetyWasteCap S 51, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion antistatique 1 590-0635
SafetyWasteCap S 55, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0622
SafetyWasteCap S 55, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion antistatique 1 590-0636
SafetyWasteCap S 60/61, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0623
SafetyWasteCap S 60/61, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion antistatique 1 590-0621
SafetyWasteCap S 65, connexions pour 5 capillaires de Ø ext.  2.3/3.2 mm (1/8") OD 1 590-0735
SafetyWasteCap S 70/71, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0618
SafetyWasteCap S 70/71, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion antistatique 1 590-0620
SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0631
SafetyWasteCap S 90, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion antistatique 1 590-0632
SafetyWasteCap 83B, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0522

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Soupape de ventilation préparative pour bouchons de sécurité 1 554-1767
Filtre évent avec membrane en PTFE pour soupape de ventilation 10 590-0676
Soupape de ventilation avec filtre 1 590-0000

Soupape de ventilation avec filtre pour bouchons de sécurité SCAT

SafeteWasteCaps

SCAT Europe

SCAT Europe

Tous les bouchons de sécurité sont équipés d'une soupape de ventilation, associant la
fonction de soupape et de filtre en une seule pièce. La soupape s'adapte aux anciens
bouchons de sécurité, sans modifications techniques à apporter

Pour une collecte sécurisée des déchets liquides

La soupape fournit une bonne ventilation pendant l'aspiration des liquides et confine les gaz
dangereux dans le réservoir. Par ailleurs, le filtre intégré permet d'éviter la contamination de
l'air entrant.

Collectez vos déchets de solvants en toute sécurité, sans être exposé à des gaz ou à des
vapeurs de solvants nocifs. Le filtre de charbon actif absorbe 99% des vapeurs de solvants.
Des matériaux de haute qualité (PTFE, PP) garantissent une sécurité maximale pour le
personnel de laboratoire comme pour l'environnement.

Remarque: dans la mesure où la membrane de la soupape absorbe les particules de
poussière et de saleté de l'air entrant, la soupape doit être changée tous les 6 mois pour un
fonctionnement efficace et une bonne protection.

• Spécialement recommandés pour les systèmes HPLC
• Résistance chimique aux solvants organiques agressifs

Disponibles avec différents filetages et pour des conteneurs de différentes tailles.

Informations de commande: Le filtre à charbon actif doit être commandé séparément

Avec entonnoir de sécurité

L'entonnoir de sécurité est ouvert seulement pour introduire les déchets. En relâchant le
bouton-poussoir, le récipient se ferme automatiquement. Toutefois la collecte de liquides peut
se faire en permanence par les capillaires de collecte (p. ex. pour des applications en HPLC).
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Filetage GL avec connexion pour tuyau souple en option
Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap GL45, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0627

SafetyWasteCap GL45, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0906

SafetyWasteCap GL80, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0519

Filetage S avec connexion pour tuyau souple (silicone)
Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap S50, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0715

SafetyWasteCap S50, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0716

SafetyWasteCap S51, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0626

SafetyWasteCap S51, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0640

SafetyWasteCap S55, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0628

SafetyWasteCap S55, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0641

SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0629

SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0642

SafetyWasteCap S65, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0736

SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0630

SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0643

SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0645

SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0646

Filetage B avec connexion pour tuyau souple (silicone)
Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap 53B, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau de Ø int. 6-8 mm

1 590-0523

SafetyWasteCap 63B, connexions pour 4 tuyaux de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1
tuyau de Ø int. 6-8 mm

1 590-0524

SafetyWasteCap 63B, connexions pour 2 tuyaux de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1
tuyau de Ø int. 6-8 mm

1 554-1546

SafetyWasteCap 83B, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0520

Avec entonnoir de sécurité
Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap GL45, connexions pour 1 capillaire de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0905

SafetyWasteCap S50/61, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8")

1 590-0751

SafetyWasteCap S55, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0723
SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8")

1 590-0724

SafetyWasteCap S65, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0760
SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8")

1 590-0725

SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0762
SafetyWasteCap S95, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0763

SafetyWasteCap 83B, connexions pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0761
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Filtres à charbon actif et adaptateurs pour filtres
Désignation Cdt Code article
Filtre à charbon actif S pour SafetyWasteCaps, surface filtrante 28800 m² 1 590-0616
Filtre à charbon actif M pour SafetyWasteCaps, surface filtrante 57600 m² 1 590-0619
Filtre à charbon actif L pour SafetyWasteCaps, surface filtrante 120000 m² 1 590-0554
Filtre à charbon actif S avec couvercle de sécurité, pour SafetyWasteCaps,
surface filtrante 28800 m²

1 590-0679

Filtre à charbon actif M avec couvercle de sécurité, pour SafetyWasteCaps,
surface filtrante 57600 m²

1 590-0678

Filtre à charbon actif L avec couvercle de sécurité, pour SafetyWasteCaps,
surface filtrante 120000 m²

1 590-0680

Pièce d'extension pour filtre 1 590-0556
Adapteur de décentrage rigide 1 590-0557
Adapteur de décentrage articulé 1 590-0558
Adaptateur à angle de 90° 1 590-0559
Emballage économique de 4 filtres à charbon actif S, bleus 4 590-0898
Emballage économique de 3 filtres à charbon actif M, bleus 3 590-0900

Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap 83B, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0764
SafetyWasteCap 83B, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm 1 590-0765
SafetyWasteCap S55, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm 1 590-0660
SafetyWasteCap S55, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0657
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S55, connexions pour 3 capillaires de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion de mise à la
terre

1 590-0720

SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm 1 590-0661
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 capillaires de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int.
6,4 mm, 1 connexion de mise à la terre

1 590-0797

SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0658
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 3 capillaires de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion de mise à la
terre

1 590-0796

SafetyWasteCap S65, raccords pour4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0665
SafetyWasteCap S65, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm 1 590-0666
SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm 1 590-0662
SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0659
SafetyWasteCap S90, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0663
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 capillaires de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion de mise à la
terre

1 590-0721

SafetyWasteCap S90, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 mm 1 590-0664

Avec entonnoir de sécurité à fermeture automatique
Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0757
SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0753
SafetyWasteCap S65, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0752
SafetyWasteCap S65, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0754
SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0758
SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0755
SafetyWasteCap S90, raccords pour 24 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0759
SafetyWasteCap S95, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0756

Avec entonnoir de sécurité avec shut-off
Désignation Cdt Code article
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0011
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm 1 590-0010
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S65, connexions pour 3 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm 1 590-0013
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S65, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0012
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 3 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm 1 590-0015
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0014
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm 1 590-0017
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S95, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0016

SafetyWasteCaps avec contrôle de niveau mécanique
SCAT Europe

Contrôle optique: repérage immédiat dès que le récipient est plein.

Les déchets de solvants sont ainsi collectés en toute sécurité, sans être exposé à des gaz ou
à des vapeurs de solvants nocifs. Le filtre de charbon actif absorbe 99% des vapeurs de
solvants. Des matériaux de haute qualité (PTFE, PP) garantissent une sécurité maximale pour
le personnel de laboratoire comme pour l'environnement.

• Spécialement recommandés pour les systèmes HPLC
• Résistance chimique aux solvants organiques agressifs

Disponibles avec différents filetages et pour des conteneurs de différentes tailles.

Informations de commande: le filtre de charbon actif doit être commandé séparément.



69Tout pour la ChromatographieAll You Need

Les incontournables 
Bouchons de sécurité (prélèvement et collecte de solvant)

590-0779

Désignation Cdt Code article
Boîtier signal pour contrôle électronique du niveau
1 voie 1 590-0726
5 voies 1 590-0731
15 voies 1 590-0738
Monocanal, version UK 1 590-0018
5 canaux, version UK 1 554-2705
15 canaux, version UK 1 554-2706
Support pour boîtiers de contrôle 1 554-2700
Extensions et alimentations
Câble pour relais-contact, 5 m 1 590-0729
Câble pour relais-contact, 10 m 1 590-0730
Disque de détection (alarme en cas de flacon vide) 1 590-0734

Désignation Cdt Code article
SafetyWasteCap B83, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0770
SafetyWasteCap B83, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0771
SafetyWasteCap S55, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0767
SafetyWasteCap S55, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0766
SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0779
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm,
1 connexion de mise à la terre

1 590-0780

Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm,
équipé d'un entonnoir de sécurité avec fermeture automatique

1 554-2701

Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, connexions pour 2 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), équipé d'un entonnoir de
sécurité avec fermeture automatique

1 590-0811

SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0777
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S60/61, raccords pour 3 capillaires Ø 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion de mise à la terre 1 590-0778
SafetyWasteCap S65, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0769
SafetyWasteCap S65, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0768
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S65, connexions pour 3 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm,
équipé d'un entonnoir de sécurité avec fermeture automatique

1 554-2702

Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S65, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), équipé d'un entonnoir de
sécurité avec fermeture automatique

1 590-0812

SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0783
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 2 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm,
1 connexion de mise à la terre

1 590-0784

SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0781
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S70/71, raccords pour 3 capillaires Ø 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 connexion de mise à la terre 1 590-0782
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm,
équipé d'un entonnoir de sécurité avec fermeture automatique

1 554-2703

Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S70/71, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), équipé d'un entonnoir de
sécurité avec fermeture automatique

1 590-0813

SafetyWasteCap S90, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0773
SafetyWasteCap S90, raccords pour 4 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm 1 590-0774
Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tube de diam. int. 6-8 mm,
équipé d'un entonnoir de sécurité avec fermeture automatique

1 554-2704

Bouchon de sécurité SafetyWasteCap S90, connexions pour 4 tubes de diam. ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), équipé d'un entonnoir de
sécurité avec fermeture automatique

1 590-0814

SafetyWasteCaps, avec contrôle de niveau électronique
SCAT Europe

Pour suivre les niveaux de remplissage, même à distance (jusqu'à 200 m). Le niveau de
remplissage critique est indiqué tant sur le récipient qu'au boîtier de signalisation. Une alerte
optique (lampe DEL) et acoustique (signal sonore) est émise 

Les déchets de solvants sont collectés en toute sécurité, sans exposition à des gaz ou à des
vapeurs de solvants nocifs. Le filtre de charbon actif absorbe 99% des vapeurs de solvants.
Des matériaux de haute qualité (PTFE, PP) garantissent une sécurité maximale pour le
personnel de laboratoire comme pour l'environnement.

• Spécialement recommandés pour les systèmes HPLC
• Résistance chimique aux solvants organiques agressifs

Disponibles avec différents filetages et pour des conteneurs de différentes tailles.

Informations de commande: le filtre à charbon actif et le boîtier signal doivent être
commandés séparément.

Boîtier signal pour contrôle électronique du niveau

Contrôle jusqu'à 15 niveaux de liquide. Permet également de commander des équipements
auxiliaires (pompes, systèmes HPLC) via les relais-contacts intégrés.

Informations de livraison: fourni avec alimentation 110/230 V. 
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590-0529

Extensions et alimentations
Capteur à disque (niveau de remplissage) 1 590-0737
Système de verrouillage Dual Lock (pression libérable) pour disques de
détection, 20×20 mm

10 554-2714

Câble rallonge pour transmission de signal, 3 m 1 590-0739
Câble rallonge pour transmission de signal, 5 m 1 590-0727
Câble rallonge pour transmission de signal, 10 m 1 590-0728
Alimentation 110/230 V 1 590-0740
Bande Velcro pour disque de détection, 2 m 1 554-2715

Désignation Cdt Code article
Capteur de niveau sans contact 1 590-0682
Capteur de niveau sans contact pour flacons vides 1 590-0881

Désignation Cdt Code article
Filtre à charbon actif S avec indicateur (durée de vie 3 mois) 1 554-2712
Filtre à charbon actif M avec indicateur (durée de vie 6 mois) 1 554-2713

Désignation Cdt Code article
Raccords Ø 1,6 / 2,3 / 3,2 mm 10 590-0821

Capteurs de niveau

Filtre à charbon actif avec témoin de remplacement

Désignation Cdt Code article
Ø int. 1,6 mm (1/16") 10 590-0611
Ø int. 2,3 mm 10 590-0612
Ø int. 3,2 mm (1/8") 10 590-0613

Pour Ø ext. (mm) Cdt Code article
1,6 10 590-0525
2,3 10 590-0526
3,2 10 590-0527
4,76 (3/16") 1 590-0529
6,35 (1/4") 1 590-0528

SCAT Europe

SCAT Europe

Accessoires pour SCAT SafetyCaps

Raccords avec ferrule intégrée en PTFE

Ce système contrôle le niveau de liquide sans entrer en contact avec les fluides, à l'aide d'un
capteur externe réglable et d'un boîtier de contrôle distant.

Le filtre s'installe sur les bouchons de collecte, en pressant un bouton d'activation il est
ensuite facile de suivre la durée d'utilisation restante.

SCAT Europe

• Compatible avec les conteneurs en verre ou en plastique non conducteurs
• Niveau de liquide critique indiqué par un signal sonore et un voyant lumineux sur le boîtier de

contrôle
• Distance maximum de 200 mètres entre le capteur et le boîtier de contrôle

Raccord en PP

Informations de livraison: fournis avec un capteur, un boîtier de contrôle, un câble de
raccordement (trois mètres) et des éléments de montage.

Ferrules en PTFE
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590-0816

590-0822

Désignation Matière Cdt Code article
Pour un tuyau souple Ø int. 6,4 mm et 7 capillaires Ø
int. 2,3/3,2 mm

PTFE/PFA/PP 1 554-2707

Pour 3 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") PTFE/PFA 1 590-0817
Pour 8 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") PTFE/PFA 1 590-0892
Pour 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") PTFE/PFA 1 554-2708
Pour 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") PTFE 1 554-2711

Pour Ø ext. (mm) Cdt Code article
1,6; 2,3; 3,2 1 590-0818

Désignation Cdt Code article
Pour 1 tuyau souple Ø int. 6,4 mm et 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0815
Pour 2 tubes de 6,4 mm de Ø int. 1 590-0894
Pour 3 tubes de 6,4 mm de Ø int. 1 590-0893
Pour 3 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8") 1 590-0816

Collecteurs droits en PTFE pour collecte de déchets

Raccord T 3 voies en PTFE

Désignation Cdt Code article
Clé carrée pour raccords en PP 1 590-0822
Clé hexagonale pour raccords en PTFE 1 590-0823

Désignation Cdt Code article
Bouchon d'obturation en PFA pour raccord capillaire, Ø ext. 1,6/2,3/3,2 mm 10 554-2211
Bouchons PTFE pour leak port 1 590-0826
Obturateur de port de filtre charbon actif 1 590-0555

Collecteurs équerre en PTFE pour collecte de déchets

Clés de serrage des raccords

Bouchons en PTFE pour SafetyCaps
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590-0593 / 590-0591 / 590-0589

Désignation Couleur Matière Cdt Code article
Adaptateur R1½" (m) / GL45 (f) naturel PP 1 554-2695
Adaptateur R2", fin (f) / Mauser 2", grossier (m) bleu PE 1 590-0508
Adaptateur R2", fin (f) / S55 (f) vert PE 1 590-0511
Adaptateur R2", fin (f) / S60/61 (f) jaune PE 1 590-0510
Adaptateur R2", fin (f) / S70/71 (f) brun PE 1 590-0512
Adaptateur R3" Schütz, grossier (f) / S 60/61 (m), avec
joint en PE

gris PE 1 590-0513

Adaptateur R3" Werit, fin (f) / S 60/61 (m), avec joint en
PE

naturel PE 1 590-0514

Adaptateur S 51 (m) / S 47 x 4 (f) naturel PP 1 554-2691
Adaptateur S 51 (m) / S 60/61 (f) naturel PP 1 554-2696
Adaptateur S 51 (m) / S 55 (f) naturel PP 1 590-0860
Adaptateur S 55 (m) / S 50 (f) naturel PP 1 554-2694
Adaptateur S 55 (m) / Sakura Tissue Tek (f) naturel PP 1 554-2688
Adaptateur S 55 (m) / GL 40 (f) naturel PP 1 554-2689
Adaptateur S 55 (m) / S 60/61 (f) naturel PP 1 554-2699
Adaptateur S 60/61 (m) / S 65 (f) naturel PP 1 554-2687
Adaptateur S 60/61 (m) / 63 mm ASTM (m) neutre PP 1 554-2697
Adaptateur électro-conducteur S60/61 (f) / 2" Tri-Sure (f) noir PE-HD 1 554-2692
Adaptateur S 60/61 (m) / 63B (f) naturel PP 1 590-0859
Adaptateur S 60/61 (m) / R 2" Tri-Sure (m) neutre PP 1 590-0719
Adaptateur S 65 (m) / 63 mm ASTM (f) naturel PP 1 554-2698
Adaptateur S 70/71 (m) / filetages Mason 70 (f) naturel PP 1 554-2693
Adaptateur S 70/71 (m) / S70/71 (m) blanc PTFE 1 590-0535
Adaptateur S 90 (m) / S100/BB 70 noir PE-HD 1 554-2685
Conteneur 2" BSP / Trisure 2'' orange PP 1 590-0509
Conteneur S 51/Cap GL 45 naturel PP 1 590-0530
Conteneur S 51/Cap S 55 blanc PP 1 590-0532
Conteneur S 51/Cap S 55 blanc PTFE 1 590-0808
Conteneur S 51/Cap S 60 naturel PP 1 590-0534
Conteneur S 55/Cap GL 45 naturel PP 1 590-0536
Conteneur S 55/Cap S 60 naturel PP 1 590-0533
Conteneur 2" BSP/Cap S 60 (int.) gris PE 1 590-0711
Conteneur 2" BSP/Cap S 60 (ext.) noir PE 1 590-0712
Conteneur 2" BSP/Cap S 63 - S 65 blanc PE 1 590-0785
Conteneur GL 32/Cap GL 45 naturel PP 1 590-0688
Conteneur GL 32/Cap GL 45 blanc PTFE 1 590-0685
Conteneur GL 38/Cap GL 45 naturel PP 1 590-0687
Conteneur GL 38/Cap GL 45 blanc PTFE 1 590-0684
Conteneur GL 40/Cap GL 45 naturel PP 1 590-0686
Conteneur GL 40/Cap GL 45 blanc PTFE 1 590-0683
Conteneur GL 45/Cap S 55 blanc PTFE 1 590-0807
Conteneur GL 45/Cap S 55 blanc PP 1 590-0531
Adaptateur GL 45 (m) / R1½" (f) naturel PP 1 554-2686
Adaptateur GL 45 (m) / R 2" BSP (m) neutre PP 1 554-2681
Adaptateur GL 45 (m) / R 2" BSP (m) blanc PTFE 1 554-2683
Adaptateur GL 45 (m) / S70/71 (f) naturel PP 1 554-2690
Adaptateur GL 45 (m) / 2" Tri-Sure (m) neutre PA 1 554-2682
Adaptateur GL 45 (m) / 2" Tri-Sure (m) blanc PTFE 1 554-2684
Adaptateur GL 45 (m) / GPI 38-23(f) blanc PTFE 1 590-0806
Adaptateur GL 45 (m) / S60/61 (f) naturel PP 1 590-0858

Adaptateurs filetés

Pour Ø int. (mm) Matière Cdt Code article
2 - 3 PP 1 590-0588
3 - 4 PP 1 590-0589
4 - 6 PP 1 590-0590
5 - 7 PP 1 590-0591
6 - 8 PP 1 590-0593
9,5 - 11 PP 1 590-0594
6,4 - 8 PTFE 1 554-2709

Connecteurs droits pour tuyau souple



73Tout pour la ChromatographieAll You Need

Les incontournables 
Bouchons de sécurité (prélèvement et collecte de solvant)

590-0586

Désignation Cdt Code article
D.I. 1,6 mm, vert 5 554-1837
D.I. 2,3 mm, noir 5 554-1838
D.I. 2,3 mm, violet 5 554-1835
D.I. 3,2 mm, noir 5 554-1836
D.I. 3,2 mm, bleu 5 554-1839
D.I. 3,2 mm, naturel 5 554-1843
D.I. 3,2 mm, rouge 5 554-1841
D.I. 3,2 mm, jaune 5 554-1842

Matière Cdt Code article
PTFE 1 554-1848

Pour Ø int. (mm) Matière Cdt Code article
6,4 - 8 PTFE 1 554-2710
6,4 - 8 PP 1 590-0586
9,5 - 10,5 PP 1 590-0587

Raccord une-pièce en PFA pour capillaires

Adaptateur pour capillaire sur connexion de filtre à charbon actif

Désignation Cdt Code article
Connecteur Y, 3 mm Ø 1 590-0579
Connecteur Y, 4 mm Ø 1 590-0580
Connecteur Y, 5 mm Ø 1 590-0581
Connecteur Y, 6 mm Ø 1 590-0582
Connecteur Y, 9 mm Ø 1 590-0584
Connecteur Y, 11 mm Ø 1 590-0585
Raccord droit, embout conique, 3 - 5 mm Ø/3 - 5 mm Ø 1 590-0602
Raccord droit, embout conique, 4 - 8 mm Ø/4 - 8 mm Ø 1 590-0601
Raccord droit, embout conique, 4 - 8 mm Ø/8 - 12 mm Ø 1 590-0599
Raccord droit, embout conique, 4 - 8 mm Ø/12 - 16 mm Ø 1 590-0598
Raccord droit, embout conique, 7 - 10 mm Ø/7 - 10 mm Ø 1 590-0600
Raccord droit, embout conique, 8 - 12 mm Ø/12 - 16 mm Ø 1 590-0597
Raccord droit, embout shérique, 5 - 16 mm Ø/7,5 - 16 mm Ø 1 590-0603

SCAT Europe

SCAT Europe

Désignation Cdt Code article
Unité de couplage avec valve (m) pour tube, tube de diam. ext. de 3,2 mm,
pour vissage dans un connecteur standard

1 590-0003

Unité de couplage avec valve (m), droite, pour tube, tube de diam. int. de
6,4 mm

1 590-0004

Unité de couplage avec valve (m), incurvée, pour tube, tube de diam. int. de
6,4 mm

1 590-0005

Unité de couplage avec valve (m), avec 1 capillaire de 1,5 m, tube de diam. ext.
de 3,2 mm

1 590-0009

Unité de couplage avec valve (f), avec 1 capillaire de 1,5 m, tube de diam. ext.
de 3,2 mm

1 590-0006

Unité de couplage avec valve (f) pour vissage dans le connecteur de tube 1 590-0007
Kit d'unité de couplage avec valve, avec 2 capillaires de 1,5 m, tube de diam.
ext. de 3,2 mm

1 590-0819

Kit d'unité de couplage avec valve pour connecteur de tube, tube de diam. int.
de 6,4 mm

1 590-0820

Désignation Cdt Code article
Adaptateur en PTFE pour bouchon ND9 avec septum 1 590-0008

Connecteurs coudés pour tuyau souple

Raccord PP pour tuyau souple

Raccords PP rapide SafeLock

Adaptateur en PTFE pour bouchon ND9 avec septum
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Désignation Capacité (l) L×P×H (mm) Cdt Code article
Avec flotteur indicateur de
niveau

5 65×330×405 1 590-0795

Sans flotteur indicateur
de niveau

5 65×330×335 1 590-0690

Capacité (l) L×P×H (mm) Couleur Désignation Filetage Cdt Code article
10 185×290×280 noir Conducteur S60/61 1 590-0732
10 195×195×400 noir Conducteur S90 1 590-0772
20 185×290×515 noir Conducteur S60/61 1 590-0733
20 260×285×390 translucide Non conducteur S60/61 1 590-0741

Capacité (l) L×P×H (mm) Couleur Filetage Cdt Code article
10 185×290×265 noir S60/61 1 590-0650
20 260×285×390 naturel S60/61 1 590-0653
30 290×380×400 naturel S60/61 1 590-0656
20 185×290×500 noir S60/61 1 590-0717
10 195×195×380 noir S90 1 590-0748

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Filtre à charbon actif S pour SafetyWasteCaps, surface filtrante 28800 m² 1 590-0616
Filtre à charbon actif M pour SafetyWasteCaps, surface filtrante 57600 m² 1 590-0619
SafetyWasteCap S 50, connexions pour 3 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8")

1 590-0713

SafetyWasteCap S50, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm

1 590-0715

SafetyWasteCap S50, connexions pour 2 capillaires de Ø ext. 2,3/3,2 mm
(1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6-8 mm, 1 connexion antistatique

1 590-0716

Jerricans à col étroit et flotteur indicateur de niveau

Jerricans à col large avec bouchon à visser, conforme UN/Y

Jerricans ultra-minces

SCAT Europe

SCAT Europe

SCAT Europe

En PE-HD translucide ou noir (conducteur)

En PE-HD naturel ou noir (conducteur)

PP translucide

Pour la collecte sans risque des déchets liquides.

Conteneurs pour collecte sans risque des déchets de laboratoire liquides.

Conteneurs étroits et compacts. 

• Flotteur indicateur de niveau pour un meilleur suivi du remplissage
• Afin d'éviter les charges statiques de liquides dans les jerricans noirs, ceux-ci peuvent être

sécurisé au moyen d'un raccordement de mise à la terre
• Bonne résistance thermique et chimique

• Jerricans avec approbation UN/Y pour le transport de produits dangereux
• Jerricans à conductivité électrique adaptés à une utilisation dans les zones protégées car ils

permettent un raccordement à la terre et empêchent les charges électrostatiques
• Bonne résistance chimique et thermique

• Très bonne résistance chimique et thermique
• Disponible avec ou sans flotteur indicateur de niveau
• Filetage S 50 avec bouchon à vis
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Désignation Capacité (l) Couleur L×P×H (mm) Cdt Code article
Bidons de collecte avec bouchon de sécurité SafetyWasteCap et filtre à charbon actif
Bidon avec bouchon SafetyWasteCap GL45, connexions pour 2 capillaires
de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 - 9 mm

5 blanc 150×195×365 1 590-0546

Bidon avec bouchon SafetyWasteCap GL45, connexions pour 2 capillaires
de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 - 9 mm

10 blanc 190×230×415 1 590-0547

Bidon avec bouchon SafetyWasteCap S 50, connexions pour 2 capillaires
de Ø ext. 2,3/3,2 mm (1/8"), 1 tuyau souple de Ø int. 6,4 - 9 mm

5 blanc 65×330×455 1 554-2210

Bidons de collecte en PE-HD noir (conducteur) avec entonnoir et flotteur indicateur de niveau
Bidon (conducteur) avec entonnoir à boisseau sphérique S60/61, connexion
pour mise à la terre avec cable et flotteur indicateur de niveau

10 noir 210×430×460 1 590-0911

Bidon (conducteur) avec entonnoir à boisseau sphérique S60/61, connexion
pour mise à la terre avec cable et flotteur indicateur de niveau

20 noir 210×430×710 1 590-0912

Bidons de collecte en PE-HD noir (conducteur) avec entonnoir à couvercle et bac de rétention
Bidon avec entonnoir à couvercle S60/61, connexion pour mise à la terre et
bac de rétention

10 noir 445×350×405 1 554-2206

Bidon en PE-HD blanc avec entonnoir à couvercle
Bidon PE-HD blanc avec entonnoir à couvercle GL 45, tamis de
récupération amovible

2,5 blanc 115×150×305 1 554-2207

Bidon PE-HD blanc avec entonnoir à couvercle GL 45, tamis de
récupération amovible

5 blanc 150×195×345 1 554-2208

Bidon PE-HD blanc avec entonnoir à couvercle GL 45, tamis de
récupération amovible

10 blanc 190×230×395 1 554-2209

Bidons de sécurité
SCAT Europe

PE-HD

Ces bidons pré-équipés de bouchons de sécurité pour la collecte de déchets apportent une solution complète pour la protection des
personnes et de l'environnement.

Bidons de collecte avec bouchon de sécurité SafetyWasteCap et filtre à charbon actif

• Système prêt à l'usage
• Filtre à charbon actif taille S bloquant 99% des vapeurs

Bidons de collecte PE-HD noir (conducteur) avec entonnoir et flotteur indicateur de niveau

• Adapté à l'usage dans les zones à risques d'explosion
• Flotteur indicateur de niveau intégré
• Entonnoir avec tamis de récupération amovible

Bidons de collecte PE-HD noir (conducteur) avec entonnoir et bac de rétention

• Bac de rétention recommandé en cas de bidon sans flotteur indicateur de niveau
• Evite le déversement sur le sol en cas de trop-plein
• Bac de rétention très léger

Bidons de collecte PE-HD blanc avec entonnoir à couvercle

• Version économique adaptée à la plupart des solvants
• Entonnoir avec bouchon à rotation libre
• tamis de récupération amovible
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Filetage Cdt Code article
S 60/61 1 221-0190
S 55 1 221-0191
GL 45 1 221-0192
S 51 1 221-0193
S 65 1 221-0194
S 50 1 221-0195

Filetage Cdt Code article
PE-HD, blanc
S 60/61 1 221-0212
S 55 1 221-0213
GL 45 1 221-0238
S 51 1 221-0214
S 65 1 221-0215
S 50 1 221-0216
PE-HD, noirs, électro-conducteurs
S 60/61 1 221-0237
S 55 1 221-0199
S 65 1 221-0210
PE-HD blanc, à boisseau sphérique sans couvercle
S 60/61 1 221-0228
GL 45 1 221-0229
S 90 1 221-0230
S 51 1 221-0231
S 55 1 221-0232
S 65 1 221-0233
83 B 1 221-0234
S 70/71 1 221-0235
S 50 1 221-0236
PE-HD noir électro-conducteur connexion pour mise à la terre , à boisseau sphérique sans
couvercle
S 60/61 1 221-0218
GL 45 1 221-0219
S 90 1 221-0220
S 51 1 221-0221
S 55 1 221-0222
S 65 1 221-0223
83 B 1 221-0224
S 70/71 1 221-0225
S 50 1 221-0226

Entonnoirs de sécurité avec couvercle
SCAT Europe

Entonnoirs de sécurité avec couvercle ou à boisseau sphérique

En PE-HD blanc

SCAT Europe

Convient pour une utilisation avec les produits chimiques les plus courants. Rotation libre du
bouchon, facilitant le vissage et le dévissage de l'entonnoir. Diamètre de 135 mm.

PE-HD blanc ou noir électro-conducteurs avec système de mise à la terre

• Tamis amovibles pour un nettoyage aisé
• Installation sous les surfaces de travail
• Plusieurs tailles de filetage
• Tige de sécurité

Convient pour une utilisation avec les produits chimiques les plus courants. Rotation libre du
bouchon à vis, facilitant le vissage et le dévissage de l'entonnoir. Diamètre de 135 mm avec
lance.

• Tamis amovibles pour le nettoyage
• Installation possible sous les surfaces de travail basses
• Plusieurs tailles de filetage
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Désignation Cdt Code article
Filetage GL45, raccord pour 1 capillaire Ø ext. 2,3/3,2 mm et 1 tuyau souple Ø int.
6 - 8 mm

1 590-0882

Filetage S50, raccord pour 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0883
Filetage 53B, raccord pour 1 capillaire Ø ext. 2,3/3,2 mm et 1 tuyau souple Ø int. 6
- 8 mm

1 590-0884

Filetage S55, raccord pour 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0885
Filetage S60, raccord pour 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0886
Filetage S65, raccord pour 4 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0887
Filetage S71, raccord pour 4 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0888
Filetage 83B, raccord pour 4 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0889
Filetage S90, raccord pour 4 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 590-0890
Filetage 53B, raccord pour 2 capillaires Ø ext. 2,3/3,2 mm 1 221-0262
Bouchon à vis GL45, raccord pour 2 tubes de 4 mm de diam. ext. 1 221-0263

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Tamis en PE-HD noir (conducteur) de rechange pour entonnoir de sécurité
avec couvercle à charnière

1 221-0211

Tamis en PE-HD blanc de rechange pour entonnoir de sécurité avec couvercle
à charnière

1 221-0217

Tamis en PE-HD blanc de rechange pour entonnoir de sécurité à boisseau
sphérique sans couvercle

1 221-0227

Tamis en PE-HD noir (conducteur) de rechange pour entonnoir de sécurité à
boisseau sphérique sans couvercle

1 221-0264

Entonnoirs de sécurité pour collecte de déchets de laboratoire
SCAT Europe

Entonnoirs de sécurité avec robinet by-pass conçus pour la collecte de solvants en plus
grande quantité. Différents choix de connexions pour capillaires et tuyau souple sur les
bouchons de sécurité.
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Type de matériau Applications

Nitrate de cellulose blanc,
autoclavable

Pour les applications de routine en laboratoire impliquant des solutions aqueuses.
Niveaux faibles de substances extractibles.

Nylon hydrophile, autoclavable
Pour la filtration de phase mobile aqueuse et organique, pour les milieux de culture
cellulaire et le dégazage sous vide.

PTFE hydrophile avec support en
PP, autoclavable

Idéaux comme filtre d'évent pour toutes les applications, pour les solvants organiques
agressifs et les cryosolutions, pour la séparation de l'eau libre dans les solutions
organiques. Conviennent parfaitement comme barrière aux gaz/liquides, pour la filtration
de l'air et des gaz (chauds). Chimiquement inertes. Stérilisables avec toutes les
méthodes à l'exception de la stérilisation par irradiation aux rayons gamma.

Acétate de cellulose hydrophile,
autoclavable

Idéaux pour l'analyse biologique et clinique, les tests de stérilité et les mesures de
scintillation. Très faible capacité de liaison aux protéines, conviennent pour les milieux
aqueux, alcooliques et les gaz chauds. Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes.

Nitrate de cellulose hydrophile,
autoclavable

Pour la clarification et la filtration stérilisante des solutions aqueuses. Très bonne
hydratation.

Épaisseur Température max. (°C) Poids

105-140 µm 80 3,6-5,5 mg/cm²

Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
0,1 25 100 514-0544
0,1 47 100 514-0545
0,1 50 100 514-2273
0,2 13 100 514-0546
0,2 25 100 514-0547
0,2 47 100 514-8072
0,2 50 100 514-2263
0,2 90 25 514-0548
0,2 142 25 514-0549
0,45 13 100 514-0550
0,45 25 100 514-0551
0,45 47 100 514-8073
0,45 50 100 514-2253
0,45 50 100 514-0104
0,45 90 25 514-0553
0,45 142 25 514-0554
0,65 47 100 514-0556
0,8 25 100 514-0557
0,8 37 100 514-0558
0,8 47 100 514-0559
0,8 90 25 514-0560
1 25 100 514-0561
1 47 100 514-0562
1,2 50 100 514-0564
3 25 100 514-0565
3 47 100 514-0566
5 25 100 514-0567
5 47 100 514-0568
5 50 100 514-2223
5 90 25 514-0569
8 47 100 514-2212
12 47 100 514-2202
12 50 100 514-2203

Seuil de rétention Épaisseur Température max. (°C) Débit d'eau

0,2 µm 150 - 187 µm 135 >50 ml/min (0,35 bar)

0,45 µm 150 - 187 µm 135 >60 ml/min (0,35 bar)

0,8 µm 137 - 200 µm 135 >180 ml/min (0,35 bar)

Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
0,2 47 100 514-0570
0,45 25 100 514-0107
0,45 47 100 516-1746
0,45 90 50 514-0108
0,8 47 100 514-0571

Membranes filtrantes
Whatman (GE Healthcare)

Nitrate de cellulose blanc, autoclavable

Nylon hydrophile, autoclavable
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Type Taille de pore (µm) Taille (mm) Cdt Code article
PC 0,015 13 100 515-2001
PC 0,015 25 100 515-2024
PC 0,015 47 100 515-2075
PC 0,03 19 100 514-0668
PC 0,03 25 100 515-2025

Membranes filtrantes «�track etched�» Nuclepore™
Whatman (GE Healthcare)

Seuil de rétention Épaisseur Température max. (°C) Débit d'eau Débit d'air

0,2 µm 240 µm 100 24 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar) 70 s/100 ml (3 mbar)

0,45 µm 220 µm 100 12 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar) 60 s/100 ml (3 mbar)

1,0 µm 275 µm 100 5,4 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar) 24 s/100 ml (3 mbar)

5,0 µm 265 µm 100 2,2 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar) 3,5 s/100 ml (3 mbar)

En PC

Type Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
TE 35 0,2 25 50 514-3142
TE 35 0,2 47 50 514-3143
TE 35 0,2 50 50 514-3144
TE 36 0,45 25 50 514-3132
TE 36 0,45 47 50 514-3133
TE 36 0,45 50 50 514-3134
TE 37 1,0 25 50 514-3122
TE 37 1,0 47 50 514-3123
TE 37 1,0 50 50 514-3124
TE 38 5,0 37 50 516-5022
TE 38 5,0 47 50 514-3113
TE 38 5,0 50 50 514-3114
TE 38 5,0 90 25 516-5023
TE 38 5,0 100 25 514-0384
TE 38 5,0 150 25 516-5024

Ces membranes de très bonne qualité ont une porosité fine définie, des débits élevés
et une excellente résistance chimique et thermique. Adaptés à la microscopie en
épifluorescence, aux analyses environnementales, à la biologie cellulaire, aux tests de
l'EPA, aux tests de carburants, aux biodosages, à la parasitologie, à l'analyse de l'air
et à la microbiologie des eaux.

Seuil de rétention Épaisseur Température max. (°C) Débit d'eau Débit d'air

0,2 µm 115 µm 180 20 ml/min/cm² (0,9 bar) 25 ml/min/cm² (3 mbar)

0,45 µm 115 µm 180 40 ml/min/cm² (0,9 bar) 25 ml/min/cm² (3 mbar)

0,8 µm 140 µm 180 170 ml/min/cm² (0,9 bar) 50 ml/min/cm² (3 mbar)

• Faible fixation protéique et teneur en substances extractibles négligeable
• Haute résistance chimique et bonne stabilité thermique
• Faible grammage et teneur en cendre constante
• Surface plate et lisse pour une bonne visibilité des particules

Type Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
OE 66 0,2 25 100 514-2361
OE 66 0,2 47 100 514-2362
OE 66 0,2 50 100 514-2363
OE 67 0,45 25 100 514-2351
OE 67 0,45 47 100 514-2352
OE 67 0,45 50 100 514-2353
OE 67 0,45 142 25 514-2354
ST 68 0,8 47 100 514-0100

Épaisseur Température max. (°C)

125 µm 125

Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
0,1 47 100 514-2272
0,2 25 100 514-2261
0,45 25 100 514-2251
0,45 47 100 514-2252
5,0 47 100 514-2222

PTFE hydrophobe avec support en PP, autoclavable

Acétate de cellulose hydrophile, autoclavable

Nitrate de cellulose hydrophile, autoclavable
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Type Taille de pore (µm) Taille (mm) Cdt Code article
PC 0,03 203×254 25 515-2171
PC 0,05 19 100 514-0669
PC 0,05 25 100 515-2026
PC 0,05 47 100 515-2077
PC 0,05 76 100 515-2117
PC 0,05 90 25 515-2132
PC 0,08 25 100 515-2027
PC 0,08 47 100 515-2078
PC 0,08 142 25 514-0660
PC 0,1 13 100 515-2005
PC 0,1 19 100 514-0670
PC 0,1 25 100 515-2028
PC 0,1 47 100 515-2079
PC 0,1 76 100 515-2118
PC 0,1 90 25 515-2134
PC 0,1 142 25 515-2146
PC 0,2 13 100 515-2006
PC 0,2 19 100 514-0665
PC 0,2 25 100 515-2029
PC 0,2 47 100 515-2080
PC 0,2 50 100 515-2103
PC 0,2 90 25 515-2135
PC 0,2 142 25 515-2147
PC 0,2 203×254 25 515-2174
PC 0,4 13 100 515-2007
PC 0,4 19 100 514-0666
PC 0,4 25 100 515-2030
PC 0,4 37 100 515-2057
PC 0,4 47 100 515-2081
PC 0,4 50 100 515-2104
PC 0,4 90 25 515-2136
PC 0,6 25 100 515-2031
PC 0,6 47 100 515-2082
PC 0,8 13 100 515-2009
PC 0,8 19 100 514-0667
PC 0,8 25 100 515-2032
PC 0,8 37 100 515-2059
PC 0,8 47 100 515-2083
PC 1,0 13 100 515-2010
PC 1,0 19 100 514-0671
PC 1,0 25 100 515-2034
PC 1,0 47 100 515-2084
PC 1,0 90 25 515-2139
PC 1,0 142 25 515-2151
PC 1,0 293 25 514-0661
PC 2,0 25 100 515-2035
PC 2,0 47 100 515-2085
PC 2,0 90 25 515-2140
PC 3,0 13 100 515-2012
PC 3,0 25 100 515-2036
PC 3,0 47 100 515-2086
PC 3,0 90 25 515-2141
PC 5,0 13 100 515-2013
PC 5,0 25 100 515-2037
PC 5,0 47 100 515-2087
PC 5,0 50 100 515-2111
PC 5,0 483×1067 100 515-2197
PC 8,0 13 100 515-2014
PC 8,0 25 100 515-2038
PC 8,0 47 100 515-2088
PC 10,0 13 100 515-2015
PC 10,0 25 100 515-2039
PC 10,0 47 100 515-2089
PC 12,0 25 100 515-2040
PC 12,0 47 100 515-2090
PC 12,0 50 100 515-2114
PC 12,0 203×254 25 515-2183
PC AOX ** 0,4 25 100 515-2046
PC AOX ** 0,4 47 100 515-2095
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Type Taille de pore (µm) Taille (mm) Cdt Code article
PC exempt de PVP* 8,0 13 100 515-2280
PC exempt de PVP* 8,0 635×2032 100 515-2292
En PC doré 0,8 13 10 514-0664
En PC doré 0,8 25 50 515-2033
En PC doré 0,4 25 50 514-0381

Membrane acétate de cellulose

Surface non traitée avec des agents mouillants, conviennent à des applications de culture cellulaire.

Certifiées non pyrogènes et non cytotoxiques.

Fournies avec certificat.

-

Membrane PES

Faible taux en substances extractibles et grand débit. Pour applications en culture cellulaire.

Certifiées non pyrogènes et non cytotoxiques

Fournies avec certificat.

-

Membrane PP

Filtres polyvalents pour la préparation d'échantillons mixtes.

Large compatibilité chimique pour mélange aqueux/organique.

Convient en HPLC - faibles niveaux d'extractibles détectables en U.V.

-

Membrane PTFE

Pour la filtration des gaz et de solvants organiques agressifs.

Excellente compatibilité chimique.

Convient en HPLC - faibles niveaux d'extractibles détectables en U.V.

Totalement compatibles pour la filtration des produits chimiques.

Membrane nylon

Filtres polyvalents pour la préparation d'échantillons aqueux et à base de solvants.

Compatibilité chimique adaptée aux esters, bases, et alcools.

Convient en HPLC - faibles niveaux d'extractibles détectables en U.V.

Offre une large résistance chimique aux solvants communs. Non recommandés pour les acides >1N ou solvants
halogénés.

Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
Membrane acétate de cellulose
0,2 ** 25 100 514-0060
0,2* ** 25 50 514-0061
0,45 25 100 514-0062
0,45* 25 50 514-0063
Membrane PES
0,2 25 100 514-0072
0,2* 25 50 514-0073
0,45 25 100 514-0074
0,45* 25 50 514-0075
Membrane PP
0,2 25 100 514-0064
0,45 25 100 514-0065
Membrane PTFE
0,2 13 100 514-0068
0,2 25 100 514-0070
0,45 13 100 514-0069
0,45 25 100 514-0071
Membrane nylon
0,2 25 100 514-0066
0,45 25 100 514-0067

Filtre-seringues

Les membranes de seuil de filtration de 0,2 µm sont utilisées pour la filtration
stérilisante. Celles de 0,45 µm conviennent pour les applications de chromatographie.

Répondent aux normes USP classe VI

* hydrophobe

* stériles, emballées individuellement

** adapté aux analyses AOX

** retient 10⁷ brevundimonas diminuta par centimètre carré selon la norme ASTM F838 modifiée
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Ø (mm) 13 13 25 25

Seuil de rétention 0,2 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm

Entrée/sortie
Raccord femelle Luer

Lock/Minispike
Raccord femelle Luer

Lock/Minispike
Raccord femelle Luer

Lock/raccord mâle Luer Slip
Raccord femelle Luer

Lock/raccord mâle Luer Slip

Température max. (°C) 55 55 55 55

Pression max. (bar) 6,3 6,3 4,1 à 21 − 24 °C; 2,1 à 55 °C 4,1 à 21 − 24 °C; 2,1 à 55 °C

Débit d'eau 17 ml/min (0,7 bar) 28 ml/min (0,7 bar) 215 ml/min (2,1 bar) 300 ml/min (2,1 bars)

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
0,2 1 13 100 514-4121
0,2 1 13 1000 516-6916
0,2 3,9 25 50 514-4037
0,2 3,9 25 1000 516-6915
PSF/0,2 3,9 25 50 514-4082
PSF/0,2 3,9 25 1000 514-4083
PSF/0,2** 3,9 25 200 514-4065
PSF/GxF/0,2* 3,9 25 50 514-4063
PSF/GxF/0,2* 3,9 25 1000 514-4062
PSF/GxF/0,2* ** 3,9 25 200 514-4061
0,45 1 13 100 514-4034
0,45 1 13 1000 516-6913
0,45 3,9 25 50 514-4036
0,45 3,9 25 1000 516-6912
GF/0,45 3,9 25 50 514-4035
GF/0,45 3,9 25 1000 516-6909
PSF/0,45 3,9 25 50 514-4080
PSF/0,45 3,9 25 1000 514-4081
PSF/0,45** 3,9 25 200 514-4064
PSF/GxF/0,45* 3,9 25 50 514-4079
PSF/GxF/0,45* 3,9 25 1000 514-4078
PSF/GxF/0,45* ** 3,9 25 200 514-4077

Filtre-seringues, Acrodisc®�GHP

Filtre-seringues Acrodisc®

Membrane en PP hydrophile, boîtier en PP

Membrane en fluorure de polyvinylidène hydrophile et boîtier en PP

Filtre-seringues universels pour toutes filtrations analytiques. Pour les solutions aqueuses ou
les solvants organiques. Faible affinité pour les protéines, certifiés HPLC pour les faibles taux
de substances extractibles.

Pour de nombreuses applications. Résistent aux solutions aqueuses et aux phases mobiles
non agressives à base de solvant.

* avec préfiltre en fibre de verre

La version avec préfiltre G×F assure un débit deux à quatre fois supérieur à celui des
préfiltres en fibre de verre traditionnels.

** en tubes AutoPack™

Les filtre-seringues Acrodisc® PSF sont certifiés Zymark et SOTAX pour l'automatisation afin de garantir un fonctionnement aisé et des
performances sans heurts 24/24 sur les stations de travail automatisées.
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Ø (mm) 13 13 25 25

Seuil de rétention 0,2 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm

Entrée/sortie
Raccord Luer Lock

femelle/raccord Luer Slip mâle
Raccord Luer Lock

femelle/raccord Luer Slip mâle
Raccord Luer Lock

femelle/raccord Luer Slip mâle
Raccord Luer Lock

femelle/raccord Luer Slip mâle

Température max. (°C) 55 55 82 82

Pression max. (bar) 3,5 3,5 4,1 à 21 − 24 °C ; 2,1 à 82 °C 4,1 à 21 − 24 °C ; 2,1 à 82 °C

Débit d'eau 5 ml/min (3,1 bars) 15 ml/min (3,1 bars) 144 ml/min (2,1 bars) 144 ml/min (2,1 bars)

Ø (mm) 13 13 25 25 25 25 25

Seuil de rétention 0,2 µm 0,45 µm GF/0,45 µm PSF/0,2 µm PSF/0,45 µm PSF/GxF/0,2 µm PSF/GxF/0,45 µm

Entrée/sortie Raccord Luer Lock femelle/raccord Luer Slip mâle

Température max. (°C) 55 55 55 55 55 55 55

Pression max. (bar) 6,9 4,1 à 21 − 24 °C ; 2,1 à 55 °C

Débit d'eau
10 ml/min
(2,1 bars)

15 ml/min
(2,1 bars)

115 ml/min
(2,1 bars)

245 ml/min
(2,1 bars)

215 ml/min
(2,1 bars)

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
0,2 *** 1 13 100 514-4014
0,2 *** 1 13 1000 516-7673
0,45 *** 1 13 100 514-4015
0,45 *** 1 13 1000 516-7674
0,2 1 13 100 514-4016
0,45 1 13 100 514-4017
0,2 3,9 25 50 514-4006
0,2 3,9 25 1000 516-7662
0,45 ** 3,9 25 200 516-7661
0,45 3,9 25 50 514-4007
0,45 3,9 25 1000 516-7650
PSF/0,2 ** 3,9 25 200 516-0434
PSF/0,2 3,9 25 50 514-0181
PSF/0,2 3,9 25 1000 514-0370
PSF/0,45 ** 3,9 25 200 514-0584
PSF/0,45 3,9 25 50 514-0585
PSF/0,45 3,9 25 1000 514-0583
PSF/GxF/0,2 * ** 3,9 25 200 516-0433
PSF/GxF/0,2 * 3,9 25 50 514-0182
PSF/GxF/0,2 * 3,9 25 1000 514-0369
PSF/GxF/0,45 * ** 3,9 25 200 514-0587
PSF/GxF/0,45 * 3,9 25 50 514-0588
PSF/GxF/0,45 * 3,9 25 1000 514-0586

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
0,2 *** 1 13 100 514-4030
0,2 *** 1 13 1000 516-0432
0,45 *** 1 13 100 514-4031
0,45 *** 1 13 1000 516-7675
0,2 1 13 100 516-7635
0,2 1 13 1000 516-7669
0,45 1 13 100 514-4010
0,45 1 13 1000 516-7670
0,2 3,9 25 50 514-4012
0,2 3,9 25 1000 516-7664
0,45 ** 3,9 25 200 516-7659

Filtre-seringues Acrodisc®

Membrane: nylon; boîtier en PP

Filtres polyvalents pour échantillons aqueux et organiques. Résistance chimique
exceptionnelle aux esters, bases et alcools.

La version avec préfiltre GxF assure un débit deux à quatre fois supérieur à celui des préfiltres
en fibres de verre traditionnels.

* avec préfiltre en fibre de verre

** en tubes AutoPack™

*** sortie mini-pointe

Les filtre-seringues Acrodisc® PSF sont certifiés Zymark et SOTAX pour l'automatisation et garantissent un fonctionnement facile et des
performances sans heurts 24 H/ 24 sur les stations de travail automatisées.
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Ø (mm) 4 13 13 25 25 25 25 25 25 25

Seuil de rétention 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm 1,0 µm PSF/0,2 µm
PSF/0,45 µ

m
PSF/GxF/0,

2 µm
PSF/GxF/0,

45 µm

Entrée/sortie Raccord Luer lock femelle/raccord Luer slip mâle

Température max.
(°C)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pression max. (bar) 5,2 6,9 6,9
4,1 à 21 − 24 °C ; 2,1 à

100 °C

Débit d'eau
245 ml/min
(1,0 bar)

510 ml/min
(1,0 bar)

395 ml/min
(1,0 bar)

395 ml/min
(1,0 bar)

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
0,45 3,9 25 50 514-4013
0,45 3,9 25 1000 516-7652
GF/0,45 ** 3,9 25 200 514-4120
GF/0,45 3,9 25 50 514-4029
GF/0,45 3,9 25 1000 516-7667
PSF/0,2 ** 3,9 25 200 514-4067
PSF/0,2 3,9 25 50 514-4066
PSF/0,2 3,9 25 1000 514-4071
PSF/0,45 ** 3,9 25 200 514-4070
PSF/0,45 3,9 25 50 514-4068
PSF/0,45 3,9 25 1000 514-4069
PSF/GxF/0,2 * ** 3,9 25 200 515-0178
PSF/GxF/0,2 * 3,9 25 50 514-0183
PSF/GxF/0,2 * 3,9 25 1000 514-0368
PSF/GxF/0,45 * ** 3,9 25 200 514-4075
PSF/GxF/0,45 * 3,9 25 50 514-4076
PSF/GxF/0,45 * 3,9 25 1000 514-4073

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
0,45 0,2 4 250 514-4019
0,2 *** 1 13 100 514-4032
0,45 *** 1 13 100 514-4033
0,45 *** 1 13 1000 514-0086
0,2 1 13 100 514-4009
0,2 1 13 1000 516-7671
0,45 1 13 100 514-4008
0,45 1 13 1000 516-7672
0,2 3,9 25 50 514-4004
0,2 3,9 25 1000 516-7663
0,45 ** 3,9 25 200 516-7660
0,45 3,9 25 50 514-4003
0,45 3,9 25 1000 516-7651
1,0 3,9 25 50 514-4005
1,0 3,9 25 1000 516-7653
PSF/0,2 ** 3,9 25 200 514-0477
PSF/0,2 3,9 25 50 514-0472
PSF/0,2 3,9 25 1000 514-0478
PSF/0,45 ** 3,9 25 200 514-0476
PSF/0,45 3,9 25 50 514-4229
PSF/0,45 3,9 25 1000 514-4232

Filtre-seringues Acrodisc®

Membrane: PTFE hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable

Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à la température. Convient à la filtration
de gaz et/ou de solvants organiques. Résultats précis: empêche les pics parasites sur les
chromatogrammes, certification HPLC pour des substances extractibles réduites.

La version avec préfiltre GxF assure un débit deux à quatre fois supérieur à celui des préfiltres
en fibres de verre traditionnels.

* avec préfiltre en fibre de verre

** en tubes AutoPack™

*** sortie mini-pointe

Les filtre-seringues Acrodisc® PSF sont certifiés Zymark et SOTAX pour l'automatisation afin de garantir un fonctionnement facile et des
performances sans heurt 24 heures sur 24 sur les stations de travail automatisées.
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Ø (mm) 13 13 25 25 25 25

Seuil de rétention 0,2 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,45 µm PSF/0,2 µm PSF/0,45 µm

Entrée/sortie luer lock femelle/luer mâle

Température max. (°C) 55 55 100 100

Pression max. (bar) 6,9 6,9
4,1 à 21 − 24 °C ;

2,1 à 100 °C
4,1 à 21 − 24 °C ;

2,1 à 100 °C

Débit d'eau 15 ml/min (1 bar) 20 ml/min (1 bar)
420 ml/min
(2,1 bars)

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
PSF/GxF/0,2 * ** 3,9 25 200 514-0185
PSF/GxF/0,2 * 3,9 25 50 514-0184
PSF/GxF/0,2 * 3,9 25 1000 514-0186
PSF/GxF/0,45 * ** 3,9 25 200 514-0473
PSF/GxF/0,45 * 3,9 25 50 514-4231
PSF/GxF/0,45 * 3,9 25 1000 514-4230

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Ø (mm) Cdt Code article
0,2 1 13 100 514-4021
0,2 1 13 1000 516-7704
0,45 1 13 100 514-4023
0,45 1 13 1000 516-7705
0,2 3,9 25 50 514-4039
0,2 3,9 25 1000 516-7712
0,45 3,9 25 50 514-4040
0,45 3,9 25 1000 516-7714
PSF/0,2 * 3,9 25 200 514-0187
PSF/0,45 * 3,9 25 200 514-0483
PSF/0,45 3,9 25 50 514-4233
PSF/0,45 3,9 25 1000 514-4234

Filtre-seringues, Chromatographie ionique Acrodisc®

Membrane Supor® en polyéthersulfone hydrophile et boîtier en PP

Pour des résultats les plus uniformes possibles lors de l'analyse d'espèces ioniques. Certifiés
pour une proportion faible de substances extractibles détectées par conductivité.

* en tubes AutoPack™

* avec préfiltre en fibre de verre

Les filtre-seringues Acrodisc® PSF sont certifiés Zymark et SOTAX pour l'automatisation afin de garantir un fonctionnement facile et des
performances sans heurt 24 H/24 sur les stations de travail automatisées.

** en tubes AutoPack™

*** sortie mini-pointe

Les filtres pour seringues Acrodisc® PSF sont certifiés Zymark et SOTAX pour l'automatisation afin de garantir un fonctionnement aisé et des
performances sans heurts 24 heures sur 24 sur les stations de travail automatisées.
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Ø (mm) 13 25

Entrée/sortie Luer lock femelle/ luer mâle Luer lock femelle/ luer mâle

Pression max. (bar) 6,9 5,2

Type de membrane Taille de pore (µm) Ø (mm) Surface de filtration (cm²) Cdt Code article
Microfibre de verre 0,45* 13 1,3 150 514-0536
Acétate de cellulose 0,2 13 1,3 150 514-8060
Acétate de cellulose 0,2 25 4,6 150 514-8062
Acétate de cellulose 0,2** 25 4,6 50 514-0541
Acétate de cellulose 0,45 13 1,3 150 514-8061
Acétate de cellulose 0,45 25 4,6 150 514-8063
Acétate de cellulose 0,45 25 4,6 1500 516-6324
Acétate de cellulose 0,45** 25 4,6 50 514-0542
GF/F 0,7* 13 1,3 150 514-0534
GF/F 0,7* 25 4,6 150 514-0535
GF/B 1,0* 13 1,3 150 514-0529
GF/B 1,0* 25 4,6 150 514-0530
GF/CF 1,2* 25 4,6 150 514-0531
GF/A 1,6* 25 4,6 150 514-0528
GF/D 2,7* 13 1,3 150 514-0532
GF/D 2,7* 25 4,6 150 514-0533
Microfibre de verre 0,45* 25 4,6 150 514-8064
Nylon 0,2 13 1,3 150 514-8039
Nylon 0,2 25 4,6 150 514-8041
Nylon 0,2 25 4,6 1500 516-6314
Nylon 0,45 13 1,3 150 514-8040
Nylon 0,45 25 4,6 150 514-8042
Nylon 0,45 25 4,6 1500 516-6315
PES 0,2 13 1,3 150 514-8052
PES 0,2 25 4,6 150 514-8054
PES 0,2 25 4,6 1500 514-0291
PES 0,2** 25 4,6 50 514-0537
PES 0,45 13 1,3 150 514-8053
PES 0,45 25 4,6 150 514-8055
PES 0,45 25 4,6 1500 514-0292
PES 0,45** 25 4,6 50 514-0538
PP 0,2 13 1,3 150 514-8056
PP 0,2 25 4,6 150 514-8058
PP 0,45 13 1,3 150 514-8057
PP 0,45 25 4,6 150 514-8059
En PP 0,45 25 4,6 1500 514-0290
PTFE 0,2 13 1,3 150 514-8047
PTFE 0,2 25 4,6 150 514-8049
PTFE 0,45 13 1,3 150 514-8048
PTFE 0,2 25 4,6 1500 516-6322
PTFE 0,45 25 4,6 150 514-8050
PTFE 0,45 25 4,6 1500 514-8051
PVDF 0,2 13 1,3 150 514-8043
PVDF 0,2 25 4,6 150 514-8045
PVDF 0,2 25 4,6 1500 516-6318
PVDF 0,45 13 1,3 150 514-8044
PVDF 0,45 25 4,6 150 514-8046

Filtre-seringues, GD/X
Whatman (GE Healthcare)

Boîtier en PP, autoclavable

Superposition de préfiltres GMF 150 et GF/F en microfibre de verre. La capacité de
filtration est augmentée de trois à sept fois par rapport aux filtres traditionnels.
Adaptés aux solutions visqueuses ou fortement chargées, ainsi que pour les tests de
dissolution. 



89Tout pour la ChromatographieAll You Need

Préparation d'échantillons
Filtration

Type de membrane Taille de pore (µm) Ø (mm) Surface de filtration (cm²) Cdt Code article
PVDF 0,45 25 4,6 1500 516-6319
PVDF 0,45** 25 4,6 50 514-0540
Cellulose régénérée 0,2 25 4,6 150 511-0162
Cellulose régénérée 0,45 25 4,6 150 511-0161
Cellulose régénérée 0,45 25 4,6 1500 516-0414

Ø (mm) 4 13 25

Entrée/sortie Raccord Luer Lock femelle/raccord Luer mâle

Surface de filtration (cm²) 0,2 1,3 4,2

Pression max. (bar) 5,2 5,2 5,2

Type Type de membrane
Taille de pore

(µm) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Puradisc™ 4 PTFE 0,2 4 - 100 516-1152
Puradisc™ 4 PTFE 0,2 4 - 500 516-1153
Puradisc™ 4 PTFE 0,45 4 - 100 516-1154
Puradisc™ 4 avec embout de sortie PVDF 0,2 4 - 50 516-1102
Puradisc™ 4 PVDF 0,2 4 - 100 514-0505
Puradisc™ 4 PVDF 0,45 4 - 100 514-0506
Puradisc™ 13 Fibre de verre GF/C 1,2 13 - 100 514-0525
Puradisc™ 13 Fibre de verre GF/D 2,7 13 - 100 514-0526
Puradisc™ 13 Fibre de verre GF/F 0,7 13 - 100 514-0527
Puradisc™ 13 Nylon 0,1 13 - 100 516-0436
Puradisc™ 13 Nylon 0,45 13 - 100 516-1271
Puradisc™ 13 Nylon 0,45 13 - 100 516-1273
Puradisc™ 13 PES 0,2 13 + 50 514-8019
Puradisc™ 13 PES 0,2 13 - 100 516-1222
Puradisc™ 13 PES 0,45 13 + 50 514-0509
Puradisc™ 13 PES 0,45 13 - 100 514-0511
Puradisc™ 13 PP 0,2 13 - 100 514-0515
Puradisc™ 13 PP 0,45 13 - 100 514-8032
Puradisc™ 13 avec embout de sortie PTFE 0,1 13 - 100 516-1251
Puradisc™ 13 avec embout de sortie PTFE 0,2 13 - 50 514-0497
Puradisc™ 13 PTFE 0,2 13 - 100 516-1252
Puradisc™ 13 PTFE 0,2 13 - 500 514-0512
Puradisc™ 13 avec embout de sortie PTFE 0,45 13 - 50 514-0498
Puradisc™ 13 PTFE 0,45 13 - 100 516-1254
Puradisc™ 13 PTFE 0,45 13 - 500 514-0513
Puradisc™ 13 PTFE 1,0 13 - 100 516-1257
Puradisc™ 13 PTFE 5,0 13 - 100 516-0435
Puradisc™ 13 avec embout de sortie PVDF 0,2 13 - 50 514-0499
Puradisc™ 13 avec embout de sortie PVDF 0,2 13 - 50 514-0503
Puradisc™ 13 PVDF 0,2 13 - 100 514-0507
Puradisc™ 13 avec embout de sortie PVDF 0,45 13 - 50 514-0500
Puradisc™ 13 PVDF 0,45 13 - 100 514-0508
Puradisc™ 25 Nylon 0,2 25 - 50 514-8014
Puradisc™ 25 Nylon 0,2 25 - 200 514-8016
Puradisc™ 25 Nylon 0,45 25 - 200 514-8017
Puradisc™ 25 Nylon 1,0 25 - 200 514-0229
Puradisc™ 25 PES 0,2 25 + 50 514-8020
Puradisc™ 25 PES 0,2 25 - 200 516-1402

Filtre-seringues, Puradisc™

* contient GMF 150 mais pas de préfiltre GF/F

Whatman (GE Healthcare)

** stérile

Boîtier en PP

Conviennent pour la filtration rapide et efficace d'échantillons pour HPLC et biologiques.

Volume d'échantillon Ø 4 mm: jusqu'à 2 ml; Ø 13 mm: jusqu'à 10 ml; Ø 25 mm: jusqu'à 100 ml

Entrée/sortie: Luer-lock femelle/Luer mâle ou embout tuyau
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Taille de pore (µm) Ø (mm) Cdt Code article
0,2 13 100 514-1223
0,2 13 500 514-1232
0,2 30 100 514-1224
0,2 30 500 514-1233
0,2* 13 100 514-1222
0,2* 13 500 514-1231
0,45 13 100 514-1227
0,45 30 50 514-0491
0,45 30 100 514-1228
0,45 30 500 514-1230
0,45* 13 100 514-1226
0,45* 13 500 514-1234

Taille de pore (µm) Ø (mm) Stérile Code couleur Cdt Code article
0,2 30 + blanc 50 514-1311
0,2 30 - blanc 100 514-1321
0,2 30 - blanc 500 514-1320
0,2* 13 - blanc 100 514-1326
0,45 30 - vert 100 514-1322
0,45 30 - vert 500 514-1328
0,45* 13 - vert 100 514-1327
1,0 30 - jaune 100 514-1323

Filtre-seringues, SPARTAN™

Filtre-seringues, ReZist™

Whatman (GE Healthcare)

Whatman (GE Healthcare)

Membrane : cellulose régénérée hydrophile, boîtier : PP

Membrane : PTFE hydrophobe avec support en PP, boîtier : PP

Filtres certifiés pour HPLC pour la filtration de solutions HPLC organiques et aqueuses. Faible
adsorption protéique et haute résistance chimique.

Pour la clarification de solvants organiques agressifs en HPLC.

Type Type de membrane
Taille de pore

(µm) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Puradisc™ 25 PES 0,45 25 - 200 516-1404
Puradisc™ 25 PES 1,0 25 - 200 516-1406
Puradisc™ 25 PP 0,2 25 - 50 514-8029
Puradisc™ 25 PP 0,2 25 - 200 516-1432
Puradisc™ 25 PP 0,45 25 - 50 514-8030
Puradisc™ 25 PP 0,45 25 - 200 516-1434
Puradisc™ 25 PTFE 0,1 25 - 50 514-8023
Puradisc™ 25 PTFE 0,2 25 - 50 514-8024
Puradisc™ 25 PTFE 0,2 25 - 200 514-8027
Puradisc™ 25 PTFE 0,45 25 - 50 514-8025
Puradisc™ 25 PTFE 0,45 25 - 200 514-8028
Puradisc™ 25 PTFE 1,0 25 - 50 514-8026
Puradisc™ 25 PVDF 0,2 25 - 200 514-0225
Puradisc™ 25 PVDF 0,45 25 - 200 514-0226

Testés et certifiés, de lot en lot, avec des solvants HPLC tels que l'acétonitrile, le méthanol et
l'eau.  Un taux d'extractibles détectables en UV très faible.

0,2 µm avec code couleur naturel, 0,45 µm vert, 1 µm jaune

0,2 µm avec code couleur brun foncé, 0,45 µm brun clair

Entrée/sortie: luer-lock femelle/luer mâle

Entrée/Sortie: Luer-lock femelle/Luer mâle

* sortie mini-pointe

* sortie mini-pointe
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Anotop™�10

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 10 0,02 0,78 10 - 50 516-1125
Anotop™ 10 0,1 0,78 10 - 50 516-1126
Anotop™ 10 0,2 0,78 10 - 50 516-1282
Anotop™ 10 0,02 0,78 10 + 50 516-1127
Anotop™ 10 0,1 0,78 10 + 50 516-1128
Anotop™ 10 0,2 0,78 10 + 50 516-1129

Anotop™ 10�Plus

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 10 Plus 0,02 0,78 10 - 50 516-1133
Anotop™ 10 Plus 0,02 0,78 10 + 50 516-1135
Anotop™ 10 Plus 0,1 0,78 10 - 50 516-1134
Anotop™ 10 Plus 0,1 0,78 10 + 50 516-1136
Anotop™ 10 Plus 0,2 0,78 10 + 50 516-1137

Anotop™�25

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 25 0,02 4,78 25 - 50 516-1501
Anotop™ 25 0,1 4,78 25 - 50 516-6301
Anotop™ 25 0,2 4,78 25 - 50 516-1505
Anotop™ 25 0,02 4,78 25 + 50 516-1502

Anotop™ 25�Plus

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 25 Plus 0,02 4,78 25 + 50 514-8036
Anotop™ 25 Plus 0,2 4,78 25 - 200 516-1516

Anotop™ 10�IC

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 10 IC 0,2 0,78 10 - 50 514-8004
Anotop™ 10 IC 0,2 0,78 10 - 100 514-8005
Anotop™ 10 IC 0,2 0,78 10 - 200 514-8006
Anotop™ 10 IC 0,2 0,78 10 - 250 514-8007

Filtres-seringues, Anotop™
Whatman (GE Healthcare)

Membrane Anopore™; boîtier en PP

Ces filtres s'utilisent avec la plupart des solvants organiques et matériaux aqueux. Ils
conviennent pour des volumes d'échantillons jusqu'à 100 ml. Le boîtier hexagonal est fabriqué
à base de PP sans pigment afin d'éliminer la contamination des échantillons. Les filtres
Anotop™ 10 Plus et Anotop™ 25 Plus sont doté d'un préfiltre en microfibre de verre pour les
échantillons difficiles à filtrer.

Entrée/Sortie: Luer lock femelle/Luer mâle (à l'exception d'Anotop™ 10 LC et Anotop™ 25 LC)
Pression max.: 6,9 bars (à l'exception d'Anotop™ 10 LC et Anotop™ 25 LC)

Anotop™ 10

• Membrane inorganique
• Structure de pore capillaire
• Faible affinité pour les protéines
• Filtre des volumes d'échantillons jusqu'à 10 ml

Anotop™ 10 Plus
Convient pour la filtration d'échantillons à forte charge de particules avant HPLC et avant analyse UV/Vis.

Anotop™ 25

Pour une stérilisation à froid des milieux de croissance, filtration de virus et phages, suppression de polymères ou de protéines de haut poids
moléculaire, extrusion de liposomes et filtration de solvants pour analyse spectrale et préparation d'échantillons analytiques.

Anotop™ 25 Plus

Convient pour la filtration de milieux de culture cellulaire, filtration de matériau colloïdal, retrait de mycoplasmes, préparation d'échantillons
HPLC et préparation d'échantillons biologiques.

Anotop™ 10 IC

Convient pour la préparation d'échantillons de chromatographie par échange d'ions, et pour la préparation d'échantillons HPLC.

Anotop™ 25 IC

Convient pour la préparation d'échantillons de chromatographie par échange d'ions, et pour la préparation d'échantillons HPLC.
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Type de membrane Taille de pore (µm) Couleur Cdt Code article
Bouchons standards
Profondeur PP 0,45 translucide 100 514-8095
Nylon 0,2 translucide 1000 514-8099
Nylon 0,2 translucide 100 514-8090
Nylon 0,45 translucide 1000 514-8105
Nylon 0,45 translucide 100 514-8097
PES 0,2 translucide 1000 514-8101
PES 0,2 translucide 100 514-8092
PES 0,45 translucide 1000 514-8107
PES 0,45 translucide 100 514-8098
PP 0,2 ambré 100 514-8081
PP 0,2 translucide 1000 561-6341
PP 0,2 translucide 100 514-8093
PP 0,45 ambré 100 514-8088
PP 0,45 translucide 1000 516-6355
PP 0,45 translucide 100 514-8076
PTFE 0,2 ambré 100 514-8079
PTFE 0,2 translucide 1000 514-8100
PTFE 0,2 translucide 100 516-6343
PTFE 0,45 ambré 100 514-8086
PTFE 0,45 translucide 1000 516-6356
PTFE 0,45 translucide 100 514-8075
PVDF 0,2 translucide 1000 514-8091
PVDF 0,2 translucide 100 514-8089
PVDF 0,45 translucide 1000 514-8102
PVDF 0,45 translucide 100 514-8094
Cellulose régénérée 0,2 translucide 1000 514-0124
Cellulose régénérée 0,2 translucide 100 514-0120
Cellulose régénérée 0,45 translucide 1000 514-0125
Cellulose régénérée 0,45 translucide 100 514-0123
Bouchons septums fendus
Profondeur PP 0,45 translucide 100 514-8114
Nylon 0,2 translucide 1000 514-8121
Nylon 0,2 translucide 100 514-8109
Nylon 0,45 translucide 1000 514-8128

Dispositifs de filtration sans seringue, Mini-UniPrep™
Whatman (GE Healthcare)

Anotop™ 25�IC

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 25 IC 0,2 4,78 25 - 200 514-8010

Membrane en PP, PTFE, cellulose régénérée ou PVDF

Anotop™�10�LC

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 10 LC 0,2 0,78 10 - 100 514-8000

Unités de filtration prêtes à l'emploi pour la filtration de petits volumes d'échantillons. Elles se
composent d'une chambre de prélèvement avec un piston dont l'extrémité est constituée
d'une membrane. Une pression positive sur le piston force le filtrat dans le réservoir au travers
de la membrane.

Anotop™ 25�LC

Type Taille de pore (µm)
Surface de filtration

(cm²) Ø (mm) Stérile Cdt Code article
Anotop™ 25 LC 0,2 4,78 25 - 100 514-8002

Pour la préparation d'échantillons HPLC et UHPLC et pour une utilisation dans les passeurs
d'échantillons pour dimensions 12×32 mm.

PP pour milieux de filtration généraux/échantillons à base de solvants
PTFE pour échantillons agressifs, membrane à haute résistance chimique
Cellulose régénérée et PVDF pour solvants aqueux/organiques ; milieux à faible fixation
protéique non spécifique
En nylon pour les échantillons aqueux/organiques dans une plage de pH de 3 à 10
En PES pour les échantillons biologiques nécessitant des milieux à faible fixation protéique
Profondeur PP pour solvants aqueux/solvants organiques - débit et capacité de chargement
élevés

Capacité de filtration : 0,4 ml

Température de fonctionnement maximale : 50 °C



93Tout pour la ChromatographieAll You Need

Préparation d'échantillons
Filtration

Type de membrane Taille de pore (µm) Couleur Cdt Code article
Capsule standard
PP * 0,2 translucide 100 514-0393
PP 0,2 translucide 100 514-0392
PTFE * 0,2 ambré 100 514-0386
PTFE * 0,2 translucide 100 514-0391
PTFE 0,2 translucide 100 514-0390
PTFE * 0,45 translucide 100 514-0397
PTFE 0,45 translucide 100 514-0396
PVDF * 0,2 ambré 100 514-0385
PVDF * 0,2 translucide 100 514-0388
PVDF 0,2 translucide 100 514-0387
PVDF * 0,45 translucide 100 514-0395
PVDF 0,45 translucide 100 514-0394
Nylon * 0,2 translucide 100 514-0389
Capsule avec septum pré-percé
PTFE * 0,2 translucide 100 514-0398
PTFE * 0,45 translucide 100 514-0399

Bouchons septums fendus
Nylon 0,45 translucide 100 514-8116
PES 0,2 translucide 1000 514-8123
PES 0,2 translucide 100 514-8111
PES 0,45 translucide 1000 514-8130
PES 0,45 translucide 100 514-8118
PP 0,2 translucide 1000 514-8124
PP 0,2 translucide 100 514-8112
PP 0,45 translucide 1000 514-8131
PP 0,45 translucide 100 514-8119
PTFE 0,2 translucide 1000 514-8122
PTFE 0,2 translucide 100 514-8110
PTFE 0,45 translucide 1000 514-8129
PTFE 0,45 translucide 100 514-8117
PVDF 0,2 translucide 1000 514-8120
PVDF 0,2 translucide 100 514-8108
PVDF 0,45 translucide 1000 514-8125
PVDF 0,45 translucide 100 514-8113

Accessoires
Type Cdt Code article
Compresseur manuel 1 514-0620

Accessoires
Type Cdt Code article
Compresseur 6 positions 1 516-6351

Dispositifs de filtration sans seringue, Mini-UniPrep™ G2
Whatman (GE Healthcare)

Verre borosilicaté et boîtier en PP. Membrane PTFE, PVDF, nylon ou PP

Avec ces filtres, la préparation d'échantillons pour une analyse HPLC/UHPLC est trois fois
plus rapide que la méthode traditionnelle de filtration avec seringue. Comme le dispositif
original Mini-UniPrep™, ils permettent de réduire les déchets de solvant et de laboratoire.
Grâce à leur structure en verre, l'échantillon obtenu est le plus pur possible avec un risque
minimal de substances plastiques lixiviables.

De dimensions équivalentes à celles des flacons 12×32 mm, ces filtres sont destinés à être
chargés directement dans l'auto-échantillonneur.

Capacité de filtration : 0,5 ml

* avec compresseur manuel
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Volume d'échantillon (µl) max. 500

Température (°C) 0 - 40

FCR max. (×g) 14000

Surface de filtration (cm²) 3,3

Volume d'échantillon (µl) max. 5000

Volume mort >65 µl

FCR max. (×g) 14000

Température (°C) 0 - 40

Ø×h (mm) 17×120

Taille de pore (µm) Surface de filtration (cm²) Cdt Code article
0,45 0,3 100 514-4084
0,45 0,3 500 514-4085

Surface de filtration (cm²) 7,2

Volume d'échantillon (µl) max. 20000

Volume mort >450 µl

FCR max. (×g) 14000

Température (°C) 0 - 40

Ø×h (mm) 50×120

Unités filtrantes par centrifugation, Nanosep® MF

Microsep™ Advance avec membrane Omega
MWCO (kD) Code couleur Cdt Code article
3 gris 24 516-0370
3 gris 100 516-0371
10 bleu 24 516-0372
10 bleu 100 516-0373
30 rouge 24 516-0374
30 rouge 100 516-0375
100 clair 24 516-0376
100 clair 100 516-0377

Membrane GH Polypro : PP hydrophile, microtube en PP

Microsep™ Advance avec membrane Supor
Taille de pore (µm) Code couleur Cdt Code article
0,2 bleu-vert 24 516-0378
0,2 bleu-vert 100 516-0381
0,45 lilas 24 516-0382
0,45 lilas 100 516-0383

Conviennent pour la préparation d'échantillons lorsque le volume mort présente une
importance particulière. Utilisables pour les échantillons aqueux, organiques et pour la
préparation rapide des échantillons en HPLC.

Macrosep® Advance avec membrane Omega
MWCO (kD) Code couleur Cdt Code article
3 gris 6 516-0354
3 gris 24 516-0355
3 gris 100 516-0356

Unités de filtration à centrifuger, Microsep™ Advance et Macrosep®
Advance

Unités de filtration à centrifuger Microsep™ Advance

Récupération rapide et précise des volumes de concentrés en microlitres.

• Récupérations élevées, généralement supérieures à 90%
• Avec butée fixe pour empêcher les échantillons d 'être centrifuger jusqu'au dessèchement
• S'adaptent aux centrifugeuses pouvant accueillir des tubes coniques standard de 15 ml ou

17×100 mm

Unités de filtration à centrifuger Macrosep® Advance

Concentrent rapidement jusqu'à 20 ml d'échantillons biologiques sans perte d'échantillons
précieux.

• Récupérations élevées, généralement supérieures à 90%
• Avec butée fixe pour empêcher les échantillons d'être centrifuger jusqu'au dessèchement
• La membrane Omega™ à faible affinité pour les protéines et le boîtier en polypropylène

permettent de minimiser les pertes grâce à une liaison non spécifique
• S'adaptent aux centrifugeuses pouvant accueillir des tubes coniques standard de 50 ml
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Surface de filtration 10,2 cm²

Entrée/sortie
Entrée conique compatible avec des tubulures de 3,2 à 6,4 mm
de DI ; joints de sortie vers des flacons avec ouverture de
17,8 mm de DI à 48,3 mm de DE

Température de fonctionnement max.
(°C)

38

Pour Ø (mm) Cdt Code article
47 1 514-4001

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Tubulure d'alimentation de remplacement de 1220 mm 1 516-7568
Joint d'étanchéité pour flacon 10 514-4099
Joint pour membrane 10 514-4100
Kit de remplacement du filtre plongeur 2 516-7571
Kit de remplacement des pinces 2 516-7572

Plaques filtrantes 96 puits, pour milieu organique, AcroPrep™
Advance

Porte-filtre, SolVac®

La gamme de plaques de filtration AcroPrep™ Advance comprend un grand nombre de types
de membranes et de tailles de pores afin d'offrir les meilleures performances possibles pour
un large panel d'applications de préparation d'échantillons et de criblage à haut rendement.
Les plaques de filtration AcroPrep™ Advance sont idéales pour la concentration, la
purification et la désalinisation des protéines et des peptides, les applications à base de résine
de chromatographie et de billes, le fractionnement brut et la clarification de lysat et la filtration
générale.

Macrosep® Advance avec membrane Omega
MWCO (kD) Code couleur Cdt Code article
10 bleu 6 516-0357
10 bleu 24 516-0358
10 bleu 100 516-0359
30 rouge 6 516-0360
30 rouge 24 516-0361
30 rouge 100 516-0362
100 clair 6 516-0363
100 clair 24 516-0364
100 clair 100 516-0365

Avec boîtier en PP

AcroPrep™ Advance micro-plaques filtrantes 96�puits pour milieux en solvant
organique

Macrosep® Advance avec membrane Supor
Taille de pore (µm) Code couleur Cdt Code article
0,2 bleu-vert 24 516-0366
0,2 bleu-vert 100 516-0367
0,45 lilas 24 516-0368
0,45 lilas 100 516-0369

Simplifie l'élimination de particules et le dégazage de solvants pour phase mobile et autres
solutions.

Les applications incluent des études métaboliques, les réactions de synthèse moléculaire ou
de médicaments, la préparation des échantillons à l'aide de solvants et des applications de
filtration de produits agressifs.

• Joint magnétique breveté, fiable et étanche
• Pour un transfert direct vers des flacons de solvants pour HPLC

• Les matériaux résistants aux produits chimiques offrent une plateforme stable pour traiter les
échantillons dans des solvants organiques

• Faible liaison non spécifique : des matériaux de construction inertes assurent une
récupération complète des échantillons

• La géométrie des puits offre des temps de filtration plus rapides et plus uniformes sur la
plaque avec un volume mort réduit

• La géométrie des pointes de raccord permet un débit direct d'échantillons dans la plaque réceptrice sans problème de contamination croisée

Informations de livraison: fourni avec tubulure d'alimentation de 610 mm, pince à clamper,
plongeur, adaptateur de raccord au vide, deux joints pour membrane et deux joints
d'étanchéité.
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Dimensions�:

Longueur 128 mm

Largeur 86 mm

Hauteur (avec couvercle) 18 mm (350 µl seulement)

Hauteur (sans couvercle) 14 mm (350 µl) ; 33 mm (1 ml) ; 47 mm (2 ml)

Fond du puits�: 0,25 cm²

Volume de travail recommandé�:
350 µl : ≤300 µl
1 ml : ≤900 µl
2 ml : ≤1,9 ml

Vide de fonctionnement recommandé�: ≥254 mm Hg

Force centrifuge recommandée�: 1500 ×g

Matériaux de fabrication�:

Milieu de filtration : membrane en PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou membrane GHP (polypropylène
hydrophile)
Boîtier de la plaque : PP
Couvercle : PS

Désignation Cdt Code article
AcroPrep™ Advance, 350 µl, membrane en GHP de 0,2 µm 10 518-0049
AcroPrep™ Advance, 350 µl, membrane en GHP de 0,45 µm 10 518-0050
AcroPrep™ Advance, 350 µl, membrane en PTFE de 0,2 µm 10 738-0109
AcroPrep™ Advance, 350 µl, membrane en PTFE de 0,45 µm 10 738-0110
AcroPrep™ Advance, 1 ml, membrane en GHP de 0,2 µm 5 518-0051
AcroPrep™ Advance, 1 ml, membrane en GHP de 0,45 µm 5 518-0052
AcroPrep™ Advance, 1 ml, membrane en PTFE de 0,2 µm 5 738-0121
AcroPrep™ Advance, 1 ml, membrane en PTFE de 0,45 µm 5 738-0122
AcroPrep™ Advance, 2 ml, membrane en GHP de 0,2 µm 5 518-0053
AcroPrep™ Advance, 2 ml, membrane en GHP de 0,45 µm 5 518-0054
AcroPrep™ Advance, 2 ml, membrane en PTFE de 0,2 µm 5 738-0131
AcroPrep™ Advance, 2 ml, membrane en PTFE de 0,45 µm 5 738-0132
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Désignation Cdt Code article
Phase stationnaire Extrelut® NT en vrac pour remplissage de colonnes à grand volume 1 kg 1.15092.1000
Recharge de phase stationnaire Extrelut® NT pour 50 colonnes Extrelut®  NT 20 50 1.15093.0001
Colonne en verre Extrelut® NT 1 pour 0,1 - 1 ml d'échantillon 100 1.15094.0001
Colonne en verre Extrelut® NT 3 pour 1 - 3 ml d'échantillon 50 1.15095.0001
Colonne en PE Extrelut® NT 20 pour 5 - 20 ml d'échantillon 25 1.15096.0001

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Filtre de rechange pour Extrelut® NT1, 10 mm Ø 100 1.14236.0001
Filtre de rechange pour Extrelut® NT3, Ø 15 mm 100 1.14237.0001
Filtre de rechange pour Extrelut® NT20, Ø 24 mm 50 1.14567.0001
Cannule 0,60/30 avec embout luer pour Extrelut® NT 1 et NT3 100 1.15373.0001
Tubes de collecte 15 ml avec fond conique et capuchon fileté pour Extrelut® NT1 et NT3 30 1.15622.0001

Extraction liquide-liquide, Extrelut® NT

Extrelut® NT est une terre silicieuse de structure granulaire et d'un volume de pores élevé. Il a
démontré son efficacité en chimie clinique et en toxicologie pour la préparation d'échantillons
d'urine, de sang, de plasma et autres matrices biologiques. Autres applications: analyses
environnementales, analyses de résidus sur les eaux usées industrielles et domestiques.
Extrelut® NT est livré en cartouches pré-remplies ou sous forme d'adsorbant en vrac. Les
propriétés de sa surface lui permettent d'agir comme support pour l'extraction liquide-liquide
de substances lipophiles au lieu d'utiliser une ampoule à décanter. Lorsqu'un échantillon
aqueux est appliqué sur l'adsorbant Extrelut® NT, il se répartit en un film fin sur la surface et
agit comme une phase stationnaire. L'élution des analytes s'obtient en utilisant un solvant
organique non miscible avec l'eau, par exemple de l'éther diéthylique, de l'acétate d'éthyle ou
des hydrocarbures halogénés.

• Consommation réduite en solvant
• Facile à utiliser 
• Très efficace

Un guide d'application complet est disponible. Contactez le support technique.
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Désignation Granulométrie (µm) Remplissage Volume nominal (ml) Cdt Code article
LiChrolut® CN 40 - 63 200 mg 3 50 1.19698.0001
LiChrolut® EN en cartouche en
verre*

40 - 120 200 mg 3 30 1.19693.0001

LiChrolut® EN 40 - 120 200 mg 3 30 1.19870.0001
LiChrolut® EN 40 - 120 500 mg 6 30 1.19691.0001
LiChrolut® EN/RP-18 (partie
supérieure)

40 - 120/40 - 63 100/200 mg 6 30 1.19912.0001

LiChrolut® EN 40 - 120 200 mg 6 30 1.19941.0001
LiChrolut® Florisil® 150 - 250 1000 mg 6 30 1.19127.0001
LiChrolut® RP18 40 - 63 100 mg 1 100 1.19855.0001
LiChrolut® RP18 40 - 63 200 mg 3 50 1.02014.0001
LiChrolut® RP18 40 - 63 500 mg 3 50 1.02023.0001
LiChrolut® RP18 40 - 63 500 mg 6 30 1.19687.0001
LiChrolut® RP18 40 - 63 1000 mg 6 30 1.02122.0001
LiChrolut® RP18 40 - 63 2000 mg 6 30 1.19686.0001
LiChrolut® RP18E 40 - 63 200 mg 3 50 1.19847.0001
LiChrolut® RP18E 40 - 63 500 mg 3 50 1.19849.0001
LiChrolut® SCX 40 - 63 200 mg 3 50 1.02016.0001
LiChrolut® SCX 40 - 63 500 mg 3 50 1.02022.0001
LiChrolut® Si 40 - 63 200 mg 3 50 1.02021.0001
LiChrolut® Si 40 - 63 500 mg 3 50 1.02024.0001
LiChrolut® TSC 40 - 63 300 mg 3 50 1.19767.0001

Désignation Cdt Code article
Système d'extraction complet, LiChrolut® 1 1.19851.0001
Équipement de séchage complet, LiChrolut® 1 1.19852.0001

Extraction en phase solide, LiChrolut®

Système d'extraction et équipement de séchage, LiChrolut®

Les cartouches et accessoires LiChrolut® pour extraction en phase solide sont fabriqués selon
des critères rigoureux. Toutes les cartouches pour extraction en phase solide (SPE) sont en
PP, sauf mention contraire. Elles sont compatibles avec les instruments automatisés et les
robots pour extraction en phase solide. Trois critères essentiels sont soigneusement contrôlés
:

Toutes les étapes individuelles associées à l'extraction en phase solide peuvent être réalisées
en utilisant le système d'extraction LiChrolut®. Ce système transparent et adapté au vide
fabriqué en verre peut être utilisé pour préparer jusqu'à 12 échantillons simultanément.

• Reproductibilité d'un lot à l'autre : chaque sorbant est testé pour évaluer sa capacité face aux
composés polaires ou non polaires

• Élimination des fines : les sorbants ont une distribution de la taille des particules étroite sans
quasiment aucune fine 

• Contamination : les sorbants et les tubes de haute pureté sont utilisés et prélavés avant
d'être emballés, pour des produits exempts de contamination

• Contrôle du vide via un manomètre situé à l'avant
• Réglage individuel et aisé des divers débits à l'aide de vannes à pointeau

CN - Pour extractions polaires

Informations de livraison: Fourni avec 1 couvercle doté de 12 vannes standard et joint,
1 chambre en verre avec jauge et vanne à vide, 12 canules standard en acier inoxydable,
1 portoir de collecte (plaque dotée de 3 bras de support, plateau central, plateau supérieur
présentant un alésage de 10 mm et 12 pinces), 1 portoir pour fioles jaugées, 1 portoir pour
tubes à essai de 16 mm, 1 portoir pour flacons pour auto-échantillonneur.

EN - Pour l'extraction non polaire sur une phase polymère
SCX - Pour l'extraction par échange de cations
TSC – Pour une analyse en mode mixte d’analytes cationiques et neutres 

* Pour l'analyse des ultratraces
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Désignation Remplissage Cdt Code article
Plaque SPE 96 puits, SOLA HRP (phase inverse hydrophobe), 2 ml 10 mg 1 554-1986
Plaque SPE 96 puits, SOLA SCX (échangeur de cations fort), 2 ml 10 mg 1 554-1987
Plaque SPE 96 puits, SOLA SAX (échangeur d'anodes fort), 2 ml 10 mg 1 554-1988

Désignation Remplissage Volume nominal (ml) Cdt Code article
SOLA™ 10 mg 1 100 554-1983
SOLA™-CX 10 mg 1 100 554-1984
SOLA™-AX 10 mg 1 100 554-1985

Plaques SPE, 96�puits, SOLA

Remplissage Granulométrie (µm) Volume nominal (ml) Cdt Code article
30 mg 40 - 60 1 100 549-0684
30 mg 40 - 60 1 100 549-0628
30 mg 40 - 60 3 50 549-0629
60 mg 40 - 60 3 50 549-0630
60 mg 40 - 60 6 30 549-0635

Colonnes SPE SOLA™

Thermo Scientific

Colonnes�SPE HyperSep ™ Retain ™ PEP

Thermo Scientific

Les plaques SPE 96 puits sans fritté SOLA assurent une meilleure reproductibilité avec des extraits plus propres et plus uniformes. Les
produits SOLA offrent des performances inégalées par rapport aux produits traditionnels de SPE, d'élimination des phospholipides et de
précipitation des protéines.

Thermo Scientific

Cette première gamme de produits pour SPE sans fritté offre une meilleure reproductibilité
avec des extraits plus propres et plus uniformes.

• Niveaux de reproductibilité plus élevés
• Niveaux de propreté d'extrait plus élevés
• Exigences réduites en matière de solvant
• Meilleure sensibilité

Le matériau SPE polymère HyperSep™ Retain™ PEP est un matériau DVB en polystyrène
très poreux de grande pureté modifié par des groupes fonctionnels d'urée afin d'équilibrer la
rétention des analytes polaires et non polaires. 

Les produits SOLA™ offrent des caractéristiques de performance inégalées par rapport aux
produits traditionnels de SPE, d'élimination des phospholipides et de précipitation des
protéines, notamment :

Le matériau HyperSep™ Retain™ PEP est idéal pour un grand nombre d'applications, telles
que les médicaments et les métabolites dans les liquides biologiques, les peptides dans le
sérum, le plasma ou les liquides biologiques et les liquides environnementaux.

• Niveaux de reproductibilité plus élevés
• Niveaux de propreté d'extrait plus élevés
• Exigences réduites en matière de solvant
• Meilleure sensibilité

Le matériau HyperSep™ Retain™ PEP permet une préparation reproductible et fiable des
échantillons grâce à une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. L'utilisation du matériau
HyperSep™ Retain™ PEP permet d'éviter la plupart des problèmes liés aux matériaux
traditionnels à base de silice, comme la récupération non uniforme résultant du séchage du
sorbant. Ainsi, la préparation des échantillons et le développement des méthodes sont plus
rapides.

Cette performance accrue augmente la fiabilité des résultats analytiques sans compromettre
la facilité d'utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes.

• Récupération élevée et uniforme
• Rapidité et facilité de préparation des échantillons et de développement des méthodes
• pH stable compris entre 0 et 14

Les produits SOLA™ offrent des taux de défaillance réduits, des vitesses d'analyse
supérieures et des exigences réduites en matière de solvant.
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Remplissage Granulométrie (µm) Volume nominal (ml) Cdt Code article
100 mg 40 - 60 6 30 549-0634
150 mg 40 - 60 6 30 549-0636
200 mg 40 - 60 3 50 549-0631
200 mg 40 - 60 6 30 549-0637
500 mg 40 - 60 3 50 549-0632
500 mg 40 - 60 6 30 549-0633
1000 mg 40 - 60 25 20 549-0639
2000 mg 40 - 60 25 20 549-0638

Remplissage Granulométrie (µm) Volume nominal (ml) Cdt Code article
30 mg 40 - 60 1 100 549-0652
30 mg 40 - 60 3 50 549-0653
60 mg 40 - 60 3 50 549-0654
100 mg 40 - 60 6 30 549-0658
150 mg 40 - 60 6 30 549-0660
200 mg 40 - 60 6 30 549-0661
200 mg 40 - 60 3 50 549-0655
500 mg 40 - 60 3 50 549-0656
500 mg 40 - 60 6 30 549-0657
600 mg 40 - 60 6 30 549-0659
1000 mg 40 - 60 25 20 549-0663
2000 mg 40 - 60 25 20 549-0662

Remplissage Granulométrie (µm) Volume nominal (ml) Cdt Code article
30 mg 40 - 60 1 100 549-0640
30 mg 40 - 60 3 50 549-0641
60 mg 40 - 60 3 50 549-0642
60 mg 40 - 60 6 30 549-0647

Colonnes d'extraction en phase solide (SPE) HyperSep™ Retain™-AX

Colonnes�SPE CX�HyperSep™ Retain™ 

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Le matériau SPE polymère HyperSep™ Retain™-AX est un matériau DVB (divinylbenzène)
en polystyrène très poreux, de grande pureté, partiellement fonctionnalisé avec des
groupements amines quaternaires afin d'équilibrer la rétention des analytes acides et non
polaires.

Le matériau CX HyperSep™ Retain™ est un polystyrène DVB très poreux de grande pureté,
partiellement fonctionnalisé avec des groupes d'acides sulphoniques afin d'équilibrer la
rétention des analytes basiques non polaires.

Le matériau HyperSep™ Retain™-AX permet la rétention du THC et de ses métabolites.

Le matériau CX HyperSep™ Retain™ est idéal pour la rétention d'un large éventail de
drogues et de substances médicamenteuses basiques et neutre.

Le matériau HyperSep™ Retain™-AX permet une préparation reproductible et fiable des
échantillons grâce à une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. L'utilisation du matériau
HyperSep Retain-AX permet d'éviter la plupart des problèmes liés aux matériaux traditionnels
à base de silice, comme la récupération non uniforme résultant du séchage du sorbant. Ainsi,
la préparation des échantillons et le développement des méthodes sont plus rapides et
reproductibles.

Le matériau CX HyperSep™ Retain™ permet une préparation reproductible et fiable des
échantillons grâce une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. L'utilisation du matériau CX
HyperSep ™ Retain ™ permet d'éviter la plupart des problèmes liés aux matériaux
traditionnels à base de silice, comme la récupération non uniforme résultant du séchage du
sorbant. Ainsi, la préparation des échantillons et le développement des méthodes sont plus
rapides.

• Récupération élevée et uniforme
• Rapidité et facilité de préparation des échantillons et de développement des méthodes
• pH stable compris entre 0 et 14

• Récupération élevée et uniforme
• Rapidité et facilité de préparation des échantillons et de développement des méthodes
• pH stable compris entre 0 et 14
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Remplissage Granulométrie (µm) Volume nominal (ml) Cdt Code article
100 mg 40 - 60 6 30 549-0646
150 mg 40 - 60 6 30 549-0648
200 mg 40 - 60 3 50 549-0643
200 mg 40 - 60 6 30 549-0650
500 mg 40 - 60 3 50 549-0644
500 mg 40 - 60 6 30 549-0645
2000 mg 40 - 60 25 20 549-0649
1000 mg 40 - 60 25 20 549-0651

Remplissage Volume nominal (ml) Cdt Code article
200 mg 3 50 549-0755
500 mg 3 50 549-0757
500 mg 6 30 549-0758
1000 mg 6 30 549-0752
2000 mg 12 20 549-0754
4000 mg 25 15 549-0756
20 000 mg 60 10 549-0753

Seringues MEPS™, aiguille amovible
Désignation Volume (µl) Pour Cdt Code article

Echelle vol. 60 mm / Ø ext corps 6,7 mm 100
Systèmes CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo

Scientific et Varian 8400
1 554-1454

Échelle de 54,1 mm, cylindre d'un DE de 6,5 mm 100 Systèmes Agilent 7693A 1 549-0733

Echelle vol. 60 mm / Ø ext corps 6,7 mm 250
Systèmes HTA 300APlus, Thermo Scientific et

Varian 8400
1 554-1459

Echelle vol. 60 mm / Ø ext corps 7,8 mm 250 Systèmes CTC Anatylics 1 554-1460
Échelle de 54,1 mm, cylindre d'un DE de 6,5 mm 250 Systèmes Agilent 7693A 1 549-0734

Colonnes SLE HyperSep™

MEPS™ BIN pour applications GC
Type Pour Jauge Ø ext. (mm) Type de pointe Cdt Code article
C18

Systèmes HTA 300APlus, Varian
8400 & CTC Analytics 100 µl

23 0,63 cône 5 549-0000
Silice 23 0,63 cône 5 568-0057
C8+SCX 23 0,63 cône 5 568-0058
C2 23 0,63 cône 5 568-0059
Kit avec C18, C8, C2, silice et
C8+SCX (une de chaque)

23 0,63 cône 5 568-0060

C8 23 0,63 cône 5 549-0196

Thermo Scientific

L'extraction liquide/liquide sur support solide est une technique de préparation des
échantillons rapide et efficace qui offre des avantages considérables par rapport à l'extraction
liquide/liquide pour l'élimination de phospholipides des échantillons en biologie.

Micro-extraction en phase solide (MEPS™)

• Reproductibilité et recouvrement accrus comparé à l'extraction en ampoule
• Evite la formation d'émulsion souvent associée à l'extraction en ampoule lorsque l'échantillon

est aqueux
• Moindre consommation de solvant
• Automatisable
• Meilleure purification de l'échantillon par rapport aux techniques de précipitation de protéines
• Gain de sensibilité par rapport  aux techniques de précipitation de protéines

SGE

"Micro Extraction by Packed Sorbent" (MEPS™) est une technique développée pour la
préparation d'échantillons par SPE (extraction en phase solide). Le produit MEPS™ se
compose de deux parties, la seringue MEPS™ et le "Barrel Insert and Needle assembly" (BIN
ensemble aiguille et piston). La technique MEPS™ pour préparer l'échantillon est utilisable en

mode direct, mode phase inverse, en mode mixte et en échange d'ions. Comme les MEPS™ BIN peuvent s'utiliser pour des petits volumes
jusqu'à 10 µl, ils représentent un outil performant pour l'usage en ligne d'analyses LC-MS de volumes réduits.

• Le BIN contient une phase SPE incorporée dans l'aiguille de la seringue
• Le BIN s'utilise avec des seringues MEPS™ de 100 ou 250 µl étanches aux gaz permettant l'usage de liquides à des pressions d'extraction

normales
• La préparation d'échantillons biologiques complexes est adaptée à la technique MEPS™ et réduit le volume d'échantillon et de réactif pour

l'extraction

• La base est de la silice avec une granulométrie de 45 µm et une porosité de 60 Å
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Désignation
Volume
nominal Cdt Code article

Kits d'extraction
Kit QuEChERS AOAC 2007.01 avec matériaux d'extraction conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 50 1 549-0714
Kit QuEChERS EN 15662 avec matériaux d'extraction conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 50 1 549-0715
Kit QuEChERS d'origine avec matériaux d'extraction conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 50 1 549-0716

MEPS™ BIN pour applications GC
Type Pour Jauge Ø ext. (mm) Type de pointe Cdt Code article
C18

Systèmes CTC Analytics utilisant des
seringues de 250 µl

23 0,63 cône 5 568-0061
Silice 23 0,63 cône 5 568-0062
C8+SCX 23 0,63 cône 5 568-0063
C2 23 0,63 cône 5 568-0064
Kit avec C18, C8, C2, silice et
C8+SCX (une de chaque)

23 0,63 cône 5 568-0065

C8 23 0,63 cône 5 568-0066
C18

Systèmes Agilent 7693A

23 0,63 cône 5 549-0739
Silice 23 0,63 cône 5 549-0740
C8+SCX 23 0,63 cône 5 549-0741
C2 23 0,63 cône 5 549-0742
Kit avec 1 x C18, C8, C2, silice et
C8+SCX

23 0,63 cône 1 549-0743

C8 23 0,63 cône 5 549-0744
C18

Seringues XCHANGE®/eVol®

23 0,63 cône 1 549-0746
C8 23 0,63 cône 1 549-0747
aminopropylsilane 23 0,63 cône 1 549-0748
copolymère polystyrène-
divinylbenzène hydrophobe

23 0,63 cône 1 549-0749

copolymère polystyrène-
divinylbenzène

23 0,63 cône 1 549-0750

C2 23 0,63 cône 1 549-0751

SPE dispersive QuEChERS, Supra-d™

MEPS™ BIN pour applications LC
Type Pour Jauge Ø ext. (mm) Type de pointe Cdt Code article
C18

Systèmes HTA 300APlus, Varian
8400 & CTC Analytics 100 µl

22 0,72 LC 5 568-0067
Silice 22 0,72 LC 5 568-0068
C8+SCX 22 0,72 LC 5 568-0069
C2 22 0,72 LC 5 568-0070
Kit avec C18, C8, C2, silice et
C8+SCX (une de chaque)

22 0,72 LC 5 568-0071

C8 22 0,72 LC 5 568-0072
SCX 22 0,72 LC 5 549-0735
SAX 22 0,72 LC 5 549-0736
C18

Systèmes CTC Analytics utilisant des
seringues de 250 µl

22 0,72 LC 5 568-0073
Silice 22 0,72 LC 5 568-0074
C8+SCX 22 0,72 LC 5 568-0075
C2 22 0,72 LC 5 568-0076
Kit avec C18, C8, C2, silice et
C8+SCX (une de chaque)

22 0,72 LC 5 568-0077

C8 22 0,72 LC 5 568-0078
SCX 22 0,72 LC 5 549-0737
SAX 22 0,72 LC 5 549-0738
C18

Seringues XCHANGE®/eVol®

22 0,72 LC 5 548-1437
C8 22 0,72 LC 5 548-1438
aminopropylsilane 22 0,72 LC 5 548-1439
copolymère polystyrène-
divinylbenzène hydrophobe

22 0,72 LC 5 548-1440

copolymère polystyrène-
divinylbenzène

22 0,72 LC 1 548-1453

C2 22 0,72 LC 1 549-0745

La SPE dispersive QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) est la
technique de préparation d'échantillons la plus utilisée dans l'analyse des résidus de
pesticides. Elle élimine les méthodes complexes d'extraction liquide et étend la gamme des
pesticides récupérés. La procédure QuEChERS est rapide et facile, et par conséquent elle
améliore la productivité en laboratoire et réduit le nombre d'erreurs.

Ces kits d'extraction et de nettoyage par SPE dispersive Supra-d™ ont été personnalisés pour
vos besoins de préparation d'échantillons spécifiques. Ils sont conçus pour les deux étapes de
la méthode QuEChERS et chaque kit comporte des produits pré-préparés pour des
extractions simples et sans erreur. Un certificat de qualité est inclus dans chaque kit.

• Des récupérations élevées sont obtenues pour les analyses les plus précises
• Jusqu'à quatre fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
• Faible utilisation de solvants et faible production de déchets pour une réduction maximale

des coûts
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Kits de nettoyage
Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 2 1 549-0717
Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 15 1 549-0718
Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes comportant des graisses et des cires avec matériaux de nettoyage
conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi

2 1 549-0719

Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes revêtus de cire avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes
prêts à l'emploi

15 1 549-0720

Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes pigmentés avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts
à l'emploi

15 1 549-0721

Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes comportant des pigments et des graisses avec matériaux de nettoyage
conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi

2 1 549-0722

Kit QuEChERS AOAC 2007.01 fruits et légumes comportant des pigments et des graisses avec matériaux de nettoyage
conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi

15 1 549-0723

Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 2 1 549-0724
Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 15 1 549-0725
Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes comportant des graisses et des cires avec matériaux de nettoyage conditionnés
dans des tubes prêts à l'emploi

2 1 549-0726

Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes revêtus de cire avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts
à l'emploi

15 1 549-0727

Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes pigmentés avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à
l'emploi

15 1 549-0728

Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes pigmentés avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à
l'emploi

2 1 549-0729

Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes très pigmentés avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts
à l'emploi

2 1 549-0730

Kit QuEChERS EN 15662 fruits et légumes très pigmentés avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts
à l'emploi

15 1 549-0731

Kit QuEChERS d'origine avec matériaux de nettoyage conditionnés dans des tubes prêts à l'emploi 15 1 549-0732

Désignation Cdt Code article
Échangeur d'anions fortement basique, échangeur d'ions III, OH�, capacité d'échange >0,9 mval/ml 500 g 1.04767.0500
Échangeur d'anions fortement basique, Amberlite® IRA-402, CL�, capacité d'échange >0,9 mval/ml 500 ml 1.12463.0500
Échangeur d'anions fortement basique, Dowex® 1-X8, CL�, capacité d'échange >1,2 mval/ml 250 ml 1.05242.0250
Échangeur de cations faiblement acide, Amberlite® IRA-67, OH�, capacité d'échange >1,5 mval/ml 500 g 1.15959.0500
Échangeur à lit mixte, échangeur d'ions V, H+/OH�, capacité d'échange d'anions >0,4 mval/ml, capacité d'échange de cations
>0,5 mval/ml

500 g 1.04836.0500

Échangeur à lit mixte, Amberlite® MB-3, H+/OH�, capacité d'échange d'anions >0,6 mval/ml, capacité d'échange de cations
>0,5 mval/ml

500 ml 1.15127.0500

Échangeur à lit mixte, Amberlite® IRN-150, H+/OH�, capacité d'échange d'anions >0,6 mval/ml, capacité d'échange de cations
>0,7 mval/ml

500 ml 1.15965.0500

Résine adsorbante, Amberlite® XAD-7 500 ml 1.15256.0500

Échangeurs d'ions

En général, les échangeurs d'ions sont constitués d'une matrice polymère réticulée ayant une distribution uniforme de composés ioniques
fixes distribués dans toute la structure de la résine. Ceux-ci peuvent être contrebalancés par un nombre similaire d'ions de la charge opposée,
les contre-ions, afin de maintenir la neutralité électrique. Par conséquent, les échangeurs de cations n'échangent et n'enrichissent que les
cations, les échangeurs d'anions que les anions. Par contraste, les résines adsorbantes ont un caractère non ionique mais quelque peu
polaire, en fonction de la structure, et elles n'adsorbent pas de façon stœchiométrique : tant les anions que les cations, ainsi que les
composés sans charge.

Les applications possibles sont les suivantes :

• Enrichissement en éléments traces à l'aide d'échangeurs ioniques chélatants
• Détermination de la teneur totale en sel des solutions et de l'eau par échange d'H+
• Élimination des cations ou des anions interférents
• Séparation chromatographique
• Digestion des composés insolubles
• Application en tant que catalyseur
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Kit de cartouches LiChrospher® RP-18 ADS LiChroCART® (comprend 1 LiChroCART®
LiChrospher® RP-18 ADS et 1 manu-CART®)

25 4×25 1 kit 1.50187.0001

Kit de cartouches LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART® (comprend 1 LiChrospher® RP-
8 ADS LiChroCART® et 1 manu-CART®)

25 4×25 1 kit 1.50207.0001

Kit de cartouches LiChrospher® RP-4 ADS LiChroCART® (comprend 1 LiChrospher® RP-
4 ADS LiChroCART® et 1 manu-CART®)

25 4×25 1 kit 1.50206.0001

LiChrospher® RP-18 ADS LiChroCART® 25 4×25 3 1.50947.0001
LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART® 25 4×25 3 1.50209.0001
LiChrospher® RP-4 ADS LiChroCART® 25 4×25 3 1.50208.0001
Kit de sélectivité LiChrospher® RP ADS LiChroCART® (comprend 1 LiChrospher® RP-
4 ADS, 1 LiChrospher® RP-8 ADS, 1 LiChrospher® RP-18 ADS et 1 manu-CART®)

25 4×25 1 kit 1.50210.0001

Filtres en ligne LiChrospher® ADS (5 joints d'étanchéité avec filtre PEEK pour
LichroCART® ADS LiChroCART®)

5 1.51192.0001

Porte-filtre en ligne 1 1.51193.0001

LiChrospher® ADS

Pour la préparation en ligne d'échantillons de liquides biologiques non traités

Permetant l'extraction directe et l'enrichissement des analytes hydrophobes à faible masse
moléculaire d'échantillons non traités comme le sang hémolysé, le plasma, le sérum, le lait, la
salive, du bouillon de fermentation, du surnageant de cultures cellulaire et tissulaire, ainsi que
des homogénats alimentaires.

Les sorbants LiChrospher® ADS appartiennent à la gamme de matériaux à accès limité (RAM,
restricted access materials) présentant deux greffages identiques du point de vue chimique,
une surface externe hydrophile et une surface interne hydrophobe. L'extraction et le
fractionnement sont basés sur la performance simultanée de deux processus
chromatographiques : chromatographie en phase inverse appariement d'ions et
chromatographie d'exclusion.
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ChromaScan Lite ChromaScan

Caméra

Résolution (pixels effectifs) 5,5 mégapixels 5,5 mégapixels

Profondeur de bit 16 bits 16 bits

Échelles de gris 65535 65535

Plage dynamique 4,8 4,8

Verre

Zoom Manuel Rétroaction motorisée

Éclairage

UV 254 et 365 nm 254 et 365 nm

Lumière visible Oui Oui

Logiciel

ChromaTools En option En option

Désignation Cdt Code article
Système TLC ChromaScan, 230 V 1 552-0370
Système TLC ChromaScan, 115 V 1 552-0369
Système TLC ChromaScan Lite, 230 V 1 552-0372
Système TLC ChromaScan Lite, 115 V 1 552-0371
Licence logicielle ChromaTools pour analyse TLC 1 552-0368

Système d'imagerie TLC, ChromaScan

Le ChromaScan est un système d'imagerie destiné à la capture et à l'analyse des plaques de
chromatographie sur couche mince. Pour analyser les plaques TLC, utiliser le logiciel
ChromaTools optionnel qui a été spécifiquement configuré pour l'analyse de tous les types de
plaques.

Boîtier d'observation et lampe UV

• Caméra CCD couleur refroidie 16 bits avec 5,5 millions de pixels effectifs
• La lumière visible intégrale et UV (254 et 365 nm) permet l'éclairage de tous les types de

plaques TLC
• Le commutateur de sécurité protège de l'exposition accidentelle aux UV lors de l'ouverture

de la porte
• Totalement conforme aux BPF et peut recevoir la qualification IQ/OQ

CAMAG

Lampe UV

Cette lampe UV avec boîtier est conçue pour la visualisation des spots CCM. Elle s'installe sur un support simple ou en association avec une
chambre d'observation. Le support maintient la lampe dans une position optimale pour la visualisation des plaques CCM. La lampe peut se
retirer du support et se diriger vers un objet de plus grande taille. L'allumage est instantané sans vacillement et le rendement lumineux optimal
(fonctionnement à 25 - 30 kHz c.a.).

• Ergonomique et  polyvalente
• Arrêt automatique après 10 minutes
• Risque réduit d'exposition aux radiations et durée de vie accrue des tubes U.V

Informations de livraison: fournie avec des tubes fluorescents de 2×8 W ou 1×8 W (552-0053).
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Désignation Cdt Code article
Plaque chauffante CCM III 1 552-0006
Chauffeur de plaque TLC III, prise UK 1 552-0351

Désignation Puissance (W) Longueur d'onde (nm) Cdt Code article
Lampe UV, prise EU 2×8 254 1 552-0051
Lampe UV, prise UK 2×8 254 1 552-0354
Lampe UV, prise UK 2×8 366 1 552-0355
Lampe UV, prise EU 2×8 366 1 552-0052
Lampe UV double longueur d'onde, prise EU 8 254/366 1 552-0053
Lampe UV double, prise UK 8 254/366 1 552-0356
Boîtier d'observation complet avec lampe UV 2×8 254/366 1 551-9070
Armoire UV, 490×350×290 mm, avec zone de visualisation ; lampe
UV pour deux longueurs d'ondes, prise UK

2×8 254/366 1 552-0353

Boîtier d'observation seul 1 552-0050

Plaque chauffante CCM III

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Support pour lampes UV (552-0051/552-0052/552-0053) 1 552-0054

CAMAG

La plaque chauffante CCM III est conçue pour porter les plaques CCM à une température
donnée de manière homogène. Les plaques chauffantes CCM III ont une surface chauffante
en CERAN® de 200x200 mm résistante à tous les réactifs courants et facile à nettoyer. La
surface chauffante possède un quadrillage qui facilite un positionnement correct de la plaque
CCM.

• Affichage numérique de la température réelle
• Température sélectionnable entre 25 et 200 °C
• Protection contre la surchauffe

Chambre d'observation UV 

En plastique résistant, elle facilite la visualisation des chromatogrammes sur couche mince. L'avant de la chambre est fermé par un volet, qui
peut être actionné vers la gauche ou la droite pour permettre l'introduction des plaques. Un filtre en verre dans la fenêtre de visualisation
protège les yeux contre les rayons U.V C.

• Conception compacte 
• Bon éclairage 
• Visualisation pratique avec des lunettes de protection

Informations de livraison: l'unité complète est fournie avec lampe UV 254/366 nm, (2 tubes fluorescents de 8 W) et une chambre
d'observation.
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Désignation Format (mm) Cdt Code article
Plaques CCM oxyde d'aluminium basique 60 Å F254, verre 200×200 25 1.05713.0001
Plaques CCM oxyde d'aluminium 60 Å F254 basique, verre 50×200 100 1.05731.0001
Plaques CCM neutre 60 F254 sur feuilles d'aluminium 200×200 25 1.05550.0001
Plaques CCM oxyde d'aluminium neutre 60 F254, plastique 200×200 25 1.05581.0001
Plaques Préparative oxyde d'aluminium 60 F254, verre 200×200 12 1.05788.0001

Plaques CCM et préparatives, d'oxyde d'aluminium 60 Å

Désignation Format (mm) Cdt Code article
CCM gel de silice 60 200×200 25 1.05553.0001
CCM gel de silice 60 50×100 50 1.16835.0001
CCM gel de silice 60 W* 200×200 25 1.16487.0001
CCM gel de silice 60 F254** 50×75 20 1.05549.0001
CCM gel de silice 60 F254** 200×200 25 1.05554.0001
CCM gel de silice 60 F254** 100×200 25 1.05570.0001
CCM gel de silice 60 F254** 50×100 50 1.16834.0001
CCM gel de silice 60 F254** 5000×200 1 roul. 1.05562.0001
CCM gel de silice 60 W* F254s*** 200×200 25 1.16484.0001

Plaques CCM oxyde d'aluminium 60 Å

Plaques CCM, gel de silice 60 Å, feuilles d'aluminium

Ces plaques CCM d'oxyde d'aluminium utilisent un oxyde d'aluminium neutre ou basique, de porosité de 60 Å, avec ou sans indicateur
fluorescent en fonction des applications.

Plaques CCM, gel de silice 60 Å

• Meilleures performances de séparation en regard de la valeur du pH de l'éluant
• Épaisseur de couche de 250 µm (plaques basiques) ou de 200 µm (plaques neutres)

Cette gamme de plaques utilise le gel de silice 60 Å de Merck avec un liant polymérique
unique garantissant une surface uniforme et dure, résistant aux fissures et aux déformations.
Le revêtement lisse et extrêmement dense de la plaque garantit des bandes étroites et une
efficacité de séparation maximale avec un bruit de fond minimal. 

Plaques préparatives oxyde d'aluminium 60 Å

• Épaisseur de couche de 200 µm, taille de particules de 10 - 12 µm 
• En aluminium souple, les plaques sont faciles à découper en fonction des besoins de

séparation 
• Les échantillons qui absorbent les UV à 254 nm sont détectés lors de l'extinction de

fluorescence

Les plaques préparatives conviennent à la purification des mélanges réactifs synthétiques, des produits naturels, des extraits de plantes et
des produits biotechnologiques. À l'instar des plaques CCM analytiques, elles utilisent la technologie éprouvée de liant silice Merck.

Plaques CCM avec zone de concentration

• Dépôt d'un grand nombre d'échantillons 
• Séparation et purification de quantités allant du mg au g 
• Épaisseur de couche de 1,5 mm

Ces plaques reposent sur les propriétés d'adsorption différentes de deux adsorbants de silice:

un adsorbant à larges pores pour l'application des échantillons et une couche de séparation sélective pour la séparation proprement dite.
Indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des spots, l'échantillon se concentre toujours en quelques secondes sous la forme
d'une bande étroite entre les deux adsorbants, là où commence la séparation.

• Application rapide et aisée des échantillons 
• Comprend une étape de purification et de concentration 
• Résolution accrue grâce aux bandes nettes

Plaques CCM, gel de silice 60 Å greffée

Les couches de silice modifiées (d'une épaisseur de 200 µm) permettent de mieux résoudre de nombreux problèmes de séparation par
rapport à la silice non modifiée.

• Influence réduite de l'humidité relative sur les résultats 
• Possibilité d'utilisation de solvants aqueux 
• La silice modifiée de chromatographie en phase inverse assure une corrélation immédiate avec l'HPLC 
• Aucune activité catalytique pour les substances instables (dégradation par oxydation)
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Désignation Format (mm) Cdt Code article
CCM gel de silice 60 avec zone de concentration 25×200 mm 200×200 25 1.05582.0001
CCM gel de silice 60 F254** avec zone de concentration 25×200 mm 200×200 25 1.05583.0001
CCM gel de silice 60 RP-18 F254s*** 200×200 20 1.05559.0001
CCM gel de silice 60 RP-18 F254s*** 50×75 20 1.05560.0001
CCM gel de silice 60 NH2 F254** 200×200 20 1.05533.0001

Désignation Format (mm) Cdt Code article
CCM gel de silice 60 200×200 25 1.05721.0001
CCM gel de silice 60 100×200 50 1.05626.0001
CCM gel de silice 60 50×200 100 1.05724.0001
CCM gel de silice 60 25×75 100 1.15326.0001
CCM gel de silice 60 F254** 200×200 25 1.05715.0001
CCM gel de silice 60 F254** 100×200 50 1.05729.0001
CCM gel de silice 60 F254** 50×200 100 1.05714.0001
CCM gel de silice 60 F254** 50×200 25 1.05808.0001
CCM gel de silice 60 F254** 50×100 200 1.05719.0001
CCM gel de silice 60 F254** 50×100 25 1.05789.0001
CCM gel de silice 60 F254** 25×75 100 1.15327.0001
CCM gel de silice 60 F254** 25×75 500 1.15341.0001
CCM gel de silice 60 W* F254s*** 200×200 25 1.16485.0001
CCM gel de silice 60 avec zone de concentration 200×200 25 1.11845.0001
CCM gel de silice 60 avec zone de concentration 100×200 50 1.11844.0001
CCM gel de silice 60 F254** avec zone de concentration 200×200 25 1.11798.0001
CCM gel de silice 60 F254** avec zone de concentration 100×200 50 1.11846.0001
BPL gel de silice 60 F254** 200×200 25 1.05566.0001
BPL gel de silice 60 F254** 100×200 25 1.05702.0001

Plaques CCM et BPL, gel de silice 60 Å, plaques de verre

Plaques CCM, gel de silice 60 Å

Gel de silice 60 Å de Merck avec liant polymérique unique garantissant une surface uniforme
et dure, résistant aux fissures et aux déformations. Le revêtement lisse et extrêmement dense
de la plaque garantit des bandes étroites et une efficacité de séparation maximale avec un
bruit de fond minimal. 

• Épaisseur de couche de 250 µm, taille de particules de 10 - 12 µm 
• Deux indicateurs fluorescents inorganiques pour la détection des UV dans les substances

incolores

Plaques CCM avec zone de concentration

Ces plaques reposent sur les propriétés d'adsorption différentes de deux adsorbants de silice:
un adsorbant à larges pores pour l'application des échantillons et une couche de séparation

sélective pour la séparation proprement dite. Indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des spots, l'échantillon se concentre
toujours en quelques secondes sous la forme d'une bande étroite entre les deux adsorbants, là où commence la séparation.

• Application rapide et aisée des échantillons 
• Comprend une étape de purification et de concentration

Plaques BPL

Elles présentent chacune le code article, le numéro de lot, et de fabrication. Utilisant le même gel de silice 60 Å de Merck, les plaques BPL
assurent des performances parfaitement identiques à celles des plaques CCM et HPTLC correspondantes.

* W: mouillable à l'eau

* W: mouillable à l'eau

** F254: indicateur fluorescent

** F254: indicateur fluorescent

*** F254s: indicateur fluorescent stable en milieu acide

*** F254s: indicateur fluorescent stable en milieu acide
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Désignation Format (mm) Cdt Code article
Gel de silice CCM 60G 200×200 25 1.00384.0001
Gel de silice CCM 60G F254** 200×200 25 1.00390.0001

Plaques CCM, gel de silice�60G, verre

Désignation Format (mm) Cdt Code article
CCM gel de silice 60 F254** 40×80 50 1.05750.0001
CCM gel de silice 60 200×200 25 1.05748.0001
CCM gel de silice 60 F254** 200×200 25 1.05735.0001
CCM gel de silice 60 F254** 5000×200 1 1.05749.0001

Désignation Format (mm) Type
Nombre de
découpe Cdt Code article

Plaques multiformats gel de silice 60 Å F254** 200×200 Dim. mini: 50×100 mm Max. 200 25 1.05620.0001
Plaques multiformats gel de silice 60 Å F254** 200×200 Dim. mini: 50×200 mm Max. 80 80 1.05608.0001
HPTLC plaques multiformats gel de silice 60 F254** 100×100 Dim. mini: 50×50 mm Max. 100 100 1.05635.0001
HPTLC plaques multiformats gel de silice 60 100×100 Dim. mini: 50×50 mm Max. 400 100 1.05644.0001

Plaques très robustes avec liant de gypse, en totale conformité avec la pharmacopée internationale (statu quo Ph Eur et USP).

Plaques CCM, gel de silice 60 Å, feuilles de plastique

Plaques multiformats en gel de silice 60 Å

Habituellement, les monographies CCM en pharmacopée se rapportent à des produits utilisant du gel de silice G, contenant du gypse comme
liant ou du gel de silice H sans liant externe. Il existe environ 200 méthodes de monographie dans la pharmacopée européenne (Ph Eur)
impliquant ces plaques*. En totale conformité avec la pharmacopée internationale. Ces nouvelles plaques CCM en gel de silice 60G sont
recommandées pour les clients qui opèrent dans les laboratoires d'assurance et de contrôle qualité appliquant des méthodes de monographie
antérieures de la Ph Eur, qui nécessitent des plaques CCM avec liant de gypse et qui ne souhaitent pas passer à des plaques CCM
Merck Millipore classiques avec liants organiques. Même si elles utilisent des liants organiques modernes, les plaques CCM Merck Millipore
classiques répondent aux exigences des tests de performance de la Ph Eur relatifs aux plaques G avec gypse. Actuellement, de nombreux
clients utilisent de façon régulière ces plaques CCM classiques à la place des plaques au gypse et plusieurs monographes ont fait l'objet
d'une mise à jour afin de confirmer officiellement ce changement.

Ces plaques CCM à revêtement lisse et extrêmement dense garantissent des bandes étroites,
une efficacité de séparation maximale et un bruit de fond minimal. En plastique souple, elles
se découpent facilement selon les besoins.

Les plaques multiformats de Merck sont des plaques en verre prédécoupées pouvant être
fractionnées en différents formats. Elles utilisent la même silice que les plaques CCM ou
HPTLC correspondantes, afin de fournir des chromatogrammes identiques à ceux obtenus
avec les plaques normales prédécoupées. 

* La pharmacopée des États-Unis (USP) ne fait pas de distinction entre les plaques CCM de gypse et celles avec liant organique. De ce fait,
les plaques Merck Millipore standard peuvent encore être utilisées.

• Épaisseur de couche de 200 µm, taille de particules de 10 - 12 µm 
• Indicateur fluorescent inorganique pour la détection sous UV à 254 nm

• Fractionnement aisé 
• Jusqu'à 7 formats sur une plaque (mm): 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150,

100×100, 50×100

** F254 : indicateur de fluorescence

** F254: indicateur fluorescent

** F254: indicateur fluorescent
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Désignation Format (mm) Cdt Code article
CCM gel de silice 60 RP-2 (silanisé) 200×200 25 1.05746.0001
CCM gel de silice 60 RP-2 F254** (silanisé) 200×200 25 1.05747.0001
CCM gel de silice 60 RP-8 F254** 200×200 25 1.15388.0001
CCM gel de silice 60 RP-8 F254** 100×200 50 1.15424.0001
CCM gel de silice 60 RP-8 F254** 50×100 25 1.15684.0001
CCM gel de silice 60 RP-18 F254s*** 200×100 25 1.15389.0001
CCM gel de silice 60 RP-18 F254s*** 100×200 50 1.15423.0001
CCM gel de silice 60 RP-18 F254s*** 50×200 50 1.15683.0001
CCM gel de silice 60 RP-18 F254s*** 50×100 25 1.15685.0001

Désignation Format (mm) Cdt Code article
Plaque CCM LuxPlate® Si 60 Å F254 25×75 100 1.05801.0001
Plaque CCM LuxPlate® Si 60 Å F254 50×100 25 1.05802.0001
Plaque CCM LuxPlate® Si 60 Å F254 100×200 50 1.05804.0001
Plaque CCM LuxPlate® Si 60 Å F254 200×200 25 1.05805.0001

Désignation Format (mm) Épaisseur (µm) Cdt Code article
HPTLC gel de silice 60 Å, feuilles d'aluminium 200×200 200 25 1.05547.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254**, feuilles d'aluminium 200×200 200 25 1.05548.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254**, feuilles d'aluminium 50×75 200 20 1.05556.0001

Plaques CCM, gel de silice 60 Å greffée, plaques de verre

Plaques CCM LuxPlate® Si 60 Å, plaques de verre

Plaques HPTLC, gel de silice 60 Å, feuilles d'aluminium

Les modifications RP 2, RP 8 et RP 18 utilisent du gel de silice 60 Å modifié avec une chaîne carbonée. La longueur de chaîne, associée au
degré de modification, définit la capacité des solvants à tolérer l'eau et influence considérablement la rétention. La durée de migration
augmente dans l'ordre suivant: RP 2, RP 8 et RP 18, avec la même composition de solvants. Les phases RP 2 présentent une plus forte
polarité et affinité avec les phases aqueuses, tolérant jusqu'à 80% d'eau dans le solvant de migration, alors que les chaînes carbonées RP 8,
RP 18 se limitent à 60 et 40% respectivement.

La gamme de plaques CCM LuxPlate™ haute fluorescence contient une quantité accrue d'indicateur de fluorescence, ce qui permet
d'identifier aisément les faibles concentration en analytes. En outre, la quantité de liant ajoutée est également plus élevée, ce qui augmente
considérablement la luminosité de la plaque CCM, ainsi que la stabilité et la solidité de la surface.

Cette gamme de plaques utilise un gel de silice 60 Å optimisé Merck avec une taille de particules de 5 - 6 µm seulement, pour une densité de
sorbant plus élevée et une surface plus lisse afin de réduire la diffusion du dépôt. Quantité d'échantillon réduite de 0,1 à 0,5 µl par rapport à la
CCM classique.

• Epaisseur de couche: 250 µm 
• Influence réduite de l'humidité relative sur les résultats 
• Possibilité d'utilisation de solvants aqueux 
• La C.C.M en phase inverse assure une corrélation immédiate avec la HPLC

• Deux fois plus contrastée sous éclairage UV que les plaques CCM traditionnelles 
• Identification des bandes développées facilitée par un meilleur contraste avec le fond de la plaque 
• Disponibles en 4 formats ; épaisseur de couche de 250 µm

• Analyse plus rapide, de 3 à 20 min seulement pour des séparations optimales 
• Sensibilité multipliée par 5 à 10 par rapport à la CCM classique 
• Indicateur fluorescent pour la détection sous UV

** F254: indicateur fluorescent

** F254: indicateur fluorescent

*** F254s: indicateur fluorescent stable en milieu acide
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Désignation Format (mm) Épaisseur Cdt Code article
Plaques de verre
Gel de silice HPTLC 60 F254s *** ProteoChrom® 200×100 100 μm 1 1.05650.0001
Feuilles d'aluminium
Cellulose HPTLC ProteoChrom® 100×100 100 μm 1 1.05651.0001

Plaques HPTLC, ProteoChrom®

Désignation Format (mm)
Épaisseur

(µm) Cdt Code article
HPTLC gel de silice 60 Å 200×100 200 50 1.05641.0001
HPTLC gel de silice 60 Å 100×100 200 25 1.05631.0001
HPTLC gel de silice 60 Å 100×100 200 100 1.05633.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254s*** 200×100 200 25 1.15696.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** 200×100 200 50 1.05642.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** 100×100 200 25 1.05628.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** 100×100 200 100 1.05629.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** 50×100 200 25 1.05616.0001
HPTLC gel de silice 60 Å W*RF254s*** 200×100 200 25 1.15552.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** AMD, ultra-mince 200×100 100 25 1.11764.0001
HPTLC gel de silice 60 Å W*RF254s*** AMD, ultra-mince 200×100 100 25 1.12363.0001
HPTLC gel de silice 60 Å avec zone de concentration 25×200 mm 200×100 200 50 1.13749.0001
HPTLC gel de silice 60 Å avec zone de concentration 25×100 mm 100×100 200 25 1.13748.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** avec zone de concentration 25×200 mm 200×100 200 50 1.13728.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** avec zone de concentration 25×100 mm 100×100 200 25 1.13727.0001
HPTLC gel de silice 60 Å F254** avec zone de concentration 25×50 mm 50×100 200 25 1.13187.0001
BPL gel de silice 60 Å F254** 100×200 200 25 1.05613.0001
BPL gel de silice 60 Å F254** 100×100 200 25 1.05564.0001

Pour les plaques enduites de gel de silice HPTLC 60 F254s ProteoChrom®, une couche extra-
mince de gel de silice haute performance est utilisée, offrant des caractéristiques de
séparation hautement efficaces pour l'analyse 1D des peptides et des protéines dégradées.
Jusqu'à 20 peptides peuvent être résolus et il est possible de visualiser une quantité aussi
faible que 1 - 2 ng par bande.

Plaques HPTLC et BPL, gel de silice 60 Å, plaques de verre

Pour les feuilles de cellulose HPTLC ProteoChrom®, une couche extra-mince de cellulose
microcristalline optimisée est utilisée. Les protocoles spécialement développés pour le
développement et la coloration permettent une analyse 2D en seulement quatre heures.

Plaques HPTLC, gel de silice 60 Å

• Haute reproductibilité : procédures de séparation et de coloration optimisées
• Protocoles pratiques et faciles à suivre inclus

• Haute stabilité dans l'eau, idéal pour une utilisation avec les systèmes de solvants aqueux

Cette gamme de plaques utilise un gel de silice 60Å optimisée Merck avec une taille de
particules de 5 - 6µm seulement, pour une densité de sorbant plus élevée et une surface plus
lisse afin de réduire la diffusion du dépôt. Quantité d'échantillon réduite de 0,1 à 0,5 µl par
rapport à la CCM classique. 

• Analyse plus rapide, de 3 à 20 min seulement pour des séparations optimales 
• Sensibilité multipliée par 5 à 10 par rapport à la CCM classique 
• Plaques AMD HPTLC ultra-minces (100 µm)

*** F254s : indicateur de fluorescence stable en milieu acide

Plaques HPTLC avec zone de concentration

Les plaques HPTLC avec zone de concentration permettent l'application aisée de grands
volumes d'échantillons dilués.

• Application rapide et aisée des échantillons 
• Comprend une étape de purification et de concentration

Plaques BPL

Plaques BPL gravées présentant chacune le code article, le numéro de lot, et de fabrication.
Utilisant le même gel de silice 60Å de Merck, les plaques BPL assurent des performances
parfaitement identiques à celles des plaques CCM et HPTLC correspondantes.

* W: mouillable à l'eau

** F254: indicateur fluorescent

*** F254s: indicateur fluorescent stable en milieu acide
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Désignation Format (mm)
Épaisseur

(µm) Cdt Code article
Gel de silice 60 HPTLC F254** grade MS 200×100 100 25 1.00934.0001
Gel de silice 60 CCM F254** grade MS 200×200 200 25 1.00933.0001

Eluant Distance de migration (mm)
Distance de migration (mm)

Lichrospher® Si60F254s
Distance de migration (mm)

Si60F254

Toluène 40 4 5,75

Acétate d'éthyle/toluène(95/5) 50 6 8,3

Méthyléthylcétone/propane-1-ol/eau/acide acétique
(40/40/20/5)

50 20 26,5

Hexane/ toluène/ acétone (70/20/10) 70 13 19

Ether de pétrole 40-60/acétone (70/30) 70 17 20

Désignation Format (mm) Épaisseur (µm) Cdt Code article
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-2 F254s*** 100×100 200 25 1.13726.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-8 F254s*** 100×100 200 25 1.13725.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-18 200×100 200 25 1.05914.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-18 W* 200×100 200 25 1.14296.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-18 F254s*** 100×100 200 25 1.13724.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-18 F254s*** 200×100 1 1.16225.0001

Plaques HPTLC et CCM, gel de silice�60, grade MS, verre

Désignation Format (mm) Épaisseur (µm) Cdt Code article
Gel de silice HPTLC 60 F254* LiChrospher®, verre 200×200 200 25 1.15445.0001
Gel de silice HPTLC 60 F254s* LiChrospher®, aluminium 200×100 200 25 1.05586.0001
Gel de silice HPTLC 60 AMD WR F254s* LiChrospher®, verre 200×100 100 25 1.05647.0001
Gel de silice HPTLC 60 RP-18 WF254s* LiChrospher®, verre 200×100 200 25 1.05646.0001

Gel de silice HPTLC 60 Å, greffé, plaques de verre

L'efficacité de la séparation et la sélectivité de deux plaques MS-qualité est équivalente aux plaques CCM / HPTLC standard. La seule
différence est que ces produits sont beaucoup plus propres avec moins d'impuretés dans la matrice de gel de silice 60 que les plaques
standard et permettent ainsi l'analyse de traces dans la gamme du nanogramme.

Plaques HPTLC avec gels de silice sphérique, LiChrospher®

Plaques de silice RP

** F254 : indicateur de fluorescence

Les plaques HPTLC LiChrospher® sont fabriquées avec des gels de silice sphérique 60 Å présentant une taille de particules de 7 µm et une
distribution granulométrique étroite, similaires aux caractéristiques généralement utilisées dans la HPLC. Les plaques HPTLC LiChrospher®
disposent d'une sélectivité comparable à celle des autres plaques HPTLC, le nombre de plateaux théorique et les performances de séparation
étant toutefois améliorées afin de réduire la durée d'analyse.

Les modifications RP 2, RP 8 et RP 18 utilisent du gel de silice 60 Å modifié avec une chaîne carbonée. La longueur de chaîne, associée au
degré de modification définit la capacité à tolérer l'eau et influence considérablement la rétention. La durée de migration augmente dans
l'ordre suivant: RP 2, RP 8 et RP 18, avec la même composition de solvants. Les phases RP 2 présentent une plus forte polarité et affinité
avec les phases aqueuses, tolérant jusqu'à 80% d'eau dans le solvant de migration, alors que les chaînes carbonées RP-8, RP-18 se limitent
à 60 et 40% respectivement. La phase spécifique RP-18 W quant à elle autorise jusqu'à 100% d'eau.

• Temps d'analyses réduit de 20% 
• Faible diffusion des spots 
• Seuil de sensibilité amélioré ainsi que la résolution

Plaques de silice greffée CN, DIOL, NH₂

Le tableau suivant illustre les vitesses de migration caractéristiques des plaques LiChrospher® Si60F254s et des plaques HPTLC Si60F254
conventionnelles pour différentes distances de migration.

Les plaques de silice modifiées CN et DIOL sont modérément polaires et conviennent aux systèmes de phase normale ou inversée. La plaque
modifiée NH₂ présente de faibles caractéristiques d'échangeur d'ions basique avec une sélectivité spéciale pour les composés chargés. Elle
offre une alternative à la cellulose PEI.

* F254s: indicateur fluorescent stable en milieu acide

Plaques HPTLC avec zone de concentration

Les plaques HPTLC avec zone de concentration permettent l'application aisée de grands volumes d'échantillons dilués.

• Application manuelle rapide et aisée des échantillons 
• Permet une étape de purification et de concentration
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Désignation Format (mm) Épaisseur (µm) Cdt Code article
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-18 W* F254s*** 100×100 200 25 1.13124.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å CN F254s*** 100×100 200 25 1.16464.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å DIOL F254s*** 100×100 200 25 1.12668.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å DIOL F254s*** 200×100 200 25 1.05636.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å NH2 200×100 200 25 1.12572.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å NH2 F254s*** 200×100 200 25 1.13192.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å NH2 F254s*** 100×200 200 25 1.15647.0001
Gel de silice HPTLC 60 Å RP-18 PAH avec zone de concentration de
25x200 mm

200×100 200 25 1.15037.0001

Désignation Format (mm) Cdt Code article
CCM, cellulose sur verre
Cellulose 200×200 25 1.05716.0001
Cellulose 100×200 50 1.05730.0001
Cellulose 100×100 100 1.05632.0001
Cellulose avec indicateur de fluorescence 200×200 25 1.05718.0001
Cellulose avec indicateur de fluorescence 100×200 50 1.05728.0001
CCM, cellulose sur aluminium
Cellulose 200×200 25 1.05552.0001
Cellulose avec indicateur de fluorescence 200×200 25 1.05574.0001
CCM, cellulose sur plastique
Cellulose 200×200 25 1.05577.0001
Cellulose avec indicateur de fluorescence 200×200 25 1.05565.0001
HPTLC, cellulose sur verre
Cellulose 100×200 50 1.05786.0001
Cellulose 100×100 25 1.05787.0001
Cellulose avec indicateur de fluorescence 100×200 25 1.15035.0001
Cellulose avec indicateur de fluorescence 100×100 50 1.15036.0001

Désignation Format (mm) Épaisseur (µm) Cdt Code article
PLC gel de silice 60 200×200 500 20 1.13894.0001
PLC gel de silice 60 F254** 200×200 500 20 1.05744.0001
PLC gel de silice 60 F254** 200×200 1000 15 1.13895.0001
PLC gel de silice 60 200×200 2000 12 1.05745.0001
PLC gel de silice 60 F254** 200×200 2000 12 1.05717.0001
PLC gel de silice 60 F254** avec zone de concentration 40×200 mm 200×200 500 20 1.13794.0001
PLC gel de silice 60 F254** avec zone de concentration 40×200 mm 200×200 1000 15 1.13792.0001
PLC gel de silice 60 F254** avec zone de concentration 40×200 mm 200×200 2000 12 1.13793.0001
Gel de silice PLC 60 RP-18 F254s *** 200×200 1000 15 1.05434.0001

Plaques de cellulose CCM et HPTLC

Plaques PLC, gel de silice 60 Å, plaques de verre

Plaques de cellulose non modifiée pour l'analyse de substances polaires

A l'instar des plaques CCM analytiques, les plaques PLC (préparatives) utilisent la technologie éprouvée de liant silice de Merck. Elles sont
disponibles avec des couches de gel de silice non modifié de diverses épaisseurs (de 500 µm à 2000 µm), avec ou sans indicateur de
fluorescence et avec support en verre.

La cellulose est un sorbant organique convenant particulièrement à la séparation de substances hydrophyles par partition chromatographique.
Les applications types sont les analyses d'acides aminés, d'hydrates de carbone, de phosphates, d'acides nucléiques et leurs dérivés.

• Permettent le dépôt d'un volume important d'échantillons 
• Séparation et purification de quantités allant du mg au g

Les plaques de cellulose Merck sont proposées en qualité CCM classique ou HPTLC pour des séparations nécessitant une haute
performance. 

** F254: avec indicateur de fluorescence

* W: entièrement mouillable à l'eau

*** F254s: indicateur fluorescent stable en milieu acide
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Désignation Cdt Code article
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 20066.296
Chloroforme AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 22711.290
Chloroforme AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 22711.324
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 23224.293
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 23224.327
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 23354.292
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 23354.326
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 23366.293
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 23366.327
N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 23466.298
N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 23466.323
Ethanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 20821.321
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1035301 pour analyses 1 l 23882.296
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1035301 pour analyses 2,5 l 23882.321
n-Heptane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 24551.290
n-Heptane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 24551.324
n-Hexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 24577.298
n-Hexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 24577.323
n-Hexane  99% AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 24608.296
n-Hexane  99% AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 24608.321
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 20847.295
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 20847.320
n-Pentane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 26185.297
n-Pentane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 26185.322
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 20842.298
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 20842.323
Tétrahydrofuranne AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 28551.296
Tétrahydrofuranne AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 28551.321
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 28676.297
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 28676.322

Solvants pour analyse

• Réactifs adaptés aux analyses classiques
• Valeurs réelles généralement >99,8% pour la plupart des matériaux 
• Spécifications indiquées sur les étiquettes et sur le certificat d'analyse (CoA)



Chromatographie sur Couche Mince (C.C.M)
Accessoires

116 www.vwr.com

Désignation Volume (µl) Cdt Code article
Capillaires en verre à usage unique 0,5 100 552-0040
Capillaires en verre à usage unique 1,0 100 552-0041
Capillaires en verre à usage unique 2,0 100 552-0042
Capillaires en verre à usage unique 5,0 100 552-0043
Capillaires en verre jetables 10,0 100 551-7730
Micropipettes graduées à usage unique 5,0 250 552-0061
Support de chargement en aluminium - 1 552-0039

Désignation Cdt Code article
Kit distributeur de capillaires* 1 552-0062
Distributeur de capillaires, sans capillaires ni support 1 552-0063
Porte-capillaires universel 1 552-0044
Magasin distributeur de capillaires 0,5 µl 1 552-0064
Magasin distributeur de capillaires de 1 µl 1 552-0065
Magasin distributeur de capillaires de 2 µl 1 552-0066
Magasin distributeur de capillaires de 5 µl 1 552-0067
Recharge de capillaires à usage unique de 0,5 µl, 5 paquets de 100 500 552-0068
Recharge de capillaires à usage unique de 1 µl, 5 paquets de 100 500 552-0069
Recharge de capillaires à usage unique de 2 µl, 5 paquets de 100 500 552-0070
Recharge de capillaires à usage unique de 5 µl, 5 paquets de 100 500 552-0071

Désignation Cdt Code article
Nanomat 4, sans pipettes capillaires, support pour capillaire 1 552-0007

Capillaires en verre et micropipettes graduées, jetables

Distributeur de capillaires

Nanomat 4

CAMAG

CAMAG

CAMAG

Capillaires en verre jetables pour l'application manuelle des échantillons de 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ou
10 µl. Portatifs et peuvent être positionnés à l'aide du Guide de dépôts multiples pour plaques
CCM (551-4230). Peuvent également être utilisés avec le porte-capillaires universel (552-
0044). Les micropipettes graduées en verre de 5 µl conviennent à l'analyse qualitative sur les
couches TLC conventionnelles.

Le distributeur de capillaires est le complément indispensable de la table de dépôt Nanomat
4.Optimise la qualité des dépôts par la précision des volumes, par la simplicité de
manipulation, et par la reproductibilité de l'analyse. Les différents éléments intervenants sont
le distributeur, les magasins recharges, et le porte-capillaire universel.

La table de dépôts Nanomat 4 transforme l'application de l'échantillon qui demande
compétence et attention en une manipulation fiable et performante. A compléter avec un
porte-capillaires (552-0044) et un guide capillaire (552-0039).

• Flacons avec code couleur
• Pratique et convivial
• Les micropipettes sont graduées en microlitres

• Utilisation conviviale

• Simple et pratique d'utilisation
• Spotting rapide, précis et reproductible
• Convient aux plaques CCM et HPTLC

* Avec porte-capillaire universel (552-0044), distributeur de capillaires de 1 µl (552-0065),
emballage de 5×100 capillaires de 1 µl (552-0069).
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Désignation Cdt Code article
Guide de dépôts multiples pour plaques CCM 1 551-4230

Désignation Cdt Code article
Système de suivi du développement de plaques CCM/HPTLC, smartAlert 1 552-0078

Désignation Cdt Code article
Table de découpe pour plaques CCM/HPTLC, smartCut 1 552-0077

Guide de dépôts multiples pour plaques CCM

Système de suivi du développement de plaques CCM/HPTLC, smartAlert

Accessoires de rechange
Désignation Cdt Code article
Couteau à lame de rechange pour table de découpe pour plaques TLC/HPTLC,
smartCut

1 552-0349

CAMAG

CAMAG

Table de découpe pour plaques CCM/HPTLC, smartCut

Système HPTLC Vario

Pour plaques de 200×200 mm.

Cette solution est particulièrement adaptée au contrôle du front du solvant lors du
développement de plaques CCM/HPTLC sans utiliser de chronomètre. L'utilisateur définit la
distance de développement désirée. Il est ainsi alerté par des signaux visuels et sonores
lorsque le front a atteint la position définie. Ce système permet une gestion du temps plus
efficace et plus constructive tout en garantissant des résultats exacts et conformes à la
méthode. Il est conçu pour fonctionner avec des plaques et des cuves en verre CCM/HPTLC
jusqu'à 200×200 mm, sur batterie (jusqu'à 1000 développements).

CAMAG

CAMAG

• Avec règle à encoches

• Instrument intelligent, assurant toujours un développement exact 
• Fonctionnement à l'aide d'un seul bouton 
• Rentable et efficace, aucune perte de plaque surdéveloppée

Cet instrument est particulièrement adapté au découpage précis des plaques CCM/HPTLC
fréquemment utilisées pour le développement de méthodes et les pré-tests. Le smartCut peut
découper une plaque en verre de 3 mm d'épaisseur max. sans endommager la couche
sensible.

Gain de temps par optimisation des conditions de développement.

• Découpage de plaques aisé et précis 
• Manipulation aisée, la taille requise étant directement indiquée sur l'échelle 
• Economie d'argent grâce à l'élimination des déchets de coupe

• Test de développement avec six solvants différents
• Simulation de la configuration en mode sandwich et en mode cuve simultanément, ce qui

rend les résultats directement comparables
• Test simultané de six conditions différentes de pré-équilibrage, y compris l'humidité relative
• Ces différentes conditions de développement peuvent être associées librement

Informations de livraison: le système HPTLC Vario comprend une chambre HPTLC Vario
pour plaques 100×100 mm et une unité de fraisage pour la préparation des plaques
TLC/HPTLC.
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Désignation Cdt Code article
Système HPTLC Vario 1 552-0049

Désignation Cdt Code article
Cuve pour plaque 100×100 mm, avec couvercle en acier inoxydable 1 552-0009
Cuve pour plaque 100×100 mm, sans couvercle 1 552-0010
Cuve légère pour plaque 200×100 mm, avec couvercle en verre 1 552-0026
Cuve légère pour plaque 200×200 mm, avec couvercle en verre 1 552-0027
Cuve pour plaque 200×200 mm plates, avec couvercle en acier inoxydable 1 552-0024
Cuve pour plaque 200×200 mm, avec couvercle en verre 1 552-0015
Cuve pour plaque 200×200 mm, sans couvercle 1 552-0022
Couvercle en acier inoxydable pour cuves 100×100 mm 1 552-0008
Couvercle en acier inoxydable pour cuves 200×200 mm et 200×100 mm (sauf
légères)

1 552-0025

Couvercle en verre pour cuves 200×200 mm et 200×100 mm (sauf légères) 1 552-0017
Couvercle en verre pour cuves légères 200×200 et 200×100 mm 1 552-0028
Feuille de saturation 100 552-0079

Désignation Cdt Code article
Cuve pour plaque 100×100 mm, avec couvercle en acier inoxydable 1 552-0011
Cuve pour plaque 100×100 mm, sans couvercle 1 552-0012
Cuve pour plaque 200×100 mm, sans couvercle 1 552-0016
Cuve pour plaque 200×100 mm, avec couvercle en verre 1 552-0018
Cuve pour plaque 200×100 mm, avec couvercle en acier inoxydable 1 552-0019
Chambre pour plaques 200×100 mm, optimisé pour l'ADC2, sans couvercle 1 552-0352
Cuve pour plaque 200×200 mm, avec couvercle en verre 1 552-0020
Cuve pour plaque 200×200 mm, avec couvercle en acier inoxydable 1 552-0021
Cuve pour plaque 200×200 mm, sans couvercle 1 552-0023
Cuve légère pour plaque 200×100 mm, avec couvercle en verre 1 552-0029
Cuve légère pour plaque 200×200 mm, avec couvercle en verre 1 552-0030

Désignation Cdt Code article
Cuve pour plaques 200×100 mm 1 552-0048
Cuve pour plaques 100×100 mm 1 552-0047

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Chambre HPTLC Vario pour plaques de 100×100 mm 1 551-8555
Unité de fraisage HPTLC pour la préparation de plaques TLC/HPTLC 1 551-8556
Lames de rainurage pour modèle 551-8556 10 551-8558

Cuves de développement à fond plat

Cuves de développement double-bac

Cuves de développement horizontal

CAMAG

CAMAG

CAMAG

Les cuves à fond plat permettent un développement de chromatogrammes sous saturation
partielle ou totale de l'atmosphère ambiante par les vapeurs de solvant. Le degré de pré-
saturation de couche ne peut être contrôlé sans accessoires additionnels.

Les cuves doubles permettent la mise en oeuvre de différentes techniques de migration en
CCM ou HPTLC.

La chambre de développement horizontal permet de doubler la quantité d'échantillons et de
diviser le coût des plaques par 2. Le développement des plaques se fait des deux côtés, en
simultané. Convient seulement pour les plaques HPTLC.

• Faible consommation de solvant
• Un pré-équilibrage reproductible de la plaque avec une vapeur de solvant est possible en la

plaçant dans la cuve vide située à l'opposé de celle qui contient le solvant

• 2 configurations au choix: « réservoir » ou « sandwich » 
• Pour tous types de solvants

Le développement ne commence que lorsque le solvant est introduit dans la cuve avec la
plaque.
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Désignation Cdt Code article
Chambre NORMAPLAK pour plaques 200×200 mm, avec couvercle 1 552-0364
Chambre MULTIPLAK pour plaques 200×200 mm, avec couvercle 1 552-0363
Chambre MINIPLAK pour plaques 100×100 mm, avec couvercle 1 552-0362
Chambre ROLLERPLAK pour plaques 210×110 mm, avec couvercle 1 552-0365
Chambre NORMAPLAK pour plaques 200×200 mm, sans couvercle 1 552-0360
Chambre MULTIPLAK pour plaques 200×200 mm, sans couvercle 1 552-0359
Chambre MINIPLAK pour plaques 100×100 mm, sans couvercle 1 552-0358
Chambre ROLLERPLAK pour plaques 210×110 mm, sans couvercle 1 552-0361
Couvercle à poignée pour chambres 200×200 mm 1 552-0367
Couvercle à poignée pour chambres 100×100 mm 1 552-0366

Désignation Cdt Code article
Pulvérisateur de réactif, tout en verre, avec Erlenmeyer de 100 ml 1 552-0031

Chambres de séparation TLC, Fungicrom

Désignation Cdt Code article
Pulvérisateur CCM à deux têtes, 1×0,8 et 1×1,25 mm 1 1.08540.0001

Accessoires de rechange
Désignation Cdt Code article
Tête de pulvérisation pour 552-0031 1 551-6101
Erlenmeyer pour 552-0031 1 551-6102
Pompe caoutchouc pour 552-0031 1 551-6103

Fungilab

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Têtes pour pulvérisateur CCM, 5×0,8 et 1×1,25 mm 6 1.08541.0001
Réactif de Dragendorff en solution 100 ml 1.02035.0100
Ninhydrine en solution 100 ml 1.06705.0100

Pulvérisateur en verre

Pulvérisateur CCM

CAMAG

Le pulvérisateur CCM de Merck permet de pulvériser des réactifs de dérivatisation de manière
homogène sur les plaques après migration. Il est équipé de deux têtes de 0,8 et 1,25 mm,
destinées respectivement aux solutions à viscosité faible et élevée. Le pulvérisateur à
commande électropneumatique fonctionne à l'aide d'air comprimé produit à l'aide de
l'accumulateur et par induction.

Pulvérisateur en verre

Alternative économique pour pulvériser

• Fonctionne avec une poire en caoutchouc 
• Peut s'utiliser avec de l'air comprimé ou de l'azote
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Pompe ChromasterUltraRs UHPLC 6270 Caractéristiques principales

Système de pompage
Gradient binaire haute pression. Avec technologie Liquid Beat pour maintenir une stabilité élevé du
gradient

Pression maximale 1400 bar (140 MPa)

Mélangeur
Mélangeur double 55 ul pour optimiser les performances du gradient (les deux mélangeurs sont inclus en
standard)

Traitement des solvants Unité de dégazage pour 6 solvents. Sélection de solvant pour 4 solvants (deux par pompe)

Échantillonneur automatique ChromasterUltraRs
UHPLC 6270 

Caractéristiques principales

Volume d'injection 0,1 à 500 µl (selon la boucle)

Report <0,001%

Capacité d'échantillonnage 120 x 1,5 ml vials (d'autres portoirs d'échantillons sont disponibles)

Fonctions de chauffage/réfrigération 1 - 45 °C (bloc Peltier)

Four à colonnes Peltier ChromasterUltraRs 6310
UHPLC

Caractéristiques principales

Plage de température 4 - 90 °C

Capacité Colonnes 3×300 mm columns sans raccord MEM, colonnes 3×250 mm columns avec raccord MEM 

Combinaison des colonnes Raccord de colonnes MEM - le raccord de colonne s'adapte sur les colonnes des différents fabriquants

Détecteur à barrette de diodes
ChromasterUltraRs 6430

Caractéristiques principales

Plage spectrale 190 - 650 nm (Lampe D₂ Lamp avec lampe Hg pour le contrôle de longueurs d'ondes)

Détecteur de fuite Reflexion capillaire 10 mm. Volume 2,2 µl. (Détecteur de fuite optionnel 65 mm: volume 14 µl)

Bruit ≤0,5 x 10�⁵ AU/hr (largeur de fente 4 nm, temps de réponse = 2 sec à 250 nm avec 0,5 ml/min MeOH)

Linéarité 2,0 AU (5%) à 250 mm

Détecteur UV/Vis ChromasterUltraRs 6420 Principales caractéristiques

Plage spectrale 190 - 900 nm (Lampes D₂&W avec lamp Hg pour le contrôle de longueurs d'ondes)

Élément de détection Détecteur de fuites avec fibre optique de 5 mm, 3,5 µl

Bruit <0,5 x 10-5 AU/hr

Modules principaux
Désignation Cdt Code article
Système UHPLC ChromasterUltraRs avec pompe binaire 6170, auto-échantillonneur à refroidissement 6270, four à colonnes 6310,
détecteur à barrettes de diodes 6430 et organisateur (panneau de commande d'interface inclus)

1 903-0400

Système UHPLC ChromasterUltraRs avec pompe binaire 6170, auto-échantillonneur à refroidissement 6270, four à colonnes 6310,
détecteur UV-VIS 6420 et organisateur (panneau de commande d'interface inclus)

1 903-0401

Détecteur UV-VIS UHPLC 6420 ChromasterUltraRs 1 903-0402
Détecteur à barrettes de diodes UHPLC 6430 ChromasterUltraRs 1 903-0403

Options pour les modules principaux
Désignation Pour Cdt Code article
Pompe de lavage pour piston ChromasterUltraRs Pompe binaire 6170 ChromasterUltraRs 1 903-0404
Kit de boucles d'échantillon (1 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 903-0405
Kit de boucles d'échantillon (2 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 903-0409
Kit de boucles d'échantillon (100 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 903-0410
Kit de boucles d'échantillon (1000 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 903-0411
Kit de seringues (70 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 560-0032

Systèmes UHPLC, ChromasterUltraRs

La ChromasterUltraRs est l'aboutissement de nombreuses années de recherche et de
développement. C'est le système UHPLC le plus avancé, le plus résistant et le plus facile à
utiliser actuellement sur le marché. Hitachi-High Technologies est un leader mondial de
l'analyse optique et du contrôle des fluides, ainsi que de l'électronique hautes performances.
Hitachi a combiné ses connaissances dans ces trois disciplines clés pour donner au monde
de la chromatographie les instruments correspondant le mieux aux exigences actuelles.

Résolution - Tenue en pression très élevée pour l'utilisation de colonnes UHPLC de 250
mm

La ChromasterUltraRs permet l'utilisation de colonnes UHPLC longues pour une résolution
très élevée.

Sensibilité - Cellule de détection à réflexion interne totale, extra longue

Le détecteur à barrettes de diodes est équipé d'une cuve à circulation interne totale de 65 mm
très peu bruiteuse et dotée de la plus haute sensibilité. La série ChromasterUltraRs offre ainsi
le meilleur de la résolution et de la sensibilité.

Compatibilité

Avec le nouveau logiciel d'émulation à gradient et d'autres astuces, telles que la connexion de
colonnes sans outil pour tous les types de colonnes HPLC et UHPLC, le système
ChromasterUltraRs utilise facilement les méthodes HPLC standard.

Pour organiser une démonstration avec l'un de nos experts, envoyez-nous un courrier
électronique à l'adresse chromatography@eu.vwr.com.
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Options pour les modules principaux
Désignation Pour Cdt Code article
Kit de seringues (175 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 903-0415
Kit de seringues (700 µl) ChromasterUltraRs Auto-échantillonneur 6270 ChromasterUltraRs 1 903-0416
Valve 2 positions, 6 ports, ChromasterUltraRs Étuve ChromasterUltraRs 6310 1 903-0417
Système de gestion de colonnes ChromasterUltraRs Étuve ChromasterUltraRs 6310 1 903-0418
Cellule de détection à réflexion interne totale, 65 mm, haute sensibilité,
ChromasterUltraRs

Détecteur à barrettes de diodes 6430
ChromasterUltraRs

1 903-0419

Contrôleur d'interface utilisateur graphique ChromasterUltraRs
Fonctionnement de tous les modules,
ChromasterUltraRs

1 903-0420

Système HPLC, Chromaster

La chaîne HPLC VWR Hitachi Chromaster offre des résultats extrêmement fiables, grâce à
l'excellente précision de sa pompe et de son injecteur automatique, au très faible taux de
contamination croisée ainsi qu'à la stabilité de la température du four à colonnes et à la
sensibilité des détecteurs.

La coopération entre VWR et Hitachi a démarré il y a 25 ans, par le biais de la coopération
Merck Hitachi. Au cours des années, la robustesse et la fiabilité de ces instruments ont permis
de créer et de développer un partenariat solide.

Paramètres clés Chromaster�:

• Pression de fonctionnement maximale standard : 600 bars (60 MPa)
• Taux de contamination croisée très faible (<0,003%)
• Détecteur de fluorescence extrêmement sensible (fente de 30 nm optimisée)
• Détecteur à barrettes de diodes, très faible dérive (1,0 × 10�⁴ AU hr�¹)
• Excellente reproductibilité de gradient
• Vérification automatique de la longueur d'onde
• Interface utilisateur à écran tactile unique
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Pompe 5160�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Système de pompe
Système de pompe à double piston
En série, amortisseur électronique des pulsations

Plage de débit de fonctionnement 0,001 à 5,000 ml/min

Pressions de fonctionnement maximales
60 MPa (0,001 à 2,500 ml/min)
30 MPa (2,501 à 5,000 ml/min)

Injecteur automatique 5260�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Capacité d'échantillons

195×1 ml (en option)
120×1,5 ml (de série)
72×4 ml (en option)
2×MTP (à 96 puits ou 384 puits) (en option)

Système d'injection d'échantillons
Méthode d'injection par boucle
(3 modes d'injection (Cut Volume, Full Loop, All Volume))

Volume de la seringue 175 µl (standard)

Four à colonnes 5310�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Système de contrôle de la température Bloc de chauffage/refroidissement avec système de circulation d'air

Plage de réglage de température 1 à 85 °C (incrément de 1 °C)

Plage de contrôle de température Temp.Amb.-15 °C à Temp.Amb+60 °C)

Détecteur UV 5410�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Système optique Système photométrique de rapport de double faisceau

Source de lumière Lampe D2, lampe Hg pour calibrer le réseau optique

Gamme de longueurs d'onde 190 à 600 nm

Détecteur UV-VIS 5420�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Système optique Système photométrique de rapport de double faisceau

Source de lumière Lampe D2, lampe W, lampe Hg pour calibrer le réseau optique

Gamme de longueurs d'onde 190 à 900 nm

Détecteur à barrettes de diodes�5430 HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Type de détection PDA 1024 diodes

Source de lumière Lampe D2, lampe W, lampe Hg pour calibrer le réseau optique

Gamme de longueurs d'onde 190 à 900 nm

Détecteur de fluorescence 5440�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Source de lumière Lampe Xe, lampe Hg pour calibrer le réseau optique

Gamme de longueurs d'onde
Ex : 200 à 850 nm
Em : 250 à 900 nm (changez le photomultiplicateur à 731 nm ou plus)

Précision de la longueur d'onde ±3 nm

Détecteur�IR 5450�HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Plage d'indice de réfraction 1 - 1,75

Bruit ≤2,5 x 10�⁹ RIU

Dérive ≤0,2 x 10�⁶ RIU/h

Logiciel de gestion du système System Manager HPLC Chromaster Caractéristiques principales

Pour le contrôle de Configuration du système VWR Hitachi Chromaster

Configuration informatique requise Windows 7 Professionnel, anglais, version 32 bits

Fonctions
Création de méthodes, acquisition de données, traitement de données
chromatographiques, traitement de données DAD et génération de rapports

Modules principaux
Désignation Cdt Code article
Pompe 5110 Chromaster avec vanne de purge manuelle. Pression de fonctionnement max. : 400 bars 1 903-0500
Pompe 5110 Chromaster avec vanne de purge automatique. Pression de fonctionnement max. : 400 bars 1 903-0501
Pompe 5160 Chromaster avec vanne de purge manuelle. Pression de fonctionnement max. : 600 bars 1 903-0554
Pompe 5160 Chromaster avec vanne de purge automatique. Pression de fonctionnement max. : 600 bars 1 903-0555
Injecteur automatique 5210 Chromaster avec seringue de 700 µl. Pression de fonctionnement max. : 400 bars 1 903-0509
Injecteur automatique 5210 Chromaster avec thermostat et seringue de 700 µl. Pression de fonctionnement max. : 400 bars 1 903-0510
Injecteur automatique 5260 Chromaster avec seringue de 700 µl. Pression de fonctionnement max. : 600 bars 1 903-0556
Injecteur automatique 5260 Chromaster avec thermostat et seringue de 700 µl. Pression de fonctionnement max. : 600 bars 1 903-0557
Four à colonnes Chromaster 5310 1 903-0520
Détecteur UV 5410 Chromaster 1 903-0524
Détecteur UV-VIS 5420 Chromaster 1 903-0525
Détecteur à barrettes de diodes Chromaster 5430 1 903-0526
Détecteur de fluorescence Chromaster 5440 1 903-0527
Détecteur à indice de réfraction Chromaster 5450 1 903-0528
Organisateur Chromaster pour le rangement des solvants et l'alimentation 1 903-0537
Logiciel de gestion du système System Manager Chromaster pour le contrôle et l'acquisition des données 1 906-0144

* Gradient à basse pression, dégazeur et pompe de lavage à piston pour pompes 5110 et 5160 à commander séparément.



125Tout pour la ChromatographieAll You Need

Chromatographie Liquide
Systèmes et Modules

Accessoires du système
Désignation Pour Cdt Code article
Kit gradient basse pression pour système HPLC Chromaster. Inclut des
électrovannes, une chambre de mélange standard et des capillaires

Pompes Chromaster 5110 et 5160 (intégré à la pompe
lors de l'installation en laboratoire)

1 903-0562

Dégazeur 6 voies pour système HPLC Chromaster. 6 canaux (4 pour les solvants,
2 pour la solution de lavage AS), 480 µl/espace interstitiel

1 903-0503

Mini-pompe intégrée dédiée pour système HPLC Chromaster, pour le lavage de
l'arrière des pistons de la pompe principale

1 903-0563

Carte d'interfaçage USB Chromaster HPLC pour le contrôle des systèmes
Chromaster. Câble USB et câble e-Line (0,5 m) inclus. Intégré à l'injecteur
automatique lors de l'installation en laboratoire. Si aucun injecteur automatique
n'est utilisé, il faut alors commander la boîte d'interface (S) en remplacement.

Connexion pour système HPLC Chromaster de tous
les modules via une connexion USB (intégrée au
module lors de l'installation en laboratoire)

1 903-0545

Écran tactile de contrôle Chromaster HPLC pour interface utilisateur graphique
(GUI) des systèmes Chromaster série 5000.

Fonctionnement de tous les modules pour système
HPLC Chromaster

1 903-0546

Accessoires
Désignation Pour Cdt Code article
Agitateur dynamique 2000 µl HPLC Chromaster

Pompes pour systèmes HPLC Chromaster 5110 et
5160 (intégré à la pompe lors de l'installation en
laboratoire)

1 903-0564
Agitateur à filtre semi-micro 200 µl HPLC Chromaster pour débit inférieur ou égal
à 0,4 ml/min

1 903-0507

Agitateur statique 700 µl HPLC Chromaster pour utilisation conventionnelle avec
des débits compris entre 0,4 et 1,8 ml/min

1 903-0565

Panneau de support d'injecteur manuel HPLC Chromaster. Valve de l'injecteur
manuel à commander séparément

1 903-0508

Dégazeur à 6 canaux HPLC Chromaster, résistant à l'hexane et aux autres
solvants non polaires

1 903-0567

Valve de contrôle résistante au THF, HPLC Chromaster
Pompes 5110 HPLC Chromaster avec valve de purge
manuelle (intégrée dans la pompe lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0568

Valve de contrôle résistante au THF, HPLC Chromaster
Pompes 5110 HPLC Chromaster avec valve de purge
automatique (intégrée dans la pompe lors de
l'installation en laboratoire)

1 903-0569

Accessoire gradient à faible pression résistant au THF, HPLC Chromaster, avec
soupapes de dosage, agitateur conventionnel et capillaires

Pompes 5110 pour systèmes HPLC Chromaster
(intégrées à la pompe lors de l'installation en
laboratoire)

1 903-0570

Clavier de pilotage pour pompes Chromaster. Éléments de montage inclus Pompes 5110 et 5160 HPLC Chromaster 1 903-0540
Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 120 flacons d'échantillons de 1,5 ml.
Fourni de série avec les auto-échantillonneurs 5210 et 5260

Auto-échantillonneurs 5210 et 5260 HPLC Chromaster

1 903-0511

Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 72 flacons d'échantillons de 4 ml 1 903-0512
Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 195 flacons d'échantillons de 1 ml.
Portoir à utiliser à température ambiante

1 903-0513

Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 2 plaques de microtitration à 96 ou
384 puits

1 903-0514

Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 120 flacons d'échantillons de 1,5 ml.
Fourni de série avec les auto-échantillonneurs à thermostat 5210 et 5260

1 903-0406

Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 72 flacons d'échantillons de 4 ml
Auto-échantillonneurs avec thermostat 5210 et 5260
HPLC Chromaster

1 903-0516
Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 195 flacons d'échantillons de 1 ml 1 903-0517
Portoir à échantillons HPLC Chromaster pour 2 plaques de microtitration à 96 ou
384 puits

1 903-0518

Kit de seringues 700 µl HPLC Chromaster

Auto-échantillonneurs 5210 et 5260 HPLC Chromaster

1 903-0560
Pompe de lavage pour auto-échantillonneur, résistante à l'hexane, HPLC
Chromaster

1 903-0571

Kit de boucles d'échantillon HPLC Chromaster (5 µl) 1 903-0573
Kit de boucles d'échantillon HPLC Chromaster (10 µl) 1 903-0574
Kit de boucles d'échantillon HPLC Chromaster (20 µl) 1 903-0575
Kit de boucles d'échantillon HPLC Chromaster (100 µl) 1 903-0576
Boucle d'échantillon HPLC Chromaster (200 µl) 1 903-0577
Boucle d'échantillon HPLC Chromaster (1000 µl) 1 903-0561
Boucle d'échantillon HPLC Chromaster (4000 µl) 1 903-0578

Dégazeur à 2 canaux HPLC Chromaster. Nécessaire uniquement en cas de non-
utilisation du dégazeur de la pompe

Auto-échantillonneurs 5210 et 5260 HPLC Chromaster
(intégrés à l'auto-échantillonneur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0519

Kit d'auto-échantillonneur résistant au THF, HPLC Chromaster
Auto-échantillonneurs 5210 HPLC Chromaster
(intégrés à l'auto-échantillonneur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0572

Clavier de pilotage pour passeurs Chromaster. Éléments de montage inclus
Auto-échantillonneurs 5210 et 5260 HPLC Chromaster
(intégrés à l'auto-échantillonneur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0541

Adaptateur secteur HPLC Chromaster (60 W) Boîtes d'interface HPLC Chromaster (S) et (L) 1 903-0539
Valve de sélection 3 colonnes HPLC Chromaster. Pression stable à 345 bars.
Pour capillaires 1/16. Alimentation, panneau de commande et tubes inclus. Une
valve par four uniquement"

Fours à colonnes 5310 HPLC Chromaster (intégrés au
four à colonnes lors de l'installation en laboratoire)

1 903-0521

Kit de montage de valve HPLC Chromaster Valve de sélection 3 colonnes HPLC Chromaster 1 903-0579
Valve 2 positions, 6 ports HPLC Chromaster. Alimentation, panneau de
commande et tubes inclus

Fours à colonnes 5310 HPLC Chromaster (intégrés au
four à colonnes lors de l'installation en laboratoire)

1 903-0522

Système de gestion de colonnes HPLC Chromaster. Trois étiquettes de données
électroniques pour colonnes comprises

Fours à colonnes 5310 HPLC Chromaster (intégrés au
four à colonnes lors de l'installation en laboratoire)

1 903-0523
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Accessoires
Désignation Pour Cdt Code article

Support pour colonnes HPLC Chromaster
Chromaster HPLC: à utiliser lorsque un four n'a pas
été commandé (intégré dans le détecteur lors de
l'installation en laboratoire)

1 903-0566

Clavier de pilotage pour four Chromaster. Éléments de montage inclus
Fours à colonnes 5310 HPLC Chromaster (intégrés au
four à colonnes lors de l'installation en laboratoire)

1 903-0542

Cellule Thermo HPLC Chromaster. Dispositif de commande de cuve à circulation
nécessaire aux détecteurs UV 5410 et UV-VIS 5420

Détecteurs UV 5410 et UV-VIS 5420 HPLC
Chromaster (intégrés au détecteur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0529

Unité de contrôle cellulaire à thermostat HPLC Chromaster. Nécessaire à la cellule
Thermo des détecteurs UV 5410 et UV-VIS 5420

1 903-0535

Cellule semi-micro haute pression HPLC Chromaster, 150 bars, 3,2 µl, 5 mm
Détecteurs UV 5410 et UV-VIS 5420 HPLC
Chromaster

1 903-0581
Cellule préparative HPLC Chromaster, 5 mm, 2,6 µl, 10 bars 1 903-0583
Kit de cuves à circulation semi-micro HPLC Chromaster 1 903-0589

Clavier de pilotage Chromaster. Éléments de montage inclus
Détecteurs UV 5410 et UV-VIS 5420 HPLC
Chromaster (intégrés au détecteur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0543

Cellule Thermo HPLC Chromaster. Dispositif de commande pour cuve à
thermostat également nécessaire au détecteur à barrettes de diodes 5430

Détecteurs à barrettes de diodes 5430 HPLC
Chromaster (intégrés au détecteur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0530

Unité de contrôle cellulaire à thermostat HPLC Chromaster. Nécessaire à la cellule
Thermo du détecteur à barrettes de diodes 5430

1 903-0536

Cuve à circulation semi-micro haute pression HPLC Chromaster, 150 bars, 3,2 µl,
5 mm

Détecteurs à barrettes de diodes 5430 HPLC
Chromaster

1 903-0584

Cuve à circulation préparative HPLC Chromaster, 5 mm, 2,6 µl, 10 bars 1 903-0586

Dispositif de sortie de signal analogique 2 canaux HPLC Chromaster
Détecteurs à barrettes de diodes 5430 HPLC
Chromaster (intégrés au détecteur lors de l'installation
en laboratoire)

1 903-0531

Kit de cuves à circulation semi-micro HPLC Chromaster
Détecteur à barrettes de diodes 5430 HPLC
Chromaster

1 903-0590

Cellule thermostatée Chromaster. Une unité de commande de cuve à circulation à
thermostat pour détecteurs de fluorescence 5440 est également nécessaire

Détecteurs de fluorescence 5440 HPLC Chromaster
(intégrés au détecteur lors de l'installation en
laboratoire)

1 903-0532

Unité de commande de cuve à circulation à thermostat HPLC Chromaster. À
utiliser avec une cuve à circulation à thermostat pour détecteurs de
fluorescence 5440

1 903-0533

Clavier de pilotage Chromaster. Éléments de montage inclus 1 903-0544

Adaptateur secteur HPLC Chromaster (150 W)

Pompes 5110/5160 HPLC Chromaster, auto-
échantillonneurs 5210/5260, détecteurs UV 5410,
détecteurs UV-VIS 5420, détecteurs à barrettes de
diodes 5430 et détecteurs d'indice de réfraction 5450.
Pour systèmes non équipés d'un organisateur

1 903-0538

Dispositif de sortie de signal analogique 1 canal HPLC Chromaster

Détecteurs UV 5410, détecteurs UV-VIS 5420 et
détecteurs de fluorescence 5440 HPLC Chromaster
(intégrés au détecteur lors de l'installation en
laboratoire)

1 903-0534

Boîte d'interface HPLC Chromaster (L) avec panneau de commande d'interface
(IFCB), unité d'entrée de signaux analogiques USB (AID). Adaptateur secteur
(60 W) nécessaire

Systèmes HPLC Chromaster sans auto-
échantillonneur

1 903-0547

Boîte d'interface HPLC Chromaster (S). Adaptateur secteur (60 W) nécessaire 1 903-0548

Kit de tubes HPLC Chromaster. Tuyaux et câbles inclus
Système HPLC Chromaster dans une configuration à
deux tours

1 kit 903-0587

Dispositif d'entrée analogique USB HPLC Chromaster. 2 dispositifs d'entrée
analogique USB maximum autorisés par système. Panneau de commande
d'interface nécessaire

Système HPLC Chromaster avec 1 canal pour
l'acquisition du signal analogique pour le système de
données chromatographiques

1 903-0549

Plaque adaptatrice HPLC Chromaster
Assemblage d'un module LaChrom Elite® ou
LaChromUltra™ HPLC Chromaster dans la
configuration

1 903-0588
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Pompe�1110 Primaide™ Caractéristiques principales

Débit 0,001 à 9 999 ml/min

Pression max. 400 bar (5 ml/min), 200 bar (5 à 10 ml/min).

Gradient basse pression Jusqu'à 4 solvants avec rapport de mélange de 0 à 100%

Auto-échantillonneur à injection directe�1210 Primaide™ Caractéristiques principales

Capacité 200 flacons (1,5 ml) (plaques de microtitration disponibles)

Volumes d'injection d'échantillons 0,1 à 4500 µl (en fonction de la seringue)

Linéarité du volume d'injection >0,999

Four à colonnes�1310 Primaide™ Caractéristiques principales

Plage de réglage de température 1 à 65 °C par incréments d'1 °C

Capacité 3 colonnes (max. 250 mm)

Système de contrôle de la température Bloc de chauffage avec Peltier

Détecteur UV à longueur d'onde variable�1410 Primaide™ Caractéristiques principales

Source de lumière Lampe au deutérium

Source d'étalonnage automatique Lampe au mercure

Gamme de longueurs d'onde 190 à 600 nm

Détecteur à barrettes de diodes�1430 Primaide™ Caractéristiques principales

Source de lumière Lampe au deutérium, lampe au tungstène

Source d'étalonnage automatique Lampe au mercure

Gamme de longueurs d'onde 190 à 900 nm

Élément de détection Barrette de photodiodes 1024 canaux

Logiciel System Manager Primaide™ Caractéristiques principales

Canaux d'acquisition 2

Période d'échantillonnage 50 ms à 3200 ms

Nombre de concentrations sur la courbe d'étalonnage max. : 20

Modules principaux
Désignation Cdt Code article
Pompe à gradient basse pression Primaide™ PM1110, programmable 1 903-0700
Pompe isocratique Primaide™ PM1110, programmable 1 903-0701
Injecteur automatique Primaide™ PM1210TS avec effet Peltier 1 903-0702
Injecteur automatique Primaide™ PM1210 1 903-0703
Four à colonnes Primaide™ PM1310 1 903-0704
Détecteur UV Primaide™ PM1410, programmable 1 903-0705
Détecteur à barrettes de diodes Primaide™ PM1430 1 903-0706
Carte d'interface USB HPLC pour communication entre les modules Primaide™ et un ordinateur personnel 1 903-0709
Primaide™ Organisateur PMORG 1 903-0707
Primaide™ Logiciel System Manager pour un contrôle total et l'acquisition des données 1 903-0708

Système HPLC, Primaide™

Le système Primaide™ est un système HPLC de qualité conçu et fabriqué par Hitachi.
Convient aux laboratoires nécessitant un système HPLC standard robuste et fiable.

• Système modulaire flexible
• Détecteurs UV et DAD à étalonnage automatique
• Logiciel simple et facile à utiliser
• Passeur automatique à injection directe
• Technologie très robuste et éprouvée

Informations de livraison: Tous les modules principaux du système comprennent un ensemble d'accessoires, un câble E-line, un manuel
d'instructions, un certificat de validation et un rapport de test.



Chromatographie Liquide
Systèmes et Modules

128 www.vwr.com

ELSD�90 LT ELSD�85 LT ELSD�80 LT

Options pour les modules principaux
Désignation Pour Cdt Code article
Primaide™ dégazeur de solvant HPLC Pompes Primaide™ PM1110 1 903-0710
Primaide™ accessoire gradient basse pression HPLC avec
mélangeur

Pompes Primaide™ PM1110 1 903-0711

Primaide™ kit de nettoyage de joint pour pompe HPLC Pompes Primaide™ PM1110 1 903-0712
Primaide™ clavier de commande IU HPLC Pompes Primaide™ PM1110 1 903-0713
Primaide™ clavier de commande IU HPLC Auto-échantillonneurs Primaide™ PM1210 1 903-0714
Primaide™ clavier de commande IU HPLC Fours à colonnes Primaide™ PM1310 1 903-0715
Primaide™ clavier de commande IU HPLC Détecteurs UV Primaide™ PM1410 1 903-0716

Accessoires du système
Désignation Pour Cdt Code article
Primaide™ cuve à circulation préparative HPLC à utiliser avec les détecteurs UV Primaide™ PM1410 1 903-0724

Primaide™ cuve à circulation préparative HPLC
à utiliser avec les détecteurs à barrettes de diodes Primaide™
PM1430

1 903-0725

Primaide™ sortie analogique HPLC
Détecteurs UV (1 canal) pour utilisation du détecteur de manière
autonome ou pour le connecter à un instrument d'un autre
fabricant

1 903-0726

Primaide™ sortie analogique HPLC
Détecteurs UV (2 canaux) pour utilisation du détecteur de manière
autonome ou pour le connecter à un instrument d'un autre
fabricant

1 903-0727

Primaide™ dispositif d'entrée analogique HPLC
connexion de dispositifs externes tels qu'un détecteur d'un autre
fabricant au système Primaide™

1 903-0729

Primaide™ câble EDIO HPLC e-line 3 parties démarrage, arrêt,
occupé

connexion à des modules d'autres fabricants 1 903-0732

Primaide™ support d'injecteur manuel HPLC
fixation aux pompes Primaide™ PM1110. Utilisé à la place de
l'injecteur automatique Primaide™ PM1210

1 903-0717

Primaide™ portoir à échantillons HPLC pour 128 flacons de 4 ml à utiliser avec les auto-échantillonneurs Primaide™ PM1210 1 903-0722

Primaide™ portoir à échantillons HPLC pour 128 flacons de 4 ml
à utiliser avec les auto-échantillonneurs réfrigérés Primaide™
PM1210TS

1 903-0723

Primaide™ avant-projet IQ/OQ HPLC (français)
Certification de qualification d'installation et de qualification
opérationnelle nécessaire dans les laboratoires réglementés

1 903-0728

Primaide™ adaptateur secteur HPLC 60 W 1 903-0731
Primaide™ adaptateur secteur HPLC 150 W 1 903-0730
Primaide™ câble e-Line HPLC, 50 cm 1 903-0733
Primaide™ câble e-Line HPLC, 80 cm 1 903-0734
Primaide™ câble e-Line HPLC, 200 cm 1 903-0735
Primaide™ câble e-dio HPLC 1 903-0736
Primaide™ câble e-dio HPLC avec connexion M3 1 903-0738
Primaide™ câble e-dio HPLC avec connexion M4 1 903-0737
Primaide™ câble signal HPLC (3P - M4×3) 1 903-0739
Primaide™ câble signal HPLC (3P - 3P) 1 903-0740
Primaide™ kit de seringue HPLC 0,5 ml 1 903-0721
Primaide™ kit de seringue HPLC 5,0 ml pour applications HPLC
semi-préparatives

1 903-0720

Détecteurs evaporatif à diffusion de lumière

Ces détecteurs incluent de nombreuses fonctionnalités innovantes, notamment la possibilité de sélectionner le nébuliseur le mieux
adapté et une technologie LT unique. La conception du tube de nébulisation optimise la résolution et la sensibilité. En outre, le
contrôle du système peut s'effectuer au niveau local ou via un PC. Un mode d'arrêt à distance est fourni pour minimiser les coûts et
optimiser la durée de vie du système.

Ces systèmes permettent la détection de tous les composés essentiels. La détection est basée sur une propriété universelle de tous
les analytes et ne requiert pas la présence d'un groupe chromophore, d'un groupe électroactif, etc.

• Télécommande complète
• Sensibilité améliorée par le traitement de signaux numériques
• Protocoles SOP complets fournis pour les procédures de mise en conformité et de validation des normes GLP
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Modèle ELSD�90 LT ELSD�85 LT ELSD�80 LT

Composants

Détecteur Photomultiplicateur à sensibilité élevée Photomultiplicateur à sensibilité élevée Photomultiplicateur à sensibilité élevée

Source de lumière
10 mW – laser 405 nm (classe 3B)
Minuterie indiquant le temps écoulé

LED bleu sélectionné pour son efficacité
(470 nm)

Minuterie indiquant la durée écoulée

LED bleu sélectionné pour son efficacité
(470 nm)

Minuterie indiquant la durée écoulée

Plage de température Température ambiante à 100 °C Température ambiante à 100 °C Température ambiante à 100 °C

Nébuliseur

HPLC standard : 5 µl/min à 5 ml/min avec
4 nébuliseurs

UHPLC avec 1 nébuliseur
SFC avec 1 nébuliseur

HPLC standard : 5 µl/min à 5 ml/min avec
4 nébuliseurs

UHPLC avec 1 nébuliseur
SFC avec 1 nébuliseur

HPLC : 100 µl/min à 2,5 ml/min
Chimie combinatoire : 1 ml/min à 4 ml/min

Chromatographie Flash : 100 µl/min à
5 ml/min

Sensibilité
Niveau de picogramme moyen (acide

stéarique LOD = 500 pg)
<1 ng de caféine (LOD) <5 ng de caféine (LOD)

Plage dynamique Plus de 4 ordres de grandeur - -

Linéarité
Coefficient de corrélation sur la gamme

complète R² > 0,99
- -

Données

Sortie analogique 0 − 1 V 0 − 1 V 0 − 1 V

Paramétrage du gain 1 – 12 facteur 2¹¹ (2048) 1 – 12 facteur 2¹¹ (2048) 1 – 12 facteur 2¹¹ (2048)

Filtre Moyenne mobile (0 – 10 s) Moyenne mobile (0 – 10 s) Moyenne mobile (0 – 10 s)

Débit de données
Analogique : 100 Hz
Numérique : 60 Hz

Analogique : 100 Hz
Numérique : 60 Hz

Analogique : 40 Hz

Communication

Sélection et affichage Écran à cristaux liquides et clavier Écran à cristaux liquides et clavier Écran à cristaux liquides et clavier

Événement
Fermeture par contact, TTL pour la mise en

marche, le réglage automatique du point
zéro, la mise hors tension

Fermeture par contact pour la mise en
marche, le réglage automatique du point

zéro

Fermeture par contact pour la mise en
marche, le réglage automatique du point

zéro

Méthodes de mise
hors tension

Arrêt : gaz, led, chauffage et/ou méthode de
nettoyage PMT

Arrêt : gaz, led, chauffage et/ou méthode de
nettoyage PMT

Arrêt : gaz, led, chauffage et/ou méthode de
nettoyage PMT

Interface informatique RS232, USB RS232 RS232

Logiciel
Pilotes disponibles pour EZChrom Elite™,

ChemStation™, Xcalibur™ et Clarity™ avec
contrôle total des paramètres ELSD

Pilotes Pilotes

Exigences externes

Puissance 230 V/50 Hz – 115 V/60 Hz 230 V/50 Hz – 115 V/60 Hz 230 V/50 Hz – 115 V/60 Hz

Pression de gaz
(nitrogène ou air)

3,5 bars avec commande de gaz et débit de
gaz auxiliaire breveté (inférieur à 3 l/min,
inférieur à 4 l/min pour le nébuliseur CC)

3,5 bars (inférieur à 3 l/min) 3,5 bars (inférieur à 3 l/min)

L×P×H (mm) 250×550×480 250×550×480 250×550×480

Poids (kg) 16 18,5 18,5

Désignation Cdt Code article
ELSD 90 LT HPLC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0267
ELSD 90 LT HPLC, 230 V, prise EU 1 903-0271
ELSD 90 LT U-HPLC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0269
ELSD 90 LT U-HPLC, 230 V, prise EU 1 903-0273
ELSD 85 LT HPLC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0220
ELSD 85 LT HPLC, 230 V, prise EU 1 903-0234
ELSD 85 LT HPLC, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0221
ELSD 85 LT HPLC, 115 V, prise EU 1 903-0235
ELSD 85 LT U-HPLC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0222
ELSD 85 LT U-HPLC, 230 V, prise EU 1 903-0236
ELSD 85 LT U-HPLC, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0223
ELSD 85 LT U-HPLC, 115 V, prise EU 1 903-0237
ELSD 85 LT faible dose, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0224
ELSD 85 LT faible dose, 230 V, prise EU 1 903-0238
ELSD 85 LT faible dose, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0225
ELSD 85 LT faible dose, 115 V, prise EU 1 903-0239
ELSD 85 LT micro-HPLC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0226
ELSD 85 LT micro HPLC, 230 V, prise EU 1 903-0240
ELSD 85 LT micro-HPLC, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0227
ELSD 85 LT micro HPLC, 115 V, prise EU 1 903-0241
ELSD 85 LT CC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0228
ELSD 85 LT CC, 230 V, prise EU 1 903-0242
ELSD 85 LT CC, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0229
ELSD 85 LT CC, 115 V, prise EU 1 903-0243
ELSD 85 LT SFC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0230
ELSD 85 LT SFC, 230 V, prise EU 1 903-0244
ELSD 85 LT SFC, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0231
ELSD 85 LT SFC, 115 V, prise EU 1 903-0245
ELSD 80 LT HPLC, 230 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0232
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Méthode de mesure Système à deux électrodes

Limite de mesure 0 ∼ 600 mS/m (0 ∼ 6 mS/cm)

Plage de mesure 0,0025 - 5,12 mS/m, 0,025 - 51,2 mS/m, 0,25 - 512 mS/m

Plage de linéarité (mS/m) 600

Volume de cellule (µl) 2,5

Pression nominale (MPa) 1

L×P×H (mm) 260×400×150

Poids (kg) 8

Désignation Cdt Code article
Détecteur à conductivité électrique, CD-200, incluant une cellule de contrôle de la température 1 560-0165

Détecteur à conductivité, CD-200
Showa Denko

Le détecteur à conductivité est conçu pour la chromatographie ionique. Il est recommandé pour l'analyse des anions ou des cations en
solution aqueuse.

• Double cellule de contrôle de la température intégrée pour les mesures très sensibles
• Convient à une large plage de mesures
• Utilisable pour la chromatographie ionique avec ou sans suppresseur

Désignation Cdt Code article
ELSD 80 LT HPLC, 230 V, prise EU 1 903-0247
ELSD 80 LT HPLC, 115 V, avec pilote pour EZE, prise EU 1 903-0233
ELSD 80 LT HPLC, 115 V, prise EU 1 903-0248
ELSD 80 LT CC, 230 V, prise EU 1 903-0249
ELSD 80 LT CC, 115 V, prise EU 1 903-0250

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Manuel d'entretien pour ELSD 85 LT 1 560-0030
Manuel d'utilisation succinct pour ELSD 85 LT 1 560-0029
Manuel d'utilisation pour ELSD 85 LT 1 560-0028
Manuel d'entretien pour ELSD 80 LT 1 560-0025
Manuel d'utilisation succinct pour ELSD 80 LT 1 560-0027
Manuel d'utilisation pour ELSD 80 LT 1 560-0026
Logiciel de contrôle pour ELSD 80-85 LT 1 903-0246
Régulateur de gaz avec filtre 0,01 µm et manomètre 1 903-0251
Nébuliseur pour ELSD 90 LT HPLC 1 903-0275
Nébuliseur pour ELSD 90 LT U-HPLC 1 903-0276
Nébuliseur pour ELSD 85 LT HPLC 1 903-0252
Nébuliseur pour ELSD 85 LT U-HPLC 1 903-0253
Nébuliseur pour ELSD 85 LT faible débit 1 903-0254
Nébuliseur pour ELSD 85 LT micro débit 1 903-0255
Nébuliseur pour ELSD 85 LT CC 1 903-0256
Nébuliseur pour ELSD 80 LT HPLC 1 903-0258
Nébuliseur pour ELSD 80 LT CC 1 903-0259
Nébuliseur pour ELSD 80 LT flash 1 903-0260
Nébuliseur SFC 1 903-0257
Verrerie pour ELSD 80/85 LT 1 903-0261
Verrerie pour ELSD 85 LT micro-HPLC 1 903-0262
Verrerie complète pour ELSD 85 LT micro-HPLC 1 903-0263
Emballage pour ELSD 80/85 LT 1 560-0031
Laser pour ELSD 90 LT 1 903-0277
Câble d'alimentation, prise CH 1 903-0264
Câble d'alimentation, prise britannique 1 903-0265
Câble, E-DIO (coonecteur vert) 1 903-0057

Le câble E-DIO est nécessaire pour transférer le signal de départ.
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Désignation Capacité (µl) Débit (ml/min) Cdt Code article
Système de dégazage par le vide Stand Alone MINI, Systec®, 2 canaux 2 x 480 2,0 1 560-0162
Système de dégazage par le vide Stand Alone MINI, Systec®, 4 canaux 4 x 480 2,0 1 560-0163

Type Débit (l/min) L×P×H (mm) Cdt Code article
Genius NM32L avec
compresseur

32 600×750×712 1 564-0118

Type Débit (l/min) L×P×H (mm) Cdt Code article
Infinity NM18L sans
compresseur

18 250×160×760 1 564-0116

Infinity NM32L sans
compresseur

32 250×160×760 1 564-0117

Systèmes de dégazage sous vide Stand Alone MINI, Systec®

Générateur d'azote, Genius NM32LA, Peak Scientific

Générateurs d'azote, gamme Infinity�NM, Peak Scientific

IDEX Health & Science

Les tests approfondis du générateur effectués par les fabricants de spectrométrie de masse,
au cours du processus de développement, garantissent la meilleure solution d'azote pour vos
LCMS.

Ces générateurs sont conçus pour se connecter sur une alimentation en air existante et
peuvent pourvoir aux exigences des évaporateurs d'échantillons LCMS, LCMSMS, ELSD et
des applications RMN.

Le système de dégazage Stand Alone MINI Systec® est un module en ligne ayant une
efficacité élevée pour éliminer les gaz dissous des fluides. Sa conception unique assure un
fonctionnement fiable et le niveau le plus élevé de performance sans qu'un dégazage à
l'hélium soit nécessaire. Une unité est capable de dégazer simultanément jusqu'à cinq
conduites de solvant. Le faible volume interne de chaque canal AF offre un équilibrage très
rapide. Le module inclut un tableau de commande du vide.

• Aucun compresseur externe requis
• Compartiment compresseur isolé pour minimiser les perturbations

Exigences d'air d'admission: Infinity NM18L: 50 l/min; Infinity NM32L: 90 l/min

• Efficacité de dégazage ultra-élevée
• Faciles à amorcer
• Le contrôle breveté ZHCR® élimine les fluctuations par rapport à la valeur de base
• Voie de passage présentant une excellente compatibilité chimique
• Sortie de validation du niveau de vide 2 broches
• Conforme aux directives CE et RoHS

Température de fonctionnement minimale/maximale: 5 à 35 °C

Pression d'air d'admission minimale/maximale: 125 - 145 psi

Certifiés conformes aux normes d'essai CE suivantes : EN 61326-1 ; EN 55011 ; EN 61300-3-
2 ; EN 61300-3-3 et EN 61010-1.

Humidité relative maximale: 80%, sans condensation

Température de fonctionnement minimale/maximale: 5 à 30 °C

Informations de commande: Fournis avec un adaptateur secteur et quatre prises
interchangeables : Amérique du nord/Japon, Royaume-Uni, Europe continentale et Australie.

Sorties de gaz: 1× 1/4" BSP femelle

Point de rosée sous pression: –40 °C

Informations de livraison: fourni avec roulettes pour une mobilité facile.
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Type Désignation Débit (l/min) L×P×H (mm) Cdt Code article
Avec compresseur exempt d'huile intégré et boîtier antibruit
LCMS15-1-E Pureté N₂ : 99,5% 15 510×826×705 1 564-0104
LCMS20-1-E Pureté N₂ : 99,0% 20 510×826×705 1 564-0105
LCMS30-1-E Pureté N₂ : 98,0% 30 510×826×705 1 564-0106
Sans compresseur
LCMS15-0-E Pureté N₂ : 99,5% 15 510×559×705 1 564-0020
LCMS20-0-E Pureté N₂ : 99,5% 20 510×559×705 1 564-0015
LCMS30-0-E Pureté N₂ : 99,0% 30 510×760×705 1 564-0016
LCMS40-0-E Pureté N₂ : 99,0% 40 510×760×705 1 564-0017
LCMS50-0-E Pureté N₂ : 98,0% 50 510×760×705 1 564-0093

Kits de maintenance
Désignation Cdt Code article
Kit de maintenance 4000 heures pour tout les LCMS 1 564-0005
Kit de maintenance 8000 heures pour LCMS 15-1, 20-1, 30-1 1 564-0006
Kit de maintenance 24000 heures pour LCMS 15-0, 20-0, 30-0, 40-0 1 564-0007

Générateurs d'azote LC/MS, Parker Domnick Hunter

Les générateurs d'azote LC/MS Parker Domnick Hunter LC/MS sont conçus pour répondre
aux exigences des dernières générations d'appareils LC/MS quant aux critères de débit, de
précision et de pression de gaz.

Utilisant la technique d'adsorption modulée en pression, les générateurs fournissent un flux
continu d'azote sec et propre ne nécessitant pas de purification supplémentaire et compatible
avec les interfaces APCI et ESI existants.

Les modèles avec compresseur intégré améliorent la sécurité de l'alimentation, éliminant tout
accessoire externe.

• Conviennent pour la nébulisation, la protection et les gaz dessiccant
• Technologie PSA régénérative ayant fait ces preuves
• Composants exempts de phtalate

Afin d'assurer performances et longévité aux générateurs d'azote LC/MS, nous
recommandons les kits d'entretien.

Contactez VWR pour vos exigences en matière d'installation et de maintenance.
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Raccords

Désignation Cdt Code article
Union en T UH-427 en acier inox 316, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,57 µl -
fournie avec raccords et ferrules très haute pression

1 554-3272

Union en T UH-700 en acier inox 316/PEEK, filetage 5/16-24 fond conique pour capillaire 1/32" Ø ext. - voie de 0,25 mm, vol. mort 84
nl - fournie avec raccords et ferrules très haute pression

1 554-3276

Unions en T (très haute pression), Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
Raccord court (20 mm) VHP-300, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4" 1 554-1824
Raccord court (20 mm) VHP-310, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 8 mm 1 554-1825
Raccord court (10 mm) VHP-320, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4" 1 554-1996
Raccord court (10 mm) VHP-920, filetage M4 conique pour capillaire 1/32" Ø ext. - tête hexagonale 4 mm 1 554-1998
Raccord long (28 mm) VHP-305, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4" 1 554-1995
Raccord (17 mm) VHP-325, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4" 1 554-1997

Désignation Cdt Code article
Clé dynamométrique pour raccords VHP à tête hexagonale ¼", préréglage sur un couple de serrage de 10 livres (1,13 N-m) 1 554-1999
Clé dynamométrique pour raccords VHP à tête hexagonale ¼", préréglage sur un couple de serrage de 13 livres (1,47 N-m) 1 554-2198
Clé dynamométrique pour raccords VHP à tête hexagonale de 8 mm, préréglage sur un couple de serrage de 10 livres (1,13 N-m) 1 554-2199

IDEX Health & Science

Désignation Cdt Code article
Raccord court (10 mm) VHP-200, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4"  -(ferrules fournies) 1 554-1821
Ferrules VHP-200-01 pour capillaires 1/16" Ø ext. - port 10-32 conique 1 554-1822
Raccord long (17 mm) VHP-205, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4" - (ferrules fournies) 1 554-1823

Clés de serrage pour raccord très haute pression (VHP), Upchurch Scientific®

• Pression nominale de 30 000 psi (2070 bar) pour raccords en T pour capillaire 1/16" Ø ext.
• Pression nominale de 15 000 psi (1034 bar) pour raccords en T pour micro-capillaire

Raccords très haute pression, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

• Conçus pour des couples de serrage optimaux afin d'assurer un raccord efficace
• Prolongent la durée de vie des fixations réutilisables en évitant les serrages trop importants
• Disponibles pour de nombreux types de têtes de raccord

Raccords réutilisables

Étalonnage conforme à la norme ISO 6789:2003

Raccord en acier, ferrules en PEEK

• Réutilisables jusqu'à 10 cycles sans risque d'endommagement des capillaires ou d'impact sur la résistance à la pression ou le transfert
• Pression maximale de 30 000 psi (2070 bars)
• Couple de serrage requis : 10 in-lbs (1,13 N-m)/14 in-lbs (1,6 N-m)

Raccords à double ferrules

Acier inoxydable

• Ferrules à double compression
• Pression maximale de 30 000 psi (2070 bars)
• Couple requis : 20 in-lbs (2,25 N-m), pas pour la ferrules VHP-200-01
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Désignation Cdt Code article
Union UH-432 en acier inox pour capillaires PEEK ou acier 1/32" Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 5
nl - fournie avec raccords et ferrules MicroTight® très haute pression

1 554-3273

Union UH-632 en acier inox pour capillaires PEEK ou acier 1/32" Ø ext., filetage 6-32 fond conique, sans vol. mort - fournie avec
raccords et ferrules MicroTight® très haute pression et jauge de positionnement

1 554-3275

Unions VHP pour micro-capillaires, Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
Unions sans volume mort
Union P-704 pour capillaire 1/16 (10-32 filetages), voie de 0,50 mm, volume mort de 0,28 µl 1 554-1802
Union P-742 pour capillaire 1/16 (10-32 filetages), voie de 0,25 mm, volume mort de 0,07 µl 1 554-1803
Union P-760 pour capillaire 1/16 (10-32 filetages), voie de 1,25 mm, volume mort de 1,2 µl 1 554-1804
Unions NanoTight™
Union P-779 pour capillaire et manchon 1/16 (port 10-32), voie de 125 µm, volume mort de 8 nl 1 554-1805
Coupleur de colonnes
Coupleur de colonne U-281 (filetages 10-32), trou traversant de 0,50 mm, volume balayé de 6,0 µl 1 554-3242

Désignation Cdt Code article
Raccord U-320x, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. compatible Valco/VICI - tête hexagonale 1/4" 10 554-1806
Ferrules U-321x, pour capillaire 1/16" Ø ext. compatible Valco/VICI - port 10-32 conique 10 554-1807
Raccord U-400x, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - tête hexagonale 1/4" 10 554-1808
Ferrules U-401x, pour capillaire 1/16" Ø ext. port 10-32 et M6 conique 10 554-1809
Raccord U-410x, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. compatible Waters - tête hexagonale 5/16" 10 554-1810

IDEX Health & Science

Unions (haute pression), Upchurch Scientific®

Raccords en acier inoxydable, Upchurch Scientific®

Corps en acier inoxydable et raccord en PEEK

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

• Pression nominale de 15 000 psi (1034 bar)
• Connexion directe des capillaires 1/32" (zéro vol. mort)

Unions sans volume mort

• Pour ports coniques
• Pression de 10 000 psi (690 bars)

En PEEK

Remarque: Ne pas utiliser des raccords en matière plastique sur des unions en acier et vice-
versa.

Ces raccords sans volume mort sont fournis avec deux vis étanches F-300 pour capillaire
1/16" et sont conçus pour supporter une pression de 344 bar (5000 psi).

Unions NanoTight™

En PEEK

Fournis avec deux vis étanches F-331N et sont conçus pour supporter une pression de 344
bar (5000 psi). La conception interne des raccords réduit le risque d'alignement incorrect des

capillaires. Lorsque vous utilisez des manchons pour raccorder des capillaires de silice fondue, le risque de bris est minimisé sans rajout de
volume mort. Il en résulte :

• moins de blocages
• moins de réductions du débit
• moins de problèmes de pression de retour

Coupleur de colonnes

PCTFE

Conviennent pour la plupart des colonnes et supports de précolonne avec filetage interne 10-32.
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Désignation Cdt Code article
T de mélange statique U-466 en PEEK avec fritté de sortie 10 µm en PE, fourni avec raccord 2-pièces et ferrules pour capillaire 1/16"
Ø ext. - voie de 0,5 mm et vol. mort 2,2 µl

1 554-3259

T de mélange statique U-466-02 en PEEK avec fritté de sortie 10 µm en PE, filetage 10-32 pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5
mm et vol. mort 2,2 µl

1 554-3260

T de mélange statique U-466S en PEEK avec fritté de sortie 10 µm en acier inox, fourni avec raccord 2-pièces et ferrules pour
capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm et vol. mort 2,2 µl

1 554-3261

T de mélange statique M-540 en PEEK pour micro-débit avec fritté de sortie 0,5 µm en PEEK, fourni avec raccord et ferrules pour
capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,25 mm et vol. mort 0,95 µl

1 554-3083

T de mélange statique pour micro-débit M-540 en PEEK, sans fritté de sortie, fourni avec raccord et ferrules pour capillaire 1/16" Ø
ext. - voie de 0,25 mm et vol. mort 0,95 µl

1 554-3084

Désignation Cdt Code article
Unions en T, en croix en acier inoxydable
Union en T U-428 en acier inox 316, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,57 µl -
fournie avec raccords et ferrules haute pression

1 554-3252

Union en T U-428-01 en acier inox 316, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,57 µl 1 554-3253
Union en T U-429 en acier inox 316, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,1µl - fournie
avec raccords et ferrules haute pression

1 554-3254

Union en T U-429-01 en acier inox 316, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,1 µl 1 554-3255
Union en croix U-431 en acier inox 316, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,5 µl -
fournie avec raccords et ferrules haute pression

1 554-3256

Union multi-voies en PEEK
Union 7 voies P-170 en PEEK naturel, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,2 µl -
fournie avec raccords et ferrules haute pression

1 554-3096

Union 7 voies P-170-01 en PEEK naturel, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,2 µl 1 554-3097
Unions en T, en croix PEEK
Union en T P-727 en PEEK naturel, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,57 µl - fournie
avec raccords et ferrules haute pression

1 554-3170

Union en T P-727-01 en PEEK naturel, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,57 µl 1 554-3171
Union en croix P-729 en PEEK naturel, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,72 µl -
fournie avec raccords et ferrules haute pression

1 554-3172

Union en croix P-729-01 en PEEK naturel, filetage 10-32 fond conique pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,72 µl 1 554-3173

Désignation Cdt Code article
Union en T P-775 en PEEK pour manchons MicroTight®, filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 29 nl - fournie
avec raccords et ferrules MicroTight®

1 554-3189

Union en T P-775-01 en PEEK pour manchons MicroTight®, filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 29 nl 1 554-3190
Union en croix P-777 en PEEK pour manchons MicroTight®, filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 38 nl - fournie
avec raccords et ferrules MicroTight®

1 554-3191

Union en croix P-777-01 en PEEK pour manchons MicroTight®, filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 38 nl 1 554-3192
Union en T P-885 en PEEK pour capillaires 1/32" Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 29 nl - fournie
avec raccords et ferrules MicroTight®

1 554-3208

Union en T P-885-01 en PEEK pour capillaires 1/32" Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 29 nl 1 554-3209
Union en T P-888 en PEEK pour capillaires 360 µm Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 29 nl - fournie
avec raccords et ferrules MicroTight®

1 554-3210

Union en T P-888-01 en PEEK pour capillaires 360µm Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 29 nl 1 554-3211
Union en T P-890 en PEEK pour capillaires 1/16" Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 58 nl - fournie
avec raccords et ferrules MicroTight®

1 554-3212

Union en T P-890-01 en PEEK pour capillaires 1/16" Ø ext., filetage 5/16"-24 fond conique, voie de 0,150 mm, vol. mort 58 nl 1 554-3213

T de mélange (haute pression), Upchurch Scientific®

Unions en T, en croix et multi-voies (haute pression), Upchurch Scientific®

Unions en T, en croix (haute pression) pour micro-capillaires, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

PEEK

• Pression nominale de 20 000 psi (1380 bar) pour les raccords en T et les raccords quatre voies en acier inoxydable
• Pression nominale de 3500 psi (241 bar) pour les raccords en T et les raccords quatre voies PEEK
• Pression nominale de 5000 psi (345 bar) pour le collecteur PEEK

PEEK

• Pression nominale de 5000 psi (345 bar)

• Pression nominale de 4000 psi (276 bar) pour P-775, P-777
• Pression nominale de 5000 psi (345 bar) pour P-885, P-888, P-890
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Désignation Longueur Filetage Ø trou (mm) Avec Cdt Code article
Union, en acier inox, pour capillaire 1/8"
Ø ext. 

1,20" (30,5 mm) 1/4-28 conique Voie de 0,050" = 1,25 vis et ferrules 1 554-2988

Corps de raccord, en acier inox,  pour
capillaire 1/8" Ø ext. 

1,20" (30,5 mm) 1/4-28 conique Voie de 0,050" = 1,25 sans raccords 1 554-2989

Raccord conducteur, MicroTight®, pour
tubes de 1/32" de diamètre externe, en
Acier Inox/PEEK

0,76" (19,3 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,006" = 0,150 raccords et ferrules 1 554-3082

Raccord conducteur MicroTight®, pour
capillairs diamètre externe de 360 µm,
en Acier Inox/PEEK

0,76" (19,3 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,011" = 0,279 raccords et ferrules 1 554-3087

Micro-union, MicroTight®, PEEK, sans
aucun volume mort, pour manchons
MicroTight®

0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,006" = 0,150 raccords 1 554-3167

Micro-union, MicroTight®, PEEK 0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,006" = 0,150 sans raccords 1 554-3168
Micro-union, MicroTight®, PEEK, noir 0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,006" = 0,150 sans raccords 1 554-3169
Micro-union, MicroTight®, PEEK, sans
aucun volume mort, pour capillaires
1/32" Ø ext., rouge

0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,035" = 0,889 raccords 1 554-3185

Micro-union, MicroTight®, PEEK, pour
tubes de 1/32" de diamètre externe,
rouge

0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,035" = 0,889 sans raccords 1 554-3186

Micro-union, MICROTIGHT®, PEEK,
sans aucun volume mort, pour
capillaires 360µm Ø ext.

0,81 " (20,6 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,006" = 0,150 raccords 1 554-3187

Micro-union, MicroTight® II 0,81 " (20,6 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,006" = 0,150 sans raccords 1 554-3188
Union, VICI®/VALCO compatible, sans
aucun volume mort, en acier inox, pour
capillaire 1/16" Ø ext. 

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 vis et ferrules 1 554-3243

Union, raccord, sans aucun volume
mort, de type VALCO, en acier inox,
pour capillaire 1/16" Ø ext.

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 sans raccords 1 554-3244

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 vis et ferrules 1 554-3245

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 sans raccords 1 554-3246

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 vis et ferrules 10 554-3247

Union, NANOTIGHT™, en acier inox,
sans aucun volume mort, pour capillaire
1/16" Ø ext. 

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique En voie 0,007" = 178 µm vis et ferrules 1 554-3248

Union, NANOTIGHT™, en acier inox,
sans aucun volume mort, pour capillaire
1/16" Ø ext. 

1,02" (25,9 mm) 10-32 webbed Voie de 0,007" =178 µm sans raccords 1 554-3249

Union, compatible avec WATERS®, en
acier inox, sans aucun volume mort,
pour capillaire 1/16" Ø ext.  

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique En voie 0,020" = 0,50 vis et ferrules 1 554-3250

Union, compatible avec WATERS®, en
acier inox, sans aucun volume mort,
pour capillaire 1/16" Ø ext.  

1,02" (25,9 mm) 10-32 webbed Voie de 0,020" = 0,50 sans raccords 1 554-3251

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 webbed Voie de 0,010" = 0,25 sans raccords 1 554-3258

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,010" = 0,25 vis et ferrules 1 554-3257

Unions et raccords (très haute pression), Upchurch Scientific®
IDEX Health & Science

Acier inoxydable et polymère PEEK

En UHPLC, il est nécessaire de pouvoir raccorder deux capillaires de manière étanche, pour répondre à cette attente  IDEX Health and
Science a conçu les raccords VHP et zéro volume mort (ZDV).
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Désignation Cdt Code article
Raccord pour capillaire 1/16" Ø ext. vers tuyau 0,5 - 0,75 mm Ø int. 1 554-3201

Désignation Cdt Code article
Raccords
F-300x, naturel, avec ferrules F-142 10 554-1789
Ferrules de rechange
F-113, naturel 1 554-1785
F-142x, naturel 10 554-1788

Raccord à embout conique, Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
Adaptateur P-618, raccord Luer femelle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1790
Adaptateur P-619, raccord Luer Slip mâle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1791
Adaptateur P-624, raccord Luer femelle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1792
Adaptateur P-625, raccord Luer Slip mâle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04") 1 554-1793
Adaptateur P-628, raccord Luer femelle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04") 1 554-1794
Adaptateur P-642, raccord Luer femelle / raccord mâle conique 10-32, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1795
Adaptateur P-655, raccord Luer mâle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04") 1 554-1796
Adaptateur P-656, raccord Luer mâle / raccord femelle conique 10-32, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1797
Adaptateur P-657, raccord Luer mâle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en PEEK noir et embout de
verrouillage

1 554-3139

Adaptateur P-658, raccord Luer femelle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1798
Adaptateur P-659, raccord Luer femelle / raccord femelle conique 10-32, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1799
Adaptateur P-660, raccord Luer femelle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en PEEK noir 1 554-3140
Adaptateur P-661, raccord Luer femelle/raccord mâle 5/16"-24 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE naturel 1 554-3141
Adaptateur P-675, raccord Luer mâle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1800
Adaptateur P-677, raccord Luer mâle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE noir, embout de
verrouillage en PP naturel

1 554-3147

Adaptateur P-678, raccord Luer femelle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1801
Adaptateur P-680, raccord Luer femelle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE noir 1 554-3148
Adaptateur P-683, raccord Luer mâle/raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04"). Corps en PEEK naturel, embout de
verrouillage en PEEK noir

1 554-3150

Adaptateur P-686, raccord Luer femelle/raccord mâle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE noir 1 554-3151

Raccords 2 pièces, serrage manuel, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

Adaptateurs Luer Quick Connect, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

PEEK™

IDEX Health & Science

En PEEK

Ces raccords Upchurch Scientific® coniques offrent une connexion fiable entre les tubes rigides/semi-rigide et tuyau flexible de type
péristaltique. Ces adaptateurs sont constitués d'écrou femelle en  PEEK, d'une ferrule type Flangeless™ en ETFE et d'un d'adaptateur
conique en PEEK. L'extrémité conique étroite du corps de l'adaptateur permet au tube péristaltique de coulisser plus facilement qu'il ne le fait
sur les adaptateurs crantés  conventionnels. Il est aussi plus facile de le retirer sans voir à le couper ou à exercer une force excessive.

Les adaptateurs Luer Quick Connect (à raccord rapide) Upchurch Scientific® permettent
d'adapter un raccord Luer femelle ou Luer mâle à un filetage. Conformes aux normes ISO
relatives à la configuration et aux performances des raccords Luer en milieu médical (45
psi/3,1 bars).

Raccords

• Connexion directe entre capillaires 1/16" et 1/8" Ø ext. et tuyau de type péristaltique
• Pour tuyaux de type péristaltique de Ø int. 0,5 - 3,2 mm
• Matériau biocompatible avec un excellente compatibilité chimique

Raccords à double ailette avec filetage 10-32, conçues pour être utilisées avec des capillaires
1,6 mm (1/16") de diamètre externe. Pression de 6000 psi (414 bars).

Ferrules de rechange

Les ferrules F-142x sont conçues pour être utilisées avec des capillaires de 1,6 mm (1/16") de
diamètre externe. Pression de 6000 psi (414 bars). Les ferrules F-113 sont conçues pour être
utilisées avec des capillaires de 0,8 mm (1/32") de diamètre externe. Pression de 3500 à
6000 psi (241 à 414 bars).
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Désignation Cdt Code article
Union en PEEK P-135, filetage femelle 5/16-24 fond plat vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 2,05 mm, vol. mort 4,1 µl 1 554-3093
Union en PEEK P-627, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 0,5mm, vol. mort 0,30µl -
fourni avec 1x raccord 2-pièces F-300

1 554-3128

Union en PEEK P-627, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 0,5 mm, vol. mort 0,30 µl 1 554-3129
Adaptateur en PCTFE P-681, filetage femelle 5/16-24 fond plat vers filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 3,2 mm, vol. mort 96,6 µl 1 554-3149

Désignation Cdt Code article
Adaptateur en PEEK P-652, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers filetage mâle 10-32 conique, voie de 0,75 mm, vol. mort 6,7 µl 1 554-3137
Adaptateur en PEEK P-654 extra-long, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers filetage mâle 10-32 conique, voie de 0,75 mm, vol. mort
9,5 µl

1 554-3138

Adaptateur en PEEK P-669-01, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 1,0 mm, vol. mort 6,6 µl 1 554-3146

Désignation Cdt Code article
Union en PEEK P-626, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 0,5 mm, vol. mort 0,30 µl - fourni
avec 1x raccord 2-pièces F-300

1 554-3126

Union en PEEK P-626-01, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 0,5 mm, vol. mort 0,3 µl 1 554-3127
Adaptateur en PEEK P-650, filetage femelle M6 fond plat vers filetage mâle 10-32 conique, voie de 0,75 mm, vol. mort 6,7 µl 1 554-3136
Adaptateur en PCTFE P-694, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers filetage mâle M6 fond plat, voie de 1,0 mm, vol. mort 11,3 µl 1 554-3154

Désignation Cdt Code article
Micro-union en PEEK P-770, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 conique (+ manchon
MicroTight), zéro vol. mort - fourni avec raccord 1-pièce et raccord micro 1-pièce

1 554-3183

Micro-union en PEEK P-770-01, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 conique (+ manchon
MicroTight), zéro vol. mort

1 554-3184

Micro-union P-881 en PEEK rouge, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 conique (capillaire
1/32"), zéro vol. mort - fourni avec raccord 1-pièce et micro-raccord 1-pièce 

1 554-3204

Micro-union P-881-01 en PEEK rouge, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 conique
(capillaire 1/32"), zéro vol. mort

1 554-3205

Micro-union P-882 en PEEK bleu, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 conique (capillaire
360 µm), zéro vol. mort - fourni avec raccord 1-pièce et micro-raccord 1-pièce 

1 554-3206

Micro-union P-882-01 en PEEK bleu, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 fond conique
(capillaire 360 µm), zéro vol. mort

1 554-3207

VHP Micro-union UH-630 en acier, filetage femelle 10-32 fond conique (capillaire 1/16") vers filetage femelle 6-32 fond conique
(capillaire 1/32"), zéro vol. mort - fourni avec raccord 1-pièce et micro-raccord 1-pièce 

1 554-3274

Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®

Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®

Unions et raccords à filetage métriques, Upchurch Scientific®

Unions MicroTight®, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

PEEK ou PCTFE

PEEK

PEEK ou PCTFE

PEEK ou acier inoxydable

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

Adaptateurs femelle vers mâle et filetage 10-32 vers 1/4-28

Union filetage M6 et adaptateur filetage M6 femelle vers mâle.

Création d'un raccord sans aucun volume mort (ZDV) entre les tubes de 1/16" de diamètre externe et les tubes capillaires.

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

• Pression nominale jusqu'à 4000 psi (276 bar) pour P-770
• Pression nominale jusqu'à 5000 psi (345 bar) pour P-881 et P-882
• Pression nominale jusqu'à 12 000 psi (827 bar) pour UH-630
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Désignation Cdt Code article
Adaptateur U-500 en PEEK rouge, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl - fourni
avec un raccord noir et ferrule jaune, 1/4-28 pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3262

Adaptateur U-500-01 en PEEK rouge, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3263
Adaptateur U-502 en PEEK noir, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl - fourni avec
un raccord M6 et ferrule pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3264

Adaptateur U-502-01 en PEEK noir, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3265
Adaptateur U-510 en PEEK rouge, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl - fourni
avec un raccord noir et ferrule jaune, 1/4-28 pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3266

Adaptateur U-510-01 en PEEK rouge, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3267
Adaptateur U-512 en PEEK noir, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl - fourni avec
un raccord M6 et ferrule pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3268

Adaptateur U-512 en PEEK noir, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3269

Désignation Cdt Code article
Union en T P-632 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3130

Union en T P-632-01 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3131
Union en T P-633 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3132

Union en T P-633-01 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl 1 554-3133
Union en T P-712 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3160

Union en T P-712-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3161
Union en T P-712-01R en PEEK rouge, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3162

Union en T P-713 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3163

Union en T P-713-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl 1 554-3164
Union en T P-714 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 11,4 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3165

Union en T P-714-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 11,4 µl 1 554-3166

Désignation Cdt Code article
Union 7 voies P-150 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 42 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3094

Union 7 voies P-150-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 42 µl 1 554-3095
Union 9 voies P-190 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,60 mm, vol. mort 160 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3098

Union 9 voies P-190-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,60 mm, vol. mort 160 µl 1 554-3099
Union en Y P-512 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 1,7 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3117

Union en Y P-512-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 1,7 µl 1 554-3118
Union en Y P-514 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,5 mm, vol. mort 13,6 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3119

Union en Y P-514-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,5 mm, vol. mort 13,6 µl 1 554-3120

Adaptateurs à filetage externe NPT, Upchurch Scientific®

Unions en T (basse pression), Upchurch Scientific®

Union en Y et multi-voies (basse pression), Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

PEEK

ETFE ou PEEK

PEEK

Ces adaptateurs permettent le raccordement aux ports NPT (norme américaine sur les filetages) femelles de 1/8" et 1/4".

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les raccords en T pour les tubes de 1/16" de diamètre externe
• Pression nominale de 500 psi (34 bar) pour les raccords en T pour les tubes de 1/8" de diamètre externe

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les collecteurs et les connecteurs en Y pour les tubes de 1/16" de diamètre externe
• Pression nominale de 500 psi (34 bar) pour les collecteurs et les connecteurs en Y pour les tubes de 1/8" de diamètre externe

• Résistant aux produits chimiques
• Pression nominale de 500 psi (34 bar)
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Désignation Cdt Code article
Unions passage de paroi
Union P-440 en PEEK naturel, filetages femelle 10-32 fond conique - voie de 0,50 mm, vol. mort 1,9 µl 1 554-3100
Union P-440 en PEEK naturel, filetages femelle 10-32 fond conique - voie de 0,50 mm, vol. mort 1,9 µl - sans écrou inox ni rondelle
étoile

1 554-3101

Union P-441 en PEEK rouge, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3102
Union P-441B en PEEK bleu, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3108
Union P-441 en PEEK noir, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3109
Union P-441 en PEEK vert, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3110
Union P441N en PEEK naturel, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3111
Union P-441 en PEEK rouge, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3103
Union P-441-01B en PEEK bleu, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3104
Union P-441-01BLK en PEEK noir, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle
étoile

1 554-3105

Union P-441-01G en PEEK vert, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3106
Union P-441-01N en PEEK naturel, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle
étoile

1 554-3107

Union P-442 en PEEK noir, filetages femelle M6 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3112
Union P-442-01 en PEEK noir, filetages femelle M6 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3113
Union à large alésage
Union P-134 en PEEK naturel, filetages 5/16-24 - zéro volume mort 1 554-3092

Désignation Cdt Code article
Unions en PEEK
Union P-702 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,41 µl - fournie avec
raccords et ferrules

1 554-3156

Union P-702-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,41 µl 1 554-3157
Union P-703 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 2,57 µl - fournie avec
raccords et ferrules

1 554-3158

Union P-703-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 2,57 µl 1 554-3159
Unions 1/4-28
Union P-603 en Delrin naturel, filetage femelle 1/4"-28 fond plat, sans vol. mort 1 554-3122
Union P-603 en PP, filetage femelle 1/4"-28 fond plat, sans vol. mort 1 554-3123
Union P-603 en ETFE, filetage femelle 1/4"-28 fond plat, sans vol. mort 1 554-3125
Unions M6
Union P-602 en Delrin noir, filetage M6 fond plat - vol. mort 0,41 µl , voie de 0,5 mm 1 554-3121
Union P-622 en ETFE, filetage femelle M6 fond plat - vol. mort 0,41 µl, voie de 0,50 mm 1 554-3124

Unions passage de paroi (basse pression), Upchurch Scientific®

Unions (basse pression), Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
F-120x, naturel 10 554-1786
F-130x, naturel, long 10 554-1787

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Raccords une pièce, serrage manuel, Upchurch Scientific®

Conçus pour la tuyauterie passant à travers les boîtiers d'équipement. Chaque raccord comporte un filetage 3/8-24 et est livré avec un écrou
en acier inoxydable et une rondelle étoile qui le maintient en place.

PEEK, ETFE, Delrin ou PP

IDEX Health & Science

• Nécessite un orifice de 3/8" pour le montage
• Limite de couple recommandée 15 in.-lbs (1,7 N-m)

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les ensembles de raccords PEEK
• Résistant aux produits chimiques

PEEK

Raccords moletés standard avec port 10-32, conçus pour être utilisés avec des capillaires
1/16". Ils sont conçus pour supporter une pression de 345 bar.
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Désignation Cdt Code article
Adaptateur Luer-lock femelle/raccord MicroTight® P-662, voie de 0,150 mm 1 554-3142
Corps d'adaptateur Luer-lock femelle/raccord MicroTight® P-662, voie de 0,150 mm 1 554-3143

Capillaires

Adaptateur Luer-lock femelle/raccord to MicroTight®, Upchurch Scientific®
IDEX Health & Science

Ø ext./Øint. (mm) Longueur (mm) Code couleur Cdt Code article
0.020" (0.5 mm) x 1/16" 1524 jaune 1 554-3214
0.030" (0.75 mm) x 1/16" 1524 blanc 1 554-3215
0.010" (0.25 mm) x 1/16" 50 bleu 1 554-3216
0.010" (0.25 mm) x 1/16" 50 bleu 1 554-3217
0.004" (0.10 mm) x 1/32" 50 rouge 1 554-3218
0.004" (0.10 mm) x 1/32" 100 rouge 1 554-3219
0.004" (0.10 mm) x 1/32" 200 rouge 1 554-3220
0.004" (0.10 mm) x 1/32" 300 rouge 1 554-3221
0.010" (0.25 mm) x 1/16" 100 bleu 1 554-3222
0.006" (0.15 mm) x 1/32" 50 jaune 1 554-3223
0.006" (0.15 mm) x 1/32" 100 jaune 1 554-3224
0.006" (0.15 mm) x 1/32" 200 jaune 1 554-3225
0.006" (0.15 mm) x 1/32" 300 jaune 1 554-3226
0.008" (200 µm) x 1/32" 50 clair 1 554-3227
0.008" (200 µm) x 1/32" 200 clair 1 554-3228
0.008" (200 µm) x 1/32" 300 clair 1 554-3229
0.010" (0.25 mm) x 1/16" 300 bleu 1 554-3230
0.15" (0,38 mm) x 1/32" 50 vert 1 554-3231
0.15" (0,38 mm) x 1/32" 100 vert 1 554-3232
0.15" (0,38 mm) x 1/32" 200 vert 1 554-3233
0.15" (0,38 mm) x 1/32" 300 vert 1 554-3234
0.18" (0,45 mm) x 1/32" 50 noir 1 554-3235
0.18" (0,45 mm) x 1/32" 100 noir 1 554-3236
0.18" (0,45 mm) x 1/32" 200 noir 1 554-3237
0.18" (0,45 mm) x 1/32" 300 noir 1 554-3238
0.005" (0.125 mm) x 1/16" 50 rouge 1 554-3239
0.005" (0.125 mm) x 1/16" 100 rouge 1 554-3240
0.005" (0.125 mm) x 1/16" 200 rouge 1 554-3241
3,175 x 2,032 250 — 1 554-3271

PEEK

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®

Idéal pour perfuser les échantillons dans des dispositifs de type laboratoire sur puce. Ce produit n'introduit que 14 nl de volume
supplémentaire à la voie de passage. Permet de raccorder directement une seringue à embout Luer ou un autre produit se terminant par un
embout Luer mâle standard à des micro-capillaires de 360 µm de diamètre externe sans gaines de protection de tube. Les fixations
MicroTight® sont incluses.

IDEX Health & Science

• Pression nominale jusqu'à 45 psi (2,4 bar)

En acier inoxydable

Les capillaires en acier inoxydable prédécoupés sont conçus pour répondre aux
exigences les plus strictes des analyses actuelles. Chaque extrémité découpée par
une machine est polie, ébavurée à l'intérieur et à l'extérieur, puis l'ensemble du tube
est passivé. Enfin, de l'isopropanol de qualité réactif est injecté dans chaque pièce. La
procédure minutieuse de préparation et de nettoyage garantit le fait que les capillaires
soient véritablement prêts à l'emploi, avec des extrémités plates sans bavures et un
fini propre. Ce traitement est important pour obtenir des raccords sans volume mort et
de bons résultats chromatographiques. Par ailleurs, ces capillaires peuvent être
stérilisés par de nombreuses méthodes. Cependant, si les tubes nécessitent un
traitement en autoclave, la bande à code couleur (le cas échéant) doit être retirée au
préalable.

• Prédécoupés pour garantir des raccords plats sans bavures
• La dureté Rockwell (B) est inférieure ou égale à 95
• De nombreuses tailles comportent une bande à code couleur pour une identification

aisée
• Ces produits sont conformes à la directive RoHS et à la norme ASTM A-269-10 et A-

213

Les capillaires en acier inoxydable sont disponibles en diamètre externe (DE) de 1/16"
et 1/8", ainsi qu'en capillaires de DE de 0,020" et 1/32".
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Désignation Couleur Longueur Cdt Code article
0,010" (0,025 mm) ID×1/16" OD naturel 5 ft 1 554-1811
0,010" (0,025 mm) ID×1/16" OD bleu 5 ft 1 554-1812
0,020" (0,5 mm) ID×1/16" OD orange 5 ft 1 554-1813
0,030" (0,75 mm) ID×1/16" OD vert 5 ft 1 554-1814
0,062" (1,55 mm) ID×1/8" OD naturel 5 ft 1 554-1815
0,005" (0,125 mm) ID×1/16" OD rouge 5 ft 1 554-1816
0,007" (0,175 mm) ID×1/16" OD jaune 5 ft 1 554-1817
0,0025" (65 µm) ID×1/16" OD naturel 5 ft 1 554-1818
0,004" (0,1 mm) ID×1/16" OD noir 5 ft 1 554-1819
0,020" (0,50 mm) ID×1/32" OD orange 5 ft 1 554-3284
0,002" (50 µm) ID×360 µm OD naturel 5 ft 1 554-3285
0,003" (75 µm) ID×360 µm OD noir 5 ft 1 554-3286

Couleur Ø ext./Øint. Longueur Cdt Code article
noir 0,0625"/0,004" 10 ft 1 554-2951
noir 0,0625"/0,004" 20 ft 1 554-2952
rouge 0,0625"/0,005" 10 ft 1 554-2953
rouge 0,0625"/0,005" 20 ft 1 554-2954
violet 0,0625/0,006" 10 ft 1 554-2955
naturel 0,0625" /0,030" 20 ft 1 554-2960
vert 0,0625"/0,030" 20 ft 1 554-2961
naturel 0,0625"/0,030" 50 ft 1 554-2962
naturel 0,0625"/0,030" 100 ft 1 554-2963
naturel 0,125" /0,062" 20 ft 1 554-2964
bleu 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2965
bleu 0,125"/0,062 100 ft 1 554-2966
vert 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2967
vert 0,125"/0,062 100 ft 1 554-2968
naturel 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2969
orange 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2970
orange 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2971
rouge 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2972
rouge 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2973
naturel 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2974
jaune 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2975

Capillaires PEEK pour chromatographie, Upchurch Scientific®

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Tubes en polymère, colorés

Tubes FEP, colorés

Les tubes PEEK (polyétheréthercétone) sont biocompatibles, chimiquement inertes et peuvent
être utilisés à la place des tubes en acier inoxydable dans la plupart des systèmes analytiques
en phase liquide. Par ailleurs, lorsque le diamètre externe est inférieur à 1/16”, les tubes
PEEK peuvent être utilisés à la place des tubes capillaires en silice fondue plus classiques.
Les tubes PEEK peuvent être utilisés avec des écrous et des ferrules en acier inoxydable, des
fixations sans bride, des fixations Super Flangeless™, ou toute fixation à serrage à main
universelle de la marque Upchurch Scientific.

Ces tubes sont chimiquement inertes et conviennent aux applications à pression inférieure.

• Biocompatibles, inertes et faciles à découper
• Parfaits pour les applications haute pression
• De nombreuses tailles comportent un code couleur pour une identification plus aisée du

diamètre interne

• Offrent une inertie chimique presque identique au PTFE
• Certaines tailles sont disponibles en plusieurs couleurs translucides pour une identification

aisée du diamètre interne
• Certaines tailles existent également en noir pour les applications sensibles à la lumière

Les tubes de 1/4" de diamètre externe résistent à 250 psi (17,2 bar) ; les tolérances pour le
diamètre interne et externe sont de ±0,004"
Les tubes de 1/8" de diamètre externe résistent à 500 psi (34 bar) ; les tolérances pour le
diamètre interne et externe sont de ±0,003"
Les tubes de 1/16" de diamètre externe résistent à une pression de 1000 psi (69 bar) à
3000 psi (207 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,001"
Les tubes de 3/16" de diamètre externe résistent à environ 500 psi (34 bar) ; les tolérances
pour le diamètre interne et externe sont de ±0,004"
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Vannes et joints

Couleur Ø ext./Øint. Longueur Cdt Code article
jaune 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2976
naturel 0,1875"/0,125" 100 ft 1 554-2977
naturel 0,0625"/0,010" 10 ft 1 554-2978
bleu 0,0625/0,010" 10 ft 1 554-2979
naturel 0,0625"/0,020" 20 ft 1 554-2984
naturel 0,0625"/0,020" 50 ft 1 554-2985
orange 0,0625"/0,020" 20 ft 1 554-2986
naturel 0,0625"/0,020" 100 ft 1 554-2987

Désignation Cdt Code article
Cutter pour tubes standard en polymère de 1/16" - 1/8" de diamètre externe, kit
complet

1 554-3024

"Cutter pour tubes standard en polymère de 1/16" - 1/8" de diamètre externe,
cutter seul, aucun insert

1 554-3025

Lames de rechange pour cutter pour tubes standard en polymère 5 554-3287

Vannes d'injection préparative
Désignation Matière Cdt Code article
2 positions, 6 ports avec capteur de position PEEK 1 554-1544
2 positions, 6 ports Acier inoxydable 1 554-1543
2 positions, 6 ports avec capteur de position Acier inoxydable 1 554-1545

Cutter pour capillaires, Upchurch Scientific®

Boucles d'injection préparative pour vannes Rheodyne®
Capacité (ml) Matière Cdt Code article
2 PEEK 1 554-1534
5 PEEK 1 554-1535
10 PEEK 1 554-1536
20 PEEK 1 554-1537
2 Acier inoxydable 1 554-1538
5 Acier inoxydable 1 554-1539
10 Acier inoxydable 1 554-1540
20 Acier inoxydable 1 554-1541

IDEX Health & Science

Conçu pour découper les capillaires polymères d'un diamètre externe de 1/16" et 1/8". Doté
de trous de guidage pour garantir un découpage de précision. Le cutter est durable, fiable et
facile à utiliser.

Vannes d'injection, Rheodyne®

Informations de livraison: Kit complet livré avec 5 lames de rechange.

IDEX Health & Science

Injecteurs manuels d'échantillon à deux positions "Load" et "Inject". La position"Load" permet
le passage  de l'échantillon dans une boucle ou chambre d'échantillonnage. Une seringue est
utilisée communément pour charger l'échantillon dans l'injecteur. Après le chargement, une
rotation manuelle de la manette sur la position "Inject" permet d'introduire l'échantillon dans la
colonne.
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PEEK

En acier inoxydable

Capacité (µl) Matière Dimensions Cdt Code article
Pour vannes 7125 et 7010
5 Acier inoxydable 0,18 mm ID × 1/16" OD 1 554-2069
10 Acier inoxydable 0,30 mm ID × 1/16" OD 1 554-2070
20 Acier inoxydable 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2071
25 Acier inoxydable 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2645
50 Acier inoxydable 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2072
100 Acier inoxydable 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2073
200 Acier inoxydable 0,76 mm ID × 1/16" OD 1 554-2074
500 Acier inoxydable 0,76 mm ID × 1/16" OD 1 554-2075
1000 Acier inoxydable 0,76 mm ID × 1/16" OD 1 554-2076
2000 Acier inoxydable 1,00 mm ID × 1/16" OD 1 554-2077
5000 Acier inoxydable 1,00 mm ID × 1/16" OD 1 554-2078
Pour vannes 9725, 9010, PR/EV750-100 et PR/EV753-100
5 PEEK 0,18 mm ID × 1/16" OD 1 554-2176
10 PEEK 0,30 mm ID × 1/16" OD 1 554-2177
20 PEEK 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2178
50 PEEK 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2179
100 PEEK 0,51 mm ID × 1/16" OD 1 554-2180
200 PEEK 0,76 mm ID × 1/16" OD 1 554-2181
500 PEEK 0,76 mm ID × 1/16" OD 1 554-2182
1000 PEEK 0,76 mm ID × 1/16" OD 1 554-2183
2000 PEEK 1,00 mm ID × 1/16" OD 1 554-2184
5000 PEEK 1,00 mm ID × 1/16" OD 1 554-2185

Vannes d'injection analytique
Désignation Matière Cdt Code article
Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 7725 2/6 avec MBB™ * Acier inoxydable 1 554-2149
Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 7725I/100UL 2/6 avec MBB™ *, avec
interrupteur sensible à la position (PSS) et boucle d'échantillon de 100 µl

Acier inoxydable 1 554-2656

Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 7725I-006 2/6 avec MBB™ *, avec interrupteur
sensible à la position (PSS) et câble PSS spécial

Acier inoxydable 1 901-0075

Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 7725I 2/6 avec MBB™ * et capteur de position Acier inoxydable 1 554-2152
Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 7725I-005 2/6 avec MBB™ *, avec boucle
d'échantillon en titane, fixations en titane (écrous et ferrules) et joint de rotor et PSS en ETFE

Titane 1 554-2657

Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 9725 2/6 avec MBB™ * PEEK 1 554-2194
Vanne d'injection manuelle à chargement par l'avant 9725I 2/6 avec MBB™ * et capteur de position PEEK 1 554-2196

Boucles d'injection pour vannes Rheodyne®

Boucles d'injection analytiques pour vannes Rheodyne®
Capacité (µl) Matière Cdt Code article
2 PEEK 1 554-2154
5 Acier inoxydable 1 554-2155
10 Acier inoxydable 1 554-2156
20 Acier inoxydable 1 554-2157
50 Acier inoxydable 1 554-2158
100 Acier inoxydable 1 554-2159
200 Acier inoxydable 1 554-2160
500 Acier inoxydable 1 554-1548
1000 Acier inoxydable 1 554-2161
2000 Acier inoxydable 1 554-2162
5000 Acier inoxydable 1 554-2163

IDEX Health & Science

Vannes d'injection micro
Désignation Matière Cdt Code article
2 positions, 6 ports avec capteur de
position

Acier inoxydable 1 554-2168

Boucles d'injection micro pour vannes Rheodyne®
Capacité (µl) Matière Cdt Code article
5 Acier inoxydable 1 554-2164
10 Acier inoxydable 1 554-2165
20 Acier inoxydable 1 554-2166
50 Acier inoxydable 1 554-2167

* MBB™ (Make-Before-Break): Modèles utilisant une configuration brevetée par Rheodyne procurant un flux ininterrompu lors de la
commutation de la position  LOAD vers INJECT.
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Désignation Matière Cdt Code article
Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 3000, échelle préparative, ports 5/16-24 pour les tubes de 1/8, Ø de
passage du stator de 1,0 mm

PEEK 1 554-2000

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 3000-38, échelle préparative, ports 5/16-24 pour les tubes de 1/8, Ø de
passage du stator de 1,0 mm

Acier inoxydable 1 560-0164

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 7000, gros calibre, 10-32 ports pour les tubes de 1/16 de diamètre
externe, Ø de passage du stator de 0,6 mm

Acier inoxydable 1 554-2056

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 7000L, gros calibre, ports 10-32 pour les tubes de 1/16 de diamètre
externe, Ø de passage du stator de 1,0 mm

Acier inoxydable 1 554-2058

Vannes de commutation manuelles 2�positions, Rheodyne®

Désignation Matière Cdt Code article
Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 7030,
double 3 voies, ports 10-32 pour les tubes de 1/16
de diamètre externe, Ø de passage du stator de
0,6 mm

Acier inoxydable 1 554-2079

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 7030L,
gros calibre, double 3 voies, ports 10-32 pour les
tubes de 1/16 de diamètre externe, Ø de passage du
stator de 1,0 mm

Acier inoxydable 1 554-2082

Vanne de commutation 7 ports, 6 positions 7060,
6 voies, ports 10-32 pour les tubes de 1/16 de
diamètre externe, Ø de passage du stator de 0,4 mm

Acier inoxydable 1 554-2085

Vanne de commutation 7 ports, 6 positions 7060L,
gros calibre, 6 voies, ports 10-32 pour les tubes de
1/16 de diamètre externe, Ø de passage du stator de
1,0 mm

Acier inoxydable 1 554-2089

Désignation Cdt Code article
MXX777-601 2 positions, 6 ports, vanne de commutation, taille de la ferrule de
1/16, accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-2670

MXX777-603 2 positions, trois voies doubles, taille de la ferrule de 1/16,
accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-3288

MXX777-605 2 positions, 7 ports, vanne de commutation, taille de la ferrule de
1/16, accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-2671

MXX777-612 2 positions, 6 ports, vanne de commutation de gros calibre, taille
de la ferrule de 1/8, accepte les capillaires de 1/16" ou 1/8"

1 554-2672

MXX777-616 6 positions, 7 ports, vanne de commutation de gros calibre, taille
de la ferrule de 1/8, accepte les capillaires de 1/16" ou 1/8"

1 554-2673

MXX778-605 10 positions, 11 ports, vanne de sélection, taille de la ferrule de
1/16, accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-3289

IDEX Health & Science

Fixations
Désignation Matière Cdt Code article
Ensemble écrou long conique 10-32 et ferrule pour
valve de commutation 7060, ensemble comprenant
7 écrous (1 écrou extra long et 6 écrous longs) et
7 ferrules

Acier inoxydable 1 554-2647

Vannes basse pression MXX, Rheodyne®, MX Series II™

Convient pour l'injection, l'enrichissement d'échantillons et la commutation de colonnes.

Vannes de commutation manuelles 2 et 6�positions, Rheodyne®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Combinent les vanne modulaires MX Series II™ à votre instrument actuel pour être
compatibles avec le passage de fluides complexes et les besoins en injection d'échantillons.

• Peut résister jusqu'à 125 psi (9 bar)
• Tous les modèles acceptent les capillaires 1/16" ou 1/8" (ferrules adaptées requises)
• Options de contrôle multiples
• Capacité d'autonomie
• Logiciel inclus
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Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
MXP7900-000 2 positions, 6 ports, valve de commutation,
ports MX, TitanHP™, 10-32 pour les tubes de 1/16" de
diamètre externe

76×128×117 1 554-2666

MXP7920-000 2 positions, 6 ports, biocompatible, injecteur
à port vertical, ports MX, TitanHP™, VP, 10-32 pour les
tubes de 1/16" de diamètre externe

76×128×117 1 554-3290

MXP9900-000 2 positions, 6 ports, biocompatible, valve de
commutation, ports MX, TitanHP™, SEL, 10-32 pour les
tubes de 1/16" de diamètre externe

76×128×117 1 554-2669

MXP7960-000 2 positions, 10 ports, valve de commutation,
ports MX, TitanHP™, 10-32 pour les tubes de 1/16" de
diamètre externe

76×128×117 1 554-3291

MXP7970-000 6 positions, 7 ports, valve de sélection, MX,
TitanHP™, ports 10-32 pour les tubes de 1/16" de diamètre
externe

76×128×117 1 554-2667

MXP9960-000 2 positions, 10 ports, biocompatible, valve
de commutation, ports MX, TitanHP™, 10-32 pour les
tubes de 1/16" de diamètre externe

76×128×117 1 554-3293

MXP7980-000 2 positions, 6 ports, nano valve de
commutation, ports MX, TitanHP™, M4 pour les tubes de
1/32" de diamètre externe

76×128×117 1 554-2668

MXP7986-000 2 positions, 10 ports, nano valve de
commutation, ports M4 pour les tubes de 1/32" de diamètre
externe

76×128×117 1 554-3292

Désignation Cdt Code article
Pod™ à remplacement rapide PD715-000 pour MXT715-100 1 554-2674
Pod™ à remplacement rapide PD715-102 pour MXT715-102 1 554-2675
Pod™ à remplacement rapide PD715-105 pour MXT715-105 1 554-2676
Pod™ à remplacement rapide PD7900 pour MXP7900-000 1 554-2677
Pod™ à remplacement rapide PD7920 pour MXP7920-000 1 554-3294
Pod™ à remplacement rapide PD9900 pour MXP9900-000 1 554-2680
Pod™ à remplacement rapide PD7960 pour MXP7960-000 1 554-3295
Pod™ à remplacement rapide PD7970 pour MXP7970-000 1 554-2678
Pod™ à remplacement rapide PD9960 pour MXP9960-000 1 554-3297
Pod™ à remplacement rapide PD7980 pour MXP7980-000 1 554-2679
Pod™ à remplacement rapide PD7986 pour MXP7986-000 1 554-3296

Vannes haute pression MXP, Rheodyne®, MX Series�II™

Rapid Replacement Pods™, Rheodyne®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

• Peuvent résister jusqu'à 6000 psi (414 bar)
• Chimiquement compatibles pour une utilisation avec la plupart des compositions de phase

mobile
• Disponibles avec des voies de passage analytiques et d'échelle nanométrique
• Options de contrôle multiples
• Capacité d'autonomie
• Logiciel inclus

Le modèle Rapid Replacement Pod™ (doseur amovible) des plateformes TitanHP™ et
TitanHT™ facilite le remplacement des pièces usées de la valve. Il est possible d'acheter le
Pod™ intégral séparément et de le remplacer en tant qu'unité avec pratiquement aucun temps
d'arrêt de l'instrument en raison de la réparation. Il est ensuite possible de reconstruire les
Pods™ ultérieurement avec des kits Rheodyne® RheBuild® d'origine.

• Remplacement rapide pour un temps d'arrêt proche de zéro
• Durée de vie prolongée de la valve
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Désignation Cdt Code article
Joint de rotor en Vespel 7030-003 pour 7030 1 554-2080
Joint de rotor en Vespel 7030-014 pour 7030L 1 554-2646
Joint de rotor en Vespel 7060-070 pour 7060 et 7066 1 554-2087
Joint de rotor en Vespel 7060-064 pour 7060L 1 554-2648
Joint de rotor en Vespel 7125-047 pour 7125 et 7725 1 554-2101
Joint de rotor en ETFE 7030-015 pour 7030 et 9030 1 554-2081
Joint de rotor en ETFE 7060-074 pour 7060, 7066 et 9060 1 554-2088
Joint de rotor en ETFE 7060-067 pour 7060L 1 554-2650

Désignation Cdt Code article
Stator 7980-004 DuraLife® II pour MXP7980-000 1 554-2664
Stator en PEEK 7900-146 pour MXP9900-000 1 554-2658
Stator 7900-179 DuraLife® pour MXP7900-000 1 554-2659
Stator 7900-183 DuraLife® II pour MXP7970-000 1 554-2660
Stator en acier inoxydable 7010-040 pour 7000, 7010, 7030, 7040 et 7125 1 554-2061
Stator en acier inoxydable 7060-039 pour 7060 et 7066 1 554-2086
Stator en acier inoxydable 7060-065 pour 7060L 1 554-2649
Stator en acier inoxydable 7725-010 pour 7725 1 554-2150
Surface de stator 7725-026 pour 7725 1 554-2655
Sator en PEEK 9125-043 pour 9125, 9010, 9030 et 9725 1 554-2189

Désignation Cdt Code article
Pour vannes MX Series�II™
Pod™ à remplacement rapide PD715-000 pour MXT715-100 1 554-2674
Pod™ à remplacement rapide PD715-102 pour MXT715-102 1 554-2675
Pod™ à remplacement rapide PD715-105 pour MXT715-105 1 554-2676
Pod™ à remplacement rapide PD7900 pour MXP7900-000 1 554-2677
Pod™ à remplacement rapide PD7920 pour MXP7920-000 1 554-3294
Pod™ à remplacement rapide PD9900 pour MXP9900-000 1 554-2680
Pod™ à remplacement rapide PD7960 pour MXP7960-000 1 554-3295
Pod™ à remplacement rapide PD7970 pour MXP7970-000 1 554-2678
Pod™ à remplacement rapide PD9960 pour MXP9960-000 1 554-3297
Pod™ à remplacement rapide PD7980 pour MXP7980-000 1 554-2679
Pod™ à remplacement rapide PD7986 pour MXP7986-000 1 554-3296
Pour vannes manuelles
Kit 7010-999 RheBuild® pour valves de type modèles 7010 et 7010 1 554-2067
Kit 7125-999 RheBuild® pour les modèles 7125 et 7126 1 554-2104
Kit 7725-999 RheBuild® pour les modèles 7725 et 7725i 1 554-2151
Kit 9010-999 RheBuild® pour le modèle 9010 1 554-2172
Kit 9725-999 RheBuild® pour les modèles 9725 et 9725i 1 554-2195

Joints de rotor, Rheodyne®

Stators, Rheodyne®

Kits RheBuild®, Rheodyne®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Les joints de rotor constituent la pièce d'usure habituelle dans toutes les vannes Rheodyne®
et un grand nombre de ceux-ci peuvent être achetés séparément ou au sein du kit RheBuild®.

Les stators sont disponibles en acier inoxydable 316, en PEEK et en matériaux exclusifs. Les
matériaux pour stators Rheodyne® ont fait l'objet de recherches et ont été sélectionnés en
fonction de leur résistance physique et mécanique. Les stators n'ont besoin d'être remplacés
que si les ports ou les surfaces d'étanchéité sont endommagés.

Les kits RheBuild® contenant les pièces Rheodyne® d'origine sont disponibles pour la plupart
des produits Rheodyne®. Les kits RheBuild® éliminent la nécessite de commander des pièces
individuelles.

Les stators DuraLife® sont des stators en acier inoxydable dont la surface d'usure est enduite
afin de prolonger la durée de vie de la valve.

Informations de livraison: Chaque kit RheBuild® inclut toutes les pièces, outils et
instructions nécessaires au maintien de la performance de la précision des plateformes de
vannes Rheodyne®.

Les stators DuraLife® II sont en métal à base de titane présentant des surfaces d'usure
enduites.
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Désignation Cdt Code article
Vanne de commutation à écoulement diagonal 4 voies V-101D, version à
cloison, tubes de 1/16 de diamètre externe, trou traversant de 1,0 mm, volume
engendré de 12,4 µl

1 554-3277

Vanne de commutation à écoulement à angle droit V-101L, version à cloison,
tubes de 1/16 de diamètre externe, trou traversant de 1,0 mm, volume
engendré de 6,2 µl

1 554-3278

Vanne de commutation à écoulement à angle droit V-101L-60, version à
cloison, tubes de 1/16 de diamètre externe, trou traversant de 1,0 mm, volume
engendré de 6,2 µl

1 554-3279

Vanne de commutation à écoulement 3 voies V-101T, version à cloison, tubes
de 1/16 de diamètre externe, trou traversant de 1,0 mm, volume engendré de
9,7 µl

1 554-3280

Désignation Cdt Code article
Vanne d'arrêt P-732 en PEEK naturel, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/16" Ø
ext. - voie de 0,5 mm, vol. interne 2,5 µl - fournie avec raccords et ferrules

1 554-3174

Vanne d'arrêt P-732A en PEEK naturel, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/16" Ø
ext. - voie de 0,5 mm, vol. interne 2,5 µl

1 554-3175

Vanne d'arrêt P-733 en PEEK naturel, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/8" Ø ext.
- voie de 1,0 mm, vol. interne 10 µl - fournie avec raccords et ferrules

1 554-3176

Vanne d'arrêt P-733A en PEEK naturel, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/8" Ø
ext. - voie de 1,0 mm, vol. interne 10 µl

1 554-3177

Vanne d'arrêt P-782 en ETFE bleu, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/16" Ø ext. -
voie de 0,5 mm, vol. interne 2,5 µl - fournie avec raccords et ferrules

1 554-3193

Vanne d'arrêt P-782NF en ETFE bleu, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/16" Ø
ext. - voie de 0,5 mm, vol. interne 2,5 µl

1 554-3194

Vanne d'arrêt P-783 en ETFE bleu, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/8" Ø ext. -
voie de 1,0 mm, vol. interne 10 µl - fournie avec raccords et ferrules

1 554-3195

Vanne d'arrêt P-783-01 en ETFE bleu, filetage 1/4-28, pour capillaire 1/8" Ø
ext. - voie de 0,5 mm, vol. interne 10 µl

1 554-3196

Désignation Cdt Code article
Micro-vanne de division P-451 (pression max 55 bar), filetage 10-32, vol.
interne 1,2/2,8µl - fournie avec raccords et ferrules

1 554-3115

Vannes de commutation 4�ports pression intermédiaire, Upchurch Scientific®

Vannes d'arrêt, Upchurch Scientific®

Micro-vanne de division de débit, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

• Biocompatible et chimiquement inerte
• Pression nominale de 500 psi (34 bar)

Ces vannes d'arrêt permettent d'arrêter rapidement un écoulement. Les corps sont fabriqués à
partir de PEEK ou bien d'ETFE et les deux versions comportent un rotor en PCTFE, ce qui les
rend résistants aux substances chimiques. Il a été montré que le colorant bleu utilisé dans les
valves de certaines configurations n'était pas entraîné dans les solvants de HPLC habituels.

Conçue pour séparer et contrôler avec précision un écoulement à faible débit d'une source
unique.

• Pour les applications à pression basse à modérée
• Passage d'écoulement en polymère bio-compatible
• Pression nominale de 500 psi (34 bar)

• Pour interface LC/MS
• Pression nominale de 800 psi (55 bar)
• Débits de flux séparés ajustables



Chromatographie Liquide
Accessoires, Pièces détachées

150 www.vwr.com

Clapet anti-retour et régulation de pression

Désignation Cdt Code article
Micro-vanne de régulation P-446 en PEEK noir, filetage 10-32 pour capillaire
1/16" Ø ext. - voie de 0,50 mm, vol. mort 7,2 µL - fournie avec raccords une-
piece

1 554-3114

Désignation Cdt Code article
Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard
Clapet anti-retour CV-3315 d'entrée, filetage mâle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 16 µl - pression mini
d'entrée 0,2 bar

1 554-3060

Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32
Clapet anti-retour CV-3320 d'entrée, filetage mâle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 37 µl - pression mini
d'entrée 0,07 bar

1 554-3061

Clapet anti-retour CV-3321 de sortie, filetage mâle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 37 µl - pression mini
d'entrée 0,07 bar

1 554-3062

Clapet anti-retour CV-3330 entrée/sortie, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 34 µl -
pression mini d'entrée 0,07 bar

1 554-3063

Clapet anti-retour CV-3340 entrée/sortie, filetage femelle 10-32 fond conique vers femelle 10-32 fond conqiue, voie de 0,5 mm, vol.
mort 34 µl - pression mini d'entrée 0,07 bar

1 554-3064

Clapet en ligne Quick-Stop à embout Luer-Lock
Clapet en ligne à connexion Luer P-696, filetages femelle 1/4-28 fond plat, vol. mort 127 µl 1 554-3155
Kit support + cartouche clapet anti-retour, en ligne
Kit support + cartouche clapet anti-retour CV-3000, pour capillaire 1/16" Ø ext. - vol. mort 96 µl - fournie avec raccords et ferrules 1 554-3057
Kit support + cartouche clapet anti-retour CV-3000, pour capillaire 1/16" Ø ext. - vol. mort 96 µl 1 554-3058
Cartouche clapet anti-retour (pour kit CV-3000) 1 554-3059

Micro-vanne de régulation, Upchurch Scientific®

Clapets anti-retour en ligne, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Pour le contrôle précis des débits de fluide, ces vannes peuvent réduire le flux sortant. Ces
vannes à aiguilles sont parfaites pour l'utilisation avec les applications de transfert de fluide à
l'aide d'une pompe péristaltique, la spectrométrie de masse et la collecte de fractions. Elles
peuvent également être utilisées pour réguler le flux de gaz dans les conduites de barbotage à
l'hélium et en tant que régulateur de contre-pression variable en fonction du flux.

Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard, acier inoxydable plaqué or

• Débit minimal de 3,5 µl pour débit entrant de 1,0 ml/mn (eau à T° ambiante)

• Le système d'étanchéité à ressort élimine le refoulement, ce qui permet d'éviter toute
contamination ou endommagement en amont

• Pression mini d'entrée de 3 psi (0,2 bar)
• Excellente résistance chimique

Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32, PEEK et
perfluoroélastomère

• Pression mini d'entrée de 1 psi (0,07 bar)
• Excellente résistance chimique
• Conçus pour offrir une excellente protection contre le refoulement pour les équipements

sensibles
• Conviennent parfaitement à l'utilisation avec les fluides corrosifs ou les échantillons

biologiques

Clapet en ligne Quick-Stop à embout Luer-Lock, PEEK, perfluoroélastomère et ressort
en acier inoxydable plaqué or

• Reste ouvert lorsqu'il est enclenché
• Conçu pour faciliter le raccordement/débranchement des embouts Luer en ligne sans risque

de fuites salissantes

Kit support + cartouche clapet anti-retour

• Pression mini d'entrée de 0,1 bar
• Conçus pour permettre l'écoulement que dans une direction
• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
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Filtres et fritté

Désignation Cdt Code article
Ensembles de régulateurs de contre-pression
Régulateur de contre-pression P-791, 20 psi (1,4 bar), volume engendré de 134 µl, PEEK 1 554-3200
Régulateur de contre-pression P-785, 40 psi (2,8 bar), volume engendré de 131 µl, PEEK 1 554-3197
Régulateur de contre-pression P-786, 75 psi (5,2 bar), volume engendré de 131 µl, PEEK 1 554-3198
Régulateur de contre-pression P-787, 100 psi (7 bar), volume engendré de 131 µl, PEEK 1 554-3199
Régulateur de contre-pression P-455, 1000 psi (69 bar), volume engendré de 89 µl, PEEK 1 554-3116
Régulateur de contre-pression U-607, 100 psi (7 bar), volume engendré de 129 µl, acier inoxydable 1 554-3270
Cartouches de remplacements
Cartouche de remplacement P-763, corps de couleur brun roux, embout de couleur rouge, 100 psi (7 bar), volume engendré de 125 µl 1 554-3182
Régulateur de contre-pression ajustable à haute pression
Régulateur de contre-pression ajustable à haute pression P-880, 2000 - 5000 psi (138 - 345 bar), volume engendré de 9 µl 1 554-3203
Régulateur de contre-pression ajustable à haute pression
Régulateur de contre-pression à très faible volume M-410, faible débit, 100 psi (7 bar), tubes de 1/16" de diamètre externe, volume
engendré de 6 µl

1 554-3073

Régulateur de contre-pression à très faible volume M-412, faible débit, 500 psi (34 bar), tubes de 1/16" de diamètre externe, volume
engendré de 6 µl

1 554-3074

Désignation Cdt Code article
Filtre en ligne VHP-500 en acier inox, fritté de 0,5 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol. interne 1,2 µl - fourni avec 5 frittés 1 554-3281
Filtre en ligne VHP-505 en acier inox, fritté de 0,2 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol. interne 1,1 µl - fourni avec 5 frittés 5 554-3282

Régulateurs de contre-pression, Upchurch Scientific®

Filtre en ligne (très haute pression), Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Ensembles de régulateurs de contre-pression, PEEK et acier inoxydable

En acier inoxydable

• Chacun fourni avec une cartouche préréglée en usine remplaçable (à l'exception des
versions 5 et 20 psi)

Disponibles pour les applications UHPLC, dans lesquelles la filtration des particules provenant
du système est extrêmement importante pour prolonger la durée de vie des colonnes à
particules inférieures à 2 µm. Placer le filtre d'admission VHP entre la pompe et la vanne
d'injection afin de prolonger la durée de vie du joint du rotor de la vanne d'injection en
éliminant toute particule produite par l'usure du joint de la pompe. Le faible volume du filtre en
ligne minimise l'introduction de la dispersion dans le système.

Cartouches de remplacements

• Pression nominale de 15 000 psi (1035 bar)
• Faible volume interne

• Celles-ci fonctionnent avec tous les supports de cartouche de la gamme 
• La plage de débit de fonctionnement recommandée est de 0,1 - 10 ml/min

Régulateur de contre-pression ajustable à haute pression, PEEK, perfluoroélastomère
et PTFE

• Offre la flexibilité pour ajuster la contre-pression de votre système entre 2000 et 5000 psi
(138 et 345 bar), quel que soit le débit

• Afin d'obtenir la contre-pression souhaitée, il suffit de tourner la vis moletée tout en
surveillant la pression de votre système

Régulateurs de contre-pression à très faible volume, PEEK, perfluoroélastomère et
ETFE

• Mis au point afin de minimiser le volume engendré, ce qui est particulièrement important
pour les applications multi-détecteur
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Désignation Cdt Code article
Pour systèmes HPLC analytiques
Crépine A-302, porosité 10 µm pour capillaire 1/16" D.I 1 554-1778
Crépine A-302A, porosité 10 µm, raccord sans bride pour capillaire 1/8" D.E 1 554-1779
Pour les systèmes HPLC analytiques Waters®
Crépine A-310, porosité 10 µm pour capillaire 1/8" D.I 1 554-1780
Pour systèmes HPLC préparatifs
Crépine A-225A, porosité 20 µm, raccord sans bride pour capillaire 1/8" D.E 1 554-1777
Filtre de solvant d'admission A-225, 20 µm, tige, pour tubes d'un DE de 1,6 mm (1/16") 1 554-3016
Filtre de solvant d'admission A-230, 20 µm, raccords sans bride XU-655, pour capillaire d'un DE de 6,35 mm (1/4") 1 554-3017

Désignation Cdt Code article
Filtre de 10 µm A-550 avec coupelle à filtres A-520, pour tubes d'un DE de 1/8", acier inoxydable 1 554-3046
Fritté en acier 10 µm A-520x de rechange 10 554-3045
Filtre d'aspiration de phase mobile A-446 bio-compatible pour capillaire 1/8" Ø ext. avec fritté en UHMWPE 10 µm 1 554-3041
Filtre d'aspiration de phase mobile bio-compatible A-435 pour capillaire 1/8" Ø ext. avec fritté en PEEK 2 µm 1 554-3040
Filtre d'aspiration de phase mobile A-550 pour capillaire 1/8" Ø ext. avec fritté en acier 10 µm A-520 1 554-1977
Filtre d'aspiration de phase mobile bio-compatible A-440 pour capillaire 1/8" Ø ext. avec fritté en PEEK 10 µm 1 554-1978

Désignation Cdt Code article
Filtre en ligne pour HPLC préparative
Filtre en ligne A-330 en acier inox, fritté de 10 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol. mort 223 µl - fourni avec 1 fritté 1 554-3026
Filtre en ligne A-330-01C en acier inox, fritté de 10 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol. mort 223 µl - sans fritté 1 554-3027
Elément de fermeture A-330-02 pour filtre en ligne A-330 1 554-3028
Frittés de rechange pour filtre en ligne pour HPLC préparative
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-331x avec anneau en ETFE, porosité 10 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3029

Filtre d'aspiration pour phase mobile, Upchurch Scientific®

Filtres d'aspiration de phase mobile, Bottom-of-the-Bottle™, Upchurch Scientific®

Filtre en ligne pour HPLC préparative, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Les crépines à canule sont totalement en acier inoxydable 316. Les crépines à raccords filetés
possèdent des bouchons filetés Kel-F® (PCTFE).

Acier inoxydable, PEEK ou UHMWPE

Filtre en ligne pour HPLC préparative

• A renouveler
• Remplacement facile sans outils
• Débit recommandé maximal de 40 ml/min (A-302, A-302A et A-310) et de 100 ml/min (A-

255, A-225A et A-230A)

• Les filtres d'aspiration de phase mobile en acier assurent l'aspiration jusqu'à 3 mm de fond
• Les filtres d'aspiration de phase mobile en PEEK assurent l'aspiration jusqu'à 2 mm de fond
• Les filtres d'aspiration de phase mobile en UHMWPE assurent l'aspiration jusqu'à 2,5 mm de

fond

• Conçus pour les applications à débit élevé
• Débits jusqu'à 100 ml/min
• Pression nominale de 7500 psi (517 bar)

Filtre en ligne pour HPLC préparative biocompatibles, corps en acier inoxydable,
raccords en PEEK et fritté en PEEK

• Idéales pour de nombreuses applications analytiques, semi-prép et préparatives à débit
élevé

• Pression nominale de 6000 psi (414 bar)
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A-314

Frittés de rechange pour filtre en ligne pour HPLC préparative
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-332x avec anneau en ETFE, porosité 2 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3030
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-337x avec anneau en ETFE, porosité 20 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 152 µl 10 554-3031
Filtre en ligne bio-compatible pour HPLC préparative
Filtre en ligne A-410, corps en acier inox - élément de fermeture en PEEK, fritté de 2 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol.
mort 89 µl - fourni avec 1 fritté en PEEK

1 554-3035

Corps en acier inox A-410-01 de filtre en ligne bio-compatible 1 554-3036
Élément de fermeture A-410-02 1 554-3037
Frittes de rechange pour filtre en ligne bio-compatible pour HPLC préparative
Fritté de rechange OC-802 en PEEK avec anneau en PCTFE, porosité 2 µm, Ø 14,2 mm épais. 1,8 mm 1 554-3088
Fritté de rechange OC-803 en PEEK avec anneau en PCTFE, porosité 10 µm, Ø 14,2 mm épais. 1,8 mm 1 554-3089
Fritté de rechange OC-805 en PEEK avec anneau en PCTFE, porosité 5 µm, Ø 14,2 mm épais. 1,8 mm 1 554-3090
Disque PEEK OC-805-02, porosité 5 µm, vol. mort 50 µl 1 554-3091

Désignation Cdt Code article
Pré-filtre de colonne - faible vol. mort
Pré-filtre complet A-318 avec fritté A-102 - 0,5 µm en acier inox  - vol. mort 0,84 µl 1 554-1784
Élément de fermeture femelle A-318-01, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-318 1 554-3022
Élément de fermeture mâle A-318-02, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-318 1 554-3023
Pré-filtre de colonne
Pré-filtre complet A-315 avec fritté A-101 - 2,0 µm en acier inox  - vol. mort 1,4 µl 1 554-1782
Élément de fermeture femelle A-315-01, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-315 1 554-3020
Élément de fermeture mâle A-315-02, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-315 1 554-3021
Pré-filtre complet A-316 avec fritté A-102 - 0,5 µm en acier inox  - vol. mort 1,3 µl 1 554-1783
Filtre en ligne pour phase mobile
Filtre complet A-314 avec fritté A-100 - 2,0 µm en acier inox  - vol. mort 4 µl 1 554-1781
Élément de fermeture femelle A-314-01, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-314 1 554-3018
Élément de fermeture mâle A-314-02, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-314 1 554-3019
Frittes de rechange
Frittes de rechange A-100×2 µm, acier inoxydable, vol. mort 1,4 µl 10 554-1979
Frittes de rechange A-101×2 µm, acier inoxydable, vol. mort 0,74 µl 10 554-2203
Frittes de rechange A-102×0,5 µm, acier inoxydable, vol. mort 0,61 µl 10 554-1980
Frittes de rechange A-224 20 µm, acier inoxydable, vol. mort 9,7 µl 1 554-2204

Filtre en ligne et pré-filtre de colonne, Upchurch Scientific®
IDEX Health & Science

Pré-filtre de colonne - faible vol. mort

• Pour capilliares de 1,6 mm (1/16") de diamètre externe
• Voie de 0,25 mm (0,010") de diamètre
• Protection des colonnes et faible diffusion / mélange de l'échantillon
• Pression de 9000 psi (620 bars)

Pré-filtre de colonne

• Pour des tubes de 1,6 mm (1/16") de diamètre externe et fixations haute pression à filetage 10-32
• Voie de 0,50 mm (0,020") de diamètre et cônes de diffusion de 8° pour une protection des colonnes et faible diffusion / mélange de

l'échantillon
• Pression de 9000 psi (620 bars)

Filtre en ligne pour phase mobile

Placé entre la pompe et la vanne d'injection afin de piéger les particules engendrées par l'usure normale du joint de piston.

• Voie de 1,27 mm (0,050") de diamètre et cône de diffusion de 8°
• Pression de 8500 psi (586 bars)
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Désignation Cdt Code article
Mini micro-filtre en ligne M-530, capsule fritté en acier de 2 µm, vol. mort 85 nl - fourni avec 5 capsules frittés, 2 micro-ferrules pour
manchons MicroTight® et raccords

1 554-3078

Mini micro-filtre en ligne M-530-1, capsule fritté en acier de 2 µm, vol. mort 85 nl - fourni avec 5 frittés, 2 micro-ferrules pour manchons
MicroTight®, sans raccords

1 554-3080

Corps de mini micro-filtre en ligne M-530-01 en PEEK 1 554-3079
Mini micro-filtre en ligne M-538, capsule fritté en titane de 1 µm, vol. mort 10 nl - fourni avec 5 capsules frittés, 2 micro-ferrules pour
capillaire 360 µm Ø ext. et raccords

1 554-3081

Capsule fritté 2 µm en acier inox M-122 pour mini micro-filtre M-530 2 554-3069
Capsule fritté 1 µm en titane M-126 pour mini micro-filtre M-538 2 554-3070
Capsule fritté 1 µm en titane M-126-1 pour mini micro-filtre M-538 1 554-3072
Disque fritté en titane de 1 µm - 0,020"×0,010" 1 554-3071

Désignation Cdt Code article
Pré-filtre de colonne en ligne
Pré-filtre de colonne M-560, fritté en PEEK de 0,5 µm, filetage mâle 10-32, pour capillaire 1/16" Ø ext., vol. mort 0,5 µl - fourni avec 5
frittés, 2 micro-ferrules et raccord

1 554-3085

Pré-filtre de colonne M-560, fritté en PEEK de 0,5 µm, filetage mâle 10-32, pour capillaire 1/16" Ø ext., vol. mort 0,5 µl 1 554-3086
Micro-filtre en ligne
Micro-filtre en ligne M-520, fritté en PEEK de 0,5 µm, vol. mort 240 nl - fourni avec 5 frittés et 2 raccords pour manchons MicroTight® 1 554-3075
Corps du micro-filtre en ligne M-520 1 554-3077
Micro-filtre en ligne M-520-1, fritté en PEEK de 0,5 µm, vol. mort 240 nl - filetage 6-32 fond conique 1 554-3076
Raccord micro-filtre en ligne de rechange
Raccord M-120x avec fritté intégré en PEEK noir, porosité 5 µm, vol. mort 216 nl 10 554-3068

Mini micro-filtre en ligne, Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
Pré-filtre de colonne
Pré-filtre complet A-355 bio-compatible avec fritté A-700 2,0 µm en PEEK  - vol. mort 1,4 µl 1 554-2212
Élément de fermeture femelle A-355-01, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-355 1 554-3033
Élément de fermeture mâle A-355-02, filetage 10-32 fond conique pour pré-filtre de colonne A-355 1 554-3034
Pré-filtre complet A-356 bio-compatible avec fritté A-701 0,5 µm en PEEK  - vol. mort 1,3 µl 1 554-2213
Filtre en ligne
Élément de fermeture A-429x pour filtre en ligne bio-comaptible (fritté inclus) 10 554-3038
Filtre en ligne A-430 bio-compatible, corps en acier inox - élément de fermeture en PEEK, fritté de 2 µm, filetage femelle 10-32 fond
conique - vol. mort 7,1 µl - fourni avec 1 fritté en PEEK A-429

1 554-3039

Micro-filtre en ligne et pré-filtre de colonne, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

Filtre en ligne et pré-filtre de colonne bio-compatibles pour HPLC analytique

IDEX Health & Science

• Volume total à partir de 10 nl
• Pression nominale de 4000 psi (276 bar)

IDEX Health & Science

Pré-filtre de colonne en ligne, fritté PEEK

Pré-filtre de colonne, corps en PEEK et frittés PEEK avec anneau en PCTFE

• Vol. mort de 0,5 µl
• Connexion directe à votre colonne microbore ou analytique
• Pression nominale de 4000 psi (276 bar)

• Avec trous traversants de 0,50 mm de diamètre et cônes de diffusion de 8° pour un
étalement et un mélange minimal de la bande

• Conçus pour être utilisés avec des tubes de 1/16" de diamètre externe
• Pression nominale de 5000 psi (345 bar)

Micro-filtre en ligne, fritté PEEK

Filtre en ligne corps en acier inoxydable et raccords en PEEK

• Vol. mort de 240 nl
• Protègent votre colonne des particules provenant de la phase mobile ou de l'échantillon ou

de l'usure du joint de la pompe et de la valve d'injection d'échantillons
• Pression nominale de 4000 psi (276 bar)

• Débit maximal recommandé de 25 ml/min
• Pour connexion de capillaires 1/16" Ø ext. ou ou plus faible selon le raccord
• Pression nominale de 6000 psi (414 bar)
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Frittes de rechange
Fritté A-700, porosité de 2 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de 6,4 mm,
anneau en PCTFE, volume de fritté de 0,7 µl

1 554-1981

Disque A-700-02, porosité de 2 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, volume de fritté de 0,7 µl

1 554-3047

Fritté A-701, porosité de 0,5 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de 6,4 mm,
anneau en PCTFE, volume de fritté de 0,6 µl

1 554-1982

Disque A-701-02, porosité de 0,5 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, volume de fritté de 0,6 µl

1 554-3048

Désignation Cdt Code article
Fritté A-700, porosité de 2 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de 6,4 mm,
anneau en PCTFE, volume de fritté de 0,7 µl

1 554-1981

Disque A-700-02, porosité de 2 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, volume de fritté de 0,7 µl

1 554-3047

Fritté A-701, porosité de 0,5 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de 6,4 mm,
anneau en PCTFE, volume de fritté de 0,6 µl

1 554-1982

Disque A-701-02, porosité de 0,5 µm, Ø du disque de 1,6 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, volume de fritté de 0,6 µl

1 554-3048

Fritté A-706, porosité de 2 µm, Ø du disque de 4,8 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de 6,4 mm,
anneau en PCTFE, volume de fritté de 7,1 µl

1 554-3049

Disque A-706-02, porosité de 2 µm, Ø du disque de 4,8 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, volume de fritté de 7,1 µl

1 554-3050

Fritté A-707, porosité de 0,5 µm, Ø du disque de 5,0 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de 6,4 mm,
anneau en PCTFE, volume de fritté de 6,1 µl

1 554-3051

Disque A-707-02, porosité de 0,5 µm, Ø du disque de 5,0 mm, épaisseur du disque de 1,6 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, volume de fritté de 6,1 µl

1 554-3052

Fritte semi-prép A-720, porosité de 10 µm, Ø du disque de 3,2 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, anneau en PCTFE, volume de fritté de 4,2 µl

1 554-3053

Disque semi-prép A-720-02, porosité de 10 µm, Ø du disque de 3,2 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de
l'anneau de 6,4 mm, volume de fritté de 4,2 µl

1 554-3054

Fritte semi-prép A-722, porosité de 10 µm, Ø du disque de 5,0 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, anneau en PCTFE, volume de fritté de 9,9 µl

1 554-3055

Disque semi-prép A-722-02, porosité de 10 µm, Ø du disque de 5,0 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de
l'anneau de 6,4 mm, volume de fritté de 9,9 µl

1 554-3056

Désignation Cdt Code article
Fritté en titane Ø 1,6 mm A-108x avec anneau en PCTFE, porosité 2 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 0,7 µl 10 554-3013
Fritté en titane Ø 1,6 mm A-501 avec anneau en PEEK, porosité 0,2 µm - Ø 6,3mm épais. 1,6 mm - vol. mort 0,6 µl 1 554-3042
Fritté en titane Ø 3,0 mm A-504 avec anneau en PCTFE, porosité 0,2 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 2 µl 1 554-3043
Fritté en titane Ø 3,0 mm A-504-02 avec anneau en PCTFE, porosité 0,2 µm - Ø 6,3 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 2 µl 1 554-3044

Frittés en PEEK, Upchurch Scientific®

Frittés en titane, Upchurch Scientific®

Frittés en acier inox pour HPLC préparative, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Porosité exceptionnellement uniforme qui assure une filtration de longue durée et des
volumes mort cohérents de fritté à fritté. Ces frittés sont biocompatibles et inertes vis-à-vis de
la plupart des solvants, ce qui les rend bien adaptés aux applications bioanalytiques. Les
anneaux fabriqués en PCTFE sont légèrement plus épais que le disque fritté, ce qui confère
une étanchéité accrue et une excellente résistance chimique.

Ces frittés en titane sont entourées d'anneaux de polymère PEEK ou PCTFE pour une
étanchéité accrue.

• Inerte, biocompatible et sans métal
• Certains frittés PEEK entourés de PCTFE peuvent être utilisés jusqu'à 80 °C, d'autres

jusqu'à 100 °C

• Excellente alternative à l'acier inoxydable
• Frittés de rechange pour filtre en ligne et pré-filtre de colonne
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Lampes

Set de maintenance & pièces détachées

Désignation Cdt Code article
Fritté en acier inox Ø 1,6mm A-105x avec anneau en PCTFE, porosité 10 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 0,9 µl 10 554-2999
Fritté en acier inox Ø 2,4 mm A-106x avec anneau en PCTFE, porosité 10 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 2,0 µl 10 554-3012
ritté en acier inox Ø 3,2 mm A-120x avec anneau en PCTFE, porosité 20 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 3,7 µl 10 554-3014
Fritté en acier inox Ø 4,8mm A-122x avec anneau en PCTFE, porosité 20 µm - Ø 6,5 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 9,7 µl 10 554-3015
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-331x avec anneau en ETFE, porosité 10 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3029
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-332x avec anneau en ETFE, porosité 2 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3030
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-337x avec anneau en ETFE, porosité 20 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 152 µl 10 554-3031

Désignation Pour Cdt Code article
Lampe au deutérium SPD-10, SPD-10A, SPD-10AVvp, SPD-20A, SPD-20AV 1 903-1000
Lampe Assy, deutérium, longue durée 1100DAD/MWD/1200 1 903-1030

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Kit de maintenance préventive pour passeur
d'échantillons

1100, 1200 G1313-68709 Agilent Technologies 1 kit 903-1010

Kit de maintenance préventive pour passeur
d'échantillons

1050 - Agilent Technologies 1 kit 903-1011

Kit de maintenance préventive pour pompe
binaire

1100, 1200 G1312-68730 Agilent Technologies 1 kit 903-1024

Kit de maintenance préventive étendu pour
pompe isocratique

1100, 1200 5065-4499 Agilent Technologies 1 kit 903-1023

Kit de maintenance préventive pour pompe
isocratique-quaternaire

1100, 1200 G1310-68730 Agilent Technologies 1 kit 903-1025

Kit de maintenance préventive pour pompe 1050, 1100, 1200, G1311, G1312A G1311-68710 Agilent Technologies 1 kit 903-1014
Kit de joints de lavage pour maintenance
préventive

1050, 1100, 1200 - Agilent Technologies 1 kit 903-1013

Kit de lavage de joint 1050, 1100, 1200 - Agilent Technologies 1 kit 560-0085
Kit de maintenance préventive étendu pour
passeur d'échantillons standard

1100, 1200, G1313, G1327A 5065-4498 Agilent Technologies 1 kit 903-1026

Kit de maintenance préventive pour passeur
d'échantillons standard

1100, 1200, G1313, G1327A G1313-68730 Agilent Technologies 1 kit 903-1022

Kit de reconstruction de sortie d'actionneur 510, 590, M6KA WAT026016 Waters 1 kit 560-0048
Cartouche à clapet antiretour - WAT270941 Waters 2 560-0147
Kit de maintenance préventive pour détecteur
avec ampoule longue durée

486 WAT052666 Waters 1 kit 560-0101

Lampes au deutérium

Pièces de rechange des kits

Une sélection de lampes de haute qualité pour instruments HPLC Agilent.
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Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Kit de clapets antiretour à écoulement
prolongé 

510, 590, 600, LC module1 WAT088223 Waters 1 kit 560-0139

Kit de remplacement du joint facial 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795 WAT270939 Waters 4 903-1018
Kit de tiges d'indicateur (225 µl) 1515, 1525, 510, 515, 600, 610 WAT069583 Waters 1 kit 560-0135
Kit de reconstruction de clapet antiretour
d'admission, X2

250, 510, 515, 590, 600, 610, LC module1,
M6KA

WAT060495 Waters 1 kit 560-0045

Kit de reconstruction du collecteur
d'admission

501, 510, 515, 590, 600, 610, M45 WAT060448 Waters 1 kit 560-0141

Kit de montage du tube d'admission avec bille
et siège

510 WAT010106 Waters 1 kit 560-0100

Kit de joint à insert 510 WAT060012 Waters 1 kit 560-0033
Kit de maintenance des performances 616 WAT052672 Waters 1 kit 560-0093
Kit de maintenance des performances 626 WAT052673 Waters 1 kit 560-0097
Kit de maintenance des performances 1515 201000113 Waters 1 kit 560-0110
Kit de maintenance des performances (avec
joint assemblé)

2690, 2690D, 2695, 2695D - Waters 1 kit 903-1019

Kit de maintenance des performances (sans
corps en acier)

2690, 2690D, 2695, 2695D WAT270944 Waters 1 kit 903-1017

Piston et joint de lavage, kit de reconstruction 616, 625, 626 WAT031790 Waters 1 kit 560-0099
Kit de maintenance préventive 717 WAT052669 Waters 1 kit 560-0094
Kit de maintenance préventive pour pompe 600, 610 WAT052675 Waters 1 kit 560-0092
Kit de maintenance préventive pour pompe 510 WAT052670 Waters 1 kit 560-0095
Kit de maintenance préventive pour pompe 515 WAT052587 Waters 1 kit 560-0096
Kit de maintenance préventive pour pompe 2690, 2690D, 2695, 2695D 700004073 Waters 1 kit 903-1020
Kit de maintenance préventive pour pompe 1525 201000114 Waters 1 kit 560-0108
Kit de joints de lavage pour maintenance
préventive

2690, 2690D, 2695, 2695D - Waters 1 kit 903-1027

Kit de montage de joints 2690, 2690D, 2695, 2695D 700002791 Waters 1 kit 903-1021
Kit de montage de joints avec aiguille 2690, 2690D WAT270942 Waters 1 kit 560-0098
Kit de reconstruction du joint de piston 2690, 2690D, 2695, 2695D WAT271019 Waters 1 kit 903-1015
Kit de remplacement de joint avec aiguille 717, LC module1 WAT045559 Waters 1 kit 560-0059
Kit de pompe à joint 1525 Micro, 616 WAT034515 Waters 1 kit 560-0089
Kit de filtres CV d'admission primaire en acier
inoxydable

Acquity, nanoAcquity 700002912 Waters 2 Pack 560-0151

Kit de reconstruction de valve avec bobine 2690, 2695, 715, 717 WAT045424 Waters 1 kit 560-0082
Kit de joints pour tubes de lavage 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795 WAT270940 Waters 4 Pack 560-0073

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Lampe au deutérium, VW/DA/MW, pré-
alignement

1040, 1050, 1090 79883-60002 Agilent Technologies 1 560-0034

Lampe au deutérium, VW 1050 79853-60002 Agilent Technologies 1 560-0036
Lampe UV au deutérium à barrette de diodes,
à rayonnement pénétrant

1100,1200 DAD, 1315A/B, G1365A/B 2140-0590 Agilent Technologies 1 903-1005

Lampe au deutérium 8453 2140-0605 Agilent Technologies 1 560-0072
Lampe au deutérium DAD, longue durée 1100,1200 DAD, 1315A/B, G1365A/B 5181-1530 Agilent Technologies 1 560-0086
Lampe UV au deutérium, VWD, à
rayonnement non pénétrant

1100,1200 VWD, G1314A G1314-60100 Agilent Technologies 1 903-1006

Lampe au deutérium, HP, pré-alignement 8452A 08452-60104 Agilent Technologies 1 560-0035
Lampe au xénon sans support ni miroir 470 - Waters 1 560-0140
Lampe au xénon à détecteur de fluorescence 474 - Waters 1 560-0074
Lampe au deutérium, longue durée, 2000 h 486 700000356 Waters 1 560-0080
Lampe au deutérium 2487, 2488 WAS081142 Waters 1 903-1004
Lampe au deutérium 2996, 996 WAT052586 Waters 1 903-1001

Pièces de rechange des lampes



Chromatographie Liquide
Accessoires, Pièces détachées

158 www.vwr.com

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Aiguille 1050 01078-67200 Agilent Technologies 1 560-0076
Aiguille 1100, 1200 G1313-87201 Agilent Technologies 1 560-0088
Siège de pointeau 1100, 1200 G1313-87101 Agilent Technologies 1 903-1016
Aiguille 2690, 2690D, 2695, 2695D, 715, 717 WAT077233/75507 Waters 1 560-0137
Fritté pour nettoyage de l'aiguille 2690D, 715, 717 WAT072324 Waters 1 903-1329
Aiguille pour seringue à amorçage,
calibre 16

510, 515, 590, 600, 610, M6KA WAT025559 Waters 1 560-0124

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Piston en saphir 1090 3980-0672 Agilent Technologies 1 560-0055
Piston en saphir 1050, 1100, 1200 5063-6586 Agilent Technologies 1 560-0057
Piston Acquity, nanoAcquity 700002600 Waters 2 560-0104
Anneau de retenue du piston 510, 590, 600, M6000KA WAT025464 Waters 1 560-0122
Piston en saphir 1515, 1525, 515 - Waters 1 560-0065
Piston en saphir 1525 Micro, 616, 625, 626 WAT031788 Waters 1 560-0058

Piston en saphir
2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795,

2796
WAT270959 Waters 1 560-0066

Piston en saphir 510, 590, 600, 610, LC module1, M6KA WAT025656 Waters 1 560-0125
Piston en saphir, écoulement prolongé
(225 µl)

1525EF, 510, 515, 590, 600, 610, LC
module1

WAT060304 Waters 1 560-0129

Kit de montage pour piston en saphir 1515, 1525, 515 WAS207069 Waters 1 kit 560-0064

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Joint du piston, couleur noir 1090 5062-2494 Agilent Technologies 4 Pack 560-0061
Joint du piston, couleur noir 1050, 1100, 1200 5063-6589 Agilent Technologies 2 903-1002
Joint du piston, couleur dorée 1050, 1100, 1200 0905-1420 Agilent Technologies 2 560-0102
Joint de lavage de piston 1050, 1100, 1200 0905-1175 Agilent Technologies 1 560-0075
Joint du rotor 1050 0101-0626 Agilent Technologies 1 560-0063
Joint du rotor 1100, 1200 0100-1853 Agilent Technologies 1 903-1003
Joint de tête de piston 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795 WAT270938 Waters 2 Pack 560-0071
Joint de tête de piston Acquity, nanoAcquity 700002599 Waters 2 560-0105
Kit de joint de tête de piston, couleur noire 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795 WAT271066 Waters 2 560-0081
Joint HPMV, couleur dorée 2690, 2690D, 2695, 2695D, 715, 717 WAT045454 Waters 2 Pack 560-0079

Pièces de rechange des aiguilles

Pièces de rechange des pistons

Pièces de rechange des joints
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Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Joint torique Kalrez pour station de lavage Acquity, nanoAcquity 700002572 Waters 1 560-0107
Joint d'huile 510, 590, 600, LC module1, M6KA WAT025669 Waters 1 560-0126
Joint torique, PTFE Acquity, nanoAcquity WAT076152 Waters 1 560-0103

Joint de piston
1515, 1525, 510, 515, 590, 600, 610, LC

module1, M6KA
WAT022934 Waters 1 560-0116

Joint du piston, couleur noir 1515, 1525, 510, 515, 600, 610, LC module1 WAT026613 Waters 1 560-0130
Joint de piston, couleur noire, têtes à
écoulement prolongé

510, 515, 590, 600, 610, LC module1 WAT026644 Waters 1 560-0131

Joint du piston, couleur dorée 1515, 1525, 510, 515, 600, 610, LC module1 - Waters 1 560-0069
Joint de piston, couleur dorée, écoulement
prolongé

510, 515, 590, 600, 610, LC module1 WAT026644 Waters 1 560-0087

Joint de lavage de piston 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795 WAT271018 Waters 2 Pack 560-0070
Seal wash face seal 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795 WAT271017 Waters 1 560-0068
Joint de seringue 2690, 2690D, 2695, 2695D, 715, 717 WAT077347 Waters 1 560-0119
Joint de lavage Acquity, nanoAcquity 700002598 Waters 2 560-0106

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Seringue de dosage d'échantillons, haute
pression, 100 µl

Acquity, nanoAcquity 700002570 Waters 1 560-0155

Seringue, 250 µl 2690, 2690D, 2695, 2695D, 715, 717 WAT073109 Waters 1 903-1028
Embout de seringue 2690, 2690D, 2695, 2695D, 715, 717 WAT073195 Waters 1 560-0118

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Cartouche à clapet antiretour 1090 79835-67101 Agilent Technologies 1 560-0054
Cartouche à clapet antiretour, admission
active

1050, 1100, 1200 5062-8562 Agilent Technologies 1 903-1008

Clapet antiretour de sortie 1050, 1100, 1200 G1311-60012 Agilent Technologies 1 903-1009
Tamis pour valve de sortie 1100, 1200 5063-6505 Agilent Technologies 10 Pack 560-0084
Joint d'isolement 1100, 1200 0100-1852 Agilent Technologies 1 560-0109
Kit de mise à niveau de la valve d'admission
active

1050 01018-60010 Agilent Technologies 1 kit 560-0111

Kit de mise à niveau de la valve d'admission
active, moins câble

1050 - Agilent Technologies 1 560-0112

Valve de sortie à bille, pompe binaire
(400 bar)

1100, 1200 G1312-60012 Agilent Technologies 1 903-1029

Tête de pompe ronde, clapets antiretour avec
bille et siège

501, 510, 590, M45 - Waters 1 560-0040

Clapet antiretour d'admission 510, 515, 590, 600, 610, LC module1, M6KA WAT033679 Waters 1 560-0043
Boîtier de clapet antiretour d'admission 510, 515, 590, 600, 610, LC module1, M6KA WAT025203 Waters 1 560-0044
Clapet antiretour de sortie, style actionneur 510, 590, M6KA WAT025028 Waters 1 560-0046

Clapet antiretour de sortie, avec bille et siège
1525EF, 510, 515, 590, 600, 610, LC

module1
WAT025216 Waters 1 560-0049

Boîtier de clapet antiretour de sortie, avec
bille et siège

1525EF, 510, 515, 590, 600, 610, LC
module1

WAT025207 Waters 1 560-0050

Pièces de rechange pour seringues

Pièces de rechange des valves
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Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article

Clapet antiretour d'admission EF, 225 µl
1525EF, 510, 515, 600, 610, LC module1,

Prep LC4000
WAT060307 Waters 1 560-0051

Valve V4, TFE, 3 voies 2690, 715, 717
WAT045407,
WAT078800

Waters 1 560-0056

Cartouche à clapet antiretour
1515, 1525, 2690, 2690D, 2695, 2695D,

2795, 510, 515, 600, 610
700000254 Waters 2 903-1007

Électrovanne V3, connecteur à 2 broches 2690, 2690D, 2695, 2695D 700001229 Waters 1 560-0083
Kit de reconstruction de valve de référence 1515, 1525, 510, 515, 600, 610 WAT025746 Waters 1 kit 560-0128
Cartouche à clapet antiretour, acier
inoxydable

616 WAT024960 Waters 1 560-0144

Cartouche à clapet antiretour, PEEK 625, 626 WAT024120 Waters 1 560-0145
Électrovanne V3 717 WAT025893 Waters 1 560-0146
Clapet antiretour primaire UPLC Acquity, nanoAcquity 700002596 Waters 2 Pack 560-0149
Transducteur permettant de vérifier
l'ensemble des tubes à valve

Acquity, nanoAcquity 430001121 Waters 1 560-0153

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Filtre de solvant d'admission, verre 1050, 1090, 1100, 1200 5041-2168 Agilent Technologies 1 903-1326
Frittés PTFE 1050, 1100, 1200 01018-22707 Agilent Technologies 5 903-1325
Siège 1050, 1090 79846-67101 Agilent Technologies 1 560-0161
Filtre de solvant d'admission, acier
inoxydable

1040, 1050, 1090, 1100, 1200, 8452A, 8453,
G1265A, G1311, G1312A, G1315A

01018-60025 Agilent Technologies 1 903-1331

Surface de stator 1100, 1200 0100-1851 Agilent Technologies 1 560-0148
Filtre avec aération Acquity 700005167 Waters 1 560-0113
Boîtier de clapet antiretour 1515, 1525, 510, 515, 525, 600, 610 - Waters 1 560-0159
Vis de compression - WAT025313 Waters 1 560-0121
Tube de prélèvement 510, 515, 590, 600, 610, M6KA WAT060476 Waters 1 560-0127
Ferrule, 1/16", PEEK - - Waters 1 560-0115
Ferrule, acier inoxydable - WAT022330 Waters 1 560-0117
Cartouche de remplacement pour fritté de
filtre, acier inoxydable

Acquity 700002913 Waters 1 560-0114

Dispositif de filtrage
2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 717,

LC module1
WAT088084 Waters 1 903-1327

Dispositif de filtrage
2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 717,

LC module1
WAT005139 Waters 5 903-1328

Fenêtre de boîtier de lampe 2487, 2488 WAS081341 Waters 1 560-0156
Joint d'étanchéité côté lampe 484, 486, 490, M440 WAT080336 Waters 1 560-0053
Terminaison d'admission gauche 510, 515, 590, 600, M6KA WAT060037 Waters 1 560-0037
Terminaison de sortie gauche 510, 515, 600, 610 WAT060069 Waters 1 560-0041
Verre 486 WAT080687 Waters 1 560-0138
Batterie au lithium, 3 V 2487, 2690, 2695, 484, 486, 717 WAT080443 Waters 1 560-0090
Conduite de transfert de la phase mobile,
1/8"×25', TFE

- WAT026809 Waters 1 560-0134

Joint d'aiguille LC-2010, SIL-10ADvp, SIL-10AXL 228-33355-04 Waters 1 560-0078
Fenêtre de protection des dispositifs optiques 484, 486 WAT080244 Waters 1 560-0060
Clapet antiretour de sortie 590, Prep LC4000 WAT033326 Waters 1 560-0120
Boîtier de sortie, style actionneur 510, 590, M6KA WAT025212 Waters 1 560-0047
Outil d'insertion du piston 1515, 1525, 510, 515, 590, 600, 610, M6KA WAT011042 Waters 1 560-0062

Filtre de précolonne
2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 717,

LC module1
WAT084561 or

WAT035190
Waters 1 560-0067

Filtre CV d'admission primaire, acier
inoxydable

Acquity, nanoAcquity 289003547 Waters 1 560-0150

Terminaison d'admission droite 510, 515, 590, 600, M6KA WAT060038 Waters 1 560-0038

Terminaison de sortie droite 510, 515, 600, 610
WAT060069,
WAT075550

Waters 1 560-0042

Pièces de rechange diverses
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Accessoires pour colonne

Désignation Modèle FEO équivalent

Fabricant
d'équipement

d'origine (FEO) Cdt Code article
Tête de pompe ronde avec sorties
d'actionneur

501, 510, 590, M45 WAT060058 Waters 1 560-0039

Tête de pompe ronde sans clapets antiretour,
à bille et à siège 

510, 590, 600 - Waters 1 560-0077

Filtre pour solvant Acquity, nanoAcquity 700003616 Waters 1 Pack 560-0123

Filtre pour réservoir à solvant, 10 microns

1515, 1525, 1525 Micro, 1525EF, 2535,
2545, 2555, 2690, 2690D, 2695, 2695D,
2700, 510, 515, 600, 610, Acquity, LC

module1

WAT025531 Waters 1 903-1330

Diffuseur par agitation
1515, 1525, 2690, 2690D, 2695, 2695D,

2790, 2795, 2796, 515, 600, 610, 626, LC
module1

WAT007272 Waters 1 560-0091

Bobine 2690, 2690D, 2695, 2695D, 715, 717 WAT045266 Waters 1 560-0160
Tubes, DE 1/16"×DI 0,010" ×10', acier
inoxydable

- WAT026973 Waters 1 560-0136

Tubes, DE 1/16"×DI 0,020" ×10', acier
inoxydable

- WAT026804 Waters 1 560-0132

Tubes, DE 1/16"×DI 0,040" ×10', acier
inoxydable

- WAT026805 Waters 1 560-0133

Tube, sortie d'injection Acquity, nanoAcquity 430001084 Waters 1 560-0154
Tube, SSV à I2 V Acquity 430001443 Waters 1 560-0158
Tube, SSV vers filtre en ligne Acquity, nanoAcquity 430001470 Waters 1 560-0152
Tube, transducteur vers clapet antiretour Acquity, nanoAcquity 430002357 Waters 1 560-0157
Raccord, sans volume mort, PEEK - - Waters 1 560-0143
Raccord, sans volume mort, acier inoxydable - WAT097332 Waters 1 560-0142
Joint d'étanchéité pour fenêtre 484, 486, 490, M440 WAT080335 Waters 1 560-0052

Accessoires pour cartouches LiChroCART®
Désignation Cdt Code article
Manu-CART® set complet pour cartouches LiChroCART Ø 2, 3, 4 et 4,6 mm et portoir de précolonne intégré 1 1.51486.0001
Manu-CART® "10" set complet pour cartouches LiChroCART Ø int. 10 mm 1 1.51419.0001
Manu-CART® couplage pour précolonnes 25-4 directement à une cartouche 1 1.50082.0001
Manu-CART® couplage de 2 cartouches 1 1.50083.0001

Les colonnes Merck sont disponibles sous quatre présentations différentes :
1. La colonne traditionnelle Hibar® RT est munie de raccords standard femelles de 1/16". Le support autonome pour cartouche de garde
Hibar, associé aux cartouches de garde LiChrospher® 4-4 peuvent être utilisés pour protéger la colonne.
2. Les cartouches LiChroCART® utilisent des raccords manuCART® amovibles à connexions femelles standard de 1/16''. Les raccords
manuCART® comprennent un support de cartouche de garde, partie intégrante du montage, ce qui permet de réduire le volume mort. Ils
peuvent être utilisés avec les cartouches Merck de 75 à 250 mm de longueur.

3. Les cartouches EcoCART® sont entièrement en verre exempt de métal et nécessitent une unité complète de support de cartouche.

4. Colonnes Chromolith® - Colonnes + de silice monolithique sont revêtues de PEEK et livrées prêtes à l'emploi (pas de support de cartouche)
- voir le catalogue pour les détails et les photos de colonnes et colonnes de garde.

Colonne Hibar® RT (nouvelle génération) avec
précolonne LiChroCart® et support de connexion
directe

Raccordement d'une colonne Hibar® RT avec précolonne
LiChroCart® 4-4

Cartouches LiChroCART® avec support de cartouche manuCART®

Le système manuCART® est approprié aux colonnes de Ø int. de 2, 3, 4 et 4,6
mm et de longueur de 75 à 250 mm. Support de colonne de garde 4-4 intégré.

Cartouches de garde

Les colonnes de garde ou cartouches LichroCART® Merck 4-4-mm sont très
pratiques. Avec le support adéquat, elles peuvent s’utiliser avec toutes les
colonnes, Merck ou autres. Utilisez les raccords manuCART® pour les
cartouches Merck et le support de précolonne Hibar® 4-4 pour les colonnes
prêtes à l’emploi. Les cartouches de garde Merck 4-4 sont disponibles avec des
phases C18, C8, RP Select B, Si, NH₂, CN et DIOL.
• Perte minime d’efficacité de la colonne
• Economique et facile à utiliser
• Augmente la longévité de votre colonne analytique

Accessoires pour colonnes et cartouches
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1.15545.0001 1.13171.0001

Désignation Cdt Code article
Support de connexion pour précolonnes LiChroCart® 25-2, 25-4 avec colonne Hibar® RT 1 1.16217.0001

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Coupleur de colonnes, Chromolith® 1 1.51467.0001
Support pour cartouche de garde Chromolith® SemiPrep 10×10 1 1.52037.0001

Accessoires pour LiChrosorb® Hibar®

Accessoires pour Chromolith®

Accessoires pour cartouches LiChroCART®
Désignation Cdt Code article
Support de connexion directe pour précolonnes LiChroCart® 25-2, 25-4 avec colonne Hibar® RT (nouvelle génération) 1 1.51487.0001
Support ManuCART® 25-4 et 25-2 1 1.50017.0001
Support ManuCART®  30 mm pour cartouches LiChroCART® 30-2, 30-3 et 30-4 1 1.50227.0001
Support ManuCART®  55 mm pour cartouches LiChroCART® 55-2, 55-3 et 55-4 1 1.50226.0001
Cône de pression pour raccord final manu-CART® 2 1.51258.0001
DEMI-COQUES POUR RACCORD A VIS manu-CART® 4 1.51257.0001
LiChroCART® éléments frittés pour cartouches de 4 et 4,6 mm 10 1.51496.0001
LiChroCART® éléments frittés pour cartouches de 2 et 3 mm 10 1.51195.0001
LiChroCART® outillage pour remplacement de frittés 1 1.15576.0001

Accessoires pour colonnes Hibar® RT
Désignation Cdt Code article
Support manu-fix pour précolonnes LiChroCART® 4-4 pour la jonction directe avec les colonnes Hibar® 4 mm 1 1.16333.0001
Outil pour enlever les frittées Ø 4 mm 1 1.51210.0001
Disques frittés de rechange (Ø 4 mm) avec joints annulaires en PTFE 3 1.51211.0001
Disques frittés de rechange (Ø 10 mm) avec joints annulaires en PTFE 3 1.51220.0001

Désignation Cdt Code article
Set de raccord (sans volume mort) pour capillaires (1/16" ou 0,5 mm d.e) 1 1.51213.0001
Unité de couplage sans volume mort pour connexion de capillaires de Ø ext. 1/16" ou 0.5 mm 3 1.51252.0001
Capillaire flexible en acier inoxydable 1000x0,2 mm 3 1.51236.0001
Capillaire Hibar® pour micro-HPLC 120x0,25 mm 10 1.51231.0001
Kit de démarrage Hibar® HPLC avec capillaires, ferrules, noix, raccords, ... 1 1.13171.0001
Vis moletée pour connexion de capillaires avec double cônes en PVDF 4 1.15545.0001
Vis moletée avec longue douille pour Rheodyne 1 1.51237.0001
Set de montage pour raccord capillaire 1/16" (0,25 mm d.i.) 1 kit 1.51214.0001
Vis pour connexion de capillaire Ø ext. 1/16" 10 1.51216.0001
Double cône en PVDF pour connexion de capillaire Ø ext. 0,5mm 10 1.15546.0001
Double cône en PVDF pour tuyau capillaire 1/16" avec vis moletée 10 1.51238.0001
Vis en PVDF 20 1.51218.0001

Accessoires pour colonne HPLC Merck
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Processus d'échange ionique
dans SeQuant® SAMS™

Désignation Cdt Code article
Système complet CARS™ avec pompe, ULB™-P et kit d'installation SAMS™ 1 1.50611.0001
Suppresseur standard SAMS™ 1 1.50609.0001
Suppresseur de gradient SAMS™ 1 1.50610.0001
Petite cartouche CARS™ (0,5 l, 0,9 éq) 1 1.50613.0001
Grande cartouche CARS™ (0,75 l, 1,3 éq) 1 1.50614.0001
Échangeur d'ions en phase liquide ultra-pure ULB™-P 100 ml 1.50616.0100
Soupape de sûreté 1 1.50618.0001
Kit d'installation SAMS™ 1 1.50619.0001

Système de suppression IC SeQuant® CARS™ and SAMS™

La détermination des anions par chromatographie ionique est simplifiée par l'utilisation du
système de suppression par conductivité SeQuant® CARS™ équipé avec la membrane de
suppression SeQuant® SAMS™ pour améliorer vos résultats.

• Bruit de fond faible et stable, haute sensibilité en analyses de routine
• Peut s'intégrer dans tous les systèmes de chromatogrphie ionique
• Egalement adapté aux éluants fortement ioniques et pour des applications en mode gradient

SeQuant® CARS™ est un système de régénération chimique continu pour des membranes de
suppression comme SeQuant® SAMS™. SeQuant® SAMS™ est un suppresseur à membrane
régénérée chimiquement pour chromatographie anionique. Son action est basée sur
l'échange sélectif de protons (H+) à partir d'un canal externe de régénération pour cations
(p.ex. Na+) émanant d'éluants. Plus d'informations sur: www.sequant.com/cars
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Désignation Cdt Code article
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® Reag.Ph.Eur. super gradient grade pour HPLC 1 l 83639.290
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® Reag.Ph.Eur. super gradient grade pour HPLC 2,5 l 83639.320
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® Reag.Ph.Eur. super gradient grade pour HPLC 5 l 83639.360
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 1 l 20060.290
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 2,5 l 20060.320
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® grade isocratique pour HPLC 2,5 l 20048.320
Butanol-1 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83633.290
Chloroforme HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83626.290
Chloroforme HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83627.290
Chloroforme HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83626.320
Chloroforme HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83627.320
Cyclohexane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83629.290
Cyclohexane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83629.320
Dichlorométhane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 23373.290
Dichlorométhane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83623.290
Dichlorométhane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 23373.320
Dichlorométhane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83623.320
N,N-Diméthylformamide HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83634.320
N,N-Diméthylacétamide HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 4 l 83636.350
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 23595.294
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 23595.328
Eau HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 2,5 l 83650.320
Ethanol absolu HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 153385E
Ethanol absolu HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 153386F
Ethanol 95-97% (v/v) HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 20825.290
Ethanol 95-97% (v/v) HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 20825.324
Ether diéthylique HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83624.320
Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83621.290
Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83621.320
n-Heptane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 24539.290
n-Heptane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 24539.320
n-Hexane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 24575.290
n-Hexane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 24575.320
Isohexane (mélange d'isomères) HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83622.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 1 l 20864.290
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 2,5 l 20864.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 2,5 l 20864.420
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade gradient pour HPLC 5 l 20864.360
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 152505N
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 152506X
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 152507P
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade isocratique pour HPLC 1 l 20837.290
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade isocratique pour HPLC 2,5 l 20837.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® grade isocratique pour HPLC 5 l 20837.360
Méthoxy-2-méthyl-2 propane HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 22105.295
Méthyléthylcétone HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 25643.294
Méthyléthylcétone HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 25643.328
n-Pentane  99% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83632.320
Propanol-1 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83635.320
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 20880.290
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 20880.320
Tétrahydrofuranne HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 28559.290
Tétrahydrofuranne HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 28559.320
Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 ml 28757.184
Triéthylamine HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 250 ml 28757.230
Toluène HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 83625.290
Toluène HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 2,5 l 83625.320

Solvants pour HPLC, HiperSolv CHROMANORM®

Une gamme complete de solvants de trés haute pureté pour les applications HPLC.
Filtrés à 0,2 µm et conditionnés sous azote. Garantis pour répondre aux exigences
des besoins en HPLC détection UV.

• Haute UV Transmission
• Tests gradient à 210, 235 and 254 nm
• Faible résidus d' évaporation
• Excellente reproductibilité de lot à lot
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Besoins quotidiens 50 l

Eau d'alimentation Eau de robinet prétraitée par osmose inverse, échange d'ions ou distillation

Débit (l/min) max. 1,5

Conductivité (µS/cm) 0,055

Pression de fonctionnement max. (bar) 2 - 6

Température (°C) 2...35

Teneur COT
5 - 10 ppb
1 - 5 ppb avec lampe UV

Résistivité à +25 °C 18,2 MΏ×cm

Bactéries <1 (CFU/ml)

Particules <1 (0,22 µm/ml)

Endotoxines s/o

Electrical 90 - 240, 50/60Hz

Consommation (kW) 0,06

L×P×H (mm) 305×300×545

Désignation Cdt Code article
Système de purification de l'eau Puranity PU 15 Basic 1 171-1100
Système de purification de l'eau, Puranity PU 15 avec lampe UV 1 171-1102
Système de purification de l'eau, Puranity PU 15 avec lampe UV et système ultrafiltre 1 171-1101

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Cartouche de désionisation 1 171-1104
Filtre stérile 0,2 µm 1 171-1105
Système ultrafiltre 1 171-1106
Lampe UV de rechange 1 171-1108

Système de purification d'eau Puranity PU�15

Production�: jusqu'à 50�l/jour d'eau ultrapure de type�I à partir d'eau
d'alimentation prétraitée

De nombreux laboratoires ont besoin d'eau ultrapure tous les jours (pour les analyses
HPLC ou autres, pour la préparation d'échantillons, pour le rinçage de la verrerie ou
pour les travaux en biologie moléculaire qui risquent d'être perturbés par la présence
d'endotoxines et/ou de nucléases) mais en petits volumes, jusqu'à quelques litres
maximum.

• Système compact et conception intelligente
• Contrôle de l'eau d'alimentation
• Débit variable
• Les cartouches de désionisation sont faciles à changer sans dépressurisation du

système
• Facilité d'entretien
• Affichage rétro-éclairé inclinable pour une visualisation aisée

Informations de livraison: Tous les systèmes Puranity PU 15 sont livrés avec un pack de cartouches de désionisation, avec filtre final de
0,2 μm, réducteur de pression, contrôle de l'eau d'alimentation, lampe UV (pour les systèmes UV uniquement) et système ultrafiltre (pour les
systèmes UF uniquement)
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Besoins quotidiens 200 l

Eau d'alimentation Eau de robinet prétraitée par osmose inverse, échange d'ions ou distillation

Débit (l/min) max. 2

Conductivité (µS/cm) 0,055

Pression de fonctionnement max. (bar) 0,1 - 6

Température (°C) 2...35

Teneur COT
5 - 10 ppb
1 - 5 ppb avec lampe UV

Résistivité à +25 °C 18,2 MΏ×cm

Bactéries <1 (CFU/ml)

Particules <1 (0,22 µm/ml)

Endotoxines s/o

Electrical 90 - 240, 50/60Hz

L×P×H (mm) 370×330×615

Désignation Cdt Code article
Système de purification de l'eau, Puranity PU 20 Basic 1 171-1172
Système de purification de l'eau, Puranity PU 20 avec lampe UV 1 171-1174
Système de purification de l'eau, Puranity PU 20 avec lampe UV et système ultrafiltre 1 171-1173

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Cartouche de désionisation 1 171-1175
Filtre stérile 0,2 µm 1 171-1105
Volume dispenser 1 171-1179
Système ultrafiltre 1 171-1184
Replacement UV lamp 1 171-1176

Système de purification d'eau Puranity PU�20

Production�: jusqu'à 200�l/jour d'eau ultrapure de type�I à partir d'eau
d'alimentation prétraitée

Certains domaines requièrent une qualité de l'eau extrêmement élevée : analyse des
traces de produits chimiques organiques et inorganiques, par exemple, mesures COT
et méthodes instrumentales telles que HPLC, ICP-MS et IC. Et ces demandes sont
encore plus strictes dans le domaine des sciences de la vie. Il est indispensable que
l'eau soit dénuée de toute trace d'endotoxines et de nucléases en cas de préparation,
ou d'utilisation, de tissus et de milieux de culture cellulaire, de PCR, d'ADN ou
d'anticorps monoclonaux. Les versions PU 20 basic, UV et UV/UF ont déjà démontré
de façon convaincante les avantages du nouveau système de contrôle et de la
mesure de la conductivité conforme aux normes USP et extrêmement précise, avec
compensation de la température, qui peut être activée ou désactivée.

• Système compact, de conception intelligente, et facile d'entretien
• Contrôle de l'eau d'alimentation
• Débit variable
• Les cartouches de désionisation sont faciles à changer sans dépressurisation du

système
• Affichage rétro-éclairé inclinable pour une visualisation aisée
• Surveillance en ligne des mesures COT avec contrôle de l'intensité UV
• Interface RS232 avec intervalle d'envoi réglable pour garantir la sécurité des

transferts de toutes les données mesurées, des dysfonctionnements, de la date et
de l'heure, à un ordinateur ou une imprimante connectée

Informations de livraison: Tous les systèmes Puranity PU 20 sont livrés avec un pack de cartouches de désionisation, avec filtre final de
0,2 μm, réducteur de pression, contrôle de l'eau d'alimentation, lampe UV (pour les systèmes UV uniquement) et système ultrafiltre (pour les
systèmes UF uniquement)
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Besoins quotidiens 100 l

Eau d'alimentation eau potable du robinet selon la norme DIN 2000

Débit (l/min) max. 1,0

Conductivité (µS/cm) 0,055 (ASTM II : 0,067 - 0,1)

Pression de fonctionnement max. (bar) 1 - 6

Teneur COT
5 - 10 ppb
1 - 5 ppb avec lampe UV

Résistivité à +25 °C 18,2 MΏ×cm

Bactéries <1 (CFU/ml)

Particules <1 (0,2 µm/ml)

Electrical 90 - 240, 50/60Hz

Consommation (kW) 0,06

L×P×H (mm) 305×400×545

Poids (kg) 22

Désignation Cdt Code article
Système de purification de l'eau, Puranity TU 3, modèle de base 1 171-1134
Système de purification de l'eau, Puranity TU 3, avec lampe UV 1 171-1135
Système de purification de l'eau, Puranity TU 3 avec lampe UV et système ultrafiltre 1 171-1136
Système de purification de l'eau, Puranity TU 6, modèle de base 1 171-1137
Système de purification de l'eau, Puranity TU 6, avec lampe UV 1 171-1138
Système de purification de l'eau, Puranity TU 6 avec lampe UV et système ultrafiltre 1 171-1139
Système de purification de l'eau, Puranity TU 12, modèle de base 1 171-1162
Système de purification de l'eau, Puranity TU 12, avec lampe UV 1 171-1163
Système de purification de l'eau, Puranity TU 12 avec lampe UV et système ultrafiltre 1 171-1164

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Filtre stérile 0,2 µm 1 171-1105
Système ultrafiltre 1 171-1106
Lampe UV de rechange 1 171-1108
Cartouche de désionisation 1 171-1141
Membrane d'osmose inverse + de pré-traitement pour Puranity TU 3 1 171-1142
Membrane d'osmose inverse + de pré-traitement pour Puranity TU 6 1 171-1143
Membrane d'osmose inverse + de pré-traitement pour Puranity TU 12 1 171-1165

Système de purification de l'eau Puranity TU�3, 6 et 12

Les systèmes Puranity TU�3, 6, 12 produisent jusqu'à 100 l/jour d'eau ultrapure
du robinet de type�1, ainsi que de l'eau de type�2 disponible à partir du réservoir

Pour la conversion de l'eau normale du robinet en eau ultrapure ASTM de types I et II.

Purification d'eau dans des cartouches indépendantes avec raccord rapide Aquastop
pour un remplacement rapide. 
- Module 1 : combinaison d'une membrane de pré-traitement et d'une membrane
d'osmose inverse
- Module 2 : la cartouche de polissage contient une résine ultrapure de grande qualité
pour une pureté constante et une longue durée de vie de la cartouche

• La distribution est facile et présente une vitesse variable pour contrôler le débit
• L'affichage peut être incliné pour une lecture optimale
• Positionnements possibles : peut être placé sur une paillasse de laboratoire ou

monté sur un mur
• Les cartouches de désionisation sont faciles à changer sans dépressurisation du

système
• Facilité d'entretien
• Grande ouverture pour un nettoyage facile et efficace à la main.

• Le débordement du réservoir/filtre d'évent stérile protège contre la contamination par des microorganismes

Informations de livraison: Les systèmes Puranity TU 3, 6 et 12 comprennent une cartouche d'osmose inverse/de pré-traitement, un paquet
de cartouches d'eau désionisée, 0,2 μm de filtre final, un réducteur de pression, un contrôle d'alimentation en eau, une ampoule UV (pour les
systèmes UV uniquement) et ultrafiltre (pour les systèmes UF uniquement). Les systèmes de 3 et 6 l/h incluent également un réservoir interne
de 6 l avec filtre de purge. Le système TU 12 nécessite un réservoir externe.
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Désignation Cdt Code article
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 1 l 83640.290
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 2,5 l 83640.320
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 1 l 83638.290
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 2,5 l 83638.320
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 1 l 83645.290
Eau HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS 2,5 l 83645.320

Solvants pour LC-MS, HiPerSolv CHROMANORM®

Cette qualité de solvants offre à nos clients des produits de qualité, spécialement conçus pour répondre aux exigences des instruments LC-
MS.

Élaborés pour garantir une formation minimale d'adduits alcalins, grâce à des analyses rigoureuses visant à détecter la présence d'impuretés
alcalines, les solvants combinent les hautes performances et une ligne de base stable des solvants HPLC à l'absence de pics parasites, tels
que détectés par GC-ECD.

• Transmission UV élevée
• Test de gradient à 210, 235 ou 254 nm
• Faible teneur en métaux alcalins au max. de 0,1 ppm
• Filtrés à 0,2 µm et mis en flacons sous azote
• Flacons en verre standard dotés de bouchons DIN 45 avec revêtement en PTFE pour prévenir toute contamination
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Désignation Cdt Code article
Acide butane sulfonique-1, sel de sodium 25 g 1.18303.0025
Acide dodécane sulfonique-1, sel de sodium 25 g 1.18308.0025
Acide heptane sulfonique-1, sel de sodium 25 g 1.18306.0025
Acide hexane sulfonique-1, sel de sodium 25 g 1.18305.0025
Acide octane sulfonique-1, sel de sodium 25 g 1.18307.0025
Acide pentane sulfonique-1, sel de sodium 25 g 1.18304.0025
Cétyltriméthylammonium hydrogénosulfate 25 g 1.18313.0025
Dodécylsulfate, sel de sodium 25 g 1.18309.0025
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate 25 g 1.18312.0025
Tétraméthylammonium hydrogénosulfate 25 g 1.18310.0025

Désignation Cdt Code article
di-Potassium hydrogénophosphate trihydraté 250 g 1.19754.0250
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 250 g 1.19753.0250

Réactifs d'appariement d'ions, LiChropur®

Sels tampons, LiChropur®

Désignation Cdt Code article
Acide acétique cristallisable HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 250 ml 20108.230
Acide acétique cristallisable HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 1 l 20108.292
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 25 g 152782J
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 g 152783K
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 25 g 152792L
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 g 152793M
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 25 g 152802T
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 g 152803U
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 25 g 152812V
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 g 152813W
Acide trifluoroacétique  100% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 ml 153112E
Ammoniaque 32% HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 100 ml 153312K
Potassium dihydrogénophosphate HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 500 g 153184U
Sodium chlorure HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 500 g 153274V
Sodium perchlorate monohydraté HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC 250 g 153233M

Additifs en phase mobile, réactifs de haute pureté, HiperSolv
CHROMANORM®

Ces sels de très haute pureté sont très importants pour modifier le pH de la phase mobile. Peuvent être utilisés aussi comme réactifs
d'appariemment d'ions. Certains acides peuvent aussi améliorer la résolution des pics.
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Désignation Cdt Code article
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 20066.296
Chloroforme AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 22711.290
Chloroforme AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 22711.324
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 23224.293
Cyclohexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 23224.327
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 23354.292
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 23354.326
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 23366.293
Dichlorométhane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 23366.327
N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 23466.298
N,N-Diméthylformamide AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 23466.323
Ethanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 20821.321
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1035301 pour analyses 1 l 23882.296
Ethyle acétate AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1035301 pour analyses 2,5 l 23882.321
n-Heptane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 24551.290
n-Heptane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 24551.324
n-Hexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 24577.298
n-Hexane AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 24577.323
n-Hexane  99% AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 24608.296
n-Hexane  99% AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 24608.321
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 20847.295
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 20847.320
n-Pentane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 1 l 26185.297
n-Pentane AnalaR NORMAPUR® pour analyses 2,5 l 26185.322
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 20842.298
Propanol-2 AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 20842.323
Tétrahydrofuranne AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 28551.296
Tétrahydrofuranne AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 28551.321
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 l 28676.297
Toluène AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 2,5 l 28676.322

Désignation Cdt Code article
Mélange recommandé par Ph. Eur./CIH classe I 1 amp. 88206.001
Mélange recommandé par Ph. Eur./CIH classe I 1,5 ml 88206.015
Mélange 1 recommandé par Ph. Eur./CIH classe IIa 1 amp. 88207.001
Mélange 1 recommandé par Ph. Eur./CIH classe IIa 1,5 ml 88207.015
Mélange 2 recommandé par Ph. Eur./CIH classe IIb 1 amp. 88208.001
Mélange 2 recommandé par Ph. Eur./CIH classe IIb 1,5 ml 88208.015
Mélange 3 recommandé par Ph. Eur./CIH classe IIc 1 amp. 88209.001
Mélange 3 recommandé par Ph. Eur./CIH classe IIc 1,5 ml 88209.015

Solvants pour analyse

Étalons de solvant résiduel, Reag.Ph.Eur.

• Réactifs adaptés aux analyses classiques
• Valeurs réelles généralement >99,8% pour la plupart des matériaux 
• Spécifications indiquées sur les étiquettes et sur le certificat d'analyse (CoA)
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Structure macropore

Type Caractéristiques
Teneur en carbone
(%)

LaChrom C18
Colonne standard C18 endcapped
Le premier choix pour une grande variété d'analyses.

16

LaChrom C18-AQ

Colonne C18 à faible teneur en carbone
Compatible avec les phases mobiles aqueuses, y compris
100% d'eau.
Utile pour la séparation des composés hautement polaires,
notamment les saccharides, les acides nucléiques et les acides
organiques.

12

Colonnes HPLC, Chromolith®

Chaque macropore possède en moyenne un diamètre de 2 μm et forme un réseau de pores
dense à travers lequel l'éluant coule rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps
de séparation.

Série de colonnes LaChromUltra pour les applications HPLC ultra-rapides
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LaChromUltra C18 2 2×50 1 903-0200
LaChromUltra C18 2 2×75 1 554-2276
LaChromUltra C18 2 2×100 1 554-2277
LaChromUltra C18 2 3×50 1 554-2278
LaChromUltra C18 2 3×75 1 554-2279
LaChromUltra C18 2 3×100 1 554-2280
LaChromUltra C18-AQ 2 2×50 1 554-2281
LaChromUltra C18-AQ 2 2×75 1 554-2282
LaChromUltra C18-AQ 2 2×100 1 554-2283
LaChromUltra C18-AQ 2 3×50 1 554-2284
LaChromUltra C18-AQ 2 3×75 1 554-2285
LaChromUltra C18-AQ 2 3×100 1 554-2286

Technologie des silices monolithes�: une nouvelle ère chromatographique

Structure mésopore

Portoir pour cartouche de garde
Désignation Cdt Code article
Portoir pour cartouche de garde LaChrom 1 903-0203

Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent
être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement
de nouvelles méthodes. La technologie « Sol-Gel » permet de former des tiges de silice
monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale
qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.

Ces mésopores forment la structure poreuse et fine (13 nm) supplémentaire de l'intérieur de la
colonne et créent une très grande surface sur laquelle l'absorption des composés cibles peut
se produire. La combinaison unique de macropores, qui permet un transfert rapide de l'éluant
ainsi que celle des mésopores qui créent une grande surface, montrent que les Chromolith®
peuvent assurer d'excellentes séparations en une fraction du temps, par rapport aux colonnes
standard. Les séparations, qui pouvaient prendre auparavant jusqu'à 30 minutes, peuvent
désormais être effectuées en quelques minutes avec les colonnes HPLC Chromolith®.

Colonnes HPLC, LaChromUltra et LaChrom

• Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail, suppression
des effets de tassement en tête de colonne 

• Réduction importante du temps d'analyse et du temps d'équilibrage en mode gradient 
• Augmentation de la durée de vie de la colonne et du système HPLC
• Des centaines de publications disponibles
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Chromolith® SpeedROD RP-18e 

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne monolithe Chromolith® FastGradient RP-18e 2×50 1 1.52007.0001
Colonne monolithe Chromolith® Performance RP-18e 2×100 1 1.52006.0001

L'accélération des processus d'analyse est devenue l'un des points les plus importants en
matière de chromatographie en phase liquide ultra performante. Les analyses à forte capacité
de traitement effectuées à l'aide de colonnes traditionnelles à silice particulaire ont toujours
imposé un compromis entre efficacité des colonnes et pertes de charge. La demande de
l'industrie pharmaceutique, surtout dans le domaine de la découverte de médicaments où le
nombre d'échantillons est en augmentation constante, est nettement centrée sur les nouvelles
méthodes et les nouveaux outils permettant de réduire considérablement la durée des
analyses tout en augmentant significativement la productivité. Ceci est difficile avec les
colonnes HPLC particulaires à cause du problème des fortes contre-pressions de colonne lié
aux faibles particules de silice. La colonne Chromolith® SpeedROD répond à cette demande
de forte capacité de traitement. Elle ouvre la voie à l'ère des séparations chromatographiques
ultra-rapides ! Avec sa sélectivité comparable à celle des colonnes en phase inversée C18
classiques, la SpeedROD RP-18e Chromolith® fournit à l'utilisateur un excellent outil pour
résoudre ses problèmes de séparation.

Colonnes RP-18e Chromolith®�: informations techniques

Chromolith® Performance RP-18e 

Type de silice: extra pure (faible teneur en métaux)

Colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18 E

Pour les analyses ultra-rapides, similaires aux colonnes SpeedRod Chromolith®, mais avec
une séparation plus efficace en raison de la longueur de colonne de 100 mm au lieu de 50
mm. Ce sont les meilleurs outils pour les scientifiques désireux d'effectuer des analyses
rapides tout en conservant l'efficacité de séparation d'une vraie colonne analytique. Encore
plus impressionnant : en utilisant un coupleur de colonnes, il est possible d'augmenter encore
le nombre de plateaux de manière significative, en couplant plusieurs colonnes en série, pour
produire une colonne avec un nombre de plateaux théoriques  plus élevé qu'avec toute autre
colonne à particules disponible ; ceci tout en produisant des pressions bien inférieures aux
limites du système HPLC. Cette meilleure performance de la colonne est la solution aux
problèmes essentiels de séparation où la résolution constitue souvent un facteur limitant.

Taille des macropores: 2 μm

Remplies avec des particules de 2µm, les colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18 E sont
adaptées pour des séparations ultra-rapides, où la résolution, la sensibilité et la productivité
du traitement d'échantillons sont primordiales. Elles sont le choix initial pour le "screening" à
haut débit et le contrôle analytique, pour le contrôle "in-process", les mises au point de
méthodes et les séparations en couplage masse.

Taille des mésopores: 13 nm

De part leur sélectivité équilibrée, les colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18 E couvrent
la plupart des applications exigeantes sans phénomènes de trainée de pics. Les colonnes
Purospher® STAR RP-18 E remplies de particules 3µm conviennent mieux pour des
échantillons chargés sources de colmatage ou de perte de charge élevée.

Volume poreux: 1 ml/g

• Dans un environnement UHPLC, la vitesse est accrue par un facteur de 10
• La consommation de solvants est considérablement réduite
• Excellente forme de pic pour tous les types d'analytes acides, basiques et chélatants
• Stabilité de pH extraordinaire comprise entre 1,5 et 10,5 pour une plage d'applications

extrêmement étendue
• Sensibilité accrue grâce à un meilleur rapport signal/bruit

Surface spécifique:  300 m²/g
Efficacité de séparation: 100 000 N/m
Sélectivité équivalent à: L1 (USP)
Contenu en carbone: 18%

Pour de plus amples renseignements et les dernières applications, visitez notre site Web à l’adresse suivante: www.chromolith.com ou
demandez un exemplaire du Chrombook Merck auprès de votre contact VWR.



173Tout pour la ChromatographieAll You Need

Chromatographie Liquide
Colonnes UHPLC

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1553
1,9 2,1×50 1 554-1554
1,9 2,1×100 1 554-1552

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1565
1,9 2,1×50 1 554-1566
1,9 2,1×100 1 554-1564

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1556
1,9 2,1×50 1 554-1557
1,9 2,1×100 1 554-1555

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1559
1,9 2,1×50 1 554-1560
1,9 2,1×100 1 554-1558

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB Aqueous C18 (USP L1)

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB C18 (USP L1)

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB Silica (USP L3)

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB C8 (USP L7)

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×30 1 1.50645.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×50 1 1.50646.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×100 1 1.50648.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×150 1 1.50649.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×30 1 1.50650.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×50 1 1.50651.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×100 1 1.50653.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×150 1 1.50654.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×250 1 1.50655.0001

Phase très sélective pour analytes polaires. Compatibles avec des phases mobiles très aqueuses (jusqu'à 100%). Silice fabriquée par Restek.

Silice sphérique fabriquée par Restek très inerte vis-à-vis des composés basiques. Greffage monomérique C18. Phase C18 hydrophobe
convenant pour l'analyse d'une large gamme de composants aussi bien acides que légèrement basiques. Alternative à Hypersil® BDS C18 et
Pinnacle® ODS Amine.

Silice sphérique fabriquée par Restek très inerte vis-à-vis des composés basiques. Compatibles avec des phases de séparation normale.
Alternative à  Hypersil® BDS et Pinnacle® Amine.

Silice sphérique fabriquée par Restek très inerte vis-à-vis des composés basiques. Greffage monomérique C8. Similaire au Pinnacle® DB
C18, mais la chaîne alkyl plus courte procure moins de rétention hydrophobique. Moins de rétention peut être utile pour raccourcir la durée
d'analyse, si toutefois la résolution est adéquate. Alternative à Hypersil® BDS C8 et Pinnacle® C8 Amine.

Porosité: 140 Å

Porosité: 140 Å

Porosité: 140 Å

Porosité: 140 Å

Charge en carbone: 6%

Charge en carbone: 11%

Endcap: non

Charge en carbone: 6%

Gamme de pH: 2,5 à 7,5

Endcap: oui

Gamme de pH: 2,5 à 8

Endcap: oui

Limite de température: 80 °C

Gamme de pH: 2,5 à 8

Limite de température: 80 °C

Gamme de pH: 2,5 à 8

Les colonnes Hibar® HR bénéficient de tous les embouts et d'une pression stable (600 bar) pour une utilisation sur UHPLC.

Limite de température: 80 °C

Limite de température: 80 °C
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Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1571
1,9 2,1×50 1 554-1572
1,9 2,1×100 1 554-1570

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1568
1,9 2,1×50 1 554-1569
1,9 2,1×100 1 554-1567

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1550
1,9 2,1×50 1 554-1551
1,9 2,1×100 1 554-1549

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
1,9 2,1×30 1 554-1562
1,9 2,1×50 1 554-1563
1,9 2,1×100 1 554-1561

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB Cyano (USP L10)

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB Biphenyl (USP L11)

Colonnes pour UHPLC, Pinnacle® DB PFP Propyl (USP L43)

Silice sphérique fabriquée par Restek très inerte vis-à-vis des composés basiques. Greffage cyano. Permettent l'analyse d'une large gamme
de composés acides à légèrement basiques. Egalement performantes pour la confirmation d'analyses sur colonne C18 ou C8. Peuvent
s'utiliser pour la séparation en phase normale ou inversée.

Pinnacle® DB PFP Propyl, une phase de pentfluorophényle avec espaceur propyle, sur base de silice sphérique fabriquée par Restek très
inerte vis-à-vis des composés basiques. Excellente forme des pics pour une large gamme de composés, y compris les nucléosides,
nucléotides et composés halogénés.

Phase inerte vis-à-vis des composés basiques (IBD) contenant un groupe polaire dans, ou intrinsèque à la phase liée à l'hydrate de carbone.
Sélectivité unique et haute désactivation basique tout en rédisant ou éliminant la nécessité d'additifs pour phase mobile.

Silice sphérique fabriquée par Restek très inerte vis-à-vis des composés basiques. Les colonnes Pinnacle® DB Phenyl offrent une excellente
sélectivité pour les chaînes d'hydrocarbures, spécialement pour les composés aromatiques. Alternative à Hypersil® BDS Phenyl et Pinnacle®
Phenyl Amine.

Porosité: 140 Å

Porosité: 140 Å

Porosité: 140 Å

Porosité: 140 Å

Colonnes pour UHPLC, Accucore™�RP-MS

Charge en carbone: 4%

Charge en carbone: 6%

Endcap: non

Charge en carbone: 8%

Thermo Scientific

Endcap: oui

Endcap: oui

Endcap: oui

Gamme de pH: 2,5 à 8

Ces colonnes sont optimisées pour la détection par MS et offrent une excellente combinaison de vitesse et de qualité de séparation. RP-MS
offre une rétention légèrement inférieure à celle de C18 qui, associée à une excellente efficacité et une faible traînée de pics, fait d'elle une
phase de choix pour la détection par MS. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte
de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.

Gamme de pH: 2,5 à 7,5

Gamme de pH: 2,5 à 7,5

Gamme de pH: 2,5 à 8

Limite de température: 80 °C

• Pertes de charge plus faibles
• Excellentes formes de pics

Limite de température: 80 °C

Limite de température: 80 °C

Limite de température: 80 °C
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-1870
80 2,6 3,0×30 1 554-1871
80 2,6 4,6×30 1 554-1874
80 2,6 2,1×50 1 554-1882
80 2,6 3,0×50 1 554-1883
80 2,6 4,6×50 1 554-1884
80 2,6 2,1×100 1 554-1885
80 2,6 3,0×100 1 554-1886
80 2,6 4,6×100 1 554-1887
80 2,6 2,1×150 1 554-1888
80 2,6 3,0×150 1 554-1889
80 2,6 4,6×150 1 554-1890

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-1945
80 2,6 3,0×10 4 554-1946
80 2,6 4,6×10 4 554-1947

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-1858
80 2,6 3,0×30 1 554-1859
80 2,6 4,6×30 1 554-1860
80 2,6 2,1×50 1 554-1861
80 2,6 3,0×50 1 554-1862
80 2,6 4,6×50 1 554-1863
80 2,6 1,0×100 1 554-2564
80 2,6 2,1×100 1 554-1864
80 2,6 3,0×100 1 554-1865
80 2,6 4,6×100 1 554-1866
80 2,6 2,1×150 1 554-1867
80 2,6 3,0×150 1 554-1868
80 2,6 4,6×150 1 554-1869

Portoirs pour cartouches de garde à connexion directe Uniguard
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 1,0 mm de Ø int. 1 554-2201
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080
Pointe de rechange standard pour 1,0 mm, 2,0 à 3,0 mm et 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-2200

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-1942
80 2,6 3,0×10 4 554-1943
80 2,6 4,6×10 4 554-1944

Portoirs pour cartouche de garde à connexion directe Uniguard
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 1,0 mm de Ø int. 1 554-2201
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080
Pointe de rechange standard pour 1,0 mm, 2,0 à 3,0 mm et 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-2200

Colonnes�UHPLC, Accucore™�C18
Thermo Scientific

Ces colonnes permettent d'optimiser la rétention des composés non polaires et la séparation
des différents analytes. La Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations
rapides haute résolution, sans les pertes de charge élevées typiques de l'emploi de particules
inférieures à 2 µm.

• Pertes de charge plus faibles
• Mécanisme d'interaction hydrophobe
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-1891
80 2,6 3,0×30 1 554-1895
80 2,6 4,6×30 1 554-1896
80 2,6 2,1×50 1 554-1897
80 2,6 3,0×50 1 554-1898
80 2,6 4,6×50 1 554-1899
80 2,6 2,1×100 1 554-1900
80 2,6 3,0×100 1 554-1901
80 2,6 4,6×100 1 554-1902
80 2,6 2,1×150 1 554-1903
80 2,6 3,0×150 1 554-1904
80 2,6 4,6×150 1 554-1905

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-2568
80 2,6 3,0×30 1 554-2569
80 2,6 4,6×30 1 554-2570
80 2,6 2,1×50 1 554-1989
80 2,6 3,0×50 1 554-2571
80 2,6 4,6×50 1 554-1990
80 2,6 2,1×100 1 554-1991
80 2,6 3,0×100 1 554-2572
80 2,6 4,6×100 1 554-1992
80 2,6 2,1×150 1 554-1993
80 2,6 3,0×150 1 554-2573
80 2,6 4,6×150 1 554-1994

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-2565
80 2,6 3,0×10 4 554-2566
80 2,6 4,6×10 4 554-2567

Portoirs pour cartouches de garde à connexion directe Uniguard™
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080

Colonnes UHPLC, Accucore™�aQ

Colonnes�UHPLC, Accucore™�C8

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Ces colonnes sont compatibles avec les phases mobiles 100% aqueuses et offrent une sélectivité spéciale pour les analytes polaires. Core
Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules
inférieures à 2 µm.

Ces colonnes offrent une rétention hydrophobe inférieure à celle des colonnes remplies de
matériau à plus grande longueur de chaîne alkyle, comme les C18, et sont par conséquent
recommandées pour les analytes à hydrophobicité modérée ou lorsqu'une phase moins
hydrophobe procure une rétention optimisée. Core Enhanced Technology permet d'obtenir
des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des
particules inférieures à 2 µm.

• Idéal pour les phases mobiles très aqueuses
• Rétention et résolution des analytes polaires
• Phase stationnaire C18 à « end-capping » polaire pour une sélectivité alternative

• Faibles niveaux d'interactions secondaires
• Excellente densité de greffage
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-1906
80 2,6 3,0×30 1 554-1907
80 2,6 4,6×30 1 554-1908
80 2,6 2,1×50 1 554-1909
80 2,6 3,0×50 1 554-1910
80 2,6 4,6×50 1 554-1911
80 2,6 2,1×100 1 554-1912
80 2,6 3,0×100 1 554-1913
80 2,6 4,6×100 1 554-1914
80 2,6 2,1×150 1 554-1915
80 2,6 3,0×150 1 554-1916
80 2,6 4,6×150 1 554-1917

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-1948
80 2,6 3,0×10 4 554-1949
80 2,6 4,6×10 4 554-1950

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
150 2,6 2,1×50 1 554-2296
150 2,6 2,1×100 1 554-2299
150 2,6 2,1×150 1 554-2302
150 2,6 2,1×250 1 554-2305
150 2,6 3,0×50 1 554-2297
150 2,6 3,0×100 1 554-2300
150 2,6 3,0×150 1 554-2303
150 2,6 4,6×50 1 554-2298
150 2,6 4,6×100 1 554-2301
150 2,6 4,6×150 1 554-2304

Portoirs pour cartouches de garde à connexion directe Uniguard™
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 1,0 mm de Ø int. 1 554-2201
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080
Pointe de rechange standard pour 1,0 mm, 2,0 à 3,0 mm et 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-2200

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
150 2,6 2,1×10 4 554-2347

Colonnes UHPLC, Polar Premium, Accucore™

Colonnes UHPLC, Accucore™ Phényl-Hexyl

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Accucore™ Polar Premium est une phase C18 robuste contenant un amide qui offre une
sélectivité complémentaire à celle de la phase C18 classique. Core Enhanced Technology
permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée
requise par les particules inférieures à 2 µm.

Ces colonnes offrent une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires. Adaptées aux échantillons complexes pour
lesquels certains pics sont résolus par une phase phényl alors que d'autres nécessitent une phase alkyle classique. Core Enhanced
Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules inférieures à
2 µm.

• Sélectivité complémentaire à C18 conventionnelle
• Pertes de charge faibles
• Stable sur une large plage de pH et compatible avec la phase mobile aqueuse à 100%

• Pertes de charge plus faibles
• Sélectivité en mode mixte pour les analytes aromatiques et moyennement polaires
• Meilleures interactions pi-pi avec les substances aromatiques
• Hydrophobicité modérée
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-1918
80 2,6 3,0×30 1 554-1919
80 2,6 4,6×30 1 554-1920
80 2,6 2,1×50 1 554-1921
80 2,6 3,0×50 1 554-1922
80 2,6 4,6×50 1 554-1923
80 2,6 2,1×100 1 554-1924
80 2,6 3,0×100 1 554-1925
80 2,6 4,6×100 1 554-1926
80 2,6 2,1×150 1 554-1927
80 2,6 3,0×150 1 554-1928
80 2,6 4,6×150 1 554-1929

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-1951
80 2,6 3,0×10 4 554-1952
80 2,6 4,6×10 4 554-1953

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-1954
80 2,6 3,0×10 4 554-1955
80 2,6 4,6×10 4 554-1956

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×50 1 554-2306
80 2,6 2,1×100 1 554-2309
80 2,6 2,1×150 1 554-2312
80 2,6 2,1×250 1 554-2315
80 2,6 3,0×50 1 554-2307

Portoirs pour cartouches de garde à connexion directe Uniguard™
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 1,0 mm de Ø int. 1 554-2201
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080
Pointe de rechange standard pour 1,0 mm, 2,0 à 3,0 mm et 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-2200

Portoirs pour cartouches de garde à connexion directe Uniguard™
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 1,0 mm de Ø int. 1 554-2201
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080
Pointe de rechange standard pour 1,0 mm, 2,0 à 3,0 mm et 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-2200

Colonnes UHPLC, Accucore™�PFP

Colonnes UHPLC, Phenyl-X, Accucore™

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Ces colonnes offrent une sélectivité alternative à la C18, en particulier pour les analytes halogénés. Core Enhanced Technology permet
d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.

Ces colonnes offrent une sélectivité en phase inverse pour les aromatiques. Core Enhanced
Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge
élevée requise par les particules inférieures à 2 µm.

• Pertes de charges plus faible
• Rétention supplémentaire pour les espèces halogénées
• Sélectivité exceptionnelle pour les composants polaires non halogénés

• Séparations rapides avec une résolution élevée
• Pertes de charge plus faibles
• Compatible avec les phases mobiles fortement aqueuses
• Faible ressuage de colonnes
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 3,0×100 1 554-2310
80 2,6 3,0×150 1 554-2313
80 2,6 4,6×50 1 554-2308
80 2,6 4,6×100 1 554-2311
80 2,6 4,6×150 1 554-2314

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×30 1 554-1930
80 2,6 3,0×30 1 554-1931
80 2,6 4,6×30 1 554-1932
80 2,6 2,1×50 1 554-1933
80 2,6 3,0×50 1 554-1934
80 2,6 4,6×50 1 554-1935
80 2,6 2,1×100 1 554-1936
80 2,6 3,0×100 1 554-1937
80 2,6 4,6×100 1 554-1938
80 2,6 2,1×150 1 554-1939
80 2,6 3,0×150 1 554-1940
80 2,6 4,6×150 1 554-1941

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×50 1 554-2326
80 2,6 2,1×100 1 554-2329
80 2,6 2,1×150 1 554-2332
80 2,6 2,1×250 1 554-2335
80 2,6 3,0×50 1 554-2327
80 2,6 3,0×100 1 554-2330
80 2,6 3,0×150 1 554-2333
80 2,6 4,6×50 1 554-2328
80 2,6 4,6×100 1 554-2331
80 2,6 4,6×150 1 554-2334

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-2348

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-1957
80 2,6 3,0×10 4 554-1958
80 2,6 4,6×10 4 554-1959

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 2,6 2,1×10 4 554-2350

Portoirs pour cartouches de garde à connexion directe Uniguard™
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 1,0 mm de Ø int. 1 554-2201
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080
Pointe de rechange standard pour 1,0 mm, 2,0 à 3,0 mm et 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-2200

Colonnes UHPLC, Urea-HILIC, Accucore™

Colonnes UHPLC, Accucore™�HILIC

Thermo Scientific

Thermo Scientific

Ces colonnes offrent une sélectivité HILIC unique et une faible activité d'échange d'ions. Core
Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte
de charge élevée requise par les particules inférieures à 2 µm.

Ces colonnes offrent une meilleure rétention des analytes polaires et hydrophiles. Core
Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte
de chage élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.

• Séparations rapides avec une résolution élevée
• Pertes de charge faibles
• Phase stationnaire hydrophile reliée

• Contre-pressions plus basses
• Sélectivité alternative à la C18 sans appariement d'ions ni dérivation
• Sensibilité accrue pour la détection par MS
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Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Kit de validation Accucore™
2,6 2,1×50 3 554-1960
2,6 2,1×100 3 554-1961
2,6 2,1×150 3 554-1962
Kit de sélectivité étroite Accucore™
2,6 2,1×50 3 554-1963
2,6 2,1×100 3 554-1964
2,6 2,1×150 3 554-1965
Kit de sélectivité large Accucore™
2,6 2,1×50 3 554-1966
2,6 2,1×100 3 554-1967
2,6 2,1×150 3 554-1968
Kit de sélectivité polaire Accucore™
2,6 2,1×50 3 554-1969
2,6 2,1×100 3 554-1970
2,6 2,1×150 3 554-1971

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
150 2,6 2,1×50 1 554-2316
150 2,6 2,1×100 1 554-2319
150 2,6 2,1×150 1 554-2322
150 2,6 2,1×250 1 554-2325
150 2,6 3,0×50 1 554-2317
150 2,6 3,0×100 1 554-2320
150 2,6 3,0×150 1 554-2323
150 2,6 4,6×50 1 554-2318
150 2,6 4,6×100 1 554-2321
150 2,6 4,6×150 1 554-2324

Kits Accucore™

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
150 2,6 2,1×10 4 554-2349

Thermo Scientific

Colonnes UHPLC, C30, Accucore™

Les kits Accucore™ permettent de valider la reproductibilité des colonnes HPLC Accucore™ ou d'identifier la colonne HPLC Accucore™
offrant la meilleure séparation.

Thermo Scientific

Kit de validation Accucore™

Ces colonnes offrent une sélectivitié spécifiquie pour les composés à longues chaînes
carbonées et les isomères. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations
rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par les particules inférieures à
2 µm.

Validez la reproductibilité des colonnes HPLC Accucore™.

• Séparations rapides avec une résolution élevée
• Pertes de charge faibles
• Excellente compatibilité aqueuse
• Compatible avec MS

Informations de livraison: Contient 3 colonnes C18 Accucore™.

Kit de sélectivité étroite Accucore™

Identifiez la colonne HPLC Accucore™ offrant la meilleure séparation dans la plage de sélectivité étroite.

Informations de livraison: Chaque kit contient 1 colonne C18, 1 colonne RP-MS et 1 colonne aQ Accucore™.

Kit de sélectivité large Accucore™

Identifiez la colonne HPLC Accucore™ offrant la meilleure séparation dans la plage de sélectivité large.

Informations de livraison: Chaque kit contient 1 colonne C18, 1 colonne Phényl-Hexyl et 1 colonne PFP Accucore™.

Kit de sélectivité polaire Accucore™

Identifiez la colonne HPLC Accucore™ offrant la meilleure séparation en matière d'analytes polaires.

Informations de livraison: Chaque kit contient 1 colonne aQ, 1 colonne PFP et 1 colonne HILIC Accucore™.
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Accucore™ 150-C4 standard colonnes
150 2,6 2,1×30 1 554-2415
150 2,6 3,0×30 1 554-2416
150 2,6 4,6×30 1 554-2417
150 2,6 2,1×50 1 554-2418
150 2,6 3,0×50 1 554-2419
150 2,6 4,6×50 1 554-2420
150 2,6 2,1×100 1 554-2421
150 2,6 3,0×100 1 554-2422
150 2,6 4,6×100 1 554-2423
150 2,6 2,1×150 1 554-2424
150 2,6 3,0×150 1 554-2425
150 2,6 4,6×150 1 554-2426
Accucore™ 150-C4 nano colonnes
150 2,6 75 µm × 150 1 554-2427
150 2,6 75 µm × 500 1 554-2428
Accucore™ 150-C18 standard colonnes
150 2,6 2,1×30 1 554-2398
150 2,6 3,0×30 1 554-2399
150 2,6 4,6×30 1 554-2400
150 2,6 2,1×50 1 554-2401
150 2,6 3,0×50 1 554-2402
150 2,6 4,6×50 1 554-2403
150 2,6 2,1×100 1 554-2404
150 2,6 3,0×100 1 554-2405
150 2,6 4,6×100 1 554-2406
150 2,6 2,1×150 1 554-2407
150 2,6 3,0×150 1 554-2408
150 2,6 4,6×150 1 554-2409
Accucore™ 150-C18 nano colonnes
150 2,6 75 µm × 150 1 554-2410
150 2,6 75 µm × 500 1 554-2411
Accucore™ defender colonnes de garde
150 2,6 10×2,1 4 554-2395
150 2,6 10×3,0 4 554-2396
150 2,6 10×4,6 4 554-2397
150 2,6 10×2,1 4 554-2412
150 2,6 10×3,0 4 554-2413
150 2,6 10×4,6 4 554-2414

Colonnes UHPLC, Accucore™ 150-C4 et 150-C18
Thermo Scientific

Colonnes UHPLC, 150-Amide-HILIC, Accucore™

"Core Enhanced Technology" permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution des
peptides et des protéines et ne génèrent que 50% de perte de charge, comparée aux
particules inférieures à 2 µm.

Thermo Scientific

• Séparation rapide des biomolécules
• Colonnes d'analyse à l'échelle nano Robuste et facile à utiliser

Ces colonnes sont conçues pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC.
Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans
perte de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.

• Séparations rapides avec une résolution élevée
• Pertes de charge faibles
• Recommandées pour les biomolécules hydrophiles telles que les glycanes
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
150 2,6 2,1×50 1 554-2336
150 2,6 2,1×100 1 554-2339
150 2,6 2,1×150 1 554-2342
150 2,6 2,1×250 1 554-2345
150 2,6 3,0×50 1 554-2337
150 2,6 3,0×100 1 554-2340
150 2,6 3,0×150 1 554-2343
150 2,6 4,6×50 1 554-2338
150 2,6 4,6×100 1 554-2341
150 2,6 4,6×150 1 554-2344

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
120 1,9 2×30 1 554-3310
120 1,9 2×50 1 554-3311
120 1,9 2×100 1 554-3312
120 2,4 2×30 1 554-3313
120 2,4 2×50 1 554-3314
120 2,4 2×100 1 554-3315
120 3 2×30 1 554-3316
120 3 2×50 1 554-3320
120 3 3×30 1 554-3317
120 3 3×50 1 554-3321
120 3 4×30 1 554-3318
120 3 4×50 1 554-3322
120 3 2×100 1 554-3324
120 3 2×125 1 554-3328
120 3 2×150 1 554-3332
120 3 2×250 1 554-3336
120 3 3×100 1 554-3325
120 3 3×125 1 554-3329
120 3 3×150 1 554-3333
120 3 3×250 1 554-3337
120 3 4×100 1 554-3326
120 3 4×125 1 554-3330
120 3 4×150 1 554-3334
120 3 4×250 1 554-3338
120 3 4,6×30 1 554-3319
120 3 4,6×50 1 554-3323
120 3 4,6×100 1 554-3327
120 3 4,6×125 1 554-3331
120 3 4,6×150 1 554-3335
120 3 4,6×250 1 554-3339

Colonnes de garde Defender Accucore™
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
150 2,6 2,1×10 4 554-2351
150 2,6 75 µm × 150 1 554-2346

Colonnes UHPLC, ReproSil®-Pur C18-aQ
Dr. Maisch

Spécialement conçues pour les séparations pharmaceutiques et biotechniques. Idéales pour
les séparations LC-MS.

• Fermeture hydrophile
• Sorbants ultra-purs
• Particules sphériques totales

Pureté : >99,999%
Stabilité du pH : 2 à 9
Surface spécifique : 300 m²/g (120 Å)/200 m²/g (200 Å)
Quantité de carbone : 15% de C (120 Å)/11% de C (200 Å)



Do you need trouble-free speed?
… then speed-up to Chromolith® HR
The Chromolith® HR introduces a brand new approach to HPLC.  
Its monolithic, solid silica rod technology offers:

 A smooth, fast track past the pressure and congestion of packed columns
 Greater flow rate and solvent choice than packed columns, even on standard HPLCs
 Higher consistency of results throughout much longer lifetimes

Discover the New Chromolith® HighResolution
www.merckmillipore.com/analytical-hplc

Merck Millipore is a division of
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Structure macropore

Chromolith® SpeedROD RP-18e 

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® HighResolution RP-18e 4,6×25 1 1.52020.0001
Chromolith® HighResolution RP-18e 4,6×50 1 1.52021.0001
Chromolith® HighResolution RP-18e 4,6×100 1 1.52022.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® HighResolution RP-18e (1 portoir et 3 colonnes de garde) 4,6×5 1 1.52024.0001
Colonne de garde Chromolith® HighResolution RP-18e 4,6×5 3 1.52025.0001

Colonnes HPLC, Chromolith®

Chaque macropore possède en moyenne un diamètre de 2 μm et forme un réseau de pores
dense à travers lequel l'éluant coule rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps
de séparation.

L'accélération des processus d'analyse est devenue l'un des points les plus importants en
matière de chromatographie en phase liquide ultra performante. Les analyses à forte capacité
de traitement effectuées à l'aide de colonnes traditionnelles à silice particulaire ont toujours
imposé un compromis entre efficacité des colonnes et pertes de charge. La demande de
l'industrie pharmaceutique, surtout dans le domaine de la découverte de médicaments où le
nombre d'échantillons est en augmentation constante, est nettement centrée sur les nouvelles
méthodes et les nouveaux outils permettant de réduire considérablement la durée des
analyses tout en augmentant significativement la productivité. Ceci est difficile avec les
colonnes HPLC particulaires à cause du problème des fortes contre-pressions de colonne lié
aux faibles particules de silice. La colonne Chromolith® SpeedROD répond à cette demande
de forte capacité de traitement. Elle ouvre la voie à l'ère des séparations chromatographiques
ultra-rapides ! Avec sa sélectivité comparable à celle des colonnes en phase inversée C18
classiques, la SpeedROD RP-18e Chromolith® fournit à l'utilisateur un excellent outil pour

résoudre ses problèmes de séparation.

Colonnes�HPLC, Chromolith®�HighResolution RP-18e

Technologie des silices monolithes�: une nouvelle ère chromatographique

Structure mésopore

• Grande efficacité avec de faibles perte de charge
• Meilleure symétrie des pics
• Compatibilité avec des instruments HPLC/UHPLC/LC-MS standard
• Pression 2 fois moins élevée que celle des colonnes à particules
• Durée de vie des colonnes 30% plus longue

Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent
être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement
de nouvelles méthodes. La technologie « Sol-Gel » permet de former des tiges de silice
monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale
qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.

Ces mésopores forment la structure poreuse et fine (13 nm) supplémentaire de l'intérieur de la
colonne et créent une très grande surface sur laquelle l'absorption des composés cibles peut
se produire. La combinaison unique de macropores, qui permet un transfert rapide de l'éluant
ainsi que celle des mésopores qui créent une grande surface, montrent que les Chromolith®
peuvent assurer d'excellentes séparations en une fraction du temps, par rapport aux colonnes
standard. Les séparations, qui pouvaient prendre auparavant jusqu'à 30 minutes, peuvent
désormais être effectuées en quelques minutes avec les colonnes HPLC Chromolith®.

Informations techniques�:

• Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail, suppression
des effets de tassement en tête de colonne 

• Réduction importante du temps d'analyse et du temps d'équilibrage en mode gradient 
• Augmentation de la durée de vie de la colonne et du système HPLC
• Des centaines de publications disponibles

Taille des macropores : 1,15 µm
Taille des mésopores : 15 nm
Surface spécifique : 250 m²/g
Volume des pores : 2,9 ml/g
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Précolonne, Chromolith® RP-8e 4,6×5 1 1.52013.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® RP-8e (1 support et 3 cartouches de garde) 4,6×5 1 1.52012.0001
Colonne monolithe Chromolith® FastGradient RP-18e 2×50 1 1.52007.0001
Colonne monolithe Chromolith® Performance RP-18e 2×100 1 1.52006.0001
Colonne Chromolith® FastGradient RP-18e 3×50 1 1.52002.0001
Colonne Chromolith® Performance RP-18e 3×100 1 1.52001.0001
Chromolith® Flash RP-18e 2×25 1 1.52014.0001
Colonne Chromolith® Flash RP-18e 3×25 1 1.52003.0001
Colonne Chromolith® SpeedROD RP-18e 4,6×50 1 1.51450.0001
Colonne Chromolith® Performance RP-18e 4,6×100 1 1.51468.0001
Colonne Chromolith® Performance RP-18e 4,6×100 1 1.02129.0001
Colonne Chromolith® SemiPrep RP-18e 10×100 1 1.52016.0001
Précolonne, Chromolith® SemiPrep RP-18e 10×10 1 1.52036.0001
Colonne Chromolith® RP-18e, colonne de garde 2×5 3 1.52009.0001
Colonne Chromolith® RP-18e, colonne de garde 3×5 3 1.52005.0001
Colonne Chromolith® RP-18e, colonne de garde 4,6×5 3 1.51451.0001
Colonne Chromolith® RP-18e, colonne de garde 4,6×10 3 1.51452.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® RP-18e (1 support et 3 cartouches de garde) 2×5 1 1.52008.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® RP-18e (1 support et 3 cartouches de garde) 3×5 1 1.52004.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® RP-18e (1 support et 3 cartouches de garde) 4,6×5 1 1.51470.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® RP-18e (1 support et 3 cartouches de garde) 4,6×10 1 1.51471.0001
Kit de validation fermé Chromolith® Performance RP-18 (3 colonnes de différents lots) 4,6×100 3 1.51466.0001

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Coupleur de colonnes, Chromolith® 1 1.51467.0001

Colonnes RP-18e Chromolith®�: informations techniques

Chromolith® Performance RP-18e 

Type de silice: extra pure (faible teneur en métaux)

Colonnes capillaires Chromolith® CapRod®

Pour les analyses ultra-rapides, similaires aux colonnes SpeedRod Chromolith®, mais avec une séparation plus efficace en raison de la
longueur de colonne de 100 mm au lieu de 50 mm. Ce sont les meilleurs outils pour les scientifiques désireux d'effectuer des analyses rapides
tout en conservant l'efficacité de séparation d'une vraie colonne analytique. Encore plus impressionnant : en utilisant un coupleur de colonnes,
il est possible d'augmenter encore le nombre de plateaux de manière significative, en couplant plusieurs colonnes en série, pour produire une
colonne avec un nombre de plateaux théoriques  plus élevé qu'avec toute autre colonne à particules disponible ; ceci tout en produisant des
pressions bien inférieures aux limites du système HPLC. Cette meilleure performance de la colonne est la solution aux problèmes essentiels
de séparation où la résolution constitue souvent un facteur limitant.

Taille des macropores: 2 μm

Nano-LC rapide pour protéines et peptides

Chromolith® Flash RP-18e 

Taille des mésopores: 13 nm

Les capillaires Chromolith® CapRod® allient la vitesse à la technologie de silice monolithe avec la sensibilité de la nano-LC. Elles coviennent
donc pour des analyses LC / MS très rapide et très sensibles.

Plus rapides que les colonnes modernes ultra-rapides (de longueur de colonne généralement de 50 mm) mais avec une meilleure efficacité de
séparation qu'avec une colonne de garde normale. Avec 25 mm de longueur, le nombre de plateaux théoriques est suffisant pour effectuer
des séparations faciles. L'intérêt principal de cette colonne est bien évidemment sa vitesse d'analyse puisqu'elle offre au chromatographe la
colonne HPLC la plus rapide du marché.

Volume poreux: 1 ml/g
Surface spécifique:  300 m²/g
Efficacité de séparation: 100 000 N/m
Sélectivité équivalent à: L1 (USP)
Contenu en carbone: 18%

Pour de plus amples renseignements et les dernières applications, visitez notre site Web à l’adresse suivante: www.chromolith.com ou
demandez un exemplaire du Chrombook Merck auprès de votre contact VWR.
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×30 1 1.50645.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×50 1 1.50646.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×100 1 1.50648.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 2 2,1×150 1 1.50649.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×30 1 1.50650.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×50 1 1.50651.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×100 1 1.50653.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×150 1 1.50654.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® HR 3 2,1×250 1 1.50655.0001

Colonne HPLC, Purospher®

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® CapRod® RP-18e 0,05×150 1 1.50403.0001
Chromolith® CapRod® RP-8e 0,1×150 1 1.50400.0001
Piège Chromolith® CapRod® RP-8e 0,1×50 1 1.52031.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e Trap 0,1×50 1 1.50426.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e 0,1×150 1 1.50402.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e 0,1×300 1 1.50424.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e HR 0,1×150 1 1.50404.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e Trap 0,2×50 1 1.50409.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e 0,2×150 1 1.50405.0001
Chromolith® CapRod® RP-18e HR 0,2×150 1 1.50407.0001

Colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18 E

Purospher® RP-18

Remplies avec des particules de 2µm, les colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18 E sont
adaptées pour des séparations ultra-rapides, où la résolution, la sensibilité et la productivité
du traitement d'échantillons sont primordiales. Elles sont le choix initial pour le "screening" à
haut débit et le contrôle analytique, pour le contrôle "in-process", les mises au point de
méthodes et les séparations en couplage masse.

Purospher® RP-18 convient pour la séparation de composés basiques complexes avec des éluants neutres simples. De plus, Purospher® RP-
18 permet la séparation de composés hydrophiles avec une phase mobile aqueuse. Purospher® RP-18 utilise une silice de haute pureté
exempte de métaux. 

De part leur sélectivité équilibrée, les colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18 E couvrent
la plupart des applications exigeantes sans phénomènes de trainée de pics. Les colonnes
Purospher® STAR RP-18 E remplies de particules 3µm conviennent mieux pour des
échantillons chargés sources de colmatage ou de perte de charge élevée.

Purospher® RP-18e

• Dans un environnement UHPLC, la vitesse est accrue par un facteur de 10
• La consommation de solvants est considérablement réduite
• Excellente forme de pic pour tous les types d'analytes acides, basiques et chélatants
• Stabilité de pH extraordinaire comprise entre 1,5 et 10,5 pour une plage d'applications

extrêmement étendue
• Sensibilité accrue grâce à un meilleur rapport signal/bruit

Purospher® RP-18e est une colonne HPLC de grande pureté polyvalente, produisant des formes de pic excellents, convenant pour la
séparation de composés basiques avec des éluants simples et pour l'élution de composés fortement acides. Séparations excellents et rapides
avec une bonne symétrie de pics. L'excellence des propriétés chromatographiques des Purospher® RP-18 endcapped rendent la séparation
d'échantillons complexes plus accessible avec des éluants neutres simples. La bonne stabilité du Purospher® RP-18 endcapped permet
l'utilisation de la phase mobile à pH 8 pendant une longue période.

• Débits élevés à faible pression
• Spectrométrie de masse avec libre choix de source d'ionisation: ESI, MALDI
• Gain de sensibilité optimal

Les colonnes Hibar® HR bénéficient de tous les embouts et d'une pression stable (600 bar) pour une utilisation sur UHPLC.
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Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® RP-18
Colonne de garde Purospher® RP-18 LiChroCART® 90 5 4×4 10 1.50141.0001
Purospher® RP-18 LiChroCART® 90 5 4×125 1 1.50142.0001
Purospher® RP-18 LiChroCART® 90 5 4×250 1 1.50144.0001
Purospher® RP-18e
Colonne de garde Purospher® RP-18 endcapped LiChroCART® 90 5 4×4 10 1.50167.0001
Purospher® RP18e LiChroCART® 90 5 4×125 1 1.50168.0001
Purospher® RP18e LiChroCART® 90 5 4×250 1 1.50169.0001
Purospher® RP18e LiChroCART® 90 5 3×125 1 1.50798.0001
Purospher® RP18e LiChroCART® 90 5 3×125 3 1.50799.0001
Purospher® RP18e LiChroCART® 90 5 3×250 1 1.51384.0001

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® STAR RP-18e, cartouches LiChroCART®
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® kit
de cartouches (1 cartouche et 1 suport)

3 2×30 1 kit 1.50237.0001

Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 3 2×30 3 1.50238.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® kit
de cartouches (1 cartouche et 1 suport)

3 2×55 1 kit 1.50240.0001

Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 3 2×55 3 1.50241.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 2×100 1 1.50623.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 2×125 1 1.50255.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 2×150 1 1.50624.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 2×250 1 1.50256.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 3×100 1 1.50625.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 3×125 1 1.50253.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 3×150 1 1.50626.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 3×250 1 1.50254.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® kit
de cartouches (1 cartouche et 1 suport)

3 4×30 1 kit 1.50239.0001

Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 3 4×30 3 1.50225.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® kit
de cartouches (1 cartouche et 1 suport)

3 4×55 1 kit 1.50242.0001

Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 3 4×55 3 1.50231.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 3 4×75 1 1.51460.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 4×4 10 1.50250.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 4×125 1 1.50251.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 4×250 1 1.50252.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 4,6×100 1 1.50627.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 4,6×150 1 1.50358.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 4,6×250 1 1.50359.0001
Purospher® STAR RP-18e LiChroCART® 5 10×250 1 1.50257.0001
Colonnes Hibar®�RT Purospher® STAR RP-18e
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 3×125 1 1.50413.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 3×150 1 1.50414.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 3×250 1 1.50427.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 4×125 1 1.50431.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 4×250 1 1.50468.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 4,6×100 1 1.50469.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 4,6×150 1 1.50470.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 3 4,6×250 1 1.50471.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 2×125 1 1.50596.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 2×250 1 1.50597.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 2×250 1 1.50598.0001

Colonnes HPLC, Purospher® STAR RP-18 E

Développement rapide de méthode d'analyses d'échantillons complexes sur la plage de pH comprise entre 1,5 et 10,5 dans
différentes conditions de phases mobiles et de température.

Les colonnes HPLC Purospher® STAR RP-18 E sont universelles : les composés basiques, neutres ou chélatants seront facilement séparés
avec des phases mobiles peu chargées et sans trainée de pic. Grâce sa remarquable performance de séparation et sa stabilité, Purospher®
STAR RP-18 E offre énormément de souplesse lors des développements de méthode. Des méthodes robustes peuvent être développées sur
la plage de pH de 1,5 à 10. La stabilité jusqu'à pH 10 autorise la séparation de composés fortement basiques avec des éluants alcalins.
L'association d'une silice ultra-pure, de caractéristiques de rétention les plus complètes, d'une stabilité jusqu'à pH 10, de l'aptitude de travailler
avec des phases mobiles très fortement aqueuses font de Purospher® STAR RP-18 E une colonne polyvalente, ultra performante et presque
universelle dans sa gamme d'applications.

• Pureté de silice la plus élevée (99,999%) pour une excellente symétrie de pics
• Grande efficacité de séparation
• Des résultats absolument reproductibles entre chaque cycle et entre chaque lot
• Meilleure sélectivité RP globale
• Pas d'effet de tassement des greffons même lors de l'utilisation de phases mobiles hautement aqueuses
• Bonne adéquation pour applications LC-MS
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Colonnes Hibar®�RT Purospher® STAR RP-18e
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 3×125 1 1.50615.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 3×150 1 1.50617.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 3×250 1 1.50620.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 4×125 1 1.50036.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 4×250 1 1.50037.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 4,6×100 1 1.50622.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 4,6×150 1 1.51455.0001
Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT 5 4,6×250 1 1.51456.0001

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® STAR RP-8e, cartouches LiChroCART®
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 3 2×30 1 1.50229.7220
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 3 2×55 1 1.50234.7220
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 3 4×55 1 1.50228.7220
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 3 4×75 1 1.50171.7220
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 2×125 1 1.50274.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 2×250 1 1.50275.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 3×125 1 1.50038.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 3×250 1 1.50273.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 4×4 10 1.50270.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 4×125 1 1.50271.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 4×250 1 1.50272.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 4,6×150 1 1.50031.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 4,6×250 1 1.50032.0001
Purospher® STAR RP-8e LiChroCART® 5 10×250 1 1.50276.0001
Colonnes Hibar®�RT Purospher® STAR RP-8e
Purospher® STAR RP-8e Hibar® RT 5 4×125 1 1.50033.0001
Purospher® STAR RP-8e Hibar® RT 5 4×250 1 1.50035.0001
Purospher® STAR RP-8e Hibar® RT 5 4,6×150 1 1.51453.0001
Purospher® STAR RP-8e Hibar® RT 5 4,6×250 1 1.51454.0001

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® RP-18 HC LiChroCART® 5 4×250 1 1.51436.0001

Colonnes HPLC, Purospher® STAR RP-8 E

Colonnes HPLC Purospher® RP-18 HC

Comme Purospher® STAR RP-18 E, Purospher® STAR RP-8 E est constituée de silice ultra-pure et d'une densité de greffage presque
complète. Ainsi Purospher® STAR RP-8 E apporte une excellente symétrie de pics pour les composés acides, basiques, et voire chélatant,
une meilleure efficacité en nombre de plateaux théorique et son exceptionnelle stabilité de pH 1,5 à 10,5. Son hydrophobicité étant moindre,
les analytes éluent plus rapidement. Purospher® STAR RP-8 E délivre une meilleure sélectivité pour les isomères de position et une symétrie
de pics pour les composés basiques forts ou polaires.

Purospher® RP-18 HC est une colonne dédiée à la séparation efficace de 19 substance explosives et apparentées. La détermination de ces
composés mêmes est très importante ainsi que leurs sous-produits comme le nitrotoluène, le nitrophénol, le nitroaminotoluène ou
l'aminotoluène. Purospher® RP-18 HC est aussi appropriée pour la chromatographie de l'acide picrique, l'Hexyl, l'Ethylène Glycol Dinitrate, le
Diéthylène Glycol Nitrate.

• Sélectivité renforcée pour isomères de position
• Excellente symétrie des pics pour composés polaires et basiques

Les cartouches LiChroCART® s'utilisent avec l'accessoire manu-CART® NT 1.51486.0001, permettant aussi d'insérer une précolonne 4-
4 mm. Les LiChroCART® 250×10 mm nécessitent le manu-CART® 10-II 1.51419.0001.

Les cartouches LiChroCART® s'utilisent avec l'accessoire manu-CART® NT 1.51486.0001, permettant aussi d'insérer une précolonne 4-
4 mm. Les LiChroCART® 250×10 mm nécessitent le manu-CART® 10-II 1.51419.0001. Les LiChroCART® 30 et 50 mm sont commercialisées
soit sous forme de kit (support+cartouche) ou par lot de 3 sans support. Supports manu-CART® 30 mm / 1.50227.0001 pour cartouche de 30
mm et manu-CART® 55 mm / 1.50226.0001 pour cartouche de 50 mm.

La mise en oeuvre de précolonne 4-4 mm avec les colonnes Hibar® RT nécessitent le support 1.51487.0001 pour une connexion directe.

La mise en oeuvre de précolonne 4-4 mm avec les colonnes prêtes à l'emploi Hibar® RT nécessitent le support 1.51487.0001 pour une
connexion directe.
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Superspher® 60 RP-8 LiChroCART® 4 4×125 1 1.16052.0001
Superspher® 60 RP-8 LiChroCART® 4 4×250 1 1.16010.0001
Superspher® 60 RP-8 endcapped LiChroCART® 4 4×125 1 1.16854.0001
Superspher® 60 RP-8 endcapped LiChroCART® 4 4×250 1 1.16857.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 2×10 3 1.50205.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 2×125 1 1.50197.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 2×250 1 1.51308.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 3×125 1 1.50791.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 3×250 1 1.51288.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 4×75 3 1.50974.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 4×125 1 1.50975.0001
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART® 4 4×250 1 1.50973.0001
Superspher® RP-18 LiChroCART® 4 2×10 3 1.50204.0001
Superspher® RP-18 LiChroCART® 4 2×125 1 1.50200.0001
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 4 3×125 1 1.50792.0001
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 4 3×250 1 1.51299.0001
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 4 4×25 3 1.16039.0001
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 4 4×75 3 1.50980.0001
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 4 4×125 1 1.16051.0001
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 4 4×250 1 1.16056.0001
Superspher® RP-18 endcapped LiChroCART® 4 2×125 1 1.50198.0001
Superspher® RP-18 endcapped LiChroCART® 4 2×250 1 1.50193.0001
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 4 4×25 3 1.16869.0001
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 4 4×125 1 1.16855.0001
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 4 4×250 1 1.16858.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 3×125 1 1.50159.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 3×250 1 1.50154.0001
LiChrospher® 60 RP-Select B LiChroCART® 60 5 3×125 1 1.50158.0001
LiChrospher® 60 RP-Select B LiChroCART® 60 5 3×250 1 1.50155.0001

Colonnes HPLC, Superspher®

Superspher ® améliore l'efficacité de séparation de l'analyse HPLC.

Cette silice sphérique haute performance de taille de particule moyenne de 4 µm permet
d'obtenir le meilleur rendement pression/séparation avec la génération actuelle des systèmes
HPLC en fonction de calcul théorique et d'expérience pratique.

Le nombre de plateaux théoriques pour Superspher® est voisin de 100 000 N/m. Par
conséquent, ces colonnes restent un bon choix pour des séparations exigeantes de mélanges
complexes.

Une grande diversité de greffage pour le Superspher® est disponible: greffons apolaires (RP-
8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped et RP-select B) et phase non modifiée (Si 60).

Colonnes HPLC, LiChrospher®

Les cartouches LiChroCART® nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51486.0001

LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher®  est
disponible avec différents greffages :

LiChrospher® RP-select B est un support traditionnel très reproductible de gel de silice
sphérique avec des propriétés de phase inverse. Ce support convient particulièrement pour la
séparation de composés basiques, toutefois avec des bonnes caractéristiques  pour des
composés neutres et acides.

LiChrospher® RP-8, RP-18 et RP-18 endcapped sont des sorbants traditionnels polyvalents
à base de silice sphérique avec des proriétés de phase inverse. Il convient pour la séparation
de composés neutres, acides et faiblement alcalins.

LiChrospher® WP 300 RP-18 est un sorbant  pour HPLC très sélectif et fiable pour la
séparation de peptides et de protéines de faible masse moléculaire. LiChrospher® WP 300
RP-18 permet une séparation sans traînée de pics pour les composés alcalins et convient
pour la séparation.

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 3 mm



Chromatographie Liquide
Colonnes en phase inverse

190 www.vwr.com

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×25 3 1.50930.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×75 3 1.50986.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50822.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×125 3 1.50942.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50832.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×250 3 1.50982.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.50842.0001
LiChrospher® 100 RP-8 encapped LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50827.0001
LiChrospher® 100 RP-8 encapped LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50837.0001
LiChrospher® 100 RP-8 encapped LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.50847.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4,6×100 1 1.50634.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4,6×150 1 1.50635.0001
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4,6×250 1 1.50636.0001
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped LiChroCART® 100 5 4,6×100 1 1.50637.0001
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped LiChroCART® 100 5 4,6×150 1 1.50638.0001
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped LiChroCART® 100 5 4,6×250 1 1.50639.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×25 3 1.50931.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×75 3 1.50987.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50823.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×125 3 1.50943.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50833.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×250 3 1.50983.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.50843.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4,6×100 1 1.50600.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4,6×150 1 1.50601.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4,6×250 1 1.50602.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 5 4×25 3 1.50936.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 5 4×125 3 1.50734.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50828.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50838.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 5 4×250 3 1.50995.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.50848.0001
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 100 5 4,6×100 1 1.50603.0001
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 100 5 4,6×150 1 1.50604.0001
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 100 5 4,6×250 1 1.50605.0001
LiChrospher® 60 RP-select LiChroCART® 60 5 4×125 1 1.50829.0001
LiChrospher® 60 RP-select LiChroCART® 60 5 4,6×100 1 1.50640.0001
LiChrospher® 60 RP-select LiChroCART® 60 5 4,6×150 1 1.50641.0001
LiChrospher® 60 RP-select LiChroCART® 60 5 4,6×250 1 1.50642.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 5 4×25 3 1.50937.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 5 4×75 3 1.50993.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 5 4×125 3 1.50981.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 5 4×250 1 1.50839.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 5 4×250 3 1.50984.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 10 4×250 1 1.50742.0001
LiChrospher® WP 300 RP-18 LiChroCART® 300 5 4×250 1 1.50137.0001
LiChrospher® WP 300 RP-18 encapped
LiChroCART®

300 5 4×250 1 1.50224.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 10 10×250 1 1.50858.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 10 10×250 1 1.50853.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 RP-8 LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50956.0001
LiChrospher® 100 RP-8 encapped LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50961.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50957.0001
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50962.0001
LiChrospher® 60 RP-select B LiChroCART® 60 5 4×4 10 1.50963.0001
LiChrospher® WP 300 RP-18 LiChroCART® 300 5 4×4 10 1.50140.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 60 RP-select B Hibar® RT 60 5 4,6×100 1 1.50573.0001
LiChrospher® 60 RP-select B Hibar® RT 60 5 4,6×150 1 1.50574.0001
LiChrospher® 60 RP-select B Hibar® RT 60 5 4,6×250 1 1.50575.0001
LiChrospher® 100 RP-8 Hibar® RT 100 5 4×250 1 1.50329.0001
LiChrospher® 100 RP-8 Hibar® RT 100 5 4,6×100 1 1.50578.0001
LiChrospher® 100 RP-8 Hibar® RT 100 5 4,6×150 1 1.50579.0001
LiChrospher® 100 RP-8 Hibar® RT 100 5 4,6×250 1 1.50580.0001
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped Hibar® RT 100 5 4,6×100 1 1.50581.0001

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 4/4,6 mm

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 10 mm

Cartouches de garde, LiChrospher®

Colonnes prêtes à l'emploi Hibar® LiChrospher®
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Colonnes LiChrosorb® Hibar®
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrosorb® RP-8 Hibar® RT 100 5 4×125 1 1.50432.0001
LiChrosorb® RP-8 Hibar® RT 100 5 4×250 1 1.50332.0001
LiChrosorb® RP-8 Hibar® RT 100 10 4×250 1 1.50318.0001
LiChrosorb® RP-18 Hibar® RT 100 5 4×125 1 1.50433.0001
LiChrosorb® RP-18 Hibar® RT 100 5 4×250 1 1.50333.0001
LiChrosorb® RP-18 Hibar® RT 100 10 4×250 1 1.50334.0001

Cartouches LiChroCART® Ø 4 mm
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrosorb® RP-8 LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.51345.0001
LiChrosorb® RP-8 LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.51353.0001
LiChrosorb® RP-8 LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.51354.0001
LiChrosorb® RP-18 LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.51349.0001
LiChrosorb® RP-18 LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.51355.0001
LiChrosorb® RP-18 LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.51356.0001

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Cartouche de garde Aluspher® 100 RP-select B LiChroCART® 5 4×4 10 1.51311.0001
Aluspher® 100 RP-select B LiChroCART® 5 4×125 1 1.51315.0001
Aluspher® 100 RP-select B LiChroCART® 5 4×250 1 1.51318.0001

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Support de connexion pour précolonnes LiChroCart® 25-2, 25-4 avec colonne Hibar® RT 1 1.16217.0001

Colonnes HPLC, 100�RP-Select�B, Aluspher®

Colonnes HPLC, LiChrosorb®

Aluspher® RP-select B est une phase stationnaire stable en milieu alcalin pour la séparation
en mode inverse de composés neutres, alcalins, ou acides avec un éluant basique. Grâce à
sa stabilité dans la gamme de pH 2 - 12 Aluspher® RP-select B permet l'utilisation d'éluants
alcalins tels que NaOH.

LiChrosorb® est un matériau de chromatographie ancien mais renommé. Totalement poreux 60Å et 100Å et constitué de particules
irrégulières. LiChrosorb® est disponible en cartouche LiChroCART® ou en colonnes prêtes à l'emploi Hibar®. Les colonnes de garde
LiChrospher® conviennent pour cette famille de colonnes en utilisant un support séparé ou en ligne.

Aluspher® 100 RP-select B possède d'excellentes propriétés chromatographiques pour la
séparation de bases organiques dans des conditions neutres. En général la séparation
chromatogtraphique avec l'Aluspher® 100 RPselect B donne une bonne symétrie de pics dans
un milieu neutre. Si la sélectivité de composés alcalins n'est pas satisfaisante dans des
conditions neutres, il est recommandé d'utiliser une phase mobile à pH alcalin. La rétention
est augmentée et la sélectivité et la séparation sont améliorées.

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped Hibar® RT 100 5 4,6×150 1 1.50582.0001
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped Hibar® RT 100 5 4,6×250 1 1.50583.0001
LiChrospher® 100 RP-18 Hibar® RT 100 5 4×125 1 1.50477.0001
LiChrospher® 100 RP-18 Hibar® RT 100 5 4×250 1 1.50377.0001
LiChrospher® 100 RP-18 Hibar® RT 100 5 4,6×100 1 1.50545.0001
LiChrospher® 100 RP-18 Hibar® RT 100 5 4,6×150 1 1.50546.0001
LiChrospher® 100 RP-18 Hibar® RT 100 5 4,6×250 1 1.50547.0001
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped Hibar® RT 100 5 4,6×100 1 1.50548.0001
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped Hibar® RT 100 5 4,6×150 1 1.50549.0001
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped Hibar® RT 100 5 4,6×250 1 1.50550.0001

Les cartouches LiChroCART® nécessitent l'usage d'un support de cartouche manuCART® 1.51486.0001

Les cartouches LiChroCART® (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51486.0001

Les cartouches LiChroCART® (10×250 mm) nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51419.0001
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Accucore™ XL C18
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 4 2,1×50 1 554-2239
80 4 3,0×50 1 554-2243
80 4 4,6×50 1 554-2247
80 4 2,1×100 1 554-2240
80 4 3,0×100 1 554-2244
80 4 4,6×100 1 554-2248
80 4 2,1×150 1 554-2241
80 4 3,0×150 1 554-2245
80 4 4,6×150 1 554-2249
80 4 2,1×250 1 554-2269
80 4 3,0×250 1 554-2246
80 4 4,6×250 1 554-2250

Accucore™ XL C18 defender précolonnes
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 4 2,1×10 4 554-2263
80 4 3,0×10 4 554-2264
80 4 4,6×10 4 554-2265

Accucore™ XL C8
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 4 2,1×50 1 554-2251
80 4 3,0×50 1 554-2254
80 4 4,6×50 1 554-2259
80 4 2,1×100 1 554-2252
80 4 3,0×100 1 554-2255
80 4 4,6×100 1 554-2260
80 4 2,1×150 1 554-2253
80 4 3,0×150 1 554-2256
80 4 4,6×150 1 554-2261
80 4 2,1×250 1 554-2242
80 4 3,0×250 1 554-2258
80 4 4,6×250 1 554-2262

Accucore™ XL C8 defender précolonnes
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
80 4 2,1×10 4 554-2266
80 4 3,0×10 4 554-2267
80 4 4,6×10 4 554-2268

Uniguard™ direct connection support de précolonne
Désignation Cdt Code article
Support pour drop-in Uniguard™ pour 2,0 à 3,0 mm de Ø int. 1 554-2202
Support pour drop-in Uniguard™ de 4,0 à 4,6 mm de Ø int. 1 554-6080

Colonnes HPLC, Accucore™ XL C18 et XL C8
Thermo Scientific

Basées sur la technologie Core Enhanced Technology qui utilise des particules à noyau solide
de 4 μm, ces colonnes permettent aux utilisateurs de méthodes HPLC conventionnelles
d'obtenir des performances bien supérieures aux colonnes remplies de particules de silice
totalement poreuses de 5 μm, 4 μm ou même 3 μm. Un très fort pouvoir de séparation avec
des conditions et des instruments HPLC standard entraîne l'amélioration de la résolution des
pics et la réduction des seuils de détection. Un remplissage extrêmement stable permet
d'obtenir des colonnes d'une robustesse exceptionnelle, qui offrent une excellente rétention et
une reproductibilité des réponses.

Accucore™ XL C18

• Rétention optimale de composés non polaires
• Mécanisme d'interaction hydrophobe
• Sépare une large gamme d'analytes

Accucore™ XL C8

• Sélectivité similaire à celle de C18 avec une rétention moindre
• Recommandée pour les analytes dont l'hydrophobicité est modérée



193Tout pour la ChromatographieAll You Need

Chromatographie Liquide
Colonnes en phase inverse

PRP-h5
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
En acier inoxydable 5 2,1×100 1 554-1397
En acier inoxydable 5 2,1×150 1 554-1398
En acier inoxydable 5 4,6×50 1 554-1392
En acier inoxydable 5 4,6×100 1 554-1393
En acier inoxydable 5 4,6×150 1 554-1399
En acier inoxydable 5 4,6×250 1 554-1400
En acier inoxydable 5 10×100 1 554-1394
En acier inoxydable 5 10×150 1 554-1401

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-1 colonne acier 5 1,0×150 1 554-0431
PRP-1 colonne acier 5 2,1×50 1 554-0211
PRP-1 colonne acier 5 2,1×100 1 554-0466
PRP-1 colonne acier 5 4,1×50 1 554-0245
PRP-1 colonne acier 5 4,1×100 1 554-0258
PRP-1 colonne acier 5 4,1×150 1 554-1259
PRP-1 colonne acier 5 4,1×250 1 554-0484
PRP-1 colonne PEEK 5 4,6×100 1 554-1308
PRP-1 colonne PEEK 5 4,6×150 1 554-0230
PRP-1 colonne PEEK 5 4,6×250 1 554-1313
PRP-1 colonne acier 5 7,0×305 1 554-0468
PRP-1 colonne acier 5 10,0×100 1 554-2537

Colonnes de garde analytique PRP-h5
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-1395
Cartouches de remplacement pour colonnes analytiques, acier inoxydable 5 554-1396

Colonnes de garde semi-préparative PRP-h5
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde semi-prép/préparatives (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-1402
Cartouches de rechange pour colonnes semi-prép/préparatives, acier inoxydable 2 554-1403

Colonnes HPLC en phase inverse, PRP-1

Colonnes HPLC en phase inverse , PRP-h1 et PRP-h5

Hamilton

Hamilton

Colonnes de polymères 100 Å pour séparations générales en phase inverse. Les colonnes
PRP-1 sont remplie de polystyrène divinylbenzène.

Les nouvelles colonnes PRP-h*de chromatographie en phase inverse offrent des séparations
d'une grande variété de composants dans des conditions d'analyse extrêmes. Pratiquement
tout les solvants organiques et additifs pour phase mobiles peuvent être utilisés pour optimiser
les séparations.

• Taux de recouvrement des échantillons meilleur que celui des colonnes à base de silice (pas
de silanol)

• Durée de vie plus longue (stable quelle que soit la concentration d'eau ou de solvant
organique)

• pH stable compris entre 0 et 14

Le polymère poly(styrène-co-divinylbenzène) hautement réticulé possède la stabilité
mécanique nécessaire pour résister à la plupart des solvants tout en procurant une excellente
résolution et des performance exceptionnelles.

• Grande stabilité au pH: 1 à 13
• Utilisation à basse pression
• Durée de vie prolongée, régénération de la colonne en milieu alcalin

PRP-h5

Pour purification d'oligonucléotides

Porosité: 300 Å
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-1 colonne acier 5 21,2×75 1 554-2531
PRP-1 colonne acier 7 1,0×50 1 554-0433
PRP-1 colonne acier 7 4,1×150 1 554-0294
PRP-1 colonne acier 7 4,1×250 1 554-0229
PRP-1 colonne PEEK 7 4,6×250 1 554-0213
PRP-1 colonne acier 7 10,0×250 1 554-0295
PRP-1 colonne acier 7 10,0×50 1 554-1494
PRP-1 colonne acier 7 21,2×250 1 554-0203
PRP-1 colonne acier 10 4,1×150 1 554-0231
PRP-1 colonne acier 10 4,1×250 1 554-0233
PRP-1 colonne PEEK 10 4,6×150 1 554-0202
PRP-1 colonne PEEK 10 4,6×250 1 554-0214
PRP-1 colonne acier 10 7,0×100 1 554-0285
PRP-1 colonne acier 10 7,0×305 1 554-0232
PRP-1 colonne acier 10 10,0×100 1 554-0289
PRP-1 colonne acier 10 10,0×250 1 554-0286
PRP-1 colonne acier 10 21,2×250 1 554-0257
PRP-1 colonne acier 10 50,8×250 1 554-1312
PRP-1 colonne acier 12 - 20 21,2×250 1 554-0234
PRP-1 colonne acier 12 - 20 30×250 1 554-2536
PRP-1 colonne acier 12 - 20 50,8×250 1 554-0284
PRP-1 colonne acier 12 - 20 101,6×250 1 554-0290

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-3 colonne acier 10 2,1×150 1 554-0222
PRP-3 colonne acier 10 4,1×150 1 554-0248
PRP-3 colonne acier 10 4,1×250 1 554-0467
PRP-3 colonne PEEK 10 4,6×150 1 554-0215
PRP-3 colonne PEEK 10 4,6×250 1 554-1316
PRP-3 colonne acier 10 7,0×305 1 554-0250
PRP-3 colonne acier 10 10,0×250 1 554-0291
PRP-3 colonne acier 10 21,2×250 1 554-2530
PRP-3 colonne acier 12 - 20 21,2×100 1 554-2532
PRP-3 colonne acier 12 - 20 21,2×250 1 554-0251

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1262
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques 5 554-1260
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1240
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques 5 554-1241
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1221
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6×20 mm) 2 554-1222

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-3 en acier avec colonne de garde de 2,3x20 mm 1 554-1275
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-3 5 554-1269
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour PRP-3 colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1257
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-3 5 554-1258
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour PRP-3  colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6x20 mm 1 554-1223
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6x20 mm) PRP-3 2 554-1224

Colonnes HPLC en phase inverse, PRP-3
Hamilton

Colonnes de polymères porosité 300 Å pour séparations de protéines.

• Taux de recouvrement des échantillons meilleur que celui des colonnes de silice (pas de
groupe de silanol)

• Durée de vie plus longue (stable quelle que soit la concentration d'eau ou de solvant
organique)

• pH stable de 0 à 14
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Greffage C8
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 3 2,1×33 1 554-1216
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 3 2,1×50 1 554-1217
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 2,1×50 1 554-1207
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 2,1×75 1 554-1208
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 2,1×100 1 554-1209
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 4,6×100 1 554-1201

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne PRP-C18 acier inox 5 2,1×50 1 554-2538
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 2,1×50 1 554-2545
Colonne PRP-C18 acier inox 5 2,1×150 1 554-2539
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 2,1×150 1 554-2546
Colonne PRP-C18 acier inox 5 2,1×250 1 554-2540
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 2,1×250 1 554-2547
Colonne PRP-C18 acier inox 5 4,6×50 1 554-2541
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 4,6×50 1 554-2548
Colonne PRP-C18 acier inox 5 4,6×150 1 554-2542
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 4,6×150 1 554-2549
Colonne PRP-C18 acier inox 5 4,6×250 1 554-2543
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 4,6×250 1 554-2550
Colonne PRP-C18 acier inox 12 - 20 21,2×250 1 554-2544

Colonnes de garde analytiques C8
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1272
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques HxSil C8 5 554-1266

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-2551
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 1 554-2553
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, acier inoxydable 5 554-2552
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-2554
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage pour colonnes de garde semi-prép/préparatives (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-2555
Kit de rechange pour colonnes de garde semi-prép/préparatives, acier inoxydable 2 554-2556

Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives C8
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour olonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1235
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6 x 20 mm) HxSil C8 2 554-1236

Colonnes HPLC de phase inverse, PRP-C18

Greffage C18
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 3 2,1×50 1 554-1347
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 5 4,6×150 1 554-1331
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 5 4,6×250 1 554-1332

Hamilton

Il s'agit de colonnes de porosité 100 Å conçues pour produire des séparations haute efficacité
en phase inverse dans pratiquement toute phase mobile ou à tout pH.

• Excellente stabilité mécanique et thermique (>100 °C)
• Peut être régénérée dans des concentrations fortement acides ou basiques (1 M)
• Permet de réaliser des applications extrêmes impossibles avec le modèle ODS C18

classique

Colonnes HPLC en phase inverse, HxSil C8 et C18
Hamilton

Colonnes de silice 100 Å pour séparations en phase inverse.

• Séparation des HPA
• Amélioration de la rétention des composés 
• Séparation des composés neutres, acides et basiques sans traînée (facteur de traînée inférieur à 2,0)
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Désignation Cdt Code article
Portoir pour cartouche de garde analytique pour colonnes de garde PRP-X100, acier inoxydable 1 554-2295

Portoir pour cartouche de garde analytique

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Asahipak ODP-40 4D 250 4 4,6×150 1 554-0881
Asahipak ODP-40 4E 250 4 4,6×250 1 554-0882
Asahipak ODP-50 6D 250 5 6,0×150 1 554-0886
Asahipak ODP-50 6E 250 5 6,0×250 1 554-0887
Asahipak ODP-50G 6A - 5 6,0×10 1 554-0889
Asahipak ODP-50 4B 250 5 4,6×50 1 554-2432
Asahipak ODP-50 4D 250 5 4,6×150 1 554-0884
Asahipak ODP-50 4E 250 5 4,6×250 1 554-0885
Asahipak ODP-50G 4A - 5 4,6×10 1 554-0888
Asahipak ODP-50 2D 250 5 2,0×150 1 554-0883
Asahipak ODP-50G 2A - 5 2,0×10 1 554-2433
Asahipak C8P-50 4D 250 5 4,6×150 1 554-0862
Asahipak C8P-50 4E 250 5 4,6×250 1 554-0863
Asahipak C8P-50G 4A - 5 4,6×10 1 554-2431
Asahipak C4P-50 4D 250 5 4,6×150 1 554-2435
Asahipak C4P-50 4E 250 5 4,6×250 1 554-2434
Asahipak C4P-50G 4A - 5 4,6×10 1 554-2430

Colonnes HPLC en phase inverse, RSpak

Hamilton

Colonnes HPLC en phase inverse, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 et C8P-50

Showa Denko

Showa Denko

RP18-415

Colonnes de garde analytiques C18
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1273
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques HxSil C18 5 554-1267

• Copolymère poreux d'alcool vinylique C18 (ODP) et C8 (C8P) 
• ODP, C8P : pour les produits pharmaceutiques et métabolites  solubles dans les liquides

physiologiques 
• Ordre de polarité: ODP<C8P 
• ODP40 (granulométrie 4 µm) version améliorée de ODP50 (granulométrie 5 µm)

• La taille élevée des pores convient à l'analyse des protéines et des peptides

Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives C18
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1237
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6×20 mm) HxSil C18 2 554-1238

DS-613, DS-413

• Convient à l'analyse en phase inverse des substances fortement hydrophiles, qui ne peuvent pas être retenues correctement par les
colonnes ODS

DE

• Les colonnes à base de polymères, avec polarité similaire à celle des colonnes ODS, peuvent être utilisées à des fins générales et larges
• Large plage de pH (0-12) ; utilisable dans de l'eau à 100% ou dans une solution tampon
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Chromatographie Liquide
Colonnes en phase inverse

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
RSpak RP18-415 450 6 4,6×150 1 554-2928
RSpak RP18-G - 6 4,6×10 1 554-2895
RSpak DS-613 200 6 6,0×150 1 554-2915
RSpak DS-413 200 3,5 4,6×150 1 554-2922
RSpak DS-G - 10 4,6×10 1 554-2869
RSpak DE-613 25 6 6,0×150 1 554-2918
RSpak DE-413 25 4 4,6×150 1 554-2919
RSpak DE-413L 25 4 4,6×250 1 554-2932
RSpak DE-G - 10 4,6×10 1 554-2870
RSpak DE-213 25 4 2,0×150 1 554-2921
RSpak DE-SG - 6 2,0×10 1 554-2871
RSpak DM-614 200 10 6,0×150 1 554-2916
RSpak DM-G - 12 4,6×10 1 554-2873
RSpak NN-814 200 10 8,0×250 1 554-2923
RSpak NN-614 200 10 6,0×150 1 554-2924
RSpak NN-G - 10 6,0×50 1 554-2885
RSpak NN-414 200 10 4,6×150 1 554-2925
RSpak JJ-50 4D 100 5 4,6×150 1 554-2927
RSpak JJ-50 2D 100 5 2,0×150 1 554-2926
RSpak DC-613 100 6 6,0×150 1 554-2917
RSpak DC-G - 10 4,6×10 1 554-2874

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
ODP2 HP-4B 40 5 4,6×50 1 554-2943
ODP2 HP-4D 40 5 4,6×150 1 554-2944
ODP2 HP-4E 40 5 4,6×250 1 554-2945
ODP2 HPG-4A - 5 4,6×10 1 554-2903
ODP2 HP-2B 40 5 2,0×50 1 554-2946
ODP2 HP-2D 40 5 2,0×150 1 554-2947
ODP2 HPG-2A - 5 2,0×10 1 554-2904

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
ET-RP1 4D 250 4 4,6×150 1 554-1774
ET-RP1 3D 250 4 3,0×150 1 554-1775

Colonnes HPLC en phase inverse, ODP2 HP

Colonnes HPLC de phase inverse, ET-RP1

Showa Denko

Showa Denko

• Efficacité presque deux fois plus élevée qu'avec les phases inverses polymères traditionnelles
• Colonne offrant une rétention accrue des substances fortement polaires par rapport à la colonne ODS
• Convient à l'analyse en phase inverse des petites molécules telles que les composés pharmaceutiques en présence de matrice protéique
• Idéale pour l'analyse LC/MS des composés fortement polaires

Colonnes en polymère pour la chromatographie en phase inverse

• Permet des analyses à haute température, jusqu'à 150 °C
• L'analyse à haute température améliore l'efficacité de la colonne et permet d'effectuer des analyses rapides

DM-614

• Convient à l'analyse des acides aminés et des vitamines solubles dans l'eau

NN

• Le support chromatographique contient des groupes sulfo et convient à l'analyse multimode (phase inverse et échange de cations)
• Idéales pour l'analyse des échantillons complexes contenant des substances neutres et ioniques
• Applicable à l'analyse des composés organiques à base d'arsenic

JJ-50

• Le support chromatographique contient des quantités en trace de groupes à base d'ammonium quaternaire, et convient à l'analyse
multimode (phase inverse et échange d'anions)

• Idéales pour l'analyse des échantillons complexes contenant des substances neutres et ioniques

DC-613

• La séparation est effectuée en combinant les modes d'échange de ligands et HILIC
• Pour l'analyse des sucres sans extraction des sels de sodium de l'échantillon
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Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
120 5 2×50 1 554-3340
120 5 2×100 1 554-3344
120 5 2×125 1 554-3348
120 5 2×150 1 554-3352
120 5 2×250 1 554-3361
120 5 3×50 1 554-3341
120 5 3×100 1 554-3345
120 5 3×125 1 554-3349
120 5 3×150 1 554-3353
120 5 3×250 1 554-3362
120 5 4×50 1 554-3342
120 5 4×100 1 554-3346
120 5 4×125 1 554-3350
120 5 4×150 1 554-3354
120 5 4×250 1 554-3363
120 5 4,6×50 1 554-3343
120 5 4,6×100 1 554-3347
120 5 4,6×125 1 554-3351
120 5 4,6×150 1 554-3360
120 5 4,6×250 1 554-2589

Colonnes de garde
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
120 5 2×5 10 554-3365
120 5 3×5 10 554-3366
120 5 4×5 10 554-3367
120 5 4,6×5 10 554-3368
200 5 2×5 10 554-3385
200 5 3×5 10 554-3386
200 5 4×5 10 554-3387

Porte-colonnes de garde
Désignation Cdt Code article
Porte-colonne de garde 1 554-3298
Micro-porte-colonne de garde 1 554-3299

Colonnes UHPLC, ReproSil®-Pur C18-aQ
Dr. Maisch

Spécialement conçues pour les séparations pharmaceutiques et biotechniques. Idéales pour
les séparations LC-MS.

• Fermeture hydrophile
• Sorbants ultra-purs
• Particules sphériques totales

Pureté : >99,999%
Stabilité du pH : 2 à 9
Surface spécifique : 300 m²/g (120 Å)/200 m²/g (200 Å)
Quantité de carbone : 15% de C (120 Å)/11% de C (200 Å)
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Chromatographie Liquide
Colonnes en mode HILIC

Disposition de la charge pour ZIC®-HILIC

Colonnes analytiques ZIC®-HILIC
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 100 3,5 2,1×20 1 1.50439.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 100 3,5 2,1×50 1 1.50440.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 100 3,5 2,1×100 1 1.50441.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 100 3,5 2,1×150 1 1.50442.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 100 3,5 2,1×250 1 1.50443.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 100 3,5 4,6×150 1 1.50444.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 3,5 2,1×50 1 1.50445.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 3,5 2,1×100 1 1.50447.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 3,5 2,1×150 1 1.50448.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 3,5 4,6×50 1 1.50446.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 3,5 4,6×150 1 1.50449.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 2,1×50 1 1.50450.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 2,1×100 1 1.50452.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 2,1×150 1 1.50454.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 2,1×250 1 1.50457.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 4,6×50 1 1.50451.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 4,6×100 1 1.50453.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 4,6×150 1 1.50455.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-HILIC 200 5 4,6×250 1 1.50458.0001
Colonnes de garde ZIC®-HILIC à connexion directe 200 5 1×14 5 1.50434.0001
Colonne de garde ZIC®-HILIC 200 5 2,1×20 1 1.50435.0001
Colonnes de garde ZIC®-HILIC avec coupleur 200 5 2,1×20 3 1.50436.0001

ZIC®-HILIC, colonnes nano et capillaires
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne nano HPLC ZIC®-HILIC 200 3,5 0,1×150 1 1.50466.0001
Colonne nano HPLC ZIC®-HILIC 200 5 0,075×150 1 1.50465.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 3,5 0,3×30 1 1.50489.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 3,5 0,3×150 1 1.50479.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 5 0,3×30 1 1.50491.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 5 0,3×150 1 1.50481.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 100 3,5 1×150 1 1.50487.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 3,5 1×30 1 1.50478.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 3,5 1×150 1 1.50480.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-HILIC 200 5 1×150 1 1.50482.0001
Colonne de garde ZIC®-HILIC 200 5 0,3×5 1 1.50484.0001
Colonnes de garde ZIC®-HILIC 200 5 0,3×5 5 1.50492.0001
Colonne de garde ZIC®-HILIC 200 5 1×5 1 1.50483.0001
Colonnes de garde ZIC®-HILIC 200 5 1×5 5 1.50490.0001

Colonnes semi-préparatives ZIC®-HILIC
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-HILIC 200 5 7,5×150 1 1.50456.0001
Colonne HPLC en acier inoxydable ZIC®-HILIC 200 5 10×50 1 1.50495.0001
Colonne HPLC en acier inoxydable ZIC®-HILIC 200 5 10×150 1 1.50493.0001
Colonne HPLC en acier inoxydable ZIC®-HILIC 200 5 10×250 1 1.50494.0001
Colonne HPLC en acier inoxydable ZIC®-HILIC 200 5 21,2×50 1 1.50496.0001
Colonne HPLC en acier inoxydable ZIC®-HILIC 200 5 21,2×150 1 1.50497.0001
Colonne HPLC en acier inoxydable ZIC®-HILIC 200 5 21,2×250 1 1.50671.0001

Colonnes HPLC, SeQuant® ZIC®-HILIC

La sélectivité de la colonne ZIC®-HILIC est idéale pour une vaste gamme de molécules
contenant des groupes fonctionnels hydrophiles ou ionisables. Cela inclut les composés tels
que les hydrates de carbone, les métabolites, les acides et les bases, les ions organiques et
inorganiques, les complexes métalliques, les acides aminés, les peptides, les protéines
dégradées, les extraits de plantes et de cellules, etc. Ces composés sont généralement
caractérisés par une valeur LogP faible ou négative et ont une faible rétention sur les
colonnes en phase inverse.

• Séparation aisée des composés polaires et hydrophiles
• Sélectivité orthogonale par rapport à la phase inverse
• Phase stationnaire zwittérionique sulfobétaine liée haute densité
• Faible coût par analyse grâce à la stabilité de la phase stationnaire

* HILIC = Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (chromatographie liquide
d'interaction hydrophile). *LogP = coefficient de partage octanol-eau.
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ZIC®-pHILIC est à base de polymère

Disposition�de�la�charge�pour�ZIC®-cHILIC

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
NH2P-40 3E 100 4 3,0×250 1 554-1776
NH2P-50 2D 100 5 2,0×150 1 554-0878
NH2P-50 4D 100 5 4,6×150 1 554-0879
NH2P-50 4E 100 5 4,6×250 1 554-0880
Colonne de garde en NH2P-50G 2A - 5 2,0×10 1 554-2236
Colonne de garde en NH2P-50G 3A - 5 3,0×10 1 554-1773
Colonne de garde en NH2P-50G 4A - 5 4,6×10 1 554-2234
Filtre de ligne NH2P-LF - - 8,0×75 1 554-2235

Colonnes de chromatographie d'interaction hydrophile (HILIC), Asahipak�NH2P
Showa Denko

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HPLC PEEK ZIC®-pHILIC 5 2,1×50 1 1.50459.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-pHILIC 5 2,1×100 1 1.50462.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-pHILIC 5 2,1×150 1 1.50460.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-pHILIC 5 4,6×50 1 1.50463.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-pHILIC 5 4,6×100 1 1.50464.0001
Colonne HPLC PEEK ZIC®-pHILIC 5 4,6×150 1 1.50461.0001
Colonne de garde ZIC®-pHILIC 5 2,1×20 1 1.50437.0001
Kit de colonne de garde ZIC®-pHILIC avec coupleur 5 2,1×20 3 1.50438.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes analytiques ZIC®-cHILIC
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 2,1×50 1 1.50656.0001
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 2,1×100 1 1.50657.0001
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 2,1×150 1 1.50658.0001
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 4,6×50 1 1.50659.0001
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 4,6×100 1 1.50660.0001
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 4,6×150 1 1.50661.0001
Colonne HPLC sans métal, en PEEK, ZIC®-cHILIC 100 3 4,6×250 1 1.50662.0001
Kit de colonnes de garde ZIC®-cHILIC avec coupleur 100 5 2,1×20 1 1.50664.0001
Colonnes capillaires ZIC®-cHILIC
Colonne capillaire HPLC ZIC®-cHILIC 100 3 0,3×150 1 1.50669.0001
Colonne capillaire HPLC ZIC®-cHILIC 100 3 1×150 1 1.50670.0001
Kit de colonnes de garde ZIC®-cHILIC 100 5 0,3×5 1 1.50665.0001
Kit de colonnes de garde ZIC®-cHILIC 100 5 1×5 1 1.50666.0001

Colonnes polymère pour l'analyse des saccharides

Colonnes�HPLC, SeQuant® ZIC®-pHILIC

Colonnes HPLC SeQuant® ZIC®-cHILIC

• Excellentes stabilité chimique et résistance à la dégradation dans le temps
• Régénération possible avec une solution alcaline
• Adapté au détecteur à diffusion de lumière, au détecteur d'aérosol chargé par couronne et LC/MS
• La phase NH2P-40 est la version haute performance de la phase NH2P-50

La colonne ZIC®-pHILIC contient la même phase stationnaire que la colonne ZIC®-HILIC,
mais greffé sur des particules de polymère pour une meilleure stabilité du pH. L'absence de
silice permet d'éliminer presque totalement le bruit de fond sur les systèmes de détection
hautement sensibles tels que les aérosols chargés utilisés pour la détermination des ions
organiques et inorganiques.

ZIC®-cHILIC se base sur la même plateforme technologique que ZIC®-HILIC, mais possède
un groupe fonctionnel différent et une procédure de fabrication améliorée. L'orientation de
charge différente du groupe fonctionnel zwittérionique permet une sélectivité différente, et
complémentaire, pour les composés hydrophiles polaires.

• Permet de procéder à des séparations de composés polaires et hydrophiles d'une grande
complexité

• Potentiel d'optimisation de la sélectivité amélioré par des séparations possibles à pH élevé
• Bruit de fond extrêmement faible avec les systèmes hautement sensibles de détection d'ions

par évaporation des aérosols chargés

La sélectivité est particulièrement importante pour les composés hydrophiles chargés négative
ment, chargés positivement, zwittérioniques ou neutres. Par exemple : acides
organiques, acides aminés, métabolites, aminoglycosides et nucléotides.

• Sélectivité complémentaire par charges réorientées dans le groupement fonctionnel zwittérionique
• Compatibilité LC-MS parfaite grâce aux tampons d'élution de faible force et au très faible ressuage
• Phase stationnaire zwittérionique à forte densité de greffage en phosphorylcholine
• Très grande stabilité et excellente reproductibilité entre les lots
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Chromatographie Liquide
Colonnes moyennement polaires (Diol, Amino, Cyano, Phényl)

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® Flash NH₂ 4,6×25 1 1.52026.0001
Chromolith® SpeedROD NH₂ 4,6×50 1 1.52027.0001
Chromolith® Performance NH₂ 4,6×100 1 1.52028.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® NH₂ (1 portoir et 3 colonnes de garde) 4,6×5 1 1.52029.0001
Colonnes de garde Chromolith® NH₂ (3 colonnes de garde) 4,6×5 3 1.52030.0001

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Chromolith® DIOL 4,6×25 1 1.53170.0001
Colonne Chromolith® DIOL 4,6×50 1 1.53171.0001
Colonne Chromolith® DIOL 4,6×100 1 1.53172.0001
Colonnes de garde Chromolith® DIOL 4,6×5 1 1.53175.0001

Colonnes HPLC, Chromolith® NH₂

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® CN 4,6×25 1 1.52046.0001
Chromolith® CN 4,6×50 1 1.52047.0001
Chromolith® CN 4,6×100 1 1.52048.0001
Colonnes de garde Chromolith® CN 4,6×5 1 1.52050.0001

Colonnes�HPLC, Chromolith®�DIOL

Composées de silice monolithe très poreuses avec une structure de pore bimodale révolutionnaire, elles permettent une efficacité de
séparation élevée avec des pertes de charge faibles. Ces colonnes permettent une utilisation prolongée à un pH compris entre 2,5 et 7,5, et
offrent une tolérance de matrice et une vitesse d'analyse élevées.

Colonnes�HPLC, Chromolith®�CN

Les colonnes Chromolith® DIOL servent de milieu à polarité intermédiaire entre le C18 et la
silice. Le groupement fonctionnel -diol présente une polarité plus faible et peut offrir une
sélectivité différente. La colonne Chromolith® DIOL peut être utilisée avec une large gamme
de solvants en phase normale ou inverse. En phase normale, la phase diol fournit une
sélectivité différente de la silice tout en offrant des temps de rétention plus longs qui
permettent d'améliorer la qualité de la séparation. En phase inverse, les composés tels que
les vitamines solubles dans l'eau, les sucres ou les acides aminés sont facilement séparés sur
la ligne de base grâce à des phases mobiles simples.

Le principal domaine d'application des phases aminées est la séparation des hydrates de carbones (mono et disaccharides, comme le
fructose, le glucose, le sucrose, le maltose et le lactose), des anions et des acides organiques. Ces colonnes peuvent être utilisées pour la
chromatographie en phase normale, la chromatographie en phase inverse et la séparation par faible échange d'anions.

Les colonnes Chromolith® DIOL ont une durée de vie importante à des pH compris entre 2,5
et 7,5 et offrent une tolérance de matrice et une vitesse d'analyse élevées.

Informations techniques�:

Taille des macropores : 2 μm
Taille des mésopores : 13 nm (130 Å)
Volume des pores : 1 ml/g
Volume total des pores : 3,2 ml/g
Surface spécifique : 300 m²/g
Modification de surface : aminopropyle
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Cartouches LiChroCART® acier inoxydable Purospher® STAR phényle
LiChroCART® Purospher® STAR phényle 5 4,6×250 1 1.51921.0001
LiChroCART® Purospher® STAR phényle 5 4,6×150 1 1.51922.0001
Colonnes Hibar®�RT Purospher®�STAR phényle, en acier inoxydable
Hibar® RT Purospher® STAR phényle 5 4,6×250 1 1.51918.0001
Hibar® RT Purospher® STAR phényle 5 4,6×150 1 1.51919.0001
Hibar® RT Purospher® STAR phényle 5 3×150 1 1.51920.0001

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® STAR NH₂ LiChroCART® 5 4×4 10 1.50267.0001
Purospher® STAR NH₂ LiChroCART® 5 4×125 1 1.50244.0001
Purospher® STAR NH₂ LiChroCART® 5 4×250 1 1.50245.0001
Purospher® STAR NH₂ LiChroCART® 5 4,6×150 1 1.50247.0001
Purospher® STAR NH₂ LiChroCART® 5 4,6×250 1 1.50248.0001

Colonnes HPLC, Purospher® STAR phényle

Colonnes HPLC, Purospher® STAR NH₂

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 DIOL LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50826.0001
LiChrospher® 100 DIOL LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50836.0001
LiChrospher® 100 CN LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50825.0001
LiChrospher® 100 CN LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50892.0001
LiChrospher® 100 CN LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.50845.0001
LiChrospher® 100 NH₂ LiChroCART® 100 5 4×125 1 1.50824.0001
LiChrospher® 100 NH₂ LiChroCART® 100 5 4×250 1 1.50834.0001
LiChrospher® 100 NH₂ LiChroCART® 100 10 4×250 1 1.50844.0001

Les colonnes HPLC Purospher® STAR phényle affichent une sélectivité amélioré par rapport aux phase alkyles traditionnelles pour la
séparation des composés aromatiques. Elles constituent la première alternative aux sélectivités par RP-8 ou RP-18 pour la séparation des
composés aromatiques, des acides gras, des purines et pyrimidines du fait d'interactions π-π.

Les colonnes HPLC Purospher® STAR basées sur de la silice ultra-pure sont également disponibles pour les séparations en phase normale.

Les nouvelles colonnes Purospher® STAR phényle constituées de silice ultra-pure présentent des pics symétriques pour les composés
basiques, une stabilité  élevée et une excellente reproductibilité.

Purospher® STAR NH₂ (phase amino) est principalement conçue pour l'analyse des hydrates de carbone avec une phase mobile type
composée d'acétonitrile et d'eau. De plus, Purospher® STAR NH₂ peut également être utilisée dans le mode de rétention phase normale.

Colonnes HPLC, LiChrospher®

Les cartouches LiChroCART® (150 et 250 mm de longueur) dans la liste ci-dessus (4,6 mm d.i.) doivent être associées au support pour
cartouche de colonne 1.51486.0001 manu-CART®.

Les cartouches LiChroCART® s'utilisent avec l'accessoire manu-CART® NT 1.51486.0001, permettant aussi d'insérer une précolonne
4×4 mm.

LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher®  est
disponible avec différents greffages :

Les colonnes Hibar® RT sont prêtes à l'emploi.

LiChrospher® CN a des propriétés polaire et hydrophobe et peut donc être utilisé comme
alternative moins polaire que le LiChrospher® Si 60 pour des applications en phase normale
ou comme alternative moins hydrophobe que le LiChrospher® RP-8 pour des applications en
phase inverse. De plus, il est plus polyvalent par la possibilité d'interaction sélective de
charges.

LiChrospher® NH₂ possède des propriétés polaire et hydrophobe et peut être utilisé en
phase normale, phase inversée et en chromatographie d' échange d'ions. Les applications
types sont la séparation de carbohydrates par chromatographie en phase inverse ou de
nucléotides en temps qu'échangeur d'ions faible.

LiChrospher® DIOL a des propriétés polaire et hydrophobe et peut donc être utilisé comme
alternative moins polaire que le LiChrospher® Si 60 pour des applications en phase normale
ou comme alternative moins hydrophobe que le LiChrospher® RP-8 pour des applications en
phase inverse. LiChrospher® DIOL convient également pour la chromatographie d'exclusion.

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 4/4,6 mm
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Chromatographie Liquide
Colonnes moyennement polaires (Diol, Amino, Cyano, Phényl)

PRP-h5
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
En acier inoxydable 5 2,1×100 1 554-1397
En acier inoxydable 5 2,1×150 1 554-1398
En acier inoxydable 5 4,6×50 1 554-1392
En acier inoxydable 5 4,6×100 1 554-1393
En acier inoxydable 5 4,6×150 1 554-1399
En acier inoxydable 5 4,6×250 1 554-1400
En acier inoxydable 5 10×100 1 554-1394
En acier inoxydable 5 10×150 1 554-1401

Colonnes de garde analytique PRP-h5
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-1395
Cartouches de remplacement pour colonnes analytiques, acier inoxydable 5 554-1396

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 DIOL LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50960.0001
LiChrospher® 100 CN LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50959.0001
LiChrospher® 100 NH₂ LiChroCART® 100 5 4×4 10 1.50958.0001

Colonnes de garde semi-préparative PRP-h5
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde semi-prép/préparatives (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-1402
Cartouches de rechange pour colonnes semi-prép/préparatives, acier inoxydable 2 554-1403

Colonnes HPLC en phase inverse , PRP-h5
Hamilton

Les nouvelles colonnes PRP-h*de chromatographie en phase inverse offrent des séparations
d'une grande variété de composants dans des conditions d'analyse extrêmes. Pratiquement
tout les solvants organiques et additifs pour phase mobiles peuvent être utilisés pour optimiser
les séparations.

Le polymère poly(styrène-co-divinylbenzène) hautement réticulé possède la stabilité
mécanique nécessaire pour résister à la plupart des solvants tout en procurant une excellente
résolution et des performance exceptionnelles.

• Grande stabilité au pH: 1 à 13
• Utilisation à basse pression
• Durée de vie prolongée, régénération de la colonne en milieu alcalin

PRP-h5

Cartouches de garde, LiChrospher®

Pour purification d'oligonucléotides

Les cartouches de garde se connectent aux cartouches LiChroCART® par l'intermédiaire du support manu-CART® 1.51486.0001

Porosité: 300 Å
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Chromolith® Performance Si 4,6×100 1 1.51465.0001
Chromolith® SemiPrep Si 10×100 1 1.52015.0001
Colonne de garde, Chromolith® SemiPrep Si 10×10 1 1.52035.0001
Kit de colonnes de garde Chromolith® Si (1 support et 3 cartouches de garde) 4,6×5 1 1.52010.0001
Colonne de garde, Chromolith® Si 4,6×5 1 1.52011.0001

Structure macropore

Pour de plus amples renseignements et les dernières applications, visitez notre site Web à l’adresse suivante: www.chromolith.com ou
demandez un exemplaire du Chrombook Merck auprès de votre contact VWR.

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Purospher® STAR Si LiChroCART® 5 4×4 10 1.50249.0001
Purospher® STAR Si LiChroCART® 5 4×125 1 1.50268.0001
Purospher® STAR Si LiChroCART® 5 4×250 1 1.50269.0001
Purospher® STAR Si LiChroCART® 5 4,6×150 1 1.50356.0001
Purospher® STAR Si LiChroCART® 5 4,6×250 1 1.50357.0001

Colonnes HPLC, Chromolith®

Chaque macropore possède en moyenne un diamètre de 2 μm et forme un réseau de pores
dense à travers lequel l'éluant coule rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps
de séparation.

Colonnes HPLC, Purospher® STAR Si

Technologie des silices monolithes�: une nouvelle ère chromatographique

Structure mésopore

Les colonnes HPLC Purospher® STAR basées sur de la silice ultra-pure sont également disponibles pour les séparations en phase normale.

Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent
être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement
de nouvelles méthodes. La technologie « Sol-Gel » permet de former des tiges de silice
monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale
qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.

Ces mésopores forment la structure poreuse et fine (13 nm) supplémentaire de l'intérieur de la
colonne et créent une très grande surface sur laquelle l'absorption des composés cibles peut
se produire. La combinaison unique de macropores, qui permet un transfert rapide de l'éluant
ainsi que celle des mésopores qui créent une grande surface, montrent que les Chromolith®
peuvent assurer d'excellentes séparations en une fraction du temps, par rapport aux colonnes
standard. Les séparations, qui pouvaient prendre auparavant jusqu'à 30 minutes, peuvent
désormais être effectuées en quelques minutes avec les colonnes HPLC Chromolith®.

Purospher® STAR Si (silice) offre la meilleure efficacité de séparation pour la chromatographie en phase normale de composés à faible
masse moléculaire, solubles dans des solvants organiques.

• Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail, suppression
des effets de tassement en tête de colonne 

• Réduction importante du temps d'analyse et du temps d'équilibrage en mode gradient 
• Augmentation de la durée de vie de la colonne et du système HPLC
• Des centaines de publications disponibles

Les cartouches LiChroCART® s'utilisent avec l'accessoire manu-CART® NT 1.51486.0001, permettant aussi d'insérer une précolonne
4×4 mm.
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Chromatographie Liquide
Colonnes en phase normale

Colonnes LiChrosorb® Hibar®
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrosorb® Si 60 Hibar® RT 60 5 4×250 1 1.50388.0001

Colonnes de chromatographie d'interaction hydrophile (HILIC), Asahipak�NH2P

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Superspher® Si 60 LiChroCART® 4 4×125 1 1.16054.0001
Superspher® Si 60 LiChroCART® 4 4×250 1 1.16009.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® Si 60 LiChroCART® 60 5 4×250 1 1.50830.0001
LiChrospher® Si 60 LiChroCART® 60 10 4×250 1 1.50840.0001
LiChrospher® Si 60 LiChroCART® 60 5 4×25 3 1.50928.0001

Cartouches LiChroCART® Ø 4 mm
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrosorb® Si 60 LiChroCART® 60 5 4×125 1 1.51343.0001
LiChrosorb® Si 60 LiChroCART® 60 5 4×250 1 1.51351.0001

Showa Denko

Colonnes HPLC, Superspher®

Colonnes HPLC, LiChrosorb®

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® Si 60 LiChroCART® 60 5 4×4 10 1.50955.0001

Colonnes polymère pour l'analyse des saccharides

Superspher ® améliore l'efficacité de séparation de l'analyse HPLC.

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® Si 100 Hibar® RT 100 5 4×250 1 1.50316.0001

LiChrosorb® est un matériau de chromatographie ancien mais renommé. Totalement poreux 60Å et 100Å et constitué de particules
irrégulières. LiChrosorb® est disponible en cartouche LiChroCART® ou en colonnes prêtes à l'emploi Hibar®. Les colonnes de garde
LiChrospher® conviennent pour cette famille de colonnes en utilisant un support séparé ou en ligne.

• Excellentes stabilité chimique et résistance à la dégradation dans le temps
• Régénération possible avec une solution alcaline
• Adapté au détecteur à diffusion de lumière, au détecteur d'aérosol chargé par couronne et LC/MS
• La phase NH2P-40 est la version haute performance de la phase NH2P-50

Cette silice sphérique haute performance de taille de particule moyenne de 4 µm permet
d'obtenir le meilleur rendement pression/séparation avec la génération actuelle des systèmes
HPLC en fonction de calcul théorique et d'expérience pratique.

Colonnes HPLC, LiChrospher®

Le nombre de plateaux théoriques pour Superspher® est voisin de 100 000 N/m. Par
conséquent, ces colonnes restent un bon choix pour des séparations exigeantes de mélanges
complexes.

LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher®  est
disponible avec différents greffages :

LiChrospher® Si 60 et Si 100 sont des sorbants à base de silice sphérique polyvalents pour
HPLC en phase normale.

Une grande diversité de greffage pour le Superspher® est disponible: greffons apolaires (RP-
8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped et RP-select B) et phase non modifiée (Si 60).

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 4/4,6 mm

Cartouches de garde, LiChrospher®

Colonnes prêtes à l'emploi Hibar® LiChrospher®

Les cartouches de garde se connectent aux cartouches LiChroCART® par l'intermédiaire du support manu-CART® 1.51486.0001
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Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
NH2P-40 3E 100 4 3,0×250 1 554-1776
NH2P-50 2D 100 5 2,0×150 1 554-0878
NH2P-50 4D 100 5 4,6×150 1 554-0879
NH2P-50 4E 100 5 4,6×250 1 554-0880
Colonne de garde en NH2P-50G 2A - 5 2,0×10 1 554-2236
Colonne de garde en NH2P-50G 3A - 5 3,0×10 1 554-1773
Colonne de garde en NH2P-50G 4A - 5 4,6×10 1 554-2234
Filtre de ligne NH2P-LF - - 8,0×75 1 554-2235
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Chromatographie Liquide
Colonnes d'exclusion de taille en milieu aqueux

Colonnes standard

Désignation
Limite d’exclusion

(Pullulan) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
Asahipak GS-220 HQ 3000 7,5×300 6 150 1 554-1972
Asahipak GS-320 HQ 40000 7,5×300 6 400 1 554-1973
Asahipak GS-520 HQ 300000 7,5×300 7 2000 1 554-1974
Asahipak GS-620 HQ 2000000* 7,5×300 7 7000 1 554-1975
Asahipak GS-2G 7B - 7,5×50 9 - 1 554-1976

Désignation Limite d’exclusion (Pullulan) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
SB-802 HQ 4000 8,0×300 8 100 1 554-1752
SB-802.5 HQ 10000 8,0×300 6 200 1 554-1751
SB-803 HQ 10000 8,0×300 6 800 1 554-1750
SB-804 HQ 1000000 8,0×300 10 2000 1 554-1749
SB-805 HQ 4000000 8,0×300 13 7000 1 554-1748
SB-806 HQ 20000000* 8,0×300 13 15 000 1 554-1747
SB-806M HQ 20000000* 8,0×300 13 15 000 1 554-1746
SB-807 HQ 500000000* 8,0×300 35 30 000 1 554-1745
SB-G - 6,0×50 10 - 1 554-1754
SB-807G - 8,0×50 35 - 1 554-1753

Désignation
Limite d’exclusion

(Pullulan)
Limite d’exclusion

(Protein) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
Colonnes standard
KW-802.5 60000 150000 8×300 5 400 1 554-1735
KW-803 170000 700000 8×300 5 1000 1 554-1736
KW-804 500000 1000000* 8×300 7 1500 1 554-1737
KW-G - - 6×50 7 - 1 554-1739
Colonnes semi-micro haute performance
KW402.5-4F 60000 150000 4,6×300 3 400 1 554-1740
KW403-4F 150000 600000 4,6×300 3 800 1 554-1741
KW404-4F 500000 1000000* 4,6×300 5 1500 1 554-1742
KW405-4F 1300000 20000000* 4,6×300 5 2000 1 554-1743
KW400G-4A - - 4,6×10 5 - 1 554-1744

Colonnes multi-mode, série Asahipak GS-HQ

Colonnes de chromatographie d'exclusion de taille, série OHpak SB

Colonnes GFC aqueuse, série protein KW

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

• La chromatographie d'exclusion est le principal mode de séparation
• En fonction de l'éluant sélectionné, les séparations pourront être de types; phase inverse, HILIC, échange d'ions en complément de la

séparation par exclusion de taille
• Convient à la séparation des peptides ou des acides nucléiques ayant des poids moléculaires similaires
• Convient à la désalinisation des échantillons ou à la substitution du tampon dans l'analyse des protéines

Les colonnes SB-800 HQ sont des phases stationnaires de polyhydroxyméthacrylate pour gel filtation en phase aqueuse de polymères
hydrosolubles. le solvant de conditionnement (sodium azide aqueux 0,02%) peut être permuté avec du DMF pour l'analyse de polymères
polaires (sauf pour SB-802 et SB-807).

Les colonnes HPLC de la série KW sont spécialement conçues pour l'analyse des protéines par chromatographie d'exclusion en phase
aqueuse (GFC). Elles sont remplies de particules de silice poreuses revêtues d'un copolymère hydrophile et conditionnées sous eau.

* Valeur estimée

• Colonnes de chromatographie d'exclusion de taille (GFC) à base de polymère pour systèmes aqueux
• Permet une utilisation avec une large plage de poids moléculaires
• SB-807 HQ avec une limite d'exclusion de 500 000 000, disponible pour l'analyse des macromolécules

Colonnes standard

* Valeur estimée

• Remplissage à base de silice pour l'analyse SEC en milieu aqueux
• Convient à l'analyse des protéines et des enzymes

Colonnes semi-micro haute performance

• La taille réduite des particules accroît la performance de la colonne
• Sensibilité trois ou quatre fois plus élevée que les colonnes KW-800

* Valeur estimée
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Désignation Limite d’exclusion (Pullulan) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GF-1G 7B - 7,5×50 9 - 1 554-1763
GF-310 HQ 40000 7,5×300 5 400 1 554-1757
GF-510 HQ 300000 7,5×300 5 2000 1 554-1756
GF-710 HQ 10000000* 7,5×300 9 10 000 1 554-1755
GF-7M HQ 10000000* 7,5×300 9 10 000 1 554-1758

Désignation Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
MSpak GF-310 4B 4,6×50 5 400 1 556-0062
MSpak GF-310 4D 4,6×150 5 400 1 556-0063
MSpak GF-310 4E 4,6×250 5 400 1 556-0061
MSpak GF-310 2D 2,0×150 5 400 1 556-0064

Colonnes GFC mixte, série Asahipak GF-HQ

Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique,
MSpak GF-310

Showa Denko

Showa Denko

Phase stationnaire pour la gel filtration en milieu aqueux/organique. Bonne performance de séparation pour des composés à structure mixte
lipophile et hydrophile comme les tensio-actifs.

• Colonnes semi-micro pour Asahipak GF-310 HQ
• Efficace pour l'analyse de médicaments dans les échantillons biologiques à l'aide d'une méthode de commutation des colonnes permettant

d'éliminer les protéines
• Utile pour l'analyse LC/MS
• Convient à l'analyse des tensioactifs

• Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion à base de polymères à excellente résistance aux solvants
• Convient pour les phases mobiles à majorité organique ou aqueuse

* Valeur estimée
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Chromatographie Liquide
Colonnes d'exclusion de taille en milieu organique

Désignation Limite d’exclusion (PS) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GPC K-801 1500 8,0×300 6 50 1 554-2815
GPC K-802 5000 8,0×300 6 150 1 554-2822
GPC K-802.5 20000 8,0×300 6 300 1 554-2824
GPC K-803 70000 8,0×300 6 500 1 554-2825
GPC K-803L 70000 8,0×300 6 500 1 554-2831
GPC K-804 400000 8,0×300 7 1500 1 554-2826
GPC K-804L 400000 8,0×300 7 1500 1 554-2832
GPC K-805 4000000 8,0×300 10 5000 1 554-2827
GPC K-805L 4000000 8,0×300 10 5000 1 554-2833
GPC K-806 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2828
GPC K-806M 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2830
GPC K-806L 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2834
GPC K-807 200000000* 8,0×300 18 20000 1 554-2829
GPC K-807L 200000000* 8,0×300 18 20000 1 554-2835
GPC K-G - 4,6×10 8 - 1 554-2881
GPC K-800D - 8,0×100 10 - 1 554-2894

Désignation
Limite d’exclusion

(PEG/PEO) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GPC KD-801 2500 8,0×300 6 50 1 554-2836
GPC KD-802 5000 8,0×300 6 150 1 554-2837
GPC KD-802.5 20000 8,0×300 6 300 1 554-2838
GPC KD-803 70000 8,0×300 6 500 1 554-2839
GPC KD-804 400000 8,0×300 7 1500 1 554-2840
GPC KD-805 4000000 8,0×300 10 5000 1 554-2841
GPC KD-806 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2842
GPC KD-806M 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2844
GPC KD-807 200000000* 8,0×300 18 20000 1 554-2843
GPC KD-G - 4,6×10 8 - 1 554-2882

Désignation Limite d’exclusion (PS) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GPC KF-801 1500 8,0×300 6 50 1 554-0864
GPC KF-802.5 20000 8,0×300 6 300 1 554-0865
GPC KF-802 5000 8,0×300 6 150 1 554-0866
GPC KF-803 70000 8,0×300 6 500 1 554-0867
GPC KF-803L 70000 8,0×300 6 500 1 554-0868
GPC KF-804 400000 8,0×300 7 1500 1 554-0869
GPC KF-804L 400000 8,0×300 7 1500 1 554-0870
GPC KF-805 4000000 8,0×300 10 5000 1 554-0871
GPC KF-805L 4000000 8,0×300 10 5000 1 554-0872

Colonnes GPC organique, série GPC K-800

Colonnes GPC organique, série GPC KD-800

Colonnes GPC organique, série�GPC KF-800

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

• Colonne de chromatographie d'exclusion/diffusion (GFC) pour solvants organiques standard
• Supporte un large éventail d'applications allant des composés à poids moléculaire faible aux composés à poids moléculaire élevé
• Les colonnes avec L ou M à la fin de noms de colonnes sont des colonnes mixtes gel capables de l'analyse des échantillons sur une large

plage de distribution de poids moléculaire

• Colonne de chromatographie d'exclusion/diffusion (GFC) pour solvants organiques standard
• Supporte un large éventail d'applications allant des composés à poids moléculaire faible aux composés à poids moléculaire élevé

Une gamme complète de colonnes de perméation sur gel (GPC) à usage général, conditionnées sous tétrahydrofurane (THF). Colonnes
conditionnées avec d'autres solvants également disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.

* Valeur estimée

* Valeur estimée

• Colonnes de type KF-801 à KF-802.5 pour des composés dont le poids moléculaire est inférieur à 2000 g.mol�¹, tels que les vitamines
liposolubles (KF-801), les oligomères (KF-802-803) et les additifs polymères (KF-801-802)

• Colonnes de type KF-802.5 à KF-807L pour des composés dont le poids moléculaire est supérieur ou égal à 2000 g.mol�¹, tels que les
polymères synthétiques solubles dans le THF (KF-803-807L) et les oligomères (KF-802-803)

• La lettre L désigne une colonne de type "linéaire", dont la courbe d'étalonnage présente une linéarité sur une large plage de poids
moléculaires
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Désignation Limite d’exclusion (PS) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GPC KF-806 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-0873
GPC KF-806M 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-0875
GPC KF-806L 20000000* 8,0×300 10 10000 1 554-0874
GPC KF-807 20000000* 8,0×300 18 20000 1 554-0876
GPC KF-807L 20000000* 8,0×300 18 20000 1 554-0877
GPC KF-G - 4,6×10 8 - 1 554-1765
GPC KF-800D - 8,0×100 10 - 1 554-2429

Désignation Limite d’exclusion (PS) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
Colonnes à taille réduite pour analyses rapides
GPC KF-601 1500 6,0×150 3 50 1 554-2806
GPC KF-602 5000 6,0×150 3 150 1 554-2807
GPC KF-602.5 20000 6,0×150 3 300 1 554-2808
GPC KF-603 70000 6,0×150 3 500 1 554-2809
GPC KF-604 400000 6,0×150 3 1500 1 554-2810
GPC KF-605 4000000 6,0×150 10 5000 1 554-2811
GPC KF-606 20000000* 6,0×150 10 10000 1 554-2812
GPC KF-606M 20000000* 6,0×150 10 10000 1 554-2813
GPC KF-607 200000000* 6,0×150 18 20000 1 554-2814
GPC KF-600D - 6,0×50 3 - 1 554-2891
Colonnes semi-micro haute performance
GPC KF-401HQ 1500 4,6×250 3 50 1 554-2816
GPC KF-402HQ 5000 4,6×250 3 150 1 554-2817
GPC KF-402.5HQ 20000 4,6×250 3 300 1 554-2818
GPC KF-403HQ 70000 4,6×250 3 500 1 554-2819
GPC KF-404HQ 400000 4,6×250 3 1500 1 554-2820
GPC KF-405LHQ 4000000 4,6×250 10 5000 1 554-2821
GPC KF-406LHQ 20000000* 4,6×250 10 10000 1 554-2823

Désignation Limite d’exclusion (PS) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GPC HT-803 70000 8,0×300 13 500 1 554-2862
GPC HT-804 400000 8,0×300 13 1500 1 554-2863
GPC HT-805 4000000 8,0×300 13 5000 1 554-2864
GPC HT-806 20000000* 8,0×300 13 10000 1 554-2865
GPC HT-806M 20000000* 8,0×300 13 10000 1 554-2866
GPC HT-807 200000000* 8,0×300 18 20000 1 554-3495
GPC HT-G - 8,0×50 13 - 1 554-2893
GPC UT-802.5 20000 8,0×300 30 300 1 554-2859
GPC UT-806M 20000000* 8,0×300 30 10000 1 554-2860
GPC UT-807 200000000* 8,0×300 30 20000 1 554-2861
GPC UT-G - 8,0×50 30 - 1 554-2892
GPC AT-806MS 20000000* 8,0×250 12 10000 1 554-2858
GPC AT-G - 8,0×50 15 - 1 554-2879

Colonnes GPC organique, série GPC KF

Colonnes GPC organique, GPC haute température

Showa Denko

Showa Denko

• La quantité de solvant utilisée est divisée environ par trois
• Applicabilité améliorée du remplacement des solvants

GPC HT-800

Colonnes à taille réduite pour analyses rapides

• Température de 100 à 150 ° C
• Gamme de produits variée pour une compatibilité avec une large plage de poids moléculaires

* Valeur estimée

• Temps d'analyse pouvant être réduit par 2 par rapport aux colonnes standard

GPC UT-800

Colonnes semi-micro haute performance

• Dédiés à l'analyse par chromatographie d'exclusion/diffusion à des températures élevées/ultra-élevées avec une température utilisable
maximale de 210 °C

• Conviennent à l'analyse des échantillons contenant des polymères de poids moléculaires ultra-élevé

• Performance de la séparation environ 1,5 fois meilleure qu'avec les colonnes standard, obtention d'une résolution supérieure
• Sensibilité environ 4 fois supérieure à celles des colonnes standard, meilleure sensibilité

* Valeur estimée

* Valeur estimée
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Désignation
Limite d’exclusion

(PMMA) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
Colonnes standard
GPC HFIP-803 30000 8,0×300 10 500 1 554-2845
GPC HFIP-804 100000 8,0×300 7 1500 1 554-2846
GPC HFIP-805 1000000 8,0×300 10 5000 1 554-2847
GPC HFIP-806 10000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2848
GPC HFIP-806M 10000000* 8,0×300 10 10000 1 554-2850
GPC HFIP-807 100000000* 8,0×300 18 20000 1 554-2849
GPC HFIP-LG - 8,0×50 15 - 1 554-2884
Colonnes à taille réduite pour analyses rapides
GPC HFIP-603 30000 6,0×150 3 500 1 554-2800
GPC HFIP-604 100000 6,0×150 3 1500 1 554-2801
GPC HFIP-605 1000000 6,0×150 10 5000 1 554-2802
GPC HFIP-606 10000000* 6,0×150 10 10000 1 554-2803
GPC HFIP-606M 10000000* 6,0×150 10 10000 1 554-2805
GPC HFIP-607 100000000* 6,0×150 18 20000 1 554-2804
GPC HFIP-G - 4,6×10 8 - 1 554-2886

Désignation Limite d’exclusion (PS) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
LF-G - 4,6×10 6 - 1 554-1766
LF-404 2000 4,6×250 6 3000 1 554-1770
LF-604 2000 6,0×150 6 3000 1 554-1769
LF-804 2000 8,0x300 6 3000 1 554-1764

Colonnes standard

Désignation
Limite d’exclusion

(Pullulan) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
Asahipak GS-220 HQ 3000 7,5×300 6 150 1 554-1972
Asahipak GS-320 HQ 40000 7,5×300 6 400 1 554-1973
Asahipak GS-520 HQ 300000 7,5×300 7 2000 1 554-1974
Asahipak GS-620 HQ 2000000* 7,5×300 7 7000 1 554-1975
Asahipak GS-2G 7B - 7,5×50 9 - 1 554-1976

Colonnes GPC organique, série GPC HFIP

Colonnes GPC organique, série GPC�LF

Colonnes multi-mode, série Asahipak GS-HQ

Colonnes GFC mixte, série Asahipak GF-HQ

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

HFIP-800

Colonnes de perméation sur gel (GPC) remplies de tétrahydrofurane (THF), qui a une large répartition de taille de pore conçue pour une
linéarité élevée de la courbe d'étalonnage.

• La chromatographie d'exclusion est le principal mode de séparation
• En fonction de l'éluant sélectionné, les séparations pourront être de types; phase inverse, HILIC, échange d'ions en complément de la

séparation par exclusion de taille
• Convient à la séparation des peptides ou des acides nucléiques ayant des poids moléculaires similaires
• Convient à la désalinisation des échantillons ou à la substitution du tampon dans l'analyse des protéines

Phase stationnaire pour la gel filtration en milieu aqueux/organique. Bonne performance de séparation pour des composés à structure mixte
lipophile et hydrophile comme les tensio-actifs.

• Colonnes à utiliser exclusivement avec de l'hexafluoroisopropanol (HFIP)

• Permet l'analyse sur une large plage de masse moléculaires (100 à 2 millions)
• Courbe d'étalonnage parfaitement linéaire sans points d'inflexion
• La distribution du poids moléculaire peut être déterminée avec précision

* Valeur estimée

• Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion à base de polymères à excellente résistance aux solvants
• Convient pour les phases mobiles à majorité organique ou aqueuse

HFIP-600

• Analyse rapide, type économie de solvants

* Valeur estimée
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Désignation Limite d’exclusion (Pullulan) Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
GF-1G 7B - 7,5×50 9 - 1 554-1763
GF-310 HQ 40000 7,5×300 5 400 1 554-1757
GF-510 HQ 300000 7,5×300 5 2000 1 554-1756
GF-710 HQ 10000000* 7,5×300 9 10 000 1 554-1755
GF-7M HQ 10000000* 7,5×300 9 10 000 1 554-1758

Désignation Ø int.×L (mm) Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Cdt Code article
MSpak GF-310 4B 4,6×50 5 400 1 556-0062
MSpak GF-310 4D 4,6×150 5 400 1 556-0063
MSpak GF-310 4E 4,6×250 5 400 1 556-0061
MSpak GF-310 2D 2,0×150 5 400 1 556-0064

Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique,
MSpak GF-310
Showa Denko

• Colonnes semi-micro pour Asahipak GF-310 HQ
• Efficace pour l'analyse de médicaments dans les échantillons biologiques à l'aide d'une méthode de commutation des colonnes permettant

d'éliminer les protéines
• Utile pour l'analyse LC/MS
• Convient à l'analyse des tensioactifs

* Valeur estimée
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Cartouche de garde, ChiraDex® LiChroCART® 4×4 10 1.50117.0001
ChiraDex® LiChroCART® 4×250 1 1.51333.0001
ChiraDex® High Resolution LiChroCART® 4×250 1 kit 1.51000.0001

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chiralcel®
Chiralcel® OB-H colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0014
Colonne analytique Chiralcel® OC 20 4,6×150 1 554-4045
Colonne analytique Chiralcel® OC 20 4,6×250 1 554-2352
Colonne analytique Chiralcel® OC 20 4,6×300 1 554-4046
Chiralcel® OD colonne analytique 10 4,6×250 1 554-0017
Colonne analytique Chiralcel® OD 20 4,6×150 1 554-4047
Colonne analytique Chiralcel® OD 20 4,6×250 1 554-2353
Colonne analytique Chiralcel® OD 20 4,6×300 1 554-4048
Chiralcel® OD précolonne semi-préparative 10 10×50 1 554-0018
Chiralcel® OD colonne semi-préparative 10 10×250 1 554-0019
Chiralcel® OD précolonne semi-préparative 10 10×250 1 554-0020
Chiralcel® OD colonne semi-préparative 10 20×250 1 554-0021
Cartouches de garde Chiralcel® OD-3 3 4×10 3 554-2446
Colonne analytique Chiralcel® OD-3 3 4,6×50 1 554-2447
Colonne analytique Chiralcel® OD-3 3 4,6×100 1 554-2448
Colonne analytique Chiralcel® OD-3 3 4,6×150 1 554-2449
Colonne analytique Chiralcel® OD-3 3 4,6×250 1 554-2450
Colonne analytique Chiralcel® OD-3 3 2,1×150 1 554-2451

Colonnes chirales, ChiraDex®

Colonnes chirales, Daicel

ChiraDex® est une colonne HPLC polyvalente caractérisée par une énantiosélectivité large et elle peut être utilisée pour la séparation des
énantiomères de nombreuses classes de substances différentes. ChiraDex® est à base de bêta-cyclodextrine liée par covalence à des
particules sphériques de silice et elle est bien adaptée à la séparation chirale des hydrocarbures, des stéroïdes, des phénolesters et de leurs
dérivés, des amines aromatiques, des hétérocycles comportant un noyau à 5 chaînons et un noyau à 7 chaînons. Les éluants RP à
composition simple peuvent être utilisés dans la plupart des séparations.

On identifie les colonnes HPLC chirales Daicel par les marques CHIRALCEL®, CHIRALPAK®
et CROWNPAK®, elles sont reconnues dans le monde entier comme les produits vedettes de
chromatographie pour l'analyse énantiomérique et la séparation des produits chiraux. Une
colonne HPLC chirale Daicel présentent deux caractéristiques de performance remarquables
qui la différencient de toutes les autres : une large sélectivité et une capacité de chargement
véritablement dynamique. La combinaison des deux vous procure un outil puissant, unique
dans l'industrie. Les colonnes chirales Daicel représentent le moyen le plus efficace pour
analyser les produits chiraux et obtenir des énantiomères purs; par exemple, à des niveaux de
99% d'excès énantiomérique. Il n'est généralement pas nécessaire de procéder à une
dérivation des échantillons, et toutes les colonnes chirales peuvent être utilisées directement
sur des instruments de HPLC standard ou de chromatographie des fluides supercritiques. Les
colonnes chirales Daicel montrent une capacité de chargement dynamique et ont été utilisées
en continu par un certain nombre de laboratoire au cours des dix dernières années. Les
colonnes chirales Daicel offre la possibilité d'extrapoler de façon linéaire, en réduisant les
changements de méthodologie et les conditions de fonctionnement.

Les cartouches LiChroCART® requièrent l'utilisation du portoir pour cartouche manu-CART® NT 1.51486.0001.

• Excellente résolution des racémates
• Méthode de développement simple et rapide. Les colonnes sont résistantes et durent

longtemps 
• Transfert facile du laboratoire au développement, à l'usine pilote et à la production

CHIRALPAK® IA, Daicel

CHIRALPAK® IA, Amylose Tris (3,5-diméthylphénylcarbamate), est la première colonne avec
un choix illimité de solvants.

Les colonnes CHIRALCEL® et CHIRALPAK® sont des phases stationnaires constituée de
silice particulaire modifiée par un sélecteur chiral de nature polysaccharide (cellulose ou
amylose).

Applications des différentes phases polysaccharide :

• OB : petits composés aliphatiques et aromatiques
• OD : alcaloïdes, tropines, amines, bêtabloquants
• OJ : aryl méthyl esters, aryl méthoxy esters
• AD : alcaloïdes, tropines, amines, bêtabloquants
• AS : alcaloïdes, tropines, amines

Les colonnes éther couronne CROWNPAK® sont spécifiques pour les  acides aminés et les
composés avec des groupements amines primaires proche du centre d'asymétrie.
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chiralcel®
Cartouches de garde Chiralcel® OD-H 5 4×10 3 554-0024
Colonne analytique Chiralcel® OD-H 5 4,6×100 1 554-4050
Chiralcel® OD-H colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0025
Chiralcel® OD-H colonne analytique 5 4,6×250 1 554-0026
Chiralcel® OD-H colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-0028
Chiralcel® OD-H précolonne semi-prep 5 20×10 1 554-3742
Chiralcel® OD-H colonne semi-préparative 5 20×250 1 554-0029
Colonne de garde Chiralcel® OD-H 5 4,6×50 1 554-4049
Colonne analytique Chiralcel® OD-H/SFC 5 4,6×100 1 554-4051
Colonne analytique Chiralcel® OD-I 20 4,6×150 1 554-3446
Colonne analytique Chiralcel® OD-I 20 4,6×250 1 554-2354
Colonne analytique Chiralcel® OD-I 20 4,6×300 1 554-3447
Chiralcel® OD-R colonne analytique 10 4,6×250 1 554-0031
Cartouches de garde Chiralcel® OD-RH 5 4×10 3 554-3743
Chiralcel® OD-RH colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0033
Chiralcel® OD-H colonne analytique 5 2,1×150 1 554-0115
Colonne analytique Chiralcel® OF 20 4,6×150 1 554-4052
Colonne analytique Chiralcel® OF 20 4,6×250 1 554-2355
Colonne analytique Chiralcel® OF 20 4,6×300 1 554-4053
Colonne analytique Chiralcel® OG 20 4,6×150 1 554-4054
Colonne analytique Chiralcel® OG 20 4,6×250 1 554-2356
Colonne analytique Chiralcel® OG 20 4,6×300 1 554-4055
Chiralcel® OJ colonne analytique 10 4,6×250 1 554-0103
Colonne analytique Chiralcel® OJ 20 4,6×150 1 554-4056
Colonne analytique Chiralcel® OJ 20 4,6×250 1 554-2357
Colonne analytique Chiralcel® OJ 20 4,6×300 1 554-4057
Chiralcel® OJ précolonne semi-préparative 10 10×50 1 554-0040
Chiralcel® OJ précolonne semi-préparative 10 20×50 1 554-0041
Cartouches de garde Chiralcel® OJ-3 3 4×10 3 554-2452
Colonne analytique Chiralcel® OJ-3 3 4,6×50 1 554-2453
Colonne analytique Chiralcel® OJ-3 3 4,6×100 1 554-2454
Colonne analytique Chiralcel® OJ-3 3 4,6×150 1 554-2455
Colonne analytique Chiralcel® OJ-3 3 4,6×250 1 554-2456
Colonne analytique Chiralcel® OJ-3 3 2,1×150 1 554-2457
Chiralcel® OJ-H cartouche de garde 5 4×10 3 554-3744
Chiralcel® OJ-H colonne analytique 5 4,6×250 1 554-0044
Chiralcel® OJ-H colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-0046
Chiralcel® OJ-H précolonne semi-préparative 5 20×10 1 554-3745
Chiralcel® OJ-H colonne semi-préparative 5 20×250 1 554-0047
Colonne de garde Chiralcel® OJ-H 5 4,6×50 1 554-4058
Colonne analytique Chiralcel® OJ-H 5 4,6×100 1 554-4059
Colonne analytique Chiralcel® OJ-H/SFC 5 4,6×100 1 554-4060
Chiralcel® OJ-H/SFC colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-3766
Cartouches de garde Chiralcel® OJ-R 5 4×10 3 554-0048
Chiralcel® OJ-RH colonne analytique 5 2,1×150 1 554-3747
Chiralcel® OJ-RH colonne analytique 5 4,6×150 1 554-3746
Colonne analytique Chiralcel® OK 20 4,6×150 1 554-4070
Colonne analytique Chiralcel® OK 20 4,6×250 1 554-2358
Colonne analytique Chiralcel® OK 20 4,6×300 1 554-4069
Cartouches de garde Chiralcel® OX-H 5 4×10 3 554-3417
Colonne analytique Chiralcel® OX-H 5 2,1×150 1 554-3424
Colonne analytique Chiralcel® OX-H 5 4,6×50 1 554-3418
Colonne analytique Chiralcel® OX-H 5 4,6×100 1 554-3419
Colonne analytique Chiralcel® OX-H 5 4,6×150 1 554-3420
Colonne analytique Chiralcel® OX-H 5 4,6×250 1 554-2359
Colonne semi-préparative Chiralcel® OX-H 5 10×250 1 554-3421
Colonne semi-préparative Chiralcel® OX-H 5 20×250 1 554-3423
Colonne de garde semi-préparative Chiralcel® OX-H 5 10×20 1 554-3422
Colonne analytique Chiralcel® OX-H/SFC 5 4,6×100 1 554-3425
Colonne semi-préparative Chiralcel® OX-H/SFC 5 10×250 1 554-3426
Colonne semi-préparative Chiralcel® OX-H/SFC 5 20×250 1 554-3427
Colonne analytique Chiralcel® OZ 20 4,6×150 1 554-3389
Colonne analytique Chiralcel® OZ 20 4,6×250 1 554-2360
Colonne analytique Chiralcel® OZ 20 4,6×300 1 554-3390
Colonne analytique Chiralcel® OZ-H 5 4,6×50 1 554-3391
Colonne analytique Chiralcel® OZ-H 5 4,6×100 1 554-3392
Colonne analytique Chiralcel® OZ-H/SFC 5 4,6×100 1 554-3393
Colonne semi-préparative Chiralcel® OZ-H/SFC 5 10×250 1 554-3394
Colonne semi-préparative Chiralcel® OZ-H/SFC 5 20×250 1 554-3395
Cartouches de garde Chiralcel® OZ-RH 5 4×10 3 554-3396
Chiralpak®
Chiralpak® AD colonne analytique 10 2,1×150 1 554-0062
Chiralpak® AD colonne analytique 10 4,6×250 1 554-0056
Chiralpak® AD colonne de garde semi-préparative 10 10×50 1 554-0057
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Chiralpak®
Chiralpak® AD colonne de garde semi-préparative 10 20×50 1 554-0059
Chiralpak® AD colonne semi-préparative 10 10×250 1 554-0058
Chiralpak® AD colonne semi-préparative 10 20×250 1 554-0060
Colonne analytique Chiralpak® AD 10 4,6×100 1 554-4068
Colonne analytique Chiralpak® AD 20 4,6×150 1 554-4067
Colonne analytique Chiralpak® AD 20 4,6×250 1 554-4066
Colonne analytique Chiralpak® AD 20 4,6×300 1 554-4065
Cartouches de garde Chiralpak® AD-3 3 4×10 3 554-2458
Colonne analytique Chiralpak® AD-3 3 2,1×150 1 554-2463
Colonne analytique Chiralpak® AD-3 3 4,6×50 1 554-2459
Colonne analytique Chiralpak® AD-3 3 4,6×100 1 554-2460
Colonne analytique Chiralpak® AD-3 3 4,6×150 1 554-2461
Colonne analytique Chiralpak® AD-3 3 4,6×250 1 554-2462
Cartouches de garde Chiralpak® AD-H 5 4×10 3 554-0065
Colonne de garde Chiralpak® AD-H 5 4,6×50 1 554-4064
Colonne analytique Chiralpak® AD-H 5 4,6×100 1 554-4063
Chiralpak® AD-H colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0066
Chiralpak® AD-H colonne analytique 5 4,6×250 1 554-0067
Chiralpak® AD-H colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-0069
Chiralpak® AD-H colonne semi-préparative 5 20×250 1 554-0070
Colonne analytique Chiralpak® AD-H/SFC 5 4,6×100 1 554-4071
Chiralpak® AD-H/SFC colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-3767
Cartouches de garde Chiralpak® AD-RH 5 4×10 3 554-3768
Chiralpak® AD-RH colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0072
Chiralpak® AS colonne analytique 10 2,1×150 1 554-0080
Chiralpak® AS colonne analytique 10 4,6×250 1 554-0074
Chiralpak® AS précolonne semi-préparative 10 10×50 1 554-0075
Chiralpak® AS précolonne semi-préparative 10 20×50 1 554-0077
Chiralpak® AS colonne semi-préparative 10 10×250 1 554-0076
Chiralpak® AS colonne semi-préparative 10 20×250 1 554-0078
Cartouches de garde Chiralpak® AS 5 4×10 3 554-3759
Cartouches de garde Chiralpak® AS-3 3 4×10 3 554-2464
Colonne analytique Chiralpak® AS-3 3 2,1×150 1 554-2469
Colonne analytique Chiralpak® AS-3 3 4,6×50 1 554-2465
Colonne analytique Chiralpak® AS-3 3 4,6×100 1 554-2466
Colonne analytique Chiralpak® AS-3 3 4,6×150 1 554-2467
Colonne analytique Chiralpak® AS-3 3 4,6×250 1 554-2468
Colonne analytique Chiralpak® AS-H 5 4,6×100 1 554-4076
Chiralpak® AS-H colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0084
Chiralpak® AS-H colonne analytique 5 4,6×250 1 554-0085
Chiralpak® AS-H précolonne semi-préparative 5 10×20 1 554-3758
Chiralpak® AS-H colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-0087
Chiralpak® AS-H colonne semi-préparative 5 20×250 1 554-0088
Colonne de garde Chiralpak® AS-H 5 4,6×50 1 554-4075
Colonne analytique Chiralpak® AS-H/SFC 5 4,6×100 1 554-4077
Cartouches de garde Chiralpak® AS-RH 5 4×10 3 554-3757
Colonne analytique Chiralpak® AS-RH 5 4,6×150 1 554-0090
Colonne analytique Chiralpak® AS-V 20 4,6×150 1 554-4072
Colonne analytique Chiralpak® AS-V 20 4,6×250 1 554-4073
Colonne analytique Chiralpak® AS-V 20 4,6×300 1 554-4074
Colonne analytique Chiralpak® AY 20 4,6×150 1 554-3397
Colonne analytique Chiralpak® AY 20 4,6×250 1 554-3398
Colonne analytique Chiralpak® AY 20 4,6×300 1 554-3399
Colonne analytique Chiralpak® AY-H 5 4,6×50 1 554-3400
Colonne analytique Chiralpak® AY-H 5 4,6×100 1 554-3401
Colonne analytique Chiralpak® AY-H/SFC 5 4,6×100 1 554-3402
Colonne semi-préparative Chiralpak® AY-H/SFC 5 10×250 1 554-3403
Colonne semi-préparative Chiralpak® AY-H/SFC 5 20×150 1 554-3404
Colonne analytique Chiralpak® AZ 20 4,6×150 1 554-3405
Colonne analytique Chiralpak® AZ 20 4,6×250 1 554-3406
Colonne analytique Chiralpak® AZ 20 4,6×300 1 554-3407
Colonne analytique Chiralpak® AZ-H 5 2,1×150 1 554-3413
Colonne analytique Chiralpak® AZ-H 5 4,6×50 1 554-3408
Colonne analytique Chiralpak® AZ-H 5 4,6×100 1 554-3409
Colonne semi-préparative Chiralpak® AZ-H 5 10×250 1 554-3410
Colonne semi-préparative Chiralpak® AZ-H 5 20×250 1 554-3412
Colonne de garde semi-préparative Chiralpak® AZ-H 5 10×20 1 554-3411
Colonne analytique Chiralpak® AZ-H/SFC 5 4,6×100 1 554-3414
Colonne semi-préparative Chiralpak® AZ-H/SFC 5 10×250 1 554-3415
Colonne semi-préparative Chiralpak® AZ-H/SFC 5 20×250 1 554-3416
Chiralpak® IA cartouche de garde 5 4×10 3 554-3760
Colonne de garde Chiralpak® IA 5 4,6×50 3 554-3430
Chiralpak® IA colonne analytique 5 4,6×150 1 554-0105
Chiralpak® IA colonne analytique 5 4,6×250 1 554-0106
Colonne analytique Chiralpak® IA 5 4,6×100 1 554-3431
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Chiralpak®
Colonne analytique Chiralpak® IA 20 4,6×150 1 554-3428
Colonne analytique Chiralpak® IA 20 4,6×300 1 554-3429
Chiralpak® IA précolonne semi-préparative 5 10×20 1 554-3761
Chiralpak® IA colonne semi-préparative 5 10×250 1 554-0108
Chiralpak® IA colonne semi-préparative 5 20×250 1 554-0109
Cartouches de garde Chiralpak® IA-3 3 4×10 3 554-2515
Colonne analytique Chiralpak® IA-3 3 2,1×150 1 554-2520
Colonne analytique Chiralpak® IA-3 3 4,6×50 1 554-2516
Colonne analytique Chiralpak® IA-3 3 4,6×100 1 554-2517
Colonne analytique Chiralpak® IA-3 3 4,6×150 1 554-2518
Colonne analytique Chiralpak® IA-3 3 4,6×250 1 554-2519
Colonne analytique Chiralpak® IA/SFC 5 4,6×100 1 554-3432
Chiralpak® IB cartouche de garde 5 4×10 3 554-3762
Colonne de garde Chiralpak® IB 5 4,6×50 1 554-3433
Colonne analytique Chiralpak® IB 5 4,6×100 1 554-3434
Colonne analytique Chiralpak® IB 5 4,6×150 1 554-3435
Chiralpak® IB colonne Analytique 5 4,6×250 1 554-0111
Colonne de garde semi-préparative Chiralpak® IB 5 10×20 1 554-3437
Colonne semi-préparative Chiralpak® IB 5 10×250 1 554-3436
Colonne semi-préparative Chiralpak® IB 5 20×250 1 554-3438
Cartouches de garde Chiralpak® IB-3 3 4×10 3 554-3440
Colonne analytique Chiralpak® IB-3 3 2,1×150 1 554-3445
Colonne analytique Chiralpak® IB-3 3 4,6×50 1 554-3441
Colonne analytique Chiralpak® IB-3 3 4,6×100 1 554-3442
Colonne analytique Chiralpak® IB-3 3 4,6×150 1 554-3443
Colonne analytique Chiralpak® IB-3 3 4,6×250 1 554-3444
Colonne analytique Chiralpak® IB/SFC 5 4,6×100 1 554-3439
Colonne analytique Chiralpak® IC 5 4,6×100 1 554-2521
Colonne analytique Chiralpak® IC 5 4,6×150 1 554-3452
Colonne analytique Chiralpak® IC 5 4,6×250 1 554-3764
Colonne analytique Chiralpak® IC 20 4,6×150 1 554-3448
Colonne analytique Chiralpak® IC 20 4,6×250 1 554-3449
Colonne analytique Chiralpak® IC 20 4,6×300 1 554-3450
Cartouches de garde Chiralpak® IC 5 4×10 3 554-3763
Colonne de garde Chiralpak® IC 5 4,6×50 1 554-3451
Colonne semi-préparative Chiralpak® IC 5 10×250 1 554-3453
Colonne semi-préparative Chiralpak® IC 5 20×250 1 554-3455
Colonne de garde semi-préparative Chiralpak® IC 5 10×20 1 554-3454
Cartouches de garde Chiralpak® IC-3 3 4×10 3 554-3457
Colonne analytique Chiralpak® IC-3 3 4,6×50 1 554-3458
Colonne analytique Chiralpak® IC-3 3 4,6×100 1 554-3459
Colonne analytique Chiralpak® IC-3 3 4,6×150 1 554-3460
Colonne analytique Chiralpak® IC-3 3 4,6×250 1 554-3461
Colonne analytique Chiralpak® IC-3 3 2,1×150 1 554-3462
Colonne analytique Chiralpak® IC/SFC 5 4,6×100 1 554-3456
Cartouches de garde Chiralpak® ID 5 4×10 3 554-2522
Colonne de garde Chiralpak® ID 5 4,6×50 1 554-3463
Colonne analytique Chiralpak® ID 5 2,1×150 1 554-3468
Colonne analytique Chiralpak® ID 5 4,6×100 1 554-3464
Colonne analytique Chiralpak® ID 5 4,6×150 1 554-2523
Colonne analytique Chiralpak® ID 5 4,6×250 1 554-2524
Colonne semi-préparative Chiralpak® ID 5 10×250 1 554-3465
Colonne semi-préparative Chiralpak® ID 5 20×250 1 554-3467
Colonne de garde semi-préparative Chiralpak® ID 5 10×20 1 554-3466
Colonne analytique Chiralpak® ID-3 3 2,1×150 1 554-3475
Cartouches de garde Chiralpak® ID-3 3 4×10 3 554-2526
Colonne analytique Chiralpak® ID-3 3 4,6×50 1 554-3471
Colonne analytique Chiralpak® ID-3 3 4,6×100 1 554-3472
Colonne analytique Chiralpak® ID-3 3 4,6×150 1 554-3478
Colonne analytique Chiralpak® ID-3 3 4,6×250 1 554-3474
Colonne analytique Chiralpak® ID/SFC 5 4,6×100 1 554-2525
Colonne semi-préparative Chiralpak® ID/SFC 5 10×250 1 554-3469
Colonne semi-préparative Chiralpak® ID/SFC 5 20×250 1 554-3470
Cartouches de garde Chiralpak® IE 5 4×10 3 554-2527
Colonne de garde Chiralpak® IE 5 4,6×50 1 554-3476
Colonne analytique Chiralpak® IE 5 2,1×150 1 554-3482
Colonne analytique Chiralpak® IE 5 4,6×100 1 554-3477
Colonne analytique Chiralpak® IE 5 4,6×150 1 554-3478
Colonne analytique Chiralpak® IE 5 4,6×250 1 554-2528
Colonne semi-préparative Chiralpak® IE 5 10×250 1 554-3479
Colonne de garde semi-préparative Chiralpak® IE 5 10×20 1 554-3480
Colonne semi-préparative Chiralpak® IE 5 20×250 1 554-3481
Cartouches de garde Chiralpak® IE-3 3 4×10 3 554-2529
Colonne analytique Chiralpak® IE-3 3 2,1×150 1 554-3490
Colonne analytique Chiralpak® IE-3 3 4,6×50 1 554-3486
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Chiralpak®
Colonne analytique Chiralpak® IE-3 3 4,6×100 1 554-3487
Colonne analytique Chiralpak® IE-3 3 4,6×150 1 554-3488
Colonne analytique Chiralpak® IE-3 3 4,6×250 1 554-3489
Colonne analytique Chiralpak® IE/SFC 5 4,6×100 1 554-3483
Colonne semi-préparative Chiralpak® IE/SFC 5 10×250 1 554-3484
Colonne semi-préparative Chiralpak® IE/SFC 5 20×250 1 554-3485
Colonne semi-préparative Chiralpak® QD-AX/SFC 5 20×150 1 554-4041
Colonne semi-préparative Chiralpak® QN-AX/SFC 5 20×150 1 554-4042
Colonne analytique Chiralpak® T101 20 4,6×150 1 554-3499
Colonne analytique Chiralpak® T101 20 4,6×250 1 554-3500
Colonne analytique Chiralpak® T101 20 4,6×300 1 554-3388
Crownpak®
Crownpak® CR colonne de garde 5 4×10 1 554-3769
Crownpak® CR+ colonne analytique 5 4×150 1 554-3770
Crownpak® CR- colonne analytique 5 4,5×150 1 554-3771

CHIRALPAK® AGP
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 4×150 1 554-2473
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 4×100 1 554-2472
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 4×50 1 554-2471
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 3×150 1 554-2477
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 3×100 1 554-2476
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 3×50 1 554-2475
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 2×150 1 554-2481
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 2×100 1 554-2480
Colonne analytique CHIRALPAK® AGP 5 2×50 1 554-2479
Colonne semi-préparative CHIRALPAK® AGP 5 10×150 1 554-4062
Colonne semi-préparative CHIRALPAK® AGP 5 10×100 1 554-4061
Cartouches de garde CHIRALPAK® AGP 5 4×10 2 554-2470
Cartouches de garde CHIRALPAK® AGP 5 3×10 2 554-2474
Cartouches de garde CHIRALPAK® AGP 5 2×10 2 554-2478

Colonnes à base de protéines, CHIRALPAK®

Ces colonnes à base de protéines sont adaptées à plusieurs types de composés ; les
composés basiques peuvent être séparés aussi bien sur les colonnes CHIRALPAK® AGP que
CHIRALPAK® CBH, les composés acides et neutres peuvent être séparés aussi bien sur les
colonnes CHIRALPAK® AGP que CHIRALPAK® HSA. Cependant, puisque CHIRALPAK®
AGP est une colonne présentant un éventail d'applications extrêmement large, cette colonne
doit être choisie en priorité, si l'analyte n'a pas été séparé sur l'une quelconque des colonnes.

CHIRALPAK® AGP

Éventail d'applications très large. Sépare tous les types de composés :

• amines (primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires)
• acides (forts et faibles)
• composés non protolytiques (amides, esters, alcools)

CHIRALPAK® AGP est la colonne de séparation chirale seconde génération basée sur l'utilisation de l'α1-glycoprotéine acide (AGP) en tant
que CSP (phase stationnaire chirale). À l'aide d'un procédé breveté, l'α1-AGP a été immobilisée sur des particules sphériques et poreuses de
silice (5 μm). La chimie de surface de la silice donne un matériau de séparation chirale stable dont l'éventail d'applications est très large.

Les amines racémiques, les acides et les composés non protolytiques peuvent être résolus directement, sans dérivation. La colonne permet la
résolution d'un nombre très important de composés chiraux de différentes classes. Ceci s'explique par la nature unique du CSP et par le fait
que l'énantiosélectivité peut être induite en choisissant une composition de la phase mobile adéquate.

CHIRALPAK® CBH

Applicabilité plus étroite que CHIRALPAK® AGP. Sépare les composés contenant un ou plusieurs atomes d'azote basiques conjointement
avec un ou plusieurs atomes d'azote basiques conjointement avec un ou plusieurs groupes accepteurs d'hydrogène ou donneurs d'hydrogène
(alcool, phénol, carbonyle, amide, éther, sulfoxyde, ester, etc.).

La cellobiohydrolase (CBH) est une enzyme stable, qui a été immobilisée sur des particules sphériques de silice de 5 μm créant la phase
stationnaire chirale dans la colonne CHIRALPAK® CBH. Il s'agit également d'une colonne en phase inverse, utilisée pour la séparation directe
d'énantiomères. La colonne est de préférence utilisée pour la séparation des énantiomères des médicaments basiques pour de nombreuses
classes de composés.

CHIRALPAK® HSA

Applicabilité plus étroite que CHIRALPAK® AGP. Sépare préférentiellement les acides faibles et forts et les composés non protolytiques.

Le sélecteur chiral dans cette phase stationnaire est la sérumalbumine humaine (HSA, human serum albumin). La protéine a été immobilisée
sur des particules sphériques de 5 μm. Les énantiomères des composés préférentiellement acides peuvent être résolus directement, sans
dérivation. La colonne est utilisée en mode phase inverse. Avec la colonne CHIRALPAK® HSA, aussi bien les acides racémiques que les
acides aminés peuvent être résolus directement, sans dérivation.
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chiralpak® QD-AX O-9-(tert-butyl carbamate) quinidine immobilisée sur un support en silice 5�μm
Analytique 5 4,6x150 1 554-3765
Microbore 5 2,1x150 1 554-3752
Semi-prép 5 20x150 1 554-3751
Garde 5 4,5x10 3 554-3750
Chiralpak® QN-AX O-9-(tert-butyl carbamate) quinidine immobilisée sur un support en silice 5�μm
Analytique 5 4,6x150 1 554-3754
Microbore 5 2,1x150 1 554-3756
Semi-prép 5 20x150 1 554-3755
Garde 5 4,5x10 3 554-3753

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
ORpak CDBS-453 3 4,6×150 1 554-2941
ORpak CRX-853 6 8,0×50 1 554-2937
ORpak CRX-G 6 4,6×10 1 554-2890
ORpak CDA-453 HQ 6 4,6×150 1 554-2938
ORpak CDB-453 HQ 6 4,6×150 1 554-2939
ORpak CDC-453 HQ 6 4,6×150 1 554-2940
ORpak CD-G 6 4,6×10 1 554-2889

Phases stationnaires chirales d'échange anionique

Colonnes chirales, série ORpak

CHIRALPAK® CBH
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 4×150 1 554-2485
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 4×100 1 554-2484
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 4×50 1 554-2483
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 3×150 1 554-2489
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 3×100 1 554-2488
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 3×50 1 554-2487
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 2×150 1 554-2493
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 2×100 1 554-2492
Colonne analytique CHIRALPAK® CBH 5 2×50 1 554-2491
Colonne semi-préparative CHIRALPAK® CBH 5 10×150 1 554-4044
Colonne semi-préparative CHIRALPAK® CBH 5 10×100 1 554-4043
Cartouches de garde CHIRALPAK® CBH 5 4×10 2 554-2482
Cartouches de garde CHIRALPAK® CBH 5 3×10 2 554-2486
Cartouches de garde CHIRALPAK® CBH 5 2×10 2 554-2490

Pour la séparation de composés chiraux acides contenant des groupes d'acides carboxyliques, phosphoniques, phosphiniques,
phosphoriques ou sulphoniques. Dans certains cas, des composés acides comme les phénols peuvent être séparés.

Showa Denko

CHIRALPAK® HSA
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 4×150 1 554-2496
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 4×100 1 554-2495
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 4×50 1 554-2494
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 3×150 1 554-2510
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 3×100 1 554-2499
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 3×50 1 554-2498
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 2×150 1 554-2514
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 2×100 1 554-2513
Colonne analytique CHIRALPAK® HSA 5 2×50 1 554-2512
Colonne semi-préparative CHIRALPAK® HSA 5 10×150 1 554-3497
Colonne semi-préparative CHIRALPAK® HSA 5 10×100 1 554-3496
Cartouches de garde CHIRALPAK® HSA 5 4×10 2 554-3498
Cartouches de garde CHIRALPAK® HSA 5 3×10 2 554-2497
Cartouches de garde CHIRALPAK® HSA 5 2×10 2 554-2511

CDBS-453

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Portoir pour cartouche de garde 1 554-2443
Coupleur de colonne de garde pour Ø-I de 4 mm 1 554-2444
Coupleur de colonne de garde micro pour Ø-I de 3 mm et 2 mm 1 554-2445

• Sépare les isomères optiques en utilisant leurs différences de compatibilité conformationnelle
• Colonne polyvalente pour séparations chirales

CRX-853

• Sépare les isomères optiques en utilisant les différences de capacité de formation de complexes métalliques du groupe fonctionnel et de l'ion
métallique dans l'éluant et les isomères optiques

• Adaptée aux acides aminés, aux acides hydroxyles et à leurs dérivés
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 3 4,6×50 1 554-2608
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 3 4,6×100 1 554-2609
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 3 4,6×150 1 554-2610
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 5 4,6×50 1 554-2623
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 5 4,6×100 1 554-2624
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 5 4,6×150 1 554-2625
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 5 4,6×250 1 554-2626
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 10 4,6×50 1 554-2593
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 10 4,6×150 1 554-2594
Colonne ReproSil® Chiral-AM-R 10 4,6×250 1 554-2595
Colonne de garde ReproSil® Chiral-AM-R 3 4×10 5 554-2611

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne ReproSil® Chiral-OM 3 4,6×100 1 554-2612
Colonne ReproSil® Chiral-OM 3 4,6×150 1 554-2613
Colonne ReproSil® Chiral-OM 5 4,6×50 1 554-2627
Colonne ReproSil® Chiral-OM 5 4,6×150 1 554-2628
Colonne ReproSil® Chiral-OM 5 4,6×250 1 554-2631
Colonne ReproSil® Chiral-OM 5 10×250 1 554-2629
Colonne ReproSil® Chiral-OM 5 20×250 1 554-2630
Colonne ReproSil® Chiral-OM 10 4,6×50 1 554-2596
Colonne ReproSil® Chiral-OM 10 4,6×100 1 554-2597
Colonne ReproSil® Chiral-OM 10 4,6×150 1 554-2598
Colonne ReproSil® Chiral-OM 10 4,6×250 1 554-2601
Colonne ReproSil® Chiral-OM 10 10×250 1 554-2599
Colonne ReproSil® Chiral-OM 10 20×250 1 554-2600
Colonne de garde ReproSil® Chiral-OM 3 4×10 5 554-2614

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 3 4,6×50 1 554-2615
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 3 4,6×100 1 554-2616
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 3 4,6×150 1 554-2617
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 5 4,6×50 1 554-2632
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 5 4,6×100 1 554-2633
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 5 4,6×150 1 554-2634
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 5 4,6×250 1 554-2635
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 10 4,6×50 1 554-2602
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 10 4,6×150 1 554-2603
Colonne ReproSil® Chiral-OM-R 10 4,6×250 1 554-2604

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne ReproSil® Chiral-AM 3 4,6×50 1 554-2605
Colonne ReproSil® Chiral-AM 3 4,6×100 1 554-2606
Colonne ReproSil® Chiral-AM 3 4,6×150 1 554-2607
Colonne ReproSil® Chiral-AM 5 4,6×50 1 554-2618
Colonne ReproSil® Chiral-AM 5 4,6×100 1 554-2619
Colonne ReproSil® Chiral-AM 5 4,6×150 1 554-2620
Colonne ReproSil® Chiral-AM 5 10×250 1 554-2621
Colonne ReproSil® Chiral-AM 10 4,6×50 1 554-2590
Colonne ReproSil® Chiral-AM 10 4,6×250 1 554-2592
Colonne ReproSil® Chiral-AM 10 10×250 1 554-2591
Colonne de garde ReproSil® Chiral-AM 5 4×10 5 554-2622

Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-AM-R

Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-OM

Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-OM-R

Colonnes chirales, ReproSil® Chiral-AM

Dr. Maisch

Dr. Maisch

Dr. Maisch

Dr. Maisch



pureté I précision I performance

pureté des sciences I la qualité en action

précision I l'innovation avant tout

performance I des résultats au rendez-vous

Produits biochimiques et kits de recherche 
pour l'ADN, l'ARN, les protéines, la culture 
cellulaire et l'histologie : des performances 
supérieures offerte par la gamme de 
produits AMRESCO.

EZ-Vision®

NEXT GEL®

RiboZol™

Kits Rapid Western

Mélange PCR prêt à l'emploi

HistoChoice®

Antibiotiques, réactifs, 
tampons, et bien  

plus encore



Hamilton Bonaduz AG
CH-7402 Bonaduz

Switzerland
chromatography@eu.vwr.com

www.hamiltoncompany.com

IF SEPARATION MATTERS
POLYMERIC HPLC COLUMNS

New Column Line for 
Anion Analysis

Hamilton provides a complete HPLC column portfolio which offers solutions for a huge 

variety of applications. Come and discover the excellent quality, unmatched robustness 

and highly extended lifetime of polymeric HPLC columns from Hamilton.



Chromatographie Liquide
Colonnes d'échange d'ions

222 www.vwr.com

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Anion Resolution 7 4,6×250 1 554-2272
Anion Fast 5 4,6×100 1 554-2273
Anion Micro 5 2,1×250 1 554-2274
Anion Trace 7 4,6×250 1 554-2275

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
5 2,1×150 PEEK 1 554-1498
5 2,1×250 Acier inoxydable 1 554-2533
5 4,1×50 Acier inoxydable 1 554-0476
5 4,1×100 Acier inoxydable 1 554-0297
5 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0478
5 4,6×150 PEEK 1 554-1495
5 4,6×250 PEEK 1 554-1496
10 2,1×150 Acier inoxydable 1 554-0228
10 2,1×250 Acier inoxydable 1 554-0198
10 4,1×50 Acier inoxydable 1 554-0210
10 4,1×100 Acier inoxydable 1 554-0241
10 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0238
10 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0237
10 4,6×150 PEEK 1 554-0205
10 4,6×250 PEEK 1 554-0246

Colonnes HPLC d'échange anionique, Anion Columns (PRP-X100)
Hamilton

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X100

La nouvelle gamme de colonnes anioniques répond aux exigences spécifiques de l'analyse
d'anions. Ces quatre colonnes permettent de couvrir tous les aspects de l'analyse d'anions
standard, la séparation des 8 anions courants en une opération. La conception unique du
matériau de remplissage poreux fortement réticulé et avec un greffage à forte liaison
covalente garantissent une excellente durabilité et une grande efficacité de séparation. Les
colonnes sont utilisables avec un tampon carbonate-bicarbonate à n'importe quelle
concentration ou avec un gradient d'hydroxyde et bien d'autres phases mobiles.

Hamilton

• Analyse des anions courants dans des solutions aqueuses
• Séparations haute résolution
• Support en polymère rigide pour stabilité à la pression jusqu'à 350 bars

• Utilisable avec des solutions organiques 0 - 100% et à un pH 1 - 13
• Compatible avec tout chromatographe ionique ou système HPLC
• Matériel PEEK pour la biocompatibilité

Colonnes d'échange anionique pour la séparation d'anions inorganiques et organiques.
Utilisation avec un solvant organique de 0 à 100% pour l'élution d'anions hydrophobes ou la
régénération de colonnes.

• Séparation aisée des huit anions courants (du fluorure au sulfate)
• Convient à l'analyse des fluorures dans les eaux de bassin
• Détection en U.V ou par conductivité
• pH stable de 0 à 13

Anion Resolution

• Colonne haute résolution avec grande efficacité de séparation
• Grande capacité de chargement d'échantillons
• Analyse en une seule opération des concentrations d'ions faibles et élevées

Anion Fast

• Pour la séparation rapide de tous les anions courants en moins de 15 minutes
• Équilibre parfait entre bonne résolution et courte durée d'analyse
• Pour moyennes et faibles concentrations d'échantillons de 1 à 500 ppm

Anion Micro

• Haute résolution des anions courants
• Idéales pour la séparation/l'isolation de volumes d'échantillons limités
• Utilisables avec des micro-pompes à faible débit dans la plage µl/min

Anion Trace

• Séparation des anions courants et des oxyhalogénures
• Meilleur rapport signal sur bruit pour l'analyse de très faibles concentrations dans la plage ppb
• Meilleure forme de pic et temps de rétention réduits pour les anions à élution tardive
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Désignation Cdt Code article
Portoir pour cartouche de garde analytique pour colonnes de garde PRP-X100, acier inoxydable 1 554-2295

Portoir pour cartouche de garde analytique

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
Forme calcium 9 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0235
Forme calcium 9 7,8×305 Acier inoxydable 1 554-0239
Forme hydrogène 9 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0256
Forme hydrogène 9 7,8×100 Acier inoxydable 1 554-1303
Forme hydrogène 9 7,8×305 Acier inoxydable 1 554-0299
Forme plomb 9 7,8×100 Acier inoxydable 1 554-2294
Forme plomb 9 7,9×305 Acier inoxydable 1 554-0240

PRP-X110
Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 100 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0411
7 100 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0413
7 100 4,6×150 PEEK 1 554-0417

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-X100 en acier avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1263
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X100 en acier 2,3×20 mm 5 554-1261
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour PRP-X100 colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1255
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X100 PEEK de 3,8×8,0 mm 5 554-1256
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour PRP-X100  colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1225
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde en acier PRP-X100 de 4,6×20 mm 2 554-1226

Hamilton

Colonnes de garde analytiques
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde semi-prép/préparatives de forme hydrogène (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-1233
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde semi-prép/préparatives de forme hydrogène, acier inoxydable 2 554-1234
Kit de démarrage pour colonnes semi-prép/préparatives de forme carbonate (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-1500
Cartouches de remplacement pour colonnes semi-prép/préparatives de forme carbonate, acier inoxydable 5 554-2205

Colonnes HPLC d'échange cationique, HC-75
Hamilton

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X110 et X110S

Polymère réticulé à 7,5% pour l'analyse des carbohydrates selon un mode d'échange de
cations et de ligands. En acier inoxydable.

Hamilton

• Sépare les mono- et disaccharides 
• Sépare les oligomères de DP1 à DP5 en 14 mn 
• Compatible avec les détecteurs réfractométriques  et U.V.

Polymère d'échange anionique pour la séparation d'anions organiques et inorganiques en
concentration de 20 ppb à 20 ppm.

• pH stable compris entre 1 et 13
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Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 4,6×150 PEEK 1 554-1315

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 4,6×50 PEEK 1 554-0208
7 4,6×250 PEEK 1 554-1239

PRP-X110S
Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 100 2,1×100 PEEK 1 554-0422
7 100 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0412
7 100 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0414
7 100 4,6×250 PEEK 1 554-1826

Colonnes de garde analytiques
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 1 554-1242
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-1327

Colonnes de garde analytiques
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 1 554-1243
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-1244

Colonnes de garde analytiques
Désignation Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-
X110 en acier avec colonne de garde 2,3×20 mm

2,3×20 Acier inoxydable 1 546-8102

Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-
X110 en PEEK avec colonne de garde 3,0×8,0 mm

3×8 PEEK 1 554-0407

Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytique
PRP-X110 en acier

2,3×20 Acier inoxydable 5 554-0408

Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytique
PRP-X110 en PEEK

3×8 PEEK 5 554-0406

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X500

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X600

Hamilton

Hamilton

Colonne d'échange d'anions fort à porosité de surface facilitant l'analyse de protéines,
peptides, d'acides nucléiques.

Colonne d'échange d'anions faible à porosité de surface facilitant l'analyse de protéines, les
oligomères d'ADN par des gradient rapides.

• PH stable de 0 à 9 
• Séparation rapide de grandes protéines

• pH stable de 0 à 14
• La porosité de surface permet la séparation de grands fragments d'ADN
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Chromatographie Liquide
Colonnes d'échange d'ions

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0242
7 4,6×250 PEEK 1 554-0219

Granulométrie (µm) Taille de pore (Å) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 100 4,6×150 PEEK 1 554-0212
7 100 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0470
7 100 4,6×250 PEEK 1 552-0350

Colonnes de garde analytiques
Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes RCX-10 en acier avec colonne de garde de
2,3×20 mm

2,3×20 1 554-1276

Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques RCX-10 5 554-1277
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour RCX-10 colonnes PEEK avec colonne de garde de
3,0×8,0 mm

3×8 1 554-1253

Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques RCX-10 5 554-1254

Colonnes de garde analytiques
Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes RCX-30 en PEEK avec colonne de garde
3,0×8,0 mm

3×8 1 554-1247

Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques RCX-30 5 554-1248

Colonnes HPLC d'échange anionique, RCX-10

Colonnes HPLC d'échange anionique, RCX-30

Hamilton

Hamilton

Polymère d'échange anionique pour la séparation isocratique ou par gradient d'hydrate de
carbone.

Support polymère d'échange anionique pour la séparation en mode isocratique ou gradient
des hydrates de carbone complexes.

• pH stable de 0 à 14
• Séparation isocratique des monosaccharides et des disaccharides
• Séparation des gradients des oligomères jusqu'à DP8
• Compatibles avec les détecteurs PAD (ampérométrie pulsé), de conductibilité et

réfractométriques

• pH stable de 0 à 14
• Mode isocratique ou gradient
• La capacité élevée en échange d'ions autorise la séparation de carbohydrates de structure

chimique proche
• Compatibles avec les détecteurs à impulsion ampérométrique et réfractométriques
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Colonnes standard
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
IEC QA-825 5000 12 8,0 × 75 1 554-2853
IEC DEAE-825 5000 8 8,0 × 75 1 554-2857
IEC DEAE3N-4T - 2,5 4,6 × 35 1 554-2854

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Asahipak ES-502N 7C 2000 9 7,5×100 1 554-2949

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
AXpak WA-624 2000 10 6,0×150 1 554-2868
AXpak WA-G - 10 4,6×10 1 554-2878

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PIKESS DEAE-2B 2,5 2,0×50 1 554-1771

Colonnes HPLC d'échange anionique, série IEC

Colonne HPLC d'échange anionique, Asahipak ES-502N 7C

Colonnes HPLC d'échange anionique, AXpak WA

Colonne HPLC d'échange anionique, PIKESS�DEAE-2B

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

QA-825, DEAE-825

• Polymère de type polyvinyl alcool contrairement à la gamme IEC (polyhydroxymethacrylate) offrant des profils de séparation différents
• Faible interaction hydrophobe avec les protéines permettant des conditions analytiques modérées

• Compatible avec l'analyse par échange d'anions des composés de faible poids moléculaire tels que les nucléotides

Phase stationnaire polymère échangeur d'anion faible

Colonnes HPLC d'échange cationique, PRP-X200

• Conviennent à l'analyse de composés à haut poids moléculaire, tels que les protéines, les peptides, l'ADN et l'ARN
• Utilisable sur une large plage de pH, entre 2 et 12

• pH stable compris entre 2 et 12
• Matériau de la base non poreux
• Adapté à UHPLC

Hamilton

DEAE3N-4T

Support polymère d'échange cationique pour la séparation de cations inorganiques et
organiques.

• Matériau de base non poreux
• Pour analyse rapide

• pH stable de 1 à 13
• Séparation aisée des cations monovalents ou divalents
• Utilisation avec un solvant organique de 0 à 100% pour l'élution de cations hydrophobes et la

régénération de colonnes
• Détection en U.V ou par conductivité
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Chromatographie Liquide
Colonnes d'échange d'ions

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
10 2,1×150 Acier inoxydable 1 554-0223
10 4,1×100 Acier inoxydable 1 554-1493
10 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0243
10 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0244
10 4,6×150 PEEK 1 554-0216
10 4,6×250 PEEK 1 554-0207

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 2,1×250 Acier inoxydable 1 554-0226
7 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0402
7 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0253
7 4,6×250 PEEK 1 554-0218

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-2562
7 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-2557

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
kit (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-X200 en acier avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1270
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X200 5 554-1264
kit (1 support, 2 cartouches) pour PRP-X200 colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1245
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X200 5 554-1246

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-2534
Cartouches de remplacement pour colonnes analytiques, acier inoxydable 1 554-2535
Colonne de garde C18 pour applications EPA du glyphosate
kit (1 support, 2 cartouches) pour PRP-X400 colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 3×8 1 554-1251
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X400 5 554-1252
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
kit (1 support, 1 cartouche) pour PRP-X400  colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6×20 mm 4,6×20 1 554-1231
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6×20 mm) PRP-X400 2 554-1232

Colonnes de garde analytiques
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 kit 554-2558
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 2 554-2559
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, acier inoxydable 5 554-2560
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-2561

Colonnes HPLC d'échange cationique, PRP-X400

Colonnes HPLC d'échange cationique, PRP-X800

Hamilton

Hamilton

Polymère d'échange cationique pour la séparation rapide du glyphosate et de ses métabolites
dans l'eau potable.

Colonnes d'échange de cations polymères pour la séparation isocratique des cations
monovalents et divalents.

• Analyse plus rapide qu'avec les autres colonnes (PRP-X200)
• Niveaux de détection <10 ppb lors de l'utilisation de la technique de dérivatisation OPA post-

colonne

• Séparation isocratique du lithium, du sodium, de l'ammonium, du potassium, du magnésium
et du calcium

• Séparation des gradients des métaux de transition
• Excellente durabilité (stable quelle que soit la concentration du solvant organique)
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PIKESS SP-2B 2,5 2,0×50 1 554-1772

Colonnes standard
Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
IEC SP-825 5000 8 8,0×75 1 554-2856
IEC SP-420N - 2,5 4,6×35 1 554-2855
IEC CM-825 5000 8 8,0×75 1 554-2851

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Asahipak ES-502C 7C 2000 9 7,5×100 1 554-2948

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
CXpak P-421S 6 4,6×150 1 554-2867
CXpak P-G 6 4,6×10 1 554-2875

Colonne HPLC d'échange cationique, PIKESS�SP-2B

Colonnes HPLC d'échange cationique, série IEC

Colonne HPLC d'échange cationique, Asahipak ES-502C 7C

Colonnes HPLC d'échange cationique, série CXpak

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

Showa Denko

Phase stationnaire polymère échangeur de cation faible

SP-825, CM-825

• Polymère de type polyvinyl alcool contrairement à la gamme IEC (polyhydroxymethacrylate) offrant des profils de séparation différents
• Faible interaction hydrophobe avec les protéines permettant des conditions analytiques modérées

• Colonne pour l'analyse des acides aminés par échange de cations
• Compatible avec l'analyse simultanée de différents acides aminés

Colonnes HPLC d'exclusion d'ions, PRP-X300

• pH stable compris entre 2 et 12
• Matériau de la base non poreux
• Adapté à UHPLC

• Conviennent à l'analyse de composés à haut poids moléculaire, tels que les protéines, les peptides, l'ADN et l'ARN
• Utilisable sur une large plage de pH, entre 2 et 12

Hamilton

SP-420N

Pour la séparation des alcools et des acides organiques.

• Matériau de base non poreux
• Pour analyse rapide

• Utilisation avec un solvant organique de 0 à 100% pour l'élution de composés à rétention
élevée
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Chromatographie Liquide
Colonnes d'échange d'ions

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Pour les anions, méthode sans suppresseur
IC NI-424 5 4,6×100 1 554-2907
IC NI-G 5 4,6×10 1 554-2897
IC I-524A 12 4,6×100 1 554-2906
IC IA-G 12 4,6×10 1 554-2880
Pour les anions, méthode avec suppresseur
IC SI-90 4E 9 4,0×250 1 554-2908
IC SI-90G 9 4,6×10 1 554-2898
IC SI-50 4E 5 4,0×250 1 554-2909
IC SI-50G 5 4,6×10 1 554-2900
Pour les oxyhalogénures, méthode avec suppresseur
IC SI-52 4E 5 4,0×250 1 554-2911
IC SI-92G 9 4,6×10 1 554-2901
IC SI-91 4C 9 4,0×100 1 554-2913

Colonnes analytiques
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
En acier inoxydable 7 4,1×150 1 554-0247
En acier inoxydable 7 4,1×250 1 554-0351
En Peek 7 4,6×150 1 554-0255

Colonnes de chromatographie ionique, analyse des anions

Colonnes de chromatographie ionique, analyse des cations

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier inoxydable 1 kit 554-1274
Cartouche de remplacement en acier inoxydable 5 554-1268
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en PEEK 1 554-1249
Cartouche de remplacement en PEEK 5 554-1250
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour colonnes en acier inoxydable 1 554-1229
Cartouche de remplacement pour colonne de garde PRP-X300 2 554-1230

Showa Denko

Showa Denko

NI-424, I-524A

YS-50

• Colonnes pour l'analyse des anions en utilisant la méthode sans suppresseur
• NI-424 est compatible avec l'analyse simultanée des ions fluorure et phosphate

• Type performance supérieure de YK-421
• Applicable aux analyses utilisant aussi bien la méthode avec suppresseur que la méthode sans suppresseur
• Meilleure symétrie de pic, en particulier pour l'analyse des cations divalents
• Convient à l'analyse des alkylamines et des métaux de transition

SI-90, SI-50

YK-421

• Colonnes pour l'analyse des anions en utilisant la méthode avec suppresseur
• Convient à l'analyse quantitative de l'ion fluorure
• SI-50 sépare les anions inorganiques cibles des acides organiques
• Pas d'interférence du pic du système dérivé du carbonate

• Colonnes pour l'analyse des cations en utilisant la méthode sans suppresseur
• Analyse simultanée des cations monovalents et divalents
• Conviennent à la séparation des alkylamines

SI-52

Y-521

• Colonnes pour l'analyse des oxyhalogénures
• Compatible avec l'analyse simultanée des oxyhalogénures et des ions inorganiques classiques

• Colonnes pour l'analyse des cations en utilisant la méthode sans suppresseur
• Pour la séparation des cations monovalents ou divalents

T-521, R-621

• T-521 et R-621 conviennent à l'analyse des ions de métaux de transition et de terres rares, respectivement
• Gain de sensibilité lors de dérivation post-colonne avec détection fluo
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Pour les cations
IC YS-50 5 4,6×125 1 554-2936
IC YS-G 5 4,6×10 1 554-2887
IC YK-421 5 4,6×125 1 554-2935
IC YK-G 5 4,6×10 1 554-2896
IC Y-521 12 4,6×150 1 554-2905
IC Y-G 12 4,6×10 1 554-2876
Pour les ions de métaux de transition
IC T-521 12 4,6×150 1 554-2910
IC T-G 12 4,6×10 1 554-2883

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
HIC PH-814 2000 10 8,0×75 1 554-2852

Colonne de chromatographie d'interaction hydrophile, HIC PH-814
Showa Denko

• Sépare les protéines sans dénaturation
• Applicable aux échantillons obtenus après traitement des fractions au sulfate d'ammonium
• Polyhydroxyméthacrylate phénile (groupe fonctionnel )
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Chromatographie Liquide
Colonnes pour applications spécifiques

Désignation
Limite d’exclusion

(Pullulan) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
SUGAR SC1011 1000 6 8,0×300 1 554-2223
SUGAR SC1821 10000 6 8,0×300 1 554-2224
SUGAR SP0810 1000 7 8,0×300 1 554-2225
SUGAR KS-801 1000 6 8,0×300 1 554-2214
SUGAR KS-802 10000 6 8,0×300 1 554-2215
SUGAR KS-803 50000 6 8,0×300 1 554-2216
SUGAR KS-804 400000 7 8,0×300 1 554-2217
SUGAR KS-805 5000000 17 8,0×300 1 554-2218
SUGAR KS-806 50000000* 17 8,0×300 1 554-2219
SUGAR KS-807 200000000* 30 8,0×300 1 554-2220
Colonne de garde SUGAR KS-G - 10 6,0×50 1 554-2227
Colonne de garde SUGAR KS-807G - 30 8,0×50 1 554-2228
Colonne de garde SUGAR SP-G - 10 6,0×50 1 554-2230
Colonne de garde SUGAR SC-LG - 10 6,0×50 1 554-2231
EP SC1011-7F - 8 7,8×300 1 554-2226

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
SUGAR SC1211 50 6 6,0×250 1 554-2238
SUGAR SZ5532 100 6 6,0×150 1 554-2237
Colonne de garde en SUGAR SC-G - 10 4,6×10 1 554-2233
Colonne de garde en SUGAR SZ-G - 6 4,6×10 1 554-2232

Colonnes de chromatographie d'exclusion stérique et d'échange de ligands

Colonnes de chromatographie d'échange de ligands et HILIC, SUGAR

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® PAH LiChroCART® 150 5 3×250 1 1.50156.0001
LiChrospher® PAH LiChroCART®, cartouche de
garde

150 5 4×4 10 1.50148.0001

LiChrospher® PAH LiChroCART® 150 5 4×250 1 1.50149.0001

Showa Denko

Showa Denko

Colonnes HPLC, LiChrospher®

SC1011, SC1821, SP0810, KS-801 et KS-802

La séparation est effectuée en combinant les modes d'échange de ligands et HILIC

LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher®  est
disponible avec différents greffages :

• Sépare les saccharides en combinant les modes d'échange de ligands et d'exclusion stérique
• Trois types de contre-ions sont disponibles : ions Ca, Pb et Na
• Les solvants autres que l'eau ne sont pas nécessaires pour l'analyse des sucres neutres

• SC1211 est adapté à la séparation des alcools de sucre
• SZ5532 est recommandé pour la séparation des disaccharides ou des trisaccharides

LiChrospher® PAH est une colonne pour HPLC très efficace et sélective spécialement
conçue pour une séparation efficace de 16 HPA (hydrocarbures polycycliques aromatiques)
selon EPA 610 et 550, ainsi que du benzo(e)pyrène et pérylène.

KS-803 à KS-807

Cartouches LiChroCART® LiChrospher HPA

• Adapté à la séparation des polysaccharides en mode d'exclusion de taille
• Peuvent s'utiliser en combinaison avec KS-802 et KS-801
• Les solvants autres que l'eau ne sont pas nécessaires pour l'analyse des sucres neutres

EP SC1011-7F

• Adapté à la chromatographie d'échange de ligands de type Ca
• Pour l'analyse des alcools de sucre et des saccharides en conformité avec la monographie de la Ph. Eur.

* Valeur estimée
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm)
Limite d’exclusion

(Pullulan) Cdt Code article
SUGAR SH1011 6 8,0×300 1000 1 554-2221
SUGAR SH1821 6 8,0×300 10000 1 554-2222
Colonne de garde en SUGAR SH-G 10 6,0×50 - 1 554-2229

Colonnes de chromatographie d'exclusion d'ions, SUGAR SH
Showa Denko

Colonnes pour l'analyse simultanée des saccharides et des acides organiques

• Séparent les saccharides en mode d'exclusion stérique et les acides organiques en mode d'exclusion d'ions
• Adaptées à l'analyse des acides uroniques et aldoniques
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Chromatographie Liquide
Phases en vrac

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Superspher® Si 60 4 10 g 1.19609.0010
Superspher® Si 60 4 100 g 1.19609.0100
Superspher® 60 RP-8 4 10 g 1.19612.0010
Superspher® 100 RP-18 4 10 g 1.19613.0010
Superspher® 100 RP-18 4 100 g 1.19613.0100
Superspher® 60 RP-8 endcapped 4 10 g 1.19617.0010
Superspher® 60 RP-8 « endcapped » 4 100 g 1.19617.0100
Superspher® 100 RP-18 endcapped 4 10 g 1.19618.0010
Superspher® 100 RP-18 « endcapped » 4 100 g 1.19618.0100
Superspher® 60 RP-select B 4 10 g 1.19643.0010

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
LiChrospher® Si 60 5 10 g 1.19640.0010
LiChrospher® Si 60 10 10 g 1.19629.0010
LiChrospher® 100 RP-18 5 10 g 1.16177.0010
LiChrospher® 100 RP-18 10 10 g 1.16105.0010
LiChrospher® 100 RP-8 5 10 g 1.16129.0010
LiChrospher® 100 RP-8 10 10 g 1.16139.0010
LiChrospher® 100 DIOL 5 10 g 1.16152.0010
LiChrospher® 100 DIOL 5 100 g 1.16152.0100
LiChrospher® 100 NH2 5 10 g 1.16178.0010
LiChrospher® 100 NH2 5 100 g 1.16178.0100
LiChrospher® 100 CN 10 10 g 1.19631.0010
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped 5 10 g 1.19637.0010
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped 5 100 g 1.19637.0100
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped 10 10 g 1.19633.0010
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped 10 100 g 1.19633.0100
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped 5 10 g 1.19636.0010
LiChrospher® 100 RP-8 encapped 10 10 g 1.19632.0010
LiChrospher® 100 CN 5 10 g 1.19638.0010
LiChrospher® 60 RP-selected B 5 10 g 1.19641.0010
LiChrospher® 60 RP-selected B 10 10 g 1.19642.0010

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
LiChrosorb® Si 100 10 10 g 1.09309.0010
LiChrosorb® RP-8 5 10 g 1.09332.0010
LiChrosorb® RP-8 10 10 g 1.09318.0010
LiChrosorb® RP-18 5 10 g 1.09333.0010
LiChrosorb® RP-18 10 10 g 1.09334.0010

Sorbants, Superspher®

Sorbants, LiChrospher®

Sorbants, LiChrosorb®
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Ultimate Core Performance for Conventional 
HPLC Methods       

  4 μm solid core particles for all users

  Same system, same method, better results

  Robust, fast and easy to use

Enjoy performance in your conventional HPLC methods far beyond that of 
columns packed with 5 μm, 4 μm or even 3 μm fully porous particles using 
Thermo Scientific Accucore XL HPLC columns. 4 μm solid core 
particles provide very high separation efficiencies using standard HPLC 
instruments and conditions, resulting in increased peak resolution and lower 
limits of detection. An ultra-stable packed bed results in exceptionally robust 
columns that demonstrate excellent retention and response reproducibility.

Find more information at www.thermoscientific.com/accucoreXL

perform better

live longer
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Modules principaux
Désignation Cdt Code article
Pompe semi-préparative pour solvants LP 1100 LaPrep Sigma avec tête de pompe en titane 20 ml et gradient quaternaire à faible
pression intégré

1 905-0502

Pompe préparative pour solvants LP 1200 LaPrep Sigma avec tête de pompe en titane de 200 ml 1 905-0503
Pompe préparative pour solvants LP 1200 LaPrep Sigma avec tête de pompe en titane de 600 ml 1 905-0504
Détecteur UV LP 3101 LaPrep Sigma, 1 canal 1 905-0505
Détecteur UV LP 3104 LaPrep Sigma, 4 canaux 1 905-0506
Module d'assistance LaPrep Sigma pour fourniture d'échantillons et fractionnement. Le modèle 1/8" comprend : pompe LP 1000 avec
tête de pompe 50 ml sans capteur de pression, valve d'injection LP 2002, valve de fractionnement LP 2012

1 905-0515

Module d'assistance LaPrep Sigma pour fourniture d'échantillons et fractionnement. Le modèle 1/16" comprend : pompe LP 1000 avec
tête de pompe 10 ml sans capteur de pression, valve d'injection LP 2002, valve de fractionnement LP 2016

1 905-0514

Module d'assistance LaPrep Sigma, pour système 1/8" : deux valves LP 2002, pour fractionnement, sélection de solvants ou
commutation de colonnes, 242×352×137 mm

1 905-0516

Module d'assistance LaPrep Sigma, pour système 1/16" : deux valves LP 2002, pour fractionnement, sélection de solvants ou
commutation de colonnes, 242×352×137 mm

1 905-0517

Connexions logicielles et PC pour LaPrep Sigma
Désignation Cdt Code article
Connecteur de module Ethernet LaPrep Sigma, type FVS318 Netgear. Un câble Ethernet est fourni avec chaque module LaPrep
Sigma. Pour connecter tous les modules au logiciel EZ Prep fonctionnant sur PC

1 905-0536

Pilote EZPrep pour EZChrom Elite™ 1 905-0012

Principaux accessoires - Cuves à circulation pour détecteurs UV LaPrep Sigma
Désignation Pour Cdt Code article
Cellule analytique LaPrep Sigma, 1/16'', parcours optique : 3 mm, débit max. :
50 ml/min, volume : 2 µl, pression max. : 300 bars

Détecteurs UV LP 3101 et LP 3104 LaPrep Sigma

1 905-0529

Cellule préparative LaPrep Sigma, 1/8'', parcours optique au choix :
0,5/1,25/2 mm, débit max. : 1000 ml/min, volume : 25 µl, pression max. :
200 bars

1 905-0530

Cellule semi-préparative LaPrep Sigma, 1/16'', parcours optique : 0,5 mm, débit
max. : 250 ml/min, volume : 3 µl, pression max. : 200 bars

1 905-0531

Principaux accessoires - Accessoires pour gradient à faible pression
Désignation Pour Cdt Code article
Accessoire pour LPG LaPrep Sigma avec gradient ternaire à faible pression,
débit de 10 à 220 ml/min

Pompe préparative pour solvants LP 1200 LaPrep
Sigma avec tête de pompe en titane de 200 ml

1 905-0522

Accessoire pour LPG LaPrep Sigma avec gradient binaire à faible pression,
débit de 10 à 1000 ml/min

Pompe préparative pour solvants LP 1200 LaPrep
Sigma avec tête de pompe en titane de 600 ml

1 905-0521

Chambre de mélange dynamique, 5,9 ml, avec tuyaux 1/8" et adaptateur pour
1/16", pression max. : 250 bars

À utiliser avec les systèmes LP 1200 ou LP 1100, à
des débits de 250 ml/min max.

1 905-0014

Extension pour chambre de mélange dynamique, 4,8 ml, pression max. :
250 bars, débits : >250 ml/min

Jusqu'à deux extensions avec chambre de mélange
dynamique

1 905-0015

Principaux accessoires - Kits de démarrage pour capillaires, pour LaPrep Sigma
Désignation Pour Cdt Code article
Kit de démarrage LaPrep Sigma, 1/8", pour systèmes 1/8". Contient tous les
raccords et les tubes nécessaires à l'installation des systèmes 1/8"

Connexion des modules avec espace interstitiel de
1/8"

1 905-0519

Kit de démarrage LaPrep Sigma, 1/16", pour systèmes 1/16". Contient tous les
raccords et les tubes nécessaires à l'installation des systèmes 1/16"

Connexion des modules avec espace interstitiel de
1/16"

1 905-0520

Autres modules et accessoires - Modules avec pompe�LP1000 unique dans un module
Désignation Cdt Code article
Pompe d'injection d'échantillons LP 1000 LaPrep Sigma avec tête de pompe en titane 10 ml 1 905-0500
Pompe d'injection d'échantillons LP 1000 LaPrep Sigma avec tête de pompe en titane 50 ml 1 905-0501

Système HPLC préparative, LaPrep Sigma

LaPrep Sigma est un système de chromatographie préparative compact et très solide
fonctionnant avec le logiciel EZChrom. Ce système modulable aux nombreuses
configurations fait partie des plus compacts du marché (242×352 mm). Il est doté d'un
panneau à écran tactile facile à utiliser et d'une connexion Ethernet. C'est donc un
plus pour n'importe quel laboratoire nécessitant une solution HPLC préparative
flexible.

Le système LaPrep Sigma offre des configurations variées de l'échelle analytique à
l'échelle préparative, une capacité de pompe de 1 ml à 600 ml/min ainsi qu'une
connexion facile à un collecteur de fractions automatisé. Couplé en option à un
détecteur d'UV à longueur d'onde unique ou multiple, le LaPrep Sigma constitue une
excellente solution pour toutes les préparations, quels que soient leurs besoins de
configuration.

Le secret de la flexibilité du LaPrep Sigma réside dans le module d'assistance.
L'assistant héberge la vanne de collecte, la vanne d'injection et la pompe de
chargement, réduisant au minimum l'espace occupé sur la paillasse. Un grand
nombre d'options de configuration est disponible.

Pour une demande de démonstration et plus d'informations, contactez votre
spécialiste en chromatographie VWR local  ou par mail à l'adresse
chromatography@eu.vwr.com.
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Hauteur hauteur réglable de 140 mm; avec téléscope étiré: 339 mm; avec téléscope rétracté: 199 mm

Température 0 - 40 °C

Minuterie de fractions 1 s à 99 h 59 min 59 s

Minuterie de volume de fractions 1 - 99,999 ml volume de sortie et 1 - 99,999 ml volume de fraction

Retardateur 1 s à 99 h 59 min 59 s

Actuateurs vanne de délai/écoulement à 3 voies

Changement de fraction 350 à 530 ms dépendant du rack

Matériaux d'agitation du milieu PTFE, PCTFE (Kel-F), acier inoxydable DIN 1.4435, verre

Cdt Code article
1 905-0125

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Tubes pour micro rack 7,5 ml 100 905-0089
Tubes pour rack standard 36 ml 100 905-0088
Tubes pour rack préparatif 240 ml 25 905-0087
Set de micro rack 1 905-0092
Set de rack standard 3 905-0093
Rack préparatif 1 905-0094

Collecteur de fractions, Vario 4000, Labomatic Instruments AG

Le collecteur de fractions Vario 4000 est un système ouvert à hauteur réglable sans limitation
du nombre de fractions, compatible avec une grande diversité de tubes et flacons. Le rack et
plateau en acier inoxydable sont autoclavables et résistent aux solvants organiques. Ils sont
placés dans un bac collecteur et peuvent être manipulés à l'aide d'un manche.

Le Vario 4000 comprend une vanne de régulation de flux.

Un rack est disponible pour chaque application.  En raison de son faible encombrement et de
ses nombreuses possibilités d'application, le Vario 4000 convient pour la recherche et
développement, ainsi que pour la technique ou la production.

• Capacité illimitée
• Système XY et séquences librement programmable
• Contrôle par logiciel EZChrom Elite™ possible
• Affichage: écran tactile (en option)
• Détection de rack automatique (en option)

Autres modules et accessoires - Valves simples LaPrep Sigma dans un module
Désignation Cdt Code article
Valve d'injection manuelle LaPrep Sigma, 6 ports/3 canaux/2 positions, 1/16", avec câble de raccordement et support de fixation. Pour
pompes d'injection d'échantillons LP 1000 LaPrep Sigma

1 905-0512

Support de fixation LaPrep Sigma. Pour valve d'injection manuelle 1 905-0513
Entraînement et valve d'injection LP 2002 LaPrep Sigma, 6 ports/3 canaux/2 positions, 1/16", 122×188×140 mm 1 905-0507
Valve d'injection et entraînement LP 2002 LaPrep Sigma, 6 ports/3 canaux/2 positions, 1/8", 122×188×140 mm 1 905-0508
Module à valve d'injection LaPrep Sigma avec 6 ports/3 canaux, 1/8". Pour injection avec pompe LP 1000 1 905-0525
Module à valve d'injection LaPrep Sigma avec 6 ports/3 canaux, 1/16". Pour injection avec pompe LP 1000 1 905-0524
Module à valve de commutation LaPrep Sigma, 17 ports/1 canal, 1/16" 1 905-0523
Module à valve de commutation LaPrep Sigma, 13 ports/1 canal, 1/8" 1 905-0526
Module à valve de commutation LaPrep Sigma, 7 ports/1 canal, 1/16" 1 905-0527
Module à valve de commutation LaPrep Sigma, 7 ports/1 canal, 1/8" 1 905-0528
Module à valve de fractionnement LP 2006 LaPrep Sigma, 7 ports/1 canal/7 positions, 1/8", 122×188×140 mm 1 905-0509
Module à valve de fractionnement LP 2012 LaPrep Sigma, 13 ports/1 canal/13 positions, 1/8", 122×188×140 mm 1 905-0510
Module à valve de fractionnement LP 2016 LaPrep Sigma, 17 ports/1 canal/17 positions, 1/16", 122×188×140 mm 1 905-0511
Extension de pompe LaPrep Sigma nécessaire à l'empilage des unités de différents fournisseurs 1 905-0518

Autres modules et accessoires - Boucles d'échantillon
Désignation Cdt Code article
Tube d'injection automatique, 10 ml, 1/8", volume de remplissage 1-10 ml, débit 1-1000 ml/min 1 905-0031
Tube d'injection automatique, 40 ml, 1/8", volume de remplissage 1-40 ml, débit 1-1000 ml/min 1 905-0032
Tube d'injection automatique, 10 ml, 1/16", volume de remplissage 1-10 ml, débit 1-250 ml/min 1 905-0029
Tube d'injection automatique, 40 ml, 1/16", volume de remplissage 1-40 ml, débit 1-250 ml/min 1 905-0030
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Capacité 372 microflacons (7,5 ml), 240 flacons standard (36 ml) ou 60 grands flacons (240 ml)

Débit max. 20 l/min

Minuterie de fractions 1 s à 99 h 59 min 59 s

Minuterie de volume de fractions 1 - 99 999 ml de volume de transport et 1 - 99 999 ml de volume de fraction

Retardateur 1 s à 99 h 59 min 59 s

Actuateurs Vanne de retard/déchets à 3 voies

Changement de fraction 350 - 530 ms selon le rack de tubes à essai

Matériaux d'agitation du milieu PTFE, PCTFE (Kel-F), acier inoxydable DIN 1.4435, verre

Sorties externes
Marquage de fraction, fin de fraction, démarrage, arrêt, RS232, entrées externes: démarrage, arrêt, veille, accueil,
pause/poursuite, RS232

Cdt Code article
1 905-0090

Modèle Foxy R1 Foxy R2

Sorties externes Pump pause, tube change Pump pause, tube change

Débit max. 100 ml/min 100 ml/min

Actuateurs Diverter valve (3-way) Diverter valve (3-way)

L×P×H (mm) 311×330×355 311×533×378

Poids (kg) 7,7 10,6

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Tubes pour rack préparatif 240 ml 25 905-0087
Tubes pour rack standard 36 ml 100 905-0088
Tubes pour micro rack 7,5 ml 100 905-0089
Unité de commande (Touchscreen Panel) 1 905-0091
Set de micro rack 1 905-0092
Set de rack standard 3 905-0093
Rack préparatif 1 905-0094
Prise pour connexion externe 1 905-0099
Bloc d'alimentation 220 V/50 Hz 1 905-0100

Collecteurs de fractions, Vario 2000, Labomatic Instruments AG

Le collecteur Vario 2000 de fractions est un système ouvert sans limitation du nombre de
fractions, capable d'accueillir une grande diversité de tubes à essai. Les racks et les coques
sont en acier inoxydable, autoclavables et résistants aux solvants organiques. Ils sont placés
dans un bac collecteur et peuvent être retirés à l'aide d'un manche. Le Vario 2000 intègre une
vanne d'interruption de débit et une vanne de retard/déchets. Il existe un rack adapté à
chaque domaine d'application. En raison de son faible encombrement et de ses nombreuses
possibilités d'applications, le Vario 2000 est idéal pour la recherche et le développement, ainsi
que pour la technique ou la production.

Fraction collectors, Foxy R1 and R2

• Mode de fraction:capacité illimitée 
• Système XY librement programmable: ordre quelconque des opérations 
• Commande possible via le logiciel EZChrom Elite™ 
• Affichage: panneau à écran tactile (en option) 
• Reconnaissance de rack automatique (en option)

Foxy R1 and Foxy R2 fraction collectors are ideal for a lot of applications including
preparative HPLC, protein and peptide purification.

The Foxy R1 uses a single collection rack for a small footprint. The two-rack Foxy R2
uses radio frequency identification to automatically detect collection racks for easy
setup. Multiple fraction collectors can be "daisy chained" together to increase fraction
capacity.

Delay volume: Diverter valve located at drop former. Delay volume compensation only
required for length of tubing to the diverter valve.
Peak detection: Slope and/or level sense, with or without time window.
Tube changes: At detected peaks, plus drop counts, time, or external pump counts.

• Sturdy cast aluminium frame
• Symbolic touch screen interface

• Built-in Ethernet and RS232 communication capabilities
• Faster tube changes
• µl delay volume between diverter valve and drop former
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Désignation Cdt Code article
Foxy R1, package with EZE driver, includes diverter valve and rack for 18 mm Ø ext. tubes, interface cable, E-DIO cable, driver, IF-2
interface, flow rates up to 25 ml/min (with 1/16" outlet tubes)

1 905-0532

Foxy R1, stand-alone package, includes diverter valve and rack for 18 mm Ø ext. tubes, interface and remote cable, E-DIO cable, flow
rates up to 25 ml/min (with 1/16" outlet tubes)

1 905-0533

Foxy R2, stand-alone package, includes diverter valve and rack for 18 Ø ext. mm tubes, interface and remote cable, E-DIO cable, flow
rates up to 125 ml/min (with 1/8" outlet tubes)

1 905-0534

Longueur (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
40 8 250 212-0011
70 10 250 212-0012
75 12 250 212-0013
100 10 250 212-0014
100 12 250 212-0015
100 14 250 212-0017
100 16 250 212-0016
130 14 250 212-0018
160 16 250 212-0019
180 18 250 212-0020

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Test tubes, I-Ø×H 18×150 mm 500 212-0501
Rack for 2 × 96-well plates 1 905-0105
Rack for 13 mm Ø tubes, 144 positions 1 905-0109
Rack for 16 mm Ø tubes, 100 positions 1 905-0110
Rack for 18 mm Ø tubes, 72 positions 1 905-0114
Rack for 25 mm Ø tubes, 36 positions 1 905-0112
Rack for 28 mm Ø tubes, 36 positions 1 905-0546
Rack for 1,5 ml microcentrifuge / Eppendorf vials, 60 positions 1 905-0111
Rack for 50 ml centrifuge tubes, 36 positions 1 905-0547
Preparative funnel rack with ETFE funnels and vinyl tubing, 26 positions, not for organic solvents, only for Foxy R2 1 905-0545
Preparative funnel rack with ETFE funnels and vinyl tubing, 36 positions, not for organic solvents, only for Foxy R1 1 905-0106
26 tefzel funnels and PTFE tubing, only for Foxy R2 1 905-0537
Tubing and fitting package for 0 − 25 ml/min, 1/16" Ø ext. 1 905-0548
Glass bottles, rectangular 480 ml, Ø×H 68×165 mm, case of 40, only for Foxy R1 1 905-0543
Spare parts package for Foxy R1/R2 1 905-0107
VScom USB-8COM RS232 adapter 1 905-0549
Foxy R1/R2 driver for EZE v. 3.3.1(2), included in the fraction collector package with driver 1 905-0542
Cable for external control of Foxy R1 or R2 by contact closure or TTL I/O, for start and detector signal 1 905-0539
Cable to connect Isco Tris pump for volume count and pump shut-off 1 905-0540
Cable to connect UA-64 or V4 for detector signal and event mark 1 905-0541
Analog cable for IF-2 for Foxy R1/R2 1 905-0538
Interface cable to connect Foxy to HP1100/1200 system for remote start signal and peak separation 1 905-0544
Interface 4 canaux de prise de données analogiques 1 905-0078

Tubes à essais à bord droit

En verre sodo-calcique AR-Glas®

Une alternative économique et éprouvée pour les grands conditionnements.
Épaisseur de paroi de ±0,8 à 1,0 mm.

• Bonnes propriétés physiques et chimiques 
• Également utilisables comme tubes à essais à usage unique
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Ø ext. (mm) Longueur (mm)
Épaisseur de paroi

(mm) Cdt Code article
8 70 0,4 - 0,5 100 212-0021
10 75 0,4 - 0,5 100 212-0300
10 100 0,4 - 0,5 100 212-0022
12 75 0,4 - 0,5 100 212-0301
12 100 0,4 - 0,5 100 212-0023
14 130 0,4 - 0,5 100 212-0302
16 130 0,5 - 0,6 100 212-0303
16 160 0,5 - 0,6 100 212-0024
18 180 0,5 - 0,6 100 212-0025
20 180 0,5 - 0,6 100 212-0026
25 150 0,6 - 0,7 50 212-0304
25 200 0,6 - 0,7 50 212-0305
30 200 0,7 - 0,8 50 212-0306

Ø ext. (mm) Longueur (mm)
Épaisseur de paroi

(mm) Cdt Code article
Avec rebord
12 75 0,9 - 1,0 100 212-0307
12 100 0,9 - 1,0 100 212-0308
14 130 0,9 - 1,0 100 212-0309
16 130 1,1 - 1,2 100 212-0310
16 160 1,1 - 1,2 100 212-0311
18 180 1,1 - 1,2 100 212-0312
20 150 1,1 - 1,2 100 212-0313
20 180 1,1 - 1,2 100 212-0314
25 150 1,1 - 1,2 50 212-0315
25 200 1,1 - 1,2 50 212-0316
30 200 1,1 - 1,2 50 212-0317
Sans rebord
10 75 0,8 - 1,0 100 212-0027
10 100 0,8 - 1,0 100 212-0029
12 75 0,8 - 1,0 100 212-0028
12 100 0,8 - 1,0 100 212-0030
14 130 0,9 - 1,0 100 212-0318
16 130 1,1 - 1,2 100 212-0319
16 160 0,8 - 1,0 100 212-0031
18 180 0,8 - 1,0 100 212-0032
20 150 1,1 - 1,2 100 212-0320
20 180 1,1 - 1,2 100 212-0321
25 150 1,1 - 1,2 50 212-0322
25 200 1,1 - 1,2 50 212-0323
30 200 1,1 - 1,2 50 212-0324

Tubes à essais à bord évasé

Tubes à essais avec ou sans rebord

En verre FIOLAX®

En verre borosilicaté 3.3

Alternative économique pour de nombreuses applications. Parois minces.

Ces tubes sont une alternative économique pour des utilisations diverses. Paroi
épaisse d'environ 0,8 à 1,2 mm.

• Très bonne résistance chimique 
• Relativement insensibles aux changements de température soudains et au

chauffage local

• Très bonne résistance chimique
• Grande résistance thermique
• Expansion thermique minimale, grande résistance aux variations thermiques

DIN 12395

DIN 12395
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Ø ext. (mm) Longueur (mm)
Épaisseur de paroi

(mm) Cdt Code article
8 70 0,4 - 0,5 100 212-1202
10 75 0,4 - 0,5 100 212-1204
10 100 0,4 - 0,5 100 212-1206
12 75 0,4 - 0,5 100 212-1208
12 100 0,4 - 0,5 100 212-1210
14 130 0,4 - 0,5 100 212-1212
16 130 0,5 - 0,6 100 212-1214
16 160 0,5 - 0,6 100 212-1216
18 180 0,5 - 0,6 100 212-1218
20 150 0,5 - 0,6 100 212-1220
20 180 0,5 - 0,6 100 212-1222
25 150 0,6 - 0,7 50 212-1224
25 200 0,6 - 0,7 50 212-1226
30 200 0,7 - 0,8 50 212-1228

Tubes à essais à bord évasé
DURAN Group

En verre FIOLAX®

Tubes à essais à paroi mince adaptés à de nombreuses applications.

• Très bonne résistance chimique 
• Relativement insensibles aux changements de température soudains et au chauffage local
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Raccords

Désignation Longueur Filetage Ø trou (mm) Avec Cdt Code article
Union, en acier inox, pour capillaire 1/8"
Ø ext. 

1,20" (30,5 mm) 1/4-28 conique Voie de 0,050" = 1,25 vis et ferrules 1 554-2988

Corps de raccord, en acier inox,  pour
capillaire 1/8" Ø ext. 

1,20" (30,5 mm) 1/4-28 conique Voie de 0,050" = 1,25 sans raccords 1 554-2989

Raccord conducteur, MicroTight®, pour
tubes de 1/32" de diamètre externe, en
Acier Inox/PEEK

0,76" (19,3 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,006" = 0,150 raccords et ferrules 1 554-3082

Raccord conducteur MicroTight®, pour
capillairs diamètre externe de 360 µm,
en Acier Inox/PEEK

0,76" (19,3 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,011" = 0,279 raccords et ferrules 1 554-3087

Micro-union, MicroTight®, PEEK, sans
aucun volume mort, pour manchons
MicroTight®

0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,006" = 0,150 raccords 1 554-3167

Micro-union, MicroTight®, PEEK 0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,006" = 0,150 sans raccords 1 554-3168
Micro-union, MicroTight®, PEEK, noir 0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,006" = 0,150 sans raccords 1 554-3169
Micro-union, MicroTight®, PEEK, sans
aucun volume mort, pour capillaires
1/32" Ø ext., rouge

0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,035" = 0,889 raccords 1 554-3185

Micro-union, MicroTight®, PEEK, pour
tubes de 1/32" de diamètre externe,
rouge

0,76" (19,3 mm) 6-32 conique Voie de 0,035" = 0,889 sans raccords 1 554-3186

Micro-union, MICROTIGHT®, PEEK,
sans aucun volume mort, pour
capillaires 360µm Ø ext.

0,81 " (20,6 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,006" = 0,150 raccords 1 554-3187

Micro-union, MicroTight® II 0,81 " (20,6 mm) 5/16-24 conique Voie de 0,006" = 0,150 sans raccords 1 554-3188
Union, VICI®/VALCO compatible, sans
aucun volume mort, en acier inox, pour
capillaire 1/16" Ø ext. 

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 vis et ferrules 1 554-3243

Union, raccord, sans aucun volume
mort, de type VALCO, en acier inox,
pour capillaire 1/16" Ø ext.

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 sans raccords 1 554-3244

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 vis et ferrules 1 554-3245

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 sans raccords 1 554-3246

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,020" = 0,50 vis et ferrules 10 554-3247

Union, NANOTIGHT™, en acier inox,
sans aucun volume mort, pour capillaire
1/16" Ø ext. 

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique En voie 0,007" = 178 µm vis et ferrules 1 554-3248

Union, NANOTIGHT™, en acier inox,
sans aucun volume mort, pour capillaire
1/16" Ø ext. 

1,02" (25,9 mm) 10-32 webbed Voie de 0,007" =178 µm sans raccords 1 554-3249

Union, compatible avec WATERS®, en
acier inox, sans aucun volume mort,
pour capillaire 1/16" Ø ext.  

1,02" (25,9 mm) 10-32 conique En voie 0,020" = 0,50 vis et ferrules 1 554-3250

Union, compatible avec WATERS®, en
acier inox, sans aucun volume mort,
pour capillaire 1/16" Ø ext.  

1,02" (25,9 mm) 10-32 webbed Voie de 0,020" = 0,50 sans raccords 1 554-3251

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 webbed Voie de 0,010" = 0,25 sans raccords 1 554-3258

Union, en acier inox, sans aucun volume
mort, pour capillaire 1/16" Ø ext. 

0,84" (21,3 mm) 10-32 conique Voie de 0,010" = 0,25 vis et ferrules 1 554-3257

Désignation Cdt Code article
Raccord vissant P-689 en ETFE à embout cannelé pour capillaire 3/16" Ø int. - filetage mâle 5/16-24 fond plat, voie de 2,5 mm 1 554-3152

Unions et raccords (très haute pression), Upchurch Scientific®

Raccord à visser à embout cannelé, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Acier inoxydable et polymère PEEK

PP, ETFE ou PEEK

En UHPLC, il est nécessaire de pouvoir raccorder deux capillaires de manière étanche, pour répondre à cette attente  IDEX Health and
Science a conçu les raccords VHP et zéro volume mort (ZDV).

Ces raccords à visser avec embout cannelé ont un axe de rotation libre évitant toute torsion des capillaires lors du serrage.
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Désignation Cdt Code article
Union en PEEK P-135, filetage femelle 5/16-24 fond plat vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 2,05 mm, vol. mort 4,1 µl 1 554-3093

Désignation Cdt Code article
Union à large alésage
Union P-134 en PEEK naturel, filetages 5/16-24 - zéro volume mort 1 554-3092

Capillaires

Désignation Cdt Code article
Adaptateur P-661, raccord Luer femelle/raccord mâle 5/16"-24 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE naturel 1 554-3141

Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®

Unions passage de paroi (basse pression), Upchurch Scientific®

Adaptateurs Luer Quick Connect, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Ø ext./Øint. Longueur (mm) Code couleur Cdt Code article
3,175 x 2,032 250 — 1 554-3271

IDEX Health & Science

PEEK ou PCTFE

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®

Les adaptateurs Luer Quick Connect (à raccord rapide) Upchurch Scientific® permettent
d'adapter un raccord Luer femelle ou Luer mâle à un filetage. Conformes aux normes ISO
relatives à la configuration et aux performances des raccords Luer en milieu médical (45
psi/3,1 bars).

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

IDEX Health & Science

En acier inoxydable

Les capillaires en acier inoxydable prédécoupés sont conçus pour répondre aux
exigences les plus strictes des analyses actuelles. Chaque extrémité découpée par
une machine est polie, ébavurée à l'intérieur et à l'extérieur, puis l'ensemble du tube
est passivé. Enfin, de l'isopropanol de qualité réactif est injecté dans chaque pièce. La
procédure minutieuse de préparation et de nettoyage garantit le fait que les capillaires
soient véritablement prêts à l'emploi, avec des extrémités plates sans bavures et un
fini propre. Ce traitement est important pour obtenir des raccords sans volume mort et
de bons résultats chromatographiques. Par ailleurs, ces capillaires peuvent être
stérilisés par de nombreuses méthodes. Cependant, si les tubes nécessitent un
traitement en autoclave, la bande à code couleur (le cas échéant) doit être retirée au
préalable.

• Prédécoupés pour garantir des raccords plats sans bavures
• La dureté Rockwell (B) est inférieure ou égale à 95
• De nombreuses tailles comportent une bande à code couleur pour une identification

aisée
• Ces produits sont conformes à la directive RoHS et à la norme ASTM A-269-10 et A-

213

Les capillaires en acier inoxydable sont disponibles en diamètre externe (DE) de 1/16"
et 1/8", ainsi qu'en capillaires de DE de 0,020" et 1/32".
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Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Longueur Cdt Code article
0,508 1/16"/0,16 100 FT 1 554-2959
0,762 1/16"/0,16 100 FT 1 554-2980
1,5748 1/8"/0,32 5 FT 1 554-2981
1,5748 1/8"/0,32 50 FT 1 554-2982
1,5748 1/8"/0,32 100 FT 1 554-2983
2,3622 1/8"/0,32 100 FT 1 554-2991

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Tefzel® (ETFE), naturel

Tubes PFA, standard

Les tubes en ETFE sont chimiquement inertes et sont plus adaptés aux applications à haute
pression (en cas d'utilisation d'une phase mobile aqueuse) que ceux en PTFE, FEP et PFA.
En outre, étant donné que le Tefzel® est plus rigide que le PTFE, le FEP ou le PFA, ce tube
résiste mieux à l'effondrement du diamètre intérieur.

Les tubes PFA offrent une excellente résistance chimique, similaire au FEP et au PTFE, tout
en présentant plusieurs autres avantages: perméabilité inférieure aux gaz, texture de surface
plus lisse, température d'utilisation continue supérieure et pureté supérieure du polymère. Ces
tubes sont également pratiquement transparents, ce qui permet de voir le mouvement du
fluide.

• Excellente résistance aux solvants
• Plus durables et moins perméables aux gaz que le PTFE, le FEP ou le PFA
• Température de fonctionnement pouvant atteindre 80 °C

La tolérance DE/DI pour les tubes PFA de 1/16" de diamètre externe est de ±0,001", tandis
que la tolérance DE/DI pour les tubes PFA de 1/8" de diamètre externe est de ±0,003"

Les tubes de 1/16" de diamètre externe résistent à une pression de 500 psi (34 bar) à
4000 psi (276 bar), selon le diamètre interne ; les tolérances pour le diamètre interne et
externe sont de ±0,001"

Tubes PFA, High Purity

Les tubes de 1/8" de diamètre externe résistent à une pression de 500 psi (34 bar) à 1000 psi
(69 bar), selon le diamètre interne ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de
±0,003"

Ces tubes en polymère de qualité médicale sont fabriqués à partir d'un PFA de qualité
supérieure, l'un des polymères les plus dépourvus de contaminants du marché. Par

conséquent ils constituent un excellent choix pour l'utilisation d'un matériau thermoplastique qui offre également une stabilité chimique, une
résistance mécanique et pureté. Ils conviennent donc aux applications médicales, pharmaceutiques, de diagnostique, de biotechnologie et de
semi-conducteurs. Le PFA haute pureté est une excellente alternative au PTFE lorsque la perméabilité aux gaz, la texture de surface et
l'inertie sont importantes. Ces tubes sont également pratiquement transparents, ce qui permet de voir le mouvement du fluide.

La tolérance DE/DI pour les tubes PFA haute pureté de 1/8" de diamètre externe est de ±0,003" 

Tubes PFA, High Purity «�Plus�»

High Purity « Plus » offre tous les avantages du Teflon PFA standard et d'autres encore. Fabriqués à partir de l'un des polymères les plus
dépourvus de contaminants disponibles, ces tubes offrent une pureté maximale. Ils sont donc parfaits pour les applications des industries
médicales, pharmaceutiques, de diagnostique, de biotechnologie et de semi-conducteurs. En plus de bénéficier de la pureté du High Purity
PFA standard, High Purity « Plus » peut résister à des flexions répétées et à la fissuration sous contrainte lorsqu'il est exposé à des
fluorotensioactifs agressifs. Par ailleurs, il présente des parois encore plus lisses et plus propres, ce qui minimise la réfraction de la lumière et
augmente la clarté optique du matériau.

La tolérance DE/DI pour les tubes PFA de 1/16" de diamètre externe est de ±0,001", tandis que la tolérance DE/DI pour les tubes PFA de 1/8"
de diamètre externe est de ±0,003". 

• La température de fonctionnement recommandée: jusqu'à 80 °C
• L'indice de réfraction est de 1,340
• Offrent une pureté supérieure et une translucidité accrue par rapport aux autres tubes en fluoropolymère
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Désignation Cdt Code article
Cutter pour tube capillaire en polymère de 360 µm + 1/32" de diamètre externe 1 554-3032

Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Longueur Cdt Code article
Tubes PFA, standard
1.5748 1,5875 20 FT 1 554-2956
1,5748 1,5875 50 FT 1 554-2957
0,762 1,5875 50FT 1 554-2958
Tubes PFA, High Purity
1,5748 3,175 50 FT 1 554-2990
Tubes PFA, haute pureté, Plus
0,254 1,5875 5 FT 1 554-2995
0,762 1,5875 10 FT 1 554-2996
0,050 0,360 5 FT 1 554-2997
0,075 0,360 5 FT 1 554-2998

Désignation Couleur Longueur Cdt Code article
0,062" (1,55 mm) ID×1/8" OD naturel 5 ft 1 554-1815
0,020" (0,50 mm) ID×1/32" OD orange 5 ft 1 554-3284
0,002" (50 µm) ID×360 µm OD naturel 5 ft 1 554-3285
0,003" (75 µm) ID×360 µm OD noir 5 ft 1 554-3286

Couleur Ø ext./Øint. Longueur Cdt Code article
naturel 0,1875"/0,125" 100 ft 1 554-2977
naturel 0,250"/0,156" 10 ft 1 554-2992
naturel 0,250" /0,156" 50 ft 1 554-2993
naturel 0,250"/0,156" 50 ft 1 554-2994

Cutter pour tubes capillaires en polymère, Upchurch Scientific®

Capillaires PEEK pour chromatographie, Upchurch Scientific®

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Conçu pour couper les tubes capillaires en polymère. Le cutter effectue des coupes propres et perpendiculaires sans rompre les parois fines.
Les gaines de protection sont conçues pour couper des tubes capillaires en polymère de 360 µm de diamètre externe. D'autres gaines sont
disponibles pour couper des tubes de 510 µm et 1/32" de diamètre externe. Toutes les gaines de protection de tube mesurent 2" et sont en
FEP.

Tubes en polymère, colorés

Tubes FEP, colorés

Informations de livraison: fourni avec un jeu de 10 gaines de protection de tube et cinq lames de remplacement.

Les tubes PEEK (polyétheréthercétone) sont biocompatibles, chimiquement inertes et peuvent
être utilisés à la place des tubes en acier inoxydable dans la plupart des systèmes analytiques
en phase liquide. Par ailleurs, lorsque le diamètre externe est inférieur à 1/16”, les tubes
PEEK peuvent être utilisés à la place des tubes capillaires en silice fondue plus classiques.
Les tubes PEEK peuvent être utilisés avec des écrous et des ferrules en acier inoxydable, des
fixations sans bride, des fixations Super Flangeless™, ou toute fixation à serrage à main
universelle de la marque Upchurch Scientific.

Ces tubes sont chimiquement inertes et conviennent aux applications à pression inférieure.

• Biocompatibles, inertes et faciles à découper
• Parfaits pour les applications haute pression
• De nombreuses tailles comportent un code couleur pour une identification plus aisée du

diamètre interne

• Offrent une inertie chimique presque identique au PTFE
• Certaines tailles sont disponibles en plusieurs couleurs translucides pour une identification

aisée du diamètre interne
• Certaines tailles existent également en noir pour les applications sensibles à la lumière

Les tubes de 1/4" de diamètre externe résistent à 250 psi (17,2 bar) ; les tolérances pour le
diamètre interne et externe sont de ±0,004"
Les tubes de 1/8" de diamètre externe résistent à 500 psi (34 bar) ; les tolérances pour le
diamètre interne et externe sont de ±0,003"
Les tubes de 1/16" de diamètre externe résistent à une pression de 1000 psi (69 bar) à
3000 psi (207 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,001"
Les tubes de 3/16" de diamètre externe résistent à environ 500 psi (34 bar) ; les tolérances
pour le diamètre interne et externe sont de ±0,004"
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Vannes

Désignation Matière Cdt Code article
Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 3000, échelle préparative, ports 5/16-24 pour les tubes de 1/8, Ø de
passage du stator de 1,0 mm

PEEK 1 554-2000

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 3000-38, échelle préparative, ports 5/16-24 pour les tubes de 1/8, Ø de
passage du stator de 1,0 mm

Acier inoxydable 1 560-0164

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 7000, gros calibre, 10-32 ports pour les tubes de 1/16 de diamètre
externe, Ø de passage du stator de 0,6 mm

Acier inoxydable 1 554-2056

Vanne de commutation 6 ports, 2 positions 7000L, gros calibre, ports 10-32 pour les tubes de 1/16 de diamètre
externe, Ø de passage du stator de 1,0 mm

Acier inoxydable 1 554-2058

Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Vanne d'injection de communication V-451, tubes de 1/16" de diamètre externe, voie de 1,0 mm,
volume de port à port de 5,1 µl

74,2×31,5 1 560-0168

Vanne d'injection de communication V-541, tubes de 1/8" de diamètre externe, voie de 1,6 mm,
volume de port à port de 12,7 µl

74,2×31,5 1 560-0169

Vannes de commutation manuelles 2�positions, Rheodyne®

Désignation Cdt Code article
MXX777-612 2 positions, 6 ports, vanne de commutation de gros calibre, taille de la ferrule de 1/8, accepte les capillaires de 1/16" ou
1/8"

1 554-2672

MXX777-616 6 positions, 7 ports, vanne de commutation de gros calibre, taille de la ferrule de 1/8, accepte les capillaires de 1/16" ou
1/8"

1 554-2673

Vannes d'injection moyenne pression, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

Vannes basse pression MXX, Rheodyne®, MX Series II™

IDEX Health & Science

Convient pour l'injection, l'enrichissement d'échantillons et la commutation de colonnes.

IDEX Health & Science

Les vannes d'injection moyenne pression à 6 ports permettent une personnalisation aisée de la boucle d'échantillon externe. Il suffit de
découper proprement un morceau de tube qui représente le volume d'échantillon que vous souhaitez injecter, en tenant compte du volume de
port à port de la valve.

Combinent les vanne modulaires MX Series II™ à votre instrument actuel pour être
compatibles avec le passage de fluides complexes et les besoins en injection d'échantillons.

• Biocompatible et inerte
• Surfaces humidifiées à la résine Vespel® et PTFE résistante aux produits chimiques
• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

• Peut résister jusqu'à 125 psi (9 bar)
• Tous les modèles acceptent les capillaires 1/16" ou 1/8" (ferrules adaptées requises)
• Options de contrôle multiples
• Capacité d'autonomie
• Logiciel inclus

Informations de commande: Chaque valve inclut six fixations sans bride 1/4-28 pour tubes de 1/16" ou 1/8" de diamètre externe.
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Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Valve de sélection à 6 voies V-241, tubes de 1/16" de diamètre externe, voie de 1,0 mm, volume de
port à port de 16,1 µl

69,1×31,5 1 560-0166

Valve de sélection à 6 voies V-341, tubes de 1/8" de diamètre externe, voie de 1,6 mm, volume de
port à port de 18,1 µl

74,2×31,5 1 560-0167

Filtres et frittés

Vannes de sélection 6�voies pression intermédiaire, Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
Pour systèmes HPLC préparatifs
Filtre de solvant d'admission A-230, 20 µm, raccords sans bride XU-655, pour capillaire d'un DE de 6,35 mm (1/4") 1 554-3017

Désignation Cdt Code article
Filtre en ligne pour HPLC préparative
Filtre en ligne A-330 en acier inox, fritté de 10 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol. mort 223 µl - fourni avec 1 fritté 1 554-3026
Filtre en ligne A-330-01C en acier inox, fritté de 10 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol. mort 223 µl - sans fritté 1 554-3027
Elément de fermeture A-330-02 pour filtre en ligne A-330 1 554-3028
Frittés de rechange pour filtre en ligne pour HPLC préparative
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-331x avec anneau en ETFE, porosité 10 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3029
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-332x avec anneau en ETFE, porosité 2 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3030
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-337x avec anneau en ETFE, porosité 20 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 152 µl 10 554-3031

IDEX Health & Science

Filtre d'aspiration pour phase mobile, Upchurch Scientific®

Filtre en ligne pour HPLC préparative, Upchurch Scientific®

Les vannes de sélection 6 voies pression intermédiaire possèdent un port d'admission (ou de sortie) commun raccordé à six ports différents.
Si votre application ne nécessite pas les six ports externes, boucher le(s) port(s) superflu(s) à l'aide d'un bouchon 1/4-28 à fond plat.

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

• Biocompatible et inerte
• Surfaces humidifiées à la résine Vespel® et PTFE résistante aux produits chimiques
• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
• Excellent choix pour la sélection de la phase mobile

Les crépines à canule sont totalement en acier inoxydable 316. Les crépines à raccords filetés
possèdent des bouchons filetés Kel-F® (PCTFE).

Filtre en ligne pour HPLC préparative

Informations de commande: Chaque valve inclut six fixations sans bride 1/4-28 pour tubes de 1/16" ou 1/8" de diamètre externe.

• A renouveler
• Remplacement facile sans outils
• Débit recommandé maximal de 40 ml/min (A-302, A-302A et A-310) et de 100 ml/min (A-

255, A-225A et A-230A)

• Conçus pour les applications à débit élevé
• Débits jusqu'à 100 ml/min
• Pression nominale de 7500 psi (517 bar)

Filtre en ligne pour HPLC préparative biocompatibles, corps en acier inoxydable,
raccords en PEEK et fritté en PEEK

• Idéales pour de nombreuses applications analytiques, semi-prép et préparatives à débit
élevé

• Pression nominale de 6000 psi (414 bar)
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Désignation Cdt Code article
Fritté en acier inox Ø 1,6mm A-105x avec anneau en PCTFE, porosité 10 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 0,9 µl 10 554-2999
Fritté en acier inox Ø 2,4 mm A-106x avec anneau en PCTFE, porosité 10 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 2,0 µl 10 554-3012
ritté en acier inox Ø 3,2 mm A-120x avec anneau en PCTFE, porosité 20 µm - Ø 6,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 3,7 µl 10 554-3014
Fritté en acier inox Ø 4,8mm A-122x avec anneau en PCTFE, porosité 20 µm - Ø 6,5 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 9,7 µl 10 554-3015
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-331x avec anneau en ETFE, porosité 10 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3029
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-332x avec anneau en ETFE, porosité 2 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 141,9 µl 10 554-3030
Fritté en acier inox Ø 19,1 mm A-337x avec anneau en ETFE, porosité 20 µm - Ø 22,4 mm épais. 1,6 mm - vol. mort 152 µl 10 554-3031

Filtre en ligne bio-compatible pour HPLC préparative
Filtre en ligne A-410, corps en acier inox - élément de fermeture en PEEK, fritté de 2 µm, filetage femelle 10-32 fond conique - vol.
mort 89 µl - fourni avec 1 fritté en PEEK

1 554-3035

Corps en acier inox A-410-01 de filtre en ligne bio-compatible 1 554-3036
Élément de fermeture A-410-02 1 554-3037
Frittes de rechange pour filtre en ligne bio-compatible pour HPLC préparative
Fritté de rechange OC-802 en PEEK avec anneau en PCTFE, porosité 2 µm, Ø 14,2 mm épais. 1,8 mm 1 554-3088
Fritté de rechange OC-803 en PEEK avec anneau en PCTFE, porosité 10 µm, Ø 14,2 mm épais. 1,8 mm 1 554-3089
Fritté de rechange OC-805 en PEEK avec anneau en PCTFE, porosité 5 µm, Ø 14,2 mm épais. 1,8 mm 1 554-3090
Disque PEEK OC-805-02, porosité 5 µm, vol. mort 50 µl 1 554-3091

Désignation Cdt Code article
Fritte semi-prép A-720, porosité de 10 µm, Ø du disque de 3,2 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, anneau en PCTFE, volume de fritté de 4,2 µl

1 554-3053

Disque semi-prép A-720-02, porosité de 10 µm, Ø du disque de 3,2 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de
l'anneau de 6,4 mm, volume de fritté de 4,2 µl

1 554-3054

Fritte semi-prép A-722, porosité de 10 µm, Ø du disque de 5,0 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de l'anneau de
6,4 mm, anneau en PCTFE, volume de fritté de 9,9 µl

1 554-3055

Disque semi-prép A-722-02, porosité de 10 µm, Ø du disque de 5,0 mm, épaisseur du disque de 1,8 mm, diamètre externe de
l'anneau de 6,4 mm, volume de fritté de 9,9 µl

1 554-3056

Frittés en acier inox pour HPLC préparative, Upchurch Scientific®

Frittés en PEEK, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Porosité exceptionnellement uniforme qui assure une filtration de longue durée et des
volumes mort cohérents de fritté à fritté. Ces frittés sont biocompatibles et inertes vis-à-vis de
la plupart des solvants, ce qui les rend bien adaptés aux applications bioanalytiques. Les
anneaux fabriqués en PCTFE sont légèrement plus épais que le disque fritté, ce qui confère
une étanchéité accrue et une excellente résistance chimique.

• Inerte, biocompatible et sans métal
• Certains frittés PEEK entourés de PCTFE peuvent être utilisés jusqu'à 80 °C, d'autres

jusqu'à 100 °C
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Désignation Cdt Code article
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 25 l 84533.460
Acétonitrile HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 200 l 84533.550
Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 25 l 84532.460
Ethyle acétate HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 200 l 84532.550
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 25 l 84529.460
Méthanol HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 200 l 84529.550
n-Hexane HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 25 l 84530.460
n-Hexane HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 200 l 84530.550
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 25 l 84531.460
Propanol-2 HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC 200 l 84531.550

Solvants préparatifs HiPerSolv CHROMANORM®
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® SemiPrep Si 10×100 1 1.52015.0001
Colonne de garde, Chromolith® SemiPrep Si 10×10 1 1.52035.0001

Structure macropore

Accessoires
Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Support pour cartouche de garde Chromolith® SemiPrep 10×10 1 1.52037.0001

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® Prep Si 25×100 1 1.25251.0001

Colonnes HPLC, Chromolith®

Chaque macropore possède en moyenne un diamètre de 2 μm et forme un réseau de pores
dense à travers lequel l'éluant coule rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps
de séparation.

Pour de plus amples renseignements et les dernières applications, visitez notre site Web à l’adresse suivante: www.chromolith.com ou
demandez un exemplaire du Chrombook Merck auprès de votre contact VWR.

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Chromolith® prep, kit d'étanchéité 1 kit 1.25254.0001
Chromolith® prep, set d'outillage 1 kit 1.25255.0001
Chromolith® prep, kit pour embout 1 kit 1.25256.0001
Chromolith® prep, set de plaques fittées 1 kit 1.25257.0001
Coupleur de colonne Chromolith® prep pour Ø 25 mm 1 1.25259.0001

Technologie des silices monolithes�: une nouvelle ère chromatographique

Structure mésopore

Colonnes HPLC pour chromatographie préparative Chromolith® Prep

Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent
être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement
de nouvelles méthodes. La technologie « Sol-Gel » permet de former des tiges de silice
monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale
qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.

Ces mésopores forment la structure poreuse et fine (13 nm) supplémentaire de l'intérieur de la
colonne et créent une très grande surface sur laquelle l'absorption des composés cibles peut
se produire. La combinaison unique de macropores, qui permet un transfert rapide de l'éluant
ainsi que celle des mésopores qui créent une grande surface, montrent que les Chromolith®
peuvent assurer d'excellentes séparations en une fraction du temps, par rapport aux colonnes
standard. Les séparations, qui pouvaient prendre auparavant jusqu'à 30 minutes, peuvent
désormais être effectuées en quelques minutes avec les colonnes HPLC Chromolith®.

Les phases stationnaires monolithiques Chromolith® Prep sont de nouvelles phases de silice
ultra-pures tirant leurs propriétés spéciales d'une structure de pore bimodale. Cette structure,
constituée de macropores et de mésopores, relève d'une nouvelle technologie 'Sol-Gel'. Les
mésopores, dont le diamètre moyen est de 12 nm, forment la fine structure poreuse de
l'intérieur de la colonne et constituent une très grande zone de surface pour l'adsorption des
composés cibles.

• Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail, suppression
des effets de tassement en tête de colonne 

• Réduction importante du temps d'analyse et du temps d'équilibrage en mode gradient 
• Augmentation de la durée de vie de la colonne et du système HPLC
• Des centaines de publications disponibles

Les grands macropores, avec un diamètre minimum de 3 µm, forment un réseau dense de
pores et assurent un débit élevé grâce à leur faible facteur de résistance. L'excellente
accessibilité des mésopores qui en résulte (porosité totale > 80%) assure une cinétique rapide
d'adsorption et de désorption grâce à la longueur de diffusion réduite à l'intérieur des pores.
Le temps de séparation est ainsi considérablement diminué et la productivité nettement
accrue.

Les silices monolithes sont enrobées d'un polymère (PEEK) assurant une parfaite cohésion
de parois, sans phénomène de passage d'écoulement préférentiel pouvant  nuire à la
séparation chromatographique.
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HPLC Préparative
Colonnes en phase normale

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® Si 60 60 5 25×250 1 1.51485.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® Si 60 LiChroCART® 60 10 10×250 1 1.50850.0001

Colonnes HPLC pour chromatographie préparative, Hibar®

Colonnes HPLC, LiChrospher®

Elles sont fabriquées sous un contrôle strict pour assurer une reproductibilité et des résultats
excellents. Chaque colonne est fournie avec un certificat d'analyse.

LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher®  est
disponible avec différents greffages :

Les colonnes sont prêtes à l'emploi et peuvent être aisément raccordées à un système HPLC
préparatif. Les méthodes développées à l'échelle analytique peuvent être directement
transposées à l'échelle préparative, grâce à la reproductibilité des sorbants de lot à lot.

LiChrospher® Si 60 et Si 100 sont des sorbants à base de silice sphérique polyvalents pour
HPLC en phase normale.

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 10 mm

Les cartouches LiChroCART® (10×250 mm) nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51419.0001
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Colonnes en phase inverse
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Structure macropore

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Chromolith® Prep RP-18e 25×100 1 1.25252.0001

Colonnes HPLC, Chromolith®

Chaque macropore possède en moyenne un diamètre de 2 μm et forme un réseau de pores
dense à travers lequel l'éluant coule rapidement, réduisant ainsi considérablement le temps
de séparation.

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Chromolith® prep, kit d'étanchéité 1 kit 1.25254.0001
Chromolith® prep, set d'outillage 1 kit 1.25255.0001
Chromolith® prep, kit pour embout 1 kit 1.25256.0001
Chromolith® prep, set de plaques fittées 1 kit 1.25257.0001
Coupleur de colonne Chromolith® prep pour Ø 25 mm 1 1.25259.0001

Technologie des silices monolithes�: une nouvelle ère chromatographique

Structure mésopore

Colonnes HPLC pour chromatographie préparative Chromolith® Prep

Les colonnes Chromolith® sont à base de silice de sorte que les méthodes existantes peuvent
être aisément transférées avec un investissement minime lors de travaux de développement
de nouvelles méthodes. La technologie « Sol-Gel » permet de former des tiges de silice
monolithiques extrêmement poreuses. Ces dernières incluent une structure de pore bimodale
qui fournit une combinaison unique de macropores et de mésopores.

Ces mésopores forment la structure poreuse et fine (13 nm) supplémentaire de l'intérieur de la
colonne et créent une très grande surface sur laquelle l'absorption des composés cibles peut
se produire. La combinaison unique de macropores, qui permet un transfert rapide de l'éluant
ainsi que celle des mésopores qui créent une grande surface, montrent que les Chromolith®
peuvent assurer d'excellentes séparations en une fraction du temps, par rapport aux colonnes
standard. Les séparations, qui pouvaient prendre auparavant jusqu'à 30 minutes, peuvent
désormais être effectuées en quelques minutes avec les colonnes HPLC Chromolith®.

Les phases stationnaires monolithiques Chromolith® Prep sont de nouvelles phases de silice
ultra-pures tirant leurs propriétés spéciales d'une structure de pore bimodale. Cette structure,
constituée de macropores et de mésopores, relève d'une nouvelle technologie 'Sol-Gel'. Les
mésopores, dont le diamètre moyen est de 12 nm, forment la fine structure poreuse de
l'intérieur de la colonne et constituent une très grande zone de surface pour l'adsorption des
composés cibles.

• Utilisation de hauts débits et de réduction importante de la pression de travail, suppression
des effets de tassement en tête de colonne 

• Réduction importante du temps d'analyse et du temps d'équilibrage en mode gradient 
• Augmentation de la durée de vie de la colonne et du système HPLC
• Des centaines de publications disponibles

Les grands macropores, avec un diamètre minimum de 3 µm, forment un réseau dense de
pores et assurent un débit élevé grâce à leur faible facteur de résistance. L'excellente
accessibilité des mésopores qui en résulte (porosité totale > 80%) assure une cinétique rapide
d'adsorption et de désorption grâce à la longueur de diffusion réduite à l'intérieur des pores.
Le temps de séparation est ainsi considérablement diminué et la productivité nettement
accrue.

Les silices monolithes sont enrobées d'un polymère (PEEK) assurant une parfaite cohésion
de parois, sans phénomène de passage d'écoulement préférentiel pouvant  nuire à la
séparation chromatographique.
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HPLC Préparative
Colonnes en phase inverse

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Chromolith® SemiPrep RP-18e 10×100 1 1.52016.0001
Précolonne, Chromolith® SemiPrep RP-18e 10×10 1 1.52036.0001

Colonnes RP-18e Chromolith®�: informations techniques

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® RP18 100 5 25×250 1 1.51483.0001
LiChrospher® RP18 endcapped 100 5 25×250 1 1.51478.0001
LiChrospher® RP8 100 5 25×250 1 1.51482.0001
LiChrospher® RP select B 60 5 25×250 1 1.51484.0001

Désignation Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
LiChrospher® 100 RP-18 encapped LiChroCART® 100 10 10×250 1 1.50858.0001
LiChrospher® 100 RP-18 LiChroCART® 100 10 10×250 1 1.50853.0001

Type de silice: extra pure (faible teneur en métaux)

Colonnes HPLC pour chromatographie préparative, Hibar®

Colonnes HPLC, LiChrospher®

Taille des macropores: 2 μm

Elles sont fabriquées sous un contrôle strict pour assurer une reproductibilité et des résultats
excellents. Chaque colonne est fournie avec un certificat d'analyse.

LiChrospher® est un gel de silice sphérique traditionnel fiable et polyvalent. LiChrospher®  est
disponible avec différents greffages :

Taille des mésopores: 13 nm

Les colonnes sont prêtes à l'emploi et peuvent être aisément raccordées à un système HPLC
préparatif. Les méthodes développées à l'échelle analytique peuvent être directement
transposées à l'échelle préparative, grâce à la reproductibilité des sorbants de lot à lot.

LiChrospher® RP-8, RP-18 et RP-18 endcapped sont des sorbants traditionnels polyvalents
à base de silice sphérique avec des proriétés de phase inverse. Il convient pour la séparation
de composés neutres, acides et faiblement alcalins.

Volume poreux: 1 ml/g

Cartouches LiChroCart® LiChrospher® Ø 10 mm

Surface spécifique:  300 m²/g

Les cartouches LiChroCART® (10×250 mm) nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51419.0001

Efficacité de séparation: 100 000 N/m
Sélectivité équivalent à: L1 (USP)
Contenu en carbone: 18%

Pour de plus amples renseignements et les dernières applications, visitez notre site Web à l’adresse suivante: www.chromolith.com ou
demandez un exemplaire du Chrombook Merck auprès de votre contact VWR.



HPLC Préparative
Colonnes en phase inverse

254 www.vwr.com

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-1 colonne acier 5 21,2×75 1 554-2531
PRP-1 colonne acier 7 21,2×250 1 554-0203
PRP-1 colonne acier 10 21,2×250 1 554-0257
PRP-1 colonne acier 10 50,8×250 1 554-1312
PRP-1 colonne acier 12 - 20 21,2×250 1 554-0234
PRP-1 colonne acier 12 - 20 30×250 1 554-2536
PRP-1 colonne acier 12 - 20 50,8×250 1 554-0284
PRP-1 colonne acier 12 - 20 101,6×250 1 554-0290

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne PRP-C18 acier inox 12 - 20 21,2×250 1 554-2544

Colonnes HPLC en phase inverse, PRP-1

Colonnes HPLC de phase inverse, PRP-C18

Hamilton

Hamilton

Colonnes de polymères 100 Å pour séparations générales en phase inverse. Les colonnes
PRP-1 sont remplie de polystyrène divinylbenzène.

Il s'agit de colonnes de porosité 100 Å conçues pour produire des séparations haute efficacité
en phase inverse dans pratiquement toute phase mobile ou à tout pH.

• Taux de recouvrement des échantillons meilleur que celui des colonnes à base de silice (pas
de silanol)

• Durée de vie plus longue (stable quelle que soit la concentration d'eau ou de solvant
organique)

• pH stable compris entre 0 et 14

• Excellente stabilité mécanique et thermique (>100 °C)
• Peut être régénérée dans des concentrations fortement acides ou basiques (1 M)
• Permet de réaliser des applications extrêmes impossibles avec le modèle ODS C18

classique



255Tout pour la ChromatographieAll You Need

HPLC Préparative
Colonnes en phase inverse

Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives C8
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour olonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1235
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6 x 20 mm) HxSil C8 2 554-1236

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-3 colonne acier 10 21,2×250 1 554-2530
PRP-3 colonne acier 12 - 20 21,2×100 1 554-2532
PRP-3 colonne acier 12 - 20 21,2×250 1 554-0251

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
12 - 20 21,5×250 Acier inoxydable 1 554-0204

Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives C18
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1237
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6×20 mm) HxSil C18 2 554-1238

Colonnes HPLC en phase inverse, PRP-3

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X100

Colonnes HPLC en phase inverse, HxSil C8 et C18

Hamilton

Hamilton

Hamilton

Colonnes de polymères porosité 300 Å pour séparations de protéines.

Colonnes d'échange anionique pour la séparation d'anions inorganiques et organiques.
Utilisation avec un solvant organique de 0 à 100% pour l'élution d'anions hydrophobes ou la
régénération de colonnes.

Colonnes de silice 100 Å pour séparations en phase inverse.

• Taux de recouvrement des échantillons meilleur que celui des colonnes de silice (pas de
groupe de silanol)

• Durée de vie plus longue (stable quelle que soit la concentration d'eau ou de solvant
organique)

• pH stable de 0 à 14

• Séparation aisée des huit anions courants (du fluorure au sulfate)
• Convient à l'analyse des fluorures dans les eaux de bassin
• Détection en U.V ou par conductivité
• pH stable de 0 à 13

• Séparation des HPA
• Amélioration de la rétention des composés 
• Séparation des composés neutres, acides et basiques sans traînée (facteur de traînée inférieur à 2,0)
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Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
5 4,6×250 1 554-2644
10 4,6×250 1 554-2641
10 10×250 1 554-2637
10 20×250 1 554-2639
10 30×250 1 554-2640
10 50×250 1 554-2642
10 60×250 1 554-2643
10 100×250 1 554-2638

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
120 5 8×150 1 554-3355
120 5 8×250 1 554-2585
120 5 10×150 1 554-3356
120 5 10×250 1 554-3364
120 5 16×150 1 554-3357
120 5 16×250 1 554-2586
120 5 20×150 1 554-3358
120 5 20×250 1 554-2587
120 5 25×150 1 554-3359
120 5 25×250 1 554-2588
120 10 4,6×150 1 554-3307
120 10 4,6×250 1 554-2581
120 10 8×150 1 554-3300
120 10 8×250 1 554-2575
120 10 10×150 1 554-3301
120 10 10×250 1 554-2576
120 10 16×150 1 554-3302
120 10 20×150 1 554-3303
120 10 25×150 1 554-3304
120 10 30×150 1 554-3305
120 10 40×150 1 554-3306
120 10 50×150 1 554-3308
120 10 16×250 1 554-2577
120 10 20×250 1 554-2578
120 10 25×250 1 554-2579
120 10 30×250 1 554-2580
120 10 40×250 1 554-3309
120 10 50×250 1 554-2582
200 5 2×50 1 554-3369
200 5 2×100 1 554-3373
200 5 2×150 1 554-3377
200 5 2×250 1 554-3381
200 5 3×50 1 554-3370
200 5 3×100 1 554-3374
200 5 3×150 1 554-3378
200 5 3×250 1 554-3382
200 5 4×50 1 554-3371
200 5 4×100 1 554-3375

Colonnes HPLC, ReproSil®-Saphir 100 C18
Dr. Maisch

Colonnes UHPLC, ReproSil®-Pur C18-aQ
Dr. Maisch

Spécialement conçues pour les séparations pharmaceutiques et biotechniques. Idéales pour
les séparations LC-MS.

• Fermeture hydrophile
• Sorbants ultra-purs
• Particules sphériques totales

Pureté : >99,999%
Stabilité du pH : 2 à 9
Surface spécifique : 300 m²/g (120 Å)/200 m²/g (200 Å)
Quantité de carbone : 15% de C (120 Å)/11% de C (200 Å)
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HPLC Préparative
Colonnes en phase inverse

Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
200 5 4×150 1 554-3379
200 5 4×250 1 554-3383
200 5 4,6×50 1 554-3372
200 5 4,6×100 1 554-3376
200 5 4,6×150 1 554-3380
200 5 4,6×250 1 554-3384

Colonnes de garde
Taille de pore (Å) Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
120 5 2×5 10 554-3365
120 5 3×5 10 554-3366
120 5 4×5 10 554-3367
120 5 4,6×5 10 554-3368
200 5 2×5 10 554-3385
200 5 3×5 10 554-3386
200 5 4×5 10 554-3387

Porte-colonnes de garde
Désignation Cdt Code article
Porte-colonne de garde 1 554-3298
Micro-porte-colonne de garde 1 554-3299
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Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
5 2,1×150 PEEK 1 554-1498
5 2,1×250 Acier inoxydable 1 554-2533
5 4,1×50 Acier inoxydable 1 554-0476
5 4,1×100 Acier inoxydable 1 554-0297
5 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0478
5 4,6×150 PEEK 1 554-1495
5 4,6×250 PEEK 1 554-1496
10 2,1×150 Acier inoxydable 1 554-0228
10 2,1×250 Acier inoxydable 1 554-0198
10 4,1×50 Acier inoxydable 1 554-0210
10 4,1×100 Acier inoxydable 1 554-0241
10 4,1×150 Acier inoxydable 1 554-0238
10 4,1×250 Acier inoxydable 1 554-0237
10 4,6×150 PEEK 1 554-0205
10 4,6×250 PEEK 1 554-0246
10 10,0×150 Acier inoxydable 1 554-0400
10 21,5×250 Acier inoxydable 1 554-1497
12 - 20 21,5×250 Acier inoxydable 1 554-0204

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-X100 en acier avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1263
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X100 en acier 2,3×20 mm 5 554-1261
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour PRP-X100 colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1255
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-X100 PEEK de 3,8×8,0 mm 5 554-1256
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour PRP-X100  colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1225
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde en acier PRP-X100 de 4,6×20 mm 2 554-1226

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X100
Hamilton

Colonnes d'échange anionique pour la séparation d'anions inorganiques et organiques.
Utilisation avec un solvant organique de 0 à 100% pour l'élution d'anions hydrophobes ou la
régénération de colonnes.

• Séparation aisée des huit anions courants (du fluorure au sulfate)
• Convient à l'analyse des fluorures dans les eaux de bassin
• Détection en U.V ou par conductivité
• pH stable de 0 à 13
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HPLC Préparative
Phases stationnaires en vrac et systèmes 

Désignation Cdt Code article
Florisil® pour analyse chromatographique 30 - 60 mesh 250 g 150243C

Désignation Cdt Code article
Florisil® pour chromatographie 60-100 Mesh 100 g 24278.182
Florisil® pour chromatographie 60-100 Mesh 250 g 24278.230
Florisil® pour chromatographie 60-100 Mesh 1 kg 24278.295
Florisil® PR 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides 100 g 24279.185

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Florisil® pour analyse chromatographique 100 - 200 Mesh 75 - 150 250 g 150263G

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Florisil®, 60 - 100 Mesh 150 - 250 100 g 1.12994.0100
Florisil®, 60 - 100 Mesh 150 - 250 1 kg 1.12994.1001
Florisil® 60 - 100 Mesh 150 - 250 100 g 1.12518.0100
Florisil® 60 - 100 Mesh 150 - 250 1 kg 1.12518.1000

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Cellulose micro-cristalline Avicel® 10 - 160 500 g 1.02331.0500
Cellulose micro-cristalline Avicel® 10 - 160 2,5 kg 1.02331.2500
Cellulose micro-cristalline Avicel® 10 - 160 25 kg 1.02331.9025

Désignation Taille de pore Cdt Code article
Oxyde d'aluminium 150, basique, activité I-II 15 nm (150Å) 1 kg 1.01061.1000
Oxyde d'aluminium 150, basique, activité I-II 15 nm (150Å) 2 kg 1.01061.2000
Oxyde d'aluminium 60, basique, activité I 6 nm (60Å) 1 kg 1.01067.1000
Oxyde d'aluminium 60, basique, activité I 6 nm (60Å) 2 kg 1.01067.2000
Oxyde d'aluminium 90, basique, activité I 9 nm (90Å) 1 kg 1.01076.1000
Oxyde d'aluminium 90, basique, activité I 9 nm (90Å) 2 kg 1.01076.2000
Oxyde d'aluminium 90, basique, activité I 9 nm (90Å) 20 kg 1.01076.9020
Oxyde d'aluminium 90, neutre, activité I 9 nm (90Å) 1 kg 1.01077.1000
Oxyde d'aluminium 90, neutre, activité I 9 nm (90Å) 2 kg 1.01077.2000
Oxyde d'aluminium 90, neutre, activité I 9 nm (90Å) 20 kg 1.01077.9020
Oxyde d'aluminium 90, acide, activité I 9 nm (90Å) 1 kg 1.01078.1000
Oxyde d'aluminium 90, acide, activité I 9 nm (90Å) 2 kg 1.01078.2000
Oxyde d'aluminium 90, acide, activité I 9 nm (90Å) 20 kg 1.01078.9020
Oxyde d'aluminium 90, standardisé selon Brockmann, activité II-III 9 nm (90Å) 1 kg 1.01097.1000
Oxyde d'aluminium 90, standardisé selon Brockmann, activité II-III 9 nm (90Å) 5 kg 1.01097.5000
Oxyde d'aluminium 90, standardisé selon Brockmann, activité II-III 9 nm (90Å) 50 kg 1.01097.9050

Florisil® 30�-�60�mesh

Florisil® 60�-�100�mesh

Florisil® 100-200 Mesh

Florisil® pour chromatographie préparative

Cellulose pour chromatographie préparative

Oxyde d'aluminium pour chromatographie préparative

Le Florisil® est constitué d'oxydes de silicium et de magnésium dans un rapport de ±85/15. Cette phase polaire est destinée à l'analyse des
stéroïdes, alcaloïdes, hydrocarbures, polyaromatiques et pesticides. L'activité est déterminée par la température.

• Température d'activation à 675 °C pour les références 1.12994: formes très actives
• Références Florisil® 1.12518 activé à 650 °C: formes moins actives

Caractéristiques physiques:
Composition: MgO 15,5%, SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (max. 1%)
pH environ 8,5
Surface spécifique (BET) 300 m²/g
Poids spécifique 2,51 g/ml
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Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Gel de silice 40, standardisé 63 - 200 1 kg 1.10180.1000
Gel de silice 40 63 - 200 5 kg 1.10180.5000
Gel de silice 40 63 - 200 25 kg 1.10180.9025
Gel de silice 40 200 - 500 1 kg 1.10181.1000
Gel de silice 60 silanisé (dérivé de diméthylsilane), modifié 63 - 200 250 g 1.07719.0250
Gel de silice 60 silanisé (dérivé de diméthylsilane), modifié 63 - 200 1 kg 1.07719.1000
Gel de silice 60 <63 5 kg 1.07729.5000
Gel de silice 60 <63 25 kg 1.07729.9025
Gel de silice 60 200 - 500 500 g 1.07733.0500
Gel de silice 60 200 - 500 5 kg 1.07733.5000
Gel de silice 60 63 - 200 5 kg 1.07734.5000
Gel de silice 60 extra pure 63 - 200 1 kg 1.07754.1000
Gel de silice 60 40 - 63 5 kg 1.09385.5000
Gel de silice 60 35 - 70 5 kg 1.09389.5000
Gel de silice 60 35 - 70 25 kg 1.09389.9025
Gel de silice 60 F254*, standardisé 63 - 200 1 kg 1.10757.1000
Gel de silice 60 63 - 100 1 kg 1.15101.1000
Gel de silice 60 63 - 100 25 kg 1.15101.9025
Gel de silice 60 15 - 40 2,5 kg 1.15111.2500
Gel de silice 60 15 - 40 25 kg 1.15111.9025
Gel de silice 60, standardisé <63 1 kg 1.07729.1000
Gel de silice 60 200 - 500 1 kg 1.07733.1000
Gel de silice 60, standardisé 200 - 500 25 kg 1.07733.9025
Gel de silice 60 63 - 200 1 kg 1.07734.1000
Gel de silice 60, standardisé 63 - 200 2,5 kg 1.07734.2500
Gel de silice 60, standardisé 63 - 200 25 kg 1.07734.9025
Gel de silice 60 extra pur, standardisé 63 - 200 500 g 1.07754.0500
Gel de silice 60, standardisé 40 - 63 1 kg 1.09385.1000
Gel de silice 60, standardisé 40 - 63 2,5 kg 1.09385.2500
Gel de silice 60, standardisé 40 - 63 25 kg 1.09385.9025
Gel de silice 60, standardisé 15 - 40 1 kg 1.15111.1000
Gel de silice 100 63 - 200 5 kg 1.10184.5000
Gel de silice 100 200 - 500 500 g 1.10185.0500

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
LiChroprep® RP-18 15 - 25 500 g 1.13901.0500
LiChroprep® RP-18 15 - 25 10 kg 1.13901.9010
LiChroprep® RP-18 25 - 40 100 g 1.09303.0100
LiChroprep® RP-18 25 - 40 500 g 1.09303.0500
LiChroprep® RP-18 25 - 40 5 kg 1.09303.5000
LiChroprep® RP-18 25 - 40 25 kg 1.09303.9025
LiChroprep® RP-18 40 - 63 250 g 1.13900.0250
LiChroprep® RP-18 40 - 63 1 kg 1.13900.1000
LiChroprep® RP-18 40 - 63 25 kg 1.13900.9025
LiChroprep® Si 60 15 - 25 1 kg 1.09336.1000
LiChroprep® Si 60 15 - 25 25 kg 1.09336.9025
LiChroprep®Si 60 25 - 40 1 kg 1.09390.1000
LiChroprep® Si 60 40 - 63 250 g 1.13905.0250
LiChroprep® Si 60 40 - 63 1 kg 1.13905.1000
LiChroprep® Si 60 40 - 63 25 kg 1.13905.9025
LiChroprep® RP-8 40 - 63 250 g 1.09362.0250
LiChroprep® RP-8 40 - 63 1 kg 1.09362.1000
LiChroprep® NH₂ 40 - 63 250 g 1.13974.0250
LiChroprep® CN 40 - 63 250 g 1.13959.0250
LiChroprep® DIOL 40 - 63 250 g 1.13973.0250

Gels de silice pour chromatographie préparative, standardisés et modifiés

Gel de silice préparatifs, LiChroprep®

Sélection de gels de silice standardisés et modifiés de Merck, disponibles dans de nombreuses granulométries, fournis depuis une source
unique et conçus pour la chromatographie. Les gels de silice standardisés sont fréquemment utilisés dans les processus de séparation, afin
de purifier des composés précieux. En revanche, les gels de silice modifiés sont utilisés pour solutionner les problèmes de séparation qui n'ont
pu être résolus à l'aide de silice non modifiée.

• Résultats fiables et application aisée des échantillons
• Divers conditionnements, de 250 g à 25 kg
• Alternatives économiques aux solutions conventionnelles

Informations de livraison: fournis dans un emballage plastique.

* F254: indicateur fluorescent
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Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
PharmPrep® P SI 100 10 10 g 1.19681.0010
PharmPrep® P SI 100 10 100 g 1.19681.0100
PharmPrep® P SI 100 10 1 kg 1.19681.1000
PharmPrep® P SI 100 20 10 g 1.19682.0010
PharmPrep® P SI 100 20 100 g 1.19682.0100
PharmPrep® P SI 100 20 1 kg 1.19682.1000
PharmPrep® P 100 RP-18e 10 10 g 1.19995.0010
PharmPrep® P 100 RP-18e 10 100 g 1.19995.0100
PharmPrep® P 100 RP-18e 10 1 kg 1.19995.1000
PharmPrep® P 100 RP-18e 20 10 g 1.19996.0010
PharmPrep® P 100 RP-18e 20 100 g 1.19996.0100
PharmPrep® P 100 RP-18e 20 1 kg 1.19996.1000

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-C18 5 1 g 553-0031
Résine en vrac PRP-C18 10 1 g 553-0032
Résine en vrac PRP-C18 12 - 20 1 g 553-0033
Résine en vrac PRP-h5 12 - 20 1 g 554-1404
Résine en vrac PRP-1 5 1 g 554-1328
Résine en vrac PRP-1 7 1 g 554-1329
Résine en vrac PRP-1 10 1 g 553-0003
Résine en vrac PRP-1 12 - 20 1 g 553-0004
Résine en vrac PRP-1 30 - 50 1 g 546-8106
Résine en vrac PRP-1 50 - 75 1 g 546-8107
Résine en vrac PRP-3 10 1 g 553-0021
Résine en vrac PRP-3 12 - 20 1 g 553-0022

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
ReproSil®-Pur 120 C18-AQ, 1000 g 10 1 554-2574
ReproSil®-Pur 120 C18-AQ, 1000 g 15 1 554-2583
ReproSil®-Pur 120 C18-AQ, 1000 g 30 1 554-2584
ReproSil®-Pur Saphir C18, 1000 g 10 1 554-2636

Gel de silice, PharmPrep®�P

Support pour chromatographie en phase inverse

Gel de silice pour chromatographie préparative, ReproSil®-Pur

Les particules possèdent une forme sphérique parfaite et sont disponibles en deux tailles : 10 et 20 μm.

Hamilton

Dr. Maisch

Conjointement avec une porosité de 100 Å (10 nm), ces nouveaux sorbants conviennent parfaitement à l'étape de polissage des peptides de
petite taille tels que l'insuline et les autres principes actifs biopharmaceutiques et pharmaceutiques tels que les antibiotiques et les hormones.
Cette silice hautement poreuse est produite par pulvérisation/séchage.

Support pour chromatographie en phase inverse, silice et p-DSVB.

Le matériau à base de silice sphérique semi-préparative et préparative permet de nettoyer les
produits bruts dans des quantités allant de l'ordre du mg au kg, en fonction du DI et de la
longueur de la colonne. Les matériaux sphériques sont faciles à introduire dans les colonnes.

Puisque Merck Millipore réalise le procédé de fabrication dans son intégralité, vous bénéficiez d'une purification homogène d'un lot à l'autre,
tout en garantissant des normes de qualité supérieures et une meilleure conformité aux réglementations.

Porosité : 100 Å (PRP-C18, PRP-1)

• Matériau à base de silice sphérique ultra-propre
• Base désactivée
• Fermeture hydrophile
• Taille de pore moyenne : 120 Å
• Surface spécifique : 300 m²/g

Taille de pore moyenne : 10 µm, 20 µm

Porosité : 300 Å (PRP-h5, PRP-3)

Volume de pore spécifique : 0,8 - 0,9 ml/g
Surface spécifique : 320 - 400 m²/g
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Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X100 5 1 g 553-0005
Résine en vrac PRP-X100 10 1 g 553-0006
Résine en vrac PRP-X100 12 - 20 1 g 553-0007
Résine en vrac PRP-X500 7 1 g 553-0015
Résine en vrac PRP-X500 12 - 20 1 g 553-0016
Résine en vrac PRP-X500 30 - 50 1 g 553-0017
Résine en vrac PRP-X600 7 1 g 553-0018
Résine en vrac PRP-X600 12 - 20 1 g 553-0019
Résine en vrac PRP-X600 30 - 50 1 g 553-0020
Résine en vrac RCX-10 7 1 g 553-0023
Résine en vrac RCX-10 12 - 20 1 g 553-0024
Résine en vrac RCX-30 7 1 g 553-0025
Résine en vrac RCX-30 12 - 20 1 g 553-0026
Résine en vrac PRP-X110 7 1 g 553-0034

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X200 10 1 g 553-0008
Résine en vrac PRP-X200 12 - 20 1 g 553-0009
Résine en vrac PRP-X400 7 1 g 553-0012
Résine en vrac PRP-X400 12 - 20 1 g 553-0013
Résine en vrac PRP-X400 30 - 50 1 g 553-0014
Résine en vrac HC-40 (Ca 2+) 9 1 g 553-0027
Résine en vrac HC-75 (Ca 2+) 9 1 g 553-0028
Résine en vrac HC-75 (H+) 9 1 g 553-0029
Résine en vrac HC-75 (Pb 2+) 9 1 g 553-0030

Support pour chromatographie d'échange d'anions

Support pour chromatographie d'échange de cations

Hamilton

Hamilton

Support pour chromatographie d'échange d'anions.

Support pour chromatographie d'échange de cations.

Porosité : 100 Å (PRP-X100, RCX-10, RCX-30, PRP-X110)

Taille des pores : 100 Å (PRP-X200)
Taille des pores : type gel (HC-40, HC-75)
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Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X300 7 1 g 553-0010
Résine en vrac PRP-X300 12 - 20 1 g 553-0011

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Unité de conditionnement NW25
Unité de conditionnement NW25 complet avec compresseur hydraulique 25×260 1 556-0017
Kit d'emballage NW25 fourni avec support hydraulique 25×300 1 556-0030
Kit d'emballage NW25 fourni avec support hydraulique 25×400 1 556-0031
Tube d'emballage, 25 mm de Ø int. 1 556-0032
Set de raccords en PEEK pour NW25 et NW50 1 556-0009
Joint d'étanchéité pour piston (inclus dans le 556-0017) 2 556-0002
Trépied pour NW25 et NW50 1 556-0029
Fritté pour piston (inclus dans le 556-0017) 1 556-0001
Set de joints (bride supérieure) pour le support de conditionnement NW25 (inclus dans le 556-0017) 1 556-0003
Support hydraulique 1 556-0021
Colonne 25×400 1 556-0037
Tube de colonne 25×165 1 556-0035
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 25×200 1 556-0036
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 25×260 1 556-0034
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 25×340 1 556-0033
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 25×400 1 556-0039
Colonne avec jaquette thermostatable 25×200 1 556-0038
Colonne sans compresseur hydraulique 25×155 1 556-0019
Colonne sans compresseur hydraulique 25×260 1 556-0018
Colonne avec jaquette thermostatable sans compresseur hydraulique 25×260 1 556-0024
Unité de conditionnement NW50
Unité de conditionnement NW50 complet, bride supérieure avec joint fileté, avec compresseur hydraulique 50×250 1 556-0006
Unité de conditionnement NW50 complet, bride supérieure avec fermeture à chaîne, avec compresseur
hydraulique

50×250 1 556-0011

Set de raccords pour NW50 (inclus dans le 556-0006 et 556-0011) 1 556-0000
Fritté pour piston (inclus dans le 556-0006 et 556-0011) 1 556-0004
Set de joints (bride supérieure)  (inclus dans le 556-0006 et 556-0011) 1 556-0008
Joint d'étanchéité  (inclus dans le 556-0006 et 556-0011) 2 556-0005

Support pour chromatographie d'exclusion d'ions

Colonnes HPLC préparative Selfpacker®

Hamilton

Merklinger

Support pour chromatographie d'exclusion d'ions.

En acier inoxydable

Porosité : 100 Å

La technologie de conditionnement des colonnes est basée sur une combinaison d'aspiration
sous vide et une compression axiale de la phase stationnaire ce qui a pour effet d'obtenir un
remplissage stable. Le vide peut-être générée par une simple trompe à eau aspirant le gel de
silice en suspension au travers d'un réservoir de remplissage, puis une faible compression à
la base sera pratiquée par 3 fois entre chaque conditionnement à haut débit.

• Maîtrise de la hauteur du remplissage et du volume de conditionnement
• Facilitent la détermination de la géométrie de la colonne
• Facilitent le scale-up de l'échelle analytique vers l'échelle préparative

Unité de conditionnement NW25

Hauteur de conditionnement min./max.: 185/220 mm
Pression max. d'utilmisation: 200 bar

Unité de conditionnement NW50

Hauteur de conditionnement min./max.: 185/220 mm
Pression max. d'utilmisation: 100 bar

Unité de conditionnement NW100

Hauteur de conditionnement min./max.: 295/350 mm
Pression max. d'utilmisation: 100 bar
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Unité de conditionnement NW50
Colonne 50×300 1 556-0059
Colonne 50×350 1 556-0054
Colonne 50×400 1 556-0056
Colonne, 500 bars 50×500 1 556-0057
Tube de colonne 50×155 1 556-0045
Tube de colonne 50×250 1 556-0040
Tube de colonne 50×300 1 556-0047
Tube de colonne 50×350 1 556-0046
Tube de colonne 50×400 1 556-0044
Tube de colonne 50×500 1 556-0051
Tube de colonne 50×650 1 556-0043
Tube de colonne 50×1000 1 556-0050
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 50×200 1 556-0041
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 50×250 1 556-0042
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 50×350 1 556-0049
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 50×400 1 556-0048
Colonne avec système de fermeture de chaîne 50×350 1 556-0053
Colonne avec jaquette thermostatable 50×350 1 556-0055
Colonne avec jaquette thermostatable et système de fermeture de chaîne 50×200 1 556-0058
Colonne avec jaquette thermostatable et système de fermeture de chaîne 50×350 1 556-0052
Colonne à bride supérieure avec fermeture à chaîne, sans compresseur hydraulique 50×250 1 556-0012
Colonne à bride supérieure avec joint fileté, sans compresseur hydraulique 50×250 1 556-0007
Colonne à bride supérieure avec joint fileté, sans compresseur hydraulique 50×155 1 556-0020
Colonne avec jaquette thermostatable et bride supérieure avec fermeture à chaîne, sans compresseur
hydraulique

50×250 1 556-0023

Colonne avec jaquette thermostatable et bride supérieure avec joint fileté, sans compresseur hydraulique 50×250 1 556-0022
Unité de conditionnement NW100
Unité de conditionnement NW100 complet, bride supérieure avec joint fileté, avec compresseur hydraulique 100×400 1 556-0010
Support fritté pour l'unité de conditionnement NW100 1 556-0013
Set de joints (bride supérieure), 1 fritté, 1 joint en PTFE, 1 plaque de distribution 1 556-0015
Set de joints pour support fritté NW100 1 556-0028
Tuyau en PTFE 1,5 m × 1/4avec gaine en acier inoxydable" 1 556-0016
Joint d'étanchéité 100 mm 2 556-0014
Tube de colonne avec jaquette thermostatable 100×400 1 556-0060
Colonne à bride supérieure avec joint fileté, sans compresseur hydraulique 100×300 1 556-0027
Colonne à bride supérieure avec joint fileté, sans compresseur hydraulique 100×400 1 556-0025
Colonne avec jaquette thermostatable et bride supérieure avec joint fileté, sans compresseur hydraulique 100×400 1 556-0026
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Désignation Cdt Code article
MXX777-601 2 positions, 6 ports, vanne de commutation, taille de la ferrule de
1/16, accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-2670

MXX777-603 2 positions, trois voies doubles, taille de la ferrule de 1/16,
accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-3288

MXX777-605 2 positions, 7 ports, vanne de commutation, taille de la ferrule de
1/16, accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-2671

MXX777-612 2 positions, 6 ports, vanne de commutation de gros calibre, taille
de la ferrule de 1/8, accepte les capillaires de 1/16" ou 1/8"

1 554-2672

MXX777-616 6 positions, 7 ports, vanne de commutation de gros calibre, taille
de la ferrule de 1/8, accepte les capillaires de 1/16" ou 1/8"

1 554-2673

MXX778-605 10 positions, 11 ports, vanne de sélection, taille de la ferrule de
1/16, accepte les tubes de 1/16" ou 1/8"

1 554-3289

Désignation Cdt Code article
Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard
Clapet anti-retour CV-3315 d'entrée, filetage mâle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 16 µl - pression mini
d'entrée 0,2 bar

1 554-3060

Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32
Clapet anti-retour CV-3320 d'entrée, filetage mâle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 37 µl - pression mini
d'entrée 0,07 bar

1 554-3061

Clapet anti-retour CV-3321 de sortie, filetage mâle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 37 µl - pression mini
d'entrée 0,07 bar

1 554-3062

Clapet anti-retour CV-3330 entrée/sortie, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers femelle 1/4-28, voie de 0,5 mm, vol. mort 34 µl -
pression mini d'entrée 0,07 bar

1 554-3063

Clapet anti-retour CV-3340 entrée/sortie, filetage femelle 10-32 fond conique vers femelle 10-32 fond conqiue, voie de 0,5 mm, vol.
mort 34 µl - pression mini d'entrée 0,07 bar

1 554-3064

Clapet en ligne Quick-Stop à embout Luer-Lock
Clapet en ligne à connexion Luer P-696, filetages femelle 1/4-28 fond plat, vol. mort 127 µl 1 554-3155
Kit support + cartouche clapet anti-retour, en ligne
Kit support + cartouche clapet anti-retour CV-3000, pour capillaire 1/16" Ø ext. - vol. mort 96 µl - fournie avec raccords et ferrules 1 554-3057
Kit support + cartouche clapet anti-retour CV-3000, pour capillaire 1/16" Ø ext. - vol. mort 96 µl 1 554-3058
Cartouche clapet anti-retour (pour kit CV-3000) 1 554-3059

Vannes basse pression MXX, Rheodyne®, MX Series II™

Clapets anti-retour en ligne, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Combinent les vanne modulaires MX Series II™ à votre instrument actuel pour être
compatibles avec le passage de fluides complexes et les besoins en injection d'échantillons.

Clapets anti-retour en ligne 1/4-28 standard, acier inoxydable plaqué or

• Peut résister jusqu'à 125 psi (9 bar)
• Tous les modèles acceptent les capillaires 1/16" ou 1/8" (ferrules adaptées requises)
• Options de contrôle multiples
• Capacité d'autonomie
• Logiciel inclus

• Le système d'étanchéité à ressort élimine le refoulement, ce qui permet d'éviter toute
contamination ou endommagement en amont

• Pression mini d'entrée de 3 psi (0,2 bar)
• Excellente résistance chimique

Clapets anti-retour en ligne non métalliques 1/4-28 et 10-32, PEEK et
perfluoroélastomère

• Pression mini d'entrée de 1 psi (0,07 bar)
• Excellente résistance chimique
• Conçus pour offrir une excellente protection contre le refoulement pour les équipements

sensibles
• Conviennent parfaitement à l'utilisation avec les fluides corrosifs ou les échantillons

biologiques

Clapet en ligne Quick-Stop à embout Luer-Lock, PEEK, perfluoroélastomère et ressort
en acier inoxydable plaqué or

• Reste ouvert lorsqu'il est enclenché
• Conçu pour faciliter le raccordement/débranchement des embouts Luer en ligne sans risque

de fuites salissantes

Kit support + cartouche clapet anti-retour

• Pression mini d'entrée de 0,1 bar
• Conçus pour permettre l'écoulement que dans une direction
• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
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Désignation Cdt Code article
Unions en PEEK
Union P-702 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,41 µl - fournie avec
raccords et ferrules

1 554-3156

Union P-702-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 0,41 µl 1 554-3157
Union P-703 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 2,57 µl - fournie avec
raccords et ferrules

1 554-3158

Union P-703-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 à fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 2,57 µl 1 554-3159
Unions 1/4-28
Union P-603 en Delrin naturel, filetage femelle 1/4"-28 fond plat, sans vol. mort 1 554-3122
Union P-603 en PP, filetage femelle 1/4"-28 fond plat, sans vol. mort 1 554-3123
Union P-603 en ETFE, filetage femelle 1/4"-28 fond plat, sans vol. mort 1 554-3125
Unions M6
Union P-602 en Delrin noir, filetage M6 fond plat - vol. mort 0,41 µl , voie de 0,5 mm 1 554-3121
Union P-622 en ETFE, filetage femelle M6 fond plat - vol. mort 0,41 µl, voie de 0,50 mm 1 554-3124

Désignation Cdt Code article
Unions passage de paroi
Union P-440 en PEEK naturel, filetages femelle 10-32 fond conique - voie de 0,50 mm, vol. mort 1,9 µl 1 554-3100
Union P-440 en PEEK naturel, filetages femelle 10-32 fond conique - voie de 0,50 mm, vol. mort 1,9 µl - sans écrou inox ni rondelle
étoile

1 554-3101

Union P-441 en PEEK rouge, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3102
Union P-441B en PEEK bleu, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3108
Union P-441 en PEEK noir, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3109
Union P-441 en PEEK vert, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3110
Union P441N en PEEK naturel, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3111
Union P-441 en PEEK rouge, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3103
Union P-441-01B en PEEK bleu, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3104
Union P-441-01BLK en PEEK noir, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle
étoile

1 554-3105

Union P-441-01G en PEEK vert, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3106
Union P-441-01N en PEEK naturel, filetages femelle 1/4-28 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle
étoile

1 554-3107

Union P-442 en PEEK noir, filetages femelle M6 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3112
Union P-442-01 en PEEK noir, filetages femelle M6 fond plat - voie de 1,0 mm, vol. mort 2,9 µl - sans écrou inox ni rondelle étoile 1 554-3113
Union à large alésage
Union P-134 en PEEK naturel, filetages 5/16-24 - zéro volume mort 1 554-3092

Désignation Cdt Code article
Union en T P-632 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3130

Union en T P-632-01 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3131
Union en T P-633 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3132

Union en T P-633-01 en ETFE naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl 1 554-3133
Union en T P-712 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3160

Union en T P-712-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl 1 554-3161

Unions (basse pression), Upchurch Scientific®

Unions passage de paroi (basse pression), Upchurch Scientific®

Unions en T (basse pression), Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

PEEK, ETFE, Delrin ou PP

Conçus pour la tuyauterie passant à travers les boîtiers d'équipement. Chaque raccord comporte un filetage 3/8-24 et est livré avec un écrou
en acier inoxydable et une rondelle étoile qui le maintient en place.

ETFE ou PEEK

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les ensembles de raccords PEEK
• Résistant aux produits chimiques

• Nécessite un orifice de 3/8" pour le montage
• Limite de couple recommandée 15 in.-lbs (1,7 N-m)

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les raccords en T pour les tubes de 1/16" de diamètre externe
• Pression nominale de 500 psi (34 bar) pour les raccords en T pour les tubes de 1/8" de diamètre externe
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Désignation Cdt Code article
Union en T P-712-01R en PEEK rouge, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 2,9 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3162

Union en T P-713 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3163

Union en T P-713-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,25 mm, vol. mort 17,5 µl 1 554-3164
Union en T P-714 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 11,4 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3165

Union en T P-714-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 11,4 µl 1 554-3166

Désignation Cdt Code article
Union 7 voies P-150 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 42 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3094

Union 7 voies P-150-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 1,0 mm, vol. mort 42 µl 1 554-3095
Union 9 voies P-190 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,60 mm, vol. mort 160 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3098

Union 9 voies P-190-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,60 mm, vol. mort 160 µl 1 554-3099
Union en Y P-512 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 1,7 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3117

Union en Y P-512-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/16" Ø ext. - voie de 0,5 mm, vol. mort 1,7 µl 1 554-3118
Union en Y P-514 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,5 mm, vol. mort 13,6 µl - fournie
avec raccords et ferrules

1 554-3119

Union en Y P-514-01 en PEEK naturel, filetage 1/4"-28 fond plat pour capillaire 1/8" Ø ext. - voie de 1,5 mm, vol. mort 13,6 µl 1 554-3120

Désignation Cdt Code article
Raccord vissant embout cannelé (axe de rotation libre) en PP
Raccord vissant D-646 à embout cannelé pour capillaire 1/16" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 0,75 mm 1 554-3065
Raccord vissant D-647 à embout cannelé pour capillaire 3/32" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 1,5 mm 1 554-3066
Raccord vissant D-648 à embout cannelé pour capillaire 1/8" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 2 mm 1 554-3067
Raccords cannelés
Raccord vissant P-647 en ETFE à embout cannelé pour capillaire 1/8" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 2,0 mm 1 554-3144
Raccord vissant P-663 en ETFE à embout cannelé pour capillaire 1/16" Ø int. - filetage mâle 10-32 fond conique, voie de 1 mm 1 554-3134
Raccord vissant P-646 en ETFE à embout cannelé pour capillaire 1/16" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 1 mm 1 554-3135
Raccord vissant P-668 en PEEK à embout cannelé pour capillaire 1/16" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 1 mm 1 554-3145
Raccord vissant P-689 en ETFE à embout cannelé pour capillaire 3/16" Ø int. - filetage mâle 5/16-24 fond plat, voie de 2,5 mm 1 554-3152
Raccord vissant P-692 en PEEK à embout cannelé pour capillaire 0,020" à 1/32" Ø int. - filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 0,5 mm 1 554-3153

Désignation Cdt Code article
Raccord luer-lock femelle P-857 à embout cannelé pour tuyau Ø int. 1/16", PP 10 554-3202

Désignation Cdt Code article
Union en PEEK P-135, filetage femelle 5/16-24 fond plat vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 2,05 mm, vol. mort 4,1 µl 1 554-3093
Union en PEEK P-627, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 0,5mm, vol. mort 0,30µl -
fourni avec 1x raccord 2-pièces F-300

1 554-3128

Union en PEEK P-627, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle 1/4-28 fond plat, voie de 0,5 mm, vol. mort 0,30 µl 1 554-3129
Adaptateur en PCTFE P-681, filetage femelle 5/16-24 fond plat vers filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 3,2 mm, vol. mort 96,6 µl 1 554-3149

Union en Y et multi-voies (basse pression), Upchurch Scientific®

Raccord à visser à embout cannelé, Upchurch Scientific®

Raccord luer-lock femelle à embout cannelé, Upchurch Scientific®

Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

PEEK

PP, ETFE ou PEEK

PP

PEEK ou PCTFE

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar) pour les collecteurs et les connecteurs en Y pour les tubes de 1/16" de diamètre externe
• Pression nominale de 500 psi (34 bar) pour les collecteurs et les connecteurs en Y pour les tubes de 1/8" de diamètre externe

Ces raccords à visser avec embout cannelé ont un axe de rotation libre évitant toute torsion des capillaires lors du serrage.

Ces raccords permettent de connecter les tuyaux de pompe péristaltique sur des connexions luer. En raison du point de fusion bas du PP, ces
adaptateurs ne peuvent pas subir de traitement en autoclave, mais ils peuvent être stérilisés à l'aide d'un rayonnement gamma.

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)
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Désignation Cdt Code article
Adaptateur en PEEK P-652, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers filetage mâle 10-32 conique, voie de 0,75 mm, vol. mort 6,7 µl 1 554-3137
Adaptateur en PEEK P-654 extra-long, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers filetage mâle 10-32 conique, voie de 0,75 mm, vol. mort
9,5 µl

1 554-3138

Adaptateur en PEEK P-669-01, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage mâle 1/4-28 fond plat, voie de 1,0 mm, vol. mort 6,6 µl 1 554-3146

Désignation Cdt Code article
Union en PEEK P-626, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 0,5 mm, vol. mort 0,30 µl - fourni
avec 1x raccord 2-pièces F-300

1 554-3126

Union en PEEK P-626-01, filetage femelle 10-32 fond conique vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 0,5 mm, vol. mort 0,3 µl 1 554-3127
Adaptateur en PEEK P-650, filetage femelle M6 fond plat vers filetage mâle 10-32 conique, voie de 0,75 mm, vol. mort 6,7 µl 1 554-3136
Adaptateur en PCTFE P-694, filetage femelle 1/4-28 fond plat vers filetage mâle M6 fond plat, voie de 1,0 mm, vol. mort 11,3 µl 1 554-3154

Désignation Cdt Code article
Adaptateur U-500 en PEEK rouge, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl -
fourni avec un raccord noir et ferrule jaune, 1/4-28 pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3262

Adaptateur U-500-01 en PEEK rouge, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3263
Adaptateur U-502 en PEEK noir, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl - fourni
avec un raccord M6 et ferrule pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3264

Adaptateur U-502-01 en PEEK noir, filetage mâle 1/4" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3265
Adaptateur U-510 en PEEK rouge, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl -
fourni avec un raccord noir et ferrule jaune, 1/4-28 pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3266

Adaptateur U-510-01 en PEEK rouge, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3267
Adaptateur U-512 en PEEK noir, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl - fourni
avec un raccord M6 et ferrule pour capillaire 1/8" Ø ext.

1 554-3268

Adaptateur U-512 en PEEK noir, filetage mâle 1/8" NPT vers filetage femelle M6 fond plat, voie de 1,6 mm, vol. mort 17,3 µl 1 554-3269

Unions et raccords à filetage anglais, Upchurch Scientific®

Unions et raccords à filetage métriques, Upchurch Scientific®

Adaptateurs à filetage externe NPT, Upchurch Scientific®

Désignation Cdt Code article
Adaptateur P-618, raccord Luer femelle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1790
Adaptateur P-619, raccord Luer Slip mâle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1791
Adaptateur P-624, raccord Luer femelle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1792
Adaptateur P-625, raccord Luer Slip mâle / raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04") 1 554-1793
Adaptateur P-628, raccord Luer femelle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04") 1 554-1794
Adaptateur P-642, raccord Luer femelle / raccord mâle conique 10-32, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1795
Adaptateur P-655, raccord Luer mâle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04") 1 554-1796
Adaptateur P-656, raccord Luer mâle / raccord femelle conique 10-32, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1797
Adaptateur P-657, raccord Luer mâle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en PEEK noir et embout de
verrouillage

1 554-3139

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

Adaptateurs Luer Quick Connect, Upchurch Scientific®

PEEK

PEEK ou PCTFE

PEEK

IDEX Health & Science

Adaptateurs femelle vers mâle et filetage 10-32 vers 1/4-28

Union filetage M6 et adaptateur filetage M6 femelle vers mâle.

Ces adaptateurs permettent le raccordement aux ports NPT (norme américaine sur les filetages) femelles de 1/8" et 1/4".

Les adaptateurs Luer Quick Connect (à raccord rapide) Upchurch Scientific® permettent
d'adapter un raccord Luer femelle ou Luer mâle à un filetage. Conformes aux normes ISO
relatives à la configuration et aux performances des raccords Luer en milieu médical (45
psi/3,1 bars).

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

• Pression nominale de 1000 psi (69 bar)

• Résistant aux produits chimiques
• Pression nominale de 500 psi (34 bar)
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Désignation Cdt Code article
Adaptateur P-658, raccord Luer femelle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1798
Adaptateur P-659, raccord Luer femelle / raccord femelle conique 10-32, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1799
Adaptateur P-660, raccord Luer femelle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en PEEK noir 1 554-3140
Adaptateur P-661, raccord Luer femelle/raccord mâle 5/16"-24 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE naturel 1 554-3141
Adaptateur P-675, raccord Luer mâle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1800
Adaptateur P-677, raccord Luer mâle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE noir, embout de
verrouillage en PP naturel

1 554-3147

Adaptateur P-678, raccord Luer femelle / raccord femelle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05") 1 554-1801
Adaptateur P-680, raccord Luer femelle/raccord femelle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE noir 1 554-3148
Adaptateur P-683, raccord Luer mâle/raccord mâle 1/4"-28 fond plat, voie de 1,02 mm (0,04"). Corps en PEEK naturel, embout de
verrouillage en PEEK noir

1 554-3150

Adaptateur P-686, raccord Luer femelle/raccord mâle M6 fond plat, voie de 1,27 mm (0,05"). Corps en ETFE noir 1 554-3151

Couleur Ø ext./Øint. Longueur Cdt Code article
noir 0,0625"/0,004" 10 ft 1 554-2951
noir 0,0625"/0,004" 20 ft 1 554-2952
rouge 0,0625"/0,005" 10 ft 1 554-2953
rouge 0,0625"/0,005" 20 ft 1 554-2954
violet 0,0625/0,006" 10 ft 1 554-2955
naturel 0,0625" /0,030" 20 ft 1 554-2960
vert 0,0625"/0,030" 20 ft 1 554-2961
naturel 0,0625"/0,030" 50 ft 1 554-2962
naturel 0,0625"/0,030" 100 ft 1 554-2963
naturel 0,125" /0,062" 20 ft 1 554-2964
bleu 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2965
bleu 0,125"/0,062 100 ft 1 554-2966
vert 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2967
vert 0,125"/0,062 100 ft 1 554-2968
naturel 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2969
orange 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2970
orange 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2971
rouge 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2972
rouge 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2973
naturel 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2974
jaune 0,125"/0,062" 50 ft 1 554-2975
jaune 0,125"/0,062" 100 ft 1 554-2976
naturel 0,1875"/0,125" 100 ft 1 554-2977
naturel 0,0625"/0,010" 10 ft 1 554-2978
bleu 0,0625/0,010" 10 ft 1 554-2979
naturel 0,0625"/0,020" 20 ft 1 554-2984
naturel 0,0625"/0,020" 50 ft 1 554-2985
orange 0,0625"/0,020" 20 ft 1 554-2986
naturel 0,0625"/0,020" 100 ft 1 554-2987
naturel 0,250"/0,156" 10 ft 1 554-2992
naturel 0,250" /0,156" 50 ft 1 554-2993
naturel 0,250"/0,156" 50 ft 1 554-2994

Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
IDEX Health & Science

Tubes FEP, colorés

Ces tubes sont chimiquement inertes et conviennent aux applications à pression inférieure.

• Offrent une inertie chimique presque identique au PTFE
• Certaines tailles sont disponibles en plusieurs couleurs translucides pour une identification

aisée du diamètre interne
• Certaines tailles existent également en noir pour les applications sensibles à la lumière

Les tubes de 1/4" de diamètre externe résistent à 250 psi (17,2 bar) ; les tolérances pour le
diamètre interne et externe sont de ±0,004"
Les tubes de 1/8" de diamètre externe résistent à 500 psi (34 bar) ; les tolérances pour le
diamètre interne et externe sont de ±0,003"
Les tubes de 1/16" de diamètre externe résistent à une pression de 1000 psi (69 bar) à
3000 psi (207 bar) ; les tolérances pour le diamètre interne et externe sont de ±0,001"
Les tubes de 3/16" de diamètre externe résistent à environ 500 psi (34 bar) ; les tolérances
pour le diamètre interne et externe sont de ±0,004"
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Désignation Cdt Code article
Tubes péristaltiques à adaptateur avec insert de très petite taille 1 554-3181
Adaptateur pour tubes péristaltiques 1 554-3178
Écrou d'adaptateur pour tubes péristaltiques 1 554-3179
Corps d'adaptateur pour tubes péristaltiques 1 554-3180

Désignation Cdt Code article
Cutter pour tubes standard en polymère de 1/16" - 1/8" de diamètre externe, kit
complet

1 554-3024

"Cutter pour tubes standard en polymère de 1/16" - 1/8" de diamètre externe,
cutter seul, aucun insert

1 554-3025

Lames de rechange pour cutter pour tubes standard en polymère 5 554-3287

Adaptateurs pour tubes péristaltiques, Upchurch Scientific®

Cutter pour capillaires, Upchurch Scientific®

IDEX Health & Science

IDEX Health & Science

PEEK

Conçu pour découper les capillaires polymères d'un diamètre externe de 1/16" et 1/8". Doté
de trous de guidage pour garantir un découpage de précision. Le cutter est durable, fiable et
facile à utiliser.

Ces adaptateurs uniques permettent de raccorder les tubes péristaltiques aux tubes standard de 1/16” ou 1/8” de diamètre externe. Un bec
spécialement conçu permet d'ajuster les tubes péristaltiques par simple pression sur le bec, puis de les maintenir fermement en place grâce
au manchon de maintien. Il est alors possible de raccorder les tubes de 1/16" de diamètre externe à l'aide des fixations sans bride livrés avec
l'adaptateur. Pour raccorder les tubes péristaltiques de 1/8” de diamètre externe, il suffit de remplacer les fixations fournies par des fixations
sans bride de votre choix. Une application classique de ces adaptateurs consiste à les utiliser en tant que « dispositifs d'arrêt » pour votre
pompe péristaltique. Vous pouvez ainsi réduire la quantité de tubes péristaltiques nécessaire à votre voie de passage, pour en réduire le coût.

Informations de livraison: Kit complet livré avec 5 lames de rechange.

• Les adaptateurs en polymère PEEK permettent de raccorder les tubes péristaltiques aux tubes rigides ou semi-rigides standard

Informations de livraison: Livrés avec des fixations sans bride P-200/P-235, et 3 tailles de manchons de maintien
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Désignation Cdt Code article
Florisil® pour analyse chromatographique 30 - 60 mesh 250 g 150243C

Désignation Cdt Code article
Florisil® pour chromatographie 60-100 Mesh 100 g 24278.182
Florisil® pour chromatographie 60-100 Mesh 250 g 24278.230
Florisil® pour chromatographie 60-100 Mesh 1 kg 24278.295
Florisil® PR 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides 100 g 24279.185

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Florisil® pour analyse chromatographique 100 - 200 Mesh 75 - 150 250 g 150263G

Désignation Cdt Code article
Gel de silice pour chromatographie Flash, taille de particule comprise entre 40 et 63 µm 1 kg 154425P
Silica gel for flash chromatography, particle size 60 - 200 µm 1 kg 156623A

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Geduran® Si 60 40 - 63 1 kg 1.11567.1000
Geduran® Si 60 40 - 63 2,5 kg 1.11567.2500
Geduran® Si 60 40 - 63 25 kg 1.11567.9025
Geduran® Si 60 63 - 200 2,5 kg 1.10832.2500
Geduran® Si 60 63 - 200 25 kg 1.10832.9025

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X100 5 1 g 553-0005
Résine en vrac PRP-X100 10 1 g 553-0006
Résine en vrac PRP-X100 12 - 20 1 g 553-0007
Résine en vrac PRP-X500 7 1 g 553-0015
Résine en vrac PRP-X500 12 - 20 1 g 553-0016
Résine en vrac PRP-X500 30 - 50 1 g 553-0017
Résine en vrac PRP-X600 7 1 g 553-0018
Résine en vrac PRP-X600 12 - 20 1 g 553-0019
Résine en vrac PRP-X600 30 - 50 1 g 553-0020
Résine en vrac RCX-10 7 1 g 553-0023
Résine en vrac RCX-10 12 - 20 1 g 553-0024
Résine en vrac RCX-30 7 1 g 553-0025
Résine en vrac RCX-30 12 - 20 1 g 553-0026
Résine en vrac PRP-X110 7 1 g 553-0034

Florisil® 30�-�60�mesh

Florisil® 60�-�100�mesh

Florisil® 100-200 Mesh

Gels de silice pour chromatographie flash

Gels de silice pour chromatographie préparative, standardisés

Support pour chromatographie d'échange d'anions

Informations de livraison: Fournis dans des flacons en plastique.

Hamilton

Support pour chromatographie d'échange d'anions.

Porosité : 100 Å (PRP-X100, RCX-10, RCX-30, PRP-X110)
Porosité : superficiellement poreux (PRP-X500, PRP-X600)
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Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X200 10 1 g 553-0008
Résine en vrac PRP-X200 12 - 20 1 g 553-0009
Résine en vrac PRP-X400 7 1 g 553-0012
Résine en vrac PRP-X400 12 - 20 1 g 553-0013
Résine en vrac PRP-X400 30 - 50 1 g 553-0014
Résine en vrac HC-40 (Ca 2+) 9 1 g 553-0027
Résine en vrac HC-75 (Ca 2+) 9 1 g 553-0028
Résine en vrac HC-75 (H+) 9 1 g 553-0029
Résine en vrac HC-75 (Pb 2+) 9 1 g 553-0030

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X300 7 1 g 553-0010
Résine en vrac PRP-X300 12 - 20 1 g 553-0011

Support pour chromatographie d'échange de cations

Support pour chromatographie d'exclusion d'ions

Hamilton

Hamilton

Support pour chromatographie d'échange de cations.

Support pour chromatographie d'exclusion d'ions.

Taille des pores : 100 Å (PRP-X200)

Porosité : 100 Å

Taille des pores : type gel (HC-40, HC-75)
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Type Charge
Débit (selon la viscosité

du solvant)
Ø×L ext. Pression max. Caractéristiques

MiniVarioFlash®, Ø
intérieur 12 mm

20 à 100 mg d’échantillon 5 - 10 ml/min 14×73 mm 3 bar Sortie Luer lock

SuperVarioFlash®, Ø
intérieur 22 mm

100 à 700 mg
d’échantillon

10 - 20 ml/min 24×122 mm 3 bar Sortie Luer lock

SuperVarioFlash®,
Ø intérieur 26 mm

200 mg à 1,5 g
d’échantillon

10 - 30 ml/min 33×135 mm 3 bar Sortie Luer lock

SuperVarioPrep®,
Ø intérieur 40 mm

700 mg à 10 g
d’échantillon

30 - 80 ml/min

SVP70: 47×185 mm
SVP90: 47×185 mm

SVP180: 55×370 mm
SVP200: 55×370 mm
SVP300: 55×560 mm

6 bar -

EasyVarioPrep® et
SuperVarioPrep®,
Ø intérieur 57 mm

2 à 30 g d’échantillon 50 - 200 ml/min

EVP150: 65×180 mm
EVP200: 65×210 mm
EVP300: 65×340 mm
EVP350: 65×340 mm
EVP400: 65×340 mm
SVP400: 65×340 mm

16 bar
SuperVarioPrep® (SVP),

nécessite un piston
ajustable

EasyVarioPrep®,
Ø intérieur 75 mm

6 à 40 g d’échantillon 80 - 350 ml/min
EVP600: 95×320 mm
EVP800: 95×410 mm

16 bar -

EasyVarioPrep®,
Ø intérieur 90 mm

8 à 120 g d’échantillon 100 - 500 ml/min
EVP800: 110×320 mm

EVP1200: 110×435 mm
16 bar -

Désignation Cdt Code article

MiniVarioFlash®, Ø intérieur 12 mm
Cartouche vide 3 g avec joints, frittés et filtres 20 554-3504

Cartouche contenant 2,5 g de LiChrosorb® Si60 15 à 40 µm irrégulier 20 554-0268

Cartouche contenant 2,5 g de LiChrosorb® Si60 15 à 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3520

Cartouche contenant 3 g de LiChrosorb® CN 40 à 63 µm irrégulier 10 554-3574

Cartouche contenant 3 g de LiChrosorb® Diol 40 à 63 µm irrégulier 10 554-3575

Cartouche contenant 3 g de LiChrosorb® NH2 40 à 63 µm irrégulier 10 554-3576

Cartouche avec 3 g de LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 10 554-3518

Cartouche contenant 6 g d'oxyde d'aluminium acide 63 à 200 µm 20 554-3573

Cartouche contenant 6 g d'oxyde d'aluminium basique 63 à 200 µm 20 554-3571

Cartouche contenant 6 g d'oxyde d'aluminium neutre 63 à 200 µm 20 554-3572

Accessoires pour MiniVarioFlash®, Ø�intérieur 12�mm
Piston réglable 1/4 tour, 1/4" - 28 connexions 1 554-3538

Kit pour le dépôt solide sur colonne: filtres et frittés 25 554-3507

Joints toriques Viton® 20 554-3537

SuperVarioFlash®, Ø�intérieur 22�mm
Cartouche vide avec joints,  frittés et filtres 20 554-0273

Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 20 554-0271

Cartouche avec 10 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3535

Cartouche avec 10 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm sphérique 20 554-0275

Cartouche avec 11 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3533

Cartouche avec 11 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3582

Cartouche avec 11 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3584

Cartouche avec 11 g de LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 10 554-3529

Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 20 554-0270

Cartouche avec 15 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3536

Cartouche avec 15 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm sphérique 20 554-0276

Cartouche avec 17 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3534

Cartouche avec 17 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3583

Cartouche avec 17 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3585

Cartouche avec 17 g de LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 10 554-3530

Cartouche avec 20 g d'oxyde d'aluminium acide 63 - 200 µm 20 554-3579

Cartouche avec 20 g d'oxyde d'aluminium basique 63 - 200 µm 20 554-3577

Cartouche avec 20 g d'oxyde d'aluminium neutre 63 - 200 µm 20 554-3521

Cartouche avec 30 g d'oxyde d'aluminium acide 63 - 200 µm 20 554-3580

Cartouche avec 30 g d'oxyde d'aluminium basique 63 - 200 µm 20 554-3578

Cartouche avec 30 g d'oxyde d'aluminium neutre 63 - 200 µm 20 554-3523

Accessoires pour SuperVarioFlash®, Ø�intérieur 22�mm
Piston réglable 1/4 tour, raccord 1/4" - 28 1 554-0272

Kit dépôt solide: filtres et frittés 25 554-0277

Joints O-ring en Viton® 20 554-0278

Cartouches de flash chromatographie

Résistance à tous les solvants utilisés en phase normale.

• Permettent le chargement d'échantillons liquides ou solides
• Connexion à n'importe quel système Flash ou de purification
• Compression axiale de la silice : pas de volume mort
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SuperVarioFlash®, Ø�intérieur 26�mm
Cartouche vide 30 g 100 554-0137
Cartouche vide avec joints, frittés et filtres 25 554-0265
Cartouche avec 25 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3512
Cartouche avec 25 g LiChrosorb®  Si60 15 - 40 µm irrégulier avec frittés et filtres pour dépôt
solide

20 554-0179

Cartouche avec 25 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, frittés et filtres à dépôts solides 20 554-0178
Cartouche avec 25 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm avec frittés et filtres poour dépôt solide 20 554-0148
Cartouche avec 30 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3590
Cartouche avec 30 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3591
Cartouche avec 30 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 10 554-3592
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 20 554-0181
Cartouche avec 30 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3513
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 20 554-0180
Cartouche avec 30 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm sphérique 20 554-0149
Cartouche avec 31 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 10 554-0146
Cartouche avec 60 g d'oxyde d'aluminium acide 63 - 200 µm 20 554-3588
Cartouche avec 60 g d'oxyde d'aluminium basique 63 - 200 µm 20 554-3586
Cartouche avec 60 g d'oxyde d'aluminium neutre 63 - 200 µm, Luer 20 554-3587

Accessoires pour SuperVarioFlash®, Ø�intérieur 26�mm
10x filtres, frittés, O-ring 1 554-0134
Piston réglable 1/4 tour, raccord 1/4" - 28 1 554-0274
Kit dépôt solide: filtres et frittés 25 554-0264
Joints toriques Viton® 20 554-0279

SuperVarioPrep®, Ø�intérieur 40�mm
Cartouche vide 200 g 5 554-0139
Cartouche vide avec joints, frittés et filtres 20 554-0138
Cartouche avec 30 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 12 554-3570
Cartouche avec 70 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3562
Cartouche avec 70 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3565
Cartouche avec 70 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3567
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® RP18 40 - 63 µm irrégulier 1 554-0155
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 12 554-0169
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 12 554-0168
Cartouche avec 90 g RP18 40 - 63 µm irrégulier 12 554-0157
Cartouche avec 90 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3563
Cartouche avec 90 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3516
Cartouche avec 90 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3568
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 1 554-0161
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 12 554-0171
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 12 554-0170
Cartouche avec 70 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm sphérique 12 554-0158
Cartouche avec 150 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 4 554-3569
Cartouche avec 160 g d'oxyde d'aluminium acide 63 - 200 µm 12 554-3560
Cartouche avec 160 g d'oxyde d'aluminium basique 63 - 200 µm 12 554-3558
Cartouche avec 160 g d'oxyde d'aluminium neutre 63 - 200 µm 12 554-0151
Cartouche avec 180 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier avec frittés et filtres pour dépôt
solide

4 554-0163

Cartouche avec 200 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 4 554-0162
Cartouche avec 200 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 4 554-0164
Cartouche avec 90 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm sphérique 4 554-0159
Cartouche avec 220 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3561
Cartouche avec 220 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3564
Cartouche avec 220 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3566
Cartouche avec 400 g d'oxyde d'aluminium acide 63 - 200 µm 4 554-3559
Cartouche avec 400 g d'oxyde d'aluminium basique 63 - 200 µm 4 554-3557
Cartouche avec 400 g d'oxyde d'aluminium neutre 63 - 200 µm 4 554-0150

Accessoires pour SuperVarioPrep®, Ø�intérieur 40�mm
10x filtres, frittés, O-ring 1 554-0135
Piston réglable 1/4 tour, raccord 1/4" - 28 1 554-0191
Frittés 100 554-0192
Kit dépôt solide: filtres et frittés 20 554-0142
Piston PP 1/4 tour, raccord 1/4" - 28 1 554-0188
Tube pour insertion fritté 1 554-0136
Joints O-ring en Viton® 20 554-0183
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EasyVarioPrep® et SuperVarioPrep®, Ø�intérieur 57�mm
Cartouche vide PVDF pour 150 g de silice de phase normale 2 554-3505
Cartouche vide en PVDF pour 300 g de silice en phase normale 2 554-0266
Cartouche vide en PVDF pour 400 g de silice en phase normale 2 554-0140
Cartouche vide PVDF pour 600 g de silice de phase normale 2 554-3506
Cartouche EVP avec 150 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 3 554-0261
Cartouche EVP avec 150 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 3 554-0280
Cartouche EVP avec 170 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3593
Cartouche EVP avec 170 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3594
Cartouche EVP avec 170 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3595
Cartouche EVP avec 170 g de LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 1 554-3543
Cartouche EVP avec 200 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 3 554-0262
Cartouche EVP avec 200 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 3 554-0281
Cartouche EVP avec 230 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3596
Cartouche EVP avec 230 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3597
Cartouche EVP avec 230 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3598
Cartouche EVP avec 230 g de LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 1 554-3545
Cartouche EVP avec 300 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-0283
Cartouche EVP avec 300 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-0282
Cartouche EVP avec 340 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3599
Cartouche EVP avec 340 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3600
Cartouche EVP avec 340 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3601
Cartouche EVP avec 340 g de LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 1 554-3547
Cartouche EVP avec 350 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier avec frittés et filtres pour dépôt
solide

2 554-0174

Cartouche EVP avec 350 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier avec frittés et filtres pour dépôt
solide

2 554-0175

Cartouche EVP avec 400 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier avec frittés et filtres pour
dépôt solide

1 554-0267

Cartouche EVP avec 400 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-0193
Cartouche EVP avec 400 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-0195
Cartouche EVP avec 450 g de LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3602
Cartouche EVP avec 450 g de LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3603
Cartouche EVP avec 450 g de LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3604
Cartouche EVP avec 450 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier 1 554-0194
Cartouche EVP avec 600 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-3549
Cartouche EVP avec 600 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-3550
Cartouche SVP avec 400 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-0172
Cartouche SVP avec 400 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-0173

Accessoires pour EasyVarioPrep® et SuperVarioPrep®, Ø�intérieur 57�mm
Piston réglable 1/4 tour, connexion 1/4" - 28 pour SVP 1 554-0189
Kit dépôt solide: filtres et frittés pour SVP 20 554-0143
Clés pour visser et dévisser le piston des SVP 2 554-0263
Tube pour insertion de frittés 1 554-3609
Joints O-ring en Viton® pour SVP 20 554-0184

EasyVarioPrep®, Ø�intérieur 75�mm
Cartouche EVP avec 600 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-3551
Cartouche EVP avec 600 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-3552
Cartouche EVP avec 800 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-3606

Cartouche EVP avec 800 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-3553

Accessoire pour EasyVarioPrep®, Ø�intérieur 75�mm
Support pour colonnes 1 554-3540

EasyVarioPrep®, Ø�intérieur 90�mm
Cartouche EVP avec 800 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 2 554-3607
Cartouche EVP avec 800 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 2 554-3555
Cartouche EVP avec 1200 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier 1 554-3608
Cartouche EVP avec 1200 g de LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier 1 554-3554

Accessoire pour EasyVarioPrep®, Ø�intérieur 90�mm
Support pour colonnes 2 554-3541
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Type Charge Débit (selon la viscosité du solvant) Pression max.

EasyVarioFlash®, Ø intérieur 17 mm 150 à 450 mg d’échantillon 18 - 36 ml/min 10 bar

EasyVarioFlash®, Ø intérieur 24 mm 600 à 900 mg d’échantillon 36 - 72 ml/min 10 bar

EasyVarioFlash®, Ø intérieur 31 mm 1,2 à 2,1 g d’échantillon 60 - 120 ml/min 10 bar

EasyVarioFlash®, Ø intérieur 44 mm 2,4 à 4,5 g d’échantillon 120 - 240 ml/min 7 bar

Désignation Cdt Code article
EasyVarioFlash®, Ø intérieur 17 mm
Cartouche vide 5 g avec joints, frittés et filtres, Luer 50 554-3621
Cartouche vide 5 g avec joints, frittés et filtres, Luer-Lock 50 554-3633
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3618
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3630
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3620
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3632
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3619
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3631
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3616
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3628
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 30 554-3610
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irregulier, Luer-Lock 30 554-3622
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 30 554-3611
Cartouche avec 5 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irregular, Luer-Lock 30 554-3623
Cartouche avec 5 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 30 554-3612
Cartouche avec 5 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 30 554-3624
Cartouche avec 9 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3928
Cartouche avec 9 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3926
Cartouche avec 9 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3929
Cartouche avec 9 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3927
Cartouche vide 15 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3669
Cartouche vide 10 g avec joints, frittés et filtres, Luer 50 554-3645
Cartouche vide 10 g avec joints, frittés et filtres, Luer-Lock 50 554-3657
Cartouche avec 10 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 30 554-3613
Cartouche avec 10 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3625
Cartouche avec 10 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 30 554-3615
Cartouche avec 10 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3627
Cartouche avec 10 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 30 554-3614
Cartouche avec 10 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3626
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3642
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3654
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3644
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3656
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3643
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3655
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3640
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3652
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 30 554-3634
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3646
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 30 554-3635
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3647
Cartouche avec 10 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 30 554-3636
Cartouche avec 10 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 30 554-3648
Cartouche avec 14 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3932
Cartouche avec 14 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3930
Cartouche avec 14 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3933
Cartouche avec 14 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3931
Cartouche vide 15 g avec joints, frittés et filtres, Luer-Lock 50 554-3681
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3666
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3678
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3668
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3680
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3667
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3679
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3664
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3676
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 30 554-3658
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3670

Cartouches de flash-chromatographie, EasyVarioFlash®
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Désignation Cdt Code article
EasyVarioFlash®, Ø intérieur 17 mm
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 30 554-3659
Cartouche avec 15 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3671
Cartouche avec 15 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 30 554-3660
Cartouche avec 15 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 30 554-3672
Cartouche avec 20 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 30 554-3637
Cartouche avec 20 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3649
Cartouche avec 20 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 30 554-3639
Cartouche avec 20 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3651
Cartouche avec 20 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 30 554-3638
Cartouche avec 20 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3650
Cartouche avec 30 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 30 554-3661
Cartouche avec 30 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3673
Cartouche avec 30 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 30 554-3663
Cartouche avec 310 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3675
Cartouche avec 30 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 30 554-3662
Cartouche avec 30 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3674
EasyVarioFlash®, Ø intérieur 24 mm
Cartouche avec 18 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3936
Cartouche avec 18 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3934
Cartouche avec 18 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3937
Cartouche avec 18 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3935
Cartouche vide 20 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3705
Cartouche vide 20 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3693
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3690
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3702
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3692
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3704
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3691
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3703
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3688
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3700
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 30 554-3682
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3694
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 30 554-3683
Cartouche avec 20 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 30 554-3684
Cartouche avec 20 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 30 554-3696
Cartouche avec 20 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3695
Cartouche avec 27 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3940
Cartouche avec 27 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3938
Cartouche avec 27 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3941
Cartouche avec 27 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 30 554-3939
Cartouche vide 30 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3729
Cartouche vide 30 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3717
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3714
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3726
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3716
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3728
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3715
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3727
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3712
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3724
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 30 554-3706
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3718
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 30 554-3719
Cartouche avec 30 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 30 554-3708
Cartouche avec 40 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 30 554-3685
Cartouche avec 40 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3697
Cartouche avec 40 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 30 554-3687
Cartouche avec 40 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3699
Cartouche avec 40 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 30 554-3686
Cartouche avec 40 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3698
Cartouche avec 60 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 30 554-3709
Cartouche avec 60 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3721
Cartouche avec 60 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 30 554-3711
Cartouche avec 60 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3723
Cartouche avec 60 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 30 554-3710
Cartouche avec 60 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 30 554-3722
Cartouche avec 30 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 30 554-3720
Cartouche avec 30 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 30 554-3707
EasyVarioFlash®, Ø intérieur 31 mm
Cartouche avec 36 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3944
Cartouche avec 36 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3942
Cartouche avec 36 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3945
Cartouche avec 36 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3943
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EasyVarioFlash®, Ø intérieur 31 mm
Cartouche vide 40 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3781
Cartouche vide 40 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3741
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3738
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3778
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3740
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3780
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3739
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3779
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 5 554-3736
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3776
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3730
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3748
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 20 554-3731
Cartouche avec 40 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3749
Cartouche avec 40 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 20 554-3732
Cartouche avec 40 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 20 554-3772
Cartouche avec 45 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3948
Cartouche avec 45 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3946
Cartouche avec 45 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3949
Cartouche avec 45 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3947
Cartouche vide 50 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3805
Cartouche vide 50 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3793
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier 5 554-3790
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3802
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3826
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3792
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3804
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3791
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3803
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 5 554-3788
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3800
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3782
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3794
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 20 554-3783
Cartouche avec 50 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3795
Cartouche avec 50 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 20 554-3784
Cartouche avec 50 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 20 554-3796
Cartouche avec 36 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3952
Cartouche avec 63 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3950
Cartouche avec 63 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3953
Cartouche avec 63 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3951
Cartouche vide 570g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3829
Cartouche vide 70 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 50 554-3817
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3814
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3816
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3828
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3815
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3827
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer 5 554-3812
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® RP18 25 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3824
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3806
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3818
Cartouche avec 70 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 20 554-3807
Cartouche avec 705 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3819
Cartouche avec 70 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 20 554-3808
Cartouche avec 70 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 20 554-3820
Cartouche avec 80 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 20 554-3733
Cartouche avec 80 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3773
Cartouche avec 18 20 554-3735
Cartouche avec 80 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3775
Cartouche avec 80 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 20 554-3734
Cartouche avec 80 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3774
Cartouche avec 100 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 20 554-3785
Cartouche avec 100 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3797
Cartouche avec 100 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 20 554-3787
Cartouche avec 100 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3799
Cartouche avec 100 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 20 554-3786
Cartouche avec 100 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3798
Cartouche avec 140 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 20 554-3809
Cartouche avec 140 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3821
Cartouche avec 140 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 20 554-3811
Cartouche avec 140 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3823
Cartouche avec 140 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 20 554-3810
Cartouche avec 140 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3822
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EasyVarioFlash®, Ø intérieur 44 mm
Cartouche avec 72 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3956
Cartouche avec 72g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3954
Cartouche avec 72 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3957
Cartouche avec 72 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3955
Cartouche vide 80 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3853
Cartouche vide 80 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 20 554-3841
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3838
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3850
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3840
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3852
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 5 554-3839
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 5 554-3851
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 20 554-3830
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3842
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 20 554-3831
Cartouche avec 80 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 20 554-3843
Cartouche avec 80 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 20 554-3832
Cartouche avec 80 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 20 554-3844
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3960
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3958
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3961
Cartouche avec 90 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3959
Cartouche vide 100 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3877
Cartouche vide 100 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3865
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3862
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3874
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3864
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3876
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3863
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3875
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3854
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3866
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3855
Cartouche avec 100 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulierr, Luer-Lock 10 554-3867
Cartouche avec 100 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 10 554-3856
Cartouche avec 100 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 10 554-3868
Cartouche avec 117 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3964
Cartouche avec 117 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3962
Cartouche avec 117 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3965
Cartouche avec 117 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3963
Cartouche vide 130 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3901
Cartouche vide 130 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3889
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3886
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3898
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3888
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3900
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3887
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3899
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3878
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3890
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3879
Cartouche avec 130 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3891
Cartouche avec 130 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 10 554-3880
Cartouche avec 130 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 10 554-3892
Cartouche avec 135 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3968
Cartouche avec 135 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3966
Cartouche avec 135 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3969
Cartouche avec 135 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3967
Cartouche vide 150 g Luer-Lock, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3925
Cartouche vide 150 g Luer, avec frittés et filtres pour dépôt solide 10 554-3913
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3910
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® CN 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3922
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3912
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® Diol 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3924
Cartouche avec 10 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer 3 554-3911
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® NH2 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 3 554-3923
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer 10 554-3902
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer 10 554-3903
Cartouche avec 150 g LiChrosorb® Si60 40 - 63 µm irrégulier, Luer-Lock 10 554-3915
Cartouche avec 150 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer 10 554-3904
Cartouche avec 150 g Pharmprep Si60 25 - 40 µm, Luer-Lock 10 554-3916
Cartouche contenant 150 g de LiChrosorb® Si60 15 - 40 µm irrégulier, Luer Lock 10 554-3914
Cartouche avec 160 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 20 554-3833
Cartouche avec 160 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3845
Cartouche avec 160 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 20 554-3835
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Cartouche avec 160 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3847
Cartouche avec 160 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 20 554-3834
Cartouche avec 160 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 20 554-3846
Cartouche avec 200 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 10 554-3857
Cartouche avec 200 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3869
Cartouche avec 200 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 10 554-3859
Cartouche avec 200 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3871
Cartouche avec 200 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 10 554-3858
Cartouche avec 200 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3870
Cartouche avec 260 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 10 554-3881
Cartouche avec 260 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3893
Cartouche avec 260 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 10 554-3883
Cartouche avec 260 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3895
Cartouche avec 260 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 10 554-3882
Cartouche avec 260 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3894
Cartouche avec 300 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer 10 554-3905
Cartouche avec 300 g aluminium oxyde acide 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3917
Cartouche avec 300 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer 10 554-3907
Cartouche avec 300 g aluminium oxyde basique 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3919
Cartouche avec 300 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer 10 554-3906
Cartouche avec 300 g aluminium oxyde neutre 63 - 200 µm, Luer-Lock 10 554-3918
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Désignation Cdt Code article
Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 680 GC 1 568-0333

Désignation Cdt Code article
Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 580 GC 1 568-0331

Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 680 GC

Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 580 GC

Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 480 GC

Le Clarus® 680 GC est conçu pour les laboratoires hyper-productifs qui nécessitent des
cycles analytiques rapides. Le rendement est optimisé par une rapidité entre les injections qui
dépasse celle des chromatographes classiques en phase gazeuse. Ses  températures sont
proches de la température ambiante ce qui fait de Clarus® 680 GC l'instrument de choix pour
la séparation des composants volatils légers ou lorsqu'une injection de grands volumes est
requise pour réaliser des applications GC/MS haute sensibilité.

Le Clarus® 580 GC est la plateforme de plusieurs solutions clés en main pour l'industrie
pétrochimique (analyseurs raffinerie et gaz naturel), les énergies alternatives (biodiesel), les
applications environnementales et de médecine légale.

La conception à double canal et l'auto-échantillonneur de liquide (en option) pour 108 flacons
du Clarus® 480 GC confèrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux diverses exigences
analytiques, tout en offrant l'exactitude et la précision qui sont essentielles aux analyses,
qu'elles soient occasionnelles ou de contrôle qualité.

• Son étuve à double paroi avec évacuation de l'air concentrique permet à l'utilisateur d'obtenir
une séparation supérieure à des températures proches de la température ambiante sans
utiliser de liquides de refroidissement spéciaux, ce qui est particulièrement important pour
l'analyse des composés organiques volatils (COV)

• La montée en température rapide de l'étuve permet d'obtenir une chromatographie plus
rapide, ce qui est particulièrement utile lorsque l'on accélère l'élution des composés à élution
tardive

• La vitesse de refroidissement la plus élevée du marché est obtenue grâce à la convection
d'air forcée

• La conception universelle des injecteurs Programmable Split-Splitless (PSS) et
Programmable On-Column (POC) permet une injection de grands volumes de solvants
volatils et des injections sur colonne à froid sans utilisation d'agents de refroidissement
coûteux

• La technologie micro-débit Swafer™ simplifie les tâches complexes
• Contrôle complet des instruments grâce à TotalChrom® et TurboMass™ et aux pilotes

Waters® Empower™ 2 et Agilent® EZChrom Elite™

• Double canal, affichage du signal en temps réel sur l'écran tactile
• Configurations flexibles avec espace de tête intégré ou désorption thermique, spectromètre

de masse ou Swafer™
• Assistance en plusieurs langues
• Systèmes de données chromatographiques (CDS) TotalChrom® évolutifs pour un traitement

et une consignation aisés des données
• Contrôle complet des instruments grâce à TotalChrom® et TurboMass™ et aux pilotes

Waters® Empower™ 2 et Agilent® EZChrom Elite™

• Configurations à un ou deux canaux possibles
• Auto-échantillonneur de liquide en option avec 108 positions pour les flacons
• Conception solide et éprouvée pour une performance fiable grâce à un dispositif

pneumatique manuel pour les injecteurs et les détecteurs
• Configurations flexibles avec espace de tête intégré ou désorption thermique
• Assistance en plusieurs langues
• Systèmes de données chromatographiques (CDS) TotalChrom® évolutifs pour un traitement

et une consignation aisés des données
• Contrôle complet des instruments grâce à TotalChrom® et TurboMass™ et aux pilotes

Waters® Empower™ 2 et Agilent® EZChrom Elite™

Température ambiante : 10 à 32 °C

Température ambiante : 10 à 32 °C

Humidité ambiante : humidité relative de 20 à 80% sans condensation

Humidité ambiante : humidité relative de 20 à 80% sans condensation

L×P×H : Clarus® 680 GC avec auto-échantillonneur : 670×820×830 mm

L×P×H : Clarus® 580 GC sans auto-échantillonneur : 670×720×540 mm ; Clarus® 580 GC
avec auto-échantillonneur : 670×720×800 mm

Poids : Clarus® 680 GC avec auto-échantillonneur : 69 kg

Poids : Clarus® 580 GC sans auto-échantillonneur : 49 kg ; Clarus® 580 GC avec auto-
échantillonneur : 54 kg
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Systèmes et Modules

Désignation Cdt Code article
Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 480 GC 1 568-0332

Température ambiante : 10 à 32 °C
Humidité ambiante : humidité relative de 20 à 80% sans condensation
L×P×H : Clarus® 480 GC sans auto-échantillonneur : 670×720×540 mm ; Clarus® 480 GC
avec auto-échantillonneur : 670×720×800 mm
Poids : Clarus® 480 GC sans auto-échantillonneur : 49 kg ; Clarus® 480 GC avec auto-
échantillonneur : 54 kg
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Désignation Cdt Code article
Restricteurs de rechange
Restricteurs de rechange, kit A, pour colonnes de 0,25 mm de Ø int., rapport de répartition 1/1 1 kit 548-1775
Restricteurs de rechange, kit B, pour colonnes de 0,32 mm et 0,53 mm de Ø int., rapport de répartition 1/1 1 kit 548-1776
Diviseurs à sortie fixe pour colonnes capillaires
Diviseur et tubes pour colonnes capillaires à sortie fixe pour colonnes de 0,1 - 0,32 mm de Ø int., rapport de répartition déterminé par
l'utilisateur

1 548-1765

Diviseur et tubes pour colonnes capillaires à sortie fixe pour colonnes de 0,1 - 0,32 mm de Ø int., rapport de répartition fixe de 1/1 1 548-1791
Diviseur et tubes pour colonnes capillaires à sortie fixe pour colonnes de 0,1 - 0,32 mm de Ø int., rapport de répartition fixe de 1/5 1 548-1793
Diviseur et tubes pour colonnes capillaires à sortie fixe pour colonnes de 0,1 - 0,32 mm de Ø int., rapport de répartition fixe de 1/10 1 548-1795
Tubes de rechange
Tubes de rechange, rapport de répartition 1/1 1 548-1792
Tubes de rechange, rapport de répartition 1/5 1 548-1794
Tubes de rechange, rapport de répartition 1/10 1 548-1796
Diviseurs à admission fixe pour colonnes capillaires
Diviseur pour colonnes capillaires à admission fixe, pour colonnes de 0,1 - 0,25 mm de Ø int. 1 548-1766
Diviseur pour colonnes capillaires à admission fixe, pour colonnes de 0,32 mm de Ø int. 1 548-1767
Diviseur pour colonnes capillaires à admission fixe, pour colonnes de 0,45 - 0,53 mm de Ø int. 1 548-1768

Diviseur 3�ports SilFlow™ GC

Diviseurs pour colonnes capillaires GC

Désignation Cdt Code article
Jet de flamme vitrifié pour instrument Agilent 5890, 400 °C, longueur 61,3 mm, Ø int. du tube de 0,9 mm, dimension de l'embout
0,35 mm

1 548-1761

Jet de flamme vitrifié pour instrument Agilent 6890, 400 °C, longueur 42,3 mm, Ø int. du tube de 0,9 mm, dimension de l'embout
0,35 mm

1 548-1762

Jet de flamme température élevée pour instrument Agilent 5890, 450 °C, longueur 61,3 mm, Ø int. du tube de 1,1 mm, dimension de
l'embout 0,43 mm

1 548-1764

Jet de flamme température élevée pour instrument Agilent 6890, 450 °C, longueur 42,3 mm, Ø int. du tube de 1,1 mm, dimension de
l'embout 0,43 mm

1 548-1763

Jet de flamme FID pour instrument Varian, modèles 3300, 3400, 3500, 3600 et 3800 1 548-1759
Jet de flamme FID pour instruments Antek 1 548-1760

Diviseur 4�ports SilFlow™ GC

SGE

Mise à niveau du jet de flamme FID

Commutateur de Deans SilFlow™ GC

Diviseurs à sortie fixe pour colonnes capillaires

SGE

Le diviseur à sortie fixe est recommandé pour diviser le flux provenant d'une colonne capillaire entre deux détecteurs. Le kit est constitué d'un
raccord diviseur spécial Glass Lined Tubing (GLT™), de tubes et de toutes les ferrules nécessaires à l'installation.

Les jets FID et NPD vitrifiés inertes pour les chromatographes en phase gazeuse Agilent
Technologies éliminent le contact des échantillons avec le métal, ce qui permet un
positionnement non critique de la colonne capillaire dans le jet.

Diviseurs à admission fixe pour colonnes capillaires

Les jets de flamme en silice fondue inerte à pureté élevée pour instruments Varian et Antek
remplacent les jets en céramique et en métal existants, ce qui permet d'éliminer efficacement
le jet en tant que source d'activité et d'asymétrie des pics.

Lorsqu'un échantillon injecté doit être divisé entre deux colonnes capillaires en vue d'une analyse simultanée, le diviseur à admission fixe est
recommandé. Le modèle vitrifié, à faible volume interne garantit un raccordement inerte à faible volume mort. Les deux colonnes capillaires
utilisées (généralement de polarité différente) doivent avoir une longueur et un diamètre interne identiques afin d'obtenir une répartition égale
de l'échantillon. Le kit est constitué d'un raccord GLT™ spécial et de toutes les ferrules nécessaires à l'installation.

Plateforme micro-fluide, SilFlow™
SGE
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Outils SilFlow™ FingerTite

Désignation Cdt Code article
Diviseurs 3�ports SilFlow™ GC
Kit GC (1,1), port A de 1,1 mm de diamètre externe, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de diamètre
interne

1 548-1778

Kit GC (0,53), port A de 0,53 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de
diamètre interne

1 548-1779

Kit GC (0,25/0,32), port A de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm
de diamètre interne

1 548-1780

GC MCD (1,1), port A de 1,1 mm de diamètre externe, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de
diamètre interne

1 548-1781

GC MCD (0,53), port A de 0,53 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de
diamètre interne

1 548-1782

GC MCD (0,25/0,32), port A de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de
0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1783

Diviseurs 4�ports SilFlow™ GC
Kit GC (1,1), port A de 1,1 mm de diamètre externe, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de diamètre
interne, port D de 0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1785

Kit GC (0,53), port A de 0,53 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de
diamètre interne, port D de 0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1786

Kit GC (0,25/0,32), port A de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm
de diamètre interne, port D de 0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1787

GC MCD (1,1), port A de 1,1 mm de diamètre externe, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de
diamètre interne, port D de 0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1788

GC MCD (0,53), port A de 0,53 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de 0,25/0,32 mm de
diamètre interne, port D de 0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1789

GC MCD (0,25/0,32), port A de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port B de 0,25/0,32 mm de diamètre interne, port C de
0,25/0,32 mm de diamètre interne, port D de 0,25/0,32 mm de diamètre interne

1 548-1790

Commutateur de Deans SilFlow™ GC
Kit GC 1 548-1769
GC MCD 1 548-1784
Pièces de rechange pour SilFlow™ GC
Ferrules de 1,1 mm de diamètre interne, à utiliser avec les tubes de 1,07 mm de diamètre externe 10 548-1771
Ferrules de 0,35 mm de diamètre interne, à utiliser avec les tubes de 0,32 mm de diamètre externe 10 548-1800
Ferrules de 0,4 mm de diamètre interne, à utiliser avec les tubes de 0,36 mm de diamètre externe 10 548-1772
Ferrules de 0,5 mm de diamètre interne, à utiliser avec les tubes de 0,45 mm de diamètre externe 10 548-1773
Ferrules de 0,7 mm de diamètre interne, à utiliser avec les tubes de 0,68 mm de diamètre externe 5 548-1774
Ferrules de 0,8 mm de diamètre interne, à utiliser avec les tubes de 0,79 mm de diamètre externe 10 548-1802
Écrous 10 548-1770
Écrous LC 1/32" 5 548-1799
Ferrules non ouvertes et broches 5 548-1801
Outil FingerTite 1 548-1777

L'option du dispositif à microcanaux (MCD, microchannel device) SilFlow™ pour diviseurs GC 3 ports, diviseurs GC 4 ports et MCD pour
commutateur de Deans est idéale pour les analyses multidimensionnelles. SilFlow™ peut être incorporé à votre système sans affecter votre
chromatographie.

• Les canaux en acier inoxydable chimiquement désactivés permettent d'éviter les sites actifs qui apparaissent avec les raccordements
classiques

• Les ferrules classiques en graphite ou en Vespel® ne peuvent pas être utilisées avec le SilFlow™ MCD, la stabilité dimensionnelle étant
inadéquate, par ailleurs, il existe un risque de contamination des canaux

• Les ferrules métalliques SilTite™ FingerTite offrent un raccordement fiable sans volume mort ce qui permet une forme des pics optimisée
• Peuvent être utilisées à des pressions supérieures à 25 000 psi
• SilFlow™ suit la température du four jusqu'à 20 °C/min. La conception de SilFlow™ réduit les zones froides et la condensation sur les

échantillons

Informations de commande: Les kits SilFlow™ contiennent : un dispositif à microcanaux (MCD, microchannel device) SilFlow™, un outil
SilTite™ FingerTite, un support de fixation, des ferrules de la bonne taille, des écrous et des ferrules non ouvertes pour l'installation. Les tubes
de 1,1 mm de diamètre externe ne sont pas livrés avec les kits de diviseurs et doivent être commandés séparément, le cas échéant.
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Désignation Cdt Code article
Bouchon Shimadzu, transparent 25 548-0181
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 9,5 mm 25 548-0182
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 10 mm 25 548-0183
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 11 mm 25 548-0184
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 12,5 mm 25 548-0185
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 17 mm 25 548-0186

Septa pour injecteurs CG

Septa à longue durée de vie pour CG pour des températures jusqu'à 340 °C.

• Faible ressuage 
• Remplacement facile, aucune adhérence aux surfaces chaudes 
• Bonnes propriétés de perçage et d'étanchéité
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Générateurs de gaz

Type Débit (ml/min) L×P×H (mm) Cdt Code article
Ultra haute pureté: >99,99995% H₂; 0,69-6,89�bars pour des applications de gaz transporteur en GC et GC/MS
110H-MD 1100 342×470×456 1 564-0073
20H-MD 160 342×470×456 1 564-0067
40H-MD 250 342×470×456 1 564-0068
60H-MD 500 342×470×456 1 564-0069
Haute pureté: >99,9995% H₂; 0,3-6,89�bars pour applications de détecteurs de combustion GC
20H 160 342×437×456 1 564-0070
40H 250 342×437×456 1 564-0071
60H 500 342×437×456 1 564-0072

Type Débit (ml/min) L×P×H (mm) Cdt Code article
PH100, prise EU 100 310×490×420 1 564-0096
PH100, prise UK 100 310×490×420 1 564-0097
PH200, prise EU 200 310×490×420 1 564-0098
PH200, prise UK 200 310×490×420 1 564-0101
PH300, prise EU 300 310×490×420 1 564-0099
PH300, prise UK 300 310×490×420 1 564-0102
PH600, prise EU 600 310×490×420 1 564-0100
PH600, prise UK 600 310×490×420 1 564-0103

Kits de maintenance
Désignation Cdt Code article
Cartouche de dessiccation pour modèles H 1 564-0001
Kit de maintenance préventif 6 mois, pour modèles H 1 564-0003
Kit de maintenance préventif 6 mois, pour modèles H-MD 1 564-0076
Kit de maintenance préventif 24 mois, pour modèles H 1 564-0002
Kit de maintenance préventif 24 mois, pour modèles H-MD 1 564-0004

Générateurs d'hydrogène, gamme PH, Peak Scientific

Générateurs d'hydrogène, Parker Domnick Hunter

Les générateurs d'hydrogène de la gamme PH sont conçus pour offrir une source
d'hydrogène pur pour vos applications GC, que ça soit pour la FID ou en tant que gaz
transporteur.

Les générateurs d'hydrogène Parker Domnick Hunter produisent un débit continu d'hydrogène
pur à partir d'eau déionisée.

• Ventilation à air forcée et autocontrôles des fuites internes permettant d'éviter les situations
dangereuses, un arrêt automatique ou une accumulation de la pression

• Technologie avancée de membrane échangeuse d'ions
• Pompe à chargement en eau automatique
• Indicateur de débit de gaz
• Double sécurité de pression

Ces générateurs d'hydrogène procurent une alternative sécurisée et simple aux bouteilles
d'hydrogène sous haute pression. L'hydrogène n'est produit que sur demande à basse
pression et le volume de gaz stocké reste minime.

Taille du port de sortie : tube de DE 1/8"

Ces générateurs conviennent particulièrement pour l'alimentation en gaz de combustion des
détecteurs utilisés couramment en CG. L'hydrogène produit peut également être utilisé
comme gaz porteur en CG et comme gaz de réaction en ELCD.

Point de rosée : -40 °C

• Détection automatique de fuite d'hydrogène
• Système de protection anti-explosion breveté à sept étapes
• Surveillance continue des paramètres vitaux
• Contrôleur convivial, alarmes visuelles et auditives
• Grande capacité du réservoir d'eau/remplissage automatique en option
• Contrôle et surveillance à distance en option

Pression de refoulement : 0 à 6,9 bar

Afin de garantir des niveaux optimaux de longévité et de performance pour ces générateurs
d'hydrogène, nous recommandons des kits de maintenance préventive.

Contactez VWR pour vos exigences en matière d'installation et de maintenance.
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Type Débit (ml/min) L×P×H (mm) Cdt Code article
Precision 500 500 380×480×580 1 564-0095

Générateur d'hydrogène, Precision�500, Peak Scientific

Les générateurs d'hydrogène Precision 500 sont conçus pour offrir une source d'hydrogène
pur pour vos applications GC, que vous utilisiez l'hydrogène en tant que carburant ou en tant
que gaz transporteur.

• Des systèmes de contrôle intelligents permettent d'associer plusieurs unités en parallèle
lorsque le débit est plus élevé

• Pompe à chargement en eau automatique
• Indicateur de débit de gaz
• Double sécurité de pression
• Contrôle du système et détection de fuite

Taille du port de sortie : tube de DE 1/8"
Pression de refoulement: 0 à 6,9 bars
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Ferrules, Septa et lnserts d'injection

Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septa pour injecteur 1177
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 9 50 558-0344
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés, et propriétés mécaniques
d'exception

9 25 558-0579

Septum en silicone haute température, septum haut de gamme pour auto-échantillonneurs, jusqu'à
400 injections par septum

9 50 558-0072

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

9 25 558-0578

Septa pour injecteurs 1040, 1041, 1060 & 1061 
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 9,5 50 558-0061
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

9,5 25 558-0573

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

9,5 25 558-0572

Septa pour injecteurs 1075, 1077, 1078 & 1079; injecteurs SPI 1093 & 1094
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 11 50 558-0062
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

11 25 558-0575

Septum en silicone haute température, septum haut de gamme pour auto-échantillonneurs, jusqu'à
400 injections par septum

11 50 558-0074

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

11 25 558-0574

Multiplicateurs d'électrons
Désignation Cdt Code article
Pour Saturn 2000, 2100 & 2200 1 558-0482

Liners d'injection

Désignation
Ø int.
(mm)

Ø ext.
(mm) Longueur (mm) Cdt Code article

Pour injecteurs 1075 & 1077, splitless (encoches aux deux extrémités) 2,0 6,3 74,0 5 558-0300
Pour injecteurs 1075 & 1077, FocusLiner ™, split, fast 2,3 6,3 72,0 5 558-0464
Pour injecteurs 1075 et 1077, revêtement standard ConnecTite 4,0 6,3 72,0 5 558-0586
Pour injecteurs 1075 et 1077, orifice supérieur de revêtement ConnecTite 4,0 6,3 72,0 5 558-0587
Pour injecteurs 1075 et 1077, orifice inférieur de revêtement ConnecTite 4,0 6,3 72,0 5 558-0588
Pour injecteurs 1075 & 1077, FocusLiner™, split avec restriction en tête 4,0 6,3 72,0 5 558-0303
Pour injecteurs 1075 & 1077, FocusLiner™ , split 4,0 6,3 72,0 5 562-1086
Pour injecteurs 1075 & 1077, FocusLiner™ split avec restriction 4,0 6,3 72,0 5 558-0444
Pour injecteurs 1075 & 1077, FocusLiner™, splitless avec restriction en tête 4,0 6,3 74,0 5 558-0301
Pour injecteurs 1075 & 1077, split avec laine de quartz 4,0 6,3 72,0 5 558-0299
Pour injecteurs 1078 & 1079, droit 0,5 5,0 54,0 5 558-0446
Pour injecteurs 1078 & 1079, SPME 0,75 5,0 54,0 5 558-0466
Pour injecteurs 1078 & 1079,  grand volume d'injection(LVI) pour injecteur PSS, verre
fritté

1,8 5,0 54,0 5 558-0309

Pour injecteurs 1078 & 1079, splitless avec restriction simple 2,0 5,0 54,0 5 558-0308
Pour injecteurs 1078 & 1079, FocusLiner™, split/splitless 3,4 5,0 54,0 5 558-0306
Pour injecteurs 1078 & 1079, FocusLiner™ avec restriction, split/splitless 3,4 5,0 54,0 5 558-0305
Pour injecteurs 1078 & 1079, split/splitless avec restriction simple 3,4 5,0 54,0 5 558-0307
Pour injecteurs 1093 & 1094,  SPI, restriction 0,25 mm 0,5 4,6 54,0 5 558-0302
Pour injecteurs 1093 & 1094, SPI, restriction 0,25 mm 0,8 4,6 54,0 5 558-0445
Pour injecteurs 1093 & 1094, SPI, restriction 0,5 mm, pour Ø int. 0,53 mm "on-column" 0,8 4,6 54,0 5 558-0304
Joint d'étanchéité en graphite pour injecteurs 1078 & 1079 - - - 10 558-0177

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Varian/Bruker
SGE
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Septa pour 4890, 5880, 5890, 6850, 6890 & 7890
Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 11 50 558-0062
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

11 25 558-0575

Septum en silicone haute température, septum haut de gamme pour auto-échantillonneurs, jusqu'à
400 injections par septum

11 50 558-0074

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

11 25 558-0574

Septa pour 5700, 5800 & 5900
Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 9,5 50 558-0061
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

9,5 25 558-0573

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

9,5 25 558-0572

Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Ferrules 15% graphite/85% Vespel®
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm, (raccord 1/16") 0,4 10 558-0206
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm, (raccord 1/16") 0,5 10 558-0196
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm, (raccord 1/16") 0,8 10 558-0197
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/8" 1/8" 10 558-0215
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/4" 1/4" 10 558-0213
Ferrules 100% graphite
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/8" 1/8" 10 558-0178
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/4" 1/4" 10 558-0176
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,1-0,32 mm (raccord 1/16") 0,5 10 558-0182
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm, (raccord 1/16") 0,8 10 558-0181
Ferrules en métal SilTite™ (kit de démarrage= 2 raccords et 10 ferrules)
Pour connexion d'interface GC-MS, colonne Ø int. 0,1-0,25 mm 0,4 1 558-0262
Pour connexion d'interface GC-MS, colonne Ø int. 0,32 mm 0,5 1 558-0263
Pour connexion d'interface GC-MS, colonne Ø int. 0,53 mm 0,8 1 558-0264
Pour connexion d'interface GC-MS, colonne Ø int. 0,1-0,25 mm1/32" 0,81 1 558-0436

Écrous et ferrules de rechange SilTite™ pour connexion interface GC-MS
Désignation Cdt Code article
Écrous pour injecteur Varian 2 558-0499
Écrous de remplacement SilTite™ 5 558-0431
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 10 558-0356
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,32 mm 10 558-0357
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,53 mm 10 558-0358
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 1/32" 10 558-0428
Raccords pour connexion d'interface GC-MS 5 558-0359
Raccords 5 558-0432
Raccords pour interfacedirect MS QP5000 5 558-0433

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Agilent Technologies
SGE
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Chromatographie en phase gazeuse
Ferrules, Septa et lnserts d'injection

Septa pour 5750, 710, 720, 810 & 7610
Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 12,5 48 558-0629
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

12,5 25 558-0576

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

12,5 25 558-0577

TCS 12,5 50 558-0068

Septa pour 7620, 5790, 5880 & 5890
Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 5 50 558-0059
Septum en silicone haute température, septum haut de gamme pour auto-échantillonneurs, jusqu'à
400 injections par septum

5 50 558-0070

Multiplicateurs d'électrons
Désignation Cdt Code article
Pour 5970 (tous), quadrupole, GC-MS 1 558-0500
Pour 5971, 5972 & GCD, quadrupole, GC-MS 1 558-0501
Pour 5973/5975 (multiplicateur de rechange), quadrupôle, GC-MS (non adapté à 5975C) 1 558-0504
Pour 5973/5975 (installation d'origine), quadrupole, GC-MS (non adapté à 5975C) 1 558-0505

Liners d'injection

Désignation Type Ø int. (mm) Ø ext. (mm)
Longueur

(mm) Cdt Code article
Direct, droit

Revêtement désactivé pour Agilent HP4890,
5890, 6850, 6890 et 7890

1,2 6,3 78,5 5 558-0287
FocusLiner™, avec/sans fente 4,0 6,3 78,5 5 558-0278
FocusLiner™ avec/sans fente 4,0 6,3 78,5 25 562-1085
Fast FocusLiner™, avec/sans
fente

2,3 6,3 78,5 5 558-0280

Fast FocusLiner™, avec/sans
fente

2,3 6,3 78,5 25 558-0488

FocusLiner™ avec restriction,
split/splitless

4,0 6,3 78,5 5 558-0279

Fast FocusLiner™ avec
restriction - Split/Splitless

2,3 6,3 78,5 5 558-0281

Splitless (quartz), droit 2,0 6,1 78,5 5 558-0289
Splitless avec col de cygne et
restriction

2,0 6,3 78,5 5 558-0288

Split, droit 4,0 6,3 78,5 5 558-0282
Split avec laine de quartz 4,0 6,3 78,5 5 558-0283
Split/Splitless avec restriction
simple

4,0 6,3 78,5 5 558-0284

Split/Splitless avec restriction
double

4,0 6,3 78,5 5 558-0285

Split/splitless, rétréci et laine de
quartz

4,0 6,3 78,5 5 558-0290

Split/Splitless avec restriction
simple et laine de quartz

4,0 6,3 78,5 5 558-0286

Split/Splitless avec restriction
simple et laine de quartz

4,0 6,3 78,5 25 558-0468

Revêtement Sim Dist pour AC
Control, injecteur programmé

Revêtement pour injecteur AC Control (non
désactivé)

1,6 3,0 73 10 568-0628

Liner conditionné pour HP 5880,
5890 & 6890 GC

-- 1,8 3,0 92 5 558-0478

Verre fritté, injection de grands
volumes (LVI)

Revêtement pour injecteur Gerstel CIS 4 1,8 3,0 71 5 568-0629

Déflecteur unique Revêtement pour injecteur Gerstel CIS 4 1,8 3,0 71 10 568-0630
Revêtement ConnecTite
standard

Revêtement désactivé pour Agilent HP4890,
5890, 6850, 6890 et 7890

4 6,3 78,5 5 558-0624

Orifice supérieur de revêtement
ConnecTite

4 6,3 78,5 5 558-0625

Orifice inférieur de revêtement
ConnecTite

4 6,3 78,5 5 558-0626

Bague d'étanchéité en graphite - 6,35 - - 10 558-0412
Bague d'étanchéité en graphite - 6,00 - - 10 558-0413
Joint d'étanchéité en Viton - - - - 10 558-0195

Ferrules 15% graphite/85% Vespel®
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm, (raccord 1/16") 0,4 10 558-0206
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm, (raccord 1/16") 0,5 10 558-0196
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm, (raccord 1/16") 0,8 10 558-0197
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 0,4 10 562-1082
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm. , Ø int. colonne 0,32 mm 0,5 10 562-1083
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,53 mm 0,8 10 562-1084
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/8" 1/8" 10 558-0215
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/4" 1/4" 10 558-0213
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Septa pour Sigma, 900, 990, 3920, 8300, 8400, 8500, AutoSystem & Clarus 400, 500 & 600
Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septum en silicone, à usage général, pour applications de routine non exigeantes 11 50 558-0062
Septum en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

11 25 558-0575

Septum en silicone haute température, septum haut de gamme pour auto-échantillonneurs, jusqu'à
400 injections par septum

11 50 558-0074

Septum en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

11 25 558-0574

Liners d'injection

Désignation Ø int. (mm) Ø ext. (mm)
Longueur

(mm) Cdt Code article
FocusLiner™, avec/sans fente pour injecteur AutoSystem XL, PSS 2,0 4,0 86,2 5 558-0295
FocusLiner™, avec/sans fente 4,0 6,2 92,0 5 562-1089
FocusLiner™ avec restriction -Split/Splitless 4,0 6,2 92,0 5 558-0292
FocusLiner™, split/splitless avec restriction 4,0 6,2 92,0 25 558-0498
Liner à injection grand volume (LVI) pour injecteur PSS, verre poreux 0,78/2,4 4,0 86,2 5 558-0298
Liner pour colonne remplie 3,0 6,0 112,0 5 558-0297
Bague d'étanchéité en graphite jusqu'à 325 °C, pour une utilisation avec des
revêtements de 4 mm de diamètre externe

- - - 10 558-0597

Split/Splitless, pour série 800/Sigma 3,0 5,0 100,0 5 558-0291
Splitless avec restriction simple 2,0 5,0 100,0 5 558-0462
PTV avec restriction 1,0 2,0 88,0 5 558-0463
Split, droit 4,0 6,2 92,0 5 558-0294
Avec/sans fente pour injecteur AutoSys XL, PSS 2,0 4,0 86,2 5 558-0293

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Perkin Elmer

Ferrules 100% graphite
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne conditionnée 1/4" 1/4" 10 558-0415
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne conditionnée 1/8" 1/8" 10 558-0416
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,1-0,32 mm 0,5 10 562-0249
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm 0,8 10 558-0255

SGE

Ferrules en métal SilTite™ (kit de démarrage= 2 raccords et 10 ferrules)
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 0,4 1 558-0259
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm 0,5 1 558-0260
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm 0,8 1 558-0261
Pour injecteurs split/splitless, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 0,4 1 558-0256
Pour injecteurs split/splitless , Ø int. colonne 0,32 mm 0,5 1 558-0257
Pour injecteurs split/splitless , Ø int. colonne 0,45-0,53 mm 0,8 1 558-0258
Pour injecteurs split/splitless , Ø int. colonne 1/32" 0,81 1 558-0435

Ferrules en métal SilTite™ de rechange
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 0,4 10 558-0356
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,32 mm 0,5 10 558-0357
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,53 mm 0,8 10 558-0358
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 1/32" 0,81 10 558-0428
Raccords pour connexion d'interface GC-MS - 5 558-0359
Raccord pour injecteur split/splitless - 5 558-0485
Joint de base pour injecteur split/splitless - 2 558-0441
Joint de base pour injecteur avec/sans fente - 10 558-0442
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Chromatographie en phase gazeuse
Ferrules, Septa et lnserts d'injection

Septa
Désignation Cdt Code article
Enduro blue, pour 9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 & 2014 50 549-0555
HT, pour 9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 et 2014 50 558-0599
EC, pour 9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 et 2014 50 558-0600

Liners d'injection

Désignation Ø int. (mm) Ø ext. (mm)
Longueur

(mm) Cdt Code article
Avec/sans fente avec raccord simple 4,0 6,2 92,0 5 558-0591
Splitless, droit 2,0 6,2 92,0 5 558-0296
Revêtement ConnecTite standard 4,0 6,2 92,0 5 558-0594
Orifice inférieur de revêtement ConnecTite 4,0 6,2 92,0 5 558-0596
Joint torique Viton jusqu'à 300 °C, pour liners de DE 6,2 mm - - - 10 558-0418

Multiplicateurs d'électrons
Désignation Cdt Code article
Pour QP5000 quadrupole GC-MS 1 558-0503

Ferrules 15% graphite/85% Vespel®
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm, (raccord 1/16") 0,4 10 558-0206
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm. , Ø int. colonne 0,1-0,25 mm (raccord 1/8") 0,4 10 558-0355
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm, (raccord 1/16") 0,5 10 558-0196
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm. , Ø int. colonne 0,32 mm (raccord 1/8") 0,5 10 558-0219
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm, (raccord 1/16") 0,8 10 558-0197
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm. , Ø int. colonne 0,45-0,53 mm (raccord 1/8") 0,8 10 558-0220
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/8" 1/8" 10 558-0215
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/4" 1/4" 10 558-0213

Ferrules 100% graphite
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,1-0,32 mm (raccord 1/16") 0,5 10 558-0182
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,1-0,32 mm (raccord 1/8") 0,5 10 558-0353
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm, (raccord 1/16") 0,8 10 558-0181
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm (raccord 1/8") 0,8 10 558-0354
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/8" 1/8" 10 558-0178
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/4" 1/4" 10 558-0176

Ferrules en métal SilTite™ (kit de démarrage= 2 raccords et 10 ferrules)
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 0,4 1 558-0259
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm 0,5 1 558-0260
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm 0,8 1 558-0261

Ferrules en métal SilTite™ de rechange
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 1/32" 0,81 10 558-0428
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 0,4 10 558-0356
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,32 mm 0,5 10 558-0357
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,53 mm 0,8 10 558-0358
Raccords pour connexion d'interface GC-MS - 5 558-0359

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Shimadzu
SGE
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Liners d'injection

Désignation Ø int. (mm) Ø ext. (mm)
Longueur

(mm) Cdt Code article
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), split/splitless avec restriction 2 mm 3,4 5,0 99 5 558-0457
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), split/splitless avec silple restriction 3,4 5,0 99 5 558-0494
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), FocusLiner™, split/splitless 3,4 5,0 99 5 558-0493
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SPL-14), FocusLiner™ avec restriction, split/splitless 3,4 5,0 99 5 558-0454
Pour 14, 15A & 16 (injecteur SP-14) & 2014, splitless, direct large ouverture pour CG 9A
& 16 A 

3,4 5,0 139 5 558-0495

Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, liner SPM 0,75 5,0 95 5 558-0459
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, splitless, droit 2,6 5,0 95 5 558-0458
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, direct, pour colonne Ø int. 0,53 mm 2,6 5,0 95 5 558-0497
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, FocusLiner™ avec restriction, split/splitless 3,4 5,0 95 5 558-0318
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, split/splitless avec restriction centrale 3,4 5,0 95 5 558-0496
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, split/splitless avec restriction & laine de quartz 3,4 5,0 95 5 558-0451
Pour 17A (injecteur SP-17) & 2014, FocusLiner™, split/splitless 3,4 5,0 95 5 562-1088
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), FocusLiner™ avec restriction, split/splitless 3,4 5,0 95 5 558-0450
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), FocusLiner™, split/splitless 3,4 5,0 95 5 558-0492
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), split, droit 3,4 5,0 95 5 558-0453
Pour 2010 (injecteur SPL-2010), split/splitless avec restriction 3,4 5,0 95 5 558-0456
Pour injecteurs 2014 & 2010, FocusLiner™ avec restriction, split/splitless 3,4 5,0 95 5 558-0455
Revêtement ConnecTite standard 3,4 5,0 95 5 558-0605
Orifice supérieur de revêtement ConnecTite 3,4 5,0 95 5 558-0606
Orifice inférieur de revêtement ConnecTite 3,4 5,0 95 5 558-0607
Joint torique pour liner 2010 - - - 10 558-0417
Liner pour ferrule 17A - - - 10 558-0414

Ferrules pour détecteurs/injecteurs GC14A, GC17A, GC2010 et GC2014 (non pour interface MS ou injecteur QP2010)
Désignation Matière Cdt Code article
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm
(raccord 1/8")

100% graphite 10 558-0354

Colonnes de 0,10 - 0,32 mm de diamètre interne 100% graphite 10 562-1074
Pour colonnes Ø int. 0,45-0,53 mm 100% graphite 10 562-1075
Colonnes conditionnées, DE 5 mm 100% graphite 10 558-0175

Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm
Viroles SilTite™ en métal - Installation

initiale
1 558-0265

Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm SilTite™ 10 558-0486

Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,32 mm
Viroles SilTite™ en métal - Installation

initiale
1 558-0266

Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,45-0,53 mm
Viroles SilTite™ en métal - Installation

initiale
1 558-0267

Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 1/32" SilTite™ 1 558-0426
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,53 mm SilTite™ 10 558-0429
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm SilTite™ 10 558-0487
Raccords SilTite™ 5 558-0432

Ferrules pour interface MS standard QP5000/5050
Désignation Matière Cdt Code article
QP5000, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0421
QP5000-I, Ø int. colonne 0,32 mm 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0422
QP5000-II & QP5050, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0419
QP5000-II & QP5050, Ø int. colonne 0,32 mm 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0420
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm SilTite™ 1 558-0423
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,1-0,25 mm SilTite™ 10 558-0486
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,32 mm SilTite™ 1 558-0424
Kit SilTite (2 écrous, 10 ferrules), Ø int. colonne 0,53 mm SilTite™ 1 558-0425
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm SilTite™ 10 558-0487
Ferrules de rechange, Ø int. colonne 0,53 mm SilTite™ 10 558-0429
Raccords pour interfacedirect MS QP5000 5 558-0433

Ferrules pour interface MS méga-bore QP5000/5050, injecteur QP2010 et interface MS standard QP2010
Désignation Matière Cdt Code article
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm, (raccord 1/16") 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0206
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm, (raccord 1/16") 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0196
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm, (raccord 1/16") 15% graphite, 85% Vespel® 10 558-0197
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,1-0,25 mm Kit de démarrage SilTite™ 1 558-0259
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,1-0,25 mm Viroles SilTite™ 10 558-0356
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,32 mm Kit de démarrage SilTite™ 1 558-0260
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,32 mm Viroles SilTite™ 10 558-0357
Pour connexion d'interface  GC-MS, Ø int. colonne 0,53 mm Kit de démarrage SilTite™ 1 558-0261
Ferrules de rechange pour Ø int. colonne 0,53 mm Viroles SilTite™ 10 558-0358
Raccords pour connexion d'interface GC-MS SilTite™ 5 558-0359
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Ferrules, Septa et lnserts d'injection

Septa pour séries 8000, Focus, Trace/ultra GC
Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septa en silicone STO, saignement et température optimisés et propriétés mécaniques
exceptionnelles

17 25 558-0589

Septa en silicone haute température. Associent une durée de vie d'injection nettement plus longue,
un faible saignement et une faible adhésion du port d'injection

17 25 558-0590

Liners d'injection

Désignation
Ø int.
(mm)

Ø ext.
(mm)

Longueur
(mm) Cdt Code article

Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, FocusLiner™ split avec aiguille de 50 mm 5,0 8,0 105,0 5 558-0311
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, FocusLiner™split/ splitless avec aiguille de
50 mm

5,0 8,0 105,0 5 558-0449

Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, FocusLiner™, split/splitless avec aiguille de
70 mm

5,0 8,0 105,0 5 558-0310

Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, FocusLiner™ splitless avec aiguille de 70 mm 5,0 8,0 105,0 25 558-0491
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, FocusLiner™ splitless avec aiguille de 70 mm 5,0 8,0 105,0 5 558-0447
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, verre fritté, grand volume d'injection (LVI) 0,78/1,8 2,75 120,0 5 558-0467
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, splitless, droit 0,8 8,0 105,0 5 558-0316
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, FocusLiner™ avec simple restriction 3,0 8,0 105,0 5 558-0312
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, splitless, droit 3,0 8,0 105,0 5 558-0315
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, split avec simple restriction 5,0 8,0 105,0 5 558-0314
Pour ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, split, droit 5,0 8,0 105,0 5 558-0317
Pour orifice supérieur de revêtement ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, ConnecTitePour
orifice supérieur de revêtement ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, ConnecTite

5,0 8,0 105,0 5 558-0622

Pour orifice inférieur de revêtement ThermoQuest 8000, Focus&Trace/Ultra, ConnecTite 5,0 8,0 105,0 5 558-0623
Liner PTV modèle TRACE 2000 de Thermo Finnigan 1,75 2,75 120,0 5 558-0313
Joint d'étanchéité en graphite Ø int. 8 mm, pour CG 8000 & Trace - - - 10 558-0411

Ferrules 15% graphite 85% Vespel®
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne Ø int. 0,53 mm 0,8 10 558-0271
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne Ø int. 0,1-0,25 mm 0,4 10 558-0270
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne Ø int. 0,32 mm 0,5 10 558-0198
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/4" 1/4" 10 558-0213
Pour injecteurs & détecteurs (sauf CG séries 8000 series, Focus, Trace/Ultra), colonne remplie Ø ext. 1/8" 1/8" 10 558-0215
Pour injecteurs & détecteurs Focus, Trace/Ultra à pression atm. (pas pour GC-MS), colonne Ø int. 0,1-0,25 mm 0,4 10 558-0272
Pour injecteurs & détecteurs Focus, Trace/Ultra à pression atm. (pas pour GC-MS), colonne Ø int. 0,32 mm 0,5 10 558-0273
Pour injecteurs & détecteurs Focus, Trace/Ultra à pression atm. (pas pour GC-MS), colonne Ø int. 0,53 mm 0,8 10 558-0274
Raccords en fonte pour injecteurs et détecteurs non MS Focus, Trace/Ultra 2 558-0480

Ferrules 100% graphite
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour injecteurs & détecteurs p.ex. FID à pression atm. (pas pour GC-MS), colonne Ø int. 0,45-0,53 mm 0,8 10 558-0269
Pour injecteurs & détecteurs p.ex. FID à pression atm. (pas pour GC-MS), colonne Ø int. 0,1-0,32 mm 0,5 10 558-0268
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/8" 1/8" 10 558-0178
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/4" 1/4" 10 558-0176

Quick Pick Guide pour consommables de CPG Thermo Scientific
SGE
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Raccord en acier inoxydable

Raccord de traversée avec contre-écrou

Raccord de réduction de traversée avec contre-écrou

Type Cdt Code article
Capillaire Y pour 3 colonnes 1 548-0307
Pour 2 colonnes 10 548-0306

Désignation Cdt Code article
Raccord, acier inoxydable, pour les tubes de 1/16"×1/16" de diamètre externe 1 568-0652
Raccord, acier inoxydable, pour les tubes de 1/16"×1/16" de diamètre externe
(utilise des écrous mâles)

1 568-0651

Raccord, acier inoxydable, pour les tubes de 1/8"×1/8" de diamètre externe 1 568-0648
Raccord, acier inoxydable, pour les tubes de 1/4"×1/4" de diamètre externe 1 568-0645

Désignation Cdt Code article
Raccord de traversée avec contre-écrou, acier inoxydable, pour les tubes de
1/16"×1/16" de diamètre externe

1 568-0650

Raccord de traversée avec contre-écrou, acier inoxydable, pour les tubes de
1/8"×1/8" de diamètre externe

1 568-0649

Désignation Cdt Code article
Raccord de réduction de traversée, acier inoxydable, pour les tubes de
1/8"×1/16" de diamètre externe

1 568-0647

Raccords pour colonnes capillaires pour CPG

Désignation Cdt Code article
Raccord de réduction, acier inoxydable, pour les tubes de 1/4" à 1/16" de
diamètre externe

1 568-0643

Raccord de réduction, acier inoxydable, pour les tubes de 1/4" à 1/8" de
diamètre externe

1 568-0644

Raccord de réduction, acier inoxydable, pour les tubes de 1/8" à 1/16" de
diamètre externe

1 568-0646

Raccords de traversée avec contre-écrou

Raccord de réduction de traversée avec contre-écrou

Pour une connexion précise de colonnes capillaires pour CPG de diamètre intérieur de 0,2 à 0,53 mm et de diamètre extérieur de 0,3
à 0,75 mm

Raccords de colonnes capillaires GC

Ferrules en métal SilTite™ (kit de démarrage= 2 raccords et 10 ferrules)
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 0,1-0,25 mm 0,4 1 kit 558-0275
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 0,32 mm 0,5 1 kit 558-0276
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 0,53 mm 0,8 1 kit 558-0277
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 1/32" 0,81 1 558-0443

SGE

Ferrules en métal SilTite™ de rechange
Désignation Ø int. (mm) Cdt Code article
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 0,1-0,25 mm 0,4 10 558-0437
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 0,32 mm 0,5 10 558-0438
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 0,53 mm 0,8 10 558-0439
Pour connexions d'interface CG-MS , colonne Ø int. 1/32" 0,81 10 558-0440
Raccords 5 558-0430

Raccords

Raccords de réduction
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Raccord en�T

Raccord 4�voies

Raccord mâle/femelle

Mini raccord SilTite™

Désignation Cdt Code article
Raccord en T, acier inoxydable, 1/16"×1/16"×1/16" 1 568-0662
Raccord en T, acier inoxydable, 1/16"×1/16"×1/16" (mâle à faible maintien) 1 568-0676
Raccord en T, acier inoxydable, 1/8"×1/16"×1/16" 1 568-0663
Raccord en T, acier inoxydable, 1/8"×1/8"×1/16" 1 568-0664
Raccord en T, acier inoxydable, 1/4"×1/16"×1/16" 1 568-0665

Désignation Cdt Code article
Raccord quatre voies, acier inoxydable, pour tous les tubes de 1/16" de
diamètre externe

1 568-0666

Désignation Cdt Code article
Raccord mâle-femelle et ferrules, acier inoxydable, pour les tubes de 1/16" de
diamètre externe

1 568-0678

Raccord en T mâle-femelle et ferrules, acier inoxydable, pour les tubes de 1/16"
de diamètre externe

1 568-0679

Désignation Cdt Code article
Mini raccord SilTite™, raccord de 0,4 mm de diamètre interne, pour la première
colonne 0,1 - 0,25 mm, la deuxième colonne 0,32 mm/0,1 - 0,25 mm/0,45 -
0,53 mm

1 568-0484

Mini raccord SilTite™, raccord de 0,5 mm de diamètre interne, pour la première
colonne 0,32 mm, la deuxième colonne 0,45 - 0,53 mm/0,32 mm

1 568-0485

Mini raccord SilTite™, raccord de 0,8 mm de diamètre interne, pour la première
colonne 0,45 - 0,53 mm, la deuxième colonne 0,45 - 0,53 mm

1 568-0486

Mini raccord SilTite™, raccord de 0,8 mm de diamètre interne, pour la première
colonne 1/32", la deuxième colonne 1/32"

1 558-0509

Raccords en�T

Désignation Cdt Code article
Kit d'adaptateur, acier inoxydable, pour fixations Swagelok® mâles 1/16" 1 568-0677
Kit d'adaptateur, acier inoxydable, pour fixations Swagelok® femelles 1/16" 1 568-0680

Désignation Cdt Code article
Écrou, orifice de 1/16", acier inoxydable 5 568-0656
Écrou, orifice de 1/16", laiton (nickelé) 5 568-0658
Écrou, orifice de 1/16"×1,2 mm (étendu), laiton (nickelé) 5 568-0660
Écrou, orifice de 1/8", acier inoxydable 5 568-0655
Écrou, orifice de 1/8" (étendu), acier inoxydable 5 568-0659
Écrou, orifice de 1/4", acier inoxydable 5 568-0654
Écrou, orifice de 1/4" (étendu), acier inoxydable 5 568-0661
Écrou mâle, orifice de 1/16", acier inoxydable 5 568-0657
Clé, 3/16"×1/4" AF, acier inoxydable 1 568-0686
Écrou pour mini-raccord, orifice de 1,2 mm, acier inoxydable 5 568-0653

Désignation Cdt Code article
Écrous SilTite™ de rechange pour les mini raccords de tout diamètre interne 5 568-0487

Raccord 4�voies

Désignation Cdt Code article
Mini raccord de traversée, avec un raccord et cinq ferrules, pour la première
colonne 0,32 mm, la deuxième colonne 0,32 mm

1 568-0670

Mini raccord de traversée, avec un raccord et cinq ferrules, pour la première
colonne 0,45 - 0,53 mm, la deuxième colonne 0,45 - 0,53 mm

1 568-0671

Mini raccords SilTite™

Fixations Swagelok® 1/16" pour kits d'adaptateur

Raccords mâle/femelle

Écrous de rechange pour mini raccords SilTite™

Écrous pour fixations SGE

Mini raccords de traversée
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Mini raccord à ferrules en graphite/Vespel®

Désignation Cdt Code article
Mini raccord à ferrule en graphite/Vespel®, raccord de 0,3 mm de diamètre
interne, livré avec des ferrules de 0,3 mm

1 568-0672

Mini raccord à ferrule en graphite/Vespel®, raccord de 0,4 mm de diamètre
interne, pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm, la deuxième colonne
0,1 - 0,25 mm/0,45 - 0,53 mm/0,32 mm

1 568-0673

Mini raccord à ferrule en graphite/Vespel™, raccord de 0,5 mm de diamètre
interne, pour la première colonne 0,32 mm, la deuxième colonne
0,45 - 0,53 mm/0,32 mm

1 568-0674

Mini raccord à ferrule en graphite/Vespel™, raccord de 0,8 mm de diamètre
interne, pour la première colonne 0,45 - 0,53 mm, la deuxième colonne
0,45 - 0,53 mm

1 568-0675

Désignation Cdt Code article
Ferrule de rechange pour mini raccord, 15% graphite 85% Vespel®, sans orifice 10 568-0478
Ferrule de rechange pour mini raccord, 15% graphite 85% Vespel®, pour les
tubes de 1/16" de diamètre externe

10 568-0477

Ferrule de rechange pour mini raccord, 15% graphite 85% Vespel®, orifice de
0,3 mm

10 568-0479

Désignation Cdt Code article
Bouchon Shimadzu, transparent 25 548-0181
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 9,5 mm 25 548-0182
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 10 mm 25 548-0183
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 11 mm 25 548-0184
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 12,5 mm 25 548-0185
Septum universel pour port d'injection haute température, transparent, 17 mm 25 548-0186

Désignation Cdt Code article
Raccord, diamètre interne de 0,4 mm, acier inoxydable vitrifié 1 568-0667
Raccord, diamètre interne de 0,5 mm, acier inoxydable vitrifié 1 568-0668
Raccord, diamètre interne de 0,8 mm, acier inoxydable vitrifié 1 568-0669

Septa pour injecteurs CG

Désignation Cdt Code article
Raccords de traversée avec contre-écrou, diamètre interne de 0,4 mm, acier
inoxydable vitrifié

1 568-0684

Raccords de traversée avec contre-écrou, diamètre interne de 0,5 mm, acier
inoxydable vitrifié

1 568-0683

Raccords de traversée avec contre-écrou, diamètre interne de 0,8 mm, acier
inoxydable vitrifié

1 568-0685

Septa à longue durée de vie pour CG pour des températures jusqu'à 340 °C.

Désignation Cdt Code article
Ferrules de rechange pour mini raccords SilTite™, pour colonnes de
0,1 - 0,25 mm de diamètre interne

10 568-0480

Ferrules de rechange pour mini raccords SilTite™, pour tubes FS de 0,25 mm
de diamètre interne

10 568-0483

Ferrules de rechange pour mini raccords SilTite™, pour colonnes de 0,32 mm
de diamètre interne

10 568-0481

Ferrules de rechange pour mini raccords SilTite™, pour colonnes de
0,45 - 0,53 mm de diamètre interne

10 568-0482

Ferrules de rechange pour mini raccords SilTite™, pour colonnes de 1/32" 10 558-0508

• Faible ressuage 
• Remplacement facile, aucune adhérence aux surfaces chaudes 
• Bonnes propriétés de perçage et d'étanchéité

Mini raccords à ferrules en graphite/Vespel®

Ferrules de rechange pour mini raccords

Raccords vitrifiés

Raccords de traversée vitrifiés avec contre-écrou

Ferrules de rechange pour mini raccords SilTite™
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Septa ECSepta EC

Désignation Cdt Code article
Réservoir de nettoyage/revêtement de capillaire
Réservoir de nettoyage/revêtement, 10 ml 1 568-0471
Bague d'étanchéité 1/16" en PTFE de rechange 20 558-0190
Outil de coupe pour capillaire
Outil de coupe pour capillaire 1 568-0469
Cutter pour tube en céramique capillaire 3 568-0470
Kits d'espace de rétention
Kit d'espace de rétention colonne de 0,22 mm - 0,32 mm de diamètre interne 1 568-0365
Kit d'espace de rétention colonne de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0366
Adaptateurs d'injection pour colonne capillaire
Adaptateur d'injection pour colonne capillaire, pour colonnes de 0,53 mm de diamètre interne, avec tige de 1/4" de diamètre
externe×90 mm

1 568-0681

Adaptateur d'injection pour colonne capillaire, pour colonnes de 0,53 mm de diamètre interne, avec tige de 1/4" de diamètre
externe×135 mm

1 568-0682

Septa HTSepta HT

Outils pour colonnes capillaires GC
SGE

Réservoir de nettoyage/revêtement de capillaire

Désignation Ø (mm) Cdt Code article
Septa GP à usage général pour applications de routine non exigeantes, température max. 200 °C 6 50 568-0355
Septa GP à usage général pour applications de routine non exigeantes, température max. 200 °C 8 50 568-0356
Septa GP à usage général pour applications de routine non exigeantes, température max. 200 °C 10 50 568-0357
Septa GP à usage général pour applications de routine non exigeantes, température max. 200 °C 11,5 50 568-0358
Septa GP à usage général pour applications de routine non exigeantes, température max. 200 °C 15 50 568-0359
Septa EC pour une durée de vie d'injection plus longue, un faible ressuage et une faible adhésion au port d'injection,
température max. 400 °C

6 50 568-0360

Septa EC pour une durée de vie d'injection plus longue, un faible ressuage et une faible adhésion au port d'injection,
température max. 400 °C

8 50 568-0361

Septa EC pour une durée de vie d'injection plus longue, un faible ressuage et une faible adhésion au port d'injection,
température max. 400 °C

10 50 568-0362

Septa EC pour une durée de vie d'injection plus longue, un faible ressuage et une faible adhésion au port d'injection,
température max. 400 °C

11,5 25 568-0364

Septa HT pour un ressuage et une température optimisés, associés à des propriétés mécaniques remarquables,
température max. 400 °C

11,5 25 568-0363

• Idéal pour le lavage des phases réticulées/reliées
• Permet le nettoyage sans surveillance des colonnes contaminées par introduction de solvant sous la pression d'un gaz
• Peut être employé pour le revêtement sur mesure des phases des capillaires

Septa GCSepta GC

Outil de coupe pour capillaire

SGE

• Coupe sans ébarbures des tubes en silice fondue
• Réduit les risques d'obturation
• Garantit des extrémités carrées pour les raccords de style « Press fit »
• Entrée propre pour l'injection sur colonne

Kits d'espace de rétention

• Protègent la colonne capillaire de la contamination par l'échantillon
• Améliorent la forme des pics avec une injection sans division de flux
• Permettent l'injection sur colonne dans un espace de rétention de gros calibre (0,53 mm de diamètre interne)
• Parfaits pour le piégeage froid cryogénique, en particulier avec les colonnes ayant des limites de températures minimales élevées, par

exemple utiles pour piéger les composants à -30 °C lorsque l'on utilise une colonne dont la température minimale est de 20 °C
• Livrées avec de la silice fondue désactivée (longueur 2 m), un mini raccord et des ferrules

Adaptateurs d'injection pour colonne capillaire

• Convertissent les ports d'injection de colonne remplie de 1/4" ou 1/8"
• Conviennent à l'injection directe ou à chaud sur colonne
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Désignation Longueur (mm) Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
Revêtement droit 81 3,0 5 1 568-0632
Revêtement droit 81 3,0 5 5 568-0631
FocusLiner split/splitless 81 3,0 5 1 568-0634
FocusLiner split/splitless 81 3,0 5 5 568-0633
Fritté et revêtement conique 81 3,0 5 1 568-0636
Fritté et revêtement conique 81 3,0 5 5 568-0635

Désignation Longueur (mm) Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Cdt Code article
Revêtement droit avec laine de quartz 70 4 6 1 568-0687
Revêtement droit avec laine de quartz 70 4 6 5 568-0688
Revêtement droit 70 4 6 5 568-0637
Revêtement droit 70 0,8 6 5 568-0638
Revêtement droit avec laine de quartz 70 2 6 5 568-0639
Raccord simple 70 4 6 5 568-0640
Raccord simple avec laine de quartz 70 4 6 5 568-0641
FocusLiner conique 70 4 6 5 568-0642

Revêtements optiques ATAS

Revêtements DANI

Désignation Longueur (mm) Cdt Code article
Pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm et la deuxième colonne 0,1 - 0,25 mm 9 1 568-0287
Pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm et la deuxième colonne 0,32 mm 9 1 568-0288
Pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 9 1 568-0289
Pour la première colonne 0,32 mm et la deuxième colonne 0,32 mm 9 1 568-0290
Pour la première colonne 0,32 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 9 1 568-0291
Pour la première colonne 0,53 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 9 1 568-0292

SGE

SGE

Désignation Cdt Code article
Ferrules de rechange pour raccords SilTite™ µ-Union
Pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm et la deuxième colonne 0,1 - 0,25 mm 10 568-0293
Pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm et la deuxième colonne 0,32 mm 10 568-0294
Pour la première colonne 0,1 - 0,25 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 10 568-0295
Pour la première colonne 0,32 mm et la deuxième colonne 0,32 mm 10 568-0296
Pour la première colonne 0,32 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 10 568-0297
Pour la première colonne 0,53 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 10 568-0298
Raccord SilTite™ µ-Union de rechange, seul (sans ferrules)
Pour la première colonne 0,1 - 0,32 mm et la deuxième colonne 0,1 - 0,32 mm 5 568-0299
Pour la première colonne 0,1 - 0,32 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 5 568-0300
Pour la première colonne 0,53 mm et la deuxième colonne 0,53 mm 5 568-0301

Revêtements désactivés pour injecteurs optiques ATAS.

Revêtements désactivés pour GC DANI.

Raccords de colonnes capillaires GC, SilTite™ μ-Unions
SGE

• Pas de volume mort, pour une forme optimale des pics
• Technologie FingerTite sans fuite
• Inertes
• Stables en présence de températures extrêmes et de variations de pression
• Les ferrules SilTite™ ne nécessitent aucun resserrage après installation

Informations de livraison: Chaque boîte est livrée avec 2 raccords, 5 ferrules à raccord
double et les outils nécessaires.

Les ferrules pour colonnes de 0,1 - 0,25 mm de diamètre interne présentent des orifices de 0,4 mm. Les ferrules pour colonnes de 0,32 mm
de diamètre interne présentent des orifices de 0,5 mm. Les ferrules pour colonnes de 0,53 mm présentent des orifices de 0,8 mm.
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Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Agilent INJ/FID 1 568-0302
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite (5×écrous femelles, 10×ferrules d'un orifice de 0,4 mm, 1×outil de mesure) 1 568-0303
Adaptateur capillaire SilTite™ FingerTite Agilent 1 568-0304
Adaptateur SilTite™ FingerTite Agilent MS 1 568-0305
Adaptateur SilTite™ FingerTite Agilent FID (inclut 2 ferrules Vespel® FID en graphite) 1 568-0306
Adaptateur pour injecteur SilTite™ FingerTite Agilent (inclut 2 joints de base) 1 568-0307
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite (5×écrous femelles, 10×ferrules d'un orifice de 0,5 mm, 1×outil de mesure) 1 568-0308
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Agilent INJ/FID à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0488
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Agilent Injector à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne (10×ferrules de
0,7 mm)

1 568-0489

Kit de démarrage capillaire/FID SilTite™ FingerTite Agilent 1 558-0627
Kit de démarrage capillaire/FID SilTite™ FingerTite Agilent à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0490
Kit de démarrage pour injecteur capillaire SilTite™ FingerTite Agilent à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne
(10×ferrules de 0,7 mm)

1 568-0491

Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Agilent INJ/MS 1 568-0309
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Thermo INJ/FID 1 568-0310
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Thermo INJ/FID à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0492
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Thermo Injector à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne (10×ferrules de
0,7 mm)

1 568-0493

Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Thermo INJ/ISQ 1 568-0311
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Thermo INJ/DSQ/DSQII 1 568-0312
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Varian/Bruker INJ/FID 1 568-0313
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Varian/Bruker INJ/FID à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0494
Kit de démarrage pour injecteur SilTite™ FingerTite Varian/Bruker à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne
(10×ferrules de 0,7 mm)

1 568-0495

Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Varian/Bruker INJ/MS 1 568-0314
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 2010 INJ/FID 1 568-0315
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 2010 INJ/FID à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0496
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 2010 Injector à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne (10×ferrules
de 0,7 mm)

1 568-0497

Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 2010 INJ/MS 1 568-0316
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite PerkinElmer INJ/FID 1 568-0317
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite PerkinElmer INJ/FID à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0498
Kit de démarrage pour injecteur SilTite™ FingerTite PerkinElmer à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne
(10×ferrules de 0,7 mm)

1 568-0499

Kit de démarrage SilTite™ FingerTite PerkinElmer INJ/MS 1 568-0318
Kit de démarrage d'injecteur/détecteur générique SilTite™ FingerTite 1 568-0689
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 17A INJ/FID 1 568-0319
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 17A INJ/FID à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0624
Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 17A Injector à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne (10×ferrules
de 0,7 mm)

1 568-0625

Kit de démarrage SilTite™ FingerTite Shimadzu 17A INJ/MS 1 568-0320
Ferrule SilTite™ FingerTit, orifice de 0,4 mm 10 568-0321
Ferrule SilTite™ FingerTite, orifice de 0,5 mm 10 568-0322
Ferrule SilTite™ FingerTite d'un orifice de 0,7 mm 1 568-0626
Ferrule non ouverte SilTite™ FingerTite 2 568-0323
Écrou femelle SilTite™ FingerTite 5 568-0324
Joint de base SilTite™ FingerTite Agilent INJ 2 568-0325
Joint de base SilTite™ FingerTite Agilent INJ à utiliser avec les colonnes de 0,53 mm de diamètre interne 1 568-0627
Injecteur optique SilTite™ FingerTite ATAS 1 568-0690
Kit de démarrage pour injecteur optique SilTite™ FingerTite ATAS 1 568-0691

Ferrules GC, SilTite™ FingerTite
SGE

Conçues pour être installées par simple pression des doigts ;  une installation aisée et sans
fuite des colonnes capillaires, sans aucun outil.

Dotée des propriétés d'étanchéité uniques des ferrules SilTite™ avec une étanchéité à l'air
supérieure permettant de réduire le bruit de fond dans les applications MS sensibles.

Ces ferrules nécessitent un adaptateur unique ce qui permet un raccordement par serrage
manuel. Aucune modification permanente de l'instrument n'est nécessaire, de telle sorte que
si vous repassez aux raccordements classiques, vous pouvez le faire en toute rapidité et
facilité.

Informations de commande: Chaque kit de démarrage comprend toutes les pièces nécessaires à la conversion d'un système GC (un
injecteur et un détecteur) au système SilTite™ FingerTite. Par ailleurs, il comprend cinq écrous SilTite™ FingerTite, une boîte (10 ferrules) de
ferrules SilTite™ FingerTite de 0,4 mm de diamètre interne (conviennent pour l'installation de colonnes capillaires de 0,1 - 0,25 mm de
diamètre interne) et un outil d'installation des ferrules ce qui permet de placer la ferrule dans la bonne position sur la colonne capillaire. Il est
possible de commander séparément les ferrules SilTite™ FingerTite de 0,5 mm de diamètre interne pour colonnes capillaires de 0,32 mm de
diamètre interne.



Chromatographie en phase gazeuse
Ferrules, Septa et lnserts d'injection

304 www.vwr.com

Désignation Cdt Code article
GVF-003 : fixation VG 10 568-0474
GVF16(2)-003 : fixation de 1/16", 2 orifices, 2×0,3 mm 10 558-0203
GVF16(2)-004 : fixation de 1/16", 2 orifices, 2×0,4 mm 10 558-0205
GVF16(2)-004-003 : fixation de 1/16", 2 orifices, 0,4+0,3 mm 10 558-0210
GVF16(2)-005-003 : fixation de 1/16", 2 orifices, 0,5+0,3 mm 10 558-0209
GVF16(2)-005-004 : fixation de 1/16", 2 orifices, 0,5+0,4 mm 10 568-0692
GVF16(3)-003 : fixation de 1/16", 3 orifices, 3×0,3 mm 10 568-0475
GVF16(3)-004 : fixation de 1/16", 3 orifices, 3×0,4 mm 10 558-0211
GVF16-000 : fixation de 1/16", pas de vide 10 558-0204
GVF16-002 : fixation de 1/16", réduction, orifice de 0,2 mm de diamètre interne 10 558-0207
GVF16-003 : fixation de 1/16", réduction, orifice de 0,3 mm de diamètre interne 10 558-0202
GVF16-009 : fixation de 1/16", réduction, orifice de 0,9 mm de diamètre interne 10 558-0201
GVF16-010 : fixation de 1/16", réduction, orifice de 1 mm de diamètre interne 10 558-0199
GVF16-16 : fixation de 1/16", droit, orifice de 1/16" de diamètre interne 10 558-0200
GVF4-000 : fixation de 1/4", pas de vide 10 558-0212
GVF4-060 : fixation de 1/4", réduction, orifice de 6,0 mm de diamètre interne 10 568-0476
GVF4-8 : fixation de 1/4", réduction, orifice de 1/8" de diamètre interne 10 558-0214
GVF4-16 : fixation de 1/4", réduction, orifice de 1/16" de diamètre interne 10 558-0222
GVF8(2)-008 : fixation de 1/8", 2 orifices, 2×0,8 mm 10 558-0223
GVF8-000 : fixation de 1/8", pas de vide 10 558-0216
GVF8-024 : fixation de 1/8", réduction, orifice de 2,4 mm de diamètre interne 10 558-0217
GVF8-16 : fixation de 1/8", réduction, orifice de 1/16" de diamètre interne 10 558-0218
GVS-II-003 : fixation de 0,3 mm, pour QP5000-II MS avec colonne de 0,1 - 0,15 mm de diamètre interne 10 568-0473
Joint d'étanchéité 1/4", Ø int. 1/4" 10 558-0191
Joint d'étanchéité 1/8", Ø int. 1/8" 10 558-0192
Joint d'étanchéité 1/16", Ø int. 1/16" 10 558-0194

Désignation Cdt Code article
OGF/010: ferrule réductrice 1/16", Ø int. 1 mm 10 558-0180
OGF/016: ferrule droite 1/16" - 1/16" 10 558-0179
OGF/808: ferrule réductrice 1/8", Ø int. 0,8 mm 10 558-0183
OGF/812: ferrule réductrice 1/8", Ø int. 1,2 mm 10 558-0184
OGF/816: ferrule réductrice 1/8", Ø int. 1/16" 10 558-0187
OGF4/16: ferrule réductrice 1/4", Ø int. 1/16" 10 558-0186
OGF4/8: ferrule réductrice 1/4, Ø int. 1/8" 10 558-0185
OGF-FJV : fixation JET 10 568-0472
Joint d'étanchéité 1/16", Ø int. 1/16" 10 558-0193
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/8" 10 558-0178
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø ext. colonne remplie 1/4" 10 558-0176
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,1-0,32 mm (raccord 1/16") 10 558-0182
Pour injecteurs & détecteurs p.ex FID à pression atm., Ø int. colonne 0,45-0,53 mm, (raccord 1/16") 10 558-0181

Ferrules type GVF

Ferrules type OGF

SGE

SGE

15% graphite, 85% Vespel®

100% graphite

Peuvent s'utiliser sans bague arrière dans les raccords Swagelok™ ou Parker-Hannafin™.
Également utilisées avec les raccords longs SGE SSNE. Pour interface GC-MS.

Peuvent s'utiliser sans bague arrière dans les raccords Swagelok™ ou Parker-Hannafin™.
Également utilisés avec les raccords longs SGE SSNE.

• Matériau dur et résistant sur la durée
• Forment un raccord solide avec la colonne
• Doivent être resserrées après les premiers cycles de température

• Fabriquées avec un graphite de très haute qualité
• Compressibles pour obtenir une étanchéité parfaite
• Matériau souple

Température limite 350 °C

Poreux à l'O₂ (inadaptées à la GC-MS)

Ne peuvent être ré-utilisés

Température limite 450 °C
Ré-utilisables
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Désignation Cdt Code article
Acétone PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 2,5 l 83960.320

Dichlorométhane PESTINORM®, stabilisé avec 50 ppm de 2-méthyl-2-butène 2,5 l 83961.320

Éthyle acétate PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 2,5 l 83963.320

Éther de pétrole 40 - 60 °C PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 2,5 l 83965.320

Méthanol PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 2,5 l 83966.320

Méthanol PESTINORM® pour analyse en GC "purge & trap" 2,5 l 83967.320

n-Hexane PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 2,5 l 83962.320

n-Pentane PESTINORM® pour analyse en GC capillaire 2,5 l 83964.320

Désignation Cdt Code article

Solvants
Acétone PESTINORM® pour l'analyse de résidus de pesticides 1 l 83656.290

Acétone PESTINORM® pour l'analyse de résidus de pesticides 2,5 l 83656.320

Acétonitrile PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 l 83657.290

Acétonitrile PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83657.320

Cyclohexane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 l 83658.290

Cyclohexane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83658.320

Dichlorométhane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 l 83665.290

Dichlorométhane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83665.320

Éther diéthylique PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83659.320

Acétate d'éthyle PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 l 83660.290

Acétate d'éthyle PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83660.320

n-Hexane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 l 83661.290

n-Hexane PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83661.320

Méthanol PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 l 83662.290

Méthanol PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83662.320

Essence pétrolière 40 à 60 °C PESTINORM® pour l'analyse de résidus de pesticides 2,5 l 83663.320

Toluène PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 2,5 l 83664.320

Solvants pour capillaires GC/MS et GC pour pesticides, PESTINORM®

Réactifs de prétraitement

Désignation Cdt Code article
Florisil® PR 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides 100 g 24279.185

Sodium sulfate PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides 1 kg 28116.293

Récemment introduits dans la gamme, pour éviter toute contamination, les solvants de grade GC Capillaire BDH Prolabo comportent un taux
extrêmement faible de dérivés organiques et halogénés.

Solvants et réactifs pour l'analyse des pesticides par
chromatographie en phase gazeuse, PESTINORM

• Résidu après évaporation inférieur à 5 ppm
• Filtrés à 0,2 µm et conditionnés sous azote
• Les impuretés responsables des pics d'interférence sur le chromatogramme en phase gazeuse ne dépassent pas les valeurs suivantes:
• 5 ng/l de Lindane par détection à capture d'électrons
• 10 ng/ml d'Octanol par détection à ionisation de flamme

• Filtrés à 0,2 µm et conditionnés sous azote

Pour plus d'informations sur les spécifications et risques, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques VWR.

Pour plus d'informations sur les spécifications et risques, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques
VWR.
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Substance réactive Alcools Amines Acides carboxyliques

Bis(triméthylsilyle) acétamide √ √ √

Bis(triméthyle) trifluoroacétamide √ √ √

Chlorotriméthylsilane √ √ √

Anhydride heptafluorobutyrique √ √ -

Hexaméthyldisilazane √ √ -

N-méthyle-bis (trifluoroacétamide) √ √ -

N-Méthyl-N-(triméthylsilyle)-trifluoroacétamide - - -

Anhydride trifluoroacétique √ √ -

N-(triméthylsilyle) acétamide √ √ √

N-(triméthylsilyl) diéthylamine √ √ -

N-(triméthylsilyle) imidazole - √ √

Désignation Capacité (ml) Emballage Cdt Code article
Bis(triméthylsilyl) acétamide, BSA 10 Verre 10 ml 1.09649.0010
Bis(triméthylsilyl) acétamide, BSA 25 Verre 25 ml 1.09649.0025
Bis(triméthylsilyl) trifluoroacétamide, BSTFA 5 Verre 5 ml 1.10255.0005
Bis(triméthylsilyl) trifluoroacétamide, BSTFA 25 Verre 25 ml 1.10255.0025
Chlorotriméthylsilane, TMCS 100 Verre 100 ml 1.02333.0100
Chlorotriméthylsilane, TMCS 250 Verre 250 ml 1.02333.0250
1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane, HMDS 25 Verre 25 ml 1.12186.0025
1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane, HMDS 100 Verre 100 ml 1.12186.0100
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)2,2,2-trifluoroacétamide, MSTFA 5 Verre 5 ml 1.11805.0005
N-(Triméthylsilyl)imidazole, TMSI 5 Verre 5 ml 1.09771.0005

Réactifs de dérivation

De nombreuses substances, décomposées ou à faible volatilité ne peuvent être étudiées par chromatographie qu'après conversion en dérivés
stables, volatiles. Dans bien des cas néanmoins, une réaction de dérivation sert à accroître la sensibilité de la détection.

Le tableau ci-après présente les champs d'application des divers réactifs de dérivation fournis par Merck Millipore.

Champs d'application des réactifs de dérivation
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Désignation Emballage Cdt Code article
Hydrocarbures en C5, n-pentane, dosage ≥99,7%, formule empirique C₅H₁₂ Ampoule en verre 5 ml 1.09719.0005
Hydrocarbures en C6, benzène, dosage ≥99,9%, formule empirique C₆H₆ Ampoule en verre 5 ml 1.09646.0005
Hydrocarbures en C6, n-hexane, dosage ≥99,7%, formule empirique C₆H₁₄ Ampoule en verre 5 ml 1.09687.0005
Hydrocarbures en C7, n-heptane, dosage ≥99,5%, formule empirique C₇H₁₆ Ampoule en verre 5 ml 1.09686.0005
Hydrocarbures en C7, toluène, dosage ≥99,7%, formule empirique C₇H₈ Ampoule en verre 5 ml 1.09768.0005
Hydrocarbures en C8, m-xylène, dosage ≥99,3%, formule empirique C₈H₁₀ Ampoule en verre 5 ml 1.09797.0005
Hydrocarbures en C8, p-xylène, dosage ≥99,5%, formule empirique C₈H₁₀ Ampoule en verre 5 ml 1.09799.0005
Hydrocarbures en C9 à C10, n-décane, dosage ≥99,5%, formule empirique
C₁₀H₂₂

Ampoule en verre 5 ml 1.09603.0005

Hydrocarbures en C9 à C19, n-tétradécane, dosage ≥99,0%, formule empirique
C₁₄H₃₀

Ampoule en verre 5 ml 1.09608.0005

Esters méthyliques d'acides gras, margarate de méthyle, dosage ≥99,0%,
formule empirique C₁₈H₃₆O₂

Flacon en verre 5 ml 1.09754.0005

Esters méthyliques d'acides gras, oléate de méthyle, dosage ≥99,0%, formule
empirique C₁₉H₃₆O₂

Flacon en verre 5 ml 1.09743.0005

Substances de référence diverses, D-Camphre, dosage ≥99,0%, formule
empirique C₁₀H₁₆OSubstances de référence diverses, D-Camphre, dosage
≥99,0%, formule empirique C₁₀H₁₆O

Flacon en verreFlacon en verre 5 g 1.09656.0005

Substances de référence diverses, éthylméthylcétone, dosage ≥99,5%, formule
empirique C₄H₈O

Flacon en verre 5 ml 1.09709.0005

Substances de référence

Les substances de référence peuvent être utilisées pour l'identification des composés inconnus dans un chromatogramme en phase gazeuse
ou en tant que standards dans l'analyse GC quantitative. Elles servent également à la caractérisation des propriétés des colonnes GC.

• Pratiquement exemptes d'isomères
• Substances particulièrement pures
• Dosage généralement supérieur à 99,5%
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
10 0,1 0,1 1 548-1040
12 0,15 0,25 1 558-0081
12 0,22 0,1 1 558-0087
12 0,22 0,25 1 558-0090
12 0,22 1 1 558-0096
12 0,32 0,25 1 568-0081
12 0,32 0,5 1 558-0101
12 0,32 1 1 558-0105
12 0,53 1 1 568-0092
12 0,53 3 1 568-0098
15 0,22 0,25 1 558-0093
15 0,25 0,25 1 558-0322
15 0,32 0,25 1 558-0099
15 0,53 0,5 1 568-0463
15 0,53 1 1 558-0108
25 0,15 0,25 1 558-0082
25 0,22 0,1 1 558-0088
25 0,22 0,25 1 558-0091
25 0,22 1 1 558-0097
25 0,32 0,25 1 568-0082
25 0,32 0,5 1 558-0102
25 0,32 1 1 558-0106
25 0,32 4 1 568-0087
25 0,32 5 1 568-0089
25 0,53 1 1 568-0093
25 0,53 3 1 568-0099
25 0,53 5 1 568-0096
30 0,22 0,25 1 558-0094
30 0,25 0,25 1 558-0249
30 0,25 0,5 1 568-0239
30 0,25 1 1 568-0080
30 0,32 0,25 1 558-0100
30 0,32 0,5 1 568-0084
30 0,32 1 1 568-0235
30 0,32 1,5 1 568-0233
30 0,32 3 1 568-0086
30 0,32 4 1 568-0088
30 0,53 0,5 1 568-0095
30 0,53 1 1 558-0109
30 0,53 2,6 1 568-0238
30 0,53 3 1 568-0230
30 0,53 5 1 568-0228
50 0,22 0,1 1 558-0089
50 0,22 0,25 1 558-0092
50 0,22 1 1 558-0098
50 0,32 0,25 1 568-0083
50 0,32 0,5 1 558-0103
50 0,32 1 1 558-0107
50 0,32 5 1 568-0090
50 0,53 1 1 568-0094
50 0,53 5 1 568-0097
60 0,22 0,25 1 558-0095
60 0,25 0,25 1 568-0079
60 0,25 0,5 1 568-0234
60 0,25 1 1 568-0236
60 0,32 0,25 1 558-0104

Colonnes capillaires, BP1
SGE

100% diméthyle polysiloxane

Colonne standard non polaire convenant à toutes les analyses de routine.

Température max.: 360 °C

Peut remplacer: CP-Sil 5CB, DB- Petro, DB-1, HP-1, HP-1MS, Petrocol DH, Rtx-1, SPB-1,
SPB-1Sulfur, Ultra-1, VB-1, ZB-1

BP1-PONA

100% diméthyle polysiloxane

Colonne non polaire convenant aux analyses PONA.

Température max.: 340 °C

Peut remplacer: Petrocol DH, DB-Petrol 100, HP-Pona, AT-Petro, Elite-Pona, ZB-1, 007-1-
100-0.5F, RTx-1Pona, CP Sil PONA
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
60 0,32 0,5 1 568-0085
60 0,32 1 1 568-0232
60 0,32 5 1 568-0091
60 0,53 0,5 1 568-0240
60 0,53 3 1 568-0231
60 0,53 5 1 568-0229

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
Revêtement en polyimide
6 0,53 2,65 1 568-0459
10 0,1 0,1 1 568-0452
10 0,53 0,1 1 568-0460
10 0,53 0,9 1 568-0457
10 0,53 2,65 1 568-0458
Revêtement en aluminium
5 0,53 0,1 1 568-0456
5 0,53 0,17 1 568-0454
10 0,53 0,1 1 568-0453

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
15 0,25 0,25 1 568-0326
20 0,18 0,18 1 568-0328
30 0,25 0,25 1 568-0327

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
10 0,10 0,1 1 568-0101
10 0,15 1,2 1 568-0104
12 0,15 0,25 1 558-0110
12 0,15 0,4 1 558-0113
12 0,22 0,25 1 558-0116
12 0,32 0,25 1 568-0106
12 0,32 0,5 1 558-0122

BP1-PONA
Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
50 0,15 0,5 1 568-0241
100 0,25 0,5 1 568-0237

Colonnes capillaires, BPX1

Colonnes capillaires, BP5MS

Colonnes capillaires, BPX5

SGE

SGE

SGE

Diméthylpolysiloxane à 100%

5% phényl polysilphénylène-siloxane

5% polysilphénylène-siloxane

Spécialement conçues pour l'analyse des hydrocarbures à température élevée. Idéal pour la
distillation simulée.

Teneur en silphénylène optimisée pour les analyses MS polyvalentes. Idéales pour les
analyses 5% MS. Non polaires, équivalence 5%. Faible ressuage, inertie optimale.

Pour les analyses de traces de pesticides, de drogues, d'hydrocarbures et de phénols. La
phase BPX5 est choisie pour sa robustesse dans 80% des analyses de routine en
chromatographie.

Température max. : polyimide épaisseur du film de 0,1 - 0,9 µm 30 °C à 400 °C ; épaisseur du
film de 2,65 µm 30 °C à 370 °C aluminium 30 °C à 430 °C

Température maximale de -40 à +330/350.

Température max.: 370 °C.

Peuvent remplacer : DB-2887, DB-HT Sim Dis, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887, Rtx-
2887

Bouchons de rechange adaptés à : DB-5ms, Rtx-5ms, HP-5MS, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VF-
5ms.

Peuvent remplacer: CP-Sil 8CB, DB-5, DB-5.625 XTI-5, DB-5MS, HP-5, HP-5MS, HP5-TA,
MDN-5S, Rtx-5ms, SPB-5, Ultra-2, VB-5, ZB-5, VF-5MS
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
12 0,32 1 1 558-0125
12 0,53 0,25 1 558-0320
12 0,53 1 1 568-0114
12 0,53 3 1 568-0123
15 0,25 0,1 1 568-0000
15 0,25 0,25 1 558-0319
15 0,25 1 1 568-0110
15 0,32 0,25 1 558-0131
15 0,32 1 1 568-0125
15 0,53 0,5 1 568-0118
15 0,53 1 1 558-0134
15 0,53 1,5 1 568-0120
15 0,53 3 1 568-0128
25 0,15 0,25 1 558-0111
25 0,15 0,4 1 558-0114
25 0,22 0,25 1 558-0117
25 0,22 1 1 558-0120
25 0,32 0,25 1 568-0107
25 0,32 0,5 1 558-0123
25 0,32 1 1 558-0126
25 0,32 3 1 568-0122
25 0,53 0,25 1 568-0117
25 0,53 1 1 568-0115
25 0,53 3 1 568-0124
30 0,15 0,15 1 568-0105
30 0,22 0,25 1 558-0129
30 0,25 0,1 1 568-0368
30 0,25 0,25 1 558-0248
30 0,25 0,5 1 568-0103
30 0,25 1 1 568-0111
30 0,32 0,25 1 558-0132
30 0,32 0,5 1 568-0109
30 0,32 1 1 558-0321
30 0,53 0,5 1 568-0119
30 0,53 1 1 558-0135
30 0,53 1,5 1 568-0121
30 0,53 3 1 568-0129
50 0,15 0,25 1 558-0112
50 0,22 0,25 1 558-0118
50 0,22 1 1 558-0121
50 0,32 0,25 1 568-0108
50 0,32 0,5 1 558-0124
50 0,32 1 1 558-0127
50 0,53 1 1 568-0116
6 0,32 1 1 568-0113
60 0,25 0,25 1 568-0102
60 0,25 1 1 568-0112
60 0,32 0,25 1 558-0133
60 0,32 1 1 568-0126
60 0,53 1 1 568-0127

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
12 0,22 0,25 1 558-0141
12 0,32 0,25 1 568-0133
12 0,53 1 1 568-0138
15 0,25 0,25 1 558-0144
15 0,32 0,25 1 558-0150
15 0,53 1,5 1 568-0140
15 0,53 1 1 558-0159
25 0,22 0,25 1 558-0142
25 0,32 0,25 1 568-0134
25 0,32 0,5 1 558-0154
25 0,32 1 1 558-0157

Colonnes capillaires, BP5
SGE

5% phényle/ 95% diméthyle polysiloxane

Une phase à usage universel avec une excellente résistance à la température. Colonnes
populaires utilisées pour une large gamme d'applications. 

Température max: 340 °C

Peuvent remplacer: CP-Sil 8CB, DB-5, HP-5, MDN-5, PTE-5, Rtx-5, SPB-5, Ultra-2, VB-5, ZB-
5
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Chromatographie en phase gazeuse
Colonnes

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
25 0,53 1 1 568-0139
30 0,22 0,25 1 568-0130
30 0,25 0,25 1 558-0145
30 0,25 0,5 1 568-0330
30 0,25 1 1 568-0141
30 0,32 0,25 1 568-0132
30 0,32 0,5 1 568-0144
30 0,32 1 1 568-0136
30 0,53 0,5 1 568-0329
30 0,53 1 1 558-0160
30 0,53 5 1 568-0137
50 0,22 0,25 1 558-0143
50 0,22 1 1 568-0131
50 0,32 0,5 1 558-0155
50 0,32 1 1 558-0158
60 0,25 0,25 1 558-0146
60 0,25 1 1 568-0143
60 0,32 0,25 1 558-0152
60 0,32 1 1 568-0135
60 0,53 1,5 1 568-0142

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
Revêtement polyimide
12 0,22 0,1 1 568-0182
25 0,22 0,1 1 568-0183
15 0,25 0,1 1 568-0184
30 0,25 0,1 1 568-0185
12 0,32 0,1 1 568-0188
25 0,32 0,1 1 568-0189
15 0,32 0,5 1 568-0199
30 0,32 0,5 1 568-0200
6 0,53 0,1 1 568-0193
12 0,53 0,15 1 568-0194
25 0,53 0,15 1 568-0195
10 0,53 0,5 1 568-0201
15 0,53 0,5 1 568-0202
30 0,53 0,5 1 568-0203
Revêtement aluminium
12 0,22 0,1 1 568-0186
25 0,22 0,1 1 568-0187
12 0,32 0,1 1 568-0190
25 0,32 0,1 1 568-0191
50 0,32 0,1 1 568-0192
5 0,53 0,075 1 568-0204
6 0,53 0,1 1 568-0196
12 0,53 0,15 1 568-0197
25 0,53 0,15 1 568-0198

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
10 0,10 0,1 1 568-0215
12 0,22 0,25 1 568-0205
12 0,32 0,25 1 568-0209
12 0,53 0,5 1 568-0213

Colonnes capillaires, HT5

Colonnes capillaires, HT8

SGE

SGE

5% phényle polycarborane-siloxane

8% phényle polycarborane-siloxane

Phase unique pour haute température convenant pour une simulation de distillation et autres
applications sur des pétroles.

Phase unique pour haute température convenant au biphényle polychloré (PCB). La polarité
unique de cette phase procure une excellente séparation des composés PCB.

Température max.: polyimide 380/400 °C; aluminium 460/480 °C

Température max.: polyimide 360/370 °C.

Peuvent remplacer: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500

Aucun équivalent
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
25 0,22 0,25 1 568-0206
25 0,32 0,25 1 568-0210
25 0,53 0,5 1 568-0214
30 0,25 0,25 1 568-0208
50 0,22 0,25 1 568-0207
50 0,32 0,25 1 568-0211
60 0,25 1 568-0372
60 0,32 0,25 1 568-0212

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
12 0,22 0,25 1 568-0373
15 0,25 0,25 1 568-0376
15 0,32 0,25 1 568-0379
15 0,32 0,5 1 568-0383
15 0,53 1 1 568-0391
25 0,22 0,25 1 568-0374
25 0,32 0,25 1 568-0382
25 0,32 0,5 1 568-0386
25 0,53 1 1 568-0390
30 0,25 0,25 1 568-0377
30 0,25 1 1 568-0389
30 0,32 0,25 1 568-0380
30 0,32 0,5 1 568-0384
30 0,32 1 1 568-0388
30 0,53 1 1 568-0392
50 0,22 0,25 1 568-0375
50 0,32 0,5 1 568-0387
60 0,25 0,25 1 568-0378
60 0,32 0,25 1 568-0381
60 0,32 0,5 1 568-0385

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
10 0,1 0,1 1 568-0418
15 0,22 0,25 1 568-0428
15 0,25 0,25 1 568-0419
15 0,25 1 1 568-0422
15 0,32 0,25 1 568-0436
15 0,32 0,5 1 568-0433
15 0,32 1 1 568-0431
15 0,53 0,5 1 568-0439
15 0,53 1 1 568-0441
25 0,22 0,25 1 568-0426
25 0,32 0,25 1 568-0434
30 0,22 0,25 1 568-0429
30 0,25 0,25 1 558-0250
30 0,25 0,5 1 568-0421
30 0,25 1 1 568-0423
30 0,32 0,25 1 568-0437
30 0,32 0,5 1 568-0430

Colonnes capillaires, BP10

Colonnes capillaires, BPX35

SGE

SGE

Cyanopropylphényl-polysiloxane à 14%

Phényl-polysilphénylène-siloxane à 35% 

Conviennent aux analyses environnementales (méthodes EPA 608 et 8081), aux
pesticides/herbicides, aux substances illicites, aux produits pharmaceutiques.

Conviennent aux analyses environnementales, aux pesticides/herbicides, aux substances
illicites, aux produits pharmaceutiques, aux hydrocarbures aromatiques polynucléaires, aux
applications GC/MS.

Température max. : diamètre interne de 0,22 - 0,32 mm –20 °C...+280/300 °C ; diamètre
interne de 0,53 mm –20 °C...+260/280 °C 

Température max. : 10 °C à 330/360 °C

Peuvent remplacer : DB-1701, Rtx-1701, SPB-7, HP-1701, CP-Sil 19CB, 007-1701, PE-1701,
SP-1701

Peuvent remplacer : DB-35, DB-35ms, Rtx-35, HP-35, HP-35MS, SPB-35, MDN-35.
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Chromatographie en phase gazeuse
Colonnes

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
30 0,32 1 1 568-0432
30 0,53 0,5 1 568-0440
30 0,53 1 1 568-0442
50 0,22 0,25 1 568-0427
50 0,32 0,25 1 568-0435
60 0,25 0,25 1 568-0420
60 0,25 1 1 568-0424
60 0,32 0,25 1 568-0438

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
10 0,1 0,05 1 568-0444
10 0,1 0,07 1 568-0443
10 0,1 0,1 1 558-0341
15 0,25 0,25 1 558-0342
15 0,32 0,25 1 568-0447
15 0,53 0,5 1 558-0343
30 0,15 0,15 1 568-0445
30 0,25 0,25 1 558-0251
30 0,32 0,25 1 568-0448
30 0,53 0,5 1 568-0450
30 0,53 1 1 568-0451
60 0,25 0,25 1 568-0446
60 0,32 0,25 1 568-0449

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
25 0,22 0,25 1 568-0393
25 0,32 0,25 1 568-0395
25 0,53 0,5 1 568-0396
50 0,22 0,25 1 568-0394

Colonnes capillaires, BPX50

Colonnes capillaires, BP225

Colonnes capillaires, SolGel-WAX™ et BP20 (Wax)

SGE

SGE

SGE

Phényl-polysilphénylène-siloxane à 50% 

Cyanopropylphényl-polysiloxane à 50%

SolGel-WAX™

Conviennent aux méthodes EPA 604, 608, 8060, 8081, aux triazines/herbicides, au criblage
de médicaments, aux stéroïdes et à une variété d'applications pharmaceutiques.

Conviennent aux esters méthyliques d'acides gras (FAME), aux glucides, aux stérols neutres.

Polyéthylène glycol (PEG) dans une matrice Sol-Gel

Température max. : 80 °C à 360/370 °C

Température max. : 40 °C à 230/250 °C

Température max. : 30 °C à 260/280 °C

Peuvent remplacer : OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, Rtx-50, SPB-50, HP-50+,
HP-17

Peuvent remplacer : DB-225, HP-225 et RTX-225.

Peuvent remplacer : DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax,
Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax 52CB, VB-WAX, ZB-WAX.

BP20 (WAX)

Polyéthylène glycol

Température max : épaisseur du film de 0,1 - 1,0 µm 20 °C à 260/280 °C ; >épaisseur du film
de 1,0 µm 20 °C à 240/260 °C

Peuvent remplacer : DB-Wax, HP-20M, Supelcowax 10, CB-Wax, Stabilwax, Carbowax, HP-
Innowax, Rtx-WAX, PE-WAX, RH-WAX, ZB-WAX, TRWAX.
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
SolGel-WAX™
10 0,1 0,1 1 568-0425
15 0,53 1 1 568-0455
30 0,25 0,25 1 558-0254
30 0,25 1 1 568-0218
30 0,32 0,25 1 568-0219
30 0,32 0,5 1 568-0226
30 0,53 0,5 1 568-0217
30 0,53 1 1 568-0216
60 0,25 0,25 1 568-0221
60 0,32 0,25 1 568-0220
60 0,32 0,5 1 568-0222
BP20 (Wax)
5 0,25 0,5 1 568-0169
10 0,1 0,1 1 568-0145
12 0,22 0,25 1 568-0146
12 0,53 1 1 568-0161
12 0,53 2 1 568-0165
15 0,25 0,25 1 558-0326
15 0,32 0,25 1 568-0151
15 0,53 0,5 1 568-0467
15 0,53 1 1 568-0163
25 0,22 0,25 1 558-0324
25 0,32 0,25 1 568-0149
25 0,32 0,5 1 558-0329
25 0,32 1 1 568-0157
25 0,53 1 1 568-0162
25 0,53 2 1 568-0166
30 0,22 0,25 1 568-0147
30 0,25 0,25 1 558-0253
30 0,25 0,5 1 558-0323
30 0,25 1 1 568-0155
30 0,32 0,25 1 558-0328
30 0,32 0,5 1 568-0154
30 0,32 1 1 568-0159
30 0,53 0,5 1 568-0156
30 0,53 1 1 558-0330
50 0,22 0,25 1 558-0325
50 0,32 0,25 1 568-0150
50 0,32 0,5 1 568-0153
50 0,32 1 1 568-0158
60 0,22 0,25 1 568-0148
60 0,25 0,25 1 558-0327
60 0,25 0,5 1 568-0168
60 0,32 0,25 1 568-0152
60 0,32 0,5 1 568-0167
60 0,32 1 1 568-0160
60 0,53 0,5 1 568-0468
60 0,53 1 1 568-0164

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
12 0,32 0,25 1 568-0404
12 0,53 0,5 1 568-0410
15 0,25 0,25 1 568-0401
15 0,32 0,25 1 568-0407
15 0,53 0,5 1 568-0412
25 0,32 0,25 1 568-0405
25 0,53 0,5 1 568-0411
30 0,25 0,25 1 568-0402

Colonnes capillaires, BP21
SGE

Polyéthylène glycol (PEG) - traitement TPA

Conviennent aux acides libres volatils, aux esters méthyliques d'acides gras, aux alcools, aux
aldéhydes, aux acrylates, aux cétones.

Température max. : 35 °C à 240/250 °C

Peuvent remplacer : DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB
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Chromatographie en phase gazeuse
Colonnes

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
30 0,32 0,25 1 568-0408
30 0,53 0,5 1 568-0413
30 0,53 1 1 568-0414
50 0,22 0,25 1 568-0400
50 0,32 0,25 1 568-0406
50 0,32 0,5 1 568-0415
60 0,25 0,25 1 568-0403
60 0,32 0,25 1 568-0409

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
10 0,1 0,2 1 568-0170
12 0,22 0,25 1 558-0331
12 0,32 0,25 1 568-0171
15 0,25 0,25 1 568-0180
15 0,53 0,5 1 568-0178
25 0,22 0,25 1 558-0332
25 0,32 0,25 1 558-0334
25 0,32 0,25 1 568-0417
25 0,53 0,5 1 568-0173
30 0,22 0,25 1 568-0174
30 0,25 0,25 1 558-0252
30 0,32 0,25 1 568-0176
30 0,53 0,5 1 568-0179
50 0,22 0,25 1 558-0333
50 0,32 0,25 1 568-0172
60 0,22 0,25 1 568-0175
60 0,25 0,25 1 558-0335
60 0,32 0,25 1 568-0177
120 0,25 0,25 1 568-0181

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
15 0,25 0,25 1 558-0347
15 0,32 0,5 1 558-0350
30 0,25 0,25 1 558-0348
30 0,32 0,5 1 558-0351
60 0,25 0,25 1 558-0349
60 0,32 0,5 1 558-0352
100 0,25 0,25 1 568-0416

Colonnes capillaires, BPX70

Colonnes capillaires, BPX90

SGE

SGE

70% cyanopropyl diméthylpolysiloxane

Cyanopropyl-polysilphénylène-siloxane à 90%

La polarité a été conçue pour l'analyse d'ester méthylique d'acide gras (FAME)

Idéales pour la séparation rapide des parfums, molécules aromatiques, produits
pétrochimiques, pesticides, PCB et isomères des esters méthyliques d'acides gras (FAME).

Température max: 260 °C

Température max. : 80 à 280 °C

Peuvent remplacer: CP-Sil88, DB-23, HP-23, Rtx-2330, SP-2330, SP-2380.

Peuvent remplacer : convient uniquement à SGE.
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
25 0,32 0,4 1 568-0461

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
15 0,25 1,4 1 568-0462
25 0,22 1,2 1 558-0336
25 0,32 1,8 1 568-0269
25 0,53 3 1 568-0271
30 0,22 1,2 1 568-0268
30 0,25 1,4 1 558-0339
30 0,32 1,8 1 558-0337
30 0,53 3 1 558-0338
50 0,32 1,8 1 568-0270
50 0,53 3 1 568-0272
60 0,25 1,4 1 568-0274
60 0,32 1,8 1 568-0273
60 0,53 3 1 558-0340

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
20 0,18 1,0 1 568-0003
40 0,18 1,0 1 568-0004
30 0,25 1,4 1 568-0242
60 0,25 1,4 1 568-0243
30 0,32 1,8 1 568-0244
60 0,32 1,8 1 568-0245
30 0,53 3 1 568-0246
60 0,53 3 1 568-0247

Colonne capillaire, BPX608

Colonnes capillaires, BP624

Colonnes capillaires, BPX Volatiles

SGE

SGE

SGE

Phényl-polysilphénylène-siloxane à 35%

Cyanopropylephényle polysiloxane

Cyanopropylephényle polysiloxane

Optimisée pour l'ECD. Idéale pour l'analyse des composés organochlorés, des pesticides et
des herbicides.

Phase polaire utilisée pour l'analyse des composés organiques volatils EPA (EPA 624, SW-
846 8240/8260), l'analyse d'alcool et pour USP G43.

Colonnes à phase polaire utilisées pour les analyses d'EPA organiques volatils (EPA 624,
502.2), d'alcools  et de G43 USDP

Température max. : 10 °C à 360/370 °C

Température max. : 230/240 °C

Température maximale de 290/300 °C

Peut remplacer : DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35.

Peuvent se substituer à: DB-624, Rtx Volatiles, VOCOL, OV-624, AT-624, HP-624, 007-624,
VB-624, ZB-624, HP-VOC, CP-Select624CB

Peuvent remplacer: DB-624, Rtx Volatiles, VOCOL, OV-624, AT-624, HP-624, CP-Select
624CB, 007-624, VB-624, ZB-624, DB-VRX, OPTIMA 624, ELITE 624, SPB-624, TRV1,
CPSIL13CB
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Chromatographie en phase gazeuse
Colonnes

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
30 0,25 0,25 1 568-0225
60 0,25 0,25 1 568-0223
30 0,32 0,25 1 568-0227
60 0,32 0,25 1 568-0224

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
25 0,22 0,25 1 568-0464
25 0,32 0,25 1 568-0466
50 0,22 0,25 1 568-0465

Désignation Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
Colonnes pour ASTM�D6584
BPX-BIOD6584 avec colonne de garde 10 0,32 0,1 1 568-0370
BPX-BIOD6584 avec colonne de garde 15 0,32 0,1 1 568-0371
HT5 avec colonne de garde 12 0,32 0,1 1 568-0001
Colonnes pour EN�14110
BPX-BIOD1 30 0,32 3 1 568-0367
BPX-BIOD WAX 30 0,32 0,25 1 568-0398
BPX-BIOD WAX 30 0,32 1 1 568-0399
Colonnes pour EN�14105
BPX-BIOD5 avec colonne de garde 10 0,32 0,1 1 568-0369
Colonnes pour EN�14103
BPX-BIOD20 30 0,32 0,25 1 568-0397

Colonnes capillaires, SolGel-1ms™

Colonnes capillaires, CYDEX-B

Colonnes capillaires, gamme biodiesel

SGE

SGE

SGE

Colonnes capillaires, Velocity-1

100% diméthyle polysiloxane

Bêta-cyclodextrine perméthylée (chirale)

SGE a évalué chaque méthode ASTM et EN pour biodiesel afin de démontrer la capacité des colonnes BPX-BIOD GC à offrir une séparation
optimale.

Diméthylpolysiloxane à 100%

Colonnes robustes, haute température pour spectromètres de masse. Peuvent également être utilisées pour tous types de détecteur non-MS.

Idéales pour la séparation des composés énantiomères présents dans les produits naturels.

Chaque colonne BPX-BIOD GC est testée à la température maximale de fonctionnement de la colonne et des tests spécifiques sont effectués
pour garantir que la colonne respecte les spécifications en matière d'inertie et offre une séparation performante.

Colonnes à usage général comportant une phase hautement polyvalente et extrêmement
résistante, pour une longue durée de vie et des températures de fonctionnement élevées.
Idéales pour l'analyse des échantillons pétrochimiques non polaires, par exemple pour
l'analyse détaillée des hydrocarbures, les gaz d'hydrocarbures, les oxydes de pétrole, les
hydrocarbures aromatiques, les cires et huiles de pétrole, les composés sulfurés, les
mercaptans, le sulfure de carbone. Elles constituent également une excellente phase pour les
solvants, produits chimiques, arômes, parfums, huiles essentielles, toxines de l'air,
chlorofluorocarbones, pesticides et hydrocarbures.

Température max.: 340/360 °C

Température max. : 30 °C à 220/240 °C

Température maximale de 350 °C

Peuvent remplacer: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5C, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1

Peuvent remplacer : Cyclodex-B, Rt-BDEXm.
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Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
15 0,25 0,25 1 568-0277
30 0,25 0,25 1 568-0279
60 0,25 0,25 1 568-0284
15 0,25 1,00 1 568-0278
30 0,25 1,00 1 568-0280
60 0,25 1,00 1 568-0285
30 0,32 0,25 1 568-0281
30 0,32 1,00 1 568-0282
60 0,32 1,00 1 568-0286
30 0,32 3,00 1 568-0283

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
15 0,32 0,25 1 568-0341
30 0,25 0,25 1 568-0334
30 0,32 0,25 1 568-0335
30 0,32 1,00 1 568-0338
30 0,53 0,50 1 568-0342
30 0,53 1,50 1 568-0343

Longueur (m) Ø int. (mm) Film (µm) Cdt Code article
30 0,32 0,25 1 568-0336
30 0,25 0,25 1 568-0337
30 0,32 0,50 1 568-0339
30 0,53 1,00 1 568-0340

Colonnes capillaires, Velocity-5

Colonnes capillaires, Velocity-WAX

Tubes capillaires

Diphényle à 5% et diméthyl-polysiloxane à 95%

Polyéthylène glycol

SGE

Cette colonne est idéale pour l'analyse GC générale des médicaments, pesticides,
hydrocarbures, huiles essentielles, composés semi-volatils, pour l'analyse environnementale
et les impuretés des solvants.

Cette colonne est idéale pour les composés de polarité intermédiaire à élevée. Les
applications GC générales comprennent les huiles essentielles, les produits chimiques
industriels polaires et les mélanges d'alcools.

Tubes capillaires non désactivés en silice fondue

Stabilité thermique : –60...+350 °C

Stabilité thermique : 20 à 250 °C

• Utilisés dans une large gamme d'applications GC capillaires, HPLC et bioanalytiques
• Fabriqués à partir d'une silice fondue haute qualité
• Tubes protégés par une résine Polyimide haute température

Tubes capillaires en silice fondue désactivée par le méthyle

• Chimiquement inertes et stables sur le plan thermique jusqu'à 380 °C
• Conviennent aux solvants organiques et aqueux
• Qualité garantie – testés individuellement sur chaque longueur de 30 m à partir de laquelle

les capillaires de toutes les tailles inférieures (2, 5 et 10 mètres) sont préparés. Un rapport
d'essai est fourni avec chaque colonne, qui présente l'historique de sa performance

• Désactivés par le méthyle pour l'utilisation avec les hydrocarbures (pentane, hexane,
heptanes, iso-octane, composés aromatiques et solvants mixtes – n-parrafines/solvants
chlorés).
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Chromatographie en phase gazeuse
Colonnes

Désignation
Longueur

(m)
Ø ext./Øint.

(mm)
Ø int.
(mm)

Ø ext.
(mm) Cdt Code article

Désactivés par le méthyle
Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,285/0,025 0,025 0,285 1 554-2716

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performanceTubes capillaires en silice fondue désactivés par le
méthyle pour système de chromatographie haute performance

2 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2717

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2718

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2719

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,22/0,05 0,05 0,22 1 554-2720

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,363/0,125 0,125 0,363 1 554-2723

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,363/0,075 0,075 0,363 1 554-2724

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,363/0,05 0,05 0,363 1 554-2725

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,19/0,075 0,075 0,19 1 554-2722

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

25 0,363/0,1 0,1 0,363 1 554-2726

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,31/0,11 0,11 0,31 1 554-2727

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,22/0,06 0,06 0,22 1 554-2721

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,22/0,15 0,15 0,22 1 554-2729

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,22/0,15 0,15 0,22 1 554-2730

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,22/0,15 0,15 0,22 1 554-2731

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,363/0,15 0,15 0,363 1 554-2732

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2733

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,17/0,11 0,11 0,17 1 554-2728

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2735

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2736

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

25 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2737

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

25 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2738

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,15 0,15 0,363 1 554-2739

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,55/0,42 0,42 0,55 1 554-3491

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2740

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2741

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2742

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2734

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2743

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

2 0,3/0,17 0,17 0,3 1 554-2745

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,3/0,17 0,17 0,3 1 554-2744

Tubes capillaires désactivés par le phényle en silice fondue 

• Chimiquement inertes et stables sur le plan thermique jusqu'à 380 °C
• Conviennent aux solvants organiques et aqueux
• Qualité garantie – performance testée individuellement sur chaque longueur de 30 m à partir

de laquelle les capillaires de toutes les tailles inférieures (2, 5 et 10 mètres) sont préparés.
Un rapport d'essai est fourni avec chaque colonne, qui présente l'historique de sa
performance

• L'utilisation de tubes désactivés par le phényle est recommandée lorsque la mouillabilité doit
être améliorée
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Désignation
Longueur

(m)
Ø ext./Øint.

(mm)
Ø int.
(mm)

Ø ext.
(mm) Cdt Code article

Désactivés par le méthyle
Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2788

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

25 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2789

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2790

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2791

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2792

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le méthyle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2793

Désactivés par le phényle
Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le phényle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2794

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le phényle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2795

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le phényle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2796

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le phényle pour système de
chromatographie haute performance

10 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2797

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le phényle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2798

Tubes capillaires en silice fondue désactivés par le phényle pour système de
chromatographie haute performance

5 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2799

Non désactivés
Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,17/0,11 0,11 0,17 1 554-2746

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,285/0,005 0,005 0,285 1 554-2747

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

25 0,17/0,11 0,11 0,17 1 554-2748

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,285/0,01 0,01 0,285 1 554-2749

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,285/0,025 0,025 0,285 1 554-2763

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,15/0,025 0,025 0,15 1 554-2764

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,14/0,04 0,04 0,14 1 554-2765

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,22/0,05 0,05 0,22 1 554-2767

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,15/0,05 0,05 0,15 1 554-2766

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,22/0,06 0,06 0,22 1 554-2768

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,19/0,075 0,075 0,19 1 554-2769

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,2/0,1 0,1 0,2 1 554-2770

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,363/0,1 0,1 0,363 1 554-2771

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

25 0,363/0,1 0,1 0,363 1 554-2772

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,22/0,15 0,15 0,22 1 554-2773

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

25 0,22/0,15 0,15 0,22 1 554-2774

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,285/0,15 0,15 0,285 1 554-2775

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2776

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

25 0,363/0,22 0,22 0,363 1 554-2777

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2778

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

25 0,43/0,32 0,32 0,43 1 554-2779

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2780

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

25 0,68/0,53 0,53 0,68 1 554-2781

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

10 0,363/0,25 0,25 0,363 1 554-2782
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Non désactivés
Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

1 0,363/0,025 0,025 0,363 1 554-2783

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

1 0,363/0,05 0,05 0,363 1 554-2784

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

1 0,363/0,075 0,075 0,363 1 554-2785

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

1 0,363/0,15 0,15 0,363 1 554-2786

Tubes capillaires en silice fondue, pour applications GC capillaires, HPLC et
bioanalytiques

1 0,363/0,1 0,1 0,363 5 m 554-2787
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Désignation Granulométrie (mm) Mailles Cdt Code article
Charbon actif 0,5 - 1,0 18 - 35 100 g 1.09624.0100
Charbon actif 0,5 - 1,0 18 - 35 500 g 1.09624.0500
Charbon actif 0,3 - 0,5 35 - 50 100 g 1.09631.0100
Charbon actif 0,3 - 0,5 35 - 50 500 g 1.09631.0500

Désignation Cdt Code article
Triton® X-100 100 ml 1.12298.0101
Polyéthylène glycol 400 100 ml 1.09726.0100
Polyéthylène glycol 1000 100 g 1.09729.0100
Polyéthylène glycol 4000 100 g 1.09727.0100
Huile de silicone 550 100 ml 1.09762.0100
Triton® X-100 1 l 1.12298.1001
Dinonyl phtalate 100 ml 1.09669.0100
Diméthyl sulfoxyde (DMSO) 100 ml 1.09678.0100

Sorbants pour CPG, charbon actif

Phases stationnaires liquides
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Purification par His-Tag

Désignation Cdt Code article
His Mag Sepharose™ Ni (2×1 ml) pour 10 purifications 2 28-9673-88
His Mag Sepharose™ Ni (5×1 ml) pour 25 purifications 5 28-9673-90
His Mag Sepharose™ Ni (10×1 ml) pour 50 purifications 10 28-9799-17

Portoirs de séparation magnétique
Désignation Cdt Code article
MagRack™ 6 1 28-9489-64
MagRack™ Maxi 1 28-9864-41

Désignation Cdt Code article
His Mag Sepharose™ excel, 2×1 ml 2 17-3712-20
His Mag Sepharose™ excel, 5×1 ml 5 17-3712-21
His Mag Sepharose™ excel, 10×1 ml 10 17-3712-22

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HisTrap™ excel 1 ml 7×25 5 17-3712-05
Colonne HisTrap™ excel 5 ml 16×25 5 17-3712-06

Kits de purification de protéines, His Mag Sepharose®  Ni

Milieu de chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC)
magnétique His Mag Sepharose® excel

Colonnes HisTrap™ excel IMAC

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Les produits His Mag Sepharose™ Ni sont des billes magnétiques conçues pour une rapide purification à petite échelle et le screening de
protéines taguées histidine à partir de sources différentes.

His Mag Sepharose® excel est un milieu de chromatographie d'affinité pour ions métalliques
immobilisés (IMAC) magnétique pré-chargé avec des ions nickel qui sont fortement liés à un
ligand chélatant. Le milieu permet une capture à petite échelle, une purification et un criblage
reproductible des protéines marquées à l'histidine exprimées et sécrétées dans les
surnageants de cultures cellulaires de cellules eucaryotes telles que les cellules d'insectes ou
les cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO, Chinese Hamster Ovary).

Les colonnes HisTrap™ excel sont préremplies de milieux d'affinité Ni Sepharose excel pour
la capture et la purification des protéines marquées à l'histidine sécrétées dans les
surnageants des cultures de cellules eucaryotes par chromatographie d'affinité sur ions
métalliques immobilisés (IMAC). Le type spécial du filtre en haut et en bas des colonnes
permet de charger des volumes importants d'échantillons non purifiés acellulaires directement
sur les colonnes sans causer de problèmes de contre-pression.

• Haute pureté et rendement élevé
• Screening efficace des protéines taggées histidine avec une grande reproductibilité
• Capture simple de protéines taggées histidine à partir de petits volumes d'échantillons ou de grande taille (de quelques µl à plusieurs ml)
• Peuvent être utilisés sans détergent

• Augmentation du rendement des protéines cibles
• Dégradation minimisée grâce à une manipulation réduite et simplifiée des échantillons
• Simplification de la manipulation à l'aide de billes magnétiques visibles et denses à base de

Sepharose

• Fabriquées à partir de PP biocompatible
• Peuvent être utilisées avec une pompe péristaltique ou avec des systèmes de

chromatographie tels que les systèmes ÄKTA

Le format Mag Sepharose® offre d'excellentes propriétés pour les expériences à petite
échelle. La densité élevée des billes permet une capture rapide à l'aide de dispositifs
magnétiques tandis que la visibilité des billes permet une collecte fiable des protéines

marquées à l'histidine liées pendant la procédure de purification. La matrice de base est basée sur le milieu Sepharose™ dans lequel est
incorporée de la magnétite.

Informations de livraison: Livrées avec un bouchon à l'entrée et une extrémité sécable à la
sortie.



325Tout pour la ChromatographieAll You Need

Bio-Chromatographie
Colonnes

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HisTrap™ FF de 5×1 ml 16×25 5 ml 17-5319-01
Colonne HisTrap™ FF de 5×5 ml 7×25 25 ml 17-5255-01
Colonne 100×1 ml HisTrap™ FF 16×25 100 17-5319-02
Colonne 100×5 ml HisTrap™ FF 7×25 100 17-5255-02

Désignation Cdt Code article
Ni Sepharose™ excel 25 ml 17-3712-01
Ni Sepharose™ excel 100 ml 17-3712-02
Ni Sepharose™ excel 500 ml 17-3712-03

Désignation Cdt Code article
Colonne HiTrap™ TALON® Crude 5×1 ml 5 28-9537-66
Colonne HiTrap™ TALON® Crude 100×1 ml 100 28-9538-05
Colonne HiTrap™ TALON® Crude 5×5 ml 5 28-9537-67
Colonne HiTrap™ TALON® Crude 100×5 ml 100 28-9538-09

Colonnes HisTrap™ FF

Milieu de chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC) Ni
Sepharose™ excel

Colonnes de chromatographie d'affinité, HiTrap™ TALON® Crude

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Les colonnes HisTrap™ FF sont conçues pour une purification simple (1 phase) et rapide de
protéines greffées à l'histidine. Elles sont remplies de Ni Sepharose™ Fast Flow.

Ni Sepharose™ excel est un milieu IMAC pré-chargé avec des ions nickel très fortement liés à
un ligand chélatant. Les échantillons qui provoquent habituellement une réextraction des ions
métalliques peuvent donc être chargés sur le milieu. Ni Sepharose™ excel est principalement
conçu pour la capture et la purification des protéines marquées à l'histidine sécrétées dans les
surnageants de cultures cellulaires des cellules eucaryotes telles que les cellules d'insectes
ou les cellules CHO.

Colonnes préremplies de TALON® Superflow™, un milieu de chromatographie à base de
cobalt pour la purification des protéines marquées à l'histidine par chromatographie d'affinité
pour ions métalliques immobilisés (IMAC).

• Haute capacité de fixation et faible relargage d'ions nickel
• Assurent une capture fiable de la protéine cible lors de purifications IMAC répétées
• Compatibles avec une large gamme d'agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres

additifs
• S'utilisent avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système pour chromatographie

liquide tel que ÄKTAdesign™

• Augmentation du rendement des protéines cibles
• Dégradation minimisée grâce à une manipulation réduite et simplifiée des échantillons

Les échantillons peuvent être appliqués directement sur la colonne après destruction cellulaire
minutieuse - sans précentrifugation, ni filtration. Les filtres en haut et en bas de la colonne
permettent de charger directement les lysats non purifiés sans causer de problèmes de
contre-pression, ni de fuite des billes TALON® Superflow™. Avant le chargement, le lysat

cellulaire doit être préparé en utilisant des méthodes telles que la sonication, l'homogénéisation ou la congélation/décongélation.

Ni Sepharose™ excel permet un chargement direct des échantillons sans nécessité de
réaliser des procédures laborieuses et longues de prétraitement. Les propriétés d'écoulement
du milieu montrent qu'il est parfaitement adapté aux purifications sur une large échelle et
permettent le chargement de grands volumes d'échantillons, ce qui autorise la purification de
faibles concentrations de protéines cibles en grands volumes.

• Séparation rapide et une évolution aisée
• Conviennent à la purification IMAC des protéines marquées à l'histidine lorsque le Ni²⁺ n'est pas le choix optimal pour l'ion métallique
• Compatibles avec les réactifs IMAC couramment utilisés et appropriées pour la purifications des protéines dans les conditions natives et

dénaturantes
• Gain de temps en permettant l'application directe d'échantillons non purifiés, ce qui minimise la main-d'œuvre et la dégradation des protéines
• Permettent des analyses répétées sans réextraction, nettoyage ou rechargement de Co²⁺
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HisTrap™ HP de 1 ml 7×25 5 17-5247-01
Colonne HisTrap™ HP de 1 ml 7×25 100 17-5247-05
Colonne HisTrap™ HP de 5 ml 16×25 1 17-5248-01
Colonne HisTrap™ HP de 5 ml 16×25 5 17-5248-02
Colonne HisTrap™ HP de 5 ml 16×25 100 17-5248-05

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
Colonnes HisTrap™ FF Crude
5×1 ml

90 7×25 PP 5 11-0004-58

Colonnes HisTrap™ FF Crude
100×1 ml

90 7×25 PP 100 11-0004-59

Colonnes HisTrap™ FF Crude
5×5 ml

90 16×25 PP 5 17-5286-01

Colonnes HisTrap™ FF Crude
100×5 ml

90 16×25 PP 100 17-5286-02

Désignation Cdt Code article
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow 5 ml 17-5318-06
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow 25 ml 17-5318-01
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow 100 ml 17-5318-02
Ni Sepharose™ 6 Fast Flow 500 ml 17-5318-03

Colonnes HisTrap™ HP

Colonnes HisTrap™ FF Crude

Milieux de chromatographie d'affinité, Ni Sepharose™�6 Fast Flow

Désignation Cdt Code article
TALON® Superflow™ 10 ml 28-9574-99
TALON® Superflow™ 50 ml 28-9575-02

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Milieux de chromatographie d'affinité, TALON® Superflow™

Les colonnes HisTrap™ HP sont conçues pour une purification simple et rapide de protéines greffées à l'histidine. Ces colonnes sont remplies
avec du Ni Sepharose™ High Performance.

Les colonnes HisTrap™ FF Crude sont conçues pour la purification simple en une seule étape des protéines marquées à l'histidine. Les
colonnes sont préremplies de Ni Sepharose 6 Fast Flow.

Ni Sepharose™ 6 Fast Flow est un milieu de biopurification qui se compose de billes d'agarose réticulée à 6% modifiées par un ligand
chélatant immobilisé sur la matrice de base et pré-chargé avec des ions Ni²⁺ pour la purification des protéines marquées à l'histidine.

GE Healthcare

• Maintiennent l'activité biologique et augmentent le rendement de purification
• Haute capacité de fixation et faible relargage d'ions nickel
• Assurent une capture fiable de la protéine cible lors de purifications IMAC répétées
• Compatibles avec une large gamme d'agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
• S'utilisent avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système pour chromatographie liquide tel que ÄKTAdesign™

• Capacité de liaison importante et fuite d'ions nickel faible
• Assurent une capture fiable des protéines marquées à l'histidine dans les purifications IMAC répétées
• Compatibles avec une large gamme d'agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
• Fonctionnement manuel simple à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles ÄKTA ou le

système FPLC

• Conçus pour la transposition à plus grand échelle de la purification des protéines marquées à l'histidine
• Grande capacité de liaison aux protéines et fuite minime des ions Ni²⁺
• Répondent aux demandes industrielles en matière de sécurité de l'approvisionnement, de robustesse de la performance et d'assistance

réglementaire

Milieux de chromatographie à base de cobalt conçus pour la purification des protéines
marquées à l'histidine par chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés
(IMAC).

• Conviennent lorsque le Ni²⁺ n'est pas le choix optimal pour l'ion métallique
• Compatibles avec les réactifs IMAC couramment utilisés
• Permettent la purification des protéines dans les conditions natives et dénaturantes
• Utilisés avec les systèmes d'expression procaryotes et eucaryotes
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Purification par GST-Tag

Désignation Cdt Code article
Glutathione Sepharose™ 4B 10 ml 17-0756-01
Glutathione Sepharose™ 4B 100 ml 17-0756-05
Glutathione Sepharose™ 4B 300 ml 17-0756-04

Désignation Cdt Code article
Colonnes GSTrap™ HP (5×1 ml) 5 ml 17-5281-01
Colonnes GSTrap™ HP (100×1 ml) 100 17-5281-05
Colonnes GSTrap™ HP (1×5 ml) 1 17-5282-01
Colonnes GSTrap™ HP (5×5 ml) 1 17-5282-02
Colonnes GSTrap™ HP (100×5 ml) 100 17-5282-05

Désignation Cdt Code article
Colonnes GSTrap™ 4B (5×1 ml) 5 28-4017-45
Colonnes GSTrap™ 4B (5×5 ml) 25 ml 28-4017-48
Colonnes GSTrap™ 4B (100×1 ml) 100 28-4017-46
Colonnes GSTrap™ 4B (1×5 ml) 1 28-4017-47
Colonnes GSTrap™ 4B (100×5 ml) 100 28-4017-49

Désignation Cdt Code article
Colonnes GSTrap™ FF (2×1 ml) 2 17-5130-02
Colonnes GSTrap™ FF (5×1 ml) 5 17-5130-01
Colonnes GSTrap™ FF (100×1 ml) 100 17-5130-05
Colonnes GSTrap™ FF (1×5 ml) 1 17-5131-01
Colonnes GSTrap™ FF (5×5 ml) 1 17-5131-02
Colonnes GSTrap™ FF (100×5 ml) 100 17-5131-05

Glutathione Sepharose™ 4B

Colonnes GSTrap™ HP

Colonnes GSTrap™ 4B

Colonnes GSTrap™ FF

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Purification rapide et simple des protéines taguées provenant de lysats bactériens, de protéines glutathione dépendantes ou de Gluthatione S
transférase.

Idéales pour une purification haute performance des protéines taguées GST.

Les colonnes GSTrap™ 4B sont des colonnes Glutathione Sepharose™ 4B préremplies, qui facilitent la purification pratique à capacité élevée
des protéines marquées à la GST.

Les colonnes GSTrap™ FF sont des colonnes Glutathione Sepharose™ Fast Flow préremplies, qui facilitent la purification rapide et pratique
des protéines marquées à la GST.

• Rapides, une seule étape de purification des protéines taguées GST et des protéines glutathione dépendant et autres glutathione S
transférase

• Le Sepharose™ est couplé au glutathione pour de hautes performances
• Utilisation simple à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie comme le ÄKTAdesign

• Faciles à utiliser: purification en une seule étape des protéines marquées à la GST
• Conditions d'élution modérées préservant l'antigénicité et la fonctionnalité des protéines
• Fonctionnement simple des GSTrap™ 4B à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles

ÄKTA ou le système FPLC

• Conditions d'élution modérées préservant l'antigénicité et la fonctionnalité des protéines
• Facilité de la transposition à plus grande échelle par raccordement des colonnes en série
• Sepharose™ 4 Fast Flow offre de bonnes propriétés d'écoulement
• Fonctionnement simple des GSTrap™ FF à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles

ÄKTA ou le système FPLC

Les colonnes GSTrap™ HP 1 ml et 5 ml sont préemballées avec des colonnes Glutathione Sepharose™ qui offrent des purifications de
meilleures qualités, un gain de temps, des résultats reproductibles, un échantillon plus concentré et une forte capacité de binding.
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Purification par Protéine A & G

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HiTrap™ rProtein A FF 2×1 ml 7×25 2 17-5079-02
Colonnes HiTrap™ rProtein A FF 5×1 ml 7×25 5 17-5079-01
Colonnes HiTrap™ rProtein A FF 1×5 ml 16×25 1 17-5080-01
Colonnes HiTrap™ rProtein A FF, 5×5 ml 16×25 25 ml 17-5080-02

Désignation Cdt Code article
Protein A Sepharose™ CL-4B 1,5 g 17-0780-01

Désignation Cdt Code article
Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow 5 ml 17-0618-01
Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow 25 ml 17-0618-02
Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow 200 ml 17-0618-05

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HisTrap™ Protein A HP, 5×1 ml 7×25 5 17-0402-01
Colonnes HisTrap™ Protein A HP, 2×1 ml 7×25 2 17-0402-03
Colonnes HisTrap™ Protein A HP, 1×5 ml 16×25 1 17-0403-01
Colonnes HisTrap™ Protein A HP, 5×5 ml 16×25 5 17-0403-03

Colonnes HiTrap™ rProtein A FF

Protein A Sepharose™ CL-4B

Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow

Colonnes HiTrap™ Protein A HP

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Colonnes pour une purification facile et rapide d'anticorps monoclonaux. Préparées avec rProtein A Sepharose™ Fast Flow pour une
purification et un fractionnement des IgG secondaires et des IgG provenant de sources différentes.

La Protein A Sepharose™ CL-4B est destinée à la purification et au fractionnement de l'immunoglobine et adaptée aux procédures
d'immunoprécipitation.

Haute capacité, haut débit du fractionnement d'anticorps monoclonaux sans liaison à l'albumine.

La colonne HiTrap™ Protein A HP est une colonne Protein A Sepharose High Performance préremplie et prête à l'emploi pour la purification
préparative des anticorps monoclonaux et polyclonaux provenant des ascites, du sérum et des surnageants de cultures cellulaires.

• Stables au pH 3-10, elles tolèrent la plupart des tampons aqueux courants
• Peuvent être utilisées avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide

• Forte liaison à la région Fc des IgG
• Idéale pour la purification d'anticorps polyclonaux
• Haute capacité: 20 mg d'IgG humaine/ml

• Traitement rapide de gros volumes, récupération de 70-90%
• Liées à toutes les sous-classes d'IgG d'humain, de souris et de rats; également liée à tous les IgG totaux de porc, lapin, chèvre, vache,

mouton et cheval

• Capacité de liaison élevée du milieu à 20 mg d'IgG/ml et cinétique rapide
• Taille des billes de 34 µm pour des purifications haute résolution et haute performance
• Conçues pour être utilisées avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie
• Stables sur une plage de pH de 3 à 9 pour l'utilisation et une plage de pH de 2 à 10 pour le nettoyage
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Désignation Cdt Code article
rProtein A Sepharose™ Fast Flow 5 ml 17-1279-01
rProtein A Sepharose™ Fast Flow 25 ml 17-1279-02
rProtein A Sepharose™ Fast Flow 200 ml 17-1279-03

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes 1 ml HiTrap™ G HP 7×25 2 17-0404-03
Colonnes 1 ml HiTrap™ G HP 7×25 5 17-0404-01
Colonnes 5 ml HiTrap™ G HP 16×25 1 17-0405-01
Colonnes 5 ml HiTrap™ G HP 16×25 5 17-0405-03

Milieux de purification par affinité, rProtein A Sepharose™ Fast Flow

Colonnes HiTrap™ Protein G HP

GE Healthcare

Volume de colonne (ml) 1,04

Ø×L (mm) 16×48

Raccords d'entrée/de sortie
Raccord femelle fileté Luer Lock/embout de verrouillage Luer
mâle pivotant

Débits recommandés (ml/min)

HyperD® F céramique protéine A : 0,2 - 1
IMAC - Phase de chargement du métal : 3 - 6
IMAC - Phase de capture des protéines : 0,5 - 1
Blue Trisacryl® M : 0,2 - 1,0

Contre-pression (bar) max. 3

Stockage après ouverture (°C) 2 - 8

GE Healthcare

rProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow est un milieu d'affinité aux anticorps bien établis, conçu pour la purification des anticorps monoclonaux et
polyclonaux basée sur la plateforme Sepharose™ Fast Flow. La protéine A recombinée est produite dans E.coli et est synthétisée pour un
couplage orienté afin de donner une matrice ayant une capacité de liaison accrue. Le couplage basé sur les groupes époxy assure une fuite
réduite des ligands. La spécificité de la protéine A recombinée pour la région Fc de l'IgG est similaire à la protéine A originelle et elle donne
une excellente purification en une seule étape. La capacité élevée, la fuite de ligand réduite et une matrice de base bien établie rendent
rProtein A Sepharose™ Fast Flow idéale pour la purification des anticorps monoclonaux, aussi bien en laboratoire qu'à grande échelle.

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
HyperD® F céramique protéine A, 1 ml, perle 50 5 569-1004
IMAC HyperCel™, 1 ml, bleu cobalt 90 5 569-1008
Blue Trisacryl® M, 1 ml, bleu foncé 90 5 569-1009

Les colonnes à affinité HiTrap™ Protein G HP sont remplies avec 1 ou 5 ml de Protein G
Sepharose™ High Performance pour la purification et l'isolation d'IGg monoclonal et
polyclonal d'ascites, de sérum et de surnageants de culture cellulaire.

• Capacité de liaison dynamique élevée due à la fixation orientée en un seul point de la protéine A
• Milieu Protein A bien établi utilisé dans de nombreux procédés MAb approuvés

Colonnes de chromatographie AcroSep™ pour purification par
affinité

• S'utilisent avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système pour chromatographie
liquide tel que ÄKTAdesign™ ou FPLC™ System

• Colonne en polypropylène biocompatible et sans interaction avec les biomolécules
• Les frittés à chaque extrémité sont en polyéthylène poreux

Boîtier, bouchon, prise et adaptateur pour colonne en PP; frite pour colonne en PE

Informations de livraison: Fournies avec un bouchon à l'entrée et un obturateur "snap-off" à
la sortie.

Sorbant HyperD® F céramique protéine�A

• Conçu pour la purification par affinité IgG à partir de plusieurs types d'échantillon
• Purification de la fusion Fc et des protéines identiques à Ab
• Déplétion IgG du plasma et du sérum

Sorbant IMAC HyperCel™

• Idéal pour la purification des protéines marquées avec une chaîne d'histidine
• Purification des protéines de fixation du métal ou autres protéines capables de coordonner

les ions métalliques tels que les phosphoprotéines

Sorbant Blue Trisacryl® M

• Optimisé pour la déplétion albuminique des échantillons de plasma et de sérum
• Indiqué pour la purification des enzymes



Bio-Chromatographie
Colonnes

330 www.vwr.com

Purification par échange d'ions

Désignation Cdt Code article
Q Sepharose™ Fast Flow 25 ml 17-0510-10
Q Sepharose™ Fast Flow 300 ml 17-0510-01
SP Sepharose™ Fast Flow 25 ml 17-0729-10
SP Sepharose™ Fast Flow 300 ml 17-0729-01

IEX Sepharose™ Fast Flow

Désignation Cdt Code article
Kit de sélection IEX HiTrap 7 17-6002-33

GE Healthcare

Kit de sélection HiTrap IEX

Désignation Cdt Code article
HyperD® F CM, 1 ml, couleur verte, échangeur de cations faible 5 569-1000
HyperD® F S, 1 ml, couleur bleue, échangeur de cations fort 5 569-1001
HyperD® F DEAE, 1 ml, couleur orange, échangeur d'anions faible 5 569-1003
HyperD® F Q, 1 ml, couleur rouge, échangeur d'anions fort 5 569-1002
Set de HyperD® F CM, S, Q et DEAE 4 555-0086

Pour la séparation des protéines selon une gamme de pH et des purifications à partir d'échantillons bruts. Disponible avec de forts
échangeurs d'anions et de cations :

GE Healthcare

Colonnes de chromatographie par échange d'ions AcroSep™

• Q Sepharose™ Fast Flow: anion fort ammonium quaternaire
• SP Sepharose™ Fast Flow: cation fort sulfopropyle

Choix rapide et facile avec sept liants d'échange d'ions différents sur Sepharose™ Fast Flow
et Sepharose™ XL, préremplies dans des colonnes HiTrap™ 1 ml.

Accélération de la purification et de l'analyse des protéines

Excellentes études d'optimisation : la composition du tampon, le pH, le débit, le chargement
des échantillons et le modèle d'élution peuvent être optimisés avec de petites quantités
d'échantillons avant d'être transposés à plus grande échelle.

La résine de chromatographie par échange d'ions Ceramic HyperD® utilisant la technologie
« Gel-in-a-shell » permet une purification rapide des protéines avec une capacité élevée et
une bonne résolution.

• Conçu pour être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique, un système FPLC™ ou
un système de conception ÄKTA™

• Analyses rapides (1 - 4 ml/min) avec très peu de perte de la capacité de liaison et de la
résolution

• Admission et sortie par Luer Lock pour une utilisation aisée avec une seringue, une pompe
ou des systèmes de chromatographie automatisés

• Codage couleur et étiquetage par type chimique

Informations de livraison: Le kit comprend sept colonnes HiTrap™ 1 ml préremplies avec de
la Q Sepharose™ Fast Flow (échangeur d'anions fort), de la SP Sepharose™ Fast Flow
(échangeur de cations fort), de la CM Sepharose™ Fast Flow (échangeur de cations faible),
de la DEAE Sepharose™ Fast Flow (échangeur d'anions faible), de la ANX Sepharose™ four
Fast Flow (sub. élevé) (échangeur d'anions faible), de la Q Sepharose™ XL (échangeur
d'anions fort) et de la SP Sepharose™ XL (échangeur de cations fort), des connecteurs et un
mode d'emploi.
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Désignation Cdt Code article
CM Sepharose™ Fast Flow 500 ml 17-0719-01
CM Sepharose™ Fast Flow 25 ml 17-0719-10

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HisTrap™ SP FF 1 ml 7×25 5 17-5054-01
Colonnes HisTrap™ SP FF 5 ml 16×25 5 17-5157-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HisTrap™ Q FF, 5×1 ml 7×25 5 17-5053-01
Colonnes HisTrap™ Q FF, 5×5 ml 16×25 5 17-5156-01

Désignation Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
Colonnes HisTrap™ DEAE FF, 5×1 ml 7×25 PP 5 17-5055-01
Colonnes HisTrap™ DEAE FF, 5×5 ml 16×25 PP 5 17-5154-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HisTrap™ CM FF 1 ml 7×25 5 17-5056-01
Colonnes HisTrap™ CM FF 5 ml 16×25 5 17-5155-01

Milieux de chromatographie par échange d'ions, CM Sepharose™ Fast Flow

Colonnes HiTrap™ SP FF

Colonnes HiTrap™ Q FF

Colonnes HiTrap™ DEAE FF

Colonnes HiTrap™ CM FF

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

CM Sepharose™ Fast Flow est un échangeur de cations faible basé sur la plateforme d'échange d'ions bien établie Sepharose™ Fast Flow,
largement utilisée pour les séparations de protéines préparatives, tant dans le domaine de la recherche que dans les applications industrielles.

La colonne HiTrap™ SP FF est préremplie avec de la SP Sepharose Fast Flow et constitue un échangeur de cations fort pour les purifications
de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.

La colonne HiTrap™ Q FF est préremplie avec de la Q Sepharose™ Fast Flow et constitue un échangeur d'anions fort pour les purifications
de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.

Les colonnes HiTrap™ DEAE FF sont préremplies de DEAE Sepharose Fast Flow et constituent des échangeurs d'anions faibles pour les
purifications de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.

Les colonnes HiTrap™ CM FF dont préremplie de CM Sepharose™ Fast Flow et constituent des échangeurs de cations faibles pour les
purifications de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.

• Échangeurs d'anions faible éprouvé mis au point pour les procédés industriels en aval
• Largement utilisés pour la capture et la purification intermédiaire d'une grande gamme de produits biopharmaceutiques approuvés
• Stabilité chimique élevée permettant des protocoles de CIP (nettoyage en place) et de désinfection éprouvés
• La nature hydrophile de la matrice de base assure des niveaux faibles de liaison non spécifiques, ce qui se traduit par de faibles

concentrations d'impuretés dérivées des cellules hôtes dans le mélange d'élution

• Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
• Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
• Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
• Transposition à plus grande échelle possible

• Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
• Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
• Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
• Transposition à plus grande échelle possible

• Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
• Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
• Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
• Transposition à plus grande échelle possible

• Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
• Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
• Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
• Transposition à plus grande échelle possible
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono Q 5/50 GL 5×50 1 17-5166-01
Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono Q 4,6/100 PE 4,6×100 1 17-5179-01
Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono Q 10/100 GL 10×100 1 17-5167-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono S 5/50 GL 5×50 1 17-5168-01
Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono S 10/100 GL 10×100 1 17-5169-01
Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono S 4,6/100 PE 4,6×100 1 17-5180-01

Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono�Q

Colonnes Tricorn™ MonoBeads™, Mono�S

Type S HyperCel Q HyperCel

Capacité (µeq/ml) 59 - 84 99 - 138

Taille de particule moyenne (µm) 60 - 90 60 - 90

Capacité de liaison dynamique (mg/ml) percée de 10% à 300 cm/h hlgG = 148 BSA = 168

GE Healthcare

GE Healthcare

Type Cdt Code article
S HyperCel 5 ml 569-0000
S HyperCel 25 ml 569-0001
S HyperCel 100 ml 569-0002
S HyperCel 1 l 569-0003
Q HyperCel 5 ml 569-0004
Q HyperCel 25 ml 569-0005
Q HyperCel 100 ml 569-0006
Q HyperCel 1 l 569-0007

Mono Q est un échangeur d'anions fort, prérempli de MonoBeads™ dans une colonne Tricorn™. Il constitue un excellent choix pour le
polissage à petite échelle dans la purification des protéines, des peptides et d'autres biomolécules lorsqu'une pureté élevée est requise, il offre
des séparations haute résolution à capacités supérieure de chargement mais une résolution légèrement inférieure aux colonnes MiniBeads™.

Mono S est un échangeur de cations fort prérempli avec des MonoBeads™ dans une colonne Tricorn™. Il constitue un excellent choix pour le
polissage à petite échelle dans la purification des protéines, des peptides et d'autres biomolécules lorsqu'une pureté élevée est requise, et il
offre des séparations haute résolution à capacité de chargement supérieure mais une résolution légèrement inférieure aux colonnes
MiniBeads™.

Support échangeur d'ions HyperCel™  Q, S

• Les billes poreuses Monodisperse 10 µm offrent haute résolution, capacité dynamique, reproductibilité et durabilité
• Une résolution maximale est obtenue grâce à l'efficacité de petites particules monodispersées parfaitement sphériques introduites de

manière optimale dans les colonnes, associée aux excellentes sélectivités des échangeurs d'ions Q
• Compatibles avec les systèmes LC haute performance

• Les billes poreuses Monodisperse 10 µm offrent haute résolution, capacité dynamique, reproductibilité et durabilité
• Une résolution maximale est obtenue grâce à l'efficacité de petites particules monodispersées parfaitement sphériques introduites de

manière optimale dans les colonnes, associée aux excellentes sélectivités des échangeurs d'ions Q
• Compatibles avec les systèmes LC haute performance

Ces supports chromatographiques échangeurs d'ions à matrice cellulosique sont destinées à la purification industrielle de protéines
recombinantes, d'anticorps mono et polyclonaux, dérivés plasmatiques, etc.

• Sélectivité permettant des options de séparations composé cible/matrice élargies
• Capacité dynamique élevée pour un temps de séjour court (2 minutes)
• Excellente propriété de débit et re-équilibrage rapide permettant l'économie de tampon et de temps



333Tout pour la ChromatographieAll You Need

Bio-Chromatographie
Colonnes

Chromatographie d'exclusion en milieu aqueux

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-100 HR, 120 ml 16×600 1 17-1165-01
Colonnes HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-100 HR, 320 ml 26×600 1 17-1194-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-200 HR, 120 ml 16×600 1 17-1166-01
Colonnes HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-200 HR, 320 ml 26×600 1 17-1195-01

Désignation Cdt Code article
Sephadex™ LH-20 25 g 17-0090-10
Sephadex™ LH-20 100 g 17-0090-01
Sephadex™ LH-20 500 g 17-0090-02

Désignation Cdt Code article
Kit d'étalonnage pour poids moléculaire élevé (43 000 à 669 000) 1 kit 28-4038-42
Kit d'étalonnage pour faible poids moléculaire (6 500 à 75 000) 1 kit 28-4038-41
Blue Dextran 2000 10 g 17-0360-01

Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-100�R

Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-200�R

Milieux de filtration sur gel, Sephadex™ LH-20

Kits d'étalonnage pour filtration sur gel

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-100 HR et HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-100 HR sont des colonnes de filtration sur gel préremplies destinées à
la séparation préparative des biomolécules dont le volume d'échantillon peut atteindre respectivement 5 et 13 ml. Sephacryl® S-100 sont
utilisées pour la séparation des peptides et des protéines de petite taille.

HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-200 HR et HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-200 HR sont des colonnes de filtration sur gel préremplies destinées à
la séparation préparative des biomolécules dont le volume d'échantillon peut atteindre 5 et 13 ml, respectivement. Sephacryl® S-200 est
utilisée pour la séparation des protéines de taille intermédiaire, notamment des anticorps et des protéines sériques.

Sephadex™ LH-20 est un milieu de chromatographie liquide destiné au classement de taille
moléculaire des produits naturels tels que les stéroïdes, les terpénoïdes, les lipides, les
peptides de faible poids moléculaire. Utile pour la préparation à l'échelle analytique et
industrielle des espèces moléculaires étroitement apparentées.

Les kits d'étalonnage pour filtration sur gel conviennent à l'étalonnage simple et fiable des
milieux de filtration sur gel haute résolution et aux colonnes telles que Superdex, Superose et
Sephacryl.

• Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique longue durée provenant de la matrice
rigide et hydrophile en allyl-dextran/bisacrylamide

• Les colonnes permettent des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires

• Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique longue durée provenant de la matrice
rigide et hydrophile en allyl-dextran/bisacrylamide

• Ces colonnes produisent des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires

• Conçu pour l'utilisation dans les solvants organiques polaires et les mélanges de solvants
aqueux

• Excellent pour le fractionnement des lipides, des hormones, des vitamines et autres
biomolécules de petite taille

• Fabriqué à partir de billes de dextran hydroxypropylé qui ont été réticulées pour créer un
réseau de polysaccharide

• Sélectivité chromatographique forte en raison de la double nature, hydrophile et lipophile, de
la matrice

• Gamme optimisée de protéines adaptées aux milieux haute résolution et aux colonnes
préremplies

• Plages de poids moléculaires bas et hauts allant respectivement de 6 500 à 75 000 et de
43 000 à 669 000

• Inclut cinq protéines lyophilisées dans des flacons individuels
• Inclut Blue Dextran 2000 afin de déterminer la fraction de vide dans la colonne

Informations de livraison: Ce kit comprend de l'aprotinine (10 mg), de la ribonucléase A
(50 mg), de l'anhydrase carbonique (15 mg), de l'ovalbumine (50 mg) et de la conalbumine
(50 mg).
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-300 HR, 120 ml 16×600 1 17-1167-01
Colonnes HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-300 HR, 320 ml 26×600 1 17-1196-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-400 HR, 120 ml 16×600 120 ml 28-9356-04
Colonnes HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR, 320 ml 26×600 320 ml 28-9356-05

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-500 HR, 120 ml 16×600 120 ml 28-9356-06
Colonnes HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-500 HR, 320 ml 26×600 1 28-9356-07

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes de dessalage HiTrap™ 5×5 ml 16×25 25 ml 17-1408-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes de désalinisation HiPrep™ 26/10, 53 ml 26×100 53 ml 17-5087-01
Colonnes de désalinisation HiPrep™ 26/10, 4×53 ml 26×100 1 17-5087-02

Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-300�R

Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-400�R

Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-500�R

Colonne de dessalage HiTrap™

Colonnes de désalinisation HiPrep™

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-300 HR et HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-300 HR sont des colonnes de filtration sur gel préremplies destinées à
la séparation préparative des biomolécules dont le volume d'échantillon peut atteindre, respectivement 5 et 13 ml. Sephacryl® S-300 est
utilisée pour la séparation des protéines de taille intermédiaire, notamment des anticorps et des protéines sériques.

HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-400 HR et HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR sont des colonnes de filtration sur gel préremplies destinées à
la séparation préparative des biomolécules dont le volume d'échantillon peut atteindre respectivement 5 et 13 ml. Sephacryl® S-400 est
utilisée pour la séparation des polysaccharides, des macromolécules à structures volumineuses, et mêmes des plasmides de petite taille.

HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-500 HR et HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-500 HR sont des colonnes de filtration sur gel préremplies destinées à
la séparation préparative des biomolécules dont le volume d'échantillon peut atteindre respectivement 5 et 13 ml. Sephacryl® S-500 est
utilisée pour la séparation des polysaccharides, des macromolécules à structures volumineuses, et même des plasmides de petite taille.

Colonne préparée avec du Sephadex™ G-25 Superfine pour un dessalage rapide et facile ou un échange de tampons en utilisant une pompe
ou une seringue.

La colonne de désalinisation HiPrep™ 26/10 est une colonne pratique, prête à l'emploi, préremplie avec Sephadex™ G-25 Fine pour la
désalinisation et l'échange de tampon pour des tailles d'échantillons atteignant 15 ml par colonne.

• Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique longue durée provenant de la matrice
rigide et hydrophile en allyl-dextran/bisacrylamide

• Ces colonnes produisent des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires

• Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique longue durée provenant de la matrice
rigide et hydrophile en allyl-dextran/bisacrylamide

• Ces colonnes produisent des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires

• Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique longue durée provenant de la matrice
rigide et hydrophile en allyl-dextran/bisacrylamide

• Ces colonnes produisent des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires

• Remplace la dialyse comme méthode de dessalage
• Volumes d'échantillon de 1,5 ml ou plus en connectant jusqu'à cinq colonnes en série
• Des adaptateurs sont inclus pour se connecter facilement à tous les systèmes de chromatographie
• Stable au pH 2-13 et tolèrent tous les tampons aqueux courants

• Remplace la dialyse par une désalinisation pour un gain de temps et une réduction de la main-d'œuvre
• Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
• Il est possible d'utiliser deux à quatre colonnes en série pour des tailles d'échantillons de 30 à 60 ml
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 30 de qualité prép, 120 ml 16×600 1 28-9893-31
HiLoad™ 26/600 Superdex™ 30 de qualité prép, 320 ml 26×600 1 28-9893-32
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 75 de qualité prép, 120 ml 16×600 1 28-9893-33
HiLoad™ 26/600 Superdex™ 75 de qualité prép, 320 ml 26×600 1 28-9893-34
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 de qualité prép, 120 ml 16×600 1 28-9893-35
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 de qualité prép, 180 ml 16×900 1 90-1001-37
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 de qualité prép, 480 ml 26×900 1 90-1002-73
HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 de qualité prép, 1000 ml 50×500 1 90-1000-40
HiLoad™ 26/600 Superdex™ 200 de qualité prép, 320 ml 26×600 1 28-9893-36

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Superose™ 6 5/150 GL, sur commande uniquement 5×150 1 28-9272-94
Superose™ 6 10/300 GL, 24 ml 10×300 1 17-5172-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Superose™ 12 10/300 GL, 24 ml 10×300 1 17-5173-01

Colonnes, HiLoad™ Superdex™ de qualité prép

Colonnes, Tricorn™ Superose™ 6�GL

Colonnes, Tricorn™ Superose™�12 GL

Colonnes, Tricorn™ Superdex™

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Les colonnes HiLoad™ Superdex™ de qualité prép (pg) sont des colonnes XK préremplies conçues pour la filtration préparative sur gel.
Superdex™ de qualité prép est une matrice composite de dextran et d'agarose hautement réticulée. La forte sélectivité du dextran et la haute
stabilité chimique et physique de l'agarose permettent des séparations à résolution élevée. Le milieu chromatographique combine résistance
mécanique élevée et hydrophilie élevée, ce qui permet des débits élevés et des interactions non spécifiques minimes.

Les colonnes Superose™ 6 GL sont des colonnes Tricorn™ préremplies pour une filtration sur gel haute performance avec une large plage de
fractionnement des protéines allant de 5 000 à 5 000 000.

Les colonnes Superose™ 12 10/300 GL sont des colonnes Tricorn™ préremplies pour une filtration sur gel haute performance avec une large
plage de fractionnement des protéines allant de 1 000 à 300 000.

Les colonnes Superdex™ préremplies Tricorn™ sont conçues pour les séparations haute performance, à l'échelle du laboratoire, des
protéines, des peptides et des autres biomolécules en fonction de leur taille. La filtration sur gel haute performance offre des séparations
rapides avec une résolution élevée pour une variété d'applications, notamment la purification des protéines, les études de la formation de
complexes et le criblage d'échantillons non caractérisés. Superdex™ 75 5/150 GL et Superdex™ 200 5/150 GL ont des lits de petit volume, ce
qui est utile pour une gamme d'applications telles que le criblage des conditions de solubilisation pour les protéines membranaires, l'étude des
interactions protéine-protéine et le contrôle rapide de la pureté des protéines. Ces colonnes constituent un excellent choix lorsque le temps et
la consommation d'échantillon/tampon sont plus importants que la résolution la plus élevée, puisque des volumes inférieurs de tampon et
d'échantillon sont nécessaires.

• Haute résolution avec courtes durées d'analyse et bonne récupération
• Haute capacité à débits élevés
• Les séparations peuvent être transposées jusqu'aux niveaux de production
• Préremplies par souci de commodité et de reproductibilité

• Transposition aisée et efficace des colonnes préremplies Superose™ 10/300 GL à l'échelle des kits de laboratoire de qualité prép
Superose™

• Les éluants à faible force ionique (<0,05 M) peuvent utiliser un composant d'interaction hydrophobe pour modifier la sélectivité de
Superose™ vis-à-vis de certains lipides, peptides et composés aromatiques de petite taille

• Les colonnes Tricorn™ préremplies sont des colonnes en verre, durables, haute performance, pour des séparations stables et reproductibles

• Transposition aisée et efficace des colonnes préremplies Superose™ 10/300 GL à l'échelle des kits de laboratoire de qualité prép
Superose™

• Les éluants à faible force ionique (<0,05 M) peuvent utiliser un composant d'interaction hydrophobe pour modifier la sélectivité de
Superose™ vis-à-vis de certains lipides, peptides et composés aromatiques de petite taille

• Les colonnes Tricorn™ préremplies sont des colonnes en verre, durables, haute performance, pour des séparations fiables et reproductibles

Superdex™ 75 possède une plage de séparation des molécules ayant des poids moléculaires compris entre 3000 et 70 000, Superdex™ 200
possède une plage de séparation des molécules ayant des poids moléculaires compris entre 10 000 et 600 000, et Superdex™ Peptide
possède une plage de séparation des biomolécules ayant des poids moléculaires compris entre 100 et 7000.
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Superdex™ 75 5/150 GL, 3 ml 5×150 1 28-9205-04
Superdex™ 75 10/300 GL, 24 ml 10×300 1 17-5174-01
Superdex™ 200 5/150 GL, 3 ml 5×150 1 28-9065-61
Superdex™ 200 10/300 GL, 24 ml 10×300 1 17-5175-01
Superdex™ Peptide 10/300 GL, 24 ml 10×300 1 17-5176-01

Interactions hydrophobe

Purification en mode mixte

Désignation Cdt Code article
Kit de sélection HiTrap™ HIC 7 28-4110-07

Kit de sélection HiTrap™ HIC
GE Healthcare

Volume de la colonne (ml) 1,04

Ø×L (mm) 16×48

Raccords d'entrée/de sortie
Raccord femelle fileté Luer Lock/embout de verrouillage Luer
mâle pivotant

Débits recommandés (ml/min) 0,2 - 4

Contre-pression (bar) max. 3

Stockage après ouverture (°C) 2 - 8

Le kit de sélection HiTrap™ HIC comprend sept colonnes de chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC) de 1 ml, chacune remplie avec
un milieu différent pour le criblage et la sélection des milieux à petite échelle.

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
MEP HyperCel™, 1 ml, violet 90 5 569-1005
HEA HyperCel™, 1 ml, noir 90 5 569-1006
PPA HyperCel™, 1 ml, jaune 90 5 569-1007

Colonnes de chromatographie PRC préremplies

• Choisir le ligand et les conditions expérimentales les plus appropriés pour profiter pleinement de l'HIC
• Conception flexible pour l'utilisation avec des seringues, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
• Débits élevés et capacités élevées

Colonnes de chromatographie en mode mixte AcroSep™

Colonnes préremplies prêtes à l'emploi de 1 et 5 ml pour le raccordement direct aux systèmes
chromatographiques habituellement utilisés en laboratoire, tels que les systèmes ÄKTA.

• Parfaitement adaptées à l'étape de polissage de la procédure de purification
• Reproductibilité et durabilité excellentes

Informations de livraison: Le kit comprend sept colonnes HiTrap™ 1 ml préremplies avec les milieux suivants : Phenyl Sepharose™ High
Performance, Butyl Sepharose™ High Performance, Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (sub. faible), Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (sub.
élevé), Butyl-S Sepharose™ 6 Fast Flow, Butyl Sepharose™ 4 Fast Flow et Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow.

Boîtier, bouchon, prise et adaptateur pour colonne en PP; frite pour colonne en PE

Il est possible de raccorder deux ou plusieurs colonnes en série pour augmenter la hauteur de
la colonne et approcher au mieux des conditions réelles à échelle pilote ou des applications à
plus petite échelle.

Sorbant MEP HyperCel™

Raccordements : fixations 10-32

• Capture et purification d'anticorps
• Purification de la fusion Fc et des protéines identiques à Ab

Pression maximale de fonctionnement: 1 ml : 20 bar (290 psig) ; 5 ml : 30 bar (435 psig)

Sorbants HEA et PPA HyperCel™

Pression de fonctionnement : sorbants HyperCel™ STAR AX et Q/S HyperCel™ : <0,5 bar
(7 psig) ; sorbant Ceramic HyperD® F : <1,5 bar (22 psig)

• Capture et purification hydrophobe directe
• Compatibles chimiquement pour une meilleure purification
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Colonnes vides

Avec un adaptateur Avec un adaptateur Avec deux adaptateurs Avec deux adaptateurs

Colonne Ø-I de la colonne (mm) Capacité (ml) Hauteur du lit (mm) Capacité (ml) Hauteur du lit (mm)

Tricorn™ 5/20 5 0,10 - 0,57 5 - 29 0,00 - 0,52 0 - 26

Tricorn™ 5/50 5 0,69 - 1,16 35 - 59 0,16 - 1,11 8 - 56

Tricorn™ 5/100 5 1,67 - 2,14 85 - 109 1,15 - 2,09 58 - 106

Tricorn™ 5/150 5 2,65 - 3,12 135 - 159 2,13 - 3,07 108 - 156

Tricorn™ 5/200 5 3,63 - 4,11 185 - 209 3,11 - 4,05 158 - 206

Tricorn™ 10/20 10 0,00 - 2,29 0 - 29 0,00 - 2,07 0 - 26

Tricorn™ 10/50 10 2,29 - 4,64 29 - 59 0,00 - 4,43 0 - 56

Tricorn™ 10/100 10 6,21 - 8,57 79 - 109 3,64 - 8,36 46 - 106

Tricorn™ 10/150 10 10,14 - 12,50 129 - 159 7,57 - 12,28 96 - 156

Tricorn™ 10/200 10 14,07 - 16,42 179 - 209 11,50 - 16,21 146 - 206

Tricorn™ 10/300 10 21,92 - 24,28 279 - 309 19,35 - 24,06 246 - 306

Tricorn™ 10/600 10 45,48 - 47,84 579 - 609 42,91 - 47,63 546 - 606

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Tricorn™ 5/20 5×20 1 28-4064-08
Colonne Tricorn™ 5/50 5×50 1 28-4064-09
Colonne Tricorn™ 5/100 5×100 1 28-4064-10
Colonne Tricorn™ 5/150 5×150 1 28-4064-11
Colonne Tricorn™ 5/200 5×200 1 28-4064-12
Colonne Tricorn™ 10/20 10×20 1 28-4064-13
Colonne Tricorn™ 10/50 10×50 1 28-4064-14

Désignation Type Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne PRC, sorbant Q HyperCel™, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0081
Colonne PRC, sorbant S HyperCel™, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0082
Colonne PRC, sorbant Q Ceramic HyperD® F, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0080
Colonne PRC, sorbant CM Ceramic HyperD® F, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0076
Colonne PRC, sorbant Q HyperCel™, 5 ml Échange d'ions 8×100 1 518-0085
Colonne PRC, sorbant S HyperCel™, 5 ml Échange d'ions 8×100 1 518-0086
Colonne PRC, sorbant HyperCel™ STAR AX, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0087
Colonne PRC, sorbant HyperCel™ STAR AX, 5 ml Échange d'ions 8×100 1 518-0088
Colonne PRC, sorbant MEP HyperCel™, 1 ml Mode mixte 5×50 1 518-0078
Colonne PRC, sorbant HEA HyperCel™, 1 ml Mode mixte 5×50 1 518-0077
Colonne PRC, sorbant PPA HyperCel™, 1 ml Mode mixte 5×50 1 518-0079
Colonne PRC, sorbant MEP HyperCel™, 5 ml Mode mixte 8×100 1 518-0089
Colonne PRC, sorbant HEA HyperCel™, 5 ml Mode mixte 8×100 1 518-0083
Colonne PRC, sorbant PPA HyperCel™, 5 ml Mode mixte 8×100 1 518-0084

Colonnes haute performance vides, Tricorn™
GE Healthcare

Les colonnes Tricorn™ associent conception moderne et haute performance pour une convivialité et une fiabilité accrues de la colonne de
chromatographie. Elles sont conçues pour la chromatographie liquide haute résolution des biomolécules aux pressions intermédiaires à
élevées.

• Colonnes en verre haute performance conçues pour une haute résolution, une reproductibilité et une durabilité fiables
• Les tubes en verre revêtus d'un film plastique offrent une importante protection; si la colonne tombe ou qu'elle est utilisée à mauvais escient
• Un connecteur de remplissage distinct permet un remplissage simple des colonnes avec une large gamme de milieux
• La bague de blocage empêche la compression accidentelle du lit de milieu

Le remplissage des colonnes Tricorn™ est simplifié lorsque l'on utilise un connecteur de remplissage Tricorn™ et le tube de verre approprié.
Les connecteurs de remplissage sont disponibles en trois tailles destinées à l'utilisation des tubes de différentes tailles : la taille 5-5 est
destinée aux tubes de 5 mm des deux côtés ; la taille 5-10 est destinée aux tubes de 5 mm d'un côté et aux tubes de 10 mm de l'autre côté ;
et la taille 10-10 est destinée aux tubes de 10 mm des deux côtés.

Les kits de filtres grossiers Tricorn™ 5 et 10 sont utilisés pour le chargement répété/de volumes importants d'échantillons purifiés afin de
réduire le risque d'obstruction associé aux milieux de capture.

Informations de livraison: Les colonnes Tricorn™ comprennent un tube en verre, un adaptateur, un embout, un kit de filtres, deux bouchons
d'arrêt, deux connecteurs à serrage à main, deux connecteurs M6, un dispositif de verrouillage d'adaptateur et un porte-filtre. Le connecteur
de remplissage Tricorn™ comprend un connecteur de remplissage et deux joints toriques en EPDM. L'équipement de remplissage Tricorn™
comprend l'équipement de remplissage 5/50 (connecteur de 5 mm et tube en verre de 50 mm) ou 10/100 (connecteur de 10 mm et tube en
verre de 100 mm), des joints toriques en EPDM et une unité inférieure, un bouchon et un bouchon d'arrêt. Le kit de conditionnement de joints
toriques Tricorn™ inclut un joint torique 7×1 mm et un joint torique 12×1 mm (EPDM), deux de chaque. Les kits de filtres et de filtres grossiers
incluent tous deux des adaptateurs supérieurs et inférieurs, des filtres inférieurs et des joints toriques en EPDM, cinq de chaque.
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne XK 16/20 16×200 1 28-9889-37
Colonne XK 16/40 16×400 1 28-9889-38
Colonne XK 16/70 16×700 1 28-9889-46
Colonne XK 16/100 16×1000 1 28-9889-47
Colonne XK 26/20 26×200 1 28-9889-48
Colonne XK 26/40 26×400 1 28-9889-49
Colonne XK 26/70 26×700 1 28-9889-50
Colonne XK 26/100 26×1000 1 28-9889-51
Colonne XK 50/20 50×200 1 28-9889-52
Colonne XK 50/30 50×300 1 28-9889-53
Colonne XK 50/60 50×600 1 28-9889-64
Colonne XK 50/100 50×1000 1 28-9889-65

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Tricorn™ 10/100 10×100 1 28-4064-15
Colonne Tricorn™ 10/150 10×150 1 28-4064-16
Colonne Tricorn™ 10/200 10×200 1 28-4064-17
Colonne Tricorn™ 10/300 10×300 1 28-4064-18
Colonne Tricorn™ 10/600 10×600 1 28-4064-19

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Connecteur de remplissage Tricorn™ 5-5 1 18-1153-21
Connecteur de remplissage Tricorn™ 5-10 1 18-1153-22
Connecteur de remplissage Tricorn™ 10-10 1 18-1153-23
Équipement de remplissage Tricorn™ 5/50 1 18-1153-24
Équipement de remplissage Tricorn™ 10/100 1 18-1153-25
Tube en verre Tricorn™ 5/20 1 18-1153-04
Tube en verre Tricorn™ 5/50 1 18-1153-05
Tube en verre Tricorn™ 5/100 1 18-1153-06
Tube en verre Tricorn™ 5/150 1 18-1153-07
Tube en verre Tricorn™ 5/200 1 18-1153-08
Tube en verre Tricorn™ 10/20 1 18-1153-13
Tube en verre Tricorn™ 10/50 1 18-1153-14
Tube en verre Tricorn™ 10/100 1 18-1153-15
Tube en verre Tricorn™ 10/150 1 18-1153-16
Tube en verre Tricorn™ 10/200 1 18-1153-17
Tube en verre Tricorn™ 10/300 1 18-1153-18
Tube en verre Tricorn™ 10/600 1 18-1153-19
Adaptateur Tricorn™ 5 1 28-4064-06
Unité inférieure Tricorn™ 5 1 18-1153-01
Adaptateur Tricorn™ 10 1 28-4064-07
Unité inférieure Tricorn™ 10 1 18-1153-10
Kit de filtre Tricorn™ 5 1 kit 18-1153-02
Kit de filtre Tricorn™ 10 1 kit 18-1153-11
Kit de filtre grossier Tricorn™ 5 1 kit 11-0012-53
Kit de filtre grossier Tricorn™ 10 1 kit 11-0012-54
Outil pour filtre 1 18-1153-20
Kit de conditionnement de joints toriques Tricorn™ 1 kit 18-1152-82
Joint torique Tricorn™ 3×1 mm 2 18-1153-03
Joint torique Tricorn™ 7×1 mm 2 18-1153-12
Joint torique Tricorn™ 12×1 mm 2 18-1153-26
Tubes PEEK de 1/16", Ø interne de 0,5 mm 2 m 18-1113-68
Tubes PEEK de 1/16", Ø interne de 0,75 mm 1 18-1112-53
Connecteur à serrage à main 1/16" mâle 10 18-1112-55

Colonnes vides, XK
GE Healthcare

Les colonnes vides XK sont conçues pour la chromatographie liquide à une pression faible à intermédiaire. Le modèle convivial assure un
fonctionnement sans problème avec les fixations destinées au raccordement direct avec les systèmes de chromatographie liquide haute
performance. Elles sont compatibles avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques utilisés dans le domaine de la
chromatographie liquide des macromolécules.

Le tube est fabriqué en verre borosilicaté, ce qui permet l'inspection visuelle du lit de milieu. Les colonnes sont fabriquées à partir de
matériaux biocompatibles qui offrent une excellente résistance chimique. Une large gamme de dimensions permet l'adaptation des colonnes
aux différents besoins de purification. Le remplissage des colonnes peut être réalisé en utilisant un réservoir de remplissage ou un tube pour
colonne supplémentaire fixé à l'aide d'un connecteur de remplissage.

• La conception solide permet des séparations fiables et reproductibles
• La conception du piston assure une distribution homogène du tampon et un remplissage reproductible
• Le mécanisme QuickLock de l'adaptateur facilite la manipulation et le nettoyage des colonnes
• Chemise de refroidissement pour purifications sensibles

Une gamme complète de pièces de rechange est disponible. Contactez-nous pour plus d'informations.
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Accessoires
Désignation Cdt Code article
Adaptateur XK, complet pour XK 16 1 28-9898-76
Adaptateur XK, complet pour XK 26 1 28-9898-77
Adaptateur XK, complet pour XK 50 1 28-9898-80
Pièce inférieure, complète pour XK 16 1 28-9898-85
Pièce inférieure, complète pour XK 26 1 28-9898-87
Pièce inférieure, complète pour XK 50 1 28-9898-88
Bouchon 1 18-8792-01
Support pour colonnes 1 28-9562-82
Porte-colonne XK 50 1 18-3094-60
Adaptateur conique RK 16 1 18-8787-01
Adaptateur conique RK 26 1 18-8786-01
Connecteur 5/16" mâle pour tubes de 1/8" 10 18-1121-17
Cylindre RK 16/26 1 18-8789-01
Cylindre RK 50 1 18-8788-01
Embout complet XK 16 1 18-6488-01
Embout complet XK 26 1 18-6489-01
Embout complet XK 50 1 18-8797-01
Ferrules pour XK 16 et XK 26 10 18-1127-06
Ferrules pour XK 50 10 18-1121-18
Fixation, Superloop™ 50 ml, 1/16" 1 18-1113-82
Fixation, Superloop™ 10 ml, 1/16" 1 18-1113-81
Tube en verre interne XK 16/20 1 19-0315-01
Tube en verre interne XK 16/40 1 19-0113-01
Tube en verre interne XK 16/70 1 19-0114-01
Tube en verre interne XK 16/100 1 19-0115-01
Tube en verre interne XK 26/40 1 19-0145-01
Tube en verre interne XK 26/20 1 18-1000-84
Tube en verre interne XK 26/70 1 19-0146-01
Tube en verre interne XK 26/100 1 19-0147-01
Tube en verre interne XK 50/30 1 19-1326-01
Tube en verre interne XK 50/60 1 19-0525-01
Tube en verre interne XK 50/20 1 18-1000-85
Tube en verre interne XK 50/100 1 19-0509-01
Valves manuelles, SRV-4 1 19-2099-01
Anneau avec tamis XK 50, 10 µm 5 18-8759-01
Anneaux avec tamis XK 50, 80 µm 5 18-1000-69
Joint torique pour XK 26 5 28-9782-27
Joint torique pour XK 50 5 28-9782-28
Joint torique, 64,77×2,62 mm 5 18-0253-91
Connecteur de remplissage XK 16 1 18-1153-44
Connecteur de remplissage XK 26 1 18-1153-45
Réservoir de remplissage, RK 16/26 1 28-9898-58
Piston 1 18-8758-01
Piston, XK 16 1 18-1031-80
Piston, XK 26 1 18-1031-81
Bague d'étanchéité pour réservoir XK 16 1 19-0189-01
Bague d'étanchéité pour réservoir XK 26 5 19-0190-01
Bague d'étanchéité RK 50 5 18-8798-01
Écrans de soutien pour XK 26 et AK 26 5 18-9377-01
Écrans de soutien pour XK 50, AK 50 et AK 50 FF 5 19-0664-01
Chemise thermostatique XK 16/20 1 18-0011-72
Chemise thermostatique XK 16/40 1 18-0011-73
Chemise thermostatique XK 16/70 1 18-0011-74
Chemise thermostatique XK 16/100 1 18-0011-75
Chemise thermostatique XK 26/20 1 18-1000-82
Chemise thermostatique XK 26/40 1 18-0011-67
Chemise thermostatique XK 26/70 1 18-0011-68
Chemise thermostatique XK 26/100 1 18-8791-01
Chemise thermostatique XK 50/20 1 18-1000-83
Chemise thermostatique XK 50/30 1 18-0011-78
Chemise thermostatique XK 50/60 1 18-0011-77
Chemise thermostatique XK 50/100 1 18-8765-01
Dispositif de transport pour XK 16, XK 26 1 18-1176-43
Raccord-union femelle 1/16" mâle M6 6 18-1112-57
Raccord-union femelle 5/16"/mâle M6 3 18-1127-76
Kit d'accessoires XK 16, inclut 2 écrans de soutien, 5 anneaux avec tamis, 2 joints toriques, 2 bouchons d'arrêt, 10 connecteurs pour
tubes (connecteurs 1/16" mâles HiPrep/HiTrap pour modèles ÄKTA) et 1 outil pour le démontage

1 kit 28-9899-78

Kit d'accessoires XK 26, inclut 2 écrans de soutien, 5 anneaux avec tamis, 2 joints toriques, 2 bouchons d'arrêt, 10 connecteurs pour
tubes (connecteurs 1/16" mâles HiPrep/HiTrap pour modèles ÄKTA) et 1 outil pour le démontage

1 kit 28-9899-79

Kit d'accessoires XK 50, inclut 2 écrans de soutien, 5 anneaux avec tamis, 2 joints toriques, 2 bouchons d'arrêt, 2 connecteurs pour
tubes (raccord-union 5/16 Fe HPLC) et 10 ferrules

1 kit 28-9899-81
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne HiScale™ 16/20 16×200 1 28-9644-41
Colonne HiScale™ 16/40 16×400 1 28-9644-24
Colonne HiScale™ 26/20 26×200 1 28-9645-14
Colonne HiScale™ 26/40 26×400 1 28-9645-13
Colonne HiScale™ 50/20 50×200 1 28-9644-45
Colonne HiScale™ 50/40 50×400 1 28-9644-44

Accessoires
Désignation Cdt Code article
Tricoise, pour HiScale™ 16 2 28-9647-76
Tricoise, pour HiScale™ 26 2 28-9647-77
Tricoise, pour HiScale™ 50 2 28-9647-78
Porte-colonne long, pour HiScale™ 16 et 26 1 18-1126-32
Porte-colonne court, pour HiScale™ 16 et 26 1 18-1113-17
Pince pour colonne ÄKTA avant, pour HiScale™ 16 et 26 1 28-9563-19
Porte-colonne, acier, pour HiScale™ 50 1 28-9644-99
Superloop, fixations M6, 150 ml, pour HiScale™ 16, 26 et 50 1 18-1023-85
Connecteur 1/16" mâle/Luer femelle, pour HiScale™ 16 et 26 2 18-1112-51
Anneau avec tamis, 20 μm, PP/PA (nylon), pour HiScale™ 16 5 28-9663-79
Anneau avec tamis, 20 μm, PP/PA (nylon), pour HiScale™ 26 5 28-9663-80
Anneau avec tamis, 20 μm, PP/PA (nylon), pour HiScale™ 50 5 28-9663-81
Tubes, Ø interne de 1 mm, pour HiScale™ 16 et 26 1 18-1115-83
Tubes, Ø interne de 2 mm, pour HiScale™ 50 1 m 28-9663-76
Tubes, Ø externe de 2 mm, découpé, pour HiScale™ 50 0,295 m 28-9666-56
Tube pour colonne 20, verre borosilicaté/PC/PA/EPDM/POM, pour HiScale™ 16 1 28-9666-46
Tube pour colonne 20, verre borosilicaté/PC/PA/EPDM/POM, pour HiScale™ 26 1 28-9666-48
Tube pour colonne 20, verre borosilicaté/PC/PA/EPDM/POM, pour HiScale™ 50 1 28-9666-49
Tube pour colonne 40, verre borosilicaté/PC/PA/EPDM/POM, pour HiScale™ 16 1 28-9666-52
Tube pour colonne 40, verre borosilicaté/PC/PA/EPDM/POM, pour HiScale™ 26 1 28-9666-51
Tube pour colonne 40, verre borosilicaté/PC/PA/EPDM/POM, pour HiScale™ 50 1 28-9666-50
Tube de remplissage 20, pour HiScale™ 16 1 28-9868-16
Tube de remplissage 20, pour HiScale™ 26 1 28-9803-83
Tube de remplissage 20, pour HiScale™ 50 1 28-9802-51
Tube de remplissage 40, pour HiScale™ 16 1 28-9868-15
Tube de remplissage 40, pour HiScale™ 26 1 28-9645-05
Tube de remplissage 40, pour HiScale™ 50 1 28-9645-06
Joint torique, tube de remplissage, pour HiScale™ 16 1 28-9666-53
Joint torique, tube de remplissage, pour HiScale™ 26 2 28-9666-54
Joint torique, tube de remplissage, pour HiScale™ 50 1 28-9666-55
Raccord-union Valco F/F, PEEK, pour HiScale™ 16 et 26 5 11-0003-39
Bouchon d'arrêt 5/16" mâle, PEEK, pour HiScale™ 50 5 18-1112-50
Bouchon d'arrêt à serrage à main, 1/16", PEEK, pour HiScale™ 16 et 26 5 11-0003-55
Adaptateur, pour HiScale™ 16 1 28-9663-83
Adaptateur, pour HiScale™ 26 1 28-9663-84
Adaptateur, pour HiScale™ 50 1 28-9663-85
Kit d'accessoires pour HiScale™ 16, comprend 1 tamis et joint torique, 1 écran de soutien, 2 ferrules et 2 bouchons d'arrêt à serrage à
main

1 kit 28-9663-67

Kit d'accessoires pour HiScale™ 26, comprend 1 tamis et joint torique, 1 écran de soutien, 2 ferrules et 2 bouchons d'arrêt à serrage à
main

1 kit 28-9663-74

Kit d'accessoires pour HiScale™ 50, comprend 1 tamis et joint torique, 1 écran de soutien, 2 ferrules et 2 bouchons d'arrêt à serrage à
main

1 kit 28-9663-75

Colonnes vides, HiScale™
GE Healthcare

Les colonnes vides à stabilité haute pression (capables de résister à une pression de 20 bar) et débits élevés sont compatibles avec le
remplissage par les milieux de chromatographie pour biotraitement modernes tels que MabSelect™ et Capto™ pour le développement de
méthodes et la chromatographie préparative. La conception conviviale permet d'optimiser le processus, grâce à un fonctionnement simplifié et
reproductible.

• Offrent une compression axiale du lit de gel et un mécanisme de piston non rotatif qui augmente les capacités de remplissage
• Les adaptateurs doubles permettent une flexibilité élevée et des hauteurs de remplissage dynamiques
• La possibilité de rincer l'intégralité de l'arbre de l'adaptateur après le remplissage minimise le risque de prolifération bactérienne après une

utilisation prolongée

Le méchnisme Quicklock de l'axe de l'adaptateur permet un mouvement rapide et facile de l'adaptateur, ce qui simplifie les réglages, le
démontage et le nettoyage. L'échelle de mesure sur la colonne facilite la prédiction et l'obtention d'une hauteur de remplissage prédéfinie, ce
qui augmente le contrôle du processus ainsi que la reproductibilité. Bien qu'elles soient optimisées pour les milieux haute pression, les
colonnes HiScale™ sont parfaitement compatibles avec toutes les applications (et méthodes de remplissage) actuellement applicables aux
colonnes XK.

Informations de livraison: Les colonnes HiScale sont livrées avec un tube pour colonne, un tube de protection externe, deux adaptateurs,
des tubes PEEK, et des raccords-unions aux deux extrémités pour un raccordement aisé aux valves, pompes et moniteurs.
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Purification

Désignation Cdt Code article
Colonnes de dessalage à usage unique PD-10 30 17-0851-01

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes PD MidiTrap™ G-10, à usage unique 13×40 50 28-9180-11

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes PD MidiTrap™ G-25 13×26 50 28-9180-08

Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes PD MiniTrap™ G-10, à usage unique 9,7×28 1 28-9180-10

Colonnes de dessalage à usage unique PD-10

Colonnes, PD MidiTrap™ G-10

Colonnes, PD MidiTrap™ G-25

Colonnes, PD MiniTrap™ G-10

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Colonnes préparées avec du Sephadex™ G-25 medium pour un dessalage rapide, l'échange de tampons ainsi que l'élimination de composés
à faible poids moléculaire.

Les colonnes PD MiniTrap™ G-10 sont des colonnes de gravité préremplies à usage unique pour la désalinisation, l'échange de tampon et le
nettoyage rapides et simples des échantillons biologiques. Idéales pour le nettoyage des peptides, des protéines de petite taille ou des
glucides ayant un poids moléculaire supérieur à 700 avant analyse en aval.

Les colonnes préremplies PD MidiTrap™ G-25 offrent un nettoyage pratique et rapide des biomolécules dont le poids moléculaire est >5000,
avec une reproductibilité élevée et un haut rendement potentiel grâce à l'analyse de plusieurs échantillons en parallèle.

Les colonnes PD MiniTrap™ G-10 sont des colonnes de gravité préremplies à usage unique pour la désalinisation, l'échange de tampon et le
nettoyage rapides et simples des échantillons biologiques. Idéales pour le nettoyage des peptides, des protéines de petite taille ou des
glucides ayant un poids moléculaire supérieur à 700 avant analyse en aval.

• Protocoles adaptables fonctionnant par gravité ou centrifugation
• Préparation des échantillons dans la gamme de 1,0 à 2,5 ml par écoulement par gravité et de 1,75 à 2,5 ml avec centrifugation
• Dessalent plusieurs échantillons en parallèle avec une capacité de dessalage >90%
• Récupération de 70 à >95%
• Stables au pH 2-13 et tolèrent tous les tampons aqueux couramment utilisés

• Préremplies avec le milieu Sephadex™ G-10 pour une élimination efficace des contaminants tels que les sels, les colorants et les marqueurs
radioactifs

• Capacité de désalinisation élevée – système de purification superflu
• Préparation d'échantillons dans la plage de volume de 400 à 1000 µl
• Stables avec les tampons couramment utilisés

• Nettoyage fiable et reproductible des protéines et autres biomolécules de grande taille (poids moléculaire >5000)
• Idéales pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
• Capacité de désalinisation élevée
• Protocoles flexibles à utiliser avec l'écoulement par gravité ou la centrifugation
• Préparation des échantillons dans la plage de 0,5 à 1,0 ml pour la gravité et de 0,75 à 1,0 ml pour la centrifugation

• Préremplies avec le milieu Sephadex™ G-10 pour une élimination efficace des contaminants tels que les sels, les colorants et les marqueurs
radioactifs

• Capacité de désalinisation élevée – système de purification superflu
• Préparation d'échantillons dans la plage de volume de 100 à 300 µl
• Stables avec les tampons couramment utilisés

Informations de livraison: chaque pack comprend 30 colonnes PD-10 à usage unique contenant 8,3 ml se Sephadex™ G-25 medium, 4
adaptateurs PD-10 pour la centrifugation et un mode d'emploi.

Pour une plus petite échelle, veuillez utiliser les colonnes PD MiniTrap™ G-10 (100 à 300 μl).

Avec le protocole de gravité, il est facile de nettoyer l'échantillon avec une ou plusieurs colonnes en parallèle sans qu'un système de
purification soit nécessaire. Avec le protocole de centrifugation, les échantillons sont analysés en parallèle dans une centrifugeuse standard
avec une dilution minimale de l'échantillon élué. Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte de produit pour faciliter la centrifugation.

Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser les colonnes PD MidiTrap™ G-10 (400 à 1000 μl).

Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser la colonne de désalinisation PD-10 (2,5 ml), et pour une plus petite échelle, PD MiniTrap™ G-25
(0,5 ml), PD SpinTrap™ G-25 (130 µl) et PD MultiTrap™ G-25 (130 µl) en parallèle.

Informations de livraison: Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte de produit pour faciliter la centrifugation.
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Désignation Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonnes PD MiniTrap™ G-25 9,7×28 50 28-9180-07

Désignation Cdt Code article
Colonnes PD SpinTrap™ G-25, à usage unique 50 28-9180-04

Désignation Cdt Code article
PD MultiTrap™ G-25, plaque 96 puits 4 28-9180-06

Colonne, PD MiniTrap™ G-25

Colonne, PD SpinTrap™ G-25

Plaque de filtration, 96�puits, PD MultiTrap™ G-25

GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
HyperD® SDR, 1 ml,
naturel

70 16×48 5 569-1010

PD MiniTrap™ G-25 est une colonne préremplie à usage unique destinée au nettoyage pratique des biomolécules dont le poids moléculaire
est >5000, dans des volumes d'échantillons pouvant atteindre 0,5 ml. Conçue pour une large gamme d'applications, notamment la
désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire.

PD SpinTrap™ G-25 est une colonne Microspin à usage unique, pratique pour le nettoyage rapide à petite échelle des protéines et autres
biomolécules de grande taille (poids moléculaire >5000), avec la possibilité d'analyser plusieurs échantillons en parallèle. 

PP biocompatible

Colonne de chromatographie AcroSep™ pour l'élimination de
détergent

• Convient aux protocoles d'écoulement par gravité ou de centrifugation
• Compatible avec des volumes d'échantillon de 0,1 à 0,5 ml pour la gravité, de 0,2 à 0,5 ml pour la centrifugation
• Taux de récupération élevés de 70 à 95%, en fonction des biomolécules
• Capacité de désalinisation élevée de >90%

• Taux de récupération élevé (70 à 90%, en fonction des biomolécules)
• Idéale pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
• Haute capacité de désalinisation (>85%) ; préremplies avec ~600 µl de milieu Sephadex™ G-25
• Préparation d'échantillons dans la plage de 100 à 180 µl sans dilution des échantillons
• Pour une utilisation avec une microcentrifugeuse standard

La plaque PD MultiTrap™ G-25 est conçue pour le nettoyage facile et rapide à petite échelle des protéines et autres biomolécules de grande
taille (poids moléculaire >5000) avec une reproductibilité élevée d'un puits à l'autre et d'une plaque à l'autre. Les plaques 96 puits sont
préremplies avec 500 μl de milieu Sephadex G-25/puits pour une reproductibilité élevée.

Grâce au protocole de gravité, il est facile de nettoyer l'échantillon avec une ou plusieurs colonnes en parallèle sans qu'un système de
purification soit nécessaire. Avec le protocole de centrifugation, les échantillons sont analysés en parallèle dans une centrifugeuse standard
avec une dilution minimale de l'échantillon élué.

• Idéale pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
• Capacité de désalinisation élevée
• Convient à l'utilisation automatisée avec des systèmes robotisés automatiques ainsi qu'à l'utilisation manuelle
• Préparation d'échantillons dans la plage de 70 à 130 µl sans dilution des échantillons
• Stable dans la plage de pH de 2 à 13, et en présence de tous les tampons habituellement utilisés

Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser la colonne PD MidiTrap™ G-25 (1,0 ml) et la colonne de désalinisation PD-10 (2,5 ml), et pour
une plus petite échelle, PD SpinTrap™ G-25 (130 µl) et PD MultiTrap™ G-25 (130 µl) en parallèle.

Informations de livraison: Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte de produit pour faciliter la centrifugation.
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Phase inverse

PRP-h1
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
En acier inoxydable 5 2,1×100 1 554-1378
En acier inoxydable 5 2,1×150 1 554-1381
En acier inoxydable 5 4,6×50 1 554-1377
En acier inoxydable 5 4,6×100 1 554-1379
En acier inoxydable 5 4,6×150 1 554-1382
En acier inoxydable 5 4,6×250 1 554-1384
En acier inoxydable 5 10×100 1 554-1380
En acier inoxydable 5 10×150 1 554-1383
En acier inoxydable 5 100×250 1 554-1385

Colonnes de garde analytique PRP-h1
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-1386
Cartouches de remplacement pour colonnes analytiques, acier inoxydable 5 554-1387

PRP-h5
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
En acier inoxydable 5 2,1×100 1 554-1397
En acier inoxydable 5 2,1×150 1 554-1398
En acier inoxydable 5 4,6×50 1 554-1392
En acier inoxydable 5 4,6×100 1 554-1393
En acier inoxydable 5 4,6×150 1 554-1399
En acier inoxydable 5 4,6×250 1 554-1400
En acier inoxydable 5 10×100 1 554-1394
En acier inoxydable 5 10×150 1 554-1401

Colonnes de garde analytique PRP-h5
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-1395
Cartouches de remplacement pour colonnes analytiques, acier inoxydable 5 554-1396

Colonnes de garde semi-préparative PRP-h5
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde semi-prép/préparatives (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-1402
Cartouches de rechange pour colonnes semi-prép/préparatives, acier inoxydable 2 554-1403

Colonnes HPLC en phase inverse , PRP-h1 et PRP-h5
Hamilton

Les nouvelles colonnes PRP-h*de chromatographie en phase inverse offrent des séparations
d'une grande variété de composants dans des conditions d'analyse extrêmes. Pratiquement
tout les solvants organiques et additifs pour phase mobiles peuvent être utilisés pour optimiser
les séparations.

Le polymère poly(styrène-co-divinylbenzène) hautement réticulé possède la stabilité
mécanique nécessaire pour résister à la plupart des solvants tout en procurant une excellente
résolution et des performance exceptionnelles.

• Grande stabilité au pH: 1 à 13
• Utilisation à basse pression
• Durée de vie prolongée, régénération de la colonne en milieu alcalin

PRP-h1

• Large gamme de température, 20 à 85 °C (au dessus de 100 °C dans certains cas)
• Applicables LC/MS, ressuage faible, même avec des solvants organique à 100%

Pore size: 100 Å

PRP-h5

Pour purification d'oligonucléotides

Porosité: 300 Å
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-1 colonne acier 5 1,0×150 1 554-0431
PRP-1 colonne acier 5 2,1×50 1 554-0211
PRP-1 colonne acier 5 2,1×100 1 554-0466
PRP-1 colonne acier 5 4,1×50 1 554-0245
PRP-1 colonne acier 5 4,1×100 1 554-0258
PRP-1 colonne acier 5 4,1×150 1 554-1259
PRP-1 colonne acier 5 4,1×250 1 554-0484
PRP-1 colonne PEEK 5 4,6×100 1 554-1308
PRP-1 colonne PEEK 5 4,6×150 1 554-0230
PRP-1 colonne PEEK 5 4,6×250 1 554-1313
PRP-1 colonne acier 5 7,0×305 1 554-0468
PRP-1 colonne acier 5 10,0×100 1 554-2537
PRP-1 colonne acier 5 21,2×75 1 554-2531
PRP-1 colonne acier 7 1,0×50 1 554-0433
PRP-1 colonne acier 7 4,1×150 1 554-0294
PRP-1 colonne acier 7 4,1×250 1 554-0229
PRP-1 colonne PEEK 7 4,6×250 1 554-0213
PRP-1 colonne acier 7 10,0×250 1 554-0295
PRP-1 colonne acier 7 10,0×50 1 554-1494
PRP-1 colonne acier 7 21,2×250 1 554-0203
PRP-1 colonne acier 10 4,1×150 1 554-0231
PRP-1 colonne acier 10 4,1×250 1 554-0233
PRP-1 colonne PEEK 10 4,6×150 1 554-0202
PRP-1 colonne PEEK 10 4,6×250 1 554-0214
PRP-1 colonne acier 10 7,0×100 1 554-0285
PRP-1 colonne acier 10 7,0×305 1 554-0232
PRP-1 colonne acier 10 10,0×100 1 554-0289
PRP-1 colonne acier 10 10,0×250 1 554-0286
PRP-1 colonne acier 10 21,2×250 1 554-0257
PRP-1 colonne acier 10 50,8×250 1 554-1312
PRP-1 colonne acier 12 - 20 21,2×250 1 554-0234
PRP-1 colonne acier 12 - 20 30×250 1 554-2536
PRP-1 colonne acier 12 - 20 50,8×250 1 554-0284
PRP-1 colonne acier 12 - 20 101,6×250 1 554-0290

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1262
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques 5 554-1260
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1240
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques 5 554-1241
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1221
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6×20 mm) 2 554-1222

Colonnes HPLC en phase inverse, PRP-1
Hamilton

Colonnes de polymères 100 Å pour séparations générales en phase inverse. Les colonnes
PRP-1 sont remplie de polystyrène divinylbenzène.

• Taux de recouvrement des échantillons meilleur que celui des colonnes à base de silice (pas
de silanol)

• Durée de vie plus longue (stable quelle que soit la concentration d'eau ou de solvant
organique)

• pH stable compris entre 0 et 14
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Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
PRP-3 colonne acier 10 2,1×150 1 554-0222
PRP-3 colonne acier 10 4,1×150 1 554-0248
PRP-3 colonne acier 10 4,1×250 1 554-0467
PRP-3 colonne PEEK 10 4,6×150 1 554-0215
PRP-3 colonne PEEK 10 4,6×250 1 554-1316
PRP-3 colonne acier 10 7,0×305 1 554-0250
PRP-3 colonne acier 10 10,0×250 1 554-0291
PRP-3 colonne acier 10 21,2×250 1 554-2530
PRP-3 colonne acier 12 - 20 21,2×100 1 554-2532
PRP-3 colonne acier 12 - 20 21,2×250 1 554-0251

Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne PRP-C18 acier inox 5 2,1×50 1 554-2538
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 2,1×50 1 554-2545
Colonne PRP-C18 acier inox 5 2,1×150 1 554-2539
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 2,1×150 1 554-2546
Colonne PRP-C18 acier inox 5 2,1×250 1 554-2540
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 2,1×250 1 554-2547
Colonne PRP-C18 acier inox 5 4,6×50 1 554-2541
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 4,6×50 1 554-2548
Colonne PRP-C18 acier inox 5 4,6×150 1 554-2542
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 4,6×150 1 554-2549
Colonne PRP-C18 acier inox 5 4,6×250 1 554-2543
Colonne PRP-C18 en PEEK 5 4,6×250 1 554-2550
Colonne PRP-C18 acier inox 12 - 20 21,2×250 1 554-2544

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes PRP-3 en acier avec colonne de garde de 2,3x20 mm 1 554-1275
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-3 5 554-1269
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour PRP-3 colonnes PEEK avec colonne de garde de 3,0×8,0 mm 1 554-1257
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques PRP-3 5 554-1258
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour PRP-3  colonnes en acier avec colonne de garde de 4,6x20 mm 1 554-1223
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6x20 mm) PRP-3 2 554-1224

Colonnes HPLC en phase inverse, PRP-3

Colonnes HPLC de phase inverse, PRP-C18

Hamilton

Hamilton

Colonnes de polymères porosité 300 Å pour séparations de protéines.

Il s'agit de colonnes de porosité 100 Å conçues pour produire des séparations haute efficacité
en phase inverse dans pratiquement toute phase mobile ou à tout pH.

• Taux de recouvrement des échantillons meilleur que celui des colonnes de silice (pas de
groupe de silanol)

• Durée de vie plus longue (stable quelle que soit la concentration d'eau ou de solvant
organique)

• pH stable de 0 à 14

• Excellente stabilité mécanique et thermique (>100 °C)
• Peut être régénérée dans des concentrations fortement acides ou basiques (1 M)
• Permet de réaliser des applications extrêmes impossibles avec le modèle ODS C18

classique
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Greffage C8
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 3 2,1×33 1 554-1216
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 3 2,1×50 1 554-1217
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 2,1×50 1 554-1207
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 2,1×75 1 554-1208
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 2,1×100 1 554-1209
Colonne Hx-Sil C8 acier inox 5 4,6×100 1 554-1201

Echange d'anions

Colonnes de garde analytiques C8
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1272
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques HxSil C8 5 554-1266

Désignation Cdt Code article
Colonnes de garde analytiques
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), acier inoxydable 1 554-2551
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 1 554-2553
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, acier inoxydable 5 554-2552
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-2554
Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives
Kit de démarrage pour colonnes de garde semi-prép/préparatives (1 portoir, 1 cartouche), acier inoxydable 1 554-2555
Kit de rechange pour colonnes de garde semi-prép/préparatives, acier inoxydable 2 554-2556

Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives C8
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour olonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1235
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6 x 20 mm) HxSil C8 2 554-1236

Greffage C18
Désignation Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 3 2,1×50 1 554-1347
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 5 2,1×75 1 554-1340
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 5 4,6×150 1 554-1331
Colonne Hx-Sil C18 acier inox 5 4,6×250 1 554-1332

Colonnes de chromatographie PRC préremplies

Colonnes de garde analytiques C18
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 2 cartouches) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 2,3×20 mm 1 554-1273
Cartouche de remplacement pour colonnes de garde analytiques HxSil C18 5 554-1267

Colonnes préremplies prêtes à l'emploi de 1 et 5 ml pour le raccordement direct aux systèmes
chromatographiques habituellement utilisés en laboratoire, tels que les systèmes ÄKTA.

Colonnes de garde semi-préparatives/préparatives C18
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage (1 support, 1 cartouche) pour colonnes en acier HxSil C8 avec colonne de garde de 4,6×20 mm 1 554-1237
Cartouches de remplacement (colonnes de garde de 4,6×20 mm) HxSil C18 2 554-1238

Il est possible de raccorder deux ou plusieurs colonnes en série pour augmenter la hauteur de
la colonne et approcher au mieux des conditions réelles à échelle pilote ou des applications à
plus petite échelle.

Colonnes HPLC en phase inverse, HxSil C8 et C18

Raccordements : fixations 10-32

Hamilton

Pression maximale de fonctionnement: 1 ml : 20 bar (290 psig) ; 5 ml : 30 bar (435 psig)

Colonnes de silice 100 Å pour séparations en phase inverse.

Pression de fonctionnement : sorbants HyperCel™ STAR AX et Q/S HyperCel™ : <0,5 bar
(7 psig) ; sorbant Ceramic HyperD® F : <1,5 bar (22 psig)

• Séparation des HPA
• Amélioration de la rétention des composés 
• Séparation des composés neutres, acides et basiques sans traînée (facteur de traînée inférieur à 2,0)
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Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 4,6×50 PEEK 1 554-0208
7 4,6×250 PEEK 1 554-1239

Granulométrie (µm) Ø int.×L (mm) Matière Cdt Code article
7 4,6×150 PEEK 1 554-1315

Désignation Type Ø int.×L (mm) Cdt Code article
Colonne PRC, sorbant Q HyperCel™, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0081
Colonne PRC, sorbant S HyperCel™, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0082
Colonne PRC, sorbant Q Ceramic HyperD® F, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0080
Colonne PRC, sorbant CM Ceramic HyperD® F, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0076
Colonne PRC, sorbant Q HyperCel™, 5 ml Échange d'ions 8×100 1 518-0085
Colonne PRC, sorbant S HyperCel™, 5 ml Échange d'ions 8×100 1 518-0086
Colonne PRC, sorbant HyperCel™ STAR AX, 1 ml Échange d'ions 5×50 1 518-0087
Colonne PRC, sorbant HyperCel™ STAR AX, 5 ml Échange d'ions 8×100 1 518-0088
Colonne PRC, sorbant MEP HyperCel™, 1 ml Mode mixte 5×50 1 518-0078
Colonne PRC, sorbant HEA HyperCel™, 1 ml Mode mixte 5×50 1 518-0077
Colonne PRC, sorbant PPA HyperCel™, 1 ml Mode mixte 5×50 1 518-0079
Colonne PRC, sorbant MEP HyperCel™, 5 ml Mode mixte 8×100 1 518-0089
Colonne PRC, sorbant HEA HyperCel™, 5 ml Mode mixte 8×100 1 518-0083
Colonne PRC, sorbant PPA HyperCel™, 5 ml Mode mixte 8×100 1 518-0084

Colonnes de garde analytiques
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 1 554-1243
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-1244

Colonnes de garde analytiques
Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage pour colonnes de garde analytiques (1 portoir, 2 cartouches), PEEK 1 554-1242
Cartouches de remplacement pour colonnes de garde analytiques, PEEK 5 554-1327

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X600

Colonnes HPLC d'échange anionique, PRP-X500

Hamilton

Hamilton

Colonne d'échange d'anions faible à porosité de surface facilitant l'analyse de protéines, les
oligomères d'ADN par des gradient rapides.

Colonne d'échange d'anions fort à porosité de surface facilitant l'analyse de protéines,
peptides, d'acides nucléiques.

• pH stable de 0 à 14
• La porosité de surface permet la séparation de grands fragments d'ADN

• PH stable de 0 à 9 
• Séparation rapide de grandes protéines
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Désignation Cdt Code article
HEA HyperCel™ 5 ml 569-0008
HEA HyperCel™ 25 ml 569-0009
HEA HyperCel™ 100 ml 569-0010
HEA HyperCel™ 1 l 569-0011
PPA HyperCel™ 5 ml 569-0012
PPA HyperCel™ 25 ml 569-0013
PPA HyperCel™ 100 ml 569-0014
PPA HyperCel™ 1 l 569-0015

Cdt Code article
5 ml 555-0076
25 ml 555-0075
100 ml 555-0073
1 l 555-0074

Sorbants pour chromatographie en mode mixte HEA et PPA
HyperCel™

Blue Trisacryl® M, support pour chromatographie d'affinité

Les sorbants HEA et PPA HyperCel™ sont des sorbants de chromatographie pouvant être utilisés à l'échelle industrielle, conçus pour la
capture des protéines et l'élimination des impuretés dans un environnement biopharmaceutique. Fonctionnant selon un mécanisme « en mode
mixte », leur comportement est basé sur une combinaison d'interactions électrostatiques et hydrophobes des protéines avec les ligands.

Blue Trisacryl M est un gel d'affinité utilisé pour la purification d'une large variété d'enzymes, protéines comme des kinases ou l'albumine,
interférons et autres facteurs de coagulation. La matrice de base est le Trisacryl GF200, un support macroporeux sur lequel le Cibacron bleu
est lié de façon covalente.

Sorbant IMAC HyperCel™ pour chromatographie d'affinité pour métal
immobilisé

Les sorbants HEA et PPA HyperCel™ offrent des sélectivités uniques, différentes de celles obtenues par l'échange d'ions ou l'HIC
(chromatographie d'interaction hydrophobe) classique, qui peuvent être examinées pour faciliter le développement de méthodes.

Idéal pour la purification des biomolécules marquées utilisant une IMAC.

• Forte liaison entre le colorant et la résine empêchant tout transfert du greffon immobilisé dans des conditions normales 
• Excellente stabilité chimique et mécanique 
• Régénérable

Granulométrie moyenne : 80 - 100 µm

Taille de particule: 40 - 80 µm

• La chromatographie d'affinité pour les chélates métalliques exploite l'affinité des protéines ou
d'autres molécules pour les ions métalliques

• Peut être utilisée en association avec des colonnes de chromatographie standard, des
colonnes d'écoulement par gravité jetables, des filtres centrifuges Nanosep® jetables et des
plaques de filtration multi-puits AcroPrep™

• Utilise du tridentate IDA (acide iminodiacétique) en tant qu'agent de ligand chélatant. Ce
ligand est immobilisé sur le sorbant de base HyperCel™, un sorbant stable, robuste et bien
connu, utilisé pour la séparation des protéines, tant dans le domaine de la recherche qu'à
l'échelle industrielle

• Avant utilisation, les ions métalliques peuvent être immobilisés sur la résine IMAC
HyperCel™

Composition des billes : cellulose réticulée à porosité élevée

Limite d'exclusion: 107 Da

Taille de particule moyenne : 90 µm

Capacité de liaison dynamique pour la BSA (percée à 10%)* : 40 - 60 mg/ml

Capacité en albumine humaine*: 10 - 15 mg/ml

Pression de fonctionnement type : <1 bar (100 kPa, 14 psi)

Ligand : hexylamine aliphatique (HEA) ; phénylpropylamine aromatique (PPA)

Capacité en albumine bovine*: 5 - 7 mg/ml

Capacité pour les ions métalliques : 40 - 70 µmol de Cu² par ml de sorbant

Récupération de la BSA : >90%

Stabilité du pH: 1 - 10

Capacité ionique : 90 - 140 µéq/ml

Stabilité thermique: -20... +121 °C

pH de fonctionnement : 2 - 20

Stabilité à la pression: jusqu'à 3 bars

pH de nettoyage : 1 - 14

*Capacité déterminée dans un tampon phosphate avec 5 mg/ml

Résistance à la pression : <3 bar (44 psi)
Pression de fonctionnement type : <1 bar (14 psi)

* Déterminée en utilisant 5 mg/ml de BSA dans de la PBS, débit : 100 cm/h
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Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
SDR HyperD® 40 - 100 5 ml 555-0011
SDR HyperD® 40 - 100 25 ml 555-0010
SDR HyperD® 40 - 100 100 ml 555-0009
SDR HyperD® 40 - 100 1 l 555-0008

Désignation Cdt Code article
IMAC HyperCel™ 5 ml 569-0019
IMAC HyperCel™ 25 ml 569-0016
IMAC HyperCel™ 100 ml 569-0017
IMAC HyperCel™ 1000 ml 569-0018

Cdt Code article
5 ml 555-0047
25 ml 555-0046
100 ml 555-0045
1 l 555-0048

Sorbant, chromatographie d'affinité, Protein A Ceramic HyperD®�F

Support de chromatographie pour l'élimination de détergent, SDR
HyperD® Solvent

Support échangeur d'ions HyperCel™  Q, S

Support de chromatographie pour l'élimination de détergent

Résine chromatographique pour la purification d'IgG.

Ces supports chromatographiques échangeurs d'ions à matrice cellulosique sont destinées à la purification industrielle de protéines
recombinantes, d'anticorps mono et polyclonaux, dérivés plasmatiques, etc.

SDR HyperD® est une phase stationnaire constituée de particules de silice dont le volume de
pores est remplie d'un polymère réticulé hydrophobe tri-dimensionnel. La structure du sorbant
SDR HyperD® a été conçue pour une rétention solvant/détergent optimale. Grâce au degré de
réticulation du polymère et au seuil d'exclusion de 10kDa, les protéines sont exclues et sont
éluées dans le volume mort et réciproquement la surface spécifique (200 m2/g) du matériau à
base silice possède une grande capacité vis à vis des détergents et des solvants. La
distribution granulométrique (40-100 µm), la porosité du support et le polymère ont tous été
optimisés pour la rétention des solvants et détergents utilisés pour l'inactivation virale (c.-à-d.,
phosphate tri-n-butylique et Triton® X-100). Le sorbant SDR HyperD® est également efficace
pour éliminer les détergents généralement utilisés dans la solubilisation des protéines pour
d'autres applications (c.-à-d., ASB-14, CHAPS et SDS).

• Grande capacité de liaison d'IgGs humain et murin
• Grande sélectivité sans liaison non-spécifique
• Remplissage de colonne plus rapide qu'avec l'agarose protéique A classique
• Pour des applications à petite et grande échelle

• Sélectivité permettant des options de séparations composé cible/matrice élargies
• Capacité dynamique élevée pour un temps de séjour court (2 minutes)
• Excellente propriété de débit et re-équilibrage rapide permettant l'économie de tampon et de temps

Granulométrie: 50 µm (moyenne)

• Lie les détergents et solvants utilisés pour l'inactivation virale 
• Grande capacité de liaison dynamique pour de nombreux détergents 
• Récupération élevée de protéines (limite d'exclusion de 10 kDa) 
• Grande capacité d'adsorption de petites molécules hydrophobes 
• Stable dans des solutions d'oxydation, acides et organiques polaire

Capacité de liaison dynamique d'IgG humain (10% breakthrough, 100 cm/h)*: 30 mg/ml
Ligand: protéine A recombinante
Protéine A immobilisée: 4-5 mg/ml de sorbant

Régénération : NaOH 0,5 - 1,0 M

pH d'utilisation: 2-11

Résistance à la pression : <3 bar (300 kPa, 44 psi)

pH de lavage: 2-13
Résistance à la pression: 70 bar

pH de fonctionnement : 3 - 12
Température de stockage : 2 - 8 °C

* Déterminée en utilisant 10 mg/ml d'IgG humain dans le PBS, pH 7,4; élution avec du citrate
de sodium 0,1 M, pH 2,5, colonne de 4,6 Ø int. et 100 mm de longueur
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Type S HyperCel Q HyperCel

Capacité (µeq/ml) 59 - 84 99 - 138

Taille de particule moyenne (µm) 60 - 90 60 - 90

Capacité de liaison dynamique (mg/ml) percée de 10% à 300 cm/h hlgG = 148 BSA = 168

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-C18 5 1 g 553-0031
Résine en vrac PRP-C18 10 1 g 553-0032
Résine en vrac PRP-C18 12 - 20 1 g 553-0033
Résine en vrac PRP-h5 12 - 20 1 g 554-1404
Résine en vrac PRP-1 5 1 g 554-1328
Résine en vrac PRP-1 7 1 g 554-1329
Résine en vrac PRP-1 10 1 g 553-0003
Résine en vrac PRP-1 12 - 20 1 g 553-0004
Résine en vrac PRP-1 30 - 50 1 g 546-8106
Résine en vrac PRP-1 50 - 75 1 g 546-8107
Résine en vrac PRP-3 10 1 g 553-0021
Résine en vrac PRP-3 12 - 20 1 g 553-0022

Désignation Granulométrie (µm) Cdt Code article
Résine en vrac PRP-X500 7 1 g 553-0015
Résine en vrac PRP-X500 12 - 20 1 g 553-0016
Résine en vrac PRP-X500 30 - 50 1 g 553-0017
Résine en vrac PRP-X600 7 1 g 553-0018
Résine en vrac PRP-X600 12 - 20 1 g 553-0019
Résine en vrac PRP-X600 30 - 50 1 g 553-0020

Type Cdt Code article
S HyperCel 5 ml 569-0000
S HyperCel 25 ml 569-0001
S HyperCel 100 ml 569-0002
S HyperCel 1 l 569-0003
Q HyperCel 5 ml 569-0004
Q HyperCel 25 ml 569-0005
Q HyperCel 100 ml 569-0006
Q HyperCel 1 l 569-0007

Support pour chromatographie en phase inverse

Support pour chromatographie d'échange d'anions

Hamilton

Hamilton

Support pour chromatographie en phase inverse, silice et p-DSVB.

Support pour chromatographie d'échange d'anions.

Porosité : 100 Å (PRP-C18, PRP-1)

Porosité : 100 Å (PRP-X100, RCX-10, RCX-30, PRP-X110)

Porosité : 300 Å (PRP-h5, PRP-3)

Porosité : superficiellement poreux (PRP-X500, PRP-X600)
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Désignation Cdt Code article
Logiciel complémentaire à système unique Empower 3 Personal 1 906-0158
Logiciel complémentaire à système multiple Empower 3 Personal 1 906-0159
Option d'adéquation système Empower 3 Personal 1 906-0160
Hitachi Chromaster Control Empower 2/3 pour 1 système 1 906-0156
Hitachi LCE/LCU Control Empower 2/3 pour 1 système 1 906-0090
Hitachi LCE/LCU Control Empower 2/3 pour 4 systèmes 1 906-0091

Désignation Cdt Code article
Poste de travail OpenLAB CDS EZChrom Edition avec pilote de commande HPLC Hitachi 1 kit 906-0145
Poste de travail OpenLAB CDS EZChrom Edition avec pilote de commande HPLC Hitachi, sans abonnement au logiciel 1 906-0151
Poste de travail OpenLAB CDS EZChrom Edition avec pilote de commande de barrette de diodes HPLC Hitachi 1 kit 906-0146
Poste de travail OpenLAB CDS EZChrom Edition avec pilote de commande de barrette de diodes HPLC Hitachi, sans abonnement au
logiciel

1 906-0152

Licence OpenLab CDS EZChrom Edition pour HPLC Hitachi supplémentaire avec barrette de diodes sur le même PC 1 kit 906-0148
Licence OpenLab CDS EZChrom Edition pour HPLC Hitachi supplémentaire sur le même PC 1 kit 906-0147
Pilote d'instrument de commande de chromatographe en phase gazeuse Clarus de PerkinElmer pour EZChrom Elite™ et
OpenLAB CDS EZChrom Edition

1 906-0136

Poste de travail OpenLAB CDS EZChrom Edition, logiciel de chromatographie pour poste de travail de base incluant 1 an
d'abonnement au logiciel

1 906-0093

Poste de travail OpenLAB CDS EZChrom Edition, logiciel pour poste de travail de base pour mise à niveau/migration d'un logiciel
EZChrom Elite™ existant, incluant 1 an d'abonnement au logiciel

1 906-0095

Logiciel de données chromatographiques Empower�3 

OpenLAB CDS EZChrom Edition

Empower 3 est le progiciel de données chromatographiques (CDS) de Waters pour l'acquisition, la gestion, le traitement, l'écriture et la
transmission de données avancés. L'interface d'Empower 3 est conçue pour maximiser l'efficacité du laboratoire, améliorer les prélèvements,
le traitement et l'impression des données chromatographiques. En voici quelques fonctionnalités :

Plate-forme logicielle de chromatographie évolutive et conforme avec commandes pour
plusieurs instruments.

• Rapports de données personnalisables
• Calculs personnalisés intégrés
• Base de données relationnelle afin qu'il soit possible d'établir la traçabilité entre toutes vos métadonnées et les données brutes
• Optimisation des processus pour différents utilisateurs et différentes analyses

OpenLAB CDS EZChrom Edition fait partie intégrante de la nouvelle suite logicielle OpenLAB
d'Agilent pour les laboratoires et établissements d'analyses. Sa capacité à pouvoir contrôler
plusieurs instruments, son évolutivité et sa conformité sont parfaits pour répondre aux besoins
des laboratoires de chromatographie actuels et pour optimiser leur efficacité. Les fonctions
d'administration centralisée ont été intégrées dans le module Service partagés/panneau de
commande d'OpenLAB tout en conservant l'interface utilisateur et les processus existants du
système de données chromatographiques EZChrom Elite™. De nombreuses nouvelles
fonctions passionnantes sont à présent disponibles telles que le mode Kit de résultats, le
mode Révision des résultats/Séquence de résultats et le nouveau mode Création de rapports
intelligents. OpenLAB CDS EZChrom Edition peut être facilement complété par des modules
logiciels plus avancés appartenant à la suite logicielle OpenLAB.

Par ses fonctionnalités de conformité à la norme 21 CFR, partie 11 améliorées, Empower 3 confère de nouveaux niveaux à la capacité du
laboratoire à gérer l'intégrité des données, aux fonctions de sécurité avancées et aux pistes de vérification. Grâce à l'architecture modulaire et
évolutive d'Empower 3, qu'il est possible d'intégrer dans l'architecture d'entreprise la plus moderne, sécurisée et hautement disponible,
Empower 3 peut se développer sans peine, depuis un poste de travail unique jusqu'à un système à l'échelle de l'entreprise.

• Évolutive: de postes de travail standard à des systèmes client/serveur haut de gamme
• Conformité configurable
• Commande pour plusieurs instruments (de nombreux et différents pilotes de commande

d'instruments LC et GC sont disponibles)
• Création de rapports intelligents
• Mode Kit de résultats

Pour plus d'informations et des articles supplémentaires, contactez nos spécialistes chez
VWR ou envoyez un courriel à chromjournal@eu.vwr.com.
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Désignation Cdt Code article
Logiciel de gestion du système System Manager Chromaster pour le contrôle et l'acquisition des données 1 906-0144

Gestionnaire système Chromaster

Système de données chromatographiques (CDS) pour le contrôle du système VWR Hitachi
Chromaster.

Fonctions pour : création de méthode, acquisition de données, traitement de données
chromatographiques, traitement de données DAD et génération de rapports.

Configuration PC requise : Windows 7 Professionnel en anglais version 32 bits (les modes
64 bits et XP de Windows 7 ne sont pas pris en charge).

Informations de livraison: fourni avec CD du logiciel avec numéro de série, CD avec
manuels d'instructions, manuel d'installation, note de mise à jour du gestionnaire système
Chromaster Version 1.0 et certificat de validation logicielle.
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Désignation Cdt Code article
ChromSword Auto® 2.0 hors ligne 1 908-0058
ChromSword Auto® 4.0 Basic,sans commutation de colonne et solvant (avec 1 colonne et 2 solvants) 1 908-0057
ChromSword Auto® 4.0 Professional, avec commutation colonne et solvant (jusqu'à 10 colonnes, jusqu'à 16 solvants) 1 908-0055
Licence EZChrom Elite™ Toolbox Runtime 1 906-0092

Logiciel pour mise au point de méthodes HPLC, ChromSword® et ChromSword Auto®

Logiciel d'élaboration de méthodes HPLC assistées par ordinateur, ChromSword®

Le logiciel permet d'optimiser les séparations chromatographiques soit en utilisant des
modèles de rétention physico-chimiques virtuels, soit en utilisant de réelles données HPLC de
façon empirique. Cela se fait en utilisant diverses procédures intelligentes d'amélioration et de
stimulation avec pour objectif d'optimiser une résolution de pic optimale en un temps d'analyse
minimum. Chromatographie virtuelle : lors de la saisie de formules structurelles des analytes
en cours d'investigation, ChromSword® prévoit les meilleures combinaisons de
colonnes/solvants possibles et les conditions de séparation optimales pour l'analyse en
question sans aucun cycle de chromatographie préalable. L'avantage principal de cette
procédure est que la procédure d'optimisation de méthode qui en découle démarre d'emblée
au niveau optimal prévu théoriquement, si bien que le nombre d'expériences
chromatographiques est réduit à son minimum.

• Optimisation pour chromatographie en phase inversée et en phase normale, et

chromatographie d'échange ionique
• Optimisation du gradient par une méthode Monte Carlo ultra rapide
• Optimisation de la température et du pH
• Analyse de la résolution des pics
• Optimisations des méthodes à deux dimensions et optimisation des colonnes couplées
• Méthode de transfert de gradient vers un autre système HPLC

Logiciel professionnel pour mise au point de méthodes HPLC entièrement automatiques, ChromSword Auto®

Le logiciel ChromSword Auto®, unique en son genre, est capable de développer et d'optimiser des méthodes HPLC de manière complètement
automatique en quelques heures seulement. Les méthodes déjà utilisées peuvent aussi être optimisées, ce qui réduit considérablement le
temps d'analyse. Tout ce que l'utilisateur a à faire est de placer le passeur automatique d'échantillons, de régler quelques paramètres et de
commencer le processus d'optimisation. Le logiciel ChromSword Auto® prévoit ensuite les conditions de la méthode et contrôle le système
HPLC connecté en enregistrant les chromatogrammes. Ceux-ci sont analysés par le logiciel qui détermine les conditions optimales. Le mode
d'optimisation rapide peut s'utiliser pour fournir une vue d'ensemble de la performance du système de colonnes/solvants sélectionné ou pour
filtrer rapidement les colonnes et éluants concernés. Le mode d'optimisation fine collecte et évalue d'autres données auxiliaires et produit
jusqu'à 10 combinaisons de conditions HPLC alternatives optimales. Ces deux modes opératoires peuvent s'appliquer en parallèle avec les
procédures alternant colonnes et solvants afin d'expérimenter différentes combinaisons de colonnes et de solvants ou d'établir des conditions
de pH optimales, de manière totalement automatique.

• Séparation d'autres substances, avec les plus faibles concentrations d'impuretés (>50 pics, <0,05%)
• Meilleure résolution des pics, par conséquent plus haut degré de robustesse pour une plus grande fiablilité
• Séparations plus rapides, temps d'analyse raccourci
• Gain de temps et d'efforts dans la mise au point de méthodes (entièrement automatique, optimisation en une nuit)
• Économie de solvants dans la mise au point des méthodes et dans les analyses de routine (coût, mise au rebut, protection de

l'environnement)
• Compatible avec de nombreux systèmes HPLC de fabriquants différents
• Amortissement du coût du logiciel après quelques cycles d'optimisation de méthodes seulement

Pour plus d'informations sur le logiciel ChromSword® et ChromSword Auto®, contactez nos spécialistes chez VWR ou par mail à l'adresse
chromatography@eu.vwr.com.
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Désignation Cdt Code article
Logiciel AutoRobust + dongle 1 908-0017
Logiciel AutoRobust Hitachi + dongle 1 908-0026
Logiciel AutoRobust CSA (upgrade) 1 908-0027
Logiciel AutoRobust CSA Hitachi (upgrade) 1 908-0028

Logiciel professionnel pour les tests automatiques de robustesse des méthodes HPLC,
AutoRobust

Des tests de robustesse doivent être effectués pour les méthodes analytiques nouvellement
mises au point ou déjà existantes afin d'établir les limites de tolérance pour les écarts mineurs
dans le paramétrage des méthodes. Celles-ci doivent ensuite être consignées dans les
procédures analytiques correspondantes (SOP : procédure d'utilisation standard - méthode).
Le logiciel AutoRobust permet de programmer rapidement la matrice pour réaliser les
expériences HPLC; par la suite, les tests de robustesse sont effectués de manière
complètement automatique. Le logiciel contrôle le système HPLC et enregistre les
chromatogrammes en incluant toutes les variations mineures spécifiées dans les conditions
HPLC. Les chromatogrammes enregistrés et les paramètres de pics correspondants, par
exemple la résolution des pics, s'affichent. Le logiciel produit également un rapport de test de
robustesse avec une mise en page très claire.

• Programmation très simple de la matrice expérimentale pour les études de robustesse
• Performance automatique de l'étude de robustesse complète
• Contribue à l'amélioration de la qualité des méthodes HPLC
• Énorme gain de temps dans les tests de robustesse (complètement automatique,

optimisation en une nuit)
• Compatible avec de nombreux systèmes HPLC de fabriquants différents

Pour plus d'informations sur le logiciel AutoRobust, contactez nos spécialistes chez VWR ou
par email à l'adresse chromatography@eu.vwr.com.
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Désignation Cdt Code article
Validation Manager 3, licence pour un utilisateur 1 908-0036
Validation Manager 3, licence pour plusieurs utilisateurs 1 908-0037
Validation Manager 3, mise à niveau 1 908-0040
Licence EZChrom Elite™ Toolbox Runtime 1 906-0092
SMA (Software Maintenance Agreement) [Contrat de maintenance du logiciel] Validation Manager, licence pour un utilisateur 1 908-0038

Logiciel de validation des méthodes analytiques, Validation Manager

Le logiciel Validation Manager vérifie si la méthode analytique est adaptée à
l'utilisation prévue et produit automatiquement le rapport de validation spécifique à
l'utilisateur. De cette manière, Validation Manager peut épargner des jours, voire des
semaines de travail de validation pour toute technique analytique.

• Basé sur les directives internationales relatives à la validation de méthodes
• Configuration polyvalente pour toutes les techniques analytiques
• Fonctionnement et saisie de données simples
• Calcul et évaluation automatiques des caractéristiques de méthodes, compilation

automatique de rapports
• Validé conformement aux exigences de la FDA

Pour plus d'informations sur le logiciel Validation Manager, contactez nos spécialistes
chez VWR ou par mail à l'adresse chromatography@eu.vwr.com.



Le choix des produits 
facilité
Depuis plus e 160 ans  nos clients cherchent sans rel che 
les r ponses ui contri ueront  am liorer les con itions 

e ie e chacun  Notre mission consiste  i enti er et 
s lectionner pour eu  les pro uits et ser ices les plus 
a apt s  leurs tra au  Nous permettons galement e 
simpli er les processus a n ue les la oratoires et sites e 
pro uction tra aillent plus rapi ement et plus e cacement

Gr ce  notre imension internationale et nos uipes 
uali es  nous mettons  isposition es solutions 
ui am liorent la pro ucti it  acc lèrent le r thme es 
cou ertes et encouragent l inno ation

Un grand choix de produits proposé par 
des équipes attentives à votre réussite.
VWR, au Service de la Science



NOTES



NOTES



www.vwr.com

Sommaire

360

Les incontournables 
Flaconnages pour passeur d‘échantillons ................... 6
Seringues ....................................................................38
Bouchons de sécurité (prélèvement et collecte de
solvant) ....................................................................... 62

Préparation d'échantillons 
Filtration......................................................................80
Extraction liquide-liquide .......................................... 97
Extraction en phase solide ........... ............................98
Extraction en ligne ...................................................104

Chromatographie sur Couche Mince (C.C.M) 
Équipements .............................................................106
Plaques C.C.M ...........................................................108
Solvants .................................................................... 115
Accessoires ............................................................... 116

Chromatographie Liquide 
Systèmes et Modules ............................................... 122
Accessoires, Pièces détachées ................................. 134
Solvants et Réactifs - Solvants HPLC .......................164
Solvants et Réactifs - Solvants HPLC/MS ................168
Solvants et Réactifs - Réactifs pour phase mobile . 169
Solvants et Réactifs - Substances de références..... 170
Colonnes UHPLC ....................................................... 171
Colonnes en phase inverse ......................................184
Colonnes en mode HILIC ..........................................199
Colonnes moyennement polaires (Diol, Amino, 
Cyano, Phényl) .......................................................... 201
Colonnes en phase normale ....................................204
Colonnes d‘exclusion de taille en milieu aqueux et 
organique .................................................................207
Colonnes chirales ...................................................... 213
Colonnes d‘échange d‘ions ......................................222
Colonnes pour applications spécifiques .................. 231
Phases en vrac ..........................................................233

HPLC Préparative 
Systèmes et Modules ...............................................236
Accessoires, Pièces détachées ................................. 242
Solvants et Réactifs ..................................................249
Colonnes en phase normale ....................................250
Colonnes en phase inverse ...................................... 252
Colonnes d‘échange d‘ions ......................................258
Phases stationnaires en vrac et systèmes ............... 259

Flash-chromatographie
Accessoires, Pièces détachées .................................266
Phases en vrac .......................................................... 272
Colonnes pour flash-chromatographie ................... 274

Chromatographie en phase gazeuse 
Systèmes et Modules ...............................................284
Accessoires, Pièces détachées .................................286
Générateurs de gaz ..................................................289
Ferrules, Septa et lnserts d‘injection .......................291
Solvants et Réactifs ..................................................305
Substances de références ........................................307
Colonnes ...................................................................308
Phases stationnaires en vrac ...................................322

Bio-Chromatographie 
Colonnes ................................................................... 324
Phases stationnaires en vrac ...................................348

Logiciels 
Systèmes de traitement de données ....................... 352
Développement de méthode ...................................354
Robustesse de méthode .......................................... 355
Validation de méthode ............................................356



Guides et références pratiques pour
vos applications ou vos techniques. 
Rendez-vous sur vwr.com et retrouvez 
les dernières nouveautés.

Analyse de la bière

Industrie laitière

Environment

Génomique

Histologie et cytologie

Stockage d’échantillons biologiques

Manipulation des liquides

Microscopie

Protéomique

Demandez votre exemplaire à votre agence VWR locale

BROCHURES “ALL YOU NEED”



ZPROVWRI2087-FR-IJ-2014

RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.VWR.COM  
ET RETROUVEZ  
NOS NOUVEAUTÉS  
ET OFFRES SPÉCIALES

Hongrie
VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: (52) 521-130
Fax: (52) 470-069
E-mail: info@hu.vwr.com

Irlande / Irlande du Nord
VWR International Ltd /  
VWR International (Northern 
Ireland) Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: 01 88 22 222
Fax: 01 88 22 333
E-mail: sales@ie.vwr.com

Italie
VWR International PBI S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: 02-3320311/02-487791
Fax: 800 152999/02-40090010
E-mail: info@it.vwr.com

Norvège
VWR International AS
Haavard Martinsens vei 30
0978 Oslo
Tel.: 0 2290
Fax: 815 00 940
E-mail: info@no.vwr.com

Pays-Bas
VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: 020 4808 400
Fax: 020 4808 480
E-mail: info@nl.vwr.com

Pologne
VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: 058 32 38 200 do 204 
Fax. 058 32 38 205
E-mail: info@pl.vwr.com

Allemagne
VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Fax: 0180 570 22 22*
Email: info@de.vwr.com
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

Autriche
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Wien
Tel.: 01 97 002 0
Fax: 01 97 002 600
E-mail: info@at.vwr.com

Belgique
VWR International bvba
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: 016 385 011
Fax: 016 385 385
E-mail: customerservice@be.vwr.com

Danemark
VWR - Bie & Berntsen
Transformervej 8
2730 Herlev
Tel.:  43 86 87 88
Fax:  43 86 87 90
E-mail: info@dk.vwr.com

Espagne
VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: 902 222 897
Fax: 902 430 657
E-mail: info@es.vwr.com

Finlande
VWR International Oy
Valimotie 9
00380 Helsinki
Tel.: 09 80 45 51
Fax: 09 80 45 52 00

France
VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B
201, rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 € TTC/min)
Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 € TTC/min)
E-mail: info@fr.vwr.com

Portugal
VWR International - Material de  
Laboratório, Lda
Edifício Neopark
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D
2790-221 Carnaxide
Tel.: 21 3600 770
Fax: 21 3600 798/9
E-mail: info@pt.vwr.com

République Tchèque
VWR International s. r. o.
Veetee Business Park

Tel.: +420 321 570 321
Fax: +420 321 570 320
E-mail: info@cz.vwr.com

Royaume-Uni
VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard - Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: 0800 22 33 44
Fax: 01455 55 85 86
E-mail: uksales@uk.vwr.com

Suède
VWR International AB
Fagerstagatan 18a
163 94 Stockholm
Tel.: 08 621 34 00
Fax: 08 621 34 66
E-mail: kundservice@se.vwr.com

Suisse
VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 13 13
Fax: 044 745 13 10
E-mail: info@ch.vwr.com

Turquie
 

a VWR International Company 
Orta Mah. Cemal Gürsel Caddesi 

 
34896 Pendik - Istanbul 
Tel.: +90216 598 2900 
Fax: +90216 598 2907 
Email: info@pro-lab.com.tr 

Australie
VWR International, Pty Ltd.
1/31 Archimedes Place
Murarrie, Queensland, 4172
Tel.: 1300 727 696
Fax: 1300 135 123

Chine
VWR (Shanghai) Co., Ltd
Rm. 219
No. 2100, Dongming Road
Pudong New District
Shanghai 200126
Tel.: +86-21-5898 6888
Fax: +86-21-5855 8801
E-mail: info_china@vwr.com

Inde
VWR Lab Products Private Limited
135/12, Brigade Towers, 2nd Floor
Front wing, Brigade Road,
Bengaluru, India – 560 025
Tel.: +91-80-41117125/26 (Bengaluru)
Tel.: +91-2522-647911/922 (Mumbai) 
Fax: +91-80-41117120 
E-mail: vwr_india@vwr.com

Nouvelle-Zélande
Global Science - A VWR Company
241 Bush Road
Albany 0632, Auckland
Tel.: 0800 734 100
Fax: 0800 999 002
E-mail: sales@globalscience.co.nz

Singapour
VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel.: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
E-mail: sales@sg.vwr.com

©2014 VWR International



MERck MIllIPoRE 

SOLVANTS
pouR la chRomatogRaphIe

Supplément au guide “TOUT POUR 
LA CHROMATOGRAPHIE”

Les incontournables

Préparation d’échantillons

Chromatographie sur Couche Mince (CCM)

Chromatographie Liquide

HPLC Préparative

Flash-chromatographie

Chromatographie en phase gazeuse

Bio-chromatographie

Logiciels



www.vwr.com2

table des matIèRes
Équipements de base pour la chromatographie ..................................................................3

chromatographie sur couche mince (ccm) ........................................................................6

chromatographie analytique en phase liquide ....................................................................7

chromatographie préparative en phase liquide ..................................................................9

chromatographie en phase gazeuse ................................................................................10

solVants meRck mIllIpoRe pouR la chRomatogRaphIe, 
un supplÉment pRatIQue au guIde “tout pouR la 
chRomatogRaphIe“

Chez VWR, nous sommes très fiers d’offrir des solutions et une assistance complètes à nos clients 
pour toutes leurs applications de chromatographie.

Lors de la publication de notre guide dédié à la chromatographie, une partie de notre gamme de 
solvants et d’équipements de base n’a pas pu être intégrée.

C’est pourquoi nous avons décidé de publier ce supplément, afin de vous présenter un tour 
d’horizon de ces articles, présentés de la même façon que dans le guide.

Notre partenaire, Merck Millipore, fournit tous nos produits pour vous apporter des 
solutions efficaces grâce à des offres de haute qualité et à une assistance exceptionnelle.

TOUT POUR  
la chRomatogRaphIe

Retrouvez dans un seul guide pratique les 
produits que VWR propose en termes de 
chromatographie, quel que soit votre 
centre d’intérêt, de la recherche au 
contrôle qualité.

Chapters include:

•	 Les incontournables
•	 Préparation d’échantillons
•	 Chromatographie sur Couche Mince (C.C.M)
•	 Chromatographie Liquide
•	 HPLC Préparative
•	 Flash-chromatographie
•	 Chromatographie en phase gazeuse
•	 Bio-chromatographie
•	 Logiciels 

DISPONIBLE !
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Les incontournables
Bouchons de sécurité (prélèvement et collecte de solvant)

meRck mIllIpoRe
La précision, en toutes circonstances. 
des solvants et emballages sur mesure. 

Depuis plus de 150 ans, les produits chimiques Merck Millipore sont gages de qualité et de 
fiabilité. Afin de toujours être au fait des exigences de qualité les plus récentes, nous développons 
continuellement et progressivement tous nos produits. ainsi, ils vous permettent de résoudre les 
problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre laboratoire, dans votre usine pilote ou sur votre 
chaîne de production, et ce de façon efficace et économique. 

En tant que partenaire fiable et fournisseur VWR de longue date, Merck Millipore vous propose 
une gamme complète de produits et de services de qualité. Afin d’améliorer encore plus notre 
offre, nous valorisons l’avis de nos clients à travers le monde et intégrons leurs idées, leurs 
suggestions et leurs remarques. Fort de ce partenariat unique basé sur la confiance, nous 
développons déjà les produits et les services que vous utiliserez demain.

Merck Millipore s’engage pour préserver les utilisateurs et l’environnement grâce à des solutions 
offrant une qualité et une sécurité exceptionnelles ainsi qu’à toute une gamme de produits, 
d’emballages et de nombreux documents disponibles. Lorsque les produits et leurs emballages 
sont parfaitement associés, vous profitez des synergies ainsi créées et vous êtes toujours assuré 
d’être bien équipé. 

Conditionnements et  
systèmes de prélèvement

• Bouteilles en verre

• Bouteilles en aluminium

• Bouteilles à bouchon munit d’un septum

• Fûts en acier inoxydable

• Fûts et containers

• Systèmes de prélèvement et accessoires de sécurité

Analyse instrumentale

Des solvants sur mesure  
dans des conditionnements sur mesure

HPLC
Chromatographie liquide  
haute performance

Spectroscopie
Spectroscopie en fluorescence,  
IR et UV

Chromatographie gazeuse
Analyse de traces organiques

RMN Spectroscopie
Résonance magnétique  
nucléaire Spectroscopie

SeccoSolv®
Synthèse ADN/ARN, synthèse  

peptidique et organique

EMSURE® 
Applications  pour les laboratoires 

nécessitant le respect de normes

EMPARTA® 
Application pour les laboratoire 

d’analyse classiques

EMPLURA®

Production chimique, travail  
de laboratoire préparatif ou  

pour le nettoyage

Analyse classique et synthèse

www.merckmillipore.com/solvents

RMN 
Spectroscopie
MagniSolv™ 

Spectroscopie
Uvasol®

HPLC 
LiChrosolv® 
Prepsolv®

SeccoSolv®

Solvants anhydres

EMSURE®

Solvants pour les analyses  
ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.

EMPARTA®

Solvants pour les  
analyses ACS

EMPLURA®

Solvants pour les  
applications de  
laboratoire

Chromatographie 
gazeuse
 SupraSolv®  
 UniSolv® 

 Conditionnements et  
systèmes de prélèvement

 

  Bouteille en verre •

 Bouteille en PEHD •

 Bouteilles à bouchon munit d’un septum •

 Fût en acier inoxydable •

 Fûts et containers •

 Système de prélèvement et accessoires de sécurité •

TOUT POUR  
la chRomatogRaphIe

Solvants et emballages 
sur mesure
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Les incontournables
Bouchons de sécurité (prélèvement et collecte de solvant)

Merck Millipore investit beaucoup dans les innovations technologiques et le développement de produits pour 
garantir une sécurité maximale à ses clients. Nous prenons les exigences de nos clients à cœur afin de leur 
offrir une large gamme d’accessoires adaptés et notre expertise pour leur apporter des réponses spécifiques 
à leurs besoins. Nos produits contribuent à optimiser le niveau de sécurité lors de la manipulation de produits 
chimiques dangereux et donc à améliorer le travail en laboratoire au quotidien.

Système de soutirage avec pressurisation manuelle

Système de soutirage avec pressurisation par gaz inerte

Description Unité Code article
Système de prélèvement de solvants a mise en pression manuelle pour des fûts en acier inoxydable de 10L et 30L avec ouverture de 2” 1 1.01123.0001
Appareil antistatique pour la mise à la terre de conteneurs métalliques 1 1.07070.0001
Clé plate pour ouvrir et fermer des récipients avec bouchons filetés 2” et 3/4” 1 1.08803.0001

Description Unité Code article
Système de prélèvement pour fûts et bidons en acier inoxydable avec adaptateur fileté et tuyaux 1 1.06710.0001
Tube plongeur pour fût en acier inoxydable de 10 l 1 9.67100.1040
Tube plongeur pour fût en acier inoxydable de 30 l 1 9.67100.1041
Tube plongeur pour fût en acier inoxydable de 185 l 1 9.67100.1185
Appareil antistatique pour la mise à la terre de conteneurs métalliques 1 1.07070.0001
Clé plate pour ouvrir et fermer des récipients avec bouchons filetés 2” et 3/4” 1 1.08803.0001
Réducteur de pression avec dispositif intégré de protection 1 9.67100.9100

Ce système de soutirage de solvants avec pressurisation manuelle a été spécialement développé pour les 
bidons réutilisables en acier inoxydable Merck Millipore de 10 l et 30 l. Doté de deux tubes immergés (l’un pour 
les bidons de 10 l et l’autre pour les bidons de 30 l), ce système a été conçu pour offrir une sécurité maximum à 
l’utilisateur ainsi qu’une fiabilité à toute épreuve.

• Manipulation pratique des solvants en toute sécurité et en toute simplicité 
• Utilisation de matériaux testés et de haute qualité pour garantir une manipulation fiable, exempte de risques 

de contamination et sécurisée des solvants Merck Millipore
• Aucune dépendance à l’alimentation en gaz 
• Haute flexibilité grâce à la non-dépendance à l’alimentation en gaz 

Ce système de soutirage de solvants avec pressurisation par gaz inerte a été développé pour une pression 
de fonctionnement de 0,2 bar. Il est doté d’un adaptateur de filetage G2 avec connecteurs rapides verticaux 
(9.67100.9002), d’un tube d’alimentation en gaz (9.67100.9051) et d’une buse de remplissage à fermeture 
automatique avec tuyau flexible (9.67100.9090). La pressurisation par gaz inerte ne peut être effectuée qu’avec 
des bidons et conteneurs en acier inoxydable Merck Millipore. Les conteneurs métalliques ne doivent pas être 
pressurisés ! Veuillez consulter la liste des tubes immergés et commander le tube immergé adapté.

• Manipulation pratique des solvants en toute sécurité et en toute simplicité 
• Utilisation de matériaux testés et de haute qualité pour garantir une manipulation fiable, exempte de risques de 

contamination et sécurisée des solvants Merck Millipore 
• Solution économique grâce à un concept de manipulation des conteneurs réutilisables à un rapport qualité-prix 

excellent 
• Construction d’un système d’alimentation central, connexion directe aux instruments ou aux installations 

individuelles en option 
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Les incontournables
Bouchons de sécurité (prélèvement et collecte de solvant)

Capteurs de niveau pour les bidons et les conteneurs

accessoires de sécurité pour les flacons

Merck Millipore, le pionnier des systèmes de soutirage de solvants, présente son système de Contrôle continu 
des capteurs de niveau pour les conteneurs de solvants de laboratoire. Cette technologie innovante permet 
d’automatiser les processus de laboratoire pour une sécurité et une fiabilité maximum lors de la manipulation 
des solvants.
Grâce à la technologie de Contrôle continu des capteurs de niveau, il est désormais facile de surveiller les 
niveaux de solvant, de garantir le remplacement régulier des bidons et d’éviter le fonctionnement à sec. 
L’affichage indique systématiquement le niveau exact de solvant dans le conteneur et l’alarme réglable permet 
une gestion, une mesure et un contrôle individuels du système. Par exemple, les instruments HPLC peuvent 
être pré-programmés pour s’arrêter lorsque le bidon de solvant est vide ou lorsque le conteneur à déchets est 
plein. Le kit de capteurs comprend également une buse de remplissage et un tube d’alimentation en gaz afin de 
permettre un soutirage direct et immédiat.

Kit de capteurs de niveau avec détection de niveau continue. Le kit comprend les éléments suivants :

• capteur continu 
• affichage graphique 
• adaptateur de filetage avec connecteurs horizontaux 
• tube immergé 

Les flacons en verre constituent la grande majorité des emballages de produits chimiques et concernent de 
nombreuses applications individuelles en laboratoire. Leurs nombreuses propriétés pouvant compromettre la 
sécurité doivent être prises en compte lors de la manipulation. Les accessoires de sécurité proposés par Merck 
sont justement axés sur leur caractère fragile et le traitement spécial dont ils ont besoin pour faciliter votre travail 
au quotidien en toute sécurité.

Capteurs de niveau pour flacons
En tant que pionnier dans le développement des capteurs de niveau à échelle de laboratoire pour les produits 
inflammables, Merck Millipore propose désormais une solution sécurisée et pratique pour l’automatisation 
des processus en laboratoire. Utilisée en premier lieu pour les flacons en aluminium, puis pour tous les autres 
flacons de solvants Merck Millipore dotés d’un filetage S40, cette technologie de capteurs a été pré-assemblée 
avec un bouchon à vis offrant 3 positions de raccordement, pour connecter directement des tubes d’instruments 
HPLC de 3 mm à sur le flacon, par exemple.
Le bouchon à vis avec filetage S40 se trouve sur le haut du flacon. Il suffit d’ajuster le capteur avec une vis de 
fixation pour qu’il s’adapte à plusieurs tailles de flacons ou au niveau souhaité.
Si le capteur est connecté à une alarme, des signaux visuels et sonores seront émis sur le lieu de travail grâce à 
la fonction d’accusés de réception.
Si vous connectez directement le signal du capteur de flacon à un instrument HPLC, vous interromprez 
automatiquement le fonctionnement de l’instrument HPLC afin d’assurer une alimentation en phase mobile 
constante et éviter ainsi tout reconditionnement de la colonne.
Concernant les déchets, le capteur permet d’éviter le trop-plein et de provoquer ainsi des situations 
dangereuses.

Automatisation du processus grâce à la technologie de capteurs de niveau

Description Unité Code article.
Adaptateur avec filetage S40, avec capteur pour la vidange de solvants Merck dans des flacons 
de 10L et 30L avec ouverture 2”

1 9.67100.2001

Adaptateur avec filetage S40, avec capteur pour le remplissage des flacons Merck 1 9.67100.2002
Écran et alarme pour capteur de niveau 1 9.67100.2004

Description Unité Code article.
Capteur de niveau continue définie pour solvants organiques dans 10l barils en acier inoxydable 1 1.67710.0001
Capteur de niveau continue définie pour solvants organiques dans 30l barils en acier inoxydable 1 1.67730.0001
Cone de remplissage (acier inoxydable) fermeture automatique, avec tube  en acier 1 9.67100.9090
Tuyau spirale pour arrivée du gaz (nylon) avec raccordement rapide 1 9.67100.9051
Appareil antistatique pour la mise à la terre de conteneurs métalliques 1 1.07070.0001
Clé plate pour ouvrir et fermer des récipients avec bouchons filetés 2” et 3/4” 1 1.08803.0001
Réducteur de pression, avec dispositif intégré 1 9.67100.9100

Description Unité Code article.
Recipient portable de sécurité pour bouteilles en verre de 2,5 l Merck Millipore 1 9.20078.0001
Support de sécurité pour flacons en verre 4l 1 1.40140.0001
Clé pour flacon pour ouvrir et fermer les flacons avec bouchons filetés S40 et S28 5 1.08801.0001
Adaptateur pour flacon HPLC avec 3 raccords pour flexible de 3,2 mm, solvants provenant des 
flacons Merck

1 1.03830.0001

Adaptateur pour flacon HPLC S40 avec 3 raccords de flexible et un raccord pour filtre 
d’évacuation

1 1.03831.0001

Filtre d’évacuation pour adaptateur HPLC S40 pour flacons 1 1.03833.0001
Ensemble d’étiquettes selon GHS avec 20 étiquettes adhésives vierges 80 x 110 mm, 168
pictogrammes adhésifs de danger, 40 signes textes adhésifs, incluant les risques S et P

1 1.00801.0001
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Chromatographie sur Couche Mince (CCM)
Solvants

Solvants pour la chromatographie sur couche mince (CCM), EMSURE®

Description Unité Code article.
Acétone pour analyses EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.00014.1000
Acétone pour analyses EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.00014.1011
Acétone pour analyses EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.00014.2500
Acétone pour analyses EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.00014.2511
Acétone pour analyses EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.00014.4000
Acétone pour analyses EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 5 l 1.00014.5000
Acétonitrile pour analyse EMSURE® acs,reag. Ph eur 1 l 1.00003.1000
Acétonitrile pour analyse EMSURE® acs,reag. Ph eur 2,5 l 1.00003.2500
Acétonitrile pour analyse EMSURE® acs,reag. Ph eur 4 l 1.00003.4000
Butanol-1 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1019901000
Butanol-1 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.01990.2500
Butanol-1 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.01990.4000
Chloroforme pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.02445.1000
Chloroforme pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.02445.2500
Chloroforme pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.02445.4000
Cyclohexane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.09666.1000
Cyclohexane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.09666.2500
Cyclohexane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.09666.2511
Cyclohexane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.09666.4000
Dichlorométhane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.06050.1000
Dichlorométhane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.06050.2500
Dichlorométhane pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.06050.4000
Ether diéthylique pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.00921.1000
Ether diéthylique pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.00921.2500
Ether diéthylique pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.00921.4000
Ether diéthylique pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 5 l 1.00921.5000
N,N-Diméthylformamide pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.03053.1000
N,N-Diméthylformamide pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.03053.1011
N,N-Diméthylformamide pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.03053.2500
Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.00983.1000
Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.00983.1011
Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.00983.2500
Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.00983.2511
Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.00983.4000
Ethanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 5 l 1.00983.5000
Acétate d'éthyle p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.09623.1000
Acétate d'éthyle p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.09623.2500
Acétate d'éthyle p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.09623.2511
Acétate d'éthyle p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.09623.4000
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS 1 l 1.04367.1000
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS 2,5 l 1.04367.2500
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS 2,5 l 1.04367.2511
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.06009.1000
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.06009.1011
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.06009.2500
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.06009.2511
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.06009.4000
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 5 l 1.06009.5000
n-Pentane pour analyse EMSURE® 1 l 1.07177.1000
n-Pentane pour analyse EMSURE® 2,5 l 1.07177.2500
n-Pentane pour analyse EMSURE® 4 l 1.07177.4000
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.09634.1000
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.09634.1011
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.09634.2500
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.09634.2511
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1096344000
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 5 l 1.09634.5000
Tétrahydrofuranne pour analyse EMSURE® ACS, reag. Ph Eur 1 l 1.09731.1000
Tétrahydrofuranne pour analyse EMSURE® ACS, reag. Ph Eur 2,5 l 1.09731.2500
Tétrahydrofuranne pour analyse EMSURE® ACS, reag. Ph Eur 4 l 1.09731.4000
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 l 1.08325.1000
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.08325.2500
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5 l 1.08325.2511
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 4 l 1.08325.4000
Eau pour analyse EMSURE® 4 l 1.16754.4000
Eau pour analyse EMSURE® 5 l 1.16754.5000

Les solvants de grade EMSURE® pour analyse ont été testés en fonction de plus de 70 paramètres et 
répondent à toutes les exigences des normes internationales.
Grâce à leur pureté élevée (≥99,9% pour la plupart des produits EMSURE®), à leur faible taux d’impuretés et 
à l’homogénéité assurée d’un lot à un autre, les solvants EMSURE® aident à réduire le nombre de résultats 
analytiques erronés.
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Chromatographie Liquide
Solvants et Réactifs - Réactifs pour phase mobile

Description Unité Code article.
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 1 l 1.00030.1000
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 2,5 l 1.00030.2500
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 5 l 1.00030.5000
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 10 l 1.00030.9010
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 30 l 1.00030.9030
Éthanol gradient grade Lichrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 1 l 1.11727.1000
Éthanol gradient grade Lichrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 2,5 l 1.11727.2500
Éthanol gradient grade Lichrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 4 l 1.11727.4000
Éthanol gradient grade Lichrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 30 l 1.11727.9030
Méthanol gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC, Reag. Ph Eur, ACS 1 l 1.06007.1000
Méthanol gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC, Reag. Ph Eur, ACS 2,5 l 1.06007.2500
Méthanol gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC, Reag. Ph Eur, ACS 4 l 1.06007.4000
Méthanol gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC, Reag. Ph Eur, ACS 5 l 1.06007.5000
Méthanol gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC, Reag. Ph Eur, ACS 10 l 1.06007.9010
Méthanol gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC, Reag. Ph Eur, ACS 30 l 1.06007.9030
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 1 l 1.01040.1000
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 2,5 l 1.01040.2500
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 5 l 1.01040.5000
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 10 l 1.01040.9010
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC 30 l 1.01040.9030

Description Unité Code article.
Acétonitrile isocratic grade LiChrosolv® 1 l 1.14291.1000
Acétonitrile isocratic grade LiChrosolv® 2,5 l 1.14291.2500
Acétonitrile isocratic grade LiChrosolv® 5 l 1.14291.5000
Acétonitrile isocratic grade LiChrosolv® 10 l 1.14291.9010
Acétonitrile isocratic grade LiChrosolv® 30 l 1.14291.9030
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 1 l 1.00030.1000
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 2,5 l 1.00030.2500
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 5 l 1.00030.5000
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 10 l 1.00030.9010
Acétonitrile gradient grade LiChrosolv®, qualité pour UPLC, UHPLC,  Reag. Ph Eur, ACS 30 l 1.00030.9030
n-Hexane isocratic grade LiChrosolv® 1 l 1.04391.1000
n-Hexane isocratic grade LiChrosolv® 2,5 l 1.04391.2500
n-Hexane isocratic grade LiChrosolv® 5 l 1.04391.5000
n-Hexane isocratic grade LiChrosolv® 10 l 1.04391.9010
n-Hexane isocratic grade LiChrosolv® 30 l 1.04391.9030
Méthanol isocratic grade LiChrosolv® 1 l 1.06018.1000
Méthanol isocratic grade LiChrosolv® 2,5 l 1.06018.2500
Méthanol isocratic grade LiChrosolv® 5 l 1.06018.5000
Méthanol isocratic grade LiChrosolv® 10 l 1.06018.9010
Méthanol isocratic grade LiChrosolv® 30 l 1.06018.9030
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv® 1 l 1.01040.1000
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv® 2,5 l 1.01040.2500
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv® 5 l 1.01040.5000
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv® 10 l 1.01040.9010
Propanol-2 gradient grade LiChrosolv® 30 l 1.01040.9030
Tétrahydrofuranne isocratic grade LiChrosolv® 1 l 1.08101.1000
Tétrahydrofuranne isocratic grade LiChrosolv® 2,5 l 1.08101.2500
Tétrahydrofuranne isocratic grade LiChrosolv® 10 l 1.08101.9010
Tétrahydrofuranne isocratic grade LiChrosolv® 30 l 1.08101.9030
Eau gradient grade LiChrosolv®, qualité pour LC-MS et UPLC, UHPLC 1 l 1.15333.1000
Eau gradient grade LiChrosolv®, qualité pour LC-MS et UPLC, UHPLC 2,5 l 1.15333.2500
Eau gradient grade LiChrosolv®, qualité pour LC-MS et UPLC, UHPLC 10 l 1.15333.9010
Eau gradient grade LiChrosolv®, qualité pour LC-MS et UPLC, UHPLC 30 l 1.15333.9030

Solvants pour HPLC, LiChrosolv®

LiChrosolv® qualité gradient, pour UPLC et UHPLC, chromatographie à haut débit

LiChrosolv® pour la chromatographie

Offrant un degré élevé de transmission des UV, un faible nombre de particules, peu d’acidité et d’alcalinité et un 
faible niveau de résidus d’évaporation, les solvants LiChrosolv® sont idéaux pour les séparations reproductibles. 
Ils sont produits à partir de matières premières spécialement sélectionnées et sont soumis à un certain nombre 
de phases de purification avant le conditionnement final. Dans la mesure où les séparations sont normalement 
effectuées dans des conditions de gradient dans les HPLC analytiques, Merck Millipore propose des solvants 
de « qualité gradient » ainsi que des solvants de « qualité isocratique ». Cela vous permet de minimiser l’effet de 
gradient des solvants utilisés.
Les solvants hypergrade pour LC-MS LiChrosolv® sont rigoureusement testés pour la compatibilité LC-MS et 
répondent à toutes les exigences des méthodes modernes d’ionisation LC-MS (ESI/APCI et en modes positif 
et négatif). Avec un niveau de fond ionique et une suppression des ions faibles, ils garantissent une grande 
reproductibilité et une ionisation efficace.
Les solvants LiChrosolv® sont idéaux pour les séparations reproductibles grâce à :

• un degré élevé de transmission des UV
• un faible nombre de particules
• peu d’acidité et d’alcalinité et un faible niveau de résidus d’évaporation
• Produits à partir de matières premières spécialement sélectionnées, ils subissent un certain nombre de 

phases de purification avant le conditionnement final.
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Chromatographie Liquide
Solvants et Réactifs - Réactifs pour phase mobile

Solvants pour LC-MS

Description Unité Code article.
Acétonitrile hypergrade, pour LC-MS 1 l 1.00029.1000
Acétonitrile hypergrade, pour LC-MS 2.5 l 1.00029.2500
Acétonitrile hypergrade, pour LC-MS 10 l 1.00029.9010
Acétonitrile hypergrade, pour LC-MS 30 l 1.00029.9030
Méthanol hypergrade, pour LC-MS 1 l 1.06035.1000
Méthanol hypergrade, pour LC-MS 2.5 l 1.06035.2500
Eau gradient grade, pour LC-MS et UPLC, UHPLC 1 l 1.15333.1000
Eau gradient grade, pour LC-MS et UPLC, UHPLC 2.5 l 1.15333.2500
Eau gradient grade, pour LC-MS et UPLC, UHPLC 10 l 1.15333.9010
Eau gradient grade, pour LC-MS et UPLC, UHPLC 30 l 1.15333.9030

Les performances des instruments MS en termes de résolution et de sensibilité ont été considérablement 
améliorées ces dernières années. Afin d’obtenir des mesures fiables, l’absence de sources de contamination 
au sein du système LC-MS est cruciale. La phase mobile joue donc un grand rôle car les traces d’impuretés 
organiques dans les solvants peuvent provoquer un bruit de fond et une suppression des ions élevés. Ces effets 
peuvent être minimisés grâce à l’utilisation de solvants haute pureté LC-MS spécifiques. 
Les solvants hypergrade pour LC-MS LiChrosolv® sont rigoureusement testés pour la compatibilité LC-MS et 
répondent à toutes les exigences des méthodes modernes d’ionisation LC-MS (ESI/APCI et en modes positif 
et négatif). Avec un niveau de fond ionique et une suppression des ions faibles, ils garantissent ainsi une 
sensibilité et une solidité élevées. 

go to eu.vwr.com/chromatography
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HPLC Preparative
Solvants et Réactifs

Solvants pour HPLC préparative, Prepsolv® 

Description Unité Code article.
Acétonitrile pour la chromatographie préparative Prepsolv® 2.5 l 1.13358.2500
Acétonitrile pour la chromatographie préparative Prepsolv® 30 l 1.13358.9030
Acétonitrile pour la chromatographie préparative Prepsolv® 185 l 1.13358.9185
Acétate d’éthyle pour la chromatographie préparative Prepsolv® 30 l 1.13353.9030
n-Hexane pour la chromatographie préparative Prepsolv® 30 l 1.04394.9030
Méthanol pour la chromatographie préparative Prepsolv® 2.5 l 1.13351.2500
Méthanol pour la chromatographie préparative Prepsolv® 30 l 1.13351.9030
Méthanol pour la chromatographie préparative Prepsolv® 185 l 1.13351.9185
Propanol-2 pour la chromatographie préparative Prepsolv® 2.5 l 1.13350.2500

Afin de faciliter la transposition des colonnes analytiques vers les colonnes préparatives, les solvants pour 
HPLC Prepsolv® sont fabriqués pour répondre aux exigences de la chromatographie préparative qui requièrent 
un niveau extrêmement faible de résidus d’évaporation (<1 mg/l) et une faible teneur en eau. Les solvants 
Prepsolv® pour applications à grande échelle sont livrés dans des bidons réutilisables en acier inoxydable, 
inertes aux contenus chimiques et résistants aux transports répétés et sont dotés de deux types d’ouverture 
pour un choix étendu de connexions. Grâce à cette vaste gamme de systèmes de soutirage, ces solvants 
peuvent être utilisés de manière sécurisée, en toute simplicité et sans aucun risque de contamination. Les tailles 
standard sont de 30 et 185 litres. Pour un fort taux de consommation, nous vous recommandons d’utiliser des 
conteneurs de 1000 litres (sur demande).
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Chromatographie en phase gazeuse
Solvants et Réactifs

Les solvants SupraSolv® ECD et FID ont été spécialement testés pour les détecteurs ECD et FID et offrent, 
en plus de la plus longue durée de rétention ECD, un rapport signal/bruit minimal. Les solvants MS SupraSolv® 
sont destinés à la chromatographie en phase gazeuse associée à la détection par spectrométrie de masse.

Solvants pour chromatographie en phase gazeuse, SupraSolv® et UniSolv®

Description Unité Code article.
Acétone pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.00012.1000
Acétone pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.00012.2500
Acétone pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.00012.4000
Acétone pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00658.1000
Acétone pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00658.2500
Acétonitrile pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.00017.1000
Acétonitrile pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.00017.2500
Acétonitrile pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.00017.4000
Acétonitrile pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00665.1000
Acétonitrile pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00665.2500
Ether tert-butylméthylique pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.01995.1000
Ether tert-butylméthylique pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.01995.2500
Chloroforme pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.02432.1000
Chloroforme pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.02432.2500
Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.02817.1000
Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.02817.2500
Cyclohexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.02817.4000
Cyclohexane pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00667.1000
Cyclohexane pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00667.2500
Dichlorométhane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.06054.1000
Dichlorométhane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.06054.2500
Dichlorométhane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.06054.4000
Dichlorométhane pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00668.1000
Dichlorométhane pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00668.2500
Ether diéthylique pour la chromatographie en phase gazeuse ECS et FID SupraSolv® 1 l 1.00931.1000
Ether diéthylique pour la chromatographie en phase gazeuse ECS et FID SupraSolv® 2,5 l 1.00931.2500
N,N-Diméthylformamide pour la chromatographie en phase gazeuse SupraSolv® 1 l 1.10983.1000
N,N-Diméthylformamide pour la chromatographie en phase gazeuse SupraSolv® 2,5 l 1.10983.2500
Acétate d’éthyle pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.10972.1000
Acétate d’éthyle pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.10972.2500
Acétate d’éthyle pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.10972.4000
Acétate d’éthyle pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00789.1000
Acétate d’éthyle pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00789.2500
n-Hexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.04371.1000
n-Hexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.04371.2500
n-Hexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.04371.4000
n-Hexane pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00795.1000
n-Hexane pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00795.2500
Isohexane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.04340.2500
Isooctane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.15440.1000
Isooctane pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.15440.2500
Méthanol pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.06011.1000
Méthanol pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.06011.2500
Méthanol pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.06011.4000
Méthanol pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00837.1000
Méthanol pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00837.2500
n-Pentane pour chromatographie gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.00882.1000
n-Pentane pour chromatographie gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.00882.2500
Benzine de pétrole plage d’ébullition 40-60 GRAD C SupraSolv® 1 l 1.01772.1000
Benzine de pétrole plage d’ébullition 40-60 GRAD C SupraSolv® 2,5 l 1.01772.2500
Benzine de pétrole plage d’ébullition 40-60 GRAD C SupraSolv® 4 l 1.01772.4000
Propanol-2 pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.00998.1000
Propanol-2 pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.00998.2500
Toluène pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 1 l 1.08389.1000
Toluène pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 2,5 l 1.08389.2500
Toluène pour la chromatographie en phase gazeuse ECD et FID SupraSolv® 4 l 1.08389.4000
Toluène pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 1 l 1.00849.1000
Toluène pour chromatographie gazeuse MS SupraSolv® 2,5 l 1.00849.2500
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Chromatographie en phase gazeuse
Solvants et Réactifs

Les solvants SupraSolv® Headspace ont été spécialement développés pour l’analyse des solvants résiduels 
dans les substances et produits médicamenteux et dans les excipients conformément aux normes ICH, Ph Eur 
et USP. Les solvants SupraSolv® Headspace ont été testés pour tous les solvants résiduels définis par l’ICH.

Les solvants UniSolv® ont été conçus pour les trois principales méthodes de détection de chromatographie en 
phase gazeuse (GC-ECD, GC-FID et GC-MS), ce qui permet le déploiement d’un solvant de qualité uniforme 
pour différentes applications. La gamme UniSolv® offre la durée de rétention la plus longue durant laquelle la 
concentration admissible de signaux d’interférence est la plus faible. Ainsi, il est même possible de détecter de 
façon fiable la présence de substances à point d’ébullition bas.

Description Unité Code article.
N,N-Diméthylacétamide pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 500 ml 1.00399.0500
N,N-Diméthylacétamide pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 1 l 1.00399.1000
N,N-Diméthylacétamide pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 1 l 1.00202.1000
N,N-Diméthylacétamide pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 2,5 l 1.00202.2500
Diméthylsulfoxyde pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 500 ml 1.01900.0500
Diméthylsulfoxyde pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 1 l 1.01900.1000
Diméthylsulfoxyde pour la chromatographie en phase gazeuse (Headspace) SupraSolv® 2,5 l 1.01900.2500
Eau pour la chromatographie en phase gazeuse Headspace SupraSolv® 1 l 1.00577.1000
Eau pour la chromatographie en phase gazeuse Headspace SupraSolv® 2,5 l 1.00577.2500

Description Unité Code article.
Dichlorométhane pour l'analyse de traces organiques UniSolv® 1 l 1.06454.1000
n-Hexane pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 1 l 1.04369.1000
n-Hexane pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 2,5 l 1.04369.2500
n-Pentane pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 1 l 1.07288.1000
n-Pentane pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 2,5 l 1.07288.2500
Benzine de pétrole distillation 40-60 GRAD C pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 1 l 1.16740.1000
Benzine de pétrole distillation 40-60 GRAD C pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 2,5 l 1.16740.2500
Toluène pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 1 l 1.08388.1000
Toluène pour l'analyse des traces organiques UniSolv® 2,5 l 1.08388.2500
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