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Les besoins complexes 
requièrent souvent des 
solutions sophistiquées

Depuis plus de 160 ans, nos clients cherchent sans relâche 
les réponses qui contribueront à améliorer les conditions 
de vie de chacun. Notre mission consiste à identifier et 
sélectionner pour eux les produits et services les plus adaptés 
à leurs travaux. Nous permettons également de simplifier 
les processus afin que les laboratoires et sites de production 
travaillent plus rapidement et plus efficacement.

Grâce à notre dimension internationale et nos équipes 
qualifiées, nous mettons à disposition des solutions 
qui améliorent la productivité, accélèrent le rythme des 
découvertes et encouragent l’innovation.

Chez VWR, nous nous concentrons sur 
vos résultats car, avant toute chose, 
nous sommes au Service de la Science
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Klinipath 

NEW at VWR

TAPER
High speed coverslipping solution

Large capacity : 1260 slides per hour
Dimensions : W720 x H600 x D310 mm
Weight : 55 Kg
Cat. No. : 720-2825

KP COVERSLIPPING TAPE
Developed for all kinds of slides in histology,
cytology and immunodiagnostics

Validated, 70 meter x 24 mm, packed per 5 (box)
Cat. No.  : 720-2792

TRIMMER
To remove paraffin from embedding cassettes

Dimensions : W160 x D200 x H117 mm
Temp. range : ambient - 99°C +/- 1°C
Voltage : 220V / 50Hz
Weight : 2,5 Kg
Cat. No. : 720-2824

KP-PARACLEAN I®
Highly purified histology wax for processing  
and embedding

Without DMSO.

Description Cat. No.
KP-Paraclean I®, box 3x4 Kg 2079-A
KP-Paraclean I®, box 1x15 Kg 2079-B

MOUNTING MEDIA (water based)
KP-Imsolmount is an aqueous mounting medium, especially for
immuno histochemistry slides.
Also suitable for immuno fluorescence.

Description Cat. No.
KP-Imsolmount, 30 ml 4058
KP-Imsolmount, 50 ml 4059
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Klinipath

NEW at VWR

KP-FILLING CABINETS
Complete solution for storing slides and/or blocks.

Description Capacity Cat. No.
Filling Cabinet Slides 90 000 720-2793
Filling Cabinet Slides 60 000 720-2794
Filling Cabinet Cassettes 18 000 720-2795
Filling Cabinet Casettes 12 000 720-2796

KP-MODULAR CABINETS
Description Colour Cat. No.
Modular Storage Slides White 720-2797
Modular Storage Slides Yellow 720-2798
Modular Storage Slides Blue 720-2799
Modular Storage Slides Red 720-2805
Modular Storage Slides Green 720-2806
Modular Storage Cassettes White 720-2807
Modular Storage Cassettes Yellow 720-2808
Modular Storage Cassettes Blue 720-2809
Modular Storage Cassettes Red 720-2810
Modular Storage Cassettes Green 720-2811
Base for modular systems 720-2812
Top for modular systems 720-2813

KP-MOBILE CABINETS

Description Colour Cat. No.
Mobile Storage Slides White 720-2814
Mobile Storage Slides Yellow 720-2815
Mobile Storage Slides Blue 720-2816
Mobile Storage Slides Red 720-2817
Mobile Storage Slides Green 720-2818
Mobile Storage Cassettes White 720-2819
Mobile Storage Cassettes Yellow 720-2820
Mobile Storage Cassettes Blue 720-2821
Mobile Storage Cassettes Red 720-2822
Mobile Storage Cassettes Green 720-2823

PRIMERA SLIDE PRINTER
Print onto slides for more efficient and more accurate processing
of lab specimens.

On-demand, black or colour printing
Reduce inventory and purchasing activity
No need for multiple colours of frosted ends
Prints directly onto slides
Small footprint
Easy to load cartridges
Chemical resistant ink

Dimensions : H218 x W180 x D319 mm
Weight  : 7,6 Kg
Cat. No.  : 720-2826

Ask your local VWR specialist for more information



Klinipath – Votre partenaire pour 
l’anatomo-cytopathologie 
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Pour plus d’informations, visitez www.klinipath.nl  
(langues disponibles : néerlandais et anglais) 

VWR International  ·  Klinipath – good(s) in pathology  ·  www.klinipath.nl
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Histologie
Cryotomie - Fournitures Cryotomie
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Désignation Cdt Code article
(Freeze) Gel pour congélation Q Path® 125 ml 07111245.
Aérosol pour congélation Cryo-Jet Lamb (anciennement R. A. Lamb) 275 ml 361852T
Composé OCT, milieu de montage pour cryotomie 125 ml 361603E
Cryolab aérosol de congélation Q Path® 6 x 250 ml 00528200.
Cryolab aérosol de congélation Q Path® 12 x 650 ml 13328202.
Milieu de montage OCT Q Path® 125 ml 00411243.

Fournitures histologiques pour la cryotomie
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Histologie
Prélèvement et transport - Conteneurs d’échantillons

Désignation Cdt Code article
Fixateur histologique AFA Q Path® 102 x 20 ml AFA0020AF59001
Fixateur histologique AFA Q Path® 50 x 60 ml AFA0060AF59001
Fixateur histologique AFA Q Path® 32 x 150 ml AFA0150AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path® 102 x 5 ml FOR0023AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path® 50 x 25 ml FOR0063AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné (rose) Q Path® 32 x 80 ml FOR0153AF59001
Formaldéhyde 4% tamponnée Q Path® 2,5 l 10099476.
Formaldéhyde 4% tamponnée Q Path® 102 x 5 ml FOR0020AF59001
Formaldéhyde 4% tamponnée Q Path® 50 x 30 ml FOR0070AF59001
Formaldéhyde 4% tamponnée Q Path® 50 x 25 ml FOR0060AF59001
Formaldéhyde 4% tamponnée Q Path® 32 x 80 ml FOR0150AF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 250 ml 10099464.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 500 ml 10099465.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 1,5 l 10099473.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 500 ml 10099474.

Transport des échantillons
Le formol fixateur est prêt à l’emploi pour les échantillons de tissu. Les pots peuvent être utilisés pour le 
stockage et le transport.

Également disponible avec des traces de colorant rose ce qui permet de discerner les sections 
Les options de personnalisation: comme l’étiquetage personnalisable, l’identification des capuchons par 
code couleur, les différents volumes sont disponibles sur demande

Capacité (ml) Couleur bouchon Désignation Cdt Code article

20 blanc
Flacons 20 ml avec bouchon 
blanc

800 216-1307

20 bleu
Flacons 20 ml avec bouchon 
bleu

800 216-1315

20 jaune
Flacons 20 ml avec bouchon 
jaune

800 216-1317

60 blanc
Flacons 60 ml avec bouchon 
blanc

300 216-1306

60 bleu
Flacons 60 ml avec bouchon 
bleu

300 216-1309

150 blanc
Flacons 150 ml avec 
bouchon blanc

250 216-1308

150 bleu
Flacons 150 ml avec 
bouchon bleu

250 216-1319

Flacons avec bouchon pour sondes de biopsie, Q Path®
Flacons Q Path® (PP) avec bouchons adaptés (PE) pour un transport en toute sécurité des sondes de biopsie. 

Différentes couleurs
Degré élevé

Capacité (ml) Ø ext. (mm) Hauteur (mm) Cdt Code article
30 40 32 500 215-1311
75 41 67 400 215-1323
125 54 60 300 215-1309
500 83 98 90 215-1312

Pommadiers, avec bouchon à visser
En PP blanc opaque, avec bouchons à visser

Ils sont parfaits pour le prélèvement, le stockage et le transport d’échantillons  solides.

Excellente résistance aux chocs
Degré élevé d’étanchéité
Très bonne résistance chimique
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Histologie
Prélèvement et transport - Conteneurs d’échantillons

Capacité (ml) Type Couleur Couleur bouchon Matière Cdt Code article
40 ml (30 mm i.Ø x 70 mm de haut)
40 Aseptique naturel bleu PS 1.000 215-1325
40 Aseptique bleu bleu PP 100 216-0510
60 ml (33 mm i.Ø x 70 mm de haut)
60 Aseptique naturel bleu PP 700 215-1326
60 Aseptique naturel bleu PS 700 215-0799
60 Stérile, emballé dans du film naturel rouge PS 600 216-0511

60
Aseptique, gradué, avec une étiquette blanche 
ordinaire avec “nom”, “prénom”, “date”, “temps”

naturel blanc PS 700 216-0472

100 ml (52 mm i.Ø x 67 mm de haut)
100 Stérile, emballage individuel naturel rouge PS 200 216-0512
125 ml (52 mm i.Ø x 74 mm de haut)
125 Aseptique bleu bleu PP 380 216-0513
125 Stériles naturel rouge PP 380 216-0514
125 Stériles bleu bleu PP 380 216-0515
140 ml (55 mm i.Ø x 70 mm de haut)
140 Aseptique naturel rouge PS 270 216-0518
180 ml (52 mm i.Ø x 102 mm de haut)
180 Aseptique bleu bleu PP 264 216-0519
180 Stérile, avec spatule naturel rouge PP 264 216-0520
180 Stériles bleu bleu PP 264 216-0521
180 Stériles blanc rouge PP 264 216-0522
180 Stériles naturel rouge PP 200 216-0523
200 ml (55 mm i.Ø x 100 mm high)
200 Aseptique naturel rouge PP 162 216-0525
200 Stériles naturel bleu PS 162 215-1324

En PP translucide ou PS transparent, capuchon à vis en PE

Gradués pour l’échantillonnage, le stockage et le transport d’échantillons. Faciles à ouvrir et à fermer, lèvre intérieure étanche. Bonne résistance thermique et 
chimique (PS) ou très bonne résistance thermique et chimique (PP).

Couleurs au choix pour une meilleure identification des échantillons
Disponibles en version stérile ou aseptique

Conteneurs, col large avec bouchon à vis

Capacité (l) Hauteur (mm) Ø sup./ Ø inf. (mm) Cdt Code article
3 139 184/170 80 216-0793
3,8 177 184/166 75 216-0794
5,7 195 210/191 45 216-0791
10,7 264 251/226 20 216-0792

Seaux avec couvercles clipsables
En PP blanc opaque

Ces seaux recyclables à usage unique permettent le transport et les livraisons, améliorent les conditions de 
travail et éliminent les opérations de lavage et de décantation. Couvercle inviolable droit à jupe.

Résistants aux produits chimiques
Empilables et solides avec poignée en plastique
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Histologie
Prélèvement et transport - Conteneurs d’échantillons

Désignation Capacité (ml) Épaisseur L×l (mm) Cdt Code article
Sachets verticaux LamiZip, transparents, avec fermeture 
grip, PET/PE-BD

250 162 mμ 195×100 50 300-0221

Sachets verticaux LamiZip, transparents, avec fermeture 
grip, PET/PE-BD

1000 162 mμ 265×160 100 216-1375

Sachets verticaux LamiZip, argentés, avec fermeture grip, 
PET/PE-BD/aluminium

1750 120 mμ 295×185 100 216-1377

Sachets verticaux LamiZip, transparents, avec fermeture 
grip, PET/PE-BD

2250 162 mμ 315×205 100 216-1376

Sachets verticaux LamiZip, argentés, avec fermeture grip, 
PET/PE-BD/aluminium

3000 120 mμ 330×220 100 216-1378

Sachets verticaux LamiZip, transparents, avec fermeture 
grip, PET/PE-BD

3000 162 mμ 330×220 100 300-0222

Sachets verticaux avec fermeture à glissière, Lamizip
Ces sachets verticaux sont parfaits pour les produits nécessitant des exigences spéciales relatives à l’utilisation et à 
l’emballage, tels que les aliments, boissons ou produits pharmaceutiques. Ils peuvent être utilisés dans les laboratoires 
pour le conditionnement d’échantillons, de substances et de préparations.

Film stratifié avec une bonne protection contre l’oxygène et la vapeur d’eau
Ouverture et fermeture un nombre illimité de fois 
Disponible en version transparente ou aluminium
Protection contre les effets des rayons UV
Fond rond pour une meilleure stabilité
Adapté pour les produits nécessitant un conditionnement avec protection supplémentaire

L×l (mm) Cdt Code article
Sachets sans zone inscriptible
60×40 1.000 129-0293
80×60 1.000 129-0294
100×70 1.000 129-0309
120×80 1.000 129-0295
150×100 1.000 129-0296
170×120 1.000 129-0297
220×160 1.000 129-0298
250×180 1.000 129-0299
300×200 1.000 129-0306
350×250 1.000 129-0307
400×300 1.000 129-0308
Poche unique avec zone inscriptible
40×60 1.000 129-0310
60×80 1.000 129-0311
70×100 1.000 129-0320
80×120 1.000 129-0312
100×150 1.000 129-0313
120×170 1.000 129-0314
160×220 1.000 129-0315
180×250 1.000 129-0316
200×300 1.000 129-0317
350×250 1.000 129-0318
300×400 1.000 129-0319

Sachets à fermeture pression
En PE-BD

Ces sachets sont dédiés au stockage et au transport d’échantillons, de tubes, pièces détachées, documents. Ils 
présentent ou non une zone inscriptible.

Fermeture rapide par simple pression
Transparence pour une identification rapide du contenu
Refermables, souples et solides

Suite page suivante
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Histologie
Prélèvement et transport - Conteneurs d’échantillons

Suite de la page précédente

L×l (mm) Cdt Code article
Sachets stériles avec zone inscriptible
200×300 1.000 129-0325
Sachets double poche sans zone inscriptible
120×170 1.000 129-0321
160×220 1.000 129-0322
180×250 1.000 129-0323
200×300 1.000 129-0324

Capacité (ml) Épaisseur (μm) Dimensions (mm) Cdt Code article
Fermeture avec deux fils ronds sans zone d’écriture
60 63 76×127 500 129-9831
130 63 76×178 500 129-9832
355 76 114×190 500 129-9833
450 63 114×229 500 129-9834
650 76 140×229 500 129-9837
900 63 114×305 500 129-9835
1200 63 114×382 500 129-9836
1500 76 140×382 500 129-9838
1650 76 178×305 250 129-9839
Fermeture avec deux fils ronds avec zone d’écriture
60 63 76×127 500 129-9842
150 63 76×178 500 129-9843
450 63 114×229 500 129-9844
650 76 140×229 500 129-9846
900 63 114×305 500 129-9845
1650 76 178×305 250 129-9847
Fermeture avec un fil rond et un fil plat sans zone d’écriture
150 63 76×178 500 129-9850
450 63 114×229 500 129-9851
650 76 140×229 500 129-9854
900 63 114×305 500 129-9852
1200 63 114×382 500 129-9853
1500 76 140×382 500 129-9855
1650 76 178×305 250 129-9856
Fermeture avec un fil rond et un fil plat avec zone d’écriture
150 63 76×178 500 129-9859
450 63 114×229 500 129-9860
650 76 140×229 500 129-9862
900 63 114×305 500 129-9861
1650 76 178×305 250 129-9863
Type Jumbo renforcés avec deux fils plats sans zone d’écriture
3000 101 305×305 250 129-9876
4250 101 305×356 250 129-9877
5500 101 305×406 250 129-9878
6750 101 305×457 250 129-9879
8000 101 305×508 250 129-9880
10500 101 305×610 250 129-9881
13000 101 305×711 250 129-9882
15000 101 382×610 250 129-9883
Sachet opaque : fermeture avec deux fils ronds, avec étiquette
450 63 114×229 500 129-9870
Fermeture 2 fils ronds et bouts recouverts avec zone d’écriture
150 63 76×178 500 129-9884

Sachets à fermeture métallique
En PE-BD, stérile grâce au procédé d’extrusion

Utilisation universelle pour les aliments, liquides, grains, produits pétroliers, matières animales, déchets et 
sols. Segment de marché: échantillonnage de l’environnement (échantillons de surface), échantillonnage 
des carcasses, recherche pharmaceutique et biomédicale, procédures d’assurance qualité (QA/QC), 
applications de l’industrie agroalimentaire et médecine clinique et vétérinaire.

Ces sachets souples, sûrs et exempts de contamination garantissent des résultats d’analyse fiables
Sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans BPA
Méthode économique et efficace de prélèvement, de stockage et de transport d’échantillons
Bande de fermeture renforcée par un fil d’acier permettant de maintenir le sachet ouvert pendant le 
remplissage
Double système rabattable unique garantissant une fermeture étanche temporaire

Le sachet opaque VWR Collection est utilisé dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et de 
l’environnement. La résine noire forme un écran total contre la lumière qui protège les substances 
photosensibles, telles que les vitamines, les produits chimiques et pharmaceutiques, ou les compléments 
alimentaires, les extraits de plantes et les tissus biologiques.

Suite page suivante



 vwr.com | VWR International | 11  vwr.com | VWR International | 11 

Histologie
Prélèvement et transport - Conteneurs d’échantillons

Capacité (ml) Épaisseur (μm) Dimensions (mm) Cdt Code article
Fermeture 2 fils ronds et bouts recouverts avec zone d’écriture
450 63 114×229 500 129-9885
650 76 140×229 500 129-9886
1650 76 178×305 250 129-9887
Fermeture avec 2 fils ronds bouts recouverts, sans zone d’écriture et double emballage ionisé (stérile)
810 76 114×305 1.000 129-9889
Fermeture 1 fil rond et 1 feuillard, bouts recouverts  sans zone d’écriture
1080 76 104×305 500 129-0417
1650 76 178×305 250 129-0418
2250 101 254×305 250 129-0010
4000 101 254×382 250 129-0011
Fermeture avec 1 fil rond et 1 feuillard bouts recouverts, sans zone d’écriture et double emballage ionisé (stérile)
1650 101 178×305 1.000 129-9890
Fermeture 1 fil rond et 1 feuillard, bouts recouverts  avec zone d’écriture
450 63 114×229 500 129-9888
650 76 140×229 1.000 300-0106
1650 76 178×305 1.000 300-0107
2250 101 254×305 250 129-0012
4000 101 254×382 250 129-0013

Suite de la page précédente
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Histologie
Prélèvement et Transport - Transport des prélèvements

Désignation Capacité (l) L×l (mm) Cdt Code article
Sacs autoclavables simples, transparents 2 200×300 500 129-0578
Sacs autoclavables simples, transparents 3 400×250 500 129-0579
Sacs autoclavables simples, transparents 12 660×305 500 129-0580
Sacs autoclavables simples, transparents 16 780×400 500 129-0581
Sacs autoclavables simples, transparents 14 610×420 500 129-0582
Sacs autoclavables simples, transparents 25 770×550 500 129-0583
Sacs autoclavables simples, transparents 32 780×600 500 129-0584
Sacs autoclavables simples, transparents 40 1100×700 350 129-0585
Sacs autoclavables simples, transparents 60 1100×900 100 129-0586
Sacs autoclavables, transparents, avec inscription « Déchets biologiques 
dangereux »

12 660×305 200 129-0587

Sacs autoclavables, transparents, avec inscription « Déchets biologiques 
dangereux »

14 610×420 200 129-0588

Sacs autoclavables, transparents, avec inscription « Déchets biologiques 
dangereux »

32 780×600 200 129-0589

En PP, 40 μm d’épaisseur, transparents, avec ou sans inscription « Déchets biologiques dangereux »

Pour l’élimination des déchets en toute sécurité, comme les pointes de pipette, les boîtes de Pétri, les tubes d’échantillons.

Résistent à une température maximale de 145 °C
Autoclavables

Sacs pour autoclave

Avec inscription “Biohazard” Sans inscription “Biohazard”

Désignation Capacité (l) LxPxH ext. (mm) LxPxH int. (mm) Cdt Code article
Boîtes d’isolation avec couvercles 1,5 215×165×120 170×120×75 78 216-1329
Boîtes d’isolation avec couvercles et chariot 1,5 215×165×120 170×120×75 78 216-1330
Boîte d’isolation avec couvercle 4,7 330×200×185 270×140×125 29 216-1331
Boîtes d’isolation avec couvercles et chariot 4,7 330×200×185 270×140×175 29 216-1336
Boîtes d’isolation avec couvercles 7,3 330×225×225 270×165×165 24 216-1327
Boîtes d’isolation avec couvercles et chariot 7,3 330×225×225 270×165×165 24 216-1328
Boîte d’isolation avec couvercle 35 480×410×350 400×335×265 3 216-1325
Boîtes d’isolation avec couvercles 75 600×485×490 500×385×390 2 216-1324

En PSE

L’épaisseur de l’isolant permet d’utiliser ces boîtes pour les applications de surgélation.

Boîtes standard pour produits surgelés
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Désignation Capacité (l) LxPxH ext. (mm) LxPxH int. (mm) Cdt Code article
Conteneur de transport en PSE 12,5 350×350×300 250×250×200 4 216-1337
Conteneur de transport en PSE avec 
carton extérieur

12,5 350×350×300 250×250×200 4 216-1338

En PSE (polystyrène expansé)

Ces boîtes de congélation dotées d’étagères à compartiments détachables peuvent contenir de la neige carbonique. Elles sont adaptées aux secteurs 
pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux, ainsi qu’aux applications alimentaires et de traitement des aliments utilisant de la neige carbonique. 
Ces solutions innovantes sont conçues pour accueillir des charges utiles thermosensibles. Elles contiennent 98% d’air, les 2% restants étant constitués par le 
polystyrène renfermant l’air.

Matériau léger de haute qualité
Conditionnement à température contrôlée
Boîtes adaptées aux produits les plus sensibles

Boîtes avec compartiments pour neige carbonique

Capacité (l) LxPxH ext. (mm) LxPxH int. (mm) Cdt Code article
3,5 225×225×195 165×165×150 35 216-1339

Conteneur de transport isolé
En PSE (polystyrène expansé) et Neopor

Ce boîtier isolant est adapté aux différentes options de conditionnement dans les pharmacies, le commerce 
et l’agro-alimentaire. Il assure une excellente protection contre la chaleur et le froid pendant le transport et 
l’envoi de médicaments, ainsi que de produits alimentaires et d’autres produits thermosensibles.

Format cubique
Épaisseur de paroi: 50 mm
Fiable, léger et protecteur

Désignation Capacité (l) L×P×H (mm) Cdt Code article
Conteneur de transport moulé 1,76 200×110×80 55 216-1294
Conteneur de transport moulé sur chariot 1,76 200×110×80 55 216-1320

En PSE (polystyrène expansé) et Neopor

Ces conteneurs moulés sont conçus pour les secteurs pharmaceutiques et alimentaires dans lesquels des produits thermosensibles nécessitent une protection 
spécifique contre la chaleur et le froid et doivent être transportés et stockés entre 2 et 8 °C.

Conteneurs de transport isolés
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Désignation Capacité (l) LxPxH ext. (mm) LxPxH int. (mm) Cdt Code article
Cartons d’expédition 
standard

10,5 385×285×175 343×243×130 19 216-1323

Conteneurs de transport isolés
En PSE (polystyrène expansé) et Neopor

Ces conteneurs moulés sont conçus pour les applications de logistique utilisées dans le secteur 
pharmaceutique et le domaine des biotechnologies, dans lesquels des produits thermosensibles 
nécessitant une protection spécifique contre la chaleur et le froid doivent être transportés et stockés entre 
2 et 8 °C.

Désignation
Gamme de mesure 
(°C)

Précision (°C) Résolution (°C) Mémoire Cdt Code article

Enregistreur pour 6 jours (intervalle d’1 min) –30…+70 ±0,5 0,1 12 960 valeurs 20 620-2250
Enregistreur pour 15 jours (intervalle d’2 min) –30…+70 ±0,5 0,1 12 960 valeurs 20 620-2251
Enregistreur pour 90 jours (intervalle d’10 min) –30…+70 ±0,5 0,1 12 960 valeurs 20 620-2252

Ces enregistreurs de données USB au format PDF sont adaptés à la surveillance de la température dans la chaîne du froid. Ils sont dotés d’un mode de 
fonctionnement convivial. Une simple pression sur un bouton permet de les démarrer et de les expédier. Ils surveillent de façon très précise les paramètres de 
température dans les applications. En outre, leur taille compacte minimise l’occupation de l’espace. Un connecteur USB intégré permet la lecture des données 
immédiatement à leur arrivée à destination. Un rapport contient des données détaillées, affichées sous forme de résumé, de courbe de données et de listes de 
données.

Emballage alimentaire étanche à l’eau et sécurisé
Rapport de la génération automatique des données au format PDF
Arrêt manuel ou automatique après 90 jours
LED intelligentes pour contrôle de l’état
Aucun logiciel ou matériel nécessaire pour connecter l’enregistreur et lire les données de température enregistrées

L×P×H: 47×80×4 mm

Poids: 10 g

Conformité aux normes EN 12830 et RoHS.

Avec certificat d’étalonnage.

Enregistreurs de température à usage unique, TempMate
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Désignation
Gamme de mesure 
(°C)

Précision (°C) Résolution (°C) Mémoire Cdt Code article

Enregistreur de température à usage unique, 
EBI 330-T30

–30…+70
±0,5 (–20…+40);
±0,8

0,1 6000 valeurs 10 620-1974

Enregistreur de température à usage unique, 
EBI 330-T85

–85…+50
±2,0 (–85…–30);
±0,8 (–30…–20);
±0,5 (–20…+50)

0,1 6000 valeurs 10 620-1985

Enregistreurs de température à usage unique
Ebro

Ces enregistreurs s’utilisent pour le contrôle de la température pendant le transport de produits sensibles 
à la température ou périssables. Ils disposent d’une connexion USB pratique et d’une fonction de 
génération automatique d’un fichier PDF des valeurs de mesure, et sont d’une grande précision. Connectez 
l’enregistreur à un PC après le transport et obtenez les données mesurées dans un document PDF standard 
sans aucun logiciel supplémentaire. L’enregistreur est programmable via l’outil de configuration en ligne 
disponible gratuitement.

Limites haute et basse configurables avec indication visuelle (LED rouge)
Programmation en option grâce à un logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR Partie 11 (Winlog.basic)
Plus de procédures IQ/OQ longues et coûteuses grâce à un processus de génération de rapports standard

L×P×H: 28×80×12 mm

DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP

fournis avec une pile bouton au lithium.

Désignation
Gamme de mesure 
(°C)

Précision (°C) Résolution (°C) Mémoire Cdt Code article

Enregistreur de température avec sonde NTC, 
EBI 300

–30…+60
±0,5 (–20…+40);
±0,8

0,1 40 000 valeurs 1 620-1815

Enregistreur de température avec sonde PT1000, 
EBI 310 

–30…+75 ±0,2 0,1 120 000 valeurs 1 620-1814

Ces enregistreurs dotés d‘une connexion USB ne nécessitent aucune interface pour la programmation ou l‘affichage de données. Les rapports PDF sont générés 
sans logiciel. L‘EBI 300 avec certification HACCP/IFS est dédié aux denrées périssables (EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005), au transport des produits frais, congelés 
et surgelés, ainsi qu‘au contrôle des réfrigérateurs et des congélateurs. L‘EBI 310 est conçu pour les produits pharmaceutiques, médicaux ou autres denrées 
périssables, transport de médicaments, vaccins et produits sanguins, le contrôle de la température des transport en neige carbonique (TPX 250) et cryogéniques 
(TPX 220), la validation du transport et du stockage liés à la température.

Fréquence d’enregistrement: 1 minute à 24 heures
Affichage LED des valeurs minimale et maximale
Alarme deux limites à LED ou cinq plages/MKT pour 620-1814

Conformité à la norme IP 65. Conformité à la norme CFR 21 (620-1814 uniquement).

L×P×H: 80×34×14 mm

Poids: 35 g

Informations de livraison: fournis avec une pile d‘une durée de vie de deux ans. 

Enregistreurs USB et PDF, EBI 300 et 310
Ebro

Enregistreurs de température Sonde, TPX 250 Support mural

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Gamme de mesure (°C) Mémoire Cdt Code article
Sondes
Sonde externe, TPX 220 (PT1000), pour EBI 310 −200…+250 40000 valeurs 1 620-1861
Sonde externe, TPX 250 (PT1000), pour EBI 310 −85…+50 40000 valeurs 1 620-1863
Sonde externe, TPC 300 (NTC), pour EBI 300 −35…+75 40000 valeurs 1 620-1860

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Support mural 1 620-1859

Gamme de mesure (°C) Précision (°C) Résolution (°C) L×P×H (mm) Poids (g) Cdt Code article
−10…+110 ±1,0 0,1 120×83,8×31,7 198 1 620-1975

Thermomètre numérique, Traceable®
Sonde de 500 mm en acier inoxydable, étanche, extra-longue, avec câble (2,5 m)

Ce thermomètre est conçu pour les récipients profonds tels que grands flacons/béchers, cuves, seaux et 
conteneurs dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les 
installations industrielles.

Grand écran LCD lisible à plus de 20 mètres
Résultats précis avec une pénétration de la pointe de seulement 2,5 cm 
Dispositif à ressort pour pouvoir placer facilement une sonde n’importe où 
Support mural pour une visualisation instantanée, et une utilisation intérieure/extérieure 

fourni avec une sonde, un support, un collet de tige, des batteries et un certificat Traceable®.
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Type Cdt Code article
N° 6 10 233-0034
N° 9 10 233-0035
N° 10 10 233-5363
N° 10A 10 233-5513
N° 11 10 233-5364
N° E/11 10 233-0152
N° 11P 10 233-0153
N° 12 10 233-5365
N° 12D 10 233-5516
N° 14 10 233-5517
N° 15 10 233-5366
N° 15A 10 233-5519
N° 15C 10 233-5520
N° 15T 10 233-0154
N° 16 10 233-5521
N° 18 10 233-5522
N° 19 10 233-5523
N° 20 10 233-5524
N° 21 10 233-5525
N° 22 10 233-5526
N° 22A 10 233-5527
N° 23 10 233-5528
N° 24 10 233-5529
N° 25 1 233-0150
N° 26 1 233-0151
N° 27 10 233-0109

Bistouris stériles à usage unique
Swann-Morton

En acier inoxydable, manche en plastique

Manche ergonomique 
Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante

Conditionnement: En pochettes individuelles stériles.

Type Pour Longueur (mm) Cdt Code article
Poignées
PM8 Lames n° PM60 et PM60B 185 1 233-0114
PM40, acier inoxydable Lames n° PM40 et PM40B 220 1 233-0115
PM40, revêtement en poudre d’époxy Lames n° PM40 et PM40B 220 1 233-0116
Enduite de zinc brillant PM40H Lames n° PM40 et PM40B 220 1 233-0155
Lames
PM40 10 233-0110
PM40B 10 233-0111
PM60 50 233-0112
PM60B 50 233-0113

Lames et poignées pour scalpels d’autopsie
Swann-Morton

Toute une gamme polyvalente utilisable par les médecins légistes et les pathologistes lors d’autopsies, de 
procédures d’histopathologie et de procédures générales post mortem.

Gamme PM40 avec fixation classique par vis
Gamme PM60 avec fixation standard de la lame

Les lames PM40B et PM60B sont des lames « à chanfrein arrondi » pour plus de sécurité et de protection 
contre les blessures accidentelles avec des objets pointus.

toutes les lames sont conditionnées en emballage individuel. Les poignées en acier inoxydable PM8 et 
PM40 sont fournies individuellement dans une pochette de protection en plastique.

PM40

PM40

Manches pour lames-bistouris
Swann-Morton

En acier inoxydable

Grand choix de lames disponible en version stérile ou non 
Changement aisé et sécurisé des lames-bistouris grâce à l’extracteur de lame (à commander séparément)

No. 4L

Suite page suivante
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Type Pour Longueur (mm) Cdt Code article
N° 3 lames n° 6 à 16 120 1 233-5454
N° 3L lames n° 6 à 16 210 1 233-5456
N° 4 lames n° 18 à 27 130 1 233-5455
N° 4L lames n° 18 à 27 210 1 233-5457
N° 7 lames n° 6 à 16 160 1 233-5452
N° 9 lames n° 6 à 16, 40 et SG3 126 1 233-5453

Type Cdt Code article
Stériles
N° 6 100 233-0032
N° 9 100 233-0033
N° 10 100 233-0023
N° 10A 100 233-0101
N° 11 100 233-0024
N° 15 100 233-0025
N° 20 100 233-0026
N° 21 100 233-0027
N° 22 100 233-0028
N° 23 100 233-0029
N° 24 100 233-0030
N° 27 100 233-0031
Non stériles
N° 6 100 233-5330
N° 9 100 233-5331
N° 10 100 233-5332
N° 10A 100 233-5333
N° 11 100 233-5334
N° 12 100 233-5335
N° 15 100 233-5338
N° 20 100 233-5344
N° 21 100 233-5345
N° 22 100 233-5346
N° 23 100 233-5348
N° 24 100 233-5349
N° 25 100 233-5350
N° 26 100 233-5361
N° 27 100 233-5362

Lames-bistouris
Swann-Morton

En acier au carbone

Versions stériles ou non
Montage simple et rapide
Conditionnement économique

En acier inoxydable

Montage rapide et aisé 

Conditionnement: En pochettes individuelles stériles.

Lames-bistouris
Swann-Morton

10 12 15

Suite page suivante
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Type Cdt Code article
N° 6 100 233-5470
N° 9 100 233-5471
N° 10 100 233-5472
N° 10A 100 233-5473
N° 11 100 233-5474
N° E11 100 233-0120
N° 12 100 233-5475
N° 12D 100 233-5476
N° 14 100 233-5477
N° 15 100 233-5478
N° 15A 100 233-5479
N° 15C 100 233-5480
N° 16 100 233-5481
N° 18 100 233-0118
N° 19 100 233-0119
N° 20 100 233-5482
N° 21 100 233-5483
N° 22 100 233-5484
N° 22A 100 233-5485
N° 23 100 233-5486
N° 24 100 233-5487
N° 25 100 233-5488
N° 25A 100 233-5489
N° 26 100 233-5490
N° 27 100 233-5491

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Stérile en emballage individuel 50 233-0068
Non stériles 100 233-5370
Non stérile 500 233-5371

Extracteurs de lames-bistouris
Swann-Morton

Retrait aisé et sécurisé des lames-bistouris
Versions stériles ou non stériles
Uniquement pour manches et lames Swann-Morton

Type Lame (mm) Cdt Code article
Couteau universel 90 1 233-0141
Couteau universel 120 1 233-0142
Couteau universel 200 1 233-0143
Couteau universel avec lame souple 150 1 233-0145
Couteau universel avec longue lame fine 260 1 233-0144
Couperet 140 1 233-0140

Lames en acier composé de molybdène, de chrome et de vanadium, poignées en POM

Ces couteaux forgés haute qualité sont dédiés à la découpe de feuilles, tubes, panneaux d’isolation et autres matériaux. Ils s’utilisent également dans des 
applications alimentaires, les inspections et les dissections de la viande.

Lames forgées, trempées à froid, taillées à la main, extrêmement durables et tranchantes
Lavables au lave-vaisselle
Différentes lames pour diverses utilisations

Couteaux de laboratoire, série PROFI
RSG Solingen

233-0141

233-0144

233-0140



20 | VWR International | vwr.com20 | VWR International | vwr.com

Histologie
Macroscopie

Type Lame (mm) Cdt Code article
Lame fine 90 1 233-0146
Lame large 90 1 233-0147
Lame large 120 1 233-0148
Lame large 150 1 233-0149

Couteaux de laboratoire
RSG Solingen

En céramique

Ces couteaux de laboratoire en céramique ont des lames extrêmement dures, qui résistent aux produits 
chimiques, aux cassures et à la corrosion.

Anti-magnétiques et légers
Lavables au lave-vaisselle
Affutage longue tenue

Type Longueur (mm) Cdt Code article
Pointu/émoussé 130 1 233-1221
Pointu/émoussé 145 1 233-1224
Pointu/émoussé 160 1 233-1222
Pointu/pointu 130 1 233-1211
Pointu/pointu 145 1 233-1214
Pointu/pointu 160 1 233-1212
2 pointes émoussées 130 1 233-1231
2 pointes émoussées 145 1 233-1215
2 pointes émoussées 160 1 233-1232

Ciseaux de laboratoire, droits
RSG Solingen

En acier inoxydable 4021

Très bonne résistance thermique, autoclavables
Bonne résistance aux produits chimiques
Nettoyage simple et rapide

Type Longueur (mm) Cdt Code article
Droits, pointus/pointus 90 1 233-1551
Courbes, pointus/pointus 90 1 233-1552
Droits, pointus/pointus 100 1 233-1453
Courbes, pointus/pointus 100 1 233-1454

Ciseaux de microscopie
RSG Solingen

En acier inoxydable

Résistants à la corrosion 
Autoclavables 
Pointes très fines

Type Longueur (mm) Cdt Code article
Stériles, conditionnement individuel 120 100 232-0191
Non stériles, 3 sachets de 500 120 1.500 232-0192

Pinces
En PS bleu translucide

Grande résistance mécanique, flexibilité et résistance aux produits chimiques
Disponibles en versions stériles (conditionnement individuel) et non stériles
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Type Longueur (mm) Cdt Code article
Droite, qualité standard 115 1 232-2181
Droites, qualité supérieure 115 5 232-0193
Droites, recouvertes de PTFE 115 5 232-0197
Courbe, qualité standard 115 1 232-2182
Courbes, qualité supérieure 115 5 232-0194
Courbes, qualité supérieure 130 5 232-0195
Courbes, qualité supérieure 145 5 232-0196
Courbes, recouvertes de PTFE 115 5 232-0198

Pinces pour lamelles couvre-objets
RSG Solingen

En acier inoxydable

Manipulation aisée et sécurisée des lamelles couvre-objets
S’utilisent avec d’autres accessoires de laboratoire (filtres)
Nettoyage aisé

Désignation Couleur L×P×H (mm) Cdt Code article
Base de plateau bleu 481×656×91 1 720-1686

Désignation Couleur L×P×H (mm) Cdt Code article
Planches à découper
Petit plateau avec trois zones de coupe blanc 330,2×279,4×12,5 1 720-1499
Grand plateau avec trois zones de coupe blanc 575×400×12,5 1 720-1685

Plateaux à dissection, DissecTable™
En PE-HD / PS 

Ces plateaux à dissection résistants aux taches et à usage intensif sont prévus pour durer de nombreuses 
années sans changer de forme, s’incurver, ni gonfler. Les deux modèles sont dotés d’une large zone de 
coupe sur un côté, comprenant des graduations en pouces et en centimètres, un quadrillage et des cercles 
de diverses tailles. L’autre côté présentent deux plateaux à dissection d’une taille réduite de moitié par 
rapport à l’autre côté, les mêmes éléments de dimension étant imprimés sur chacun d’eux.

N’émousse pas les lames chirurgicales fines
Rainure de vidange creusée sur tout le tour des plateaux pour retenir les fluides
Coins équipés de pieds en caoutchouc pour plus de stabilité sur le plan de travail
Petite version (720-1499) pour un petit comptoir
Base du plateau pour mettre les plateaux à la bonne hauteur et retenir l’excédent de fluides, le cas 
échéant
Les bases sont empilables et ne bougeront pas latéralement pendant le travail de dissection.

Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Tapis, Q Path® Safety Pad 203×254 25 720-2251
Tapis, Q Path® Safety Pad 280×356 25 720-2252
Tapis, Q Path® Safety Pad 406×485 25 720-2253

Tapis neutralisateur de formol, Q Path® Safety Pad
Les tampons SafetyPads neutralisent les odeurs, offrent un bon contraste à vos biopsies et protègent vos 
couteaux et tables de découpe contre l’usure prématurée.

Trois tailles différentes disponibles

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Encre Q Path® verte, 30 ml 30 ml 01816201.
Encre Q Path® jaune, 30 ml 30 ml 01816202.
Encre Q Path® bleue, 30 ml 30 ml 01816203.
Encre Q Path® rouge, 30 ml 30 ml 01816204.

Q Path® Ink
Flacons en polypropylène.
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Désignation Cdt Code article
Décalcifiant DC1 sac en boîte 5 l 11028303.
Décalcifiant DC1 2,5 l 11028305.

Décalcifiants, DC1 à action lente
Contient un mélange d’acides et formol. Prêt à l’emploi pour les applications dans les laboratoires 
d’histologie et de pathologie. Volume recommandé : 20 x volume du fragment.

Détartrer et fixer en même temps de 2 à 4 heures les plus petits fragments

Désignation Cdt Code article
Decalcifier DC2 medium sac-in-box 5 l 11028304.
Decalcifier DC2 medium 2,5 l 11028306.

Décalcifiants, DC2 à action moyenne
Contient un mélange d’acides. Prêt à l’emploi pour les applications dans les laboratoires d’histologie et de pathologie. Volume recommandé : 20 x le volume du 
fragment.

Détartrer les tissus les plus grands qui ont déjà été fixés

Désignation Cdt Code article
D.F.B. (solution décalcifiante - H K Kristensons) 5 l 352432C
Décalcifiant rapide DC3 2,5 l 2,5 l 09128300.

Décalcifiants, DC3 à action rapide
Contient un mélange d’acides. Prêt à l’emploi pour les applications dans les laboratoires d’histologie et de pathologie. Volume recommandé : 20x le volume du 
fragment.

Détartrer les tissus les plus grands qui ont déjà été fixés

Désignation Cdt Code article
OSTEOSOFT®, décalcifiant lent 1 l 1.01728.1000
OSTEOSOFT®, décalcifiant lent 10 l 1.01728.9010
OSTEOMOLL®, décalcifiant rapide 1 l 1.01736.1000
Décalcifiant rapide OSTEOMOLL® 1 1.01736.2500

Décalcifiants osseux, OSTEOMOLL® et OSTEOSOFT®
Les tissus durs comme les os ou les dents et tous les échantillons de tissus calcifiés comme les ponctions 
de moelle osseuse nécessitent un pré-traitement spécial avant le traitement de routine par un laboratoire 
histologique. L’OSTEOMOLL® décalcifie efficacement en fonction de la taille et de la densité du tissu 
peut s’utiliser deux fois à condition que la solution soit toujours limpide après le premier processus de 
décalcification. L’OSTEOSOFT® s’utilise pour un détartrage doux des structures antigènes surtout si à 
suivre par les procédures immunohistologiques. Pour une meilleure identification de la technique utilisée, 
l’OSTEOMOLL® est bleu et l’OSTEOSOFT® est jaune.
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Couleur Cdt Code article
blanc 4.000 720-2242
bleu 4.000 720-2246
fuschia 4.000 720-2244
gris 4.000 720-2247
jaune 4.000 720-2245
lavande 4.000 720-2250
orange 4.000 720-2248
rouge 4.000 720-2249
vert 4.000 720-2243

Cassettes, Q Path® MacroStar I
Ces cassettes d’enrobage sont fournies en vrac par boîte de 4000 et compatibles avec les couvercles en 
acier inoxydable.

Grande ouverture pour la filtration des fluides
Sans couvercle
Avec 34 trous

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0829
orange 1.500 720-0830
bleu-vert 1.500 720-0831
bleu foncé 1.500 720-1505
incolore 1.500 720-0828
blanc 1.500 720-0832
fuschia 1.500 720-0833
vert 1.500 720-0834
jaune 1.500 720-0835
bleu 1.500 720-0836
saumon 1.500 720-0837
crème 1.500 720-0838
gris 1.500 720-0839

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Couvercles métalliques 25 720-0403

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissu, M480
Simport

En polymère d’acétal

Moulées à partir d’un polymère haute densité résistant à tous les solvants employés en histologie
Pour une conservation des échantillons en totale sécurité
À utiliser avec les couvercles métalliques M481
Surface d’identification inclinée à 45° pour une facilité d’inscription
Nombreuses couleurs disponibles
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Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2436
bleu 2.000 720-2437
jaune 2.000 720-2438
vert 2.000 720-2439
fuschia 2.000 720-2440
fauve 2.000 720-2441
orange clair 2.000 720-2442
gris 2.000 720-2443
lavande 2.000 720-2444
beige 2.000 720-2445
vert/kaki 2.000 720-2446
pourpre 2.000 720-2447
bleu-vert 2.000 720-2448
orange 2.000 720-2449

Cassettes de traitement
Leica

Les cassettes de traitement sont moulées avec précision à l’aide de plastique résistant aux solvants. 
Les caractéristiques incluent une zone de marquage texturée sur trois faces et des évents facilitant la 
circulation. 2000 dans une boîte.

Disponibles dans différentes couleurs
Compatibles avec la plupart des couvercles métalliques et moules de socle

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2435

Cassettes de traitement
Leica

Les cassettes de traitement sont moulées avec précision à l’aide de plastique résistant aux solvants. Elles 
comprennent une zone de marquage texturée à trois faces et des évents facilitant la circulation du flux.

Compatibles avec la plupart des couvercles métalliques et moules de socle

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2224
bleu 2.000 720-2228
fuschia 2.000 720-2226
gris 2.000 720-2229
jaune 2.000 720-2227
lavande 2.000 720-2232
orange 2.000 720-2230
rouge 2.000 720-2231
vert 2.000 720-2225

Cassettes, Q Path® MacroStar II
Cassettes en vrac. Pack de 2×1000 cassettes et 1×2000 couvercles.

Large orifice pour une excellente circulation des liquides (paraffine et solvant) durant le traitement
Couvercle séparé



26 | VWR International | vwr.com26 | VWR International | vwr.com

Histologie
Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
bleu-vert 1.000 720-1658
jaune 1.000 720-1665
bleu 1.000 720-1666

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus, Swingsette®, M517
Simport

En polymère acétal

Le couvercle articulé livré séparément facilite l’utilisation des cassettes avec les imprimantes disponibles 
dans le commerce. Très large, sa languette facilite l’ouverture
Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
Ouvertures oblongues pour un bon échange de fluides
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d’étiquetage automatiques

chaque paquet contient deux distributeurs de 500 cassettes et un distributeur de 1000 couvercles.

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-0223
orange 1.000 720-0224
bleu-vert 1.000 720-0225
blanc 1.000 720-0226
fuschia 1.000 720-0227
vert 1.000 720-0228
jaune 1.000 720-0229
bleu 1.000 720-0230
saumon 1.000 720-0231
beige 1.000 720-0232
gris 1.000 720-0233

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissu, Histosette® II, M485
Simport

En polymère d’acétal

Comme Histosette® II, M492, mais les couvercles et les cassettes sont emballés séparément.

Le couvercle séparé permet à ces cassettes de s’adapter aux automates d’identification

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2233
bleu 1.500 720-2237
fuschia 1.500 720-2235
gris 1.500 720-2238
jaune 1.500 720-2236
lavande 1.500 720-2241
orange 1.500 720-2239
rouge 1.500 720-2240
vert 1.500 720-2234

Cassettes, Q Path® MacroStar III
Ces cassettes sont conditionnées en boîtes de 500. Unité de vente: trois boîtes de 500.

Grande ouverture pour la filtration des fluides
Couvercle à charnières attenant
Zone d’écriture avec angle de 45° compatible avec toutes les imprimantes actuelles
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Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
fauve 1.000 720-2471
gris 1.000 720-2473
blanc 1.000 720-2279
bleu 1.000 720-2475
bleu-vert 1.000 720-2477
vert 1.000 720-2479
lilas 1.000 720-2481
fuschia 1.000 720-2483
orange 1.000 720-2485
or 1.000 720-2487
jaune 1.000 720-2489

Cassettes pour biopsie IP VI, en vrac
Leica

Les cassettes pour biopsie IP VI sont des cassettes pour biopsie en deux parties avec des pores de 0,67 mm, 
une zone de marquage inclinée à 45 degrés et un fermoir sécurisé. Les cassettes ont été conçues pour 
l’imprimante à cassettes IP C Leica et offrent <un taux d’erreur d’impression de 1%.

Disponibles en vrac pour un chargement facile de l’imprimante
Disponibles dans différentes couleurs

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2215
bleu 1.500 720-2219
fuschia 1.500 720-2217
gris 1.500 720-2220
jaune 1.500 720-2218
lavande 1.500 720-2223
orange 1.500 720-2221
rouge 1.500 720-2222
vert 1.500 720-2216

Cassettes, Q Path® MacroStar V
Ces cassettes avec couvercle soudé sont conditionnées en boîtes de 500. Unité de vente: trois boîtes de 
500 cassettes.

Cassette facile à utiliser
Zone inscriptible sur le devant et sur les deux côtés
Ergot du couvercle plus large, pour une ouverture aisée après imprégnation

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-1550
orange 1.500 720-1551
bleu-vert 1.500 720-1552
rose fluo 1.500 720-1553
vert fluo 1.500 720-1554
jaune fluo 1.500 720-1555
blanc 1.500 720-1556
fuschia 1.500 720-1557
vert 1.500 720-1558
jaune 1.500 720-1559
bleu 1.500 720-1560
abricot 1.500 720-1561
crème 1.500 720-1562
gris 1.500 720-1563

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus, Unisette™, M505
Simport

En polymère haute densité

Ces cassettes avec couvercle préservent l’intégrité des échantillons lorsqu’elles sont plongées dans du 
liquide.

Les fentes de flux continu augmentent l’échange de fluides et permettent une vidange efficace
Résistent aux solvants histologiques
Couvercle intégré
Surface d’écriture avant inclinée à 35°
Disponibles dans 11 couleurs non métalliques et non cytotoxiques et dans 3 couleurs fluorescentes

chaque paquet contient 3 boîtes de 500 cassettes.
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Histologie
Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2434

Cassettes pour tissus avec couvercle intégral
Leica
Les cassettes pour tissus sont conçues avec une charnière détachable. Un mécanisme de verrouillage arrière, couplé à un verrou élargi avant, offre une sécurité 
optimale pour les tissus. La languette d’ouverture est agrandie et arrondie, ce qui la rend plus facile à ouvrir.

Les poignées surélevées aux quatre coins de chaque couvercle permettent de séparer les cassettes dehors pendant le traitement, ce qui permet d’assurer un 
bon échange de fluides

Couleur Cdt Code article
fauve 1.000 720-2451
gris 1.000 720-2453
blanc 1.000 720-2277
bleu 1.000 720-2455
bleu-vert 1.000 720-2457
vert 1.000 720-2459
lilas 1.000 720-2461
fuschia 1.000 720-2463
orange 1.000 720-2465
or 1.000 720-2467
jaune 1.000 720-2469

Cassettes ActivFlo Routine I, en vrac
Leica

Ces mini-cassettes ActivFlo font un tiers de la taille des cassettes standard, pour les biopsies par aiguilles 
et les petits tissus. Elles sont équipées de parois inclinées, qui créent un panier pour la gestion des 
petits tissus. Cette taille réduite permet de doubler le nombre de blocs à stocker, réduisant ainsi l’espace 
nécessaire au stockage d’échantillons. Une excellente solution pour les micro-ondes et les systèmes de 
traitement rapide des tissus. 

Disponibles dans différentes couleurs

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2174
bleu 1.500 720-2178
fuschia 1.500 720-2176
gris 1.500 720-2179
jaune 1.500 720-2177
lavande 1.500 720-2182
orange 1.500 720-2180
rouge 1.500 720-2181
vert 1.500 720-2175

Cassettes, Q Path® MacroStar VI
Ces cassettes avec couvercle détachable soudé sont conditionnées en boîtes de 500 cassettes. Unité de 
vente: trois boîtes de 500 cassettes.

Surface d’identification inclinée à 30° non adaptée aux automates d’identification
Plage inscriptible sur le devant et sur les deux côtés
La fermeture se fait en cassant le couvercle, en l’insérant sur la cassette sans gêne liée pour la plage d’id
entification
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Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0884
orange 1.500 720-0885
bleu-vert 1.500 720-0886
rose fluo 1.500 720-1519
vert fluo 1.500 720-1520
jaune fluo 1.500 720-1521
blanc 1.500 720-0887
fuschia 1.500 720-0888
vert 1.500 720-0889
jaune 1.500 720-0890
bleu 1.500 720-0891
saumon 1.500 720-0892
beige 1.500 720-0893
gris 1.500 720-0894

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissu avec couvercle, Histosette® I, M490
Simport

En polymère d’acétal

Résistance aux solutions histologiques, ce qui permet d’y plonger les échantillons en toute sécurité
Nombreuses ouvertures qui maximalisent les échanges de fluides et assurent un drainage de qualité
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 30°, non compatible avec les imprimantes

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0930
orange 1.500 720-0931
bleu-vert 1.500 720-1534
rose fluo 1.500 720-1535
vert fluo 1.500 720-1536
jaune fluo 1.500 720-1537
blanc 1.500 720-0932
fuschia 1.500 720-0933
vert 1.500 720-0934
jaune 1.500 720-0935
bleu 1.500 720-0936
saumon 1.500 720-0937
beige 1.500 720-0938
gris 1.500 720-0939

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissu, Histosette® I, M498
Simport

En polymère d’acétal

Résistance aux solutions histologiques
Ouvertures oblongues
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45°
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Histologie
Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
lilas 500 720-1613
orange 500 720-1614
bleu-vert 500 720-1615
rose fluo 500 720-1616
vert fluo 500 720-1617
jaune fluo 500 720-1618
blanc 500 720-1619
fuschia 500 720-1620
vert 500 720-1621
jaune 500 720-1622
bleu 500 720-1623
saumon 500 720-1624
crème 500 720-1625
gris 500 720-1626

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus, Slimsette®, M511
Simport

En polymère acétal

La conception des cassettes est similaire à celle du modèle M509 avec couvercle intégré, mais comporte 
4 compartiments (de chacun 13×13 mm).

La petite taille des cassettes leur permet d’être chargées dans des machines d’étiquetage et des systèmes 
de stockage en une seule fois
Très résistant aux solvants histologiques
Fentes de flux continu (chacune 1×5 mm) pour augmenter l’échange des fluides
Couvercle intégré
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d’étiquetage automatiques

l×p×h: 41×28,5×6 mm

une boîte de 500 cassettes.

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0906
orange 1.500 720-0907
bleu-vert 1.500 720-0908
rose fluo 1.500 720-1525
vert fluo 1.500 720-1526
jaune fluo 1.500 720-1527
blanc 1.500 720-0909
fuschia 1.500 720-0910
vert 1.500 720-0911
jaune 1.500 720-0912
bleu 1.500 720-0913
orange clair 1.500 720-1528
beige 1.500 720-0914
gris 1.500 720-0915

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissu, Histosette® II, M492
Simport

En polymère d’acétal

Résistance aux solutions histologiques
Ouvertures oblongues
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification
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Cassettes - Cassettes pour traitement des tissus

Couleur Cdt Code article
orange 500 720-1586
blanc 500 720-1591
fuschia 500 720-1592
vert 500 720-1593
bleu 500 720-1595

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus, Slimsette®, M509
Simport

En polymère acétal

Semblable à celle du modèle M507, la conception de ces cassettes est cependant plus petite et la taille du 
couvercle ne dépasse pas celle de la cassette.

La petite taille des cassettes leur permet d’être chargées dans des machines d’étiquetage et des systèmes 
de stockage en une seule fois 
Très résistantes à l’action chimique des solvants histologiques 
114 ouvertures (de 1×5 mm chacune) pour un échange efficace de fluides 
Couvercle intégré 
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d’étiquetage automatiques

l×p×h: 41×28,5×6 mm

une boîte de 500 cassettes.
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Histologie
Cassettes - Cassettes pour biopsie

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2072
bleu 2.000 720-2076
fuschia 2.000 720-2074
gris 2.000 720-2077
jaune 2.000 720-2075
lavande 2.000 720-2080
orange 2.000 720-2078
rouge 2.000 720-2079
vert 2.000 720-2073

Cassettes, Q Path® MicroStar II
Cassettes avec couvercle séparé, dans une boîte 2×1 000 cassettes et 1×2 000 couvercles. Cette cassette a 
été spécialement conçue pour les graveurs.

Orifices de passage des fluides de petites tailles
Couvercle séparé
Ergot du couvercle plus large, pour une ouverture aisée après imprégnation

Couleur Cdt Code article
orange 1.000 720-0234
blanc 1.000 720-0236
fuschia 1.000 720-0237
vert 1.000 720-0238
jaune 1.000 720-0239
bleu 1.000 720-0240
gris 1.000 720-0243

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® II, M486
Simport

En polymère d’acétal

Les couvercles et les cassettes sont emballés séparément.

Le couvercle séparé permet à ces cassettes de s’adapter aux automates d’identification

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-1670
orange 1.000 720-1671
bleu-vert 1.000 720-1672
blanc 1.000 720-1676
fuschia 1.000 720-1677
vert 1.000 720-1678
jaune 1.000 720-1679
bleu 1.000 720-1680
orange clair 1.000 720-1681
beige 1.000 720-1682
gris 1.000 720-1683

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsie, Swingsette®, M518
Simport

En polymère acétal

Adaptées aux automates d’identification (couvercles non montés) et identiques à la série M517 conçue 
pour maintenir aussi bien l’échantillon durant le traitement que pendant le stockage. Modèle à couvercle 
à charnière facilitant l’ouverture ou la fermeture à volonté. Face antérieure à 45°. Différentes couleurs 
disponibles.

Moulées dans un polymère haute densité spécial, elles permettent de maintenir les échantillons 
immergés dans le liquide, en toute sécurité
Totalement résistantes à l’action chimique des solvants histologiques
Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage 
approprié
Couvercle solidaire de la cassette par une charnière, le rendant amovible à volonté

Conditionnement: Chaque paquet contient deux distributeurs de 500 cassettes et une boîte de 
1000 couvercles.
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Cassettes - Cassettes pour biopsie

Couleur Cdt Code article
jaune 1.500 720-2431

Cassettes à biopsie 
Leica

Les cassettes à biopsie sont conçues pour le traitement des échantillons les plus petits sans besoin d’utiliser 
des compartiments en mousse ou du papier pour lentilles. Les cassettes sont rigides et fabriquées à base 
de plastique résistant aux solvants et aux acides avec une zone de marquage texturée sur trois côtés. Les 
cassettes à biopsie comportent des orifices carrés de 1×1 mm pour un échange de fluides et une infiltration 
de paraffine complets et une fermeture étanche.

Disponibles par lots de 3×500

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2081
bleu 1.500 720-2085
fuschia 1.500 720-2083
gris 1.500 720-2086
jaune 1.500 720-2084
lavande 1.500 720-2089
Opaque 1.500 720-2087
rouge 1.500 720-2088
vert 1.500 720-2082

Cassettes, Q Path® MicroStar III
Couvercle avec charnière dans une boîte contenant 500 cassettes. Unité de vente : 3 boîtes de 500 articles.

Petite ouverture pour la filtration des liquides
Couvercle à charnières attenant
Zone d’écriture avec angle de 45° compatible avec toutes les imprimantes actuelles

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-1634
fuschia 1.500 720-1635
vert 1.500 720-1636
jaune 1.500 720-1637
bleu 1.500 720-1638

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus, Swingsette®, M515
Simport

En polymère acétal

Couvercle articulé intégré, avec languette large pour faciliter l’ouverture
Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d’étiquetage automatiques

chaque paquet contient trois boîtes de 500 cassettes.
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Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-1642
orange 1.500 720-1643
bleu-vert 1.500 720-1644
rose fluo 1.500 720-1645
vert fluo 1.500 720-1646
jaune fluo 1.500 720-1647
blanc 1.500 720-1648
fuschia 1.500 720-1649
vert 1.500 720-1650
jaune 1.500 720-1651
bleu 1.500 720-1652
saumon 1.500 720-1653
crème 1.500 720-1654
gris 1.500 720-1655

Cassettes de traitement/inclusion pour biopsie, Swingsette®, M516
Simport

En polymère d’acétal

Couvercle articulé intégré, avec languette large pour faciliter l’ouverture
Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
Les petites ouvertures carrées permettent un bon échange des fluides sans avoir à utiliser de tampons de 
mousse ou de sachets à biopsie
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d’étiquetage automatique

chaque paquet contient 3 boîtes de 500 cassettes.

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2192
bleu 1.500 720-2196
fuschia 1.500 720-2194
gris 1.500 720-2197
jaune 1.500 720-2195
lavande 1.500 720-2205
orange 1.500 720-2199
rouge 1.500 720-2198
vert 1.500 720-2193

Cassettes, Q Path® MicroStar V
Cassettes avec couvercle soudé. Conditionnement : boîtes de 500 cassettes. Unité de vente : 3 boîtes de 
500 cassettes.

Orifices de passage des fluides de petites tailles
Surface d’identification inclinée à 45°, adaptée aux automates d’identification
Ergot du couvercle plus large, pour une ouverture aisée après imprégnation
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Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-1564
orange 1.500 720-1565
bleu-vert 1.500 720-1566
rose fluo 1.500 720-1567
vert fluo 1.500 720-1568
jaune fluo 1.500 720-1569
blanc 1.500 720-1570
fuschia 1.500 720-1571
vert 1.500 720-1572
jaune 1.500 720-1573
bleu 1.500 720-1574
abricot 1.500 720-1575
crème 1.500 720-1576
gris 1.500 720-1577

Cassettes de traitement/inclusion pour biopsie, Unisette™ M506
Simport

Ces cassettes pour biopsie à usage unique sont conçues de façon à maintenir les échantillons de biopsie au 
cours du processus d’inclusion. Elles peuvent également être utilisées pour le stockage.

Couvercle intégré
Surface avant inclinée à 45° afin que la cassette puisse être utilisée avec certains types de système 
d’étiquetage des cassettes
Disponibles dans 11 couleurs non métalliques et non cytotoxiques et dans 3 couleurs fluorescentes

chaque paquet contient 3 boîtes de 500 cassettes.

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0895
orange 1.500 720-0896
bleu-vert 1.500 720-0897
rose fluo 1.500 720-1522
vert fluo 1.500 720-1523
jaune fluo 1.500 720-1524
blanc 1.500 720-0898
fuschia 1.500 720-0899
jaune 1.500 720-0901
bleu 1.500 720-0902
saumon 1.500 720-0903
beige 1.500 720-0904
gris 1.500 720-0905

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® I, M491
Simport

En polymère d’acétal

Résistance aux solutions histologiques
Ouvertures oblongues
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 30°,  non compatible avec les imprimantes
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Cassettes - Cassettes pour biopsie

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0940
orange 1.500 720-0941
bleu-vert 1.500 720-1538
rose fluo 1.500 720-1539
vert fluo 1.500 720-1540
jaune fluo 1.500 720-1541
blanc 1.500 720-0942
fuschia 1.500 720-0943
vert 1.500 720-0944
jaune 1.500 720-0945
bleu 1.500 720-0946
orange clair 1.500 720-1542
beige 1.500 720-0947
gris 1.500 720-0948

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette ® I M499
Simport

En polymère d’acétal

Cassettes à usage unique similaires à la série M498, mais conçues pour contenir des prélèvements de 
biopsie pendant le processus d’inclusion.

Le tapis pour biopsie n’est pas nécessaire
Ouvertures carrées (1 mm) pour maximiser l’échange liquide et assurer un drainage correct
Couvercle intégré
Zone d’inscription à 45° pour permettre l’utilisation sur certains instruments d’identification de cassettes

Couleur Cdt Code article
lilas 1.500 720-0916
orange 1.500 720-0917
bleu-vert 1.500 720-0918
rose fluo 1.500 720-1529
vert fluo 1.500 720-1530
jaune fluo 1.500 720-1531
blanc 1.500 720-0919
fuschia 1.500 720-0920
vert 1.500 720-0921
jaune 1.500 720-0922
bleu 1.500 720-0923
saumon 1.500 720-0924
beige 1.500 720-0925
gris 1.500 720-0926

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsie, Histosette® II, M493
Simport

En polymère d’acétal

Le tapis pour biopsie n’est pas nécessaire
Résistance aux solutions histologiques
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification
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Histologie
Cassettes - Cassettes pour biopsie

Couleur Cdt Code article
lilas 500 720-1599
orange 500 720-1600
bleu-vert 500 720-1601
rose fluo 500 720-1602
vert fluo 500 720-1603
jaune fluo 500 720-1604
blanc 500 720-1605
fuschia 500 720-1606
vert 500 720-1607
jaune 500 720-1608
bleu 500 720-1609
saumon 500 720-1610
crème 500 720-1611
gris 500 720-1612

Cassettes de traitement/d’enrobage pour biopsie, Slimsette® M510
Simport

En polymère d’acétal

Cassettes au design similaire à celui du modèle M509, avec un couvercle qui ne dépasse pas de la cassette.

Faible encombrement, ce qui permet de charger plus de cassettes dans les automates de marquage et 
systèmes de stockage 
Cassettes en plastique à usage unique résistant très bien aux solutions histologiques 
Ouvertures carrées pour un bon échange des fluides 
Couvercle intégré 
Façade avant inclinée à 45° utilisable avec certains systèmes automatiques d’étiquetage

l×p×h: 41×28,5×6 mm

Chaque paquet contient trois boîtes de 500 cassettes.

Couleur Cdt Code article
fauve 500 720-2491
gris 500 720-2493
blanc 500 720-2361
bleu 500 720-2495
bleu-vert 500 720-2497
vert 500 720-2499
lilas 500 720-2641
fuschia 500 720-2643
orange 500 720-2645
or 500 720-2647
jaune 500 720-2649

Cassettes pour biopsie IP ActivFlo I, en vrac
Leica

Les cassettes pour biopsie IP ActivFlo I sont dotées d’une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée 
pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,67 mm, les cassettes incluent une 
conception innovante des pores en forme de V qui aspire le liquide et évacue l’air. Les cassettes sont 
équipées de parois inclinées, qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes monobloc 
à « couvercles sécables » ont été conçues pour l’imprimante à cassettes IP C Leica, avec <un taux d’erreur 
d’impression de 1%.

Disponibles en vrac pour un chargement facile de l’imprimante
Faites votre choix parmi 500 couleurs
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Histologie
Cassettes - Micro-cassettes

Couleur Cdt Code article
blanc 1.500 720-2183
bleu 1.500 720-2187
gris 1.500 720-2188
jaune 1.500 720-2186
lavande 1.500 720-2191
orange 1.500 720-2189
rouge 1.500 720-2190
vert 1.500 720-2184

Cassettes, Q Path® MicroTwin
Ces cassettes avec couvercle monté en boîte distributrice, à deux compartiments, comportent chacun des 
ouvertures mesurant précisément 0,09 mm². Unité de vente: trois boîtes de 500 cassettes.

Plus besoin de tissu mousse, capsule à biopsie ou papier filtre
Surface des pores: 0,3×0,3 mm

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-0949
orange 1.000 720-0950
bleu-vert 1.000 720-0309
rose fluo 1.000 720-1543
vert fluo 1.000 720-1544
jaune fluo 1.000 720-1545
blanc 1.000 720-0951
fuschia 1.000 720-0952
vert 1.000 720-0953
jaune 1.000 720-0954
bleu 1.000 720-0955
saumon 1.000 720-0956
beige 1.000 720-0957
gris 1.000 720-0958

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette® I, M502
Simport

En polymère d’acétal

Le tapis pour biopsie n’est pas nécessaire
Large compartiment 25×30 mm
Nombreuses ouvertures (2000 de 0,26 mm) favorisant le transfert de fluides
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification
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Histologie
Cassettes - Micro-cassettes

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-0959
orange 1.000 720-0960
bleu-vert 1.000 720-1546
rose fluo 1.000 720-1547
vert fluo 1.000 720-1548
jaune fluo 1.000 720-1549
blanc 1.000 720-0961
fuschia 1.000 720-0962
vert 1.000 720-0963
jaune 1.000 720-0964
bleu 1.000 720-0965
saumon 1.000 720-0966
beige 1.000 720-1029
gris 1.000 720-0967

Cassettes d’inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette® I M503
Simport

En polymère d’acétal

Le tapis pour biopsie n’est pas nécessaire
Six compartiments 7×12 mm, numérotés de 1 à 6
Nombreuses ouvertures (2000 de 0,26 mm) favorisant le transfert de fluides
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification

Couleur Cdt Code article
fauve 500 720-2652
gris 500 720-2654
blanc 500 720-2363
bleu 500 720-2656
bleu-vert 500 720-2658
vert 500 720-2660
lilas 500 720-2662
fuschia 500 720-2664
orange 500 720-2666
or 500 720-2668
jaune 500 720-2670

Cassettes IP ActivFlo III, en vrac
Leica

Les cassettes IP ActivFlo III sont équipées d’une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un 
échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,26 mm, les cassettes peuvent sécuriser les plus 
petits échantillons, ce qui élimine le besoin de sachets à biopsie et d’éponges. Les cassettes comportent 
également des parois inclinées qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes en deux 
parties avec couvercle à charnières ont été conçues pour l’imprimante à cassettes IP C Leica, avec <un taux 
d’erreur d’impression de 1%.

Disponibles en vrac pour un chargement facile de l’imprimante
Faites votre choix parmi 500 couleurs
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Histologie
Cassettes - Micro-cassettes

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-0968
orange 1.000 720-0969
bleu-vert 1.000 720-0970
rose fluo 1.000 720-1579
vert fluo 1.000 720-1580
jaune fluo 1.000 720-1581
blanc 1.000 720-0971
fuschia 1.000 720-0972
vert 1.000 720-0973
jaune 1.000 720-0974
bleu 1.000 720-0975
saumon 1.000 720-0976
beige 1.000 720-0977
gris 1.000 720-0978

Cassettes de traitement/d’enrobage pour biopsie, Micromesh® M507
Simport

En polymère d’acétal

Le tapis de biopsie n’est pas nécessaire
Large compartiment carré de 27 mm² adapté aux prélèvement à l’aiguille fine
Nombreuses ouvertures (1676 de 0,38 mm²) favorisant le transfert de fluides
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-0979
orange 1.000 720-0980
bleu-vert 1.000 720-0981
rose fluo 1.000 720-1502
vert fluo 1.000 720-1503
jaune fluo 1.000 720-1504
blanc 1.000 720-0982
fuschia 1.000 720-0983
vert 1.000 720-0984
jaune 1.000 720-0985
bleu 1.000 720-0986
saumon 1.000 720-0987
beige 1.000 720-0988
gris 1.000 720-0989

Cassettes d’inclusion et de traitement pour Biopsies, Micromesh™ M508
Simport

En polymère d’acétal

Le tapis pour biopsie n’est pas nécessaire
Quatre compartiments carrés de 13 mm 
Nombreuses ouvertures (1676 de 0,38 mm) favorisant le transfert de fluides
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification
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Histologie
Cassettes - Grande et mega cassettes

Couleur Cdt Code article
blanc 1.000 720-2206
bleu 1.000 720-2210
fuschia 1.000 720-2208
gris 1.000 720-2211
jaune 1.000 720-2209
lavande 1.000 720-2214
orange 1.000 720-2213
rouge 1.000 720-2212
vert 1.000 720-2207

Cassettes, Q Path® MacroStar VII
Ces cassettes avec couvercle soudé et large plage d’inscription frontale sont vendues par deux boîtes de 
500.

Grands formats (32×26×12 mm) pour prélèvements de grandes tailles
Couvercle soudé

Couleur Cdt Code article
blanc 750 720-1627

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus, Macrosette®, M512
Simport

En polymère acétal

Cassettes en plastique jetables conçues pour maintenir des échantillons de tissu plus grands : mêmes 
dimensions que la cassette Histosette®, mais deux fois plus profondes (12 mm) 
Très résistant aux solvants histologiques 
Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides 
Couvercle intégré 
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec les principaux systèmes d’étiquetage automatiques

l×p×h: 41,1×28,5×13 mm

chaque paquet contient trois boîtes de 250 cassettes.

Couleur Cdt Code article
blanc 100 720-2450

Cassette Super
Les cassettes Super permettent le traitement et/ou l’inclusion de grandes sections de cerveau, d’yeux, 
d’articulations intactes, de certains organes complets d’animaux, de prostates entières, de boîtes de tissus 
complets multiples et autres échantillons de tissus plus grands. 

Pour les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires et de recherche

Couleur Cdt Code article
blanc 100 720-2062
bleu 100 720-2065
jaune 100 720-2064
vert 100 720-2063

Cassettes, Q Path® MacroStar VIII
Ces super grandes cassettes sont dotées d’un couvercle séparé de la cassette, et permettent l’écriture sur les 
côtés. Elles sont adaptées aux très grands prélèvements.

Extra larges (70×50×15 mm)
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Histologie
Cassettes - Casettes pour imprimantes Leica et Sakura

Couleur Cdt Code article
blanc 4.000 720-2373
vert 4.000 720-2374
fuschia 4.000 720-2375
jaune 4.000 720-2376
bleu 4.000 720-2377
gris 4.000 720-2378
orange 4.000 720-2379
rouge 4.000 720-2380
lavande 4.000 720-2381

Cassettes MacroStar I, Q Path, dans un distributeur
Pour des couvercles en acier inoxydable. Chaque paquet contient 1 distributeur de 40 cassettes.

Grande ouverture pour la filtration des fluides
Sans couvercle

Couleur Cdt Code article
Manchettes
lilas 750 720-1922
orange 750 720-1924
bleu-vert 750 720-1926
blanc 750 720-1928
fuschia 750 720-1930
vert 750 720-1932
jaune 750 720-1934
bleu 750 720-1936
orange clair 750 720-1938
fauve 750 720-1940
gris 750 720-1942
Tours
lilas 2.000 720-1923
orange 2.000 720-1925
bleu-vert 2.000 720-1927
blanc 2.000 720-1929
fuschia 2.000 720-1931
vert 2.000 720-1933
jaune 2.000 720-1935
bleu 2.000 720-1937
orange clair 2.000 720-1939
fauve 2.000 720-1941
gris 2.000 720-1943

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus en tours QuickLoad™, M480SL et M480T
Simport

En polymère acétal

Les cassettes en manchettes sont particulièrement conçues pour les imprimantes ThermoFisher. Les 
cassettes avec ruban adhésif doivent être utilisées avec les imprimantes à jet d’encre Leica et Sakura.

Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage des 
réactifs approprié
Maintien des échantillons immergés en toute sécurité
Totalement résistantes à l’action chimique des solvants utilisés dans les laboratoires d’histologie

Pour Ra Lamb imprimeur

Pour Leica et  Sakura imprimeur
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Histologie
Cassettes - Casettes pour imprimantes Leica et Sakura

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2391
vert 2.000 720-2392
fuschia 2.000 720-2393
jaune 2.000 720-2394
bleu 2.000 720-2395
gris 2.000 720-2396
orange 2.000 720-2397
rouge 2.000 720-2398
lavande 2.000 720-2399

Cassettes MacroStar II, Q Path, dans un distributeur
Cassettes en distributeurs pré-remplis pour graveurs. Pack de 40 cassettes.

Grande ouverture pour la filtration des fluides
Couvercle séparé

Couleur Cdt Code article
lilas 2.000 720-1367
orange 2.000 720-1368
bleu-vert 2.000 720-1369
blanc 2.000 720-1370
fuschia 2.000 720-1371
vert 2.000 720-1372
jaune 2.000 720-1373
bleu 2.000 720-1374
orange clair 2.000 720-1375
fauve 2.000 720-1376
gris 2.000 720-1377

Cassettes pour tissus en tours QuickLoad™, Histosette® II, M492T
Simport

En polymère acétal

Les cassettes en plastique à usage unique maintiennent les échantillons de tissus pendant le traitement et 
l’inclusion, ainsi que pendant le stockage. Moulées dans un polymère haute densité spécial, ces cassettes 
brevetées permettent de maintenir les échantillons immergés, en toute sécurité, et sont totalement 
résistantes à l’action chimique des solvants histologiques. Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent 
les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Grâce au couvercle intégré, l’utilisation de 
couvercles en acier indépendants est inutile. Elles s’ouvrent et se ferment à volonté, et se reverrouillent 
sans risque de perte d’échantillons. Pour plus de commodité, les cassettes comportent de grandes zones 
d’étiquetage sur trois côtés.

Zone inscriptible antérieure inclinée à 45° pour utiliser la cassette plus facilement avec certains 
instruments d’étiquetage
Disponibles dans des couleurs non métalliques et non cytotoxiques

chaque paquet contient cinq distributeurs de 400 cassettes.
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Histologie
Cassettes - Casettes pour imprimantes Leica et Sakura

Couleur Cdt Code article
lilas 2.000 720-1378
orange 2.000 720-1379
bleu-vert 2.000 720-1380
blanc 2.000 720-1381
fuschia 2.000 720-1382
vert 2.000 720-1383
jaune 2.000 720-1384
bleu 2.000 720-1385
orange clair 2.000 720-1386
fauve 2.000 720-1387
gris 2.000 720-1388

Cassettes pour biopsie en tours QuickLoad™, Histosette® II, M493T
Simport

En polymère acétal

Ces cassettes en plastique à usage unique permettent de maintenir les échantillons de tissus pendant le 
processus d’inclusion ainsi que pendant le stockage. Moulées à partir d’un polymère haute densité spécial, 
ces cassettes brevetées permettent de maintenir les échantillons immergés, en toute sécurité. Les fentes 
d’écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Elles peuvent être 
ouvertes et fermées à volonté et se reverrouillent toujours sans risque de perte d’échantillons. Pour plus 
de commodité, les cassettes comportent de grandes zones d’étiquetage sur trois de leurs côtés. La zone 
inscriptible antérieure est inclinée à un angle de 45° pour pouvoir utiliser la cassette plus facilement avec 
certains types d’instruments d’étiquetage.

Totalement résistantes à l’action chimique des solvants histologiques
Grâce au couvercle intégré monobloc, l’utilisation de couvercles en acier indépendants est inutile
Disponibles dans différentes couleurs

chaque paquet contient 5 distributeurs de 400 cassettes.

Couleur Cdt Code article
vert 2.000 720-2383
fuschia 2.000 720-2384
jaune 2.000 720-2385
bleu 2.000 720-2386
gris 2.000 720-2387
orange 2.000 720-2388
rouge 2.000 720-2389
lavande 2.000 720-2390

Cassettes MicroStar II, Q Path, dans un distributeur
Cassettes avec couvercle séparé à usage unique. Conditionnement: boîte de distribution de 40 cassettes.

Petite ouverture pour la filtration des liquides
Couvercle séparé

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2099
bleu 2.000 720-2166
fuschia 2.000 720-2164
gris 2.000 720-2167
jaune 2.000 720-2165
lavande 2.000 720-2170
orange 2.000 720-2168
rouge 2.000 720-2169
vert 2.000 720-2163

Cassettes, Q Path® MacroStar V sur portoirs
Ces cassettes à couvercle soudé son présentées  sur portoirs. 2000 cassettes. Emballage: 40/portoir.

Large orifice pour une excellente circulation des liquides (paraffine et solvant) durant le traitement
Surface d’identification inclinée à 45°, adaptée aux automates d’identification
Ergot du couvercle plus large, pour une ouverture aisée après imprégnation
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Histologie
Cassettes - Casettes pour imprimantes Leica et Sakura

Couleur Cdt Code article
lilas 1.000 720-1389
orange 1.000 720-1390
bleu-vert 1.000 720-1391
blanc 1.000 720-1392
fuschia 1.000 720-1393
vert 1.000 720-1394
jaune 1.000 720-1395
bleu 1.000 720-1396
orange clair 1.000 720-1397
fauve 1.000 720-1398
gris 1.000 720-1399

Cassettes pour tissus en tours QuickLoad™, Unisette™, M505T
Simport

En polymère acétal

Moulées dans un polymère haute densité spécial, ces cassettes permettent de maintenir les échantillons 
immergés dans le liquide, en toute sécurité. Elles sont également totalement résistantes à l’action chimique 
des solvants histologiques. Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides et 
garantissent un drainage approprié. Grâce au couvercle intégré monobloc, l’utilisation de couvercles en 
acier indépendants est inutile Les couvercles peuvent être ouverts et fermés à volonté et se reverrouillent 
toujours sans risque de perte d’échantillons. De grandes zones d’étiquetage sont situées sur les deux côtés 
des cassettes. Zone inscriptible antérieure inclinée à un angle de 35°.

Identique à la série M505, la série M506 a cependant été spécialement conçue pour maintenir les 
échantillons de biopsie pendant le processus d’inclusion
Disponibles dans des couleurs non métalliques et non cytotoxiques
Grâce à un verrou à clip et à un verrou de charnière, la base et le couvercle ne se séparent pas 
prématurément et l’opérateur peut travailler d’une seule main

40×25 tours pour un total de 1000 cassettes.

Couleur Cdt Code article
fauve 1.000 720-2452
gris 1.000 720-2454
blanc 1.000 720-2278
bleu 1.000 720-2456
bleu-vert 1.000 720-2458
vert 1.000 720-2460
lilas 1.000 720-2462
fuschia 1.000 720-2464
orange 1.000 720-2466
or 1.000 720-2468
jaune 1.000 720-2470

Cassettes ActivFlo Routine I, à ruban
Leica
Les cassettes ActivFlo Routine I sont des cassettes de traitement dotées d’un évent latéral breveté pour un échange maximal de liquides. L’augmentation de 
l’échange de fluides génère une réduction de l’incidence des tissus non fixés ou insuffisamment traités et une fixation/traitement plus rapide des échantillons 
de tissu. Ces cassettes sont équipées de couvercles monobloc seccables pour un retrait facile. Les cassettes sont conçues pour optimiser les processus dans 
l’imprimante à cassettes IP C Leica. Ils offrent <un taux d’erreur d’impression de 1%.

Zone de marquage inclinée à 45 degrés
Disponibles dans un conditionnement avec ruban pour un chargement facile de l’imprimante
1000 cassettes en onze couleurs disponibles
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Histologie
Cassettes - Casettes pour imprimantes Leica et Sakura

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2090
bleu 2.000 720-2094
fuschia 2.000 720-2092
gris 2.000 720-2095
jaune 2.000 720-2093
lavande 2.000 720-2098
orange 2.000 720-2096
rouge 2.000 720-2097
vert 2.000 720-2091

Cassettes, Q Path® MicroStar V sur portoirs
Ces cassettes à couvercle jetable soudé sont présentées sur portoirs. 2000 cassettes. Emballage: 40/portoir.

Orifices de passage des fluides de petites tailles
Surface d’identification inclinée à 45°, adaptée aux automates d’identification
Ergot du couvercle plus large, pour une ouverture aisée après imprégnation

Couleur Cdt Code article
blanc 1.000 720-1403
jaune 1.000 720-1406
bleu 1.000 720-1407
orange clair 1.000 720-1408

Cassettes pour biopsie en tours QuickLoad™, Unisette™, M506T
Simport

En polymère acétal

Moulées dans un polymère haute densité spécial, ces cassettes permettent de maintenir les échantillons 
immergés dans le liquide, en toute sécurité. Elles sont également totalement résistantes à l’action 
chimique des solvants histologiques. Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de 
fluides et garantissent un drainage approprié. Grâce au couvercle intégré monobloc, l’utilisation de 
couvercles en acier indépendants est inutile Les couvercles peuvent être ouverts et fermés à volonté et se 
reverrouillent toujours sans risque de perte d’échantillons. Zone inscriptible antérieure inclinée à un angle 
de 35°. Identique à la série M505, la série M506 a cependant été spécialement conçue pour maintenir les 
échantillons de biopsie pendant le processus d’inclusion.

Grâce à un verrou à clip et à un verrou de charnière, la base et le couvercle ne se séparent pas 
prématurément et l’opérateur peut travailler d’une seule main
De grandes zones d’étiquetage sont situées sur les deux côtés des cassettes
Disponibles en plusieurs couleurs

40×25 tours pour un total de 1000 cassettes.

Couleur Cdt Code article
fauve 1.000 720-2472
gris 1.000 720-2474
blanc 1.000 720-2280
bleu 1.000 720-2476
bleu-vert 1.000 720-2478
vert 1.000 720-2480
lilas 1.000 720-2482
fuschia 1.000 720-2484
orange 1.000 720-2486
or 1.000 720-2488
jaune 1.000 720-2490

Cassettes pour biopsie VI IP, à ruban
Leica
Les cassettes IP Routine VI sont des cassettes monobloc avec charnières seccables pour faciliter le retrait du couvercle, une zone de marquage inclinée à 45 degrés 
et un fermoir sécurisé. Les cassettes ont été conçues pour un processus optimal dans l’imprimante à cassettes IP C Leica et offre <un taux d’erreur d’impression de 
1%.

Les cassettes sont disponibles en conditionnement à ruban pour un chargement facile de l’imprimante
1000 cassettes en onze couleurs disponibles
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Couleur Cdt Code article
fauve 1.000 720-2492
gris 1.000 720-2494
blanc 1.000 720-2362
bleu 1.000 720-2496
bleu-vert 1.000 720-2498
vert 1.000 720-2640
lilas 1.000 720-2642
fuschia 1.000 720-2644
orange 1.000 720-2646
or 1.000 720-2648
jaune 1.000 720-2650

Cassettes pour biopsie IP ActivFlo I, à ruban
Leica
Les cassettes pour biopsie IP ActivFlo I sont dotées d’une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de 
pores de 0,67 mm, les cassettes incluent une conception innovante des pores en forme de V qui aspire le liquide et évacue l’air. Les cassettes sont équipées de 
parois inclinées, qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes monobloc à « couvercles sécables » ont été conçues pour l’imprimante à 
cassettes IP C Leica, avec <un taux d’erreur d’impression de 1%.

Disponibles pour faciliter le chargement de l’imprimante
1000 cassettes à ruban en onze couleurs

Couleur Cdt Code article
blanc 2.000 720-2400
vert 2.000 720-2401
fuschia 2.000 720-2402
jaune 2.000 720-2403
bleu 2.000 720-2404
gris 2.000 720-2405
orange 2.000 720-2406
rouge 2.000 720-2407
lavande 2.000 720-2408

Cassettes MicroTwin, Q Path, dans un distributeur
Cassette avec couvercle à usage unique monté, dans un distributeur de 40 cassettes.

Tampons de biopsie, capsules de biopsie et papier filtre superflus
Surface des pores : 0,3×0,3 mm²

Couleur Cdt Code article
lilas 2.000 720-1411
orange 2.000 720-1412
bleu-vert 2.000 720-1413
blanc 2.000 720-1414
fuschia 2.000 720-1415
vert 2.000 720-1689
jaune 2.000 720-1416
bleu 2.000 720-1417
orange clair 2.000 720-1418
fauve 2.000 720-1419
gris 2.000 720-1420

Cassettes à biopsie en tours QuickLoad™, Micromesh™, M507T
Simport

En polymère d’acétal

Le tapis de biopsie n’est pas nécessaire
Large compartiment carré de 27 mm² adapté aux prélèvement à l’aiguille fine
Nombreuses ouvertures (1676 de 0,38 mm²) favorisant le transfert de fluides
Couvercle intégré
Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d’identification

Conditionnement: les cassettes sont conditionnées par pile de 40. Chaque caisse contient 50 piles soit un 
total de 2 000 cassettes.
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Couleur Cdt Code article
lilas 2.000 720-1422
orange 2.000 720-1424
bleu-vert 2.000 720-1426
blanc 2.000 720-1431
fuschia 2.000 720-1433
vert 2.000 720-1435
jaune 2.000 720-1437
bleu 2.000 720-1439
orange clair 2.000 720-1441
fauve 2.000 720-1443
gris 2.000 720-1445

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissus Slimsette™, QuickLoad™, M509T
Simport

En polymère acétal

Adaptées pour les imprimantes à jet d’encre Leica et Sakura. Moulées dans un polymère acétal haute 
densité spécial, elles permettent de conserver les échantillons en immersion en toute sécurité et sont 
totalement résistantes à l’action chimique des solvants utilisés dans les laboratoires d’histologie. Efficaces, 
les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage des réactifs 
approprié. Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, ce qui permet un gain de place important.

Couvercle en plastique monobloc à usage unique pré-assemblé sur chaque cassette
Il n’est plus nécessaire d’utiliser des couvercles en acier réutilisables
Le couvercle peut être ouvert et fermé à volonté et se reverrouille toujours

Conditionnement: Conditionnées en boîte de 50 piles de 40 cassettes.

Couleur Cdt Code article
lilas 2.000 720-1447
orange 2.000 720-1449
bleu-vert 2.000 720-1451
blanc 2.000 720-1456
fuschia 2.000 720-1458
vert 2.000 720-1460
jaune 2.000 720-1462
bleu 2.000 720-1464
orange clair 2.000 720-1466
fauve 2.000 720-1468
gris 2.000 720-1470

Cassettes à biopsie en tours QuickLoad™, Slimsette™, M510T
Simport

Couleur Cdt Code article
vert 2.000 720-1982
bleu 2.000 720-1983

Cassettes pour tissus et biopsie en tours QuickLoad™, Swingsette™, M517T
Simport

Couleur Cdt Code article
blanc 1.000 720-2651

Cassettes pour biopsie IP ActivFlo III
Leica
Les cassettes Surgipath ActivFlo II sont équipées d’une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores 
de 0,67 mm, les cassettes offrent une structure de pores en V innovante qui aspire les liquides et évacue l’air. Les cassettes comportent également des parois 
inclinées qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes en deux parties avec couvercles à charnières ont été conçues pour l’imprimante à 
cassettes IP C Leica, avec <un taux d’erreur d’impression de 1%. 

Disponibles dans un conditionnement avec ruban pour un chargement facile de l’imprimante
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Couleur Cdt Code article
fauve 1.000 720-2653
gris 1.000 720-2655
blanc 1.000 720-2364
bleu 1.000 720-2657
bleu-vert 1.000 720-2659
vert 1.000 720-2661
lilas 1.000 720-2663
fuschia 1.000 720-2665
orange 1.000 720-2667
or 1.000 720-2669
jaune 1.000 720-2671

Cassettes pour biopsie IP ActivFlo III, à ruban
Leica
Les cassettes pour biopsie IP ActivFlo III sont équipées d’une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille 
de pores de 0,26 mm, les cassettes permettent de sécuriser les plus petits échantillons, ce qui élimine le besoin de sachets à biopsie et d’éponges. Les cassettes 
comportent également des parois inclinées qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes en deux parties avec couvercle à charnières ont été 
conçues pour l’imprimante à cassettes IP C Leica, avec <un taux d’erreur d’impression de 1%.

Disponibles dans un conditionnement avec ruban pour un chargement facile de l’imprimante 
Onze couleurs disponibles
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Couleur Cdt Code article
blanc 3.000 720-2032
bleu 3.000 720-2036
fuschia 3.000 720-2034
gris 3.000 720-2037
jaune 3.000 720-2035
lavande 3.000 720-2040
orange 3.000 720-2038
rouge 3.000 720-2039
vert 3.000 720-2033

Cassettes, Q Path® MacroStar I en distributeurs pré-remplis
Cassettes empilés dans des manchons plastiques. 37 distributeurs pré-remplis de 80 cassettes et 1 pré-
rempli de 40. Adaptées aux automates d’identification.

Large orifice pour une excellente circulation des liquides (paraffine et solvant) durant le traitement
Sans couvercle

Couleur Cdt Code article
Manchettes
lilas 750 720-1922
orange 750 720-1924
bleu-vert 750 720-1926
blanc 750 720-1928
fuschia 750 720-1930
vert 750 720-1932
jaune 750 720-1934
bleu 750 720-1936
orange clair 750 720-1938
fauve 750 720-1940
gris 750 720-1942
Tours
lilas 2.000 720-1923
orange 2.000 720-1925
bleu-vert 2.000 720-1927
blanc 2.000 720-1929
fuschia 2.000 720-1931
vert 2.000 720-1933
jaune 2.000 720-1935
bleu 2.000 720-1937
orange clair 2.000 720-1939
fauve 2.000 720-1941
gris 2.000 720-1943

Cassettes de traitement/d’inclusion pour tissus en tours QuickLoad™, M480SL et M480T
Simport

En polymère acétal

Les cassettes en manchettes sont particulièrement conçues pour les imprimantes ThermoFisher. Les 
cassettes avec ruban adhésif doivent être utilisées avec les imprimantes à jet d’encre Leica et Sakura.

Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage des 
réactifs approprié
Maintien des échantillons immergés en toute sécurité
Totalement résistantes à l’action chimique des solvants utilisés dans les laboratoires d’histologie

Pour Ra Lamb imprimeur

Pour Leica et  Sakura imprimeur
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Couleur Cdt Code article
blanc 4.000 720-2050
bleu 4.000 720-2054
fuschia 4.000 720-2052
gris 4.000 720-2055
jaune 4.000 720-2053
lavande 4.000 720-2058
orange 4.000 720-2056
rouge 4.000 720-2057
vert 4.000 720-2051

Cassettes, Q Path® MacroStar II en distributeurs pré-remplis
Cassettes empilés dans des manchons plastiques par 80. 50 distributeurs pré-remplis et 2×2000 couvercles. 
Adaptées aux automates d’identification.

Large orifice pour une excellente circulation des liquides (paraffine et solvant) durant le traitement
Couvercle séparé

Couleur Cdt Code article
lilas 750 720-1471
orange 750 720-1472
bleu-vert 750 720-1473
blanc 750 720-1477
fuschia 750 720-1478
vert 750 720-1479
jaune 750 720-1480
bleu 750 720-1481
orange clair 750 720-1482
fauve 750 720-1483
gris 750 720-1484

Cassettes pour tissus en distributeurs QuickLoad™, Swingsette™, M517SL
Simport

En polymère acétal

Le couvercle articulé livré séparément facilite l’utilisation des cassettes avec les imprimantes disponibles 
dans le commerce. Très large, sa languette facilite l’ouverture
Les cassettes en plastique jetables sont très résistantes aux solvants histologiques
Ouvertures oblongues pour un bon échange de fluides
Surface avant inclinée à 45° pour une utilisation avec certains systèmes d’étiquetage automatiques

Conditionnement: Chaque caisse contient 10 pochettes de 75 cassettes et 10 sacs contenant 75 
couvercles.

Couleur Cdt Code article
blanc 4.000 720-2041
bleu 4.000 720-2045
fuschia 4.000 720-2043
gris 4.000 720-2046
jaune 4.000 720-2044
lavande 4.000 720-2049
orange 4.000 720-2047
rouge 4.000 720-2048
vert 4.000 720-2042

Cassettes, Q Path® MicroStar II en distributeurs pré-remplis
Cassettes empilés dans des manchons plastiques par 80. 50 distributeurs pré-remplis et 2×2000 couvercles. 
Adaptées aux automates d’identification.

Orifices de passage des fluides de petites tailles
Couvercle séparé
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Couleur Cdt Code article
lilas 750 720-1485
orange 750 720-1486
bleu-vert 750 720-1487
blanc 750 720-1491
fuschia 750 720-1492
vert 750 720-1493
jaune 750 720-1494
bleu 750 720-1495
orange clair 750 720-1496
fauve 750 720-1497
gris 750 720-1498

Cassettes à biopsie en distributeurs QuickLoad™, Swingsette™, M518SL
Simport

En polymère acétal

Moulées dans un polymère haute densité spécial, elles permettent de maintenir les échantillons 
immergés dans le liquide, en toute sécurité
Totalement résistantes à l’action chimique des solvants histologiques
Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage 
approprié
Couvercle solidaire de la cassette par une charnière, le rendant amovible à volonté

Conditionnement: Chaque caisse contient 10 pochettes de 75 cassettes et 10 sacs contenant 75 
couvercles.

Couleur Cdt Code article
lilas 750 720-1223
orange 750 720-1578
bleu-vert 750 720-1224
rose fluo 750 720-1225
vert fluo 750 720-1226
jaune fluo 750 720-1227
blanc 750 720-1228
fuschia 750 720-1229
vert 750 720-1230
jaune 750 720-1231
bleu 750 720-1232
saumon 750 720-1582
crème 750 720-1583
gris 750 720-1584

Cassettes pour biopsie dans des étuis QuickLoad™, Micromesh™
Simport

Étui en plastique

Moulées à partir d’un polymère haute densité spécial, ces cassettes conservent les échantillons submergés 
dans le liquide et conservent une excellente résistance à l’action chimique des solvants histologiques. 
Fermeture facile du couvercle sans perte d’échantillons, même en cas d’ouvertures répétées. Grand 
compartiment carré de 27 mm sur 6 mm de haut.

Zone d’inscription antérieure inclinée à 45° pour un meilleur marquage automatique 
Disponibles dans des couleurs non cytotoxiques et non métalliques 
Particulièrement adaptées aux biopsies à l’aiguille 
Grandes zones d’inscription sur trois côtés des cassettes

cassettes conditionnées par étuis de 75. Chaque boîte contient 10 étuis.
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Couleur Cdt Code article
M482 Cassettes d’inclusion pour tissu
lilas 1.000 720-0840
orange 1.000 720-0842
bleu-vert 1.000 720-0844
blanc 1.000 720-0846
fuschia 1.000 720-0848
vert 1.000 720-0850
jaune 1.000 720-0852
bleu 1.000 720-0854
orange clair 1.000 720-0856
crème 1.000 720-0858
gris 1.000 720-0860
M482 Couvercles pour cassettes
lilas 1.000 720-0841
orange 1.000 720-0843
bleu-vert 1.000 720-0845
blanc 1.000 720-0847
fuschia 1.000 720-0849
vert 1.000 720-0851
jaune 1.000 720-0853
bleu 1.000 720-0855
orange clair 1.000 720-0857
fauve 1.000 720-0859
gris 1.000 720-0861
M483 Cassettes d’inclusion pour biopsie
lilas 1.000 720-0862
orange 1.000 720-0864
bleu-vert 1.000 720-0866
blanc 1.000 720-0868
fuschia 1.000 720-0870
vert 1.000 720-0872
jaune 1.000 720-0874
bleu 1.000 720-0876
orange clair 1.000 720-0878
fauve 1.000 720-0880
gris 1.000 720-0882
M483 Couvercles pour cassettes
lilas 1.000 720-0863
orange 1.000 720-0865
bleu-vert 1.000 720-0867
blanc 1.000 720-0869
fuschia 1.000 720-0871
vert 1.000 720-0873
jaune 1.000 720-0875
bleu 1.000 720-0877
orange clair 1.000 720-0879
fauve 1.000 720-0881
gris 1.000 720-0883
M 485SL Cassettes d’inclusion pour tissus QUICKLOAD (couvercle fourni)
lilas 750 720-1207
orange 750 720-1208
bleu-vert 750 720-1209
blanc 750 720-1210
fuschia 750 720-1211
vert 750 720-1212

E-Z Load™ Histosette® II M482 et M483, QuickLoad™ Histosette® M485SL 
Simport

Les cassettes Histosette® E-Z Load™ pré-empilées (M482 et M483) par 50, sont un moyen pratique et 
rapide pour charger les imprimantes Micro Writer® et Shur/Mark®, les cassettes Histosette® QuickLoad™ 
(M485SL) par 75 conviennent aux trémies des imprimantes acceptant les manchons plastiques. Dans les 
deux cas, l’opération est très simple; plus aucun chargement une par une. Pour ces modèles de cassettes, 
le couvercle en plastique à usage unique évite l’usage de couvercle métallique. Les ouvertures adaptées 
maximisent l’échange de fluide et assurent un bon drainage.

Cassettes à usage unique en polyacétal, résistantes aux solvants histologiques
Couvercle articulé ouvrant sur l’avant, verrouillable et actionnable à volonté
Conçues pour des échantillons histologiques
Surface d’identification inclinée à 45° adaptée aux automates d’identification

Taille des cassettes: 40×50 mm

Conditionnement: Les cassettes sont empilées par 50 et emballées dans 2 boîtes de 20 piles.

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Couleur Cdt Code article
M 485SL Cassettes d’inclusion pour tissus QUICKLOAD (couvercle fourni)
jaune 750 720-1213
bleu 750 720-1214
M486SL Cassettes de biopsies avec couvercle in QuickLoad™ 
lilas 750 720-1215
orange 750 720-1216
bleu-vert 750 720-1217
blanc 750 720-1218
fuschia 750 720-1219
vert 750 720-1220
jaune 750 720-1221
bleu 750 720-1222

Couleur Cdt Code article
lilas 750 720-1421
orange 750 720-1423
bleu-vert 750 720-1425
blanc 750 720-1430
fuschia 750 720-1432
vert 750 720-1434
jaune 750 720-1436
bleu 750 720-1438
orange clair 750 720-1440
fauve 750 720-1442
gris 750 720-1444

Cassettes d’inclusion et de traitement pour tissus Slimsette™, en gaines distributrices QuickLoad™, 
M509SL
Simport

En polymère acétal

Le manchon plastique permet de voir les cassettes afin de vérifier l’absence de blocage dans la trémie 
pendant le processus d’impression. Ce modèle est similaire à la cassette M507 mais il est conçu pour 
les procédures de traitement ou d’inclusion des tissus. Efficaces, les fentes d’écoulement maximisent les 
échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Les couvercles peuvent être ouverts et fermés 
à volonté et se reverrouillent toujours sans risque de perte d’échantillons. Lorsque les cassettes sont prêtes 
pour l’inclusion, les couvercles pré-assemblés peuvent être ôtés et jetés.

La cassette comporte de grandes zones d’identification sur trois de ses côtés
Surface d’identification inclinée à 45° adaptée aux automates d’identification
Disponibles dans plusieurs couleurs non métalliques et non cytotoxiques

Conditionnement: Chaque boîte contient 10 manchons de 75 cassettes.

Couleur Cdt Code article
lilas 750 720-1446
orange 750 720-1448
bleu-vert 750 720-1450
blanc 750 720-1455
fuschia 750 720-1457
vert 750 720-1459
jaune 750 720-1461
bleu 750 720-1463
orange clair 750 720-1465
fauve 750 720-1467
gris 750 720-1469

Cassettes à biopsie en distributeurs QuickLoad™, Slimsette™, M510SL
Simport

En polymère d’acétal

Faible encombrement, ce qui permet de charger plus de cassettes dans les automates de marquage et 
systèmes de stockage 
Cassettes en plastique à usage unique résistant très bien aux solutions histologiques 
Ouvertures carrées pour un bon échange des fluides 
Couvercle intégré 
Façade avant inclinée à 45° utilisable avec certains systèmes automatiques d’étiquetage

Conditionnement: les cassettes sont conditionnées par 75 dans des pochettes . Chaque caisse contient 10 
pochettes.
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Désignation Couleur Cdt Code article
Couvercles métalliques argent 25 720-0403

Couvercle en métal
Simport
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Désignation Couleur Cdt Code article
Tapis pour biopsie bleu 500 720-2254
Tapis pour biopsie noir 500 720-2255

Tapis pour biopsie, Q Path®
Pour éviter la perte de petites biopsies. Permet la circulation libre de plusieurs fluides dans le tissu et évite 
la perte de microfragments à la sortie de la cassette d’inclusion. Unité de vente: sacs de 500 articles.

Coupe individuelle
Prêts à l’emploi
À l’épreuve des solvants

Désignation Couleur Dimensions (mm) Cdt Code article
Tampons de mousse à biopsie pour 
cassettes des séries M480, M490, M491, 
M498, M499, M505, M506, M515, M516, 
M517 et M518

bleu 30,2×25,4×2 1.000 720-0211

Tampons de mousse à biopsie pour 
capsules de petite taille 

bleu 25,4×2,7 1.000 720-0400

Tampons de mousse à biopsie pour 
capsules de grande taille 

bleu 34,5×2 1.000 720-0401

Tampons de mousse à biopsie pour 
cassettes des séries M507, M509, M510

bleu 27,4×25,4×2 1.000 720-1366

Tampons de mousse à biopsie
Simport

En mousse de polyester uréthane

Les tampons de mousse à biopsie servent à maintenir les biopsies en place et évitent de perdre les 
échantillons pendant le traitement. Ils sont faits d’une mousse à formulation spéciale dont l’uniformité 
est constamment vérifiée afin d’optimiser le flux du solvant. Les échantillons de biopsie sont insérés (en 
« sandwich ») entre deux tampons de mousse et placés soit dans des capsules pour tissus, soit dans des 
cassettes à couvercles en métal ou en plastique.

Résistent à des températures comprises entre −40 et +121 °C

Désignation Couleur Dimensions Cdt Code article
Bio-Wraps, papier pour 
biopsie

bleu 5×7,5 cm 500 720-2430

Bio-Wraps
Leica

Les Bio-Wraps sont des sections de papier coupées et prêtes à l’emploi, au format pratique de 5×7,5 cm. Ils 
sont de couleur bleue pour repérer les petits échantillons de biopsie suite à l’infiltration de paraffine. 500/
boîte.

Ils ne s’infiltreront pas dans les échantillons 
Les Bio-Wraps sont disponibles dans des distributeurs pratiques 

Couleur Cdt Code article
bleu 500 720-2428
blanc 500 720-2429

Compresses pour biopsie
Leica

Les compresses pour biopsie sont fabriquées à partir de mousse à cellules ouvertes qui permet de transférer 
entièrement et en toute sécurité les liquides autour des tissus tout en maintenant l’échantillon en sécurité. 
Pour éviter le flottement et les artéfacts, elles doivent être pré-imprégnées de fixateur. Leur structure effilée 
permet d’empêcher l’application d’une pression excessive sur les échantillons non fixés, ce qui réduit le 
risque que les tissus ne se collent aux compresses ou que les fibres ne s’effilochent au cours d’inclusion. 

Disponibles en mousse blanche ou bleue
Rectangulaires, 25×30 mm
Transfert de liquides moins important pendant le traitement
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Couleur Type Cdt Code article
blanc 28×5 mm 1.000 720-0205
blanc 38×10 mm 1.000 720-0206

Capsules pour tissus
Simport

En PP blanc

Ces capsules sont utilisées pour contenir les échantillons de tissu lors des traitements.

Couvercle maintenu sur la base pour une plus grande sécurité 
Aire dépolie pour l’inscription aisée de l’identification de l’échantillon

Désignation Cdt Code article
Cassettes pour biopsie, taille moyenne 1 720-2425
Cassettes pour biopsie, petite taille 1 720-2426
Cassettes pour biopsie, grande taille 1 720-2427

Cassettes pour biopsie
Cassettes pour biopsie.

Trois tailles différentes disponibles
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Histologie
L’étiquetage des cassettes

Désignation Cdt Code article
Kit BSP™ lumière prise EU 1 KIT 720-1968
Kit BSP™ lumière, prise UK 1 720-1969
Kit complet BSP™ 1 KIT 720-1970
Kit complet BSP™ 1 720-1971

Imprimante et système de fixation d’étiquettes sur les cassettes d’inclusion, BSP™31
Brady Corporation

Système d’étiquetage permettant d’étiqueter les échantillons pathologiques histologiques et anatomiques. 
Deux versions du Kit BSP™ existent pour répondre à la fois aux exigences de démarrage (Full) ou à 
l’expansion de l’opération existante (Light).

Le système BSP™31 permet de fixer de façon définitive les étiquettes sur les cassettes de tissus, rendant 
plus précis le suivi et la gestion des échantillons. Dès qu’une étiquette d’échantillon est apposée sur 
une cassette, cette dernière est placée dans le système d’étiquetage. Quatre petites sondes chauffantes 
percent les coins de l’étiquette et de la cassette. La chaleur fait fondre le plastique de la cassette, laissant 
apparaître quatre rivets, qui maintiennent définitivement l’étiquette en place. L’étiquette d’échantillon 
reste identifiable tout au long des protocoles de traitement des tissus pathologiques histologiques et 
anatomiques et peut être stockée pendant 20 ans maximum. A utiliser avec le matériau d’étiquette pour 
cassettes pour tissus Brady® et avec le ruban de l’imprimante à transfert thermique.

Une étiquette d’informations claire et lisible réduit le risque d’erreur d’identification
Des codes-barres 2D avec un petit texte peuvent être apposés pour plus d’informations
Les étiquettes des cassettes et des lames peuvent être apposées après le traitement 
La durée de vie des étiquettes B-482 peut atteindre 20 ans

le kit BSP™ Full comprend l’imprimante thermique de bureau compacte BBP™11, le système de fixation 
d’étiquettes BSP™31, un lecteur de codes-barres CR500, des étiquettes pour cassettes pour tissus B-482, 
des étiquettes pour lamelles B-481 StainerBondz™ ainsi qu’un ruban de transfert thermique R-6400.
Le kit BSP™ Light comprend l’imprimante thermique de bureau compacte BBP™11 et le système de fixation 
d’étiquettes BSP™31.
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Histologie
Fixation et traitement des tissus - Fixateurs pour histologie

Désignation Cdt Code article
Bouin’s fixatif Q Path® pour la microscopie 5 l 11604901.
Fixateur histologique A.F.A. Gurr® 5 l 81009.362
Fixateur histologique A.F.A. teint avec de l’éosine Y Gurr® 5 l 81024.360
Formaldéhyde 30% Q Path® 5 l 11699031.
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse, AnalaR® NORMAPUR® 1 l 20909.290
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse, AnalaR® NORMAPUR® 2,5 l 20909.330
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse, AnalaR® NORMAPUR® 5 l 20909.368
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse, AnalaR® NORMAPUR® 20 l 20909.448
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse GPR RECTAPUR® 20 l 20910.443
Formaldéhyde 36% p/p (39% p/v) en solution aqueuse GPR RECTAPUR (flacon 
plastique)

5 l 20910.363

Formaldéhyde 36% p/p (39% p/v) en solution aqueuse GPR RECTAPUR® (flacon 
plastique)

1 l 20910.294

Formaldéhyde 36% p/p (39% p/v) en solution aqueuse GPR RECTAPUR® (flacon 
plastique)

2,5 l 20910.330

Formaldéhyde 36% p/p (39% p/v) en solution aqueuse GPR RECTAPUR® (flacon 
sécurité en verre)

2,5 l 20910.328

Formaldéhyde 4% en solution aqueuse ( = 10% formol), solution tamponnée (pH 
7,0 ±0,2 ) TECHNICAL

1 l 9713.1000

Formaldéhyde 4% en solution aqueuse ( = 10% formol), solution tamponnée (pH 
7,0 ±0,2 ) TECHNICAL

10 l 9713.9010

Formaldéhyde 4% solution aqueuse (= 10% solution formalin), tamponnée 
(pH 7,0 ±0,2) TECHNICAL

5 l 9713.5000

Formaldéhyde 4% tamponnée Q Path® 10 l FOR010LAF59001
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 5 l 11699404.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 10 l 11699408.
Formaldéhyde 4% tamponné Q Path® 1 l 11699455.
Formaldéhyde 7,5% en solution aqueuse, tamponnée (pH 7,0 ±0,2) TECHNICAL 1 l 5534.1000
Formaldéhyde 7,5% en solution aqueuse, tamponnée (pH 7,0 ±0,2) TECHNICAL 10 l 5534.9010
Formaldéhyde neutralisant Q Path® 5 kg 00699030.
Formol acétique Q Path® 5 l 11699025.
Safesolv Q Path® 5 l 00699464.
Solution aqueuse formaldéhyde 35% TECHNICAL 5 l 90240.5000
Solution aqueuse formaldéhyde 35% TECHNICAL 10 l 90240.9010
Solution aqueuse formaldéhyde 35% TECHNICAL 25 l 90240.9025
Solution Bouin Gurr® 1 l 7000.1000
Solution saline de formol utilisée comme agent fixateur en histologie 4%, pH 3.5 
- 4.5 Gurr®

5 l 361367L

Solution saline de formol utilisée comme agent fixateur en histologie 4%, pH 3.5 
- 4.5 Gurr®

25 l 361368M

Histology fixatives

Désignation Cdt Code article
Fixateur de tissus avec 18% d’alcool, HistoChoice® 15 ml en coupelles préremplies 15 ml H112-15ML
Fixateur de tissus avec 18% d’alcool, HistoChoice® 30 ml en coupelles préremplies 30 ml H112-30ML
Fixateur de tissus avec 18% d’alcool, HistoChoice® 90 ml en coupelles préremplies 90 ml H112-90ML

Fixateur de tissus avec 18% d’alcool, Histochoice® 
Le fixateur de tissus HistoChoice® en coupelles préremplies représente une solution sûre et pratique 
pour la collecte de tissus sur site et leur transport. Le col large et les coupelles préétiquetées sont 
parfaitement adaptés à une utilisation dans les cabinets médicaux, les salles d’opération, la salle 
d’urgence et les cliniques externes. Le fixateur de tissus HistoChoice® remplace directement les fixateurs 
courants, notamment les fixateurs à base de formol ou d’alcool, le fixateur de Zenker, le fixateur B5 et le 
fixateur Bouin. En outre, il peut également être utilisé en séquence avec un autre fixateur. Les propriétés 
conservatrices du fixateur de tissus HistoChoice® le rendent plus efficace qu’un produit de base au 
formaldéhyde standard. Il produit une coloration vive et des résultats uniformes, même à long terme. La 
polyvalence du fixateur de tissus HistoChoice® en fait un produit idéal pour une utilisation en histologie, 
cytologie, histochimie, immunohistochimie et pathologie moléculaire. Il préserve l’intégrité tissulaire, 
rendant inutiles les procédures de récupération de marqueurs. 

Utilisation économique car ne nécessite pas de réactifs supplémentaires pour les procédures de 
récupération, contrairement aux fixateurs à base de formol
Élimine le besoin de systèmes de ventilation coûteux et réduit les coûts de mise au rebut
Compatible avec les procédures de traitement manuel et automatisé et les équipements
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Histologie
Fixation et traitement des tissus - Fixateurs pour histologie

Désignation Cdt Code article
Fixateur de tissus sans alcool, HistoChoice®, 16 l 16 l H108-16L
Fixateur de tissus sans alcool, HistoChoice®, 3,79 l 1 H108-1GAL
Fixateur de tissus sans alcool, HistoChoice®, 4 g 4 g H108-4G

Fixateur de tissus sans alcool, HistoChoice® 
Le fixateur de tissus HistoChoice® en coupelles préremplies représente une solution sûre et pratique 
pour la collecte de tissus sur site et leur transport. Le col large et les coupelles préétiquetées sont 
parfaitement adaptés à une utilisation dans les cabinets médicaux, les salles d’opération, la salle 
d’urgence et les cliniques externes. Le fixateur de tissus HistoChoice® remplace directement les fixateurs 
courants, notamment les fixateurs à base de formol ou d’alcool, le fixateur de Zenker, le fixateur B5 et le 
fixateur Bouin. En outre, il peut également être utilisé en séquence avec un autre fixateur. Les propriétés 
conservatrices du fixateur de tissus HistoChoice® le rendent plus efficace qu’un produit de base au 
formaldéhyde standard. Il produit une coloration vive et des résultats uniformes, même à long terme. La 
polyvalence du fixateur de tissus HistoChoice® en fait un produit idéal pour une utilisation en histologie, 
cytologie, histochimie, immunohistochimie et pathologie moléculaire. Il préserve l’intégrité tissulaire, 
rendant inutiles les procédures de récupération de marqueurs.

Utilisation économique car ne nécessite pas de réactifs supplémentaires pour les procédures de 
récupération, contrairement aux fixateurs à base de formol
Élimine le besoin de systèmes de ventilation coûteux et réduit les coûts de mise au rebut
Compatible avec les procédures de traitement manuel et automatisé et les équipements

Désignation Cdt Code article
Fixateur de tissus, HistoChoice® MB, 1 l 1 l H120-1L
Fixateur de tissus, HistoChoice® MB, 4 l 4 l H120-4L

Fixateur de tissus HistoChoice® MB
HistoChoice® MB est spécialement formulé pour préserver les sites antigéniques (pour les sondes 
d’anticorps) et les sites d’acide nucléique (pour les hybridations in situ) dans leur état natif, rendant inutile 
la pré-digestion ou toute autre procédure de récupération pour ces sites importants. Les anticorps primaires 
peuvent souvent être dilués plusieurs fois en raison de l’augmentation du nombre de sites antigéniques 
préservés, permettant de réduire davantage les coûts sur chaque lame traitée. HistoChoice® MB offre 
une sensibilité supérieure, ce qui permet d’observer les marqueurs à de plus faibles taux d’anticorps. Il 
constitue un excellent milieu de transport et peut être lavé en toute sécurité avec évacuation directe dans 
l’égout après neutralisation dans la plupart des établissements. HistoChoice® MB remplace directement 
les fixateurs courants, notamment les fixateurs à base de formaldéhyde ou d’alcool, le fixateur de Zenker, 
les fixateurs B5 et B3, et le fixateur Bouin. Les tissus fixés dans HistoChoice® MB présentent une coloration 
vive, et de meilleurs détails nucléaires et cytoplasmiques. 

Affichage d’une qualité incomparable, même à long terme
Conserve un aspect beaucoup plus naturel

Désignation Cdt Code article
Formaldéhyde solution à 4%, tamponnée (pH 6,9) pour l’histologie (dans une boîte en plastique) 5 l 1.00496.5000
Formaldéhyde solution à 4%, tamponnée (pH 6,9) pour l’histologie (dans une boîte en plastique) 10 l 1.00496.9010
Formaldéhyde solution min. 37%, sans acide, pour l’histologie (avec environ 10% de méthanol) 1 l 1.03999.1000
Formaldéhyde solution min. 37%, sans acide, pour l’histologie (avec environ 10% de méthanol) 2,5 l 1.03999.2500
Formaldéhyde solution min. 37%, sans acide, pour l’histologie (avec environ 10% de méthanol) 25 kg 1.03999.9025

Fixatives
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Histologie
Fixation et traitement des tissus - Fixateurs pour histologie

Désignation Cdt Code article
Éthanol 96% (v/v) Reag. Ph. Eur. 500 ml 1.59010.0500
Éthanol 96% (v/v) Reag. Ph. Eur. 2,5 l 1.59010.2500
Éthanol absolu EMSURE® ACS, ISO, réactif analytique Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.00983.2511
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.00983.1011
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.00983.1000
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.00983.2500
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en plastique) 1 l 1.00974.1011
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en plastique) 2,5 l 1.00974.2511
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en verre) 2,5 l 1.00974.2500

Autres fixateurs
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Histologie
Fixation et traitement des tissus - Déshydratation et agent clarifiant

Capacité (l) L×P×H (mm) Couleur Désignation Ø int. col (mm) Cdt Code article
5 65×335×335 transparent sans sortie filetée pour robinet 41 1 216-5384
5 65×335×335 transparent avec sortie filetée pour robinet 41 1 216-5120
5 65×335×335 transparent Bidon + robinet PP à bec orientable 41 1 set 216-0897
5 65×335×335 transparent Bidon + robinet compact 41 1 set 216-0898

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Support pour deux jerricans 1 216-5133
Support pour trois jerricans 1 216-5134
Bouchon fileté S50 avec vanne d’aération 1 216-1305
Robinet compact, PP, filetage de 3/4” 1 216-0943

Jerricans compacts avec bouchon à visser
Bürkle

En PP translucide

Ces petits jerricans plats sont faciles à installer en position verticale ou horizontale, dans un réfrigérateur ou sur des 
étagères étroites. Ils sont très stables grâce à leurs nervures.

Très bonne résistance chimique et thermique
Disponibles avec ou sans robinet (3/4” à l’extérieur)
Graduation en relief indélébile

Cdt Code article
1 l H103-1L
4 l H103-4L

Agent d’élimination, HistoChoice®
L’agent d’élimination HistoChoice® est un produit de remplacement beaucoup moins dangereux que le 
xylène/toluène. Compatible avec les milieux de montage organiques, l’agent d’élimination HistoChoice® 
est conçu pour fonctionner à l’isopropanol dans les processeurs automatisés.

Dissolution plus rapide de la cire
Évaporation plus lente que le xylène, sans résidus graisseux 

Désignation Cdt Code article
1-Butanol AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique Reag. Ph. Eur., ACS 1 l 20810.298
1-Butanol AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique Reag. Ph. Eur., ACS 2,5 l 20810.323
1-Butanol GPR RECTAPUR® 1 l 20808.291
1-Butanol GPR RECTAPUR® 2,5 l 20808.325
1-Butanol GPR RECTAPUR® 5 l 20808.360
2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, , réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 20842.298
2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, , réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 20842.323
2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur 5 l 20842.367
2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur 25 l 20842.460
2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon plastique) 1 l 20842.312
2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon plastique) 2,5 l 20842.330
2-Propanol GPR RECTAPUR® 1 l 20839.297
2-Propanol GPR RECTAPUR® 5 l 20839.366
2-Propanol GPR RECTAPUR® 25 l 20839.468
2-Propanol TECHNICAL 2,5 l 20922.320
2-Propanol TECHNICAL 5 l 20922.364
2-Propanol TECHNICAL 10 l 20922.411

Solvants

Suite page suivante
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Histologie
Fixation et traitement des tissus - Déshydratation et agent clarifiant

Désignation Cdt Code article
2-Propanol TECHNICAL 25 l 20922.466
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 1 l 20066.296
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 2,5 l 20066.321
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 2,5 l 20066.330
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 5 l 20066.365
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 2,5 l 20066.423
Acétone AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 25 l 20066.467
Acétone GPR RECTAPUR® 1 l 20065.293
Acétone GPR RECTAPUR® 2,5 l 20065.327
Acétone GPR RECTAPUR® 5 l 20065.362
Acétone GPR RECTAPUR® 25 l 20065.470
Acétone TECHNICAL 5 l 20063.365
Chloroforme GPR RECTAPUR® 1 l 22706.292
Chloroforme GPR RECTAPUR® 2,5 l 22706.326
Chloroforme GPR RECTAPUR® 5 l 22706.361
Chloroforme GPR RECTAPUR® 25 l 22706.463
Eau TECHNICAL, déminéralisée 10 l 23597.410
Eau TECHNICAL, déminéralisée 20 l 23597.440
Éthanol 70% (v/v) 6 l 93003.1006
Éthanol 70% (v/v) GPR RECTAPUR® 10 l 98193.418
Éthanol 70% (v/v) TechniSolv®, pur 1 l 83801.290
Éthanol 70% (v/v) TechniSolv®, pur 5 l 83801.360
Éthanol 70% (v/v) TechniSolv®, pur 10 l 83801.410
Éthanol 90% (v/v) TechniSolv®, pur 5 l 83811.360
Éthanol 90% (v/v) TechniSolv®, pur 10 l 83811.410
Éthanol 95-97% (v/v), réactif analytique AnalaR NORMAPUR® 1 l 20823.293
Éthanol 95-97% (v/v), réactif analytique AnalaR NORMAPUR® 2,5 l 20823.327
Éthanol 95-97% (v/v), réactif analytique AnalaR NORMAPUR® 5 l 20823.362
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 1 l 20824.296
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 2,5 l 20824.321
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 5 l 20824.365
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 25 l 20824.467
Éthanol 95-97% (v/v) TechniSolv®, pur 5 l 83804.360
Éthanol 95-97% (v/v) TechniSolv®, pur 10 l 83804.410
Éthanol 95-97% (v/v) TechniSolv®, pur 20 l 83804.440
Éthanol à 96%, dénaturé avec 5% de méthanol GPR RECTAPUR® 5 l 9763.5000
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 25 l 20821.467
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 20821.296
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 20821.321
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag.Ph.Eur. (flacon plastique) 1 l 20821.310
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag.Ph.Eur. (flacon plastique) 2,5 l 20821.330
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag.Ph.Eur. (flacon plastique) 5 l 20821.365
Ethanol absolu Ph. Eur. 1 l 20816.298
Ethanol absolu Ph. Eur. 5 l 20816.367
Ethanol absolu Ph. Eur. 25 l 20816.470
Éthanol absolu TechniSolv®, pur 10 l 83813.410
Éthanol absolu TechniSolv®, pur 20 l 83813.440
Éthanol absolu TechniSolv® pur 5 l 83813.360
Éthanol euro dénaturé 70% TechniSolv® 5 l 84858.360
Éthanol euro dénaturé 70% TechniSolv® 20 l 84858.440
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 1 l 84836.290
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 5 l 84836.360
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 10 l 84836.410
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 25 l 84836.460
Éthanol euro dénaturé 96% TechniSolv® 5 l 84860.360
Éthanol euro dénaturé 96% TechniSolv® 20 l 84860.440
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 1 l 84835.290
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 5 l 84835.360
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 10 l 84835.410
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 25 l 84835.460
Éthanol euro dénaturé 99% TechniSolv® 5 l 84857.360
Éthanol euro dénaturé 99% TechniSolv® 20 l 84857.440
Éther diéthylique AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag.Ph.Eur. 1 l 23811.292
Éther diéthylique AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag.Ph.Eur. 2,5 l 23811.326
Éther diéthylique AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag.Ph.Eur. 5 l 23811.361
Ether diéthylique GPR RECTAPUR® 1 l 23809.294
Ether diéthylique GPR RECTAPUR® 2,5 l 23809.328
Ether diéthylique GPR RECTAPUR® 5 l 23809.363
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 20847.295
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 20847.320
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon plastique) 1 l 20847.240
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon plastique) 2,5 l 20847.307
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon plastique) 5 l 20847.360
Méthanol AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Ph. Eur. (flacon Safebreak) 2,5 l 20847.422
Méthanol GPR RECTAPUR® 1 l 20846.292

Suite de la page précédente

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Méthanol GPR RECTAPUR® 2,5 l 20846.326
Méthanol GPR RECTAPUR® 5 l 20846.361
Méthanol GPR RECTAPUR® 2,5 l 20846.428
Méthanol GPR RECTAPUR® 25 l 20846.463
Méthanol TECHNICAL 5 l 20903.368
Méthanol TECHNICAL 10 l 20903.415
Méthanol TECHNICAL 25 l 20903.461
Méthylcyclohexane TECHNICAL 5 l 25505.366
Réactif analytique chloroforme AnalaR NORMAPUR® 1 l 22711.290
Réactif analytique chloroforme AnalaR NORMAPUR® 2,5 l 22711.324
Réactif analytique chloroforme AnalaR NORMAPUR® 25 l 22711.461
Toluène AnalaR NORMAPUR® 1 l 28676.297
Toluène AnalaR NORMAPUR® 2,5 l 28676.322
Toluène AnalaR NORMAPUR® 5 l 28676.366
Toluène AnalaR NORMAPUR® 25 l 28676.468
Toluène GPR RECTAPUR® pour anatomo-pathologie 5 l 28684.364
Toluène TECHNICAL 5 l 28701.364
Toluène TECHNICAL 25 l 28701.466
Xylène, mélange d’isomères, TECHNICAL 1 l 28973.294
Xylène, mélange d’isomères, TECHNICAL 2,5 l 28973.328
Xylène, mélange d’isomères, TECHNICAL 5 l 28973.363
Xylène, mélange d’isomères, TECHNICAL 25 l 28973.465
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® 1 l 28975.291
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® 2,5 l 28975.325
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® 5 l 28975.360
Xylène (mélange d’isomères) AnalaR NORMAPUR® 25 l 28975.462

Désignation Cdt Code article
Acétone pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacons en plastique) 1 l 1.00014.1011
Acétone pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacons en plastique) 2,5 l 1.00014.2511
Acétone pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacons en verre) 1 l 1.00014.1000
Acétone pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacons en verre) 2,5 l 1.00014.2500
Carbonate de lithium 1 kg 1.05670.1000
Éthanol 96% (v/v) Reag. Ph. Eur. 500 ml 1.59010.0500
Éthanol 96% (v/v) Reag. Ph. Eur. 2,5 l 1.59010.2500
Éthanol absolu EMSURE® ACS, ISO, réactif analytique Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.00983.2511
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.00983.1011
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.00983.1000
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.00983.2500
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en plastique) 1 l 1.00974.1011
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en plastique) 2,5 l 1.00974.2511
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en verre) 2,5 l 1.00974.2500
Ether diéthylique pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1 l 1.00921.1000
Ether diéthylique pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 2,5 l 1.00921.2500
Isooctane pour analyse EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. 1 l 1.04727.1000
Isooctane pour analyse EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. 2,5 l 1.04727.2500
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.06009.1011
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.06009.2511
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.06009.1000
Méthanol pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.06009.2500
Neo-Clear®, substitut du xylène 5 l 1.09843.5000
n-Heptane pour analyse EMSURE®, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.04379.2511
n-Heptane pour analyse EMSURE®, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.04379.1000
n-Heptane pour analyse EMSURE®, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.04379.2500
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.04374.2511
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.04374.1000
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.04374.2500
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS (flacon en verre) 1 l 1.04367.1000
n-Hexane pour analyse EMSURE® ACS (flacon en verre) 2,5 l 1.04367.2500
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.09634.1011
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.09634.2511
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.09634.1000
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.09634.2500
p-Xylène pour analyse EMSURE®, ISO 1 l 1.08684.1000
p-Xylène pour analyse EMSURE®, ISO 2,5 l 1.08684.2500
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.08325.2511
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.08325.1000
Toluène pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.08325.2500
Toluène très pur 1 l 1.08323.1000

Solvants

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Xylène (mélange d’isomères) pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.08661.2511
Xylène (mélange d’isomères) pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.08661.1000
Xylène (mélange d’isomères) pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.08661.2500
Xylène (mélange d’isomères) pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 4 l 1.08661.4000

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Neo-Clear®, substitut du xylène 5 l 1.09843.5000

Solvant substitut du xylène, Neo-Clear®
Neo-Clear® est une alternative non dangereuse au xylène. Il est pratiquement inodore, compatible avec la 
plupart des solvants haute pureté et se caractérise par des taux d’évaporation plus faibles que le xylène, ce 
qui en fait un produit moins dangereux pour la santé.
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Enrobage - Paraffine

Désignation Cdt Code article
Cire polyester pour microscopie (Steedman, Nature 1957,179,1345) 500 g 360704E
Fibrowax (formulation Raymond A. Lamb) en pastilles 10 kg 361427G
Mollifex® pour microscopie 500 ml 360584X
Paraffine en pastilles, Gurr®, point de congélation de 56 °C environ 10 kg 361077E
Paraffine Q Path® pour la microscopie, point de fusion 55-58° C 8 x 1 kg 10048500.
Paraffine Q Path® pour la microscopie, point de fusion 55-58° C 2,5 kg 10048501.
Paraffine Q Path® pour la microscopie, point de fusion 55-58° C 8 kg 10048502.
Paramat en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques), point de 
congélation de 58 °C environ

2,5 kg 361144V

Paramat en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques), point de 
congélation de 58 °C environ

10 kg 361147B

Paramat en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques), point de 
congélation de 58 °C environ

25 kg 361148C

Paramat extra en pastilles, Gurr® 25 kg 361337F
Paramat extra en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques et à 
du DMSO), point de congélation de 58 °C environ

2,5 kg 361334C

Paramat extra en pastilles, Gurr® (paraffine mélangée à des polymères synthétiques et à 
du DMSO), point de congélation de 58 °C environ

10 kg 361336E

Paraffine et accessoires

Désignation Capacité Cdt Code article
Paraffine, point de solidification 56 - 58 °C, 2,5 kg 4×2,5 kg 4 1.07164.2504
Histosec® pastilles de paraffine avec DMSO 4 x 2,5 kg 10 kg 1.11609.2504
Histosec® pastilles de paraffine avec DMSO 25 kg 25 kg 1.11609.9025
Histosec® pastilles de paraffine sans DMSO 4 x 2,5 kg 10 kg 1.15161.2504
Histosec® pastilles de paraffine sans DMSO 25 kg 25 kg 1.15161.9025

Paraffine, Histosec®
Pastilles de paraffine avec ou sans DMSO. La qualité standardisée des matières premières garantit un bon enrobage des tissus leur procurant une grande 
élasticité.



 vwr.com | VWR International | 67  vwr.com | VWR International | 67 

Histologie
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Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Moule en plastique 7×7×5 1.000 720-0820
Moule en plastique 15×15×5 1.000 720-0821
Moule en plastique 24×24×5 1.000 720-0822
Moule en plastique 30×24×5 1.000 720-0823
Moule en plastique 37×24×5 1.000 720-0824
Moule en plastique 37×24×10 500 720-0208

Moules de base à usage unique
Simport

En plastique

Pratiques, économiques 
Intérieur souple à coins arrondis 
Retrait facile de l’échantillon

Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Moules de base en acier inoxydable 7×7×5 12 720-1917
Moules de base en acier inoxydable 15×15×5 12 720-1918
Moules de base en acier inoxydable 24×24×5 12 720-1919
Moules de base en acier inoxydable 30×24×5 12 720-1920
Moules de base en acier inoxydable 37×24×5 12 720-1921

Moules de base
Simport

En acier inoxydable

Ces moules conviennent à la plupart des cassettes. Les coins arrondis permettent un échange thermique 
supérieur. Ces moules sont destinés à toutes les applications d’inclusion d’échantillons avec les cassettes 
et les anneaux d’inclusion Simport. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour une 
conductivité thermique optimale.

Surface des moules parfaitement polie pour faciliter le retrait du bloc de paraffine
Coins des puits arrondis pour une mise en ruban optimale de la paraffine

Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Moules de socle en métal Parafree 7×7 12 720-2672
Moules de socle en métal Parafree 15×15 12 720-2673
Moules de socle en métal Parafree 25×25 12 720-2674

Moules du socle en acier inoxydable, Parafree
Leica

Les moules du socle en acier inoxydable Parafree disposent de parois plus hautes que les autres moules de 
socle sur le marché, afin d’éliminer l’excès la paraffine autour du bloc. Cette conception unique produit blocs 
de paraffine qui nécessitent un raclage réduit de 80 % avant la découpe.

Coins nets du moule pour faciliter la mise en place immédiate du ruban

Désignation Cdt Code article
Cassettes Super pour moules de socle en métal 10 720-2675

Moules de socle en métal Super
Leica

Pour les échantillons traités dans des cassettes Super, les moules de socle en métal Super sont adaptés à 
l’inclusion de grands échantillons.

Disponibles par boîtes de 10
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Couleur Cdt Code article
fuschia 1.000 720-0816
vert 1.000 720-0817
jaune 1.000 720-0818
bleu 1.000 720-0819
blanc 1.000 720-0815

Moules d’inclusion
Simport

En PS haute densité

Gérer et identifier des blocs de tissus adaptables aux mandrins de microtome 
Surface inscriptible signalée par un numéro d’identification au sommet du bloc échantillon 
Paraffine additionnelle versée à la base du moule cimentant celui-ci au bloc de tissu 
Le moule tient solidement l’échantillon de tissu dans l’adaptateur du mandrin du microtome pour le 
sectionnement

Type Désignation Longueur (mm) Cdt Code article
2A Pointe droite, plate et large 120 1 232-0162
3C Pointe droite, fine arrondie 110 1 232-0165

5
Pointe droite, fine et 
arrondie, tour

120 1 232-0174

7 Pointe fine incurvée 120 1 232-0177

Précelles avec revêtement aux ions
En acier, avec revêtement aux ions argent

Les précelles sont en acier de grande qualité. Un revêtement spécial libère des ions argent anti-bactériens 
qui neutralisent les bactéries, germes et autres agents pathogènes. Ces précelles permettent une utilisation 
sur les postes de travail où les instruments sont utilisés par plusieurs personnes.

Anti-magnétiques et résistant aux acides
Améliore l’hygiène sur les lieux sensibles
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Enrobage - Équipement

Désignation Cdt Code article
Banc de séchage pour lames 1 720-0000
Élément chauffant de rechange 1 631-1241

Plaques chauffantes pour lames porte-objets
Electrothermal

Pour le séchage des lames en position horizontale ou inclinée pour 50 lames porte-objets de 26×76 mm. 
Boîtier en aluminium facile à entretenir.

Température réglable jusqu’à 100 °C 
Élément chauffant facile à remplacer

Poids: 1,8 kg; 180×390×95 mm

Désignation Couleur Ø (mm) Cdt Code article
Pince chauffante rouge 1 1 720-2750
Pince chauffante jaune 2 1 720-2752
Pince chauffante bleu 4 1 720-2753
Ensemble complet incl. unité de commande, 
alimentation électrique, et pinces rouge et jaune

1 720-2751

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Unité de contrôle 1 720-2754
Alimentation 1 720-2755

Pinces chauffantes, Speci®-Ceps
Les Speci®-Ceps sont des pinces chauffantes électriques conçues pour la préparation de lames histologiques 
ou histo-pathologiques. Pour que les pointes froides de la pince ne solidifient pas la cire liquide, il est 
nécessaire de retirer la pince régulièrement et de la chauffer à l’aide d’une source extérieure (flamme ou 
poste d’inclusion). Les Speci®-Ceps System incorporent des éléments chauffants sûrs, à énergie contrôlée 
et basse tension, qui maintiennent constamment les pointes à une température optimale pour la 
manipulation d’échantillons dans la cire histologique.

Utilisation continue, sans réglage et sans modification de la température du milieu ou du tissu
Permet à l’opérateur de se concentrer sur l’orientation du tissu, sans se préoccuper de maintenir la pince 
à une température adéquate
Augmentent considérablement la productivité

Longueur: 160 mm
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Microtomie -  Lames de microtome

Désignation Cdt Code article
Lames de microtome, profil bas (0,25 mm) 50 631-1035
Lames de microtome, profil haut (0,30 mm) 50 631-1034

Lames de microtome, Personna Plus
Lames de microtome Personna Plus avec revêtement en MicroCoat® livrées dans un distributeur de sécurité 
en plastique.

Revêtement MicroCoat® des lames qui leur permet de glisser avec une précision nette et uniforme
Fournit de façon constante un ruban uniforme sans aucune rainure ni coupes séparées de paraffine 
Distribution aisée d’une seule main 
Distributeur équipé d’une zone d’observation transparente pour voir le nombre de lames restantes
Réservoir de récupération qui empêche la chute des lames utilisées

Désignation Cdt Code article
Lames pour microtome, profil bas 819 50 631-1080
Lames pour microtome, profil haut 818 50 631-1081
Lames pour microtome DB80 LS Premium, profil bas 50 631-1082
Lames pour microtome DB80 HS Premium, profil haut 50 631-1083
Lames pour microtome DB80 LX Premium, profil bas 50 631-1084

Lames de microtome
Leica

Avec ces lames, il est facile de couper une large gamme de tissus. Le bord facilite la mise immédiate 
en ruban. Géométrie du bord Premium avec angle à 35°. Ainsi, aucun réglage n’est nécessaire pour le 
microtome. Le revêtement uniforme et l’affûtage fin et homogène suppriment les variations de coupe. Un 
bord de coupe durable est garanti. Section de qualité, bloc après bloc. Les résultats escomptés avec chaque 
lame du distributeur et d’un lot à l’autre sont obtenus. Absence de coins pointus. Lorsque la lame est placée 
dans le porte-lame du microtome, elle est entièrement couverte, à l’exception de son bord d’attaque.

Bord tranchant
Durabilité 
Reproductibilité 
Sécurité d’utilisation
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Microtomie - Accessoires

Désignation Forme Cdt Code article
Poignée en plastique Droite 10 631-7159
Poignée en bois Droite 10 630-2141
Poignée en plastique Courbe 10 631-7160
Poignée en bois Courbe 10 630-2142
Complète en métal Droite 10 631-0619
Complète en métal Droite 10 630-1119
Complète en métal Lancéolée 10 630-1118

Aiguilles à dissection
En acier inoxydable

Longueur: 150 mm

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Plateau pour rubans de paraffine, avec 
couvercle

345×250×18 5 631-1088

Plateaux pour rubans de paraffine
En carton

Ces plateaux avec couvercle sont conçus pour le rangement de rubans de paraffine.

Couvercle à charnière
Revêtement intérieur en toile de lin bleu marine

Couleur: bleu

Désignation Cdt Code article
Autocollant, 500 ml 500 ml 11047600.

Q Path® Stick On
Ce produit remplace l’albumine glycérinée et s’utlise comme colle pour la section de tissu sur la lame après 
l’avoir coupée avec le microtome, afin d’améliorer l’adhérence des cellules cytologiques pour les techniques 
dans les milieux liquides. Diluer 10 ml dans de l’eau chaude et mettre dans un bain-marie à double paroi 
ou une pissette.

Simple et fiable
Ne laissez pas de taches sur les lames de microscope

Désignation Cdt Code article
Albumine glycérinée Gurr® 100 ml 361002Y
Albumine glycérinée Gurr® 500 ml 361004K

Glycérine - encre et adhésif pour tissu
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Microtomie - Accessoires

Capacité (ml) Code couleur Filetage Cdt Code article
Col étroit
250 bleu GL 25 5 215-2496
250 rouge GL 25 5 215-2497
250 vert GL 25 5 215-2498
250 jaune GL 25 5 215-2499
250 naturel GL 25 5 215-2500
250 magenta GL 25 5 215-2506
500 bleu GL 25 5 215-2517
500 rouge GL 25 5 215-2518
500 vert GL 25 5 215-2519
500 jaune GL 25 5 215-2520
500 naturel GL 25 5 215-2527
500 magenta GL 25 5 215-2528
Col large
250 bleu GL 45 5 215-2507
250 rouge GL 45 5 215-2508
250 vert GL 45 5 215-2509
250 jaune GL 45 5 215-2512
250 naturel GL 45 5 215-2513
250 magenta GL 45 5 215-2514
500 bleu GL 45 5 215-2529
500 rouge GL 45 5 215-2530
500 vert GL 45 5 215-2531
500 jaune GL 45 5 215-2532
500 naturel GL 45 5 215-2533
500 magenta GL 45 5 215-2534

Pissettes à col large ou étroit, Standard Line
En PE-BD translucide avec bouchon à vis coloré en PP

Économiques, souples et très faciles à presser, elles s’utilisent avec des solutions telles que l’eau, le savon, 
des acides et bases dilués. Jet précis et reflux optimisé du liquide grâce à la pointe fine étirée et lisse du 
tube.

Bonne résistance chimique
Résistance à la chaleur jusqu’à 80 °C
Bouchons codés pour une identification rapide

Impression Capacité (ml) Code couleur Filetage Cdt Code article
Acétone 250 rouge GL 45 5 215-2535
Acétone 500 rouge GL 45 5 215-2536
Eau distillée 250 naturel GL 45 5 215-2537
Eau distillée 500 naturel GL 45 5 215-2538
Éthanol 250 orange GL 45 5 215-2539
Éthanol 500 orange GL 45 5 215-2540
Isopropanol 250 bleu GL 45 5 215-2547
Isopropanol 500 bleu GL 45 5 215-2548
Méthanol 250 vert GL 45 5 215-2545
Méthanol 500 vert GL 45 5 215-2546

Pissettes de sécurité “haute performance”, sérigraphiée et symboles SGH
En PE-BD, translucide, avec bouchon VENT-CAP en PP

Sécurité accrue grâce à l’impression de sécurité durable conformément au règlement (CE)
N° 1272/2008 (SGH). Jet précis et reflux optimisé du liquide grâce à la pointe fine étirée et lisse du tube.

Désignation de la substance en anglais, français, allemand et espagnol
Formule brute chimique, numéro CAS
Symbole de danger, mention d’avertissement, mentions de danger phrases H, mentions de sécurité 
phrases P
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Microtomie - Lames de microscopie

Désignation Cdt Code article
Bords bruts
Polies 50 631-1550
Dépolies 50 631-1551
Bords rodés
Polies 50 631-1552
Dépolies 50 631-1553

Lames de microscopie
En verre

Ces lames à bord bruts ou rodés sont disponibles en versions polies ou dépolies.

L×P×H: 76×26×1 mm

Désignation Cdt Code article
Bords bruts
Lames sans dépoli 50 631-0098
Lames sans dépoli sous cellophane 50 631-0701
Lames sans dépoli, boîte sous cellophane 50 630-1984
Lames avec une face dépolie sur 15 mm 50 631-0411
Lames avec une face dépolie sur 20 mm 50 630-1985
Lames avec une face dépolie sur 20 mm, boîte sous cellophane 50 630-1986
Lames avec deux faces dépolies sur 15 mm 50 631-0412
Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm 50 631-1303
Bords rodés
Lames sans dépoli, bords rodés 45°, coins coupés, verre blanc 50 631-9439
Lames sans dépoli, bords rodés 45°, coins coupés, verre extra-blanc 50 631-1316
Lames sans dépoli, bords rodés 45° et coins coupés, verre extra-blanc, boîte sous 
cellophane

50 630-1999

Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 45° et coins coupés, verre extra-
blanc, sous cellophane

50 630-2012

Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 45° et coins coupés, verre extra-
blanc, boîte sous cellophane

50 630-2013

Lames sans dépoli, bords rodés 45°, 76×38×1,3/1,5 mm, verre extra-blanc, 50 par étui 
en papier

50 631-0414

Lames avec bords rodés 90°, verre extra-blanc 50 631-0704
Lames avec bords rodés 90°, verre extra-blanc, boîte sous cellophane 50 630-2021
Lames avec bords rodés 90°, verre extra-blanc, sous cellophane, boîte sous cellophane 50 630-2022
Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 90°, verre extra-blanc 50 631-0845
Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 90°, verre extra-blanc 50 631-0846
Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 45° et coins coupés, verre extra-
blanc

50 631-0649

Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 90°, verre extra-blanc, sous 
cellophane, boîte sous cellophane

50 630-2099

Lames avec deux faces dépolies sur 15 mm, bords rodés 90°, verre extra-blanc, sous 
cellophane

50 631-0417

Bords biseautés
Lames avec bords rodés 45° biseautés et coins coupés, verre extra-blanc, boîte sous 
cellophane

50 631-0902

Lames avec deux faces dépolies sur 20 mm, bords rodés 45° biseautés et coins coupés, 
verre extra-blanc, boîte sous cellophane

50 631-9434

Lames de microscopie, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

Plusieurs versions: bords bruts ou rodés
Avec ou sans extrémités dépolies
Verre extra-blanc et lames pré-lavées

L×P×H: 76×26×1 mm

Conformes ISO 8037/I
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Microtomie - Lames de microscopie

Désignation Cdt Code article
Verre blanc
Bords bruts 50 631-9460
Bords bruts, deux faces dépolies sur 20 mm 50 631-9461
Bords rodés à 90° 50 631-9462
Bords rodés à 90°, deux faces dépolies sur 20 mm 50 631-0015
Verre extra-blanc (faible auto-fluorescence)
Bords bruts 50 631-9463
Bords bruts, deux faces dépolies sur 20 mm 50 630-1604
Bords rodés à 90° 50 631-9464
Bords rodés à 90°, deux faces dépolies sur 20 mm 2.500 630-1605

Lames de microscopie
Marienfeld

En verre sodocalcique de classe hydrolytique III, blanc ou extra-blanc

Adaptées aux applications de diagnostic in vitro (IVD)
Pré-lavées et prêtes à l‘emploi
Bords rodés 90° ou bruts

L×P×H: 76×26×1 mm

Couleur Cdt Code article
Bords bruts
bleu 50 631-1555
jaune 50 631-1557
vert 50 631-1558
orange 50 631-1559
rose 50 631-1556
blanc 50 631-1554
Bords rodés à 45°
bleu 50 631-1562
jaune 50 631-1563
vert 50 631-1564
orange 50 631-1565
rose 50 631-1561
blanc 50 631-1560

Lames de microscopie
En verre blanc

Bords bruts ou rodés à 45°
Extrémités dépolies en six couleurs différentes
Surface d’écriture résistante à tous les solvants et colorants d’usage courant

L×P×H: 76×26×1 mm

Désignation Couleur Cdt Code article
Rodés à 90° bleu 50 631-0910
Rodés à 90° fuschia 50 631-0911
Rodés à 90° jaune 50 631-0912
Rodés à 90° vert 50 631-0913

Lames de microscopie
Les lames de microscope SuperFrost® sont dotées d’un revêtement légèrement opaque de différentes 
couleurs. Chaque couleur permet de coder les échantillons en fonction des urgences, du traitement et de la 
technique de coloration.

Résistance aux solvants courants
Résistance aux rayures ou aux adhérences lors de l’empilement
Zones d’étiquetage vers le haut, identifiable rapidement et facilement

L×P×H: 76×26×1 mm



 vwr.com | VWR International | 75  vwr.com | VWR International | 75 

Histologie
Microtomie - Lames de microscopie

Désignation Couleur Cdt Code article
Bords rodés à 90°
Lames en conditionnement standard blanc 50 631-0093
Lames en conditionnement standard jaune 50 631-0094
Lames en conditionnement standard vert 50 631-0095
Lames en conditionnement standard bleu 50 631-0096
Lames en conditionnement standard rose 50 631-0097
Lames en conditionnement standard orange 50 631-1209
Boîtes (50) de 50 lames en sachet aluminium blanc 50 630-1598
Boîtes (50) de 50 lames en sachet aluminium jaune 50 630-1599
Boîtes (50) de 50 lames en sachet aluminium vert 50 630-1600
Boîtes (50) de 50 lames en sachet aluminium bleu 50 630-1601
Boîtes (50) de 50 lames en sachet aluminium rose 50 630-1602
Boîtes (50) de 50 lames en sachet aluminium orange 50 630-1603
Bords bruts
Lames en conditionnement standard blanc 50 631-1203
Lames en conditionnement standard jaune 50 631-1204
Lames en conditionnement standard vert 50 631-1205
Lames en conditionnement standard bleu 50 631-1206
Lames en conditionnement standard rose 50 631-1207
Lames en conditionnement standard orange 50 631-1208

Lames de microscopie, UniMark®
Marienfeld

Sur les lames Unimark®, les colorations contrastent avec le bord dépoli de couleur vive, pour une 
identification sécurisée des échantillons.

Extrémité dépolie pour une meilleure identification
Différentes couleurs pour distinguer les méthodes, les patients, les priorités
Dépoli mince qui facilite le traitement des lames dans les systèmes automatisés

L×P×H: 76×26×1 mm

Adaptées aux applications de diagnostic in vitro (IVD).

Désignation Épaisseur (mm) Cdt Code article
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011 0,85 - 1,0 50 631-0908
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011, deux faces dépolies sur 20 mm 0,85 - 1,0 50 631-0907
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8037/I 0,85 - 1,0 50 631-0113
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8027/I, deux faces dépolies sur 20 mm 0,85 - 1,0 50 631-0116
Lames à bords rodés à 90°, SuperFrost blanche, ISO 8037/I 0,95 - 1,05 50 631-0909
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011 1,0 - 1,15 50 631-0905
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011, deux faces dépolies sur 20 mm 1,0 - 1,15 50 631-0906
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8037/I 1,0 - 1,15 50 631-0114
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8037/I, deux faces dépolies sur 20 mm 1,0 - 1,15 50 631-0117

Lames de microscopie
En verre sodo-calcique extra-blanc

Ces lames à bords rodés par voie humide présentent un résultat de haute qualité. Les dimensions 
répondent aux normes ISO ou standards.

Enveloppées sous cellophane
Grande sécurité lors des manipulations
Inscription facilement lisible, et mise en œuvre immédiate 

L×l: 76×26 mm
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Couleur Emballage Cdt Code article
Bords bruts
blanc Boîte carton sans film 50 631-1304
blanc Boîte carton sous film cellophane 50 630-1987
blanc Boîte carton sous film cellophane 100 631-0702
bleu Boîte carton sans film 50 631-0650
bleu Boîte carton sous film cellophane 50 630-1988
fuschia Boîte carton sous film cellophane 50 630-1989
jaune Boîte carton sans film 50 631-1310
jaune Boîte carton sous film cellophane 50 630-1990
vert Boîte carton sans film 50 631-0652
vert Boîte carton sous film cellophane 50 630-1992
orange Boîte carton sans film 50 631-1314
orange Boîte carton sous film cellophane 50 630-1996
pourpre Boîte carton sans film 50 630-1997
pourpre Boîte carton sous film cellophane 50 630-1998
Bords rodés 45° et coins coupés
blanc Boîte carton sans film 50 631-1318
blanc Boîte carton sous film cellophane 50 630-2014
bleu Boîte carton sans film 50 631-1320
bleu Boîte carton sous film cellophane 50 630-2015
fuschia Boîte 50 631-1322
fuschia Boîte carton sous film cellophane 50 630-2016
jaune Boîte carton sans film 50 631-1324
jaune Boîte carton sous film cellophane 50 630-2017
vert Boîte carton sans film 50 631-1326
vert Boîte carton sous film cellophane 50 630-2018
orange Boîte carton sans film 50 631-1328
orange Boîte carton sous film cellophane 50 630-2019
violet Boîte carton sans film 50 630-2020
Bords rodés 90°
blanc Boîte carton sans film 50 631-0367
bleu Boîte carton sans film 50 631-0418
bleu Boîte carton sans film 100 631-0848
rose Boîte carton sans film 50 631-0419
jaune Boîte carton sans film 50 631-0874
vert Boîte carton sans film 50 631-0421
orange Boîte carton sans film 50 631-0875
orange Boîte carton sous film cellophane 50 630-2100
pourpre Boîte carton sans film 50 630-2023

Lames de microscopie, Superfrost®, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

Ces lames sont conçues en verre extra-blanc, pré-lavées et polies. Elles conviennent aux applications de 
diagnostic in vitro (IVD).

Sept couleurs pour différencier les méthodes, les patients, les priorités
Plage d’inscription coloré résistant à tous les solvants courants
Plage coloré dépoli limitant les éraflures et l’adhésion des lames entr’elles

L×P×H: 76×26×1 mm

Conformes ISO 8037/I

Couleur Épaisseur (mm) Cdt Code article
blanc ~1 72 630-2087
bleu ~1 72 630-2088
vert ~1 72 630-2089
jaune ~1 72 630-2090
fuschia ~1 72 630-2091

Lames adhésives, Q Path®
Ces lames sont utilisées pour le diagnostic de cellules en suspension et d’échantillons de tissu. Elles sont 
produites selon la norme ISO 8037/1.

Pour applications de diagnostic in vitro (DIV)
Stockage dans un endroit avec une température stable
Stockage dans un endroit avec un faible niveau d‘humidité 

Conformité EN 375:2001.
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Couleur Cdt Code article
blanc 72 630-2092

Lame adhésive, Q Path® plus
Cette lame est utilisée pour le diagnostic de routine de cellules en suspension et d‘échantillons de tissus. 
Adaptée pour les applications de diagnostic in vitro (DIV), elle est fabriquée conformément à la norme 
ISO 8037/1.

Conformité EN 375:2001.

Couleur Cdt Code article
blanc 72 631-0108
bleu 72 631-0446
rose 72 631-0447
jaune 72 631-0448
vert 72 631-0449

Lames adhésives, SuperFrost® Plus
Les lames Superfrost Plus sont spécialement traitées pour des coupes de tissus congelés et des applications 
de préparation de cytologie, éliminant le besoin d’adhésifs spéciaux et des revêtements de protéines. Une 
forte attraction électrostatique des sections de tissus à la lame empêche toute perte pendant la coloration. 
Les préparations cytologiques résistent à la perte de cellules lors de la digestion enzymatique, dénaturation 
de l’ADN, et l’hybridation de l’ARN. Elles améliorent l’adhésion des tissus pendant les colorations au micro-
ondes. Elles sont individuellement choisies pour leur qualité uniforme. Les bords sont rodés avec précision- 
sur les quatre côtés et sont laminées, ce qui minimise l’écaillage et le risque de casse. Minces et plates, 
elles résistent à la corrosion ou la formation de buée.

Chargées positivement, l’attraction électrostatique lie les coupes de tissu congelé, fixe ou enrobé
Bords rodés à 90°, extrémités dépolies et colorées pour l’identification
Pour épaisseur de coupes de 2 à 5 μm

L×P×H: 75×25×1 mm

Désignation Couleur Cdt Code article
Lames SuperFrost® Plus, sous cellophane, boîte sous 
cellophane

blanc 72 631-9483

Lames SuperFrost® Plus, sous cellophane, boîte sous 
cellophane

bleu 72 630-0950

Lames SuperFrost® Plus, sous cellophane, boîte sous 
cellophane

fuschia 72 630-0951

Lames SuperFrost® Plus, sous cellophane, boîte sous 
cellophane

jaune 72 630-0952

Lames SuperFrost® Plus, sous cellophane, boîte sous 
cellophane

vert 72 630-0954

Lames adhésives, SuperFrost® Plus, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

Les lames Superfrost Plus maintiennent les sections de tissu sans besoin de revêtement coûteux. Elles 
éliminent la perte de tissu lors de la coloration, et des heures de préparation, grâce à une attraction 
électrostatique des sections de tissus congelés et des préparations cytologiques, à la lame. Les lames sont 
fabriquées dans un verre fin et sélectionnées pour leur qualité uniforme. Elles présentent quatre bords 
rodés de qualité et sont laminées pour minimiser les impacts et risques de bris, tout en résistant à la 
corrosion et à la buée.

Chargées positivement, l’attraction électrostatique lie fortement les coupes de tissus congelés, fixes ou 
enrobés
Bords rodés à 90° et extrémités dépolies pour l’identification
Pour épaisseur de coupes de 2 à 5 μm

L×P×H: 75×25×1 mm
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Désignation Cdt Code article
Lames adhésives, SuperFrost® Plus Gold 72 630-1324

Lames adhésives, SuperFrost® Plus Gold, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

En verre avec traitement unique qui dans un premier temps fait adhérer les tissus frais ou traités au 
formaldéhyde, puis forme des liaisons chimiques efficaces sur la surface des lames. Adaptée aux techniques 
de coloration telles que les techniques immunocytochimiques et d‘hybridation d‘ADN in situ.

Bords rodés à 90° et extrémités dépolies pour l’étiquetage 
Fixation efficace des tissus difficiles à lier 
Lavée et polie

L×P×H: 76×26×1 mm

Désignation Cdt Code article
Lames adhésives, bords rodés à 45°, SuperFrost Ultra Plus® 72 630-2131
Lames adhésives, bords rodés à 90°, SuperFrost Ultra Plus® 72 631-0099

Lames adhésives, SuperFrost Ultra Plus DURAN®, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

L’attraction électrostatique positive lie fortement les coupes tissulaires congelées, fixées ou intégrées. Ces 
lames sont adaptées aux préparations cytologiques complexes.

Bords rodés et extrémité dépolie pour l’étiquetage 
Aucun revêtement supplémentaire nécessaire 
Pas de coloration en arrière-fond pour les colorations standard H&E 
Pour une utilisation dans les systèmes automatisés 
Pour des coupes tissulaires de 2 - 5 μm d’épaisseur

L×P×H: 75×25×1 mm

Couleur Cdt Code article
blanc 72 631-0107
bleu 72 631-0683
rose 72 631-0684
vert 72 631-0686

Lames de microscopie adhésives, Polysine®
Ces lames assurent une excellente adhérence cellulaire et tissulaire. Une technologie de pointe intègre 
des propriétés d’attraction électrostatique et biochimique des coupes de tissus fixés à la formaline, 
au liquide de Bouin, ou à l’alcool. Recommandées pour les techniques de biologie moléculaire, les 
préparations cytocentrifugées, elles réduisent les pertes de tissus lors d’hybridation de l’ADN prolongée et 
en immunocytochimie.

Pour épaisseur de coupes de 2 à 5 μm
Bords rodés 90°, extrémités dépolies et colorées pour l’identification
Adhésion supérieure aux lames traitées à la colle, aux protéines ou au silane 

L×P×H: 75×25×1 mm
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Désignation Cdt Code article
Lames adhésives, Polysine® 72 631-1349

Lames adhésives, Polysine®, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

Ces lames issues d’une technologie qui attire chimiquement biochimiquement les coupes de tissu fixé 
à la formaline, au liquide de Bouin, ou à l’alcool sont recommandées pour des techniques de biologie 
moléculaire, les préparations cytocentrifugées, pour réduire les pertes de tissus lors d’hybridation de l’ADN 
prolongée et en immunocytochimie.

Pour épaisseur de coupes de 2 à 5 μm
Bords rodés à 90° et extrémités dépolies pour l’identification
Adhérence supérieure à celle des lames traitées à la colle, aux protéines ou au silane

L×P×H: 75×25×1 mm

Désignation Cdt Code article
Lames adhésives, Colormark 72 631-0441

Lames adhésives, Colormark, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

Cette lame adhésive est conçue pour les systèmes d’étiquetage (décapage) automatisés. Une couleur 
contrastée est imprimée au dos de l’extrémité Superfrost afin que les informations sur le patient ou sur 
l’échantillon inscrites sur la partie peinte à l’avant soient bien visibles.

Surface imprimée opaque durable
Inerte aux produits chimiques et réactifs classiques
Extrémité dépolie pour une identification et une catégorisation aisées des lames

L×P×H: 75×25×1 mm

Désignation Cdt Code article
Lames en verre pur de faible fluorescence 50 631-9470
Lames en verre pur de faible fluorescence 100 631-0623
Lames en verre standard 50 631-0624
Lames en verre standard 100 631-0625

Lames adhésives, HistoBond®
Marienfeld

La surface des lames HistoBond® est traitée avec une charge positive qui permet l’adhésion de tous les 
types de tissus au verre. Plus besoin de protéines adhésives, qui interfèrent souvent avec les colorations et 
immunoréactions ou qui génèrent des effets indésirables. Les sections de tissus adhèrent au verre même 
soumis à des lavages fréquents ou à cuisson aux micro-ondes. dans la plupart des cas, cet moyen de 
fixation fiable permet de se dispenser de doubles expériences, pour un gain de temps lors des préparations 
de routine. Les lames de microscopie adhésives Histobond® ont une surface traitée au silane et sont 
prélavées et prêtes à l’emploi, autoclavlables avec une zone de marquage dépolie d’environ 20 mm (à une 
extrémité, des deux côtés).

Bords rodés à 90°
Deux faces dépolie sur 20 mm

L×P×H: 76×26×1 mm
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Désignation Cdt Code article
Stylo diamant 1 811-0110
Pointe diamant 1 811-0111

Stylo diamant
Une pointe diamant est insérée dans stylo hexagonal en aluminium de 8 mm.

Mine de diamant de recharge
Pointe de 1,9 mm

Désignation Cdt Code article
Graveur avec embout métal dur, 220 V 1 811-0112
Pointe de rechange en carbure 1 811-0113
Pointe de rechange en diamant 1 811-0114

Graveur électrique, Vibroscript
Bochem

Pour toutes les surfaces lisses.

Pointe en carbure de tungstène interchangeable 
Tension: 220 volts

Désignation L×P×H (mm) Poids (kg) Cdt Code article
Imprimantes BBP™33 et progiciels
BBP™33, 300 dpi 230×304×241 5,3 1 116-0352
BBP™33, 300 dpi avec logiciel LabelMark™ 230×304×241 5,3 1 116-0353
BBP™33, 300 dpi avec logiciel LabelMark™ et 
MarkWare™

230×304×241 5,3 1 116-0354

BBP™33 avec prise UK, 300 ppp avec logiciels 
LabelMark™ et MarkWare™

230×304×241 5,3 1 116-0355

Imprimantes BBP™33 et kit d’étiquettes pour laboratoire
Kit d’étiquettes BBP™33, prise UK 230×304×241 5,3 1 KIT 116-0329
Kit d’étiquettes BBP™33 230×304×241 5,3 1 KIT 116-0330
Imprimantes BBP™33 et kit d’étiquettes CLP/GHS
Kit d’étiquettes BBP™33 CLP/GHS, prise UK 230×304×241 5,3 1 KIT 116-0331
Kit d’étiquettes BBP™33 CLP/GHS 230×304×241 5,3 1 KIT 116-0332

Cette imprimante de paillasse fonctionne sur PC et peut imprimer des étiquettes ou des panneaux d’une largeur maximale de 101,6 mm, notamment pour les 
applications liées à la sécurité, aux locaux et au système Lean/5S. Elle permet de préparer des étiquettes découpées pour l’identification de câbles, de matériel de 
laboratoire ou d’éléments d’ordre général. 

Impression monochromatique, 300 dpi, sur étiquettes continues et découpées avec dispositif de coupe intégré
Lecture des informations essentielles des cartouches et configuration des paramètres d’étiquette corrects dans le logiciel Brady
Interface utilisateur multilingue intuitive, entrée des informations et impression sans aucune perte d’étiquette 
Changement de matériel simple et rapide 
Très large gamme de types d’étiquettes et de matériaux disponibles 

Imprimantes BBP™33 et kit d’étiquettes pour laboratoire

Le kit comprend une imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP™33, le logiciel LabelMark™, un rouleau d’étiquettes de polyester (blanc, 22,86×22,86 mm), 
un rouleau d’étiquettes de polyester auto-laminant (blanc, 25,40×15,24 mm) et un ruban à encre à usage intensif, noir. 

Imprimantes BBP™33 et kit d’étiquettes CLP/GHS

Le kit CLP/GHS comprend une imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP™33, le logiciel MarkWare™, trois rouleaux d’étiquettes chimiques pré-imprimées CLP/
GHS (1 et 2 losanges), un rouleau d’étiquettes continues en polyester (57 mm×30,4 m) et un ruban à encre à usage intensif, noir. 

Imprimantes d’étiquettes et de panneaux, BBP™33
Brady
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Désignation Cdt Code article
Bain histologique W20, EU-plug 1 720-2423
Bain histologique W20, UK-plug 1 720-2685

Désignation Pour Cdt Code article
Accessoires
Couvercle Bain histologique W20 1 720-2424

Gamme de température (°C) 30...70
Thermostat Digital
Précision (°C) ±1
Exterior Dimensions 247×280×78 mm
LxPxH int. (mm) 198×156×60
Poids (kg) 2,4
Alimentation 190 W

Bain-marie pour histologie, W20
Le bain-marie pour histologie W20 est conçu pour enlever les plis et distorsions des sections de cire de 
paraffine, créés lors de la coupe. Le profil bas de l’appareil est ergonomique, il offre une observation claire 
et permet la manipulation sûre des sections. Les zones plates à chauffage indirect à l’avant et à l’arrière du 
bain offrent un espace approprié au séchage jusqu’à 20 lames. Le réglage de la température et la fonction 
On/Off avec un mode de contrôle de la lumière en mode “On” sont situés à l’avant de l’appareil et ainsi 
protégés de l’eau.

Affichage électronique tactile
Léger, compact et facile à vider
Double fonction avec surface chauffée pour le séchage de 20 lames
Plage de température réglable de 30 à 70 °C
Couvercle en option pour empêcher l’évaporation et la contamination par la poussière lorsqu’il n’est pas 

utilisé

Informations de commande: Livré sans le couvercle qui doit être commandé séparément.

Désignation Cdt Code article
Bain de paraffine, MH8516 1 720-1915

Alimentation 230 V, 50/60 Hz, 240 W 
Capacité (l) 2,25
L×P×H (mm) 330×330×140
Matériau du bain Base en aluminium avec intérieur recouvert de PTFE
Poids (kg) 2,7

Température
Température ambiante +5 °C à 75 °C à l’aide de l’échelle 

arbitraire 1 à 10 

Bain de paraffine, MH8516 
Electrothermal

Ce bain est conçu pour la manipulation d’échantillons en paraffine dans les laboratoires d’histologie et 
de pathologie. Il s’agit d’un bain flottant d’eau distillée chaude qui permet de déposer méticuleusement 
les coupes de paraffine sur les lames de verre. Un néon blanc indique « Sous tension » et un néon orange 
indique « Élément chauffant sous tension ». La température est sélectionnée sur le cadran de l’élément 
chauffant. La précision de la température de l’eau est maintenue au moyen d’un régulateur d’énergie qui 
alimente un tapis en silicone par des impulsions temporisées.

Pratiquement sans entretien et très facile à nettoyer
Élimination des sections en excès ou endommagées par écumage de la surface de l’eau avec un filtre en 
papier
Température nominale de 70 °C pour deux litres d’eau obtenue en 120 minutes
Surchauffe évitée grâce à un thermo-fusible placé dans le tapis chauffant qui s’éteint automatiquement si 
des températures trop élevées sont atteintes

fourni avec un cordon d’alimentation moulé IEC, un jeu de fils, et une prise IEC, qui contient des fusibles 
de protection pour les lignes de courant sous tension et neutre. Note: le couvercle est à commander 
séparément. Contactez votre représentant VWR local pour plus d’informations.
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Désignation Cdt Code article
Plaque chauffante pour lames W10, prise EU 1 720-2422
Plaque chauffante pour lames W10, prise UK 1 720-2684

Gamme de température (°C) RT*...89
Thermostat Digital
Précision (°C) ±1,0
Exterior Dimensions 146x486x70 mm
Poids (kg) 3,1
Alimentation 260 W

* RT = Température ambiante

Plaque chauffante pour lames d’histologie, W10
La plaque chauffante W10 avec son design compact et élégant peut accueillir deux rangées de 40 lames. 
La plaque chauffante est très utile comme banc d’étirage pour le montage, l’étirement et le séchage des 
sections de paraffine sur lames, la fixation des frottis bactériens et le chauffage les échantillons de liquide 
dans des boîtes de Petri. La surface anodisée noire offre un excellent contraste. L’épaisseur de la plaque en 
aluminium de 8 mm assure une température constante et homogène sur toute la surface. L’écran tactile et 
le commutateur sont protégés de l’eau et de la paraffine, l’unité est dotée d’une sur-protection thermique 
pour une sécurité accrue. Le réglage de la température et la fonction On/Off avec contrôle de la lumière en 
mode “On” sont situés à l’avant de l’appareil.

Écran électronique tactile
Élégant et compact
Pour le séchage de 40 lames
Plage de température de 30 à 89 °C

Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
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Désignation Cdt Code article
Acide périodique solution Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047024.
Carmin d’indigo, réactif analytique 25 g 22537.138
Élastine (colorant de Miller) (anciennement R.A. Lamb) 500 ml 351154S
Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® 25 g 341972Q
Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® 100 g 341973R
Éosine jaunâtre pour coloration microscopique Gurr® 1 kg 341975T
Éosine Y alcoolique Q Path® pour la microscopie 5 l 00607121.
Éosine Y alcoolique Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047003.
Éosine Y alcoolique Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047103.
Éosine Y en solution aqueuse Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047001.
Éosine Y en solution aqueuse Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047101.
Fuchsine (basique) pour coloration microscopique Gurr® 100 g 340325K
Fuchsine phéniquée en solution selon Ziehl-Neelsen (forte) Gurr® pour la coloration 
microscopique

500 ml 350084R

Giemsa colorant 500 ml 352603R
Giemsa colorant, solution Gurr® R66 améliorée 500 ml 350864X
Giemsa colorant, solution Gurr® R66 améliorée 1 l 350865P
Hématoxyline (monohydrate) pour coloration microscopique Gurr® 25 g 340374T
Hématoxyline de Harris (sans mercure) 1 l 351945S
Hématoxyline en solution Gill III Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047027.
Hématoxyline en solution Gill III Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047127.
Hématoxyline en solution selon Gill II Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047026.
Hématoxyline en solution selon Gill II Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047126.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 5 l 00607131.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047007.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047107.
Hématoxyline sol. Mayer Q Path® pour la microscopie 5 l 00607126.
Hématoxyline sol. Mayer Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047005.
Hématoxyline sol. Mayer Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047105.
Rouge neutre pour coloration microscopique Gurr® 25 g 340564A
Rouge neutre pour coloration microscopique Gurr® 100 g 340565B
Rouge rapide nucléaire pour coloration microscopique Gurr® 25 g 342094W
Safran en solution alcoolique Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047028.
Safran en stigmates Q Path® 10 g 11507736.
Schiff solution de coloration Q Path® pour la microscopie 450 ml 10047025.
Shorr solution de coloration Q Path® pour la microscopie 450 ml 10047013.
Shorr solution de coloration Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047113.

Histology stains

Désignation Cdt Code article
Argent nitrate pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 25 g 1.01512.0025
Argent nitrate pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 100 g 1.01512.0100
Argent nitrate pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 250 g 1.01512.0250
Azur-éosine-bleu de méthylène selon Giemsa 500 ml 1.09204.0500
Azur-éosine-bleu de méthylène selon Giemsa 2,5 l 1.09204.2500
Bleu alcian 8GX (C.I. 74240) pour microscopie, Certistain® 10 g 1.05234.0010
Bleu alcian solution pour la microscopie 500 ml 1.01647.0500
Bleu de méthylène (C.I. 52015) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15943.0025
Bleu de méthylène (C.I. 52015) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15943.0100
Bleu de Nil (acide sulfurique) (C.I. 51180) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15946.0025
Bleu de toluidine O (C.I.52040) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15930.0025

Colorations pour l’histologie

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Carmin, enrobage de calcium et aluminium de l’acide carminique (C.I. 75470) pour microscopie, Certistain® 5 g 1.15933.0005
Carmin, enrobage de calcium et aluminium de l’acide carminique (C.I. 75470) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15933.0025
Cristal violet (C.I. 42555) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15940.0025
Cristal violet (C.I. 42555) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15940.0100
Eosine B (bleu) (C.I. 45400) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15934.0025
Éosine Y (jaunâtre) 0,5% en solution aqueuse pour la microscopie 1 l 1.09844.1000
Éosine Y (jaunâtre) 0,5% en solution aqueuse pour la microscopie 2,5 l 1.09844.2500
Eosine Y (jaune) (C.I. 45380) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15935.0025
Eosine Y (jaune) (C.I. 45380) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15935.0100
Fuchsine (C.I. 42510) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15937.0100
Fuchsine acide (C.I. 42685) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.05231.0025
Hémalum selon Mayer 500 ml 1.09249.0500
Hémalum selon Mayer 2,5 l 1.09249.2500
Hémalun (selon Mayer) 1 l 1.09249.1000
Hématoxyline (C.I.75290) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15938.0025
Hématoxyline (C.I.75290) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15938.0100
Hématoxyline modifiée selon Gill II 500 ml 1.05175.0500
Hématoxyline modifiée selon Gill II 2,5 l 1.05175.2500
Hématoxyline modifiée selon Gill III 500 ml 1.05174.0500
Hématoxyline modifiée selon Gill III 1 l 1.05174.1000
Hématoxyline modifiée selon Gill III 2,5 l 1.05174.2500
Kit de coloration argentique selon von Kossa 1 set 1.00362.0001
Kit de coloration argentique selon Warthin-Starry 1 set 1.02414.0001
Kit de coloration PAS 1 1.01646.0001
Kit de coloration rouge Congo pour la détection des amyloïdes 1 1.01641.0001
Kit de coloration trichrome selon Masson-Goldner 1 KIT 1.00485.0001
Kit hématoxyline de fer selon Weigert 2 1.15973.0002
Kit méthénamine pour argenter selon Gomori 1 1.00820.0001
LEUCOGNOST®-NASDCL pour la détection d’estérase Naphtyl AS-D chloro-acétique dans les granulocytes 12 1.16198.0001
Néofuchsine (C.I. 42520) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.05226.0100
Nigrosine (C.I. 50420) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15924.0025
Orange G (C.I. 16230) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15925.0025
Orcéine pour microscopie, Certistain® 5 g 1.07100.0005
Orcéine pour microscopie, Certistain® 25 g 1.07100.0025
Oxalate de vert de malachite (C.I. 42000) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15942.0025
Oxalate de vert de malachite (C.I. 42000) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15942.0100
Pararosaniline (chlorure) (C.I. 42500) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.07509.0025
Pararosaniline (chlorure) (C.I. 42500) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.07509.0100
Phloxine B (C.I. 45410) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15926.0025
Ponceau S (C.I. 27195) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15927.0025
Pyronine G (C.I. 45005) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.07518.0025
Rouge huile O (C.I. 26125) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.05230.0025
Rouge neutre (C.I. 50040) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.01376.0025
Rouge rapide nucléaire (C.I. 60760) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15939.0025
Rouge rapide nucléaire - solution de sulfate d’aluminium à 0,1% pour la microscopie 500 ml 1.00121.0500
Safranine O (C.I. 50240) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15948.0025
Schiff réactif 500 ml 1.09033.0500
Solution alcoolique d’éosine Y à 0,5% pour la microscopie 500 ml 1.02439.0500
Solution alcoolique d’éosine Y à 0,5% pour la microscopie 2,5 l 1.02439.2500
Solution colorante de Shorr pour le cytodiagnostic hormonal 500 ml 1.09275.0500
Solution picrofuchsine selon van Gieson pour la microscopie 500 ml 1.00199.0500
Thionine (acétate) (C.I. 52000) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15929.0025
Vert clair SF (C.I. 42095) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15941.0025
Vert clair SF (C.I. 42095) pour microscopie, Certistan® 100 g 1.15941.0100
Vert de méthyle (C.I. 42590) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15944.0025
Vert rapide FCF (C.I. 42053) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.04022.0025

Désignation Cdt Code article
Feulgen coloration (Schiff) (anciennement R.A. Lamb) 500 ml 351204L

Histologie - colorants spéciaux
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Désignation Cdt Code article
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté, réactif analytique 1 g 1.01582.0001
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté, réactif analytique 5 g 1.01582.0005
ADN - kit de coloration selon Feulgen 1 Set 1.07907.0001
Erythrosine B (C.I. 45430) pour microscopie, Certistain® 10 g 1.15936.0010
Erythrosine B (C.I. 45430) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15936.0025
Kit de coloration rouge Congo pour la détection des amyloïdes 1 1.01641.0001
Tb-color - Coffret pour la coloration à chaud des mycobactéries 1 1.00497.0001
Tb-color - Coffret pour la coloration à froid des mycobactéries 1 Kit 1.16450.0001
Tb-Fluor exempt de phénol - Kit de coloration pour l’examen par microscopie à fluorescence des mycobactéries (coloration Auramine-Rhodamine) 1 Kit 1.01597.0001
Tb-Fluor - Kit de coloration des mycobactéries par microscopie à fluorescence 1 Kit 1.09093.0001

Histologie - colorants spéciaux

Désignation Cdt Code article
Acide acétique (glacial) 100% AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur 1 l 20104.298
Acide acétique (glacial) 100% AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur 2,5 l 20104.323
Acide acétique (glacial) 100% AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, réactif analytique Reag. Ph. Eur 5 l 20104.367
Acide nitrique 65% AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 1 l 20429.291
Acide nitrique 65% AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 2,5 l 20429.320
Acide nitrique 68% GPR RECTAPUR 1 l 20413.296
Acide nitrique 68% GPR RECTAPUR® 2,5 l 20413.321
Acide nitrique 68% TECHNICAL 1 l 20406.292
Acide nitrique 68% TECHNICAL 2,5 l 20406.326
Acide nitrique 68% TECHNICAL 5 l 20406.361
Acide orthopériodique AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 50 g 20593.151
Acide orthopériodique AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 100 g 20593.180
Carbonate de lithium AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique Ph. Eur. 250 g 25007.230
Carbonate de lithium GPR RECTAPUR® 250 g 25006.236
Carbonate de lithium GPR RECTAPUR® 1 kg 25006.293
Di-sodium hydrogénophosphate dodécahydraté AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 5 kg 28028.367
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté Ph. Eur. 1 kg 28035.293
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté Ph. Eur. 5 kg 28035.362
Di-sodium hydrogénophosphate GPR RECTAPUR® 1 kg 28026.292
Nitrate d’argent AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 25 g 21572.133
Nitrate d’argent AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 100 g 21572.188
Nitrate d’argent AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 250 g 21572.235
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté GPR RECTAPUR® 1 kg 28011.291
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté GPR RECTAPUR® 5 kg 28011.360
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 500 g 102454R
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté AnalaR NORMAPUR®, réactif analytique 1 kg 102455S

Réactifs auxiliaires pour coloration
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Désignation Cdt Code article
Lames de contrôle ISOSLIDE® Réticuline avec tissu de référence pour la détectionde fibres réticulaires en histologie 24 Tests 1.00361.0001
Lames de contrôle ISOSLIDE® Fer 24 Tests 1.00380.0001
ISOSLIDE® PAS 24 Tests 1.00408.0001
Bleu alcian ISOSLIDE® 24 Tests 1.00425.0001
Warthin-Starry ISOSLIDE® 24 Tests 1.02472.0001
Méthénamine ISOSLIDE® 25 Tests 1.02473.0001

Lames de contrôle, ISOSLIDE®
Les lames de contrôle ISOSLIDE® permettent d’optimiser et de standardiser les résultats de coloration en 
comparant un matériau de contrôle type à des échantillons du laboratoire. Le matériau type est préparé 
et découpé selon des procédures standard. Une lame est déjà colorée selon la procédure de coloration 
Merck, alors que les 24 autres sont constituées de coupes de paraffine non colorée. Ces lames peuvent être 
colorées selon la propre méthode du laboratoire ou conformément au protocole Merck. Pour chaque paquet 
ISOSLIDE®, des lames de contrôle sont disponibles, ainsi qu’une fiche faisant référence au produit Merck 
correspondant. 

Longue durée de conservation 
Les lames de contrôle ISOSLIDE® sont préparées exclusivement à partir de matériel animal
Toutes les lames d’une boîte proviennent du même lot et sont préparées à partir d’un bloc

Informations de livraison: Le produit ISOSLIDE® est vendu par boîtes de 25 lames

Désignation Cdt Code article
Acide acétique cristallisable 100% anhydre, pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.00063.1011
Acide acétique cristallisable 100% anhydre, pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.00063.2511
Acide acétique cristallisable 100% anhydre, pour analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.00063.2500
Acide acétique cristallisable 100% anhydre, pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.00063.1000
Acide borique EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 100 g 1.00165.0100
Acide borique EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 500 g 1.00165.0500
Acide borique EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1 kg 1.00165.1000
Acide orthopériodique pour la synthèse 100 g 8.22288.0100
Acide périodique pour analyse EMSURE® 25 g 1.00524.0025
Acide périodique pour analyse EMSURE® 100 g 1.00524.0100
Argent nitrate pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 25 g 1.01512.0025
Argent nitrate pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 100 g 1.01512.0100
Argent nitrate pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 250 g 1.01512.0250

Réactifs auxiliaires pour coloration
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Désignation Cdt Code article
DRY-Line 53 1 466-3510
DRY-Line 115 1 466-3513

Désignation Pour Cdt Code article
Clayettes
Clayette chromée DL 53/VL 53/IL 53 1 466-3522
Clayette chromée DL 115/VL 115/IL 115 1 466-3523

Modèle DL 53 DL 115
Gamme de température (°C) Ambiante +5 à 220
Capacité (l) 53 115
Type de convection Convection naturelle
Plateaux livrés (max.) 2 (4)
Charge maximale par clayette (kg) 10 15
LxPxH int. (mm) 401×330×401 600×400×480
LxPxH ext. (mm) 620×600×680 820×710×760
Puissance nominale (W) 800 1000
Poids (kg) 41 62
Homogénéité de température (°C) à 150 °C: ±3,3 à 150 °C: ±3,0
Stabilité de température (temps) (°C) à 150 °C: ±0,4 à 150 °C: ±0,3

Étuves universelles à convection naturelle, DRY-Line®
Ces étuves de séchage avec convection naturelle sont utilisées pour les procédés thermiques de routine et 
le séchage, à des températures allant jusqu’à 220 °C. À l’arrière de l’unité, un clapet de ventilation permet 
d’ajuster l’aération.

Contrôle par microprocesseur 
Minuteur intégré pour un fonctionnement continu ou temporisé: 0 - 999 minutes ou 0 à 99,9 heures
Protection contre la surchauffe avec alarme visuelle (thermostat de sécurité classe 3.1) 
Réglage numérique de la température avec précision au degré près

Informations de livraison: Fournies avec deux clayettes chromées.
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Désignation Cdt Code article
Cuve à coloration Columbia, bouchon en PP à doublure PE recouverte de PTFE 1 720-1035
Cuve à coloration Columbia, bouchon en PP à doublure PE recouverte de PTFE 6 720-1036

Cuves à coloration Columbia
Wheaton

En verre sodo-calcique

Ces cuves à coloration accueillent jusqu’à quatre lamelles de 17 à 23 mm de large et de 30 mm de long 
maximum. Des lamelles plus longues peuvent être utilisées si le bouchon est retiré. En plus des applications 
de coloration, les récipients Columbia peuvent servir à nettoyer les lamelles et à les recouvrir de substances 
telles que la poly-lysine ou le silane.

Pour quatre lamelles
Bouchon à vis en PP à doublure PE recouverte de PTFE
Résistance chimique

Désignation Cdt Code article
Cuve à coloration, jarre de Coplin 1 631-9331

Cuve à coloration
En verre

Pour 10 lames standard de microscopie (76×26 mm).

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Récipients pour la coloration de type Coplin, 
avec couvercle

26×26×70 6 720-0707

Cuves à coloration Coplin
Wheaton

En verre sodo-calcique

Cette cuve à coloration convient pour dix lames standard de 76×26 mm avec bouchon à vis en PP blanc.

Lames dépassant de l’ouverture
Manipulation aisée sans pinces 
Base rectangulaire stable

Désignation Cdt Code article
Portoirs pour cuve à coloration Coplin de Wheaton 2 720-0709

Portoirs coulissant pour cuves Coplin
Wheaton

En PP, orange

Ce portoir en PP permet le transfert facile et sûr de cinq lames dans d’autres cuves de coloration. Il s’intègre 
dans des cuves de coloration Coplin de Wheaton.
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Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuves à coloration selon Coplin, avec 
couvercle en verre

26×26×90 6 631-2508

Cuves à coloration selon Coplin
Wheaton

En verre sodo-calcique

Cette cuve à coloration avec couvercle en verre permet d’accueillir cinq lames standard 76×26 mm 
verticalement ou dix lames dos à dos.

Parois de verre épais et large base pour une stabilité accrue
Requiert un faible volume de réactif
Capacité d’environ 65 ml

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuves à coloration selon Coplin, avec 
couvercle en PP

26×26×90 6 631-2509

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour cuves de coloration selon Coplin avec capuchon à vis
Couvercle pour cuve à coloration selon Coplin 6 720-0708

Cuves à coloration selon Coplin
Wheaton

En verre sodo-calcique

Cette cuve est utilisée pour les lames de coloration, ou comme une chambre de développement pour 
chromatographie sur couche mince. Elle peut contenir cinq lames 76×26 mm verticalement, ou dix lames 
dos à dos.

Bouchon à vis en PP blanc sans doublure pour réduire l’évaporation du solvant
Capacité d’environ 60 ml

Désignation L×P×H (mm) Largeur (mm) Ø (mm) Hauteur (mm) Cdt Code article
Cuve à coloration rectangulaire avec couvercle 40×20×85 - - 1 631-9314
Cuve à coloration cylindrique avec couvercle - - 40 85 1 631-0349
Cuve à coloration ovale avec couvercle - 40 - 85 1 631-0350

Cuves à coloration
En verre sodocalcique

Ces cuves à coloration sont équipées d’un couvercle englobant.
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Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuves à coloration de type Hellendahl 76×25×75 6 720-0711

Cuves à coloration Hellendahl
Wheaton

En verre borosilicaté

Ces cuves à coloration sont faites pour huit lames simples standard (76×26 mm) disposées verticalement 
ou 16 lames dos à dos.

Haut large 
Pour un transfert facilité 
Pour les lames de coloration avec inscription à une extrémité

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuves à coloration de type Hellendahl 42×26×85 6 720-0710

Cuve à coloration Hellendahl
Wheaton

Verre sodo-calcique

Cette cuve à coloration accueille huit lames standard individuelles de 76×26 mm ou 16 lames dos à dos.

Haut large pour faciliter les manipulations 
Spécifiques aux lames dont la partie dépolie marquée ne doit pas être immergée

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuve à coloration avec couvercle, pour 
portoir 631-9321

105×85×80 1 631-9328

Portoir pour 10 lames, en verre, sans 
poignée

- 1 631-9321

Poignée, acier inoxydable, pour portoir de 
coloration

- 1 631-9329

Cuve à coloration
En verre

Ces systèmes pour la coloration comprennent une cuve à coloration, un panier-support et une poignée en 
acier inoxydable.

Pour 10 lames standard de 76×26 mm

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuve avec couvercle sans support 90×70×65 1 631-0347
Cuve avec couvercle et support pour 10 lames 90×70×65 1 631-0346

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Accessoires pour boîtes de coloration
Couvercle pour cuve - 1 631-0864
Portoir pour récipients pour la coloration, acier inoxydable, 
pour 10 lames

- 1 631-0348

Cuves à coloration
En verre

Ces cuves accueillent des lames de microscopie de 76×26 mm ou d’autres dimensions jusqu’à 45 mm de 
large.

Couvercle amovible
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Désignation Cdt Code article
Cuve à coloration de type Schiefferdecker, jusqu’à 10 lames 1 631-9313
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu’à 16 lames, avec rallonge 1 631-9311
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu’à 16 lames 1 631-9310

En verre

Tous ces modèles de cuves à coloration conviennent aux lames de microscope standard (76×26 mm).

Trois versions
Pour 16 ou 10 lames
D’après Hellendahl ou Schiefferdecker

Cuves à coloration

631-9313 631-9311

631-9310

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Boîte à coloration complète (récipient, 
couvercle et portoir inclus)

185×88×68 6 720-1031

Boîte à coloration uniquement 185×88×68 3 720-1032
Couvercle uniquement - 3 720-1033
Boîte de coloration avec couvercle 185×88×68 3 631-2506
Portoirs à coloration avec poignée pour 
50 lames

- 3 631-2507

Boîtes à coloration
Wheaton

En verre sodo-calcique et acier inoxydable

Le portoir rainuré peut accueillir 50 lames de microscopie de 75×25 mm, 75×38 mm ou 75×51 mm. Il ne 
ternit pas et résiste aux solutions de coloration. 

Poignée non amovible
Charnières pour fermeture de la boîte
Insertion et retrait aisés des lames de microscope

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Boîte à coloration complète (récipient, 
couvercle et portoir inclus)

95×76×64 6 631-2500

Boîte à coloration uniquement 95×76×64 3 631-2501
Couvercle pour boîte à coloration - 3 631-2502
Boîte à coloration avec couvercle 95×76×64 3 631-2503
Portoir à coloration uniquement, pour 
10-20 lames

- 3 631-2504

Poignées pour portoirs à coloration - 6 631-2505

Boîtes à coloration
Wheaton

En verre sodo-calcique et acier inoxydable

Cette boîte standard permet les procédures de coloration manuelles. Le portoir accueille dix lames 
seules, 19 lames disposées tout à tout face à face et en diagonale, ou 20 lames dos à dos. L×l standard: 
75×25 mm, 75×38 mm et 75×51 mm.

Fond du portoir à coloration en verre amovible, ouvert pour faciliter et accélérer l’immersion et 
l’évacuation, tout en réduisant les risques de contamination croisée
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Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuves à coloration 80×55×35 6 720-0701

Cuve à coloration
Wheaton

En verre sodocalcique

Cette cuve à coloration avec couvercle peut contenir 10 lames simples standard de 76×26 mm ou 20 lames 
dos à dos.

Comporte également 19 lames alternativement en travers et en diagonale

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Bloc à coloration 40×40×10 1 631-9301

Bloc à coloration
En verre

Ce bloc à coloration comporte une cavité de Ø 32 mm et un couvercle.

Désignation Ø (mm) Hauteur (mm) Cdt Code article
Cuve à coloration avec 
couvercle

120 170 1 631-0345

Cuve à coloration
En verre sodo-calcique

Avec couvercle interne étanche et bouton.

Désignation Cdt Code article
Base avec couvercle transparent 1 631-1920
Base avec couvercle noir 1 631-1921
Couvercle transparent, PETG 1 720-1687
Couvercle noir, plastique ABS 1 720-1688

Système de coloration, StainTray™ M918
Le système StainTray™ à dix lames présente les mêmes caractéristiques et avantages que le modèle M920, 
mais avec une capacité inférieure. Ces systèmes permettent une approche conviviale de la coloration 
immunohistochimique. Non seulement ils sont adaptés à la coloration standard mais ils sont également 
parfaits pour les laboratoires d’hématologie, de cytologie et de microbiologie. 

L×p×h :240×240×45 mm
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Désignation Cdt Code article
Base avec couvercle transparent 1 631-1922
Base avec couvercle noir 1 631-1923
Couvercle transparent, PETG 1 631-1924
Couvercle noir, plastique ABS 1 631-1925

Système de coloration des lames, StainTray™ M920
En plastique ABS

Le système StainTray™ est doté d’une base noire rigide, résistante à une série de produits chimiques (éviter 
les hydrocarbures chlorés). Il peut accueillir jusqu’à 20 lames sur quatre barres en plastique recouvertes 
d’une bande en polymère pour maintenir les lames en place même lorsque le plateau est incliné. Ce 
plateau est adapté à la coloration standard, qui nécessite une chambre d’humidification. Il est conçu pour 
les laboratoires d’hématologie, de cytologie et de microbiologie. Maniement aisé et sûr d’une seule main.

Plateau disponible avec deux versions de couvercles: un couvercle transparent pour les examens visuels 
et un noir pour les travaux avec des lumières fluorescentes
Bouchon de vidange qui se retire pour vider facilement le plateau
Quatre pieds en caoutchouc pour renforcer la stabilité de la base - Unités empilables pour un réel gain de 
place

L×P×H: 380×240×45 mm

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Portoir avec plateau
Portoir à coloration extensible en Plexiglas® 
avec pinces et plateau en PVC 

1 631-9156

Portoir sans plateau
Portoir à coloration extensible en Plexiglas® 1 631-0336
Plateau de rechange
Plateau en PVC 380×170×80 1 631-0337

Portoirs à coloration
Ce portoir à coloration en Plexiglas® de la forme d’un pont extensible peut se fixer à l’horizontale ou en 
position inclinée. Il est adapté aux plateaux ou boîtes de 380 à 620 mm de longueur.

Capacité (ml) Hauteur (mm) Ø ext. (mm) Ø ext. col (mm) Cdt Code article
Col étroit
50 90 51 22 10 214-1130
100 105 64 22 10 214-1131
200 135 79 34 10 214-0157
250 145 85 34 10 214-1132
500 180 105 34 10 214-1133
1000 220 131 42 10 214-1134
2000 280 153 50 10 214-1135
3000 310 187 50 1 214-1136
5000 365 220 50 1 214-1137
Col large
50 85 51 34 10 214-1170
100 105 64 34 10 214-1171
200 131 79 50 10 214-0158
250 140 85 50 10 214-1172
300 156 87 50 10 214-1173
500 175 105 50 10 214-1174
1000 220 131 50 10 214-1175
2000 280 153 69 10 214-1176

Erlenmeyers à col large ou étroit avec bord évasé
En verre borosilicaté 3.3

Cette alternative économique permet de nombreuses applications avec repères de volume pour une 
indication approximative du contenu et plage d’inscription.

Très bonne résistance chimique
Grande résistance thermique
Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température

ISO 1773 (col étroit)

DIN ISO 24450 (col large)
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Capacité (ml) Hauteur (mm) Ø ext. (mm) Filetage Cdt Code article
100 109 64 GL 25 1 214-1206
250 145 85 GL 32 1 214-1210
500 180 105 GL 32 1 214-1214
1000 225 131 GL 32 1 214-1216

Erlenmeyers avec bouchon à visser
Lenz

En verre borosilicaté DURAN®, avec filetage DIN et bouchon en PBT rouge

Avec repères de volume pour une indication approximative du contenu et plage d’inscription. Bouchon à 
visser avec joints recouverts de PTFE.

Très bonne résistance chimique
Grande résistance thermique
Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température

L×l (mm) Couleur Emballage Cdt Code article
371×303 blanc 25 feuilles/paquet 25 631-1059

Papier de protection des paillasses
Ces feuilles de papier hautement absorbantes permettent de protéger les paillasses et les surfaces.

Conditionnement étanche aux poussières
Très doux pour empêcher les rayures sur les surfaces

Grade (plat) Grade (plissé) Application

402 302
Grade général pour les tâches qualitatives. Compatible avec la plupart des sulfides.

Détermination de la teneur totale en graisse des produits laitiers.

413 303
Pour les travaux courants de laboratoire, pour la chimie en général. Convient pour la filtration du phosphate 

d’aluminium, du carbonate de baryum, du chromate de plomb, etc.

415 301
Les précipités épais comme, entre autres, les hydroxydes d’aluminium et de magnésium, le carbonate de 

cobalt, l’iodure de mercure, etc.

Papiers-filtres qualitatifs

Suite page suivante
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N° Taille (mm) Cdt Code article
Filtres plats
402 150 100 516-0283
413 42,5 100 516-0811
413 55 100 516-0812
413 75 100 516-0813
413 90 100 516-0814
413 110 100 516-0815
413 125 100 516-0816
413 150 100 516-0817
413 185 100 516-0818
413 205 100 516-0819
413 240 100 516-0820
415 55 100 516-0830
415 75 100 516-0831
415 90 100 516-0832
415 110 100 516-0833
415 125 100 516-0834
415 150 100 516-0835
415 185 100 516-0836
415 205 100 516-0837
415 250 100 516-0838
415 330 100 516-0839

N° Poids Épaisseur
Rétention de 
particules

Porosité max. Porosité min.
Vitesse de 
filtration

Résistance 
mouillée

Résistance sèche

Filtres plats
402 84 g/m² 0,17 mm 8 - 12 μm 40 μm 23 μm 150 s (Herzberg) 2,5 psi 17 psi
413 73 g/m²

0,16 mm
5 - 13 μm 45 μm 20 μm 160 s (Herzberg) 9 psi 28 psi

415 80 g/m² 12 - 15 μm 50 μm 31 μm 70 s (Herzberg) 0,8 psi 8,5 psi

Suite de la page précédente

Grade (plat) Grade (plissé) Application

1 −

Utilisé pour les applications de routine avec rétention et débit moyens. Ce grade couvre une large gamme 
d’applications de laboratoire et est fréquemment utilisé pour la clarification de liquides. Séparations de 

précipités tels que le sulfate de plomb, l’oxalate de calcium (chaud) et le carbonate de calcium. Utilisé dans 
de nombreuses techniques de routine afin de séparer les denrées alimentaires solides des liquides associés 

ou d’extraire le liquide. Grade pédagogique. 

2 2V
Rétention et absorption légèrement meilleures qu’avec le grade 1. En plus d’être utilisé pour la filtration 
générale de particules de 8 μm, ce grade présente un pouvoir d’absorption supérieur lui permettant, par 

exemple, de retenir les nutriments du sol lors des essais de croissance des plantes.

3 −
Deux fois plus épais que le grade 1. L’épaisseur renforcée améliore sa résistance à l’humidité et rend ce grade 

parfaitement adapté à une utilisation dans les entonnoirs Büchner. Ce pouvoir hautement absorbant est 
particulièrement utile lorsque le papier est utilisé comme portoir à échantillons.

4 −
Filtrage extrêmement rapide et excellente rétention des grosses particules et des précipités gélatineux, tels 

que l’hydroxyde de fer et l’hydroxyde d’aluminium. Très utile lorsqu’il est employé comme filtre rapide pour le 
nettoyage de routine des liquides biologiques ou des extraits organiques lors des analyses.

595 595 1/2

Papier-filtre fin très répandu, semi-rapide avec rétention des particules de taille moyenne à fine. Convient 
à de nombreuses applications analytiques de routine dans différents secteurs, tels que la séparation de 

particules à partir d’extraits alimentaires ou la filtration de solides à partir d’échantillons environnementaux 
digérés (par exemple, pour l’analyse ICP/AAS).

597 597 1/2

Papier-filtre semi-rapide offrant une rétention de particules de taille moyenne à fine. Utilisé pour un large 
éventail d’applications analytiques de routine dans différents secteurs, tels que les tests alimentaires (par 

exemple, la détermination de la teneur en graisse selon la section 35 de la LMBG) ou l’élimination du dioxyde 
de carbone et de la turbidité dans les boissons (par exemple, l’analyse de la bière).

Papiers-filtres qualitatifs, grades standard
Whatman (GE Healthcare)

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

N° Taille (mm) Cdt Code article
Filtres plats
1 47 100 516-3104
1 55 100 512-1001
1 70 100 512-1002
1 85 100 516-0593
1 90 100 512-1003
1 110 100 512-1004
1 125 100 512-1005
1 150 100 512-1006
1 185 100 512-1007
1 240 100 516-0594
1 270 100 516-0595
1 320 100 516-0596
2 270 100 512-0458
2 320 100 512-0382
3 55 100 512-1016
3 70 100 512-1017
3 90 100 512-1018
3 110 100 512-1019
3 125 100 512-1020
3 150 100 512-1021
3 185 100 512-1022
3 240 100 512-0383
3 320 100 512-0464
4 47 100 512-0412
4 50 100 512-0471
4 55 100 512-1024
4 70 100 512-1025
4 90 100 512-1026
4 110 100 512-1027
4 125 100 512-1028
4 150 100 512-1029
4 185 100 512-1030
4 240 100 516-0601
4 270 100 512-0472
4 320 100 512-0384
595 110 100 512-3618
595 125 100 512-3619
595 150 100 515-4505
597 90 100 515-4302
597 110 100 515-4303
597 125 100 515-4304
597 150 100 515-4305
597 185 100 515-4306
Filtres plissés
595 ½ 125 100 512-3622
595 ½ 150 100 512-3623
595 ½ 185 100 512-3624
595 ½ 240 100 512-3625
595 ½ 270 100 512-3626
595 ½ 320 100 512-3627
597 ½ 125 100 512-3628
597 ½ 150 100 512-3629
597 ½ 185 100 512-3630
597 ½ 240 100 512-3631
597 ½ 270 100 512-3632
597 ½ 320 100 512-3633

N° Poids Épaisseur Rétention de particules Vitesse de filtration
Filtres plats
1 88 g/m² 0,18 mm 11 μm 150 s (Herzberg)
2 103 g/m² 0,19 mm 8 μm 240 s (Herzberg)
3 187 g/m² 0,39 mm 6 μm 325 s (Herzberg)
4 96 g/m² 0,20 mm 20 - 25 μm 37 s (Herzberg)
595 68 g/m² 0,15 mm

4 - 7 μm 80 s (Herzberg)
597 85 g/m² 0,18 mm
Filtres plissés
595 ½ 68 g/m² 0,15 mm

4 - 7 μm
80 s (Herzberg)

597 ½ 85 g/m² 0,18 mm 140 s (Herzberg)

Autres grades et tailles disponibles, voir sur www.vwr.com.
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N° Taille (mm) Cdt Code article
Grade 0860 ½, pliés
0860 ½ 320 100 512-0526

N° 0860 ½
Poids 75 g/m²
Épaisseur 170 μm
Rétention de particules 7 à 12 μm
Vitesse de filtration 60 s (Herzberg)

Papiers filtre qualitatifs
Whatman (GE Healthcare)

Grade 0860 ½, pliés

Comparable au Grade 0858 mais avec une surface lisse, légèrement plus fine et plus rapide.

Désignation Cdt Code article
Papier buvard, 200×45 mm 25 631-0866

Papier buvard

Couleur Cdt Code article
blanc 1 609-0127

Minuterie mécanique

Compte à rebours de 60 minutes 
Fonction alarme



98 | VWR International | vwr.com98 | VWR International | vwr.com

Histologie
Coloration - Cuves & Accessoires

Couleur Taille (mm) Cdt Code article
blanc 64×64 1 609-0190

Minuteur/chronomètre numérique

Conforme à la directive RoHS
19 heures 59/99 minutes 59 secondes
Support pliable, clip pour poche et arrière magnétique
Fourni avec un certificat de traçabilité indiquant la traçabilité NIST et DAkkS.
Individuellement testé et contrôlé conformément à la triple certification exclusive ISO/IEC 17025:2005, 
laboratoire A2LA certifié pour l’équipement

Précision: trois secondes.

Couleur Cdt Code article
blanc 1 609-0194

Minuteur avec alarme, 4 canaux, Traceable®

Compte progressif et à rebours, temporisation, mémoires, alarme, horloge 12/24 heures
Un haut et grand écran de 19 mm permet une visualisation dans tout le laboratoire
Une mémoire remarquable ramène l’affichage au compte à rebours précédemment programmé
Alarmes extrêmement puissantes à niveau sonore élevé d’une durée d’une minute. Peuvent être arrêtées 
manuellement
Capacité de distribution: 99 heures, 59 minutes, 59 secondes par étapes d’une seconde (±0,01%)

Fourni avec une attache, un support, un aimant, une batterie et un certificat Traceable®.

Désignation Cdt Code article
Minuterie personnalisable 1 609-0195

Minuterie Traceable® Multi-Coloured™

Trois cadres très colorés fournis permettent la personnalisation de la minuterie
La mémoire unique reparamètre le canal sur le réglage précédemment programmé
Décompte pendant l’alarme, indiquant le temps écoulé depuis le déclenchement de l’alarme, horloge
Capacité de distribution: 99 heures, 59 minutes, 59 secondes par étapes d’une seconde (±0,01%)

fourni avec un support pour paillasse, un dos aimanté, une batterie et un certificat Traceable®.
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Désignation Cdt Code article
Minuteur/chronomètre avec alarme, Traceable® 1 609-0203

Chronomètre/minuteur avec alarme, Traceable®

Compte/décompte, temporisation, alarme
Touches numérotées pour régler le décompte en toute simplicité
Capacité de distribution: 99 heures, 59 minutes, 59 secondes par étapes d’une seconde (±0,01%)

fournie avec une pince, un support, un aimant, une ouverture pour la longe, une batterie et un certificat 
Traceable®.
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L×l (mm) Cdt Code article
Rectangulaires
21×26 2.000 631-1569
24×32 1.000 631-1572
24×40 1.000 631-1573
24×50 1.000 631-1574
24×60 1.000 631-1575
Carrées
15×15 1.000 631-1566
18×18 1.000 631-1567
20×20 1.000 631-1568
22×22 1.000 631-1570
24×24 1.000 631-1571

Lamelles couvre-objets
En verre blanc pur de classe hydrolytique I

Ces lamelles couvre-objets conviennent à des applications de diagnostic in vitro (IVD).

Sans bulles, sans défauts
Prélavé
Forme carrée ou rectangulaire

Épaisseur: 0,13 - 0,16 mm

Conditionnement: 100 par boîte distributrice en plastique avec couvercle à emboîtement.

L×l (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
18×24 0,13 1.000 631-0130
20×20 0,13 1.000 631-0122
22×32 0,13 1.000 631-0133
22×32 0,16 1.000 631-0134
22×40 0,13 1.000 631-0135
22×40 0,16 1.000 631-0136
22×50 0,13 1.000 631-0137
22×50 0,16 1.000 631-0138
24×32 0,13 1.000 631-0143
24×32 0,16 1.000 631-0144
24×40 0,13 1.000 631-0145
24×50 0,13 1.000 631-0146
24×50 0,16 1.000 631-0147
25×40 0,13 1.000 631-0165

Lamelles couvre-objets
En verre blanc pur hydrolytique classe 1

Sans bulle, ni faille 
Lavées et polies

livrées en boîtes distributrices avec couvercle à charnières.
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L×l (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
18×18 0,08 1.000 631-0119
18×18 0,13 1.000 631-0120
18×18 0,16 1.000 631-0121
22×22 0,08 1.000 631-0123
22×22 0,13 1.000 631-0124
22×22 0,16 1.000 631-0125
22×22 0,19 1.000 631-0126
24×24 0,13 1.000 631-0127

Lamelles couvre-objets
En verre blanc pur de classe hydrolytique 1

Sans bulle, ni défaut
Nettoyées et polies

en boîte distributrice en plastique avec couvercle à charnières.
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L×l (mm) Ø (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
Carrées/rectangulaires
22×50 0,08 - 0,12 1.000 630-1461
22×60 0,08 - 0,12 1.000 630-2102
24×32 0,08 - 0,12 1.000 630-2107
25×50 0,08 - 0,12 1.000 630-2109
9×35 0,13 - 0,16 1.000 631-0423
9×50 0,13 - 0,16 1.000 631-0426
10×50 0,13 - 0,16 1.000 631-0428
12×12 0,13 - 0,16 1.000 631-9448
15×15 0,13 - 0,16 1.000 631-0710
18×18 0,13 - 0,16 1.000 631-1331
20×20 0,13 - 0,16 1.000 631-1334
21×26 0,13 - 0,16 1.000 631-1335
22×22 0,13 - 0,16 1.000 631-1336
22×32 0,13 - 0,16 1.000 631-0852
24×24 0,13 - 0,16 1.000 631-1337
22×50 0,13 - 0,16 1.000 631-1365
22×60 0,13 - 0,16 1.000 630-2103
24×24 0,13 - 0,16 1.000 630-2104
24×32 0,13 - 0,16 1.000 631-0711
24×36 0,13 - 0,16 1.000 631-0712
24×40 0,13 - 0,16 1.000 631-1333
24×55 0,13 - 0,16 1.000 631-9444
24×60 0,13 - 0,16 1.000 631-1339
25×50 0,13 - 0,16 1.000 631-0854
25×60 0,13 - 0,16 1.000 630-2111
32×32 0,13 - 0,16 1.000 630-0953
50×75 0,13 - 0,16 1.000 631-9431
20×20 0,16 - 0,19 1.000 630-2101
22×22 0,16 - 0,19 1.000 631-0851
22×40 0,16 - 0,19 1.000 631-1370
24×24 0,16 - 0,19 1.000 630-2105
24×24 0,16 - 0,19 1.000 630-2106
24×50 0,16 - 0,19 1.000 631-9430
24×60 0,16 - 0,19 1.000 631-0853
25×50 0,16 - 0,19 1.000 630-2110
Pour appareils de dépose automatique Shandon
24×40 0,13 - 0,16 1.000 631-0974
24×50 0,13 - 0,16 1.000 631-0901
24×60 0,13 - 0,16 1.000 631-0973
24×60 0,16 - 0,19 1.000 630-2108
Ronds

25 0,08 - 0,12 1.000 630-2122
50 0,08 - 0,12 1.000 630-2128
5 0,13 - 0,16 1.000 630-2112
6 0,13 - 0,16 1.000 630-2113
7 0,13 - 0,16 1.000 630-2114
11 0,13 - 0,16 1.000 630-2116
13 0,13 - 0,16 1.000 630-2118
17 0,13 - 0,16 1.000 630-2119
32 0,13 - 0,16 1.000 630-2125
35 0,13 - 0,16 1.000 630-2126
10 0,16 - 0,19 1.000 630-2115
30 0,16 - 0,19 1.000 630-2124
40 0,16 - 0,19 1.000 630-2127
50 0,13 - 0,16 1.000 630-2129
50 0,16 - 0,19 1.000 630-2130
11 0,19 - 0,23 1.000 630-2117
19 0,19 - 0,23 1.000 630-2120
19 0,16 - 0,19 1.000 630-2121
25 0,19 - 0,23 1.000 630-2123

Lamelles couvre-objets, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

En verre blanc pur de classe hydrolytique I

Sans bulle ni défaut
Qualité de l‘épaisseur uniforme
Prélavées pour applications de diagnostic in vitro (IVD)
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L×l (mm) Cdt Code article
En boîtes avec couvercle séparé
12×12 1.000 630-1585
15×15 1.000 631-0655
16×16 1.000 630-1586
18×18 1.000 631-0656
20×20 1.000 631-0657
22×22 1.000 631-0653
24×24 1.000 631-0659
En boîtes avec couvercle à charnières
22×22 2.000 630-1587
24×24 2.000 630-1588
21×26 2.000 630-1589
22×40 1.000 630-1590
22×50 1.000 630-1591
22×60 1.000 630-1592
24×36 1.000 630-1593
24×46 1.000 630-1594
24×48 1.000 630-1595
24×55 1.000 630-1596

Lamelles couvre-objets
Marienfeld

En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D263™ M de classe hydrolytique I

Sans bulles ni défauts
Pour applications de diagnostic in vitro (IVD)

Épaisseur: 0,13 - 0,16 mm

Conditionnement: Par 100 en boîtes distributrices avec couvercle à charnières ou couvercle séparé.

L×l (mm) Cdt Code article
32×22 1000 631-0715
32×24 1000 631-0691
40×24 1000 631-0613
50×24 1000 631-0662
60×24 1000 631-0664

Lamelles couvre-objets
Marienfeld

En verre borosilicaté transparent D 263™ M, de classe hydrolytique I

Ces lamelles couvre-objets incolores à surface lisse et plane sont adaptées aux applications de microscopie 
à fluorescence et de diagnostic in vitro (IVD). 

Verre inoxydable
Ne collent pas entre elles
Qualité optique intacte en cas de stockage à long terme

Épaisseur: 0,13 - 0,16 mm

Directive IVD 98/79/EC.

dans des boîtes distributrices en plastique avec couvercle à charnière. Chaque boîte contient 1000 pièces.
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Histologie
Protection des lames - Lamelles

Ø (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
6 0,08 1.000 631-0168
9 0,13 1.000 631-0169
10 0,08 1.000 631-0170
13 0,08 1.000 631-0148
13 0,13 1.000 631-0149
13 0,16 1.000 631-0150
16 0,08 1.000 631-0151
16 0,13 1.000 631-0152
18 0,16 1.000 631-0153
19 0,08 1.000 631-0154
19 0,13 1.000 631-0155
19 0,16 1.000 631-0156
22 0,08 1.000 631-0157
22 0,13 1.000 631-0158
22 0,16 1.000 631-0159
24 0,13 1.000 631-0161
25 0,13 1.000 631-0171
25 0,16 1.000 631-0172
30 0,13 1.000 631-0174
32 0,13 1.000 631-0162
35 0,08 1.000 631-0175
35 0,13 1.000 631-0176
40 0,13 1.000 631-0177
50 0,13 1.000 631-0178

Ø (mm) Cdt Code article
10 1.000 631-1576
12 1.000 631-1577
13 1.000 631-1578
15 1.000 631-1579
18 1.000 631-1580
20 1.000 631-1581
22 1.000 631-1582
24 1.000 631-1583
25 1.000 631-1584
30 1.000 631-1585

Lamelles couvre-objets, rondes
En verre blanc pur de classe hydrolytique I

Ces lamelles couvre-objets rondes conviennent à des applications de diagnostic in vitro (IVD).

Pré-lavées
Ni bulle, ni défaut

Épaisseur: 0,13 - 0,16 mm

100 lamelles par boîte distributrice avec couvercle à emboîtement.

Lamelles couvre-objets, rondes
En verre blanc pur de classe hydrolytique 1

Sans bulles ni défauts 
Nettoyées et polies

en boîtes distributrices en plastique avec couvercle à charnière.
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Histologie
Protection des lames - Lamelles

Ø (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
10 0,13 - 0,16 1.000 631-1340
12 0,13 - 0,16 1.000 631-0713
14 0,13 - 0,16 1.000 631-0899
15 0,13 - 0,16 1.000 631-1341
18 0,13 - 0,16 1.000 631-1342
18 0,19 - 0,23 1.000 630-1462
20 0,13 - 0,16 1.000 631-1343
22 0,13 - 0,16 1.000 631-1344
24 0,13 - 0,16 1.000 631-1345
25 0,13 - 0,16 1.000 631-1346
30 0,13 - 0,16 1.000 631-1347

Lamelle couvre-objets, rondes, Menzel-Gläser
Thermo Scientific

En verre blanc pur de classe hydrolytique I

Ces lamelles couvre-objets sont conçues pour des applications de diagnostic in vitro (IVD).

Sans bulle ni défaut
Qualité de l’épaisseur uniforme
Prélavées

Ø (mm) Cdt Code article
10 1.000 631-0665
12 1.000 631-0666
13 1.000 630-1597
14 1.000 631-0692
15 1.000 631-0667
16 1.000 631-0668
18 1.000 631-0669
20 1.000 631-0670
22 1.000 631-0671
24 1.000 631-0672
25 1.000 631-0693
30 1.000 631-0694

Lamelle couvre-objets, rondes
Marienfeld

En verre borosilicaté blanc pur D 263 ™ M de classe hydrolytique I

Ni bulle, ni trace
Conviennent aux applications de diagnostic in vitro (IVD)

Épaisseur: 0,13 - 0,16 mm

100 par boîte distributrice avec couvercle à emboîtement (Ø 30 mm).

Désignation Cdt Code article
Lamelle couvre-objets 2450-1.0 1.000 630-2096
Lamelle couvre-objets 2450-1.5 1.000 630-2097
Lamelle couvre-objets 4570-1.5 100 630-2098

Micro-lamelles couvre-objets
Ces micro-lamelles couvre-objets sont équipées d’un verre borosilicaté pré-nettoyé. 

Faible épaisseur uniforme et planéité
Verre non-corrosif et anti-buée dans un revêtement non pelucheux avec absorption des chocs
Contrôle strict des caractéristiques pendant les procédures de découpe, de nettoyage, de pesée et de 
conditionnement

Comprend les paquets de dessicant dans chaque boîte de 28 grammes.
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Histologie
Protection des lames - Milieux de montage

Désignation Cdt Code article
Q Path® Coverquick 1000, 260 mPas 500 ml 05547528.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 500 ml 05547530.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 1 l 05547531.
Q Path® Coverquick 3000, 610 mPas 500 ml 05547537.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 500 ml 05547539.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 1 l 05547540.

Produits de montage pour microscopie, Q Path® Coverquick
Gamme de supports de montage pour le montage manuel ou automatique de lamelles. La gamme Q Path® 
Coverquick se compose de quatre milieux de montage différents avec des viscosités différentes pour 
répondre à tous les besoins en microscopie. Le nombre après le nom indique la viscosité: Q Path® 
Coverquick 1000 a la plus faible viscosité (environ 260 mPaS) et Q Path® Coverquick 4000 a la viscosité 
plus élevée (environ 920 mPaS).

Une gamme complète de support de montage pour l’histologie et de la cytologie 
Toute la gamme est adaptée pour le montage manuel 
Q Path® Coverquick 1000 et 2000 sont recommandés pour le montage automatisé
Mis à part Q Path® Coverquick 3000 qui est livré dans une bouteille en aluminium, les autres milieux 
de montage sont livrés dans des bouteille ambrées
Sèche rapidement en 15 à 20 minutes

Désignation Cdt Code article
Milieu de montage Safemount Q Path® 500 ml 00647520.
Q Path® Coverquick 1000, 260 mPas 500 ml 05547528.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 500 ml 05547530.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 1 l 05547531.
Q Path® Coverquick 3000, 610 mPas 500 ml 05547537.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 500 ml 05547539.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 1 l 05547540.
Q Path® Isomount 2000, 470 mPas 500 ml 05547535.
Q Path® Isomount 20 000, 470 mPas 1 l 05547536.

Milieux de montage pour l’histologie

Désignation Cdt Code article
Milieu de montage, HistoChoice®, 120 ml 120 ml H157-120ML
Milieu de montage, HistoChoice®, 475 ml 475 ml H157-475ML

Milieu de montage, HistoChoice®
Le milieu de montage HistoChoice® a été conçu pour une utilisation avec HistoChoice® Clearing Agent, 
mais il peut également être utilisé comme un milieu distinct et autonome pour la préparation de lames 
standard. Il convient à la fois au montage d’échantillons épais et fins. Il peut également être utilisé avec 
l’huile d’immersion. 

Qui dit faible viscosité dit application facile, et donc préparations sans bulles, ce qui fait gagner un temps 
précieux au laboratoire
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Histologie
Protection des lames - Milieux de montage

Désignation Cdt Code article
Aquatex®, milieu de montage aqueux 50 ml 1.08562.0050
Baume du Canada 25 ml 1.01691.0025
Baume du Canada 100 ml 1.01691.0100
Entellan® nouveau et rapide pour échantillons permanents 100 ml 1.07961.0100
Entellan® nouveau et rapide pour échantillons permanents 500 ml 1.07961.0500
Entellan® rapide pour échantillons permanents 500 ml 1.07960.0500
Glycérine pour microscopie en fluorescence 250 ml 1.04095.0250
Merckoglas® pour criblage cytologique; au lieu d’une base en verre 500 ml 1.03973.0001
Neo-Entellan® pour colleuse de lamelles 500 ml 1.00869.0500
Neo-Mount®, milieu de montage anhydre 500 ml 1.09016.0500

Milieux d’inclusion et de montage
La dureté et l’uniformité définies du matériau à découper sont des conditions vitales pour l’obtention d’une qualité de découpe homogène. Ces conditions 
peuvent être respectées à l’aide de diverses substances adaptées, telles que des paraffines, des résines, de la gélatine et de la celloïdine.
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en selectionnant parmi plus de 15 critères
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Nombreux anticorps 
disponibles en conjugués

Anticorps de multiples 
espèces

Prix compétitifs
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Cytologie
Prélèvement, transport & fixation - Prélèvement d’échantillons

Désignation Matière Longueur totale (mm) Cdt Code article
Brosse endocervicale Q Path NovaBrush® 1 non 
détachable

Plastique 204 576 720-2066

Brosse cervicale Q Path NovaBrush® 2 non 
détachable

Plastique 204 1.200 720-2069

Brosse cervicale Q Path NovaBrush® 2 détachable Plastique 204 1.200 720-2067
Brosse cervicale Q Path NovaBrush® 2 emballée 
individuellement et détachable

Plastique 204 500 720-2068

Brosse cervicale Q Path NovaBrush® 3 détachable Plastique 204 1.200 720-2070
Brosse cervicale Q Path NovaBrush® 3 emballée 
individuellement et détachable

Plastique 204 500 720-2071

Brosses pour prélèvement cytologique endo et exocervical Q Path NovaBrush® 
Q Path NovaBrush® sont des brosses à usage unique pour le prélèvement des cellules endo-cervicale et 
exo-cervicale. La forme de la tête de la Q Path NovaBrush® 1 la rend apte uniquement au prélèvement 
endo-cervical mais sans risque traumatique pour la patiente. Son manche de couleur rose est fixe (tête 
non seccable), elle est adapté à la technique frottis conventionnel ainsi la technique de cytologie en milieu 
liquide. Les Q Path NovaBrush® 2 et 3 permettent un prélèvement simultanée endo et exo cervical. Elles 
disposent de manche de couleur rose ou vert (détachable) et de forme ergonomique pour meilleure qualité 
de prélèvement. La Q Path NovaBrush® 2 et 3 sont recommandés pour la cytologie en milieu liquide.

La forme de la tête de la NovaBrush® 3 est particulièrement adaptée à la collecte de cellules endo-
cervicale dans les cas de sténose de canal endocervical d’une longueur totale de 204 mm, est constituée 
d’un manche vert et d’une brosse blanche détachable du manche par une simple pression vers l’avant. 
Le manche vert à été étudié pour assurer une excellente rotation de celui-ci permettant ainsi de réaliser 
un prélèvement d’une excellente qualité. Cinq tours suffisent pour effectuer le prélèvement. La tête de 
la brosse est constituée de fibres de longueurs différentes en vue d’assurer un recueil parfait simultané 
des cellules endo et exocervicales. La NovaBrush® Labonord est recommandée pour la cytologie en milieu 
liquide.

Brosses CE
Détachables (vertes) et non détachables (roses)
100% plastiques, exemptes de métal, de nylon et de résine
Conviennent pour les prélèvements endo ou exo cervical excepté pour Q Path NovaBrush® 1 
(endocervical)

Désignation Cdt Code article
Spatules d’Ayre, en bois 500 231-2475

Spatules gynécologiques d’Ayre
Spatule en bois à bords arrondis, non stérile, adaptées aux applications IVD.

Désignation Cdt Code article
Spatules d’Ayre, en plastique, non stériles 500 231-2601
Spatules d’Ayre, en plastique, stériles, emballages déchirables individuels 500 231-2611

Spatules gynécologiques d’Ayre
Spatules en PP à bords arrondis. Le modèle stérile est stérilisé par oxyde d’éthylène. Le kit contient des 
instructions d’utilisation.
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Prélèvement, transport & fixation - Prélèvement d’échantillons

Désignation Cdt Code article
Spéculum vaginal, S 200 720-1835
Spéculum vaginal, M 200 720-1836
Spéculum vaginal, L 200 720-1837

Spéculums vaginaux
Ces spéculum vaginaux à usage unique sont fabriqués en PS transparent. La surface est lisse pour limiter 
les irritations.

Disponible en trois tailles: S, M et L
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Cytologie
Prélèvement, transport & fixation - Lames de microscope

Couleur Cdt Code article
blanc 72 631-0107
bleu 72 631-0683
rose 72 631-0684
vert 72 631-0686

Lames de microscopie adhésives, Polysine®
Ces lames assurent une excellente adhérence cellulaire et tissulaire. Une technologie de pointe intègre 
des propriétés d’attraction électrostatique et biochimique des coupes de tissus fixés à la formaline, 
au liquide de Bouin, ou à l’alcool. Recommandées pour les techniques de biologie moléculaire, les 
préparations cytocentrifugées, elles réduisent les pertes de tissus lors d’hybridation de l’ADN prolongée et 
en immunocytochimie.

Pour épaisseur de coupes de 2 à 5 μm
Bords rodés 90°, extrémités dépolies et colorées pour l’identification
Adhésion supérieure aux lames traitées à la colle, aux protéines ou au silane 

L×P×H: 75×25×1 mm

Couleur Cdt Code article
Bords bruts
bleu 50 631-1555
jaune 50 631-1557
vert 50 631-1558
orange 50 631-1559
rose 50 631-1556
blanc 50 631-1554
Bords rodés à 45°
bleu 50 631-1562
jaune 50 631-1563
vert 50 631-1564
orange 50 631-1565
rose 50 631-1561
blanc 50 631-1560

Lames de microscopie
En verre blanc

Bords bruts ou rodés à 45°
Extrémités dépolies en six couleurs différentes
Surface d’écriture résistante à tous les solvants et colorants d’usage courant

L×P×H: 76×26×1 mm

Désignation Cdt Code article
Bords bruts
Polies 50 631-1550
Dépolies 50 631-1551
Bords rodés
Polies 50 631-1552
Dépolies 50 631-1553

Lames de microscopie
En verre

Ces lames à bord bruts ou rodés sont disponibles en versions polies ou dépolies.

L×P×H: 76×26×1 mm
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Cytologie
Prélèvement, transport & fixation - Lames de microscope

Désignation Épaisseur (mm) Cdt Code article
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011 0,85 - 1,0 50 631-0908
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011, deux faces dépolies sur 20 mm 0,85 - 1,0 50 631-0907
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8037/I 0,85 - 1,0 50 631-0113
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8027/I, deux faces dépolies sur 20 mm 0,85 - 1,0 50 631-0116
Lames à bords rodés à 90°, SuperFrost blanche, ISO 8037/I 0,95 - 1,05 50 631-0909
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011 1,0 - 1,15 50 631-0905
Lames à bords rodés à 90°, BS 7011, deux faces dépolies sur 20 mm 1,0 - 1,15 50 631-0906
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8037/I 1,0 - 1,15 50 631-0114
Lames à bords rodés à 90°, ISO 8037/I, deux faces dépolies sur 20 mm 1,0 - 1,15 50 631-0117

Lames de microscopie
En verre sodo-calcique extra-blanc

Ces lames à bords rodés par voie humide présentent un résultat de haute qualité. Les dimensions 
répondent aux normes ISO ou standards.

Enveloppées sous cellophane
Grande sécurité lors des manipulations
Inscription facilement lisible, et mise en œuvre immédiate 

L×l: 76×26 mm
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Cytologie
Prélèvement, transport & fixation - Étiqueteuses de lames

Désignation
Largeur d’impression 
(maximale)

L×P×H (mm) Poids (kg) Cdt Code article

Imprimantes d’étiquettes 300 dpi
Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
anglaise avec prise EU, 300 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-0920

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
française, 300 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-0880

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
anglaise avec prise UK, 300 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-1010

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
hollandaise, 300 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-0881

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
italienne, 300 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-1011

Imprimantes d’étiquettes de 203 dpi
Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
anglaise avec prise EU, 203 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-0919

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
allemande, 203 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-1000

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
hollandaise, 203 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-0879

Imprimante d’étiquettes pour bureau BBP™11, version 
italienne, 203 dpi

106 mm 202×258×173 2,5 1 479-1008

Imprimante d’étiquettes pour bureau, BBP™11
Brady

La BBP™11 est une imprimante de bureau compacte d’entrée de gamme qui offre une impression de haute 
qualité par transfert thermique à moindre coût. Une large gamme de types d’étiquettes est disponible pour 
une utilisation dans la plupart des applications en laboratoire, y compris des étiquettes d’échantillons pour le 
congélateur (-80 °C) ainsi que des étiquettes résistantes aux solvants.

Etiquettes découpées et continues, largeur max. de 118 mm
Code-barres: impression en 2D et 1D (linéaire)
Vitesse d’impression jusqu’à 125 mm/s
2 MB de mémoire avec connectivité USB 2.0, en parallèle, en série et Ethernet en interne 

contactez-nous pour plus de détails sur les gammes d’étiquettes et de rubans disponibles pour ces imprimantes.
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Désignation Cdt Code article
Agent fixateur cytologique Easyfix Q Path® 100 x 20 ml EAS0020AF59001
Agent fixateur cytologique Easyfix Q Path® 50 x 60 ml EAS0060CF59001
Éthanol 50%, agent fixateur Q Path® pour cytologie 50 x 60 ml ALC0060AF59001
Éthanol 50%, agent fixateur Q Path® pour cytologie 32 x 150 ml ALC0150AF59001
Labofix Q Path® 12 00556760.
Labofix Q Path®, vaporisateur 6 x 100 ml 13356770.

Fixateurs cytologiques

Désignation Cdt Code article
Q Path® Cytofix 5 l 00656746.

Q Path® Cytofix
La solution de conservation Q Path® Cytofix s’utilise dans les applications de cytologie. Elle est notamment 
recommandée pour préserver les prélèvements d’urine, les cytologies des effusions pleurales et 
péritonéales, les lavages broncho-alvéolaires et les échantillons cervicaux/vaginaux. La solution intègre les 
qualités de coagulation de l’alcool pour une meilleure fixation des éléments nucléaires et cytoplasmiques. 
Les érythrocytes sont lysés et ils n’obscurent pas l’observation des éléments importants. Elle est une 
formulation selon Saccomanno.

Q Path® Cytofix est prêt à l’emploi

Désignation Cdt Code article
Ethanol absolu Ph. Eur. 1 l 20816.298
Ethanol absolu Ph. Eur. 5 l 20816.367
Ethanol absolu Ph. Eur. 25 l 20816.470
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 20821.296
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag.Ph.Eur. (flacon plastique) 1 l 20821.310
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 20821.321
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag.Ph.Eur. (flacon plastique) 2,5 l 20821.330
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag.Ph.Eur. (flacon plastique) 5 l 20821.365
Éthanol absolu AnalaR NORMAPUR® ACS, réactif analytique Reag. Ph. Eur. 25 l 20821.467
Éthanol 95-97% (v/v), réactif analytique AnalaR NORMAPUR® 1 l 20823.293
Éthanol 95-97% (v/v), réactif analytique AnalaR NORMAPUR® 2,5 l 20823.327
Éthanol 95-97% (v/v), réactif analytique AnalaR NORMAPUR® 5 l 20823.362
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 1 l 20824.296
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 2,5 l 20824.321
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 5 l 20824.365
Éthanol 95-97% (v/v) GPR RECTAPUR® 25 l 20824.467
Éthanol 95-97% (v/v) TechniSolv®, pur 5 l 83804.360
Éthanol 95-97% (v/v) TechniSolv®, pur 10 l 83804.410
Éthanol 95-97% (v/v) TechniSolv®, pur 20 l 83804.440

Fixateurs alternatifs

Suite page suivante



116 | VWR International | vwr.com116 | VWR International | vwr.com

Cytologie
Prélèvement, transport & fixation - Fixateurs pour cytologie

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Éthanol absolu TechniSolv® pur 5 l 83813.360
Éthanol absolu TechniSolv®, pur 10 l 83813.410
Éthanol absolu TechniSolv®, pur 20 l 83813.440
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 1 l 84835.290
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 5 l 84835.360
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 10 l 84835.410
Éthanol euro dénaturé 99% GPR RECTAPUR® 25 l 84835.460
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 1 l 84836.290
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 5 l 84836.360
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 10 l 84836.410
Éthanol euro dénaturé 96% GPR RECTAPUR® 25 l 84836.460
Éthanol euro dénaturé 99% TechniSolv® 5 l 84857.360
Éthanol euro dénaturé 99% TechniSolv® 20 l 84857.440
Éthanol euro dénaturé 96% TechniSolv® 5 l 84860.360
Éthanol euro dénaturé 96% TechniSolv® 20 l 84860.440
Éthanol à 96%, dénaturé avec 5% de méthanol GPR RECTAPUR® 5 l 9763.5000

Désignation Cdt Code article
Éthanol 96% (v/v) Reag. Ph. Eur. 500 ml 1.59010.0500
Éthanol 96% (v/v) Reag. Ph. Eur. 2,5 l 1.59010.2500
Éthanol absolu EMSURE® ACS, ISO, réactif analytique Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.00983.2511
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.00983.1011
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.00983.1000
Éthanol absolu pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.00983.2500
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en plastique) 1 l 1.00974.1011
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en plastique) 2,5 l 1.00974.2511
Ethanol dénaturé avec environ 1% de méthyléthylcétone pour analyse EMSURE® (flacon en verre) 2,5 l 1.00974.2500
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 1 l 1.09634.1011
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en plastique) 2,5 l 1.09634.2511
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 1 l 1.09634.1000
Propanol-2 pour analyse EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (flacon en verre) 2,5 l 1.09634.2500

Autres fixateurs
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Désignation Cdt Code article
Bleu de méthylène pour coloration microbiologique Gurr® et réactif pour molybdène 25 g 340484B
Coloration de Papanicolaou OG 6 Gurr® 1 l 350405X
Éosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald Q Path® 6 x 450 ml 10047018.
Éosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald Q Path® 2,5 l 10047118.
Hémalun selon Mayer pour coloration microscopique Gurr® 500 ml 350604T
Hématoxyline (monohydrate) pour coloration microscopique Gurr® 25 g 340374T
Hématoxyline de Harris (sans mercure) 1 l 351945S
Hématoxyline en solution Gill III Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047027.
Hématoxyline en solution Gill III Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047127.
Hématoxyline en solution selon Gill II Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047026.
Hématoxyline en solution selon Gill II Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047126.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 5 l 00607131.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047007.
Hématoxyline en solution selon Harris Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047107.
Hématoxyline sol. Mayer Q Path® pour la microscopie 5 l 00607126.
Hématoxyline sol. Mayer Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047005.
Hématoxyline sol. Mayer Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047105.
Papanicolaou EA 50 Gurr® (nouvelle formulation) 1 l 351695T
Solution de Papanicolaou (OG 6) Q Path® pour microscopie 5 l 00607136.
Solution de Papanicolaou (OG 6) Q Path® pour microscopie 6 x 450 ml 10047010.
Solution de Papanicolaou (OG 6) Q Path® pour microscopie 2,5 l 10047110.
Solution de Papanicolaou EA 50 Q Path® pour la microscopie 5 l 00607141.
Solution de Papanicolaou EA 50 Q Path® pour la microscopie 6 x 450 ml 10047011.
Solution de Papanicolaou EA 50 Q Path® pour la microscopie 2,5 l 10047111.

Colorations en cytologie
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Désignation Cdt Code article
Azur-éosine-bleu de méthylène selon Giemsa 500 ml 1.09204.0500
Azur-éosine-bleu de méthylène selon Giemsa 2,5 l 1.09204.2500
Bleu de crésyl brillant chlorure de zinc sel double, Certistain® 25 g 1.01368.0025
Bleu de méthylène (C.I. 52015) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15943.0025
Bleu de méthylène (C.I. 52015) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15943.0100
Bleu de toluidine O (C.I.52040) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15930.0025
Coloration de Papanicolaou Orange G (EA 50) 1 l 1.09272.1000
Coloration de Papanicolaou Orange G (OG 6) 1 l 1.06888.1000
Coloration standard cytologique selon Szczepanik pour la microscopie Cytocolor® 6 1.15355.0001
Cristal violet (C.I. 42555) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15940.0025
Cristal violet (C.I. 42555) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15940.0100
Fuchsine (C.I. 42510) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15937.0100
Hématoxyline (C.I.75290) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15938.0025
Hématoxyline (C.I.75290) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15938.0100
Hématoxyline modifiée selon Gill II 500 ml 1.05175.0500
Hématoxyline modifiée selon Gill II 2,5 l 1.05175.2500
LEUCOGNOST®-NASDCL pour la détection d’estérase Naphtyl AS-D chloro-acétique dans 
les granulocytes 

12 1.16198.0001

Orange G (C.I. 16230) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15925.0025
Oxalate de vert de malachite (C.I. 42000) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15942.0025
Oxalate de vert de malachite (C.I. 42000) pour microscopie, Certistain® 100 g 1.15942.0100
Papanicolaou solution 1a 500 ml 1.09253.0500
Papanicolaou solution 1a 2,5 l 1.09253.2500
Papanicolaou solution 1b 500 ml 1.09254.0500
Papanicolaou solution 1b 2,5 l 1.09254.2500
Papanicolaou solution 2a 500 ml 1.06888.0500
Papanicolaou solution 2a 2,5 l 1.06888.2500
Papanicolaou solution 2b 500 ml 1.06887.0500
Papanicolaou solution 2b 2,5 l 1.06887.2500
Papanicolaou solution 3a 500 ml 1.09271.0500
Papanicolaou solution 3a 2,5 l 1.09271.2500
Papanicolaou solution 3b 500 ml 1.09272.0500
Papanicolaou solution 3b 2,5 l 1.09272.2500
Papanicolaou solution 3c 100 ml 1.09270.0100
Papanicolaou solution 3d 100 ml 1.09269.0100
Papanicolaou solution 3d 2,5 l 1.09269.2500
Safranine O (C.I. 50240) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15948.0025
Schiff réactif 500 ml 1.09033.0500
Solution colorante de Shorr pour le cytodiagnostic hormonal 500 ml 1.09275.0500
Solution de Papanicolaou 1a, solution hématoxyline de Harris 1 l 1.09253.1000
Vert brillant (acide sulfurique) (C.I. 42040) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.01374.0025
Vert clair SF (C.I. 42095) pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15941.0025
Vert clair SF (C.I. 42095) pour microscopie, Certistan® 100 g 1.15941.0100
Violet de crésyl pour microscopie, Certistain® 25 g 1.05235.0025

Colorations en cytologie
Des tests sont effectués sur les colorants Certistain® en microscopie pour vérifier leur composition chimique, 
et plus particulièrement leur utilisation fonctionnelle par rapport à des spécifications strictes.

Les colorants garantissent les résultats des colorations.

Désignation Cdt Code article
ADN - kit de coloration selon Feulgen 1 Set 1.07907.0001
Hématoxyline modifiée selon Gill III 500 ml 1.05174.0500
Hématoxyline modifiée selon Gill III 1 l 1.05174.1000
Hématoxyline modifiée selon Gill III 2,5 l 1.05174.2500
Neo-Clear®, substitut du xylène 5 l 1.09843.5000
Papanicolaou solution 1a 500 ml 1.09253.0500
Papanicolaou solution 1a 2,5 l 1.09253.2500
Papanicolaou solution 1b 500 ml 1.09254.0500
Papanicolaou solution 1b 2,5 l 1.09254.2500
Papanicolaou solution 2a 500 ml 1.06888.0500
Papanicolaou solution 2a 2,5 l 1.06888.2500
Papanicolaou solution 2b 500 ml 1.06887.0500

Colorants pour la cytologie
La coloration cytologique développée par Papanicolaou constitue la norme pour le diagnostic de carcinome et de cycle hormonal. Neo-Cytocolor® est un kit de 
coloration rapide pour frottis gynécologiques (1.01971.0001).

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Papanicolaou solution 2b 2,5 l 1.06887.2500
Papanicolaou solution 3a 500 ml 1.09271.0500
Papanicolaou solution 3a 2,5 l 1.09271.2500
Papanicolaou solution 3b 500 ml 1.09272.0500
Papanicolaou solution 3b 2,5 l 1.09272.2500
Papanicolaou solution 3c 100 ml 1.09270.0100
Papanicolaou solution 3d 100 ml 1.09269.0100
Papanicolaou solution 3d 2,5 l 1.09269.2500
Solution colorante de Shorr pour le cytodiagnostic hormonal 500 ml 1.09275.0500
Solution de Papanicolaou 1a, solution hématoxyline de Harris 1 l 1.09253.1000

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Acridine orange/chlorure de zinc (C.I.46005), pour microscopie, Certistain® 25 g 1.15931.0025
Azur-éosine-bleu de méthylène selon Giemsa 2,5 l 1.09204.2500
Tb-color - Coffret pour la coloration à chaud des mycobactéries 1 1.00497.0001
Tb-color - Coffret pour la coloration à froid des mycobactéries 1 Kit 1.16450.0001
Tb-Fluor exempt de phénol - Kit de coloration pour l’examen par microscopie à fluorescence des mycobactéries (coloration Auramine-Rhodamine) 1 Kit 1.01597.0001
Tb-Fluor - Kit de coloration des mycobactéries par microscopie à fluorescence 1 Kit 1.09093.0001

Colorants et kits pour la bactériologie
Le kit de coloration Gram-color permet de distinguer les bactéries à gram positif et à gram négatif. Tb-color est 
un kit de coloration pour l’étude microscopique de mycobactéries.
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Désignation Cdt Code article
DRY-Line 53 1 466-3510
DRY-Line 115 1 466-3513

Désignation Pour Cdt Code article
Clayettes
Clayette chromée DL 53/VL 53/IL 53 1 466-3522
Clayette chromée DL 115/VL 115/IL 115 1 466-3523

Modèle DL 53 DL 115
Gamme de température (°C) Ambiante +5 à 220
Capacité (l) 53 115
Type de convection Convection naturelle
Plateaux livrés (max.) 2 (4)
Charge maximale par clayette (kg) 10 15
LxPxH int. (mm) 401×330×401 600×400×480
LxPxH ext. (mm) 620×600×680 820×710×760
Puissance nominale (W) 800 1000
Poids (kg) 41 62
Homogénéité de température (°C) à 150 °C: ±3,3 à 150 °C: ±3,0
Stabilité de température (temps) (°C) à 150 °C: ±0,4 à 150 °C: ±0,3

Étuves universelles à convection naturelle, DRY-Line®
Ces étuves de séchage avec convection naturelle sont utilisées pour les procédés thermiques de routine et 
le séchage, à des températures allant jusqu’à 220 °C. À l’arrière de l’unité, un clapet de ventilation permet 
d’ajuster l’aération.

Contrôle par microprocesseur 
Minuteur intégré pour un fonctionnement continu ou temporisé: 0 - 999 minutes ou 0 à 99,9 heures
Protection contre la surchauffe avec alarme visuelle (thermostat de sécurité classe 3.1) 
Réglage numérique de la température avec précision au degré près

Informations de livraison: Fournies avec deux clayettes chromées.
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Désignation Cdt Code article
Cuve à coloration, jarre de Coplin 1 631-9331

Cuve à coloration
En verre

Pour 10 lames standard de microscopie (76×26 mm).

Désignation L×P×H (mm) Largeur (mm) Ø (mm) Hauteur (mm) Cdt Code article
Cuve à coloration rectangulaire avec couvercle 40×20×85 - - 1 631-9314
Cuve à coloration cylindrique avec couvercle - - 40 85 1 631-0349
Cuve à coloration ovale avec couvercle - 40 - 85 1 631-0350

Cuves à coloration
En verre sodocalcique

Ces cuves à coloration sont équipées d’un couvercle englobant.

Désignation Cdt Code article
Cuve à coloration de type Schiefferdecker, jusqu’à 10 lames 1 631-9313
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu’à 16 lames, avec rallonge 1 631-9311
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu’à 16 lames 1 631-9310

En verre

Tous ces modèles de cuves à coloration conviennent aux lames de microscope standard (76×26 mm).

Trois versions
Pour 16 ou 10 lames
D’après Hellendahl ou Schiefferdecker

Cuves à coloration

631-9313 631-9311

631-9310
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Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuve à coloration avec couvercle, pour 
portoir 631-9321

105×85×80 1 631-9328

Portoir pour 10 lames, en verre, sans 
poignée

- 1 631-9321

Poignée, acier inoxydable, pour portoir de 
coloration

- 1 631-9329

Cuve à coloration
En verre

Ces systèmes pour la coloration comprennent une cuve à coloration, un panier-support et une poignée en 
acier inoxydable.

Pour 10 lames standard de 76×26 mm

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Cuve avec couvercle sans support 90×70×65 1 631-0347
Cuve avec couvercle et support pour 10 lames 90×70×65 1 631-0346

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Accessoires pour boîtes de coloration
Couvercle pour cuve - 1 631-0864
Portoir pour récipients pour la coloration, acier inoxydable, 
pour 10 lames

- 1 631-0348

Cuves à coloration
En verre

Ces cuves accueillent des lames de microscopie de 76×26 mm ou d’autres dimensions jusqu’à 45 mm de 
large.

Couvercle amovible

Désignation L×P×H (mm) Cdt Code article
Bloc à coloration 40×40×10 1 631-9301

Bloc à coloration
En verre

Ce bloc à coloration comporte une cavité de Ø 32 mm et un couvercle.

Désignation Ø (mm) Hauteur (mm) Cdt Code article
Cuve à coloration avec 
couvercle

120 170 1 631-0345

Cuve à coloration
En verre sodo-calcique

Avec couvercle interne étanche et bouton.
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Désignation Cdt Code article
Base avec couvercle transparent 1 631-1920
Base avec couvercle noir 1 631-1921
Couvercle transparent, PETG 1 720-1687
Couvercle noir, plastique ABS 1 720-1688

Système de coloration, StainTray™ M918
Le système StainTray™ à dix lames présente les mêmes caractéristiques et avantages que le modèle M920, 
mais avec une capacité inférieure. Ces systèmes permettent une approche conviviale de la coloration 
immunohistochimique. Non seulement ils sont adaptés à la coloration standard mais ils sont également 
parfaits pour les laboratoires d’hématologie, de cytologie et de microbiologie. 

L×p×h :240×240×45 mm

L×l (mm) Couleur Emballage Cdt Code article
371×303 blanc 25 feuilles/paquet 25 631-1059

Papier de protection des paillasses
Ces feuilles de papier hautement absorbantes permettent de protéger les paillasses et les surfaces.

Conditionnement étanche aux poussières
Très doux pour empêcher les rayures sur les surfaces

Désignation Cdt Code article
Papier buvard, 200×45 mm 25 631-0866

Papier buvard

Couleur Cdt Code article
blanc 1 609-0127

Minuterie mécanique

Compte à rebours de 60 minutes 
Fonction alarme
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Couleur Taille (mm) Cdt Code article
blanc 64×64 1 609-0190

Minuteur/chronomètre numérique

Conforme à la directive RoHS
19 heures 59/99 minutes 59 secondes
Support pliable, clip pour poche et arrière magnétique
Fourni avec un certificat de traçabilité indiquant la traçabilité NIST et DAkkS.
Individuellement testé et contrôlé conformément à la triple certification exclusive ISO/IEC 17025:2005, 
laboratoire A2LA certifié pour l’équipement

Précision: trois secondes.
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L×l (mm) Cdt Code article
Rectangulaires
21×26 2.000 631-1569
24×32 1.000 631-1572
24×40 1.000 631-1573
24×50 1.000 631-1574
24×60 1.000 631-1575
Carrées
15×15 1.000 631-1566
18×18 1.000 631-1567
20×20 1.000 631-1568
22×22 1.000 631-1570
24×24 1.000 631-1571

Lamelles couvre-objets
En verre blanc pur de classe hydrolytique I

Ces lamelles couvre-objets conviennent à des applications de diagnostic in vitro (IVD).

Sans bulles, sans défauts
Prélavé
Forme carrée ou rectangulaire

Épaisseur: 0,13 - 0,16 mm

Conditionnement: 100 par boîte distributrice en plastique avec couvercle à emboîtement.

L×l (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
18×24 0,13 1.000 631-0130
20×20 0,13 1.000 631-0122
22×32 0,13 1.000 631-0133
22×32 0,16 1.000 631-0134
22×40 0,13 1.000 631-0135
22×40 0,16 1.000 631-0136
22×50 0,13 1.000 631-0137
22×50 0,16 1.000 631-0138
24×32 0,13 1.000 631-0143
24×32 0,16 1.000 631-0144
24×40 0,13 1.000 631-0145
24×50 0,13 1.000 631-0146
24×50 0,16 1.000 631-0147
25×40 0,13 1.000 631-0165

Lamelles couvre-objets
En verre blanc pur hydrolytique classe 1

Sans bulle, ni faille 
Lavées et polies

livrées en boîtes distributrices avec couvercle à charnières.
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L×l (mm) Épaisseur (mm) Cdt Code article
18×18 0,08 1.000 631-0119
18×18 0,13 1.000 631-0120
18×18 0,16 1.000 631-0121
22×22 0,08 1.000 631-0123
22×22 0,13 1.000 631-0124
22×22 0,16 1.000 631-0125
22×22 0,19 1.000 631-0126
24×24 0,13 1.000 631-0127

Lamelles couvre-objets
En verre blanc pur de classe hydrolytique 1

Sans bulle, ni défaut
Nettoyées et polies

en boîte distributrice en plastique avec couvercle à charnières.
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Protection des lames - Milieux de montage

Désignation Cdt Code article
Q Path® Coverquick 1000, 260 mPas 500 ml 05547528.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 500 ml 05547530.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 1 l 05547531.
Q Path® Coverquick 3000, 610 mPas 500 ml 05547537.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 500 ml 05547539.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 1 l 05547540.

Produits de montage pour microscopie, Q Path® Coverquick
Gamme de supports de montage pour le montage manuel ou automatique de lamelles. La gamme Q Path® 
Coverquick se compose de quatre milieux de montage différents avec des viscosités différentes pour 
répondre à tous les besoins en microscopie. Le nombre après le nom indique la viscosité: Q Path® 
Coverquick 1000 a la plus faible viscosité (environ 260 mPaS) et Q Path® Coverquick 4000 a la viscosité 
plus élevée (environ 920 mPaS).

Une gamme complète de support de montage pour l’histologie et de la cytologie 
Toute la gamme est adaptée pour le montage manuel 
Q Path® Coverquick 1000 et 2000 sont recommandés pour le montage automatisé
Mis à part Q Path® Coverquick 3000 qui est livré dans une bouteille en aluminium, les autres milieux 
de montage sont livrés dans des bouteille ambrées
Sèche rapidement en 15 à 20 minutes

Désignation Cdt Code article
Q Path® Coverquick 1000, 260 mPas 500 ml 05547528.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 500 ml 05547530.
Q Path® Coverquick 2000, 470 mPas 1 l 05547531.
Q Path® Coverquick 3000, 610 mPas 500 ml 05547537.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 500 ml 05547539.
Q Path® Coverquick 4000, 920 mPas 1 l 05547540.
Q Path® Isomount 2000, 470 mPas 500 ml 05547535.
Q Path® Isomount 20 000, 470 mPas 1 l 05547536.

Milieux de montage en cytologie

Désignation Cdt Code article
Aquatex®, milieu de montage aqueux 50 ml 1.08562.0050
Baume du Canada 25 ml 1.01691.0025
Baume du Canada 100 ml 1.01691.0100
Entellan® nouveau et rapide pour échantillons permanents 100 ml 1.07961.0100
Entellan® nouveau et rapide pour échantillons permanents 500 ml 1.07961.0500
Entellan® rapide pour échantillons permanents 500 ml 1.07960.0500
Glycérine pour microscopie en fluorescence 250 ml 1.04095.0250
Merckoglas® pour criblage cytologique; au lieu d’une base en verre 500 ml 1.03973.0001
Neo-Entellan® pour colleuse de lamelles 500 ml 1.00869.0500
Neo-Mount®, milieu de montage anhydre 500 ml 1.09016.0500

Milieux d’inclusion et de montage
La dureté et l’uniformité définies du matériau à découper sont des conditions vitales pour l’obtention d’une qualité de découpe homogène. Ces conditions 
peuvent être respectées à l’aide de diverses substances adaptées, telles que des paraffines, des résines, de la gélatine et de la celloïdine.
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Désignation Volume (μl) Cdt Code article
Cytocuvette Q Path® 100 - 800  600 720-1999

Cytocuvette, Q Path®
La cytocuvette Q Path® est une cuvette en plastique à usage unique intégrant une lame en verre conçue 
pour la centrifugation. 

Désignation Cdt Code article
Filtre pour analyses cytologiques, haute absorption, avec un trou carré, 63×26 mm 200 720-2059
Filtre pour analyses cytologiques, 2 trous ronds excentrés, 61×25 mm 200 720-2060
Filtres pour analyses cytologiques, 2 trous ronds centrés, 76×26 mm 200 720-2061

Filtres pour cytocentrifugeuses
Ces bandes sont fabriquées en cartes filtre pour cytocentrifugeuses. Elles absorbent l’excès de liquide de 
la coloration des échantillons lors de l’analyse cytologique. Elles s’utilisent avec les cytocentrifugeuses 
Shandon et Bayer.

Pour chambres simples et multiples

Pour Cdt Code article
Entonnoirs simples
Cytospin® 4, chambre simple uniquement 500 720-1944
Cytospin® 4, chambre simple avec filtre marron et bouchon 500 720-1945
Cytospin® 4, chambre simple avec filtre blanc et bouchon 500 720-1863
Entonnoirs doubles
Cytospin® 4, chambre double uniquement 500 720-1946
Cytospin® 4, chambre double avec filtre blanc et bouchon 500 720-1864

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour entonnoirs cytologiques CytoSep™
Bouchon uniquement 500 720-1916
Papier filtre marron pour chambre simple 200 720-1951
Papier filtre blanc pour chambre double 200 720-1953
Papier filtre blanc pour chambre simple 200 720-1952

Chambres cytologiques à usage unique, CytoSep™ pour cytocentrifugeuse Shandon Cytospin® 4
Compatibles avec la centrifugeuse Shandon CytoSpin®, ces chambres cytologiques à usage unique 
s’utilisent pour déposer une fine couche de cellules surune lame de microscope. Un filtre absorbe l’excès 
de liquide (pré-monté pour des résultats fiables). Elles sont emballées avec des bouchons de fermeture à 
sceller dans l’échantillon, pour une protection supplémentaire. 
Pour des volumes d’échantillons de 0,5 ml maximum, utilisez la chambre cytologique CytoSep™ avec un 
filtre blanc et un bouchon. Il présente une zone de dépôt de cellules de 6 mm (28 mm²) et permet de traiter 
un échantillon sur une seule lame. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un clip différent en acier inoxydable. 
Pour des volumes d’échantillons de 0,4 ml maximum, tels que les liquides céphalorachidiens, utilisez la 
chambre cytologique simple CytoSep™ avec un filtre marron et un bouchon. Celui-ci permet une absorption 
plus lente des liquides. 
La chambre cytologique double CytoSep™ à usage unique permet de traiter deux échantillons 
simultanément sur une seule lame et convient parfaitement aux tâches d’immunohistochimie. Elle présente 
une zone de dépôt de cellules de 6 mm (28 mm²) pour des volumes d’échantillons de 0,5 ml maximum. 
Tous les composants sont disponibles séparément.

Entonnoirs simples

Entonnoirs doubles
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Pour Cdt Code article
Entonnoir simple
Cytospin® 4, entonnoir simple avec filtre marron et bouchon 480 720-1948
Cytospin® 4, entonnoir simple avec filtre blanc et bouchon 480 720-1865
Cytospin® 4, entonnoir simple uniquement 500 720-1947
Entonnoir double
Cytospin® 4, entonnoir double uniquement 500 720-1949
Cytospin® 4, entonnoir double avec filtre blanc et bouchon 480 720-1866

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour entonnoirs cytologiques CytoSep™
Bouchon uniquement 500 720-1916
Base uniquement 500 720-1950
Papier filtre marron pour chambre simple 200 720-1951
Papier filtre blanc pour chambre double 200 720-1953
Papier filtre blanc pour chambre simple 200 720-1952

Chambres cytologiques à usage unique, CytoSep™ pour cytocentrifugeuse Shandon Cytospin® 4
D’une utilisation extrêmement simple, elles améliorent le temps de traitement tout en fournissant plus 
d’informations diagnostiques. À usage unique, elles évitent toute perte de temps liée à la décontamination 
et au nettoyage. D’une utilisation sécurisée, ils réduisent le risque d’exposition à des échantillons 
pathogènes. Ils limitent également le risque de contamination croisée. Les godets à échantillons à usage 
unique ne nécessitent pas de clips métalliques et sont conçus pour répondre à toutes les exigences 
de traitement. Ils sont capables de produire des préparations de lames minces de grande qualité tout 
en améliorant l’efficacité du laboratoire. Les godets à échantillons avec filtres blancs s’utilisent pour 
des volumes d’échantillons de 0,5 ml maximum; ceux avec filtres marron correspondent à des volumes 
d’échantillons de 0,4 ml maximum. La zone de dépôt de cellules est de 6 mm de diamètre (28 mm²). Les 
filtres sont pré-montés. Ils conviennent aux échantillons minces comme le LCR. L’entonnoir cytologique 
double permet de déposer deux échantillons sur une seule lame. Tous les composants sont disponibles 
séparément.

Entonnoirs simples

Entonnoirs doubles

Pour Cdt Code article
Système cytologique Hettich, chambre 1 50 720-1954
Système cytologique Hettich, chambre 2 50 720-1955
Système cytologique Hettich, chambre 4 50 720-1872
Système cytologique Hettich, chambre 8 50 720-1873

Désignation Cdt Code article
Papiers filtres pour entonnoirs avec godets pour système cytologique Hettich, CytoSep™
Filtres pour chambres de 8 ml 200 720-1875
Filtres pour chambres de 1, 2 et 4 ml 200 720-1874

Chambres cytologiques, CytoSep™ pour le système cytologique Hettich
Les chambres CytoSep™ pour le système cytologique Hettich optimisent le débit des laboratoires grâce 
à différentes possibilités pour 2, 3 ou 4 entonnoirs par lame. Ces entonnoirs conviennent notamment 
LCR, aux infections virales et aux sécrétions bronchiques, et se présentent dans quatre tailles, de 1 ml à 
8 ml. Les chambres de 1 ml sont conçues pour de petits volumes d’échantillons à faible contenu cellulaire. 
Les chambres de 2 ml et 4 ml sont proposées pour les échantillons riches en cellules, comme la plèvre, 
les ascites et les lavages bronchiques, alors que les chambres de 8 ml sont dédiés aux grands volumes 
d’échantillons tels que l’urine.
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Pour Cdt Code article
Entonnoirs simples
Wescor Cytopro®, chambre simple, avec papier filtre blanc et bouchon 48 720-1957
Entonnoirs doubles
Wescor Cytopro®, chambre double, avec papier filtre marron et bouchon 48 720-1958
Wescor Cytopro®, chambre double, avec papier filtre blanc et bouchon 48 720-1959

Désignation Cdt Code article
Papiers filtres pour entonnoirs cytologiques, CytoSep™
Papier filtre marron pour chambre doubles 100 720-1961
Papier filtre blanc pour chambre doubles 100 720-1963
Papier filtre blanc pour chambre simples 100 720-1962

Chambre cytologique, CytoSep™ pour la cytocentrifugeuse Wescor Cytopro®
Ces chambres se mettent facilement en place, permettant au filtre de s’aligner correctement avec le tunnel 
à échantillons. Elles sont équipées d’un anneau de compression, situé autour de l’orifice pour échantillons, 
afin de mieux contrôler le taux d’absorption et de garantir des résultats cohérents. Deux ports, l’un dans 
le puits à échantillons et l’autre dans le tunnel permettent une grande flexibilité. Les échantillons sont 
chargés par les bouchons du godet afin d’éviter les éclaboussures d’échantillons dangereux. Les bouchons 
procurent une sécurité supplémentaire à l’utilisateur. Une grande zone de dépôt de cellules, centrée, 
facilite le criblage et le rend plus sensible. Dans les chambres doubles, les zones de dépôt de cellules sont 
plus proches et faciles à trouver, ce qui permet d’accélérer l’analyse des échantillons. Deux zones de dépôt 
sur une lame améliorent tous les avantages des chambres simples classiques. Gain de temps pour le 
chargement et le déchargement des lames.

Pour Cdt Code article
Cytocentrifugeuse StatSpin Cytofuge® 2 48 720-1972

Désignation Cdt Code article
Accessories
Concentrateurs filtrants jetables 200 720-1973

Chambres cytologiques, CytoSep™ pour cytocentrifugeuse StatSpin Cytofuge® 2
Les chambres cytologiques CytoSep™ pour la cytocentrifugeuse StatSpin Cytofuge® 2 permettent aux 
cellules de se concentrer doucement dans une zone de Ø 7 mm sur la lame tandis que le surnageant est 
absorbé par un filtre. Accepte de 50 à 400 μl d’échantillon. Produit des présentations monocouches de 
cellules d’excellente qualité.

Désignation Cdt Code article
QuickSpot Q Path® - Volume d’échantillonnage de 8 ml par chambre 500 630-2094
Porte-lames Q Path® pour 600 tests 1 630-2093
Lames Q Path® Turbitec® 50 630-2095

Quickspot Q Path® et porte-lames Q Path® pour Turbitec®
Les porte-lames Q Path et QuickSpot Q Path pour Turbitec sont des accessoires de centrifugation utilisés 
pour les applications de cyto-centrifugation. Ils permettent le remplissage d’une suspension cellulaire sur 
une lame (échantillons gynécologiques). Le porte-lames constitue un support pour la mise en place de la 
lame et le QuickSpot Q Path pour Turbitec représente l’échantillonnage de la chambre de remplissage. 

Porte-lames Q Path réutilisable et QuickSpot Q Path à usage unique, tous les deux adaptés aux 
applications DIV
Ces deux accessoires s’assemblent et ne peuvent pas être utilisés l’un sans l’autre
Résistance à la centrifugation de 2039g pendant 30 minutes, à l’alcool et à l’eau pendant quatre jours

Remarque : ce produit est conçu pour être utilisé avec les centrifugeuses Hettich® (Rotofix, Rotina), avec 
rotor et seaux compatibles.
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Désignation Cdt Code article
EASY single Cellfunnel® with white filter card
EASY Single Cellfunnel® with white filter card 40 720-2677
Cellfunnel® simple EASY à filtre blanc (pour rotors EASY JC105 et JC375 uniquement) 200 720-1791
EASY double Cellfunnel® with white filter card
Cellfunnel® double EASY à filtre blanc (pour rotors EASY JC105 et JC375 uniquement) 200 720-1795
EASY ECOfunnel® with ECOseal
EASY ECOfunnel with ECOseal 40 720-2676

Funnels for the Tharmac® Cellspin cytocentrifuge
Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375. 

EASY single Cellfunnel® with white filter card

Disposable sample chamber with disposable clip
For sample volumes of up to 0.5 ml
Sedimentation field with a diameter of 6 mm

EASY double Cellfunnel® with white filter card

Disposable sample chambers with disposable clip
For sample volumes of up to 0.5ml
2 sedimentation fields with a diameter of 6mm each
Ideal for immunocytochemical processes

EASY ECOfunnel® with ECOseal

Disposable sample chamber with disposable clip
For preparing large-volume samples of up to 6ml
Sedimentation field of 22x15mm for a higher cell yield
ECOträger slides (with JC1391/25 included)
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Désignation Cdt Code article
Cellspin I
Cytocentrifugeuse Cellspin I-12, avec rotor ouvert amovible EASY 12 positions (JC 375/12) 1 521-1839
Cytocentrifugeuse Cellspin I-12, avec rotor fermé amovible 12 positions (JC 101/12) 1 720-1781
Cytocentrifugeuse Cellspin I-12, avec rotor ouvert amovible 12 positions (JC 370/12) 1 720-1782
Cytocentrifugeuse Cellspin I-12, avec rotor ouvert standard 12 positions (JC 301/12) 1 720-1780
Cytocentrifugeuse Cellspin I-12, avec rotor fermé amovible EASY 12 positions (JC 105/12) 1 521-1840
Cytocentrifugeuse Cellspin I-4, avec rotor fermé amovible 4 positions (JC 101/4) 1 720-1784
Cytocentrifugeuse Cellspin I-4, avec rotor ouvert amovible 4 positions (JC 370/4) 1 720-1785
Cytocentrifugeuse Cellspin I-4, avec rotor ouvert standard 4 positions (JC 301/4) 1 720-1783
Cytocentrifugeuse Cellspin I-8, avec rotor fermé amovible 8 positions (JC 101/8) 1 720-1787
Cytocentrifugeuse Cellspin I-8, avec rotor ouvert amovible 8 positions (JC 370/8) 1 720-1788
Cytocentrifugeuse Cellspin I-8, avec rotor ouvert standard 8 positions (JC 301/8) 1 720-1786
Cytocentrifugeuse Cellspin I-4 , avec rotor amovible ouvert, 4 positions (JC 370/4) 1 521-1848
Cellspin II
Cytocentrifugeuse réfrigérée Cellspin II-12, avec rotor fermé amovible 12 positions (JC 101/12) 1 720-1798
Cytocentrifugeuse réfrigérée Cellspin II-12, avec rotor ouvert amovible 12 positions (JC 370/12) 1 720-1799
Cytocentrifugeuse ventilée Cellspin II-12, avec rotor fermé amovible 12 positions (JC 101/12) 1 720-1797
Cytocentrifugeuse ventilée Cellspin II-12, avec rotor ouvert amovible 12 positions (JC 370/12) 1 720-1801
Cytocentrifugeuse Cellspin II-12, avec rotor ouvert amovible EASY 12 positions (JC 375/12) 1 521-1849
Cytocentrifugeuse Cellspin II-12, avec rotor fermé amovible EASY 12 positions (JC 105/12) 1 521-1850

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Réducteur pour tubes 15 ml (pour rotor JC381) 6 521-1583
Clip en acier inoxydable Cellclip pour Cellspin (sauf EASY) 1 720-1802
Joint pour rotor fermé JC101 1 521-1575
Pot à échantillon Cellspin (25×10 ml) 25 521-1576
Pot à échantillon Cellspin (2×500 ml) 2 521-1577
Pot à échantillon Cellspin (2×5000 ml) 2 521-1578
Pot à échantillon Cellspin (1×10000 ml) 1 521-1579
Cellfunnel® simple, réutilisable 12 720-1803

Modèle Cellspin I Cellspin II réfrigérée Cellspin II
Rotor Cellclip (standard ou fermé)
Capacité max. - rotor libre 6×50 ml tubes Falcon (avec rotor JC 381)
Vitesse max. (min-1) 6000 (par incréments de 100 min-1) 15000 (par incréments de 100 min-1)
Température (°C)

-

–20...+40 -
Courbes d’accélération/de 
freinage

9/9

Programmes Stockage de 10 programmes
Minuterie 1 - 99 min; mode cycle court (touche à pulse)
Alimentation 208 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
L×P×H (mm) 370×430×260 400×700×350
Poids (kg) 25 54 29

Cette cytocentrifuge versatile est adaptée aux petits et gros volumes d’échantillons, et conçue pour les préparations cellulaires en couches minces et monocouches 
dans les applications médicales telles que la cytologie, l’urologie, la microbiologie, l’hématologie, l’immunocytochimie, la virologie et l’oncologie.

Moteur haute performance à induction sans maintenance
Verrouillage motorisé du couvercle, clavier à membrane pour une saisie rapide avec affichage numérique facile à lire et bouton rotatif pour entrer des valeurs
Cellspin II: réglage de température en continu de –20 à +40 °C, fonction “Fast Cool” (Refroidissement rapide)
Caractéristiques de sécurité: mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, verrouillage du couvercle pendant la rotation du 
rotor, protection anti-chute du couvercle, protection anti-surchauffe de la chambre et du moteur pour le modèle Cellspin II

Informations de commande: Fournie avec un kit de démarrage de 200 tests (clips, chambres Cellfunnels réutilisables et cartes filtres). Autres rotors et 
accessoires disponibles sur demande.

Veuillez noter que ce produit n’est pas disponible en Autriche.

Cytocentrifugeuse, Cellspin

Cellspin I Cellspin II

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Accessoires
Filtres pour Cellfunnel® simple uniquement 200 720-1804
Entonnoir simple CellFunnel® à usage unique, pour les échantillons jusqu’à 0,5 ml 100 720-1816
Entonnoir simple CellFunnel® à usage unique, pour les échantillons jusqu’à 0,5 ml 500 720-1817
Entonnoir simple CellFunnel® à usage unique, pour les échantillons jusqu’à 0,5 ml, en conditionnement individuel 500 720-1818
Cellfunnel® simple, à usage unique, avec filtre brun, pour échantillons de 0,4 ml ou moins 50 720-1830
Cellfunnel® simple, à usage unique, avec filtre brun, pour échantillons de 0,4 ml ou moins 100 720-1829
Lames pour cytologie à 1 cercle, sans revêtement 100 720-1808
Lames pour cytologie à 1 cercle, avec revêtement 100 720-1809
Cellfunnel® double, réutilisable 12 720-1805
Filtres pour Cellfunnel® double uniquement 500 720-1806
Double entonnoir CellFunnel® à usage unique, avec 2 trous décalés 100 720-1821
Double entonnoir CellFunnel® à usage unique, avec 2 trous décalés 500 720-1822
Lames Cytoslides avec 2 cercles décalés, avec revêtement 100 720-1810
Lames pour cytologie à 2 cercles décalés, avec revêtement 100 720-1814
Lames Cytoslides avec 2 cercles décalés, sans revêtement 100 720-1807
Lames pour cytologie à 2 cercles décalés, sans revêtement 100 720-1815
Filtres bruns fine épaisseur, pour échantillons de 0,4 ml ou moins 200 720-1823
Entonnoir ECOfunnel® à usage unique, avec ECOseal, pour les échantillons jusqu’à 6 ml 100 720-1819
Entonnoir ECOfunnel® à usage unique, avec ECOseal, pour les échantillons jusqu’à 6 ml 500 720-1820
ECOfunnel®, réutilisable 12 720-1811
Joint ECOseal pour ECOfunnel® 100 720-1813
Lames ECOträger, avec revêtement 100 720-1812
Filtres pour ECOfunnel® 100 720-1825

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Centrifugeuse de paillasse ROTOFIX 32 A, sans rotor 1 521-0902

Désignation Cdt Code article
Rotors libres
Rotor libre 1324, 4×100 ml, 4500 min-1, 3328×g, sans godets 1 521-1303
Rotor libre 1624, 4×100 ml, 4000 min-1, 2665×g, à compléter par godets et portoirs ou par 4 nacelles 1 523-1011
Rotors à angle fixe
Rotor angulaire 1418, 8×50 ml, 4500 min-1, 3283×g 1 521-1309
Rotor angulaire 1613, 12×15 ml, 6000 min-1, 4146×g 1 521-1310
Accessoires pour rotors libres
Godet rond, 1x50 ml 1 521-1307
Godet rond, max. 1x100 ml, pour rotor 1624, à compléter par portoir 1 523-1120
Godet rond 100 ml pour rotor 1324 1 521-1306
Couvercle étanche pour godet rond 523-1120 / 521-1306 1 523-1121
Insert en caoutchouc pour tubes de 100 ml 1 523-1453
Nacelle 1×50 ml fond rond Ø 35,7×88,2 mm 1 521-1459
Portoir 1×25 ml Ø 25,2×87 mm 1 521-1192
Portoir 1×50 ml fond rond Ø 35,2×87 mm 1 521-1460
Nacelle 1×45 ml fond rond Ø 32×74 mm 1 521-1461

Modèle ROTOFIX 32 A
Capacité max. - rotor libre 4×100 ml / 32×15 ml
Vitesse max. - Rotor angulaire (min-1) 6000
FCR max. - Rotor angulaire (×g) 4226
Minuterie 1 - 99 min, fonctionnement continu, mode cycle court (touche à impulsion)
Alimentation 208 - 240 V / 50 - 60 Hz
L×P×H (mm) 366×430×257
Poids (kg) 23

Centrifugeuse de paillasse, ROTOFIX 32 A
Hettich

Centrifugeuse robuste et polyvalente, indispensable pour les tâches de routine de laboratoire dans les 
cabinets médicaux et les laboratoires hospitaliers de petite taille, en particulier pour les tâches de biologie 
clinique et de cytologie, ainsi que pour la préparation des échantillons dans les laboratoires en milieu 
industriel et en recherche.

Boîtier et couvercle en métal, chambre de centrifugation en acier inoxydable, dispositif de verrouillage du 
couvercle très pratique, hublot sur le couvercle

Clavier à membrane d’utilisation facile pour une saisie des paramètres rapide, précise et facile à l’aide des 
touches de sélection

Touche pulse pour les centrifugations rapides, touche RCF (FCR) permettant d’indiquer la FCR (force 
centrifuge) au cours de la centrifugation

Caractéristiques de sécurité : verrouillage et maintien du couvercle, mise hors tension en cas de 
déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, ouverture d’urgence du couvercle

Informations de commande: Rotors et adaptateurs disponibles séparément.

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour rotors libres
Portoir 1×15 ml Falcon conique Ø 17×90 mm 1 521-1194
Portoir 4×4/10 ml fond rond Ø 16,5×56 mm 1 521-1195
Portoir 3x15 ml Falcon conique Ø 17x107 mm 1 521-1462
Portoir 1×25 ml Ø 26×72 mm 1 521-1197
Adaptateur pour tubes 4×15 ml, 17,6×74 mm 1 523-1122
Adaptateur pour tubes à fond rond 5×9 ml, 14,6×74 mm 1 521-1463
Adaptateur pour godet, 17×5 ml 1 521-1304
Portoir 5x5/7 ml Ø 13,4x48 mm 1 521-1199
Portoir 1x50 ml Falcon conique Ø 30x90 mm 1 521-1200
Portoir 1x85 ml fond rond Ø 38,5x92 mm 1 521-1464
Adaptateur pour tubes, max. 10×9 ml, 14,6×78 mm, à utiliser avec l’insert HETT0701 1 521-1315
Adaptateur pour tubes, max. 7×15 ml, 17,6×78 mm 1 521-1316
Adaptateur pour tube, 2×25 ml, Ø 26×78 mm 1 521-1479
Adaptateur pour tube, max. 1×50 ml, 35×78 mm 1 523-1012
Cyto chambers
Godet pour cyto-centrifugation, universel, pour rotor 1624 1 521-1313
Couvercle pour godet pour cyto-centrifugation 1 523-0000
Portoir de lames pour chambres pour cyto-centrifugation 1 523-2050
Chambre pour cyto-centrifugation, 2 ml, Ø 8,7 mm, 60 mm² 100 521-1851
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Désignation Cdt Code article
Kit Turbitec® 1 avec 10 ml Q Path® Easyfix en flacons de 20 ml (5×100), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (500), des lames 
Turbitec (10×50), Q Path® QuickSpot (500)

1 SET K1EAS20AF59001

Kit Turbitec® 1 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (500) 1 SET K1EAS60AF59001
Kit Turbitec® 2 avec 10 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 20 ml (5×100), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 3 (500), des lames 
Turbitec (10×50), Q Path® QuickSpot (500)

1 SET K2EAS20AF59001

Kit Turbitec® 2 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (500), des lames 
Turbitec (10×50)

1 SET VWRQK2EAS60AF59001

Kit Turbitec® 3 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 3 (500) 1 SET K3EAS60AF59001
Kit Turbitec® 4 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 3 (500), des lames 
Turbitec (10×50)

1 SET K4EAS60AF59001

Kit Turbitec® 5 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (500), des lames 
Turbitec (10×50), Q Path® QuickSpot (500)

1 SET K5EAS60AF59001

Kit Turbitec® 6 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 3 (500), des lames 
Turbitec (10×50), Q Path® QuickSpot (500)

1 SET K6EAS60AF59001

Kit Turbitec® 7 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10×50), des lames Turbitec (10×50), Q Path® QuickSpot (500) 1 SET K7EAS60AF59001
Kit Turbitec® 8 avec 15 ml de Q Path® Easyfix en flacons de 60 ml (10x50), une brosse cervicale Q Path® NovaBrush 2 (1200), des 
microlames Polysine® (7x72)

1 SET K2EAS60BF59001

La technique Turbitec® est vendue en kits.

Kits Turbitec®
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Capacité (ml)
Volume 
goutte (μl)

Volume 
d’aspiration 
(ml)

Longueur 
(mm)

Division 
échelle (ml)

Stérile Emballage Cdt Code article

Graduées, gros bulbe

5,8

40 3,4 155 0,25 - Vrac 500 612-4494
40 3,4 155 0,25 - Sachet pelable (100×5) 500 612-4542
40 3,4 155 0,25 - Sachet pelable (50×10) 500 612-4533
40 3,4 155 0,25 + Sachet pelable (50×10) 500 612-4523
40 3,4 155 0,25 + 20 par sac 500 612-4491
40 3,4 155 0,25 + Individuel 500 612-4497

7,0
50 3,0 153 1,0 - Vrac 500 612-4472
50 3,0 153 1,0 + Individuel 500 612-4473

7,5

50 3,2 155 0,5 - Vrac 500 612-4545
50 3,2 155 0,5 + Sachet pelable (100×5) 500 612-4536
50 3,2 155 0,5 + Sachet pelable (50×10) 500 612-4538
50 3,2 155 0,5 + 20 par sac 500 612-4502
50 3,2 155 0,5 + Individuel 500 612-4543

Graduées, petit bulbe

3,0 40 2,1 140 0,25 - Vrac 500 612-4520

Non graduées, standard

7,5

50 3,2 155 - - Vrac 500 612-4504
50 3,2 155 - + 20 par sac 500 612-4505

50 3,2 155 - + Individuel 500 612-4506

Non graduées, usage général

1,7

40 0,9 87 - - Vrac 500 612-3608

40 0,9 87 - + 20 par sac 500 612-4470

Non graduées, usage général, gros bulbe
1,7 40 0,9 87 - + Individuel 500 612-4471

8,0
50 4,6 152 - + 20 par sac 400 612-4508
50 4,6 152 - + Vrac 400 612-4509

9,3 56 4,8 137 - -  Vrac 250 612-4511

Non graduées, tige étroite, standard

4,6

45 3,3 155 - - Vrac 500 612-3609
45 3,3 155 - + Sachet pelable (100×5) 500 612-4526
45 3,3 155 - + Sac détachable (50×10) 500 612-4527
45 3,3 155 - + 20 par sac 500 612-4479
45 3,3 155 - + Individuel 500 612-4481

Non graduées, tige étroite, gros bulbe

4,0 40 3,0 86 - - Vrac 500 612-4476

Non graduées, tige fine

1,5
48 0,8 116 - - Vrac 500 612-3399
48 0,8 116 - + 20 par sac 500 612-4468
48 0,8 116 - + Individuel 500 612-4469

15,0
53 8,0 155 - - Vrac 250 612-4512
53 8,0 155 - + Individuel 250 612-4513

En PE-BD, à usage unique

Permettent d’éviter les risques liés au verre cassé et l’exposition aux matières infectieuses. La surface à faible rétention réduit les pertes de cellules et de protéines 
utiles. Pour des transferts rapides et sûrs de fluides.

Incassables
Non-toxiques, inertes en présence de fluides biologiques et de la plupart des acides
Peuvent être scellées et réfrigérées; stérilisables aux gaz
Pas de tétine à insérer ou à retirer
Taille uniforme des gouttes

Pipettes de transfert standard

Suite page suivante
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Capacité (ml)
Volume 
goutte (μl)

Volume 
d’aspiration 
(ml)

Longueur 
(mm)

Division 
échelle (ml)

Stérile Emballage Cdt Code article

Non graduées, longues

5,5

40 2,3 230 - - Vrac 500 612-3610
40 2,3 230 - + 20 par sac 400 612-4499

40 2,3 230 - + Individuel 400 612-4500

Non graduées, extra longues

23,0

50 7,3 300 - - Vrac 100 612-3627
50 7,3 300 - + 20 par sac 100 612-4514

50 7,3 300 - + Individuel 100 612-4515

Non graduées, pointe fine, standard

5,8

20 3,3 147 - - Vrac 500 612-4492
20 3,3 147 - - Sachet pelable (50x10) 500 612-4530
20 3,3 147 - + 20 par sac 500 612-4495

20 3,3 147 - + Individuel 500 612-4496

Non graduées, pointe allongée, gros bulbe

5,0

20 3,3 153 - - Vrac 250 612-4486

20 3,3 153 - + 20 par sac 500 612-4490

Non graduées, pointe allongée, petit bulbe

1,5

20 1,0 104 - - Vrac 400 612-3619
20 1,0 104 - + 20 par sac 500 612-4466

20 1,0 104 - + Individuel 400 612-4518

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Q Path® Cytofix 5 l 00656746.

Q Path® Cytofix
La solution de conservation Q Path® Cytofix s’utilise dans les applications de cytologie. Elle est notamment 
recommandée pour préserver les prélèvements d’urine, les cytologies des effusions pleurales et 
péritonéales, les lavages broncho-alvéolaires et les échantillons cervicaux/vaginaux. La solution intègre les 
qualités de coagulation de l’alcool pour une meilleure fixation des éléments nucléaires et cytoplasmiques. 
Les érythrocytes sont lysés et ils n’obscurent pas l’observation des éléments importants. Elle est une 
formulation selon Saccomanno.

Q Path® Cytofix est prêt à l’emploi

Désignation Cdt Code article
QuickSpot Q Path® - Volume d’échantillonnage de 8 ml par chambre 500 630-2094
Porte-lames Q Path® pour 600 tests 1 630-2093
Lames Q Path® Turbitec® 50 630-2095

Quickspot Q Path® et porte-lames Q Path® pour Turbitec®
Les porte-lames Q Path et QuickSpot Q Path pour Turbitec sont des accessoires de centrifugation utilisés 
pour les applications de cyto-centrifugation. Ils permettent le remplissage d’une suspension cellulaire sur 
une lame (échantillons gynécologiques). Le porte-lames constitue un support pour la mise en place de la 
lame et le QuickSpot Q Path pour Turbitec représente l’échantillonnage de la chambre de remplissage. 

Porte-lames Q Path réutilisable et QuickSpot Q Path à usage unique, tous les deux adaptés aux 
applications DIV
Ces deux accessoires s’assemblent et ne peuvent pas être utilisés l’un sans l’autre
Résistance à la centrifugation de 2039g pendant 30 minutes, à l’alcool et à l’eau pendant quatre jours

Remarque : ce produit est conçu pour être utilisé avec les centrifugeuses Hettich® (Rotofix, Rotina), avec 
rotor et seaux compatibles.



138 | VWR International | vwr.com138 | VWR International | vwr.com

Cytologie
Liquide cytologique TURBITEC - Équipement

Désignation Cdt Code article
Turbitec 2, pour la mesure de concentration des cellules 1 720-2686

Modèle Turbitec 2
Source de lumière Infrared emitting diode (wavelength: 940 nm)
Détecteur photodiode
Interfaces RS232
Alimentation AC/DC adapter
L×P×H (mm) 158×95×60
Poids (g) 250
Operating Temperature Range 0...30°C

Turbidimètre, Turbitec 2
Appareil de mesure de la concentration des cellules par le procédé Turbitec pour la cytologie en phase liquide dans le dépistage du cancercer du col de 
l’utérus.

L’appareil Turbitec fournit une analyse optique via une mesure de turbidité qui corrèle dans une concentration cellulaire. Il s’utilise ensuite pour identifier le 
volume de l’échantillon. Le dispositif simple indique clairement la gamme de volume de l’échantillon en utilisant une série de 5 lumières.

Le procédé Turbitec est une alternative aux frottis conventionnels.

Désignation Cdt Code article
Q Path® Turbishaker 1 444-0865

Désignation Pour Cdt Code article
Accessories
Platform 30 vials 1 444-0864

Modèle Turbishaker
Electrical 220 - 240 V
Gamme de vitesse (min-1) 2800
L×P×H (mm) 340×435×333 mm
Poids (kg) 30
Puissance entrée/sortie du moteur (W) 120

Turbishaker Q Path®
Le Turbishaker Q Path® peut accueillir jusqu’à 30 flacons, qui peuvent être traités en moins de deux minutes. 
L’agitation créée par le Turbishaker favorise l’homogénéisation de l’échantillon. Idéal pour la cytologie en milieu 
liquide.

Évite que les échantillons soient abîmés par l’apport de mélange vortex perturbateur
Peut être utilisé dans le cadre de la technique Turbitec pour traiter les échantillons

Informations de commande : fourni sans plate-forme (à commander séparément).

Centrifugeuse de paillasse, ROTOFIX 32 A
Hettich

Centrifugeuse robuste et polyvalente, indispensable pour les tâches de routine de laboratoire dans les 
cabinets médicaux et les laboratoires hospitaliers de petite taille, en particulier pour les tâches de biologie 
clinique et de cytologie, ainsi que pour la préparation des échantillons dans les laboratoires en milieu 
industriel et en recherche.

Boîtier et couvercle en métal, chambre de centrifugation en acier inoxydable, dispositif de verrouillage du 
couvercle très pratique, hublot sur le couvercle

Clavier à membrane d’utilisation facile pour une saisie des paramètres rapide, précise et facile à l’aide des 
touches de sélection

Touche pulse pour les centrifugations rapides, touche RCF (FCR) permettant d’indiquer la FCR (force 
centrifuge) au cours de la centrifugation

Caractéristiques de sécurité : verrouillage et maintien du couvercle, mise hors tension en cas de 
déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, ouverture d’urgence du couvercle

Informations de commande: Rotors et adaptateurs disponibles séparément.

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Centrifugeuse de paillasse ROTOFIX 32 A, sans rotor 1 521-0902

Désignation Cdt Code article
Rotors libres
Rotor libre 1324, 4×100 ml, 4500 min-1, 3328×g, sans godets 1 521-1303
Rotor libre 1624, 4×100 ml, 4000 min-1, 2665×g, à compléter par godets et portoirs ou par 4 nacelles 1 523-1011
Rotors à angle fixe
Rotor angulaire 1418, 8×50 ml, 4500 min-1, 3283×g 1 521-1309
Rotor angulaire 1613, 12×15 ml, 6000 min-1, 4146×g 1 521-1310
Accessoires pour rotors libres
Godet rond, 1x50 ml 1 521-1307
Godet rond, max. 1x100 ml, pour rotor 1624, à compléter par portoir 1 523-1120
Godet rond 100 ml pour rotor 1324 1 521-1306
Couvercle étanche pour godet rond 523-1120 / 521-1306 1 523-1121
Insert en caoutchouc pour tubes de 100 ml 1 523-1453
Nacelle 1×50 ml fond rond Ø 35,7×88,2 mm 1 521-1459
Portoir 1×25 ml Ø 25,2×87 mm 1 521-1192
Portoir 1×50 ml fond rond Ø 35,2×87 mm 1 521-1460
Nacelle 1×45 ml fond rond Ø 32×74 mm 1 521-1461
Portoir 1×15 ml Falcon conique Ø 17×90 mm 1 521-1194
Portoir 4×4/10 ml fond rond Ø 16,5×56 mm 1 521-1195
Portoir 3x15 ml Falcon conique Ø 17x107 mm 1 521-1462
Portoir 1×25 ml Ø 26×72 mm 1 521-1197
Adaptateur pour tubes 4×15 ml, 17,6×74 mm 1 523-1122
Adaptateur pour tubes à fond rond 5×9 ml, 14,6×74 mm 1 521-1463
Adaptateur pour godet, 17×5 ml 1 521-1304
Portoir 5x5/7 ml Ø 13,4x48 mm 1 521-1199
Portoir 1x50 ml Falcon conique Ø 30x90 mm 1 521-1200
Portoir 1x85 ml fond rond Ø 38,5x92 mm 1 521-1464
Adaptateur pour tubes, max. 10×9 ml, 14,6×78 mm, à utiliser avec l’insert HETT0701 1 521-1315
Adaptateur pour tubes, max. 7×15 ml, 17,6×78 mm 1 521-1316
Adaptateur pour tube, 2×25 ml, Ø 26×78 mm 1 521-1479
Adaptateur pour tube, max. 1×50 ml, 35×78 mm 1 523-1012
Cyto chambers
Godet pour cyto-centrifugation, universel, pour rotor 1624 1 521-1313
Couvercle pour godet pour cyto-centrifugation 1 523-0000
Portoir de lames pour chambres pour cyto-centrifugation 1 523-2050
Chambre pour cyto-centrifugation, 2 ml, Ø 8,7 mm, 60 mm² 100 521-1851

Modèle ROTOFIX 32 A
Capacité max. - rotor libre 4×100 ml / 32×15 ml
Vitesse max. - Rotor angulaire (min-1) 6000
FCR max. - Rotor angulaire (×g) 4226
Minuterie 1 - 99 min, fonctionnement continu, mode cycle court (touche à impulsion)
Alimentation 208 - 240 V / 50 - 60 Hz
L×P×H (mm) 366×430×257
Poids (kg) 23

Suite de la page précédente

Volume (ml) Division (ml) Précision (%) Répétabilité (%) Cdt Code article
2,5 0,05 ±0,3 0,1 1 612-4176
0,5 - 5 0,10 ±0,3 0,1 1 612-4177
1 - 10 0,20 ±0,3 0,1 1 612-4178
3 - 30 1,00 ±0,3 0,1 1 612-4179
5 - 50 1,00 ±0,3 0,1 1 612-4180

Distributeurs pour bouteilles, Zippette™ Classic
À volume fixe ou variable, autoclavables

Ces distributeurs sont précis et simples à utiliser. Le bec de distribution garantit une excellente distribution 
dans les récipients à col étroit et la valve de sécurité anti-goutte évite à la Zippette de fuir lorsqu’elle n’est 
pas utilisée.

Réglage précis pour une distribution parfaite et reproductible
Pièces en contact avec les liquides résistantes aux produits chimiques et autoclavables à 121 °C
Piston en PTFE amovible pour nettoyage simple
Corps en verre borosilicaté protégé par une manchette transparente en PP pour un nettoyage facilité
Amorçage facile et déchets minimes, sans fuite dans le réservoir

Informations de livraison: Adaptables à un col standard de 30 mm. Fournies avec trois adaptateurs de 
col (38, 40 et 45 mm) et un certificat d‘étalonnage individuel. Veuillez noter que les Zippette™ Classic sont 
fournies sans bouteille.
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Volume (ml) Division (ml) Précision (%) Répétabilité (%) Cdt Code article
Dispensette® III variable sans soupape de purge SafetyPrime™
0,05 - 0,5 0,01 ±1,0 ≤0,2 1 613-3302
0,2 - 2 0,05 ±0,5 ≤0,1 1 613-3304
0,5 - 5 0,10 ±0,5 ≤0,1 1 613-3306
1,0 - 10 0,20 ±0,5 ≤0,1 1 613-3308
2,5 - 25 0,50 ±0,5 ≤0,1 1 613-3310
5,0 - 50 1,00 ±0,5 ≤0,1 1 613-3312
10 - 100 1,00 ±0,5 ≤0,1 1 613-3314
Dispensette® III variable avec soupape de purge SafetyPrime™
0,05 - 0,5 0,01 ±1,0 ≤0,2 1 613-3303
0,2 - 2 0,05 ±0,5 <0,1 1 613-3305
0,5 - 5 0,10 ±0,5 ≤0,1 1 613-3307
1,0 - 10 0,20 ±0,5 ≤0,1 1 613-3309
2,5 - 25 0,50 ±0,5 ≤0,1 1 613-3311
5,0 - 50 1,00 ±0,5 ≤0,1 1 613-3313
10 - 100 1,00 ±0,5 ≤0,1 1 613-3315

Imprécision (%) = Coefficient de variation (CV)
* Avec certificat d’étalonnage DKD.
** Spécifiez le volume de votre choix lors de la commande.

Distributeurs pour flacons, Dispensette® III
Brand

À volume fixe, variable ou Digital Easy Calibration

Pour la distribution de réactifs corrosifs tels que les acides concentrés (H3PO4, H2SO4), les bases concentrées 
(NaOH, KOH), les solutions salines et de nombreux solvants organiques. Les parties en contact avec le 
liquide sont en verre borosilicaté, céramique, platine-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE et PP (capuchon de 
sécurité du tuyau de vidange). Code couleur: rouge.

Soupape SafetyPrime™ (en option) pour la purge d’air en circuit interne
Affichage numérique du volume pour des mesures précises et reproductibles (uniquement pour les 
modèles Easy Calibration)
Trois modèles différents disponibles: Digital Easy Calibration pour un volume de distribution réglable 
précis et reproductible, technique innovante pour un réglage rapide et sans outil - Variable et Fixe
Certifiés conformes, réglages et ajustements conformes aux normes ISO 9000 et aux BPL

fournis avec un tube d’évacuation, un tube d’aspiration télescopique, un outil de montage, des adaptateurs 
en PP et un certificat de performance. Vanne de recirculation SafetyPrime™ (en option).

Capacité (μl) Précision (%) Répétabilité (%) Cdt Code article
0,1 - 2 ±12,0 - ±1,5 <6,0 - <0,7 1 613-1488
0,5 - 10 ±4,0 - ±0,5 <2,8 - <0,4 1 613-1489
2 - 20 ±3,0 - ±0,8 <1,5 - <0,3 1 613-1490

À volume variable, entièrement autoclavables

Les micropipettes VWR ultra hautes performances UHP, au design inégalé à la fois léger et robuste, offrent une excellente précision.

Force exercée sur le piston la plus faible
Compatibles avec tout type de pointes
Molette de réglage du volume à verrouillage automatique
Éjection de la pointe par levier et code couleur pour l’identification du volume
Étalonnage et entretien aisés

Informations de commande: Kit de démarrage disponible avec quatre pipettes monocanal (0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100 - 1000 μl).

Pipettes monocanal: Ultra hautes performances (UHP)

Suite page suivante
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Capacité (μl) Précision (%) Répétabilité (%) Cdt Code article
5 - 50 ±3,0 - ±0,8 <2,0 - <0,4 1 613-1628
10 - 100 ±1,6 - ±0,8 <1,5 - <0,3 1 613-1491
20 - 200 ±1,2 - ±0,6 <0,8 - <0,2 1 613-1492
100 - 1000 ±0,9 - ±0,6 <0,6 - <0,2 1 613-1493

Désignation Cdt Code article
Kit de démarrage
Kit de démarrage (avec 4 micropipettes UHP (0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100 - 1000), portoir pour 4 micropipettes (613-1589) et 3 boîtes de pointes) 1 KIT 613-1609

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Portoir linéaire pour 6 micropipettes UHP 1 613-1587
Support d’étagère pour 1 pipette UHP 1 613-1588
Portoir pour 4 pipettes UHP 1 613-1589
Portoir pour 1 pipette UHP 1 613-1590

Suite de la page précédente

Capacité (μl) Stérile Emballage Cdt Code article

2 - 200 - Vrac 1.000 612-5755

50 - 1000 - Vrac 1.000 612-5756

Désignation Pour Cdt Code article
Accessoires
Boîte vide en PP, avec couvercle clipsable, autoclavables et empilables Pointes 2 à 200 μl 1 613-2287
Boîte vide en PP, avec couvercle clipsable, autoclavables et empilables Pointes 50 à 1000 μl 1 613-2288

En PP, autoclavables

Fabrication sans plastifiant
Pigments de couleur exempts de cadmium
Emballage écologique (en vrac)

Couleur: jaune (2 - 200 μl), bleu (50 - 1000 μl)

Longueur: 50 mm (2 - 200 μl), 70 mm (50 - 1000 μl)

Pointes universelles pour micropipettes
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Microscopes et accessoires
Microscopes - Microscopes droits

Désignation Cdt Code article
Microscope binoculaire, BL384-P 1 630-1930
Microscope trinoculaire, TL384-P 1 630-1931
Microscope binoculaire, BL384-PI 1 630-1932
Microscope trinoculaire, TL384-PI 1 630-1933
Microscope binoculaire, BL384-PH 1 630-1934
Microscope trinoculaire, TL384-PH 1 630-1935
Microscope trinoculaire, TL384-POL 1 630-1936
Microscope trinoculaire, TL384-M 1 630-1939

Désignation Technique de contraste Grossissement Cdt Code article
Objectifs pour VisiScope® 300
IOS plan-achromatique Fond clair 4×/0,10 1 630-1663
IOS plan-achromatique Fond clair 10×/0,25 1 630-1664
IOS plan-achromatique Fond clair 20×/0,40 1 630-1665
IOS plan-achromatique Fond clair 40×/0,65 1 630-1666
IOS plan-achromatique Fond clair 100×/1,25 1 630-1667
IOS plan-achromatique Contraste de phase 10×/0,25 1 630-1672
IOS plan-achromatique Contraste de phase 20×/0,40 1 630-1673
IOS plan-achromatique Contraste de phase 40×/0,65 1 630-1674
IOS plan-achromatique Contraste de phase 100×/1,25 1 630-1675
Plan-achromatique Fond clair 20×/0,40 1 630-1659
Plan-achromatique Fond clair 40×/0,65 1 630-1660
Plan-achromatique Fond clair 60×/0,80 1 630-1661
Plan-achromatique Fond clair 100×/1,25 1 630-1662
Plan-achromatique Fond clair 100×/1,25 1 630-1668
Plan-achromatique Contraste de phase 10×/0,25 1 630-1669
Plan-achromatique Contraste de phase 40×/0,65 1 630-1670
Plan-achromatique Contraste de phase 100×/1,25 1 630-1671
Filtres
Filtre bleu, Ø: 32 mm 1 630-1690
Filtre en verre dépoli, Ø: 32 mm 1 630-1693
Jeu de filtres polarisants 1 630-1678
Kit de polarisation 1 630-2010
Adaptateurs pour caméra
Adaptateur de phototube pour capteur APS-C 1 630-1645

Modèle BL384-P TL384-P BL384-PI TL384-PI BL384-PH TL384-PH TL384-POL TL384-M
Type Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire
Technique de 
contraste

Fond clair Fond clair et contraste de phase
Fond clair et 
polarisation

Fond clair

Tête Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Oculaire Grand champ 10×/20
Tourelle 5 positions orientées vers l’arrière

Objectifs
Plan-achromatique 4×, Ph 10×, 40×, 

100× (huile à immersion)
Plan-achromatiques IOS 4×, 10×, 40×, 100× (huile à immersion))

Plan-
achromatiques 

IOS (sans tension) 
4×, 10×, 20×, 
60× (huile à 
immersion)

Plan-
achromatiques IOS 
4×, 10×, 20×, 50× 

(pas de lamelle 
couvre-objets)

Système de mise 
au point

Coaxiale micro et macrométrique

Platine Mécanique, 160×140 mm Mécanique, 216×150 mm, mouvement X/Y 78×54 mm
Condenseur Abbe O.N. 1,25
Éclairage P-LED LED P-LED

Microscopes bino et trinoculaires, VisiScope®, série 300
Ces microscopes s’utilisent en outre pour l’enseignement supérieur de la biologie. La série compte 
six modèles équipés d’objectifs achromatiques, plan-achromatiques et plan-achromatiques corrigés à 
l’infini.

Source LED: un rhéostat sert à régler la luminosité
Condenseur d’Abbe avec diaphragme à iris et échelle de graduation
Modèle TL384-M (630-1939): fond clair pour analyses métallurgiques
Distance interpupillaire réglable de 55 à 75 mm et compensation dioptrique
Statif au design moderne, tension de mise au point et butée de fin de course réglables

Suite page suivante
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Microscopes - Microscopes droits

Désignation Technique de contraste Grossissement Cdt Code article
Protections
Coffret en bois avec verrou, 27×34×46 mm 1 630-1810
Accessoires
Platine circulaire avec rotation pour polarisation 1 630-1679
Jeu complet de contraste de phase et fond noir (jusqu’à 40×) avec 
condenseur, objectifs plan-achromatiques Ph 10×, 40× et 100× (huile à 
immersion)

1 630-1676

Set de nettoyage incl. lingettes optiques, brosse et solution de nettoyage 1 630-1803

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Microscope trinoculaire, TL824-BF 1 630-1940
Microscope trinoculaire, TL824-P 1 630-1941

Désignation Technique de contraste Grossissement Cdt Code article
Eyepieces
Oculaire WF 10×/22 2 630-1967
Oculaire de micromètre WF 10×/22 1 630-1968
Oculaire WF 15×/16 1 630-1969
Oculaires / Œilletons
Œilletons (une paire) 1 630-1756
Objectives for Visiscope® 800
IOS plan-achromatique Fond clair 4× 1 630-1970
IOS plan-achromatique Fond clair 10× 1 630-1971
IOS plan-achromatique Fond clair 20× 1 630-1972
IOS plan-achromatique Fond clair 40× 1 630-1973
IOS plan-achromatique Fond clair 60× 1 630-1974
IOS plan-achromatique Fond clair 100× 1 630-1975
IOS plan-achromatique Contraste de phase 10× 1 630-1976
IOS plan-achromatique Contraste de phase 20× 1 630-1977
IOS plan-achromatique Contraste de phase 40× 1 630-1978
IOS plan-achromatique Contraste de phase 100× 1 630-1979

Modèle TL824-BF TL824-P
Type Trinoculaire
Technique de contraste Fond clair Contraste de phase
Tête Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Oculaire Grand champ 10×/22
Tourelle 5 positions
Objectifs IOS plan-achromatiques 4x, 10x, 40x, 60x et 100x IOS plan-achromatiques 4x, 10xPh, 20xPh, 40xPh et 100xPh
Système de mise au point Coaxiale micro et macrométrique
Platine Courroie d’entraînement mécanique 175×145, mouvement X/Y : 76×52 mm
Éclairage LED

Ces microscopes de laboratoire ont été spécialement conçus pour les applications de recherche.

Statif moulé sous pression
Grandes stabilité et ergonomie
Pour observation de la lumière transmise
Réglage interpupillaire : 55 - 75 mm
Objectifs plan-achromatiques IOS (système optique à l’infini)

Microscopes trinoculaires, VisiScope®, série 800

TL824-BF TL824-PH

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Technique de contraste Grossissement Cdt Code article
Adaptateurs pour caméra
Adaptateur de phototube pour caméra numérique 1 630-1747
Adaptateur de phototube pour caméra SLR 500 1 630-1746
Adaptateur de caméra CCD avec capteur 1/3 1 630-1748
Adaptateur de caméra CCD avec capteur 1/2” 1 630-1749
Adaptateur de phototube pour capteur APS-C 1 630-1645
Accessories for VisiScope®, 800 series
Lame micrométrique, 76×26 mm, plage d’1 mm, graduations de 0,01 mm 1 630-1650
Platine chauffante 1 630-1980
Oculaire de centrage pour contraste de phase 1 630-1981
Kit de filtres de polarisation 1 630-1982
Lame Lambda pour kit de polarisation 1 630-1983

Désignation Cdt Code article
BA 210 - Applications de routine dans les universités et les laboratoires
Microscope binoculaire, BA 210 1 630-3044
Microscope trinoculaire, BA 210 1 630-3045
Microscope binoculaire, BA 210 LED 1 630-1141
Microscope trinoculaire, BA 210 LED 1 630-1142
Microscope binoculaire numérique, BA 210 1 630-1143

Modèle BA 210 BA 210 LED BA 210 LED
BA 210 

numérique
BA 310 BA 310 LED

Type Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire
Technique de 
contraste

Fond clair

Tête

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf)

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf), 
partage de 

lumière 20:80

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf)

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf), 
partage de 

lumière 20:80

Inclinaison de 
30° (Siedentopf)

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf)

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf), 
partage de 

lumière 20:80

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf)

Inclinaison de 
30°, rotation 

à 360° 
(Siedentopf), 
partage de 

lumière 20:80
Oculaire Grand champ 10×/20  avec pointeur et bonnettes
Tourelle 4 positions 5 positions
Objectifs Infinity, plan achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable), 100× (rétractable, huile à immersion)
Système de mise 
au point

Coaxiale micro et macrométrique

Platine 140×135 mm, mouvement X/Y 76×50 mm 175×140 mm, mouvement X/Y 76×50 mm
Condenseur Abbe 1,25 O.N. Abbe 0,90/1,25 O.N.

Éclairage Halogène 6V/30W LED
Halogène 
6V/30W

Halogène 6V/30W, Köhler LED, Köhler

Caméra - 3,0 mégapixels -

Ces microscopes s’utilisent pour des applications environnementales, alimentaires, sanitaires (dentistes, vétérinaires), de recherche et d’enseignement (écoles de 
médecine, instituts universitaires). Ils sont équipés d’accessoires de contraste de phase, de fond noir et de polarisation. Le BA 310 inclut une fonction d’éclairage 
Köhler avec un diaphragme à iris et une base plus large. Les modèles numériques sont fournis avec une caméra trois megapixels intégrée, un transfert de données 
de 480 Mo/s USB 2.0, une résolution de 2048×1536 et une balance des blancs manuelle. Le système d’exploitation recommandé est Windows XP, Vista, Seven ou 
Mac: OSX, USB 2.0. 

Lentilles multi-couches pour un contraste accru même avec une faible coloration
Contraste de phase disponible et fond noir possible grâce à un coulisseau séparé
Platine traitée pour un mouvement X/Y régulier, résistant à l’abrasion et aux produits chimiques

Informations de livraison: fournis avec filtre bleu, clé Allen hexagonale, huile à immersion et housse anti-poussière en vinyle.

Microscopes bino et trinoculaires, séries BA 210 et BA 310
Motic

Version trinoculaire Version numérique

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
BA 310. Pour de hautes performances pour laboratoires, cliniques et hôpitaux
Microscope binoculaire, BA 310 1 630-3046
Microscope trinoculaire, BA 310 1 630-3047
Microscope binoculaire, BA 310 LED 1 630-1144
Microscope trinoculaire, BA 310 LED 1 630-1145

Désignation Technique de contraste Grossissement Cdt Code article
Objectifs
EC-H PL Contraste de phase 10×/0,25 1 630-1389
EC-H PL Contraste de phase 20×/0,4 1 630-1390
EC-H PL Contraste de phase 40×/0,65 1 630-1391
EC-H PL, rétractable Contraste de phase 100×/1,25 1 630-1388
Oculaires
Oculaire WF 15×/16 1 630-1456
Ampoules
Ampoule halogène 1 630-1255
Ampoule LED 1 630-1944
Adaptateurs pour caméras
Monture C, 0,65×, pour caméra capteur 2/3” 1 630-1945
Monture C, 0,5×, pour caméra avec capteur 1/2” 1 630-1503
Monture C, 0,35×, capteur 1/3” 1 630-1946
Accessoires
Oculaire de centrage 1 630-1183
Analyseur uniquement 1 630-1174
Jeu de miroirs pour BA 210 1 630-1274
Condenseur contraste de phase tourelle cinq positions (BF, DF, PH1, PH2, 
PH3)

1 630-1458

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Microscope binoculaire, BA 210-E 1 630-1827
Microscope trinoculaire, BA 210-E 1 630-1824
Microscope binoculaire, BA 310-E 1 630-1825
Microscope trinoculaire, BA 310-E 1 630-1826

Modèle BA 210-E BA 310-E
Type Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire
Technique de contraste Fond clair
Tête Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Oculaire WF 10×/20 avec ajustement dioptrique ±5
Tourelle 4 positions orientées vers l’arrière 5 positions orientées vers l’arrière
Objectifs Plan-achromatique 4×, 10×, 40×, 100×
Système de mise au point Coaxiale micro et macrométrique

Platine
Mécanique avec réglage de la tension et porte-échantillons, 

150×150 mm, mouvement 80×30 mm
Mécanique avec réglage de la tension et porte-échantillons, 

180×170 mm, mouvement 80×55 mm
Condenseur Abbe O.N. 0,90/1,25 avec diaphragme à iris et emplacement pour curseurs
Éclairage Halogène 6 V/30 W interchangeable avec module LED

Le microscope BA 210 Elite offre des performances exceptionnelles pour l’enseignement des sciences de la vie et les applications médicales. Le BA 310 Elite a été 
conçu pour le travail de routine des applications exigeantes des universités, cliniques et toute autre application médicale ou scientifique nécessitant une qualité 
optique élevée. Grâce à sa configuration Köhler intégrale, ce modèle assure une qualité d’éclairage maximale.

Informations de livraison: fourni avec un filtre bleu, 5 ml d‘huile d‘immersion, un cordon d‘alimentation, un porte-cordon, une housse anti-poussière, une clé 
Allen, une vis moletée et un fusible de rechange.

Microscopes bino et trinoculaires, BA 210 et BA 310 Elite
Motic

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Grossissement Cdt Code article
Non cover glass objectives for BA 210-E and BA 310-E
Plan-achromatique CCIS, DT: 4,45 mm 10×/0,25 1 630-2133
Plan-achromatique CCIS, DT: 1 mm 20×/0,45 1 630-2134
Plan achromatique CCIS, DT: 0,55 mm (ressort) 40×/0,65 1 630-2135
Plan-achromatique CCIS, DT: 0,24 mm (ressort, huile à immersion) 100×/1,25 1 630-2136
Adaptateurs pour caméras
Monture C, 0,65×, pour caméra capteur 2/3” 1 630-1945
Monture C, 0,5×, pour caméra avec capteur 1/2” 1 630-1503
Accessoires
Module LED 6 V/3 W 4500 K ±300 K 1 630-2138
Module LED 6 V/3 W 6000 K ±300 K 1 630-2140
Accessoire d’épifluorescence LED avec cube-filtre FITC standard et module LED de 470 nm 1 630-1828
Accessoire d’épifluorescence LED avec cube-filtre Auramine O standard et module LED de 455 nm 
pour la détection de la malaria/tuberculose (utilisés avec des objectifs en verre sans cache)

1 630-1829

Accessoire d’épifluorescence LED avec cube-filtre MB standard et module LED de 470 nm 1 630-1830
Alimentation sur piles pour accessoires d’épifluorescence LED 9000 mAh × 6 piles 1 630-2137

Désignation Cdt Code article
Microscope binoculaire, BA 410 1 630-1336
Microscope trinoculaire, BA 410 1 630-1338

Désignation Cdt Code article
Oculaires
Oculaire WF 15×/16 1 630-1456
Filters
Kit de fluorescence DAPI et Hoechst (émetteur D460/50m) 1 630-1471
Kit FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO acridine orange (+ARN) (émetteur D535/40m) 1 630-1287
Kit TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 (émetteur D605/55m) 1 630-2132
Kit rouge Texas/Cy3.5 (émetteur D630/60m) 1 630-1289
Kit cyan GFP (émetteur D480/40m) 1 630-1291
Kit Cy5, Alexa fluor 633, Alexa fluor 647 (émetteur HQ700/75m) 1 630-1290

Modèle BA 410
Type Binoculaire Trinoculaire

Tête Inclinaison de 30°, rotation à 360° (Siedentopf)
Inclinaison de 30°, rotation à 360° (Siedentopf), partage de 

lumière 20:80
Oculaire Grand champ 10×/22
Tourelle 6 positions
Objectifs Plan-achromatique 4×, 10×, 40× (rétractable), 100× (rétractable, huile à immersion)
Système de mise au point Coaxiale micro et macrométrique
Platine Mecanique, 175×145 mm, mouvement 80×53 mm
Condenseur 0,90 O.N. avec diaphragme à iris
Éclairage Halogène 6V/30W, Köhler

Microscopes bino et trinoculaires, BA 410
Motic

Les BA 410 offrent un contraste et une résolution optimisés, une planéité de champ et une distance 
de travail accrue. Ils s’équipent d’un contraste de phase, fond noir et épifluorescence. Ces microscopes 
multi-tâches haute qualité conviennent aux applications de recherche dans l’enseignement, en hôpital, en 
clinique et en institut.

Large platine avec surface anodisée résistant aux rayures et aux produits chimiques
Éclairage interchangeable: l’ampoule halogène peut être remplacée par un module LED
Objectifs plan-achromatiques EC-H pour des images aux couleurs réelles
Distance interpupillaire réglable de 48 à 75 mm

Conformité avec la directive RoHS, sans plomb.

Informations de livraison: fournis avec des objectifs 4×, 10×, 40× et 100×. Il est possible d‘acheter des 
objectifs 2×, 20× et 60× séparément. Les objectifs à contraste de phase BA 210 et BA 310 (630-1388, 
-1389, -1390 et -1391) conviennent également.

Équipement d’épifluorescence 

S’intègre au microscope pour accueillir jusqu’à quatre cassettes de filtres pour l’observation de l’excitation. 
Il comprend trois cassettes-filtres, un coulisseau pour le changement de la cassette, un boîtier pour lampe à 
mercure XBE-HBO 100 watts, une douille de lampe à mercure, un objectif, un outil de centrage de la lampe 
et un cordon d’alimentation.

BA 410

Équipement d’épifluorescence

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Ampoules
Ampoule halogène pour éclairage épifluorescent 1 630-2044
Ampoule halogène 1 630-1255
Module LED, 4500 °K 1 630-1320
Adaptateurs pour caméras
Monture C, 0,65×, pour caméra capteur 2/3” 1 630-1945
Monture C, 0,5×, pour caméra avec capteur 1/2” 1 630-1503
Accessoires
Équipement d’épifluorescence complet 1 630-1175
Coulisseau à fond noir simple, 10 - 40× 1 630-1457
Condenseur contraste de phase tourelle cinq positions (BF, DF, PH1, PH2, PH3) 1 630-1458

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Microscope binoculaire à fond clair, Axio Lab.A1 1 630-2143
Microscope binoculaire à fond clair, 5×, 10×, 40×, Axio Lab.A1 1 630-1270
Microscope trinoculaire à fond clair et contraste de phase,  5×, 10× Ph1, 40× Ph2, Axio Lab.A1 1 630-2078
Microscope trinoculaire à contraste de phase 10×, 40× Ph2, 100×, Axio Lab.A1 1 630-1271
Microscope trinoculaire à fluorescence, Axio Lab.A1 1 630-1272

Type Binoculaire Trinoculaire

Technique de contraste Fond clair
Fond clair et contraste de 

phase
Contraste de phase Fluorescence

Tête - Inclinaison de 30°
Oculaire Grand champ 10×/20
Tourelle 5 positions
Objectifs - 5×, 10×, 40× 5x, 10x Ph1, 40x Ph2 10×, 40× Ph2, 100× (huile à immersion)
Système de mise au point Micro et macrométrique Coaxiale micro et macrométrique
Platine 75×30 mm 75×30 mm
Condenseur - 0,9/1,25 H 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 0,9/1,25 H, P, Ph1, Ph2, Ph3

Éclairage
Transmis avec réflecteur 

halogène 12 V/35 W (LED 
en option)

Halogène 12V/35W

Microscopes bino et trinoculaires, Axio Lab.A1
Zeiss

Cette gamme de microscopes a été conçu pour la recherche biomédicale et des applications sur matériaux. 
Il offre une flexibilité dans l’analyse des défauts, le contrôle de la qualité et le test des matériaux. Toutes les 
applications de fond clair, contraste de phase ou de fluorescence peuvent être effectuées avec des objectifs 
IC²S.

Hauteur réglable du microscope: 50 mm
Conception ergonomique certifiée TÜV pour plus de confort
Coffre de rangement des outils et repose-câble à l’arrière de l’appareil
Traitement anti-fongique pour une utilisation optimale dans les zones tropicales
Fluorescence LED sûre pour un meilleur rendement énergétique, plus rapide et plus facile à utiliser (630-
1272)
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Désignation Cdt Code article
Microscope trinoculaire, TL384-F 1 630-1937
Microscope trinoculaire, TL384-FL 1 630-1938

Modèle TL384-F TL384-FL
Type Trinoculaire
Technique de contraste Fluorescence
Tête Inclinaison de 30°, rotation à 360°
Oculaire Grand champ 10×/20
Tourelle 5 positions orientées vers l’arrière

Objectifs IOS plan-achromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 100×
IOS E-plan-achromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 50× (no cover 

slide)
Système de mise au point Coaxiale micro et macrométrique
Platine Mécanique, 216×150 mm, mouvement X/Y 78×54 mm
Condenseur Abbe O.N. 1,25 avec système de centrage

Éclairage
Épifluorescence: ampoule mercure haute pression HBO 

100 W
Épifluorescence: LED bleue blanche haute puissance

Ces microscopes d’enseignement et de laboratoire sont conçus pour les applications de routine. La lumière transmise X-LED est réglable grâce au contrôle manuel 
de la luminosité.

Réglage interpupillaire 48 - 75 mm
Cadre moulé sous pression
Grandes stabilité et ergonomie
Observations de la lumière transmise

Veuillez consulter le catalogue d’accessoires VisiScope® de la série 300.

Microscopes trinoculaires à fluorescence, Visiscope®, série 300

TL384-F TL384-FL
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Désignation Cdt Code article
Modèle standard
Dino-Lite® AM413T avec boîtier composite pour applications de grande précision 1 630-1157
Modèles avec polarisation
Dino-Lite® AM4013MZT avec boîtier en alliage d’aluminium 1 630-1345
Dino-Lite® AM4013ZT avec huit LED et boîtier composite pour applications de précision 1 630-1165
Modèles à longue distance de travail
Dino-Lite® AM4013MZTL avec filtre polarisant et boîtier en alliage d’aluminium 1 630-1346
Dino-Lite® AM4113TL avec boîtier composite pour applications de grande précision 1 630-1617

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Rétro-éclairage avec polarisation, BL-ZW1 1 630-1205
Support transparent, MS12C 1 630-1159
Table X/Y évoluée pour les supports colonne, MS15X 1 630-1206
Support standard avec pince et col de cygne, MS23B 1 630-1349
Support standard avec col de cygne, MS33W 1 630-1300
Support compact, MS34B 1 630-1350
Base métallique carrée avec support colonne, MS35B 1 630-1161
Base métallique carrée avec support colonne et bras horizontal, MS36B 1 630-1207
Support robuste et bras flexible, MS52B 1 630-1208
Bras flexible supplémentaire pour les supports MS35B/MS36B, MSAK810 1 630-1351
Pédale, Dino-Lite
Pédale photo, SW-F1, 100×70×30 mm 1 630-1821

Ces microscopes numériques sont conçus pour le contrôle qualité, l’enseignement, les projets de recherche, la vérification de surface. Ils permettent de travailler 
sur des matériaux brillants et réfléchissants comme les émaux, plastiques, bijoux ou encore en électronique. Une fonction MicroTouch* est disponible pour 
travailler avec instruments: réparations de précision minutieuses et d’assemblage. 

Molette de mise au point: zoom de 10× à 70× et 200× à courte portée
Fonction de mesure et d’étalonnage
Logiciel multilingue, port de connexion de la caméra USB 2.0
Images claires d’une résolution allant jusqu’à 1,3 mégapixels
Instruments simples d’utilisation pour une approche novatrice de la microscopie

Informations de livraison: Autres modèles disponibles: éclairage par UV/infrarouges, agrandissement supérieur. Contactez votre agence VWR locale pour plus d‘
informations.

* Cliquer pour prendre une photo.

Microscopes numériques, Dino-Lite® Pro

Statif Support transparent
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Désignation Cdt Code article
Dino-Lite® AD7013MT avec objectifs interchangeables 1 630-1614
Dino-Lite® AD7013MTL avec objectifs interchangeables et grande distance de travail 1 630-1615
Dino-Lite® AD7013MTZ avec polariseur 1 630-1616
Dino-Lite® AM7013MT 1 630-1302
Dino-Lite® AM7013MZT4 avec polariseur 1 630-1618
Dino-Lite® AM7013MZT avec filtre de polarisation 1 630-1303

Microscopes numériques, Dino-Lite® Pro HR
Ces microscopes avec capteur de 5,0 megapixels pour des images très claires et prêtes à l’impression sont 
revêtus en alliage d’aluminium pour une protection renforcée. Le polariseur réglable permet de limiter les 
reflets pendant la manipulation d’objets brillants (verre, bijoux, composants électroniques).

Capteur dans un boîtier en aluminium robuste pour une meilleure protection
Connexion USB 2.0 pour faciliter l’enregistrement et le partage des observations avec un PC ou un MAC 
compatible. 
Fonctionnalité de mesure, zoom réglable

fournis avec le logiciel DinoCapture 2.0 pour prendre des photos, enregistrer des vidéos et annoter des 
images. Des fonctions de mesure et d’étalonnage sont incluses. D’autres modèles sont disponibles, avec 
objectifs interchangeables, grossissements supérieurs, etc. Pour plus de détails, contactez votre agence 
VWR locale.

Désignation Cdt Code article
Dino-Lite® mobile, AMK4012T-D15, 10× - 70× et 200× pour l’inspection sur le terrain 1 630-2084
Dino-Lite mobile, AMK4012T-D15, ~10 - 70× et 200× avec polariseur anti-reflet pour 
le travail avec des objets réfléchissants (éléments en métal, en plastique, éléments 
électroniques, bijouterie)

1 630-2085

Dino-Lite® mobile, AMK4012TL-D15, 10× - 90× avec distance de travail longue (40 
à 150 mm) pour le travail sous microscope c’est-à-dire la réparation ou les tâches 
d’assemblage de précision

1 630-2086

Microscopes numériques, Dino-Lite® Mobile
Ces modèles associent un microscope numérique avec un grossissement élevé et un enregistreur portable 
avec un panneau LCD 5”. Ces outils sont utilisés pour la recherche dans le domaine scientifique ou médical 
ou pour le contrôle qualité dans les environnements de production. Ils conviennent pour un large éventail 
d’applications, notamment lorsqu’il n’est pas souhaitable ou gênant d’utiliser un ordinateur ou un 
ordinateur portable ou, par exemple, en criminalistique sur site dans et en recherche biologique.

Options d’acquisition d’images/vidéos en temps réel : connexion TV PAL RCA directe
Les images et vidéos peuvent être enregistrées sur une micro-carte SD
Dispositif d’inspection léger, en format de poche
Prise A/V incluse pour vous connecter à un poste de télévision

Enregistreur (D15) avec écran LCD

Sortie image (JPG), sortie vidéo pour les séquences vidéo (5”)
Système d’exploitation : Windows et Mac OS
Batterie au lithium rechargeable avec 3200 mAh
Port USB vers un PC
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Désignation Cdt Code article
I-LED 1, un bras, prise EU 1 631-1754
I-LED 1, un bras, prise UK 1 631-1773
I-LED 2, deux bras, prise EU 1 631-1755
I-LED 2, deux bras, prise UK 1 631-1774

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Diffuseur pour LED en verre dépoli 1 631-1757
Support et statif, 200 mm 1 631-1770
Fixation pour stéréomicroscope, Ø: 25 mm 1 631-1776
Fixation pour stéréomicroscope, Ø: 32 mm 1 631-1777
Support mural pour modules I-LED 1 631-1778

Éclairage LED, VisiLight®
Ces lampes sont conçues pour des applications dans la recherche et l’industrie. Elles constituent une 
alternative efficace aux lampes halogènes et à fibres optiques. Les spots I-LED se fixent sur un statif, sur un 
microscope ou directement au mur.

Très basse consommation: LED 3W
Température de couleur similaire à la lumière du jour: 5 500 K
Unité de commande d’intensité standard

Désignation Puissance (W) Cdt Code article
Éclairage LED flexible avec double bras, 
P-LED-10

3 1 631-1086

Éclairage LED, P-LED-10
Ce système d’éclairage à deux bras est équipé d’une double LED de 2 W pour un contrôle avancé de 
l’éclairage.

80 lm dans chaque bras
Angle d’émission de 35°
Potentiomètre pour contrôle de la luminosité
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Désignation Cdt Code article
Lampe LED de travail, deux bras, prise EU 1 631-0995
Lampe LED de travail, deux bras, prise UK 1 631-0996

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour lampe de travail à LED, TL1
Module LED: spot, blanc parfait, 6000 K 1 631-0997
Module LED: lumière d’ambiance, blanc parfait, 6000 K 1 631-1003
Module LED: lumière diffuse, blanc parfait, 6000 K 1 631-1009
Module LED: lumière directe, blanc parfait, 6000 K 1 631-1015

Lampe LED, TL1
En aluminium anodisé

Cette lampe LED est une alternative professionnelle et efficace aux systèmes d’éclairage halogène 
traditionnels et s’utilise aussi bien dans la recherche que dans l’industrie.

Réglage continu de la luminosité
Éclairage homogène sans scintillement
Concept « modul-LED » flexible pour échanger rapidement les modules LED ou utiliser en option 
différentes optiques et couleurs
Bras flexibles pour un positionnement simple et individuel

H×Ø (socle conique): 142×160 mm

L×Ø (col de cygne): 450×10 mm

fournie avec cordon d’alimentation et un manuel. Les spots LED de différentes couleurs ne sont pas inclus et 
doivent être commandés séparément.

Ø (optiques): 19,7 mm

Durée de vie des LED: 50 000 heures
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Désignation Cdt Code article
VisiCam® 1.3, 1,3 MPx 1 630-1030
VisiCam® 3.0, 3,0 MPx 1 630-1031
VisiCam® 5.0, 5,0 MPx 1 630-1032
VisiCam® 10, 10 MPx 1 630-1484

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour VisiCam®
Lame d’étalonnage 1 630-1123
Objectif vidéo CCTV 16 mm pour WebCam 1 630-1124
Adaptateur monture C-CS 1 630-1122
Adaptateur monture C 0,5× pour oculaire Ø: 30 mm 1 630-1121
Adaptateur monture C - pour microscopes Zeiss 1 630-1490
Adaptateur monture C - pour microscopes Olympus 1 630-1489
Adaptateur monture C - pour microscopes Leica 1 630-1497
Adaptateur monture C - pour microscopes Nikon 1 630-1498

Modèle VisiCam® 1.3 VisiCam® 3.0 VisiCam® 5.0 VisiCam® 10
Résolution maximale 1,3 MPx 3,0 MPx 5,0 MPx 10 MPx
Sonde ⅓” couleur CMOS ½” couleur CMOS

Caméras numériques, VisiCam®
Ces caméras haute résolution sont dotées d’une interface USB 2.0 et d’un capteur CMOS pour des images et 
vidéos haute qualité. 

Le logiciel analyseur VisiCam® offre les fonctions standard telles que analyse d‘image, comptage, stockage, 
balance des blancs automatique et manuelle, calibration des objectifs.

Formats de capture: JPG, PNG, TIF, TGA, PCX, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM
Compatibles avec Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7

Informations de livraison: Fournies avec un oculaire de Ø 30 mm, une lame d‘étalonnage, des pilotes et le 
logiciel analyseur VisiCam®. Pour d‘autres applications, veuillez contacter votre agence VWR locale.

Technologie CMOS

Les caméras de la série Moticam 1 et 1SP s‘utilisent avec des tableaux blancs interactifs pour un enseignement intégré. La résolution en direct ainsi que la 
balance des couleurs font de ces caméras d‘excellents outils. Les Moticam 2 et 3 sont des caméras rapides délivrant des images en direct haute résolution jusqu‘à 
3,0 mégapixels. Elles sont conçues pour les universités, les cliniques et les centres vétérinaires. Les caméras Moticam 5 et 10 offrent une haute résolution en 
direct et peuvent être convertis au format 300 dpi pour la capture d‘images. Les algorithmes Rapid View permettent d‘afficher un débit d‘images en mode plein 
écran à une résolution maximale.

Raccord C-Mount pour la fixation sur le port photo de tout microscope trinoculaire
Le raccord C-mount (spécifique au microscope) doit être acheté séparément
Le kit caméra comprend des adaptateurs de 30 et 38 mm de Ø pour s’adapter au tube pour oculaire si aucun port photo n’est disponible

Informations de livraison:Fournies avec logiciel Image Plus (PC/Mac), adaptateurs pour oculaire (Ø: 30 et 38 mm), lame d‘étalonnage, câble USB, objectif et 
macro-tube réglables pour gros échantillons.

Modèle Résolution Calcul optique Objectif réglable
Moticam 1 800×600 pixels 1/4” 8 mm

Caméras numériques, série Moticam
Motic

Moticam 5 Moticam 1 Moticam 3

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Moticam 1, 800×600 pixels 1 630-1517
Moticam 1SP, 1,3 mégapixels 1 630-1520
Moticam 2, 2,0 mégapixels 1 630-1518
Moticam 3, 3,0 mégapixels 1 630-1519
Moticam 5, 5,0 mégapixels 1 630-1515
Moticam 10, 10,0 mégapixels 1 630-1513

Désignation Cdt Code article
Support flexible
Support pour caméras Moticam® 1 630-0162

Moticam 1SP 1,3 mégapixels 1/3” 12 mm
Moticam 2 2 mégapixels 1/3” 12 mm
Moticam 3 3,0 mégapixels 1/2” 16 mm
Moticam 5 5,0 mégapixels 1/2,5” 12 mm
Moticam 10 10 mégapixels 1/2,5” 12 mm

Désignation Cdt Code article
Moticam 580, 5,0 MPx sur carte SD 1 630-1516
Moticam 580 INT, 5,0 MPx, 800×600 via USB 1 630-1848

Désignation Cdt Code article
Support flexible
Support pour caméras Moticam® 1 630-0162

Les Moticam 580 et 580INT sont des caméras numériques haute définition. Elles montrent en direct des images affichées à la résolution de 1080p via le port 
de sortie HDMI (Moticam 580) ou par le moniteur intégré LCD (Moticam 580INT). Elles conviennent à une utilisation pédagogique, clinique, industrielle et de 
recherche.  

La Moticam 580INT est spécialement conçue pour une intégration facile avec les microscopes des séries BA. Elle dispose d’un écran LCD 10” orientable, pour 
l’observation en temps réel et le partage des images.

La Moticam 580 est une camera multi-tâches abordable, autonome, qui ne nécessite pas d’ordinateur puisque le traitement d’images se fait à l’intérieur sur une 
carte SD, pour des images en direct rapides. Elle se connecte via une monture C (à acheter séparément) à n’importe quel microscope trinoculaire, mais également 
à un binoculaire grâce aux deux adaptateurs oculaires inclus de série. 

Sorties HDMI, USB et RCA vidéo
Capteur CMOS 1/2,5”
Nombre total de pixels 2592×1944 (capture)
Résolution active (HDMI) 1080i (haute définition)
Résolution active (USB) 800×600 pixels
Format de capture sur carte SD 5,0 MPx (2592×1944)
1080p de capture vidéo (Full HD)
Télécommande et logiciel Images Plus 2.0 pour PC et MAC, Twain et direct Show Driver

Le signal HD 1080 multiplie la quantité de détails de votre image numérique jusqu’à cinq fois par rapport à définition standard (SD) ou à une vidéo analogique.

Informations de livraison: Livrées avec le logiciel, des adaptateurs pour oculaire (Ø 30 et 38 mm), une lame d‘étalonnage, un câble USB, un câble RCA, un câble 
HDMI, une télécommande, un objectif et un tube réglables (pour échantillons macros). La carte SD et la monture C spécifique doivent être achetées séparément. 

Caméras numériques, Moticam 580
Motic
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Désignation Cdt Code article
Moticam X, 1,3 MPx 1 630-1840

Désignation Cdt Code article
Support flexible
Support pour caméras Moticam® 1 630-0162

Caméra numérique, Moticam X WiFi
Motic

La Moticam X est une caméra WiFi haute résolution à diffusion continue. Grâce à son réseau sans fil, elle 
permet de se connecter, de consulter, de capturer et d’éditer des images en direct à partir des microscopes 
via l’application MotiConnect sur une tablette Android ou un I-Pad.

Envoi d’images continu à un maximum de six appareils en WiFi (sans routeur) 
Logiciel Images Plus 2.0 pour un affichage en direct sur ordinateur à connexion WiFi (sans fil)
Boîtier tout-en-un: deux adaptateurs pour oculaire à diamètre variable, une lame d’étalonnage, un tube 
macro, une alimentation USB et le logiciel
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Désignation Cdt Code article
Tablette caméra numérique, VisiCam® TC 10 1 630-1858

Désignation Cdt Code article
Cable
Câble HDMI, 2 m 1 630-1888
Adaptateurs pour caméra
Adaptateur CCD 0,5× 1 630-1644
Adaptateur CCD (pour capteurs 1/2”) 1 630-1793

Tablette caméra, VisiCam® TC 10
Cette tablette capture, stocke, analyse et transmet chaque image. Elle s’utilise dans les secteurs de la 
chimie, la géologie, l’électronique industrielle et pour les analyses cliniques en universités de recherche et 
contrôles qualité de la production. Ce système autonome vous permet d’économiser de l’espace sur votre 
lieux de travail.

Caméra avec capteur CMOS
Résolution de 5 megapixels (2592×1936) 

Tablette

Système Android
Écran tactile LED 25 cm, 1024×768 pixels
Mémoire de 8 Go extensible par carte SD
Sorties HDMI et mini USB - Pas besoin d’ordinateur
Réseaux: WiFi et Bluetooth

Informations de livraison: Fournie avec un logiciel d‘analyse d‘images.
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Taille (mm) Emballage Cdt Code article
80×100 1×500 feuilles 500 111-5003
100×150 25×25 feuilles 625 111-5004

Lingettes de nettoyage optique, n° 541
En fibres exotiques

Elles conviennent au nettoyage des lentilles optiques, telles que les objectifs, microscopes, jumelles, loupes, 
lunettes et également les filaments de fibres optiques.

Épaisseur: 0,04 mm
Poids: 12 g/m²

Taille (mm) Emballage Cdt Code article
100×150 25×25 feuilles 625 111-5000
200×300 100 feuilles 100 111-5001
460×570 500 feuilles 500 111-5002

Lingettes de nettoyage optique, n° 105
Whatman (GE Healthcare)

Ces lingettes optiques conviennent au nettoyage des lentilles et autres surfaces optiques en verre, quartz 
ou plastique.

Surface douce
Résistantes et absorbantes
Papier chimiquement pur, exempt de silicone et autres additifs
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Désignation Cdt Code article
Farde pour 20 lames 1 631-0689
Farde pour 30 lames 1 631-0690

Fardes pour lames de microscopie
En carton

Ces fardes de microscopie sont conçues pour contenir 20 ou 30 lames de microscopie standard (76×26 mm).

Encoche au niveau du pouce pour un retrait aisé des lames 
Compartiments légèrement inclinés pour insérer l’échantillon sans l’abîmer
Très bonne protection des lames lorsque le couvercle est refermé

Couleur: blanc (bords noirs)

Désignation Couleur Cdt Code article
Boîtes pour lames de microscopie naturel 25 211-0342
Boîtes pour lames de microscopie Assortiment 25 211-0341

Portes-lames pour l’expédition
En PP

Ces pochettes conviennent pour les envois sûr de deux lames standard de microscopie de 76×26 mm.

Expédition sécurisée
Couvercle facile à ouvrir et à fermer 
Versions colorées pour une identification et un tri simplifiés

Informations de commande: l‘Assortiment comprend des boîtes rouges, jaunes, bleues, violettes et 
oranges.

Désignation Cdt Code article
Deux compartiments, 95×85 mm 600 631-1074
Trois compartiments, 95×104 mm 600 631-1075

Porte-lames pour l’expédition, Q Path®
En plastique

Ces pochettes rigides pour lames de microscopie sont notamment conçues pour des applications de 
cytologie.

Deux formats disponibles
Pas de bris de verre en cas de choc
Utilisées principalement lors d’essais cliniques
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Désignation Couleur Cdt Code article
Pochettes d’expédition pour une lame beige 25 631-0687
Pochettes d’expédition pour deux lames beige 24 631-0688

Porte-lames pour l’expédition, Q Path®
En carton

Ces supports avec couvercle rabattable, à usage unique sont conçus pour l’expédition et le transport d’une 
ou deux lames standard de microscopie.

Désignation Couleur Cdt Code article
Pochette d’expédition pour lames avec 
ouverture latérale

Assortiment 25 631-1515

Porte-lames pour l’expédition
En PP

Ces boîtes sont conçues pour l’expédition, le stockage ou la coloration des lames (75×26 mm). Chaque 
unité contient cinq lames standard. 

Paroi avec sections cannelées pour séparer les lames et faciliter le retrait
Fermeture sécurisée pour une protection accrue des lames - Ouverture latérale 
Assortiment de couleurs (rouge, jaune, bleu, violet et orange) pour une identification facilitée

L×P×H: 81×19×31 mm

Désignation Couleur Cdt Code article
Ouverture à l’extrémité naturel 25 631-9782

Porte-lames pour l’expédition
Heathrow Scientific

En PP

Ce support est conçu pour accueillir cinq lames de microscopie. Il est adapté à l’expédition, au transport, 
au stockage et la coloration. Selon la version, le couvercle à emboîtement est placé latéralement ou sur 
l’ouverture supérieure. Pour la séparation et le retrait aisé des lames, les parois internes sont munies de fe
ntes.

Désignation Couleur Cdt Code article
Boîtes en plastique pour cinq lames translucide 500 631-1079

Boîte pour lames, Q Path®
En plastique

Cette boîte pour cinq lames évite que les éléments ne se cassent ou ne collent entre eux. Elle s’utilise pour 
des examens de cytologie (frottis).

L×P×H: 82×30×18 mm
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Couleur Cdt Code article
Revêtement en liège (25 lames)
bleu 1 631-1506
vert 1 631-1507
rouge 1 631-1508
blanc 1 631-1510
Revêtement en mousse (25 lames)
bleu 1 631-1522
rouge 1 631-1524
blanc 1 631-1526
Revêtement en liège (50 lames)
bleu 1 612-2706
rouge 1 612-2707
blanc 1 612-2708
Revêtement en liège (100 lames)
bleu 1 631-1500
vert 1 631-1501
rouge 1 631-1502
jaune 1 631-1503
blanc 1 631-1504
Revêtement en mousse (100 lames)
bleu 1 631-1517
rouge 1 631-1519
blanc 1 631-1521

Boîtes pour lames de microscopie
En plastique

Ces boîtes résistantes sont conçues pour le stockage ou le transport de 25, 50 ou 100 lames standard 
(76×26 mm). Elles s’empilent en toute sécurité.

Différentes couleurs 
Fiche d’index à l’intérieur du couvercle 
Couvercle séparé pour - boîtes de 25 lames
Couvercle avec fermoir en plastique - boîtes pour 50 lames
Couvercle avec fermoir et charnière en nickel - boîtes pour 100 lames

L×P×H: 141×88×35 mm (25 lames), 208×175×34 mm (50 lames), 141×88×35 mm (100 lames)

Couleur Cdt Code article
25 lames
blanc 1 631-0738
bleu 1 631-0739
rouge 1 631-0740
100 lames
blanc 1 631-0735
bleu 1 631-0736
rouge 1 631-0737

Boîtes pour lames de microscopie
En PP

Ces boîtes peuvent accueillir 25 ou 100 lames standard (76×26 mm).

Fermeture à charnière
Fiche d’index pour l’intérieur du couvercle
Encoches de positionnement pour empiler les lames plus facilement

L×P×H: 90×140×35 mm (25 lames), 165×210×35 mm (100 lames)
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Désignation Cdt Code article
Tiroirs empilables pour 5 boîtes de 50 ou 100 places 1 631-0742

Portoir pour boîtes de lames
En acrylique

Ce portoir transparent facilite l’organisation des échantillons. Ses pieds antidérapants assurent une 
meilleure stabilité. Des trous pré-percés au-dessus permettent un montage sous le plan de travail ou sous 
un élément mural.

Transparence pour une meilleure visibilité de l’étiquette
Utilisation horizontale ou verticale
Identification aisée

L×P×H: 711×171×228 mm

Désignation Cdt Code article
Boîte de 100 lames, grise 1 631-9113

Boîte de lames
En ABS, doublure en liège

Cette boîte pour lames se compose de deux parties et contient jusqu’à 100 lames standard (75×26 mm). 
Elle ferme par une boucle et une charnière en nickel anti-rouille. Elle permet le stockage ou le transport de 
lames.

Emplacements numérotés conformément à la fiche d’inventaire
Boîte rigide moulée avec emplacements cannelés
Empilable pour le stockage à long terme

L×P×H: 208×175×34 mm

Désignation Cdt Code article
Boîte de 100 lames, violette 1 631-1527

Fardes pour lames, True North®
En PC, fermeture en acier inoxydable

Solide et empilable, cette boîte permet le transport et le stockage sécurisés de lames de 75×26 mm.

Emplacements de lames pour éviter le contact les unes avec les autres
Doublure en mousse thermorésistante: protection à basses températures jusqu’à −80 °C
Retrait des lames facilité grâce aux fiches d’identification, aux doublures et emplacements cannelés 
numérotés

L×P×H: 208×175×34 mm

Désignation Cdt Code article
Plateau à rabat blanc, avec couvercle 1 631-1076
Plateau à rabat blanc 10 631-1077
Plateau à rabat bleu, avec couvercle 1 631-1078

Plateaux pour lames, Q Path® Flip Top
En plastique

Ces modèles avec ou sans couvercle permettent le transport sécurisé de 20 lames.

Couleur: blanc ou bleu
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Désignation Cdt Code article
Casier pour porte-lames de microscopie 1 631-0824
Porte-lames de microscopie 12 631-0823

Tiroir avec porte-lames
En acier

Ce tiroir peut accueillir 100 porte-lames (400 lames). Les porte-lames cartonnés permettent le tri, le 
classement ou le rangement des lames. Des inserts peuvent être ajoutés ou modifiés pour une mise à jour 
rapide.

Porte-lames (75×125 mm) avec cadre plastique de protection 
Chaque porte-lames peut loger quatre lames
Indexation numérique visible quel que soit le sens de la lame

L×P×H: 413×130×165 mm

Poids: 450 g

Désignation Cdt Code article
Classeur de rangement pour 1860 lames 10 631-1064

Tiroir pour lames de microscopie, Q Path®
En carton

Robuste, plastifié et pratique car empilable
Pour un stockage fiable sur le long terme
Composé de quatre tiroirs

L×P×H: 290×295×90 mm

Couleur: jaune

Désignation Cdt Code article
Bloc métallique avec classeur de lames en PVC de 14 tiroirs pour 5500 lames, 12 kg 1 631-1068
Bloc métallique avec classeur de lames à 14 tiroirs métalliques pour 5500 lames, 17 kg 1 631-1069

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Base pour organiseurs à 2, 7, 8, 14 tiroirs 1 631-1071
Couvercle pour organiseurs à 2, 7, 8, 14 tiroirs 1 631-1073
Supports de blocage pour lames 76×26 mm 10 631-1070

Organiseurs de lames, Q Path®
Ces organiseurs solides permettent d’archiver un grand nombre de lames de microscopie.

Empilage aisé

L×P×H: 480×480×140 mm

Informations de livraison: Fournis avec un portoir verrouillable.
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Désignation Cdt Code article
Classeur de cassettes à 2 tiroirs 1 631-1072

Classeur de cassettes, Q Path®
Ce caisson métallique est doté de deux tiroirs de classement en métal.

Pour 2×700 cassettes
Poids: 16 kg

Désignation Cdt Code article
Classeur pour lames à sept tiroirs métalliques 1 631-1049

Organiseurs pour diapositives ou lames, Q Path®
En métal

Ces tiroirs métalliques conviennent au rangement de diapositives de 50×50 mm ou de lames de 80×57 
mm.

Pour 2700 lames

Poids: 9 kg

Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Organisateur pour huit tiroirs métalliques 
gris

560×560×220 1 631-1050

Classeur de cassettes, Q Path®
Ce caisson métallique est doté de 8 tiroirs de classement en métal avec séparations métalliques fixes.

Pour 2 600 cassettes
Poids: 18 kg

Désignation Dimensions (mm) Cdt Code article
Boîte en carton 225×460×51 10 631-1067

Classeur de cassettes, Q Path®
Ce classeur est fabriqué en carton kraft.

Fourni non assemblé
Capacité de 500 cassettes
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Désignation Couleur Dimensions (mm) Cdt Code article
Classeur en carton blanc 315×255×120 2 631-1065

Classeur de cassettes, Q Path®
Classeur en carton blanc.

Fourni monté
Capacité: 410 cassettes

Conditionnement: Incl. deux tiroirs.
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Analyse moléculaire - Recherche d’ ADN et ARN

Désignation Cdt Code article
Kit ARN 96 FFPE Mag-Bind® (1×96) 1 KIT VWRIM2551-00
Kit ARN FFPE Mag-Bind® 5 Tests M2555-00
Kit ARN FFPE Mag-Bind® 50 Tests M2555-01
Kit KF ARN 96 FFPE Mag-Bind® pour KingFisher® (1×96) 1 KIT VWRIM6953-00
Kit d’isolation de l’ADN FFPE E.Z.N.A.® 50 Tests D3399-01
Kit d’isolation de l’ARN FFPE E.Z.N.A.® 50 Tests R6954-01
Kit d’isolation de l’ARN FFPE E.Z.N.A.® 200 Tests R6954-02
Kit ARN 96 FFPE Mag-Bind® (4×96) 1 KIT M2551-01
Kit ARN 96 FFPE Mag-Bind® (20×96) 1 KIT M2551-02
Kit KF ARN 96 FFPE Mag-Bind® pour KingFisher® (4×96) 1 KIT M6953-01

Kits d’extraction de l’ADN/ARN du tissu en paraffine fixé dans le formol
VWR - Omega bio-tek

La digestion des protéases sélectionnées libère des microgrammes d’ADN et d’ARN à partir d’échantillons 
de FFPE. Les acides nucléiques purifiés, même s’ils sont fragmentés, sont adaptés à différentes analyses 
génomiques en aval et d’expression génétique. Les kits pour colonne de centrifugation E.Z.N.A® sont 
parfaits pour les applications à faible rendement, tandis que les kits à billes magnétiques Mag-Bind® sont 
conçus spécifiquement pour les utilisateurs à haut rendement avec une fonction d’automatisation. 

Rendement impressionnant en 40 minutes
Le protocole standard ne nécessite aucune extraction de xylène
Les kits à billes magnétiques sont entièrement compatibles avec la plupart des plateformes d’automati

sation

Désignation Cdt Code article
Kit ArchivePure™ ADN cellulaire/tissulaire, pour 1 g de tissu ou 2×108 cellules 1 KIT 733-1018
Kit ArchivePure™ ADN cellulaire/tissulaire, pour 4 g de tissu ou 8×108 cellules 1 KIT 733-1019
Kit ArchivePure™ ADN tissulaire, pour 100 mg de tissu 1 KIT 733-1021
Kit ArchivePure™ ADN tissulaire, pour 4 g de tissu 1 KIT 733-1022

Isolation de l’ADN, ArchivePure™ ADN cellulaire/tissulaire et tissulaires
5 PRIME
Les kits ArchivePure™ ADN cellulaire/tissulaire et tissulaires sont conçus pour l’isolation de l’ADN génomique à partir d’échantillons de cellules et de tissus frais, 
congelés, fixés ou inclus en paraffine.

Purification de l’ADN à partir d’une grande variété de types d’échantillons comprenant les cellules, les fluides corporels, les bactéries à Gram négatif et les 
échantillons de tissu avec un seul kit
Réactifs pré-mélangés et prêts à l’emploi
Permet d’isoler l’ADN à poids moléculaire élevé avec une pureté exceptionnelle
Procédure rapide

Informations de livraison: Tous les kits contiennent une solution de lyse cellulaire, une solution de précipitation des protéines, une solution d‘hydratation de 
l‘ADN et une solution de RNase A (4 mg/ml). Les kits tissulaires contiennent une solution de protéinase K (20 mg/ml).

Désignation Cdt Code article
Réactif Isol-RNA Lysis Reagent™, 200 ml 200 ml 733-1089

Réactif Isol-RNA Lysis Reagent™
5 PRIME
Le réactif Isol-RNA Lysis Reagent™ à base de phénol/guanidine est optimisé pour une lyse de différents types de tissu avant l’isolation de l’ARN avec des 
méthodes d’homogénéisation standard et une précipitation par alcool. La combinaison de la lyse des tissus avec le réactif Isol-RNA Lysis Reagent et l’extraction 
organique avec le gel Phase Lock Gel™ est la méthode à privilégier pour la purification de l’ARN des tissus à forte concentration lipidique comme le cerveau, les 
seins ou les tissus adipeux. La combinaison de l’extraction organique et du fractionnement chaotropique contribue à une lyse efficace pour des rendements élevés 
de l’ARN total.

Protocole facile d’emploi pour la lyse et l’homogénéisation
Rendements d’ARN élevés, même avec des tissus difficiles
Conditions de lyse optimisées pour différentes types de tissus et de cellules
Compatible avec le gel Phase Lock Gel™ Heavy
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Désignation Cdt Code article
Phase Lock Gel™
PLG Light: Tube de 1,5 ml pour des échantillons de 100 - 500 μl, 200 tubes 200 713-2533
PLG Heavy: Tube de 1,5 ml pour des échantillons de 100 - 500 μl, 200 tubes 200 713-2534
PLG Light: Tube de 2 ml pour des échantillons de 100 - 750 μl, 200 tubes 200 713-2535
PLG Heavy: Tube de 2 ml pour des échantillons de 100 - 750 μl, 200 tubes 200 713-2536
PLG Light: Tube de 15 ml pour des échantillons de 1 - 6 ml, 100 tubes 100 713-2537
PLG Heavy: Tube de 15 ml pour des échantillons de 1 - 6 ml, 100 tubes 100 713-2538
PLG Light: Tube de 50 ml pour des échantillons de 5 - 20 ml, 25 tubes 25 713-2539
PLG Heavy: Tube de 50 ml pour des échantillons de 5 - 20 ml, 25 tubes 25 713-2540

Echantillon Type de PLG recommandé

ADN génomique de queues de souris
Utilisez PLG Heavy pour améliorer l’isolement à l’aide d’un protocole d’extraction 

organique par protéinase K/SDS standard

Isolement d’ADN plasmidique 
Utilisez PLG Heavy pour améliorer l’isolement à l’aide de procédures d’extraction au 

phénol/par lyse alcaline standard

Isolement d’ARN total
Utilisez PLG Heavy pour améliorer l’isolement à partir de cellules et de tissus à l’aide d’une 

méthode par acide phénol/isothiocyanate de guanidinium modifié

Isolement d’ADN génomique
Utilisez PLG Light pour améliorer l’isolement à l’aide de procédures par protéinase K/SDS 

standard
Isolement d’ADN à partir de gels d’agarose Utilisez PLG Light pour améliorer l’isolement de fragments d’ADN par extraction au phénol

Isolement d’ADN par phage lambda ou M13
Utilisez PLG Light pour améliorer l’isolement de l’ADN bactériophage à l’aide de protocoles 

de purification standard

Phase Lock Gel™
5 PRIME

Phase Lock Gel™ (PLG) élimine la contamination protéique pendant l’interphase lors d’une extraction au 
phénol et garantit des résultats rapides avec un rendement de récupération élevé. PLG permet d’isoler 
rigoureusement les phases aqueuse/organique de l’extraction pendant la centrifugation. La phase 
organique et les matériaux d’interphase sont ainsi capturés dans ou sous la barrière qui s’est formée, ce qui 
permet une décantation ou un pipetage aisé et complet de la phase aqueuse. Avantages: augmentation du 
rendement (jusqu’à 30%), protection améliorée contre l’exposition aux composés dangereux et absence de 
contamination des échantillons pendant l’interphase. PLG est pré-conditionné dans des tubes à centrifuger 
standard de différentes tailles, à choisir en fonction du volume de l’échantillon.

Il est utilisable dans la quasi-totalité des protocoles nécessitant une extraction au phénol et/ou au 
chloroforme, en choisissant simplement la formulation (Heavy ou Light) adaptée aux phases aqueuses et 
organiques.

Augmente le rendement d’acides nucléiques de 30% par rapport à une extraction organique classique
Elimine la contamination des solutions d’acides nucléiques pendant l’interphase
Barrière de gel stable permettant une décantation facile de l’échantillon
Contact réduit avec les solvants organiques dangereux

PLG Heavy

Phase aqueuse: Echantillons à haute densité (par exemple, forte teneur en sel)

Phase organique: Mélanges standard de phénol, de chloroforme, d’alcool isoamylique avec une teneur en 
chloroforme d’au moins 60% (n’accepte pas le phénol en tant que seul solvant organique)

PLG Light

Phase aqueuse: Echantillon à faible densité

Phase organique: Mélanges standard de phénol, de chloroforme, d’alcool isoamylique
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Désignation Cdt Code article
Système PikoReal® 24 pour PCR en temps réel 1 731-0343
Système PikoReal® 96 pour PCR en temps réel 1 731-0344

Désignation Cdt Code article
Aide au pipetage pour microplaques Piko®, illuminateur de plaque Piko®
Piko® illuminateur de plaques 1 731-0358

Bloc du thermocycleur
Formats de blocs 24 puits, 96 puits (non interchangeable)
Volume d’échantillon 10 - 50 μl (PikoReal 24); 5 - 20 μl (PikoReal 96)

Consommables
Plaques PCR Piko® 24 puits (¼ d’une plaque ANSI 24 puits standard), profil abaissé, 

barettes de tubes et tubes PCR;
Plaques PCR Piko® 96 puits (¼ d’une plaque ANSI 96 puits standard)

Vitesse de chauffage max. >5 °C/s
Vitesse de refroidissement max. 4,5 °C/s
Plage de température 4 - 99,9 °C
Précision de la température ±0,2 °C
Température uniforme ±0,3 °C à 95 °C; ±0,15 °C à 60 °C; ±0,2 °C à 72 °C
Couvercle chauffant
Plage de température 30 - 110 °C
Contrôle Réglage automatique de la température et de la pression
Optiques
Excitation 5 LED
Plage d’excitation 475 à 640 nm
Détection CCD
Plage de détection 520 à 740 nm
Canaux de détection 5
Multiplex Jusqu’à 4 cibles
Plage dynamique 11 enregistrements
Sensibilité 1 copie
Temps de balayage pour 4 canaux de multiplexage <10 s
Logiciel

Modes d’analyse
Quantification absolue, quantification relative, analyse de courbe de fusion, HRM (high 

resolution melt, fusion haute résolution), discrimination allélique
Système
Systèmes d’exploitation Windows XP, Windows 7
Communication Ethernet (jusqu’à 10 instruments à partir d’un seul PC) ou USB
Consommation d’énergie Max. 200 W
l×p×h 300×230×310 mm
Poids 10 kg

Système pour PCR en temps réel, PikoReal®
Thermo Scientific

Le système pour PCR en temps réel PikoReal® est léger, silencieux et offre un faible encombrement, ce qui le rend 
idéal pour une utilisation personnelle. Le système PikoReal® est disponible avec la configuration 24 puits ou 96 
puits, afin de recevoir des plaques PCR d’un quart de la taille d’une plaque standard tout en respectant les normes 
industrielles relatives au volume et à l’espacement des puits. Grâce à sa petite taille, sa faible consommation 
énergétique et sa conception durable, le système PikoReal® est également adapté pour des applications sur site.

Performance thermique supérieure - la structure du bloc combinée au contrôle précis de la température assure 
des résultats de quantification fiables et reproductibles

Cinq canaux optiques permettent le multiplexage des colorants (marqueurs pré-calibrés: FAM, HEX,Yakima 
Yellow, ROX, Texas Red, Cy5, SYBER Green)

Commande autonome ou par ordinateur permettant la surveillance à distance de toutes les expériences qPCR
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Désignation Cdt Code article
Thermocycleur Prime, avec bloc de 96×0,2 ml 1 732-1601
Thermocycleur Prime, avec bloc de 60×0,5 ml 1 732-1599
Thermocycleur Prime, thermocycleur, avec bloc (Combi-Block) de 33×0,2 ml et 33×0,5 ml 1 731-0399
Thermocycleur Prime, avec bloc pour plaques 384 puits 1 732-1597
Thermocycleur gradient PrimeG, 96×0,2 ml 1 732-1595
Thermocycleur gradient PrimeG, avec bloc de 60×0,5 ml 1 732-1594
Thermocycleur gradient PrimeG, avec bloc (Combi-Block) de 33×0,2 ml et 33×0,5 ml 1 731-0401

Désignation Cdt Code article
Mise à niveau du gradient Prime
Mise à niveau du gradient Prime 1 732-1593

Modèle Prime PrimeG
Gamme de température (°C) +4...100 4...100 +4...100 4...100
Homogénéité du bloc (°C) <±0,3*
Interfaces Écran tactile VGA 5,7”
L×P×H (mm) 240×420×240

Plage de gradient (max/min) (°C)
Mise à niveau possible selon les caractéristiques PrimeG

29 (19 pour 384)/1

29/1 (PrimeG)
25/1 (PrimeG 
Combi-Block)

19/1 (PrimeG 384)
Plage de gradient de température (°C) 30 - 80
Plage de température du couvercle (°C) Valeur sélectionnable : 100 à 115 °C ou arrêt
Poids (kg) 9,4
Programmes ≤1000
Précision du bloc (°C) <±0,25*
Puissance (W) 450
Vitesse de chauffage (°C/s) 3,4

La gamme Prime de thermocycleurs complets combine des performances élevées et un fort rendement pour une souplesse maximale lorsque de nombreux 
échantillons sont traités en parallèle.

Le thermocycleur gradient PrimeG offre toutes les caractéristiques du modèle Prime. La plage de gradients très large de 30 °C permet d’optimiser les 
températures de dénaturation sur une seule expérience. La fonction de calcul du gradient affiche la température de chacune des huit colonnes, ce qui facilite la 
réplication des conditions thermiques.

Les thermocycleurs Prime Combi-Block fournissent une flexibilité exceptionnelle avec la capacité d’accueillir des tubes 33×0,2 ml et 33×0,5 ml, sur 6 rangées 
et 11 colonnes. Les thermocycleurs Prime Combi-Block sont disponibles avec ou sans gradient de température, dont la mise à jour peut être effectuée 
ultérieurement.

Écran tactile couleur pour la configuration rapide du programme
Vitesse de montée en température rapide, jusqu’à 3,4 °C/s
Le port USB permet de transférer sur votre PC les programmes entre les instruments et les journaux de température
Les cycles de gradient sont disponibles directement via l’instrument PrimeG ou après la mise à niveau de l’appareil Prime

Le remplacement des blocs pour thermocycleurs doit être réalisé par un technicien qualifié. Veuillez contacter votre agence VWR locale pour plus de détails sur les 
blocs de recharge disponibles.

* Enregistré à 55 °C

Thermocycleurs, Techne® Prime
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Désignation Cdt Code article
Thermocycleur à gradient ³Prime, avec bloc de 24×0,2 ml 1 732-1612
Thermocycleur à gradient ³Prime, avec bloc de 18×0,5 ml 1 732-1610
Thermocycleur ³PrimeX, avec bloc de 48×0,2 ml 1 732-1606
Thermocycleur ³PrimeX, avec bloc de 30×0,5 ml 1 732-1604
Thermocycleur à gradient ³PrimeG, avec bloc de 48×0,2 ml 1 732-1608
Thermocycleur à gradient ³PrimeG, avec bloc de 30×0,5 ml 1 732-1607

Désignation Cdt Code article
Mise à niveau ³PrimeX
Mise à niveau ³PrimeX en version gradient 1 732-1602

Modèle ³Prime ³PrimeX ³PrimeG
Gamme de température (°C) +4...100
Homogénéité du bloc (°C) <±0,3*
Interfaces Écran tactile VGA 3,5”
L×P×H (mm) 210×350×180
Plage de gradient (max/min) (°C)

-
mise à niveau possible selon les 

caractéristiques ³PrimeG
14 / 1

Plage de gradient de température (°C) 30 - 80
Plage de température du couvercle (°C) Valeur sélectionnable : 100 à 115 °C ou arrêt
Poids (kg) 6,0
Programmes ≤1000
Précision du bloc (°C) <±0,25*
Puissance (W) 155
Vitesse de chauffage (°C/s) 3,0

Le thermocycleur personnel ³Prime offre une facilité de programmation et une bonne flexibilité tout en maintenant une vitesse élevée de montée en température 
et un faible encombrement, ce qui en fait l’instrument idéal pour les laboratoires de recherche et d’enseignement. Modèles prêts à l’emploi, grâce à un écran 
tactile en couleurs, l’utilisateur est guidé de manière intuitive pour la création de programmes même complexes, avec une méthodologie standardisée sur toute la 
gamme de thermocycleurs Techne®. 

Les thermocycleurs ³PrimeX de taille moyenne offrent toutes les caractéristiques de l’instrument ³Prime mais avec une capacité d’échantillons accrue. Ils peuvent 
contenir 48 microtubes de 0,2 ml ou 30 tubes de 0,5 ml. Un thermocyclage par gradient peut être obtenu directement avec l’instrument ³PrimeG ou après la mise 
à niveau de l’instrument ³PrimeX. 

Le ³PrimeG est un petit thermocycleur à gradient offrant toutes les caractéristiques de l’instrument ³PrimeX. Le bloc de 48 puits contient huit colonnes pour 
l’optimisation de la température d’hybridation et six rangées pour optimiser les réactifs tels que le MgCl2 et les concentrations d’amorce. Les températures 
d’hybridation peuvent être optimisées par un gradient de 14 °C entre 30 °C et 80 °C. La fonction de calcul du gradient affiche la température pour chacune des 
huit colonnes, afin de faciliter la reproduction des conditions thermiques.

Écran tactile couleur pour la configuration rapide du programme
Vitesse de montée en température rapide, jusqu’à 3,0 °C/s
Plage de température de +4 à +100 °C
Un thermocyclage à gradient peut être obtenu directement avec l’instrument ³PrimeG ou après la mise à niveau de l’appareil ³PrimeX
Possibilité de transférer les protocoles et les enregistrements de température entre les instruments et un PC via USB

Le remplacement des blocs pour thermocycleurs doit être réalisé par un technicien qualifié. Veuillez contacter votre agence VWR locale pour plus de détails sur les 
blocs de recharge disponibles.

* Enregistré à 55 °C

Thermocycleurs, Techne® ³Prime
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Désignation Cdt Code article
Plaque PCR PUF Piko®, 24 puits, transparente 200 731-0350
Plaque PCR PUF Piko®, 24 puits, blanche 200 731-0362
Plaque PCR PUF Piko®, 96 puits, transparente 200 731-0351
Plaque PCR PUF Piko®, 96 puits, blanche 200 731-0365

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Cadre pour barrettes de plaques PCR à 24 puits Piko®, blanc 50 731-0390
Cadre pour barrettes de plaques PCR à 96 puits Piko®, blanc 50 731-0391
Bouchons plats transparents pour barrettes 8 puits pour plaques PCR à paroi ultrafine Piko® 120 731-0392

Plaques PCR avec paroi ultra-fine (PUF), pour Piko® et PikoReal®
Thermo Scientific

Les plaques PCR Piko® utilisent la technologie de paroi ultra-fine (PUF) afin de réduire considérablement 
l’épaisseur des parois des puits. Elles sont conçues spécialement pour une utilisation dans le thermocycleur 
Piko® et le système PikoReal® pour PCR en temps réel. Les plaques PCR Piko® ont l’encombrement d’une 
lame de microscope. Il est possible de clipser jusqu’à quatre plaques Piko® 24 puits (96 puits) dans le 
plateau afin de créer une plaque 96 puits (384 puits) standard.

Paroi ultra-fine (PUF) pour applications PCR/qPCR rapides
Profil abaissé
Compatibles avec des pipettes multicanaux et plates-formes de manipulation de liquide standard
Espacement de puits et encombrement conformes aux dimensions de l’industrie

Désignation Cdt Code article
Film adhésif optique pour PCR/qPCR 400 731-0404

Film adhésif optique pour PCR/qPCR pour plaques PUF Piko® de 24 et 96 puits 
Thermo Scientific

Le film protecteur transparent Piko® pour PCR/qPCR permet une transmission de fluorescence élevée parmi 
la gamme de fluorophores couramment utilisés. En association avec un thermocycleur Piko® ou un système 
PikoReal® pour PCR en temps réel, des volumes d’échantillon de 5 μl minimum peuvent être utilisés avec 
une perte par évaporation minimale.

Clarté optique avec autofluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
Fermeture étanche pour des volumes d’échantillon minimaux de 5 μl
Support adhésif pour une application facile sans dispositif de scellage coûteux
Adhésif compatible avec les applications de cryogénie efficace jusqu’à –80 °C

Désignation Cdt Code article
Barrettes de 8 tubes PCR, sans bouchons 125 732-1517
Barrettes de 8 bouchons PCR, bombés 125 732-1518
Barrettes de 8 bouchons PCR, plats 125 732-1519
Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons bombés séparés 250 732-1521
Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons plats séparés 250 732-1520

Barrettes de tubes PCR, 0,2 ml
En PP

Ces tubes sont conçus pour convenir à la plupart des marques de thermocycleurs.

Exempts de RNase, de DNase et d’ADN humain 
Autoclavables
Bouchons dômes ou plats

Couleur: naturel
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Désignation Couleur Capacité (ml) Emballage Cdt Code article
Tubes à bouchons plats, parois 
ultra-fines

clair 0,1 960 tubes 960 731-0405

Tubes à bouchons plats, parois 
ultra-fines 

blanc 0,1 960 tubes 960 731-0406

Couleur Cdt Code article
Plaques pour PCR à 96 puits
clair 100 732-2387
Plaques pour PCR à 96 puits, profil abaissé
clair 100 732-2386
Plaques pour PCR 96 puits, demi-jupe (pour faciliter l’insertion et l’extraction depuis les instruments)
clair 100 732-2390
Plaques pour PCR à 96 puits, profil abaissé, à demi-jupe
clair 100 732-2388
Plaques pour PCR à 96 puits, profil abaissé, demi jupe
clair 100 732-2389

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Barrettes de 8 bouchons PCR, bombés 125 732-1518
Barrettes de 8 bouchons PCR, plats 125 732-1519

En PP

Ces plaques pour PCR sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs, notamment les modèles Applied Biosystems 9600 et 9700, MJ Research PTC-100, DNA 
engine PTC-200, et Bio-Rad iCycler, MyCycler, C1000 et S1000. 

Parois de puits lisses, minces et uniformes assurant un transfert thermique précis 
Plaques minces, souples et faciles à découper 
Testées par lots et certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN humain 
Identification alphanumérique des puits imprimée en noir sur fond blanc simplifiant l’identification des plaques et des échantillons

Capacité de travail: 200 μl

Plaques pour PCR à 96 puits

211-0269

211-0297

Tubes pour PCR, 0,1 ml, avec bouchons plats, ABgene®
Thermo Scientific

EN PP transparent ou blanc

Tubes pour PCR aux parois ultra-fines.
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Désignation Cdt Code article
qScript™ cDNA SuperMix
qScript™ cDNA SuperMix, 25 réactions 1 Kit 733-1176
qScript™ cDNA SuperMix, 100 réactions 1 Kit 733-1177
qScript™ cDNA SuperMix, 500 réactions 1 Kit 733-1178
qScript™ cDNA Synthesis Kit
qScript™ cDNA Synthesis Kit, 25 réactions 1 Kit 733-1173
qScript™ cDNA Synthesis Kit, 100 réactions 1 Kit 733-1174
qScript™ cDNA Synthesis Kit, 500 réactions 1 Kit 733-1175
qScript™ Flex cDNA Kit
qScript™ Flex cDNA Kit, 25 réactions 1 Kit 733-1180
qScript™ Flex cDNA Kit, 100 réactions 1 Kit 733-1181

Kits de synthèse d’ADNc, qScript™
Quanta Biosciences

Les kits de synthèse d’ADNc qScript™ contiennent de la transcriptase inverse qScript™, un mélange de 
transcriptase inverse MMLV et de protéine inhibitrice de la ribonucléase, optimisée pour une synthèse 
sensible et fiable de l’ADNc sur une large plage dynamique d’ARN. Les réactifs de synthèse d’ADNc sont 
fournis dans différents formats ‘supermix’ et ‘kit’ correspondant à des applications spécifiques.

qScript™ cDNA SuperMix

qScript™ cDNA SuperMix est un format facile à utiliser pour la RT-PCR à deux étapes. Ce supermix à un 
tube contient tous les composants de la synthèse d’ADNc, notamment le tampon, les dNTP, le MgCl2, les 
amorces (mélange optimisé d’amorces aléatoires et oligo dT), l’inhibiteur de la RNase, la transcriptase 
inverse qScript™ et les stabilisants. Il suffit d’ajouter l’ARN. Une synthèse complète de l’ADNc est réalisée en 
40 minutes. L’uniformité et la reproductibilité sont assurées sur une large plage dynamique, quel que soit 
l’ARN fourni. En outre, qScript™ cDNA SuperMix garantit une excellente sensibilité et une représentation 

exacte des gènes de faible abondance. Le format supermix évite de devoir ajouter plusieurs composants, afin d’assurer une reproductibilité et une précision 
exceptionnelles. qScript™ cDNA SuperMix est disponible dans un format à tube unique ou à 96 puits.

qScript™ cDNA Synthesis Kit

qScript™ cDNA Synthesis Kit est un kit sensible et facile à utiliser pour la quantification de l’ARN à l’aide d’une RT-PCR à deux étapes. Ce kit contient un mélange 
optimisé d’amorces aléatoires et oligo (dT) pour une synthèse de premier brin robuste, reproductible et claire sur une large plage de concentrations de matrice 
d’ARN. Le qScript™ Reaction Mix (5X) contient tous les réactifs nécessaires pour la synthèse d’ADNc, à l’exception de la transcriptase inverse qScript™ et de l’ARN. 
La transcriptase inverse qScript™ est fournie dans un tube à part dans le kit. Ce kit est conçu pour les chercheurs utilisant le kit de synthèse d’ADNc Bio-Rad 
iScript™ pour des études en cours ou des procédures de fonctionnement standard qui ne peuvent pas adopter qScript™ cDNA SuperMix.

qScript™ Flex cDNA Kit

qScript™ Flex cDNA Kit est un format facile à utiliser pour la synthèse d’ADNc de premier brin qui prend en charge plusieurs stratégies d’amorçage d’ARN. 
qScript™ Flex Reaction Mix (5X) est optimisé pour une utilisation avec une combinaison d’amorces oligo dT, aléatoires ou spécifiques au gène. Un amplificateur 
d’amorçage d’ADNc exclusif est fourni pré-mélangé avec des amorces aléatoires et oligo dT dans un tube distinct pour une utilisation avec des amorces 
spécifiques au gène (fournies par l’utilisateur). Transcriptase inverse qScript™ fournie dans un autre tube distinct.

Format supermix pour les applications à haut rendement
Représentation précise et claire de l’ARN dans l’ADNc résultant
Large plage dynamique pour l’obtention plus fiable des données d’échantillons précieux
Choix de méthodes d’amorçage adaptées à tous les besoins

Désignation Cdt Code article
PerfeCTa® PreAmp 5X SuperMix, réactions 40×50 μl 40 Assays 733-2265

PerfeCTa® PreAmp 5X SuperMix
Quanta Biosciences

PerfeCTa® PreAmp SuperMix est un concentré 5X, cocktail de réaction prêt à l’emploi pour enrichissement 
non biaisé sélectionné de séquences cibles à partir d’une quantité limitée du matériau de départ pour le 
profilage de l’expression génétique en aval ou le re-séquençage ciblé. Il contient tous les composants mis 
à part les amorces et les modèles. Le SuperMix 5X concentré permet l’ajout de volumes de modèles plus 
grands lorsque vous travaillez avec des échantillons à faible concentration, et/ou des volumes de réaction 
réduits. L’ajout d’un colorant traceur bleu clair inerte permet de visualiser les petits volumes de réaction et 
garantir la précision de pipetage.

PerfeCta® PreAmp SuperMix offre une amplification non biaisée d’un maximum de 100 séquences cibles à 
partir de seulement 100 pg de l’ARN total. Il est compatible avec les compositions chimiques de détection 
qPCR de sondes TaqMan® 5’-nuclease ou colorant de fixation ds-DNA (c’est-à-dire SYBR® Green I).

Un des composants clés de PerfeCTa PreAmp SuperMix est une polymérase ADN thermostable ultrapure 
et extrêmement progressive couplée à des anticorps monoclonaux de forte avidité. Ce mélange exclusif de 
polymérase est résistant aux inhibiteurs de la PCR et offre un démarrage à chaud automatique très strict 
permettant l’assemblage des réactions ainsi qu’une conservation temporaire, à température ambiante 
avant d’effectuer une pré-amplification.

Tous les kits contiennent un tampon de réaction 5X avec des concentrations optimisées de MgCl2, dNTP 
(dATP, dCTP, dGTP, dTTP), polymérase d’ADN Hot Start, colorant bleu AccuVue™ et stabilisants.
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Désignation Cdt Code article
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® 250 Assays 733-2324
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® 1.000 Assays 733-2322
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® 5.000 Assays 733-2323
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®, avec ROX 250 Assays 733-2327
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®, avec ROX 1.000 Assays 733-2325
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®, avec ROX 5.000 Assays 733-2326
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®, avec ROX basse 250 Assays 733-2330
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®, avec ROX basse 1.000 Assays 733-2328
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®, avec ROX basse 5.000 Assays 733-2329

PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Quanta Biosciences

PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® est un cocktail de réaction concentré 5X, prêt à l’emploi pour la 
PCR quantitative en temps réel (qPCR) qui surpasse de nombreux inhibiteurs de PCR reconnus souvent 
présents dans les échantillons bruts extraits de prélèvements environnementaux et de tissus végétaux ou 
animaux. Il contient tous les composants mis à part les amorces, les sondes et les modèles. Le ToughMix® 
5X concentré permet l’ajout de plus grandes quantités de modèles et une meilleure sensibilité de détection 
avec des échantillons à faible concentration. PerfeCta® MultiPlex qPCR ToughMix® a été optimisé pour offrir 
une efficacité, une sensibilité et une spécificité PCR maximale dans les volumes de réaction réduits et des 
protocoles de cyclage de PCR conventionnelle ou cycle.

Robustesse testée - surpasse les inhibiteurs communs, y compris les polysacharides, les hèmes/
hémoglobine, l’acide humique, la mélanine

Polyvalent - utiliser des cycles de qPCR rapides ou standard
Large plage dynamique - fiabilité des données de vos précieux échantillons à chaque foisHigh efficiency, high sensitivity multiplex qPCR results with 

PerfeCta MultiPlex qPCR ToughMix

Désignation Cdt Code article
PerfeCTa® qPCR ToughMix™, sans ROX
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, 250 réactions de 20 μl (2×1,25 ml) 250 Assays 733-2092
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, 5000 réactions de 20 μl (1×50 ml) 5.000 Assays 733-2091
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, 1250 réactions de 20 μl (10×1,25 ml) 1.250 Assays 733-2090
PerfeCTa® qPCR ToughMix™, avec ROX
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, ROX, 250 réactions de 20 μl (2×1,25 ml) 250 Assays 733-2095
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, ROX, 5000 réactions de 20 μl (1×50 ml) 5.000 Assays 733-2094
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, ROX, 1250 réactions de 20 μl (10×1,25 ml) 1.250 Assays 733-2093
PerfeCTa® qPCR ToughMix™, avec ROX basse
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, ROX basse, 250 réactions 20 μl (2×1,25 ml) 250 Assays 733-2098
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, ROX basse, 5000 réactions 20 μl (1×50 ml) 5.000 Assays 733-2097
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, ROX basse, 1250 réactions 20 μl (10×1,25 ml) 1.250 Assays 733-2096
PerfeCTa® qPCR ToughMix™, UNG, sans ROX
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, 250 réactions de 20 μl (2×1,25 ml) 250 Assays 733-2246
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, 5000 réactions de 20 μl (1×50 ml) 5.000 Assays 733-2244
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, 1250 réactions de 20 μl (10×1,25 ml) 1.250 Assays 733-2243
PerfeCTa® qPCR ToughMix™, UNG, avec ROX
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, ROX, 250 réactions de 20 μl (2×1,25 ml) 250 Assays 733-2250
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, ROX, 5000 réactions de 20 μl (1×50 ml) 5.000 Assays 733-2248
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, ROX, 1250 réactions de 20 μl (10×1,25 ml) 1.250 Assays 733-2247
PerfeCTa® qPCR ToughMix™, UNG, avec ROX basse
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, ROX basse, 250 réactions de 20 μl (2×1,25 ml) 250 Assays 733-2254
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, ROX basse, 5000 réactions de 20 μl (1×50 ml) 5.000 Assays 733-2252
PerfeCTa® qPCR ToughMix®, UNG, ROX basse, 1250 réactions de 20 μl (10×1,25 ml) 1.250 Assays 733-2251

PerfeCTa® qPCR ToughMix™
Quanta Biosciences
PerfeCTa® qPCR ToughMix® est un cocktail de réaction concentré prêt à l’emploi pour l’amplification par PCR de matrices d’ADN. Il vient à bout d’un grand nombre 
d’inhibiteurs courants de la PCR, présents dans les échantillons bruts extraits de prélèvements environnementaux et de tissus végétaux ou animaux. Il s’agit d’un 
réactif polyvalent et robuste pour qPCR en temps réel qui offre une sensibilité maximale et une efficacité de PCR optimale avec une large gamme de compositions 
chimiques de sonde fluorogénique, notamment les sondes d’hydrolyse TaqMan®. PerfeCTa® qPCR ToughMix® contient tous les composants de réaction 
nécessaires, à l’exception des amorces, des sondes et de la matrice d’ADN. La légère couleur bleue du colorant marqueur AccuVue™ simplifie l’assemblage des 
réactions sur des plaques blanches ou transparentes et permet de limiter les erreurs de pipetage ou de mélange. Elle n’interfère pas avec la qPCR et n’affecte pas 
la stabilité du produit. 

L’un des composants clés de PerfeCTa® qPCR ToughMix® est une ADN polymérase thermostable ultra-pure et progressive couplée à des anticorps monoclonaux 
de forte avidité. Ce mélange exclusif de polymérases est résistant aux inhibiteurs de la PCR et offre un Hot Start automatique strict permettant l’assemblage 
des réactions ainsi qu’une conservation temporaire, à température ambiante, avant amplification PCR. PerfeCTa® qPCR ToughMix® offre des performances 
exceptionnelles avec des protocoles de cyclage de PCR rapides ou classiques.

Les kits sont disponibles avec ou sans colorant de référence ROX. Tous les kits incluent un tampon de réaction doublement concentré contenant des concentrations 
optimisées de MgCl2, des dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), une ADN polymérase Hot Start, un colorant bleu pour qPCR AccuVue™ et des stabilisants. Les versions 
UNG incluent l’ADN glycosylase.
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Désignation Cdt Code article
One-Step RT-qPCR ToughMix®
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®, sans colorant de référence passif, réactifs 100×20 μl 100 Tests 733-2161
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®, sans colorant de référence passif, réactifs 500×20 μl 500 Tests 733-2230
One-Step RT-qPCR ToughMix®, ROX
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®, avec ROX, réactions 100×20 μl 100 Assays 733-2162
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®, avec ROX, réactions 500×20 μl 500 Assays 733-2232
One-Step RT-qPCR ToughMix®, low ROX
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®, avec ROX basse, réactions 100×20 μl 100 Assays 733-2163
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®, avec ROX basse, réactions 500×20 μl 500 Assays 733-2234

qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
Quanta Biosciences
qScript™ XLT One Step RT-qPCR ToughMix® est un mélange prêt à l’emploi, hautement sensible pour transcription PCR (RT-qPCR) inverse quantitative des 
modèles d’ARN.

qScript™ XLT One Step RT-qPCR ToughMix® est un réactif polyvalent et robuste pour qPCR en temps réel et offre une sensibilité maximale et une efficacité de PCR 
optimale avec une large gamme de compositions chimiques de sonde fluorogénique, notamment les sondes d’hydrolyse TaqMan®.

Surpasse les inhibiteurs communs tels que les polysaccharides, les hèmes/hémoglobine, l’acide humique, la mélanine 
Adapté aux conditions de cycle qPCR rapides ou standard
La large plage dynamique garantit des données fiables issues de précieux échantillons fiables
Le multiplexage est activé - prend en charge la détection de quatre cibles au maximum

Désignation Cdt Code article
PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™ avec colorant de référence ROX
SuperMix, 100 réactions 1 Kit 733-1249
SuperMix, 500 réactions 1 Kit 733-1250
SuperMix, 2000 réactions 1 Kit 733-1251
SuperMix UNG, 100 réactions 1 Kit 733-1295
SuperMix UNG, 500 réactions 1 Kit 733-1296
SuperMix UNG, 2000 réactions 1 Kit 733-1297
FastMix™, 250 réactions 250 Assays 733-1385
FastMix™, 1250 réactions 1.250 Assays 733-1386
FastMix™, 5000 réactions 5.000 Assays 733-1387
PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™ avec colorant de référence Low ROX
SuperMix, 100 réactions 1 Kit 733-1253
SuperMix, 500 réactions 1 Kit 733-1254
SuperMix, 2000 réactions 1 Kit 733-1255
SuperMix UNG, 100 réactions 1 Kit 733-1299
SuperMix UNG, 500 réactions 1 Kit 733-1374
SuperMix UNG, 2000 réactions 1 Kit 733-1375
FastMix™, 250 réactions 1 Kit 733-1389
FastMix™, 1250 réactions 1 Kit 733-1390
FastMix™, 5000 réactions 1 Kit 733-1391

Mélanges qPCR, PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™
Quanta Biosciences

PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™ permettent une PCR quantitative efficace, sensible et 
précise avec des tampons exclusifs et des stabilisants SYBR® Green qui maximisent le signal fluorescent, 
l’efficacité de la PCR et réduisent les amorces de dimères. Ces SuperMixes et FastMixes™ ont été optimisés 
pour toutes les plates-formes d’instruments pour PCR en temps réel, notamment celles nécessitant une 
normalisation avec le colorant de référence ROX ou la fluorescéine.

PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes sont des cocktails de réactifs à concentration 2X, prêts à l’emploi 
et contenant tous les composants pour la qPCR, sauf les amorces et matrices. L’AccuStart™ Taq ADN 
polymérase, qui permet une extension spécifique et efficace de l’amorce avec la commodité d’un montage 
de réaction à température ambiante, constitue un composant clé de ces SuperMixes. AccuStart™ Taq ADN 
polymérase est bloquée par des anticorps monoclonaux qui se lient à la polymérase et la maintiennent 
inactive avant l’étape initiale de dénaturation de la PCR. Lors de l’activation par la chaleur, les anticorps se 
dénaturent irréversiblement, libérant ainsi une Taq ADN polymérase totalement active et non modifiée.

PerfeCTa™ SYBR® Green FastMixes™ sont des mélanges de réactifs à concentration 2X, prêtes à l’emploi, 
qui assurent une efficacité de PCR, une sensibilité et une spécificité optimales, ainsi qu’un signal 
fluorescent puissant à l’aide de protocoles de cycle rapides (Fast PCR) ou conventionnels. Un cycle rapide 
est obtenu par l’activation instantanée d’AccuStart™ Taq ADN polymérase associée à une cinétique de 
polymérisation rapide. Une qPCR haute performance peut être réalisée en 33 minutes seulement.

FastMixes™: cycles courts (33 minutes) pour augmenter de nombre d’expérience par jour et diminuer le 
temps d’occupation machine qPCR
Large plage dynamique pour l’obtention fiable des données d’échantillons précieux
Hot Start à blocage par anticorps garantissant une spécificité accrue pour une quantification plus précise
Cycles rapides sans changement d’amorces permettent d’éviter la réoptimisation et d’accroître la 
productivité

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™ avec colorant de référence fluorescéine
SuperMix, 100 réactions 1 Kit 733-1195
SuperMix, 500 réactions 1 Kit 733-1196
SuperMix, 2000 réactions 1 Kit 733-1197
SuperMix UNG, 100 réactions 1 Kit 733-1287
SuperMix UNG, 500 réactions 1 Kit 733-1288
SuperMix UNG, 2000 réactions 1 Kit 733-1289
FastMix™, 250 réactions 1 Kit 733-1377
FastMix™, 1250 réactions 1 Kit 733-1378
FastMix™, 5000 réactions 1 Kit 733-1379
PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes et FastMixes™ sans colorant de référence passif
SuperMix, 100 réactions 1 Kit 733-1199
SuperMix, 500 réactions 1 Kit 733-1246
SuperMix, 2000 réactions 1 Kit 733-1247
SuperMix UNG, 100 réactions 1 Kit 733-1291
SuperMix UNG, 500 réactions 1 Kit 733-1292
SuperMix UNG, 2000 réactions 1 Kit 733-1293
FastMix, 250 réactions 1 Kit 733-1381
FastMix, 1250 réactions 1 Kit 733-1382
FastMix, 5000 réactions 1 Kit 733-1383

Désignation Cdt Code article
Kit de PCR en temps réel qScript™ XLT One-Step 200 Assays 733-2263

Kit de PCR en temps réel qScript™ XLT One-Step
Quanta Biosciences

Le kit de PCR en temps réel qScript™ XLT One-Step est un système pratique et très sensible pour 
l’amplification des modèles d’ARN jusqu’à 2 kb. La synthèse de l’ADN complémentaire et l’amplification PCR 
sont réalisées dans le même tube sans l’ouvrir entre les procédures. Ce système a été optimisé pour offrir 
une efficacité, une sensibilité et une spécificité de PCR en temps réel optimales.

Testé pour surpasser les inhibiteurs
Colorant de chargement GelTrack™ en option inclus
Une excellente reproductibilité
Ensemble de réactions monotube pratique à température ambiante

Chaque kit comprend :
1×200 μl transcriptase inverse qScript™ XLT One-Step (mélange 25X concentré de protéine inhibitrice de la 
transcriptase inverse et recombinante)
2×1,25 ml One-Step ToughMix® (tampon de réaction concentré 2X contenant du dNTP, du chlorure de 
magnésium, de la polymérase ADN à démarrage à chaud, et des stabilisants)
1×0,4 ml coloration de chargement GelTrack™ (mélange 50X concentré de colorants marqueurs 
d’électrophorèse bleu et jaune, compatible pour PCR en temps réel)
2×1,5 ml d’eau sans nucléase

1-Step RT-PCR of varying length fragments from HeLa cell 
total RNA

Désignation Cdt Code article
Mélange dNTP, 10 mM de chaque (dA, dC, dG et dT), 2×500 μl 1.000 μl 733-1363
Set dNTP, fioles séparées de dA, dC, dG, dT (100 mM chacune), 4×250 μl 1 set 733-1364
Mélange dNTP, 25 mM de chaque (dA, dC, dG et dT), 2×1 ml 2.000 μl 733-1854
Set dNTP, fioles séparées de dA, dC, dG, dT (100 mM chacune), 16×250 μl 1 set 733-1855

dNTP
Mélanges et sets de dNTP prêts à l’emploi pour la biologie moléculaire

Les mélanges de dNTP permettent un gain de temps et une réduction des risques de contamination. Les 
solutions de dNTP sont disponibles en sets de quatre dNTP individuels de 100 mM chacun. Les mélanges et 
les sets s’utilisent dans les réactions de polymérisation, de marquage et de séquencement de l’ADN.

Disponibles sous forme de solutions de dNTP pré-mélangées de 10 mM ou 25 mM, ou de sets de 
solutions individuelles de 100 mM dNTP

Solutions et sets prélablement soumis à des tests fonctionnels PCR
Pureté > 99% par HPLC, fournis en solution à pH 7,3 - 7,5
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Désignation Cdt Code article
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM MgCl2) avec 25 mM de MgCl2 250 EU 733-1300
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM MgCl2) avec 25 mM de MgCl2 500 EU 733-1301
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM MgCl2) avec 25 mM de MgCl2 1.000 EU 733-1302
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM MgCl2) avec 25 mM de MgCl2 2.500 EU 733-1819
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM MgCl2) avec 25 mM de MgCl2 5.000 EU 733-1820
Taq DNA Polymerase, tampon Key 10X (15 mM MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM MgCl2) avec 25 mM de MgCl2 10.000 EU 733-1303
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl2 10X avec 25 mM de MgCl2 500 EU 733-1311
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl2 10X avec 25 mM de MgCl2 1.000 EU 733-1312
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl2 10X avec 25 mM de MgCl2 2.500 EU 733-1313
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans MgCl2 10X avec 25 mM de MgCl2 10.000 EU 733-2009
Taq DNA Polymerase, tampon Extra sans MgCl2 10X avec 25 mmol de MgCl2 500 EU 733-1304
Taq DNA Polymerase, tampon Extra sans MgCl2 10X avec 25 mmol de MgCl2 1.000 EU 733-1305
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans Tween 10X, tampon Extra sans Triton 10X avec 25 mmol de MgCl2 1.000 EU 733-1307
Taq DNA Polymerase, tampon Key sans Tween 10X, tampon Extra sans Triton 10X avec 25 mmol de MgCl2 10.000 EU 733-1823
Taq DNA Polymerase rouge, tampon Key 10X (15 mM de MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl2), 25 mM de MgCl2 2.500 EU 733-1323
Taq DNA Polymerase rouge, tampon Key 10X (15 mM de MgCl2), tampon Extra 10X (15 mM de MgCl2), 25 mM de MgCl2 10.000 EU 733-1834
Taq DNA Polymerase, sans glycérol 10X, sans tampon Key ou Extra 5.000 EU 733-1999
Taq DNA Polymerase sans glycérol 10X, sans tampon Key ou Extra, 40×1 ml 40 ml 733-2038
Taq DNA Polymerase, tampon Extra sans glycérol 10X avec 25 mmol de MgCl2 1.000 EU 733-1817

Unités EU

Taq ADN polymérase
La Taq ADN polymérase VWR® est une polymérase ADN recombinante thermostable et ultra-pure qui offre 
des performances PCR solides pour un vaste éventail d‘applications PCR, sans optimisation fastidieuse. 
L‘enzyme est isolée de la Thermus aquaticus et son poids moléculaire est d‘environ 94 kDa. La Taq ADN 
polymérase VWR® présente une activité polymérasique dans le sens 5‘-3‘ et une activité exonucléasique 
dans le sens 5‘-3‘. Cela laisse un A en saillie, ce qui rend l‘enzyme idéale pour le clonage TA. La Taq ADN 
polymérase rouge VWR® est un mélange de Taq ADN polymérase combinée à un colorant rouge inerte. Le 
colorant permet une reconnaissance visuelle rapide des réactions auxquelles des enzymes ont été ajoutées, 
et permet également de vérifier que le mélange est bien complet.

Le choix le plus adéquat pour les applications de routine lorsque la haute fidélité n’est pas indispensable
ADN polymérase haute performance, thermostable
Optimal pour le clonage TA

Taq ADN polymérase : concentration de 5 unités/μl

Tampon Key 10X : Tris-HCL pH 8,5, (NH4)2SO2, 15 mM de MgCl2, 1% de Tween-20®

Tampon Extra 10X : 100 mM de Tris-HCL pH 8,3, 500 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 1% de Triton X-100

Tampon Key sans Mg 10X : Tris-HCL pH 8,5, (NH4)2SO2, 1% de Tween-20®

Tampon Extra sans Mg 10X : Tris-HCL pH 8,3, KCl, 1% de Triton X-100

Informations de livraison: La Taq ADN polymérase VWR® est fournie avec un tampon de réaction Key et 
un tampon de réaction Extra.

Désignation Cdt Code article
MasterMix Taq DNA polymérase 1.1X, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1314
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2540
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X, 2,0 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1315
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X, 2,0 mM MgCl2 500 Tests 733-2541
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1316
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2542
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 2,0 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1317
MasterMix Taq DNA polymérase 2X, 2,0 mM MgCl2 500 Tests 733-2543

MasterMix Taq ADN polymérase
Le mélange Taq ADN polymérase VWR® est un mélange réactionnel prêt à l‘emploi 1,1X ou 2X. Ajoutez 
simplement les amorces, les matrices et l‘eau pour réaliser une extension des amorces ou d‘autres 
applications de biologie moléculaire.

Le mélange Taq ADN polymérase VWR®, qui contient également un colorant rouge inerte, peut être chargé 
directement sur un gel d‘agarose sans ajout de tampons de chargement d‘électrophorèse.

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X rouge, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1318
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X rouge, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2544
MasterMix Taq DNA polymérase 1.1X rouge, 2,0 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1319
MasterMix Taq DNA polymérase 1,1X rouge, 2,0 mM MgCl2 500 Tests 733-2545
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1320
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl2 5.000 Tests 733-2130
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl2 10.000 Tests 733-2131
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl2 20.000 Tests 733-2132
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2546
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 2,0 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1321
MasterMix Taq DNA polymérase 2X rouge, 2,0 mM MgCl2 500 Tests 733-2547

Tests=Réactions

Désignation Cdt Code article
Polymérase ADN AccuStart™ Taq HiFi, 250 réactions 250 EU 733-2204
Polymérase ADN AccuStart™ Taq HiFi, 1000 réactions 1.000 EU 733-2201
Polymérase ADN AccuStart™ Taq HiFi, 5000 réactions 5.000 EU 733-2202

Polymérase ADN AccuStart™ Taq, HiFi
Quanta Biosciences
Ce tampon mélange d‘enzyme et de PCR HiFi optimisé offre une fidélité de synthèse de l‘ADN environ 6 fois supérieure à la polymérase ADN Taq autonome et 
permet l‘amplification de fragments d‘ADN jusqu‘à 20 kb de long. La polymérase ADN AccuStart™ Taq HiFi est une enzyme de PCR alternative robuste pour les 
applications PCR de routine, ainsi que l‘amplification des modèles problématiques.

Désignation Cdt Code article
PerfeCTa® DNase I 1 KIT 733-2331

PerfeCTa® DNase I
Quanta Biosciences
PerfeCTa® DNase I est une préparation de DNase I bovine recombinante, exempte de toute les RNases ou protéases contaminantes. Elle offre une solution simple 
et rapide pour éliminer les résidus d’ADN génomique à partir de préparations d’ARN total pour profilage d’expression par amplification PCR quantitative par 
transcription inverse (RT-qPCR) ainsi que d’autres applications de biologie moléculaire.

Désignation Cdt Code article
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/μl 500 EU 733-1331
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/μl 2.500 EU 733-1333
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/μl 10.000 EU 733-1838

ADN polymérase TEMPase Hot Start
Les polymérases ADN TEMPase Hot Start VWR® sont très stables, avec une plus grande spécificité, une 
sensibilité plus élevée et de meilleurs rendements par rapport aux polymérases ADN standard. Grâce à ces 
caractéristiques, elles sont particulièrement adaptées à la détection des cibles peu abondantes. D’autres 
utilisations concernent le dépistage, l’amplification de séquences riches en GC, la PCR multiplexe et la PCR 
et la qPCR directe.

L’ADN polymérase sans glycérol TEMPase Hot Start est également disponible pour l’automatisation et la 
lyophilisation.

Informations de livraison : des polymérases ADN VWR Taq sont généralement fournies avec deux 
tampons différents, tampon principal et tampon de combinaison, qui sont adaptés pour différentes 
exigences pour PCR. Le tampon principal génère un rendement élevé et tolère les conditions de PCR non 

optimales. Chaque tampon contient 15 mm de MgCl2 (1,5 mm de volume final). Une quantité supplémentaire de MgCl2 est incluse dans un flacon séparé pour 
faciliter l‘optimisation.
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Désignation Cdt Code article
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges C, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2548
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges C, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1840
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges K, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2581
Mélanges TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges K, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-2582
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU C, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2290
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU C, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-1841
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU K, 1,5 mM MgCl2 500 Tests 733-2584
Mélanges BLEU TEMPase Hot Start 2X, avec mélanges BLEU K, 1,5 mM MgCl2 2.500 Tests 733-2585

Mélange TEMPase Hot Start 2X
Les mélanges ADN polymérase TEMPase Hot Start et les mélanges BLEU TEMPase représentent de bonnes 
alternatives à l’ADN polymérase TEMPase Hot Start. Ces mélanges offrent un ensemble de réactions à 
température ambiante, un temps d’installation réduit et une diminution des étapes de manipulation, ce qui 
entraîne une meilleure reproductibilité. En conséquence, le mélange ADN polymérase TEMPase Hot Start 
est idéal pour des essais standard.

La coloration bleue de chargement dans le mélange ADN polymérase TEMPase Hot Start facilite le 
chargement direct du gel et supprime le besoin de séparation : il est inutile de procéder à de longues 
préparations d’échantillons avant l’électrophorèse.

Informations de livraison: le mélange ADN polymérase TEMPase Hot Start et le mélange BLEU TEMPase 
sont disponibles en deux variantes, utilisant le tampon Key (mélange K) ou le tampon de combinaison 

(mélange C) pour s‘adapter aux différentes exigences de PCR.
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Désignation Cdt Code article
Cartes FTA®
Cartes classiques FTA® 25 512-1160
Cartes classiques FTA® 100 512-1079
Mini Cartes FTA® 25 730-1360
Mini Cartes FTA® 100 512-1077
Micro cartes FTA® 25 512-1162
Micro cartes FTA® 100 730-1359
Cartes gènes FTA® 25 733-1750
Cartes gènes FTA® 100 730-1358
Cartes FTA® d’indication
Cartes classiques FTA® avec indicateur coloré 25 512-1161
Cartes classiques FTA® avec indicateur coloré 100 730-1361
Mini cartes FTA® avec indicateur coloré 25 730-1362
Mini cartes FTA® avec indicateur coloré 100 512-1078
Micro cartes FTA® avec indicateur coloré 25 512-1163
Micro cartes FTA® avec indicateur coloré 100 512-1082
Cartes FTA® PlantSaver®
Cartes PlantSaver® FTA® 25 512-1164
Carte PlantSaver® FTA® 100 730-1414

Désignation Cdt Code article
Accessoires
Plateau de transport pour cartes gènes FTA® 20 730-1363

Cartes FTA®
Whatman (GE Healthcare)

La carte FTA est un moyen de collecte, de transport, d’archivage et d’isolation des acides nucléiques 
à température ambiante

Les cartes FTA® contiennent des composés chimiques qui lysent les cellules, dénaturent les protéines et 
protègent les acides nucléiques contre les méfaits des nucléases, de l’oxydation et des UV. Elles inactivent 
rapidement les organismes pathogènes présents dans le sang et préviennent la prolifération de bactéries et 
autres micro-organismes.

Carte classique FTA®: quatre zones d’échantillonnage pour appliquer un maximum de 500 μl de sang au 
total ou de 100 μl d’homogénat végétal par carte. Possibilité d’utilisations multiples d’un même échantillon 
ou de collecte d’échantillons animaux ou végétaux multiples sur une seule carte.

Mini carte FTA®: deux zones d’échantillonnage pour appliquer un maximum de 250 μl de sang total ou de 
50 μl d’homogénat végétal par carte. Convient à des protocoles nécessitant différents emplacements pour 
le test et la conservation des échantillons.

Micro carte FTA®: une zone d’échantillonnage pour appliquer un maximum de 125 μl de sang total ou de 25 
μl d’homogénat végétal par carte. Recommandée lors de l’utilisation d’un seul échantillon.

Carte gène FTA®: entourée d‘un cadre rigide. Trois zones d‘échantillonnage pour appliquer un maximum de 
225 μl de sang total ou de 30 μl d‘homogénat végétal par carte.

Cartes FTA® avec indicateur coloré: identiques aux cartes standard, avec un indicateur passant du rose 
au blanc lors de l’application de l’échantillon. Recommandées pour une utilisation avec des échantillons 
incolores, tels que les cellules de la muqueuse buccale ou en culture.

Acides nucléiques capturés, immobilisés et stabilisés pour stockage, en une seule et simple étape 
Acide nucléique capturé prêt pour des applications suivantes en moins de 30 minutes 
Acides nucléiques collectés sur des cartes FTA® restent stables pendant des années à température 
ambiante
Les cartes avec indicateurs colorés FTA® changent de couleur lors de l’application de l’échantillon 
facilitant la manipulation des échantillons incolores
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Protection individuelle, sécurité et hygiène
Fournitures de sécurité

Longueur (mm) Taille Cdt Code article
240 XS 100 112-2765
240 S 100 112-2754
240 M 100 112-2755
240 L 100 112-2756
240 XL 90 112-2757
300 XS 100 112-2766
300 S 100 112-2767
300 M 100 112-2768
300 L 100 112-2769
300 XL 90 112-2770

Gants, NITRILE LIGHT
En nitrile, non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés

Ces gants ambidextres et résistants conviennent à la manipulation des aliments, à la restauration et aux 
tâches en cuisine, aux applications médicales, ainsi qu’à d’autres tâches complexes et à risques. Ces gants 
fins en nitrile sont exempts de phtalates, d’adoucissants et de protéines de latex allergènes.

Faible épaisseur et bouts des doigts texturés pour une excellente préhension
Particulièrement doux pour la peau des utilisateurs allergiques au latex
Manchettes à bord roulé plus résistantes
Aptitude au contact avec les denrées alimentaires

Longueur: 240 ou 300 mm

Épaisseur: 0,18 mm (double)

Couleur: bleu

EN 374, Cat. III, EN 455, AQL 1,5

Type Taille Cdt Code article
Poudrés S 100 112-1565
Poudrés M 100 112-1566
Poudrés L 100 112-1567
Poudrés XL 90 112-1568
Non poudrés S 100 112-2750
Non poudrés M 100 112-2751
Non poudrés L 100 112-2752
Non poudrés XL 90 112-2753

Gants, LATEX
En latex, non stériles, poudrés et non poudrés, bouts des doigts texturés

Ces gants ambidextres à usage unique en latex naturel conviennent à la manipulation des aliments, 
aux applications industrielles à risques complexes et aux applications médicales (version non poudrée 
uniquement).

Sans phtalate/adoucissant
Bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
Manchettes à bord roulé réduisant le risque de déchirure
Adaptés au contact alimentaire

Longueur: 240 mm

Épaisseur: 0,12 mm (paume - simple épaisseur)

Couleur: naturel

Poudrés: EN 374 (Cat. III); AQL 1,5
Non poudrés: EN 455, EN 374 (Cat. III); AQL 1,5



 vwr.com | VWR International | 189  vwr.com | VWR International | 189 

Protection individuelle, sécurité et hygiène
Fournitures de sécurité

�,�	��	�������	��"�	
��
�����	

���	�������������� ���	��	����!�	�
�������	
�������������
�����������������	�����������	������
������������
������������������������ �����������
����
��	!��"��#�������

Taille Cdt Code article
S 100 112-2371
M 100 112-2372
L 100 112-2373
XL 90 112-3101

Gants, NITRILE
En nitrile, non stériles, non poudrés, finition texturée

Conçus pour une utilisation dans les laboratoires pharmaceutiques, l’industrie, les hôpitaux et l’industrie 
agroalimentaire, ces gants ambidextres assurent une protection accrue, notamment des peaux sensibles.

Meilleure compatibilité chimique que le latex notamment pour les solvants et les graisses
Excellente préhension des objets humides
Pour les personnes allergiques au latex

Longueur: 240 mm

Épaisseur: 0,25 mm (double - doigts, paume)

Couleur: bleu

EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Aptitude au contact avec des denrées alimentaires

Taille Cdt Code article
6,5 - 7 100 112-0993
7,5 - 8 100 112-0994
8,5 - 9 100 112-0995
9,5 - 10 100 112-0996

Gants, Touch N Tuff® 92-500
Ansell

En nitrile, non stériles, poudrés, bouts des doigts texturés

Ces gants en nitrile sont jusqu’à quatre fois plus résistants aux perforations que des gants en latex naturel 
et trois fois plus résistants que des gants en néoprène similaires. Ils assurent une protection éprouvée 
contre les éclaboussures de produits chimiques dangereux et sont adaptés à la manipulation des produits 
chimiques, aux tâches d’assemblage légères et aux applications du secteur de l’électronique.

Formule issue de la technologie du nitrile fin, pour un enfilage aisé et une préhension sûre dans les 
environnements humides ou secs 
Conçus pour une liberté de mouvement maximale et une fatigue manuelle minimale
Sans protéines de latex naturel pour réduire le risque d’allergies de type 1.
Manchette bord roulé et renforcé

Longueur : 240 mm

Épaisseur : 0,12 mm

Couleur : vert

EN 374, EN 1149-5, Cat. III ; AQL 1.5
Approuvés pour le contact alimentaire
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Taille Cdt Code article
XS 150 112-4831
S 150 112-4832
M 150 112-4833
L 150 112-4834
XL 140 112-4835

Gants, KIMTECH SCIENCE* STERLING*
Kimberly-Clark

En nitrile, non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés

La nouvelle méthode d’utilisation du polymère de nitrile synthétique permet de concevoir des gants dont 
l’épaisseur à l’extrémité des doigts est seulement de 0,09 mm tout en conservant une excellente résistance 
à la traction. Ce poids réduit permet de minimiser les déchets. Les propriétés physiques brevetées de ces 
gants offrent l’ajustement et la souplesse du latex associés à la protection chimique et mécanique du 
nitrile. 

Sans latex de caoutchouc naturel pour réduire les risques de réactions associées aux gants de TYPE I
Bouts des doigts texturés améliorant la préhension dans des conditions humides ou sèches, avec une 
sensibilité tactile plus fine 
Plus résistants et plus lisses que des gants en latex et offrant une meilleure protection contre un vaste 
éventail de produits chimiques, y compris les substances cytotoxiques
Manchettes renforcées pour plus de solidité et un enfilage aisé
Stockage réduit: jusqu’à 50 % de gants en plus dans une boîte par rapport aux gants classiques
Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
Test d’antistaticité, conformément aux exigences définies par la norme EN 1149-5

Longueur: 240 mm (tailles XS - M) ou 250 mm (tailles L - XL)

Épaisseur: 0,08 mm (paume), 0,09 mm (doigts)

Couleur: gris

EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Aptitude au contact avec les denrées alimentaires

Taille Cdt Code article
XS 100 112-1356
S 100 112-1357
M 100 112-1358
L 100 112-1359
XL 90 112-1368

Gants, KIMTECH SCIENCE*, STERLING* NITRILE-XTRA*
Kimberly-Clark

En nitrile, non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés

Ces gants garantissent une protection indispensable et un grand confort dans les laboratoires et les 
environnements où la sécurité est un critère primordial. Ce nitrile synthétique permet de concevoir des 
gants aux extrémités de seulement 0,10 mm d’épaisseur, en conservant une excellente résistance à 
la déchirure. Grâce à leur poids réduit, ces gants permettent de réduire le volume de vos déchets. Les 
propriétés physiques brevetées offrent la protection chimique et mécanique du nitrile.

Sans latex de caoutchouc naturel pour réduire les risques de réactions associées aux gants de TYPE I
Bouts des doigts texturés améliorant la préhension dans des conditions humides ou sèches, avec une 
sensibilité tactile plus fine 
Plus résistants et plus lisses que des gants en latex et offrant une meilleure protection contre un vaste 
éventail de produits chimiques, y compris les substances cytotoxiques
Test d’antistaticité, conformément aux exigences définies par la norme EN 1149-5
Manchettes renforcées pour plus de solidité et un enfilage aisé
Offre une protection contre les virus conformément à la procédure ISO 16604 B:2004

Longueur: 300 mm

Épaisseur : 0,08 mm (paume), 0,10 mm (doigts)

Couleur: gris

EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65



 vwr.com | VWR International | 191  vwr.com | VWR International | 191 

Protection individuelle, sécurité et hygiène
Fournitures de sécurité

Taille Cdt Code article
XS 100 112-1765
S 100 112-1766
M 100 112-1767
L 100 112-1768
XL 90 112-1769

Gants, KIMTECH SCIENCE* PFE
Kimberly-Clark

En latex, non stériles, non poudrés, finition texturée

Ces gants ambidextres aux bords roulés confèrent une solidité accrue et un enfilage aisé.

Peu de risques de dermatites
Excellente préhension humides ou secs 
Taux de protéines de latex <50 μg/g

Longueur: 240 - 250 mm

Épaisseur: 0,15 mm (paume), 0,16 mm (doigts)

Couleur: naturel

EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1,5

Taille Cdt Code article
S 50 112-1770
M 50 112-1771
L 50 112-1772
XL 50 112-1773

Gants, KIMTECH SCIENCE* PFE-XTRA*
Kimberly-Clark

En latex, non stériles, non poudrés, finition lisse

Gants ambidextres avec manchettes renforcées. Ces gants sont conçus pour résister à des conditions 
d’utilisation difficiles et pour lesquelles il existe un risque de projections de produits chimiques.

Excellente préhension 
Applications en milieux secs et mouillés 
Taux de protéines de latex <50 μg/g

Longueur: 285 mm

Épaisseur: 0,22 mm (paume), 0,26 mm (doigts)

Couleur: naturel

EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1,5
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Type Longueur (mm) Taille Cdt Code article
PURPLE NITRILE 240 XS 100 112-4845
PURPLE NITRILE 240 S 100 112-4846
PURPLE NITRILE 240 M 100 112-4847
PURPLE NITRILE 250 L 100 112-4848
PURPLE NITRILE 250 XL 90 112-4849
PURPLE NITRILE-XTRA 300 XS 50 112-4862
PURPLE NITRILE-XTRA 300 S 50 112-4863
PURPLE NITRILE-XTRA 300 M 50 112-4864
PURPLE NITRILE-XTRA 300 L 50 112-4865
PURPLE NITRILE-XTRA 300 XL 50 112-4866

Gants, KIMTECH SCIENCE*, PURPLE NITRILE et PURPLE NITRILE-XTRA*
Kimberly-Clark

En nitrile, non stériles, non poudrés, extrémités des doigts texturées

Gants ambidextres pour applications critiques et à haut risque (déchets biologiques/produits chimiques 
dangereux). Offre une protection contre les virus conformément à la procédure ISO 16604 B:2004.

Sans latex de caoutchouc naturel pour réduire les risques de réactions associées aux gants de TYPE I
Bouts des doigts texturés améliorant la préhension dans des conditions humides ou sèches, avec une 
sensibilité tactile plus fine 
Plus résistants et plus lisses que des gants en latex et offrant une meilleure protection contre un vaste 
éventail de produits chimiques, y compris les substances cytotoxiques
Test d’antistaticité, conformément aux exigences définies par la norme EN 1149-5
Manchettes renforcées pour plus de solidité et un enfilage aisé

Épaisseur: 0,12 mm (paume), 0,15 mm (doigts)

Couleur: mauve (meilleure identification)

EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III; AQL 0,65 (level 3)
Aptitude au contact avec des denrées alimentaires

Taille Cdt Code article
8 1 PAIR 112-2263
9 1 PAIR 112-2264
10 1 PAIR 112-2265
11 1 PAIR 112-2266

Gants de protection contre les coupures, Dynaglass®
Honeywell

Ces gants tricotés en PA renforcé de fibres de verre Dyneema® pour manipuler des objets à bords 
tranchants dans des environnements secs.

Niveau de protection exceptionnel à la coupure (niveau 5)
Souples pour un plus grand confort
Lavables

Longueur: 250 mm

Jauge: 10 (10 mailles par pouce)

Couleur: vert/blanc chiné

EN 388 (45XX), Cat. II
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Type Longueur (mm) Taille Cdt Code article
11-630 215 - 275 6 12 paires 112-2922
11-630 215 - 275 7 12 paires 112-2923
11-630 215 - 275 8 12 paires 112-2924
11-630 215 - 275 9 12 paires 112-2925
11-630 215 - 275 10 12 paires 112-2920
11-630 215 - 275 11 12 paires 112-2921
11-638 290 - 340 6 1 paire 112-3150
11-638 290 - 340 7 1 paire 112-3151
11-638 290 - 340 8 1 paire 112-3152
11-638 290 - 340 9 1 paire 112-3153
11-638 290 - 340 10 1 paire 112-3148
11-638 290 - 340 11 1 paire 112-3149

Gants de protection contre les coupures, HyFlex® 11-630/11-638
Ansell

Ces gants sont conçus pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux. La 
doublure en nylon/Lycra®/Kevlar®/coton est tricotée à partir de fils contenant un pourcentage optimal 
de HPPE pour une excellente résistance aux coupures. Pour les opérations d’injection et de moulage des 
matières plastiques, d’assemblage de pièces métalliques et de composants, et de manipulation de pièces 
métalliques tranchantes ou aux bords irréguliers.

Paume enduite de PU pour une protection renforcée et une meilleure résistance à l’abrasion
Formulation spécifique du revêtement en PU trempé pour une excellente préhension des pièces sèches ou 
légèrement huileuses
Doublure en Lycra® et revêtement en PU garantissant une excellente souplesse et un ajustement optimal
Manchettes élastiquées

Longueur: 215 - 275 mm ou 290 - 340 mm

Couleur : gris

EN 388 (4443), Cat. II

Taille Cdt Code article
6 1 PAIR 112-2815
7 1 PAIR 112-2816
8 1 PAIR 112-2817
9 1 PAIR 112-2818
10 1 PAIR 112-2813
11 1 PAIR 112-2814

Gants de protection contre les coupures, Krytech 586
Mapa Professionnel 

Ces gants hautes performances en PU avec renfort en textile sans couture à base de fibres PE-HD 
fournissent une protection efficace dans le cadre des manutentions complexes dans les environnements 
raisonnablement propres. Ils conviennent à la manipulation d’objets acérés et de grandes plaques 
métalliques, par exemple dans l’industrie automobile ou mécanique.

Fibres PE-HD pour une excellente résistance aux coupures (niveau 5) et l’épaisseur réduite procure une 
bonne dextérité
Dessus aéré pour une meilleure respirabilité
Indicateur visible dans le textile bleu pour identifier facilement le niveau de résistance aux coupures sur 
le lieu de travail

Longueur: 240 - 300 mm (selon la taille)

Couleur: bleu/gris

EN 388 (4543); Cat. II
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Désignation Capacité (l) Cdt Code article
Étiquette DE/UK/F/IT/ES
Ouverture large et déconnexion d’aiguilles simples, de Luer-Lock, de stylos injecteurs 1 100 119-0085
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lock, de stylos injecteurs 2 50 119-0082
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lock, de stylos injecteurs 4 50 119-0080
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lock, de stylos injecteurs 7 50 119-0077
Étiquette FR/NL
Ouverture large et déconnexion d’aiguilles simples 0,30 100 119-0089
Ouverture large et déconnexion d’aiguilles simples 0,45 100 119-0086
Ouverture large sans déconnexion 0,45 100 129-1809
Ouverture large et déconnexion d’aiguilles simples, de Luer-Lok, de stylos injecteurs 1 100 119-0084
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lok, de stylos injecteurs 2 50 119-0081
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lok, de stylos injecteurs 4 50 119-0079
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lok, de stylos injecteurs 7 50 119-0076
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples 9 20 119-0087
Étiquette UK
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lock, de stylos injecteurs 4 50 119-0078
Ouverture large et déconnexion de bistouris, d’aiguilles simples, de Luer-Lock, de stylos injecteurs 7 50 119-0075
Ouverture large sans déconnexion 30 10 119-0083

Désignation Pour Cdt Code article
Supports pour collecteurs Sharpsafe™
Support pour fixation murale Sharpsafe™ 4 et 7 l 1 119-0307
Support pour fixation murale Sharpsafe™ 11 l 1 119-0405
Support pour chariot Sharpsafe™ 4 ou 7 l 1 129-1805
Support pour chariot Sharpsafe™ 11 l 1 119-0406

En PP jaune, couvercle translucide

Adapté à l’élimination d’aiguilles Luer-Lok, Luer-Slip (sauf 119-0089/-0086/129-1809)
Adapté à l’élimination de stylos injecteurs (sauf 129-1809/119-0086/-0089/-0087)
Adapté à l’élimination de lames de bistouris (sauf 119-0089/-0086/129-1809/119-0084)

Conformité BS7320, TRBA 250, NF X30-500, NF 302 et UN.

Collecteurs pour déchets à risques infectieux, Sharpsafe®
MSH

119-0079 119-0084
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Désignation Cdt Code article
Extran®, concentrés liquides pour usage manuel (MA) 
Extran® MA 01, nettoyant alcalin universel pour dépôts lourds, peut être utilisé avec une eau d’une dureté allant jusqu’à 40° 1 l 1.07555.1000
Extran® MA 01, nettoyant alcalin universel pour dépôts lourds, peut être utilisé avec une eau d’une dureté allant jusqu’à 40° 2,5 l 1.07555.2500
Extran® MA 01, nettoyant alcalin universel pour dépôts lourds, peut être utilisé avec une eau d’une dureté allant jusqu’à 40° 10 l 1.07555.9010
Extran® MA 01, nettoyant alcalin universel pour dépôts lourds, peut être utilisé avec une eau d’une dureté allant jusqu’à 40° 25 l 1.07555.9025
Extran® MA 02, nettoyant neutre pour instruments de précision en métal et quartz et pour métaux sensibles 2,5 l 1.07553.2500
Extran® MA 02, nettoyant neutre pour instruments de précision en métal et quartz et pour métaux sensibles 5 l 1.07553.5000
Extran® MA 02, nettoyant neutre pour instruments de précision en métal et quartz et pour métaux sensibles 10 l 1.07553.9010
Extran® MA 02, nettoyant neutre pour instruments de précision en métal et quartz et pour métaux sensibles 25 l 1.07553.9025
Extran® MA 05, agent nettoyant sans acide nitrilotriacétique (NTA), sans phosphate, alcalin pour les dépôts lourds; s’utilise sans restriction avec les 
eaux très calcaires

2,5 l 1.40000.2500

Extran® MA 05, agent nettoyant sans acide nitrilotriacétique (NTA), sans phosphate, alcalin pour les dépôts lourds; s’utilise sans restriction avec les 
eaux très calcaires

5 l 1.40000.5000

Extran® MA 05, agent nettoyant sans acide nitrilotriacétique (NTA), sans phosphate, alcalin pour les dépôts lourds; s’utilise sans restriction avec les 
eaux très calcaires

10 l 1.40000.9010

Extran® MA 05, agent nettoyant sans acide nitrilotriacétique (NTA), sans phosphate, alcalin pour les dépôts lourds; s’utilise sans restriction avec les 
eaux très calcaires

25 l 1.40000.9025

Extran® pour machines à laver (AP)
Extran® AP 11, poudre légèrement alcaline pour nettoyage en douceur des objets en laboratoire d’analyse, contient un agent anti-corrosion 2 kg 1.07558.2000
Extran® AP 11, poudre légèrement alcaline pour nettoyage en douceur des objets en laboratoire d’analyse, contient un agent anti-corrosion 10 kg 1.07558.9010
Extran® AP 11, poudre légèrement alcaline pour nettoyage en douceur des objets en laboratoire d’analyse, contient un agent anti-corrosion 25 kg 1.07558.9025
Extran® AP 12, poudre alcaline pour dépôts lourds, résidus d’amidon et de protéines. Ne convient pas aux matériaux sensibles aux alcalins comme 
l’aluminium

2 kg 1.07563.2000

Extran® AP 12, poudre alcaline pour dépôts lourds, résidus d’amidon et de protéines. Ne convient pas aux matériaux sensibles aux alcalins comme 
l’aluminium

10 kg 1.07563.9010

Extran® AP 12, poudre alcaline pour dépôts lourds, résidus d’amidon et de protéines. Ne convient pas aux matériaux sensibles aux alcalins comme 
l’aluminium

25 kg 1.07563.9025

Extran® AP 13, poudre alcaline pour dépôts lourds, particulièrement efficace contre les dépôts gras 2 kg 1.07565.2000
Extran® AP 13, poudre alcaline pour dépôts lourds, particulièrement efficace contre les dépôts gras 25 kg 1.07565.9025
Extran® AP17 est un agent nettoyant universel liquide alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA) pour le cycle principal de lavage des machines à laver. Il 
est sans phosphate, non tensioactif, sans chlore, sans parfum et sans colorant

2,5 l 1.40006.2500

Extran® AP17 est un agent nettoyant universel liquide alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA) pour le cycle principal de lavage des machines à laver. Il 
est sans phosphate, non tensioactif, sans chlore, sans parfum et sans colorant

5 l 1.40006.5000

Extran® AP17 est un agent nettoyant universel liquide alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA) pour le cycle principal de lavage des machines à laver. Il 
est sans phosphate, non tensioactif, sans chlore, sans parfum et sans colorant

10 l 1.40006.9010

Extran® AP17 est un agent nettoyant universel liquide alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA) pour le cycle principal de lavage des machines à laver. Il 
est sans phosphate, non tensioactif, sans chlore, sans parfum et sans colorant

25 l 1.40006.9025

Extran® AP 18, liquide légèrement alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA), pour nettoyage délicat d’objets en laboratoire analytique; s’utilise dans les 
machines à dosage de liquide

2,5 l 1.40118.2500

Extran® AP 18, liquide légèrement alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA), pour nettoyage délicat d’objets en laboratoire analytique; s’utilise dans les 
machines à dosage de liquide

5 l 1.40118.5000

Extran® AP 18, liquide légèrement alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA), pour nettoyage délicat d’objets en laboratoire analytique; s’utilise dans les 
machines à dosage de liquide

10 l 1.40118.9010

Extran® AP 18, liquide légèrement alcalin sans acide nitrilotriacétique (NTA), pour nettoyage délicat d’objets en laboratoire analytique; s’utilise dans les 
machines à dosage de liquide

25 l 1.40118.9025

Extran® AP 21, liquide de rinçage acide contenant de l’acide phosphorique, pour prérinçage des résidus de carbonate, d’hydroxyde et de protéines et 
neutralisation après lavage. Permet également d’éviter l’accumulation de tartre

2,5 l 1.07559.2500

Extran® AP 21, liquide de rinçage acide contenant de l’acide phosphorique, pour prérinçage des résidus de carbonate, d’hydroxyde et de protéines et 
neutralisation après lavage. Permet également d’éviter l’accumulation de tartre

10 l 1.07559.9010

Extran® AP 21, liquide de rinçage acide contenant de l’acide phosphorique, pour prérinçage des résidus de carbonate, d’hydroxyde et de protéines et 
neutralisation après lavage. Permet également d’éviter l’accumulation de tartre

25 l 1.07559.9025

Produits de nettoyage de laboratoire Extran®
Une gamme de produits pour un nettoyage manuel ou en machine mise au point pour répondre aux 
besoins de nettoyage de la verrerie et des petits instruments. 

Plus de transfert de résidus
Biodégradables et sans chlore

Extran® pour usage manuel (MA) 

Les produits de nettoyage manuel sont fournis sous la forme de concentrés : on obtient la solution en 
ajoutant simplement de l’eau du robinet. En règle générale, 2 heures d’immersion (maximum) suffisent, 
mais il est possible d’allonger cette durée pour les résidus particulièrement difficiles. Il est également 
envisageable de chauffer la solution ou d’utiliser un bain ultrasonique pour accélérer le processus. 
L’utilisateur peut procéder à un prérinçage à l’eau claire et à un post-rinçage à l’eau distillée ou 
déminéralisée afin de s’assurer qu’il ne reste aucun résidu.

Extran® pour machines à laver (AP) 

Ces produits ont été mis au point en collaboration avec les grands fabricants d’instruments afin de 
s’assurer qu’ils conviennent aux machines à laver. L’efficacité des produits Extran® ont fait l’objet de tests 
approfondis. Ils moussent également très peu. Il est conseillé de neutraliser les nettoyants alcalins à l’aide 
d’un agent de rinçage acide après le nettoyage. A l’exception de l’Extran® AP 13, les nettoyants alcalins ne 
contiennent aucun agent tensioactif.

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Extran® pour machines à laver (AP)
Extran® AP 22, liquide de rinçage acide contenant de l’acide citrique, pour prérinçage en douceur et neutralisation après lavage. Permet également 
d’éviter l’accumulation de tartre

2,5 l 1.07561.2500

Extran® AP 22, liquide de rinçage acide contenant de l’acide citrique, pour prérinçage en douceur et neutralisation après lavage. Permet également 
d’éviter l’accumulation de tartre

10 l 1.07561.9010

Extran® AP 22, liquide de rinçage acide contenant de l’acide citrique, pour prérinçage en douceur et neutralisation après lavage. Permet également 
d’éviter l’accumulation de tartre

25 l 1.07561.9025

Extran® AP33 réactif liquide anti-mousse 2,5 l 1.40007.2500
Extran® AP 41, poudre alcaline contenant des enzymes conçue pour l’élimination des tissus secs, des résidus de protéines et de mucus, destinée aux 
applications en milieu hospitalier, médical et dentaire 

2 kg 1.07570.2000

Extran® AP 41, poudre alcaline contenant des enzymes conçue pour l’élimination des tissus secs, des résidus de protéines et de mucus, destinée aux 
applications en milieu hospitalier, médical et dentaire 

25 kg 1.07570.9025

Accessoires
Système de dosage, 20 ml, PP naturel, 28 mm, pour flacons de 1 litre Extran® 1 9.57571.1020
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Désignation Cdt Code article
Avec façades coulissantes manuelles
Armoire de sécurité biologique Classe II A, 900 mm, BioVanguard 3, avec fenêtre coulissante manuelle 1 135-1705
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 900 mm, BioVanguard 3, avec vitre coulissante manuelle et plan de travail segmenté 1 135-1707
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 900 mm, BioVanguard 3, avec vitre coulissante manuelle et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1706
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 900 mm, BioVanguard 3, avec fenêtre coulissante manuelle, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1704

Armoire de sécurité biologique Classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec fenêtre coulissante manuelle 1 135-1692
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec vitre coulissante manuelle et plan de travail segmenté 1 135-1711
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec vitre coulissante manuelle et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1708
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec fenêtre coulissante manuelle, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1712

Armoire de sécurité biologique Classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec fenêtre coulissante manuelle 1 135-1715
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec vitre coulissante manuelle et plan de travail segmenté 1 135-1719
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec vitre coulissante manuelle et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1716
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec vitre coulissante manuelle, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1720

Armoire de sécurité biologique Classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec fenêtre coulissante manuelle 1 135-1723
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec vitre coulissante manuelle et plan de travail segmenté 1 135-1727
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec vitre coulissante manuelle et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1724
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec vitre coulissante manuelle, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1728

Avec façades coulissantes électriques
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec vitre coulissante électrique 1 135-1709
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec vitre coulissante électrique et plan de travail segmenté 1 135-1713
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec vitre coulissante électrique et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1710

Modèle BioVanguard 3 BioVanguard 4 BioVanguard 5 BioVanguard 6
Eclairage (Lux) 950 1150 800 1350

Filtre
Préfiltre (EN 779): G3

Filtre HEPA de débit descendant (EN 1822): H14
Filtre HEPA d’évacuation (EN 1822): H14

LxPxH ext. (mm) 1072×794×1602 1374×794×1602 1679×794×1602 1984×794×1602
LxPxH int. (mm) 875×550×744 1180×550×744 1485×550×744 1790×550×744
Niveau sonore (dB(A)) 58
Poids (kg) 200 215 275 300
Puissance nominale (kW) 0,135 0,156 0,199 0,271
Raccordement secteur 230 V/50 Hz
Vitesse moyenne de l’air 0,36 m/s

Armoires de sécurité biologique, classe II, BioVanguard GreenLine, standard
Telstar

BioVanguard Greenline est une gamme d’armoires de classe II offrant simplicité, robustesse et une grande fiabilité, en 
oûtre, elles assurent un niveau de protection optimal pour l’opérateur, le produit et l’environnement, en minimisant les 
risques inhérents au travail avec des agents attribués aux niveaux de biosécurité 1, 2 et 3. Elles sont conçues pour la 
recherche microbiologique sur des agents biologiques (p. ex. les bactéries, virus, etc.) et des allergènes.

BioVanguard est équipée en standard de :
- une surface extérieure enduite d’époxy
- un intérieur en acier inoxydable
- un plan en acier inoxydable
- un pré-filtre et un égouttoir
- 2 prises électriques

Les plans de travail en acier inoxydable avec évents d’aération en V offrent une sécurité optimale en empêchant le 
blocage de l’air entrant et la contamination des manches de l’opérateur. La façade avant est en verre de sécurité feuilleté 
et peut être entièrement montée sur charnières, ce qui permet l’ouverture de la zone de travail toute entière et facilite le 
nettoyage et/ou le (dé)chargement de gros articles.

Faciles à installer, à utiliser, à nettoyer et à décontaminer ; maintenance réduite
Contrôle par microprocesseur avec compensation automatique de l’obstruction des filtres
Panneau de commande LCD convivial, placé dans un angle, montrant à l’opérateur toutes les fonctions et alarmes (visuelle et sonore) en un coup d’œil
Le repose-bras ergonomique en aluminium recouvert d’époxy favorise une position de travail confortable pour l’opérateur
Deux ventilateurs et anémomètres de chambre indépendants pour contrôler le flux d’air et le débit d’admission/évacuation dans la salle
Filtres d’évacuation et à chambre HEPA H-14 offrant une efficacité de 99,995% (DOP de 99,999%)
Interfaces RS232 et RS485

Disponibles avec vitres manuelles ou électriques.

La gamme BioVanguard est conçue et fabriquée conformément aux normes internationales sur la biosécurité EN 12469 : classe II, NSF49 :
Classe II Type A2, JIS K 3800: classe II Type A2 et PIC. La zone de travail est classée comme ISO 14644: classe 5 et aux BPF
Annexe 1: classe A. 

Suite page suivante
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Désignation Cdt Code article
Avec façades coulissantes électriques
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1200 mm, BioVanguard 4, avec vitre coulissante électrique, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1714

Armoire de sécurité biologique Classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec fenêtre coulissante électrique 1 135-1717
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec vitre coulissante électrique et plan de travail segmenté 1 135-1721
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec vitre coulissante électrique et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1718
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1500 mm, BioVanguard 5, avec vitre coulissante électrique, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1722

Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 5, avec fenêtre coulissante électrique 1 135-1725
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec vitre coulissante électrique et plan de travail segmenté 1 135-1729
Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec vitre coulissante électrique, kit (UV, 1× gaz, 1× vide) et plan de travail 
segmenté

1 135-1730

Armoire de sécurité biologique, classe II A, 1800 mm, BioVanguard 6, avec vitre coulissante électrique et kit (UV, 1× gaz, 1× vide) 1 135-1726

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Armoire de classe II à triple système de filtration, HERAsafe® KSP9 1 135-1700
Armoire de classe II à triple système de filtration, HERAsafe® KSP12 1 135-1701
Armoire de classe II à triple système de filtration, HERAsafe® KSP15 1 135-1702
Armoire de classe II à triple système de filtration, HERAsafe® KSP18 1 135-1703

Modèle KSP9 KSP12 KSP 15 KSP 18
Eclairage (Lux) >800 >850 >1250 >1300
Filtre HEPA H14 EN 1822, 99,995% pour la taille la plus pénétrante de particule
LxPxH ext. (mm) 1000×870×1580 1300×870×1580 1600×870×1580 1900×870×1580
LxPxH int. (mm) 900×465×780 1200×465×780 1500×465×780 1800×465×780
Niveau sonore (dB(A)) 56 58
Poids (kg) 200 240 280 330
Puissance nominale (kW) 0,4 0,7
Volume d’air évacué (m³/h) 375 500 628 754

Paillasses de sécurité biologique, classe II, série KSP, HERAsafe®
Thermo Scientific

Les armoires de sécurité biologique HERAsafe® KSP répondent aux toutes dernières normes européennes et mondiales 
pour des applications ayant des exigences strictes en matière de sécurité. Elles offrent une protection exceptionnelle du 
personnel et des produits grâce à une technologie de filtration et de flux haut de gamme. Une conception ergonomique 
d’un confort exceptionnel empêche la fatigue de l’utilisateur et contribue à de bonnes habitudes de travail avec une 
efficacité énergétique optimisée pour protéger l’environnement et réaliser d’importantes économies financières.
Elles sont parfaitement adaptées aux pharmacies préparant des substances cytotoxiques et aux laboratoires de 
contrôle pharmaceutique.

Les modèles KSP offrent tous les avantages du modèle HERAsafe® KS, auxquels vient s’ajouter une protection pour 
les applications dangereuses. Un système de filtre HEPA H14 segmenté supplémentaire utilisé directement sous la 
zone de travail du modèle HERAsafe® KSP protège les conduites d’air internes, les plénums et les ventilateurs de toute 
contamination et permet d’obtenir un flux d’air sortant et d’évacuation dont l’efficacité de filtration cumulée est de 
99,99999975%.

Ergonomiques, elles offrent également une grande visibilité, grâce à la vitre avant sans cadre et aux vitres latérales 
transparentes. L’ouverture frontale est supérieure à 200 mm pour une manipulation aisée. Les coins intérieurs sont 
arrondis et les vitres peuvent être entièrement relevées pour faciliter le nettoyage. L’alimentation et l’évacuation de 

l’air sont contrôlées automatiquement par le système de ventilation. L’écran situé sur la paroi arrière de l’espace de travail est à hauteur des yeux, l’ensemble 
des paramètres et des fonctions d’utilisation pouvant ainsi être confortablement surveillés. Des raccordements facultatifs pour le gaz ou d’autres milieux sont 
disponibles sur la paroi latérale ou la paroi arrière. Ces armoires sont équipées de repose-bras ergonomiques.

La vitre avant électrique étanche aux aérosols permet d’obtenir l’étanchéité nécessaire pour la fumigation et offre un environnement stérile propre lorsque la 
vitre est fermée
Une filtration de l’air infiniment meilleure
Les filtres HEPA garantissent une efficacité de filtration maximale de 99,995% pour la taille la plus pénétrante de particule (MPPS)
La technologie numérique SmartFlow maintient un flux constant en charge de filtration normale ou en cas d’obstruction temporaire du flux par des objets 
étrangers
Un système d’alarme indépendant alerte immédiatement les utilisateurs en cas d’obstruction du flux d’air
Les paramètres d’affichage comprennent la vitesse de l’air sortant, le dysfonctionnement de l’armoire, l’heure du jour, la durée de fonctionnement des lampes 
UV-C en option et le nombre total d’heures de fonctionnement
Plan de travail en acier inoxydable anti-rayures avec indentations retenant les projections de liquide

Certifiées conformes à la norme EN12469 par TUV Nord.

Contenu : chaque armoire comprend deux prises électriques, une pour chaque paroi latérale et 4 orifices de raccordement de robinet.

Un large choix de béquilles de support et de surfaces de travail diverses, qui donnent également la possibilité d’utiliser, entre autres, une balance, des lampes UV, 
des prises et des raccordements pour le gaz, permet d’adapter les armoires aux besoins de l’utilisateur.

Tarifs de livraison, d’installation et de mise en service disponibles sur demande. Contactez le service technique VWR.

Suite page suivante
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Protection individuelle, sécurité et hygiène
Équipement de sécurité

Suite de la page précédente

Désignation Cdt Code article
Accessoires pour paillasses de sécurité microbiologique, classe II, série KS et KSP, HERAsafe®
Circuit d’évacuation à connexion directe pour postes 1,2 et 1,5 m (raccord Ø 200 mm) 1 135-1783
Circuit d’évacuation à connexion directe pour poste 1, 8 m  (raccord Ø 200 mm) 1 135-1787
Circuit d’évacuation à connexion indirecte pour postes 1,2 et 1,5 m (raccord Ø 200 mm) 1 135-1782
Circuit d’évacuation à connexion indirecte pour poste 1, 8 m  (raccord Ø 200 mm) 1 135-1788
Lampe UV ( monté en usine) 1 135-6034
Irradiateur UV portable 1 135-6151
Irradiateur UV portable 1 135-6151
Lampe UV amovible, fixée  à la paroi arrière 1 135-1784
Prise UV pour lampe UV amovible 1 135-1792
Prise UV pour lampe UV mobile en option, pour montage ultérieur dans armoire existante 1 135-1791
Filtre HEPA d’évacuation supplémentaire pour poste 0,9 m (monté sur site) 1 135-1790
Filtre HEPA d’évacuation supplémentaire pour poste 1,8 m (monté sur site) 1 135-1789
Filtre charbon d’évacuation supplémentaire pour poste 0,9 m (monté sur site) 1 135-1785
Filtre charbon d’évacuation supplémentaire pour poste 1,8 m (monté sur site) 1 135-1786
Filtre à charbon actif à placer sous le plan de travail d’un poste de 90 cm (pour les modèles KSP uniquement) 1 135-1801
Filtre à charbon actif à placer sous le plan de travail d’un poste de 90 cm (pour les modèles KSP uniquement) 1 135-1801
Paroi arrière avec revêtement par pulvérisation (au lieu d’acier inoxydable proposé en standard) 1 135-1797
Paroi de gauche, plaque en acier inoxydable (au lieu du verre proposé en standard) 1 135-1793
Paroi de gauche, plaque en acier inoxydable (au lieu du verre proposé en standard) 1 135-1794
Paroi de gauche, en polycarbonate (au lieu du verre proposé en standard) 1 135-1795
Paroi de droite en polycarbonate au lieu de verre 1 135-1796
Modèle KS/KSP 9 sans plan de travail (pour l’installation de plans de travail spéciaux) 1 135-1798
Modèle KS/KSP 12 sans plan de travail (pour l’installation de plans de travail spéciaux) 1 135-1799
Modèle KS/KSP 18 sans plan de travail (pour l’installation de plans de travail spéciaux) 1 135-1800
Surface de travail anti-vibration, en acier inoxydable, avec plaque de granit, pour la pesée de matériel et la pesée en microscopie 1 135-1781
Surface de travail anti-vibration, en acier inoxydable, avec plaque de granit, pour la pesée de matériel et la pesée en microscopie 1 135-1781
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Protection individuelle, sécurité et hygiène
Équipement de sécurité

Désignation L×P×H (mm) LxPxH int. (mm) Portes Poids (kg) Cdt Code article
Armoire de stockage sécurisé, type 90, sans équipement 
intérieur, avec système d’arrêt en cas d’ouverture de la porte, 
modèle S90.196.120, S-CLASSIC-90
Corps gris clair/portes gris clair RAL 7035

1200×615×1968 1050×520×1740 2 battants 410 1 135-1759

Armoire de stockage sécurisé, type 90, sans équipement 
intérieur, avec système d’arrêt en cas d’ouverture de la porte, 
modèle S90.196.120, S-CLASSIC-90
Corps jaune vif/portes jaune vif RAL 1004

1200×615×1968 1050×520×1740 2 battants 410 1 135-1760

Armoire de stockage sécurisé, type 90, sans équipement 
intérieur, avec système d’arrêt en cas d’ouverture de la porte, 
S-Classic
Corps: gris anthracite/Portes: gris clair

900×615×1968 750×520×1740 2 battants 335 1 135-1761

Armoire de stockage sécurisé, type 90, sans équipement 
intérieur, modèle S90.196.090, S-CLASSIC-90
Corps gris clair/portes gris clair RAL 7035

900×615×1968 750×520×1740 2 battants 335 1 135-1762

Armoire de stockage sécurisé, type 90, sans équipement 
intérieur, modèle S90.196.090, S-CLASSIC-90
Corps jaune vif/portes jaune vif RAL 1004

600×615×1968 450×520×1740
1 battant (avec 
charnières à 
gauche)

255 1 135-1697

Armoire de stockage sécurisé, type 90, sans équipement 
intérieur, avec système d’arrêt en cas d’ouverture de la porte, 
modèle S90.196.060, S-CLASSIC-90
Corps jaune vif/portes jaune vif RAL 1004

600×615×1968 450×520×1740
1 battant (avec 
charnières à 
gauche)

255 1 135-1695

Corps extérieur en tôle d’acier avec finition peinte structurée haute qualité, intérieur avec surface résistant aux produits chimiques

Armoires de sécurité ignifugées, type 90 (résistant au feu durant 90 minutes).

Conception robuste et longévité - éléments de sécurité montés en dehors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, 
facile à nettoyer
Manipulation aisée - possibilité d’ouvrir les portes avec un minimum d’effort
Pour une utilisation facile:  système d’arrêt des portes en cas d’ouverture de la porte (en option), système sûr et pratique de stockage et d’élimination des 
conteneurs
Aucune utilisation non autorisée- serrure de sécurité - les canons de serrures sont interchangeables (peuvent ainsi être intégrés dans un système existant)
Mise à niveau simplifiée grâce aux pieds réglables
Mise en service rapide - Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés au système de ventilation (NW 75) 

Résistance à la chaleur (essai de type) conformément à la norme EN 14470-1
Résistance au feu durant 90 minutes
Marquage CE de conformité, homologation GS
Conformité à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire)
Fabriquées en Allemagne

Informations de commande: Autres couleurs disponibles sur demande. Fournies sans équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés 
séparément. Consultez le site www.vwr.com ou contactez votre agence VWR pour plus d‘informations.

Informations de livraison: Prix de livraison disponibles sur demande.

Armoires de stockage sécurisé, type 90, S-CLASSIC-90
asecos

Corps gris clair/portes gris clair RAL 7035 Corps gris clair/portes gris clair RAL 7035
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Protection individuelle, sécurité et hygiène
Équipement de sécurité

Désignation L×P×H (mm) Portes Agencement Poids (kg) Cdt Code article
Armoire de stockage de produits chimiques, 
modèle L,  pour liquides  inflammables et non 
inflammables

950×600×1950 2 portes battantes
avec 3 étagères 
réglables, galvanisées

211 1 132-0674

Armoire de stockage de produits chimiques, 
modèle L,  pour liquides  inflammables et non 
inflammables

950×600×1950
2 portes à charnières en 
jaune de zinc RAL 1018

avec 3 étagères 
réglables, galvanisées

211 1 135-1686

Armoires de stockage de produits chimiques, modèle L, pour liquides inflammables et non 
inflammables, type 90
Düperthal

Le corps de l’armoire est en tôle d’acier, gris clair RAL 7035, les étagères sont galvanisées 

Stockage de substances chimiques inflammables et de substances polluantes pour l’eau. Résistance au feu 
durant 90 minutes.

Ventilation par un système d’aération sur le panneau arrière de l’armoire, diamètre de l’ouverture 75 mm.

Quatre pieds réglables pour la mise à niveau
Fermeture grâce à la poignée équipée d’une serrure de sécurité, verrouillage sur trois côtés
Serrure de sécurité haute qualité pour une meilleure protection 
Boîtier magnétique pour documents DIN A5
Étagères avec dispositif d’anti-inclinaison par verrouillage

Classification type 90 conformément à la norme DIN EN 14470-1 pour les appareils de type 90. Test de type 
conforme aux normes DIN EN 14470-1 et DIN EN 14727 (mobilier de laboratoire standard) par des instituts 
de test reconnus (TÜV Süd), y compris la certification GS/CE. 

Informations de livraison: La livraison n‘est pas incluse, les prix sont disponibles sur demande.

Désignation L×P×H (mm) Portes Poids (kg) Cdt Code article
Armoire de sécurité pour substances toxiques L avec 
4 étagères perforées et 1 plateau inférieur

950×420×1950 2 portes battantes 120 1 132-0635

Armoire de sécurité pour substances toxiques
Düperthal

En tôle d’acier gris clair RAL 7035. Plateau inférieur galvanisé en tôle d’acier de 3 mm d’épaisseur

Pour un stockage correct et sécurisé des substances toxiques non inflammables.

Prise de raccordement de l’aération (Ø 75 mm) pour ventiler la partie supérieure de l’armoire.

Quatre pieds réglables pour mise à niveau
Fermeture en tournant la poignée équipée d’une serrure de sécurité, verrouillage 3 points
Support pour registre des substances toxiques DIN A4 d’une profondeur de 15 mm
Étagères perforées avec dispositif anti-inclinaison par verrouillage

Conforme à la Gefahrstoffverordnung (réglementations sur les substances dangereuses). Autorisée pour le stockage 
de 200 kg max. de substances toxiques de catégorie T, et 50 kilogrammes max. des substances extrêmement 
toxiques T+. Ce produit répond aux exigences de la législation allemande sur la sécurité des équipements et des 
produits (marque GS). Le plateau inférieur est fabriqué par une société spécialisée conformément à l’Art 19 l de la 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG - loi sur l’approvisionnement en eau). 

Informations de livraison: Tarifs de livraison disponibles sur demande.
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10048501.............................. 66
10048502.............................. 66
10099464................................ 7
10099465................................ 7
10099473................................ 7
10099474................................ 7
10099476................................ 7
102454R ............................... 85
102455S ................................ 85
11028303.............................. 23
11028304.............................. 23
11028305.............................. 23
11028306.............................. 23
11047600.............................. 71
111-5000 ............................159
111-5001 ............................159
111-5002 ............................159
111-5003 ............................159
111-5004 ............................159
112-0993 ............................189
112-0994 ............................189
112-0995 ............................189
112-0996 ............................189

112-1356 ............................190
112-1357 ............................190
112-1358 ............................190
112-1359 ............................190
112-1368 ............................190
112-1565 ............................188
112-1566 ............................188
112-1567 ............................188
112-1568 ............................188
112-1765 ............................191
112-1766 ............................191
112-1767 ............................191
112-1768 ............................191
112-1769 ............................191
112-1770 ............................191
112-1771 ............................191
112-1772 ............................191
112-1773 ............................191
112-2263 ............................192
112-2264 ............................192
112-2265 ............................192
112-2266 ............................192
112-2371 ............................189
112-2372 ............................189
112-2373 ............................189
112-2750 ............................188
112-2751 ............................188
112-2752 ............................188
112-2753 ............................188
112-2754 ............................188
112-2755 ............................188
112-2756 ............................188
112-2757 ............................188
112-2765 ............................188
112-2766 ............................188
112-2767 ............................188
112-2768 ............................188
112-2769 ............................188
112-2770 ............................188
112-2813 ............................193
112-2814 ............................193
112-2815 ............................193
112-2816 ............................193
112-2817 ............................193
112-2818 ............................193
112-2920 ............................193
112-2921 ............................193
112-2922 ............................193
112-2923 ............................193
112-2924 ............................193
112-2925 ............................193
112-3101 ............................189
112-3148 ............................193
112-3149 ............................193
112-3150 ............................193
112-3151 ............................193
112-3152 ............................193
112-3153 ............................193
112-4831 ............................190

112-4832 ............................190
112-4833 ............................190
112-4834 ............................190
112-4835 ............................190
112-4845 ............................192
112-4846 ............................192
112-4847 ............................192
112-4848 ............................192
112-4849 ............................192
112-4862 ............................192
112-4863 ............................192
112-4864 ............................192
112-4865 ............................192
112-4866 ............................192
11507736.............................. 83
116-0329 .............................. 80
116-0330 .............................. 80
116-0331 .............................. 80
116-0332 .............................. 80
116-0352 .............................. 80
116-0353 .............................. 80
116-0354 .............................. 80
116-0355 .............................. 80
11604901.............................. 59
11699025.............................. 59
11699031.............................. 59
11699404.............................. 59
11699408.............................. 59
11699455.............................. 59
119-0075 ............................194
119-0076 ............................194
119-0077 ............................194
119-0078 ............................194
119-0079 ............................194
119-0080 ............................194
119-0081 ............................194
119-0082 ............................194
119-0083 ............................194
119-0084 ............................194
119-0085 ............................194
119-0086 ............................194
119-0087 ............................194
119-0089 ............................194
119-0307 ............................194
119-0405 ............................194
119-0406 ............................194
129-0010 .............................. 11
129-0011 .............................. 11
129-0012 .............................. 11
129-0013 .............................. 11
129-0293 ...........................9;10
129-0294 ................................ 9
129-0295 ................................ 9
129-0296 ................................ 9
129-0297 ................................ 9
129-0298 ................................ 9
129-0299 ................................ 9
129-0306 ................................ 9
129-0307 ................................ 9

129-0308 ................................ 9
129-0309 ................................ 9
129-0310 ................................ 9
129-0311 ................................ 9
129-0312 ................................ 9
129-0313 ................................ 9
129-0314 ................................ 9
129-0315 ................................ 9
129-0316 ................................ 9
129-0317 ................................ 9
129-0318 ................................ 9
129-0319 ................................ 9
129-0320 ................................ 9
129-0321 .............................. 10
129-0322 .............................. 10
129-0323 .............................. 10
129-0324 .............................. 10
129-0325 .............................. 10
129-0417 .............................. 11
129-0418 .............................. 11
129-0578 .............................. 12
129-0579 .............................. 12
129-0580 .............................. 12
129-0581 .............................. 12
129-0582 .............................. 12
129-0583 .............................. 12
129-0584 .............................. 12
129-0585 .............................. 12
129-0586 .............................. 12
129-0587 .............................. 12
129-0588 .............................. 12
129-0589 .............................. 12
129-1805 ............................194
129-1809 ............................194
129-9831 .........................10;11
129-9832 .............................. 10
129-9833 .............................. 10
129-9834 .............................. 10
129-9835 .............................. 10
129-9836 .............................. 10
129-9837 .............................. 10
129-9838 .............................. 10
129-9839 .............................. 10
129-9842 .............................. 10
129-9843 .............................. 10
129-9844 .............................. 10
129-9845 .............................. 10
129-9846 .............................. 10
129-9847 .............................. 10
129-9850 .............................. 10
129-9851 .............................. 10
129-9852 .............................. 10
129-9853 .............................. 10
129-9854 .............................. 10
129-9855 .............................. 10
129-9856 .............................. 10
129-9859 .............................. 10
129-9860 .............................. 10
129-9861 .............................. 10
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129-9862 .............................. 10
129-9863 .............................. 10
129-9870 .............................. 10
129-9876 .............................. 10
129-9877 .............................. 10
129-9878 .............................. 10
129-9879 .............................. 10
129-9880 .............................. 10
129-9881 .............................. 10
129-9882 .............................. 10
129-9883 .............................. 10
129-9884 .........................10;11
129-9885 .............................. 11
129-9886 .............................. 11
129-9887 .............................. 11
129-9888 .............................. 11
129-9889 .............................. 11
129-9890 .............................. 11
132-0635 ............................202
132-0674 ............................202
13328202................................ 6
13356770............................115
135-1686 ............................202
135-1692 ............................198
135-1695 ............................201
135-1697 ............................201
135-1700 ............................199
135-1701 ............................199
135-1702 ............................199
135-1703 ............................199
135-1704 ............................198
135-1705 ............................198
135-1706 ............................198
135-1707 ............................198
135-1708 ............................198
135-1709 .................... 198;199
135-1710 ............................198
135-1711 ............................198
135-1712 ............................198
135-1713 ............................198
135-1714 ............................199
135-1715 ............................198
135-1716 ............................198
135-1717 ............................199
135-1718 ............................199
135-1719 ............................198
135-1720 ............................198
135-1721 ............................199
135-1722 ............................199
135-1723 ............................198
135-1724 ............................198
135-1725 ............................199
135-1726 ............................199
135-1727 ............................198
135-1728 ............................198
135-1729 ............................199
135-1730 ............................199
135-1759 ............................201
135-1760 ............................201

135-1761 ............................201
135-1762 ............................201
135-1781 ............................200
135-1782 ............................200
135-1783 ............................200
135-1784 ............................200
135-1785 ............................200
135-1786 ............................200
135-1787 ............................200
135-1788 ............................200
135-1789 ............................200
135-1790 ............................200
135-1791 ............................200
135-1792 ............................200
135-1793 ............................200
135-1794 ............................200
135-1795 ............................200
135-1796 ............................200
135-1797 ............................200
135-1798 ............................200
135-1799 ............................200
135-1800 ............................200
135-1801 ............................200
135-6034 ............................200
135-6151 ............................200

2
20063.365............................. 63
20065.293............................. 63
20065.327............................. 63
20065.362............................. 63
20065.470............................. 63
20066.296............................. 63
20066.321............................. 63
20066.330............................. 63
20066.365............................. 63
20066.423............................. 63
20066.467............................. 63
20104.298............................. 85
20104.323............................. 85
20104.367............................. 85
20406.292............................. 85
20406.326............................. 85
20406.361............................. 85
20413.296............................. 85
20413.321............................. 85
20429.291............................. 85
20429.320............................. 85
20593.151............................. 85
20593.180............................. 85
20808.291............................. 62
20808.325............................. 62
20808.360............................. 62
20810.298............................. 62
20810.323............................. 62
20816.298......................63;115
20816.367......................63;115
20816.470......................63;115
20821.296......................63;115
20821.310......................63;115

20821.321......................63;115
20821.330......................63;115
20821.365......................63;115
20821.467......................63;115
20823.293......................63;115
20823.327......................63;115
20823.362......................63;115
20824.296......................63;115
20824.321......................63;115
20824.365......................63;115
20824.467......................63;115
20839.297............................. 62
20839.366............................. 62
20839.468............................. 62
20842.298............................. 62
20842.312............................. 62
20842.323............................. 62
20842.330............................. 62
20842.367............................. 62
20842.460............................. 62
20846.292............................. 63
20846.326............................. 64
20846.361............................. 64
20846.428............................. 64
20846.463............................. 64
20847.240............................. 63
20847.295............................. 63
20847.307............................. 63
20847.320............................. 63
20847.360............................. 63
20847.422............................. 63
20903.368............................. 64
20903.415............................. 64
20903.461............................. 64
20909.290............................. 59
20909.330............................. 59
20909.368............................. 59
20909.448............................. 59
20910.294............................. 59
20910.328............................. 59
20910.330............................. 59
20910.363............................. 59
20910.443............................. 59
20922.320............................. 62
20922.364............................. 62
20922.411............................. 62
20922.466............................. 63
211-0341 ............................162
211-0342 ............................162
214-0157 .............................. 93
214-0158 .............................. 93
214-1130 .............................. 93
214-1131 .............................. 93
214-1132 .............................. 93
214-1133 .............................. 93
214-1134 .............................. 93
214-1135 .............................. 93
214-1136 .............................. 93
214-1137 .............................. 93

214-1170 .............................. 93
214-1171 .............................. 93
214-1172 .............................. 93
214-1173 .............................. 93
214-1174 .............................. 93
214-1175 .............................. 93
214-1176 .............................. 93
214-1206 .............................. 94
214-1210 .............................. 94
214-1214 .............................. 94
214-1216 .............................. 94
215-0799 ................................ 8
215-1309 ................................ 7
215-1311 ................................ 7
215-1312 ................................ 7
215-1323 ................................ 7
215-1324 ................................ 8
215-1325 ................................ 8
215-1326 ................................ 8
215-2496 .............................. 72
215-2497 .............................. 72
215-2498 .............................. 72
215-2499 .............................. 72
215-2500 .............................. 72
215-2506 .............................. 72
215-2507 .............................. 72
215-2508 .............................. 72
215-2509 .............................. 72
215-2512 .............................. 72
215-2513 .............................. 72
215-2514 .............................. 72
215-2517 .............................. 72
215-2518 .............................. 72
215-2519 .............................. 72
215-2520 .............................. 72
215-2527 .............................. 72
215-2528 .............................. 72
215-2529 .............................. 72
215-2530 .............................. 72
215-2531 .............................. 72
215-2532 .............................. 72
215-2533 .............................. 72
215-2534 .............................. 72
215-2535 .............................. 72
215-2536 .............................. 72
215-2537 .............................. 72
215-2538 .............................. 72
215-2539 .............................. 72
215-2540 .............................. 72
215-2545 .............................. 72
215-2546 .............................. 72
215-2547 .............................. 72
215-2548 .............................. 72
21572.133............................. 85
21572.188............................. 85
21572.235............................. 85
216-0472 ................................ 8
216-0510 ................................ 8
216-0511 ................................ 8
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216-0512 ................................ 8
216-0513 ................................ 8
216-0514 ................................ 8
216-0515 ................................ 8
216-0518 ................................ 8
216-0519 ................................ 8
216-0520 ................................ 8
216-0521 ................................ 8
216-0522 ................................ 8
216-0523 ................................ 8
216-0525 ................................ 8
216-0791 ................................ 8
216-0792 ................................ 8
216-0793 ................................ 8
216-0794 ................................ 8
216-0897 .............................. 62
216-0898 .............................. 62
216-0943 .............................. 62
216-1294 .............................. 13
216-1305 .............................. 62
216-1306 ................................ 7
216-1307 ................................ 7
216-1308 ................................ 7
216-1309 ................................ 7
216-1315 ................................ 7
216-1317 ................................ 7
216-1319 ................................ 7
216-1320 .............................. 13
216-1323 .............................. 14
216-1324 .............................. 12
216-1325 .............................. 12
216-1327 .............................. 12
216-1328 .............................. 12
216-1329 .............................. 12
216-1330 .............................. 12
216-1331 .............................. 12
216-1336 .............................. 12
216-1337 .............................. 13
216-1338 .............................. 13
216-1339 .............................. 13
216-1375 ................................ 9
216-1376 ................................ 9
216-1377 ................................ 9
216-1378 ................................ 9
216-5120 .............................. 62
216-5133 .............................. 62
216-5134 .............................. 62
216-5384 .............................. 62
22537.138............................. 83
22706.292............................. 63
22706.326............................. 63
22706.361............................. 63
22706.463............................. 63
22711.290............................. 64
22711.324............................. 64
22711.461............................. 64
231-2475 ............................110
231-2601 ............................110
231-2611 ............................110

232-0162 .............................. 68
232-0165 .............................. 68
232-0174 .............................. 68
232-0177 .............................. 68
232-0191 .............................. 20
232-0192 .............................. 20
232-0193 .............................. 21
232-0194 .............................. 21
232-0195 .............................. 21
232-0196 .............................. 21
232-0197 .............................. 21
232-0198 .............................. 21
232-2181 .............................. 21
232-2182 .............................. 21
233-0023 .............................. 18
233-0024 .............................. 18
233-0025 .............................. 18
233-0026 .............................. 18
233-0027 .............................. 18
233-0028 .............................. 18
233-0029 .............................. 18
233-0030 .............................. 18
233-0031 .............................. 18
233-0032 .............................. 18
233-0033 .............................. 18
233-0034 .............................. 17
233-0035 .............................. 17
233-0068 .............................. 19
233-0101 .............................. 18
233-0109 .............................. 17
233-0110 .............................. 17
233-0111 .............................. 17
233-0112 .............................. 17
233-0113 .............................. 17
233-0114 .............................. 17
233-0115 .............................. 17
233-0116 .............................. 17
233-0118 .............................. 19
233-0119 .............................. 19
233-0120 .............................. 19
233-0140 .............................. 19
233-0141 .............................. 19
233-0142 .............................. 19
233-0143 .............................. 19
233-0144 .............................. 19
233-0145 .............................. 19
233-0146 .............................. 20
233-0147 .............................. 20
233-0148 .............................. 20
233-0149 .............................. 20
233-0150 .............................. 17
233-0151 .............................. 17
233-0152 .............................. 17
233-0153 .............................. 17
233-0154 .............................. 17
233-0155 .............................. 17
233-1211 .............................. 20
233-1212 .............................. 20
233-1214 .............................. 20

233-1215 .............................. 20
233-1221 .............................. 20
233-1222 .............................. 20
233-1224 .............................. 20
233-1231 .............................. 20
233-1232 .............................. 20
233-1453 .............................. 20
233-1454 .............................. 20
233-1551 .............................. 20
233-1552 .............................. 20
233-5330 .............................. 18
233-5331 .............................. 18
233-5332 .............................. 18
233-5333 .............................. 18
233-5334 .............................. 18
233-5335 .............................. 18
233-5338 .............................. 18
233-5344 .............................. 18
233-5345 .............................. 18
233-5346 .............................. 18
233-5348 .............................. 18
233-5349 .............................. 18
233-5350 .............................. 18
233-5361 .............................. 18
233-5362 .............................. 18
233-5363 .............................. 17
233-5364 .............................. 17
233-5365 .............................. 17
233-5366 .............................. 17
233-5370 .............................. 19
233-5371 .............................. 19
233-5452 .............................. 18
233-5453 .............................. 18
233-5454 .............................. 18
233-5455 .............................. 18
233-5456 .............................. 18
233-5457 .............................. 18
233-5470 .............................. 19
233-5471 .............................. 19
233-5472 .............................. 19
233-5473 .............................. 19
233-5474 .............................. 19
233-5475 .............................. 19
233-5476 .............................. 19
233-5477 .............................. 19
233-5478 .............................. 19
233-5479 .............................. 19
233-5480 .............................. 19
233-5481 .............................. 19
233-5482 .............................. 19
233-5483 .............................. 19
233-5484 .............................. 19
233-5485 .............................. 19
233-5486 .............................. 19
233-5487 .............................. 19
233-5488 .............................. 19
233-5489 .............................. 19
233-5490 .............................. 19
233-5491 .............................. 19

233-5513 .............................. 17
233-5516 .............................. 17
233-5517 .............................. 17
233-5519 .............................. 17
233-5520 .............................. 17
233-5521 .............................. 17
233-5522 .............................. 17
233-5523 .............................. 17
233-5524 .............................. 17
233-5525 .............................. 17
233-5526 .............................. 17
233-5527 .............................. 17
233-5528 .............................. 17
233-5529 .............................. 17
23597.410............................. 63
23597.440............................. 63
23809.294............................. 63
23809.328............................. 63
23809.363............................. 63
23811.292............................. 63
23811.326............................. 63
23811.361............................. 63
25006.236............................. 85
25006.293............................. 85
25007.230............................. 85
25505.366............................. 64
28011.291............................. 85
28011.360............................. 85
28026.292............................. 85
28028.367............................. 85
28035.293............................. 85
28035.362............................. 85
28676.297............................. 64
28676.322............................. 64
28676.366............................. 64
28676.468............................. 64
28684.364............................. 64
28701.364............................. 64
28701.466............................. 64
28973.294............................. 64
28973.328............................. 64
28973.363............................. 64
28973.465............................. 64
28975.291............................. 64
28975.325............................. 64
28975.360............................. 64
28975.462............................. 64

3
300-0106 .............................. 11
300-0107 .............................. 11
300-0221 ................................ 9
300-0222 ................................ 9
340325K ............................... 83
340374T .........................83;117
340484B..............................117
340564A ............................... 83
340565B................................ 83
341972Q ............................... 83
341973R ............................... 83
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341975T ................................ 83
342094W .............................. 83
350084R ............................... 83
350405X .............................117
350604T ..............................117
350864X ............................... 83
350865P ................................ 83
351154S ................................ 83
351204L ................................ 84
351695T ..............................117
351945S .........................83;117
352432C ................................ 23
352603R ............................... 83
360584X ............................... 66
360704E ................................ 66
361002Y ............................... 71
361004K ............................... 71
361077E ................................ 66
361144V ............................... 66
361147B................................ 66
361148C ................................ 66
361334C ................................ 66
361336E ................................ 66
361337F ................................ 66
361367L ................................ 59
361368M .............................. 59
361427G ............................... 66
361603E .................................. 6
361852T .................................. 6

4
444-0864 ............................138
444-0865 ............................138
466-3510 .......................87;120
466-3513 .......................87;120
466-3522 .......................87;120
466-3523 .......................87;120
479-0879 ............................114
479-0880 ............................114
479-0881 ............................114
479-0919 ............................114
479-0920 ............................114
479-1000 ............................114
479-1008 ............................114
479-1010 ............................114
479-1011 ............................114

5
512-0382 .............................. 96
512-0383 .............................. 96
512-0384 .............................. 96
512-0412 .............................. 96
512-0458 .............................. 96
512-0464 .............................. 96
512-0471 .............................. 96
512-0472 .............................. 96
512-0520 .............................. 97
512-0526 .............................. 97
512-0569 .............................. 96
512-1001 .............................. 96
512-1002 .............................. 96

512-1003 .............................. 96
512-1004 .............................. 96
512-1005 .............................. 96
512-1006 .............................. 96
512-1007 .............................. 96
512-1016 .............................. 96
512-1017 .............................. 96
512-1018 .............................. 96
512-1019 .............................. 96
512-1020 .............................. 96
512-1021 .............................. 96
512-1022 .............................. 96
512-1024 .............................. 96
512-1025 .............................. 96
512-1026 .............................. 96
512-1027 .............................. 96
512-1028 .............................. 96
512-1029 .............................. 96
512-1030 .............................. 96
512-1077 ............................185
512-1078 ............................185
512-1079 ............................185
512-1082 ............................185
512-1160 ............................185
512-1161 ............................185
512-1162 ............................185
512-1163 ............................185
512-1164 ............................185
512-3618 .............................. 96
512-3619 .............................. 96
512-3622 .............................. 96
512-3623 .............................. 96
512-3624 .............................. 96
512-3625 .............................. 96
512-3626 .............................. 96
512-3627 .............................. 96
512-3628 .............................. 96
512-3629 .............................. 96
512-3630 .............................. 96
512-3631 .............................. 96
512-3632 .............................. 96
512-3633 .............................. 96
515-4302 .............................. 96
515-4303 .............................. 96
515-4304 .............................. 96
515-4305 .............................. 96
515-4306 .............................. 96
515-4505 .............................. 96
516-0283 .............................. 95
516-0349 .............................. 95
516-0593 .............................. 96
516-0594 .............................. 96
516-0595 .............................. 96
516-0596 .............................. 96
516-0601 .............................. 96
516-0811 .............................. 95
516-0812 .............................. 95
516-0813 .............................. 95
516-0814 .............................. 95

516-0815 .............................. 95
516-0816 .............................. 95
516-0817 .............................. 95
516-0818 .............................. 95
516-0819 .............................. 95
516-0820 .............................. 95
516-0830 .............................. 95
516-0831 .............................. 95
516-0832 .............................. 95
516-0833 .............................. 95
516-0834 .............................. 95
516-0835 .............................. 95
516-0836 .............................. 95
516-0837 .............................. 95
516-0838 .............................. 95
516-0839 .............................. 95
516-3104 .............................. 96
521-0902 .................... 133;139
521-1192 .................... 133;139
521-1194 .................... 134;139
521-1195 .................... 134;139
521-1197 .................... 134;139
521-1199 .................... 134;139
521-1200 .................... 134;139
521-1303 .................... 133;139
521-1304 .................... 134;139
521-1306 .................... 133;139
521-1307 .............133;134;139
521-1309 .................... 133;139
521-1310 .................... 133;139
521-1313 .................... 134;139
521-1315 .................... 134;139
521-1316 .................... 134;139
521-1459 .................... 133;139
521-1460 .................... 133;139
521-1461 .................... 133;139
521-1462 .................... 134;139
521-1463 .................... 134;139
521-1464 .................... 134;139
521-1479 .................... 134;139
521-1575 ............................132
521-1576 ............................132
521-1577 ............................132
521-1578 ............................132
521-1579 ............................132
521-1583 .................... 132;133
521-1839 ............................132
521-1840 ............................132
521-1848 ............................132
521-1849 ............................132
521-1850 ............................132
521-1851 .................... 134;139
523-0000 .................... 134;139
523-1011 .................... 133;139
523-1012 .................... 134;139
523-1120 .................... 133;139
523-1121 .................... 133;139
523-1122 .................... 134;139
523-1453 .................... 133;139

523-2050 .................... 134;139
5534.1000............................. 59
5534.9010............................. 59

6
609-0127 .......................97;123
609-0190 .......................98;124
609-0194 .............................. 98
609-0195 .............................. 98
609-0203 .............................. 99
612-2706 ............................164
612-2707 ............................164
612-2708 ............................164
612-3399 ............................136
612-3608 ............................136
612-3609 ............................136
612-3610 ............................137
612-3619 ............................137
612-3627 ............................137
612-4176 ............................139
612-4177 ............................139
612-4178 ............................139
612-4179 ............................139
612-4180 ............................139
612-4466 ............................137
612-4468 ............................136
612-4469 ............................136
612-4470 ............................136
612-4471 ............................136
612-4472 .................... 136;137
612-4473 ............................136
612-4476 ............................136
612-4479 ............................136
612-4481 ............................136
612-4486 ............................137
612-4490 ............................137
612-4491 ............................136
612-4492 ............................137
612-4494 ............................136
612-4495 ............................137
612-4496 ............................137
612-4497 ............................136
612-4499 ............................137
612-4500 ............................137
612-4502 ............................136
612-4504 ............................136
612-4505 ............................136
612-4506 ............................136
612-4508 ............................136
612-4509 ............................136
612-4511 ............................136
612-4512 ............................136
612-4513 ............................136
612-4514 ............................137
612-4515 ............................137
612-4518 ............................137
612-4520 ............................136
612-4523 ............................136
612-4526 ............................136
612-4527 ............................136
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612-4530 ............................137
612-4533 ............................136
612-4536 ............................136
612-4538 ............................136
612-4542 ............................136
612-4543 ............................136
612-4545 ............................136
612-5755 ............................141
612-5756 ............................141
613-1488 .................... 140;141
613-1489 ............................140
613-1490 ............................140
613-1491 ............................141
613-1492 ............................141
613-1493 ............................141
613-1587 ............................141
613-1588 ............................141
613-1589 ............................141
613-1590 ............................141
613-1609 ............................141
613-1628 ............................141
613-2287 ............................141
613-2288 ............................141
613-3302 ............................140
613-3303 ............................140
613-3304 ............................140
613-3305 ............................140
613-3306 ............................140
613-3307 ............................140
613-3308 ............................140
613-3309 ............................140
613-3310 ............................140
613-3311 ............................140
613-3312 ............................140
613-3313 ............................140
613-3314 ............................140
613-3315 ............................140
613-3316 ............................140
620-1814 .............................. 15
620-1815 .............................. 15
620-1859 .............................. 16
620-1860 .............................. 16
620-1861 .............................. 16
620-1863 .............................. 16
620-1974 .............................. 15
620-1975 .............................. 16
620-1985 .............................. 15
620-2250 .............................. 14
620-2251 .............................. 14
620-2252 .............................. 14
630-0162 .................... 156;157
630-0950 .............................. 77
630-0951 .............................. 77
630-0952 .............................. 77
630-0953 ............................102
630-0954 .............................. 77
630-1030 ............................155
630-1031 ............................155
630-1032 ............................155

630-1118 .............................. 71
630-1119 .............................. 71
630-1121 ............................155
630-1122 ............................155
630-1123 ............................155
630-1124 ............................155
630-1141 ............................146
630-1142 ............................146
630-1143 ............................146
630-1144 .................... 146;147
630-1145 .................... 146;147
630-1157 ............................151
630-1159 ............................151
630-1161 ............................151
630-1165 ............................151
630-1174 ............................147
630-1175 ............................149
630-1183 ............................147
630-1205 ............................151
630-1206 ............................151
630-1207 ............................151
630-1208 ............................151
630-1255 .................... 147;149
630-1270 ............................149
630-1271 ............................149
630-1272 ............................149
630-1274 ............................147
630-1287 ............................148
630-1289 ............................148
630-1290 ............................148
630-1291 ............................148
630-1300 ............................151
630-1302 ............................152
630-1303 ............................152
630-1320 ............................149
630-1324 .............................. 78
630-1336 ............................148
630-1338 ............................148
630-1345 ............................151
630-1346 ............................151
630-1349 ............................151
630-1350 ............................151
630-1351 ............................151
630-1388 ............................147
630-1389 ............................147
630-1390 ............................147
630-1391 ............................147
630-1456 .................... 147;148
630-1457 ............................149
630-1458 .................... 147;149
630-1461 ............................102
630-1462 ............................105
630-1471 ............................148
630-1484 ............................155
630-1489 ............................155
630-1490 ............................155
630-1497 ............................155
630-1498 ............................155
630-1503 .............147;148;149

630-1513 ............................156
630-1515 ............................156
630-1516 ............................156
630-1517 ............................156
630-1518 ............................156
630-1519 ............................156
630-1520 ............................156
630-1585 ............................103
630-1586 ............................103
630-1587 ............................103
630-1588 ............................103
630-1589 ............................103
630-1590 ............................103
630-1591 ............................103
630-1592 ............................103
630-1593 ............................103
630-1594 ............................103
630-1595 ............................103
630-1596 ............................103
630-1597 ............................105
630-1598 .............................. 75
630-1599 .............................. 75
630-1600 .............................. 75
630-1601 .............................. 75
630-1602 .............................. 75
630-1603 .............................. 75
630-1604 .............................. 74
630-1605 .............................. 74
630-1614 ............................152
630-1615 ............................152
630-1616 ............................152
630-1617 ............................151
630-1618 ............................152
630-1644 ............................158
630-1645 .................... 144;146
630-1650 ............................146
630-1659 ............................144
630-1660 ............................144
630-1661 ............................144
630-1662 ............................144
630-1663 ............................144
630-1664 ............................144
630-1665 ............................144
630-1666 ............................144
630-1667 ............................144
630-1668 ............................144
630-1669 ............................144
630-1670 ............................144
630-1671 ............................144
630-1672 ............................144
630-1673 ............................144
630-1674 ............................144
630-1675 ............................144
630-1676 ............................145
630-1678 ............................144
630-1679 ............................145
630-1690 ............................144
630-1693 ............................144
630-1746 ............................146

630-1747 ............................146
630-1748 ............................146
630-1749 ............................146
630-1756 ............................145
630-1793 ............................158
630-1803 ............................145
630-1810 ............................145
630-1821 ............................151
630-1824 ............................147
630-1825 ............................147
630-1826 ............................147
630-1827 ............................147
630-1828 ............................148
630-1829 ............................148
630-1830 ............................148
630-1840 ............................157
630-1848 ............................156
630-1858 ............................158
630-1888 ............................158
630-1930 ............................144
630-1931 ............................144
630-1932 ............................144
630-1933 ............................144
630-1934 ............................144
630-1935 ............................144
630-1936 ............................144
630-1937 ............................150
630-1938 ............................150
630-1939 ............................144
630-1940 ............................145
630-1941 ............................145
630-1944 ............................147
630-1945 .............147;148;149
630-1946 ............................147
630-1967 ............................145
630-1968 ............................145
630-1969 ............................145
630-1970 ............................145
630-1971 ............................145
630-1972 ............................145
630-1973 ............................145
630-1974 ............................145
630-1975 ............................145
630-1976 ............................145
630-1977 ............................145
630-1978 ............................145
630-1979 ............................145
630-1980 ............................146
630-1981 ............................146
630-1982 ............................146
630-1983 ............................146
630-1984 .............................. 73
630-1985 .............................. 73
630-1986 .............................. 73
630-1987 .............................. 76
630-1988 .............................. 76
630-1989 .............................. 76
630-1990 .............................. 76
630-1992 .............................. 76
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630-1996 .............................. 76
630-1997 .............................. 76
630-1998 .............................. 76
630-1999 .............................. 73
630-2010 ............................144
630-2012 .............................. 73
630-2013 .............................. 73
630-2014 .............................. 76
630-2015 .............................. 76
630-2016 .............................. 76
630-2017 .............................. 76
630-2018 .............................. 76
630-2019 .............................. 76
630-2020 .............................. 76
630-2021 .............................. 73
630-2022 .............................. 73
630-2023 .............................. 76
630-2044 ............................149
630-2078 ............................149
630-2084 ............................152
630-2085 ............................152
630-2086 ............................152
630-2087 .............................. 76
630-2088 .............................. 76
630-2089 .............................. 76
630-2090 .............................. 76
630-2091 .............................. 76
630-2092 .............................. 77
630-2093 .................... 130;137
630-2094 .................... 130;137
630-2095 .................... 130;137
630-2096 ............................105
630-2097 ............................105
630-2098 ............................105
630-2099 .............................. 73
630-2100 .............................. 76
630-2101 ............................102
630-2102 ............................102
630-2103 ............................102
630-2104 ............................102
630-2105 ............................102
630-2106 ............................102
630-2107 ............................102
630-2108 ............................102
630-2109 ............................102
630-2110 ............................102
630-2111 ............................102
630-2112 ............................102
630-2113 ............................102
630-2114 ............................102
630-2115 ............................102
630-2116 ............................102
630-2117 ............................102
630-2118 ............................102
630-2119 ............................102
630-2120 ............................102
630-2121 ............................102
630-2122 ............................102
630-2123 ............................102

630-2124 ............................102
630-2125 ............................102
630-2126 ............................102
630-2127 ............................102
630-2128 ............................102
630-2129 ............................102
630-2130 ............................102
630-2131 .............................. 78
630-2132 ............................148
630-2133 ............................148
630-2134 ............................148
630-2135 ............................148
630-2136 ............................148
630-2137 ............................148
630-2138 ............................148
630-2140 ............................148
630-2141 .............................. 71
630-2142 .............................. 71
630-2143 ............................149
630-3044 ............................146
630-3045 ............................146
630-3046 .................... 146;147
630-3047 .................... 146;147
631-0015 .............................. 74
631-0093 .............................. 75
631-0094 .............................. 75
631-0095 .............................. 75
631-0096 .............................. 75
631-0097 .............................. 75
631-0098 .............................. 73
631-0099 .............................. 78
631-0107 .......................78;112
631-0108 .............................. 77
631-0113 .......................75;113
631-0114 .......................75;113
631-0116 .......................75;113
631-0117 .......................75;113
631-0119 .................... 101;126
631-0120 .................... 101;126
631-0121 .................... 101;126
631-0122 .................... 100;125
631-0123 .................... 101;126
631-0124 .................... 101;126
631-0125 .................... 101;126
631-0126 .................... 101;126
631-0127 .................... 101;126
631-0130 .................... 100;125
631-0133 .................... 100;125
631-0134 .................... 100;125
631-0135 .................... 100;125
631-0136 .................... 100;125
631-0137 .................... 100;125
631-0138 .................... 100;125
631-0143 .................... 100;125
631-0144 .................... 100;125
631-0145 .................... 100;125
631-0146 .................... 100;125
631-0147 .................... 100;125
631-0148 ............................104

631-0149 ............................104
631-0150 ............................104
631-0151 ............................104
631-0152 ............................104
631-0153 ............................104
631-0154 ............................104
631-0155 ............................104
631-0156 ............................104
631-0157 ............................104
631-0158 ............................104
631-0159 ............................104
631-0161 ............................104
631-0162 ............................104
631-0165 .................... 100;125
631-0168 ............................104
631-0169 ............................104
631-0170 ............................104
631-0171 ............................104
631-0172 ............................104
631-0174 ............................104
631-0175 ............................104
631-0176 ............................104
631-0177 ............................104
631-0178 ............................104
631-0336 .............................. 93
631-0337 .............................. 93
631-0345 .......................92;122
631-0346 .......................90;122
631-0347 .......................90;122
631-0348 .......................90;122
631-0349 .......................89;121
631-0350 .......................89;121
631-0367 .............................. 76
631-0411 .............................. 73
631-0412 .............................. 73
631-0414 .............................. 73
631-0417 .............................. 73
631-0418 .............................. 76
631-0419 .............................. 76
631-0421 .............................. 76
631-0423 ............................102
631-0426 ............................102
631-0428 ............................102
631-0441 .............................. 79
631-0446 .............................. 77
631-0447 .............................. 77
631-0448 .............................. 77
631-0449 .............................. 77
631-0613 ............................103
631-0619 .............................. 71
631-0623 .............................. 79
631-0624 .............................. 79
631-0625 .............................. 79
631-0649 .............................. 73
631-0650 .............................. 76
631-0652 .............................. 76
631-0653 ............................103
631-0655 ............................103
631-0656 ............................103

631-0657 ............................103
631-0659 ............................103
631-0662 ............................103
631-0664 ............................103
631-0665 ............................105
631-0666 ............................105
631-0667 ............................105
631-0668 ............................105
631-0669 ............................105
631-0670 ............................105
631-0671 ............................105
631-0672 ............................105
631-0683 .......................78;112
631-0684 .......................78;112
631-0686 .......................78;112
631-0687 ............................163
631-0688 ............................163
631-0689 ............................162
631-0690 ............................162
631-0691 ............................103
631-0692 ............................105
631-0693 ............................105
631-0694 ............................105
631-0701 .............................. 73
631-0702 .............................. 76
631-0704 .............................. 73
631-0710 ............................102
631-0711 ............................102
631-0712 ............................102
631-0713 ............................105
631-0715 ............................103
631-0735 ............................164
631-0736 ............................164
631-0737 ............................164
631-0738 ............................164
631-0739 ............................164
631-0740 ............................164
631-0742 ............................165
631-0823 ............................166
631-0824 ............................166
631-0845 .............................. 73
631-0846 .............................. 73
631-0848 .............................. 76
631-0851 ............................102
631-0852 ............................102
631-0853 ............................102
631-0854 ............................102
631-0864 .......................90;122
631-0866 .......................97;123
631-0874 .............................. 76
631-0875 .............................. 76
631-0899 ............................105
631-0901 ............................102
631-0902 .............................. 73
631-0905 .......................75;113
631-0906 .......................75;113
631-0907 .......................75;113
631-0908 .......................75;113
631-0909 .......................75;113
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631-0910 .............................. 74
631-0911 .............................. 74
631-0912 .............................. 74
631-0913 .............................. 74
631-0973 ............................102
631-0974 ............................102
631-0995 ............................154
631-0996 ............................154
631-0997 ............................154
631-1003 ............................154
631-1009 ............................154
631-1015 ............................154
631-1034 .............................. 70
631-1035 .............................. 70
631-1049 ............................167
631-1050 ............................167
631-1059 .......................94;123
631-1064 ............................166
631-1065 ............................168
631-1067 ............................167
631-1068 ............................166
631-1069 ............................166
631-1070 ............................166
631-1071 ............................166
631-1072 ............................167
631-1073 ............................166
631-1074 ............................162
631-1075 ............................162
631-1076 ............................165
631-1077 ............................165
631-1078 ............................165
631-1079 ............................163
631-1080 .............................. 70
631-1081 .............................. 70
631-1082 .............................. 70
631-1083 .............................. 70
631-1084 .............................. 70
631-1086 ............................153
631-1088 .............................. 71
631-1203 .............................. 75
631-1204 .............................. 75
631-1205 .............................. 75
631-1206 .............................. 75
631-1207 .............................. 75
631-1208 .............................. 75
631-1209 .............................. 75
631-1241 .............................. 69
631-1303 .............................. 73
631-1304 .............................. 76
631-1310 .............................. 76
631-1314 .............................. 76
631-1316 .............................. 73
631-1318 .............................. 76
631-1320 .............................. 76
631-1322 .............................. 76
631-1324 .............................. 76
631-1326 .............................. 76
631-1328 .............................. 76
631-1331 ............................102

631-1333 ............................102
631-1334 ............................102
631-1335 ............................102
631-1336 ............................102
631-1337 ............................102
631-1339 ............................102
631-1340 ............................105
631-1341 ............................105
631-1342 ............................105
631-1343 ............................105
631-1344 ............................105
631-1345 ............................105
631-1346 ............................105
631-1347 ............................105
631-1349 .............................. 79
631-1365 ............................102
631-1370 ............................102
631-1500 ............................164
631-1501 ............................164
631-1502 ............................164
631-1503 ............................164
631-1504 ............................164
631-1506 ............................164
631-1507 ............................164
631-1508 ............................164
631-1510 ............................164
631-1515 ............................163
631-1517 ............................164
631-1519 ............................164
631-1521 ............................164
631-1522 ............................164
631-1524 ............................164
631-1526 ............................164
631-1527 ............................165
631-1550 .......................73;112
631-1551 .......................73;112
631-1552 .......................73;112
631-1553 .......................73;112
631-1554 .......................74;112
631-1555 .......................74;112
631-1556 .......................74;112
631-1557 .......................74;112
631-1558 .......................74;112
631-1559 .......................74;112
631-1560 .......................74;112
631-1561 .......................74;112
631-1562 .......................74;112
631-1563 .......................74;112
631-1564 .......................74;112
631-1565 .......................74;112
631-1566 .................... 100;125
631-1567 .................... 100;125
631-1568 .................... 100;125
631-1569 .................... 100;125
631-1570 .................... 100;125
631-1571 .................... 100;125
631-1572 .................... 100;125
631-1573 .................... 100;125
631-1574 .................... 100;125

631-1575 .................... 100;125
631-1576 ............................104
631-1577 ............................104
631-1578 ............................104
631-1579 ............................104
631-1580 ............................104
631-1581 ............................104
631-1582 ............................104
631-1583 ............................104
631-1584 ............................104
631-1585 ............................104
631-1754 ............................153
631-1755 ............................153
631-1757 ............................153
631-1770 ............................153
631-1773 ............................153
631-1774 ............................153
631-1776 ............................153
631-1777 ............................153
631-1778 ............................153
631-1920 .......................92;123
631-1921 .......................92;123
631-1922 .............................. 93
631-1923 .............................. 93
631-1924 .............................. 93
631-1925 .............................. 93
631-2500 .............................. 91
631-2501 .............................. 91
631-2502 .............................. 91
631-2503 .............................. 91
631-2504 .............................. 91
631-2505 .............................. 91
631-2506 .............................. 91
631-2507 .............................. 91
631-2508 .............................. 89
631-2509 .............................. 89
631-7159 .............................. 71
631-7160 .............................. 71
631-9113 ............................165
631-9156 .............................. 93
631-9301 .......................92;122
631-9310 .......................91;121
631-9311 .......................91;121
631-9313 .......................91;121
631-9314 .......................89;121
631-9321 .......................90;122
631-9328 .......................90;122
631-9329 .......................90;122
631-9331 .......................88;121
631-9430 ............................102
631-9431 ............................102
631-9434 .............................. 73
631-9439 .............................. 73
631-9444 ............................102
631-9448 ............................102
631-9460 .............................. 74
631-9461 .............................. 74
631-9462 .............................. 74
631-9463 .............................. 74

631-9464 .............................. 74
631-9470 .............................. 79
631-9483 .............................. 77
631-9782 ............................163

7
7000.1000............................. 59
713-2533 ............................171
713-2534 ............................171
713-2535 ............................171
713-2536 ............................171
713-2537 ............................171
713-2538 ............................171
713-2539 ............................171
713-2540 ............................171
720-0000 .............................. 69
720-0205 .............................. 57
720-0206 .............................. 57
720-0208 .............................. 67
720-0211 .............................. 56
720-0223 .............................. 26
720-0224 .............................. 26
720-0225 .............................. 26
720-0226 .............................. 26
720-0227 .............................. 26
720-0228 .............................. 26
720-0229 .............................. 26
720-0230 .............................. 26
720-0231 .............................. 26
720-0232 .............................. 26
720-0233 .............................. 26
720-0234 .............................. 32
720-0236 .............................. 32
720-0237 .............................. 32
720-0238 .............................. 32
720-0239 .............................. 32
720-0240 .............................. 32
720-0243 .............................. 32
720-0309 .............................. 38
720-0400 .............................. 56
720-0401 .............................. 56
720-0403 .........................24;55
720-0701 .............................. 92
720-0707 .............................. 88
720-0708 .............................. 89
720-0709 .............................. 88
720-0710 .............................. 90
720-0711 .............................. 90
720-0815 .............................. 68
720-0816 .............................. 68
720-0817 .............................. 68
720-0818 .............................. 68
720-0819 .............................. 68
720-0820 .............................. 67
720-0821 .............................. 67
720-0822 .............................. 67
720-0823 .............................. 67
720-0824 .............................. 67
720-0828 .............................. 24
720-0829 .............................. 24
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720-0830 .............................. 24
720-0831 .............................. 24
720-0832 .............................. 24
720-0833 .............................. 24
720-0834 .............................. 24
720-0835 .............................. 24
720-0836 .............................. 24
720-0837 .............................. 24
720-0838 .............................. 24
720-0839 .............................. 24
720-0840 .............................. 53
720-0841 .............................. 53
720-0842 .............................. 53
720-0843 .............................. 53
720-0844 .............................. 53
720-0845 .............................. 53
720-0846 .............................. 53
720-0847 .............................. 53
720-0848 .............................. 53
720-0849 .............................. 53
720-0850 .............................. 53
720-0851 .............................. 53
720-0852 .............................. 53
720-0853 .............................. 53
720-0854 .............................. 53
720-0855 .............................. 53
720-0856 .............................. 53
720-0857 .............................. 53
720-0858 .............................. 53
720-0859 .............................. 53
720-0860 .............................. 53
720-0861 .............................. 53
720-0862 .............................. 53
720-0863 .............................. 53
720-0864 .............................. 53
720-0865 .............................. 53
720-0866 .............................. 53
720-0867 .............................. 53
720-0868 .............................. 53
720-0869 .............................. 53
720-0870 .............................. 53
720-0871 .............................. 53
720-0872 .............................. 53
720-0873 .............................. 53
720-0874 .............................. 53
720-0875 .............................. 53
720-0876 .............................. 53
720-0877 .............................. 53
720-0878 .............................. 53
720-0879 .............................. 53
720-0880 .............................. 53
720-0881 .............................. 53
720-0882 .............................. 53
720-0883 .............................. 53
720-0884 .............................. 29
720-0885 .............................. 29
720-0886 .............................. 29
720-0887 .............................. 29
720-0888 .............................. 29

720-0889 .............................. 29
720-0890 .............................. 29
720-0891 .............................. 29
720-0892 .............................. 29
720-0893 .............................. 29
720-0894 .............................. 29
720-0895 .............................. 35
720-0896 .............................. 35
720-0897 .............................. 35
720-0898 .............................. 35
720-0899 .............................. 35
720-0901 .............................. 35
720-0902 .............................. 35
720-0903 .............................. 35
720-0904 .............................. 35
720-0905 .............................. 35
720-0906 .............................. 30
720-0907 .............................. 30
720-0908 .............................. 30
720-0909 .............................. 30
720-0910 .............................. 30
720-0911 .............................. 30
720-0912 .............................. 30
720-0913 .............................. 30
720-0914 .............................. 30
720-0915 .............................. 30
720-0916 .............................. 36
720-0917 .............................. 36
720-0918 .............................. 36
720-0919 .............................. 36
720-0920 .............................. 36
720-0921 .............................. 36
720-0922 .............................. 36
720-0923 .............................. 36
720-0924 .............................. 36
720-0925 .............................. 36
720-0926 .............................. 36
720-0930 .............................. 29
720-0931 .............................. 29
720-0932 .............................. 29
720-0933 .............................. 29
720-0934 .............................. 29
720-0935 .............................. 29
720-0936 .............................. 29
720-0937 .............................. 29
720-0938 .............................. 29
720-0939 .............................. 29
720-0940 .............................. 36
720-0941 .............................. 36
720-0942 .............................. 36
720-0943 .............................. 36
720-0944 .............................. 36
720-0945 .............................. 36
720-0946 .............................. 36
720-0947 .............................. 36
720-0948 .............................. 36
720-0949 .............................. 38
720-0950 .............................. 38
720-0951 .............................. 38

720-0952 .............................. 38
720-0953 .............................. 38
720-0954 .............................. 38
720-0955 .............................. 38
720-0956 .............................. 38
720-0957 .............................. 38
720-0958 .............................. 38
720-0959 .............................. 39
720-0960 .............................. 39
720-0961 .............................. 39
720-0962 .............................. 39
720-0963 .............................. 39
720-0964 .............................. 39
720-0965 .............................. 39
720-0966 .............................. 39
720-0967 .............................. 39
720-0968 .............................. 40
720-0969 .............................. 40
720-0970 .............................. 40
720-0971 .............................. 40
720-0972 .............................. 40
720-0973 .............................. 40
720-0974 .............................. 40
720-0975 .............................. 40
720-0976 .............................. 40
720-0977 .............................. 40
720-0978 .............................. 40
720-0979 .............................. 40
720-0980 .............................. 40
720-0981 .............................. 40
720-0982 .............................. 40
720-0983 .............................. 40
720-0984 .............................. 40
720-0985 .............................. 40
720-0986 .............................. 40
720-0987 .............................. 40
720-0988 .............................. 40
720-0989 .............................. 40
720-1029 .............................. 39
720-1031 .............................. 91
720-1032 .............................. 91
720-1033 .............................. 91
720-1035 .............................. 88
720-1036 .............................. 88
720-1207 .........................53;54
720-1208 .............................. 53
720-1209 .............................. 53
720-1210 .............................. 53
720-1211 .............................. 53
720-1212 .............................. 53
720-1213 .............................. 54
720-1214 .............................. 54
720-1215 .............................. 54
720-1216 .............................. 54
720-1217 .............................. 54
720-1218 .............................. 54
720-1219 .............................. 54
720-1220 .............................. 54
720-1221 .............................. 54

720-1222 .............................. 54
720-1223 .............................. 52
720-1224 .............................. 52
720-1225 .............................. 52
720-1226 .............................. 52
720-1227 .............................. 52
720-1228 .............................. 52
720-1229 .............................. 52
720-1230 .............................. 52
720-1231 .............................. 52
720-1232 .............................. 52
720-1366 .............................. 56
720-1367 .............................. 43
720-1368 .............................. 43
720-1369 .............................. 43
720-1370 .............................. 43
720-1371 .............................. 43
720-1372 .............................. 43
720-1373 .............................. 43
720-1374 .............................. 43
720-1375 .............................. 43
720-1376 .............................. 43
720-1377 .............................. 43
720-1378 .............................. 44
720-1379 .............................. 44
720-1380 .............................. 44
720-1381 .............................. 44
720-1382 .............................. 44
720-1383 .............................. 44
720-1384 .............................. 44
720-1385 .............................. 44
720-1386 .............................. 44
720-1387 .............................. 44
720-1388 .............................. 44
720-1389 .............................. 45
720-1390 .............................. 45
720-1391 .............................. 45
720-1392 .............................. 45
720-1393 .............................. 45
720-1394 .............................. 45
720-1395 .............................. 45
720-1396 .............................. 45
720-1397 .............................. 45
720-1398 .............................. 45
720-1399 .............................. 45
720-1403 .............................. 46
720-1406 .............................. 46
720-1407 .............................. 46
720-1408 .............................. 46
720-1411 .............................. 47
720-1412 .............................. 47
720-1413 .............................. 47
720-1414 .............................. 47
720-1415 .............................. 47
720-1416 .............................. 47
720-1417 .............................. 47
720-1418 .............................. 47
720-1419 .............................. 47
720-1420 .............................. 47
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720-1421 .............................. 54
720-1422 .............................. 48
720-1423 .............................. 54
720-1424 .............................. 48
720-1425 .............................. 54
720-1426 .............................. 48
720-1430 .............................. 54
720-1431 .............................. 48
720-1432 .............................. 54
720-1433 .............................. 48
720-1434 .............................. 54
720-1435 .............................. 48
720-1436 .............................. 54
720-1437 .............................. 48
720-1438 .............................. 54
720-1439 .............................. 48
720-1440 .............................. 54
720-1441 .............................. 48
720-1442 .............................. 54
720-1443 .............................. 48
720-1444 .............................. 54
720-1445 .............................. 48
720-1446 .............................. 54
720-1447 .............................. 48
720-1448 .............................. 54
720-1449 .............................. 48
720-1450 .............................. 54
720-1451 .............................. 48
720-1455 .............................. 54
720-1456 .............................. 48
720-1457 .............................. 54
720-1458 .............................. 48
720-1459 .............................. 54
720-1460 .............................. 48
720-1461 .............................. 54
720-1462 .............................. 48
720-1463 .............................. 54
720-1464 .............................. 48
720-1465 .............................. 54
720-1466 .............................. 48
720-1467 .............................. 54
720-1468 .............................. 48
720-1469 .............................. 54
720-1470 .............................. 48
720-1471 .............................. 51
720-1472 .............................. 51
720-1473 .............................. 51
720-1477 .............................. 51
720-1478 .............................. 51
720-1479 .............................. 51
720-1480 .............................. 51
720-1481 .............................. 51
720-1482 .............................. 51
720-1483 .............................. 51
720-1484 .............................. 51
720-1485 .............................. 52
720-1486 .............................. 52
720-1487 .............................. 52
720-1491 .............................. 52

720-1492 .............................. 52
720-1493 .............................. 52
720-1494 .............................. 52
720-1495 .............................. 52
720-1496 .............................. 52
720-1497 .............................. 52
720-1498 .............................. 52
720-1499 .............................. 21
720-1502 .............................. 40
720-1503 .............................. 40
720-1504 .............................. 40
720-1505 .............................. 24
720-1519 .............................. 29
720-1520 .............................. 29
720-1521 .............................. 29
720-1522 .............................. 35
720-1523 .............................. 35
720-1524 .............................. 35
720-1525 .............................. 30
720-1526 .............................. 30
720-1527 .............................. 30
720-1528 .............................. 30
720-1529 .............................. 36
720-1530 .............................. 36
720-1531 .............................. 36
720-1534 .............................. 29
720-1535 .............................. 29
720-1536 .............................. 29
720-1537 .............................. 29
720-1538 .............................. 36
720-1539 .............................. 36
720-1540 .............................. 36
720-1541 .............................. 36
720-1542 .............................. 36
720-1543 .............................. 38
720-1544 .............................. 38
720-1545 .............................. 38
720-1546 .............................. 39
720-1547 .............................. 39
720-1548 .............................. 39
720-1549 .............................. 39
720-1550 .............................. 27
720-1551 .............................. 27
720-1552 .............................. 27
720-1553 .............................. 27
720-1554 .............................. 27
720-1555 .............................. 27
720-1556 .............................. 27
720-1557 .............................. 27
720-1558 .............................. 27
720-1559 .............................. 27
720-1560 .............................. 27
720-1561 .............................. 27
720-1562 .............................. 27
720-1563 .............................. 27
720-1564 .............................. 35
720-1565 .............................. 35
720-1566 .............................. 35
720-1567 .............................. 35

720-1568 .............................. 35
720-1569 .............................. 35
720-1570 .............................. 35
720-1571 .............................. 35
720-1572 .............................. 35
720-1573 .............................. 35
720-1574 .............................. 35
720-1575 .............................. 35
720-1576 .............................. 35
720-1577 .............................. 35
720-1578 .............................. 52
720-1579 .............................. 40
720-1580 .............................. 40
720-1581 .............................. 40
720-1582 .............................. 52
720-1583 .............................. 52
720-1584 .............................. 52
720-1586 .............................. 31
720-1591 .............................. 31
720-1592 .............................. 31
720-1593 .............................. 31
720-1595 .............................. 31
720-1599 .............................. 37
720-1600 .............................. 37
720-1601 .............................. 37
720-1602 .............................. 37
720-1603 .............................. 37
720-1604 .............................. 37
720-1605 .............................. 37
720-1606 .............................. 37
720-1607 .............................. 37
720-1608 .............................. 37
720-1609 .............................. 37
720-1610 .............................. 37
720-1611 .............................. 37
720-1612 .............................. 37
720-1613 .............................. 30
720-1614 .............................. 30
720-1615 .............................. 30
720-1616 .............................. 30
720-1617 .............................. 30
720-1618 .............................. 30
720-1619 .............................. 30
720-1620 .............................. 30
720-1621 .............................. 30
720-1622 .............................. 30
720-1623 .............................. 30
720-1624 .............................. 30
720-1625 .............................. 30
720-1626 .............................. 30
720-1627 .............................. 41
720-1634 .............................. 33
720-1635 .............................. 33
720-1636 .............................. 33
720-1637 .............................. 33
720-1638 .............................. 33
720-1642 .............................. 34
720-1643 .............................. 34
720-1644 .............................. 34

720-1645 .............................. 34
720-1646 .............................. 34
720-1647 .............................. 34
720-1648 .............................. 34
720-1649 .............................. 34
720-1650 .............................. 34
720-1651 .............................. 34
720-1652 .............................. 34
720-1653 .............................. 34
720-1654 .............................. 34
720-1655 .............................. 34
720-1658 .............................. 26
720-1665 .............................. 26
720-1666 .............................. 26
720-1670 .............................. 32
720-1671 .............................. 32
720-1672 .............................. 32
720-1676 .............................. 32
720-1677 .............................. 32
720-1678 .............................. 32
720-1679 .............................. 32
720-1680 .............................. 32
720-1681 .............................. 32
720-1682 .............................. 32
720-1683 .............................. 32
720-1685 .............................. 21
720-1686 .............................. 21
720-1687 .......................92;123
720-1688 .......................92;123
720-1689 .............................. 47
720-1780 ............................132
720-1781 ............................132
720-1783 ............................132
720-1784 ............................132
720-1785 ............................132
720-1786 ............................132
720-1787 ............................132
720-1788 ............................132
720-1791 ............................131
720-1795 ............................131
720-1797 ............................132
720-1798 ............................132
720-1799 ............................132
720-1801 ............................132
720-1802 ............................132
720-1803 ............................132
720-1804 ............................133
720-1805 ............................133
720-1806 ............................133
720-1807 ............................133
720-1808 ............................133
720-1809 ............................133
720-1810 ............................133
720-1811 ............................133
720-1812 ............................133
720-1813 ............................133
720-1814 ............................133
720-1815 ............................133
720-1816 ............................133
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720-1817 ............................133
720-1818 ............................133
720-1819 ............................133
720-1820 ............................133
720-1821 ............................133
720-1822 ............................133
720-1823 ............................133
720-1825 ............................133
720-1829 ............................133
720-1830 ............................133
720-1835 ............................111
720-1836 ............................111
720-1837 ............................111
720-1863 ............................128
720-1864 ............................128
720-1865 ............................129
720-1866 ............................129
720-1872 ............................129
720-1873 ............................129
720-1874 ............................129
720-1875 ............................129
720-1915 .............................. 81
720-1916 .................... 128;129
720-1917 .............................. 67
720-1918 .............................. 67
720-1919 .............................. 67
720-1920 .............................. 67
720-1921 .............................. 67
720-1922 .........................42;50
720-1923 .........................42;50
720-1924 .........................42;50
720-1925 .........................42;50
720-1926 .........................42;50
720-1927 .........................42;50
720-1928 .........................42;50
720-1929 .........................42;50
720-1930 .........................42;50
720-1931 .........................42;50
720-1932 .........................42;50
720-1933 .........................42;50
720-1934 .........................42;50
720-1935 .........................42;50
720-1936 .........................42;50
720-1937 .........................42;50
720-1938 .........................42;50
720-1939 .........................42;50
720-1940 .........................42;50
720-1941 .........................42;50
720-1942 .........................42;50
720-1943 .........................42;50
720-1944 ............................128
720-1945 ............................128
720-1946 ............................128
720-1947 ............................129
720-1948 ............................129
720-1949 ............................129
720-1950 ............................129
720-1951 .................... 128;129
720-1952 .................... 128;129

720-1953 .................... 128;129
720-1954 ............................129
720-1955 ............................129
720-1957 ............................130
720-1958 ............................130
720-1959 ............................130
720-1961 ............................130
720-1962 ............................130
720-1963 ............................130
720-1968 .............................. 58
720-1969 .............................. 58
720-1970 .............................. 58
720-1971 .............................. 58
720-1972 ............................130
720-1973 ............................130
720-1982 .............................. 48
720-1983 .............................. 48
720-1999 ............................128
720-2032 .............................. 50
720-2033 .............................. 50
720-2034 .............................. 50
720-2035 .............................. 50
720-2036 .............................. 50
720-2037 .............................. 50
720-2038 .............................. 50
720-2039 .............................. 50
720-2040 .............................. 50
720-2041 .............................. 51
720-2042 .............................. 51
720-2043 .............................. 51
720-2044 .............................. 51
720-2045 .............................. 51
720-2046 .............................. 51
720-2047 .............................. 51
720-2048 .............................. 51
720-2049 .............................. 51
720-2050 .............................. 51
720-2051 .............................. 51
720-2052 .............................. 51
720-2053 .............................. 51
720-2054 .............................. 51
720-2055 .............................. 51
720-2056 .............................. 51
720-2057 .............................. 51
720-2058 .............................. 51
720-2059 ............................128
720-2060 ............................128
720-2061 ............................128
720-2062 .............................. 41
720-2063 .............................. 41
720-2064 .............................. 41
720-2065 .............................. 41
720-2066 ............................110
720-2067 ............................110
720-2068 ............................110
720-2069 ............................110
720-2070 ............................110
720-2071 ............................110
720-2072 .............................. 32

720-2073 .............................. 32
720-2074 .............................. 32
720-2075 .............................. 32
720-2076 .............................. 32
720-2077 .............................. 32
720-2078 .............................. 32
720-2079 .............................. 32
720-2080 .............................. 32
720-2081 .............................. 33
720-2082 .............................. 33
720-2083 .............................. 33
720-2084 .............................. 33
720-2085 .............................. 33
720-2086 .............................. 33
720-2087 .............................. 33
720-2088 .............................. 33
720-2089 .............................. 33
720-2090 .............................. 46
720-2091 .............................. 46
720-2092 .............................. 46
720-2093 .............................. 46
720-2094 .............................. 46
720-2095 .............................. 46
720-2096 .............................. 46
720-2097 .............................. 46
720-2098 .............................. 46
720-2099 .............................. 44
720-2163 .............................. 44
720-2164 .............................. 44
720-2165 .............................. 44
720-2166 .............................. 44
720-2167 .............................. 44
720-2168 .............................. 44
720-2169 .............................. 44
720-2170 .............................. 44
720-2174 .............................. 28
720-2175 .............................. 28
720-2176 .............................. 28
720-2177 .............................. 28
720-2178 .............................. 28
720-2179 .............................. 28
720-2180 .............................. 28
720-2181 .............................. 28
720-2182 .............................. 28
720-2183 .............................. 38
720-2184 .............................. 38
720-2186 .............................. 38
720-2187 .............................. 38
720-2188 .............................. 38
720-2189 .............................. 38
720-2190 .............................. 38
720-2191 .............................. 38
720-2192 .............................. 34
720-2193 .............................. 34
720-2194 .............................. 34
720-2195 .............................. 34
720-2196 .............................. 34
720-2197 .............................. 34
720-2198 .............................. 34

720-2199 .............................. 34
720-2205 .............................. 34
720-2206 .............................. 41
720-2207 .............................. 41
720-2208 .............................. 41
720-2209 .............................. 41
720-2210 .............................. 41
720-2211 .............................. 41
720-2212 .............................. 41
720-2213 .............................. 41
720-2214 .............................. 41
720-2215 .............................. 27
720-2216 .............................. 27
720-2217 .............................. 27
720-2218 .............................. 27
720-2219 .............................. 27
720-2220 .............................. 27
720-2221 .............................. 27
720-2222 .............................. 27
720-2223 .............................. 27
720-2224 .............................. 25
720-2225 .............................. 25
720-2226 .............................. 25
720-2227 .............................. 25
720-2228 .............................. 25
720-2229 .............................. 25
720-2230 .............................. 25
720-2231 .............................. 25
720-2232 .............................. 25
720-2233 .............................. 26
720-2234 .............................. 26
720-2235 .............................. 26
720-2236 .............................. 26
720-2237 .............................. 26
720-2238 .............................. 26
720-2239 .............................. 26
720-2240 .............................. 26
720-2241 .............................. 26
720-2242 .............................. 24
720-2243 .............................. 24
720-2244 .............................. 24
720-2245 .............................. 24
720-2246 .............................. 24
720-2247 .............................. 24
720-2248 .............................. 24
720-2249 .............................. 24
720-2250 .............................. 24
720-2251 .............................. 21
720-2252 .............................. 21
720-2253 .............................. 21
720-2254 .............................. 56
720-2255 .............................. 56
720-2277 .............................. 28
720-2278 .............................. 45
720-2279 .............................. 27
720-2280 .............................. 46
720-2361 .............................. 37
720-2362 .............................. 47
720-2363 .............................. 39
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720-2364 .............................. 49
720-2373 .............................. 42
720-2374 .............................. 42
720-2375 .............................. 42
720-2376 .............................. 42
720-2377 .............................. 42
720-2378 .............................. 42
720-2379 .............................. 42
720-2380 .............................. 42
720-2381 .............................. 42
720-2383 .............................. 44
720-2384 .............................. 44
720-2385 .............................. 44
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